
سيالات و روانكارهاى توصيه شده
مشخصاتحجم مصرفى مورد نيازنوعتوضيحات

درجه كيفى : روغن موتور اصلى سانگ يانگ تاييد شده توسط 7/5 ليترموتور 2300 سى سىروغن موتور
MB Sheet 1/229 يا 229/3 يا 229/31

10/5 تا 11 ليترموتور 2300 سى سىمايع خنك كننده
مايع خنك كننده اصلى سانگ يانگ

 SYC - 1025 : ضد يخ
نسبت اختلاط آب و ضد يخ : 50 : 50
از مشتقات اسيدهاى آلى به رنگ آبى

روغن گيربكس اصلى سانگ يانگ9/5 ليترگيربكس 6 سرعتهروغن گيربكس اتوماتيك
Fuchs ATF 134 يا Shell ATF134

روغن اصلى سانگ يانگ1/4 ليتر-روغن كمك گيربكس (ترنسفركيس)
ATF DEXTRON III

روغن محورها (اكسل ها)
روغن واسكازين اصلى سانگ يانگ 1/4 ليترجلو

(SAE 80 W/90, API GL - 5)

روغن واسكازين اصلى سانگ يانگ 2/0 ليترعقب
(SAE 80 W/90, API GL - 5)

روغن اصلى سانگ يانگ (DOT4)به مقدار مورد نياز-روغن ترمز و كلاچ

1 ليتر-روغن هيدروليك فرمان
روغن اصلى سانگ يانگ

در شرايط بسيار سرد آب و هوايى از TOTAL FLUIDDA مصرف كنيد.
هشدار 

-  فقط از سيالات و روانكارهاى توصيه شده شركت رامك يدك استفاده كنيد.
-  سيالات و روغن هايى را كه داراى برند متفاوت مى باشند با يكديگر تركيب نكنيد. اين امر ممكن است به خودروى شما صدمه بزند.

-  در هنگام تعويض و يا افزودن سيالات، سطح آنها را در همان حد مشخص شده نگهداريد.



كتاب راهنماى خودروى نيو اكتيون



درباره شركت  سانگ يانگ كره جنوبى
شصت و يك سال رقابت تنگاتنگ براى ترسيم آينده اى درخشان را مى توان به عنوان سابقه و پشتوانه اى ارزشمند براى حضور مداوم شركت سانگ يانگ در عرصه 
توليد و صنعت قلمداد نمود. سانگ يانگ كه يكى از شركت هاى برتر  با سابقه اى درخشان در صنعت خودروى كشور كره جنوبى مى باشد،  با استعانت از تلاش و 
كوشش مجدانه كليه كاركنان و پرسنل خود از زمان تاسيس در سال 1954، به مدد طراحى خاص، منحصر به فرد و پيشرفته محصولات خود و همچنين قابليت هاى 
برجسته اين محصولات ، همواره مورد لطف، عنايت و توجه مشتريان وفادار خود در سراسر جهان و كشور كره جنوبى بوده است. با توجه به ديدگاه و خط مشى كلان 
سانگ يانگ براى خلق يك محصول خاص، توليد اولين خودروى شاسى بلند چهار چرخ محرك در كره جنوبى در دهه 80 ميلادى را مى توان به عنوان تضمينى در 
اجراى اين تعهد و ديدگاه دانست. سرمايه گذارى ارزشمند اين شركت براى تبلور ايده توليد يك محصول منحصر به فرد در صنعت خودرو، نمايانگر گام اجرايى سانگ 
يانگ به عنوان مبدع توليد خودروهاى شاسى بلند مى باشد كه با توسعه مستقل برند هاى موسو  و كوراندو در سال هاى دهه 80 ميلادى، تحولى ژرف را در صنعت 
خودروى اين كشور پديد آورد. در اوايل دهه 90 ميلادى، شركت مرسدس بنز به منظور ايجاد اتحادى استراتژيك و انجام همكارى هاى تكنولوژيكى و مديريتى، 
به سرمايه گذارى كلان در شركت سانگ يانگ مبادرت ورزيد. اين پيوستگى فنى به توليد خودروهاى تجارى سبك (سال 1991)، موتورهاى ديزل (سال 1993)، 
خودروهاى سوارى لوكس (سال 1993) و موتورهاى بنزينى (سال 1993) منجر گرديد. نوآورى هاى فنى و مديريتى و گسترش شبكه توزيع كه ماحصل همكارى هاى 
دوجانبه دو شركت مى باشد ، شركت سانگ يانگ را به خودروسازى برتر در زمينه توليد خودروهاى مجهز به فن آورى پيشرفته در كشور كره جنوبى مشهور نمود. 

سانگ يانگ به منظور گسترش سهم فروش خود در بازارهاى جهانى صنعت خودرو  و حفظ جايگاه رهبرى در توليد خودروهاى شاسى بلند ،  گستره كاملى از 
محصولات شاسى بلند شامل ركستون  (Rexton)،  كايــرون (Kyron) ،  اكتيــون (Actyon) و اكتيون اسپــرت  (Actyon Sport) را در سال هاى پس از 2000 توليد 
نمود. همچنين خودروى چيرمن Chairman W سانگ يانگ،  خودروى سدان فوق لوكس اين شركت مى باشد كه  به موتور 5000  سى سى و  گيربكس اتـوماتيك 
7 سرعتـه مجهز مى باشد. طراحى و عرضه اين خودرو با هدف جذب سهم قابل توجهى از فروش بازار خودروهاى لوكس و سدان صورت پذيرفت. در حقيقت ايـن 
خودرو را مى توان اولين خـودروى لوكس ساخت كره جنوبى دانست. خودروى كوراندو  (Korando C) نيز يك خودروى شاسى بلند شهرى و اقتصادى است كه  از 
آخرين دستاوردها و افتخارات شركت سانگ يانگ موتور مى باشد. شركت سانگ يانگ تاكنون 4 نسل از اين خودرو را براى ده ها سال به طور متوالى توليد نموده 
است كه از اين جهت،  درج نام برند سانگ يانگ  در كتـاب ركورد هاى جهانى گينس به عنوان با سابقه ترين برند خودرويى كشوركره جنوبى را مى توان افتخارى 
  Crossoverخودروهاى شاسى بلند B جديدترين محصول شركت سانگ يانگ مى باشد كه جزو كلاس  (Tivoli) ارزشمند براى اين شركت دانست. خودروى تيوولى
طبقه بندى مى شود. موتور 1600 سى سى تيوولى ،  اين خودرو  را به عنوان يك خودروى كم مصرف و اقتصادى براى طرفداران خودروهاى Mini SUV  متمايز مى 

سازد. در حقيقت ارائه اين خودرو را مى توان به عنوان نقطه عطفى در بازار خودروهاى Mini SUV قلمداد نمود. 
شركت سانگ يانگ موتور در حال حاضر با شبكه اى  متشكل از 1250 نمايندگى در بيش از 96 كشور، محصولات خود را به فروش مى رساند. اين شركت علاوه بر 
برخوردارى از گستره متنوعى از موتورهاى بنزينى، بازه وسيعى از موتورهاى ديزل با حجم هاى مختلف را در سبد محصولات خود دارد. لازم به ذكر است كه محصولات 
سانگ يانگ از استانداردهاى آلايندگى يورو 5 و يورو 6 تبعيت مى نمايند.  اين خودروها از تكنولوژى بسيار مدرنى بالاخص در طراحى موتورهاى خود بهره مند مى 
باشند و برترى چشمگيرى را نيز در مقايسه با رقباى موجود در بازار دارند. همچنين وجود شاسى مستقل، قواى محركه خطى و سيستم تعليق چند اتصالى مدرن به 
موازات ساير امكانات ايمنى و رفاهى استاندارد، خودروهاى شاسى بلند سانگ يانگ  را در كلاس خودروهايى با قابليت رانندگى در جاده هاى ناهموار (Off road) قرار 
مى دهد. در حال حاضر سانگ يانگ تلاش جدى خود را بر  ارتقاء محصولات فعلى و توسعه محصولات جديد بالاخص خودروهاى شاسى بلند  متمركز نموده است.  
طراحى و توليد خودروهاى چند منظوره و حتى خودروهاى كوچك شهرى نيز از برنامه هاى آتى و ميان مدت اين شركت براى  ترسيم آينده اى روشن تر مى باشد.      





همراهان گرانقدرگروه صنعتى رامك خودرو
درود، 

صنعت خودرو كشورهمواره با افت و خيزهايى در مسير پر تحول خود طى نيم قرن اخير مواجه بوده است. خودروسازى مدرن در ايران كه در دوران دهه 
40  با همت برادران خيامى و تاسيس شركت ايران ناسيونال آغاز شد،  فصل تازه و نقطه عطفى از اين صنعت در كشورمان محسوب مى شود. فارغ از 
تغيير و تحولاتى  كه صنعت خودرو ايران در دوران قبل و بعد از انقلاب شكوهمند اسلامى تجربه كرده است، مى توان اين  صنعت را صنعتى رو به رشد 

توصيف نمود.  
هر يك از شركت هاى فعال در اين عرصه مى توانند نقشى مهم را  در انتقال دانش و تجربيات فنى و تخصصى و همچنين ارتقاء آن ايفا نمايند. در اين 
راستا  گروه صنعتى رامك خودرو نيز به عنوان بخشى از خانواده صنعت خودرو كشور خود را موظف به ارائه محصولاتى مدرن، باكيفيت و درخور مشتريان 
ايرانى مى داند تا بتواند رسالت خود را در مسير پيش رو به بهترين نحو انجام دهد. از آنجايى كه تامين رضايت مشتريان محترم شركت از اهداف مهم 
اين مجموعه مى باشد، شركت رامك يدك به عنوان متولى ارائه خدمات پس از فروش و تامين قطعات گروه صنعتى رامك خودرو ، نقش مهمى را در 
اين خصوص ايفا مى نمايد. اين شركت گسترش شبكه خدمات پس از فروش و ايجاد عامليت هاى مجهز و مجرب در سراسر كشور را  در دستور كار 
خود قرار داده است تا بدين طريق زمينه هاى تامين رفاه و آسايش بيشتر مشتريان محترم خودروهاى سانگ يانگ رامك خودرو بيش از پيش فراهم 
گردد.  يقين داريم اين مهم تحقق نخواهد يافت مگر با بهره گيرى از  راهنمايى ها و نظرات سازنده يكايك مشتريان محترم شركت كه همواره ما را در 

پيمودن اين مسير يارى نموده اند.
اميد داريم در آينده اى نزديك، همزمان با رونمايى از محصولات جديد خودروهاى سانگ يانگ در كشور عزيزمان ايران، شركت رامك يدك در پاسخگويى 

به نيازهاى خدمات پس از فروش مشتريان محترم، سربلندتر از پيش باشد. 

                                                                                                     ايام عزت مستدام
                                                                                                            سيد احسان الدين غفوريان
                                                                                                           مديرعامل شركت رامك يدك



پيشگفتار 
ضمن تبريك و سپاس از حسن سليقه شما خريدار محترم در انتخاب خودروى اكتيون (Actyon) ، به استحضارمى رساند تدوين اين كتابچه با هدف 
آشنايى و آگاهى مالكان محترم اين خودرو با دستورالعمل هاى سرويس و نگهدارى خودرو و همچنين نحوه كاركرد دستگاه ها، امكانات ايمنى و كليه 

بخش هاى خودروى اكتيون صورت پذيرفته است.
در اين راستا توصيه مى نماييم به منظور لذت بيشتر ار رانندگى ، امكانات رفاهى و ايمنى و  همچنين آگاهى از مشخصات فنى اين خودرو حتماً كتابچه 
راهنماى مالك را به خوبى مطالعه نماييد تا در شرايط مورد نياز به استفاده از امكانات و آپشن هاى خودرو  بتوانيد به درستى از آنها استفاده نماييد، چرا 

كه كاربرى صحيح از هر يك از بخش هاى خودرو تاثير مستقيمى در راندمان، عملكرد و عمر قطعات خودرو خواهد داشت. 
جهت انجام تعميرات و امور سرويس و نگهدارى خودرو اكيداً توصيه مى گردد تا به عامليت هاى مجاز رامك يدك در سراسر كشور مراجعه فرماييد و 
از تعمير خودرو در تعميرگاه هاى غيرمجاز جداً خوددارى فرماييد. به خاطر داشته باشيد پرسنل فنى عامليت هاى مجاز با خودروى شما آشنايى كامل 

دارند و در صورت بروز هرگونه نقص فنى در خودرو، آنها مى توانند مشكل خودرو را در زمان كوتاهى رفع نمايند. 
توصيه مى گردد در زمان انتقال و يا فروش خودرو به مالك بعدى، اين كتابچه را كه به عنوان بخشى از متعلقات خودرو مى باشد به مالك جديد خودرو 

تحويل دهيد. 

                                       
                                                                                                                با آرزوى توفيق روز افزون 

                                                                                                                                              واحد آموزش فنى شركت رامك يدك
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ابعاد خودروی اکتیون

0-1 اطلاعات عمومى

نمای بالانمای روبرو

نمای جانبىنمای عقب

واحد : میلیمتر



اطلاعات عمومى0-2

G23D 1( مشخصات خودروی اکتیون(
موتور G23Dشرح

اطلاعات عمومى 

4455طولی كلی )ميليمتر(
[1920]1880عرض كلی )ميليمتر(
[1765]1740ارتفاع كلی )ميليمتر(

وزن ناخالص خودرو )كيلوگرم( 
2520گيربکس اتوماتيک

1936 [1826] وزن كل خودرو با سوخت و تجهيزات
بنزينسوخت

75ظرفيت باک سوخت )ليتر(

موتور

5/6حداقل شعاع چرخش )متر(
  4 سيلندر- 10.4:1  تعداد سيلندرها- نسبت تراكم

2295 سی سیحجم موتور )سي سي(
DOHCنحوه قرارگيري ميل سوپاپ

ps /5500 rpm 150حداكثر توان

 214 نيوتن متر / 4600~3500 دور بر دقيقه حداكثر گشتاور

دور آرام موتور ) حالت درجا ( 700 ± 50 دور بر دقيقه 

آب خنک / گردشیسيستم خنک كننده
10/5 ~ 11 ليترظرفيت مايع خنک كننده ) ليتر( 

پمپ دنده ای/ گردشینوع روانکاری

7/9حداكثر ظرفيت روغن هنگام حمل )ليتر(

] [: خودروهای 2WD       ) ( : آپشن         
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0-3 اطلاعات عمومى

G23D 2( مشخصات خودروی اکتیون(
شرحبخش

ضريب دندهگیربکس اتوماتیک

13/536

22/143

31/478

41/156

50/866

60/677
3/094عقب

)T/C( کمک گیربکس

Part-Time / 2WD مدل
چرخ دنده سياره اینوع

ضريب دنده
 (4H)  1 : 1 سبک

(4L) 1 : 2.483 سنگين

] [: خودروهای 2WD       ) ( : آپشن         



اطلاعات عمومى0-4

G23D 3( مشخصات خودروی اکتیون(
موتور 2300 سى سىشرح

سیستم فرمان
رک و پينيوننوع

زاويه فرمان
°36/2داخلی
°32/4خارجی

محور )اکسل( جلو
مفصلینوع پلوس

تقويت شدهنوع پوسته محور

محور عقب

نيمه معلق سيستم تعليق با محور يکپارچهنوع پلوس
تقويت شده نوع پوسته محور

دو كانالهنوع سيلندر اصلی ترمز
خلايینوع بوستر

نوع ترمز
ديسکیچرخ های جلو

ديسکی و كاسه ایچرخ های عقبترمز
سيمی ) نوع پايی(ترمز دستی

تعلیق
دو جناغی+ فنر لولجلو

پنج اتصالی+ فنرلولسيستم تعليق با محور يکپارچهعقب
R-134(650±30 gr)مبرد گاز كولر)ظرفيت(تهویه مطبوع

بخش برقى خودرو

MF/ 12-90نوع باتری/ظرفيت )ولت-آمپر ساعت(

12-2/2ظرفيت استارتر )ولت- كيلو وات(

12-115ظرفيت دينام)ولت-آمپر(

] [: خودروهای 2WD       ) ( : آپشن         
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0-5 اطلاعات عمومى

اطلاعات شناسایى خودرو

شماره شاسی بر روی شاسی پشت تاير جلو سمت 
راست حک شده است.

  شماره موتور  شماره شاسی

  برچسب گواهی خودرو

اين برچسب بر روی پنل درب راننده 
نصب شده است.

VIN برچسب  

شماره  موتور بر روی قسمت فوقانی بلوک 
سيلندر در قسمت سمت چپ عقب آن حک 

شده است.



اطلاعات عمومى0-6

کلیدها و امکانات داخل خودرو

کلید سانروف )در صورت تجهیز(

کلید چراغ سقفى

کلید شیشه شوی و برف پاک کن
کلید چراغ خودرو

کلید قفل درب

کلید حالت رانندگى استاندارد/ اسپرت )در صورت تجهیز(

کلید چهار چرخ محرک)در صورت تجهیز(

کلید گرم کن صندلى راننده)در صورت تجهیز(

کلید گرم کن صندلى کمک راننده)در صورت تجهیز(

کلید تنظیم سطح چراغ جلو )در صورت تجهیز(

کلید کنترل سیستم صوتى

کروز کنترل )در صورت تجهیز(

شیشه بالابر خودرو

کلید قفل درب
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0-7 اطلاعات عمومى

متعلقات موتور

)G23D( موتور بنزینى 2300 سى سى      

مخزن روغن ترمز

جعبه فیوز و رله ها
مخزن روغن ترمز

مخزن روغن هیدرولیک فرمان
باطری

مخزن مایع شیشه شوی 

گیج روغن موتور

درب سر ریز روغن موتور

گیج روغن موتور

مخزن مایع خنک کننده

فیلتر هوا



اطلاعات عمومى0-8

تذکرات  مهم

لطفاً اين كتابچه را مطالعه فرماييد و از دستورالعمل های آن به دقت پيروی نماييد. 
كلمات اخطاری همچون "هشدار" ، “ احتياط" و "توجه “ حاوی معانی خاصی در 

اين كتابچه می باشد.
هشدار

  هشدار
اين عبارت نشاندهنده يک موقعيت خطرناک بالقوه است كه عدم توجه به آن 
می تواند به صدمات جانی شديد و يا حتی مرگ سرنشين خودرو منجر شود.

احتیاط
  احتیاط

اين عبارت نشاندهنده يک موقعيت خطرناک بالقوه است كه عدم توجه به آن 
ممکن است به صدماتی كمتر و يا خسارات مالی منجر شود

توجه
توجه
• اين عبارت حاوی اطلاعاتی در خصوص  سرويس و نگهداری خودرو و دستورات 	

مرتبط با اين موضوع می باشد.

تغییرات در طراحى محصولات : به منظور حصول بالاترين سطوح ايمنی و كيفی، 
شركت سانگ يانگ به واسطه فعاليت های مستمری كه در حوزه های تحقيق و توسعه 
انجام می دهد نوآوری و تغييراتی را در خودروهای خود ايجاد می نمايد. در نتيجه 
مشخصات خودروی تحويلی به مشتری ، متناسب با  تغييرات صورت پذيرفته در 
خودرو و  با هدف بهبود در محصولات اين شركت می باشد. لذا ممکن است برخی 
از موارد مندرج در اين كتابچه، با خودروی شما منطبق نباشد، كه لازم به ذكر است 
شركت رامک يدک هيچ گونه مسئوليتی را در قبال تغييرات صورت پذيرفته در خودرو 

برعهده نخواهد داشت.
-كليه اطلاعات، تصاوير و مشخصات قيد شده در اين دستورالعمل با مشخصات  
محصول در زمان انتشار اين كتابچه انطباق داشته است. لذا شركت رامک يدک در 
خصوص تغييرات صورت پذيرفته در طرح و مشخصات فنی اوليه خودرو مسئوليتی 

نخواهد داشت. 
- اين كتابچه آپشن ها و قطعات تزئينی خودرو را در زمان چاپ اين مطلب تشريح می 
كند. بنابراين ممکن است تعدادی از موارد تحت پوشش در خودروی شما فاقد كاربری 
باشد. در صورت مواجه شدن با هر گونه سوالی در خصوص آپشن ها و قطعات تزئينی 

خودرو ، لطفاً با عامليت های مجاز رامک يدک تماس حاصل فرماييد.   
 * :  علامت ستاره در اين كتابچه مختص برخی از تجهيزات و آپشن هايی است كه 
در همه خودروها نصب نشده اند و به تناسب تنوع مدل خودرو ، نوع موتور، تجهيزات 

و آپشن های انتخابی ، در برخی از خودروها نصب شده است.  
لازم به ذكر است قطعات و لوازم يدكی غير اصلی كه توسط رامک يدک ارائه نمی شوند 
مورد تاييد اين شركت نمی باشد. و با توجه به  وجود چنين محصولاتی در بازار ، شركت 
رامک يدک هيچ  مسووليتی را در قبال مشکلات احتمالی ناشی ازكاربرد چنين قطعاتی 

و خسارات ناشی از آنها بر عهده نخواهد گرفت.
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0-9 اطلاعات عمومى

حفظ محیط زیست

توصیه هایى برای حفظ محیط زیست 
 در طراحی خودروهای سانگ يانگ از آخرين استانداردهای زيست محيطی  تبعيت شده 
است. به اين روش می توان منابع طبيعی را حفظ نمود و انسان هماهنگ با طبيعت 
به حيات خود ادامه می دهد. شما می توانيد با نحوه صحيح رانندگی در حفظ محيط 

زيست مشاركت نماييد.  
ميزان مصرف بنزين ، دور موتور ،نحوه استفاده از گيربکس،نحوه ترمزگيری و فرسايش 

تايرها  با عوامل زير می باشند:
-  نحوه و شرايط رانندگی 

-  عادت های رانندگی 
شما می توانيد با رعايت دستورات زير در حفظ محيط زيست خود مشاركت نماييد.

شرایط رانندگي:
• رانندگی با سرعت كم 	
• اجتناب از سفرهايی با مسافت كوتاه  	
• تنظيم فشار باد تايرها در ميزان تعيين شده  	
• خارج كردن كالاهای غير ضروری از محفظه بار خودرو 	
• مصرف بنزين را همواره چک نماييد.	
• خودرو خود را به طور منظم سزويس و نگهداری نماييد.	
• برای انجام تعميرات و يا امور سرويس و نگهداری خودرو به عامليت های مجاز 	

رامک يدک مراجعه نماييد.

عادت های رانندگي:
• وقتی خودرو را روشن می كنيد ، پدال گاز را فشار ندهيد.	
• فاصله ايمن را با خودروی جلويی حفظ كنيد.	
• از شتابگيری مکرر و ناگهانی اجتناب نماييد.	
• وقتی خودرو را برای مدتی طولانی متوقف می كنيد، خودرو را خاموش كنيد.  	
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اقدامات احتیاطی و ایمنی

بررسی خودرو پیش از سفر

1-2

بررسي بیرون خودرو

1. میزان فشار باد و فرسایش تایرها را بررسی نمایید.
2. سطح روغن موتور،سیالات و روغن های دیگر موجود در محفظه موتور را بررسی 

نمایید.
3. شیشه های عقب و جلو، آینه های جانبی و آینه  اتاق را پاک نمایید.

4. از بسته بودن کامل درب موتور و درب صندوق عقب اطمینان حاصل نمایید.
5. مطمئن شویدکه در اطراف خودرو مانعی وجود نداشته باشد.

بررسی داخل خودرو

1. از بسته بودن کلیه دربهای خودرو از جمله درب صندوق عقب اطمینان حاصل 
نمایید.

2. صندلی راننده را در وضعیتی مناسب برای رانندگی تنظیم نمایید.
3. آینه های جانبی و آینه  دید عقب داخلی را تنظیم نمایید.

4. کمربند ایمنی را ببندید و مطمئن شوید که سرنشینان نیز کمربند ایمنی را به 
طور صحیح بسته باشند.

5. از عملکرد صحیح و بی نقص ترمز دستی اطمینان حاصل نمایید.
6. چک کنید در زمانی که سوییچ در حالت باز قرار دارد، کلید چـراغ های هشدار 

به درستی کار می کنند.
7. از عملکرد صحیح پدال های گاز و ترمز اطمینان کامل حاصل نمایید.
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 توصیه هایی در مورد نوع سوخت خودرو
 کیفیت سوخت مصرفی تأثیر مستقیمی بر توان خروجی، کارکرد و طول عمر موتور 

خودرو دارد. 
 افزودنی های موجود در سوخت دارای نقش مهمی می باشند. 

 بنابراین استفاده از سوخت های با کیفیت بالا ضروری است.
 موتور بنزینی

سوخت  با عدد اکتان بسیار پایین باعث احتراق پیش رس در موتور خودرو 
می شود.

رامک  یدک هیچگونه مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از استفاده از سوخت 
های بی کیفیت نخواهد داشت. 

متانول را به عنوان سوخت مصرف نکنید.
سوخت های حاوی متانول )الکل چوب( نباید به عنوان سوخت در خودرو استفاده شوند.

این گونه سوخت ها کارایی خودرو را می کاهند و به بخش های مختلف سیستم 
سوخت رسانی آسیب وارد می کنند.

استفاده از خودرو در کشورهای دیگر
اگر قصد استفاده از خودروی خود در دیگر کشورها را دارید به موارد ذیل توجه فرمایید :

• در دسترس بودن سوخت منطبق با خودروی شما	
• مطابـقت مشخصات خودرو با قوانین و مقررات کشور مقصد از جمله شماره گذاری 	

و بیمه 

سوخت گیری از بشکه و دیگر مخـازن نگهداری سوخت 
به منظور رعایت نکات ایمنی، )خصوصاً در مواقع استـفاده از سیـستم های سوخت گیری 
غیرمعمول(، مخازن سوخت، پمپ ها و لوله های سوخـت رسانی بایـد به طور صحیح به 

زمین متصل باشند.
تحت شرایط خاص از فشار جو و جریان سوخت، اگر شلنگ هایی را که به زمین متصل 
نمی باشند)به ویژه نوع پلاستیکی( به پمپ توزیع بنزین وصل شوند، الکتریسیته ساکن 
تولید خواهد شد. بنـابراین توصیـه می شود از پمپ ها، لوله  و مخـزنی که کاملا به زمین 

متصل هستند، استفاده کنید.

  احتیاط
در صورت انجام موارد ذیـل، موتور و سیستم اگزوز آسیب خواهند دید 

 و این خسارات تحت پوشش گارانتـی خودرو نخواهد بود.
• استفاده از بنزین سرب دار	
• استفاده از سوخت هایی با عدد اکتـان نامنطبق با شرایط کارکرد موتور خودرو	

بررسی خودرو پیش از سفر

توجه
خسارات وارده به سیـستم سوخت رسانی خودرو و یا اخلال در عملکرد خودرو 
که ناشی از مصرف متانول و یا سوخت های شامل متانول باشد، تحت پوشش 

گارانتی قرار نخواهد گرفت.
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1. از ترمز دستی استفاده نمایید.
2. مطمئن شوید که در نزدیکی خودرو هیچ مانع یا شخصی وجود نداشته باشد.

  احتیاط
می تـواند  زمانی  تنها  خودرو   ، اتوماتیک  گیربکس  به  مجـهز  موتورهای  در 

استـارت زده  شود که اهرم دنده در حالت P  یا N باشد. 
 START زمانی که موتـور خـودرو روشن است کلید استارت را به حالت

بر نگردانید. این کار می تواند موجب بروز خسارات جدی به موتـور استارت 
خودرو شود.

3.  اهرم دنده را در حالت P قرار داده و پدال ترمز را فشار دهید.

  هشدار
پدال ترمز را زمانـی فشـار دهیـد که اهرم دنـده در موقعیتP قرار دارد. هیچ 

گاه در این حالت پدال گاز را فشار ندهید.

4. سوییچ را درحالت باز )ON( قرار دهید و از کارکرد کامل چـراغ های خطر اطمینان 
حاصل نمایید.

5 . زمانی که موتور روشن شد، کلید استـارت را رها نمایید. 
6. اجازه دهید موتور خودرو با توجه به دمای محیط گرم شود .

7. مطمئن شوید که در نزدیـکی خودرو هیـچ مانـع و یا شخصی وجود نداشته باشد.
8. ترمز دستی را آزاد نمایید.

9. خودروهای مجهز به جعبه گیربکس اتوماتیک
 پدال ترمز را فشار داده و اهرم دنـده را در حالت D قرار دهید ومطمئن شویدکه چراغ 
نشانـگر موقعیت D روشن شده است. سپس به آرامی  پدال  ترمز را رها نمایید تا خودرو 

شروع به حرکت نماید.

روشن کردن موتور و راندن خودرو
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اقدامات احتیاطی و ایمنی

     نکات ایمنی )1(

کلید استارت / کلید کنترل از راه دور 
1. هرگز از کلیدهای مشابـه و یا متفرقه که ساخت شرکت سانگ یانگ نیستنـد 
استفاده نکنید.  این کـار می توانـد بدلیـل بارگذاری بیش از اندازه بر روی 

مدارهای الکترونیکی موجب آتش سوزی در خودرو گردد.
2. در صورت مفـقود شدن کلیـد خودرو ، بهتر است برای جلوگیری از سرقت 

احتمالی، مجموعه کلید و مغزی آن  به طور کامل تعویض گردد.
3. از ضربـه زدن و یا خیـس کردن فرستنـده  امواج که در داخل کلیـد کنتـرل از 

راه دور قرار دارد، اجتناب نمایید.
4. برای تعویض وجایگزین کردن باطری کلید کنترل از راه دور از باطری هایی با 
همان مشخصات باطری اولیه استفاده نمایید و جهت قطب های باطری را تغییر 

ندهید.

کیسه  هوا
1. از وارد کردن فشار و یا ضربه زدن بوسیله دست یا  ابزار دیگر  به ملحقات  کیسه 

هوا  اجتناب نمایید.
2. کیـسه  هوا تنـها یک مکمل برای کمربند ایمنـی می باشـد، بنابر این حتی اگر 
سیستم ایمنی کیسه  هوا بر روی خودرو نصب شده باشد همواره از بسته بودن 

کمربنـد ایمنی تمام سرنشینان خودرو اطمیـنان حاصل نمایید.
3. هیـچ گاه اجسام را در محل باز شدن کیـسه  هوا قرار ندهید، زیرا ممـکن است هنـگـام 

بازشدن کیـسه های هوا این اجسام به سرنشینـان خودرو آسیب وارد نماید.
4. انجام تعمیرات بر روی کیسه های هوای خودرو فقط باید توسط عاملیت های 

مجاز شرکت رامک یدک انجام شود.
5. سیستم کیسه هوا باید پس از 10 سال حتـی با وجود شرایط ظـاهری مناسب 

تحت بازدید قرار گیرد.
6. در صورت بروز عیب یا روشن شدن چراغ کیسه هوا به عاملیت های مجاز رامک 
یدک مراجعه نمایید و از هر گونه دستکاری و یا تعمیر شخصی اجزایی همچون 

غربیلک فرمان، دسته سیم مربوطه و . . . اکیداً خودداري نمایید.
7. از قرار دادن صندلی نوزاد بر روی صندلی جلو خودداری نمایید. زیرا کودکان در 

برخورد با کیسه های هوا بسیار آسیب پذیر هستند.
8. کیسه  هوای باز شده و ملحقات آن باید با مجموعه کیسه  هوای جدید جایگزین شود.

9. زمانی کـه کیسه هوا باز می شود اجزای مرتبـط با آن بسیـار داغ هستنـد، 
بنابراین تا سرد شدن کامل از لمس کردن آنها خودداری نمایید.

10. افراد با قد کوتـاه تر از140سانتیمتر باید روی صندلی عقب بنشیننـد.
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     نکات ایمنی )2(

مواد خطرناک
مواد قابل اشتعال و اجسامی از قبـیل فندک های یکبـار مصرف را در داخل خودرو 

مانند داشبورد و مکانهای دیگر قرار ندهید.
این قبیل مواد در هوای گرم ممکن است موجب بروز آتش سوزی و یا انفجار شوند.

قطعات اصلی
برای تعویـض و  جایگـزین کردن قطعات خودرو همیـشه از قطعات اصلی سانگ 

یانگ استفاده نمایید.
شرکت رامک یدک مسئولیتـی در قبـال خسارات ناشـی ازنصب  قطعات غیـر اصلی 

شرکت برعهده نخواهد گرفت.
تایرها

1. مطمئـن شوید که در تمـام چرخ ها از تایـرهای هم اندازه ، از یک نوع و ساخت 
یک سازنـده استفاده شده است. در غیراینصورت احتـمال آسیب دیدن سیستم 

انتقال قدرت وجود خواهد داشت.
2. حد تعیین شده برای فشار باد تایرها رعایت شود.

3. اطمینان حاصل کنید که لاستیک زاپاس برای استفاده در مواقع لزوم آماده است. 
از لاستیک زاپاس در فواصل طولانی استـفاده نکنید. به منظور جایگزین کردن 
لاستیک زاپاس با یک تایر عادی به نزدیک ترین عاملیت رامک یدک مراجعه نمایید.

4. همیـشه قبـل از شروع حرکـت، سطح تایـرها را بررسـی نموده تـا در صورت 
وجود آسیب و یا فرسایش های نامنظم، نسبت به تعویض آن اقدام نمایید.

5. استـفاده از تایـرهـایی با مشخصات متـفاوت موجـب افزایـش مصرف سوخت، 
افزایش مسافت توقف در هنگـام ترمز، لرزش بدنه خودرو، سفت شدن فرمان و 

اختلال در عملکرد ترمز ABS می شود.

شیشه بالابر  برقی
1. هنگامی که قصد بستن پنجره های عقب خودرو از طریق کلید سمت راننده را 
دارید، مطمئن شوید که هیچ یک از اعضای بدن سرنشینان بیـن قاب پنجره و 

شیـشه قرار نگیرد.
2. هنگامی که در صندلی عقب خودرو سرنشین کودک نشسته است، کلید قفل 

شیشه های عقب را فشار دهید تا کلیدهای درب های عقب غیر فعال شوند.
3. در مورد کودکان دقت کنید تا اعضای بدنشان )دست یا سر( را از پنجره بیرون 

نیاورند،.
4. قبل از بستن پنجره ها از شرایط ایمنی اطمینان حاصل کنید.

مراقبت از شیشه ها 
1. هنـگام تمیز کردن شیـشه عقب مراقب باشیـد که به سیـم های گرمایشی شیشه  

عقب و آنتن صدمه نزنید.
2. از نصب هر گونه برچسب  دودی  بر روی شیشه  جلو و عقب خودداری نمایید. 
این کار می تواند تاثیر مخربی بر سیم های گرمایشی شیشه  عقب خودرو داشته 

باشد.
3. سنسورهای باران و نور اتوماتیـک در قسمت وسط و بالای شیـشه جلوی خودرو 
نصب شده اند . در صورت آلوده شدن این سنسورها، آنها  به خوبی عمل نخواهند 

کرد.
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     نکات ایمنی )3(

صندلی کودک
در هنگام جابجایی نوزادان و کودکان خردسال همواره باید از صندلی کودک جهت نگهداری 

آنان استفاده کرد که باید متناسب با قد و وزن کودک و اندازه  صندلی خودرو باشد.
آمار تصادفات نشان می دهد که در صورت نشستن صحیح کودکان  در صنـدلی 

مخـصوص، صنـدلی عقب مکان ایمن تری از صنـدلی جلو می باشد.

  هشدار
•  نوزادان و کودکان خردسال همیشه باید در صندلی کودک بر روی صندلی 	

عقب خودرو نگهداری شوند.
•  هرگز صندلی کودک را روی صندلی جلو که مجهز به کیسه  هوا  می باشد، قرار ندهید.	
•  کودکان در هنگام باز شدن کیسه  هوا می توانند به شدت آسیب ببینند بنابراین 	

توصیه می شود صندلی کودک را بر روی صندلی عقب خودرو قرار دهید.
•  صندلی کودک هر زمان که ممکن است باید روی صندلی عقب خودرو قرار 	

گرفته و محکم شود . 
در صورتی که روی صندلی جلو نصب می شود باید صندلی را در عقب ترین حالت قرار داد.

•  در هنگام نصب صندلی کودک دستورالعمل شرکت سازنده را بدقت مطالعه نمایید.	
•  زمانیـکه از صندلی کودک استـفاده نمی کنید آن را بوسیـله  کمربند ایمنی 	

ثابت نگهدارید و یا آن را باز کرده و از خودرو خارج کنید.
•  در هنگام رانندگی، کودکان را در آغوش خود نگیرید.	
•  هرگز به کودکان اجازه ندهید که روی صندلی ها ایستاده و یا زانو بزنند.	
•  در هنگام حرکت خودرو به کودکان اجازه   ورود به قسمت بار را ندهید.	

  هشدار
•  کودکانی که برای نشستن بر روی صندلی کودک، بزرگ هستند باید بر روی 	

صنـدلی عقب قرار داده شوند و با بستـن کمربند ایمنی محافظت شوند.
 اگر در محل قرار گرفتن کودک، کمربند ایمنی به گردن و یا صورت کودک 
نزدیک است کودک را به سمت نقاط مرکزی تر صندلی خودرو منتقل نمایید 

یا به قسمت فاقد کمربند سه نقطه ای جا به جا نمایید.
•  توجه نمایید که کـمربنـد ایمنی سه نقطه ای برای افـراد بلنـدتر از 140 	

سانتیمتر طراحی شده است.



اقدامات احتیاطی و ایمنی 1-8

     نکات ایمنی )4(

روشن کردن موتور خودرو 
1. سوییچ را در حالت باز )ON( قرار دهید و کمی صبر کنید، بعد سوئیچ را بچرخانید 

و در حالت استارت )Start( نگه دارید تا اینکه موتور خودرو روشن شود.
2. حتی در صورتی که موتور روشن نمی شود سوییچ را به مدت بیش از 10 ثانیه در 

وضعیت START نگه ندارید.
3. اگر موتور روشن نمی شود، 10 ثانیه صبر کرده و سپس دوبـاره استارت بزنید.

4. اگر باز هم موتور روشن نشد کلید استارت را به حالت LOCK باز گردانید و 10 
ثانیه صبر کنید.

 START به سمت موقعیت 5. زمانی که موتور روشن است سوییچ را مجدداً 
نچرخانید.

6. در موتورهایی که مجهز به گیربکس اتوماتیک هستند استارت زدن و روشن 
کردن موتور تنها زمانی که اهرم دنده در حالت P یا N قرار  داشته باشد 

امکان پذیر است.
7. زمانی که موتور خاموش است سوییچ را در موقعیت ON و یا ACC رها نکنید، 

این کار باعث خالی شدن شارژ باطری می شود.

گرم کردن موتور
1. پیـش از گرم شدن کامل موتـور اقـدام به رانندگی با  خودرو نکنید. راندن خودرو 
بمحض روشن شدن موتـور ممکن است موجب کاهش عمر مفید موتور خودرو 

گردد. صبر کنید تا دمای موتور به دمای محیط برسد.
2. گرم کردن  بیش از انـدازه  موتور  باعث هدر رفتـن سوخت و نیز آلودگـی هوا 

می شود.
* هنگام گرم کردن موتور پدال گاز را فشار ندهید.

راندن خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک
1. پدال ترمز را بطور کامل فشار داده و دنده را در حالت D قرار دهید. مطمئن 
شوید که چراغ D بر روی صفحه  نمایشگر روشن شده  است. سپس به آرامی 

پدال ترمز را رهـا کرده تا خودرو حرکت کند.
2. برای پیشگیـری از هرگونه آسیب احتـمالی به گیربکس اتوماتیـک، از به حرکت 
 D درآوردن خوردو و یا شتـاب گیری ناگهانی به محض اینـکه دنـده را در حالت
قرار داده اید اجتنـاب نمایید. در مناطق کوهستـانی و شیبـدار دنـده را در حالت 
D قرار داده ، پدال ترمز را پایین نگـه داشته و چند ثانیـه صبـر کنیـد تا چراغ 

نشانگر D روی صفحه  نمایشگر روشن شود.
3. ممکن است در شیب های تند با وجود اینکه دنده در حالت D درگیر است خودرو 
کمی به سمت عقب حرکت کند، بنابراین همیشه در مواقع توقف در شیب های 

تند پدال ترمز را کاملا بفشارید.
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     نکات ایمنی )5(

موارد احتیاطی در هنگام رانندگی
1. هیچ گاه در هنگام حرکت، موتور خودرو را خاموش نکنید. زیرا در این حالت عملکرد 
سیستم هیدرولیک فرمان و همچنین عملکرد ترمزها مختل شده و یا بطور کامل از 

کار می افتند.
2. در حین راننـدگی از تنظیم صندلی راننده، ارتفاع فرمان و یا تنظیم آینه ها 

اجتناب نمایید. این قبیل تنظیمات باید قبل از حرکت خودرو صورت پذیرند.
3. در هنگام رانندگی از فشردن پدال ترمز در حالی که پدال گاز پایین است اجتناب 
نمایید .در غیر این صورت در مدت زمان لازم برای عملکرد پدال گاز تأخیر 
بوجود می آید. این حالت به منظور محافظت از سیستم رانش خودرو طراحی 
شده است. در صورتـی که یکبـار پدال گاز را فشار داده و رها نمایید ) در حالی 

که پـدال ترمز آزاد باشد( این حالت از بین می رود.
4. هیچ گاه فرمان خودرو را بطور ناگهانـی به گردش در نیاورید. این عمل موجب 

بهم خوردن تعـادل خـودرو و در نهایـت بـروز تصادف می شود.
استارت زدن، شتاب گیری و توقف ناگهانی

1. از استارت زدن، توقف  و شتاب گیری های ناگهانی اجتناب کنید. این گونه اعمال 
موجب بالا رفتن میزان مصرف سوخت و در مواردی باعث بروز تصادفات می گردد.

2. به آرامی شتاب گرفته و به آرامی از سرعت خودرو بکاهید.

خالی شدن ترمزها
استفاده شود،  از ترمز خودرو  اندازه  از  زمانی که در مسیرهای شیب دار بیش 
حباب هایی در سیلندر ترمز و یا در لوله های سیستـم ترمز ایجاد خواهد شد . در این 
حالت نیروی هیدرولیکی ترمزها به اجزای ترمز منتقل نمی شود، هر چند که پدال 

ترمز به طور کامل فشرده شده باشد.

بکارگیری قابلیت ترمزی موتور خودرو
زمانی که در سرا شیبی های طولانی در حال حرکت هستید می توانید با سنگین ترکردن 
مرحله به مرحله  دنده  خودرو از اثر ترمزی موتور به عنوان ترمز کمکی بهره ببرید. 
استفاده بیش از اندازه از سیستم ترمز خودرو باعث ایجاد حباب در سیستم ترمز و یا 

چوب شدن ترمز ها می شودکه در این حالت به اصطلاح ترمز خالی می شود.
توقف و پارک کردن خودرو

1. هرگز کودکان و نوزادان را تنها درون خودرو رها نکنید. کودکان ممکن است بطور 
غیرمنتظره خودرو را به حرکت درآورده و یا بر اثرگرم شدن هوای داخل خودرو 

دچار خفگی گردند.
2. هنگام توقف در مناطق کوهستانی ضمن استفاده از ترمز دستی  زیر چرخ های 
خودرو مانع قرار دهید. به یاد داشته باشید که در خودرو های مجهز به گیربکس 

اتوماتیک، دنده را در حالت P قرار دهید.
3. در صورت امکان از توقف و پارک کردن خودرو در شیب های تند اجتناب نمایید.

کپسول اطفاء حریق
مطمئن شوید که از طرز کار صحیح کپسول اطفاء حریق کاملا اطلاع دارید و آن را 
در محل مناسبی برای استفاده در مواقع اضطراری قرار داده اید. برای اطلاعات بیشتر 

به برچسب روی کپسول مراجعه نمایید.
خشک شدن و یا چوب شدن ترمز ها

این حالت در اثر بالا رفتـن تدریـجی دما در سیستم ترمز بدلیـل استفاده مکرر و یا 
طولانی مدت از ترمزها بوجـود می آید که باعث کاهش و در نهایت از بیـن رفتن 

نیروی ترمزی خودرو می شود.
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از ایجاد تغییرات در خودرو اجتناب نمایید.
در صورت ایجاد تغییرات و یا جایگزینی های غیر مجاز بر روی خودرو، شرکت 
رامک یدک حتی در طول مدت دوره گارانتی مسئولیتی در قبال این قطعات 
نخواهد داشت. مشکلاتی که به واسطه  این تغییرات در خودرو ایجاد شود، مشمول 
دریافت خدمات گارانتی خودرو نخواهد بود. و در صورتی که این تغییرات باعث بروز 

مشکلات خاص در خودرو شود، گارانتی خودرو باطل خواهد شد.

این خودرو شامل تعداد زیادی از قطعات بسیار دقیـق می باشد که بر روي هریک 
از آنها آزمایـشات و تست های متـعددی از سوی سازنده خودرو  انجام شده است. 
این اجـزا به صورت بسیار دقیـق و هدفمنـد در کنار یکدیـگر قرار گرفته اند. بنابراین 
تغییـر و یا جایگزینی غیر مجـاز هر یک از بخش ها، موجب خسارت و یا نقص در 
عملکرد شده و باعث افزایش احتمال آسیب های جدی به خودرو و سرنشینان آن 

می شود.
از ایجاد تغییرات غیـر مجاز در موتور خودرو، به منظـور افزایش 

کارایی و زیبـاتر کردن خودرو، جدا خودداری نمایید.
• تغییرات غیرمجاز در موتور و یا بخش هایی از اگزوز، سیستـم های  از جمله 	

سیستم های سوخت رسانی، الکترونیـکی ، ورودی ها و یا بخش اگزوز خودرو ، 
تغییر و یا اضافه کردن قطعات غیر مجاز به خودرو غیرقانونی بوده و موجب بروز 

مشکلات جدی در ارتباط با طول عمر و دوام خودرو می شود.

موجب   )LPG( سوز   گاز  خودروی  به  خودرو  تبـدیل  خصوصا 
وارد شدن صدمات جدی بر عملکردو طول عمر خودرو می شود. 
بلکه  تنها موتور  نه  تغییراتی در خودرو  ایجاد چنین  درصورت 
گیربکس و تنظیم چرخها نیز از شرایط گارانتی خارج می شوند.

در صورت نصب گلگیر بر روی چرخها ، حرارت ایجاد شده توسط اصطکاک در حین 
ترمزگیری ممکن است باعث بروز مشکلات جدي در عملکرد ترمزها و در نهایت به 

خالی شدن ترمزها و یا خشک شدن )چوب شدن( ترمزها  شود.

از ایجاد تغییرات در سیستم صوتی خودرو و نصب وسایل الکترونیکی اضافی همچون 
تجهیزات ارتباط بی سیم، دوربین دید عقب، نمایشگرهای LCD و یا دستگاه های 
کنترل از راه دور ) خارج از شبکه عاملیت های مجاز رامک یدک ( خودداری نمایید.

سیستم برقی این خودرو دارای مدارها و فیوزهای الکترونیکی برای نصب دستگاه 
ها و تجهیزات استاندارد می باشد. در صورت اضافه کردن دستگاه و یا مدارهای 
جدید به آن و به کارگیری همزمان چندین دستگاه ، باعث بارگذاری بیش از حد 
بر روی مدارها خواهد شد که ممکن است باعث وارد شدن خسارت به دستگاه های 
الکترونیکی و حتی بروز آتش سوزی درآنها شود. علاوه بر این، ایجاد سوراخ بر 
روی خودرو به منظور نصب دستگاه هایی از قبیل آنتن، بدنه خودرو را در معرض 

پوسیدگی و خوردگی قرار خواهد داد. 
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بر روی  استاندارد  اجزای غیر  و دیگر  تایرها  ها،  از نصب چرخ 
خودرو خودداری نمایید.

نصب تایرهای غیراستانـدارد بر روی خودرو ماننـد تایرهای پهن تر از اندازه  توصیه 
شده ممکن است موجب استـهلاک سیـستم انتقال قدرت و یا فرسایش ناشی از 
اصطکاک در اجزاء مرتبـط با آنها شود. در ضمن این امر موجب بروز مشکلاتی 
ماننـد افزایش میـزان مصرف سوخت، افزایش فاصله توقـف خودرو در زمان ترمز، 
ارتعاش و لرزش ناخواسته خودرو و کاهش فرمان پذیری و در نهایت کاهش عملکرد 
بهینه خودرو خواهد شد. علاوه بر ایـن از دقت سرعت شمار و کیلومتر شمـار خودرو 
نیز کاستـه می شود. در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک ممکن است هنگام 

تغییر سرعت تکان هایی در خودرو ایجاد شود.
از  کار برد کلیدهای اضافی غیر اصلی اجتناب نمایید.

این نوع کلیدها می توانند باعث اختلال در عملکـرد مغزی استارت شوند و از 
بازگشت موتـور استـارت به حالت اولیه جلوگیـری کننـد. در این صورت مدارهای 
الکتـرونیـکی خودرو آسیب دیده و حتی ممکن است در اثر چرخش مداوم، موتور 

استارت مشتعل شود.
از نصب برچسب های دودي یا رنگی بر روی شیشه و سانروف به 

طور سرخود اجتناب نمایید.
در صورت نصب سانروف از طریق بریدن سقـف خـودرو، در قسمت های برش 
خـورده، خـوردگی ایجاد شده و نیـز در مواقع بارنـدگی، آب به درون کابیـن راه پیدا 
می کند. نصب شیـشه های رنگی به منظـور جلوگیـری از نفوذ اشعه ماوراء بنفش و 
زیبایی خودرو ممکن است موجـب نفوذ آب به داخل کابین و مشکلات دیگر شود.

ازنصب گارد )خارج از شبکه عاملیت های مجاز رامک یدک( بر 
روی سپر خودرو خودداری نمایید.

نصب گاردهای موجود در بازار، ممکن است موجب بروز مواردی از قبیل مشکل در 
پارک کردن به دلیل بیشتر شدن طول خودرو، افزایش میزان مصرف سوخت به 
دلیل افزایش وزن خودرو و یا بروز خوردگی در محل سوراخ های ایجاد شده برای 
نصب بر روي سپرها شود. بعلاوه این گاردها به علت مجهز نبودن به ضربه گیر در 
مقایسه با سپرهای اصلی خودرو در تصادفاتی حتی در سرعت های کم موجب وارد 

شدن خسارات بیشتری به خودرو می شوند.
خودرو  پوش های  کف  یا  و  صندلی ها  تعویض  و  جایگزیني  از 

خودداری نمایید.
• در مواردی که کفپوش های خودرو با کاغذهای چندلایه تعویض شوند: 	

برخی از رانندگان به منظور سهولت در نظافت خودرو و بالا بردن میزان راحتی 
بالشتک ها، پس از برداشتـن صندلـی ها اقدام به جایـگزین کردن کفپـوش ها 
مختلف سیستم  اجزای  به سیم کشی  کار  این  می کنند.  کاغذهای چندلایه  با 
الکترونیکی خودرو آسیـب می رساند. بعلاوه می تواند موجب اختـلال در عملکـرد 
ریل  صندلی ها شود. این ریل ها جابجایی صندلی را به سمت عقب و جلو امکان 
پذیر می کنند.  در این مواقع ممکن است سیستم قفل صندلی ها که موجب ثابت 
ماندن موقعیت صندلی می شود از کار افتاده و یا در عملکرد آن اختلال ایجاد شود. 
این نقص در خودرو ممکن است در هنگام بالا رفتن از سربالایی ها و یا پایین آمدن 
از سراشیبی ها بدلیل آزاد شدن صندلی و حرکت آن به سمت عقب یا جلو موجب 

بروز تصادفات شدید شود.
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• زمانی که صندلی ها را تعویض کرده و یا از روکش های جداگانه برای صندلی ها 	
استفاده می کنید.

برای هر نوع خودرو انواع متنوعی از روکش های صندلی با کارکردهای متفاوتي وجود 
دارد. از آنجاکه هر صندلی دارای یک نقشه  سیم کشی با اتصالات الکترونیکی متعدد 
است، تعویض صندلی ها ممکن است موجب تغییر سیستم سیم کشی خودرو ویا 
بارگذاری بیش از اندازه بر روی سیم ها شود. این امر باعث آسیب دیدن سیم کشی 
خودرو و تجهیزات مرتبط با آن می شود و در مواردی ممکن است به علت بارگذاری 
بیش از حد مجاز، موجب آتش سوزی گردد. علاوه بر این تعویض روکش های صندلی 
ممکن است باعث قطع شدن و یا تحت فشار قرار گرفتن سیم ها و درنتیجه آسیب 
رسیدن به تجهیزات الکترونیکی خودرو شود. در این حالت ممکن است اشکالاتی در 
تهویه  هوا رخ دهد یا سروصدای خودرو زیـاد شود و یا در مواقعی موجب آتش سوزی 

شود.
از نصب لوازم جانبی و یا دستگاه های کمکی جداگانه بر روی 

قسمت های عملیاتی خودرو اجتناب نمایید.
تغییر دادن طول اهرم تعویض دنده )دسته  دنده( و یا نصب لایی بر روی پدال گاز و 
ترمز شرایط را برای بروز اشتباه از سوی راننده در هنگام رانندگی مساعد می نماید. 

از نصب وسایلی که موجب کاهش مقاومت هوا در برابر حرکت 
خودرو می شود، مانند زیرسپرجلو، باربند و ... خودداری نمایید.

چسب های مورد استفاده برای نصب بال و دیگر لوازم مشابه ممکن است به سطح 
روکش دار بدنه  خودرو آسیب برساند. سوراخ های ایجاد شده به منظور نصب اینگونه 
وسایل، بدنه را مستعد خوردگی می نماید و ممکن است در هنگام حرکت خودرو 
صداهای ناهنجاری تولید شود. بخصوص در مواردی که قطعات نصب شده به خوبی 
سر جای خود محکم نشده باشند که این می تواند موجب آسیب رسیدن به خودرو 

و یا حتی بروز تصادفات مرگبار شود.
در هنـگام استفاده از سیـستم صوتی خودرو از نسخـه های 
کپی شده  CD و یا DVD استفاده ننمایید. چنین دیسک هایی 
می توانند موجب بروز اختلال در عملکرد بخش هایی از سیستم 

صوتی شوند.
لطفا در هنگام نصب قطعات اضافی و یا ایجاد تغییراتی در خودرو که در متن به 
بخشی از آنها اشاره شد، به یاد داشته باشید که قطعات تغییر یافته و مشکلات بوجود 
آمده ناشی از نصب آنها تحت پوشش گارانتی خودرو قرار نمی گیرند و چه بسا در 
صورت تشخیص تیم فنی شرکت رامک یدک و همچنین میزان خسارات وارده به 

سایر بخش ها در اثر تغییرات، گارانتی خودرو به طورکامل باطل خواهد شد.



اقدامات احتیاطی و ایمنی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0 یاداشت



اقدامات احتیاطی و ایمنی

یاداشت



سوئیچ )کلید( ، کلید کنترل از راه دور 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0

  کلید کنترل از راه دور و سوئیچ )کلید( .............................2-2
  عملکرد کلید کنترل از راه دور ................................................2-4
  عملکرد سوییچ ....................................................................... 2-6
  سیستم ایموبیلایزر...................................................................2-8

  بازو بستن قفل درب ها و درب صندوق عقب به وسیله 
   سوییچ.................................................................................... 2-10
 سیستم ضد سرقت خودرو.................................................. 2-11

فهرست مطالب

سوییچ )کلید(، کلید کنترل از راه دور



سوئیچ )کلید( ، کلید کنترل از راه دور  

کلید کنترل از راه دور و سوئیچ )کلید( 

2-2

دکمه  باز کردن قفل درب ها / * دکمه  آژیر خطر
1. باز کردن قفل درب ها ) دکمه را فشار داده و نگه دارید(

در صورتی که این دکمه را فشار داده و برای مدت زمان معینی در همان حالت نگه 
دارید قفل تمامی درب ها از جمله درب صندوق عقب باز شده و سیستم ضد سرقت 

خودرو غیرفعال می گردد.

  احتیاط
 در صورتی که درب ها باز بوده و یا بصورت کامل بسته نشده باشند، با استفاده 

از کلید کنترل از راه دور قادر به قفل کردن درب ها نمی باشید.
از کلیدهای خودرو مفقود شود، برای جلوگیری از سرقت   در صورتیکه یکی 

خودرو باید مجموعه کلیدها تعویض شوند.

مغزی  در  کلید  که  می کند  عمل  زمانی  تنها   ( توجه  آژیر  دکمه    .2
سوییچ قرار گرفته باشد.(

آژیر خطر به صورت متناوب و به مدت 27 ثانیه به صدا در می آید.

زمانی که کلید کنترل از راه دور مفقود شده باشد
زمانی که یکی از کلیدهای کنترل از راه دور خودرو مفقود شد و یک کلید جدید 
خریداری نمودید،کلید یدک قدیمی را به یکی از نزدیک ترین عاملیت های شرکت 

رامک یدک ببرید تا تعریف کد کلید بر روی آن انجام شود. 

قفل کردن درب ها
قفل کردن 

در صورتیکه این دکمه را یکبار فشار دهید تمام درب ها از جمله درب صندق 
عقب قفل شده و سیستم ضد سرقت خودرو فعال می شود.



سوئیچ )کلید( ، کلید کنترل از راه دور 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0

2-3

روشن شدن همزمان چراغ های داخل کابین
زمانی که دکمه بازکردن قفل درب ها که بر روی کلید کنترل از راه دور قرار دارد چند 
لحظه فشار داده شود، چراغ وسط و جلوی داخل کابین روشن شده و به مدت 30 ثانیه 

روشن خواهد ماند.
این چراغ ها به محض فشردن دکمه  قفل درب ها که بر روی کلید کنترل از راه دور قرار 

دارد، خاموش می شوند.

قفل شدن اتوماتیک درب ها 
پس از باز کردن قفل درب ها بوسیله  کلید کنترل از راه دور، در صورتی که به مدت 
30 ثانیه هیچ یک از درب ها بازنشوند تمامی درب ها بطور اتوماتیک قفل می گردند.

    

توجه
• در خودروهای فاقد آپشن،کلید های خودرو فاقد سیستم کنترل از راه دور می باشند.	
• در کلیدهای کنتـرل از راه دور، کـلید به همراه باطری و سیستم ضد سرقت 	

خودرو در قالب یک پکیج به شما ارائه خواهد شد.
  

کارکردهای سیستم ضد سرقت خودرو )ایموبیلایزر(
عملکردسیستم ضد سرقت خودرو

این سیـستم با تشخیص کلیـدهای مجاز برای روشن کردن خودرو، امکان سرقت 
خودرو را کاهش می دهد. یک کد یکسان بر روی ترانسپـوندر داخل کـلید و کد 
دیگر در روی واحد کنترل الکترونیکی خودرو )ECU( قرار دارد که  رمزگذاری 
شده  است. زمانی که کلید در مغزی سوییچ در حالت ON قرار داده می شود، 
ECU، کد را بررسی کرده و در صورت انطباق این دو کد با یکدیگر، به موتور 

مجوز داده می شود تا روشن شود.

  احتیاط
• کـلید و سیـستم ضد سرقت خودرو بایـد از هر گـونه دستـگـاه مغناطیسی و یا 	

الکترونیکی که احتـمال تداخل با ترانسپـوندر را داشته باشد، دور نگه داشته شوند. 
در غیر این صورت ممکن است عملکرد سیستم ضد سرقت خودرو با اختلال 

مواجه شود.
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* دکمه  آژیر توجه 

1( عملکرد آژیر توجه
• در صورتی که درون خودرو هستید در حالی که کلید نیز در مغزی سوییچ قرار دارد و 	

نیازمند جلب توجه دیگران می باشید، می توانید آژیر توجه را فعال نمایید. در صورت 
فشردن این دکمه، آژیر توجه تقربیا به مدت 27 ثانیه به صدا در خواهد آمد.

• در صورت فشردن هریک از دکمه های روی کلید کنترل از راه دور، آژیر توجه 	
غیرفعال خواهد شد.

توجه
• آژیر توجه تنها زمانی که کلید در داخل مغزی سوییچ قرار دارد، می تواند به 	

صدا دربیاید.

دکمه  باز/ بستن  قفل درب ها 

1. قفل کردن درب ها )دکمه تنها یکبار فشار داده شود(
• در صورت فشردن این دکمه تمام درب های خودرو قفل شده و سیستم ضد سرقت 	

خودرو فعال می شود.
• زمانی که سیستم ضد سرقت خودرو فعال می شود چـراغ های خطر خودرو دوبار 	

روشن و خاموش می شوند.

2. باز کردن قفل درب ها )دکمه را فشار داده و نگه دارید(
• در صورتی که این دکمه را فشرده و در حدود 1 ثانیه نگاه دارید قفل تمامی درب ها باز 	

شده و سیستم ضد سرقت خودرو غیرفعال می شود.
• زمانی که سیستم ضد سرقت خودرو غیرفعال می شود چـراغ های خطر خودرو یک بار 	

روشن و خاموش می گردند.
• زمانی که قفل درب های خودرو بوسیـله  کلید کنترل از راه دور باز می شوند چراغ های 	

وسط و جلوی کابین  همزمان به مدت 30 ثانیه روشن می گردند.

2-4

  احتیاط
 در صورتی که درب ها کاملا بسته نباشند کلید کنترل از راه دور قادر به قفل 	 

کردن درب ها نخواهد بود.
• اجزای الکترونیکی داخل کلید کنترل از راه دور نسبت به حرارت و رطوبت بسیـار 	

حساس هستـند. لطفا از قرار دادن آن در معرض حرارت و رطوبت خودداری 
نمایید.

عملکرد کلید کنترل از راه دور
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تعویض باطری کلید کنترل از راه دور
زمانی که کلید کنترل از راه دور تنها از فواصل نزدیک به خودرو عمل نماید و یا در 

مواردی کلید عمل ننماید، باطری کـلید کنترل از راه دور را تعویض نمایید.
مشخصات باطری

مدل
CR 2032 )برای کلیدهای دارای ریموت کنترل(
V 625U  )برای کلیدهای بدون ریموت کنترل(

1 عددتعداد

  احتیاط
• همیشه از باطری هایی با مشخصات ذکر شده استفاده نمایید.	
• مطمئن شوید که باطری در جهت صحیح قرار دارد.	

تعویض باطری در کلیدهای فاقد ریموت
درپوش را باز کرده و باطری را تعویض نمایید.

تعویض باطری در کلیدهای ریموت دار
دو پیچ روی درپوش پشت کلید را باز نمایید.  .1

با استفاده از یک پیچ گوشتی دوسوی کوچک، در پوش را جدا نمایید.  .2

باطری قدیمی را برداشته و باطری جدید را جایگزین نمایید.  .3
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کارکرد های  مختلف سوییچ )کلید استارت(

 START حالت
• در این حالت موتـور استارت خورده و 	

رها  از  پس  کـلید  و  گردد  می  روشن 
 ON شدن بصورت اتوماتیک به وضعیت

باز می گردد. 

حالت ON )سوییچ باز( 
• در این حالت موتور خودرو روشن بوده و تمامی 	

دستـگاه های برقی خودرو قابل استفاده می باشند.
• در این حالت قفل فرمان غیرفعال می گردد.	

ACC حالت
• در این حالت زمانی که موتور خاموش است امکان استفاده از 	

برخی وسایل الکترونیکی خودرو برای راننده فراهم می شود.
• قفل فـرمان غیــر فعــال شــده و کلیـد را 	

نمی توان جدا نمود.

حالت LOCK )قفل(
• تنها در این حالت می توانید کلید را  از مغزی 	

سوییچ خارج کرده و یا آن را در مغزی سوییچ 
قرار دهید.

• می توانید فرمان خودرو را قفل کنید.	

           چراغ مغزی سوییچ

 LOCK به حالت ACC گردش از حالت
• کلید را به سمت داخل فشار داده و در همین حین آن 	

را از حالت ACC به حالت LOCK بگردانید.

غیرفعال کردن قفل فرمان 
به منـظور غیرفـعال کردن قـفـل فرمان ، کلید را در مغزی سوییچ قرار داده 
و آن را به آرامی به حالت ACC یا ON بچرخانید و در همین حیـن فرمان 

را کمی به سمت چپ و راست حرکت دهید.

 چراغ مغزی سوییچ
زمانـی که درب خـودرو  باز می شـود این چـراغ به طور خودکار روشن 

شده و پس از گذشت 10 ثانـیه از بسته شدن درب ها خاموش می شود.

آلارم هشدار کلید 
زمانی که کلید در داخل مغزی سوییچ و در حالت ON و یا ACC قـرار دارد 

، در صورت باز شدن درب رانـنده، بوق هشدار کلید به صدا در می آید.
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     موارد ایمنی هنگـام روشن کردن موتـور
• به منظور غیرفعال کردن قفل فرمان، کلید را درون مغزی سوییچ و در حالت 	

ACC قرار دهید ، سپس فرمان را به آرامی به سمت چپ و راست حرکت دهید.
• هیچ گاه کلید را برای مدت بیش از 10 ثانیه در حالت START نگه ندارید.	
• در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک، موتور تنها زمانی استارت خورده و 	

روشن می شود که اهرم دنده در حالت P یا N قرار داشته باشد.
• در زمان روشن کردن موتور، پدال ترمز را کاملا فشار دهید.	

در صورتی که موتور خودرو روشن نشده و یا استارت زده نمی شود ، پیش از اینکه 
دوباره اقدام به استارت زدن نمایید کلید استارت را به حالت LOCK بازگردانده و 10 

ثانیه صبر نمایید و بعد مجددا اقدام به استارت نمایید.
• پس از روشن شدن موتور اجازه دهید موتور به مدت تقریباً 2 دقیقه در حالت درجا 	

کار کند. در هنگام گرم شدن موتور، پدال گاز را فشار ندهید.

• زمانی که کلید در حالت LOCK و یا ACC قرار دارد ، در صورت باز شدن درب 	
سمت رانـنده، بوق هشدار به صدا در می آید.

• زمانی که موتور خودرو خاموش است کلید را در حالت ON و یا ACC رها نکنید. 	
این کار موجب تمام شدن شارژ باطری خودرو  می گردد.

• هیچ گاه در حین استارت زدن موتور، پدال گاز را فشار ندهید.	
• هیچ گاه بیش از 10 ثانیه کلید را در حالت START نگه ندارید. این کار موجب 	

آسیب دیدن موتور استارتر می گردد.
• 	 LOCK به منظور جلوگیری از آسیب رسیدن به موتور استـارتر، کلید را در حالت

قرار داده و 10 ثانیه صبر کنید.
• از گردش کلید به حالت LOCK و یا خارج کردن آن از مغزی سوییچ در هنگام 	

رانندگی خودداری نمایید. در صورت انجام چنین کاری فرمان خودرو قفل شده و 
احتمال بروز تصادف وجود خواهد داشت.

• هیچ گاه از کلیدهایی که از روی کلید اصلی خارج از شبکه عاملین مجاز رامک یدک 	
ساختـه شده اند استـفاده نکنید. این نوع کلیدها که غالبا توسط عوامل غیرمجاز و 
غیرمتخصص ساخته شده انـد مـمکن است در هنگـام روشن کردن موتور به حالت 
ON بازنگردند و یا ممکن است به دلیل بارگذاری بیش از اندازه بر روی مدارهای 
الکتـرونیکی موجب آتش سوزی شوند. بعلاوه خودروهایی که مجهز به سیستم ضد 

سرقت خودرو هستند به وسیله این کلیدها روشن نخواهند شد.
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سیستم ایموبیلایزر  

چراغ نشانگر ایموبیلایزر 
زمانی که کلید درحال برقراری ارتباط با ECU )در حین استارت زدن( است، این چراغ 
روشن شده و پس از روشن شدن موتور خاموش می گردد. در صورتی که این چراغ در 
حال چشمک زدن باشد ، نشان دهنده وجود مشکلی در سیستم  ایموبیلایزر است. در 

این مواقع خودرو را به منظور بررسی به یکی از عاملین مجاز رامک یدک انتقال دهید.

توجه
زمان مورد نیاز برای برقراری ارتباط بین ترانسپوندر و ECU متغیر است. در صورت 

کوتاه بودن این زمان ، چراغ نشانگر روشن نخواهد شد.

کلید مجهز به سیستم ایموبیلایزر  
زمانی که کلید در حالت ON قرار دارد، ECU، کـد رمزگذاری شده بر روی ترانسپوندر را 

بررسی نموده و در صورت صحت آن، اجازه روشن شدن موتور را صادر می کند.

این سیستم یک سیستم ضد سرقت تکمیلی می باشد که برروی خودرو نصب شده و از روشن شدن موتور خودرو به وسیله کلیدهایی به غیـر از کـلیـد اصلی خودرو جلوگیری می 
کند. ترانسپوندر کلید و بخش کنترلی موتور )ECU( هردو دارای کد یکسانی می باشند. زمانی که کلید در حالت باز )ON( قرار دارد، ECU کد رمزگذاری شده بر روی ترانسپوندر 

را بررسی نموده و در صورت صحیح بودن کد، اجازه روشن شدن موتور را صادر می نماید.

ترانسپوندر
باطری

صفحه  فلزی کلید
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• زمانی که ترانسپوندر آسیب ببیند	
 ECU زمانی که ترانسپوندر آسیب می بیند باید آن را تعویض و یک کد جدید برروی
ثبـت نمود. این کار بایـد توسط یکی از عاملین مجاز رامک یدک انجام شود، در غیر این 

صورت موتور خودرو روشن نخواهد شد.

• زمانی که کلید مفقود شده باشد	
در صورت مفـقود شدن کـلید ، کد رمزگذاری شده قدیمی باید از روی ECU حذف 
گردیده تا از سرقت احتمالی خودرو جلوگیری شود . به منظور دریافت این خدمات به 

یکی از  عاملین مجاز رامک یدک مراجعه نمایید.

  هشدار
• سیستم ایموبیلایزر به هیچ عنوان قابل حذف از روی خودرو نمی باشد. در صورت 	

اقدام به حذف و یا از کار انداختن این سیـستم و وارد شدن آسیب به آن، موتـور 
خودرو دیگر روشن نخواهد شد. بنابراین هیچ گاه اقدام به حذف و یا تغییر در 

این سیستم نکنید.
• به علاوه ، استارترهای کنترل از راه دور قابل نصب بر روی خودروهای مجهز به 	

سیستم ایموبیلایزر نیستند. بنابراین از نصب این گونه دستگاه ها بر روی خودرو 
خودداری نمایید.

  احتیاط
• زمانی که سیستم استارتر کنترل از راه دور را بر روی خودرو نصب کرده و 	

تغییراتی را در خودرو بوجود می آورید، در روشن شدن موتور مشکلاتی ایجاد 
می شود و در مواردی ممکن است به تصادفات شدید منجر شود.

در خودروهای مجهز به سیستم  ایموبیلایزر امکان دارد در موارد زیر قادر به روشن 
کردن موتور نباشید.

  زمانی که کلید مجهز به ترانسپوندر با کلید دیگری که مجهز به این سیستم است 
تماس داشته و یا با آن برخورد کرده باشد.

    زمـانی که کـلید در مجاورت دستگـاه هایی قرار بگـیرد که امـواج الکترومغناطیسی 
را دریافت و یا ارسال می نماید.

   زمانی که کلید در مجاورت وسایل الکـترونیکی مانند کارت ها ، کلیدهای امنیتی 
و یا تجهیزات نوری قرار گیرد.

  زمانی که کلید در مجاورت اشیای فلزی، آهن ربا و یا باطری قرار گیرد.

  احتیاط
• در صورتی که چراغ نشانگر سیستم ایموبیلایزر در حالت چشمک زن باشد، 	

خودرو را به منظـور بررسی  این سیستم به یکی از عاملین مجاز رامک یدک 
انتقال دهید.

• از وارد کردن ضربه و یا تحت فشار قرار دادن ترانسپوندر خودداری نمایید ، زیرا 	
احتمال آسیب دیدن آن وجود دارد .

• در صورت آسیب دیدن ترانسپوندر ، موتور خودرو روشن نخواهد شد.	
• تعمیــر، بررســی، جایگزینــی، کــد گذاری مجدد و سرویـس سیستم  	

ایموبیلایزر همیـشه باید توسط عاملیت های مجاز رامک یدک صورت پذیرد.
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  قفل کردن تمام درب ها و درب صندوق عقب 
  باز کردن تمام درب ها و درب صندوق عقب

در  کـلید  چرخش  صورت  در 
صندوق  درب  فــــلش  جهت 

عقب باز خواهد شد.

قفل کردن درب ها :
( )به طرف جـلوی خودرو( از طریق درب سمت راننده  با چرخاندن کـلید در جهت )

و یا سمت شاگرد، تمامی درب های خودرو از جمله درب صندوق عقب قفل می شود.
بازکردن قفل درب ها :

( )به طرف عقب خودرو( از طریق درب سمت راننده و یا  با چرخـاندن کـلید در جهت )
سمت شاگرد، قفل تمامی درب های خودرو از جمله درب صندوق عقب باز می شود.

باز شدن اتوماتیک قفل درب ها :
زمانی که موتور خودرو خاموش شود قفل تمامی درب ها به صورت خودکار باز می شود.

  احتیاط
• زمانی که درب ها را توسط کلید کنترل از راه دور قفل نمایید سیستم ضد سرقت 	

خودرو فعال شده و در صورتی که در این حالت از کلید برای باز کردن قفل درب 
ها استفاده شود، آژیر خطر خودرو به صدا در خواهدآمد . در این مواقع با فشردن 

هرکدام از دکمه های روی کلید کنترل از راه دور، آژیر خطر قطع می گردد.

باز و بستن قفل درب ها و درب صندوق عقب به وسیله کلید 
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سیستم ضد سرقت خودرو

فعال کردن سیستم ضد سرقت خودرو
تحت شرایط زیر سیستم ضد سرقت خودرو فعال می گردد:

• زمانی که تمام درب های خودرو توسط کلید کنترل از راه دور قفل شده باشند، سیستم ضد سرقت خودرو فعال می گردد. در صورتی که دکمه UNLOCK روی کلید کنترل 	
از راه دور فشار داده شود و اگر تـقـریبا به مدت30 ثانیه هیچکـدام از درب های خودرو باز نشود، تمام درب ها به صورت اتوماتیک قفل شده و سیستم ضد سرقت خودرو فعال 

می گردد.
• زمانی که سیستم ضدسرقت خودرو فعال می شود، چـراغ های خطر خودرو دو مرتبه روشن و خاموش می شود.	

  احتیاط
• به منظور فعال کردن سیستم ضد سرقت خودرو کلید باید از مغزی سوییچ خارج شده باشد و کلید درب ها از جمله درب صندوق عقب و درب موتور باید به طور کامل 	

بسته شده باشد.
• فعال شدن سیستم ضد سرقت خودرو پس از دو بار روشن و خاموش شدن چراغ خطر عقب خودرو مشخص می شود.	

فعال کردن سیستم ضد سرقت 
در صورتی که شخصی بدون استفاده از کـلید کنـترل از راه دور، اقـدام به باز کردن درب خـودرو ، درب صندوق عقب و یا درب موتـور نماید، آژیـر خـطـر به صدا در خواهد آمد.

• زمانی که سیستم ضد سرقت خودرو فعال است، در صورتی که یکی از درب های خودرو و یا درب صندوق عقب به وسیله کلید باز شود، آژیر خطر به صدا در خواهد آمد.	
• زمانی که سیستم ضد سرقت خودرو فعال است، درصورت باز شدن درب صندوق عقب و یا درب موتور از خارج خودرو آژیر خطر به صدا در خواهد آمد.	
• زمانی که آژیر خطر به صدا در می آید چـراغ های خطر در هر ثانیه یک بار روشن و خاموش می شوند و این حالت به مدت 27 ثانیه ادامه خواهد یافت.	

غیرفعال کردن سیستم ضد سرقت خودرو
• قفل درب ها را بوسیله کلید کنترل از راه دور باز نمایید.	
• به منظور غیرفعال کردن آژیر خطر، قفل درب ها را به وسیله کلید کنترل از راه دور باز نمایید.	
• زمانی سیستم ضد سرقت خودرو غیرفعال می شود، چـراغ های خطر خودرو یکبار روشن و خاموش می گردند.	
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درب ها 

توجه
• دکمه باز و بستن قفل درب کمك راننده داراي کـارکرد 	

یکسانی با دکمه و دستگیره سمت راننده دارد. 
• دکمه   باز و بستن قفل درب های عقب خودرو تنـها مي توانند 	

قفل درب مربوطه را باز و بسته کنند.
• درب زماني که اهرم باز کردن آن را مي کشید مي تواند باز شود، 	

هر چند که درب راننده قفل باشد.

قفل درب کودک
ناخواسته  و  تصادفی  شدن  باز  از  کودک  درب  قفل 
درب ها، خصوصاً زمانی که کودکان در داخل خودرو 
هستند جلوگیری می کند. زمانی که اهرم ایمنی کودک 
در حالت LOCK  قرار دارد ، درب های عقب خودرو از 
داخل باز نخواهند شد و باز کردن درب ها تنها از خارج 

خودرو مقدور می باشد.

دکمه باز و بستن قفل درب ها 
با تغییر دادن موقعیت این دکمه و قرار دادن آن در 

حالت باز و بسته، قفل تمامی درب ها باز و  بسته 
خواهد شد. )این دکمه تنها بر روی درب هاي راننده و 

کمك راننده تعبیه شده است.(

 دستگیره داخلی درب
  دکمه  باز و بستن قفل درب ها برای باز شدن درب خودرو، دستگیره را بکشید. 

  دستگیره  داخلی درب

دکمه قفل مرکزی درب ها

  هشدار
کودکـانی که برروی صنـدلی عقب خـودرو قرار دارند ممکن است درب های عقب 
خودرو را در حین حرکت خودرو باز نمایند، بنـابراین اهرم ایمنی کودک را در حالت 

LOCK قرار دهید.

قفل
باز

قفل
باز
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قفل شدن خودکار درب ها 
زمانی که خودرو با سرعتی بیش از 30 کیلومتر در ساعت در حرکت باشد، تمامی 

درب های خودرو بصورت خودکار قفل خواهند شد.

  احتیاط
زمانی که خودرو با سرعت 30 کیلومتر در ساعت و یا بیشتر در حرکت است، و با 
استفاده از دکمه باز/ بستـن قفل درب ها اقدام به باز کردن قـفل درب ها کنید، درب 

ها مجدداً به صورت خودکار قفل خواهند شد.

عملکرد دوگانه چراغ درون کابین 
همزمان با باز و بسته شدن درب های خودرو، چراغ مرکزی درون کابین نیز خاموش و 
روشن خواهد شد. در صورت باز بودن هر یك از درب های خودرو، چراغ های درون کابین 

روشن خواهند شد. )کلید اصلی چراغ جلوی کابین باید فشرده شود(
زمانی که کلیه درب ها بسته شوند چراغ ها خاموش می شوند.

دکمه  قفل مرکزی درب کمك راننده / راننده

زمانی که تمامی درب های خودرو از جمله درب صندوق عقب  قفل 
شده اند، با فشار دادن دکمه  قفل مرکزی، قفل تمامی درب ها باز 
خواهد شد. در صورت فشردن مجدد این دکـمه تمام درب ها قفل 

می شود.
در صورتی که هر یك از درب ها بطور کامل بسته نشده باشد و 
سیـستم ضد سرقت خـودرو فعال باشد این دکمه عمل نخواهد کرد.

باز شدن خودکار قفل درب ها
زمانی که درب های خودرو از طریق سیستم اتوماتیك قفل شده باشند، در صورت باز 

شدن کیسه های ایمنی هوا، قفل کلیه درب ها به صورت خودکار باز می شود.

  هشدار
در صورتی که براثر تصادف، یکی از درب ها و یا بدنه خودرو آسیب ببیند،  این امکان 

وجود دارد که سیستم باز شدن خودکار قفل درب ها عمل نکند.

توجه
• در صورت باز بودن هریك از درب های خودرو ، قفل کـردن درب ها با استفاده 	

از دکمه باز/بستن، دکمه قفل مرکزی درب ها و یا کلید کنترل از راه دور مقدور 
نخواهد بود.

• زمانی که موتور خودرو خاموش شود، قفل تمامی درب ها باز خواهد شد.	

سمت رانندهسمت کمك راننده
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پنجره ها

کلید قفل پنجره ها
در صورتی که کلید قفل پنجره به سمت پایین فشار داده شود، تنها دکمه 
پنجره سمت راننده عمل خواهد کرد. در این حالت دکمه پنجره های 

عقب وسمت سرنشین عمل نخواهند کرد.

کلید پنجره  درب سمت راننده 
• زمانی که قسمت جلویی این کلید به آرامی به سمت پایین 	

فشار داده شود شیشه درب سمت راننده به آرامی پایین 
خواهد آمد و تا زمانی که کلید فشار داده شود شیشه به 

حرکت خود ادامه خواهد داد.
• در صورت فشـردن کلید تا آخرین میزان، شیـشه به صورت 	

خودکار به طور کامل باز می شود. در صورتی که در هنگام 
پایین آمدن شیشه قصد دارید آن را متوقف نماییدکلید را 
به آرامی به سمت پایین فشار داده و یا به سمت بالا بکشید.

 هنگام بستن پنجره ها
• زمانی که کلید را به آرامي به سمت بالا  مي کشید، شیشه به 	

سمت بالا به حرکت در می آید و تا زمانی که کلید به سمت 
بالا کشیده شده باشد به حرکت خود ادامه خواهد داد.

• در صورتی که  کلید تا آخرین میزان آن به سمت بالا 	
کشیده شده باشد، شیشه به صورت خودکار بسته خواهد 
شد )* عملکرد اتوماتیك شیشه ها(. در صورتی که کلید را 
مجدداً به سمت بالا کشیده و یا به سمت پایین فشار دهید 

حرکت خودکار شیشه متوقف خواهد شد.

دکمه  قفل مرکزی درب ها

تأخیر در عملکرد پنجره ها 
سیستم بالابر برقی شـیشه ها به مدت 30 ثانیه پس از چرخاندن 
کلید استارت از حالت ON به حالت های دیگر فعال خواهد بود. 
به محض باز شدن هریك از درب های جلویی خودرو عملکرد 

شیشه ها متوقف می گردد. 

  هشدار
زمانی که کودکان در روی صندلی عقب خودرو نشسته اند، دکمه 
قفل پنجره ها را فشار دهید تا دکمه های پنجره های عقب خودرو 
غیر فعال شوند. به کودکـان اجـازه بازی کـردن با دکمه های پنجره 

های عقب خودرو را ندهید.

  احتیاط
پیش از بستن پنجره های عقب وکمك راننده با استفاده از دکمه 
های روی درب راننده، شرایط ایمنی را بررسی نمایید. امکان دارد 

اعضای بدن مسافران بین پنجره و قاب قرار داشته باشد.

کلید پنجره  درب عقب سمت چپ

کلید پنجره  درب
کمك راننده

کلید پنجره درب عقب سمت راست
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سیستم ایمنی تشخیص مانع)Anti-Trap( برای پنجره سمت راننده
این سیستم این امکان را برای پنجره راننده فراهم می آورد که در هنگام بالا آمدن شیشه، 
از بسته شدن آن در صورت وجود مانع جلوگیري کند. در صورتی که سنسور وجود مانعی 
را در هنگام بسته شدن پنجره تشخیص دهد، پنجره بلافاصله به سمت پایین حرکت 

خواهد نمود.

  احتیاط
•  سیستم ایمني تشخیص مانع فقط در حالتي که شیشه راننده مجهز به بالابر خودکار 	

باشد، عمل خواهد کرد..
•  سیستم ایمنی تشخیص مانع هنگامي که شیشه در حالت انتهایي بسته شدن قرار 	

دارد، عمل نخواهد کرد.

دکمه پنجره های عقب و سمت کمك راننده

  هشدار
• پیش از بالا بردن شیشه ها مطمئن شوید هیچ یك از اعضای بدن )مانند دست ها، 	

انگشتان و یا سر( از پنجره بیرون نباشد. 
• در هنگام حرکت مطمئن شوید که مسافران اعضای بدن خود را از پنجره بیرون نبرده 	

باشند.
• به کودکان اجازه  بازی با دکمه ها ، دستگیره  درب و یا اهرم تعویض دنده را ندهید.	

به منظور بالا و پایین بردن شیشه 
ها کلید مربوطه را فشار داده و یا 

به سمت بالا بکشید.

دکمه باز/بستن دربسمت کمك راننده

کلید پنجره

درب عقب
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 * سانروف                        به منظور حفظ امنیت سرنشینان خودرو زمانی که خودرو در حرکت است از باز و بسته کردن سانروف خودداری نمایید.     
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چگونگی عملکرد سانروف
 باز شدن : باز شدن دو مرحله ای

 OPEN وقتي که سانروف بسته است، در صورتی که کلید باز/ بـستن سـانروف به سـمت حـالت
)در جهت عقربه ساعت(چرخانده شـود دو سوم از سانروف بـاز خـواهد شـد. در صورتی که کلید 

را مجدداً به سمت حالت OPEN بچرخانید سانروف به طور کامل بازخواهد شد.
 زمانی که سانروف درحال باز و بسته شدن است، در صورت استفاده از کلید تنظیم آن، 

حرکت سانروف متوقف خواهد شد.
 بسته شدن

  CLOSE زمانی که سانروف باز است برای بستـن آن دکـمه را به سـمـت حالـت
)خلاف جهت عقربه ساعت( بچرخانید تا سانروف به طور کامل بسته شود.  زمانی که 
سانروف در حال بسته شدن است به منظـور متوقف نمودن آن می توانید از کلید باز / 

بستن سانروف استفاده کنید.
بازکردن جهت دار سانروف 

 باز کردن جهت دار سانروف به سمت بالا 
زمانی که سانروف بسته باشد با چرخاندن کلید به سمــت حالت CLOSE  )خلاف 

جهت عقربه ساعت( شیشه سانروف به سمت بالا به طور جهت دار باز می شود.
 بستن سانروف

زمانی که قسمت عقب سانروف به سمت بالا به طور جهت دار باز شده است، با چرخاندن 
کلید به سمت حالت OPEN )در جهت عقربه های ساعت( سانروف بسته خواهد شد.

ضربه باد 
در صورتی که در هنگام حرکت خودرو پنجره ها و یا سانروف باز باشند در موارد خاصی 
ممکن است راننده فشاری را در گوش های خود احساس کرده و یا صدایی شبیه به 
صدای هلیکوپتر بشنود. این حالت به علت ورود هوا از طریق پنجره ها و سانروف به درون 

خودرو و ایجاد حالت تشدید یا رزونانس به وجود می آید.
در صورت به وجود آمدن چنین حالتی، می توانید با تنظیم مجدد پنجره ها و سانروف 

این حالت را از بین ببرید.

آژیر هشدار باز بودن سانروف
در صورتی که کلید را از مغزی سوییچ بیرون آورده و سانروف باز باشد ، به محض باز شدن 
درب راننده، آژیر هشدار به صدا در خواهد آمد تا راننده را  از باز بودن سانروف مطلع نماید. 
زمانی که درب خودرو بسته شود آژیر هشدار به طور خودکار خاموش خواهد شد. پس از آن 

حتی در صورت باز شدن مجدد درب خودرو نیز، این آژیر به صدا در نخواهد آمد.
سیستم ایمنی تشخیص مانع سانروف

این سیستم به منظور جلوگیری از گیر کردن اعضای بدن سرنشینان خودرو بین سانروف و 
قاب ، زمانی که جسمی مانع بسته شدن سانروف شود به صورت اتوماتیك آن را باز می نماید.

  احتیاط
•  سیستم تشخیص مانع فقط در هنگام بسته شدن سانروف فعال می شود.	
•  سیستم تشخیص مانع در  آخرین لحظات بسته شدن سانروف غیر فعال می گردد.	
• در صورتی که سیستم تشخیص مانع سه مرتبه به صورت متوالی عمل نماید ، 	

سانروف از حالت خودکار خارج می گردد.

  هشدار
•  پیش از استفاده از سانروف شرایط ایمنی را بررسی نمایید. مطمئن شوید که 	

اعضای بدن مسافران بین سانروف و قاب آن قرار نداشته باشد.
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خالي شدن شارژ باطری یا مشکل برقي در هنگام عملکرد  سانروف
در صورتی که به علت خالي شدن شارژ باطری و یا مشکل برقي خودرو سانروف در هنگام 
باز یا بسته شدن متوقف شود باید آن را دوباره باز کرده و یا ببندید تا سانروف دوباره 

تنظیم گردد. به علاوه در موارد زیر سانروف نیاز به تنظیم مجدد خواهد داشت.
   در صورتی که سانروف با استقاده از کلید تنظیم، در یك مرحله به طور کامل باز و 

بسته نشود.
   در صورتی که سانروف پس از بسته شدن متوقف نشده و به سمت بالا باز شده باشد.

   در صورتی که در هنگام باز شدن سانروف و یا باز شدن سانروف به سمت بالا، مقدار 
فضای باز سانروف بسیار کم شده باشد.

   در صورتی که عملکرد کلید تنظیم سانروف مختل شده و یا کاملاً از کار افتاده باشد.
تنظیم مجدد سانروف

   دکمه تنظیم سانروف را به سمت حالت CLOSE بچرخانید تا سانروف به طور 
کامل)به صورت کشویی( بسته شود . 

   زمانی که سانروف متوقف شد و قسمت انتهایي آن هنوز مقداری باز است، باید کلید 
تنظیم سانروف را به سمت حالت CLOSE بچرخانید تا کاملاً به سانروف شیب 

داده شود.

توجه
در صورتی که با استفاده از کلید تنظیم سانروف، شیشه آن به طور کامل باز شده باشد 
و کلید تنظیم بیش از 5 ثانیه در حالت OPEN نگه داشته شود، سانروف دیگر با یکبار 
چرخاندن کلید تنظیم به طور کامل باز و یا بسته نخواهد شد و تنـها زمانی به حرکت در 
خواهد آمد که کلید را چرخانده و آن را نگه دارید. در این مواقع به منظور فعال کردن 

مجدد کلید تنظیم، باید سانروف تنظیم شود.

•  احتیاط  با وجود این زمانی که موتور خودرو خاموش بوده و کلید در حالت ON قرار دارد )در 	
زمان خاموش بودن موتور( سانروف فعال بوده و قابل استفاده می باشد.  استفاده  مکرر 
از سانروف در حالی که موتور خودرو خاموش است باعث خالي شدن شارژ باطری 
خودرو می گردد. بنابراین توصیه می شود در هنگام روشن بودن موتور، از سانروف 

استفاده نمایید. 
•  زمانی که عملیات مورد نظر انجام شد، کلید تنظیم سانروف را رها نمایید. در صورت 	

نگه داشتن بیش از اندازه  کلید سانروف، در عملکرد سانروف اختلال ایجاد خواهد 
شد. در صورتی که اطراف محدوده عملکرد و حرکت سانروف یخ زده باشد )مخصوصاً 
در فصل زمستان(، از باز و بستن آن خودداری نموده و منتظر بمانید تا یخ ها به طور 

کامل آب شوند.
•  در هنگام ترک خودرو از بسته بودن سانروف اطمینان حاصل نمایید، در غیر اینصورت 	

احتمال سرقت و دستبرد زدن به خودرو وجود خواهد داشت  یا در صورت بارش برف 
وباران، داخل خودرو خیس می گردد.

•  زمانی که سانروف به طور کـامل باز باشد امکان بروز ضربه باد وجود خواهد داشت.	
در این مواقع با استفاده از حالت اول کلید تنظیم سانروف، تنها دو سوم از سانروف را 

باز نمایید. 
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درب صندوق عقب

باز کردن درب صندوق
کلید استـارت را در جهـت OPEN بچرخانید.

زمانی که خودرو به طور کـامل متوقـف شده و قـفل درب 
های خودرو باز شده است ، دکمه باز کردن درب صندوق عقب 
را فشار دهید و برای مدت کوتاهی نگه دارید تا درب صندوق 
عقب باز شود. زمـانی که دکـمه بـاز و بستن قـفـل درب ها در 
حالت LOCK قـرار دارد درب صنـدوق عقب باز نخواهد شد. 

پس از باز کردن قفل درب صندوق عقب با استفاده از دکمه باز وبستن درب صندوق عقب و یا کـلیـد، درب صندوق را به 
سمت بالا بکـشید تا کاملاً باز شود. به منظور بستن درب صندوق عقب، دستگیره درب صندوق عقب را به سمت پایین 

کشیـده و درب را پاییـن بیاورید و سپس درب را محکم فشار داده تا کاملاً بسته شود.

باز کردن درب صندوق عقب با استفاده از کلید 

باز/ بستن درب صندوق عقب 

دکمه  باز کردن درب 
صندوق عقب

  هشدار
پیش از بستن درب صندوق عقب مطمئن شوید که عضوی از بدنتان در بین درب و بدنه خودرو نباشد . به دلیل 
سنگین بودن ، درب صندوق عقب ممکن است به طور غیر منتظره پایین آمده و بسته شود. بنابراین به منظور 

جلوگیری از ایجاد جراحات، درب صندوق عقب را با احتیاط ببندید.
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درب موتور

1. به منظور باز کردن درب موتور، اهرم آن را در داخل خودرو 
بکشید تا قفل ضامن درب موتور باز شود. این اهرم زیر غربیلك 

فرمان سمت چپ قرار دارد.

2. درب موتور را کمی به سمت بالا کشیده و بوسیله انگشتان خود  
ضامن ایمنی را به سمت بالا فشار دهید. سپس درب موتور را 

به طور کامل باز کنید.
3. پس از باز کردن کامل درب موتور ، میله حائل )نگهدارنده( درب 
موتور را در جاي خود محکم نمایید. طرف آزاد میله حائل را 
در شکاف کوچکی که بر روی درب موتـور تعبـیه شده است 
قرار دهید تا از بسته شدن ناگهانی درب موتور جلوگیری کنید.

  هشدار
• بروز 	 از  جلوگیری  برای  موتـور  بودن  روشن  هنـگام  در 

با  موتور،  اجزای در حال حرکت درون  توسط  جراحات 
احتیاط بیشتری درب موتور را باز نمایید.

• پیش از شروع حرکت قسمت جلویی درب موتور را به 	
سمت بالا بکشید تا از بسته بودن کامل آن اطمینان حاصل 

نمایید.
• در هنگام وزش باد باید بیشتر احتیاط نمایید، زیرا در ایـن 	

مواقع امکان دارد در اثر وزش باد میله  حائل آزاد شده و 
درب موتور رها شود.
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1. با کشیدن اهرم باز کردن درب باک که در زیر فرمان و 
سمت چپ قرار گرفته است درب باک )A( باز خواهد شد.

2. درپوش باک )B( را در خلاف جهت عقربه های ساعت 
چرخانده و باز نمایید.

3. پس از انجام سوختگیری، درپوش باک را در جهت عقربه 
های ساعت بچرخانید تا صدای جا افتادن آن شنیده شود. 

سپس درب باک )A( را ببندید.
  هشدار

• در هنگام سوخت گیری، خودرو را خاموش نموده و از 	
سوخت های مشخص شده در کتابچه راهنما استفاده 

نمایید.
در هنگام سوخت گیری :

•  از کشیدن سیگار خودداری نمایید.	
•  ازبکار بردن ابزاری که دارای شعله می باشند ) فندک و 	

کبریت ( خودداری نمایید.
•  از بکار بردن ابزاری که تولید جرقه می کند خودداری نمایید.	
• نامناسب در 	 از سوخت ها و مکمل های   استفاده 

و  به موتور  بروز آسیب های جدی  خودرو، موجب 
مبدل کاتالیست )کاتالیست کانورتور( می گردد.

•  احتیاط  ریزش بنزین بر روی قسمت های رنگ شده خودرو، 	
موجب آسیب دیدگي سطح رنگ شده می گردد. در 
صورت ریختن رنگ بر روی بدنه خودرو و دیگر سطوح 

رنگ شده فوراً محل را با آب سرد بشویید.
•  در هنگام پایین بودن دمای هوا، ممکن است درب باک 	

به راحتی باز نشود، در این مواقع به آرامی به درب باک 
ضربه بزنید تا درب باک باز شود.

درب باک

باز

بسته
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  هشدار
بخارهای بنزین به شدت قابل اشتعال هستند. این بخارها به سرعت مشتعل شده و 

باعث سوختگی های شدید می شوند.
در هنگام سوخت گیری: 

• موتور خودرو را خاموش کنید.	
• از کشیدن سیگار خودداری کنید.	
• ازکاربرد ابزاري که مشتعل کننده مي باشند، خودداری نمایید.	
• از بکار بردن وسایلی که تولید جرقه می کنند خودداری نمایید.	

• به کودکان اجازه بازی با دستگیره  داخلی درب ها ، دکمه ها و یا اهرم دنده را ندهید.	
• پیش از بستن پنجره ها ، درب ها، سانروف ، درب صندوق عقب و درب باک مطمئن شوید عضوی از بدن در مسیر بسته شدن آنها قرار نگرفته باشند.	
• پیش از شروع حرکت از بسته بودن کامل درب ها، سانروف ، درب صندوق عقب و درب باک اطمینان حاصل نمایید.	
• از بیرون بردن اعضای بدن مانند دست، سر و . . .  از پنجره ها و سانروف خودداری نمایید.	

  احتیاط
بنزین به قطعات رنگ شده خودرو آسیب وارد می کند.

در صورت ریختن بنزین بر روی قسمت های رنگ شده خودرو ، آن قسمت را بلافاصله با 
آب سرد بشویید.

  احتیاط
در صورت عدم توجه به موارد زیر، امکان آسیب دیدن موتور و سیستم اگزوز خودرو وجود 

خواهد داشت.
• در خودروهایی که با بنزین بدون سرب کار می کنند از بنزین سرب دار استفاده نکنید.	
•  از سوخت هایی با عدد اکتان تعیین شده توسط شرکت رامك یدک و یا از سوخت 	

هایی با عدد اکتان بالاتر استفاده نمایید.

     موارد ایمنی هنـگام باز وبستـن درب ها
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کلید سانروف

کلید چراغ ها

کروز کنترل سرعت

کلید قفل/ باز کردن درب خودرو

دکمه های شیشه بالابر برقی

کلید های تنظیم صدای سیستم صوتی

کلید برف پاک کن و آب پاش

 کلید تنظیم چهار چرخ محرک
 دکمه گرمکن صندلی سمت راننده
دکمه گرمکن صندلی سمت کمک راننده
کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو

 کلید قفل/ باز کردن
درب خودرو

کلید حالت حرکت در زمستان/حداکثر قدرت
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دکمه تاشوی برقی آینه های جانبی

دکمه  تنظیم  آینه های جانبی خودرو

دکمه  چراغ  های مه شکن عقب خودرو

دکمه انتخاب آینه های جانبی خودرو  

 HDC  دکمه*

ESPOFF  دکمه *

دکمه  گرمکن شیشه  عقب و آینه های جانبی خودرو

دکمه گرمکن شیشه جلوی

دکمه  TRIP/RESET )کیلومتر سفر(

دکمه  فلاشر                      
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اهرم چراغ )دسته راهنما(

  AUTO زمانی که اهرم چراغ در حالت
قرار داشته باشد، سنسور نور با اندازه 
گیری شدت نور محیط، زمان روشن و 
خاموش شدن چـراغ های جلو و عقب 

خودرو را تنظیم می کند.

اهرم چراغ )دسته راهنما( چراغ های اتوماتيک*)سنسور اتوماتيک(

با استفاده از اهرم چراغ می توانید چـراغ های 
جلو، عقب، کوچک، پلاک، راهنماها و مه شکن 

ها را در وضعیت روشن/ خاموش قرار دهید

زمانی که چراغ مه شکن جلوی خودرو روشن است دکمه  چراغ 
مه شکن عقب را فشار دهید تا این چراغ ها روشن شوند.

دكمه چراغ مه شکن عقب خودرو

 کلید چراغ مه شکن
جلوی خودرو

چراغ  پلاک

چراغ عقب/ ترمز

چراغ دنده عقب
چراغ راهنما 

چراغ مه شکن عقب

چراغ جلوچراغ سوم ترمز  

چراغ راهنما

چراغ مه شکن جلو
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*چراغ اتوماتيک

*سنسور باران 
این سنسوربا اندازه گـیری شدت بارش باران، برف پاک کن را  به طور خودکار فعال 
می کـند. )برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه عملکرد برف پاک کن، به قسمت 

کلید شیشه شوی و برف پاک کن مراجعه نمایید(

  احتياط
از وارد کردن ضربه و فشار به سنسورها خودداری کنید تا عملکرد آنان با اختلال مواجه 

نشود.

  احتياط
   برای تمیزکردن سنسورها از مواد شوینده و واکس های براق کننده استفاده نکنید.

   در روزهای برفی ، بارانی، ابری و یا مه آلود، سیستم چراغ ها را در حالت دستی 
قرار دهید. زمان خاموش/ روشن شدن چراغ ها در حالت خودکار به شرایط آب 

وهوایی، فصل و دیگر شرایط محیطی بستگی دارد.
   استفاده از نوارهای رنگی تزئینی و اسپری ها می تواند موجب اختلال در عملکرد 

سیستم نور خودرو شود.
    در اکثر مواقع چـراغ های جلو وعقب خودرو را به صورت دستی خاموش و روشن نمایید.

   شرکت رامک یدک توصیه می کند در هنگام طلوع و غروب خورشید از حالت 
اتوماتیک چراغ ها استفاده نشود.

    هنگام عبور از مکان های تاریک مانند تونل ها ، چـراغ های جلوی خودرو را روشن نمایید.
   در محیط های تاریک چـراغ های جلو و عقب خودرو را بصورت دستی روشن و یا 

خاموش کنید و به عملکرد خودکار چراغ ها اکتفا نکنید.
   زمانی که دکمه  چراغ ها را در حالت خودکار قرار می دهید، چراغهای جلو، داخل، 
کوچک و عقب خودرو  برای مدت کوتاهی چشمک خواهند زد. این یک حالت 

عادی بوده و نشان دهنده فعال شدن سیستم خودکار چراغ ها می باشد.

AUTO حالت

زمانی که اهرم چراغ در حالت “AUTO” قرار دارد، سنسورنور با اندازه گیری میزان نور 
محیط، زمان روشن و خاموش شدن چـراغ های جلو و عقب خودرو را تعیین خواهد کرد.
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• در صورت درآوردن کلید از مغزی سوییچ ، در حالی که  چـراغ های عقب خودرو همچنان روشن است، به محض  اینکه درب 	
راننده باز شود، آژیر هشدار به صدا در خواهد آمد تا راننده از روشن بودن چراغ ها مطلع شده تا  از خالي شدن شارژ باطری 
جلوگیری گردد. زمانی که کلیه درب ها بسته شوند چراغ عقب خودرو نیـز به طور خودکار خاموش خواهد شد. )در صورتی 
که کـلید از مغزی سوییچ خارج شده باشد و کلیه درب ها بسته باشد و دکمه چراغ ها در حالت “ON” قرار داشته باشد، 
سیستم ذخیره کننده باطری فعال شده و چـراغ های خودرو خاموش خواهد شد. در صورتی که درب خودرو را باز کرده و 
دکمه چراغ ها را در وضعیت “OFF” قرار داده و مجدداً آن را به وضعیت “ON” باز گردانید حتی پس از بسته شدن درب 

های خودرو، چراغ ها روشن خواهد ماند.
• به منظور روشن کردن مجدد چـراغ های عقب باید کلید را در مغزی سوییچ قرار داده و یا دکمه روی اهرم چراغ را در 	

وضعیت“OFF” قرار دهید و مجدداً آن را به وضعیت “ON”  باز گردانید.

  تنظيم نور چراغ های جلو                       ذخيره كننده  باطری )چراغ ها ی خودرو را به طوراتوماتيک خاموش می كند.(

زمانی که نور چـراغ های جلوی خودرو در وضعیت 
نور پایین قرار دارد، می توانید با توجه به میزان بار 
)وزن( خودرو زاویه  تابش نور چـراغ های جلوی 

خودرو را تنظیم نمایید.
   به منظور تغییر زاویه  تابش نور چراغ ها به 
سمت پایین، کلید را درخلاف جهت حرکت 

عقربه های ساعت بچرخانید.
   به منظورتغییر زاویه  تابش  نور چراغ ها به 
سمت بالا کلید را در جهت حرکت عقربه های 

ساعت بچرخانید.

توجه
زاویه تابش نور چـراغ های جلوی خودرو را با در 

نظرگرفتن میزان بار خودرو تنظیم نمایید

)چـراغ اتوماتيـک وضعيـت روشن (
بر اساس ارزیابی سنسورها از میزان نور خورشید، چـراغ های جلو 

و عقب خـودرو به طور خودکار روشن / خاموش می شوند.

)چـراغ های جلو وضعيت روشن(
چـراغ های جلو، عقب،جانبی، 

صفحه  چراغ   و  عقب  جلو،  شکن  مه  پلاک، 
نمایشـگر روشن می شوند.

دكمه  چراغ ها

) چراغ ها وضعيت خاموش ( 
تمام چراغ ها خاموش می شوند.

)چـراغ های عـقب وضعيـت روشن(
چـراغ های عقب ، کنار، پلاک و صفحه نمایشگر روشن می شوند.
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توجه
زمانی که چراغ راهنمای خودرو روشن می شود، نشانگر چراغ راهنما بر روی 

صفحه  نمایشگرچشمک می زند.

دكمه چراغ راهنمای سمت راست خودرو

 دكمه ی چراغ های راهنمای
سمت چپ

نور بالای چراغ های خودرو
های  چراغ  بالای  نور  کردن  روشن  منظور  به 
جلوی خودرو، زمـانی که چراغ های جلو روشن 
است باید اهرم چراغ را در جهت نشان داده شده 
)به سمت صفحه نمایشگر( فشار دهید. زمانی که 
بر روی  چراغ های جلو روشن است نشانگر

صـفـحه  نـمایـشـگر روشـن می گردد.

نور بالای موقتی
با نگه داشتن این کلید به سمت فرمان، چراغهای 
جلوی خودرو مستقل از وضعیت کلید چراغ ها، در 
حالت نور بالا قرار گرفته و نشانگر نور بالای چراغ ها 
بر روی صفحه  نمایشگر روشن می شود.  به محض 
رها شدن این کلید، نور چراغ ها به حالت پیشین خود 

باز می گردند.

  هشدار
تنها در جاده های بسیار تاریک از نور بالای چراغ 
ها استفاده نمایید. زیرا نور بالای چراغ ها دید 
راننده خودروی مقابل را مختل کرده و ممکن 

است ایمنی رانندگی را به مخاطره بیاندازد..

به منظور روشن کردن چراغ مه شکن عقب خودرو، هنگامی که چراغ های مه شکن جلوی خودرو 
روشن است دکمه چراغ های مه شکن عقب را فشار دهید. برای خاموش کردن چراغ های مه شکن 
عقب این دکمه را دوباره فشار دهید. در صورتی که چراغ های مه شکن جلو و یا چراغ های جلوی 
خودرو خاموش شوند، چراغ های مه شکن عقب خودرو به صورت اتوماتیک خاموش خواهندشد. 
بنابراین به منظور روشن کردن چراغ های مه شکن عقب، پس از روشن کردن چراغ های جلو و 

چراغ های مه شکن جلو، دکمه  چراغ های مه شکن عقب خودرو را فشار دهید.

دكمه  چراغ مه شکن عقب خودرو

كليد چراغ های مه شکن جلو 
زمانی که چراغ های جلو و عقب خودرو روشن هستند، به منظور روشن کردن 

چراغ های مه شکن جلوی خودرو، این کلید را بچرخانید.
)DRL( سيستم روشنایی چراغ ها در روز :

)تنها در مناطقی كه قانون DRL برقرار می باشد(
در خودروهای مجهز به سیستم DRL زمانی که کلید از حالت ACC به 
حالت ON قرار می گیرد چراغ های عـقب خودرو به طور اتوماتیک روشن 
می شوند. هنگامی که موتور روشن می شود چراغ های جلوی خودرو روشن 
می شوند. هنگامی که چراغ های جلوی خودرو به طور اتوماتیک روشن شده 
اند در صورتیکه دکمه  چراغ ها را از حالتOFF به حالت ON قرار دهید، 
چراغ های جلو خاموش شده ولی چراغ های عقب خودرو همچنان روشن 
باقی می ماند . در صورتیکه کلید چراغ ها را بلافاصله به حالت اول خود باز 

گردانید سیستم DRL غیر فعال خواهد شد.
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كليد برف پاک كن و شيشه شوی 

كليد كنترل اتوماتيک سرعت برف پاک كن های جلو
زمانی که کلید برف پاک کن در حالت AUTO قرار دارد، با چرخاندن این کلید 
به سمت بالا و یا پایین می توانید زمان حرکت تیغه های برف پاک کن به طرف 

بالا و پایین را تنظیم کنید.
FAST : حرکت برف پاک کن ها سریعتر می شود.
SLOW : حرکت برف پاک کن ها کندتر می شود.

كليد برف پاک كن جلو

زمانی که کلید را به سمت حالت MIST حرکت داده و نگه دارید، 
برف پاک کن های شیشه جلو به حرکت در خواهند آمد و به 

محض رها شدن کلید، برف پاک کن خاموش خواهد شد.

در این حالت برف پاک کن ها غیر فعال می شوند.

در این حالت برف پاک کن ها با توجه به سرعت خودرو و میزان 
شدت بارش باران به طور خودکار عمل خواهند کرد.

در این حالت برف پاک کن ها به طور مداوم و کند کار می کنند.

در این حالت برف پاک کن ها به صورت مداوم و تندکار می کنند.
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دكمه  شيشه شوی خودكار جلو
با فشردن این دکمه در زمانی که برف پاک کن های جلو خاموش هستند جریان آب بر 
روی شیشه جلو پاشیده شده و برف پاک کن ها به صورت خودکار چهار مرتبه )به صورت 
رفت و برگشت( به حرکت در می آیند. سپس جریان آب مجدداً پاشش شده و این بار برف 

پاک کن ها سه مرتبه به طور خودکار به حرکت در می آیند.

عملکرد همزمان برف پاک كن و شيشه شوی
کلید را به سمت فرمان بکشید ) برای کمتر از 6 ثانیه ( :

جریان آب بر روی شیشه پاشیده شده و برف پاک کن ها یک سیکل رفت و برگشت را 
طی می کنند.

کلید را به سمت فرمان کشیده و برای مدت بیش از 6 ثانیه در همان حالت نگه دارید.
جریان آب بر روی شیشه پاشیده شده و برف پاک کن ها سه سیکل رفت و برگشت را 

طی می کنند.
تا زمانی که کلید در این حالت نگاه داشته شود، عملکرد برف پاک کن ها و جریان آب 

ادامه خواهد داشت.

هنگامی که این کلید به طور کامل چرخانده شود، جریان آب شیشه شوی بر روی 
شیشه عقب پاشیده شده و در عین حال برف  پاک کن عقب نیز به حرکت در 
خواهد آمد. پس از رها شدن کلید، جریان آب بر روی شیشه  عقب قطع شده و تنها 

برف پاک کن عقب به کار خود ادامه می دهد.

عملکرد برف پاک کن عقب

توقف عملکرد برف پاک کن عقب

هنگامی که این کلید به طور کامل چرخانده شود، جریان آب شیشه شوی بر روی 
شیشه عقب پاشیده شده و در عین حال برف  پاک کن عقب نیز به حرکت در 
خواهد آمد. پس از رها شدن، کلید به حالت “OFF” بازگشته، جریان آب قطع 

شده و حرکت برف پاک کن متوقف می شود.

كليد برف پاک كن عقب
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زمانی که دکمه برف پاک کن در حالت “AUTO” قرار دارد ، سنسورباران شدت بارش باران را تشخیص داده و در صورت لزوم برف پاک کن ها را به حرکت در خواهد آورد و میزان سرعت 
حرکت آنها را نیز تنظیم می کند.

* برف پاک كن های مجهز به سنسور باران

حالت اتوماتيک برف پاک كن

این سنسورسرعت حركت برف پاک كن ها را با 
توجه به شدت بارش باران تنظيم می كند.

  هشدار 
• هنگامی که کلید  برف پاک کن در حالت “AUTO” قرار دارد، با استارت زدن خودرو برف پاک کن ها به کار افتاده و 	

یک سیکل حرکتی را طی می نمایند. این حرکت ممکن است باعث فرسوده شدن زود هنگام تیغه های   برف پاک کن 
شود)مخصوصا در فصل زمستان(، بنابراین به استثنای روزهای بارانی، کلید برف پاک کن ها را در حالت “OFF” قرار 
دهید. در فصلهای سرد مطمئن شوید که تیغه های برف پاک کن  یخ نزده باشد و یا به شیشه خودرو نچسبیده باشد. در 

غیر این صورت احتمال آسیب دیدن موتور برف پاک کن وجود خواهد داشت.
• هنگامی که سطح شیشه ها خشک است استفاده از برف پاک کن موجب ایجاد خراش بر روی سطح شیشه ها و فرسوده 	

شدن زود هنگام تیغه های برف پاک کن خواهد شد . بنابراین هنگامی که سطح شیشه ها خشک است برف پاک کن را 
همراه با آب پاش استفاده نمایید.

• هنگام بردن خودرو به کارواش، دکمه برف پاک کن ها را در حالت “OFF” قرار دهید تا از به کار افتادن  ناخواسته آنها 	
جلوگیری شود.

• زمانی که باران نمی بارد دکمه برف پاک کن ها را در حالت “OFF” قرار دهید.	
  هشدار

در هنگام تمیز کردن شیشه جلوی خوردو به وسیله دستمال مرطوب، در صورت مالیده شدن سنسورها توسط دستمال 
امکان دارد تیغه های برف پاک کن به صورت ناگهانی شروع به حرکت کند که می تواند باعث جراحات شدید شود. بنابراین 

پیش از تمیز کردن شیشه ها ، کلید و دکمه  برف پاک کن را در حالت “OFF” قرار دهید.

توجه
• هنگامی که دکمه  چراغ ها و برف پاک کن در حالت 	

سنسورباران،  که  صورتی  در  دارند،  قرار   ”AUTO“
بارش باران را تشخیص دهد، چراغ های جلوی خودرو 
به طور خودکار روشن شده و تا 3 دقیقه پس از قطع 

بارش باران، روشن خواهند ماند. 
• زمانی که هوا به اندازه ای تاریک شود که روشن شدن 	

چراغ ها ضروری باشد، سرعت حرکت برف پاک کن 
ها کمی بیشتر خواهند شد.

• در 	  ، دارد  قرار   )ON( باز  در حالت  کلید  که  زمانی 
صورت تغییر حالت کلید برف پاک کن از “OFF” به 
حالت “AUTO”، برف پاک کن ها یکبار به حرکت در 
می آیند. در صورتیکه دکمه  برف پاک کن مجدداً 
از حالت“OFF”به حالت“AUTO”تغییر داده شود، به 
منظور جلوگیری از آسیب رسیدن به شیشه  خودرو، 
این بار دیگر برف پاک کن ها به حرکت در نمی آیند.

AUTO

سنسور باران و سنسور نور اتوماتيک
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كليدتثبيت سرعت )كروز كنترل(

كروز كنترل

سیستم تثبیت سرعت )کروز کنترل(،  یک سیستم کنترل اتوماتیک سرعت می باشد 
که سرعت خودرو را بدون نیاز به فشردن پدال گاز در حد تعیین شده حفظ می کند.

به منظور فعال کردن این سیستم سرعت خودرو باید بیش از 36 کیلومتر در ساعت باشد. 
این سیستم برای استفاده در بزرگراه ها بسیار مناسب است.

تنظيم سرعت مورد نظر 
1. به منظور فعال کردن کروز کنترل، ابتدا باید سرعت خودرو را به حد مورد نظر برسانید. 
این سرعت باید بیشتر از 36 کیلومتر در ساعت  و کمتر از 150 کیلومتر در ساعت 

باشد. 
2. هنگامی که سرعت خودرو به حد مورد نظررسید دکمه ACCEL روی اهرم تثبیت 
سرعت را به سمت بالا کشیده یا دکمه  DECEL را به سمت پایین فشار دهید، 

یک بار به مدت 1 ثانیه و سپس پدال گاز را به آرامی رها کنید.
3. خودرو با سرعت تنظیم شده به حرکت خود ادامه خواهد داد.

4. به منظور تنظیم مجدد سرعت خودرو باید زمانی که کروز کنترل فعال است از پدال 
گاز استفاده کرده و سپس همان مراحل قبلی را انجام دهید.

توجه
با توجه به شرایط مسیر امکان دارد سرعت خودرو مقداری تغییر کند.

•  هشدار تواند بسیار 	 از سیستم تثبیت سرعت )کروز کنترل( می  نادرست  استفاده  
خطرناک باشد.

• در جاده هایی که وزش باد شدید است از کاربرد این سیستم خودداری نمایید.	
• سیستم 	 این  کاربرد  از  ترافیک  وجود  یا  و  مسیر  بودن  شلوغ  صورت  در 

خودداری نمایید.
• در جاده های خیس و لغزنده از به کارگیری از این سیستم خودداری نمایید.	

عدم رعایت موارد فوق می تواند موجب از دست دادن کنترل خودرو، تصادف و بروز 
صدمات شدید شود.
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شتابگيری به وسيله  كروز كنترل 
• هنگامی که کروز کنترل فعال است

بدون فشردن پدال گاز،  دکمه  ACCEL روی اهرم تنظیم سرعت را به سمت بالا   .1
فشار دهید و در همان حالت نگه دارید تا سرعت خودرو به میزان مورد نظر برسد.

زمانی که سرعت خودرو به میزان مورد نظر رسید، کلید را رها کنید.  .2
هنگامی که کروز کنترل غیر فعال است.  •

با فشردن پدال گاز، سرعت خودرو را به بیشتر از 36 کیلومتر در ساعت برسانید.  .1
دکمه ACCEL روی کروز کنترل را به سمت بالا فشار دهید و در همان حالت نگه   .2

دارید.
سپس پدال گاز را به آرامی رها کنید.  .3

زمانی که سرعت خودرو به میزان مورد نظر رسید، کلید را رها کنید.  .4
هنگامی که کروز کنترل فعال است کلید را به حالت ضربه ای به سمت بالا فشار دهید. 
هنگامی که کروز کنترل فعال است، دکمه  ACCEL روی کلید کروز کنترل را در   .1
هر بار فشردن دکمه به مدت کمتر از 0/5 ثانیه نگه دارید. به این کار فشردن ضربه 

ای دکمه )به سمت بالا( گفته می شود.
با فشردن این دکمه به سمت بالا به صورت ضربه ای، سرعت خودرو پس از رسیدن   .2
به مقدار تعیین شده  پیشین با سرعت 1/3 کیلومتر در ساعت بالاتر از سرعت 

تنظیمی قبل به حرکت خود ادامه می دهد.
در صورتی که بخواهید با سرعتی معادل 13 کیلومتر در ساعت حرکت کنید باید   .3
بدون شتاب گیری توسط کروز کنترل، 10 مرتبه دکمه را به صورت ضربه ای به 

سمت بالا فشار دهید. 

كاهش شتـاب خودرو به وسيـله كروز كنترل
• هنگامی که کروز کنترل فعال است	

1. بدون اینکه از پدال ترمز استفاده کنید دکمه  DECEL روی کلید تثبیت سرعت را 
به سمت پایین فشرده و در همان حالت نگه داشته تا سرعت خـودرو به میزان مورد 
نظــر کاهش یابد. کروز کنترل در سرعت های کمتر از 34 کیلومتر در ساعت، قادر به 

باقی ماندن در عملکرد تثبیت سرعت نمی باشد.
زمانی که سرعت خودرو به میزان مورد نظر رسید، کلید را رها کنید.  .2

• هنگامی که کروز کنترل غیر فعال است	
1. دکمه  DECEL روی کلید تثبیت سرعت را به سمت پایین فشرده و در همان حالت 

نگه دارید.
سپس پدال گاز را به آرامی رها کنید.  .2

زمانی که سرعت خودرو به میزان مورد نظر رسید، کلید را رها کنید. توجه داشته   .3
باشیدکه کروز کنترل درسرعت های کمتر از 35 کیلومتر در ساعت از حالت فعال خارج 

خواهد شد.
• هنگامی که کروز کنترل فعال است دکمه را به حالت ضربه ای به سمت پایین فشار دهید.	

1. هنگامی که کروز کنترل فعال است دکمه  DECEL روی کلید تثبیت سرعت را به 
سمت پایین فشرده و هربار به مدت کمتر از 0/5 ثانیه در آن حالت نگه دارید. به این 

عمل فشردن دکمه به حالت ضربه ای به سمت پایین گفته می شود.
هنگامی که دکمه را به صورت ضربه ای به سمت پایین فشار دهید، سرعت خودرو با   .2

سرعتی معادل یک کیلومتر در ساعت شروع به کم شدن می کند.
3. در صورتی که بخواهید سرعت خودرو با سرعتی معادل 10 کیلومتر در ساعت کم شود، 
باید بدون استفاده از پدال ترمز دکمه  DECEL را 10 مرتبه بصورت ضربه ای به 

سمت پایین فشار دهید.
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غير فعال نمودن عادی كروز كنترلبازیابی سرعت تنظيم شده 

زمانی که سرعت خودرو بیش از 40 کیـلومتر در ساعت باشد حتی در صورت غیر فعال 
بودن سیستم تثبیت سرعت، با فشردن کلید تثبیت سرعت به صورتی که نشان داده شده 
است بدون نیاز به استفاده از پدال گاز، سرعت تنظیم شده  قبلی خودرو قابل دستیابی 
 ،)LOCK می باشد. اما در صورتی که کلید در حالت خاموش قرار گرفته باشد )در حالت
سرعت تنظیم شده  پیشین از حافظه خودرو پاک شده و دیگر قابل دستیابی نخواهد بود.

تنها زمانی که از سرعت تنظیم شده پیشین آگاه هستید و قصد ادامه رانندگی با   احتياط
هنگامی که از کروز کنترل استقاده نمی کنید، کلید آن را در موقعیت اولیه خودقرار   احتياطهمان سرعت را دارید از این سیستم استفاده نمایید.

دهید.

در شرایط زیر کروز کنترل غیر فعال خواهد شد.
1. هنگامی که از پدال ترمز استفاده شود .

2. هنگامی که سرعت خودرو به کمتر از 35 کیلومتر در ساعت کاهش یابد.
3. هنگامی که با کشیدن کلید کروز کنترل در جهت نشان داده شده در عکس فوق، 

دکمه  OFF فعال شود.
4. در صورتی که سیستم ESP فعال شود.

5.  در صورت استفاده از ترمز دستی در هنگام رانندگی کروز کنترل  در هنگام حرکت 
می تواند مجدداً فعال شود.
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موارد غير عادی لغوكروز كنترل
در هنگام کاهش شتاب ناگهانی خودرو بدون ترمز گرفتن   .1

در هنگام افزایش شتاب ناگهانی خودرو بدون دخالت پدال گاز  .2
در صورتی که کلیدکروز کنترل خراب شود و یا از کار بیفتد.  .3

در صورت غیر عادی بودن سیگنال ورودی فشنگی پدال ترمز و ترمز.  .4
در حین رانندگی امکان فعال کردن مجدد کروز کنترل  وجود نخواهد داشت. در این 
مواقع باید خودرو را متوقف کرده، موتور را خاموش نموده و سپس آن را مجدداً روشن 
کنید. حال می توانید دوباره از کروز کنترل استفاده نمایید. در صورتی که در این حالت 
کروز کنترل فعال نشود، باید به منظور عیب یابی این سیستم با یکی از عاملیت های 

مجاز رامک یدک تماس بگیرید.

استفاده از كروز كنترل در مناطق كوهستانی
کیفیت عملکردکروز کنترل در جاده های شیب دار، به سرعت حرکت خودرو، میزان بار و 

شیب جاده بستگی دارد.
در هنگام بالا رفتن از سربالایی های تند، ممکن است به منظور ثابت نگه داشتن سرعت 
خودرو مجبور به استفاده از پدال گاز شوید و در هنگام پایین آمدن از سراشیبی های تند 
ممکن است به منظور پایین نگاه داشتن سرعت خودرو مجبور به استفاده از پدال ترمز و یا 

تعویض دنده  خودرو به دنده سنگین تر شوید.
استفاده از ترمز موجب غیرفعال شدن کروز کنترل خواهد شد. 

تعویض غیر عادی دنده موجب صدمه دیدن موتور خواهد شد. زمانی که خودرو با   احتياط
سرعت تنظیم شده در حرکت است اهرم تعویض دنده را در حالت N قرار ندهید، این 

کار منجر به صدمه دیدن گیربکس اتوماتیک خودرو خواهد شد.

•  احتياط سرعت تعیین شده در کروز کنترل  ممکن است به تناسب جاده های سربالایی 	
یا سرپایینی تغییرکند.

• در سربالایی های شدید ممکن است سرعت خودرو از سرعت تنظیم شده کمتر 	
شود. در این مواقع به منظور ثابت ماندن سرعت خودرو، باید از پدال گاز استفاده 

نمایید.
• در سراشیبی ها ممکن است سرعت خودرو از حد تعیین شده فراتر رود، درصورت 	

افزایش بیش از حد سرعت خودرو، کروز کنترل را غیر فعال نمایید.
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دكمه تنظيم آینه های جانبی خودرو  و دكمه  چراغ مه شکن عقب

 دكمه چراغ مه شکن عقب
هنگامی که چراغ های مه شکن جلوی خودرو روشن هستند ، در 
صورت فشردن این دکمه چراغ های مه شکن عقب و نشانگر چراغ 
های مه شکن عقب روشن خواهند شد و در صورت فشردن مجدد 
این دکمه چراغهای مه شکن عقب و نشانگر آن خاموش خواهد شد.

دكمه جهت دهی آینه ها
به منظور تنظیم آینه های جانبی و داشتن دید مطلوب، 
لبه های سمت راست، چپ، بالا و پایین دکمه را به 

منظور تغییر موقعیت آینه، فشار دهید.

دكمه  انتخاب آینه ها
L : آینه  سمت راننده

R : آینه  سمت کمک راننده

تنظيم آینه های جانبی خودرو
1. به وسیـله  دکـمه  انتخــاب آینه ها ، آینه  سمت راننده 
)L( و یا آینه سمت کمک راننده )R( را انتخاب نمایید.

2. آینه های جانبی را با فشردن لبه  دکمه درجهت مورد 
نظر تنظیم نمایید.

به منظور بستن آینه های جانبی خودرو به سمت داخل، دکمه 
را یک بار فشار دهید و برای باز کردن آنها، دکمه را دوباره فشار 

دهید.

دكمه  تنظيم آینه های جانبی خودرو

از چسباندن برچسب های دودي در شیشه های درب جلو خودداری نمایید. این   هشدار
کار موجب کاهش دید راننده در حین رانندگی می گردد.

•  هشدار جمع شدن آینه ها به سمت داخل و یا باز شدن آنها تا 30 ثانیه پس از خاموش 	
شدن خودرو صورت می پذیرد. )گرچه در صورت خاموش شدن خودرو به محض 

باز شدن درب راننده، عملیات متوقف خواهد شد(.
• هیچ گاه به صورت دستی اقدام به بستن/ باز کردن آینه ها به سمت داخل و یا بیرون 	

نکنید. این کار موجب آسیب دیدن سیستم تنظیم الکترونیکی آینه ها خواهد شد.
• در صورت پاشش آب با فشار زیاد و به صورت مستقیم به سمت آینه های جانبی 	

خودرو، ممکن است سیستم تنظیم الکترونیکی آینه ها آسیب ببیند.
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ESP OFF و دكمه )ESP( سيستم كنترل پایداری الکترونيکی خودرو * 

 

چشمک زن  : نشان دهنده فعال بودن سیستم ESP می باشد.
روشن : نشان دهنده  غیر فعال بودن سیستم ESP می باشد. ) با فشردن دکمه(             

زمانی كه سيستم ESP دچار اشکال می شود.
زمانی که سیستم ESP فعال می شود چراغ هشدار مربوطه بر روی صفحه  نمایشگر خودرو 
چشمک زده و بوق هشدار به صدا در می آید. در صورتی که با وجود فعال بودن سیستم 

ESP، چراغ هشدار روشن بماند ، نشانه وجود مشکلی در این سیستم است.

ESP OFF توسط دكمه ESP  غيرفعال كردن سيستم 
 زمانی که چرخ های محرک خودرو در جاده های برفی یا یخ زده دچار لغزش شود، ممکن 
است با وجود فشردن پدال گاز دور موتور خودرو بالا نرود و شما قادر به حرکت دادن خودرو 
نباشید. در این مواقع با فشردن دکمه ESPOFF سیستم ESP خودرو را غیرفعال نمایید. 
زمانی که این دکمه را فشار دهید سیستم ESP غیرفعال شده و خودرو بدون در نظر گرفتن 

خروجی سنسورها به طور مستقل عمل می کند.

ESP OFF توسط دكمه ESP فعال كردن مجددسيستم
در صورت فشردن این دکمه، سیستم ESP غیرفعال خواهد شد و چراغ هشدار سیستم 
ESP برروی صفحه  نمایشگر روشن می شود. با فشردن مجدد این دکمه فعالیت سیستم 
ESP از سر گرفته می شود و چراغ هشدار سیستم ESP روی صفحه  نمایشگر خاموش 

خواهد شد.

ESP چراغ هشدار سیستم

ESP OFF دكمه
عملکرد   ESPOFFدکمه دادن  فشار  با 
سیستم ESP متوقف شده و چراغ هشدار 
آن در صفحه نشانگر روشن می شود. با  
فشار دادن مـجدد ایـن دکـمه عملـکرد 
ESP مجددا باز گشته و چراغ هشدار در 

صفحه نشانگر خاموش می گردد.
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سيستم ESP  )سيستم كنترل پایداری الکترونيکی (
سیستم کنترل پایداری الکترونیکی خودرو )ESP( یک سیستم مکمل ایمنی  خودرو 
می باشد که به منظور تثبیت پایداری خودرو در موقعیت های خاص مانند هنگام عبور 
از پیچ های تند که ممکن است تعادل خودرو از کنترل خارج شود بر روی خودرو نصب 
شده است. این سیستم قدرت ترمزی خودرو را در هر چرخ تنظیم کرده و یا میزان 
گشتاور موتور را تنظیم می نماید. سیستم ESP تنها در شرایطی که تعادل خودرو 
ناپایدار می شود به صورت اتوماتیک بکار می افتد در شرایط عادی رانندگی این سیستم 
غیر فعال می باشد . زمانی که سیستم ESP وارد عمل می شود چراغ هشدار ESP بر 

روی صفحه نمایشگر روشن و خاموش شده و بوق هشدار به صدا در خواهد آمد.
BAS)سيستم ترمز كمکی( 

برخی از رانندگان مانند بانوان و یاافراد سالخورده و یا افرادی که ناتوانی های جسمی خاص 
دارند، ممکن است قدرت کافی برای فشردن کامل پدال ترمز در موقعیت های خاص را 
نداشته باشند . بنابراین هنگامی که سیستم ESP موقعیت اضطراری را تشخیص دهد 
که در آن لحظه ترمز باید به شدت فشرده شود، این سیستم به طور خودکارفشار ترمزی  

بیشتری را به چرخ ها اعمال خواهد کرد.
عملکرد سيستم ARP )ضد واژگونی خودرو(

این سیستم بخشی از سیستم  ESP می باشد و هنگامی که  خودرو ناپایدار می شود 
این سیستم کمک خواهد کرد تا تعادل خودرو به حالت پایدار بازگردد.

•  تأثير عملکرد سيستم ESP بر روی خودرو
هنگامی که سیستم ESP در موقعیت های خاصی مانند عبور از پیچ های تند فعال 
می شود، ) چراغ هشدار سیستم ESP چشمک زده و بوق هشدار به صدا در خواهد 
آمد (  ممکن است راننده احساس کند که سیستم ESP هر چرخ را کنترل کرده و 
نیروی ترمزی متفاوتی به هر یک از چرخ ها وارد می شود. همچنین ممکن است صداها 
و ارتعاشاتی در پدال ترمز و دیگر سیستم های مرتبط احساس شود. بعلاوه ممکن است 

با وجود فشردن پدال گاز متوجه کاهش توان خروجی موتور شوید.

  احتياط
• روشن شدن چراغ هشدار سیستم ESP نشان دهنده وجود مشکل در سیستم 	

ESP می باشد. در این مواقع به منظور بررسی سیستم ESP خودرو را به 
نزدیکترین عاملیت مجاز شرکت رامک یدک برسانید.

• سیستم ESP در هنگام استفاده از دنده عقب کارنمی کند.	
• سیستم ESP در مواقعی که تعادل خودرو ناپایدار می شود فعال می شود. 	

هنگامی که چراغ هشدار سیستم ESP روشن شده و بوق هشدار به صدا در 
می آید، سرعت خودرو را کاهش داده و با دقت بیشتری به رانندگی ادامه دهید.

• سیستم ESP تنها یک سیستم مکمل ایمنی برای خودرو محسوب می شود و 	
در صورتی که خودرو از محدوده فیزیکی مشخصی تجاوز کند دیگر قابل کنترل 
نخواهد بود. بنابراین بیش از اندازه به این سیستم اتکا نکرده و با احتیاط برانید. 

• هنگامی که سیستم ESP فعال می شود ممکن است متوجه صدا و یا لرزش 	
پدال ترمز و دیگر سیستم های مرتبط با آن شوید. این موارد به دلیل تغییر فشار 

اجزای مرتبط با سیستم به وجود می آید. 

  احتياط
سیستم ARP با قدرت بسیار بیشتری از سیستم ESP، موتور و چرخ ها را کنترل 
می کند. بنابراین زمانی که سیستم ARP وارد عمل می شود سرعت خودرو به طور 
ناگهانی کاهش یافته و نیروی ترمزی زیادی به چرخ ها وارد می شود که فرمان پذیری 

خودرو را مشکل تر خواهد کرد . 
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* دكمه HDC )سيستم تنظيم سرعت خودرو در 
سراشيبی( 

با فشردن این دکمه نشانـگر سبز رنگ روی صفحـه  نمایشگر 
روشن خواهد شد. 

TRIP دكمه
•  تبدیــل کـیلومتـر شمــار به 
مسافت پیموده شده در یک 

سفر  و بالعکس
•  صفر کردن مسافت پیموده 

دكمه  چراغ های خطر چشمک زن  )فلاشر(شده 
برای روشن کردن چراغ های خطر چشمک زن، این دکمه را 
فشار، دهید. هـمـزمـان با چـراغ های خطر تـمام چراغ های 

راهنما به حالت چشمک زن در می آیند.

* دكمه گرمایــش شيشه  عقب و آینه های جانبی

با فشردن این دکمه سیستم گرمکن شیشه عقب و آینه های 
جانبی  فعال شده و نشانگر گرمکن شیشه ها روشن می شود.

* دكمه  گرمکن شيشه های جلوی خودرو

با فشردن این دکمه سیستم گرمکن شیشه جلو 
فعال شده و نشانگر گرمکن شیـشه جلو روشن 

می شود



دکمه های داخل خودرو

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0

4-19

TRIP /  RESET   دكمه
این دکمه برای نشانگـر های مختلف به کــار 

مــی رود: مسافت پیموده شده A ، مسافت
 پیموده شده B و کل مسافت پیموده شده 

RESET و TRIP  دكمه

1. تغيير حالت نمایش مسافت پيموده شده 
به منظور انتخاب حالت مورد نظر نمایشگر از این دکمه استفاده نمایید . ترتیب تغییر 

حالت های مختلف با فشردن دکمه به این صورت می باشد:
ODO،TRIP A،TRIP B ، ODO)کل مسافت پیموده شده (

TRIP A و TRIP B 2. نحوه تنظيم مجدد
در نمایشگرTRIP A/B در صورتیکه مسافت پیموده شده از  999/9 کیلومتر تجاوز 
کند، عدد کیلومتر شمار صفر شده و مسافت پیموده شده مجدداً از صفر محاسبه 

خواهد شد.
در صورت فشردن دکمه RESET و نگه داشتن این دکمه برای مدت بیش از یک 

ثانیه، عدد نشان داده شده بر روی نمایشگر TRIP A/B صفر خواهد شد.
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HDC : در هنگام رانندگی در سرازیری، این سیستم شرایطی را فراهم می آورد تا بدون نیاز به استفاده از پدال ترمز، خودرو با سرعت کم و کنترل شده ای  به حرکت ادامه دهد. این 
سیستم تنها به منظور پایین آمدن از سطوح شیب دار  طراحی شده است، بنابراین در دیگر موارد از این سیستم استفاده نکنید.

  HDC  دکمه
با یک بار فشردن این دکمه، سیستم HDC برای 
استفاده آماده خواهد شد و چراغ نشانگر سبز رنگ 
HDC روی صفحه  نمایشگر روشن می شود در 
 HDC صورت فشردن مجدد این دکمه، سیستم
 HDC نشانگر  چراغ  و  شد  خواهد  فعال  غیر 

خاموش می گردد.

HDC چراغ نشانگر
روشن شدن چراغ سبز رنگ : در این حالت سیستم HDC برای استفاده آماده است. ) 

) HDC  با فشردن دکمه
چشمک زدن چراغ سبز رنگ : سیستم HDC در حال استفاده می باشد. 

روشن شدن چراغ قرمز رنگ : دمای سیستم HDC بیش از حد بالا رفته و یا در عملکرد 
آن اختلال ایجاد شده است.

هنگامی که سیستم HDC مورد استفاده قرار می گیرد چراغ سبز رنگ چشمک می زند.
هنگامی که چراغ نشانگر قرمز رنگ روشن می شود سیستم HDC عمل نخواهد کرد.

HDC فشردن پدال گاز یا ترمز هنگام فعال بودن سيستم
به محض فشرده شدن پدال گاز یا ترمز عملکرد سیستم HDC متوقف خواهد شد و 

در نتیجه نیروی رانش و یا ترمزی بیشتری وجود خواهد داشت.

  هشدار
در هنگام رانندگی در سراشیبی های بسیار تند و خطرناک، با وجود فشردن 

پدال گاز و یا ترمز سیستم HDC همچنان فعال می ماند.
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HDC شرایط كاركرد سيستم
1. دکمه سیستم HDC باید در حالت ON  قرار داشته باشد. )چراغ نشانگر سبز رنگ 

HDC روی صفحه  نمایشگر روشن می شود.(
2. مسیر رانندگی با شیب معین باشد.

3. رانندگی در حالت دو چرخ محرک سبک )2H( و چهار چرخ محرک سبک )4H( با 
سرعتي بین 7 تا50 کیلومتر بر ساعت یا رانندگی با 4 چرخ محرک سنگین )4L( با 

سرعتی بین 3 تا 25 کیلومتر بر ساعت.
4. اهرم دنده  اتوماتیک باید در موقعیت های D یا R ویا N قرار داشته باشد .

5. پدال گاز یا ترمز نباید فشرده شوند.
6. سیستم ESP که شامل سیستم BAS هم می شود باید غیرفعال باشد.

 HDC شرایط غيرفعال شدن سيستم
1. دکمه HDC خاموش باشد ) در این حالت چراغ سبز رنگ HDC در روی صفحه 

نمایشگر خاموش می شود ( 
2. در صورتی که شیب جاده کمتر از حد مورد نیاز باشد.

3. در صورتی که سرعت خودرو خارج از محدوده عملکردی سیستم HDC قرار داشته 
باشد.

4. در صورت فشردن پدال گاز یا ترمز .
5. در صورتی که از سیستم ESP استفاده شود.

6. در صورتیکه به دلیل استفاده طولانی مدت از سیستم HDC ، دمای سیستم بیش از 
حد بالا رفته باشد. ) در این حالت چراغ نشانگر قرمز رنگ HDC روشن می شود.(

HDC نحوه عملکرد سیستم
هنگامی که تمام شرایط برای استفاده از سیستم HDC فراهم باشد، سیستم HDC بکار 
 HDC شروع به چشمک زدن خواهد کرد. سیستم HDC افتاده و چراغ نشانگر سبز رنگ
به صورت اتومانیک سرعت خودرو را در حالت دو چرخ محرک سبک )2H( و یا چهار چرخ 
محرک سبک )4H( به 7 کیلومتر در ساعت کاهش خواهد داد. در صورتی که سرعت 
خودرو به کمتر از 7 کیلومتر در ساعت برسد و یا شیب جاده کمتر شود، عملکرد سیستم 
 ، HDC به صورت خودکار متوقف خواهد شد. در هنگام به کار گرفتن سیستم HDC

به وجود آمدن صدا و ارتعاشات نسبتاً شدید در سیستم ترمز خودرو امری طبیعی است.

  احتياط
• سیستم HDC به منظور رانندگی در جاده های ناهموار طراحی شده است.	
• استفاده  بی مورد از سیستم HDC می تواند موجب بروز اختلال در عملکرد 	

سیستم ESP و ترمز ها شود . بنابراین در هنگام رانندگی در جاده های معمولی 
از این سیستم استفاده نکنید.

• در هنگام رانندگی در جاده های هموار در صورتیکه سیستم HDC روشن و در 	
حالت آماده قرار داشته باشد، ممکن است  در هنگام عبور از روی سرعت گیرها و 
یا در هنگام دور زدن در پیچ های تند جاده به کار بیفتد. بنابراین از فعال کردن 

سیستم HDC در هنگام رانندگی در جاده های هموار خودداری نمایید.
• روشن شدن چراغ قرمز رنگ HDC ، نشان دهنده  بالا رفتن بیش از حد دمای 	

سیستم و یا وجود اختلال در عملکرد آن می باشد. در صورتی که حتی پس از 
سرد شدن موتور خودرو این چراغ قرمز رنگ همچنان روشن بماند، باید خودرو 
را جهت انجام بررسی های لازم برروی سیستم HDC به نزدیک ترین عاملیت 

مجاز  شرکت رامک یدک برسانید
• هنگام بکارگیری سیستم HDC وجود صدا و ارتعاشات در سیستم ترمز خودرو 	

امری عادی محسوب می شود.
• در خودرو های مـجهز به جعبه دنـده  دستی، اهرم دنده باید در حالت دنده  1 	

و یا دنده عقب قرار داشته باشد . در صورت بکارگیری سیستم HDC هنگامی 
که اهرم دنده در موقعیت دنده  2 قرار دارد احتمال خاموش شدن موتور خودرو 

وجود خواهد داشت.



دکمه های داخل خودرو 4-22

كليد گرمکن شيشه جلوی خودرو
به منظور فعال شدن سیستم گرمایش)گرمکن( شیشه جلوی خودرو این دکمه   •

را فشار دهید. این سیستم به مدت 12 دقیقه فعال خواهد بود.
به منظور غیرفعال کردن سیستم، این کلیدرا مجدداً فشار دهید.  •

از این سیستم به منظور جلوگیری از یخ زدن تیغه های برف پاک کن استفاده   •
نمایید.

پس از فشردن مجدد کلید گرمکن شیشه جلو بعد از 10 دقیقه از کارکرد کامل   •
آن که مدت آن 12 دقیقه می باشد، گرمکن شیشه به مدت 6 دقیقه دیگر عمل 

خواهد نمود.
هنگامی که گرمکن شیشه ها فعال است ، چراغ نشانگر روی کلید روشن خواهد   •

شد.

كليدگرمکن شيشه  عقب و آینه های جانبی 
• به منظور فعال کردن گرمکن شیشه عقب و آینه های جانبی، این 	

کلید را فشار دهید.گرمکن شیشه عقب و آینه ها تقریباً به مدت 12 
دقیقه روشن خواهد بود.

• به منظور غیرفعال کردن ، این کلیدرا مجدداً فشار دهید.	
• این سیستم به منظور ازبین بردن یخ های روی شیشه و یا بخار مه 	

مانندی که برروی شیشه  عقب و آینه های جانبی بوجود می آید، 
طراحی شده است.

• در صورت فشردن مجدد این دکمه در فاصله  زمانی 10 دقیقه پس 	
از اتمام اولین سری عملکرد گرمکن شیشه ها ، سیستم برای دومین 

بار  به مدت 6 دقیقه فعال خواهد شد.
• هنگامی که گرمکن شیشه ها فعال است ، چراغ نشانگر روی دکمه 	

روشن خواهد شد.

دكمه گرمایش شيشه

گرمکن شیشه جلوی 
خودرو گرمکن شیشه عقب 

گرمکن آینه های جانبیخودرو
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دكمه های كنترل سيستم صوتی خودرو روی فرمان

دکمه  تعویض دنده 
) افزایش و یا سبک کردن دنده (

روشــن / خاموش کردن سیستم 
صوتی

کاهش/ افزایش صدا
تنظیمات و  این دکمه  با فشردن 
حالت های مختلف سیستم صوتی 

انتخاب می شود

با فشــردن این دکمـــه صـدای 
خروجــی سیـستم صوتـــی قطع 
بازیابی صدای  به منظور  می شود. 
سیستم صوتی دکمه را مجدداً فشار 

دهید.

• 	: CD/(DVD( حالت استفاده از
- دکمه را یک بار فشار دهید : پخش مجدد موزیک قبلی /  بعدی

- دکمه را فشرده و نگه دارید : موزیک در حال پخش را جلو / عقب می برد.

كنترل سيستم صوتی خودرو، با استفاده از دكمه های ریموت كنترل روی فرمان امکان پذیر است.

• حالت رادیو 	
-  دکـمه را یک بار فـشار دهید : جستـجوی دستی به منـظور پیـدا کردن ایستگاه 

های رادیویی. انتخاب ایستگاه های ذخیره شده.
-   دکمه را فشرده و نگه دارید: جستجوی اتوماتیک به منظور پیدا کردن ایستگاه های رادیویی

 

دکمه  تعویض دنده 
)کم کردن یا سنگین کردن دنده (

گرمکن شیشه جلوی 
خودرو
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)4WD ( سيستم چهار چرخ محرک
سیستم چهار چرخ محرک به صورت خودکارو با استفاده از کنترل های پیچیده، گشتاور موتور را به گونه ای بین هر چهار چرخ خودرو تقسیم می کند که پایداری خودرو نسبت به 

سیستم دو چرخ محرک بیشتر شود.
سیستم چهار چرخ محرک در جاده های ناهموار ، برفی و لغزنده که خودرو نیاز به نیروی کششی بیشتری دارد استفاده می شود. بنابراین به منظور فراهم آوردن بیشترین نیروی 

کششی حالت ‘4L’ در دسترس راننده قرار گرفته است.

4L :  چهار چرخ محرک - سنگين
از این حالت در مواقعی که حداکثر نیروی کششی نیاز 

است استفاده می شود.

حالت های مختلف رانندگی

4H : چهار چرخ محرک - سبک
از این حالت برای رانندگی در جاده های پوشیده شده 

از برف، شن و یا گل استفاده می شود.

2H : دو چرخ محرک - سبک
در این حالت چرخ های عقب خودرو محرک خواهند 
بود. از این حالت برای رانندگی در مسیر های هموار و 
رانندگی با سرعت زیاد در بزرگراه ها استفاده می شود.

* سيستم چهارچرخ محرک و دكمه آن 
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	  هنگامی که حالت رانندگی را  به ‘4H’ تغییر دهید، 
این نشانگر روشن خواهد شد.

	 هنگامی که حالت رانندگی را از ‘4L’ به  ‘4H’ تغییر 
دهید، در هنگام  این تغییر، چراغ نشانگر چشمک 
خواهد زد و پس از تکمیل تغییر حالت، این چراغ 

روشن می ماند .

در هنگام رانندگي در سرعت 70 کیلومتر در ساعت یا سرعت هاي کمتر از 
آن ، امکان تغییر این دو حالت به یکدیگر وجود خواهد داشت .

•   در خودرو های مجهز به جعبه دنده اتوماتیک، ابتدا خودرو را روی  یک 
سطح هموار متوقف کرده و سپس اهرم دنده را در حالت ‘N’ و دکمه را 

در حالت رانندگی مورد نظر قرار دهید.

 2H : دو چرخ محرک- سبک
در این حالت چرخ های عقب خودرو محرک خواهند بود. از این حالت برای رانندگی 

در مسیر های هموار و رانندگی با سرعت زیاد در بزرگراه ها استفاده می شود.
4H : چهار چرخ محرک- سبک

از این حالت برای رانندگی در جاده های پوشیده شده از برف، شن و یا گِلی استفاده 
می شود.

4L :  چهار چرخ محرک- سنگين
از این حالت در مواقعی که حداکثر نیروی کششی نیاز باشد، استفاده می شود.

با توجه به شرایط جاده حالت مناسب را انتخاب نمایيد.

تغییر حالت کامل به ‘4L’ این چراغ را روشن می کند، 
چراغ در حین تغییر وضعیت به ‘4L’ چشمک می زند.

  احتياط
• با سرعت بیش از80 کیلومتر در ساعت 	 از راندن خودرو   4H در حالت 

خودداری نمایید.

دكمه  چهار چرخ محرک تغيير حالت رانش 
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	 هنگام تغییر حالت رانندگی به حالت ‘4L’ این چراغ شروع 
به چشمک زدن می کند و هنگامی که مراحل تغییر حالت 

رانندگی تکمیل شد این چراغ روشن می شود.
	 چشمک زدن این نشانگر نشان دهنده تغییر حالت رانندگی 

به ‘4L’ می باشد.

هنگامی که کلید در حالت باز)ON( قرارگیرد، این نشانگر 
باید  شرایط،  بودن  عادی  صورت  در  و  شد  خواهد  روشن 
خاموش شود. در صورتی که این نشانگر روشن بماند ، باید 
خودرو را به منـظور انـجام بررسی های لازم به نزدیکترین 

عاملیت های مجاز رامک یدک برسانید.

در هنگام تغییرحالت رانندگی از 2H  به 4H این نشانگر 
روشن خواهد شد.

عبور از پيچ های تند
در هنگام عبور از پیچ های تند در صورتی که خودرو در حالت چهار چرخ محرک قرار 
داشته باشد ممکن است تکان ها و مقاومت هایی را در سیستم انتقال قدرت خودرو حس 
کنید. در هنگام کارکرد خودرو در حالت چهار چرخ محرک این موارد عادی محسوب می 
شوند. که به دلیل وجود مقاومت های داخلی در سیستم انتقال قدرت محورها رخ می دهد. 
برای جلوگیری از آسیب دیدن سیستم انتقال قدرت به محورها، از راندن خودرو با سرعت 

زیاد در جاده های با پیچ تند خودداری نمایید.

• در هنگام تغییر حالت رانندگی ممکن است که صدا و یا تکان هایی در خودرو ایجاد 	
شود. این موارد در هنگام تغییر حالت رانندگی طبیعی می باشند.

•  در مسیر های هـموار و معمولی همیشه از حالت رانندگی 2H استفاده نمایید. در 	
این گونه مسیرها از بکار بردن حالت رانش 4H خودداری شود. در صورت رعایت 

نکردن این موارد سیستم انتقال قدرت خودرو آسیب خواهد دید.
• بکار بردن حالت چهار چرخ محرک در سطوح هموار موجب ایجاد سر وصدای زیاد 	

و فرسودگی زودهنگام تایرها و افزایش میزان مصرف سوخت خواهد شد .
• در صورتی که نشانگر هشدار“4WD CHECK”روشن بماند ، باید خودرو را به 	

منظور انجام بررسی های لازم  به نزدیکترین عاملیت مجاز رامک یدک برسانید.
• در هنگام رانندگی در جاده هایی با پیچ تند، در صورتی که خودرو در حالت چهار 	

چرخ محرک قرار داشته باشد ممکن است تکان ها و مقاومت هایی را در سیستم 
انتقال قدرت خودرو حس کنید، در حالت چهار چرخ محرک این موارد عادی 
محسوب می شوندکه به دلیل وجود مقاومت های داخلی در سیستم انتقال قدرت 
محورها رخ می دهد. برای جلوگیری از آسیب دیدن سیستم انتقال قدرت به 
محورها، از رانندگی خودرو با سرعت زیاد در جاده های با پیچ تند خودداری نمایید.

نشانگر چهار چرخ محرک سنگين

4WD نشانگر هشدار كنترل

نشانگر چهار چرخ محرک سبک

    موارد ایمنی ) احتياطی ( در هنگام استفاده  
           از حالت چهار چرخ محرک



دکمه های داخل خودرو

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0

4-27

دكمه های پنل روی سقف خودرو 

دكمه چراغ اتاق
در صورت فشردن این دکمه ، لامپ های سقفی جلو و وسط با موقعیت دربها پیوسته 
خواهد شد. )لامپ سقفی وسط هنگامی متناسب با موقعیت درب ها  که دکمه لامپ 
سقفی فشرده شده باشد(. با فـشردن مجدد این دکمه، لامپهای سقف خاموش خواهد شد.

در صورتی که دکمه  لامپ سقفی در حالت ON باشد، با فشردن دکمه، لامپ ها خاموش 
نخواهد شد. در این حالت برای خاموش کردن لامپ ها باید از دکمه های مربوط به هر 

لامپ استفاده نمایید.
*هنگامی که هر یک از درب های خودرو باز شود، لامپ های سقفی وسط و جلوی خودرو 
روشن شده و راننده با استفاده از دکمه  اصلی لامپ ها قادر به خاموش کردن آنها نخواهد 

بود. لامپ ها پس از بسته شدن درب ها به طور اتوماتیک خاموش خواهد شد.
لامپ سقفی جلو )سمت كمک راننده( 

با فشردن این دکمه، لامپ سقفی جلو )سمت کمک راننده( روشن خواهد شد.

لامپ سقفی وسط
با فشردن دکمه به حالت ON ، لامپ سقفی وسط 
روشن خواهد شد. در صورتی که دکمه در حالت وابسته 
به موقعیت درب ها قرار گیرد، چراغ خاموش خواهد 
شد. در این حالت با باز شدن هریک از درب ها لامپ 
سقفی وسط  روشن می شود و هنگامی که تمام درب 
ها بسته شوند این لامپ خاموش خواهد شد. )البته این 
لامپ هنگامی در حالت وابسته به موقعیت درب ها قرار 
می گیرد که دکمه  اصلی لامپ سقفی جلو فشرده 

شده باشد.(

دكمه سانروف
با چرخـش این دکـمه در جهت حرکت 
عقربه های ساعت و یا در خلاف جهت 
عقربه های ساعت، سانروف باز یا بسته 
به  بیشتر  اطلاعات  برای  شد.  خواهد 

بخش 2 مراجعه نمایید.

دكمه لامپ سقفی سمت راننده
با فشردن این دکمه، لامپ سقفی سمت راننده 

روشن خواهد شد.

لامپ محفظه بار 
ON چراغ روشن  با فشردن حالت 
شده و با فشردن حالت OFF چراغ 

خاموش می شود.

  احتياط
روشن ماندن لامپ های سقفی پس از ترک خودرو موجب خالی شدن شارژ 

باطری خودرو خواهد شد.
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)LSD( دیفرانسيل ضدلغزش *

LSD سیستمی مربوط به دیفرانسیل خودرو می باشد. درصورتی که یکی از چرخ ها بر 
روی سطح لغزنده ای مانند سطوح برفی، یخی و یا گل آلود قرار داشته باشد، این سیستم 
با محدود کردن و تنظیم اختلاف سرعت بین دو محور خروجی از لغزش چرخ ها برروی 
سطح تا حد زیادی جلوگیری کرده و به حرکت خودرو کمک خواهد کرد. این سیستم 
برروی محور عقب خودرو تعبیه شده است. لطفاً هشدارهای ایمنی زیر را جدی بگیرید.

توجه
به منظور کنترل سیستم LSD هیچگونه دکمه و یا وسیله دیگری در خودرو وجود 
ندارد. این سیستم بر روی محور عقب خودرو تعبیه شده و هرگاه یک چرخ برروی 

سطح جاده بلغزد بصورت خودکار عمل خواهد کرد.

  احتياط
درصورتی که برای بیرون کشیدن خودرو از مکان های گل آلود، پدال گاز را بیش 
از حد فشار دهید چرخ ها با سرعت زیادی حرکت خواهند کرد و ممکن است 
سیستم بصورت نامطلوبی تحت تأثیر قرار گیرد. با در نظر گرفتن شرایط برای 
بیرون کشیدن خودرو از مکان های لغزنده از وسایلی همچون بلوک های چوبی 

و غیره استفاده نمایید.

  هشدار
سیستم LSD برروی محور عقب خودرو تعبیه شده است و هنگامی که اصطکاک 
در یک چرخ کمتر از چرخ دیگر باشد، این سیستم بصورت اتوماتیک بکار خواهد 
بلند  زمین  از سطح  بوسیله جک  از چرخ ها  هریک  هنگامی که  بنابراین  افتاد. 
شده است، هرگز خودرو را استارت نزنید. خصوصا هنگامی که یکی از چرخ های 
عقب بوسیله جک از سطح زمین بلند شده باشد. درصورت روشن کردن موتور 
چرخی که برروی زمین قرار دارد بدلیل بکار افتادن سیستم LSD به حرکت 
درآمده و خودرو ناگهان حرکت خواهد کرد که می تواند موجب بروز خسارات 

و جراحات شدیدی شود.
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)LD( دیفرانسيل ضدلغزش *

)LD( رانندگی با خودروهای مجهز به قفل دیفرانسيل
قفل دیفرانسیل )LD( از لغزش جداگانه چرخ های خودرو جلوگیری کرده و فرمان پذیری 
 LD خودرو را بهبود می بخشد.. هنگامی که یکی از چرخ ها دچار لغزش  شود، سیستم
با بکار انداختن خودکار گاورنِر دیفرانسیل، کلاچ چند صفحه ای را فعال کرده و نیروی 

رانشی بیشتری را به چرخ های طرف مقابل وارد می کند. 
هنگامی که بین سرعت چرخش چرخ های دوطرف یک محور اختلاف وجود داشته باشد، 
سیستم LD فعال می شود و هنگامی که اختلافی در سرعت چرخش چرخ ها وجود 
نداشته باشد، خودروی مجهز به سیستم LD به مانند خودروهایی که به این سیستم 

مجهز نیستند عمل خواهد کرد. 

كاركردهای اصلی
جلوگیری از لغزش جداگانه چرخ ها و بهبود نیروی رانشی خودرو در مسیرهای برفی.  •

تثبیت پایداری خودرو در هنگام عبور از پیچ ها و یا حرکت در خلاف جهت وزش باد.   •
تثبیت پایداری خودرو در شروع حرکت و شتاب گیری ناگهانی  •

بهبود فرمان پذیری خودرو در مسیرهای لغزنده  •
موارد ایمنی هنگام رانندگی

هنگام بیرون کشیدن خودرو از چاله های برفی و گل آلود از افزایش سرعت چرخش 
چرخ ها از طریق فشردن پدال گاز و یا هرزگردی چرخ ها به مدت طولانی خودداری 

نمایید.
درصورت هرزگردی چرخ ها بصورت متوالی دریک بازه زمانی، سیستم LD آسیب   •

خواهد دید.

بدلیل وجود اصطکاک متفاوت در چرخ های خودرو، درصورت فشردن پدال گاز   •
خودرو و شتابگیری ناگهانی، احتمال منحرف شدن خودرو از مسیر وجود خواهد 

داشت.
هنگامی که چرخ های واقع در سمت چپ و راست محور، سرعت های چرخشی   •

متفاوتی داشته باشند، سیستم LD فعال خواهد شد.
درصورتی که یکی از چرخ های جلوی خودرو بوسیله جک از روی زمین بلند شده است، 

از روشن کردن موتور خودداری کنید.
درصورت درگیر شدن دنده در هنگام روشن شدن موتور، چرخی که برروی زمین   •
قرار دارد شروع به چرخیدن می کند. این کار به  دلیل حرکت ناگهانی خودرو بسیار 

خطرناک خواهد بود.

  احتياط
را  و گل آلود، سرعت  برفی  از چاله های  بیرون کشیدن خودرو  در هنگام   •
بصورت ناگهانی افزایش ندهید و یا به مدت طولانی و بی وقفه چرخ ها را 

بطور هرز به گردش در نیاورید.
درصورتی که چرخ ها بمدت طولانی بطور هرز چرخش داشته باشند و یا   •
چاله بزرگتر و عمیقتر شود، برای بیرون آوردن خودرو باید از یدک کش 

استفاده نمایید.

  هشدار
در صورت تجهیز خودرو به سیستم LD ، هرگز خودرو را در حالتی که توسط

جک از روی زمین بلند شده است حرکت ندهید.



دکمه های داخل خودرو

یاداشت
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1. نشانگر دور موتور
2. سرعت سنج

3. نشانگر چراغ راهنمای سمت چپ
4. نشانگر چراغ راهنمای سمت راست

5. نشانگر دمای مایع خنک کننده  موتور
6. نشانگر میزان سوخت

7. چراغ هشدار دمای بیش از حد مجاز موتور
8. نشانگر چراغ مه شکن

9. نشانگر چراغ نور بالای جلو
10. چراغ هشدار باز بودن درب ها

11. چراغ هشدار ترمز
12. چراغ هشدار سطح پایین سوخت
13. نشانگر حالت 4WD سنگین    

ESP 14. چراغ هشدار سیستم
15. نشانگر حالت 4WD سبک

16. چراغ هشدار شارژ باطری
17. چراغ هشدار کیسه  هوا

 HDC 18. نشانگر
IMMOBILIZER 19. نشانگر سیستم ضد سرقت

20. عدم کاربرد در خودرو
21. چراغ هشدار کمربند ایمنی ) صندلی راننده(

4WD 22. چراغ هشدار چک سیستم
23. نشانگر حالت دنده  اتوماتیک 

      )در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک(
)odo Meter( 24. کیلومتر شمار / مسافت سنج

25. نشانگر حالت زمستانی

ABS 26. چراغ هشدار
EBD 27. چراغ هشدار

28. عدم کاربرد در خودرو
29. چراغ هشدار باز بودن درب موتور

30. چراغ هشدار چک موتور
31. چراغ هشدار فشار روغن موتور

32. نشانگر سیستم تثبیت سرعت )کروز کنترل(
33. چراغ هشدار کمربند ایمنی )صندلی سرنشین 

جلو(
34. عدم کاربرد در خودرو
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سرعت سنج سرعت خودرو را بر حسب کیلومتر بر ساعت ) Km/h ( نشان می دهد.

   

دورسنج نشان دهنده سرعت چرخش موتور بر حسب دور بر دقیقه می باشد. ازضرب 
عدد 1000 در عدد نشان داده شده، بر روی صفحه دورسنج موتور، تعداد دوران موتور 

در هر لحظه حاصل می گردد.

)rpm( مشخصات دور موتور در حالت درجا بر حسب دور بر دقیقه

rpm 50  ± 750   دور در جا

  هشدار
مراقب باشید تا عقربه  نشانگر دور موتور از محدوده  قرمز رنگ تجاوز ننماید.

دور سنجسرعت سنج
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صفحه نمایشگر

این درجه نشانگر میزان سوخت باقیمانده در باک خودرو می باشد. پیش از آنکه عقربه 
به نقطه E برسد سوخت گیری باید انجام شود.

این درجه، دمای مایع خنک کننده موتور را نشان می دهد.

نشانگر میزان سوخت نشانگر دمای مایع خنک کننده موتور

  احتیاط
در صورتی که موتور جوش آورده است :

• نشانگر به محدوده قرمز رنگ رسید، خودرو را متوقف نمایید.	
• اجازه دهید موتور خنک شود.	

اگر دمای موتور از حد مجاز فراتر رود و راننده به حرکت خود ادامه دهد ، موتور خودرو 
به شدت آسیب خواهد دید.
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نمایشگر

نشانگر وضعیت دنده ) برای خودروهای مجهز به جعبه دنده 
اتوماتیک (

این نشانگر وضعیت فعلی دنده را نشان می دهد.

کیلومتر شمار اصلی / مدیریت پیمایش خودرو
هربار که دکمه TRIP/ RESET برروی پنل مرکزی دکمه ها فشار 
داده شود، نشانگر های کیلومتر شمار تغییر می کنند. جهت صفر کردن 

مسافت سنج، دکمه TRIP / RESET را فشرده و نگاه دارید.

P : حالت پارک 
R : دنده  عقب

N : حالت خلاص
D :حالت حرکت یا دنده اتوماتیک

6 : تعویض دنده از 1 تا 6
5 : تعویض دنده از 1 تا 5
4 : تعویض دنده از 1 تا 4
3 : تعویض دنده از 1 تا 3

2 : تعویض دنده از 1 تا 2  
1 : دنده  1
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 ESP چراغ هشدار
در صورت فشردن دکمه ESPOFF  سیستم ESP غیر 
فعال شده و چراغ نشانگر ESP روی صفحه نمایشگر 
 ،ESP روشن می شود. در صورت فعال شدن سیستم
بدون  که  صورتی  در  می زند.  ESP چشمک  نشانگر 

فشردن دکمه ESPOFF و غیرفعال کردن سیستم ESP ، چراغ نشانگر ESP روشن 
شود، این امر نشانگر  وجود نقصی در سیستم ESP می باشد و باید خودرو را به منظور 

بررسی فنی در یکی از عاملیت های مجاز رامک یدک پذیرش نمایید.
 HDC نشانگر

هنگامی که یک بار دکمه HDC را فشار دهید، سیستم 
رنگ  نشانگر سبز  و  کاربری خواهد شد  آماده   HDC
در  شد.  خواهد  روشن  نمایشگر  صفحه   روی   HDC
صورت فشردن مـجدد دکمه HDC، این سیستم غیر 
فعال شده و نشانگر HDC خاموش خواهد شد. هنگامی 

که این سیستم فعال شود ، نشانگر سبز رنگ HDC چشمک می زند . هنگامی که 
نشانگر قرمز رنگ روشن شود نشان دهنده گرم شدن بیش از حد و یا وجود نقص در 
عملکرد این سیستم می باشد. به منظور آگاهی از عملکرد HDC، لطفا به بخش 4-20 

از فصل 4 مراجعه فرمایید.

چراغ هشدار شارژ باطری
زمانی که کلید در حالت باز )ON( قرار دارد، این چراغ روشن 
شده و پس از روشن شدن موتور خاموش می گردد. در 
صورتی که پس از روشن شدن موتور چراغ خاموش نشود یا 
در حین رانندگی ناگهان روشن شود، نشان دهنده وجود نقص 

در سیستم می باشد. در این مواقع به منظور انجام بررسی های لازم، به یکی از عاملیت های 
مجاز شرکت رامک یدک مراجعه نمایید.

چراغ هشدار کیسه هوا
زمانی که کلید در حالت باز )ON( قرار می گیرد، این چراغ 
روشن شده و سپس باید خاموش شود تا عملکرد صحیح 

سیستم کیسه های هوا را نشان دهد.
درصورتی که چراغ روشن نشده و یا پس از مدتی خاموش 

نشود، شروع به چشمک زدن کند و یا در هنگام رانندگی روشن بماند، نشان دهنده  وجود 
نقص در این سیستم می باشد. در این مواقع بدون هیچ گونه تعللی به منظور بررسی فنی به 

یکی از عاملیت های مجاز شرکت رامک یدک مراجعه نمایید.

  احتیاط
در صورت روشن شدن نشانگر قرمز HDC ، این سیستم بیش از اندازه گرم شده و یا 
نقصی در عملکرد آن بوجود آمده است . در صورتی که حتی پس از سرد شدن سیستم 
HDC چراغ نشانگر قرمز روشن بماند خودرو را جهت بررسی به نزدیک ترین عاملیت 

مجاز شرکت رامک یدک برسانید.

توجه
به منظور کسب اطلاعات بیشتر، به فصل 8، بخش »کیسه های هوا ، کمربند ایمنی« 

مراجعه نمایید.
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4WD نشانگرهای حالت

نشانگر 4WD سبک
هنگامی که تغییر حالت حرکت خودرو به طور کامل 
حالت 4H )سبک( انجام شود،  این چراغ روشن خواهد 

شد.

نشانگر  4WD  سنگین
پس از تغییر کامل حالت حرکت به حالت 4L )سنگین(، 

این چراغ روشن خواهد شد.

4WD  چراغ هشدار چک سیستم
هنگامی که کلید در حالت باز )ON( قرار بگیرد، این 
نشانگر روشن خواهد شد و در صورت عادی بودن شرایط، 
مجددا باید خاموش شود. در صورتی که این نشانگر روشن 
بماند، خودرو را به منظور انجام بررسی های فنی لازم به 

نزدیکترین عاملیت  مجاز شرکت رامک یدک برسانید.

نشانگر سیستم ضد سرقت
هنگامی که کلید در هنگام استارت زدن موتور در حال 
این  است،  موتـور  کنتـرلی  بخش  با  ارتبـاط  برقراری 
نشانگر به مدت 0/5 ثانیه روشن می شود. زمان مورد نیاز 
به منظور برقراری ارتباط بین ترانسپوندر و بخش کنترلی 

موتور )ECU( متغیر است. در صورت کوتاه بودن این زمان ، چراغ نشانگر روشن نخواهد 
شد.

  احتیاط
• در صورتی که چراغ نشانـگر سیـستـم ایموبلایزر به چشمک زدن ادامه دهد، 	

نشان دهنده وجود اشکالی در عملکرد سیستم می باشد. به منظور بررسی فنی 
سیستم ایموبلایزر،  به یکی از عاملیت های  مجاز شرکت رامک یدک مراجعه 

نمایید.

چراغ هشدار کمربند ایمنی
هنگامی که کلید در حالت باز )ON( قرار داشته باشد و 
کمربند ایمنی راننده بسته نشده باشد، این چراغ روشن 
خواهد شد و بوق هشدار به مدت 6 ثانیه به صدا در خواهد 
آمد. هنگامی که راننده کمربند ایمنی را ببندد این هشدار 

دهنده ها غیرفعال خواهند شد.
این علائم هشدار دهنده برای صندلی سرنشین جلو نیز به همین صورت عمل خواهند 

کرد.
  احتیاط

• 	 4WD 4” روشن بماند ، سیستمWD CHECK“ درصورتی که چراغ هشدار
نیاز به بررسی دارد

• هنگامی که خودرو در حالت 4H قرار دارد ، خودرو را با سرعت بیشتر از 80  	
کیلومتر در ساعت حرکت ندهید.
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نشانگر  چراغ های نور بالای جلو 
هنگامی که چراغ های نور بالا روشن باشد این نشانگر 

روشن می شود.

  هشدار
تنها در مواقعی که جاده بسیار تاریک می باشد و دیدن اطراف بسیار مشکل است، از 
چراغ های نور بالا  استفاده کنید. چرا که چراغ های نور بالا  دید راننده خودروی مقابل 

را مختل کرده و ایمنی رانندگی را به مخاطره خواهد انداخت.

چراغ هشدار باز بودن درب
هنگامی که یکی از درب های خودرو باز باشد و یا کاملا 

بسته نباشد، این چراغ روشن خواهد شد.

  هشدار
رانندگی در حالتی که یکی از درب ها باز باشد می تواند موجب بروز جراحات و یا 

صدماتی به سرنشینان و یا عابرین شود.
• قبل از شروع حرکت، تمامی درب ها را ببندید و چک کنید که چراغ هشدار 	

درب ها خاموش باشد.

چراغ هشدار حالت جوش موتور
هنگامی که دمای مایع خنک کننده موتور به طور نامتعارفی 
افزایش یابد، چراغ هشدار دمای موتور شروع به چشمک 
زدن کرده و بوق هشدار به صدا در خواهد آمد. در این مواقع 
خودرو را متوقف کرده و اجازه دهید تا موتور خنک شود. 

برای کسب اطلاعات بیشتر به فصل 12، بخش »هنگامی که موتور جوش می آورد« 
مراجعه نمایید.

  احتیاط
چنانچه به رانندگی در حالتی که چراغ و بوق هشدارهای موتور روشن است ادامه دهید، 
موتور دچار صدمه خواهد شد. پس از خنک شدن کامل خودرو، جهت بررسی وضعیت 

فنی موتور به یکی از عاملیت های مجاز شرکت رامک یدک مراجعه نمایید.

نشانگر چراغ های مه شکن جلو
هنگامی که چراغ های جلو و عقب خودرو روشن می باشد 
و دکمه چراغ مه شکن جلودر حالت ON قرار گیرد، این 
چراغ ها روشن شده و نشانگر چراغ مه شکن جلو روشن 

خواهد شد.
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نشانگر حالت زمستانی
درصورت فشردن دکمه )W(  که در کنار اهرم تعویض 
دنده قرار دارد  نشانگر حالت زمستانی روشن خواهد شد.

از این حالت برای رانندگی ملایم و آرام در مسیرهای یخی 
و لغزنده استفاده نمایید.

چراغ هشدار سوخت
این چراغ هشدار نشان می دهد که سوخت خودرو به 
زودی به پـایـان خواهد رسیـد. زمـان لازم برای روشن 
چگونگی  و  جاده  شرایط  برحسب  چراغ  این  شدن 
کارکرد خودرو متفاوت است. برای سوختگیری مجدد 

منتظر روشن شدن این چراغ نشوید. توصیه می شود به محض روشن شدن این چراغ 
سوختگیری انجام شود.

چراغ هشدار ترمز
در صورت استفاده از ترمز دستی و یا  پایین تر بودن سطح 
روغن ترمز از حد مجاز تعیین شده، این چراغ روشن خواهد 

شد.

  احتیاط
در صورتی که خودرو در هنکام درگیر بودن ترمز دستی به مدت بیش از 2 ثانیه و 
با سرعت بیشتر از 10 کیلومتر بر ساعت رانده شود، چراغ هشدار ترمز روشن شده 
و زنگ هشدار به صدا در خواهد آمد . در این مواقع فوراً خودرو را متوقف نمایید و 

ترمز دستی را آزاد کنید.

  احتیاط
درصورت پایین بودن سطح سوخت در هنگام رانندگی در مسیرهای شیبدار و 

جاده های ناهموار ، امکان دارد چراغ هشدار سوخت روشن شود.

  هشدار
هنگامی که چراغ هشدار روغن ترمز روشن است رانندگی با خودرو بسیار خطرناک 

می باشد.
در صورتی که چراغ هشدار ترمز دستی روشن مانده است، هرچه سریع تر برای 
انجام بررسی ها و تعمیرات مورد نیاز به یکی ازعاملیت های مجاز شرکت رامک 

یدک مراجعه نمایید.



صفحه کیلومتر شمار )پشت آمپر( 5-10

 ABS چراغ هشدار
هنگامی که کلید در حالت باز )ON( قرار  گیرد این چراغ 
روشـــن شده و در صورت عادی بودن شرایط سیستم 

مجدداً خاموش خواهد شد.

  هشدار
• در صورتی که با توجه به قرار دادن کلید در حالت باز، این چراغ روشن نشود و یا 	

روشن شده و دیگر خاموش نشود، باید به منظور بررسی سیستم ABS به یکی 
از عاملیت های مجاز شرکت رامک یدک مراجعه نمایید. روشن شدن این چراغ 
 ABS در حین راندن خودرو ، نشان دهنده وجود نقص در سیستم ترمزهای
خودرو می باشد. در این مواقع ترمز خودرو بصورت معمولی و بدون استفاده از 
سیستم ABS  )ترمز ضد قفل ( کار می کند. در صورت بروز این مشکل به یکی 

از عاملیت های مجاز شرکت رامک یدک مراجعه نمایید.
• سیستم ABS از قفل شدن چرخ ها در هنگام ترمزگیری جلوگیری می کند و 	

 ، ABS فرمان پذیری خودرو را در این هنگام بهبود می بخشد سیستم ترمز
مسافت مورد نیاز برای توقف خودرو در هنگام ترمز گیری را کاهش نمی دهد.

  احتیاط
 ABS هنگامی که موتور خودرو روشن شده و خودرو به حرکت در می آید، سیستم
فشار هیدرولیکی را به اجزای ترمز منتقل می کند. این عمل ممکن است صدا و 
ارتعاشاتی را در سیستم ترمز خودرو ایجاد کند. این علائم نشان دهنده کارکرد 

صحیح سیستم ترمز ABS می باشند.

EBD چراغ هشدار
هنگامی که کلید در حالت باز )ON( قرار می گیرد، این 
چراغ روشن شده و در صورت عادی بودن شرایط سیستم 
بودن  غیرعادی  صورت  در  شد.  خواهد  خاموش  مجدداً 

شرایط سیستم EBD، چراغ هشدار روشن خواهد ماند.

  هشدار
در صورت روشن ماندن چراغ هشدار EBD، به منظور بررسی سیستم EBD به یکی 

از عاملیت های مجاز شرکت رامک یدک مراجعه نمایید.
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چراغ هشدار بررسی موتور
روشن ماندن این چراغ و یا روشن شدن آن در هنگام 
رانندگی، نشان دهنده معیوب بودن برخی از بخش های 

کنترلی از جمله سنسورها و دیگر اجزاء می باشد.

  هشدار
در صورتی که خودرو به علت اتمام سوخت متوقف شود و چراغ هشدار چک موتور 
روشن شده و حتی پس از سوختگیری مجدد نیز روشن بماند، ممکن است درطول 

یک بازه مسافتی )حدوداً 30 کیلومتر( توان خروجی موتور کاهش یابد.

  احتیاط
هنگامی که چراغ هشدار چک موتور روشن می شود، خودرو برای جلوگیری از آسیب 
دیدن سیستم ها و فراهم آوردن حداقل شرایط مورد نیاز برای ادامه  حرکت خود، 
در حالت ایمن به کار خود ادامه می دهد. در این حالت ممکن است توان خروجی 
موتور کاهش یابد و یا موتور خودرو از کار بیافتد. در چنین مواردی به منظور انجام 
بررسی های فنی بیشتر بر روی موتور به یکی از عاملیت های مجاز شرکت رامک 

یدک مراجعه نمایید.

نشانگر  تثبیت سرعت خودرو 
) کروز کنترل ( 

روشن  چراغ  این  فعال شود  کنترل  کروز  که  هنگامی 
خواهد شد.

چراغ هشدار درب موتور
هنگامی که درب موتور باز شود این چراغ روشن خواهد 

شد.

چراغ هشدار فشار روغن موتور
هنگامی که کلید در حالت باز قرار داشته باشد، این چراغ 
چراغ  این  خودرو،  زدن  استارت  از  پس  و  شده  روشن 

خاموش خواهد شد.

  هشدار
هرگز پیش از بستن کامل درب موتور، خودرو را به حرکت در نیاورید. در غیراین 
صورت ممکن است با وزش یک باد قوی بلند شده و جلوی دید راننده را بگیرد که 

موجب تصادف خواهد شد.

  احتیاط
در صورتی که این چراغ پس از روشن شدن موتور خاموش نشود و یا در هنگام 
رانندگی روشن شود، نشان دهنده وجود نقص در سیستم است. در چنین شرایطی 
راندن خودرو موجب آسیب دیدن موتور خواهد شد. و باید برای بررسی سیستم روان 

کاری موتور به یکی از عاملیت های مجاز شرکت رامک یدک مراجعه نمایید.
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روشن کردن و راندن خودرو
همیشه در هنگام روشن کردن موتور، باید اهرم دنده را در وضعیت P  قرار داد و پدال   .1
ترمز را کاملاً فشرد. برای ایمنی بیشتر از روشن کردن خودرو آن هم زمانی که دنده 

در وضعیت N قرار دارد اجتناب نمایید.
 . ) rpm 1000 دقت کنید که دور موتور در حالت عادی قرار داشته باشد )کمتر از  .2

پدال ترمز را فشار دهید و دنده را در وضعیت D و یا R قرار دهید.
پس از تغییر دنده به وضعیت D، به سرعت اقدام به رانندگی و یا شتابگیری خودرو   .3

نکنید. پیش از شروع حرکت، به مدت چند ثانیه پدال ترمز را بفشارید.
برای به حرکت درآوردن خودرو، پدال ترمز را رها کرده و به تدریج پدال گاز را فشار   .4

دهید.

حالت ایمن )saftey Mode( درگیربکس اتوماتیک
هنگامی که گیربکس اتوماتیک دچار نقص الکترونیکی یا مکانیکی شود، جعبه دنده 
در حالت ایمن شروع به کار می کند تا در عین فراهم آوردن حداقل شرایط برای ادامه 

حرکت خودرو، از آسیب دیدن گیربکس جلوگیری شود.
در صورتی که جعبه دنده در حالت ایمن کار کند، با توجه به نوع نقص ایجاد شده ، ممکن 

است در وضعیت دنده 4 و دیگر دنده ها گیر کند.

توصیه هایی برای رانندگی با خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک

  احتیاط
در صورتی که دنده در حالت دنده  4 و یا دیگر دنده ها گیر کرده است، به منظور 
بررسی های فنی لازم به یکی از عاملیت های مجاز شرکت رامک یدک مراجعه 

نمایید..

پدیده خزش
هنگامی که اهرم دنده در حالتی غیر از وضعیت N یا P قرار داشته باشد، خودرو بدون 
نیاز به فشردن پدال گاز به آرامی به حرکت خود ادامه خواهد داد. به این حالت خزش 
گفته می شود. راننده می تواند تنها با استفاده از پدال ترمز خودرو را در جاده های 

باریک و یا در ترافیک سنگین کنترل کند.

  احتیاط
• دربالا رفتن از مسیرهایی با شیب تند ممکن است خودرو در این حالت در خلاف 	

جهت شیب جاده شروع به حرکت کند. بنابراین در هنگام توقف در شیب های تند 
همیشه پدال ترمز را بطور کامل فشار دهید.

• هنگامی که دور موتور خودرو بالا می باشد درصورت رها کردن ترمز دستی، خودرو 	
ناگهان شروع به حرکت خواهد کرد. بنابراین کمی صبر کنید تا دور موتور به مقدار 
نسبتاً پایداری برسد. هرگز در حین حرکت، دنده را در وضعیت N قرار ندهید زیرا 

به علت افت فشار روغن احتمال آسیب دیدن جعبه دنده وجود دارد.
• چنانچه در هنگام روشن کردن خودرو، پدال گاز فشرده شده باشد خودرو ناگهان 	

حرکت خواهد کرد و ممکن است موجب تصادف شود.
• دور موتور بالای خودرو می تواند موجب حرکت ناگهانی خودرو از حالت توقف 	

گردد. برای جلوگیری از این وضعیت باید کمی منتظر بمانید تا دور موتور به حالت 
پایدار برسد.

• هرگز پس از قرار گرفتن دنده در وضعیت D به طور ناگهانی خودرو را به حرکت در 	
نیاورده و یا بسرعت شتاب نگیرید. زیرا با این کار گیربکس  خودرو آسیب خواهد 
دید. هنگامی که پس از توقف و پارک کردن خودرو در مسیرهای پرشیب قصد 
حرکت دادن خودرو را دارید ، پس از روشن کردن موتور خودرو، چند ثانیه پدال 

ترمز را فشرده و صبر کنید تا نشانگر D در صفحه نمایشگر روشن شود.
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  احتیاط
در هنگام رانندگی در جاده های لغزنده و یا جاده های با شیب تند از عملکرد   •

سبقت استفاده نکنید.
در صورت استفاده مکرر از عملکرد سبقت، دوام خودرو کاهش یافته و میزان   •

مصرف سوخت افرایش خواهد  یافت.
در هنگام پایین رفتن از شیب های تند، بیش از اندازه از ترمزها استفاده نکنید.   •
در صورتی که دمای سیستم ترمز خودرو بیش از حد بالا رود باعث قفل گازی 
در اجزای ترمز و یا خشک شدن )چوب شدن( ترمزها می شود که در این حالت 

نیروی ترمزی خودرو کاهش یافته و یا کاملاً از بین خواهد رفت.

) KICKDOWN( عملکرد سبقت
در صورتی که قصد دارید خودرو را به سرعت برانید و شتاب بگیرید، پدال گاز را بطور 
کامل فشار دهید ، سپس یک یا دو دنده به سرعت و به طور اتوماتیک درگیر خواهند 

شد که به این حالت عملکرد سبقت KICKDOWN  گفته می شود.

عملکرد ترمزی موتور
درصورتی که درهنگام حرکت خودرو پدال گاز را رها کنید، سرعت موتور کاهش 
خواهد یافت. این کاهش در سرعت موتور نیروی ترمزی مضاعفی را بوجود خواهد 
آورد. در هنگام حرکت به سمت پایین شیب جاده با قرار دادن دنده خودرو در دنده 
های پایین تر، سرعت موتور کاهش یافته و در نهایت موجب کاهش سرعت خودرو 
خواهد شد. با بکارگیری قابلیت ترمزی موتور می توانید بدون استفاده بیش از اندازه از 
پدال ترمز، سرعت خودرو را کاهش دهید. هرچه دنده سنگین تر باشد نیروی ترمزی 

موتور بیشتر خواهد بود.

  احتیاط
• استفاده مکرر از پدال ترمز در هنگام پایین رفتن از سراشیبی ها ممکن است 	

موجب  خشک شدن ترمزها و یا  قفل گازی در اجزای ترمز شده که موجب 
کاهش عملکرد سیستم ترمز خودرو خواهد شد.

• دقت کنـید در صورتی که دنـده در وضعیـت N قرار داشته باشد نمی توانید از 	
عملکرد ترمزی موتور استفاده کنید.

• در صورت استفاده ناگهانی از عملکرد ترمزی موتور در جاده های لغزنده، احتمال 	
لغزش تایرها وجود خواهد داشت.

• درهنگام پایین آمدن از سراشیبی ها هرگز اهرم دنده را در وضعیت N قرار ندهید. در صورت تغییر دنده از وضعیت N  به D ، درگیر شدن ناگهانی چرخ دنده ها با یکدیگر 	
می تواند به سیستم انتقال نیروی  محورها صدمه بزند.

• اگرچه روشن کردن موتور خودرو هنگامی که اهرم دنده در وضعیت P یا  N  قرار دارد مقدور است ، ولی برای ایمنی بیشتر همیشه موتور خودرو را در حالی که اهرم دنده 	
در وضعیت P قرار دارد روشن کنید.

• به منظور جلوگیری از هرگونه تصادف و یا وارد شدن خسارت مکانیکی ، هنگامی که خودرو در حال حرکت است هرگز اهرم دنده را در وضعیت P  یا N قرار ندهید.	
• هنگامی که خودرو در حال حرکت است اهرم دنده را در وضعیت R  قرار ندهید.	
• در هنگام رانندگی در سرعت های بالا، هرگونه تلاش برای تغییر دنده به دنده های پایین تر سبب میشود خسارت شدید به گیربکس خودرو وارد شود. بعلاوه، ممکن است 	

پایداری خودرو را  مختل نماید و شرایط خطرناکی را ایجاد کند.

     احتیاط
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اهرم تعویض دنده در گیربکس اتوماتیک – 6 سرعته

اهرم آزادسازی قفل دنده

دکمه تعویض دنده دستی
هنگامی که اهرم تعویض دنده در حالت M  قرار 
دارد به وسیله این دکمه می توانید دنده را به 

صورت دستی تغییر دهید.

وضعیت دنده 
P : پارک )توقف(

R : دنده عقب
N : خلاص 

D : اتوماتیک 

 ، P هنگام گیرکردن دنده در وضعیت
ضامن آزاد کننده اهرم دنده  را فشار 

دهید.
 P در صورتی که نمی توانید اهرم دنده را از وضعیت
خارج کنید، در حالی که این ضامن را فشار می دهید 
سعی کنید اهرم دنده را حرکت دهید. پیش از انجام 
این کار برای ایمنی بیشتر موتور خودرو را خاموش 

کرده و پدال ترمز را فشار دهید.

تغییر دنده از وضعیت  اتوماتیک 
به دستی یا بالعکس

با  اتوماتیک  : تعویض دنده به صورت   D
توجه به موقعیت حرکت

M : تعویض دنده به صورت دستی

کلید تغییر وضعیت
W : وضعیت زمستانی
S : وضعیت استاندارد

در شرایط عادی از وضعیت استاندارد 
استفاده نمایید.

P بیرون آوردن دنده از حالت
به منظور تغییر دنده از وضعیت P به وضعیت 
های دیگر، پس از توقف خودرو باید پدال ترمز 
را در حالی که کلید در حالت باز )ON(  قرار 

دارد فشار دهید.



سیستم گیربکس و ترمز

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0

6-5

حالت های تعویض دنده - 6 سرعته

P : وضعیت پارک

در هنگام توقف خودرو، روشن کردن موتور، گرم کردن موتور و یا توقف در مدت زمان 
طولانی، از این وضعیت دنده استفاده نمایید. برای تعویض دنده در حالی که کلید در 

وضعیت ON قرار دارد پدال ترمز را به طور کامل فشار دهید.

ضامن آزاد کننده اهرم دنده

برای تعویض دنده از وضعیت P به وضعیت های دیگر کلید باید در وضعیت ON قرار 
گیرد. در صورتی که کلید در وضعیت ON قرار داشت و پدال ترمز کاملاً فشرده شده بود 

و قادر به خارج کردن اهرم دنده از وضعیت P نبودید، آنگاه :
1. کلید را در وضعیت OFF قرار داده و ترمز دستی را بالا بکشید.

2. ضامن آزاد کننده اهرم دنده را با استفاده از یک شی تیز مانند نوک خودکار به سمت 
پایین فشار دهید سپس اهرم دنده را در وضعیت N قرار دهید.

 D 3. موتور خودرو را روشن کرده و ترمز دستی را آزاد کنید و اهرم دنده را در وضعیت
قرار داده و خودرو را به حرکت درآورید.

  هشدار
• هرگز در هنگام حرکت خودرو، دنده را به وضعیت P تغییر ندهید. در صورت 	

انجام این کار جعبه دنده خودرو آسیب خواهد دید. پیش از قرار دادن اهرم دنده 
در وضعیت P، خودرو را کاملاً متوقف نمایید.

• 	 ON به وضعیت های دیگر، کلید باید در وضعیت  P برای تعویض دنده از وضعیت
قرار گیرد و پدال ترمز به طور کامل فشرده شود. پیش از دو مرحله فوق، هرگونه 
وارد آوردن فشار بر اهرم تعویض دنده می تواند موجب وارد شدن خسارت به اهرم 

تعویض دنده و جعبه دنده خودرو شود.

  هشدار
در صورتی که اهرم دنده در وضعیت P قفل شده است، با استفاده از دستوالعمل بالا 
آن را از وضعیت P بیرون آورده و خودرو را به منظور انجام تعمیرات لازم به نزدیکترین 

عاملیت مجاز شرکت رامک یدک انتقال دهید.
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R : وضعیت دنده عقب

از این دنده به منظور راندن خودرو به سمت عقب استفاده نمایید.
برای تغییر دنده از وضعیت P و یا N به وضعیت دنده عقب )R(، ابتدا خودرو را به طور 
کامل متوقف کرده و پدال ترمز را فشار دهید و سپس دنده را در وضعیت R قرار دهید. 

در صورت مجهز بودن خودرو به سیستم کمکی پارک، این سیستم فعال خواهد شد.

N : وضعیت خلاص

در این وضعیت هیچ نیرویی به چرخ ها منتقل نمی شود.
در این وضعیت موتور هیچ نیرویی را به چرخ ها منتقل نمی کند و خودرو در مسیر مسطح 
بی حرکت باقی می ماند. هنگامی که خودرو در موقعیت های خاص قرار دارد برای ایمنی 

بیشتر همیشه از ترمز استفاده نمایید.
برای تعویض دنده از وضعیت N به وضعیت R یا D پس از توقف خودرو باید پدال ترمز 

را فشار دهید.   هشدار
• هرگز در هنگام حرکت خودرو، دنده را به وضعیت R تغییر ندهید.	
• دقت کنید هنگامی که اهرم دنده در وضعیت R قرار دارد ممکن است خودرو به 	

آرامی به سمت عقب حرکت کند.
  هشدار

• 	 N در صورتی که قصد توقف در مسیرهای شیب دار را دارید و می خواهید از وضعیت
استفاده نمایید، پدال ترمز را کاملاً فشار دهید.

• هرگز در حین حرکت، دنده را به وضعیت N تغییر ندهید.	
• هرگز در حین حرکت، دنده را از وضعیت N به وضعیت D و یا بالعکس تغییر ندهید.	
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از این وضعیت برای رانندگی در شرایط عادی استفاده نمایید. در این وضعیت گیربکس به صورت اتوماتیک 
دنده ها را با توجه به میزان فشرده شدن پدال گاز و سرعت خودرو از دنده 1 تا دنده  6 تغییر خواهد داد.

M : تعویض دنده به صورت دستی

در صورت قرار گرفتن دنده در این وضعیت میتوانید با استفاده از دکمه تعویض دستی 
دنده یا دکمه های واقع بر روی غربیلک، وضعیت دنده ها را به صورت دستی تغییر دهید.

  هشدار
• هرگز پس از قرار گرفتن دنده در حالت D خودرو را به طور ناگهانی به حرکت در نیاورده و یا 	

به سرعت شتاب نگیرید. زیرا با این کار گیربکس خودرو آسیب خواهد دید. هنگامی که پس 
از توقف خودرو در مسیرهای شیب دار قصد دارید که خودرو را به حرکت بیاندازید، پس از 
روشن کردن موتور خودرو، چند ثانیه پدال ترمز را فشرده و صبر کنید تا نشانگر D در صفحه 

نمایشگر روشن شود.
• در شیب های تند حتی زمانی که دنده در حالت D قرار دارد ممکن است خودرو به  تناسب 	

شیب جاده در سربالایی به سمت عقب حرکت کند. بنابراین همیشه باید پدال ترمز را فشار دهید.

6-7

  احتیاط
• دقت داشته باشید که در سطوح هموار ممکن است زمانی که اهرم دنده در وضعیت D  قرار 	

داشته باشد، خودرو به آرامی به سمت جلو حرکت کند.

  هشدار
• در صورتی که در حین رانندگی اهرم دنده به طور اتفاقی در وضعیت M قرار گیرد. 	

ممکن است دنده خودرو به دنده دیگری تعویض شود که این امر امنیت رانندگی را به 
مخاطره خواهد انداخت )بلاخص در فصل زمستان(
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دکمه های تعویض دنده دستی بر روی غربیلک فرمان

دکمه تعویض دنده دستی واقع بر روی اهرم تعویض دنده

تعویض دنده 
به دنده بالا

تعویض دنده به 
دنده پایین

)Manual( تعویض دنده به صورت دستی
قرار دادن گیربکس در وضعیت دستی

پس از قرار دادن اهرم تعویض دنده از وضعیت D به وضعیت M، با استفاده از دکمه 
تعویض دنده دستی،  می توانید دنده ها را به صورت دستی تعویض نمایید.
                                                         وضعیت M را انتخاب کنید.

در صورتی که اهرم تعویض دنده در وضعیت 
M قرار بگیرد، دنده خودرو به یک دنده کمتر 

از وضعیت قبلی کاهش خواهد یافت.

 

استفاده از عملکرد ترمزی موتور
به منظور استفاده از قابلیت ترمزی موتور، ابتدا اهرم تعویض دنده را در وضعیت M قرار 

داده و سپس با استفاده از دکمه تعویض دستی، دنده را سنگین تر کنید.

توجه
به منظور جلوگیری از تکان های ناشی از تعویض دنده و همچنین حفاظت از 
سیستم های خودرو ممکن است زمانی که اهرم تعویض دنده را در وضعیت M قرار 

می دهید، دنده خودرو کاهش پیدا نکند.

  هشدار
در هنگام استفاده از دکمه تعویض دنده دستی، در هر بار تنها یک مرتبه دکمه را فشار 	 

دهید. در صورتی که دکمه را فشار داده و نگه دارید، امکان دارد دنده خودرو به صورت 
متوالی در چند مرحله تعویض شود.

استفاده ناگهانی از عملکرد ترمزی موتور می تواند موجب اختلال در پایداری خودرو 	 
شود. هیچگاه به صورت ناگهانی از عملکرد ترمزی موتورخصوصاً در جاده های برفی و 

یخ زده استفاده نکنید.

کاهش دنده

افزایش دنده
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وضعیت نمایش تعویض دنده دستی در پنل جلو

• وضعیت دنده 1 را بر روی صفحه نمایشگر در حالت تعویض دنده 	
دستی نشان می دهد. در این حالت عملکرد ترمزی موتور نیز قابل 

استفاده خواهد بود.
• وضعیت دنده 2 را بر روی صفحه نمایشگر در حالت تعویض دنده 	

دستی نشان می دهد. تعویض دنده از 2 به 1 با Kick-down به 
صورت اتوماتیک در دسترس خواهد بود. در حالت دنده 2 نیز قادر 

به استفاده از عملکرد ترمزی موتور خواهید بود.
• وضعیت دنده 3 را بر روی صفحه نمایشگر در وضعیت تعویض دنده 	

دستی نشان می دهد. تعویض دنده از 3 به 1 و Kick-down 2  به 
صورت اتوماتیک در دسترس خواهد بود. در حالت دنده 3 نیز قادر 

به استفاده از عملکرد ترمزی موتور خواهید بود.
• وضعیت دنده 4 را بر روی صفحه نمایشگر در وضعیت دنده دستی 	

نشان می دهد. تعویض دنده از 4 به 3 و 2 با Kick-down  به طور 
نیز قادر به  اتوماتیک در دسترس خواهد بود. در حالت دنده 4 

استفاده از عملکرد ترمزی موتور خواهید بود.
• وضعیت دنده 5 بر روی صفحه نمایشگر نشان داده خواهد شد. تغییر 	

دنده از 5 به 4 و 3 با Kick-down  به صورت اتوماتیک در دسترس 
خواهد بود. در حالت دنده 5 نیز قادر به استفاده از عملکرد ترمزی 

موتور خواهید بود.
• وضعیت دنده 6 را بر روی صفحه نمایشگر در وضعیت تعویض دنده 	

دستی نشان می دهد. تغییر دنده از 6 به 5 و 4 با Kick-down به 
طور اتوماتیک در دسترس خواهد بود. در حالت دنده 6 نیز قادر به 

استفاده از عملکرد ترمزی موتور خواهید بود.

وضعیت دنده در حالت دستی

  هشدار
• هنگامی که خودرو با سرعت زیاد در حرکت است به طور ناگهانی دنده را سنگین 	

نکنید. این کار موجب وارد شدن خسارت شدید، به خودرو خواهد شد. همچنین امکان 
لرزش خودرو و بروز تصادف )مخصوصاً در جاده های لغزنده( وجود خواهد داشت. 

• در صورتی که در هنگام سنگین بودن دنده، سرعت خودرو از حد معینی فراتر رود 	
امکان آسیب دیدن گیربکس خودرو وجود خواهد داشت.

  احتیاط
• در صورت فشردن و نگه داشتن دکمه TIP ، یکباره چندین دنده به صورت متوالی 	

تغییر خواهند کرد.
• دقت کنید هنگامی که با دنده 1 ، 2 ، 3 و یا 4 در حرکت هستید، احتمال زیاد 	

شدن دنده به صورت اتوماتیک وجود خواهد داشت.
• در صورتی که هنگام کاربرد دکمه TIP نیروی زیادی به آن وارد نمایید ممکن است 	

سیستم به منظور جلوگیری از وارد شدن آسیب به اجزای خودرو و تعویض شدن 
دنده جلوگیری کند. بنابراین توصیه می شود دکمه را به آرامی فشار دهید.
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کلید تغییر وضغیت

)W( وضعیت زمستانی
• به منظور انتخاب وضعیت زمستانی، قسمت )W( را بر روی کلید فشار دهید. 	

در این وضعیت نشانگر WINTER بر روی صفحه نمایشگر روشن خواهد شد.
• در این حالت خودرو برای حرکت به جلو از دنده 2 شروع به حرکت می کند. 	
• چنین 	 در  زیرا  است.  مناسب  سراشیبی ها  در  خودرو  توقف  برای  حالت  این 

وضعیتی خودرو خود به خود در جهت شیب جاده حرکت نخواهد کرد.

)S( حالت استاندارد
• هنگام رانندگی در شرایط عادی از این وضعیت استفاده نمایید.	

چگونگی به حرکت درآوردن خودرو با دنده 2 جلو / دنده یک عقب
قسمت )W( را بر روی کلید تغییر وضعیت فشار دهید تا وضعیت زمستانی فعال شود.  .1

اهرم تعویض دنده را در وضعیت D قرار دهید و مطمئن شوید که نشانگر D روشن شده   .2
باشد.

حال می توانید خودرو را با استفاده از دنده 2 به حرکت درآورید.  .3
اهرم تعویض دنده را در موقعیت R قرار داده و خودرو را با دنده عقب به حرکت درآورید.  .4

کلید تغییر وضعیت

استاندارد )S( / وضعیت زمستانی )W( - 6 سرعته

وضعیت زمستانی
در این حالت خودرو برای حرکت به جلو از دنده 2 شروع به حرکت می کند. از این 
حالت به منظور شروع و حرکت در جاده های لغزنده استفاده نمایید تا لغزش تایرها 

بر روی سطح جاده به حداقل برسد.

  احتیاط
حتی زمانی که دنده در حالت D قرار دارد ممکن است که خودرو در سربالایی ها 

به عقب حرکت کند. بنابراین در این مواقع باید پدال ترمز را فشار دهید.

در شرایط عادی رانندگی، از وضعیت 
استاندارد و هنگام رانندگی در جاده های 
استفاده  زمستانی  وضعیت  از  لغزنده 

نمایید.
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نشانه های عیب فنی

هنگامی که گیربکس اتوماتیک دچار نقص الکترونیکی و یا مکانیکی شود، گیربکس در 
حالت ایمن شروع به کار می کند تا در حین فراهم آوردن حداقل شرایط برای ادامه 

حرکت خودرو، از آسیب دیدن گیربکس نیز جلوگیری شود.
در صورت معیوب شدن گیربکس اتوماتیک نشانه های زیر مشاهده خواهند شد که 

عبارتند از :
• تکان های شدید در هنگام تعویض دنده	
• کاهش نیروی رانش خودرو در هنگام رانندگی با سرعت زیاد 	
• ثابت ماندن دنده خودرو در هنگام رانندگی )خودرو قادر به شتاب گیری 	

نمی باشد.(

بالا رفتن دما ) در گیربکس اتوماتیک 6 سرعته (
• دمای بیشتر از 110 درجه  سلسیوس -  در این دما فن الکترونیکی رادیاتور عمل 	

خواهد کرد.
• دمای بیشتر از 130 درجه سلسیوس -  در این دما گشتاور خروجی موتور کاهش 	

یافته و نشانگر WINTER برروی صفحه نمایشگر شروع به چشمک زدن خواهد 
کرد.
• دمای بیشتر از 145 درجه سلسیوس -  به عنوان آخرین اقدام برای محافظت از 	

خودرو، گیربکس خودرو از کار خواهد افتاد تا زمانی که دمای سیال به کمتر از 120 
درجه سلسیوس برسد.

کروزکنترل
هنگامی که سیستم کروز کنترل فعال باشد، ممکن است  ECU به منظور افزایش 

قدرت ترمزی موتور، اقدام به سنگین تر کردن دنده خودرو کند.

)SAFTY MODE( حالت ایمن گیربکس اتوماتیک

6-11
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هنگامی که اهرم تعویض دنده در حالت R قرار گیرد سیستم کمکی پارک خودرو فعال 
شده و حسگرهای تعبیه شده در سپرعقب خودرو فاصله خودرو تا مانع را تشخیص 
خواهند داد. راننده می تواند فاصله خودرو تا مانع را با توجه به صدای بوق هشدار 

تشخیص دهد. هرقدر خودرو به مانع نزدیکتر شود، بوق هشدار سریع تر خواهد زد.

سیستم کمکی پارک خودرو

سنسور تشخیص مانع عقب خودرو
هنگامی که اهرم دنده در حالت R  قرار گیرد ، صدای بوق هشدار با توجه به فاصله 

خودرو از مانع خارجی به صدا در خواهد آمد.

  احتیاط
• هنگامی که فاصله بین سنسور و مانع کمتر از 25 سانتیمتر باشد، بوق هشدار به 	

صدا در نخواهد آمد. مگر در صورتی که سنسورها وجود مانع را تشخیص دهند بوق 
هشدار فعال خواهد ماند.

• هنگامی که اهرم تعویض دنده در حالت R قرار دارد، برای حرکت به سوی عقب تنها 	
به سیستم کمکی پارک اکتفا نکنید و از آینه ها برای دیدن عقب خودرو کمک بگیرید.

• در صورتی که در هنگام قرار دادن اهرم تعویض دنده در حالت R بوق هشدار به 	
طور غیرمعمول به صدا در آمده و یا برای بیش از 3 ثانیه به طور پیوسته به صدا 
درآید، نشان دهنده  وجود نقص در سیستم کمکی پارک خودرو می باشد. در این 
مواقع خودرو را برای انجام بررسی های بیشتر به یکی از عاملیت های مجاز شرکت 

رامک یدک منتقل کنید.

فاصله زمانی هر بار به صدا درآمدن 
زنگ هشدار

فاصله

سنسورهای سنسور وسط
جانبی

بیشتر از 1 متربیشتر از 1/2 مترزنگ هشدار به صدا در نمی آید.

                                     حدوداً             
                                    0/26 ثانیه

80 الی 120 
سانتیمتر

80 الی 100 
سانتیمتر

                                   حدوداً 0/13 
50 الی 80 سانتیمتر                                        ثانیه

زنگ هشدار به طور 
پیوسته به صدا در 

خواهد آمد.
25 الی 50 سانتیمتر



سیستم گیربکس و ترمز

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0

6-13

     احتیاط

با توجه به اقدامات ایمنی متداول ، راننده در هنگام رانندگی به سمت عقب باید  از 
آینه های خودرو استفاده کرده و سر خود را کاملًا به سمت عقب بچرخاند تا بتواند 

عقب خودرو را ببیند.
• سیستم کمکی پارک خودرو تنها یک سیستم مکمل به منظور سهولت بیشتر در 	

هنگام پارک کردن خودرو می باشد. بنابراین این سیستم قادر نخواهدبود تا به عنوان 
جایگزینی برای دقت راننده عمل کند.

• در هنگام شستن خودرو از وارد کردن ضربه به سنسورها و یا قرار دادن آنها در 	
معرض فشار بالای جریان آب خروجی از شلنگ خودداری نمایید. این کار می تواند 

موجب آسیب دیدن سنسورها شود.
• به طور معمول هنگامی که کلید در وضعیت ON  قرار دارد با قرار دادن اهرم 	

تعویض دنده در وضعیت R  ، بوق هشدار یکبار به صدا در می آید.
• درصورتی که در هنگام روشن بودن موتور خودرو  و یا هنگامی که کلید در 	

وضعیت ON قرار دارد ، با قرار دادن اهرم تعویض دنده در وضعیت R بوق 
هشدار به مدت 3 ثانیه و یا بیشتر به صدا درآید ، نشان دهنده  وجود نقص فنی 
در سیستم کمکی پارک خودرو می باشد. در این مواقع برای انجام بررسی های 
بیشتر به یکی از عاملیت های مجاز شرکت رامک یدک مراجعه کنید. این صدا را 
با صدای بوق هشدار که در هنگام وجود مانعی در شعاع 50 سانتیمتری خودرو 

به صدا در می آید اشتباه نگیرید.
همانطور که در شکل نشان داده شده ، در بعضی 
شدن  فعال  از  پیش  است  ممکن  ها  پارکینگ 
سقف  با  خودرو  سقف  عقب  قسمت  سنسورها 
پارک  هنگام  در  بنابراین  کند.  برخورد  پارکینگ 
برای دیدن فضای پشت  آینه ها  از  کردن خودرو 
خودرو استفاده کنید و یا سرخودرا کاملًا بچرخانید 

تا بتوانید فضای پشت خودرو را ببینید.

هنگامی که خودرو به مانع نزدیکتر می شود بوق هشدار تندتر به صدا در خواهد آمد.
| موانعی که سنسورها قادر به تشخیص آنها نیستند

• اجسام باریک و نازک مانند سیم ، طناب و زنجیر	
• امواج 	 اجسامی که  دیگر  و  برف   ، پارچه   ، اسفنج   ، پنبه  اجسامی همچون 

اولتراسونیک را جذب می کنند.
• موانعی که پایین تر از سپر قرار دارند.	

| مواقعی که سنسورها عمل نمی کنند
• هنگامی که سنسورها یخ زده باشند.	
• هنگامی که سنسورها با آب باران ، برف و یا گل پوشیده شده باشند.	

| مواقعی که سنسورها تشخیص ضعیف دارند
• هنگامی که بخشی از سنسورها با برف و یا گل پوشیده شده باشند.	
• هنگامی که دمای محیط بسیار بالا و یا بسیار پایین باشد.	

| مواقعی که سنسورها بخوبی کار نمی کنند
• در هنگام رانندگی در جاده های ناهموار، کوهستانی و یا پوشیده شده از شن 	

یا برف
• هنگامی که امواج اولتراسونیک دیگری توسط سنسورها دریافت شوند	

) مثل صدای برخورد اجسام آهنی و یا شکافتن هوا توسط خودرو های دیگر (
• هنگامی که رادیویی با امواج قوی روشن باشد.	
• در هنگام بارش شدید باران	
• هنگامـــی که سطح سنسورها با لوازم جانبی که به طور نادرست  برروی خودرو 	

نصب شده است، پوشیده شده باشد.
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سیستم های ترمز پارک خودرو

EBD چراغ هشدار

HDC  دکمه

اهرم ترمز دستی

ESPOFF دکمه

پدال ترمز

ABS چراغ هشدار ترمز دستیچراغ هشدارHDC نشانگرESP چراغ هشدار
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پدال ترمز ) ترمز پایی (
پدال ترمز به منظور کاهش سرعت خودرو و متوقف کردن خودرو طراحی شده است. در 
هنگام پایین رفتن از مسیرهای سراشیبی بیش از حد از ترمزها استفاده نکنید. درصورت 
استفاده بیش از اندازه از ترمزها، سیستم ترمز داغ شده و موجب بوجود آمدن قفل گازی 
و یا خشک شدن ) چوب شدن ( ترمزها خواهد شد و در نتیجه ترمزها عمل نخواهند 
کرد. با انتخاب دنده مناسب ،به موازات استفاده از ترمزها از عملکرد ترمزی موتور نیز 

استفاده نمایید.

چراغ هشدار ترمز دستی

روشن شدن چراغ هشدار ترمز
این چراغ هنگامی روشن می شود که ترمز دستی بالا باشد و یا سطح روغن ترمز از میزان 

مشخص شده پایین تر باشد.

چشمک زدن چراغ هشدار ترمز
چنانچه اهرم ترمز دستی بالا باشد و به مدت بیش از 2 ثانیه با سرعت 10 کیلومتر در 
ساعت و یا بیشتر خودرو را به حرکت در آورید، چراغ هشدار ترمز شروع به چشمک زدن 
کرده و بوق هشدار به صدا در خواهد آمد. در این موقع فوراً خودرو را متوقف کنید و اهرم 

ترمز دستی را رها کنید.

عملکرد ایمن  سیستم رانش خودرو 
در هنگام رانندگی از فشردن پدال ترمز در حالی که پدال گاز فشرده شده  است اجتناب 
کنید. در غیر این صورت در عملکرد پدال گاز تأخیر بوجود می آید. این حالت به منظور 
محافظت از سیستم رانش خودرو بوجود می آید. در صورتی که یک بار پدال گاز را فشار 

داده و رها کنید ) در حالی که پدال ترمز آزاد باشد( این حالت از بین می رود.

  احتیاط
در جاده های لغزنده به طور ناگهانی از عملکرد ترمزی موتور استفاده نکنید. این کار 

موجب لغزش تایرها برروی سطح جاده خواهد شد.

عملکرد ترمزی موتور 
این سیستم به راننده امکان می دهد تا بدون استفاده از سیستم ترمز متداول در 
خودرو ها، سرعت خودرو را کاهش دهد. راننده باید هنگام پایین رفتن از سراشیبی 
ها با کم کردن دنده و استفاده از قدرت ترمزی موتور، سرعت خودرو را کاهش دهد.

خشک شدن ) چوب شدن( ترمزها 
کاهش اصطکاک بین دیسک چرخ و لنت های ترمز، نیروی ترمزها کاهش یافته و یا 

کاملاً  از بین خواهد رفت.
گازگرفتگی در ترمزها 

هنگامی که دمای سیستم ترمز بیش از حد افزایش یابد، روغن موجود در مجاری سیستم 
ترمز به جوش آمده و حباب هایی تولید می کند. هنگامی که پدال ترمز فشرده می شود، 
حباب ها نیز فشرده شده و از انتقال نیروی ترمزی به لنت ها جلوگیری می شود و موجب 

عدم عملکرد صحیح ترمزها و کاهش قدرت آن خواهد شد.



سیستم گیربکس و ترمز 6-16

ESP OFF دکمه *
ESP توقف عملکرد سیستم

در سرخوردن چرخ هاي محرک خودرو در روي سطح 
جاده هاي یخي یا برفي، ممکن است با وجود فشردن 
پدال گاز، دور موتور خودرو بالا نرود و شما قادر به 
حرکت دادن خودرو نباشید. در این مواقع با فشردن 
دکمه ESP OFF سیستم ESP خودرو را غیرفعال 
نمایید. زماني که این دکمه را فشار دهید، سیستم 
ESP غیرفعال شده و خودرو بدون در نظر گرفتن 

خروجي سنسورها بطور مستقل عمل خواهد کرد.

ESP از سرگیري عملکرد سیستم
هنگامي که چراغ هشدار ESP روشن است، با فشردن مجدد دکمه ESP OFF سیستم 
ESP مجددا فعال خواهد شد. ) چراغ هشدار سیستم ESP روشن است( و چراغ هشدار 
سیستم ESP روي صفحه نمایشگر نیز به نشانه فعال شدن سیستم ESP خاموش 

خواهد شد.

ESP چراغ هشدار
ESP روشن شدن چراغ هشدار

در صورت فشردن این دکمه سیستم ESP غیرفعال خواهد شد و چراغ 
نشانگر سیستم ESP برروي صفحه نمایشگر روشن مي شود. با فشردن 
مجدد این دکمه، سیستم ESP به طور مجدد فعال مي شود و چراغ 

نشانگر سیستم ESP روي صفحه نمایشگر خاموش خواهد شد. 

ESP چشمک زدن چراغ هشدار
درصورتي که در هنگام رانندگي سیستم ESP فعال شود، چراغ نشانگر ESP چشمک زده 

و بوق هشدار به صدا در خواهد آمد.

ESP سیستم
سیستم ESP عبارت است از سیستم کنترل پایداري الکترونیکي خودرو که یک 
سیستم ایمني و مکمل است و از طریق کنترل عملکرد ترمز برروي چرخ ها یا 
کنترل گشتاور موتور، پایداري را در شرایط بسیار ناپایداري همچون پیچ هاي تند، 

افزایش خواهد داد.

  هشدار
روشن شدن چراغ هشدار سیستم ESP نشان دهنده وجود نقص فني در سیستم 
نزدیکترین  به   ،ESP سیستم  بررسي  به منظور  مواقع  این  در  مي باشد.   ESP

عاملیت مجاز شرکت رامک یدک مراجعه کنید.

  احتیاط
موتور  که  هنگامي  هستند،   ESP یا   ABS سیستم  به  مجهز  که  خودروهایي 
خودرو روشن مي شود و خودرو به حرکت در مي آید، سیستم بصورت اتوماتیک 
انجام  اشکالات و اختلالات عملکردي سیستم را تشخیص مي دهد. در هنگام 
عملیات عیب یابي توسط سیستم، لرزش و صداي ایجاد شده در پدال ترمز که 
بدلیل تخلیه فشار هیدرولیکي موجود برروي دستگاه هاي هیدرولیکي داخلي 
خودرو و توسط موتور هیدرولیکي صورت مي گیرد، ممکن است کاملا مشهود 

باشد. این حالت نمایانگر عملکرد صحیح سیستم ABS یا ESP مي باشد.
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HDC دکمه *
براي   HDC سیستم  دکمه،  این  فشردن  یکبار  با 
استفاده آماده خواهد شد و چراغ نشانگر سبزرنگ 
مي شود.  روشن  نمایشگر  صفحه  روي   HDC
 HDC درصورت فشردن مجدد این دکمه، سیستم
غیرفعال شده و چراغ نشانگر HDC خاموش مي شود.

HDC نحوه کار سیستم
هنگامي که سیستم HDC فعال مي شود و تمام شرایط براي عملکرد سیستم مهیا باشد، 
 HDC .چشمک مي زند HDC به کار مي افتد و چراغ نشانگر سبزرنگ HDC سیستم
 HDC بصورت اتوماتیک سرعت خودرو را به 7 کیلومتر در ساعت کاهش مي دهد. عملکرد
در سرعت هاي کمتر از 7 کیلومتر در ساعت بصورت اتوماتیک غیرفعال مي شود. در هنگام 

فعال شدن HDC، ایجاد لرزش و صدا در سیستم ترمزها، عادي مي باشد.

 HDC نشانگر *
سیستم  دکمه،  این  فشردن  با  سبز:  چراغ  شدن  روشن 

HDC براي استفاده آماده مي باشد.
چشمک زدن چراغ سبز: سیستم HDC در حال استفاده است.

روشن شدن چراغ قرمز: دماي سیستم HDC بیش از حد بالا رفته و یا در 
عملکرد آن اختلالي ایجاد شده است.

توجه
 HDC براي کسب اطلاعات بیشتر در مورد عملکرد و شرایط غیرفعال شدن سیستم

و نحوه کار پدال گاز  و ترمز به فصل 4 ) دکمه HDC ( مراجعه نمایید.

  احتیاط
استفاده بي مورد از سیستم HDC مي تواند موجب بروز اختلال در عملکرد سیستم ESP یا ترمزها   •
شود. بنابر این در هنگام رانندگي در شیب هاي معمولي جاده از این سیستم استفاده نکنید..

در هنگام رانندگي در جاده هاي هموار در صورتي که سیستم HDC روشن و براي فعالیت   •
آماده باشد، ممکن است سیستم HDC در هنگام عبور از روي سرعت گیرها و یا در هنگام 
دور زدن در پیچ هاي تند جاده به کار بیافتد. بنابراین از فعال کردن سیستم HDC در 

هنگام رانندگي در جاده هاي هموار خودداري نمایید.
روشن شدن چراغ قرمز HDC نشان دهنده بالا رفتن بیش از حد دماي سیستم و یا وجود   •
اختلال در عملکرد آن مي باشد. در صورتي که حتي پس از سرد شدن موتور خودرو، چراغ 
نشانگر قرمزرنگ همچنان روشن بماند، باید جهت انجام بررسي هاي لازم برروي سیستم  

HDC خودرو را به نزدیکترین عاملیت هاي مجاز شرکت رامک یدک منتقل  کنید.
هنگام بکارگیري سیستم HDC وجود صدا و ارتعاشات شدید در سیستم ترمز خودرو   •

امري عادي محسوب مي شود.
در هنگام راندن خودرو به سمت پایین سراشیبي هاي تند، با وجود فشردن پدال گاز و یا   •

ترمز، سیستم HDC همچنان فعال خواهد ماند.

HDC )کنترل خودرو در سراشیبي( 
در هنگام راندن خودرو به سمت پایین شیب، این سیستم شرایطي را فراهم مي آورد تا بدون 
نیاز به استفاده از پدال ترمز، خودرو با سرعت کم و کنترل شده اي به حرکت ادامه دهد. این 
سیستم تنها به منظور پایین آمدن از سطوح شیب دار طراحي شده است. بنابراین توصیه 

مي شود در موارد دیگر از این سیستم استفاده نگردد.
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ABS  چراغ هشدار*
هنگامي که کلید در حالت ON قرار دارد، این چراغ روشن شده 
و در صورت عادي بودن شرایط سیستم، مجددا خاموش خواهد 

شد. 

EBD چراغ هشدار *
هنگامي که کلید در حالت ON قرار دارد، این چراغ روشن شده و در 

صورت عادي بودن شرایط سیستم، مجددا خاموش خواهد شد.

ABS ) سیستم ترمز ضد قفل ( 
در هنگام ترمز گرفتن هاي شدید و یا ترمز کردن در جاده هاي لغزنده، چرخ ها قفل شده 
و در حالیکه چرخ ها نمي چرخند خودرو به حرکت به سمت جلو ادامه خواهد داد. در این 
حالت تعادل خودرو از بین رفته  و امکان چرخش خودرو و بروز تصادف وجود خواهد 

داشت.. سیستم ABS به کنترل و حفظ تعادل بیشتر خودرو کمک مي کند.

  هشدار
• اگر پس از قرار دادن کلید در حالت ON، این چراغ روشن نشد و یا روشن 	

شد و دیگر خاموش نشد، خودرو را به منظور بررسي سیستم ABS به یکي از 
عاملیت هاي مجاز شرکت رامک یدک منتقل کنید.

• سیستم ABS از قفل شدن چرخ ها در هنگام ترمز گرفتن جلوگیري مي کند تا 	
فرمان پذیري در هنگام ترمز گرفتن، امکان پذیر باشد. سیستم ترمز ABS مسافت 

مورد نیاز براي توقف خودرو در هنگام ترمزگیري را کاهش نمي دهد. 
• دقت کنید هرچند که خودروي شما مجهز به ترمز ABS باشد، ممکن است 	

مسافت مورد نیاز براي توقف آن معادل با خودرویي باشد که فاقد این سیستم 
است. این مسافت مي تواند به تناسب وضعیت جاده نیز بیشتر باشد. بنابراین 

فاصله ایمني را از خودروي جلویي حفظ کنید.

  احتیاط
هنگامي که موتور خودرو روشن مي شود و خودرو به حرکت در مي آید، سیستم 
ABS با انتقال فشار هیدرولیکي به اجزاي ترمز به عیب یابي خودش مي پردازد. 
این عمل ممکن است موجب ایجاد صدا و ارتعاشاتي در سیستم ترمز بشود. 

این علائم نشان دهنده کارکرد صحیح سیستم ترمز ABS مي باشد.

  هشدار
در صورت روشن ماندن چراغ هشدار EBD، به منظور بررسي سیستم EBD به یکي از 

عاملیت هاي مجاز شرکت رامک یدک مراجعه کنید.

EBD )سیستم توزیع الکترونیکي نیروي ترمز(  
هنگامي که پدال ترمز فشرده میشود، این سیستم بصورت الکترونیکي توزیع فشار ترمزها 
برروي چرخ هاي جلو و عقب خودرو را کنترل مي کند. هنگامي که تفاوت سرعت بین 
سریعترین چرخ جلو و چرخ عقب به بیش از 1 کیلومتر در ساعت برسد، این سیستم به 
کار خواهد افتاد. درصورتي که سیستم ABS فعال باشد، این سیستم غیرفعال خواهد شد.
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کارکرد ترمز دستي
خودرو را در محلي امن متوقف کنید و اهرم ترمز دستي را به سمت بالا بکشید. در 

این حالت چراغ هشدار ترمز دستي روشن خواهد شد.

رها کردن ترمز دستي
اهرم ترمز دستي را کمي به سمت بالا کشیده و دکمه واقع در نوک اهرم را فشار 

دهید و سپس اهرم را به سمت پایین رها کنید. 
پس از رها کردن ترمز دستي از خاموش بودن چراغ هشدار ترمز دستي اطمینان 

حاصل نمایید.

چراغ و بوق هشدار ترمز دستي در حین حرکت خودرو و 
درگیر بودن  ترمز دستی

درصورت حرکت خودرو با ترمز دستي فعال و افزایش سرعت تا 
سرعت 10 کیلومتر بر ساعت به مدت 2 ثانیه، چراغ هشدار ترمز 
دستي روشن شده و بوق هشدار به صدا درخواهد آمد. در این 
حالت فوراً خودرو را متوقف کرده و ترمز دستي را کاملًا رها کنید.

عملکرد ترمز دستي

  احتیاط
پیش از حرکت خودرو از خاموش بودن چراغ هشدار ترمز دستي اطمینان حاصل   •

نمایید. 
راندن خودرو در هنگام درگیر بودن ترمز دستي موجب آسیب دیدن سیستم   •
ترمز چرخ هاي عقب خودرو خواهد شد. بنابراین پیش از حرکت، ترمز دستي را 

به طور کامل رها کنید.
• در صورتی که پس از رها کردن ترمز دستی چراغ هشدار ترمز دستی خاموش 	

نشد، به منظور بررسی بیشتر فنی به یکی از عاملیت های مجاز شرکت رامک 
یدک مراجعه کنید.



سیستم گیربکس و ترمز

A/T بالا رفتن از شیب ها براي خودروهاي مجهز به گیربکس اتوماتیک
 D پدال ترمز را فشار دهید و خودرو را روشن کنید. سپس اهرم دنده را در وضعیت  .1

قرار دهید.
پس از این مرحله کمي منتظر بمانید. سپس پدال ترمز را رها کرده و پدال گاز را فشار   .2

د هید تا خودرو حرکت کند.

        افزایش دور موتور بر اساس                            رها کردن پدال ترمز
         میزان فشردن پدال گاز                       

 

را  ترمز  پدال  که  )هنگامي   R یا    D حالت  در  دنده  تعویض  اهرم  دادن  قرار  با 
افزایش دور موتور به آرامي  با رها کردن پدال ترمز، خودرو به دلیل  فشرده اید( 
حرکت خواهد کرد. اگرچه در صورت زیاد بودن شیب جاده امکان دارد خودرو در 
جهت مخالف شروع به حرکت کند. بنابراین به منظور ایمني بیشتر از ترمز دستي 

استفاده کنید.
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عملکرد ترمز دستي در هنگام بالا رفتن از شیب ها
در هنگام رانندگي در شیب هاي تند، بهتر است براي ایمني بیشتر از ترمز دستي به صورت زیر استفاده نمایید:

ترمز دستي را فعال کرده و مراحل ذکر شده را انجام دهید. )در خودروهاي A/T مراحل 1 و 2(  و هنگامي که خودرو شروع به حرکت کرد، ترمز دستي را رها کنید.
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* صندلی راننده ) با قابلیت تنظیم برقی(  
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صندلی  سری  پشت  موقعیت  تنظیم 
راننده

به منظور بالا بردن پشت سری صندلی ، بدون 
فشردن دکمه شماره 1، پشت سری را به سمت 
ابتدا دکمه  بالا بکشید و برای پایین آوردن آن 
شماره 1 را که در قسمت بالایی تکیه گاه صندلی 
قرار دارد،فشرده و سپس پشت سری را به سمت 

پایین فشار دهید.

  هشدار
نکنید.  راننده  به تنظیم صندلی  اقدام  رانندگی  در هنگام 

امکان دارد با این کار کنترل خودرو را از دست بدهید. 

  هشدار
تنظیم نامناسب و یا جداکردن این قسمت از صندلی در هنگام تصادفات و برخوردهای 

شدید می تواند موجب بروزجراحات جدی در قسمت گردن و یا سر راننده شود.

حرکت به جلو و عقبتنظیم ارتفاع صندلیتنظیم نشیمنگاه صندلی                 تنظیم موقعیت پشتی صندلی
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در  شده  تعبـیه  محفـظه 
پشت صندلی

در پشــت صنــدلی محفظه ای به 
منظور قرار دادن اشیاء کوچک تعبیه 

شده است.

* سیستم گرمایش صندلی )گرمکن صندلی( 
با فشردن دکمه گرمکن صندلی، پشتی و نشیمنگاه صندلی 

گرم خواهند شد.

به منظور افزایش برجستگی تکیه گاه  
کمر، اهرم را به سمت جلو بچرخانید . 
به منظور کاهش برجستگی تکیه گاه 
کمر، اهرم را به سمت عقب بچرخانید. 

تکیه گاه ناحیه کمر 
) صندلی راننده (
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* صندلی برقی

* گرمکن صندلی

تنظیم موقعیت  
تکیه گاه صندلی 

حرکت صندلی به عقب و جلو

صندلی سرنشین جلو 
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صندلي های عقب

صندلی های عقب ) ACTYON(تنظیم ارتفاع پشت سری صندلی

تنظیم زاویه  تکیه گاه صندلی عقب

  هشدار
تنظیم نامناسب و یا جداکردن پشت سری در هنگام تصادفات می تواند موجب 

بروز جراحات شدید در ناحیه گردن و سر سرنشینان شود.

  هشدار
رها شدن ضامن به شما اجازه می دهد تا به راحتی تکیه گاه صندلی را خم کنید. 
هنگام تغییر حالت صندلی مطمئن شوید که هیچ یک از اعضای بدنتان در مسیر 

حرکت صندلی قرار نداشته باشد.

به منظور بالا بردن پشت سری صندلی، بدون فشردن دکمه  B، پشت سری را به 
سمت بالا بکشید. برای کم کردن ارتفاع پشت سري صندلي ، دکمه B  را فشرده 

و سپس پشت سری صندلي را به سمت پایین فشار دهید.

برای تنظیم زاویه  تکیه گاه، اهرم A  را به سمت عقب خودرو فشار دهید تا ضامن تکیه 
گاه صندلی آزاد شود. این اهرم در کنار صندلی قرار دارد.
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  هشدار
• قرار دادن اشیاء سنگین و یا نوک تیز بر روی پشتی صندلی ها )هنگامی که 	

صندلی ها تا شده اند.( ممکن است به قسمت پشت صندلی ها و یا حتی خود 
صندلی ها آسیب برساند.

• در صورتی که بدون کم کردن ارتفاع بالشتک صندلی های عقب و یا در حالی که 	
صندلی های جلو بیش از اندازه به سمت عقب خم شده باشند، اقدام به تا کردن 
صندلی های عقب نکنید، امکان آسیب دیدن کنسول مرکزی و یا پشت سری 

صندلی عقب وجود خواهد داشت.

1. در حالی که اهرم A  را فشار می دهید تکیه گاه صندلی را کمی به سمت عقب 
حرکت دهید. 

خم کردن کامل صندلی

2. پس از آزاد شدن ضامن صندلی ها ، آنها را به سمت جلوی خودرو خم کنید و مطمئن 
شوید که تکیه گاه صندلی عقب خودرو کاملاً خم شده و ضامن آن نیز قفل شده باشد.

3. برای باز کردن صندلی ها اهرم A را به سمت عقب خودرو فشرده و قسمت تکیه گاه 
صندلی را بلند کنید. 
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* سیستم گرمایش صندلی ها 

•  هشدار در صورتی که در بین سرنشینان خودرو کودکان، نوزادان، افراد سالمند، افرادی 	
دارای پوست حساس، افراد معلول و یا افرادی حضور دارند که الکل و یا داروهای 
خواب آور مصرف کرده اند، وجود دارند از استفاده مداوم وطولانی مدت سیستم 
گرمایش صندلی ها خودداری نمایید. زیرا در این شرایط امکان بروز سوختگی های 

جزئی وجود دارد.
• در صورت تماس طولانی مدت پوست بدن با سیستم گرمایش صندلی ها احتمال 	

ایجادسوختگی های جزئی وجود خواهد داشت.
• از قرار دادن اجسامی که می توانند به صورت عایق حرارتی عمل کنند مانند پتو، 	

بالش و یا روکش های صندلی برروی صندلی ها خودداری نمایید.
• در صورتی که دما به صورت مداوم افزایش پیدا کند باید فوراً سیستم گرمایش 	

صندلی را خاموش کرده و باید به منظور انجام بررسی های بیشتر بر روی سیستم 
گرمایشی به یکی از عاملیتهای مجاز شرکت رامک یدک مراجعه کنید.

• در صورت استفاده بیش از اندازه راننده از سیستم گرمایش صندلی ها، ممکن است 	
راننده در اثر گرمای ایجاد شده، دچار خواب آلودگی شود و تمرکز خود را در هنگام 

رانندگی از دست بدهد.
• از قرار دادن اشیاء نوک تیز برروی صندلی ها خودداری نمایید. این اشیاء ممکن 	

است به سیستم گرمکن صندلی ها آسیب برسانند.

گرم شدن قسمت تکیه گاه و نشیمنگاه صندلی باعث از بین رفتن سرمای سطح صندلی ها و ایجادشرایط 
مطلوب و لذت بخش برای راننده خواهد بود.

دکمه گرمکن صندلی راننده 

دکمه گرمکن صندلی سرنشین جلو
برای گرم شدن صندلی یک بار این دکمه 
را فشرده و برای غیرفعال کردن سیستم 

گرمایش صندلی مجدداً این دکمه را فشار 
دهید.

در هنگام گرم شدن صندلی چراغ دکمه 
سیستم گرمایش روشن خواهد شد. 
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احتیاط و هشدار

  هشدار
• تمام تنظیمات صندلی راننده باید پیش از آغازحرکت خودرو صورت پذیرد.	
• پس از انجام تنظیمات مطمئن شوید صندلی کاملاً قفل شده است.	
• صندلی های جلو مجهز به سیستم گرمایشی هستند. در صورتی که در 	

بین سرنشینان خودرو کودکان، نوزادان، افراد سالمند، افرادی دارای پوست 
حساس، افراد معلول و یا افرادی حضور دارند که الکل و یا داروهای خواب آور 
)مانند قرص سرما خوردگی و قرص های خواب آور ( مصرف کرده اند، توصیه 
می گردد تا در هنگام روشن بودن گرمکن صندلی ها، به مدت طولانی بر روی 
صندلی ها ننشینند چرا که بروز سوختگی های سطحی در پوست این افراد 

وجود محتمل می باشد.
• از قرار دادن اشیائی همچون پتو، بالش و یا روکشهای صندلی بر روی صندلی 	

ها که می توانند به صورت عایق حرارتی عمل کنند،  خودداری نمایید.
• تنظیم نامناسب و یا جداکردن پشت سری صندلی در هنگام بروز تصادفات 	

و برخوردها می تواند موجب بروز  جراحات شدیدی گردد. بنابراین پیش از 
شروع حرکت از قرار دادن پشت سری صندلی ها در محل مناسب اطمینان 

حاصل نمایید.
• هنگامی که خودرو در حال حرکت است پشتی صندلی را بیش از حد به سمت 	

عقب خم نکنید. کمربند ایمنی هنگامی بهترین کارکرد را خواهد داشت که 
سرنشین خودرو در حالت عمودی بر روی صندلی نشسته وکاملاً تکیه داده 
باشد. در صورتی که صندلی بیش از حد به سمت عقب خم شده باشد، در 
هنگام وقوع تصادف احتمال سرخوردن از زیرکمربند ایمنی و بروز جراحات 

  هشدار
• زمانی که کلید در حالت بسته )OFF( قرار دارد امکان استفاده از تنظیم برقی 	

صندلی ها نیز وجود خواهد داشت.  هر چند که بهتر است به منظور جلوگیری از 
خالی شدن شارژ باطری، تنظیمات صندلی در هنگامی که موتور خودرو روشن 

است، انجام شود. 
• هیچ گاه در یک لحظه از دو یا چند دکمه به طور همزمان برای تنظیم صندلی 	

استفاده نکنید. این کار موجب آسیب دیدن موتور برقی تنظیم صندلی ها خواهد 
شد. از دکمه ها یک به یک برای تنظیم صندلی استفاده نمایید.

• هنگام تمیز کردن چرم صندلی ها از محلول هایی که دارای پایه روغنی مانند 	
بنزین، الکل، بنزن و تینر هستند استفاده نکنید. این مواد رنگ چرم ها را از بین 

خواهند برد.
• در صورتی که صندلی با جسم دیگری در تماس باشد و تنظیم آن یا مشکل 	

مواجه می باشد، از فشار آوردن به دکمه ها با شدت بیشتر خودداری نمایید. 
• درصورت خرابی صندلی های برقی، وضعیت صندلی ها باید بررسی شوند و باید 	

پیش از رانندگی تعمیر شوند.

     احتیاط و هشدار
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به منظور محافظت از تمام سرنشينان خودرو در هنگام وقوع تصادف، استفاده از كمربند ايمنی برای تمامی سرنشينان خودرو اكيداً توصيه می شود.

كيسه های هوای جلو

 كيسه هوای پرده ای

  كمربند ايمنی
 سه نقطه ای

 نوار افقی كمربند ايمنی
 

  كمربند ايمنی
 سه نقطه ای

  كمربند ايمنی
 سه نقطه ای

  كمربند ايمنی
 سه نقطه ای
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تجهيزات ايمنی خودرو شامل موارد زيرمی باشد:
• كيسه های هوا 	
• كمربندهای ايمنی 	
• پيش كشنده های كمربند ايمنی صندلی های جلو	

هريک از اين سيستم ها به صورت مستقل و به عنوان مکمل يکديگر برای حفظ ايمنی سرنشينان عمل می كنند.

بستن كمربند ايمنی 
درصورت بستن نادرست كمربند ايمنی، نه تنها كمربند ايمنی نمی تواند وظيفه خود را به درستی ايفا كند بلکه ممکن است 
موجب آسيب ديدگی سرنشينان خودرو شود. همچنين در هنگام بسته بودن كمربند ايمنی، كيسه های هوا نيز می توانند امنيت 

مسافران را تأمين نمايند. 

  احتياط
• پيش از حركت، كليه سرنشينان بايد كمربند ايمنی خود را ببندند. در غير اينصورت در هنگام برخوردها و يا تکان های شديد 	

خودرو امکان آسيب ديدن سرنشينان وجود خواهد داشت.
• هر كمربند ايمنی بايد تنها برای يک نفر استفاده شود.	
• كمربندهای ايمنی و كيسه های هوا در هنگام تصادف می توانند جراحات را به حداقل ممکن كاهش دهند اما در تصادفات 	

شديد و مرگبار، شايد اين تجهيزات قادر نباشد به طور كامل از مسافران محافظت كنند.
• نگهداری نامناسب و يا اعمال تغييرات غيراستاندارد در تجهيرات ايمنی خودرو می تواند موجب بروز آسيب های جدی 	

به سرنشينان خودرو شود.بررسی و تعمير كمربندها و تجهيزات ايمنی خودرو تنها بايد توسط عامليت های مجاز شركت 
رامک يدک صورت پذيرد. 

• نوزادان و كودكان بايد هميشه در صندلی كودک قرار گيرند.	
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كمربند ايمني

كمربند ايمنی صندلی جلو

تنظيم ارتفاع كمربند ايمنی 
• به منظور افزايش ارتفاع كمربند ايمنی قسمت مربوط به 	

تنظيم ارتفاع كمربند كه در روی ستون وسط خودرو در كنار 
صندلی قرار دارد را بصورت ريلی به سمت بالا حركت دهيد.

• 	   A  به منظور كاهش ارتفاع كمربند ايمنی با فشردن دكمه
می توانيد اين قسمت را به سمت پايين حركت دهيد و 

ارتفاع را كم كنيد.

 سيستم پيش كشنده كمربند صندلی های جلو
در هنگام وقوع تصادف و برخورد جلوی خودرو، سيستم پيش كشنده كمربند 
به منظور نگه داشتن سرنشين بر روی صندلی، كمربند ايمنی را به سمت 
داخل جمع كرده و با كوتاه كردن طول كمربند و محکم كردن آن به عملکرد 

بهتر كمربندهای ايمنی و كيسه های هوا كمک می كند.

  هشدار
• پيش از شروع حركت، ارتفاع كمربند را تنظيم كنيد.	
• كمربند ايمنی بايد از روی شانه سرنشين خودرو عبور كند و هيچگاه نبايد 	

از روی گردن فرد عبور كرده و يا با آن در تماس باشد.

بستن كمربند ايمنی

• را 	 ايمنی  كمربند  فلزی  قلاب 
قرار  ايمنی  كمربند  قفل  درون 
داده و فشار دهيد تا ضامن آن 

قفل شود.
• ايمنی 	 كمربند  كردن  باز  برای 

دكمه  B را فشار دهيد.
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نحوه بستن كمربند ايمني سه نقطه اي

قلاب فلزی كمربند ايمنی را گرفته و به آرامی بکشيد   .1
تا طول كمربند بيشتر شود. در صورتی كه در هنگام 
كشيدن كمربند، سيستم كمربند ايمنی قفل شده و 
طول كمربند بيشتر نشود، بايد كمربند را كمی رها 
كنيد تا مقداری جمع شده و سپس مجدداً آن را به 

آرامی بکشيد تا به طول مورد نظر برسد.

كمربند را بکشيد تا از بسته بودن كامل آن اطمينان   .4
حاصل نماييد. شل بودن كمربند ايمنی به شدت 

قابليت بازدارندگی كمربند راكاهش می دهد
به منظور باز كردن كمربند دكمه  قرمز روی قفل را   .5

فشار دهيد.

كمربند را از روی شانه خود بگذرانيد و تا جايی كه   .2
پهلوی خود  به سمت  و  پايين  را  آن  است  ممکن 
بياوريد و داخل قفل كمربند قرار دهيد و به آن فشار 

بياوريد تا قفل شود.
ارتفاع كمربند را طبق نياز خود تنظيم كنيد.  .3

  هشدار
برخی اوقات بايد كمربند را با قدرت بيرون بکشيد.

  هشدار
دقت كنيد كه نوار كمربند ايمنی پيچيده نشده باشد.

•  هشدار بستن نادرست كمربند ايمنی می تواند به جراحات 	
شديد و يا حتی مرگ راننده و يا سرنشينان منجر شود.

• قسمت پايينی كمربند كه به صورت افقی از 	
زير كمر عبور می كند را در پايين ترين حالت 
ممکن قرار دهيد. هيچگاه اين قسمت را بر روی 
كمر خود نبنديد. در غير اين صورت در هنـگام 
وقوع تصادف، كمربند به شکم فشار وارد كرده و 

موجب جراحات و خونريزی داخلی خواهد شد.
• كمربند بايد از روی شانه  سرنشين عبور كند. 	

بنـابراين دقت كنيد كمربند به گردن نزديک 
نباشدو يا از روی گردن عبور نکند.

  احتياط
تکيه گاه صندلی را در حالت عمودی تنظيم كرده 
و كاملًا به آن تکيه دهيد و سپس كمربند ايمنی را 

ببنديد.
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نحوه بستن كمربند ايمني صندلی عقب

كمربند ايمنی دو نقطه ای

جهت افزايش طول كمربنـد قـلاب فلزی را با زاويه 
نشان داده شده نگه داريد و كمربند را به سمت راست 
بکـشيد و برای كـوتاه كردن طول كمربند، انتهای آزاد 
آن را به سمت قلاب و با زاويه نشـان داده شده بکشيد. 
سپس گيره تنظيم كمربنـد را نگه داريد تا به اندازه 

دلخواه برسد.

ازسمت راست صندلی قلاب فلزی كمربند ايمنی   .1
را گرفته و بکشيد تا طول كمربند به مقدار مورد 

نياز برسد.

2. قلاب را درون  قفل كمربند ايمنی قرار داده و فشاردهيد تا جا افتادن ضامن و قفل شدن آن را احساس كنيد. 
قسمت پايينی كمربند را در پايين ترين حالت ممکن زير پهلوها و شکم قرار دهيد.

3. در صورت شل و يا تنگ بودن كمربند در اطراف پهلوها، طول كمربند را 
مجدداً تنظيم كنيد.

4. برای باز كردن كمربند، دكمه قرمز رنگ روی قفل كمربند را فشار دهيد.

  هشدار
كمربند بايد زير شکم و پهلوها قرار گيرد. از عبور 
دادن كمربند بر روی كمر خود اجتناب كنيد. در 
هنگام وقوع تصادف كمربند به شکم فشار وارد كرده 

و موجب جراحات و خونريزی داخلی خواهد شد.
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1. قلاب آهنی كوچکتر B كه در قسمت بالای صندلی روی قرقره جمع كننده كمربند 
ايمنی )1( قرار دارد را بگيريد و به آرامی بکشيد.

2. قلاب كوچک را در قفل سياه رنگ )3( قرار دهيد و آن را فشار دهيد تا قفل شود.
3. قلاب فلزی بزرگتر A را گرفته و بکشيد تا كمربند از روی شانه، سينه و پهلو عبور كند.

4. قلاب فلزی بزرگتر A را در قفل كمربند )2( قرار دهيد و فشار دهيد تا قفل شود.

  هشدار
• از بسته شدن كمربند ايمنی طبق مراحل فوق  اطمينان حاصل نماييد تا كمربند، 	

عملکرد صحيح و  ايمن خود را به خوبی انجام دهد.
• به منظور جلوگيری از برخورد قلاب فلزی كمربند با شيشه عقب خودرو، هنگام باز 	

كردن كمربند آن را با دست بگيريد.
• اين كمربند برای فردی كه در رديف وسط صندلی عقب نشسته است طراحی شده 	

است.
• كمربند را با قدرت بکشيد تا از قفل بودن آن اطمينان حاصل كنيد.	
• دقت كنيد كه نوار كمربند پيچيده نشده باشد.	
• بستـن صحيح كمربند ايمنی احتمال بروز جراحات و مرگ را در هنگام وقوع تصادف 	

بيشتر می كند.
• كمربند ايمنی را از گردن و شکم خود دور نگه داريد.	

  هشدار
هنگامی كه از كمربند ايمنی استفاده نمی كنيد آن را جمع كنيد.

كمربند ايمنی سه نقطه ای  صندلی عقب
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توصيه هايی در خصوص صندلی كودک و بانوان باردار

بانوان باردار
توصيه می شود بانوان در طول دوره بارداری از كمربند ايمنی استفاده 
كنند. حفاظت از جان مادر بهترين راه برای حفاظت از جان كودک است.

صندلی كودک
در هنگام جابجايی نوزادان و كودكان خردسال، هميشه بايد از صندلی كودک مناسب برای مهار كودک 
استفاده كرد. اين صندلی بايد متناسب با قد و وزن كودک و اندازه صندلی خودرو باشد. آمار تصادفات نشان 

می دهد كه برای كودكان، صندلی عقب مکان امن تری نسبت به صندلی جلو می باشد.
  هشدار

• بانوان باردار بايد تا جايی كه ممکن است نوار افقی كمربند را از روی 	
ران ها و از زير پهلوها عبور دهند.

• نوار افقی كمربند را در زير شکم قرار دهيد تا در هنگام وقوع تصادف، 	
استخوان های پهلو نيروی وارده را تحمل كنند.

  هشدار
• نوزادان و كودكان خردسال هميشه بايد روی صندلی خود در عقب خودرو قرار گيرند.	
• هرگز صندلی كودک را بر روی صندلی جلو كه مجهز به كيسه  هوا می باشد نصب نکنيد.كودكان در 	

هنگام باز شدن كيسه  هوا ممکن است به شدت آسيب ببينند بنابراين كودكان را روی صندلی عقب 
خودرو قرار دهيد.

• صندلی كودک هميشه بايد بر روی صندلی عقب خودرو قرار گيردو محکم بسته شود. در صورتی 	
كه صندلی كودک بر روی صندلی جلو نصب می شود، صندلی خودرو بايد در عقب ترين حالت قرار 

داده شود.
• در هنگام نصب صندلی كودک دستورالعمل شركت سازنده را به دقت مطالعه نماييد.	
• زمانی كه از صندلی كودک استفاده نمی كنيد آن را توسط كمربند ايمنی محکم ببنديد و يا آن را 	

جدا كرده و برداريد.
• در هنگام رانندگی، كودكان را در آغوش خود نگه نداريد.	
• در هنگام تصادف، يک نوزاد كوچک  با سرعت زياد از داخل خودرو به سمت جلوی آن پرتاب می شود 	

و نيروی مورد نياز برای نگه داشتن كودكی كه برروی پاها و يا در آغوش شما قرار دارد به اندازه ای زياد 
خواهد بود كه دستان شما قادر به كنترل آن نخواهند بود.

• هنگامی كه خودرو در حال حركت است به كودكان اجازه ورود  به محفظه بار خودرو را ندهيد. 	
• در صورتی كه كمربند ايمنی با صورت و يا گردن كودک در تماس است، كودک را به قسمت های 	

مركزی خودرو انتقال دهيد. هرگز به كودكان اجازه ندهيد كه كمربند ايمنی را از زير دستان خود 
عبور دهند و يا قسمتی از كمربند را كه بايد از روی شانه و سينه اش عبور داده شود  از پشت كمر 

خود عبور دهد.
• دقت كنيد كه كمربند ايمنی سه نقطه ای برای افراد بلندتر از 140 سانتيمتر طراحی شده است.	
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ايمنی كودكان و نوزادان
صندلی كودک

كودكانی كه برای استفاده از كمربند ايمنی به اندازه كافی بزرگ نيستند بايد در صندلی كودک قرار گيرند.

• از قرار دادن صندلی نوزاد بر روی صندلی جلو خودداری نماييد. زيرا كودكان در برخورد با كيسه های هوا بسيار آسيب پذير هستند.	

• هميشه از صندلی كودک استاندارد استفاده كنيد و برای نصب صندلی كودک و استفاده صحيح از آن از دستورالعمل های شركت سازنده پيروی نماييد.	

• در هنگام حركت خودرو، كودكان را بر روی پای خود قرار ندهيد. زيرا در هنگام وقوع تصادف قادر به تحمل فشار حاصل از نيروی برخورد نخواهيد بود و كودک ميان بدن 	
شما و تجهيزات داخل خودرو گير خواهد كرد.

• دقت داشته باشيد رها كردن طولانی مدت صندلی كودک  در روزهای گرم در داخل خودرو، موجب داغ شدن صندلی كودک خواهد شد. بنابراين پيش از قرار دادن كودک 	
در روی صندلی، آن را لمس كنيد تا بيش از حد گرم نباشد.

• هنگامی كه از صندلی كودک استفاده نمی كنيد آن را داخل صندوق عقب قرار دهيد و يا با استفاده از كمربند ايمنی آن را محکم ببنديد تا در هنگام وقوع تصادف از پرتاب 	

شدن آن به اطراف جلوگيری شود.

• هيچگاه كودكان و افراد سالمند را داخل خودرو تنها رها نکنيد ، زيرا در صورت بالا رفتن دمای محيط ممکن است جان اين افراد در معرض خطر قرار گيرد.	

• در هنگام نصب صندلی كودک، دقت كنيد كه كمربند از روی گردن كودک عبور نکرده باشد.	

     هشدار
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توصيه هايی در خصوص كمربند ايمنی

• هميشه كمربند را از روی شانه و از طرفين قفسه سينه خود عبور دهيد. هيچ گاه كمربند را از روی گردن خود عبور ندهيد.	
• انتهای  كمربند را تا جايی كه ممکن است پايين بياوريد تا از روی ران شما بگذرد. هرگز كمربند را از روی ناحيه  كمر خود عبور ندهيد، چرا كه در يک تصادف امکان دارد كه 	

كمربند ايمنی به ناحيه شکم شما فشار زيادی را وارد نمايد. 
• كمربند ايمنی را از زير بازوی خود عبور ندهيد، چرا كه در اين حالت، ميزان خطر افزايش می يابد و می تواند به صدمات شديد و ياحتی مرگ سرنشين منجر شود . همچنين در 	

صورت رد شدن كمربند از روی قفسه سينه كه به اندازه شانه راننده يا سرنشينان خودرو  قوی نمی باشد ممکن است به بدنه سرنشينان صدمه وارد شود.
• كمربند را به كمک گيره مهار و يا قفل نکنيد. اگر كمربند دچار لقی زيادی گردد ، ممکن است در هنگام تصادفات به صدمات شديد و يا حتی مرگ سرنشين منجر شود.	
•  پيش از رانندگی، كليه سرنشينان بايد كمربندهای ايمنی را ببندند. در غير اينصورت در تصادفات و يا مانورهای سريع ممکن است سرنشينان دچار آسيب گردند. در بسياری از 	

كشورها قوانين و مقرراتی در خصوص استفاده از كمربند ايمنی وضع شده است. لطفاً  همواره در حين رانندگی كمربند ايمنی را بسته نگهداريد.
• تحت هيچ عنوان،  دو يا تعداد بيشتری از سرنشينان خودرو از يک كمربند ايمنی استفاده نکنند.	
•  هيچ گاه كمربند ايمنی را از روی يک جسم سخت و يا شکستنی كه در داخل جيب لباس قرار دارد، عبور ندهيد.	
• كودكان زير 7 سال و يا بچه هايی كه دارای جثه كوچکی می باشند بايد در جای خود توسط صندلی كودک مهار شوند. دقت كنيد  كه كمربند ايمنی سه نقطه ای برای اشخاصی 	

كه دارای قدی بيش از 140 سانتی متر می باشند، طراحی شده است.  
• صحت عملکرد كمربند ايمنی و ساير اجزای آن را در فواصل زمانی معين بررسی كنيد. كمربند ايمنی خراب، می تواند صدمات شديدی را  به سرنشين وارد كند. 	
• كمربند ايمنی صدمه ديده را فوراً در عامليت های مجاز رامک يدک تعمير و يا تعويض كنيد.	
• پس از استارت زدن موتورخودرو ، چراغ هشدار كمربند ايمنی روشن می شود. وقتی كه كمربند ايمنی راننده بسته می شود ، چراغ هشدار كمربند خاموش می شود.در صورت 	

خاموش نشدن چراغ هشدار پس از بستن كمربند ايمنی، اين بدان معناست كه سيستم كمربند دچار مشکل فنی می باشد. سيستم كمربند ايمنی خودرو را در عامليت های مجاز 
رامک يدک مورد بررسی قرار دهيد. 

• نصب اكسسوری و يا لوازم جانبی بر روی كمربند ايمنی ممکن است عملکرد آن را با مشکل مواجه نمايد. هيچ گونه ابزار تنظيم كننده ای را كه كاركرد كمربند را محدود می كند 	
به آن نيافزاييد.
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• كليه قطعات كمربند را در فواصل زمانی معين بررسی و قطعات و اجزای معيوب آن را تعويض نماييد. كمربندی را كه در يک تصادف دچار كشيدگی غيرعادی شده است بايد 	
تعويض نماييد. توصيه می گردد پس از وقوع يک تصادف، كليه قطعات و اجزای كمربند تعويض شود . در صورتی كه در تصادفات جزيی و پس از بررسی های فنی مشخص 
گرديدكه  در سيستم كمربند ايمنی و كاركرد صحيح آن خللی ايجاد نشده است ، آنگاه نيازی به تعويض اجزای كمربند ايمنی نمی باشد.  اجزايی از كمربند كه در حين تصادف 

نيز عمل نکرده اند بايد مورد بررسی قرار بگيرند و در صورتی كه نشانه هايی از خرابی و يا عدم كاركرد صحيح دارند بايد تعويض گردند.
• هيچ تغيير و يا اضافاتی نبايد از سوی مالک در خودرو لحاظ گردد كه در عملکرد اجزا و يا مجموعه كمربند اختلال ايجاد كند.   	
• صندلی كودک را در وسط صندلی های عقب قرار ندهيد. آن را بايد در سمت چپ و يا راست صندلی های عقب قرار دهيد. در يک تصادف رانندگی ممکن است كه ملحقات 	

صندلی كودک در صورت نصب در وسط صندلی های رديف عقب ، فاقد نيروی لازم برای نگهداری  از كودک باشد و ممکن است كه بشکند و به صدمات جدی و يا حتی مرگ 
كودک منجر شود.

• صندلی كودک را در جايگاه مناسب در صندلی های رديف عقب خودرو قرار دهيد.	
• همواره از دستورالعمل های نصب و كاركرد ارائه شده از سوی سازنده صندلی كودک تبعيت نماييد.	
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كيسه  هوا               سيستم كيسه  هوای تکميلی )SRS( در هنگام وقوع تصادف، نقش مهمی را  در محافظت از جان راننده و ديگر سرنشينان خودرو ايفا می كند.

چراغ هشدار كيسه  هوا
در صورتی كه پس از روشن شدن موتور اين چراغ خاموش نشود و يا در هنگام رانندگی اين 
چراغ ناگهان روشن شود، نشان دهنده  وجود نقصی در سيستم كيسه های هوا می باشد. در 
اين مواقع فوراً برای بررسی سيستم كيسه هوا به يکی از عامليت های مجاز شركت رامک 

يدک مراجعه نماييد.

كيسه هوای سرنشين جلو 
كيـسه هوای سرنشين جلو بر روی 

داشبورد خودرو قرار گرفته است.

كيسه هوای راننده
كيسه هوای راننده در فرمان خودرو 

واقع شده است.

 كيسه های هوای جانبی پرده ای
كيسه های هوای جانبی دقيقاً در قسمت فوقانی درب های جلو، عقب و انتهای سقف 

خودرو قرار گرفته است.
اين كيسه هوا به منظور محافظت از جان سرنشينان خودرو در هنگام وقوع تصادفاتی كه 

از نواحی جانبی خودرو رخ می دهد، طراحی شده است.
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كمربنـد  پيـش كشنـده  سيــستم 
)صندلی های جلو (

در هنگام وقوع تصادف و برخورد از ناحيه جلوی 
خودرو، سيستم پيش كشنده كمربند به منظور 
روی صندلی،كمربند  بر  داشتن سرنشين  نگه 
ايمنی را به سمت داخل جمع كرده و با كوتاه 
به  آن  كـردن  محـکم  و  كمربند  طول  كردن 
عـملـکرد موثـر  كمربندهای ايمنی و كيسه های 

هوا كمک می كند.

فعال سازی سيستم پيش كشنده  

اين سيستم در هنگام برخورد و وارد شدن 
نيرو به سمت جلو، كمربند ايمنی سرنشين 
تا  كند  می  جمع  كمی  را  راننده  و  جلو 

كمربند محکم شود.

محدود  سيستم  سازی  فعال 
كننده  فشار

 
در هنـگام تصـادف برای جلوگيری از بروز 
جراحات ناشی از فشار وارد شده به سرنشين 
از ناحيه كمربند ايمنی، اين سيستم دقيقاً 
پـس از برخورد فعال شده و كمربند ايمنی 

را كمی شل می كند.
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SRS كيسه هوای
ايمنی  به عنوان سيستم مکمل كمربند   )SRS( تکميلی  سيستم كيسه هوای 
طراحی شده است و در هنگام وقوع برخوردها از آسيب رسيدن به سر، سينه و 
ديگر اعضای بدن سرنشينان جلوی خودرو جلوگيری خواهد كرد. به منظور فراهم 
كردن بيشترين حد ايمنی، تمامی سرنشينان خودرو بايد هميشه كمربند ايمنی 
را بسته نگه دارند. به خاطر داشته باشيدكه سيستم SRS به عنوان جايگزينی 
برای كمربند ايمنی محسوب نمی شود و تنها يک سيستم مکمل برای كمربند 

ايمنی می باشد.

  هشدار
• كيسه  هوا به عنوان يک سيستم تکميلی برای كمربند ايمنی می باشد. بنابراين 	

حتی در صورت تجهيز خودرو  به كيسه هوا، از بسته بودن كمربند ايمنی تمام 
سرنشينان خودرو اطمينان حاصل نماييد.

• به تناسب شدت و زاويه  برخورد ممکن است تعدادی از كيسه های هوا باز نشوند.	
• كيسه هوای راننده و كيسه هوای سرنشين جلو به طور همزمان و با هم باز 	

می شوند.

  هشدار
• در مکان های خاصی در داخل خودرو علامت )SRS( قرار داده شده كه نشانه 	

نصب كيسه هوا در زير آن قسمت می باشد. پس هرگز به اين قسمت ها ضربه وارد 
نکنيد و اشياء و لوازم خود را برروی آنها قرار ندهيد .

  هشدار
به منظور يادآوری وجود خطر احتمالی باز شدن كيسه  هوا، برچسب های هشدار برروی 

آفتابگير سمت راننده و سرنشين جلو نصب شده اند.

بررسی سيستم كيسه  هوا
سيستم كيسه هوا بايد پس از 10 سال حتی با وجود شرايط ظاهری مناسب مورد 

بازبينی كامل قرار گيرد.

برچسب های هشدار كيسه  هوا
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كيسه های هوای سرنشين جلو و راننده

عملکرد كيسه های هوا
| مواقعی كه كيسه های هوا باز می شوند :

• در برخورد های شديد در ناحيه جلوی خودرو،كيسه های هوای راننده و سرنشين 	
جلو به منظور تکميل عملکرد كمربند ايمنی و همچنين جلوگيری از  جراحات 

احتمالی و كاهش آن به طور همزمان باز خواهند شد.
|موارد احتمالی باز شدن كيسه هوا :

• در هنگام عبور از سرعت گيرها با سرعت زياد ، برخورد كف خودرو با سطح جاده و 	
يا پرش خودرو و پايين آمدن با زاويه زياد بر روی سطح جاده.

|در چه مواقعی كيسه های هوا باز نخواهند شد:
• در هنگام واژگونی خودرو ، برخورد از كنار و يا عقب خودرو	
• در مواقعی كه شدت برخورد زياد نباشد.	

|موارد احتمالی عدم باز شدن كيسه هوا :
• در هنگام واژگونی و غلتش خودرو.	
• تصادفات جزئی با شدت كم كه سنسورها قادر به تشخيص آنها نباشند. )طبق 	

معيارهای عملکرد كيسه هوا (
• برخورد با اجسام باريک مانند درخت و تير چراغ برق	
• افتادن خودرو در چاله ها	
• برخورد خودرو با خودرويی كه ارتفاع برخورد ) ارتفاع سپر از زمين ( زيادی دارد. 	

مانند كاميونت
• هنگامی كه چراغ هشدار كيسه هوا روشن شده باشد.	
• هنگامی كه برخورد  نسبتاً شديد با قسمت جانبی و ميانی خودرو صورت پذيرد. در 	

اين مواقع تنها كيسه های هوای جانبی پرده ای باز خواهند شد. 

 كيسه  هوای سرنشين جلو
روی  بر  جلو  سرنشين  هوای  كيسه 

داشبورد خودرو نصب شده است.

كيسه  هوای راننده
كيسه  هوای راننده در قسمت مركزی 

فرمان خودرو واقع شده است.

 سيستم  پيش كشنده صندلی های جلو 
همزمان با باز شدن كيسه های هوا، سيستم پيش كشنده كمربند ايمنی عمل 

خواهد كرد.



كمربندايمنيوكيسههوا 8-16

سنسور كيسه  هوای 
پرده ای 

قسمت  در  سنسور  اين 
پايينی ستون قرار دارد.

* كيسه هوای  پرده ای

  هشدار
• از وارد كردن ضربه و فشار به سنسور كيسه هوای پرده ای خودداری كنيد. زيرا 	

ممکن است با اين كار موجب باز شدن كيسه هوا شويد. 
• به تناسب شدت و زاويه  تصادف  ممکن است كيسه هوای پرده ای باز شود.	
• از بستن درب های خودرو با شدت زياد خودداری نماييد. اين كار ممکن است 	

موجب بروز اختلال در عملکرد كيسه های هوا شود.
• اگر چه كيسه  هوای جلوی خودرو و سيستم پيش كشنده كمربند ايمنی به طور 	

همزمان عمل می كنـند، اما كيسه های هوای جانبی فقط در هنـگام برخوردهای 
شديد و يا نسبتاً شديد در بخش های كناری خودرو باز می شوند.

كيسه هوای پرده ای 
كيسه های هوای پرده ای دقيقاً در قسمت فوقانی 
بين درب های عقب و جلو و انتهای سقف خودرو 

قرار گرفته است.
جان  حفظ  منظور  به  ای  پرده  هوای  كيسه های 
سرنشينان خودرو در تصادفات به وقوع پيوسته در 

نواحی جانبی خودرو طراحی شده است.

عملکرد كيسه هوای پرده ای 

|در چه مواقعی كيسه های هوا باز می شوند : 
•  در هنگام وقوع برخوردهای شديد و نسبتاً شديد به قسمت مركزی بدنه خودرو	

|موارد احتمالی باز شدن كيسه هوا :
• واژگون شدن خودرو بر روی يکی از سطوح جانبی آن كه موجب وارد شدن آسيب 	

شديد به خودرو شود.
|در چه مواقعی كيسه های هوا باز نخواهند شد:

• در هنگام برخورد از قسمت جلوی خودرو، هنگامی كه خودرو متوقف بوده و يا با 	
سرعت كم در حال حركت باشد.

• در هنگام برخورد از قسمت عقب خودرو	
• در مواقعی كه شدت برخورد قابل ملاحظه نباشد.	

|موارد احتمالی عدم باز شدن كيسه هوا :
• در برخوردهای مايل 	
• برخورد از جلو يا عقب خودرو	
• در صورت واژگون شدن خودرو در حالتی كه ضربه وارده به خودرو شديد نباشد.	
• هنگام روشن بودن چراغ هشدار كيسه های هوا	

بررسی سيستم كيسه هوا
سيستم كيسه هوا بايد پس از 10 سال حتی با وجود شرايط ظاهری مناسب مورد 

بازبينی كامل قرار گيرد
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موارد احتمالی عدم باز شدن كيسه های هوا

در برخوردهای معمولی، عملکرد  كمربند ايمنی خودرو برای محافظت از جان سرنشينان 
كفايت می كند و كيسه های هوا باز نخواهند شد. در برخی موارد باز شدن كيسه های هوا 
در برخوردهايی  با سرعت های كم، ممکن است تأثيـرات ثانويه ای بر سرنشينان خودرو 

نظير خراشيدگی، بريدگی و سوختگی های سطحی و غيره مشاهده گردد.

 در برخوردهايی كه از ناحيه عقب خودرو صورت می پذيرد، كيسـه های هوا باز نخواهند 
شد، زيرا در اين مواقع سرنشينان خودرو بر اثر نيروی حاصل از برخورد به ناحيه عقب 
خودرو پرتاب خواهند شد كه در اين موارد كيسه های هوا نقش ايمنی خاصی را ايفا 

نمی كند. 

تصادف از ناحيه عقب خودروتصادف با سرعت كم
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در برخوردهايی كه در نواحی جانبی خودرو صورت می پذيرند،معمولاً كيسه های هوای 
جلوی خودرو باز نخواهند شد. زيرا در اين مواقع سرنشينان خودرو در جهت برخورد 
پرتاب می شوند و در اين حالت، باز شدن كيسه های هوای جلوی خودرو نقش ايمنی 

خاصی نخواهند داشت. 
اگرچه در صورتی كه خودرو مجهز به كيسه های هوای پرده ای  باشد، به تناسب ميزان 

شدت ، سرعت و زاويه تصادف، ممکن است كه كيسه های هوای پرده ای باز شوند.

در برخوردهايی كه به طور مايل به خودرو وارد می شود، نيروی وارد شده به سرنشينان به 
مراتب كمتر از نيروی وارد شده در برخوردهای جلو می باشد. بنابراين در اين مواقع كيسه 

های هوا باز نخواهد شد.

تصادف از گوشه خودروتصادف از ناحيه كنار خودرو
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در لحظه وقوع تصادف رانندگان به شدت پدال ترمز را فشار می دهند. در اين مواقع براثر 
نيروی ترمز زيادی كه به چرخ ها و خودرو وارد می شود، قسمت جلوی خودرو به سمت 
پايين متمايل شده و در صورت برخورد ممکن است خودرو در زير خودرويی كه دارای  
ارتفاع بيشتری می باشد، قرار بگيرد. در اين مواقع به دليل اينکه نيروی برخورد با شدت 
كمتری به اتاق خودرو منتقل می شود )در برخی موارد تقريباً منتقل نمی شود(، كيسه 

های هوا نيز باز نخواهند شد.

در مواقعی كه خودرو دچار غلتش می شود ممکن است كيسه های هوای  پرده ای به 
تناسب زاويه و ميزان ضربه وارد شده باز نشوند.

غلتش خودروبرخورد با شدت كم



كمربندايمنيوكيسههوا 8-20

در برخورد خودرو با موانعی همچون درخت و يا تير چراغ برق ، از آنجايی كه  برخورد در 
يک ناحيه متمركز می باشد و تمام نيروی برخورد به سنسورها منتقل نمی شود، كيسه 

های هوا احتمالاً باز نخواهند شد.

جراحات احتمالی ناشی از باد شدن كيسه هوا

در صورت تشخيص ضربه تصادف از سوی واحد كنترل كيسه هوا، سيگنالی به منظور 
عملکرد و باز شدن كيسه هوا از سوی آن ارسال می گردد. در اثر ارسال اين سيگنال، 
كيسه هوا در كسری از زمان باز می شود تا بدين طريق از سرنشينان محافظت كند. در 
زمان باز شدن كيسه های هوا، صدای مهيبی به همراه دود ايجاد می شود. ممکن است در 
اثر ضربه و گرمای كيسه هوای باز شده، سرنشينان دچار سوزش و آسيب های سطحی 
ثانويه ای شوند كه از باز شدن كيسه های هوا و يا شيشه های شکسته خودرو نشات 

گرفته باشد.
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هشدارهايی درباره  كيسه هوا

• برای عيب يابی مدار كيسه هوا از دستگاه های عيب ياب مدار استفاده نکنيد. از 	
تعمير و يا اعمال تغييرات در اجزای سيستم برقی كيسه های هوا اجتناب كنيد.

• بررسی نادرست و بدون دقت سيستم كيسه هوا می تواند بسيار خطرناک باشد و 	
موجب بروز جراحات شديد شود. بررسی و تعمير سيستم كيسه های هوا تنها بايد 

توسط عامليت های مجاز شركت رامک يدک صورت پذيرد.
• برای تعويض غربيلک فرمان خودرو هميشه از قطعات اصلی تامين شده از سوی  	

شركت رامک يدک  استفاده نماييد.
• هنگامی كه موتور خودرو روشن است، چراغ هشدار كيسه های هوا به منظور 	

بررسی سيستم كيسه های هوا روشن شده و در صورت عادی بودن شرايط پس 
از 6 ثانيه خاموش خواهد شد. در صورتی كه چراغ هشدار كيسه هوا روشن بماند 
نشان دهنده نقص فنی سيستم كيسه هوا می باشد و خودرو رابه منظور بررسی 
سيستم كيسه هوا، بايد به يکی از عامليت های مجاز شركت رامک يدک منتقل 

كنيد.
• كودكان و نوزادن را هرگز برروی صندلی جلوی خودرو قرار ندهيد و يا آنها را روی 	

صندلی جلو در آغوش نگيريد. زيرا در صورت باز شدن كيسه های هوا، كودكان و 
نوزادان به شدت دچار آسيب خواهند شد.

• صندلی كودک بايد هميشه روی صندلی عقب خودرو نصب شود. 	
هيچ گاه نبايد صندلی كودک روی صندلی جلوی خودرو قرار گيرد، زيرا در صورت 

باز شدن شدن كيسه های هوا، كودكان و نوزادان به شدت آسيب خواهند ديد.
• بهترين راندمان كيسه های هوا و كمربند ايمنی زمانی است كه به طور صحيح و 	

عمودی بر روی صندلی نشسته ايد.

• صندلی خودرو را بيش از حد به فرمان و داشبورد نزديک نکنيد. زيرا در هنگام باز 	
شدن كيسه های هوا چنانچه سر خود را به پايين بياوريد امکان آسيب و حتی در 

مواردی مرگ وجود خواهد داشت.
• هرگز به اجزای سيستم كيسه هوا كه شامل غربيلک فرمان، محل نصب كيسه هوا 	

و سيم كشی آن می شود، با  دست و يا ابزار ديگر فشار وارد نکنيد، زيرا با باز شدن 
ناگهانی كيسه  هوا  امکان آسيب ديدن شما وجود خواهد داشت.

• سيستم كيسه هوا حاوی مقداری مواد منفجره می باشد، بنابراين به منظور تعمير 	
و يا تعويض آن به يکی از عامليت های مجاز شركت رامک يدک مراجعه نماييد.

• پس از باز شدن كيسه هوا اجزای آن دارای حرارت زيادی می باشند، بنابراين از 	
لمس كردن آنها خودداری كنيد.

• در صورت رها شدن كيسه هوا، مجموعه كيسه هوا بايد تعويض شود.	
• از كاربرد خوشبوكننده های هوا، كاغذهای يادداشت چسبی و يا نگهدارنده های 	

تلفن همراه برروی داشبورد و غربيلک فرمان اجتناب كنيد.
• از  شيشه خودرو به سمت بيرون خم نشويد و دست و يا سر خودرا از شيشه بيرون 	

نياوريد. زيرا در صورت باز شدن كيسه های هوای پرده ای، به شدت دچار  آسيب 
خواهيد شد.

• از قرار دادن اشيائی بين سرنشينان خودرو و كيسه های هوای پرده ای خودداری 	
كنيد. اين اجسام ممکن است از باز شدن كيسه های هوا جلوگيری كرده و يا به 

سمت سرنشينان خودرو پرتاب شوند.

)I( هشدار های ايمنی كيسه  هوا     
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• از بستن درب های خودرو با شدت زياد خودداری نماييد. اين كار ممکن است 	
موجب بروز اختلال در عملکرد كيسه های هوا شود.

• در هنگام نصب صندلی كودک برروی صندلی عقب خودرويی كه به كيسه هوای 	
پرده ای مجهز است، صندلی كودک را تا جايی كه امکان دارد از درب ها دور كنيد. 
در غير اينصورت در صورت باز شدن و برخورد كيسه های هوا با صندلی، امکان 

آسيب و يا حتی مرگ كودک وجود خواهد داشت.
• در هنگام رانندگی،  دور غربيلک فرمان خودرو را در دستان خود بگيريد تا كيسه 	

هوا بتواند در مواقع مورد نياز بدون هيچ مانعی باز شود.
• در هنگام رانندگی غربيلک فرمان را به صورت ضربدری  در دستان خود نگيريد، 	

زيرا در هنگام باز شدن كيسه های هوا ممکن است به شدت آسيب ببينيد.
• سينه و صورت خود را در نزديکی غربيلک فرمان و داشبورد خودرو نگه نداريد و به 	

سرنشينان خودرو اجازه ندهيد كه صورت، دست و يا پای خود را برروی داشبورد 
قرار دهند. زيرا در اين صورت كيسه های هوا بخوبی عمل نخواهند كرد.

• هنگامی كه كيسه هوا باز شود صدا و دود زيادی توليد خواهد شد. البته اين دود 	
غير سمی است. )گاز نيتروژن (

• با باز شدن كيسه هوا گازی غير سمی آزاد خواهد شد. ممکن است اين گاز موجب 	
تحريک پوست، چشم ها و يا بينی شما شود. در اين مواقع عضو آسيب ديده را با 

آب سرد بشوييد و در صورت عدم بهبود، به پزشک مراجعه نماييد.
• در هنگام باز شدن كيسه هوای سرنشين جلو،  امکان شکستن شيشه  جلوی 	

خودرو وجود خواهد داشت.

• در صورتی كه غربيلک فرمان خودرو نياز به تعمير داشته باشد  و يا پس از وقوع تصادف 	
كيسه های هوا عمل نکرده باشند، بايد به منظور بررسی وضعيت فنی  كيسه های هوا 

به يکی از عامليت های مجاز شركت رامک يدک مراجعه كنيد.
• ممکن است در اثر باز شدن كيسه هوا جراحتي در  سرنشينان خودرو ايجاد شود 	

)كبودی ، سوختگی و جراحات ناشی ازشکستن شيشه جلوی خودرو( . با باز شدن 
كيسه  هوا گازی غيرسمی آزاد می شود.

• درصورتی كه شدت برخورد قابل ملاحظه نباشد و عملکرد كمربند ايمنی برای 	
محافظت از سرنشينان خودرو كافی باشد، كيسه های هوا باز نخواهند شد تا از بروز 
جراحات سطحی كه ممکن است ناشی از باز شدن كيسه های هوا برای سرنشينان 

باشد جلوگيری گردد.

)II( هشدار های ايمنی كيسه  هوا     
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دریچه هوای مرکزی جلو

با حرکت دادن اهرم روی دریچه هوا درجهت عمودی و افقی می توانید جهت جریان 
هوای ورودی را تغییر دهید.

دریچه هوای ورودی جانبی جلو

با حرکت دادن اهرم کوچک روی دریچه درجهت عمودی و افقی می توانید جهت جریان 
هوای ورودی را تغییر دهید. همچنین می توانید با چرخاندن صفحه متحرک در جهت 

ساعتگرد و پادساعتگرد حجم هوای ورودی را تنظیم کنید.

اهرم تنظیم جهت جریان هوای ورودی

بازباز
باز

بستهبسته
بسته

صـفحــه  متحرک 
تنظیم میزان 

جریان هوا 
اهرم تنظیم جهت 
جــریــان هـوای 

ورودی
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هشدارها و موارد ایمنی

نوع و اندازه مبرد کولر

R134aمشخصات

ظرفیت مبرد مورد نیاز برای شارژ گاز 
کولر

    650±30 gr

  هشدار
• در صورتی که در هنگام روشن بودن کولر و یا بخاری شیشه های خودرو بسته باشند 	

و شما در خودرو خوابیده باشید، خطر خفگی و مرگ شما را تهدید خواهد کرد.
• استفاده مداوم و طولانی مدت از سیستم گردش هوای داخل خودرو موجب پوشیده 	

شدن شیشه ها از بخار و مشکل شدن تنفس در داخل خودرو خواهد شد. این حالت 
را برای مدت زمانی طولانی به کار نبرید.

• در صورت ورود گازهای خروجی اگزوز به داخل خودرو احتمال مسمومیت توسط 	
مونوکسیدکربن وجود خواهد داشت. هنگام رانندگی در مناطقی که مملو از دود و 
گاز های سمی است، فقط باید برای مدت زمان کوتاهی سیستم گردش هوای درون 
کابین خودرو را به کار ببرید و پس از خروج از آن منطقه، سیستم را در حالت ورود 

هوای تازه از بیرون قرار دهید.
• در صورتی که در هنگام روشن بودن کولر و یا بخاری شیشه های خودرو بسته باشند 	

و شما در خودرو خوابیده باشید ممکن است به دلیل فقدان تهویه هوا دچارحالت 
تنگی نفس و خفگی شوید. بنابراین در هنگام استفاده از بخاری یا کولر درون خودرو 

از تهویه هوای بیرون استفاده نمایید.
• در هوای بسیار سرد و یا گرم، هنگامی که درون خودرو کولر و یا بخاری روشن است، 	

کودکان و یا افراد معلول را در خودرو تنها رها نکنید. کودکان و افراد معلول ممکن 
است به دلیل گرما و یا کمبود اکسیژن در داخل خودرو به شدت آسیب ببینند.

•  هشدار در صورتی که خودرو را در زیر نور مستقیم خورشید پارک کرده اید، پیش از روشن 	
کردن کولر )AC( تمام شیشه ها را باز کنید تا گرمای داخل خودرو خارج شود. 

• هنگامی که خودرو متوقف شده  است، استفاده مداوم و طولانی مدت از کولر )AC( می 	
تواند موجب بالا رفتن دمای موتور شود.

• در هنگام بالا رفتن از سربالایی های طولانی هر 3 الی 5 دقیقه کولر را خاموش و روشن کنید.	
• هنگامی که موتور خودرو خاموش است ، برای مدت طولانی از فن تهویه خودرو 	

استفاده نکنید. زیرا این کار می تواند موجب خالی شدن شارژ باطری خودرو شود.
• به منظور روغن کاری مناسب کمپرسور و اجزای دیگر کولر و همچنین فراهم کردن 	

شرایط بهینه برای سیستم ، بهتر است حداقل یک بار در هفته کولر را روشن کنید و 
اجازه دهید تا مدتی با سرعت کم کار کند.

• هنگامی که کولر روشن است موتور خودرو را خاموش نکنید. زیرا این کار موجب می 	
شود تا بوی نامطبوعی از داخل مجاری کولر به داخل خودرو وارد شود. بنابراین پیش 
از خاموش کردن موتور خودرو، فن تهویه را خاموش کرده و سیستم را در حالت ورود 

هوای تازه بیرون قرار دهید و چند دقیقه منتظر بمانید.
• در صورتی که در هنگام روشن بودن کولر اقدام به روشن کردن موتور خودرو کنید ، 	

ممکن است موتور به راحتی روشن نشود و موتور در حالت در جا به خوبی کار نکند و 
لرزش و ارتعاشاتی در خودرو ایجاد شود. بنابراین پیش از روشن کردن موتور خودرو، 

از خاموش بودن سیستم های برقی مانند فن تهویه خودرو اطمینان حاصل نمایید.
• در صورتی که به مدت طولانی از سیستم کولر خودرو استفاده نشده است، با روشن 	

کردن کولر بوی نامطبوعی به داخل کابین وارد خواهد شد. در این مواقع برای از بین 
بردن این بو می توانید در حالی که شیشه ها باز است سیستم کولر را به مدت 20 تا 30 

دقیقه روشن بگذارید .
• در فصل زمستان که از کولر خودرو استفاده نمی کنید کولر را ماهی یک یا دو بار به 	

مدت 5 الی 10 دقیقه روشن کنید.
• در صورتی که به طور منظم از سیستم کولر استفاده نشود،روانکار درون کمپرسور به 	

گردش در نیامده و موجب اختلال در عملکرد سیستم کولر خواهد شد. بنابراین از 
روشن بودن کولر با دور پایین فن تهویه اطمینان حاصل نمایید.

• چنانچه هنگام روشن بودن کولر اقدام به شتاب گیری سریع خودرو نمایید، ممکن 	
است از کلاچ مغناطیسی کمپرسور صدایی به گوش برسد. این حالت یک عملکرد 

عادی به منظور کاهش فشار کمپرسور و محافظت از سیستم کولر است. 
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سیستم بخاری و تهویه مطبوع اتوماتیک

عملکرد  اتوماتیک 
هنگامی که دکمه AUTO را فشار دهید. نشانگر AUTO بر روی صفحه نمایشگر روشن 
شده و دمای کابین مسافران به صورت اتوماتیک در دمای تنظیم شده ثابت خواهد ماند.

چنانچه هنگام عملکرد سیستم در حالت دستی، دکمه AUTO را فشار دهید سیستم به 
حالت »عملکرد اتوماتیک« تغییر خواهد کرد.

عملکرد دستی 
چنانچه هنگام عملکرد سیستم در حالت اتوماتیک از دکمه تنظیم سرعت فن، 
 )MODE( دکمه کولر، دکمه چرخش هوای درون اتاق و یا دکمه تغییر حالت
و  شده  خاموش  نمایشگر  صفحه  روی  بر   AUTO نشانگر چراغ  کنید،  استفاده 

سیستم تهویه مطبوع به حالت »عملکرد دستی« تغییر خواهد کرد.

در صورتی که دکمه AUTO فشرده شده باشد، دمای کابین مسافران به صورت خودکار در دمای تنظیم شده ثابت خواهد ماند. در صورت فشردن مجدد دکمه اتوماتیک کولر، 
 OFF می توانید به صورت دستی نیز نحوه عملکرد کولر، جهت جریان هوا، سرعت )چرخش( فن و منبع تامین هوای کولر را انتخاب کنید. برای خاموش کردن کولر و بخاری دکمه

را فشار دهید. با چرخاندن دکمه کنترل دما، می توانید دمای داخل کابین را تنظیم کنید.
روشن بودن کولر

نشانگر سیستم گرمکن شیشه

نشانگر وضعیت ورود هوای تازه

نشانگر گردش هوای داخل اتاق
نشانگر جهت جریان هوا

نشانگر سرعت گردش فن

دکمه تنظیم سرعت گردش فن 
و دمای بیرونی

دکمه سیستم گرمکن شیشه

دکمه ورود هوای تازه از بیرون
دکمه تغییر جهت جریان هوانشانگر گردش هوای داخل اتاق

دکمه کولر
OFF دکمه

سنسور دما و میزان رطوبت داخل اتاق

دکمه AUTO و تنظیم کننده دمای 
اتاق

نشانگر دمای بیرون

نشانگر دماهای محیط و تنظیم شده برای اتاق

نشانگر وضعیت اتوماتیک
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دکمه تنظیم سرعت فن تهویه
به منظور تنظیم سرعت فن تهویه، این دکمه را فشار دهید. هنگامی که سیستم تهویه در 
حالت اتوماتیک قرار دارد،  با چرخش این دکمه، نشانگر AUTO خاموش شده و سیستم 

تهویه به حالت دستی تغییر می یابد.

                            دکمه نشانگر دمای بیرونی
با فشردن این دکمه، نشانگر AMB روشن شده و دمای بیرون بر روی 

صفحه نشانگر به مدت 5 ثانیه روشن می ماند.

دکمه تنظیم دما
به منظور تنظیم دمای داخل کابین این دکمه را به مقدار مورد نیاز بچرخانید.

AUTO دکمه

  احتیاط
چنانچه در هنگام روشن بودن فن تهویه، دکمه کولر در حالت OFF باشد، با 

وجود وزش هوا به درون اتاق، کولر همچنان خاموش خواهد بود.

  احتیاط
به دلیل تاثیر دمای موتور و دمای زمین، ممکن است دمای 
نشان داده شده بر روی صفحه نمایشگر، دمای واقعی بیرون 

خودرو نباشد.

سردگرمکم کردن سرعت فنزیاد کردن سرعت فن

OFF دکمه
به منظور غیرفعال نمودن کولر/ 
بخاری این دکمه را فشار دهید.

AUTO دکمه
دهید،  فشار  را   AUTO دکمه  که  هنگامی 
نمایشگر AUTO بر روی صفحه نمایشگر روشن 
شده و دمای داخل خودرو را به صورت اتوماتیک 

در دمای تنظیم شده ثابت نگه می دارد.
چنانچه هنگام عملکرد سیستم به حالت دستی، 
دکمه AUTO را فشار دهید سیستم به حالت 

»عملکرد اتوماتیک« تغییر خواهد کرد.
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دکمه  سیستم گرمکن شیشه ها
از این دکمه برای گرم کردن سریع شیشه ها استفاده می شود.

در صورت فشردن این دکمه، جهت جریان هوا به سمت شیشه های جلو و شیشه های 
درب های خودرو تغییر می کند و کولر به صورت اتوماتیک عمل کرده و هوای بیرون 

به داخل کابین خودرو راه می یابد.
در این حالت نشانگرهای کولر ، گرم کن شیشه ها و )  ( روشن خواهند شد. 
چنانچه در هنگام عملکرد این سیستم دکمه مربوطه را دوباره فشار دهید،  نشانگر 
AUTO  خاموش می شود. پس از ذوب شدن یخ های روی شیشه و یا از بین رفتن 
بخارهای روی شیشه ها، دکمه را دوباره فشار دهید تا عملکرد سیستم به حالت عادی 

باز گردد.

دکمه کولر 
در صورت فشردن این دکمه چراغ نشانگر A/C روشن شده و با روشن شدن کولر، 
چراغ AUTO خاموش خواهد شد. با فشردن مجدد این دکمه، کولر خاموش شده و 

نشانگر A/C نیز خاموش خواهدشد.

دکمه  تغییر جهت جریان هوا
با هربار فشردن این دکمه، جریان هوای ورودی به اتاق به حالت دیگری که 

برروی صفحه نمایشگر نشان داده می شود تغییر خواهد کرد.
هنگامی که نشانگر حالت AUTO روشن است و سیستم تهویه در حالت 
اتوماتیک قرار دارد، با فشردن این دکمه سیستم تهویه به حالت دستی 

تغییر می کند و نشانگر AUTO خاموش می شود.
بــه  هـــوا  وزش 
سمت شیشه ها و  پا

وزش هــوا بـــه 
سمت  پا

وزش هوا در دو 
جهت صورت و پا

وزش مستقیم هوا
به صورت
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دکمه  ورود هوای تازه به اتاق
با فشار دادن این دکمه، نشانگر ورود هوای تازه روشن شده و سیستم تهویه در 

حالت ورود هوای تازه از بیرون به درون اتاق قرار خواهد گرفت.

دکمه چرخش هوای داخل اتاق
با فشردن این دکمه نشانگر گردش هوای داخل اتاق روشن شده و سیستم تهویه به حالت 

گردش هوای داخل اتاق تغییر حالت خواهد داد.

صورت  به  اتاق  داخل  هوای  چرخش  و  تازه  هوای  ورود  حالت  انتخاب 
اتوماتیک

هنگامی که دکمه سیستم گرمکن شیشه ها )یخ زدایی( فشرده شود،  هوای بیرون به داخل 
خودرو وارد می شود و هنگامی که مجدداً این دکمه فشرده شود سیستم به حالت قبلی ذخیره 

شده باز خواهد گشت.

  هشدار
• استفاده طولانی مدت ازگردش هوای داخل اتاق می تواند موجب حالت هایی همچون 	

سردرد، تنگی نفس و خواب آلودگی برای سرنشینان و یا بخار گرفتگی شیشه های 
خودرو گردد.

• درصورت ورود گازهای خروجی از اگزوز به داخل خودرو ، احتمال مسمومیت با گاز 	
مونوکسیدکربن وجود خواهد داشت. در این مواقع پس از عبور از منطقه غبار آلود و یا 

آلوده می توانید سیستم تهویه را در حالت ورود هوای تازه قرار دهید.
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سیستم بخاری و تهویه مطبوع دستی
با چرخش دستی اهرم تنظیم در سیستم بخاری/ تهویه مطبوع، می توانید دمای داخل اتاق را در یک محدوده مناسب تنظیم نمایید. همچنین میزان سرعت فن سیستم 

از 1 تا 4 متغیر خواهد بود و دمای هوا و جهت وزش هوا نیز قابل تنظیم خواهد بود.

سردگرم

قابلیت تنظیم سرعت گردش فن در چهار حالت مختلف

دکمه روشن / خاموش 
تهویه مطبوع

دکمه تغییر جهت وزش هوا

دکمه انتخاب حالت گردش هوا

         گرمکن شیشه جلو        وزش هوا به سمت 
                                                   شیشه ها و پا

وزش هوا در دو جهت وزش هوا به سمت پا
صورت و پا

وزش هوا به صورت

      دکمه کنترل دما
در  اهرم  چرخش  با  را  هوا  وزش  دمای 

جهت های چپ و راست تنظیم نمایید.
هوای گرم : جهت قرمز
دکمه کنترل فنهوای سرد : جهت آبی

با چرخش دکمه در جهت ساعتگرد، سرعت فن 
سیستم افزایش می باید و در جهت پادساعتگرد، 
سرعت فن سیستم کاهش می یابد. وقتی که 
دکمه در حالت »0« قرار می گیرد، حرکت فن 

متوقف می شود.
توجه

مطبوع  تهویه  سیستم  دکمه  که  وقتی 
خاموش باشد، حتی اگر دکمه فن در حالت 
فعال قرار داشته باشد، سیستم تهویه کار 
نخواهد کرد و فقط هوا جریان خواهد داشت.
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دکمه خاموش/ روشن تهویه مطبوع  
برای روشن کردن سیستم تهویه مطبوع، این دکمه را وقتی که سرعت فن 
تهویه در هر موقعیتی به جز »صفر« قرار دارد، فشار دهید. سپس نشانگر روی 
دکمه روشن خواهد شد. برای خاموش کردن تهویه مطبوع ، دویاره دکمه را 

فشار دهید. 

                               دکمه انتخاب حالت گردش هوای اتاق     
با فشردن این دکمه، دو حالت هوای تازه ورودی و گردش هوای داخل اتاق قابل 
تغییر به یکدیگر می باشند و می توان هر یک را جایگزین حالت دیگر نمود. 
وقتی که حالت گردش هوای داخل اتاق انتخاب می شود،نشانگر روی این دکمه 
روشن می شود. در زمانی که هوا مرطوب و یا بارانی می باشد، حالت هوای تازه 
ورودی را انتخاب و جهت وزش هوا را به شیشه ها تنظیم نمایید تا بخار شیشه 

جلو از بین برود.   

3( نشانگر وضعیت روشن بودن 
تهویه 

2( نشانگر وضعیت گردش 
هوای اتاق

  هشدار
• استفاده طولانی مدت از گردش هوای داخل اتاق می تواند عوارضی همچون سردرد، 	

تنگی نفس و خواب آلودگی را در سرنشینان ایجاد نماید و یا باعث بخار گرفتگی 
شیشه های خودرو شود.

• در صورت ورود گازهای خروجی از اگزوز به داخل خودرو، احتمال مسمومیت با گاز 	
مونوکسیدکربن وجود خواهد داشت. در این مواقع پس از عبور از منطقه غبارآلود 

و یا آلوده می توانید سیستم تهویه را در حالت ورود هوای تازه به اتاق قرار دهید.
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یخ زدایی و مه زدایی

سطح داخلی شیشه جلو
1.  دکمه یخ زدا را فشار دهید.

از دکمه تنظیم سرعت فن، سرعت مناسب را برای چرخش فن  با استفاده    .2
تنظیم کنید.

3.  برای از بین بردن هر چه سریع تر مه یا بخاری که سطح شیشه ها را پوشانده 
است، سرعت چرخش فن را در بیشترین حالت، تنظیم کنید.

4.  برای جلوگیری از تشکیل بخار و مه بر روی شیشه ها، حالت ورود هوای تازه از 
بیرون را برای سیستم تهویه انتخاب کنید.

سطح خارجی شیشه جلو
1.  دکمه یخ زدا را فشار دهید.

از دکمه تنظیم سرعت فن، سرعت مناسب را برای چرخش فن  با استفاده    .2
تنظیم کنید.

3.  برای از بین بردن سریع بخار روی شیشه ها، سرعت چرخش فن را در بیشترین 
حالت تنظیم کنید.

4.  دکمه تنظیم دمای جریان هوای ورودی به داخل کابین را به سمت هوای گرم 
بچرخانید.

  هشدار
• هنگام بارش باران و هنگامی که هوای بیرون خودرو بسیار مرطوب است، ممکن 	

است سطح شیشه ها از بخار پوشیده شود. در این حالت دید راننده محدود شده 
و  موقعیت خطرناکی را برای سرنشینان ایجاد خواهد کرد. برای جلوگیری ازبروز 
چنین حالتی، سیستم تهویه خودرو را در حالت ورودی هوای تازه از بیرون قرار 

دهید.

توجه
• با فشردن دکمه یخ زدا، سیستم تهویه به حالت اتوماتیک تغییر کرده و سیستم به 	

صورت خودکار ، حالت ورود هوای تازه را انتخاب خواهد کرد.
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  احتیاط
• استفاده طولانی مدت از حالت وزش جریان هوا در دو جهت ) به سمت پا 	

و صورت ( و یا حالت یخ زدا ممکن است با توجه به اختلاف دمای زیاد بین 
داخل و خارج شیشه ها باعث بخارگرفتگی سطح خارجی شیشه ها شود. در 
این مواقع حالت ورود هوای تازه از بیرون را انتخاب کرده و سرعت چرخش 

فن را در کمترین حالت قرار دهید.
• هر 	 و  درختان  برگ  یا  و  برف  ها،  شیشه  گرفتگی  بخار  از  جلوگیری  برای 

مانع دیگری را که ممکن است جلوی مجاری ورودی هوا باشند را بردارید. 
)بخصوص در فصل زمستان و تابستان(

دکمه یخ زدایی

سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک

سیستم تهویه مطبوع دستی
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• در صورت عدم استفاده از تهویه مطبوع برای مدت زمانی طولانی، بوی نامطبوعی پس از روشن شدن کولر به مشام می رسد.	
• در صورت کاهش خنک کنندگی و وزش سیستم تهویه مطبوع	

تعویض فیلتر هوای سیستم تهویه مطبوع

  احتیاط
• در هنگام باز کردن درب داشبورد از وارد کردن فشار بیش از اندازه به اهرم دستگیره 	

و زبانه قفل درب خودداری نمایید. در صورت وارد کردن فشار زیاد به این بخش 
ممکن است زبانه تغییر شکل بدهد و درب داشبورد به طور کامل بسته نشود.

• هردو فیلتر را همزمان با هم تعویض کنید و به جهت قرار گرفتن آنها توجه نمایید.	

  احتیاط
• فیلتر سیستم تهویه را پس از پیمودن مسافت 15000 کیلومتر تعویض نمایید.	

گرچه در صورت استفاده از خودرو در شرایط آب وهوایی سخت مانند رانندگی در 
محیط های غبار آلود، جاده های شوسه و غیرآسفالت و یا استفاده  بیش از اندازه از 

بخاری و کولر، باید فیلتر هوای اتاق را زودتر تعویض کنید.
• در صورت کثیف شدن فیلتر هوا ، ظرفیت گرمایشی و سرمایشی سیستم کاهش 	

یافته و بوی نامطبوعی تولید خواهد شد. تعویض فیلتر هوا داخل اتاق

2. با حرکت دادن قسمت سمت چپ گیره در جهت 1. درب داشبورد را باز کنید.
فلش نشان داده شده در شکل ، داشبورد را جدا 

کنید.

3. سمت راست داشبورد را در جهت فلش نشان داده 
شده به سمت پایین فشار دهید.

9-13
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بخش نشان داده شده در عکس فوق، قسمت تحتانی فیلتر 
هوا را نشان می دهد.

6. فیلتر دومی را کمی به سمت چپ بکشید و آن 5. فیلتر اولی را بیرون بیاورید.4. درپوش فیلتر هوا را باز کنید.
را بیرون آورید.

7. برای نصب فیلترها مراحل ذکر شده را از آخر به 
اول انجام دهید.
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تجهیزات رفاهی و محفظه های نگهداری
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آفتابگیر سرنشین جلو
آفتابگیر رانندهمحفظه عینک

آینه دید عقب
)* تنظیم اتوماتیک ضد انعکاس نور(

ساعت دیجیتال

داشبورد

قلاب نگهدارنده کیف دستی

فندک

محل نگهدارنده نقشه

محل نگهداری نقشه
کنسول وسطمنبع تغذیه )پریز برق(
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  هشدار
• رانندگی با خودرو در حالی که درب برخی از محفظه های داخل خودرو باز می باشد ، می تواند بسیار خطرناک باشد و در هنگام وقوع تصادف و یا توقف های ناگهانی موجب 	

بروز جراحاتی برای سرنشینان خودرو خواهد شد. بنابراین پیش از شروع حرکت از بسته بودن درب تمامی محفظه ها مطمئن شوید. 
• از قرار دادن فندک های یکبار مصرف و مواد قابل اشتعال در محفظه های داخل خودرو اجتناب کنید. ممکن است  این اشیاء در زمان گرم شدن هوا منفجر شوند و آتش 	

سوزی ایجاد نمایند.
• در صورت قرار دادن فنجان حاوی چای و یا قهوه و غیره در جافنجانی جلوی خودرو ممکن است مایع محتوی درون فنجان بیرون بریزد و به خودرو آسیب وارد کند و در 	

صورت داغ بودن نیز می تواند موجب سوختگی شود. بنابراین از قرار دادن ظروف حاوی مایعات داغ درون جافنجانی خودرو اجتناب کنید.

منبع تغذیه عقب خودرو

محفظه قرار گرفتن جک و 
متعلقات آن

جیب پشت صندلی رانندهجیب پشت صندلی سرنشین جلو

کنسول وسط

محفظه جعبه ابزار و 
آچار چرخ
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غربیلک فرمان قابل تنظیم و بوق

 بوق
برای به صدا در آوردن بوق، صفحه  وسط فرمان را 

فشار دهید.

برای تنظیم غربیلک فرمان، این اهرم را به سمت راست و فرمان را به 
سمت بالا یا پایین حرکت دهید تا فرمان در موقعیت مورد نظر قرار 

گیرد و سپس اهرم را رها کنید تا در محل قفل شده و ثابت بماند.

تنظیم غربیلک فرمان

  هشدار
• فرمان 	 موقعیت  تنظیـم  از  خــودرو  حرکت  هنــگام  در 

از دست  را  این کار کنترل خودرو  با  نمایید زیرا  خودداری 
خواهید داد.

• پیش از شروع حرکت ، از قفل بودن موقعیت فرمان اطمینان 	
حاصل کنید.

  احتیاط
• صدای بوق ممکن است موجب ترس عابران 	

پیاده شود. بنابراین فقط در مواقع ضروری از 
بوق استفاده کنید.
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آینه دید عقب داخل اتاق             این آینه به منظور فراهم کردن بهترین میدان دید برای راننده دارای  قابلیت تنظیم در جهت های بالا ، پایین ، چپ و راست  می باشد.

* ECM )تنظیم اتوماتیک ضد انعکاس نور(

شما می توانید با فشردن دکمه  تنظیم اتوماتیک، میزان انعکاس نور چراغ خودروی 
پشت سر را درون آینه به صورت اتوماتیک تنظیم کنید. با فشردن این دکمه نشانگر 
حالت تنظیم اتوماتیک آینه روشن خواهد شد و با فشردن مجدد آن، نشانگر خاموش 

شده و عملکرد اتوماتیک آینه غیرفعال خواهد شد.

  احتیاط
تحت شرایط زیر ممکن است سیستم تنظیم اتوماتیک آینه به خوبی عمل نکند :

• هنگامی که نور چراغ خودروی پشت سر بطور مستقیم به سنسور آینه تابش 	
نکند.

• درصورتی که شیشه عقب کدر ویا به رنگ دودی باشد.	
• هنگامی که اهرم دنده در حالت R  )دنده عقب ( قرار داشته باشد، سیستم تنظیم 	

اتوماتیک ضد انعکاس نور در آینه غیر فعال می شود تا دید بهتری را برای راننده 
فراهم کند.

• برای ایمنی بیشتر هرگز در هنگام حرکت خودرو اقدام به تنظیم آینه نکنید	

  هشدار
• ممکن است با شکستن آینه، مایع الکترولیت موجود درون آینه بیرون بریزد. از 	

تماس این مایع با پوست بدن و یا چشمان خود جلوگیری کنید و در صورت 
تماس تصادفی این مایع با چشم و دیگر اعضای بدن، فوراً آن قسمت را با آب سرد 

بشویید و به پزشک مراجعه نمایید.
• برای ایمنی بیشتر پیش از شروع حرکت، آینه را تنظیم کنید.	

 دکمه  تنظیم اتوماتیک ضد انعکاس نور

نشانگر سنسور تشخیص
 شدت نور
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کنسول وسط، جالیوانی جلو / زیر سیگاری

این محل به منظور قرار گرفتن لیوان و یا زیر سیگاری تعبیه شده است  پیش از 
استفاده باید درپوش را به سمت بالا بکشید.

دکمه را فشاردهید و درب کنسول را باز کنید تا بتوانید اشیاء کوچک را درون کنسول 
قرار دهید. این کنسول می تواند به عنوان تکیه گاهی برای قرار گرفتن آرنج دست راننده 

و سرنشین جلو نیز استفاده شود.

کنسول وسط جالیوانی و زیر سیگاری

  احتیاط
• درصورتی که خودرو به طور ناگهانی شروع به حرکت کند و یا ترمز کند مایع 	

درون لیوان بیرون خواهد ریخت.
• لیوان حاوی نوشیدنی های داغ را درون این قسمت قرار ندهید زیرا امکان 	

سوختگی اعضای بدن وجود دارد.

  احتیاط
از قرار دادن فندک های یک بار مصرف و مواد قابل اشتعال درون کنسول وسط و 
دیگرمحفظه های داخل خودرو اجتناب کنید. زیرا با بالا رفتن دمای محیط امکان 

مشتعل شدن این مواد و بروز آتش سوزی وجود خواهد داشت.
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جا عینکی /کنسول جلو

دکمه را فشاردهید تا درب جاعینکی باز شود و سپس عینک را درون آن قرار دهید.محفظه دیگری در قسمت پایینی پنل مرکزی داشبورد تعبیه شده است.

جا عینکی محفظه نگهداری )جلو(

  احتیاط
از قرار دادن اجسامی در این محفظه که مانع حرکت اهرم دنده می شود اجتناب 

کنیدو اجازه دهید تا به راحتی اهرم دنده جابجا شود.

•  احتیاط عینک را در جا عینکی محکم کنید زیرا در صورتی که عینک به سمت پایین 	
پرتاب شود امکان آسیب دیدن آن وجود خواهد داشت. 

• درصورت باز بودن درب جاعینکی، دید آینه عقب داخل خودرو مختل شده و 	
همچنین باز بودن این درب در هنگام وقوع تصادف و توقف های ناگهانی می تواند 
به راننده آسیب وارد کند. بنابراین پیش از شروع حرکت درب جاعینکی را ببندید.

• اجسامی که در صورت بالا رفتن دما ممکن است تغییر شکل داده و شکل اصلی 	
خود را از دست بدهند را در جاعینکی قرار ندهید.

• از قرار دادن اجسام سنگین در داخل جاعینکی خودداری نمایید. زیرا در صورت 	
بیرون افتادن این اشیاء از جاعینکی امکان آسیب دیدن سرنشینان جلوی خودرو 

وجود خواهد داشت.
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جاکارتی / آفتابگیرها و چراغ آینه آرایشی

جا کارتی

در این محل می توانید کارتها و بلیط های خود را نگهداری نمایید..

* آفتابگیرها و چراغ آینه  آرایشی

آفتابگیرها
درصورت لزوم آفتابگیر را به سمت پایین، چپ یا راست حرکت دهید. 

آینه  آرایشی
برای استفاده از آینه  آرایشی، آفتابگیر را بچرخانید و درپوش روی آینه را باز کنید.

* چراغ آینه آرایشی 
پس از باز کردن درپوش آینه آرایشی، چراغ آینه روشن خواهد شد.
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ساعت دیجیتال 

H )ساعت ( : دکمه  تنظیم ساعت
M )دقیقه (  : دکمه  تنظیم دقیقه 

S ) تنظیم ( : دکمه  تنظیم 
برای تنظیم ساعت دکمه “S” را فشار دهید. 

• با فشردن این دکمه،  در صورتی که عدد دقیقه شمار ساعت عددی بین صفر تا 29 	
را نشان دهد، به عدد دو صفر )00(  تغییر خواهد کرد.

• با فشردن این دکمه،  در صورتی که عدد دقیقه شمار عددی بین 30 تا 59 را 	
نشان دهد، به عدد دو صفر )00( تغییر خواهد کرد و یک عدد به نشانگر ساعت 

اضافه خواهد شد.

 داشبورد

برای باز شدن درب داشبورد باید اهرم روی درب را به سمت بالا بکشید. در صورتی که 
چراغ های خودرو روشن باشند و درب داشبورد نیز باز باشد، چراغ داخل داشبورد نیز 

روشن خواهد شد. 
•  احتیاط راندن خودرو در صورتی که درب داشبورد باز است می تواند در هنگام وقوع 	

تصادف و یا توقف های ناگهانی ، موجب آسیب به سرنشینان جلوی خودرو شود. 
بنابراین پیش از شروع حرکت، درب داشبورد را ببندید.

• از قرار دادن فندک و یا مواد قابل اشتعال درون داشبورد و کنسول های خودرو 	
اجتناب کنید. زیرا با بالا رفتن دمای محیط امکان مشتعل شدن این مواد و بروز 

آتش سوزی وجود خواهد داشت.

ساعت دیجیتال / داشبورد  

توجه
در صورت جدا کردن سر باطری خودرو یا تعویض فیوزها، ساعت خودرو باید دوباره 

تنظیم شود.

توجه
در هنگام باز شدن درب داشبورد، تنها زمانی چراغ درون داشبورد روشن خواهد 

شد که چراغ ترمزدستی و یا چراغ های جلوی خودرو روشن باشند.

دکمه تنظیم 

دکمه تنظیم دقیقه 

دکمه تنظیمات 
ساعت 



امکانات رفاهی 10-10

فندک 

برای استفاده از فندک ابتدا آن را بطور کامل به سمت پایین فشار دهید و هنگامی 
که فندک به اندازه کافی داغ شد بطور اتوماتیک به سمت بالا پرتاب می شود و برای 

استفاده آماده خواهد بود.

زیر سیگاری متحرک

در صورتی که در هنگام شب و یا در محیط های تاریک درب زیر سیگاری را باز کنید چراغ 
درون زیر سیگاری روشن خواهد شد.

CR2032 : نوع باطری

فندک / زیر سیگاری متحرک 

  هشدار
• در صورتی که پس از 30 ثانیه فندک به صورت اتوماتیک به سمت بیرون پرتاب 	

نشود، خطر داغ شدن بیش از حد آن وجود دارد . در این مواقع فندک را بیرون 
کشیده و به یکی از عاملیت های مجاز شرکت رامک یدک مراجعه کنید.

• در صورتی که انگشت خود را به محفظه فندک واردکنید، ممکن است دچار 	
سوختگی و یا شوک الکتریکی شوید.

• هنگامی که فندک به طور کامل برای استفاده آماده شد قسمت تحتانی آن 	
بسیار داغ بوده و تماس آن با پوست بدن موجب بروز سوختگی در بدن خواهد 
شد. همچنین افتادن فندک داغ در داخل خودرو می تواند موجب آسیب دیدن 

صندلی ها و حتی بروز آتش سوزی در خودرو شود.

  احتیاط
به منظور جلوگیری از بروز آتش سوزی، از ریختن مواد قابل اشتعال مانند ته سیگار 
و یا زباله های کاغذی درون زیر سیگاری خودداری نمایید و همیشه از خاموش شدن 

کامل سیگار مطمئن شوید.

  احتیاط
• برای تمیز کردن فندک به آن ضربه وارد نکنید. زیرا این کار موجب صدمه دیدن 	

سیم پیچ درون آن خواهد شد.
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منبع تغذیه  جلوی خودرومنبع تغذیه عقب خودرو

در جلوی خودرو یک منبع تغذیه کمکی برای نصب دستگاه های برقی اضـافی در خودرو 
تعبـیه شده است. این منبع تغذیـه هنگامی می تواند برق مورد نیاز را تأمین کند که 

کلید در حالت “ACC” و یا  “ON”  قرار گرفته باشد.

منبع تغذیه )پریز برق (

  هشدار
• برای استفاده از وسایل برقی اضافی می توانید از این منبع تغذیه استفاده کنید. 	

تغییر در سیم کشی خودرو ممکن است باعث بروزحوادثی مانند آتش سوزی شود.
• ظرفیت اسمی این منبع تغذیه 120 وات می باشد.	
• از وارد کردن انگشت خود به درون منبع تغذیه خودداری نمایید. این کار ممکن 	

است موجود وارد شدن شوک الکتریکی به شما شود.
• هنگامی که موتور خودرو خاموش است استفاده بیش از حد از منبع تغذیه می تواند 	

موجب خالی شدن شارژ باطری خودرو شود. 

  احتیاط
در صورتی که از منبع تغذیه استفاده نمی کنید درپوش آن را ببندید. چنانچه اشیاء 
ریز و یا آب به درون پریز راه یابند موجب بروز مشکلات برقی خواهد شد. بعلاوه 

ممکن است باعث ایجاد شوک الکتریکی به سرنشینان خودرو شود.
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زیرآرنجی صندلی عقب

این تکیه گاه در وسط صندلی عقب قرار گرفته است.
این تکیه گاه را برای استفاده به سمت پایین بکشید و هنگامی که از آن استفاده نمی کنید 

آن را جمع کنید.

دستگیره  سقفی و قلاب جا لباسی 

یک قلاب جالباسی در روی دستگیره سقفی عقب خودرو سمت راننده تعبیه شده 
است. )دستگیره سقفی در طرف راننده تعبیه نشده است.(

زیرآرنجی صندلی عقب / دستگیره سقفی و قلاب جا لباسی

قلاب جا لباسی
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چراغ های داخل اتاق

در صورت فشردن این دکمه ، روشن و خاموش 
شدن  چراغ های جلو و وسط اتاق به موقعیت 
درب ها مرتبط خواهد شد. )چراغ وسط اتاق 
با موقعیت درب ها  هنگامی در حالت مرتبط 
قرار می گیرد که دکمه اصلی چراغ جلوی اتاق 
فشرده شده باشد( با فشردن مجدد این دکمه، 

چراغ های داخل خودرو خاموش خواهند شد.
در صورتی که دکمه چراغ های داخل در حالت 
ON قرار داشته باشد با فشردن دکمه اصلی،  
چراغ ها خاموش نخواهند شد. در این حالت برای 
خاموش کردن چراغ های اتاق باید از دکمه های 

مربوط به هر چراغ استفاده نمایید.
• هنگامی که هریک از درب های خودرو باز 	

شود، چراغ های وسط و جلو روشن شده و 
راننده با استفاده از دکمه اصلی چراغ ها قادر 
به خاموش کردن آنها نخواهد بود. چراغ ها 
پس از بسته شدن درب ها به طور اتوماتیک 

خاموش خواهند شد.

هنگامی که دکمه به سمت عقب خودرو فشرده شود، لامپ وسط روشن می شود و در صورتی که دکمه در جهت مخالف 
فشرده شود چراغ خاموش خواهد شد. درصورتی که درب خودرو باز شود چراغ وسط روشن شده و روشن خواهد ماند.   
) البته زمانی روشن و خاموش شدن این چراغ هماهنگ با باز وبسته شدن درب ها می باشد که دکمه اصلی چراغ جلوی 

اتاق فشرده شده باشد.( با بسته شدن درب های خودرو، چراغ داخل اتاق خاموش خواهد شد.

روشن  چراغ   ،ON قسمت  فشردن  صورت  در 
 ، OFF خواهد شد و در صورت فشار دادن قسمت

چراغ خاموش خواهد شد.

چراغ قسمت بار
چراغ وسط اتاق

چراغ وسط داخل اتاق

چراغ جلوی داخل اتاق

کلید اصلی

کلید چراغ 
مطالعه
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محفظه عقب 

یک محفظه برای قرار گرفتن اشیاء کوچک در قسمت پایینی پشت کنسول وسط 
تعبیه شده است. 

محفظه  عقب / جیب پشتی صندلی ها / محفظه کنار درب ها

جیب پشتی صندلی 

در قسمت پشت صندلی های جلوی خودرو جیب هایی برای قرار دادن اشیاء کوچک 
تعبیه شده است. 
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محفظه  کنار درب ها )محل نگهداری نقشه (

این محفظه برروی درب های جلوی خودرو تعبیه شده است و از این محفظه می توانید 
برای نگهداری نقشه، روزنامه، مجله و غیره استفاده نمایید. 

درب جلو

درب عقب
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 قلاب و تور نگهدارنده  چمدان ها و بارها

قلاب نگهدارنده

این خودرو دارای 6 قلاب برای نگهداری چمدان ها در قسمت بار می باشد.. 

تور نگهدارنده

هر وسیله ای را که ممکن است در هنگام حرکت خودرو به اطراف پرتاب شود می توانید 
در این تور قرار دهید.

این تور به قسمت فوقانی بخش بار وصل می شود.   هشدار
قلاب های نگهدارنده درون قسمت بار باید به همراه تسمه ها برای نگهداری بار و 

چمدان ها در قسمت بار بکار روند.
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* طاقچه بخش بار  و قلاب نگهدارنده کیف دستی

*طاقچه محفظه بار

باز کردن طاقچه محفظه بار
دستگیره وسط طاقچه بار را  بکشید و آن را در شیارهایی که در سمت چپ و راست پنل 

داخلی و در یک چهارم بالایی آن وجود دارند ، قرار دهید.
جمع کردن طاقچه محفظه بار

با کشیدن دستگیره طاقچه بار، آن را از درون شیارها آزاد نمایید و به غلطک اجازه دهید 
تا به آرامی طاقچه جمع شود.

جدا کردن طاقچه محفظه بار
پس از جدا کردن لبه های طاقچه از پشتی صندلی های عقب،  و با بالا زدن طاقچه از 

شیارهای نگهدارنده آن، طاقچه را جدا کنید.

قلاب نگهدارنده کیف دستی

از این قلاب برای آویزان کردن و ثابت نگه داشتن کیف دستی و یا کیسه خرید استفاده 
می شود.

توجه
از طاقچه بار در قسمتی جداگانه نگهداری کنید تا فضای بیشتری برای قرار گرفتن 

بارها و دیگر وسایل وجود داشته باشد.

  احتیاط
هیچگونه بار و یا اشیائی را برروی طاقچه بار قرار ندهید.
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شبکه  سیم های گرمکن در وسط  شیشه عقب خودرو قرار دارند.
در هنگام تمیز کردن بخش داخلی شیشه عقب مراقب باشید تا به آنتن و شبکه  سیم های 

گرمکن شیشه عقب صدمه ای وارد نشود.

آنتن و سیستم گرمکن شیشه های عقب 

شبکه  سیم های گرمکن

آنتن رادیو
  احتیاط

از پوشاندن شیشه های عقب و درب ها بوسیله  برچسب های دودی و نوارهای رنگی 
و ضد انعکاس نور خودداری نمایید. در صورت استفاده از این وسایل، حساسیت آنتن و 

شبکه سیم های گرمکن کاهش خواهد یافت.
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* باربند 

درصورتی که خودرو مجهز به باربند باشد، می توانید بارها را بر روی سقف خودرو قرار 
دهید.

در هنگام قرار دادن بارها برروی باربند ، باید دقت کنید تا به خودرو آسیبی وارد نشود و 
مانعی برای عملکرد سانروف ایجاد نشود. 

با در نظر گرفتن موارد ایمنی خودرو می توانید از هرگونه وسیله  کمکی مانند دستگاه 
بالابر)CARRIER( برای قرار دادن بارها برروی باربند استفاده نمایید.

توجه
توصیه می شود برای محافظت از سقف خودرو و بارها، بین آنها از بالشتک، ملحفه 

و یا پارچه استفاده شود.

  احتیاط
• در صورتی که خودرو مجهز به سانروف می باشد، بارها را طوری قرار ندهید که 	

در عملکرد آن اختلال ایجاد شود.
حداکثر وزن مجاز برای بارها و چمدان ها برروی سقف خودرو:

باربند: 45کیلوگرم )100پوند( که بصورت یکنواخت در تمام سطح سقف خودرو 
پخش شده باشد.

• قرار دادن میـزان باری که وزن آن از حد توصیـه شده بیشتر باشد می تواند 	
موجب صدمه دیدن خودرو شود. در هنگام حمل اشیاء بزرگ هرگز اجازه ندهید 

که بار از عقب و یا کناره های خودرو آویزان شود.
• برای جلوگیری از صدمه دیدن بار و یا پرتاب شدن آن از روی باربند، بارها را 	

بصورت مداوم بررسی کنید تا از بسته بودن کامل و ایمن آنها مطمئن شوید.
• در هنگام حمل بار همیشه خودرو را با سرعت متوسط برانید.	
• قرار دادن بار بیش از حد توصیه شده برروی باربند می تواند باعث نامتعادل شدن 	

خودرو شود. 
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درصورت ضعیف و یا خالی شدن شارژ باطری می توانید برای روشن کردن موتور ، از باطری خودروی دیگری به کمک کابل های رابط استفاده کنید.

باطری دشارژ شده

ترتیب اتصال کابل ها :
)1( قطب مثبت )+( باطری خالی

)2( قطب مثبت )+( باطری کمکی
)3( قطب منفی )- ( باطری کمکی

)4( یک طرف کابل رابط را به خودرویی که شارژ باطری آن خالی شده است متصل کنید.
کابل را می توانید به اجزایی مانند بلوک سیلندر و یا قلاب مخصوص بکسل جلوی 

خودرو متصل کنید.

باطری کمکی
کابل )+( به قطب مثبت 
کابل )- ( به قطب منفی

از اتصال کابل ها طبق ترتیب ذکر شده اطمینان حاصل نمایید.

  احتیاط
• پس از اتصال کابـل ها، چنانچه از خودرویی دیگر برای این منظور استفاده می شود، 	

ابتدا موتور خودرو را روشن کنید.
• دقت کنید که کابل رابط توسط فن خنک کننده موتور قطع نشود.	
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  احتیاط
• برای روشن کردن خودرو با کابل های رابط، ابتدا موتور خودروی امدادگر را 	

خاموش کرده و سپس کابل های رابط را متصل نمایید.
• پیش از استارت زدن موتور مطمئن شوید که کابل های رابط از  فن خنک کننده  	

موتور فاصله داشته باشند.

1. یک جفت کابل رابط فراهم کنید.
2. خودروی دیگری که دارای جریان برق 12 ولت است را نزدیک خودرویی که باطری 

آن دشارژ شده است قرار دهید.
3. تمام دستگاه های برقی خودرویی که باطری آن دشارژ شده است را خاموش کنید.

4. اهرم ترمز دستی را بالا کشیده و اهرم تعویض دنده را در حالت P )در خودروهای 
مجهز به گیربکس اتوماتیک ( قرار دهید.

5. کابل های رابط را طبق تصویر متصل کنید.
6. هنگامی که موتور خودروی امدادرسان روشن است و با فشردن پدال گاز دور موتور را 

بالا برده اید اقدام به استارت زدن خودروی دشارژ شده دیگر کنید.
7. تلاش کنید خودرویی که شارژ باطری آن خالی شده بود را روشن کنید.

8. پس از روشن شدن موتور، با احتیاط کابل های رابط را با انجام مراحل ذکر شده در 
جهت معکوس مراحل نصب آنها، جدا نمایید.

  هشدار
• اتصال کابل رابط به قطب منفی باطری دشارژ شده ممکن است موجب قوس 	

الکتریکی و احتمالاً انفجار باطری شود، که این نیز می تواند موجب وارد شدن 
صدمات شدید به فرد و خودرو شود.

• از اتصال کامل گیره های کابل رابط اطمینان حاصل نمایید. زیرا در صورت جدا 	
شدن ناگهانی اتصالات به دلیل ارتعاشات ایجاد شده در هنگام استارت زدن و 
روشن کردن موتور خودرو، ممکن است موجب شوک الکتریکي گرددکه می تواند 

خسارات شدیدی به اجزای برقی خودرو وارد کند.
• ولتاژ باطری تقویت کننده باید با ولتاز باطری دشارژ شده  یکسان باشد.	
• در هنگام اتصال کابل ها مطمئن شوید که کابل های مثبت و منفی در هیچ 	

نقطه ای با یکدیگر تماس نداشته باشند. در غیر این صورت ممکن است 
جرقه ایجاد شده موجب انفجار باطری شود.

• باطری خودرو دارای اسیدی است که می تواند موجب سوختگی شود ، بنابراین 	
از تماس اسید باطری با پوست، چشمها و یا سطوح رنگ شده خودرو جلوگیری 
کنید. در صورتی که بطور اتفاقی این اسید با چشم یا پوست بدن شما تماس پیدا 
کند باید فوراً آن ناحیه را با آب سرد بشویید و به پزشک مراجعه نمایید. در صورت 
ورود مقداری از اسید باطری به دهان ، باید مقدار زیادی آب یا شیر نوشیده و فوراً 

به پزشک مراجعه نمایید.
• در هنگام انتقال به بیمارستان، ناحیه  آسیب دیده را با آب، دستمال مرطوب و 	

یا اسفنج تمیز کنید.
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احتیاط های لازم در هنگام پنچر شدن لاستیک ها

چنانچه در هنگام حرکت یکی از لاستیک ها  پنچر شود، باید فرمان را با هر دو دست 
محکم بگیرید و پای خودرا از روی پدال گاز بردارید. بتدریج سرعت خودرو را کاهش دهید 
و خودرو را در مکانی امن پارک کنید و لاستیک پنچر را با لاستیک زاپاس تعویض نمایید. 

برای آگاهی بیشتر از چگونگی تعویض لاستیک به بخش مربوطه مراجعه نمایید.

  هشدار
• در این مواقـع وحشت زده نشوید! در این مواقـع حرکت دادن نامناسب فرمان و 	

یا ترمز گرفتن ناگهانی ممکن است موجب تصادف شود. خودرو را در مکانی امن 
پارک کرده و چراغ های خطر چشمک زن )فلاشر( را روشن کنید و سپس اهرم 

ترمز دستی را بالا بکشید.
• هنگامی که یکی از لاستیک های خودرو پنچر شده است از رانندگی با خودرو 	

حتی در مسافت های کوتاه اجتناب کنید. درغیر اینصورت علاوه برآسیبی که به 
لاستیک وارد خواهد شد، شرایط نامتعادلی برای خودرو در حین رانندگی ایجاد 

خواهد شدکه بسیار خطرناک خواهد بود.

  هشدار
• خودرو را متوقف کرده و علائم هشدار دهنده مانند مثلث خطر را در پشت خودرو 	

قرار دهید. 
 )فاصله قرار گرفتن علائم از خودرو در بزرگراه ها و در هنگام شب : 200 متر و در 

هنگام روز : 100 متر (
• با قرار دادن موانع در جلو و عقب چرخی که در امتداد قطری چرخ پنچر شده قرار 	

دارد، آنرا مهار کنید.
• تمامی سرنشینان باید از خودرو پیاده شوند و در مکانی امن قرار گیرند.	
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ابزار پنچرگیری 

جک و آچار جک در محفظه سمت راست قسمت بار  قرار دارند. 
درپوش این محفظه را مشابه تصویر فوق کشیده و باز کنید.

با بالا کشیدن ضامن در جهت نشان داده شده درپوش را بازکنید. 
این جعبه حاوی آچار چرخ و آچار تخت

می باشد

جک و آچار جک

لاستیک زاپاس
جعبه ابزار

آچار جک

جک

  احتیاط
در صورت باز کردن درپوش بدون بالا آوردن ضامن آن ممکن است قفل درپوش بشکند.
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تعویض لاستیک پنچر

لاستیک زاپاس

 

لاستیک زاپاس تنها برای استفاده در شرایط اضطراری می باشد، بنابراین از این لاستیک 
در حالت عادی و برای رانندگی در مسافت های طولانی استفاده نکنید. پس از نصب 
لاستیک زاپاس برروی خودرو به یک پنچرگیری مراجعه نمایید تا لاستیک زاپاس با 

لاستیک جایگزین دیگری تعویض گردد.

  احتیاط
• قرار گرفتن فرد در زیر خودرویی که بوسیله جک از روی زمین بلند شده است، 	

بسیار خطرناک می باشد چرا که  در اثر ضربه و یا تکان های وارده، خودرو از 
روی جک رها شده و به پایین سقوط می کند که این امر مي تواند به مرگ یا 

صدمات جانی منجر شود.
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بیرون آوردن لاستیک زاپاس

  احتیاط
• هنگامی که یکی از لاستیک های عقب پنچر می شود، ممکن است برای بیرون 	

آوردن لاستیک زاپاس از محفظه مربوطه فضای کافی وجود نداشته باشد. در این 
مواقع با استفاده از جک، خودرو را کمی از روی زمین بلند کنید. 

• هنگامی که خودرو به وسیله جک از روی زمین بلند شده است ، از وارد کردن 	
فشار و یا ضربه به خودرو اجتناب کنید. در غیر این صورت امکان رها شدن خودرو 

از روی جک و آسیب دیدن افراد وجود خواهد داشت.
• در هنگام بیرون آوردن لاستیک زاپاس دقت کنید که به بدنه اتومبیل آسیب 	

وارد نشود.
• در زمان نصب مجدد تایر به نگهدارنده مربوطه، مطمئن شوید که حتما تایر 	

توسط نگهدارنده به خوبی مهار شود.

  احتیاط
لاستیک زاپاس تنها برای استفاده در موقع اضطراری می باشد، بنابراین از این 
لاستیک در حالت عادی و برای رانندگی در مسافت های طولانی استفاده نکنید. پس 
از نصب لاستیک زاپاس برروی خودرو،  به یک پنچرگیری مراجعه نمایید تا لاستیک 

زاپاس با یک لاستیک جایگزین تعویض گردد.

2. بوسیله آچار چرخ، مهره نگهدارنده لاستیک را 1. جعبه ابزار را باز کنید و آچار چرخ را بیرون آورید.
شل کنید.

3. لاستیک زاپاس را خارج کنید و جک را بیرون آورید.
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تعویض لاستیک زاپاس 

2. مهره های چرخ را با استفاده از آچار چرخ و با یک یا دو دورچرخاندن آنها  در خلاف 
جهت حرکت عقربه های ساعت شل کنید

1. درپوش روی رینگ چرخ را به کمک یک پیچ گوشتی دوسو باز کنید. 

  هشدار
• در هنگام تعویض لاستیک باید از ترمز دستی استفاده کنید.	
• موانع را در جلو و عقب چرخی که به طور اریب یا )ضربدری( چرخ پنچر شده قرار 	

دارد، بگذارید.

  هشدار
• مهره ها را بطور کامل باز نکنید. در صورت باز کردن کامل مهره ها امکان دارد چرخ 	

از جا در آمده و بدنه خودرو برروی زمین بیافتد که می تواند موجب آسیب رسیدن 
به شما و افراد دیگر شود.

• برای شل کردن مهره ها آنها را فقط یک یا دو دور بچرخانید.	
  احتیاط

• در هنگام نصب مجدد درپوش روی رینگ، از قرار گرفتن صحیح آن بر روی چرخ 	
اطمینان حاصل نمایید.
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مطابق تصاویر فوق، جک را به طور مستقیم در محل های قرار گیری جک قرار دهید.  .3

هنگام بیرون آوردن جک از محفظه  آن ابتدا جک را کمی 
جمع کنید تا به راحتی از داخل محفظه بیرون آید و در 
هنگام قرار دادن جک درون محفظه باید پس از قرار دادن 
جک، کمی آن را باز کنید تا کاملاً در جایگاه خود محکم 

شود.    احتیاط
• جک را در نقاطی غیر از نقاط تعیین شده در زیر خودرو قرار ندهید. در صورت 	

استفاده از جک در محل های دیگر خودرو ممکن است بدنه خودرو دچار آسیب 
یا فرورفتگی شود. بخش فوقانی جک باید در نقطه مخصوص قرار گیری جک که 

در شکل نشان داده شده است قرار گیرد. 

  هشدار
• در صورت عدم قرارگرفتن کامل جک در محل مخصوص جک،   اقدام به بالا بردن 	

خودرو نکنید. همچنین در سطوح نرم و شیب دار از جک استفاده نکنید. مطمئن 
شوید که جک کاملاً با زمین و نقطه مشخص شده در شکل برای قرار گرفتن 
جک بر روی خودرو در تماس باشد. در غیراین صورت ممکن است موجب آسیب 

رسیدن به خودرو و افراد نزدیک به خودرو شود.
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محل قرار گرفتن جک

      پایه جک

4. جک، آچارجک و آچارچرخ را مانند شکل فوق به یکدیگر متصل نمایید سپس آچار 
چرخ را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا خودرو از زمین جدا شده و به انداره 3 

سانتیمتر بالاتر از آن قرار گیرد.

5 . مهره های چرخ را  با دست باز نموده و به طور کامل آنها را جدا نمایید.

  هشدار
از قرار گیری جک در نقاط مشخص شده و خودرو در محلی مناسب اطمینان حاصل 

کنید در غیر این صورت احتمال دارد فرد دچار آسیب شود.

جلو عقب
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6 .  به منظور کاهش بروز خطرات احتمالی ناشی از در رفتن جک، چرخ باز شده را در 
زیر خودرو  قرار دهید.



اقدامات لازم در شرایط اضطراری                         

7.  لاستیک زاپاس را نصب کرده و مهره های چرخ را بطور موقت محکم کنید. مهره ها 
را تا حد امکان با دست محکم کنید.

8. با چرخاندن آچار چرخ در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت، خودرو را پایین 
آورید تا لاستیک روی زمین قرار گیرد سپس جک را بردارید.

9. مهره ها را بصورت ضربدری در چند مرحله سفت کنید.

10. پس از نصب لاستیک زاپاس، لاستیک پنچر را که از یکی از چرخ های خودرو 
بازکرده اید ، در قسمت بار و در محفظه لاستیک زاپاس قرار دهید.

11-12

  هشدار
با تکان دادن لاستـیک از سفت بودن مهـره ها اطمینـان حاصل نمایید.

  هشدار
هنگامی که خودرو بر روی جک قرار دارد نباید برای بستن مهره های چرخ نیروی 
زیادی بکار ببرید، زیرا ممکن است به دلیل تکان های ایجاد شده خودرو از روی جک 

رها شود و برروی زمین بیافتد و موجب آسیب دیدن شما شود. 

  احتیاط
جک را در محل هایی غیر از محل تعیین شده قرار ندهید. قرار دادن جک 
در محل های نامناسب موجب صدمه و فرورفتگی در بدنه خودرو خواهد شد. 
اطمینان حاصل نمایید که بخش فوقانی جک در نقطه مشخص شده خود آن 

قرار گیرد.

جک

مجموعه جک و آچار
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درصورت سفت کردن بیش از حد مهره های چرخ، امکان آسیب دیدن مهره ها وجود 
خواهد داشت. برای سفت کردن مهره های چرخ از فشردن آچار چرخ بوسیله  پا و یا وارد 

کردن نیروی اضافی بوسیله اتصال لوله به انتهای آچار چرخ خودداری نمایید.

  هشدار
• هنگامی که از لاستیک زاپاس استفاده می کنید، با سرعت بیش از 60 کیلومتر در 	

ساعت حرکت نکنید.
• زاپاس تنها برای استفاده در مواقع اضطراری تعبیه شده است ، بنابراین از این 	

لاستیک در حالت عادی و برای رانندگی در مسافت های طولانی استفاده نکنید. 
پس از نصب لاستیک زاپاس برروی خودرو،به  یک پنچرگیری  مراجعه نمایید تا 

لاستیک زاپاس را با یک لاستیک معمولی تعویض کند.
• بستن نامناسب مهره های چرخ می تواند موجب شل شدن چرخ و یا باز شدن 	

چرخ از خودروی در حال حرکت شود. همچنین ممکن است موجب بروز مشکل 
در عملکرد فرمان و ترمزها شود. 

• از بسته بودن کامل مهره ها طبق مراحـل ذکـر شـده اطمینان حاصل نمایید. باز 	
شدن چرخ در هنگام حرکت خودرو به دلیل شل بودن مهره های چرخ، می تواند 

موجب بروز تصادف مرگبار شود. 
• استفاده از لاستیک های نامناسب و با اندازه های متفاوت می تواند موجب نامتعادل 	

شدن خودرو در هنگام رانندگی شود. بنابراین همیشه در تمامی چرخ ها از لاستیک 
هایی که از نظر اندازه، نوع و شرکت سازنده با هم یکسان هستند استفاده نمایید.

  هشدار
پس از تعویض لاستیک و رانندگی با خودرو در حدود1000کیلومتر، مجدداً مهره 

های چرخ  را سفت کنید.
گشتاور مورد نیاز برای سفت کردن مهره های چرخ بین 120 الی 140 نیوتن متر 

می باشد.
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|پیش از تعویض لاستیک 
	 چراغ های خطر چشمک زن )فلاشر( را روشن کـرده و خودرو را در محلی امن، به دور از ترافیک که دارای سطحی هموار و سفت است پارک کنیـد.

	 جک را در محل تعیین شده قرار دهید و هیچگاه در زیر خودرویی که بوسیله  جک از روی زمین بلند شده است قرار نگیرید. هنگامی که خودرو بر روی جک قرار دارد از 
استارت زدن و یا روشن کردن موتور و هر کاری که موجب تکان خوردن خودرو می شود خودداری نمایید.

|در هنگام تعویض لاستیک 
	 مهره ها را به صورت قطری )ضربدری( و طی چند مرحله سفت کنید.

	 از کاربرد روغن و گریس برروی پیچ ها و مهره های چرخ خودداری نمایید زیرا موجب می شود مهره ها بیش از حد سفت شوند. 

|پس از تعویض لاستیک 
	 پس از تعویض لاستیک در مواقع اضطراری به منظور تعمیر، بررسی و سفت کردن مناسب مهـره های چرخ تعویض شده، به یک تعمیرگاه واجد شرایط در زمینه تعمیرات 

لاستیک مراجعه نمایید.
	 لاستیک را با دقت کامل درون محفظه خود قرار دهید. در هنگام قرار دادن لاستیک در محفظه، مطمئن شوید که قسمت بیرونی لاستیک )سمتی که مهره های چرخ برروی 

آن قرار می گیرند( به سمت پایین باشد و در محفظه خود محکم مهارشده باشد . در غیر این صورت در هنگام حرکت خودرو،  لاستیک از محفظه بیرون خواهد افتاد.
	 همیشه پس از استفاده از جک و لاستیک زاپاس مطمئن شوید که این وسایل به طور صحیح و ایمن در محفظه خود قرار گرفته باشند. زیرا این اشیاء در صورت بسته شدن 
نامناسب در هنگام تصادف و یا توقف های ناگهانی با سرعت زیاد به اطراف پرتاب می شوند. پیش از حرکت، محکم بودن مهره های چرخ و فشار هوای لاستیک ها را بررسی کنید.

     اقدامات ایمنی در هنگام تعویض لاستیک 

اقدامات ایمنی در هنگام تعویض لاستیک 
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 جوش آوردن موتور

علائم و نشانه ها
	 چراغ نشانگر دمای موتور روشن می شود )بوق هشدار به صدا در می آید(

	 عقربه نشانگر دمای مایع خنک کننده  موتور از حد طبیعی فراتر می رود )و یا وارد 
محدوده قرمز رنگ می شود (

	 از اجزای موتور بخار بیرون می آید.
	 توان خروجی موتور کاهش می یابد.

در هنگام افزایش دمای موتور ممکن است بخار آب با فشار زیاد از اجزای موتور بیرون بیاید 
و یا عقربه نشانگر دمای مایع خنک کننده موتور حرف H را نشان دهد. در صورت بروز این 
نشانه ها، چراغ نشانگر موتور روشن شده و بوق هشدار به صدا در خواهد آمد. در این مواقع 

باید فوراً خودرو را در مکان امنی متوقف کرد.

چراغ هشدار افزایش دمای موتورنشانگر دمای مایع خنک کننده موتور
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هنگامی که موتور خودرو جوش می آورد
1. خودرو را در محلی امن و به دور از ترافیک که دارای زمینی هموار و سفت باشد متوقف 

کنید و اهرم ترمز دستی را بالا بکشید و سپس دنده را در حالت P قرار دهید.
2. در صورتی که از کولر ویا بخاری استفاده می کنید آنرا خاموش کنید. درب موتور را باز 

کنید و کمی صبر کنید تا موتور خودرو خنک شود.
3. چنانچه در روی قسمت داخلی درب موتور بخار آب وجود داشت فوراً موتور را خاموش 

کنید.
درصورتی که آثاری از بخار برروی سطح داخلی موتور دیده نمی شود، موتور را روشن 

بگذارید و اجازه دهید در حالت درجا کار کند.
4. اگر عقربه نشانگر دمای مایع خنک کننده موتور )آمپر آب( پایین نیامد، موتور را 

خاموش کنید تا کاملاً سرد شود.
5. سطح مایع خنک کننده موتور را درون مخزن کمکی بررسی نمایید. در صورت پایین 
بودن سطح مایع، لوله ها و اتصالات رادیاتور را برای یافتن نشتی احتمالی بررسی 

نمایید.
6. در صورت نیاز، مقداری مایع به مخزن ذخیره اضافه کنید.

7. در صورت لزوم با یک تکه پارچه درپوش مخزن ذخیره را پوشانده و آن را کمی 
بچرخانید تا کمی از بخار خارج شود و فشارداخلی مخزن کاهش یابد. پس از کاهش 
فشار داخلی مخزن می توانید درپوش را برداشته و مخزن را پر کنید و سپس درپوش 

را در جایش قرار دهید.
8. در صورت عادی بودن سطح مایع خنک کننده،  برای بررسی سیستم خنک کننده 

موتور، به یکی از عاملیتهای مجاز شرکت رامک یدک مراجعه نمایید.

  احتیاط
• درصورتی که موتور خودرو به دلیل پایین بودن سطح مایع خنک کننده موتور 	

به جوش آمد، فوراً موتور را خاموش کرده و اجازه دهید تا موتور کاملاً سرد شود.
• باز کردن درپوش مخزن کمکی باید هنگامی که موتور خاموش است و دمای آن 	

کاملاً پایین آمده است ) موتور سرد شده است.(، صورت پذیرد.
• هرگز هنگامی که رادیاتور و موتور خودرو داغ هستند اقدام به باز کردن درپوش 	

مخزن کمکی نکنید. زیرا در این حالت فشار داخل مخزن باعث خروج پرفشار بخار 
و مایع داخل مخزن می شود که موجب بروز سوختگی و آسیب به شما خواهد شد.

• اضافه کردن ناگهانی آب سرد به مخزن هنگامی که موتور هنوز داغ است ممکن 	
است موجب آسیب دیدن موتور خودرو شود.

• همیشه از ضد یخ ها و مایع خنک کننده توصیه شده توسط شرکت رامک یدک 	
استفاده کنید.

• در صورتی که با انجام این اقدامات، مشکل خودرو رفع نگردید، به منظور بررسی 	
سیستم خنک کننده موتور به یکی از عاملیتهای مجاز شرکت رامک یدک 

مراجعه نمایید.
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چراغ هشدار چک موتور 

چراغ هشدار چک موتور 
روشن ماندن این چراغ و یا روشن شدن آن در هنگام رانندگی، 
نشان دهنده  معیوب بودن برخی از بخش های کنترلی از جمله 
سنسورها و دیگر دستگاه ها می باشد. در این مواقع  به یکی از 

عاملیتهای مجاز شرکت رامک یدک مراجعه نمایید.

  احتیاط
• هنگامی که چراغ هشدار چک موتور روشن می شود، نیروی رانشی موتور کاهش 	

یافته و ممکن است موتور خودرو خاموش شود.
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برای تعویض دنده از حالت P به حالت های دیگر، کلید باید در حالت ON قرار داشته 
باشد و پدال ترمز فشرده شده باشد. در صورتی که کلید در حالت ON قرار دارد و پدال 

ترمز کاملاً فشرده شده است و قادر به خارج کردن اهرم دنده از حالت P نیستید :
1. کلید را در حالت OFF قرار داده و از ترمز دستي استفاده نمایید.

2. ضامن حفره ای شکل آزاد کننده اهرم دنده را با استفاده از یک شیء نوک تیز مانند 
نوک خودکار به سمت پایین فشار دهید. سپس اهرم دنده را در حالت N قرار دهید. 
3. موتور خودرو را روشن کرده و ترمز دستی را آزاد کنید و اهرم دنده را در حالت D قرار 

داده و خودرو را به حرکت در آورید.

  هشدار
• در صورتی که اهرم دنده در حالت P قفل شده است، با استفاده از دستورالعمل ذکر 	

شده، آن را از حالت P بیرون آورده و به منظور انجام تعمیرات لازم به نزدیکترین 
عاملیت مجاز شرکت رامک یدک مراجعه نمایید.

 ضامن آزاد کننده
اهرم تعویض دنده

ضامن آزاد کننده اهرم تعویض دنده

)safety Mode( ضامن آزاد کننده اهرم تعویض دنده و تنظیم مجدد حالت ایمن
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بکسل کردن خودرو

برای جلوگیری از صدمه دیدن خودرو، بهترین روش برای حمل خودرویی که خراب شده 
و یا از کار افتاده استفاده از تریلرهای خودروبر می باشد. توصیه می شود خودرو را طوری 

حمل کنید که هیچ یک از چرخ های خودرو برروی زمین قرار نداشته باشد.

  هشدار
های  که چرخ  به صورتی   )4WD( کردن خودروی چهار چرخ محرک  بکسل 
عقب و یا جلوی آن برروی زمین قرار داشته باشند می تواند موجب آسیب دیدن 
سیستم انتقال قدرت خودرو شود.توصیه می شود برای حمل خودروهای معیوب از 

خودروبرمساعدت گرفته شود.

  هشدار
• در صورت عدم تجهیز خودرو بر به کفی، پیش از بکسل کردن خودرو، میـل 	

گـاردان چرخ هایی که برروی زمین قرار دارند، باید جدا شود.
• بدلیل غیرفعال بودن پمپ های روغن در حین بکسل کردن خودرو، جدا نکردن 	

محور میل گاردان از چرخ های متحرک خودروی بکسل شونده ممکن است 
موجب آسیب دیدن و سوختن گیربکس و کمک گیربکس خودرو شود.
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• بکسل کردن خودرو بوسیله کابل :

1. کابل را بصورت کاملاً ایمن به قلاب بکسل ببندید. هر دو طرف کابل را تا جایی که 
ممکن است محکم به قلاب های بکسل ببندید.

2. به منظور قابل رویت بودن کابل بکسل برای خودرو های دیگر، یک پارچه سفید را 
در وسط کابل ببندید.

3. اهرم دنده را در حالت خلاص قرار داده و ترمز دستی را رها کنید.
4. چراغ های خطر چشمک زن )فلاشر ( هر دو خودرو را روشن کنید.

5. فاصله ایمن بین دو خودرو را حفظ کنید. برای فشردن پدال ترمز خودرویی که بکسل 
می شود باید نیروی بیشتری به پدال ترمز وارد شود.

6. کلید را در حالت ON قرار دهید.
7. مجموع طول خودروی بکسل کننده و خودروی بکسل شونده نباید بیش از 25 متر 
باشد. طول کابل بکسل باید کمتر از 5 متر باشد و در هنگام بکسل کردن خودرو در 
مسافتی در حدود 25 کیلومتر ، سرعت خودرو نباید از 5 کیلومتر در ساعت تجاوز 

کند.

بکسل کردن در شرایط اضطراری

فاصله 5 متر
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قلاب بکسل عقب                                     قلاب بکسل جلو

  احتیاط
• درصورت عدم امکان اجرای بکسل حرفه ای ، راننده خودرویی که بکسل می شود 	

باید در پشت فرمان خودرو بماند. اما در صورتی که سیستم های برقی، فرمان و 
یا ترمز خودرو دچار نقص فنی شده اند، هیچ گاه از روش اضطراری برای بکسل 

کردن خودرو استفاده نکنید.
• مطمئن شوید که فقط کشش افقی به قلاب عقب و یا جلوی خودرو وارد می شود.	
• اگر سیستم برقی خودرو سالم باشد در هنگام بکسل شدن، چراغ های هشدار 	

چشمک زن )فلاشر( را روشن نمایید.
• در صورتی که در مسیر بکسل کردن خودرو پیچ های تند و یا سطوح شیب دار 	

وجود دارد، از این روش برای بکسل کردن خودرو استفاده نکنید.
• از بکسل کردن خودرویی که از خودروی شما سنگین تر است خودداری نمایید.	
• کلید را در حالت ACC یا ON  قرار دهید تا از قفل شدن فرمان خودرو 	

جلوگیری کنید.

  هشدار
• از قلاب بکسل تنها باید در مواقع اضطراری و بطور موقت و برای فواصل کوتاه 	

استفاده شود. از استفاده مداوم این قلاب خودداری نمایید زیرا استفاده نا مناسب 
از آن پیامدهای خطرناکی را در برخواهد داشت. 

• در هنگام بکسل کردن خودرو، بطور ناگهانی شروع به حرکت نکنید و بااحتیاط 	
کامل رانندگی کنیدزیرا در غیر این صورت ممکن است نیروی وارد شده ، کابل 
یا زنجیر را بیش از حد درون قلاب بکسل سفت کند. برای جلوگیری از آسیب 

رسیدن به خودروها از کشیدن ناگهانی کابل یا زنجیر بکسل اجتناب کنید.
• درصورت استفاده از قلاب بکسل برای بیرون کشیدن خودرو از درون برف،گل، 	

شن و یا هنگامی که قدرت کششی خودرو به تنهایی برای بیرون آمدن از 
موقعیتی خاص کافی نیست ، مطمن شوید که نیروی بیش از اندازه ای به قلاب 
بکسل وارد نمی شود. در غیر این صورت ممکن است کابل یا زنجیر بکسل پاره 
شده و یا قلاب بکسل بشکند و موجب آسیب دیدن خودرو و افراد نزدیک در 

اطراف خودرو شود.
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این خودرو به عنوان یک خودروی شخصی و برای جابجا کردن سرنشینان خودرو طراحی 
شده است، بنابراین در صورت یدک کشیدن و یا بکسل کردن یک کاروان ممکن است 

قدرت ترمزها، میزان فرمان پذیری و عمر مفید خودرو تحت تأثیر قرار گیرد.
ایمنی و رضایت شما بستگی به استفاده صحیح از امکانات خودرو دارد. بنابراین باید از بار 

زدن بیش از حد خودرو و یا سایر اقدامات نامتعارف خودداری نمایید.
حداکثر وزن کاروانی که خودرو قادر به بکسل کردن آن می باشد بستگی به هدف شما و 
همچنین تجهیزات مخصوص نصب شده برروی خودرو دارد.پیش از اقدام به بکسل کردن 

هر وسیله ای از مناسب بودن تجهیزات خودرو اطمینان حاصل کنید.

بارگیری کاروان
برای بارگیری مناسب کاروان ، شما باید روش صحیح اندازه گیری وزن ناخالص و وزن 
توپی کاروان “BALL WEIGHT” را بدانید. وزن ناخالص همان وزن کاروان به علاوه  

وزن بار آن می باشد.
می توانید با قرار دادن کاروان بارگیری شده برروی باسکول، وزن ناخالص کاروان را محاسبه 

کنید.
وزن توپی کاروان، نیرویی است که در ارتفاع عادی کاروان در جهت پایین و به طور عمود 

بر روی محل اتصال کاروان به خودرو وارد می شود.
وزن کاروان بارگیری شده )وزن ناخالص کاروان( نباید از مقدار مشخصی تجاوز کند.

حداکثر وزن توپی مجاز 92 کیلوگرم است.
با توجه به میزان قدرت موتور، وزن مجاز کاروان در شیب هایی از 6/8 % تا 12/6 %  
صدق خواهد نمود. پس از اتصال کاروان به خودرو، وزن بار محـور عقب خودرو )با احتساب 

وزن سرنشینان ( نباید از مقدار مجـاز تجاوز کند.

بکسل کردن کاروان 
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نصب قلاب نگهدارنده کاروان
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ترمزهای کاروان
درصورت استفاده از ترمزهای کاروان باید تمامی دستورالعمل های شرکت سازنده را به 

دقت دنبال کنید و هرگز در سیستم ترمز خودرو تغییری ایجاد نکنید.
چراغ کاروان

همیشه پیش از شروع حرکت از کارکرد صحیح و کامل چراغ های کاروان اطمینان حاصل 
نمایید.

لاستیک ها
همیشه پیش از حرکت از مناسب بودن فشار باد لاستیک ها اطمینان حاصل کنید.

مقادیر ذکر شده جدول بالا تحت شرایط زیر تأیید شده اند :
تا شیب 12% : در پنج دقیقه قادر به پنج دفعه حرکت خواهد بود. )در هنگام اتصال 

به کاروان(
تا شیب 18% : در پنج دقیقه قادر به پنج دفعه حرکت خواهد بود )بدون کاروان(

  هشدار
 ممکن است در نقاط مرتفع، توان خروجی موتور به قدری کاهش یابد که خودرو 
قادر به یدک کشیدن حداکثر بار ذکر شده نباشد. )مخصوصاً در مناطق کوهستانی ( 
بنابراین پس از رسیدن به ارتفاع 1000 متری، باید پس از طی نمودن هر 1000 متر 

ارتفاع، 10 درصد از مقدار بار مجاز کم شود.

  هشدار
• بارگیری نامناسب موجب می شود که در هنگام وزش باد در جهت مخالف، عبور 	

کامیون از کنار خودرو و یا در هنگام عبور از سرعت گیرها و نقاط ناهموار جاده، 
خودرو و کاروان دچار تکان های شدید شوند که گاهی به جدا شدن کاروان از 

خودرو منجر می شود.
• با توزیع مناسب بار درون کاروان وزن عمومی را تنظیم کنید.	
• وزن ناخالص کاروان و وزن توپی را بررسی کنید.	

  هشدار
• هرگز از محدودیت بار کاروان ویا تجهیزات بکسل تجاوز نکنید. زیرا در روزهای گرم 	

و در هنگام بالا رفتن از سربالایی های طولانی دمای موتور بالا می رود و موتور 
جوش می آورد. 

نوع
حداکثر 
وزن 
کاروان

حداکثر بار 
استاتیکی مجاز که 
به طور عمودی به 
اجزای نقطه اتصال 
کاروان به خودرو 

وارد می شود.

ACTYON4WD

مجهز 
به ترمز

A/T2300
92

750بدون ترمز

) واحد کیلوگرم (محدوده حد اکثر بار مجاز
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زنجیرهای ایمنی 
همیشه برای بستن خودرو به کاروان از زنجیرهای ایمنی استفاده کنید. زنجیرهای 
ایمنی را طوری از زیر زبانه کاروان عبور دهید تا در صورت جدا شدن پین یا پیچ اتصال 
بین تریلر و خودرو، زبانه برروی زمین نیافتد. برای نصب صحیح زنجیرهای ایمنی طبق 
توصیه های شرکت سازنده عمل کنید. همیشه آن را مقداری شل ببندید تا فضای 
کافی برای دور زدن کامل وجود داشته باشد و هیچگاه اجازه ندهید که زنجیرهای 

ایمنی برروی زمین کشیده شوند.
روغن ترمز

 در صورتی که در شرایط زیر رانندگی می کنید باید پس از هر15000 کیلومتر روغن 
ترمز را تعویض نمایید.

•  درصورت بکسل کردن مداوم کاروان 
•  درصورت رانندگی در مناطق کوهستانی و ناهموار

روغن گیربکس  اتوماتیک
درصورتی که خودروی شما به طور مداوم کارواني را بکسل می کند، خودرو به مراقبت 

منظم و مداومی نیاز خواهد داشت.
توصیه هایی برای بکسل کردن

در هنگام بکسل کردن،کنترل خودرو در هنگام رانندگی در این حالت با  حالت عادی 
متفاوت است.

برای ایمنی بیشتر موارد زیر را رعایت نمایید :
• پیش از بکسل کردن وسیله ای دیگر در خیابان های پر ترافیک، ابتدا بهتر است نحوه 

توقف، دور زدن و حرکت به سمت عقب را در حالت بکسل کردن تمرین کنید.
از بکسل کردن وسیله ای دیگر در خیابان های شلوغ و محل های پر تردد خودداری 
نمایید. مگر آنکه از توانایی خود برای کنترل صحیح و ایمن خودرو و خودروی دیگرمطمئن 

می باشید.

•  پیش از شروع حرکت، از کارکرد مناسب سیستم چراغ های خودروی دیگراطمینان 
حاصل نمایید.

•  در هنگام بکسل کردن، با سرعت بیش از 90 کیلومتر در ساعت رانندگی نکنید.
•  از تغییر مسیرهای ناگهانی خودداری کنید و در هنگام دور زدن از وجود فضای کافی 

برای دور زدن مطمئن شوید.
•  از شروع حرکت، توقف و یا شتابگیری خودرو بصورت ناگهانی اجتناب کنید.

•  از دور زدن و یا تغییر مسیرهای ناگهانی در بزرگراه ها خودداری نمایید.
•  همیشه در هنگام حرکت به سمت عقب از فرد دیگری کمک و راهنمایی بگیرید.

•  همیشه فاصله ایمن از خودروی جلویی را در هنگام حرکت رعایت نمایید این فاصله 
در هنگام بکسل کردن افزایش خواهد یافت.

•  از پدال ترمز بطور مداوم و طولانی مدت استفاده نکنید زیرا این کار موجب داغ شدن 
ترمزها می شود که به کاهش نیروی ترمزگیری خودرو منجر خواهد شد.

•  همیشه در هنگام پارک کردن خودرو و کاروان از ترمز دستی استفاده کنید و موانعی 
را در طرفین چرخ های کاروان قرار دهید.

•  پارک کردن خودرو در سطوح شیبدار توصیه نمی شود.
•  هنگامی که خودرو در حال بکسل کردن کاروان می باشد نباید در سطوح شیب دار 
پارک شود. زیرا در صورت بروز حوادثی مانند جدا شدن کاروان از خودرو، ممکن 

است به دیگران آسیب وارد شود و به هردو وسیله نقلیه خساراتی وارد شود.
•  در هنگام برداشتن موانع از پشت چرخ ها ، نباید در پشت کاروان قرار بگیرید ، زیرا در 
صورت رها شدن ترمز و یا لغزش کاروان به سمت عقب، دچار آسیب خواهید شد. 

همیشه در هنگام برداشتن موانع در کنار کاروان یا خودرو بایستید.
•  از دستور العمل های شرکت سازنده کاروان تبعیت نمایید.



اقدامات لازم در شرایط اضطراری                          11-26

رانندگی در مناطق کوهستانی
پیش از پایین رفتن از یک سراشیبی تند و طولانی از سرعت خودرو کاسته و دنده را 
سنگین کنید. در صورت سنگین نکردن دنده خودرو ،ممکن است مجبور شوید بطور 
مداوم از ترمزها استفاده کنید که می تواند موجب داغ شدن ترمزها و در مواقعی از کار 

افتادن آنها شود.
در هنگام بالا رفتن از سطوح شیبدار ، از سرعت خودرو کاسته و دنده را سنگین کنید تا 

از داغ شدن احتمالی موتور و جعبه دنده جلوگیری شود .

پارک کردن خودرو در مناطق کوهستانی
در سطوح شیب دار از پارک کردن خودرویی که در حال بکسل کردن کاروان است، جداً 
خودداری نمایید. زیرا در صورت بروز حوادث غیرمترقبه به افراد و هر دو وسیله نقلیه 

آسیب جدی وارد خواهد شد.
در مواقعی که ناگزیر به پارک کردن خودرو در سطوح شیب دار هستید به توصیه های 

زیر عمل کنید :
1. پدال ترمز را فشار دهید ولی هنوز دنده را در وضعیت P قرار ندهید.
2. از فرد دیگری بخواهید تا موانعی را در زیرچرخ های خودرو قرار دهد.

3. پس از قرار گرفتن موانع در زیر چرخ ها می توانید به آرامی پدال ترمز را رها کنید تا 
موانع نیروی وزن خودرو را تحمل کنند.

4. مجدداً پدال ترمز را فشرده و اهرم ترمز دستی را بالا بکشید و اهرم دنده را در وضعیت 
P قرار دهید.

5. پدال ترمز را رها کنید.

نحوه آغاز حرکت خودرو در سطوح شیب دار
1. پدال ترمز را فشرده و تا انجام مراحل زیر، آن را رها نکنید:

• موتور خودرو را روشن کنید.
• اهرم دنده را در دنده مورد نظر قرار دهید.

• ترمز دستي را رها کنید.
2. پدال ترمز را به آرامی رها کنید.

3. به آرامی شروع به حرکت کنید تا کاروان از موانع جلوی چرخ ها جدا شود.
4. خودرو را متوقف کنید و از فرد دیگری بخواهید تا موانع را بردارد.

نگهداری از خودرو در هنگام بکسل کردن کاروان
در صورت بکسل کردن کاروان ، خودرو به تعمیر و نگهداری بیشتری نیاز خواهد داشت. 
برای اطلاعات بیشتر به جدول زمان بندی تعمیر و نگهداری خودرو مراجعه نمایید. مواردی 
که در عملکرد خودرو برای حمل کاروان بسیار تأثیر گذار هستند عبارتند از : روغن موتور، 
لنت ترمز ، دیسک چرخ و روغن گیربکس اتوماتیک که در کتابچه راهنما  کلیه این موارد 
بررسی شده است و برای یافتن اطلاعات مورد نظر می توانید به فهرست مطالب مراجعه 
کنید. در صورتی که قصد بکسل کردن کاروان را دارید بهتر است بخش های مرتبط را 

مطالعه نمایید.
برای ایمنی بیشتر پین و یا پیچ و مهره های اجزای اتصال دهنده خودرو به کاروان را بطور 

منظم بررسی کنید تا از سفت و ایمن بودن آنها اطمینان حاصل نمایید.
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در هنگام وقوع تصادف
در هنگام تصادف چراغ های فلاشر را روشن کنیدو درصورت امکان خودرو را به محلی 
امن منتقل کنید تا از بروز تصادف های احتمالی دیگر جلوگیری نمایید. درصورت آسیب 

دیدن افراد با اورژانس و همچنین  پلیس تماس بگیرید.
در هنگام بروز آتش سوزی 

درصورت بروز آتش سوزی فوراً خودرو را در محلی امن متوقف کرده و موتور خودرو 
را خاموش کنید و برای خاموش کردن آتش از کپسول اطفاء حریق استفاده کنید . در 
صورتی که به تنهایی قادر به خاموش کردن آتش نیستید، با نزدیک ترین ایستگاه آتش 

نشانی تماس بگیرید.

در صورت آتش گرفتن خودرو وحشت زده نشوید. تمام سرنشینان را از خودرو خارج و از 
کپسول اطفاء حریق استفاده کنید.

تصادف یا آتش سوزی

  هشدار
• درصورت وقوع تصادف ممکن است سوخت از خودرو نشت کند. در این مواقع 	

موتور خودرو را خاموش نموده و از بکار بردن هر وسیله ای که تولید جرقه و یا 
شعله آتش می کند اجتناب نمایید.

• حتی در صورت بروز سوختگی های سطحی نیز به پزشک مراجعه نمایید.	



اقدامات لازم در شرایط اضطراری                          11-28

پس از توقف خودرو درمکانی امن، علائم هشدار دهنده مانند مثلث قرمز رنـگ خـطـر را 
با فاصـله مناسبی درپشت خودرو قرار دهید. )فاصله در هنگام روز،100 متر و در هنگام 

شب،200 متر عقب تر از خودرو ( 

در صورت بروز مشکل جدی برای خودروی در حال حرکت
1. چراغ های خطر چشمک زن )فلاشر( را روشن نموده و خودرو را به مکانی امن و دور از 
تردد خودروهای دیگر منتقل نمایید. به منظور هشدار به دیگر خودروها مثلث خطر را 

در پشت خودرو قرار دهید. ) فاصله در روز 100 متر و در شب 200 متر (
2. تمام سرنشینان را از خودرو خارج کرده و در مکانی به دور از تردد خودروهای دیگر قرار 

دهید.و با مراکز امدادی مربوطه تماس حاصل نمایید.

  هشدار
• با توجه به وضعیت ترافیک، مثلث خطر را در محلی قرار دهید که کاملاً برای 	

خودروهای دیگر قابل رویت باشد.
• در اتوبان ها و بزرگراه ها پس از پارک کردن خودرو، در محلی امن بایستید.	
• در هنگام شب برای هشدار به خودروهای در حال عبور، مثلث خطر را به فاصله  	

200 متر عقب تر از خودرو قرار دهید.
• در صورت توقف در پیچ های جاده، باید یک علامت هشدار دهنده را در فاصله  	

بیش از 200 متری از عقب خودرو در دستان خود بگیرید و مداوم تکان دهید.

*علائم هشدار دهنده )مثلث خطر (
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بازدید روزانه از خودرو

12-2

خارج خودرو 

توصيه می شود به منظور بالا بردن ایمنی خودرو، بررسی های زیر پيش از حرکت 
از خودرو انجام شود :

و  فرسایش  سایيدگی،  هوا،  فشار  ميزان  لحاظ  از  را  خودرو  لاستيک های   .1
آسيب های احتمالی بررسی نمایيد.

ميزان سفت بودن مهره های چرخ ها را بررسی نمایيد.  .2
کارکرد صحيح چراغ ها را بررسی نمایيد.  .3

از عدم نشتی روغن، آب و یا سوخت اطمينان حاصل نمایيد.  .4

داخل خودرو 

1.  ميزان آزادی و یا لقی غربيلک فرمان را بررسی نمایيد.
2.  کارکرد اهرم ترمز دستی را بررسی نمایيد.

3.  کارکرد صحيح بوق، برف پاک کن و چراغ های راهنما را بررسی کنيد.
4.  کارکرد صحيح صفحه نمایشگر و نشانگر چراغ های خطر را بررسی کنيد.

5.  مقدار بنزین داخل باک را بررسی کنيد.
6.  موقعيت آینه دید عقب داخل اتاق را تنظيم نمایيد.

7.  مکانيزم قفل درب ها و شيشه ها را بررسی نمایيد.
8.  نحوه عملکرد صحيح پدال ترمز را بررسی نمایيد.

9.  کمربندهای ایمنی را بررسی نمایيد.

  احتياط
از  به یکی  نيستيد،  اجزای خودرو مطمئن  از کارکرد صحيح  در صورتی که 

عامليت های مجاز شرکت رامک یدک مراجعه کنيد.
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)G23D( موتور بنزینی 2300 سی سی
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جعبه فيوز و رله

مخزن مایع خنک کنندهدرپوش سرریز روغن موتورمخزن روغن ترمز

  فيلتر هواگيج روغن موتورمخزن روغن هيدروليک فرمان   باطریمخزن شيشه شوی
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روغن موتور
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بررسی سطح روغن موتور
خودرو را در سطحی هموار پارک کرده و اهرم ترمز دستی را بالا بکشيد. سپس 

موتور خودرو را خاموش کرده و 5 دقيقه یا بيشتر منتظر بمانيد.
گيج روغن را بيرون کشيده و به وسيله یک تکه پارچه  تميز آن را پاک کنيد   .1

و دوباره گيج را در محل قبلی قرار دهيد.
گيج را مجدداً بيرون بکشيد و سطح روغن را بخوانيد.  .2

باید بين علامت MAX )حداکثر( و علامت MIN )حداقل( بر  سطح روغن   .3
روی گيج قرار داشته باشد. پيش از رسيدن سطح روغن به پایين تر از علامت 
MIN )حداقل( اول باید از عدم نشتی روغن موتور اطمينان حاصل نمود و بعد 

باید سطح روغن موتور را تا حد مجاز پر کرد.

نحوه سرریز روغن موتور
درپوش  است،  رسيده  )حداقل(   MIN به علامت  روغن  درصورتی که سطح   .1
سرریز روغن را که برروی موتور قرار دارد باز کنيد و مقداری کافی از روغن 
از  نمایيد که سطح روغن  و دقت  بریزید  موتور  را درون  تایيد شرکت  مورد 

علامت MAX )حداکثر( فراتر نرود.
پس از 5 دقيقه مجدداً سطح روغن را بررسی نمایيد.  .2

درپوش سرریز روغن موتور

گيج روغن مـوتـور
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وظایف و کارکردهای روغن موتور
کارکرد اصلی روغن موتور ، روانکاری و خنک کردن قطعات داخلی موتور است 

که شرایط را برای کارکرد مناسب موتور فراهم می کند.
ميزان مصرف روغن موتور

راندن  نحوه  و  روغن  نـوع   ، گرانروی  به  بستگی  موتـور  روغن  مصـرف  ميـزان 
خودرو دارد. در شرایط زیر به روغن بيشتری نياز خواهد بود :

- هنگامی که خودرو صفر کيلومتر  باشد
پيستون،  زیرا  بيشتری مصرف می کند  ميزان روغن  نو معمولاً  موتور خودروی 
و  نرسيده  کارکرد  بهينه  به شرایط  هنوز  های سيلندر  دیواره  و  پيستون  رینگ 

مصرف روغن نيز بيشتر خواهد بود.
- کنترل سطح روغن در 5000 کيلومتر اول

راننده خودرو باید به طور مداوم سطح روغن موتور را بررسی و در صورت نياز 
مقداری روغن به موتور اضافه نماید. بدین منظور توصيه می گردد درطول مدت 
پيمودن اولين 5000 کيلومتر با خودرو، پس از هر بار سوختگيری و یا هر بار 

رانندگی در مسافت های طولانی سطح روغن موتور را بررسی نمایيد.
- هنگامی که با دور موتور بالا رانندگی می کنيد

در صورت رعایت موارد زیر و انجام مراقبت های لازم در روزهای اول رانندگی با 
خودرو، کارکرد مناسب خودرو برای مدتی طولانی تضمين خواهد شد.

• به خاطر داشته باشيد در صورت رانندگی در شرایط سخت )مانند سرعت 	
زیاد، زمين های ناهموار یا شيب دار و غيره( فاصله زمانی برای بررسی سطح 

روغن موتور و یا افزودن روغن موتور باید کوتاه ترشود.
• از رانندگی به صورت تخت گاز در شرایطی که خودرو دارای بار سنگينی 	

می باشد، خودداری نمایيد، خصوصاً زمانی که خودرو در حال پيمودن اولين 
1000 کيلومتر و دمای محيط نيز زیر دمای انجماد باشد.

• درصورتی که خودرو در حال پيمودن اولين 1000 کيلومتر می باشد ، از 	
بکسل کردن کاروان خودداری نمایيد.

 * رانندگی در شرایط سخت چيست ؟
رانندگی با سرعت زیاد و یا رانندگی با دور موتور بالا  •

رانندگی با سرعت زیاد و بطور مداوم به مدت 2 ساعت  •
رانندگی در جاده های ناهموار و کوهستانی و سنگلاخی   •

رانندگی در مناطقی که مملو از نمک و یا دیگر مواد خورنده باشد.  •
رفت و آمد پی در پی در مسافت های کوتاه  •

روشن بودن  موتور به مدتی طولانی به صورت درجا  •
حمل بار سنگين مانند کشيدن کاروان  •
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فواصل زمانی تعویض روغن موتور
. روغن و فيلتر روغن موتور باید همزمان تعویض گردد

. فقط روغن و فيلتر روغن مورد تایيد شرکت رامک یدک را مصرف کنيد.

مشخصات و ظرفيت روغن موتور 

  هشدار
هميشه از روغن موتورتوصيه شده رامک یدک استفاده نمایيد. استفاده از محصولاتی غيراز 
محصولات توصيه شده ممکن است موجب آسيب دیدن موتور خودرو گردد وخودرو را  

از پوشش گارانتي خارج کند .

  هشدار
• گيج اندازه گيری سطح روغن موتور را با یک دستمال تميز پاک نمایيد تا از 	

ورود مواد خارجی به داخل موتور جلوگيری شود.
• فقط از روغن موتور مورد تایيد رامک یدک استفاده نمایيد.	
• در صورتی که سطح روغن بيش از اندازه پایين و یا بيش از اندازه بالا باشد، 	

رانندگی با خودرو می تواند موجب صدمه دیدن موتور خودرو شود.

  احتياط
بطور منظم و مداوم سطح روغن موتور را بررسی نموده و در صورت لزوم  به مقدار 

لازم روغن به آن اضافه نمایيد.

سرویس اوليه خودرو
سرویس اوليه : به منظور انجام سرویس اوليه در کيلومتر1500 الی2500 یا 
6 ماه از زمان تحویل خودرو به یکی از عامليت های مجاز شرکت رامک یدک 
از  نمایيد. پس  بررسی  را  موتور  روغن  فاصله سطح  این  در  و  نمایيد  مراجعه 
انجام سرویس اوليه، فواصل سرویس های ادواري هر 8000 کيلومتر  پيمایش 

خواهد بود .

فيلتر روغن موتور
 فيلتر مورد تائيد رامک یدکنوع                  

 به ازای هر بار تعویض روغن موتور )هر 8000 کيلومتر(فيلتر روغن موتور     
   هشدارها و موارد احتياطی در هنگام بررسی سطح روغن موتور
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SAE دسته بندی های ميزان گرانروی
روغن با گرانروی SAE متناسب با متوسط دمای فصلی محيط انتخاب شود.

انتخاب نوع گرانروی بر اساس دمای محيط، مستلزم تعویض مداوم روغن می باشد. 
محدودیت های دمایی برای انواع گرانروی باید به عنوان دمای مرجع در نظر گرفته 
شود و دمای واقعی محيط ممکن است برای دوره های زمانی کوتاه، بيشتر و یا کمتر 

از آن محدوده دمایی باشد.

* چگونگی بررسی مشخصات روغن موتور

مثال :

                                                                             0W,5W,10W,15W,20W,25W      10,20,30,40,50,60

گرانروی روغن در تابستان
                                    گرانروی روغن در زمستان

)W: WINTER(                                           

• دمای 	 در  روغن  گرانروی   ،  SAE 10W مثل  شده،  داده  نشان  اعداد 
بخصوصی را نشان می دهند و حرف W نشان دهنده مناسب بودن روغن 

برای دمای پایين می باشد.
برای گرانروی روغن در تابستان، اعداد بزرگتر به معنای گرانروی بيشتر می باشد.

موتور
گرانروی روغن باید براساس دمای محيط انتخاب شود. در هنگام نوسانات دمایی 

از روغن هایی با گرانروی متفاوت استفاده نکنيد.
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فواصل زمانی بررسی و تعویض مایع خنک کننده  موتور
• تعویض : هر 3 سال یا پس از 50000 کيلومتر، البته توصيه می گردد در صورت 
نياز به تعویض مایع خنک کننده در زمان و یا مسافتی کمتر از مقادیر اعلام شده، 

این اقدام صورت پذیرد.

• سطح مایع هرروز پيش از شروع به حرکت بررسی شود.
 •در صورت نياز مقداری مایع خنک کننده به مخزن اضافه شود.

بررسی سطح مایع خنک کننده 
خودرو را در مکان مسطح متوقف کنيد و پس از بالا کشيدن اهرم ترمز دستی، 

موتور خودرو را خاموش کنيد و صبر کنيد تا خنک شود.
1. سطح مایع خنک کننده باید بين max و min درج شده بر روی مخزن مایع 

خنک کننده باشد.

 Min 2. سطح مایع خنک کننده را چک کنيد در صورتی که سطح مایع پایين تر از
بود، فوراً به مایع درون مخزن بيافزاید.

پرکردن مجدد مخزن 
یخ  نصف ضد  و  نرم  آب  نصف  ترکيب  نسبت  با  محلول  از  مخزن  کردن  پر  برای 

)50/50( با مشخصات مورد تایيد رامک یدک  استفاده کنيد. 
1. پس از خنک شدن موتور، درپوش مخزن مایع خنک کننده موتور را به آرامی 

باز نمایيد.
2. پس از شنيدن صدای خالی شدن بخار موجود در مخزن می توانيد درپوش را 

بطور کامل باز کنيد.
3. ترکيب 50/50 آب رادیاتور و ضد یخ را درون مخزن بریزید. )از تماس مستقيم 

این مایع با رنگ خودرو اجتناب نمایيد.(
4. در صورت عادی بودن شرایط می توانيد درپوش مخزن مایع خنک کننده  موتور 

را ببندید.

مایع خنک کننده موتور 

مخزن مایع خنک کننده

  احتياط
• از تماس مستقيم مایع خنک کننده موتور با قسمت های رنگ شده  بدنه  خودرو 	

جلوگيری کنيد. )G23D( درصد ضد یخ : درصد آب= 50 :50   11 ليترموتور بنزینی
از مشتقات اسيدهای آلی به رنگ آبی
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  هشدار
هنگامی که سطح مایع خنک کننده  موتور درون مخزن بيش از حد پایين باشد، موتور 
خودرو داغ خواهد کرد. در صورت بالا رفتن غير عادی عقربه نشانگر دمای مایع خنک 
کننده موتور که برروی صفحه  نمایشگر قرار دارد فوراً خودرو را متوقف کرده و سطح 

مایع خنک کننده را مورد بررسی قرار دهيد.
هميشه از مایع ضد یخ و مایع خنک کننده اصلی مورد تایيد رامک یدک استفاده نمایيد.

درصورتی که برای پرکردن مخزن از انواع متفاوت و یا غير استاندارد مایع خنک کننده 
موتور استفاده شود  امکان دارد بدليل برخی واکنش های شيميایی، مجاری انتقال مایع 
خنک کننده به اجزای موتور مسدود شده و به داغ شدن موتور و سوختن اجزای داخلی 

موتورمنجر شود.

  هشدار
• بخار و مایع داغ ممکن است با فشار زیاد از اطراف درپوش مخزن مایع خنک کننده 	

موتور بيرون بزند که می تواند موجب بروز جراحات و سوختگی شود. بنابراین 
هنگامی که موتور و رادیاتور هنوز داغ هستند اقدام به باز کردن درپوش مخزن مایع 

خنک کننده موتور نکنيد.
• فقط از مایع خنک کننده موتور و مایع ضد یخ مورد تایيد رامک یدک استفاده 	

نمایيد.
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تميز کردن فيلترهوا
هوا را با فشار زیاد در خلاف جهت معمول عبور جریان هوا از درون فيلتر هوا عبور 

دهيد تا بطور کامل تميز شود.
برنامه زمان بندی تعمير و نگهداری فيلتر هوا

بنزینی
پس از هر 2500 کيلومتر تميز شود و هر 15000 کيلومتر تعویض شود

) در صورت رانندگی در شرایط سخت فواصل زمانی کاهش می یابد (

تعویض فيلتر هواي موتور
1. پيچ های درپوش را باز کنيد و درپوش را بردارید.

2. فيلترهوا را تعویض کنيد و از قرار گرفتن صحيح آن در محفظه مطمئن شوید.
3. درپوش را بسته و پيچ های آن را محکم نمایيد.

نحوه دميدن هوای پرفشار برای تميز کردن فيلتر هوا

فيلترهواي موتور

  هشدار
• درصورتی که فيلتر هوا به خوبی نصب نشده باشد و یا از روی خودرو باز شده باشد، 	

ممکن است رانندگی با خودرو موجب صدمه خوردن موتور و یا حتی آتش سوزی 
شود. بنابراین در این شرایط از رانندگی با خودرو اجتناب کنيد.

• در هنگام نصب فيلتر هوا و یا تميز کردن آن از ورود اشياء خارجی به محفظه  فيلتر 	
جلوگيری کنيد. زیرا ورود این اشياء می تواند موجب آسيب دیدن و یا از کار افتادن 

موتور شود.

  احتياط
• درصورت عبور دادن هوا با فشار زیاد و در جهت معمول عبور جریان هوا ممکن است 	

موتور خودرو به دليل ورود مواد خارجی به آن صدمه ببيند.
• به جهت ورود هوای پر فشار به فيلترهوا، طبق شکل روبرو دقت کنيد.	

  احتياط
درصورتی که خودرو تحت شرایط سخت زیر در حرکت است باید فيلتر هوا بطور مداوم 

بررسی گردد تا  در صورت لزوم، تعویض شود.
• رانندگی در محيط هایی با هوای آلوده و یا رانندگی در جاده های غيرآسفالت و ناهموار	
• رانندگی در محيط های غبارآلود و یا در جاده های شنی و ماسه ای 	

فيلتر هوا
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پس از توقف خودرو در سطحی هموار و خاموش کردن موتور، می توانيد سطح روغن 
هيدروليک فرمان را بررسی کنيد. سطح روغن باید بين علامت MAX و MIN واقع 
 MIN برروی گيج متصل به درپوش مخزن باشد. درصورتی که سطح روغن به علامت
رسيده و یا از این علامت پایين تر آمده باشد، باید مقداری از روغن با مشخصات درج 
شده در جدول را درون مخزن بریزید. تفاوت بين علامت های MAX و MIN نوسانات 

سطح روغن در هنگام سرد و داغ بودن روغن را نشان می دهد.

نکته : روغن هيدروليک فرمان در هر12 ماه یا 15000کيلومتر بازدیدشود.
توجه 1 : روغن هيدروليک چند منظوره با عدد گرانروی بسيار بالا و نقطه  سيلان 
بسيار پایيـن، به سيستم هيدروليک فرمان اجازه می دهد تا در دمای بسيار پایين 
به خوبی عمل کند. این روان ساز ویژه حتی در دمای بسيار بالا و یا بسيار پایين 

نيز عملکرد بسيار خوبی خواهد داشت.

12-11

مخزن روغن هيدروليک فرمان

S-PSF-3مشخصات 

ظرفيت )ليتر (
تقریباً 1 ليتر

 TOTAL FLUIDE DA : به توجه 1 دقت کنيد
)برای استفاده در شرایط آب وهوایی بسيار سرد(

روغن هيدروليک فرمان
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درصورت مسدود شدن فيلترسوخت، ميزان سوخت ورودی به سيستم کاهش یافته فيلتر سوخت )بنزیني(
و به دليل ورود مواد زائد به سيستم، اجزای اصلی دچار آسيب شده و عملکرد مبدل 

کاتاليزور مختل خواهد شد.
 12-29 صفحه  در  ادواری  های  سرویس  جدول  مندرجات  طبق  را  فيلترسوخت 

تعویض کنيد.
فواصل زمانی تعمير و نگهداری فيلترسوخت 

تعویض
از  استفاده  صورت  )در  کيلومتر   30000 هر  از  پس 
سوخت هایی با کيفيت پایين، صافی سوخت باید پس 

از هر 20000 کيلومتر تعویض شود(

  هشدار
برای تعویض فيلترسوخت از قطعات مورد تایيد رامک یدک استفاده کنيد.
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فواصل زمانی تعمير و نگهداری شمع هاشمع ها

ميزان رسوبات کربنی برروی شمع ها باید بطور منظم مورد بررسی قرار گيرد. 
درصورت تجمع کربن برروی شمع، جرقه های قوی توليد نخواهد شد. در صورت 
لزوم باید با استفاده از یک برس سيمی نرم الکترود شمع ها را تميز کرده و با 
باید کربن روی عایق شمع زدوده شده و پاک  از یک سوهان کوچک،  استفاده 

گردد.
سپس باید شمع را در معرض جریان هوای پرفشار قرار داد تا قسمت فوقانی عایق 

شمع کاملًا تميز شود. در نهایت باید فاصله  بين الکترودها تنظيم شود.

پس از هر 30000 کيلومتر تعویض شودتعویض

مشخصات
)G23D(

NGK  BKR5EZ

mm 0.1 - 0.9فاصله بين الکترودها

  هشدار
• درهنگام تعویض شمع ها، قطب منفی باطری را جدا کنيد و کليد را در حالت 	

OFF قرار دهيد.
• توصيه می شود در هنگام سرد بودن موتور اقدام به تعویض شمع های موتور کنيد. 	

)درغير این صورت امکان بروز سوختگی وجود خواهد داشت.(
• هيچگاه از شمع های متفرقه که مشخصات آنها با مشخصات توصيه شده از سوی 	

شرکت رامک یدک  متفاوت است استفاده نکنيد.
• از ورود ذرات و آلودگی های خارجی به درون حفره های شمع ها جلوگيری کنيد.	

  هشدار
شمع ها می توانند بسيار داغ باشند، بنابراین مراقب باشيد که موجب سوختگی شما 

نشوند.
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مشخصات و زمان تعویض
 DOT 4 زرد رنگمشخصات

هر 2 سالزمان تعویض

بررسی سطح روغن و پر کردن مجدد مخزن :
• سطح روغن باید بين علامت MAX و علامت MIN موجود برروی مخزن قرار داشته باشد.	
• هنگامی که خودرو برروی سطح همواری پارک شده باشد می توانيد اقدام به 	

 MIN بررسی سطح روغن ترمز کنيد. در صورتی که سطح روغن از علامت
کمتر شود، باید مخزن را مجدداً پر کنيد. هميشه از روغن هایی با مشخصات 

توصيه شده استفاده نمایيد. 

روغن ترمز

نکته : روغن ترمز باید هر  12ماه  یا 15000 کيلومتر بازدید شود

  احتياط
• در هنگام اضافه کردن روغن دقت کنيد که مواد خارجی به داخل مخزن راه نيابند.	
• بيش از سطح MAX به مخزن روغن اضافه نکنيد.	
• پس از اضافه کردن روغن، درپوش مخزن را محکم ببندید.	
• درصورتی که خودرو بطور متناوب نياز به اضافه کردن روغن داشته باشد، باید به 	

یکی از عامليت های مجاز شرکت رامک یدک مراجعه نمایيد.

  هشدار
• هميشه از روغن ترمزتوصيه شده استفاده کنيد.	
• از تماس روغن ترمز با پوست و چشمان خود اجتناب کنيد. در صورت تماس 	

روغن با پوست، فوراً آن ناحيه را با مقدار زیادی آب بشویيد و در صورت ادامه 
یافتن سوزش و یا تحریک پوست، با پزشک مشورت کنيد.

• به مرور زمان و با فرسوده شدن لنت های ترمز ، سطح روغن ترمز نيز کاهش 	
می یابد. اما کاهش ناگهانی سطح روغن ترمز نشان دهنده وجود نشتی در 
سيستم است. در این مواقع  براي بررسی سيستم ترمز به یکی از عامليت های 

مجاز شرکت رامک یدک مراجعه نمایيد.
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مایع شيشه شوی 

  هشدار
• مایع شيشه شوی برای جلوگيری از یخ زدگی حاوی مقداری مواد قابل اشتعال 	

می باشد که در صورت تماس با شعله آتش می تواند موجب آتش سوزی شود. 
بنابراین در هنگام بررسی مایع شيشه شوی از کشيدن سيگار و یا نزدیک کردن 

هرگونه شعله آتش به مخزن خودداری نمایيد.
• درصورتی که از ضدیخ و یا روغن به عنوان مایع شيشه شوی استفاده شود، دید 	

راننده مختل شده و ممکن است موجب تصادف شود. 

سطح مایع شيشه شوی را بطور منظم بررسی کنيد و در صورت لزوم مقداری از 
این مایع به آن بيافزایيد.

در فصل زمستان از مایع مخصوص شيشه شوی مخصوص زمستان استفاده کنيد 
تا در مخزن شيشه شوی یخ نزند.

مخزن مایع شيشه شوی

  هشدار
• درصورتی که مخزن شيشه شوی خالی بود و شما از دکمه شيشه شوی استفاده 	

کنيد، به علت بارگذاری نامناسب ممکن است موتور سيستم شيشه شوی آسيب 
ببيند. بنابراین هنگامی که مخزن مایع شيشه شوی خالی بود از فعال کردن و یا 

بکار بردن موتور شيشه شوی خودداری نمایيد.
• استفاده از برف پاک کن بدون استفاده از مایع شيشه شوی در صورتيکه سطح 	

شيشه ها خشک باشد می تواند موجب صدمه به سطح شيشه ها شود. بنابراین 
هميشه پيش از استفاده از برف پاک کن از سيستم شيشه شوی استفاده کنيد تا 

مقدار کافی از این مایع برروی شيشه ها اسپری شود.
• درهنگام پر کردن مخزن، از ریختن مایع شيشه شوی برروی موتور و یا بدنه 	

خودرو جلوگيری کنيد. درصورت تماس این مایع با دستان و یا پوست بدن، آن 
قسمت را با آب تميز بشویيد.

•  برای سيستم شيشه شوی عقب ، مخزن جداگانه ای وجود ندارد و مخزن مایع 	
شوینده برای هردو شيشه  عقب و جلو به کار می رود.
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هنگامی که چراغ هشدار شارژ باطری برروی صفحه نمایشگر روشن شود، نشان 
دهنده وجود اشکال در شارژ شدن باطری می باشد.در صورت روشن شدن 
این چراغ در هنگام حرکت خودرو، باید تمامی دستگاه های برقي غيرضروری 
خودرو را خاموش کنيد و برای بررسی باطری به یکی از عامليت های مجاز 

شرکت رامک یدک مراجعه کنيد.

نگهداری از باطری
از محکم بسته شدن اتصالات قطب های باطری اطمينان حاصل کنيد.  •

درصورت بروز  خوردگی در قطب ها و یا زنگ زدن آنها، باید قطب ها را با   •
استفاده از یک برس سيمی و یا سمباده تميز کنيد.

جدا کردن قطب های باطری باید زمانی که کليد از مغزی سویيچ خارج شده   •
است انجام شود. هنگامی که کليد در حالت ON یا ACC قرار دارد، جدا 
کردن اتصال قطب های باطری ممکن است موجب تغيير ناگهانی ولتاژوآسيب 

دیدن سيستم برقی خودرو شود. 
باطری را از لحاظ وجود نشتی، ترک و آسيب های دیگر بررسی کنيد و در   •
صورت نياز آن را تعویض کنيد. برای پاک کردن اسيد باطری از روی بدنه 
با  را  باطری  اسيد  و  کنيد  استفاده  لاستيکی  های  دستکش  از  باید  باطری 

استفاده از یک تکه پارچه مرطوب آغشته به صابون تميز کنيد. 

مشخصات باتری

باطری

 DC  12 V )ولت(مشخصات 

AH 90  ) آمپر ساعت(ظرفيت 
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  هشدار
• باطری حاوی ماده ای اسيدی است که می تواند موجب بروز سوختگی در 	

پوست شود و بخارات آن نيز قابل اشتعال و قابل انفجار می باشندکه در صورت 
بی احتياطی ممکن است موجب آسيب دیدن افراد شود. وسایلی که دارای 

شعله و یا جرقه و دود هستند را از باطری دور نگه دارید.
• شل بودن اتصالات قطب ها موجب ایجاد جرقه می شود که ممکن است موجب 	

مشتعل شدن گازهای متصاعد شده از باطری شود. بنابراین از محکم بودن 
اتصالات باطری اطمينان حاصل نمایيد.

• برای بررسی موتور در هنگام شب و یا در محيط های تاریک، به جای استفاده 	
از فندک از چراغ قوه استفاده کنيد.

• ماده  الکتروليت باطری، اسيدی بسيار قوی است که می تواند موجب بروز 	
سوختگی در پوست شود. بنابراین از تماس مستقيم این مایع با پوست بدن و یا 
بدنه خودرو  جلوگيری شود. درصورت تماس مایع الکتروليت با پوست، ناحيه  
آسيب دیده را با آب بشویيد و به پزشک مراجعه نمایيد. در صورت تماس 

الکتروليت با بدنه  خودرو، باید محل تماس را با آب سرد بشویيد.
• در هنگام کار با باطری خودرو، برای محافظت از چشمان خود از عينک  ایمنی 	

استفاده نمایيد و در صورت کار در فضای بسته از سيستم تهویه هوا استفاده 
کنيد.

  احتياط
• درصورت جدا کردن اتصالات باطری در هنگام روشن بودن موتور، سيستم های 	

برقی خودرو آسيب خواهند دید.
• برای جدا کردن اتصال کابل ها از باطری باید ابتدا کابل قطب منفی را جدا کنيد 	

و در هنگام نصب کابل ها به قطب ها دقت کنيد تا قطب مثبت و منفی با هم 
اشتباه نشوند.

• قطبيت باطری )ترتيب اتصالات مثبت و منفی ( نباید جابه جا شود. از اتصال 	
کوتاه باطری خودداری کنيد.

• درصورت پایين بودن دمای محيط، ظرفيت باطری کم شده و امکان یخ زدن آن 	
وجود خواهد داشت. 

• تنها از باطری هایی با مشخصات توصيه شده در جدول استفاده کنيد. درغير 	
این صورت ممکن است باطری به علت سازگار نبودن با سيستم برقی خودرو 
دچار حریق شود. کاربرد باطری هایی نامنطبق با مشخصات سيستم برقی 

خودرو، می تواند  به آتش سوزی در خودرو منجر شود.
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جعبه فيوز و رله 

درصورت از کار افتادن هر یک از اجزای برقی خودرو، فيوز مرتبط با آن بخش را بررسی کنيد. در صورتی که فيوز مربوطه سوخته است، آن را با فيوز مشابه دیگری با 
همان ظرفيت جایگزین کنيد.

  احتياط
• هنگامی که یکی از دستگاه های برقی از کار می افتد، ابتدا باید فيوزها را بررسی 	

کنيد. درصورتی که فيوز مربوطه سوخته است، آن را با فيوز مشابه دیگری با همان 
ظرفيت جایگزین کنيد.

• جدا کردن فيوز یک وسيله برقی در حين روشن بودن آن ، ممکن است موجب 	
آسيب دیدن آن وسيله برقی شود. هميشه پيش از انجام این کار، کليد را  از مغزی 

سویيچ بيرون بياورید و کليد دستگاه های برقی را خاموش کنيد.
• هميشه فيوزهای سوخته را با فيوزهای مشابه و با ظرفيت یکسان جایگزین کنيد.	
• درصورتی که فيوز پس از تعویض ظرف مدت کوتاهی دوباره بسوزد باید 	

برای بررسی بيشتر سيستم برقی به یکی از عامليت های مجاز شرکت رامک 
یدک مراجعه نمایيد.

جعبه  فيوز و رله داخلی 
این جعبه فيوز در سمت چپ داشبورد قرار دارد. 
برای دسترسی به این جعبه درب سمت راننده 
را باز کنيد و به وسيله  یک پيج گوشتی درپوش 

جعبه فيوزها را باز کنيد.

جعبه  فيوز و رله داخلی 
قرار  داشبورد  راست  سمت  در  فيوز  جعبه  این 
سمت  درب  جعبه  این  به  دسترسی  برای  دارد. 
شاگـرد را باز کنيد و به وسيله یک پيچ گوشتی 

درپوش جعبه فيوزها را باز کنيد.

جعبه  فيوز و رله
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از مغزی سویيچ  1. تمام دستگاه های برقی خودرو را خاموش کنيد و کليد را 
خارج کنيد.

2. درپوش جعبه فيوزها را باز نمایيد.
3. محل فيوز معيوب را مشخص کنيد.

4. فيوز مربوطه را با استفاده از ابزار مخصوص بيرون بکشيد.
5. فيوز را از لحاظ ظاهری بررسی کنيد تا از سالم بودن و یا معيوب بودن آن 

مطمئن شوید.
6. درصورت سالم بودن فيوز، آن را در جای خود قرار دهيد.

7. درصورت معيوب بودن فيوز، ظرفيت فيوز را بخوانيد و آن را با فيوزی با همان 
ظرفيت جایگزین کنيد.

نحوه بررسی و تعویض فيوزها

  هشدار
• استفاده از هر نوع فيوزی غيراز فيوز مشخص شده می تواند موجب آسيب دیدن 	

سيستم برقی و حتی آتش سوزی شود.
• استفاده از انواع متفاوت فيوز با آمپراژ متفاوت می تواند موجب آسيب دیدن سيستم 	

برقی و حتی آتش سوزی شود بنابراین هميشه فيوز سوخته را با فيوزی مشابه و از 
همان نوع جایگزین کنيد.

توجه
درون جعبه فيوز داخل موتور، تعدادی فيوز یدکی وجود دارد. درصورت استفاده از این فيوز 
ها فوراً جای خالی آنها را با فيوزهای جدید مشابه پر نمایيد.آمپراژ  و نوع فيوز برروی آن 

مشخص شده است.

سالمسوخته

آمپر تعيين شده آمپر بالاتر
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لاستيک ها

  احتياط
• به منظور بهره مندی از یک  سواری ایمن و راحت و همچنين عمر طولانی لاستيک 	

ها ، تنظيم فشار هوای تعيين شده در لاستيک ها ضروری می باشد. ميزان فشار 
هوای نامناسب لاستيک ها موجب فرسایش لاستيک ها خواهد شد و بر ایمنی 
رانندگی، فرمان پذیری خودرو، ميزان مصرف سوخت و سواری خودرو تأثير منفی 
خواهد داشت. بنابراین هميشه از مناسب بودن فشار هوای لاستيک ها اطمينان 

حاصل نمایيد.
• پيش از شروع سفر، فشار باد تمام لاستيک ها، از جمله لاستيک زاپاس را تنظيم 	

کنيد. )پيش از گرم شدن لاستيک ها(
• فشار باد لاستيک زاپاس که به طور موقت برروی خودرو نصب می شود هميشه 	

توجه
در هنگام بررسی ، اندازه گيری و تنظيم فشار باد، لاستيک ها باید خنک باشند. 
)فشار هوا بادلاستيک ها پس از حرکت خودرو به دليل افزایش دمای آنها  افزایش 
می یابد. در هنگام بررسی ميزان فشار باد لاستيک ها در این شرایط، هرگز فشار باد 

آنها را کاهش ندهيد.

توجه
ميزان فشار باد لاستيک ها باید پيش از گرم شدن لاستيک ها و توسط گيج فشارسنج 
اندازه گيری شود. پيش از انجام سفرهای طولانی فشار باد لاستيک ها را به اندازه 4 

یا psi 5 از مقادیر مشخص شده در جدول بيشتر نمایيد.

شرحسایزلاستيکسایز رینگميزان فشار لاستيک 

 30 pasi, 2.21 bar
6.5J * 16225/75R  16سایز لاستيک
7.5J * 18255/60R  18

 60 pasi, 4.13 bar5.5J * 16175/90R  16سایز لاستيک زاپاس

    فشار باد زیاد    فشار باد مناسب      فشار باد کم

فشار باد لاستيک ها



سرویس و نگهداری

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0

12-21

ميزان  تعيين  برای  نشانگرهایی  دارای  خودرو  برروی  شده  نصب  های  لاستيک 
سایيدگی لاستيک ها می باشند که در بين شيارهای عاج لاستيک قرار دارند . 
زمانی که این نشانگرها در بين دو یا چند شيار کنار هم کاملًا قابل رویت باشند، 

باید لاستيک را تعویض کرد.

  هشدار
• رانندگی با لاستيک های فرسوده و یا آسيب دیده بسيار خطرناک است و 	

می تواند موجب تصادف شود. همچنين امکان ترکيدن لاستيک در حين 
حرکت خودرو نيز وجود دارد.

• لاستيک ها را به طور منظم بررسی کنيد تا از وجود آسيب های احتمالی 	
)مانند فرو رفتن اشياء خارجی در بدنه لاستيک، بریدگی ها، ترک و برآمدگی 
در دیواره های لاستيک و یا سوراخ ها( مطلع شده و در صورت لزوم لاستيک 

را تعویض کنيد.

  هشدار
• برای تعویض و جابه جا کردن لاستيک ها به یکی از عامليت های مجاز شرکت 	

رامک یدک مراجعه کنيد.
• استفاده از لاستيک هایی با اندازه های متفاوت موجب می شود در هنگام رانندگی 	

کنترل خودرو را از دست بدهيد. بنابراین توصيه می شود از لاستيک هایی از یک 
نوع و اندازه که در یک شرکت توليد شده باشند استفاده نمایيد.

جابجا کردن لاستيک ها

بدون لاستيک زاپاس 

لاستيک های هم جهت

عقب                                                    جلو

عقب                                                    جلو

بررسی ميزان سایيدگی لاستيک ها 

          عاج لاستيک

حد مجاز 
سایيدگی 

در لاستيک ها
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لاستيک زاپاس و لاستيک یخ شکن

لاستيک زاپاس 
لاستيک زاپاس تنها برای استفاده در مواقع اضطراری می باشد. بنابراین نباید از 
آن برای رانندگی در شرایط عادی و بطور طولانی مدت استفاده شود. در هنگام 
استفاده از لاستيک زاپاس با سرعت بيش از 60 کيلومتر در ساعت حرکت نکنيد 
و باید آن را در سریعترین زمان ممکن با یک لاستيک استاندارد جایگزین نمایيد.

هميشه فشار بادو شرایط کلی لاستيک زاپاس را بررسی کرده و آن را در دسترس 
قرار دهيد. برای آگاهی بيشتر از مراحل تعویض لاستيک زاپاس به بخش )اقدامات 

لازم در شرایط اضطراری( مراجعه نمایيد.

لاستيک زاپاس 
لاستيک زاپاس برای استفاده در شرایط اضطراری تعبيه شده است بنابراین برای 
از  پس  نکنيد.  استفاده  آن  از  طولانی  مدت  به  و  معمولی  شرایط  در  رانندگی 
نصب لاستيک زاپاس، به منظور جایگزین کردن لاستيک زاپاس با یک لاستيک 

استاندارد، در اسرع وقت اقدام نمایيد.

لاستيک یخ شکن )مخصوص زمستان (
برای رانندگی در جاده های برفی و یخ زده از این لاستيک ها استفاده کنيد.

برای استفاده از لاستيک یخ شکن باید تمام چرخ ها به این نوع لاستيک مجهز شوند.

زنجير چرخ
زنجير های چرخ باید برروی چرخ های عقب خودرو نصب شوند.

  احتياط
•  پيش از تعویض لاستيک از تنظيم بودن فشار بادلاستيک مطمئن شوید. در 	

غير این صورت ممکن است سيستم تعليق و سيستم انتقال قدرت خودرو دچار 
آسيب شود.

• در صورت نصب موقتی لاستيک زاپاس، همواره سرعت خودرو را در کمتر از 60 	
کيلومتر بر ساعت نگهدارید.

  احتياط
در صورتی که چرخ های جلوی خودرو را به زنجير چرخ مجهز کرده اید، با احتياط 

بيشتری رانندگی کنيد و از دور زدن های تند و ناگهانی اجتناب کنيد.

  هشدار
• در هنگام رانندگی در جاده های برفی و یخ زده با احتياط بيشتری رانندگی کنيد.	
• لاستيک های یخ شکن باید در جهت فلش هایی که برروی دیواره های لاستيک 	

وجود دارند برروی خودرو نصب شوند.
• این لاستيک ها در هنگام رانندگی در جاده های یخ زده و لغزنده نمی توانند به طور 	

کامل ایمنی شما را تضمين کنند. بنابراین با احتياط بيشتری رانندگی کنيد و از 
انجام مانورها و شتاب گيری های ناگهانی خودداری کنيد.

• هنگامی که دیگر نيـازی به لاستيک های یخ شکن نيست، آنها را با لاستيک های 	
استاندارد تعویض نمایيد. لاستيک های یخ شکن را در مکانی خنک و بدور از رطوبت 
و تابش مستقيم نور خورشيد نگهداری کنيد. از آغشته شدن لاستيک ها به روغن، 

گریس و یا بنزین جلوگيری کنيد.
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• استفاده از لاستيک هایی با اندازه های متفاوت، سبب می شود در هنگام رانندگی کنترل خودرو برای راننده مشکل شود. بنابراین هميشه از لاستيک هایی که 	
از لحاظ نوع و اندازه با هم یکسان بوده و همگی توسط یک سازنده توليدشده اند، استفاده کنيد. در صورتی که در خودرو های 4WD )چهار چرخ متحرک( 

از لاستيک های متفاوت استفاده شود، ممکن است نحوه حرکت خودرو با مشکل مواجه شود.
• پيش از شروع حرکت،  لاستيک ها را از لحاظ فشار باد و همچنين از نظر وجود ترک، بریدگی و پارگی در سطح آن ها بررسی نمایيد.	
• بستن نامناسب مهره های چرخ ها ممکن است موجب شل شدن و حتی جدا شدن چرخ در هنگام حرکت شود که می تواند موجب تصادف گردد، بنابراین 	

پيش از شروع سفر از سفت بودن مهره های چرخ ها اطمينان حاصل نمایيد.
• هميشه از لاستيک ها و رینگ های توصيه شده توسط  شرکت سازنده استفاده نمایيد زیرا رینگ ها و لاستيک های غير اصلی کارکرد مناسبی ندارندو 	

ایمنی رانندگی را  با خطر مواجه خواهند کرد. همچنين خسارات و مشکلات ناشی از استفاده از این نوع قطعات تحت پوشش خدمات گارانتی نخواهند بود.
• هميشه پيش از شروع حرکت، چرخ ها و لاستيک ها را بررسی کنيد. زیرا در صورت آسيب دیدگی رینگ، فشار بادداخل لاستيک کاهش خواهد یافت که می 	

تواند موجب آسيب دیدن لاستيک شود.
• در صورتی که در حين رانندگی، لاستيک با سنگ و یا دیگر اشياء سخت برخورد داشته باشد، باید لاستيک ها را از لحاظ سلامت و وضعيت فنی بررسی کنيد.	
• استفاده از لاستيک هایی با اندازه هایی غير از اندازه های مشخص شده توسط شرکت سازنده )در جدول مربوطه در این بخش ذکر شده است.( ، می تواند 	

موجب عملکرد نامناسب سيستم فرمان، افزایش مصرف سوخت، بروز مشکل در موتور ، گيربکس ، سيستم ترمز و بروز لرزش و فرسایش نامناسب در لاستيک 
ها شود.

    موارد احتياط  در هنگام بررسی رینگ و لاستيک ها
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  احتياط
• در روزهای برفی و بارانی اختلال در عملکرد برف پاک کن ها می تواند تأثير بسيار مخربی بر ایمنی رانندگی داشته 	

باشد. بنابراین در صورت معيوب بودن برف پاک کن خودرو، از رانندگی در روزهای برفی و بارانی خودداری کنيد.
• به منظور جلوگيری از آسيب دیدگ احتمالی، هنگامی که برف پاک کن ها درحال حرکت هستند، از دست زدن 	

به آنها خودداری نمایيد.

تعویض تيغه  برف پاک کن
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1. بازویی برف پاک کن را از روی شيشه جدا کنيد.
	 تعویض تيغه برف پاک کن شيشه عقب نيز به 

همين صورت انجام می شود.

3. تيغه را به سمت پایين حرکت داده و آن را از بازو جدا نمایيد .2. دکمه )A ( را فشار دهيد.
4. تيغه جدید را نصب کنيد.

5. بازویی برف پاک کن را برروی شيشه قرار دهيد.
  احتياط

• در حالی که بازویی برف پاک کن را از روی سطح شيشه جدا کرده اید، درب موتور را باز نکنيد. در غير این صورت 	
امکان داردبرف پاک کن ها و درب موتور دچار آسيب شوند.

• هنگامی که مخزن مایع شيشه شوی خالی است از برف پاک کن ها استفاده نکنيد.	
• هيچ گاه برروی شيشه ها از واکس های مایع که حاوی روغن هستند، استفاده نکنيد زیرا این کار موجب مختل 	

شدن. دید راننده خواهد شد. کثيف و آلوده بودن تيغه های برف پاک کن و یا شيشه ها می تواند موجب کاهش 
تأثير عملکرد برف پاک کن ها شود. بنابراین هيچ گاه برای تميز کردن شيشه ها از دستمال های آغشته به روغن و 

یا واکس استفاد نکنيد.

مشخصات تيغه برف پاک کن
برف پاک کن شيشه  برف پاک کن شيشه جلو

عقب سمت سرنشين جلوسمت راننده
20 اینچ19 اینچ22 اینچ
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  هشدار
• درصورتی که موتور خودرو به تازگی خاموش شده است، از لمس کردن قطعاتی 	

مانند موتور، رادیاتور، منيفولد دود )اگزوز(، مبدل کاتاليست و یا انباره اگزوز که دمای 
بالایی دارند، خودداری نمایيد، زیرا این کار می تواند موجب  سوختگی های شدید در 
دستان شما شود. پيش از انجام تعميرات کمی صبر کنيد تا موتور کاملاً خنک شود. 

• در هنگامی که قصد کار کردن برروی باطری و یا اجزای مرتبط با سيستم سوخت 	
رسانی را دارید، موتور خودرو را خاموش کرده و از سيگار کشيدن اجتناب کنيد و 
هرگونه وسيله ای که دارای شعله و جرقه می باشد و یا قابليت توليد آنها را دارد 

از خودرو دور کنيد.
• هنگامی که کليد در حالت ON قرار دارد از جدا و یا وصل کردن اتصالات باطری 	

خودداری کنيد.
• قطب های باطری )ترتيب اتصال کابل ها به قطب مثبت و منفی ( نباید تغيير کند.	
• کابل ها و سيم های باطری دارای شدت جریان زیاد و ولتاژ بالایی می باشند 	

بنابراین از ایجاد اتصال کوتاه در بين آنها اجتناب کنيد.
• هنگامی که در محيط های بسته مثلاً درون پارکينگ بر روی خودرو کار می کنيد، 	

مطمئن شوید که کليد در حالت OFF قرار داشته باشد.
• مایع خنک کننده و روغن موتور را دور از دسترس کودکان نگه دارید.	
• پيش از بررسی خودرو باید موتور خودرو را خاموش کرده و سپس اهرم دنده را در 	

حالت P قرار داده و اهرم ترمز دستی را بالا بکشيد.
• حتی زمانی که موتور خودرو خاموش است ممکن است فن خنک کننده  موتور 	

بطور ناگهانی و غير منتظره به حرکت درآید، بنابراین پيش از بررسی رادیاتور، فن 
خنک کننده موتور و قسمت های مجاور آنها، قطب منفی باطری را جدا کنيد.

  احتياط
• سطح مایعات و روغن موتور را بطور روزانه بررسی کنيد. درصورتی که 	

سطح برخی مایعات و روغن ها پایين تر از حد مجاز باشد، رانندگی با 
خودرو می تواند موجب وارد شدن خسارت به بخش های مختلف موتور 
شود. بدیهی است که این موارد تحت پوشش خدمات گارانتی خودرو 

قرار نخواهند گرفت. 
• هميشه از روغن های اصلی توصيه شده  شرکت رامک یدک استفاده کنيد.	
• در هنگام بررسی و یا پر کردن مخزن مایع خنک کننده  موتور و یا دیگر 	

با سطوح رنگ شده خودرو  این سيالات  از تماس  روغن ها و سيالات، 
اجتناب کنيد. در صورت تماس این سيالات با بدن، محل تماس را فوراً با 
مقدار زیادی آب بشویيد و با پزشک خود مشورت کنيد. این سيالات به 

سطوح رنگ شده  خودرو نيز آسيب می رسانند.
• مخازن روغن و یا مایع خنک کننده  موتور را بيش از اندازه پر نکنيد، زیرا  امکان 	

آسيب دیدن موتور و گيربکس وجود خواهد داشت. 
• قرار گرفتن روغن ها و یا مایع خنک کننده موتور در معرض گرد و غبار و رطوبت 	

می تواند اثر منفی بر عملکرد این مواد داشته باشد، بنابراین در هنگام پر کردن 
مخازن از تماس این مواد با گرد و غبار جلوگيری کنيد.

• ممکن است حتی با استفاده کم و کوتاه مدت از خودرو سطح روغن ها و دیگر 	
سيالات موتور به مرور زمان کاهش یابد. بنابراین بطور مداوم سطح روغن ها و 

دیگر سيالات موتور را بررسی کنيد.
• دفع نامناسب روغن ها و دیگر سيالات موتور موجب آلودگی محيط زیست 	

خواهد شد. بنابراین برای دفع این مواد طبق قوانين مربوطه عمل کنيد.

    هشدارها و موارد ایمنی 

کارهایی که باید خودتان انجام دهيد 
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مجموعه عمليات سرویس های دوره ای خودروهای سانگ یانگ

ردیف
    زمان ها 

عناوین
 xکيلومتر

1000815222936435057647178859299106113120

510152025303540455055606570758085ماه
نام سيستم 

دستوالعمل سرویس موتور1
تعویض---بازدید---تعویض----بازدید---تسمه موتور1-1

تعویضتعویضتعویضتعویضتعویضتعویضتعویضتعویضتعویضتعویضتعویضتعویضتعویضتعویضتعویضتعویضتعویضروغن و فيلتر روغن1-2

اتصالات و شيلنگ های سيستم 1-3
بازدید--بازدید--بازدید--بازدید-بازدید-بازدید-بازدید-گردش آب موتور

تعویض---بازدید---تعویض----بازدید---آب رادیاتور1-4
تعویض---تعویض----تعویض---تعویض---فيلتر بنزین1-5

بازدید--بازدید---بازدید----بازدید----مسير و اتصالات سيستم سوخت رسانی1-6
بازدیدتعویضبازدیدتعویضبازدیدتعویضبازدیدتعویضبازدیدتعویضبازدیدتعویضبازدیدتعویضبازدیدتعویضبازدیدفيلتر هوا1-7

تست با دستگاه عيب یاب )یا در 1-8
انجام ---صورت درخواست مشتری*(

انجام ---شود
انجام ----شود

انجام ---شود
شود

----شمع ها1-9
تعویض
A,Ko---

تعویض
A,R,K,
Ro,Ko---- تعویض

A,Ko--
تعویض
A,R,K,
Ro,Ko

بخارگير بنزین و مسير مربوطه 1-10
---بازدید--بازدید--بازدید---بازدید---)کنييتر(

جدول فوق و صفحه بعد با پيش فرض انجام سرویس اوليه رایگان در مسافت بين 1500- 2500 کيلومتر تدوبن شده است. لازم به ذکر است دوره اجرای هر سرویس تا سرویس بعدی هر 7000 کيلومتر یا 6 	 
ماه خواهد بود.

نگهداری مناسب از خودرو و حفظ سوابق تعميرات و سرویس خودرو به عنوان بخشی از مسئوليت های مالک خودرو می باشد. مالک خودرو باید از مدارکی که نشان دهنده تعمير و نگهداری از خودرو بر طبق 	 
جدول زمان بندی می باشد به خوبی نگهداری کند.

• •KO : Korando / RO : Rodius / K : Kyron / R : Rexton / A : Actyon
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0 مجموعه عمليات سرویس های دوره ای خودروهای سانگ یانگ

ردیف
    زمان ها 

عناوین
 xکيلومتر

1000815222936435057647178859299106113120

510152025303540455055606570758085ماه
شاسی و بدنه2

بازدید--بازدید--بازدید--بازدید---بازدید---لوله های اگزوز و پایه ها2-1
---تعویض---بازدید----بازدید----روغن ترمز2-2
هر 7000 کيلومتر بازدید شده و در صورت نياز تنظيم و یا تعویض گردد.لنت های ترمز جلو و عقب2-3
بازدید---بازدید----بازدید---بازدید---لوله و اتصالات سيستم ترمز2-4
بازدید---بازدید----بازدید---بازدید---لقی پدال های ترمز و گاز2-5
-بازدید-بازدید-بازدید-بازدید-بازدید-بازدید-بازدید-بازدید- ترمز دستی2-6

--روغن دیفرانسيل2-7
بازدید

A,R,K,
Ro,Ko

--
بازدید

A,R,K,
Ro,Ko--

تعویض
A,R,K,
Ro,Ko

--
بازدید

A,R,K,
Ro,Ko--

بازدید
A,R,K,
Ro,Ko

-
تعویض
A,R,K,
Ro,Ko

تعویض-بازدید--بازدید--تعویض--بازدید--بازدید--روغن کمک گيربکس2-8
تعویض----تعویض----تعویض-----روغن گيربکس اتوماتيک2-9
تعویض-بازدید--بازدید--بازدید--بازدید-بازدید-پيچ و مهره های شاسی و زیر خودرو2-10

 وضعيت لاستيک ها و بالانس چرخ ها 2-11
) یک چرخ(

هر 15000 کيلومتر بازدید شده و در صورت نياز تنظيم و یا تعویض گردد.

انجام شود---انجام شود----انجام شود---انجام شود---جلوبندی و آچارکشی 2-12
بازدید----بازدید-----بازدید-----روغن هيدروليک فرمان و خطوط مربوطه 2-13
بازدید---بازدید---بازدید----بازدید---سر پلوس2-14
بازدید--بازدید--بازدید--بازدید-بازدید--بازدید--کمربند ایمنی و متعلقات آن2-15
هر 15000 کيلومتر یا 6 ماه بازدید کرده و در صورت نياز سرریز شود.گریسکاری ميل گاردان جلو و عقب2-16
-تعویض-تعویض-تعویض-تعویض-تعویض-تعویض-تعویض---فيلتر هوای داخل اتاق )کولر(2-17
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بررسي عملكرد و مشخصات لامپ ها

13-2

مشخصات لامپ ها 
استانداردکلیاستاندارد اروپاتعدادشرح

لامپ های خارج خودرو

لامپ جلو

نور بالا
2H4 (60W)

H4 (55W)
H4 (60W)
H4 (55W) نور پایین

2PY21WPY21Wلامپ راهنما 

2W5WW5Wلامپ کوچک
2H27W/227Wلامپ مه شكن جلو

2LEDLEDلامپ چشمک زن جانبی

مجموعه لامپ عقب
P21W (5W)27W (8W) 2لامپ ترمز سوم
2PY21W27W (NA)لامپ راهنما

-EU216Wلامپ دنده عقب
16W-2آسیایی

-2P21Wلامپ مه شكن عقب
2W5WW5Wلامپ صفحه پلاک

لامپ های داخل خودرو

210W10Wلامپ جلوی داخل اتاق
110W10Wلامپ محفظه داشبورد

110W10Wلامپ مرکزی داخل اتاق
25W5Wلامپ داخلی درب
110W10Wلامپ قسمت بار
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بررسی عملكرد لامپ ها
1. از روشن و خاموش شدن کلیه چراغ ها با فشردن دکمه های مرتبط با آنها اطمینان 

حاصل کنید.
2. در صورتی که لامپ روشن نمی شود فیوز متناظر با آن لامپ را بررسی کنید.

3. درصورتی که فیوز سوخته است ، آن را تعویض نمایید.
برای آگاهی از چگونگی مراحل تعویض فیوز به بخش » اقدامات لازم در شرایط 

اضطراري« مراجعه نمایید.
4. در صورت سالم بودن فیوز ، لامپ مورد نظر را بررسی و در صورت لزوم آن را 

تعویض کنید.
5. در صورت سالم بودن لامپ ، به منظور بررسی بیشتر به یكی از عاملیت های 

مجازشرکت رامک یدک مراجعه کنید.

  احتیاط
• برای تعویض لامپ چراغ ها، تنها از لامپ هایی با مشخصات ذکر شده در جدول 	

صفحه قبل استفاده نمایید.
• پیش از تعویض لامپ، کلید را از مغزی سوییچ خارج و قطب منفی باطری را جدا 	

کنید.
• برای باز کردن درپوش چراغ، فشار زیادی به آن وارد نكنید.	
• پیش از تعویض لامپ دقت کنید که دکمه مرتبط با لامپ خاموش باشد و کلید 	

در حالت OFF قرار داشته باشد.
• پس از خاموش کردن لامپ از لمس کردن آن بدون دستكش اجتناب کنید.	
• در صورت لمس کردن لامپ بدون دستكش، اثر انگشتان، گرد و غبار و رطوبت به 	

سطح لامپ چسبیده و موجب کوتاه تر شدن عمر لامپ و یا حتی انفجار آن خواهد 
شد. در صورتی که به طور اتفاقي لامپ را لمس کردید، بوسیله یک دستمال نرم 

شیشه  لامپ آن را تمیز کنید.
• تنظیم زاویه  نور چراغ های جلو باید در یكی از عاملیت های مجاز شرکت رامک 	

یدک و توسط یک متخصص صورت پذیرد.. 
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محل نصب چراغ های خارجي خودرو 

 چراغ  مه شكن
عقب
چراغ پلاک

مجموعه چراغ عقب خودرو

چراغ راهنمای جانبی
چراغ مه شكن جلو

مجموعه چراغ جلو خودرو

چراغ خطر عقب

چراغ راهنمای عقب

چراغ خطر عقب

چراغ دنده عقب

     چراغ جلو 
)نور بالا/ پایین(
چراغ کوچک جلو

چراغ راهنمای جلو
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چراغ راهنمای جانبی خودرو

1.  کلید را از مغزی سوییچ خارج کنید.
2.  در حالیكه محفظه لامپ را به سمت عقب می فشارید، آن 

را بیرون بكشید.
3.  سوکت برق را جدا کنید.

4.  لامپ را تعویض کنید.
5.  به منظور نصب چراغ، مراحل بالا را به طور معكوس از 

آخر به اول انجام دهید.

چراغ راهنمای جانبی



چراغها

1. کلید را از مغزی سوییچ خارج کنید.
2. هر دو پیچ نصب مجموعه  چراغ های عقب را باز 

کنید.

3. مجموعه  چراغ ها را از بدنه  خودرو جدا کنید.
4. سوکت برق را از مجموعه  چراغ های عقب جدا 

کنید.
5. درصورتیكه مجموعه چراغ عقب از بدنه جدا شده 
است ، محفظه  لامپ را بچرخانید تا از آن جدا 

شود.

مجموعه  چراغ های عقب 

لامپ 
چراغ دنده عقب

    لامپ چراغ ترمز /
 لامپ چراغ راهنما 

6. با کشیدن چراغ دنده عقب آن را خارج کنید. برای 
جدا کردن لامپ چراغ راهنما ،آن را فشاردهید و 

همزمان بچرخانید.
7. لامپ را تعویض کنید.

برای نصب چراغ، مراحل بالا را از آخر به اول و به طور 
معكوس انجام دهید.

مجموعه چراغ های عقب 

13-6
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5.  لامپ را از محفظه  جدا کنید.
6.  لامپ جدید را نصب کنید.

7.  مراحل بالا را از آخر به اول و به طور معكوس انجام دهید.

1. کلید را  از مغزی سوییچ خارج کنید.
2. پیج چراغ مه شكن را باز کرده و قاب هلالی شكل را 

جدا کنید.

3. سه پیج را باز کنیدو مجموعه  چراغ مه شكن عقب را 
از سپر خودرو جدا کنید.

4. با چرخاندن محفظه  لامپ ، آن را از مجموعه  چراغ 
مه شكن عقب جدا کنید.

محل قرار گرفتن چراغ های خارج خودرو 

چراغ های مه شكن عقب  

چراغ مه شكن عقب  
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4. لامپ را باز کنید.

5. لامپ جدید را جایگزین کنید.

6. مراحل بالا را از آخر به اول و به طور بالعكس انجام 
دهید.

1. کلید را از مغزی سوییچ خارج کنید.

2. برای خارج کردن مجموعه چراغ  پلاک، باید هر دو 
پیج  چراغ را باز کنید و چراغ را به سمت پایین 

فشار دهید.

3. با چرخاندن کانكتور، محفظه لامپ را جدا کنید.

چراغ های صفحه پلاک 

       چراغ های پلاک 
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چراغ های داخلی خودرو

1.  کلید را از مغزی سوییچ خارج کنید.
2.  نوک پیچ گوشتی را با یک پارچه بپوشانید و نوک آن را درون شیار قاب روی لامپ 

سقفی جلوی اتاق قرار دهید و قاب روی لامپ را باز کنید.
3.  لامپ معیوب را تعویض کنید.

4.  قاب را سرجایش قرار دهید.

چراغ جلوی اتاقچراغ وسط اتاق و چراغ قسمت بار 

1.  کلید را از مغزی سوییچ خارج کنید.
2.  نوک پیچ گوشتی را با تكه ای پارچه بپوشانید و نوک آن را درون شیار قلاب روی 
لامپ سقفی جلوی اتاق قرار دهید و با اهرم کردن پیچ گوشتی قاب روی لامپ را 

باز کنید.
3.  لامپ معیوب را تعویض کنید.

4.  قاب چراغ را در جای خود قرار دهید.

  احتیاط
قاب روی لامپ باید از قسمت عقب آن برداشته شود )که با فلش نشان داده 

شده است( در غیر اینصورت قاب لامپ دچار آسیب خواهد شد.

چراغ وسط اتاق

چراغ قسمت بار
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چراغ محفظه داشبوردچراغ روی دستگیره  داخلی درب 

1. کلید را از مغزی سوییچ خارج کنید.
2. نوک پیچ گوشتی را با تكه ای پارچه بپوشانید و نوک آن را درون شیار قاب روی لامپ 

سقفی جلوی کابین قرار دهید و با پیچ گوشتی قاب روی لامپ را باز کنید
3. لامپ معیوب را با لامپ جدید تعویض کنید.

4. مراحل بالا را از آخر به اول و به طور بالعكس انجام دهید.

1. کلید را از مغزی سوییچ خارج کنید.
2. درپوش لامپ را طبق شكل نشان داده شده جدا کنید.

3. لامپ معیوب را با لامپ جدید تعویض کنید.
4. مراحل بالا را از آخر به اول و به طور بالعكس انجام دهید.
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مواد شوینده 
در استفاده از مواد پاک کننده و دیگر مواد شوینده  شیمیایی برای نظافت داخل 
و خارج خودرو بر طبق توصیه های شرکت سازنده عمل کنید. برخی مواد شوینده 
تواند  می  آنها  از  نامناسب  استفاده  و  باشند  سمی  ویا  اشتعال  قابل  است  ممکن 
موجب آسیب دیدن خودرو و حتی خود شخص شود. برای نظافت داخل و یا خارج 
خودرو از مواد فراري همچون:  استون، تینر، لاک الکل ، پاک کننده  لاک ناخن و 
یا کاهنده های لعابی و یا مواد شوینده مانند صابون رختشویی ،مواد سفید کننده 
یا مواد کاهنده )به غیر از لکه برهای پارچه( استفاده نکنید. هرگزبراي تمیز کردن 
خودرو از موادی مانند : تتراکلرید کربن ، بنزین ، بنزن و یا نفت استفاده نکنید. 
در هنگام استفاده از مواد شوینده و دیگر مواد شیمیایی در داخل خودرو ، تمامی 
درب های خودرو را باز کنید تا تهویه هوا بخوبی صورت پذیرد. قرار گرفتن بیش از 
حد در معرض برخی از این بخارات ممکن است موجب عوارض و مشکلات جدی 
در فرد شود و درصورت کوچک بودن فضا و نامناسب بودن تهویه هوا احتمال بروز 

چنین عارضه هایی بیشتر خواهد بود. 

دوره  آب بندی خودرو

رویه خاصی برای آب بندی خودروی صفرکیلومتر وجود ندارد. هرچند که رعایت چند مورد 
ساده هنگامی که خودرو در حال طي کردن  1000 کیلومتر اول خود می باشد، می تواند به 

بهبود عملکرد خودرو، مصرف بهینه  سوخت و طول عمر خودرو کمک کند.
• پس از روشن کردن موتور اجازه دهید موتور گرم شود.	
• بطور ملایم رانندگی کنید و از شتابگیری وحرکت های ناگهاني بدون گرم کردن 	

موتور و رانندگی با سرعت زیاد در مسافت های طولانی اجتناب کنید.
• از بالا  بردن بیش از اندازه  دور موتور خودداری کنید.	
• با سرعت های متفاوت برانید و به خودرو فشار وارد نکنید.	
• در هنگام بالا رفتن از سطوح شیب دار از حمل بار زیاد اجتناب کنید.	
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نگهداری از کمربند ایمنی 
• کمربند ایمنی را تمیز و خشک نگه دارید.	
• برای تمیز کردن کمربند ایمنی فقط از صابون نرم و آب گرم استفاده کنید.	
• از رنگ کردن کمربند ایمنی اجتناب کنید زیرا این کار موجب کم شدن استحکام 	

کمربند ایمنی خواهد شد.

نظافت و نگهداری از قسمت های داخلی خودرو

امروزه به دلیل استفاده از وسایل زینتی مدرن،  انتخاب صحیح مواد شوینده و مناسب 
برای نظافت بسیار مهم می باشد. عدم ملاحظه این موارد در نظافت خودرو در اولین 
دفعات، می تواند موجب تشکیل  لکه های سفید شود.  از بین بردن این لکه ها در دفعات 

بعدی نظافت خودرو بسیار مشکل خواهد بود.
گردو غباری که برروی پارچه های داخل خودرو جمع می شود بوسیله جارو  برقی و یا 
برس های مویی نرم از روی پارچه روکش هاي صندلی ها پاک خواهد شد و چرم های 
تزئینی داخل خودرو باید بطور منظم با استفاده از دستمال مرطوب تمیز شوند. برای 
پاک کردن لکه های خاک و یا لکه های چربی می توانید از مواد شوینده استفاده کنید.
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نظافت و نگهداری از بخش های خارجی خودرو 
بدنه

رنگ بدنه عاملی در زیبایی ، عمق رنگ، درخشندگی و دوام بدنه خودرو می باشد.
شستشوی خودرو 

بهترین راه در محافظت از رنگ بدنه خودرو ، تمیز نگه داشتن و شستشوی منظم  بدنه 
خودرو می باشد.

خودرو را با آب سرد بشویید. از شستن خودرو با آب داغ و یا در زیر نور مستقیم خورشید 
اجتناب کنید. برای شستن خودرو از صابون های بسیار قوی و یا مواد شوینده شیمیایی 

استفاده نکنید.
تمامی مواد شوینده باید فوراً از روی سطح خودرو شسته شوند و نباید اجازه دهید که این 

مواد برروی بدنه رنگ شده خودرو خشک شوند.
خودروهای سانگ یانگ برای کارکرد در شرایط سخت جوی و آب و هوایی طراحی شده اند. 
بنابراین در شرایط غیرمتعارفی همچون فشار آب زیاد در هنگام شستشوی خودرو، ممکن 

است  آب به داخل خودرو وارد شود.
پولیش و واکس زدن خودرو 

برای از بین بردن ناصافي هاي سطح رنگ از روی سطح بدنه خودرو توصیه می شود به 
صورت دوره ای اقدام به پولیش کردن و یا واکس زدن بدنه خودرو نمایید.

 

سطوح شیشه ها 
سطوح شیشه ها باید بطور منظم تمیز شوند . با استفاده از موادشوینده و یا مایع شیشه 

شوی منزل می توانید لایه گردو غبار را از روی شیشه ها تمیز کنید.
از مواد شوینده ای که در شیشه خودرو سایش ایجاد می کند )مثلاً پودر لباس شویی( برای 
تمیز کردن شیشه ها استفاده نکنید. زیرا استفاده از این مواد می تواند موجب بروز خراش 
هایی برروی سطح شیشه ها شود. درصورتیکه برای تمیز کردن قسمت داخلی شیشه عقب 
خودرو از این گونه شوینده ها استفاده شود ، ممکن است به سیم های گرمکن شیشه عقب 
آسیب وارد شود. از چسباندن برچسب برروی سطح داخلی شیشه عقب اجتناب کنید زیرا 
ممکن است در هنگام جدا شدن این برچسب ها، خراش هایی برروی شیشه ایجاد شود و 

موجب آسیب دیدن شیشه شود.

تمیزکردن بخش خارجی شیشه جلو 
درصورتیکه پس از استفاده از مایع شیشه شوی برف پاک کن جلو ، شیشه هنوز تمیز 
نشده باشد و یا تیغه های برف پاک کن در هنگام حرکت برروی سطح شیشه بلغزند، 
ممکن است واکس و یا مواد روغنی برروی شیشه و یا تیغه های برف پاک کن وجود 
داشته باشد . در این مواقع باید شیشه جلو را با استفاده از پاک کننده اي مناسب بشویید. 
درصورتیکه با ریختن آب برروی شیشه، اثرات آب برروی شیشه باقی نماند ، نشان دهنده 

تمیز بودن شیشه می باشد.
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محافظت از خودرو در برابر خوردگی 
این خودرو به گونه اي طراحی شده است تا در برابر عوامل خوردگی قطعات  مقاوم باشد. 
پس از ساخت قطعات، عملیات ویژه ای برروی اغلب قطعات خودرو انجام می شود تا 
به زیبایی ،دوام و استقامت آنها کمک کند. برخی قطعات که معمولاً قابل رویت نمی 
باشند )مانند قطعات خاصی که در داخل موتور و یا زیر خودرو بکار رفته اند.( به گونه 
ای هستند که گردو غبار بر عملکرد و ایمنی آنها تأثیری نخواهد داشت، بنابراین نیازی 

به ایجاد لایه محافظ در برابر خوردگی در این قطعات  وجود ندارد.
صدمه دیدن ورقه  فلزی بدنه  خودرو 

درصورتیکه بدنه  خودروی شما دچارآسیب شود و نیاز به تعمیر ویا تعویض بخش هایی 
از بدنه  خودرو باشد، مطمئن شوید که تعمیرگاه مورد نظر در فر آیند تعمیر یا تعویض 

قطعات خودرو از مواد ضد خوردگی استفاده کند. 
تجمع مواد خارجی برروی سطح بدنه  خودرو 

کلریدکلسیم و دیگر ترکیبات نمکی ، مواد ضد یخ ، قیر موجود بر سطح جاده ، گرده 
درختان ، فضولات پرندگان ، مواد شیمیایی خارج شده از دودکش های صنعتی و دیگر 
ترکیبات خارجی در صورتیکه برروی سطح رنگ شده  خودرو ریخته شود، به  رنگ  

خودرو صدمه  خواهد زد.
ممکن است با شستشوی معمولی خودرو ، این مواد به طور کامل زدوده نشود و به 
شوینده های دیگری نیاز داشته باشید. پیش از استفاده از شوینده های شیمیایی از قابل 

استفاده بودن آنها برروی سطوح رنگ شده اطمینان حاصل نمایید.

محافظت از قطعات فلزی براق بدنه خودرو 
قطعات فلزی براق باید بطور منظم تمیز شوند تا جلاي خودرا حفظ کنند.

در هنگام نظافت بخش هاي تزئیني آلومینیومي دقت نمایید. لذا به منظور جلوگیري از 
آسیب دیدن این نوع تزئینات، هیچ گاه در تمیز کردن آنها از پولیش هاي براق کننده، مواد 
شوینده و حلال هاي قوي استفاده نکنید. وجود لایه اي از واکس بر روي قطعات فلزي 

براق مفید خواهدبود. 
تمیز کردن رینگ هاي آلومینیومي، آلیاژي و درپوش رنگ ها

با تمیز نگه داشتن رینگ ها و درپوش آنها و همچنین عاري نمودن سطح آنها از هرگونه 
آلودگي یا نمک سطح جاده، ظاهر و زیبایي اولیه این قطعات را حفظ کنید. این قطعات 
را بطور منظم بشویید و برای تمیز کردن آنها از فرچه ، برس و یا مواد شوینده  ساینده 

استفاده نکنید.
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آسیب دیدگی رنگ خودرو 
هرگونه خراش عمیق در رنگ  بدنه  خودرو باید فوراً تعمیر شود. فلز بدون لایه روکش 
فوراً تحت تأثیر خوردگی قرار خواهد گرفت و در صورت افزایش خوردگی هزینه زیادی 
برای تعمیر خودرو به مالک تحمیل خواهد شد. بریدگی ها و خراش های کوچک با 
استفاده از پولیش رنگي قابل تعمیر می باشد و درصورت وجود ناحیه بزرگی از آسیب 
دیدگی در رنگ خودرو می توانید خودرو را برای تعمیر به صافکاري و نقاشي انتقال دهید.

نگهداری از بخش های تحتانی خودرو 
مواد مورد استفاده برای از بین بردن یخ و برف جاده ها، موادی خورنده می باشد و 
ممکن است در بخش زیرین خودرو انباشته شوند. با وجود اینکه قطعات زیرین خودرو 
به وسیله لایه ای محافظ در برابر خوردگی محافظت می شوند ،در صورت تمیز نکردن 
زیر خودرو، روند خوردگی در قسمت های زیر خودرو مانند مجاری سوخت ، قاب بدنه 
کفی زیر خودرو و سیستم اگزوز افزایش خواهد یافت. حداقل یک بار در سال و در 
فصل بهار با استفاده از آب، این مواد را از زیر خودرو بشویید و از مکان هایی که مستعد 

تجمع گل و دیگر مواد هستند نگهداری کنید.
بخش هایی از خودرو که مواد و رسوبات بر روی آن سطوح سخت و انباشته شده است، 

باید پیش از شستشو از رسوبات زدوده شود. 
شستشوی سپر 

تمام آلودگی ها را با استفاده از یک تکه اسفنج از روی سپر پاک کنید.
در صورتیکه روغن موتور و یا روغن های دیگر برروی سپر ریخته شده است ، برای تمیز 
کردن سپر از آب و صابون استفاده نمایید و از فرچه ، برس و یا واکس های ساینده 

استفاده نکنید. در غیر اینصورت ممکن است به سپر و یا بدنه خودرو آسیب وارد شود.

  هشدار
• با شستن موتور، تمامی پس ماندهای سوخت ، روغن و گریس از روی موتور شسته 	

خواهد شد.
• روغن موتور ، روغن ترمز ، روغن جعبه دنده ، باطری و یا لاستیک های استفاده 	

شده باید پس از تعویض طبق قوانین زیست محیطی داخلي هر کشور دفع شود و 
یا به عوامل و فروشندگانی که تحت نظارت مراجع ذی ربط عمل می کنند تحویل 

داده شوند. 
• هیچ یک از مواد ذکر شده فوق نباید در سطل زباله و یا فاضلاب های شهری 	

ریخته شوند.
• همه باید به حفاظت از محیط زیست اهمیت دهند.	
• درصورتیکه از اسیدهای قوی و چند منظوره و یا مواد شوینده قلیایی برای تمیز 	

کردن شیشه جلوی خودرو ، قطعات پلاستیکی یا روکش های صندلی استفاده 
شود ، ممکن است موجب تغییر ویا از بین رفتن رنگ این قطعات و یا حتی ایجاد 

خوردگی در این قطعات شود.
• درصورتیکه شیشه جلوی خودرو با استفاده از حوله آغشته به واکس و یا مواد حاوی 	

روغن تمیز شده باشد ، ممکن است در هنگام استفاده از برف پاک کن ها صدا و لرزش 
غیر معمولی بر روی شیشه ها ایجاد شود. همچنین ممکن است موجب کاهش میدان 

دید و انعکاس نور در شب شود.
• استفاده از شوینده های زبر و ساینده می تواند موحب آسیب دیدگی سطوح رنگ 	

شده بدنه خودرو از جمله سپرها شود. از پولیش کردن و براق کردن سطح خودرو با 
استفاده از شوینده های ساینده و زبر خودداری نمایید.

• اسیدها و یا مواد شوینده قلیایی ممکن است به سطوح رنگ شده چرخ های ساخته 	
شده از آلومینیوم و یا دیگر آلیاژ ها صدمه بزند.

• استفاده از مواد شیمیایی برای تمیز کردن قسمت های داخلی خودرو ، ممکن است 	
موجب تغییر رنگ و یا حتی تغییر شکل در برخی قطعات داخلی خودرو شود.

برای تمیز کردن اجزای داخلی خودرو از مواد شیمیایی اکسید کننده  استفاده نکنید.
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از صفر درجه  سانتیگراد ) 32  از خودرو در دمای کمتر  نگهداری 
درجه فارنهایت (

درهنگام رانندگی در فصل زمستان بطور مداوم با شرایط نامساعد جاده روبرو خواهید 
شد، بنابراین باید بطور کامل برای مواجه شدن با شرایط اضطراری آماده باشید.

پیش از اقدام به رانندگی در مناطق روستایی ، حومه  شهر و یا رانندگی در روزهای برفی 
چند کیسه شن و ماسه ، زنجیر چرخ ، بیلچه ، دستکش و تعدادی لباس قدیمی در 

خودرو قرار دهید. 
مایع خنک کننده  موتور 

پیش از سرد شدن هوا ، سطح مایع خنک کننده  موتور را بررسی کنید.
مایع خنک کننده  موتور معمولاً از 50 درصد آب و 50 درصد مایع ضد یخ تشکیل می شود.

درصورتیکه فقط از آب به عنوان مایع خنک کننده  موتور استفاده شده باشد ، هنگام سرد 
شدن هوا و رسیدن دما به زیر دمای انجماد ، با یخ زدن آب صدمات شدیدی به موتور و 

سیستم خنک کننده  موتور وارد خواهد شد.

  هشدار
• سیستم خنک کننده  موتور خودروي صفر کیلومتر با مایع خنک کننده  چهار 	

فصل پر شده است.
• پیش از اضافه کردن مایع به مخزن و یا پر کردن مخزن ، مطمئن شوید که مایع 	

خنک کننده مخلوطی 50 /50 از آب و مایع ضد یخ باشد. 
• فقط از مایع خنک کننده مورد تأیید شرکت رامک یدک  استفاده کنید.	

مایع شیشه شوی 
از مایع شیشه شوي مناسب  استفاده کنید تا در روزهای سرد یخ نزند.

درصورتیکه از مایع شیشه شوی توصیه شده استفاده نشود ممکن است در هوای سرد، 
مایع یخ بزند که نه تنها موجب آسیب دیدن موتور برف پاک کن خواهد شد بلکه ایمنی 

شما را نیز به خطر خواهد انداخت. 

روغن موتور 
مخزن روغن خودروی صفرکیلومتر با روغن چهار فصل پر شده است .

لاستیک ها 
برای رانندگی در جاده های پوشیده از برف و یخ، لاستیک های یخ شکن مناسب تر 
از لاستیک هاي دیگر هستند. پیش از رانندگی در چنین جاده هایی، لاستیک های یخ 

شکن را بر روی خودرو نصب کنید.

  احتیاط
• درصورت استفاده از لاستیک های یخ شکن باید با سرعتی کمتر از سرعت عادی 	

و همیشگی رانندگي کنید
• زنجیـر چرخ را بطور صحیـح نصب کنید . در غیراینـصورت زنجیر چرخ می تواند 	

به گلگیر ها و یا بدنه  خودرو آسیب وارد کند. 

سیستم تهویه  هوا 
درصورتیکه به مدت طولانی از سیستم تهویه خودرو استفاده نکرده باشید ، ممکن است 
به دلیل کارنکردن سیستم روغن کاری به مدت طولانی، مایع مبرد نشت کند و در 
سیستم پوسیدگي ایجاد شود  که در نهایت موجب اختلال در عملکرد تهویه خواهد شد. 
توصیه می شود به منظور عملکرد بهینه سیستم ، در همه فصول سال، سیستم تهویه را 

در طول هفته حداقل به مدت 5 الی 20 دقیقه روشن کنید.

  احتیاط
درفصل زمستان که از سیستم کولر استفاده نمی کنید ، از تخلیه کردن مایع مبرد 

کولر اجتناب کنید.

نگهداری از خودرو در دمای کمتر از صفر درجه  سانتیگراد
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روشن کردن موتور و راندن خودرو در فصل زمستان
روشن کردن موتور در فصل زمستان 

درفصل زمستان، خودرو با مقاومت بیشتری از سوی سیستم انتقال قدرت مواجه 
می باشد و قدرت باطری و موتور استارت کاهش می یاید. بنابراین در فصل زمستان 

باید موتور خودرو را بطور صحیح روشن کنید.
پس از روشن شدن موتور و  پیش از به حرکت در آوردن خودرو کمی به موتور فرصت 
دهید تا کاملاً گرم شود. گرم کردن موتور به افزایش عمر موتور کمک کرده و رانندگی 

ایمنی رابرای شما فراهم می کند. 

رانندگی با خودرو در فصل زمستان 
در هنگام رانندگی در فصل زمستان فاصله خودرو از خودروی جلویی باید حداقل به اندازه 
دو برابر طول یک خودروی عادی باشد . برای کاهش سرعت خودرو دنده را سنگین کنید 

تا از نیروی ترمزی موتور نیز کمک بگیرید.
از ترمز و یا شتابگیری های ناگهانی اجتناب کنید و با سرعت زیاد رانندگی نکنید. 
همچنین از حرکت دادن ناگهانی فرمان خودرو یا تغییر جهت های ناگهانی، خودداری 

کنید. 

پارک کردن خودرو در فصل زمستان 
درصورت استفاده از ترمز دستي در هوای سرد ممکن است سیستم ترمز دستی یخ زده 
و موجب بوجود آمدن مشکلاتی در حرکت خودرو شود. در هنگام پارک کردن خودرو در 
سربالایی ها ابتدا اهرم ترمز دستي را کاملاً به سمت بالا بکشید و اهرم دنده را در موقعیت 
»P« قرار دهید و سپس مانعی را در پشت لاستیک قرار داده و ترمز دستي را آزاد کنید. 

  هشدار
درصورت یخ زدن ترمز دستي، به حرکت درآوردن خودرو پیش از رفع یخ زدگي ممکن 
است موجب آسیب دیدن خودرو شود . بنابراین کمی صبر کنید تا یخ ها آب شوند و 

سپس به آرامی خودرو را به حرکت درآورید. 
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توصیه هایی برای نگهداری از خودرو 

پس از رانندگی در جاده ای که پوشیده از کلرید کلسیم )نمک ( است باید برای جلوگیری 
از خوردگی در خودرو ، در اولین فرصت کف خودرو را بشویید. 

در صورت پارک کردن خودرو در جاده ای که پوشیده از برف و یخ است ممکن است 
سیستم ترمز شروع به یخ زدن کند که این پدیده موجب کاهش تأثیر عملکرد ترمزها 
خواهد شد. در این مواقع با سرعت کم حرکت کرده و یه طور مداوم از ترمزها استفاده 
کنید تا یخ ترمزها از بین برود . پس از بازگشت ترمزها به حالت عادی ، می توانید بطور 

عادی به رانندگی خود ادامه دهید. 

  هشدار
• درصورتیکه تیغه های برف پاک کن یخ زده باشند ، روشن کردن برف پاک کن 	

ممکن است موجب وارد شدن فشار بیش از اندازه به موتور برف پاک کن شده و 
باعث آسیب دیدن آن شود . بنابراین هنگامی که تیغه های برف پاک کن یخ 

زده اند از به کارگیری برف پاک کن اجتناب کنید. 
• هنگام رانندگی در جاده های پوشیده از برف  ممکن است مقدار زیادی برف 	

در زیر گلگیرها جمع شود که در این حالت حرکت فرمان مشکل شده و فرمان 
نمی تواند بطور آزادانه حرکت کند . بنابراین بطور مداوم این برف ها را از زیر 

گلگیرها خارج نمایید. 

  احتیاط
• طبق برنامه زمانی  تعمیر و نگهداری درج شده در جدول سرویس های ادواری 	

نسبت به تعویض روغن موتور و فیلتر بنزین  اقدام کنید . روغن موتور آلوده و کثیف 
قابلیت خود را از دست داده و موجب مسدود شدن صافی روغن و فیلتر بنزین  می 

شود که در نهایت روشن شدن موتور را با مشکل مواجه خواهد نمود. 
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دستورالعمل های مهم ایمنی

پیش از شروع رانندگي 
 پیش از شروع حرکت کلیه بخش های خودرو را بررسی کنید.

  هشدار
به منظور بررسی کامل خودرو ، خودرو را در سطحی هموار پارک کرده و بخش های 

مختلف را به ترتیب زیر بررسی کنید.

بررسی قطعات مشكل دار
قطعاتي را که حس می کنید با مشکل مواجه خواهند شد، به طور منظم بررسی کنید. 

نمای ظاهری بیرون خودرو را بررسی کنید. 
• فشار هوای لاستیک ها و وضعیت عاج لاستیک ها را بررسی کنید.	
• آینه های کناری و صفحه پلاک خودرو را تمیز کرده و از عملکرد صحیح آینه ها 	

مطمئن شوید.
• تمامی چراغ هارا از لحاظ کارکرد و تمیز بودن بررسی کنید.	
• از فقدان آثار نشتی روغن برروی زمین و در زیر خودرو مطمئن شوید.	

بررسی مناسب بودن شرایط رانندگی 
• تنظیم آینه دید عقب داخل اتاق 	
• فشردن پدال ترمز و آزاد کردن ترمز دستي 	
• بررسی تمام چراغ هاي هشدار و نشانگرها	
• بررسی کلیه چراغ ها	
• تنظیم صندلی راننده 	
• از عملکرد مناسب چراغ های جلو ، چراغ عقب، چراغ ترمز ، چراغ صفحه پلاک ، 	

چراغ های دنده عقب ، چراغ های راهنما و چراغ های خطر  مطمئن شوید.

بررسی اجزای موتور 
موارد زیر را مورد بررسی قرار دهید : 

• روغن موتور 	
• روغن هیدرولیک فرمان 	
• روغن ترمز 	
• سیستم خنک کننده موتور 	
• تسمه محرک )تسمه موتور (	

  احتیاط
در هنگام بررسی چراغ ها به انعکاس نور روی دیوارها و آینه ها دقت کنید و در صورت 

لزوم از فرد دیگری کمک بگیرید.

14-10



نگهداری از خودرو

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0
همیشه از کمربند ایمنی استفاده کنید 

کلیه سرنشینان خودرو همیشه باید کمربند ایمنی خود را بسته نگه دارند. 

محافظت از کودکان 
 کودکان باید برروی صندلی عقب بنشینند. 

کودکان ممکن است با انجام حرکات ناخواسته و یا استفاده نامناسب از وسایل خودرو 
موجب اختلال در رانندگي راننده شوند. برای جلوگیری از این موارد کودکان باید برروی 

صندلی عقب خودرو بنشینند. 
 به کودکان اجازه ندهید با وسایل ایمنی خودرو بازی کرده و یا آنها را تنظیم کنند 

هنگامی که یک کودک سوار خودرو می شود ، بزرگسالان باید مراقب باشند تا درب ها ، 
پنجره ها ، کمربند ایمنی و یا صندلی ها به اعضای بدن کودک آسیبي وارد نکنند. 

هرگز کودکان را تنها در خودرو رها نكنید
درصورتیکه کودکان تنها در خودرو رها شوند، ممکن است به طور غیر عمد موتور خودرو 

را روشن کنند و خسارتی را به خودرو و یا خود وارد کنند.
  هشدار

• کودکان ، زنان باردار و یا بانوان سالخورده که قادر به بستن صحیح کمربند ایمنی 	
نیستند در هنگام وقوع تصادف ممکن است به شدت دچار آسیب شوند. بنابراین 

همیشه از کمربند ایمنی بطور مناسب وصحیح استفاده کنید. 
• لطفاً بخش هایی از دفترچه که مربوط به کیسه های هوا ، کمربند ایمنی و 	

صندلی ها می باشد را به دقت مطالعه نمایید. . 

  هشدار
• در فصل تابستان با تابش مستقیم نور خورشید، دمای داخل خودرو بالا رفته و 	

کودکی که قادر به تنظیم امکانات تهویه هوای خودرو نمی باشد در معرض خفگی 
قرار خواهد گرفت. 

• کودکان را تنها در خودرو رها نکنید.	

14-11
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دستورالعمل های مهم ایمنی

در هنگام رانندگی در جاده
درصورت بروز مشکل در هنگام رانندگی در جاده 

• درصورت روشن شدن هر یک از چراغ های هشدار ، فوراً خودرو را در مکانی امن 	
متوقف کرده و اقدامات ضروری و اضطراری را انجام دهید.

• درصورت وارد شدن ضربه شدید به کف خودرو ، فوراً خودرو  را در مکانی امن متوقف 	
کرده و به منظور آگاهی از صدمات احتمالی به کف خودرو و یا وجود نشتی در باک 
بنزین، مخزن روغن موتور و غیره که در قسمت زیر خودرو قرار دارند را مورد بررسی 

قرار دهید.
• درصورت پنچر شدن و یا ترکیدن لاستیک خودرو در هنگام رانندگی ، آرامش خود را 	

حفظ کرده ، فرمان را محکم نگاه داشته و به آرامی پدال ترمز را فشار دهید تا سرعت 
خودرو کاهش یابد و سپس خودرو را در مکانی امن متوقف کنید.

  هشدار
در صورت وارد شدن ضربه شدید به لاستیک ها و محور جلو، اگر در سیستم فرمان 
مشکلی احساس می کنید ) مانند لرزش فرمان به سمت بالا و پایین و یا چپ و 
راست( فوراً به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت رامک یدک مراجعه نمایید و 

قطعات فرمان و سیستم تعلیق را تعمیر کنید.

در هنگام رانندگی از انجام کارهای غیرضروری اجتناب کنید 
• در هنگام رانندگی تحت هیچ شرایطی کلید را در حالت OFF قرار ندهید. زیرا در 	

این حالت ترمزها و فرمان خودرو از کار خواهد افتاد. 
• در هنگام رانندگی برای استفاده از دکمه های مختلف دست خود را از داخل فرمان 	

عبور ندهید. این کار ممکن است موجب اختلال در عملکرد فرمان شده و باعث بروز 
تصادف شود.

پارک کردن خودرو در مكانی امن 
از پارک کردن خودرو در نزدیکی مواد قابل اشتعال مانند علف های خشک ، برگ درختان، 

کاغذ ، کهنه و یا پارچه ، روغن و غیره خودداری نمایید.

  احتیاط
در هنگام رانندگی و یا پس از یک رانندگی طولانی، لوله  اگزوز بسیار داغ بوده و در 
صورت قرار گرفتن در نزدیکی مواد قابل اشتعال می تواند موجب بروز آتش سوزی 

شود. 

در هنگام خوابیدن و یا چرت زدن موتور خودرو را خاموش کنید
در این حالت ممکن است بطور تصادفی و ناخواسته دنده را تعویض کرده و یا پای خود را 
برروی پدال گاز قرار دهید که موجب تصادف خواهد شد. بنابراین در این حالت باید موتور 

را خاموش کنید.

  احتیاط
استفاده مداوم از پدال گاز موجب داغ شدن موتور و لوله اگزوز می شود که ممکن است 

به آتش سوزی منجر شود. 

پیش از ترک خودرو ،موتور خودرو را خاموش کنید
• موتور را خاموش کرده و درب ها را قفل کنید .	
• اشیاء قیمتی را در داخل خودرو رها نکنید. کودکان را تنها در خودرو رها نکنید.	
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تنها پس از روشن شدن موتور، خودرو را به حرکت در آورید 
خودرو را تنها زمانی که موتور خودرو روشن است به حرکت درآورید.

  هشدار
راندن خودرو به سمت پایین شیب در حالی که موتور خودرو خاموش است می تواند 

منجر به تصادف شود.
پارک کردن خودرو در سراشیبی ها 

اهرم ترمز دستي  را بالا کشیده و دنده را در موقعیت “P” قرار دهید.

  احتیاط
لطفاً در این مواقع موانعی را در زیر چرخ ها قرار دهید.

پارک کردن خورو در سربالایی ها 
اهرم ترمز دستي   را بالا کشیده و  دنده را در موقعیت “P” قرار دهید.

  احتیاط
لطفاً در این مواقع موانعی را در زیر چرخ ها قرار دهید.

پارک کردن و یا توقف در محیط  های بسته 
درصورت توقف و یا پارک خودرو در مکان های بسته و یا سرپوشیده ، موتور خودرو را 

خاموش کنید. 

  هشدار
روشن نگه داشتن موتور خودرو در مکان های سرپوشیده مانند پارکینگ که در آنها 
هوای آزاد جریان ندارد ، ممکن است موجب مسمومیت با گاز مونواکسید کربن و 

حتی مرگ افراد شود.

موارد احتیاطی در هنگام حرکت به سمت عقب 
در هنگام حرکت به سمت عقب مطمئن شوید که کودکان و یا موانع در پشت خودرو 

قرار نداشته باشد. 
رانندگی در هوای بارانی 

در هنگام بارش باران،  سطح جاده لغزنده بوده و اصطکاک بین لاستیک خودرو و جاده 
کاهش می یابد ، بنابراین در این شرایط باید با دقت بیشتری رانندگی کنید.

  احتیاط
درصورت رانندگی با سرعت زیاد در جاده های خیس یا مرطوب ، ممکن است لاستیک 
ها به طور دائمی با سطح جاده در تماس نباشند. در این مواقع ممکن است لاستیک ها 

برروی سطح خیس جاده سر خورده و کنترل فرمان و ترمز از دست راننده خارج شود.

پس از شستن خودرو و یا عبور از چاله ها، در حالی که با سرعت کم در حرکت می باشد، 
چندین مرتبه پدال ترمز را به آرامی فشار دهید تا پیش از ورود به جاده  اصلی از کارکرد 

مناسب ترمزها اطمینان حاصل نمایید.
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اشیائی که در حین رانندگی اختلال ایجاد می کنند را دور نگه دارید. 

  هشدار
• از نگهداری مواد قابل اشتعال مانند اسپری ها و یا انواع فندک درون خودرو 	

اجتناب کنید، زیرا این مواد می تواند باعث آتش سوزی و یا انفجار شود. 
• از قرار دادن اجسام در زیر پای راننده و یا استفاده از موکت هاي ضخیم در کف 	

خودرو اجتناب کنید ، این اجسام ممکن است موجب اختلال در عملکرد مناسب 
پدال گازو ترمز شوند. 

استفاده از نیروی ترمزی موتور در هنگام پایین رفتن از سراشیبی ها 
درصورت استفاده مداوم از پدال ترمز ، ترمزهای خودرو داغ کرده و نیروی ترمزی آنها 
کاهش می یابد. بنابراین در هنگام پایین رفتن از سراشیبی ها دنده را سنگین کرده و 

همراه با پدال ترمز از نیروی ترمزی موتور نیز استفاده کنید.

توجه
هنگامی که از پدال گاز استفاده نمی کنید نیروی ترمزی موتور موجب کاهش سرعت 

خودرو می شود. کم کردن دنده اثر این نیروی ترمزی را بیشتر می کند. 

همیشه سیگار خودرا خاموش کنید 
• همیشه پیش از انداختن سیگار در زیر سیگاری از خاموش بودن کامل سیگار 	

مطمئن شوید.
• از قرار دادن ته سیگار و مواد دیگر که براحتی قابل اشتعال هستند در داخل زیر 	

سیگاری اجتناب کنید.

  احتیاط
در هنگام رانندگی برای ایمنی بیشتر از کشیدن سیگار خودداری نمایید.

لوازم جانبی خودرو 
از نصب لوازم جانبی غیر ضروری و لوازم دیگر  برروی شیشه ها و پنـچره های خودرو 

اجتناب کنید، زیرا این کار موجب محدود کردن و اختلال در دید راننده می شود. 
نصب این گونه لوازم می تواند در روزهای آفتابی مانند ذره بین عمل کرده و موجب آتش 

سوزی شوند. 
در هنگام بررسی سطح مایع خنک کننده موتور دقت کنید 

در هنگام داغ بودن موتور هیچ گاه درپوش مخزن مایع خنک کننده را باز نکنید. 
ممکن است مخلوط بخار و مایع داغ با فشار زیاد به سمت بالا پرتاب شود  و موجب 

سوختگی بدن و صورت افراد شود. 

همیشه از قطعات اصلی رامک یدک استفاده نمایید.
• استفاده از قطعات اصلی ارائه شده از سوی رامک یدک، ایمنی و عملکرد مناسب 	

خودرو را تضمین خواهد کرد.

  احتیاط
• خسارات ناشی از استفاده از قطعات غیراصلی تحت پوشش خدمات گارانتی خودرو 	

قرار نمی گیرند.
• قطعات اصلی رامک یدک با برچسب هولوگرام سانگ یانگ که از سوي شرکت 	

رامک یدک تامین شده اند،  قابل تشخیص می باشند.
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رانندگی در جاده های پوشیده از برف و یخ 
• دنده را در کمترین )سنگین ترین ( حالت ممکن قرار  داده و به آرامی خودرو 	

را برانید.
• با توجه به اینکه در این شرایط مسافت مورد نیاز برای توقف خودرو افزایش می یابد، 	

فاصله  ایمنی از خودروی جلویی را بیشتر کنید.
• با احتیاط برانید، زیرا در صورت شتابگیری و یا ترمز کردن ناگهانی ، خودرو بر 	

روی سطح جاده لغزیده و به تصادف منجر خواهد شد.
• در هنگام پایین رفتن از سراشیبی ها از نیروی ترمزی موتور استفاده کرده و آرام 	

رانندگی کنید.

  احتیاط
در هنگام رانندگی در جاده های برفی و یخی ، برای ایمنی بیشتر از لاستیک های 

یخ شکن استفاده نمایید.

رانندگی در جاده های پوشیده از شن و ماسه یا گل 
• تاجایی که ممکن است با سرعت ثابت و آرام حرکت کنید.	
• در هنگام حرکت خودرو از شتابگیری و توقف های سریع اجتناب کنید.، زیرا 	

ممکن است با این کار خودرو درون شن و ماسه و یاگل گیر کند.

  احتیاط
• درصورتیکه خودروی شما در برف ، گل و یا شن و ماسه گیر کرده است و قادر 	

به بیرون کشیدن آن نمی باشید ،از فشردن مداوم پدال گاز خودداری نمایید و 
در صورت امکان برای بیرون کشیدن خودرو از خودروی دیگری استفاده نمایید.

رانندگی در جاده های ناهموار و کوهستانی 
• با سرعت ثابت و یه آرامی حرکت کنید ، زیرا در جاده ای که پوشیده از شن و ماسه 	

و گل ولجن است خودرو به راحتی می لغزد. 
• در مناطق کوهسنانی خطر سرخوردن خودرو به سمت پایین جاده وجود دارد، 	

بنابراین همیشه هوشیار باشید.
• درهنگام پایین آمدن از سراشیبی، دنده را تغییر ندهید و با استفاده از نیروی ترمزی 	

موتور به آرامی حرکت کنید.

عبور از آب 
• در صورت وارد شدن آب به سیستم سوخت رسانی و یا موتور خودرو ، ممکن است 	

به خودرو آسیب های جبران ناپذیری وارد شود که قابل تعمیر نباشد. بنابراین از 
وارد کردن خودرو به درون آب اجتناب کنید.

• درصورتیکه ورود به آب و یا عبور از آب اجتناب ناپذیر باشد ، باید از محافظی برای 	
دهانه اگزوز استفاده کنید تا از زیر آب رفتن آن جلوگیری شود . در هنگام عبور از 

آب به آرامی و با سرعت ثابت حرکت کنید.
• پیش از عبور از آب، از خودرو پیاده شده و کف رودخانه را مورد بررسی قرار دهید. 	

در صورتیکه بستر رودخانه شنی بوده و یا پوشیده از سنگ های بزرگ است ،از وارد 
شدن به آن اجتناب کنید.
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نكاتی که باید در هنگام عبور از آب به خاطر داشته باشید
• درصورت خاموش شدن موتور خودرو در هنگام عبور از آب ، سعی نکنید با استارت 	

زدن موتور را روشن کنید. در این مواقع باید خودرو را بکسل کنید.
• اجازه ندهید آب از طریق فیلتر هوای سیستم تهویه مطبوع وارد موتور خودرو شود.	
• در هنگام عبور از آب با سرعت ثابت حرکت کنید.	

  هشدار
درصورت ورود آب به سیستم ترمز ، قدرت بازدارندگی ترمزها کاهش می یابد. پس 
از خارج شدن از آب با سرعت کم حرکت کنید و به آرامی و بطور مداوم از پدال ترمز 
استفاده کنید تا گرمای حاصل از اصطکاک ترمزها موجب خشک شدن لنت ترمز و 

دیسک چرخ شود. 

بررسی خودرو پس از عبور از آب 
• سمت چپ ، راست ، عقب و جلوی خودرو ، توپی های محور ، جعبه دنده ، محور 	

میل گاردان ، سطح روغن و دیگر سیالات موتور و قسمت های زیرخودرو را بررسی 
کنید. درصورتیکه متوجه اشکالی در خودرو شدید ، فوراً به یکی از عاملیت های 

مجاز رامک یدک مراجعه کنید.
• کلیه چراغ ها و دستگاه های برقی خودرو را بررسی کنید . در صورت لزوم  اجزای 	

آسیب دیده را تعویض کرده و به یکی از عاملیت های مجاز رامک یدک مراجعه 
کنید.

• درصورت کثیف بودن خودرو ، برای محافظت از خودرو آن را بشویید.	

رانندگی در مناطق کوهستانی 
اهرم دنده را طبق با شرایط جاده در حالت مناسب قرار دهید.

  هشدار
درصورتیکه در جاده های برفی ولغزنده بطور ناگهانی از نیروی ترمزی موتور استفاده 
کنید ، خودرو برروی سطح جاده مي لغزد و ممکن است موجب بروز تصادف شود. پس 

از کاهش سرعت خودرو می توانید از نیروی ترمزی موتور استفاده کنید.

• درهنگام پایین رفتن از سراشیبی های بسیار تند ، دنده را در کمترین حالت ممکن 	
قرار دهید تا از بیشترین اثر نیروی ترمزی موتور بهره بگیرید.

  هشدار
درصورتیکه در هنگام پایین رفتن از سراشیبی ها بطور متوالی از پدال ترمز استفاده 
شود ، ممکن است ترمزها داغ شده و نیروی نگهدارنده ترمزها کاهش یافته و موجب 
بروز تصادف شود. در هنگام پایین رفتن از سراشیبی های تند و طولانی همزمان با پدال 

ترمز از اثر ترمزی موتور استفاده کنید.

  احتیاط
هنگامی که خودرو با سرعت زیاد در حال حرکت است ، استفاده ناگهانی از نیروی 
ترمزی موتور می تواند موجب آسیب دیدن موتور شود. ابتدا با استفاده از پدال ترمز 

سرعت خودرو را کاهش دهیدو سپس دنده را سنگین کنید. 
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رانندگی در بزرگراه ها 
• پیش از ورود به بزرگراه ها به پیش بینی وضع هوا توجه کنید و خودرو را بطور 	

کامل مورد بررسی قرار دهید . میزان سوخت خودرو ، سیستم ترمز ، سیستم 
خنک کننده  موتور و لاستیک ها را بررسی کنید.

• همیشه محدودیت سرعت در جاده ها را رعایت کنید.	
• فاصله ایمن  را با خودروی جلویی رعایت کنید و از چرخش ناگهانی فرمان 	

خودداری نمایید.
• در هنگام رانندگی در شرایط آب و هوایی نامناسب و در هنگام بارش باران یا 	

برف باید فاصله ایمن از خودروی جلویی را دو برابر کنید و سرعت خودرو را به 
نصف کاهش دهید.

  احتیاط
اجازه ندهید موتورخورو به مدت طولانی در حالت درجا کار کند. این کار موجب 

اتلاف سوخت و آلودگی هوا می شود.
• درصورت امکان در هنگام پیمودن 2 کیلومتر اول مسیر ، آهسته رانندگی کنید.	
• خودرو را با وسایل غیر ضروری پر نکنید.	
• با سرعت ثابت برانید و از شتابگیری و ترمزهای ناگهانی اجتناب کنید.	
• درصورت پارک و یا توقف خودرو به مدت طولانی ، موتور خودرو را خاموش کنید.	
• فشار هوای لاستیک ها را در حد توصیه شده حفظ کنید.	
• با بررسی دوره ای خودرو و انجام سرویس و نگهداری به موقع ، خودرو را در 	

بهترین شرایط ممکن حفظ کنید.

ممنوعیت در  ایجاد تغییرات غیرمجاز در خودرو
این خودرو دارای دستگاه های پیشرفته  برقی و کنترلی می باشد. بدون تایید عاملیت 

مجاز رامک یدک، هرگز اقدام به تغییر این دستگاه ها نکنید.

تغییر در فیوزها و مدارهای برقي
همیشه از فیوزهای اصلی شرکت رامک یدک استفاده کنید و در مدارهای برقي خودرو 

تغییري  ایجاد نکنید. این کار ممکن است به آتش سوزی منجر شود.

استفاده از چرخ ها و لاستیک های غیر استاندارد 
درصورت استفاده از قطعات غیر استاندارد، فرمان خودرو سفت شده ، میزان مصرف 
سوخت خودرو افزایش یافته ، عملکرد سیستم ترمز مختل شده و ممکن است موجب 
لرزش فرمان خودرو شود و در هنگام حرکت با سرعت زیاد موجب فرسایش لاستیک 

ها خواهد شد.

بررسی منظم خودرو 
همیشه خودرو را طبق زمان بندی درج شده در جدول سرویس های ادواری مورد 
بررسی قرار دهید و در صورت لزوم قطعات را تعویض کرده و آن را در دفترچه گارانتی 

خودرو قید کنید.
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