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ــي با كارت  ــودرو خود را حت ــما مي توانيد خ ش
كليدي كه باتري آن از كار افتاده است باز و بسته 
ــن كنيد. به بخش «بستن / باز كردن قفل  و روش
ــن كردن  ــاى خودرو» در فصل 1 و «روش درب ه

موتور» در فصل 2 رجوع كنيد.

وليت راننده مس
هيچ گاه خودرويى را كه در آن كودك 
ــرار دارد و كارت كليد  ــا حيوانى) ق (ي
ــت، حتى براى مدت كوتاه ترك  نيز درون آن اس

نكنيد. 
در واقع آنها مى توانند با روشن كردن موتور، فعال 
ساختن تجهيزات الكتريكى مثل شيشه بالابرها يا 
ــود و ديگران را به  ــل كردن درب ها، ايمنى خ قف

خطر بياندازند.
خطر جراحت جدى

باز كردن قفل تمام درب ها.  1
قفل كردن تمام درب ها.  2

روشن كردن چرا داخلى از راه دور.  3
باز كردن/بستن قفل صندوق.  4

كليد تعبيه شده.  5

كارت كليد رنو: اطلاعات كلى (2/1)
كارت كليد رنو براى موارد زير استفاده 

مى شود:
ــتن قفل درب ها (درب هاى جانبى،  – باز كردن / بس

ه باك بنزين (به صفحات بعدى  ــدوق) و دري صن
مراجعه كنيد)

ــودرو (به صفحات  – ــرا داخل خ ــن كردن چ روش
بعدى مراجعه كنيد)

ــن كردن  – ــه بخش «روش ــردن موتور ب ــن ك روش
موتور» در فصل 2 مراجعه كنيد.

عمر باترى
اطمينان حاصل كنيد كه باترى سالم و از نوع صحي 
ــت.  ــل خود قرار گرفته اس ــه خوبى در مح ــت و ب اس
ام  اهر شدن پي ــال است: با  عمر باترى حدود دو س
ــه  ــرروى صفح «KEYCARD BATTERY LOW» ب
ــانگرها، آن را تعوي كنيد (به بخش "كارت كليد  نش

رنو: باترى" در فصل 5 رجوع كنيد).

رد كارت كليد رنو محدوده عمل
ــا توجه به محيط هاى  ــدوده عملكرد كارت كليد ب مح
، متفاوت است: هنگام كار كردن با كارت كليد  مختل
ــردن اتفاقى دكمه هاى آن  ــيد زيرا فش رنو مراقب باش
مى تواند باعث بسته يا باز شدن قفل  درب هاي خودرو 

شود.

5321 4
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تعوي و يا نياز به ي كارت كليد اضافى
در صورت مفقود شدن كارت كليد رنو و يا نياز به 
ــد اضافى ديگر، فقط به نمايندگى  يك كارت كلي
ــاز به تعوي  ــه كنيد. در صورت ني مجاز مراجع
ــت خودرو و كليه كارت  كارت كليد رنو، لازم اس
ــوند تا  كليدهـاى آن به نمايندگى مجاز برده ش

تمام مجموعه را مجددا برنامه ريزى نمايند.
ــتفاده از 4 كارت كليد  براى هر خودرو امكان اس

وجود دارد.

يه تو
كارت كليد را در معر حرارت، سرما يا رطوبت 

قرار ندهيد.
كارت كليد رنو را در جايى كه احتمال خم شدن 
ــته آن  ــا در مكانى كه احتمال خرابى ناخواس و ي
ــد: كارت كليد را در جيب  وجود دارد، قرار ندهي
اريد زيرا امكان نشستن بر روى  ــلوار نگ عقب ش

آن وجود دارد.

كارت كليد رنو: اطلاعات كلى (2/2)

كليد تعبيه شده در كارت 5
ــمت  ــتن قفل درب س اين كليد براى باز كردن يا بس
ــ جلو، هنگامى كه كارت كليد رنو به يكى از علت  چ

هاى زير از كار افتاده باشد، كاربرد دارد:
ــدن  – ــدن باترى كارت كليد رنو، تمام ش ضعي ش

باترى…
استفاده از وسيله اى كه با فركانسى مشابه فركانس  –

كارت كليد كار مى كند
ــه امواج  – ــه اى ك ــودرو در منطق ــن خ ــرار گرفت ق

ناطيسى قوى دارد. الكتروم

دسترسى به كليد 5
ــيد،  ــار دهيد و كليد 5 را بيرون بكش ــه 6 را فش دكم

سپس دكمه را رها كنيد.

استفاده از كليد
به بخش «باز و بسته كردن قفل درب ها» رجوع كنيد.

هنگامـى كه درب خودرو را با اسـتفاده از كليد 
يدكى بـاز مى كنيد، كارت كليـد را داخل كارت 
خوان قرار دهيد تا بتوانيد موتور را روشن كنيد.

5

6
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ــن است دكمه هاى كارت  هنگامى كه موتور روش
كليد غير فعال است.

ــمك زدن فلاشرها شما را از وضعيت خودرو  چش
مطلع مى كند:

ــان مى دهد كه  – ي بار چشـم زدن نش
تمامي درب ها قفل شده اند

دو بار چشم زدن نشان مى دهد كه قفل  –
تمامي درب هاي خودرو باز شده است.

ــدن قفل ها هيچ دربى باز نشود،  اگر بعد از باز ش
خودرو بعد از 2 دقيقه مجددا قفل مى شود.

كارت كليد رنو با كنترل از راه دور: استفاده

بازكردن قفل درب ها
دكمه 1 را فشار دهيد.

عمل باز شدن قفل ها با يك بار چشمك زدن فلاشرها 
نشان داده مى شود.

قفل كردن درب ها
دكمه قفل كردن 2 را فشار دهيد.

ــدن با دوبار چشمك زدن فلاشرها نشان  عمل قفل ش
داده مى شود. اگر يكى از درب ها (درب هاى جانبى يا 
صندوق) باز باشد يا به خوبى بسته نشده باشد، يا اگر 
ــد، قفل  درب ها به  كارت كليد داخل كارت خوان باش
ــرعت و بدون چشمك زدن فلاشرها، بسته و سپس  س

باز مى شوند.

ندو عقب به  بستن يا باز كردن قفل 
تنهايى

ــه 4 را براى باز كردن / قفل كردن درب صندوق  دكم
عقب فشار دهيد.

وتى عدم تشخيص كارت  هشدار 
كليد

ــت و كارت در  ــن اس ــور روش ــى كه موت ــر هنگام اگ
ــا را باز كنيد،  ــرار ندارد، يكى از درب ه ــوان ق كارت خ
ــدار  ــك هش ــام «Keycard not detected» و ي پي
ــد. با قرار  ــوع آگاه مى كن ــما را از اين موض ــى ش صوت

ام محو مى شود. گرفتن كارت در كارت خوان پي

رد «روشنايى از راه دور» عمل
يك فشار برروى دكمه 3 روشنايى داخلى را به مدت 
ــن عملكرد امكان،  ــال مى كند. اي ــدود 30 ثانيه فع ح
ــده در  ــن محل خودروى پارك ش ــه طور مثال يافت ب

پاركينگ را فراهم مى آورد.
ــار مجدد برروى دكمه 3 چرا را خاموش  تذكر: فش

مى كند.

32
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ــزات  ــا تجهي ــاس ب ــو را در تم ــد رن كارت كلي
ــى (كامپيوتر، تبلت، تلفن و غيره) قرار  الكترونيك
ــرد آن را مختل  ــت عملك ندهيد، زيرا ممكن اس

نمايند.

بعد از باز شدن قفل هاى خودرو به وسيله كارت 
ــتن قفل ها توسط عملكرد  كليد، باز كردن و بس

«هندزفري» غيرفعال مى شود.
ــت به عملكرد هندزفري، خودرو را  براى بازگش

مجددا روشن كنيد.

كارت كليد خودرو در حالت «هندزفري»: استفاده (3/1)

استفاده
ه خودرو به آن مجهز باشد، علاوه بر عملكردهاى  چنان
كارت كليد با كنترل از راه دور، اين امكان را به وجود 
مى آورد تا اگر كارت كليد در محدوده عملكرد 1 باشد، 
ــتفاده از كارت باز يا  ــاى خودرو بدون اس قفل درب ه

بسته شوند. 

بازكردن قفل خودرو
ــرار دارد و  ــه كارت كليد در محدوده 1 ق ــى ك هنگام
ــت، دكمه 3 روى دستگيره 2 يكى از  خودرو قفل اس
ــار دهيد: قفل  خودرو باز مى شود.  درب هاى جلو را فش
ــه 4 نيز قفل  كليه درب هاى  ــار دادن دكم يك بار فش

خودرو را باز مى كند.
ــا ي بار چشـم زدن  ــدن قفل ها ب ــل باز ش عم

فلاشرها نشان داده مى شود.
تذكر: تا سه ثانيه بعد از باز شدن قفل ها توسط دكمه 

ير نيست. 3، قفل كردن مجدد خودرو امكان پ

1

2
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كارت كليد خودرو در حالت «هندزفري»: استفاده (3/2)

قفل كردن خودرو
ــت:  ير اس ــه حالت امكان پ ــردن خودرو به س قفل ك
ــه كمك دكمه 3، با  ــدن از خودرو، ب از طريق دور ش

استفاده از كارت كليد رنو.

قفل كردن از طريق دور شدن از خودرو
در حالى كه كارت كليد رنو را همراه داريد و درب ها و 
ــته هستند، از خودرو دور شويد: به مح  صندوق بس
آنكه از محدوده 1 خارج شويد، خودرو به طور خودكار 

قفل مى شود.
ــه در آن درب هاي خودرو  ــزان فاصله اي ك تذكر: مي

قفل مي شوند، به شرايط محيط بستگي دارد.

ــدن با دو بار چشـم زدن فلاشرها و  عمل قفل ش
يك هشدار صوتى نشان داده مى شود.

ــدار صوتى مى تواند ح شود. با نمايندگى  اين هش
مجاز تماس بگيريد.

ــاى جانبى يا صندوق) باز  اگر يكى از درب ها (درب ه
ــد يا به خوبى بسته نشده باشد، يا اگر كارت كليد  باش
ــين (يا كارت خوان) باشد، عمل  داخل محفظه سرنش
ــدار  ــدن صورت نمى گيرد. در اين صورت، هش قفل ش
صوتى و چشمك زدن فلاشرها وجود نخواهد داشت.

قفل كردن خودرو با استفاده از دكمه 3
ــته اند اما قفل  هنگامى كه درب ها و صندوق عقب بس
نيستند، دكمه 3 روى دستگيره يكى از درب هاى جلو 

را فشار دهيد. خودرو قفل مى شود.
ــار دادن دكمه قفل  ــه درب ها با فش تذكـر: براى آنك
شوند، كارت كليد رنو بايد در محدوده عملكرد 1 باشد. 
ــدن قفل ها از طريق  ــه ثانيه بعد از باز ش تذكر: تا س
ــار دادن دكمه 3، عمل باز شدن قفل ها غيرممكن  فش

است.
تذكر: تا سه ثانيه بعد از قفل كردن خودرو با استفاده 
ير نيست. از دكمه 3، باز كردن مجدد قفل ها امكان پ
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وليت راننده مس
هيچ گاه خودرويى را كه در آن كودك 
ــرار دارد و كارت كليد  ــا حيوانى) ق (ي
ــت، حتى براى مدت كوتاه ترك  نيز درون آن اس

نكنيد. 
در واقع آنها مى توانند با روشن كردن موتور، فعال 
ساختن تجهيزات الكتريكى مثل شيشه بالابرها يا 
ــود و ديگران را به  ــردن درب ها ايمنى خ قفل ك

خطر بياندازند.
خطر جراحت جدى.

قفل كردن درب ها به وسيله كارت كليد رنو
هنگامي كه درب ها و درب صندوق بسته اند، دكمه 5 
ــار دهيد: خودرو قفل مى شود. عمل قفل شدن  را فش

با دوبار چشمك زدن فلاشرها نشان داده مى شود. 
ــه اي كه در آن درب هاي خودرو  تذكر: حداكثر فاصل

قفل مي شوند، به شرايط محيط بستگي دارد.

گي هاى خا وي
ير نيست: قفل شدن خودرو در موارد زير امكان پ

ــى از درب ها  – ــدن يك ــته نش باز بودن يا خوب بس
(درب هاى جانبى يا صندوق)

ــدوده 6 (يا در  – ــك كارت در مح ــتن ي ــرار داش ق
ــوان) و عدم قرارگيرى هيچ كارت ديگرى  كارت خ

در محدوده تشخيص بيرون خودرو.

ــتفاده از دكمه هاى كارت كليد، باز كردن و بستن قفل ها توسط  ــتن قفل هاى خودرو با اس بعد از باز كردن/بس
عملكرد «هندزفري» غيرفعال مى شود.

براى بازگشت به عملكرد «هندزفري»، خودرو را مجددا روشن كنيد.

كارت كليد خودرو در حالت «هندزفري»: استفاده (3/3)
وتـى عـدم تشـخيص كارت كليـد  هشـدار 

«هندزفري»
اگر هنگامى كه موتور روشـن اسـت و كارت كليد 
ــى از درب ها را باز كنيد  ــدوده 6 قرار ندارد يك در مح
ــام «Keycard not detected» و يك  و ببنديد، پي

هشدار صورتى شما را از اين موضوع آگاه مى كند. 
با قرار گرفتن مجدد كارت كليد در محدوده 6 هشدار 

متوق مى شود.

5
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هرگز هنگامى كه كسى داخل خودرو 
قرار دارد از سيستم ايمنى قفل كامل 

استفاده نكنيد.

ــى قفل كامل  ــتم ايمن ــدن سيس بعد از فعال ش
ــردن قفل  ــل كردن و باز ك ــط دكمه 2، قف توس
ــود. براى  در  حالت «هندزفري» غير فعال مى ش
ــودرو را  ــرد «هندزفري»، خ ــت به عملك بازگش

مجددا روشن كنيد.

كارت كليد رنو: سيستم ايمنى قفل كامل

ــتم ايمنى قفل كامل، در خودروهايى كه به آن  سيس
ــتند، امكان قفل كردن مجموعه درب هاى  مجهز هس
خودرو و جلوگيرى باز شدن آنها توسط دستگيره هاى 
ــال در حالتى كه  ــم مى آورد (براى مث داخلى را فراه
ــده باشد و به دنبال آن بخواهند  شيشه اي شكسته ش

درب ها را از داخل باز كنند).

براى فعال كردن سيستم ايمنى قفل 
كامل

خودروى داراى كارت كليد
دكمه 2 را دو بار پشت سر هم فشار دهيد.

خودروى داراى كارت كليد «هندزفري»
ــت، با دو بار  هنگامى كه قفل درب هاى خودرو باز اس
فشار دادن پي درپي دكمه 3 يكي از درب هاي جلو نيز 
ــتم را فعال كرد. در هر دو صورت، عمل  مي توان سيس
ــمك زدن فلاشرها نشان  ــدن با پن بار چش قفل ش

داده مى شود.

براى غير فعال كردن سيستم ايمنى 
قفل كامل

ــتفاده از دكمه 1 كارت  قفل درب هاي خودرو را با اس
ــا يك بار  ــدن قفل ها ب ــد. عمل باز ش ــاز كني ــد ب كلي

چشمك زدن فلاشرها نشان داده مى شود.

1 2
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ــتن  ــا ايمنى، باز كردن / بس به لح
ــط بايد هنگامى كه خودرو  درب ها فق

متوق است صورت گيرد.

باز كردن و بستن درب ها (2/1)

باز كردن از بيرون
ــتگيره 1 را  ــت، دس ــه قفل درب ها باز اس ــي ك هنگام

بكشيد.

گى خا كارت كليد «هندزفري» وي
ــتگيره 1  ــتند، دكمه 2 دس زمانى كه درب ها قفل هس
ــار دهيد و آن را به طر  يكى از درب هاى جلو را فش

خود بكشيد.

باز كردن از داخل
دستگيره 4 را بكشيد.

وتى روشن ماندن چرا ها هشدار 
ــدن يكى از درب ها، يك هشدار صوتى به صدا  با باز ش
در مى آيد تا به شما اعلام كند كه عليرغم بسته شدن 

يچ، چرا ها روشن مانده اند. سو

وتى جا ماندن كارت هشدار 
كارت  ــر  اگ ــده،  رانن درب  ــردن  ك ــاز  ب ــگام  هن
ــام پي ــد،  باش ــده  مان ــا  ج ــوان  كارت خ در  ــد  كلي

«PLEASE REMOVE KEYCARD» به همراه يك 
اهر مى شود. هشدار بر روى صفحه نشانگرها 

ى از درب ها وتى بازماندن ي هشدار 
ــاى خودرو و يا درب صندوق عقب  اگر يكى از درب ه
ــته نشده باشد،  ــد و يا به طور كامل بس باز مانده باش
ــه 20 كيلومتر  ــودرو ب ــرعت خ ــيدن س به مح رس
ــاى «BOOT OPEN» يا  ام ه ــاعت، يكى از پي در س
«DOOR OPEN» به همراه يك هشدار صوتى و يك 

اهر مى شود. چرا هشدار بر روى صفحه نشانگرها 

1

2
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وليت راننده هنگام توق و  مسـ
پارك خودرو

ــچ گاه خودرويى را كه كودك، فرد  هي
ــ داراى ناتوانى يا حيوان درون آن  بال

است، حتى براى مدت كوتاه ترك نكنيد.
در واقع آنها مى توانند با روشن كردن موتور، فعال 
ساختن تجهيزات الكتريكى مثل شيشه بالابرها يا 
ــود و ديگران را به  ــردن درب ها ايمنى خ قفل ك

خطر بياندازند.
ــته باشيد كه در هواى  علاوه بر اين، به خاطر داش
ــين به  ــى دماى محفظه سرنش ــرم و / يا آفتاب گ

سرعت افزايش مى يابد.
خطر مر يا جراحت جدى.

باز كردن و بستن درب ها (2/2)

ايمنى كودكان
ــدن درب هاى عقب از داخل،  براى اطمينان از باز نش
ــى كنيد كه  ــه 5 را جابه جا كرده و از داخل بررس زبان

درب ها به خوبى قفل شده باشند.

5



11-1

قفل كردن، باز كردن قفل درب ها (2/1)
قفل كردن/ باز كردن قفل درب ها از 

بيرون
ــود: به  ــط كارت كليد رنو انجام مى ش ــن عمل توس اي
بخش «كارت كليدهاى رنو» در فصل 1 رجوع كنيد.

، ممكن است كارت كليد رنو عمل  در برخى شـراي
نكند:

ــدن باترى كارت كليد رنو، خالى شدن  – ضعي ش
شار باترى...

استفاده از ادواتى كه برروى همان فركانس كارت  –
كليد عمل مى كنند (تلفن همراه...)

ــه امواج  – ــه اى ك ــودرو در منطق ــن خ ــرار گرفت ق
ناطيسى قوى دارد.  الكتروم

در اين صورت مى  توانيد روش هاى زير را به كار بگيريد:
ــده در كارت براى باز  – ــد تعبيه ش ــتفاده از كلي اس

كردن درب سمت چ جلو
قفل كردن هر كدام از درب ها به صورت دستى –
استفاده از دكمه قفل كردن/ بازكردن قفل درب ها  –

از داخل (رجوع شود به صفحات بعد).

استفاده از كليد تعبيه شده در كارت 
كليد رنو

ــمت چ كرده و آنرا  كليد 1 را وارد قفل درب جلو س
ببنديد يا باز كنيد.

قفل كردن دستى درب ها
رخانيد  ــچ 2 را ب ــت، پي ــاز اس ــى  كه درب ب هنگام

(به كمك انتهاى كليد) و درب را ببنديد.
در اين حالت درب از بيرون قفل شده است.

ــيله  ــردن درب فقط از داخل خودرو و يا به وس باز ك
ير است. كليد درب جلوى سمت چ امكان پ

2
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وليت راننده مس
اگر مى خواهيد هنگام رانندگى درب ها 
ــند، در نظر داشته باشيد كه  قفل باش
ــران را به داخل  ــد ورود امدادگ ــر مى توان اين ام

خودرو در مواقع اضطرارى مشكل تر كند.

ــود را زمانى كه  هيچ گاه خودروى خ
ــت ترك  ــل آن اس ــد داخ كارت كلي

نكنيد.

بعد از باز كردن/بستن قفل هاى خودرو با استفاده 
از دكمه هاى كارت كليد، باز كردن و بستن قفل ها 

توسط عملكرد «هندزفري» غيرفعال مى شود.
براى بازگشت به عملكرد «هندزفري»، خودرو را 

مجددا روشن كنيد.

قفل كردن، باز كردن قفل درب ها (2/2)

كنترل قفل كردن / باز كردن قفل ها از 
داخل خودرو

ــدوق عقب و  ــور همزمان درب ها، صن ــه 3 به ط دكم
ه باك بنزين را كنترل  ــط خودرو، دري ــب س برحس

مى كند.
در صورتى كه يكى از درب ها (درب جانبى يا صندوق 
ــته نشده باشد، درب ها  ــد و يا خوب بس عقب) باز باش
ــوند. در صورتي كه هنگام  ــل و بلافاصله باز مى ش قف
ــد درب آن باز  ــدوق عقب لازم باش ــل بار در صن حم
ــت:  ير اس نان امكان پ بماند، قفل كردن درب ها هم
زمانى كه موتور خامو است، دكمه 3 را بيش از 

5 ثانيه فشار دهيد تا ساير درب ها قفل شوند.

قفل كردن درب ها بدون استفاده از 
كارت كليد رنو

ــدن باترى، از كار افتادن  ــراى مثال، هنگام تخليه ش ب
موقتى كارت كليد رنو...

ى از درب ها يا  هنگامـى كه موتور خامـو و ي
نـدو عقب باز اسـت، دكمه 3 را بيش از  درب 

پن ثانيه فشار دهيد.
پس از بستن درب، كليه درب ها قفل خواهند شد.

ــرون خودرو، فقط با كارت كليد  بازكردن قفل ها از بي
رنو كه در محدوده عملكرد قرار داشته باشد يا توسط 
ير خواهد  ــد، امكان پ ــده در كارت كلي كليد تعبيه ش

بود.

نشانگر قفل شدن درب ها
يچ، چرا داخل كليد كنترل 3 شما را  با باز كردن سو

از وضعيت قفل بودن درب ها آگاه خواهد كرد:
دكمه: درب ها قفل هستند – روشن شدن چرا داخل
خاموش شدن چرا داخل دكمه، درب ها باز هستند. –

هنگام قفل كردن درب ها، چرا دكمه روشن مى ماند 
و سپس خاموش مى شود.

3
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وليت راننده مس
اگر مى خواهيد هنگام رانندگى درب ها 
ــند، در نظر داشته باشيد كه  قفل باش
ــران را به داخل  ــد ورود امدادگ ــر مى توان اين ام

خودرو در مواقع اضطرارى مشكل تر كند.

قفل شدن خودكار درب ها در حين رانندگى

رد ول عمل ا
ــرعت شما به  بعد از حركت خودرو، به مح اينكه س
ــد اين سيستم به  ــاعت برس حدود 10 كيلومتر در س

طور خودكار درب ها را قفل مى كند.
قفل درب ها وقتى باز مى شود كه:

دكمه 1 فشار داده شود. –
، يكى از درب هاى جلو باز شود. – پس از توق

تذكر: درصورت باز و بسته كردن يكى از درب ها، پس 
ــرعت به10 كيلومتر در ساعت اين درب  از رسيدن س

دوباره قفل خواهد شد.

رد فعال/غيرفعال كردن عمل
ــت، دكمه 1 را حدود 5  ــن اس هنگامى كه موتور روش

ثانيه فشار دهيد تا يك هشدار صوتى شنيده شود.

رد بروز ايراد در عمل
ــاهده كرديد  ــتم ايرادى مش اگر در عملكرد اين سيس
(قفل نشدن خودكار، روشن نشدن چرا داخل دكمه 
ــته بودن  ــدن درب ها و...) ابتدا بس 1 در هنگام قفل ش
ــام درب ها به  ــا را كنترل كنيد. ا گر تم ــام درب ه تم
ــده بودند، به نمايندگى مجاز مراجعه  ــته ش خوبى بس

كنيد.

1



14-1

ــرى يك  ــت س ــا توجه به اينكه پش ب
وسيله ايمنى است، دقت كنيد كه در 
ــه و در موقعيت  ــاى خود قرار گرفت ج
صحي باشد. ارتفاع پشت سرى بايد تا حد ممكن 
هم اندازه با بلندى سر تنظيم گردد و فاصله سر تا 

قسمت A حداقل ممكن باشد. 

ندلى جلو پشت سرى 

براى با بردن پشت سرى
پشت سرى را تا ارتفاع دلخواه بالا ببريد. از قفل شدن 

كامل آن اطمينان حاصل نماييد.

براى پايين آوردن پشت سرى
دكمه 1 را فشار دهيد و پشت سرى را تا ارتفاع دلخواه 
پايين بياوريد. از قفل شدن كامل آن اطمينان حاصل 

نماييد.

براى برداشتن پشت سرى
پشت سرى را در بالاترين حالت قرار دهيد (در صورت 
ــتى صندلى را به عقب خم كنيد). دكمه 1 را  لزوم پش

فشار دهيد و پشت سرى را بالا ببريد تا آزاد شود. 

براى نصب مجدد پشت سرى
ــلا هاى موجود  ــرى را داخل غ ــت س ميله هاى پش
ــتى  ــرار دهيد. (در صورت لزوم پش ــرروى صندلى ق ب
ــرى را فشار  ــت س صندلى را به عقب خم كنيد). پش
دهيد تا جا بيفتد، سپس دكمه 1 را براى تنظيم ارتفاع 
ــار دهيد. قفل شدن صحي ميله ها 2 را  مورد نظر فش

برروى پشتى صندلى كنترل كنيد.

A
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ــه خوبى تنظيم  ــر كمربند ايمنى ب اگ
ــد يا داراى پيچ خوردگى  ــده باش نش
ــاد باعث  ــد مى تواند هنگام تص باش

جراحت شود.
از هر كمربند ايمنى تنها براى يك نفر، كودك يا 

بزرگسال، استفاده كنيد.
ــد ايمنى  ــد از كمربن ــاردار نيز باي ــى زنان ب حت
ــتفاده كنند. در اين حالت، دقت كنيد كه نوار  اس
ــمت پايين شكم فشار زياد  پايينى كمربند به قس
ــدازه نيز آزاد  ــد، ضمن اينكه بيش از ان وارد نكن

نباشد.

براى تضمين عملكرد مناسب كمربندهاى ايمنى 
ــيمنگاه صندلى  ــدن صحي نش عقب، از قفل ش
عقب اطمينان حاصل كنيد. به بخش «نشيمنگاه 

صندلي عقب: عملكرد» در فصل 3 رجوع كنيد.

كمربندهاى ايمنى (3/1)
ــدت رانندگى  ــى خود، در تمام م ــراى تضمين ايمن ب
ــر اين، همواره بايد  ــد ايمنى را ببنديد. علاوه ب كمربن
ــورى را كه در آن زندگى مى كنيد رعايت  قوانين كش

نماييد.

يم كمربندهاى ايمنى تن
كاملا به پشتى صندلى تكيه دهيد.

ــه سينه بسته مى شود، بايد تا حد  نوار 1 كه روى قفس
ــد، بدون  ــمت پايين گردن نزديك باش ممكن به قس

اينكه روى آن قرار بگيرد. 
ــته مى شود، بايد از پهنا روى  نوار 2 كه روى ران ها بس

ران ها و مقابل لگن قرار بگيرد. 
ــد  ــد ممكن با بدن در تماس باش ــد بايد تا ح كمربن
(خلاصى بيش از حد نداشته باشد). مثال: از پوشيدن 
ــيا و غيره در زير نوار  لباس هاى ضخيم، قرار دادن اش

كمربند خوددارى كنيد.

قبـل از حركـت، ابتـدا وضعيـت رانندگى خود 
س كمربنـد ايمنى كليه  يـم نماييد، سـ را تن
ـور برخوردارى از  سرنشـينان خودرو را به من

يم كنيد. بهترين وضعيت ايمنى، تن

يم وضعيت رانندگى تن
ندلى بنشنيد (قبل از آن  –  در قسمت انتهاى 

ــن و... را از تنتان درآوريد). اين مسأله  پالتو، كاپش
ــمت پشت در وضعيت صحي  براى قرارگيرى قس

ضرورى است
يم  – ندلى را نسـبت بـه پدال ها تن لـه  فا

كنيد. حداكثر عقب دادن صندلى بايد متناسب با 
حالت پايين رفتن كامل كلا صورت گيرد. پشتى 
ــت ها  ــود كه دس صندلى بايد به نحوى تنظيم ش

فقط كمى خم شوند
يم نماييد. براى  – وضعيت پشـت سـرى را تن

ــر شما و پشت سرى  حداكثر ايمنى، فاصله بين س
بايد حداقل ممكن باشد

يم كنيـد. تنظيم ارتفاع  – ندلى را تن ارتفـاع 
ــگام رانندگى بهبود  ــما را در هن ــى، ديد ش صندل

مى بخشد.
يم كنيد. – موقعيت فرمان را تن

1

2



17-1

كمربندهاى ايمنى (3/2)

قفل كردن
ــيد و  ــوار كمربند را بـه  آرامى و بدون ضربه بكش ن
ــويد كه زبانه 3 آن داخل قفل 5 جا افتاده  ن ش مطم
است (قفل شدن كمربند را با كشيدن زبانه 3 كنترل 

كنيد.)
ــر كمربند گير كرد، آنرا به عقب برگردانيد و مجددا  اگ

آنرا بكشيد.
ــت، نوار آنرا به آرامى  ــر كمربند كاملا گير كرده اس اگ
ــانتيمتر از آن  ــيد تا حدود 3 س ــا نيروى زياد بكش و ب
ــود. كمربند  را رها كنيد تا خود به  ــيده ش بيرون كش

خود جمع شود سپس مجددا آنرا بكشيد.
ــى مجاز مراجعه  ــد، به نمايندگ ــر ايراد برطر نش اگ

نماييد.

چرا هشدار بسته نبودن كمربندهاى 
ايمنى جلو

ــن شدن موتور بر روى نمايشگر  اين چرا هنگام روش
مركزى روشن مى شود و در صورتى كه هنگام رسيدن 
ــاعت، كمربند  ــه 20 كيلومتر در س ــرعت خودرو ب س
ال بودن  ايمنى راننده يا سرنشين جلو (در صورت اش
ــروع به چشمك زدن  ــته نشده باشد، ش صندلى) بس
ــدت 120 ثانيه به  ــدار صوتى به م مي كند و يك هش

صدا در مى آيد.
ــت قرار دادن اشيا  تذكر: در برخى مواقع، ممكن اس
برروى صندلى سرنشين جلو باعث فعال شدن هشدار 

شود.

چرا هشـدار بسـته نبودن كمربندهاى ايمنى 
جلو (برحسب سط خودرو)

ام كه نشان  ــدار ™ به همراه يك پي چرا هش
ــته شده است، در موارد  دهنده تعداد كمربندهاى بس

زير به مدت حدود 30 ثانيه روشن مى شود:
روشن شدن خودرو –
باز شدن يكى از درب ها –
باز كردن يا بستن يكى از كمربندها. –

ــينان عقب به  ــل كنيد كمربند سرنش اطمينان حاص
ــت و تعداد كمربندهاى بسته  ــده اس ــته ش خوبى بس
ــينان عقب  ــده روى صفحه نمايش با تعداد سرنش ش

همخوانى دارد.

يم ارتفاع كمربندهاى جلو تن
از دكمه 6 براى تنظيم ارتفاع كمربند استفاده كنيد به 
ــه سينه 1 به حالتى كه در بالا   نحوى كه نوار روى قفس
ــد قرار گيرد. دكمه 6 را فشار دهيد و  توضي داده ش
كمربند را بالا يا پايين بياوريد. بعد از انجام تنظيمات، 

از قفل شدن صحي آن اطمينان حاصل كنيد.

باز كردن قفل
دكمه 4 قفل را فشار دهيد، كمربند به  وسيله جمع كن 
به محل خود برمي گردد. آن را با دست هدايت كنيد.

5
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ــس از هربار جا به  جا كردن صندلى  پ
ــى عقب  ــل كمربند ايمن ــب، مح عق

وعملكرد صحي آنرا كنترل نماييد.

ــود: كمربند، صندلى و نيز  – ــين ايجاد ش ــتم ايمنى سرنش ييرى نبايد در اجزا سيس هيچ گونه ت
ــودك)، به نمايندگى هاى مجاز  ــوارد خاص (به عنوان مثال: نصب صندلى ك ــت هاى آنها. براى م بس

مراجعه نماييد.
ــيله هايى كه باعث ايجاد لقى در نوار كمربند مى شوند استفاده نكنيد (مثل: گيره ، سنجاق  – از وس

و غيره) زيرا شل بودن كمربند ايمنى مى تواند باعث ايجاد جراحت در هنگام حادثه گردد. 
هيچ گاه نوار كمربند ايمنى شانه را از زير بازو يا از پشت خود عبور ندهيد. –
ــتفاده نكنيد و هيچ گاه نوزاد يا كودكى را كه روى پايتان نشسته  – ــتر از يك نفر اس يك كمربند را براى بيش

است با كمربند خود نبنديد.
كمربند نبايد پيچ بخورد. –
نين  – ــى نموده و در صورت لزوم آنها را تعوي نماييد. هم ، وضعيت كمربندها را بررس پس از بروز تصاد

اگر در كمربندتان آثار فرسودگي مشاهده مى كنيد آنرا تعوي نماييد.
ــگام قراردادن مجدد صندلى عقب، دقت كنيد كمربند ايمنى به خوبى در محل خود قرار گيرد تا بتوان  – هن

به درستى از آن استفاده نمود. دقت كنيد كه زبانه كمربند داخل قفل قرار گيرد.
ــد زيرا ممكن است مانع از عملكرد صحي آن  – ى در محل قفل كمربند قرار نگرفته باش ــ دقت كنيد هيچ ش

شود.
ــرده  – ــيا پنهان، فش از موقعيت صحي قفل كمربند ايمنى اطمينان حاصل كنيد (قفل نبايد زير افراد يا اش

يا له شود).

كمربندهاى ايمنى (3/3)

كمربندهاى ايمنى عقب 7
ــا به همان  ــردن قفل و تنظيم آنه ــل كردن، باز ك قف
ــد،  ــراى كمربندهاى جلو توضي داده ش ــيوه كه ب ش

انجام مى شود.

اطلاعات زير مربوط به كمربندهاى ايمنى جلو و عقب خودرو است.

7
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ــايل  – ــاد مجموعه وس ــد از تص بع
ايمنى سرنشين را كنترل كنيد.

هرگونه تعميرات و عمليات بر روى  –
ــين (پيش كشنده ها،  ــتم ايمنى سرنش سيس
ــيم  ــه هوا، واحد كنترل الكترونيكى، س كيس
ــتفاده مجدد از اين سيستم  كشى و ...) يا اس
در يك خودروى ديگر، حتى اگر مشابه باشد، 

اكيدا ممنوع است.
ــدن ناگهانى سيستم  – براى اجتناب از فعال ش

ــارت شود، فقط  كه مى تواند باعث ايجاد خس
ــبكه خدمات پس از  پرسنل آموزش ديده ش
فروش مجاز به تعميرات و يا دستكارى پيش 

كشنده ها يا كيسه هاى هوا هستند.
ــال كننده  – ــى فع ــاى الكتريك ــرل مداره كنت

كيسه هاى هوا فقط بايد توسط پرسنلى كه به 
طور تخصصى آموزش ديده اند و با استفاده از 

ابزارهاى مخصوص، انجام شود.
ــردن خودرو، براى  – ــگام از رده خارج ك در هن

ازبين بردن چاشنى هاى فعال كننده سيستم 
پيش كشنده ها و كيسه هاى هوا به نمايندگى 

مجاز مراجعه كنيد.

پي كشنده ها
ــوند تا كمربند ايمنى،  ــنده ها باعث مى ش پيش كش
بدن سر نشينان را به صورت محكم روي صندلي نگه 
ــن ترتيب كارآيى كمربند ايمنى را افزايش  دارد، و بدي

مي دهند.
ــديد از جلو هنگامى كه  در صورت وارد آمدن ضربه ش
ــتم مى تواند با توجه به شدت  يچ باز است، سيس سو
ــنده قفل كمربند ايمنى 1 را كه باعث  ضربه پيش كش

جمع شدن فورى كمربند مى شود، فعال كند.

مل كمربندهاى ايمنى جلو (4/1) تجهيزات م
اين تجهيزات بر حسب سط خودرو عبارتند از:

پي كشنده هاى قفل كمربند ايمنى جلو –
محدود كننده فشار به قفسه سينه –
كيسه هواى جلويى راننده و سرنشين جلو. –

ــده اند تا درصورت  ــتم ها به نوعى طراحي ش اين سيس
ــترك  ــتقل يا مش وارد آمدن ضربه از جلو، به طور مس

عمل كنند.
سيستم مى تواند با توجه به شدت ضربه، يكى از موارد 

زير را فعال كند:
قفل شدن كمربند ايمنى –
پيش كشنده قفل كمربند ايمنى (كه براى اصلا  –

ميزان خلاصى كمربند فعال مى شود) 
كيسه هاى هوا. –

1
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ــاس اصول  ــه هوا براس سيستم كيس
ــد، بدين  ــل مى كن ــك عم پيروتكني
ــدن توليد  صورت كه در هنگام باز ش
ــرده، دود آزاد مى كند (دودى كه متفاوت  گرما ك
از دود ناشى از آتش سوزى است) و صداى انفجار 
آن به گوش مى رسد. باز شدن كيسه هوا كه بايد 
ــود، مى تواند باعث ايجاد  ــريع انجام ش ــيار س بس

جراحت يا آسيب هاى ديگر برروى پوست شود.

محدود كننده نيرو
هنگامى كه شدت ضربه از حد خاصى بيشتر شود، اين 
سيستم فعال شده تا نيروى وارده از كمربند به بدن را 

تا سط قابل تحملى كاهش دهد.

كيسه هواى راننده و سرنشين جلو
در قسمت جلو طر راننده و سرنشين قرار مى گيرد.

ــبورد (ناحيه  ــت «Airbag» برروى فرمان، داش علام
ــط خودرو،  ــب س ــه هوا A) و بر حس ــرد كيس عملك
ــده وجود  ــان دهن ــه جلو نش ــمت پايين شيش در قس
ــت. هر سيستم كيسه هوا  ــتم در خودرو اس اين سيس

تشكيل شده است از:
ــه هوا و چاشنى فعال كننده آن كه براى  – يك كيس

راننده روى فرمان و براى سرنشين داخل داشبورد 
تعبيه شده است

ــر عملكرد  – ــرل الكترونيكى كه ب ــد كنت ــك واح ي
نراتور گاز نظارت دارد جرقه زن الكتريكى 

يك چرا وضعيت å در صفحه نشانگرها. –

A

مل كمربندهاى ايمنى جلو (4/2) تجهيزات م
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رد ول عمل ا
يچ باز باشد. سيستم فقط وقتى عمل مى كند كه سو

ــديد از جلو، كيسه هاى هوا  هنگام وارد آمدن ضربه ش
ــوند و بدين ترتيب از برخورد سر  به سرعت باد مى ش
ــينه سرنشين به داشبورد  ــه س راننده به فرمان و قفس
ــا بلافاصله خالى  ــپس باد آنه ــرى مى كنند س جلوگي

مي شود تا مانع خروج سرنشينان از خودرو نگردد.

مل كمربندهاى ايمنى جلو (4/3) تجهيزات م

رد بروز ايراد در عمل
يچ در  ــدن سو ــدار å 4 هنگام باز ش چرا هش
ــود و بعد از چند ثانيه  ــانگرها روشن مى ش صفحه نش
يچ، چرا  خاموش مى شود. اگر در هنگام باز كردن سو
ــانگر روشن نشود و يا در هنگام روشن بودن موتور  نش
به طور مداوم روشن بماند، نشان دهنده بروز ايراد در 

عملكرد سيستم است.
ــاز مراجعه نماييد.  ــريع تر به نمايندگى مج هر چه س
ــى كاهش كارآيى  ــر در اين كار به معن ــه تأخي هرگون

سيستم ايمنى سرنشينان است.

4
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هشدارهاى مربوط به كيسه هواى راننده
يير ندهيد. – غربيلك فرمان يا كيسه هواى آنرا به هيچ وجه ت
پوشاندن كيسه هواى فرمان اكيدا ممنوع است. –

سبانيد. – هيچ گونه وسيله اى (سنجاق، آرم، ساعت، پايه تلفن همراه و...) را بر روى كيسه هواى فرمان ن
باز كردن غربيلك فرمان ممنوع است (به جز براى پرسنل مجاز شبكه خدمات پس از فروش). –
ــند (به بخش «تنظيم وضعيت رانندگي» در  – ــتقيم باش ــت ها تقريبا به صورت مس در حالت نزديك به فرمان رانندگى نكنيد: وضعيت خود را طورى تنظيم كنيد كه دس

فصل 1 رجوع كنيد). رعايت فاصله كافى جهت باز شدن كيسه هوا، كارآيى صحي آن را تضمين مى كند.

هشدارهاى مربوط به كيسه هواى سرنشين
سبانيد. – هيچ گونه وسيله اى (سنجاق، آرم، ساعت، پايه تلفن همراه و...) را بر روى جلو داشبورد در ناحيه كيسه هوا ن
هيچ وسيله اى را بين داشبورد و سرنشين قرار ندهيد (حيوان، چتر، عصا، بسته و...). –
پاها را روى داشبورد يا صندلى قرار ندهيد زيرا اين امر در صورت عملكرد سيستم باعث وارد آمدن جراحت هاى جدى خواهد شد. به طور كلى تمام اجزا بدن را (زانو،  –

دست، سر و...) از داشبورد دور نگه داريد.
به مح برداشتن صندلى كودك، براى اطمينان از ايمنى سرنشين جلو در هنگام ضربه شديد، كيسه هواى سرنشين را دوباره فعال كنيد. –

مل كمربند ايمنى سرنشـين جلو غير فعال نشده  ندلى سرنشـين جلو تا زمانى كه تجهيزات م ندلى كودك در حالت پشـت به جاده برروى  نصب 
باشد، ممنوع است.

(به بخش «ايمني كودكان: فعال كردن، غير فعال كردن كيسه هواى سرنشين جلو» در فصل 1 مراجعه كنيد)  

مل كمربندهاى ايمنى جلو (4/4) تجهيزات م
حيح  رد  ات و هشـدارهايى كه در زير به آنها اشـاره شـده است، جهت جلوگيرى از بروز جراحت هاى جدى درحين باز شدن كيسه هاى هوا و عمل تمامى ن

آن است.
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ــايل  – ــاد مجموعه وس ــد از تص بع
ايمنى سرنشين را كنترل كنيد.

هرگونه تعميرات و عمليات بر روى  –
ــين (پيش كشنده ها،  ــتم ايمنى سرنش سيس
ــيم  ــه هوا، واحد كنترل الكترونيكى، س كيس
ــتفاده مجدد از اين سيستم  كشى و ...) يا اس
در يك خودروى ديگر، حتى اگر مشابه باشد، 

اكيدا ممنوع است.
ــدن ناگهانى سيستم  – براى اجتناب از فعال ش

ــارت  ــد باعث به وجود آمدن خس كه مى توان
ــبكه  ــوزش ديده ش ــنل آم ــود، فقط پرس ش
ــات پس از فروش مجاز به تعميرات و يا  خدم

دستكارى كيسه هاى هوا هستند.

مل كمربندهاى كنارى عقب تجهيزات م
محدود كننده نيرو

هنگامى كه شدت ضربه از حد خاصى بيشتر شود، اين 
سيستم فعال شده تا نيروى وارده از كمربند به بدن را 

تا سط قابل تحملى كاهش دهد.
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تذكر در مورد كيسه هواى جانبى
ــاى مخصوص خودرو نياز  – ــه هوا به روكش ه ندلى: صندلى هاى مجهز به كيس نصـب روك 

ــتفاده از هر نوع روكش  ــد. براى تهيه كردن اين روكش ها به نمايندگى مجاز مراجعه كنيد. اس دارن
اشته  متفرقه (يا روكش مخصوص يك خودرو ديگر) مى تواند بر روى عملكرد صحي كيسه هاى هوا تأثير گ

و ايمنى شما را به خطر اندازد.
–از قرار دادن تجهيزات جانبى، وسايل متفرقه، حيوانات و... بين صندلى هاى جلو و ستون هاى جانبى اكيدا  –

ــانيد. زيرا اين امر  ــايلى مانند لباس يا لوازم جانبى نپوش ــتى صندلى را با وس نين پش خوددارى كنيد. هم
اشته و باعث ايجاد جراحت در هنگام باز شدن آن شود. مى تواند بر روى عملكرد صحي كيسه هوا تأثير گ

ــط  – ــت، مگر توس ييرات بر روى صندلى ها و رودرى ها اكيدا ممنوع اس ــته كردن و ايجاد ت هرگونه باز و بس
پرسنل خدمات پس از فروش.

شكا هاى روى پشتى صندلى هاى جلو (سمت درب) مربوط به ناحيه باز شدن كيسه هوا است: قراردادن  –
اشيا در اين فضاها ممنوع است. ــبى برروى شيشه  ــب سط خودرو، برچس برحس

ــما را از وجود  جلوى خودرو نصب گرديده كه ش
ــوا، پيش  ــه ه ــين (كيس تجهيزات ايمنى سرنش

كشنده هاى كمربند...) مطلع مى كند.

تجهيزات جانبى ايمنى سرنشين
كيسه هاى هواى جانبى

ــه هوا در كنار صندلى هاى جلو نصب شده و  اين كيس
به منظور محافظت از سرنشينان در هنگام وارد آمدن 
ــديد، از كنار صندلى (طر درب) باز  ضربه جانبى ش

مى شود.
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م الزامى است،  ــت و اين دو اجزا لاينفك سيستم ايمنى سرنشين هستند. بنابراين بستن كمربند ايمنى به طور دا ــه هوا مكمل عملكرد كمربند ايمنى اس كيس
ــط پوست را كه هنگام باز شدن  نين مى تواند خطر ايجاد جراحت در س ــد و هم ــتن آن موجب ايجاد صدمه و جراحات جدى در هنگام تصاد خواهد ش نبس

ير است افزايش دهد. كيسه هوا اجتناب ناپ
ــدن خودرو و يا ضربه از پشت، عمل نمى كنند. در صورت بروز ضربه هاى شديد در زير خودرو احتمال  گون ش ــنده هاى كمربند ايمنى هنگام وا ــه هاى هوا و پيش كش كيس

فعال شدن كيسه هاى هوا و تجهيزات مربوطه وجود دارد.
ييرات بر روى سيسستم كيسه هوا (كيسه هاى هوا، پيش كشنده ها، واحد كنترل الكترونيكي، سيم كشى و ...) اكيدا ممنوع است (به جز  – انجام هر گونه تعميرات يا ت

توسط پرسنل آموزش ديده شبكه خدمات پس از فروش).
به منظور تضمين عملكرد صحي كيسه هوا و اجتناب از باز شدن ناگهانى آن، فقط پرسنل آموزش ديده شبكه خدمات پس از فروش مجاز به كار بر روى آن هستند. –
، سرقت يا اقدام به سرقت خودرو، براى بازبينى سيستم كيسه هوا به نمايندگى مجاز مراجعه نماييد. – به عنوان يك اقدام احتياطي، در صورت تصاد
هنگامى كه قصد فروش خودرو را داريد، خريدار را از اين نكات آگاه كنيد و اين دفترچه راهنما را در اختيار وى قرار دهيد. –
هنگام از رده خارج كردن خودرو، براى از بين بردن چاشنى هاى فعال كننده سيستم، به نمايندگى مجاز مراجعه كنيد. –

مل ايمنى سرنشين تجهيزات م
حيح  رد  ات و هشـدارهايى كه در زير به آنها اشـاره شـده است، جهت جلوگيرى از بروز جراحت هاى جدى درحين باز شدن كيسه هاى هوا و عمل تمامى ن

آن است.
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ــيد كه يك ضربه با  ــته باش توجه داش
سرعت 50 كيلومتر در ساعت معادل 
ــت. به  ــقوط از ارتفاع 10 مترى اس س
ــد ايمنى  ــتن كمربن ــان ديگر، نبس بي
ــراى بازى در  ــتن او ب اش كودك، همانند آزاد گ

بالكن بدون حفا طبقه چهارم است!
كودك را هرگز روى پاى خود ننشانيد. در صورت 
ــته  ــما حتى اگر كمربند هم بس ــروز حادثه، ش ب

باشيد قادر به نگه داشتن او نخواهيد بود.
ــديد، صندلى كودك را تعوي  پس از تصاد ش
نماييد و كمربندها و بست هاى ISOFIX را مورد 

بازبينى قرار دهيد.
ــدن درب هاى  ــز از باز ش ــراى پرهي ب
خودرو، از تجهيزات «ايمنى كودكان» 
ــتفاده كنيد (به بخش «باز كردن و  اس

بستن درب ها» : در فصل 1 مراجعه نماييد).

وليت راننده در هنگام پارك  مس
كردن يا توق خودرو 

ــچ گاه خودرويى را كه كودك، فرد  هي
بال داراى ناتوانى يا حيوان درون آن است، حتى 

براى مدت كوتاه ترك نكنيد.
در واقع آنها مى توانند با روشن كردن موتور، فعال 
ساختن تجهيزات الكتريكى مثل شيشه بالابرها يا 
ــود و ديگران را به  ــردن درب ها ايمنى خ قفل ك

خطر بياندازند.
ــته باشيد كه در هواى  علاوه بر اين، به خاطر داش
ــين به  ــى دماى محفظه سرنش ــرم و / يا آفتاب گ

سرعت افزايش مى يابد.
خطر مر يا جراحت جدى.

ايمنى كودكان: اطلاعات كلى (2/1)
حمل و نقل كودك

ــال به طرز صحي  ــز بايد مانند فرد بزرگس كودك ني
ــيند و كمربند او در مسيرهاى كوتاه يا بلند به هر  بنش
ول جان كودكى هستيد كه  حال بسته شود. شما مس

با خود حمل مى كنيد.
ــودك را فردى بال در مقياس كوچك تصور نكنيد.  ك
ــت هاى خاصى او را تهديد مىكند زيرا عضلات  جراح
ــتند. كمربند  ــد هس ــتخوان هايش در حال رش و اس
ــت. از  ايمنى به تنهايى براى حمل و نقل او كافى نيس
ــب استفاده كنيد و آن را به طرز  صندلى كودك مناس

صحي به كار ببريد.
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ــدون مراقبت داخل  هرگز كودك را ب
خودرو رها نكنيد.

ــويد كه كمربند يا  ن ش همواره مطم
ــته  ــده كودكتان به خوبى بس ــزات نگهدارن تجهي
ــت. از پوشاندن  ــده و تنظيمات آنها صحي اس ش
البسه ضخيم كه باعث آزادى حركت نوار كمربند 

مىشود، خوددارى نماييد.
ــر يا دست هاى خود را از  اجازه ندهيد كودك س

پنجره بيرون ببرد. 
ــير،  اطمينان حاصل كنيد كه كودك در تمام مس
ــت، در  به خصوص هنگامى كه به خواب رفته اس

وضعيت بدنى مناسب قرار دارد.

ــراى كودك خود يك  ــتن كمربند ايمنى، ب با بس
الگو باشيد و موارد زير را به او آموزش دهيد:

صحي بستن كمربند ايمنى، –
ــمت مخال عبور و  – ــوار شدن از س پياده و س

مرور خودروها.
از صندلى هاى كودك دست دوم كه فاقد دفترچه 

راهنما هستند استفاده نكنيد.
ى در نزديكى صندلى  ــ ــه هيچ ش ــت كنيد ك دق

كودك مانع نصب صحي آن نگردد.

ايمنى كودكان: اطلاعات كلى (2/2)
ندلى كودك استفاده از 

سط ايمنى صندلى كودك به قدرت محافظت آن از 
كودك شما و طريقه نصب صندلى بستگى دارد. نصب 
ــما به  غير صحي صندلى مانع محافظت از كودك ش

هنگام وارد آمدن ضربه يا ترمز ناگهانى مى شود. 
ــى كنيد كه  ــودك، بررس ــدن صندلى ك ــل از خري قب
ــق بوده و  ــما منطب ــور محل زندگى ش با قوانين كش
ــراى آگاهى از  ــت. ب ــما قابل نصب اس در خودروى ش
ــودروى خود، به  ــده جهت خ ــاى توصيه ش صندلى ه

نمايندگى مجاز مراجعه نماييد.  
ــه راهنماى آن  ــب صندلى كودك، دفترچ قبل از نص
ــا را دنبال كنيد.  ــتورالعمل ه را مطالعه نماييد و دس
ــكل در هنگام نصب، با  ــدن با مش در صورت مواجه ش
نمايندگى هاى مجاز تماس بگيريد. دفترچه راهنماى 

صندلى را نگه داريد.
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ندلى كودك در موقعيت پشت به جاده
سر كودك به نسبت سنگين تر از سر بزرگسالان بوده 
ــكننده است. براى نقل و انتقال  و گردن وى بسيار ش
ــت از اين حالت  ــه ممكن اس ــا هر زمان ك ــودك، ت ك
استفاده كنيد (حداقل تا دو سالگى). اين حالت از سر 

و گردن او محافظت مى كند. 
ــودك، از صندلى  ــت بهتر از پهلوهاى ك براى محافظ
كناره دار استفاده كنيد و به مح آنكه سر كودك از 

جداره آن فراتر رفت، صندلى را تعوي نماييد.

ندلى كودك ايمنى كودكان: انتخاب 

ندلى كودك در موقعيت رو به جاده
ــر و شكم كودكان در اولويت قرار دارد.  محافظت از س
محكم كردن صندلى كودك برروى خودرو در موقعيت 
ــيدن به سر او را كاهش  ــيب رس رو به جاده، خطر آس
مى دهد. تا هر زمان كه قد كودك اجازه مى دهد، او را 
در يك صندلى مجهز كمربند در موقعيت رو به جاده 

نقل و انتقال دهيد.
ــر از پهلوهاى كودك، يك صندلى  براى محافظت بهت

كناره دار انتخاب كنيد. 

ندلى با برنده
ــا وزن او به  ــال ي ــن كودك به 4 س از هنگامى كه س
ــر روى يك صندلى  ــد، مىتواند ب ــرم برس 15 كيلوگ
بالابرنده مخصوص كه امكان تنظيم كمربند را با اندام 
او مى دهد، قرار گيرد. نشيمنگاه صندلى بايد به راهنما 
ــر روى ران كودك  ــا بتوان كمربند را ب ــد ت مجهز باش
ــانه،  ــط ش تنظيم كرد. براى قرار دادن كمربند در وس
ــتفاده از يك پشتى كه ارتفاع آن قابل تنظيم بوده  اس
ــت، توصيه  و داراى يك راهنما براى عبور كمربند اس
ــد روى گردن يا بازو قرار  ــود. كمربند هرگز نباي مىش

گيرد. 
ــر از پهلوهاى كودك، يك صندلى  براى محافظت بهت

كناره دار انتخاب كنيد.
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از يك صندلى كودك كه ممكن است 
قفل كمربند ايمنى را باز كند استفاده 
ــد: پايه صندلى نبايد روى زبانه  ننمايي

و يا قفل كمربند ايمنى قرار گيرد.

ــل يا  ــي هرگز نبايد ش ــد ايمن كمربن
ــد. هيچ وقت  داراي پيچ خوردگي باش
ل،  نوار كمربند ايمنى شانه را از زير ب

و يا از پشت رد نكنيد.
ــط برآمدگى هاى  ــى كنيد كه كمربند توس بررس

تيز آسيب نديده نباشد.
اگر كمربند ايمنى درست عمل نكند، نمى تواند از 
كودك محافظت نمايد. با نمايندگى مجاز تماس 
بگيريد. تا وقتى كمربند تعمير نشده است از اين 

در صندلى استفاده نكنيد. ــد  نباي ــرى  يي ت ــه  گون ــچ  هي
سيستم هاى نصب شده اوليه كارخانه  
ــت هاى  ــردد: كمربندها، بس اعمال گ
ISOFIX و صندلي ها و اتصالات آنها.

ــى كودك  ــك صندل ــل از نصب ي قب
ــودروى ديگرى  ISOFIX كه براى خ
ن شويد  ــت، مطم خريدارى شده اس
ــما مجاز است. به  كه نصب آن برروى خودروى ش
فهرست خودروهاى مجاز براى نصب صندلى كه 
توسط سازنده تجهيزات تهيه شده است، مراجعه 

كنيد.

ندلى كودك (2/1) ايمنى كودكان: انتخاب شيوه تثبيت 
ــتم وجود  ــت صندلى هاى كودك دو سيس براى تثبي

.ISOFIX دارد: كمربند ايمني يا سيستم

تثبيت با كمربند ايمنى
ــود تا عملكرد آن هنگام  كمربند ايمنى بايد تنظيم ش

ترمز ناگهانى يا وارد آمدن ضربه تضمين شود. 
ــط سازنده صندلى  محل هاى عبور كمربند را كه توس
ــده است، رعات نماييد. از قفل بودن  كودك توصيه ش
ــراي اين منظور آنرا  كمربند اطمينان حاصل كنيد. ب
ــار دادن صندلي كودك تا حد  ــيد و سپس با فش بكش

ممكن جمع كنيد.
ــو / عقب از  ــت / چ و جل ــا اعمال حركت هاى راس ب
ــى اطمينان حاصل كنيد: صندلى  نصب صحي صندل

بايد محكم سر جاى خود بماند.
ن شويد كه صندلى كودك ك نصب نشده است  مطم

و با شيشه در تماس نيست.

س تثبيت با سيستم ايزوفي
ــاز مطابق قوانين  ــودك ISOFIX مج ــاى ك صندلى ه
اروپايى و استاندارد ECER44 در سه سط زير تأييد 

شده اند:
عمومى ISOFIX سه نقطه اى رو به جاده –
نيمه عمومى ISOFIX دو نقطه اى –
خاص. –

ــت خودروهاى  براى دو مورد آخر، با مراجعه به فهرس
ــما قابل  ــويد كه صندلى كودك ش ن ش ــاز، مطم مج

نصب است.
صندلى كودك را در صورت مجهز بودن به بست هاى 
ISOFIX با آنها تثبيت كنيد. سيستم ISOFIX امكان 

ن را فراهم كرده است. نصب آسان، سريع و مطم
ــتم ISOFIX از دو حلقه و در برخى موارد از سه  سيس

حلقه تشكيل شده است.
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ــتى  ــل كنيد كه پش ــان حاص اطمين
صندلى كودك در وضعيت رو به جاده 
ــودرو در تماس  ــتى صندلى خ با پش
است. در اين حالت، صندلى كودك هميشه روى 

نشيمنگاه صندلى خودرو قرار نمى گيرد.

ــتم  ISOFIX در نظر  حلقه هاى نگهدارنده ISOFIX منحصرا براى صندلى هاى كودك داراى سيس
گرفته شده اند. هرگز ديگر انواع صندلى كودك، كمربند يا ساير اشيا را به اين حلقه هاى نگهدارنده 

وصل نكنيد.
ــديد، صندلى  ــت. پس از تصاد ش ــل كنيد كه چيزى مانع نصب صندلى در نقاط اتصال نيس ــان حاص اطمين
ــت هاى ISOFIX را مورد بازبينى قرار دهيد و صندلى كودك خود  كودك را تعوي نماييد و كمربندها و بس

را تعوي نماييد.

ندلى سرنشين جلو
قلاب تسمه 3 را به حلقه نگهدارنده 5 وصل كنيد.

ندلى ها كليه 
ــيد تا پشتى صندلى كودك با پشتى  تسمه 3 را بكش

صندلى خودرو در تماس قرار گيرد.

ــى قرار  ــيمگاه صندل ــتى و نش ــن پش ــه 1 بي دو حلق
ــده اند. براى نصب  ــخص ش دارند و با يك علامت مش
ــرروى حلقه هاى 1، از  ــل كردن صندلى كودك ب و قف

راهنماهاى نصب 2 استفاده كنيد.
ــمه بالايى  ــا 5 براى وصل كردن تس ــوم 4 ي حلقه س

برخى صندلى هاى كودك استفاده مى شود.

ندلى هاي عقب
ه عقب را برداريد و تسمه 3 از بين پشتى صندلى  تاق
ه عقب» در  ه عقب عبور دهيد (به بخش «تاق و تاق
فصل 3 رجوع كنيد). قلاب را به حلقه 4 كه در پشت 
ــخص شده و در  صندلى مورد نظر با علامت  مش

زير كفى متحرك قرار گرفته است، وصل كنيد.

ندلى كودك (2/2) ايمنى كودكان: انتخاب شيوه تثبيت 

2

1

3

4

5
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ــه صندلى  ــل كنيد ك ــان حاص اطمين
ــودك مانع قفل  ــاى ك ــودك يا پاه ك
ــردد. (به  ــو نمى گ ــدن صندلى جل ش

بخش «صندلى جلو» در فصل 1 رجوع كنيد). 
اطمينان حاصل كنيد كه نصب صندلى كودك در 
خودرو باعث جدا شدن صندلى از پايه آن نشود.

اگر ناچار هستيد پشت سرى را برداريد، حتما آنرا 
ــد تا در صورت ترمز  نى قرار دهي ــل مطم در مح

ناگهانى يا وارد آمدن ضربه پرتاب نشود.
ــتفاده قرار  ــودك مورد اس ــر صندلى ك ــى اگ حت
ــت حتما آنرا با كمربند ايمنى ببنديد  نگرفته اس
ــا هنگام ترمز ناگهانى يا وارد آمدن ضربه پرتاب  ت

نشود.

خطر مر يا جراحت جدى: قبل از 
ــت  نصب صندلى كودك در حالت پش
به جاده برروى صندلى سرنشين جلو، 
ــوا اطمينان حاصل  ــه ه ــر فعال بودن كيس از غي
كنيد (به بخش «ايمنى كودكان: فعال و غيرفعال 
ــين جلو» در فصل 1  ــه هواى سرنش كردن كيس

رجوع كنيد).

ندلى كودك (4/1) ايمنى كودكان: نصب 
ــى از صندلى هاى  ــب صندلى كودك بر روى بعض نص
ــت. تصوير صفحه بعد به شما نشان  خودرو مجاز نيس
مى دهد صندلى كودك را در كدام محل نصب نماييد. 
ــت صندلىهاى عنوان شده موجود نباشند.  ممكن اس
ــتفاده از يك صندلى ديگر، با كسب اطلاع  قبل از اس
ــازنده در مورد امكان نصب آن اطمينان  ــركت س از ش

حاصل كنيد.

ندلى جلو روى 
ــين جلو به قوانين  حمل كودك برروى صندلى سرنش
هر كشور مربوط مى شود. به قوانين جارى كشور خود 
مراجعه كنيد و دستورالعمل هاى تصوير بعد را دنبال 

نماييد.
ــودك برروى اين صندلى (در  قبل از نصب صندلى ك

صورت مجاز بودن آن): 
كمربند ايمنى را تا انتها پايين بياوريد  –
صندلى سرنشين را تا آخرين حد عقب ببريد –
ــت عمود كمى  – ــبت به حال ــتى صندلى را نس پش

بخوابانيد (حدود 25 درجه)
ــيمنگاه صندلى را براى خودروهايى كه به آن  – نش

مجهز هستند، كاملا بالا ببريد. 
ــرايط، پشت سرى صندلى را در بالاترين  در تمامى ش
ــد قرار دهيد تا براى صندلى كودك مزاحمت ايجاد  ح
ــت سرى صندلى جلو» در فصل  نكند (به بخش «پش

1 رجوع كنيد).

ــورت لزوم، صندلى مى تواند (جهت ايجاد فضاى  در ص
ــب صندلى هاى  ــينان عقب يا نص ــراى سرنش كافى ب
ــود. براى صندلى كودك در  كودك ديگر) جلو برده ش
وضعيت پشت به جاده، صندلى سرنشين را كاملا جلو 
ــبورد در تماس قرار  ــا صندلى كودك با داش ندهيد ت

گيرد.
يير  ــاير تنظيمات را بعد از نصب صندلى كودك ت س

ندهيد.
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صندلى كودك را ترجيحا روى يكى از 
صندلى عقب نصب كنيد.

 ISOFIX ــى ــورت نصب صندل در ص
ــمت چ عقب، امكان استفاده  برروى صندلى س
ــت. كمربند  ــط وجود نخواهد داش از صندلى وس
ــترس و قابل  ــط ديگر در دس ايمنى صندلى وس
 ISOFIX استفاده نخواهد بود. براى نصب صندلي
در اين محل، كمربند صندلى وسط را قبل از قرار 

دادن بست ها، با دست كنار بزنيد.

ندلى كودك (4/2) ايمنى كودكان: نصب 
ندلى هاى جانبى عقب روى 

ــودرو نصب  ــت عر خ ــودك در جه ــبد حمل ك س
ال مى كند.  مى شود و حداقل فضاى دو صندلى را اش
دراين حالت سر كودك را سمت مخال درب خودرو 

قرار دهيد.
ــت به جاده،  ــراى نصب صندلى كودك در حالت پش ب
ــپس آنرا، بدون  ــى جلو را تا انتها جلو ببريد، س صندل
اينكه با صندلى كودك تماس پيدا كند، تا حد ممكن 

به عقب برگردانيد.
ــودك در حالت رو به جاده،  ــه منظور حف ايمنى ك ب
ــتر از نص اندازه جابه جايى عقب  صندلى جلو را بيش
ــتى را زياد نخوابانيد (حداكثر 25 درجه) و  نبريد، پش

نشينگاه را تا حد ممكن بالا ببريد.
ــرى صندلى عقب را كه  ــت س ــرايط، پش در تمامى ش
صندلى كودك روى آن قرار گرفته است، در بالاترين 
حد قرار دهيد (به بخش «پشت سرى صندلى عقب» 
ــن كار بايد قبل از نصب  ــل 3 رجوع كنيد). اي در فص

صندلى كودك انجام شود. 
ــى كودك در حالت  ــان حاصل كنيد كه صندل اطمين
ــتى صندلى خودرو تكيه  ــه جاده به خوبى به پش رو ب

داده است.
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استفاده از سيستم ايمنى كودك نامتناسب با خودرو، از نوزاد يا كودك به خوبى محافظت نخواهد 
كرد. خطر مر يا آسيب ديدگى جدى او را تهديد مى كند.

ــت جدى:قبل از  ــر مر يا جراح خط
ــت  نصب صندلى كودك در حالت پش
به جاده برروى صندلى سرنشين جلو، 
ــوا اطمينان حاصل  ــه ه ــر فعال بودن كيس از غي
كنيد (به بخش «ايمنى كودكان: فعال و غيرفعال 
ــين جلو» در فصل 1  ــه هواى سرنش كردن كيس

رجوع كنيد).

ISOFIX ندلى كودك با بست نصب 
ــاز براى نصب صندلى كودك با  محل مج  ü

.ISOFIX بست

ــب صندلى  ــراى نص ــاز ب ــاى مج محل ه  ±
ــتند كه  ــك حلقه نگهدارنده مجهز هس ــه ي ISOFIX ب
ــتاندارد  ــودك ISOFIX با اس ــب صندلى ك ــكان نص ام
عمومي را در حالت رو به جاده با عمومى فراهم مى آورد.

حلقه هاى  براى صندلى هاى عقب داخل صندوق 
و براى صندلى جلو روى پشتى صندلى قرار گرفته اند.

ــخص  اندازه صندلى كودك ISOFIX با يك حر مش
شده است:

ــراى صندلى هاى رو به جاده گروه 1  – B  ،A و B1: ب
(9 تا 18 كيلوگرم)

C و D: صندلى كناره دار يا صندلى پشت به جاده  –
ــر از 13 كيلوگرم) يا گروه 1 (9 تا  گروه +0 (كمت

18 كيلوگرم)
E: صندلى كناره دار گروه  0 (كمتر از 10 كليوگرم)  –

يا +0 (كمتر از 13 كيلوگرم)
ــروه 0 (كمتر از 10  – ــبد حمل كودك گ F و G: س

كليوگرم).

ندلى كودك (4/3) ايمنى كودكان: نصب 

ندلى كودك با كمربند ايمنى نصب 
محل مجاز براى نصب صندلى كودك با  ¬

كمربند و داراى استاندارد سط «عمومى»

ــاز براى نصب صندلى كودك با  محل مج  
ــدي ايمني فق در حالت پشـت به جاده و  كمربن

داراى استاندارد سط «عمومى».

ندلى كودك اطلاعات تصويرى نصب 

ــين يا  ــتفاده از صندلى سرنش قبل از اس  ³
ــى  ــه هوا را بررس نصب صندلى كودك وضعيت كيس

كنيد.
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ــه هوا اطمينان  ــين جلو، از غير فعال بودن كيس ــت به جاده برروى صندلى سرنش (5) خطر مر يا جراحت جدى: قبل از نصب صندلى كودك در حالت پش
حاصل كنيد (به بخش «ايمنى كودكان: فعال و غيرفعال كردن كيسه هواى سرنشين جلو» در فصل 1 رجوع كنيد).

ور رعايت استانداردهاى جارى تهيه شده است. فحه قبل و به من جدول زير با توجه به اطلاعات تصويرى 

X = محل غيرمجاز براى نصب صندلى كودك.
U = محل مجاز براى نصب صندلى كودك با استاندارد سط «عمومى» توسط كمربند ايمني بررسى كنيد صندلى قابل نصب است.

IUF/IL = محل مجاز براى نصب صندلى كودك با استاندارد «عمومى/نيمه عمومى يا خاص يك خودرو» توسط بست ISOFIX (در صورتي كه خودرو به آن مجهز باشد) بررسى 
كنيد صندلى قابل نصب است.

(1) صندلى خودرو را تا آخرين حد عقب ببريد، نشينگاه آن را در بالاترين سط قرار دهيد و پشتى را كمى بخوابانيد (حدود 25 درجه).
ال مى كند. دراين حالت سر كودك را سمت مخال درب خودرو قرار دهيد. (2) سبد حمل كودك در جهت عر خودرو نصب مى شود و حداقل فضاى دو صندلى را اش

(3) براى نصب صندلى كودك، صندلى جلو را تا انتها جلو ببريد، سپس آنرا بدون اينكه با صندلى كودك تماس پيدا كند تا حد ممكن به عقب برگردانيد.
(4) براي صندلى كودك در حالت رو به جاده، پشتى صندلى كودك را با پشتى صندلى خودرو در تماس قرار دهيد. در تمامى شرايط، پشت سرى صندلى عقب را كه صندلى 
كودك روى آن قرار گرفته است، در بالاترين حد قرار دهيد. اين كار بايد قبل از نصب صندلى كودك انجام شود. به بخش «پشت سرى صندلى عقب» در فصل 3 رجوع كنيد). 

ندلى كودك (4/4) ايمنى كودكان: نصب 

ندلى كودك ندلىوزن كودكنوع  ندلى هاى جانبى ندلى سرنشين جلو (5) (1)اندازه 
ندلى وسطى عقبعقب

سبد حمل كودك
G  FX (2) UXكمتر از 10 كيلوگرمگروه 0

ندلى پشت به جاده
گروه 0 يا +0

ــر از 10 كيلوگرم و  كمت
EU - IL (3) U - ILXكمتر از 13 كيلوگرم

ندلى پشت به جاده
گروه 0+ و 1

كمتر از 13 كيلوگرم و
9D  CU - IL (3) U - ILX تا 18 كيلوگرم

ندلى رو به جاده
9B1  B  AIUF - IL (4) U - IUF - ILX تا 18 كيلوگرمگروه 1

برنده كودك ندلي با
گروه 2 و 3

15 تا 25 كيلوگرم و
X (4) UX-22 تا 36 كيلوگرم
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ــه هواى  ــدن كيس فعال يا غيرفعال ش
ــد هنگامى صورت  ــين جلو باي سرنش

گيرد كه خودرو متوق است.
ــتكارى آن هنگامى كه  در صورت دس
ــت، چرا هاى هشدار  خودرو در حال حركت اس

å و © روشن مى شوند.
براى بازيابى وضعيت كيسه هوا مطابق با موقعيت 

يچ را بسته و سپس مجددا باز كنيد. كليد، سو

ايمنى كودكان: فعال / غير فعال كردن كيسه هواى سرنشين جلو (3/1)

غير فعال كردن كيسه هواى سرنشين جلو
(بـراى خودروهايى كـه مجهز به اين سيسـتم 

هستند)
ــت به جاده  ــراى نصب صندلى كودك در حالت پش ب
برروى صندلى سرنشين جلو، تجهيزات مكمل كمربند 

ايمنى سرنشين جلو بايد غيرفعال شود.

براى غير فعال كردن كيسـه هاى هوا: زمانى كه 
ي بسـته است، كليد قفل  خودرو متوق و سـو
 OFF ــا در موقعيت رخانيد ت ــد و ب ــار دهي 1 را فش

قرارگيرد. 
ن شويد كه چرا  يچ، حتما مطم بعد از باز كردن سو

ــگر 2 روشن است و،  ــدار [ برروى نمايش هش
 airbag passenger» ام ــط خودرو، پي برحسب س

deactivated» نمايش داده مي شود.

م روشن خواهد  ورت دا اين چرا هشـدار به 
ندلى  ماند تا نشـان دهد كـه شـما مى توانيد 

كودك را نصب كنيد.

1

2
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خطر
ــه  ــدن كيس ــه به اينكه باز ش با توج
ــين با قرار دادن صندلي  هواى سرنش
ــت به جاده سازگارى ندارد،  كودك در حالت پش
هرگـز همزمان با فعـال بودن كيسـه هواى 
ــته  ــراى كودكى كه رو به عقب نشس جلويـى، ب
ــتفاده نكنيد.  ــده اس ــتم نگهدارن ــت از سيس اس
ــن كار مى تواند باعث مر كـودك يا ايجاد  اي

جراحت هاى جدى شود.

A
ايمنى كودكان: فعال / غير فعال كردن كيسه هواى سرنشين جلو (3/2)

ــب هاى A كه هر  ــبورد و برچس علامت هاى روى داش
ــمت سرنشين 3 نصب شده اند  دو طر آفتاب گير س
ــكل بالا)، اين دستورالعمل ها را به  (مانند برچسب ش

شما يادآورى مى كنند.

A

3
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براى دوباره فعال كردن كيسـه هوا: هنگامى كه 
ي بسـته اسـت، قفل 1 را  خودرو متوق و سـو
 ON ــن رخانيد تا در موقعيت روش ــد و ب ــار دهي فش

قرار گيرد. 
ــى كنيد كه چرا  ــاز، حتما بررس يچ ب ــو در حالت س
هشدار [ خاموش است و چرا هشدار  
ــور برروى  ــن كردن موت ــدود 1 دقيقه بعد از روش ح

نمايشگر 2 روشن مى ماند.
ــين جلو فعال  ــزات مكمل كمربند ايمنى سرنش تجهي

شده است.

ايمنى كودكان: فعال / غير فعال كردن كيسه هواى سرنشين جلو(3/3)

فعال كردن كيسه هواى سرنشين جلو
ــودك از روى صندلى  ــتن صندلى ك به مح برداش
ــين جلو، مجددا كيسه هوا را براى محافظت از  سرنش

سرنشينان جلو فعال نماييد.

رد بروز ايراد در عمل
ــتم فعال يا  ــراد در عملكرد سيس ــروز اي ــورت ب در ص
ــين جلو، نصب  ــه هواى سرنش ــازى كيس غيرفعال س
ــاده برروى  ــت به ج ــودك با موقعيت پش ــى ك صندل

صندلى جلو اكيدا ممنوع است.
ــين  ــن صندلى براى سرنش ــتفلده از اي ــن اس ني هم

توصيه نمى شود.
هر چه سريع تر به نمايندگى مجاز مراجعه نماييد.

1

2

ــه هواى  ــدن كيس فعال يا غيرفعال ش
ــد هنگامى صورت  ــين جلو باي سرنش

گيرد كه خودرو متوق است.
ــتكارى آن هنگامى كه  در صورت دس
ــت، چرا هاى هشدار  خودرو در حال حركت اس

å و © روشن مى شوند.
براى بازيابى وضعيت كيسه هوا مطابق با موقعيت 

يچ را بسته و سپس مجددا باز كنيد. كليد، سو
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موقعيت راننده (2/1)
11

21222324
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113127111098765432
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15
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20
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موقعيت راننده (2/2)

ه هواى كنارى. دري  1
اهرم:   2

چرا راهنما، –
چرا هاى بيرونى –
چرا هاى مه شكن جلو –
چرا هاى مه شكن عقب. –

صفحه نشانگرها.  3
محل قرارگيرى كيسه هواى راننده، بوق.  4
دكمه فرمان صوتى سيستم مالتى مديا.  5

اهرم:  6
بر پاك كن / شيشه شوى جلو و عقب –
ــى اطلاعات برروى كامپيوتر  – نمايش پى درپ

صفحه نشانگرها.

ه هواى مركزى. دري  7
برطر كردن بخار روي شيشه جلو.  8

كليد كنترل:   9
فلاشرها،  –
قفل  مركزى درب ها. –

محل قرار دادن اشيا كوچك.  10
صفحه لمسى سيستم مالتى مديا.  11

كليدهاى كنترل تهويه مطبوع.  12
محل قرار گيرى كيسه هواى سرنشين.  13

جعبه داشبورد.  14
كارت خوان.  15
دسته دنده.  16

كليد اصلى كروز كنترل/محدودكننده سرعت.  17
كليد كنترل فعال كردن/غير فعال كردن حالت   18

.ECO

ترمز دستي.  19

يه تجهيزات جانبى. فندك/ت  20
كليد روشن يا خاموش كردن موتور.  21

اهرم تنظيم ارتفاع فرمان.  22
كليدهاى كروز كنترل/محدودكننده سرعت.  23

اهرم بازكردن قفل در موتور.  24
كليدهاى كنترل:  25

تنظيم الكتريكى ارتفاع نور چرا هاى جلو، –
تنظيم شدت نور صفحه نشانگرها، –
فعال / غيرفعال كردن سيستم كمكى پارك  –

كردن،
–  Stop and ــرد ــال كردن عملك فعال/غيرفع

.Start

وجود تجهيزات زير در خودرو به سطح خودرو و نيز كشور استفاده كننده بستگى دارد.
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ــى و  ــدارهاى صوت ــود هش ــدم وج ع
ــخص كننده ايراد در صفحه  نورى مش
نشانگرها است. در اين حالت با درنظر 
ــرايط  ــن راهنمايى و رانندگى و ش ــن قواني گرفت
ــد. از متوق  ــرع وقت توق كني ترافيكى در اس
ــويد و از نمايندگى  ن ش بودن كامل خودرو مطم

مجاز كمك بخواهيد.
ــان دهنده اين است  ــدار © نش چرا هش
ــرع وقت  كه با احتياط رانندگى كنيد و در اس
ــه نماييد. عدم رعايت  ــه نمايندگى مجاز مراجع ب
اين توصيه خطر خرابى خودرو را به همراه دارد.

ــدار ® نشان دهنده  چرا هش
ــزوم توق اجبارى و فورى با در نظر  ل
ــى و رانندگى  ــن قوانين راهنماي گرفت
ــت. موتور را خاموش كنيد  و شرايط ترافيكى اس
ــا نمايندگى مجاز تماس  ــن نكنيد. ب و ديگر روش

بگيريد.

يچ روشن  فحه نشـانگرها A: هنگام باز شدن سو
مى شود.

شدت نور آنرا مى توان با چرخاندن كليد 1 تنظيم كرد.

ام  ــدن بعضى از چرا هاى هشدار با يك پي روشن ش
همراه است.

نشانگر چرا هاى كوچ  

نشانگر چرا هاى نور با  á
نشانگر چرا هاى نور پايين  k

ن جلو نشانگر چرا هاي مه ش  g
ن عقب نشانگر چرا مه ش  f
نشانگر راهنماى سمت چ  c

نشانگر راهنماى سمت راست  b

چرا هشدار كيسه هوا
يچ، روشن و پس از  هنگام باز شدن سو

چند ثانيه خاموش مى شود.
ــانگر روشن  يچ، چرا نش ــو اگر در هنگام باز كردن س
ــود و يا در هنگام روشن بودن موتور به طور مداوم  نش
ــراد در عملكرد  ــده بروز اي ــان دهن ــن بماند، نش روش

سيستم است.
هر چه سريع تر به نمايندگى مجاز مراجعه نماييد.

چرا هشدار كم بودن ميزان سوخت  M
يچ، روشن و پس  ــو ــدن س هنگام باز ش
ــود. درصورت روشن شدن  ازچند ثانيه خاموش مى ش
ــت باك را پر  ــى در اولين فرص ــگام رانندگ آن در هن
ــن مى شود، خودرو  كنيد. هنگامى كه اين چرا روش
ــى 50 كيلومتر را طى  ــافت تقريب ــا مى تواند مس تنه

نمايد.

چرا هاى هشدار (4/1)
نماي اطلاعاتى كه در ادامه شر داده مى شوند به تجهيزات خودرو و كشور مربوطه بستگى دارد.

å

A

1
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چرا هشدار توق اجبارى  ®
يچ روشن و به مح  هنگام باز شدن سو
روشن شدن موتور خاموش مى شود. اين چرا هشدار 
ام ها  ــه به همراه ديگر چرا هاى هشدار و يا پي هميش
ــن مى شود، و به همراه آن يك هشدار صوتى نيز  روش

شنيده مى شود. 
ــارى و فورى با توجه به  ــان دهنده لزوم توق اجب نش
ــرايط ترافيكى است.  قوانين راهنمايى و رانندگى و ش

موتور را خاموش كنيد و ديگر روشن نكنيد.
با نمايندگى مجاز تماس بگيريد.

چرا هشدار با بودن ترمز دستى و 
رد سيستم ترمز بروز ايراد در عمل

يچ روشن مى شود و به مح آزاد  هنگام باز شدن سو
كردن ترمز دستى خاموش مى شود.

ــدار به همراه  ــردن، اين چرا هش ــر هنگام ترمز ك اگ
ــدار صوتى روشن شود،  چرا هشدار ® و هش
ــان دهنده پايين بودن سط روغن ترمز در مدار و  نش

يا بروز ايراد در عملكرد سيستم ترمز است.
ــا نمايندگى مجاز تماس  ــودرو را خاموش كنيد و ب خ

بگيريد.

چرا هشدار شار باترى  Ú
ــن و پس از چند ثانيه  يچ، روش ــدن سو هنگام باز ش
ــدار در هنگام  ــر اين چرا هش ــود. اگ خاموش مى ش
ــدار  ــدار ® و هش رانندگى به همراه چرا هش
ــان دهنده بروز ايراد در مدار  ــن شود، نش صوتى روش

يه برق خودرو است. ت
ــى از نمايندگى هاى  ــودرو را خاموش كنيد و با يك خ

مجاز تماس بگيريد.

چرا هشدار فشار روغن 
يچ، روشن و پس از  ــدن سو هنگام باز ش

چند ثانيه خاموش مى شود. 
ــى به همراه  ــدار در هنگام رانندگ ــر اين چرا هش اگ
ــدار صوتى روشن شود،  چرا هشدار ® و هش

بايد بلافاصله توق كنيد و موتور را خاموش نماييد.
ــط روغن را بررسى كنيد. اگر سط روغن مناسب  س
باشد، روشن شدن چراع هشدار علت ديگرى دارد. به 

نمايندگى مجاز مراجعه نماييد.
چرا هشدار دهنده  ©

ــن و به مح روشن  يچ روش ــو ــدن س هنگام باز ش
شدن موتور خاموش مى شود. اين چرا هشداردهنده 
ام ها  مى تواند به همراه ديگر چرا هاى هشدار و يا پي

در صفحه نشانگرها روشن  شود.
ننشان دهنده اين است كه با احتياط رانندگى كنيد 
ــاز مراجعه نماييد.  ــرع وقت به نمايندگى مج و در اس
عدم رعايت اين توصيه خطر خرابى خودرو را به همراه 

دارد.

چرا هاى هشدار (4/2)
نماي اطلاعاتى كه در ادامه شر داده مى شوند به تجهيزات خودرو و كشور مربوطه بستگى دارد.

DÀ
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چرا هاى هشدار (4/3)

كنتـرل  سيسـتم  هشـدار  چـرا 
 (ESC) خودرو  پايدارى  ى  تروني ال

و سيستم ضد لغز
ــن و پس از چند ثانيه  يچ، روش ــدن سو هنگام باز ش
ــدن چرا هشدار داراى  ــود. روشن ش خاموش مى ش
ــت: به بخش «تجهيزات اصلا  علت هاى مختلفى اس

مسير و كمك به رانندگى» در فصل 2 رجوع كنيد.

چـرا هشـدار سيسـتم ضـد قفل 
چر ها

ــن و پس از چند ثانيه  يچ، روش ــدن سو هنگام باز ش
ــود،  ــن ش ــود. اگر هنگام حركت روش خاموش مى ش
نشان دهنده اين است كه سيستم ضد قفل چر ها به 

خوبى عمل نمى كند.
در اين صورت سيستم ترمز، مانند خودروهايى كه به 
سيستم ABS مجهز نيستند عمل خواهد كرد. هر چه 

سريع تر با نمايندگى مجاز تماس بگيريد.

Ô چرا هشدار دماى مايع خن كننده
يچ با رنگ آبى روشن مى شود. هنگام باز شدن سو

ــى كه به رنگ قرمز درآمد، توق كنيد اجازه  در صورت
ــه در دور آرام  ــدت يك يا دو دقيق ــد موتور به م دهي

كار كند.
ــددا به رنگ آبى در  ــا بايد پايين بيايد و چرا مج دم
ــورت موتور را خاموش كنيد. قبل  آيد. در غير اين ص
ــى مايع خنك كننده اجازه دهيد موتور خنك  از بررس

شود. به نمايندگى مجاز مراجعه نماييد.

ضد  سيسـتم  كنترل  هشـدار  چرا 
يندگى آ

ــتند،  ــتم مجهز هس ــى كه به اين سيس در خودروهاي
هنگام استارت زدن روشن و سپس خاموش مى شوند.

، هر چه  – ــرا ــدن مداوم چ ــن مان ــورت روش در ص
سريع تر به نمايندگى مجاز مراجعه نماييد.

ــا  – ــور را ت ــمك زدن آن، دور موت ــورت چش در ص
خاموش شدن چرا پايين بياوريد. هر چه سريع تر 
ــد. به بخش  ــه نمايي ــى مجاز مراجع ــه نمايندگ ب
«توصيه هايى به منظور كاهش آلايندگى، مصر 
بهينه سوخت و رانندگى» در فصل 2 رجوع كنيد.

نماي اطلاعاتى كه در ادامه شر داده مى شوند بستگى به تجهيزات خودرو و كشور مربوطه دارد.
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چرا هاى هشدار (4/4)

نشـانگرهاى كـروز كنترل و 
محدود كننده سرعت

ــدود كننده  ــروز كنترل» و «مح ــه پراگرا هاى «ك ب
سرعت» در فصل 2 مراجعه كنيد.

چرا هشـدار قرارگيـرى موتور در 
standby وضعيت

ــرد Stop and Start» در فصل 2  ــش «عملك ــه بخ ب
رجوع كنيد.

ان قرارگيرى  چرا هشـدار عدم ام
standby موتور در وضعيت

ــرد Stop and Start» در فصل 2  ــش «عملك ــه بخ ب
رجوع كنيد.

ECO چرا هشدار حالت
ــن  ــدن حالت ECO روش هنگام فعال ش

مى شود.
به بخش «رانندگى اقتصادى» در فصل 2 رجوع كنيد.

2   چرا هشدار باز بودن درب ها

نشانگر تعوي دنده
ــما يادآورى مى كند كه  ــانگر به ش اين نش
ــش رو به بالا) يا به  ــبك تر (فل بايد دنده را به دنده س

يير دهيد. دنده سنگين تر (فلش رو به پايين) ت

ستي ها هشدار كم بودن فشار باد 
ــار باد  ــم بودن فش ــدار ك ــه بخش «هش ب

لاستيك ها» در فصل 2 مراجعه كنيد.

نماي اطلاعاتى كه در ادامه شر داده مى شوند به تجهيزات خودرو و كشور مربوطه بستگى دارد.
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نمايشگرها و نشانگرها (2/1)

دورسن موتور 1
(1000 x درجه بندى)

نشانگر حالت رانندگى 3
به بخش «رانندگى اقتصادى» در فصل 2 رجوع كنيد.

هشدار پايين بودن سطح روغن موتور
ــگر 2 به حداقل  ــردن موتور، نمايش ــن ك هنگام روش
ــيدن سط روغن موتور را اعلام مى كند. به بخش  رس

«سط روغن موتور» در فصل 4 مراجعه نماييد.

نشانگر مقدار سوخت 4

1

2

3

4
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نمايشگرها و نشانگرها (2/2)

نشانگر مقدار سرعت 5 
(كيلومتر يا مايل در ساعت)

وتى سرعت بي از حد هشدار 
ــرعت خودرو  ــط خودرو، زمانى كه س ــب س بر حس
رد، در هر 30 ثانيه  ــ ــاعت بگ از 120 كيلومتر در س
ــدود 10 ثانيه به صدا  ــدار صوتى به مدت ح يك هش

درمي آيد.

ــت به حالت قبل، همان عمليات را تكرار  براى بازگش
كنيد.

ــر صفحه  ــرى، كامپيوت ــع بات ــورت قط تذكـر: در ص
ــش واحد پيش  ــانگرها به صورت خودكار به نماي نش

فر بازمى گردد.

فحه نشانگرها برحسب مايل
يير به كيلومتر در ساعت) (امكان ت

يچ بسته است،  يكى از دكمه هاى  – هنگامى كه سو
ــتارت 7 را فشار  8 يا 9 انتهاى اهرم 6 و دكمه اس

دهيد
ــرعت حدود ده ثانيه  – ــانگر واحد اندازه گيرى س نش

ــمك مى زند، سپس واحد جديد به نمايش در  چش
ــ ثابت ماندن  ــه 8 يا 9 را به مح ــد: دكم مى آي

واحد رها كنيد.

5
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فحه نشانگرها: اطلاعات كلى (2/1) يوتر  كام

فحه نشانگرها 1 يوتر  كام
ــر را نمايش  ــط خودرو، عملكردهاى زي ــب س برحس

مى دهد:
مسافت پيموده شده، –
پارامترهاى سفر –
ام هاى اطلاعاتى – پي
ــاى بروز ايراد در عملكردها (همراه با چرا  – ام ه پي

هشدار ©)
ــدار  – ــرا هش ــا چ ــراه ب ــدار (هم ــاى هش ام ه پي

(®
منوى شخصى سازى تنظيمات خودرو. –

ــاى بعد توضي داده  ــه اين عملكردها در صفحه ه كلي
شده اند.

دكمه هاى انتخاب نماي اطلاعات 2 و 3
شما مى توانيد اطلاعات زير را با فشار سريع و پى در پى 
ــمت بالا يا (دكمه 3) به سمت پايين  (دكمه 2) به س
ــط تجهيزات  ــات به س ــد (نمايش اطلاع ــرور كني م

خودرو و كشور مربوطه بستگى دارد).
ى مسافت طى شده كيلومترشمار كلى و جز  ( ال

سوخت مصر شده ب) 
ميانگين مصر سوخت  (
مصر سوخت لحظه اى ت) 

مسافت قابل پيمايش با سوخت موجود  (
مسافت پيموده شده ج) 

سرعت ميانگين  (

مسافت باقيمانده تا سرويس هاى دوره اى:  (
شمارشگر سرويس هاى دوره اى –
شمارشگر تعوي روغن –

ــرل/ ــروز كنت ــده ك ــزي ش ــه ري ــرعت برنام س  (
محدودكننده سرعت

ساعت و دما د) 
ام هاى  نمايشگر ثبت وقايع، نمايش پى در پى پي ذ) 

اطلاعاتى و بروز ايراد در عملكرد.

3

2

1



47-1

فحه نشانگرها اطلاعات كلى (2/2) يوتر  كام

ى فر كردن كيلومترشمار جز
ــاب «trip mileage recorder» برروي  ــد از انتخ بع
ــار دهيد تا شمارشگر  ــگر، دكمه 2 يا 3 را فش نمايش

صفر شود.

فر  يـم مجـدد پارامترهاى سـفر ( تن
كردن شمارشگر)

ــفر نمايش داده  ــى از پارامترهاى س ــي كه يك درحال
ــگر  ــار دهيد تا شمارش ــود، دكمه 2 يا 3 را فش مى ش

صفر شود.

ـى از مقادير نمايـ داده  تفسـير بع
فر كردن شمارشگر شده بعد از 

ــده بعد از آخرين صفر  ــافت پيموده ش هر چقدر مس
كردن شمارشگر بيشتر شود، مقادير مربوط به مصر 
ــرعت  ــافت قابل پيمايش، س ــوخت، مس ــط س متوس

متوسط پايدارتر و قابل اطمينان تر مي گردد.
در اولين كيلومترهاى پيموده شده بعد از صفر كردن 
ــاهده كنيد كه مقدار  ــما مى توانيد مش شمارشگر، ش
ــوخت باقيمانده، در طول  ــافت قابل پيمايش با س مس
ــى افزايش مى يابد. علت اين امر در نظر گرفتن  رانندگ
ــوخت  از زمان آخرين صفر كردن  ميانگين مصر س
شمارشگر است. اما، ميانگين مصر سوخت مى تواند 

در موارد زير كاهش يابد:
خودرو از مرحله گاز دادن خارج شود –
ــب برسد (در صورتى  – موتور به دماى كاركرد مناس

ــگر موتور سرد بوده  كه هنگام صفر كردن شمارش
باشد) 

وارد شدن به جاده بعد از رانندگي در شهر. –

فر شدن اتوماتي پارامترهاى سفر
ــد،  هنگامى كه مقدار يك پارامتر به عدد حداكثر برس

به طور خودكار صفر مى شود.

5

4
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نماي اطلاعاتى كه در ادامه شر داده مى شوند به سطح تجهيزات خودرو و كشور مربوطه بستگى دارد.
فحه نشانگرها پارمترهاى سفر (5/1) يوتر  كام

تفسير پيغام هامثال هايى از پيغام ها

 101778 km
112.4 km

ى ) كيلومتر شمار كلى و جز ال

FUEL USED
8L

ب) پارامترهاى سفر
سوخت مصر شده،

سوخت مصر شده از زمان آخرين صفر كردن شمارشگر

 AVERAGE
5.8 L/100

) ميانگين مصر از زمان آخرين صفر كردن شمارشگر.
اين مقدار بعد از پيمودن حداقل 400 متر از زمان آخرين صفر كردن شمارشگر نمايش داده مى شود.

 CURRENT
7.4 L/100

ه اى. ت) مصر سوخت لح
اين مقدار بعد از رسيدن سرعت به 30 كيلومتر در ساعت نمايش داده مى شود.
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تفسير پيغام هامثال هايى از پيغام ها

RANGE
541 km

) مقدار مسافتى كه مى توان با سوخت باقيمانده پيمود
مقدار نمايش داده شده بعد از پيمودن 400 متر.

 Distance
522 km

ج) مسافت پيموده شده از زمان آخرين صفر كردن شمارشگر.

 AVERAGE
123.4 km/H

) ميانگين سرعت از زمان آخرين صفر كردن شمارشگر.مقدار نمايش 

نماي اطلاعاتى كه در ادامه شر داده مى شوند به سطح تجهيزات خودرو و كشور مربوطه بستگى دارد.
فحه نشانگرها پارمترهاى سفر (5/2) يوتر  كام
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مثال هايى از پيغام ها
تفسير پيغام ها فحه نشـانگرها با پيغام مسـافت يا زمـان باقيمانده تا  يوتـر  كام

سرويس بعدى

) مسافت يا زمان باقيمانده تا سرويس بعدى يا تعوي روغن.
زمان يا مسافت باقيمانده تا سرويس بعدى

 SERVICE» ــگر ي باز اسـت اما موتور روشـن نيسـت و نمايش هنگامـى كه سـو
INTERVALS» را نشان مى دهد، يكى از دكمه هاى 2 يا 3 را حدود 5 ثانيه فشار دهيد تا 
مسافت يا زمان باقيمانده تا سرويس بعدى نمايش داده شود. هنگامى كه مسافت يا زمان 

ير است: باقيمانده به انتهاى خود نزديك مى شود، چند حالت امكان پ
ــافت يا  – ام «Service due in» به همراه مس كمتـر از 1500 كيلومتر يا ي ماه: پي

زمان باقيمانده (هر كدام كه كمتر باشد) نمايش داده مى شود
ام «Service required» به همراه نشانگر ©  – فرا رسـيدن زمان سـرويس: پي

نمايش داده مى شود.
در اين حالت خودرو بايد در اسرع وقت سرويس شود.

SERVICE INTERVALS
 Service in

30 000 Kms / 12 MO

Service due in

300 Kms / 24 DAY

Service required

فر كردن مقادير: براى صفر كردن مسافت باقيمانده تا سرويس بعدي، دكمه 2 يا 3 را حدود 10 ثانيه فشار دهيد تا نمايش مسافت باقيمانده، ثابت شود.
ــت، بايد فقط زمان باقيمانده تا سرويس صفر شود. در صورت تعوي روغن موتور، بايد مسافت باقيمانده  ــده اس ــرويس بدون تعوي روغن انجام ش تذكر: در صورتى كه س

تا تعوي روغن و سرويس همزمان صفر شوند.

نماي اطلاعاتى كه در ادامه شر داده مى شوند به سطح تجهيزات خودرو و كشور مربوطه بستگى دارد.
فحه نشانگرها پارمترهاى سفر (5/3) يوتر  كام
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مثال هايى از پيغام ها
تفسيرپيغام ها فحه نشـانگرها با پيغام مسـافت يا زمـان باقيمانده تا  يوتـر  كام

سرويس بعدى

) مسافت يا زمان باقيمانده تا سرويس بعدى يا تعوي روغن.
مسافت يا زمان باقيمانده تا تعوي روغن

 SERVICE» ــگر ي باز اسـت اما موتور روشـن نيسـت و نمايش هنگامـى كه سـو
INTERVALS» را نشان مى دهد، يكى از دكمه هاى 2 يا 3 را حدود 5 ثانيه فشار دهيد تا 
مسافت يا زمان باقيمانده تا سرويس بعدى نمايش داده شود، سپس يكى از دكمه هاى 2 
ــافت باقيمانده تا تعوي ورغن بعدى نمايش  ــار كوتاه دهيد تا زمان يا مس يا 3 را يك فش
ــود. هنگامى مسافت يا زمان باقيمانده به انتهاى خود نزديك مى شود، چند حالت  داده ش

ير است: امكان پ
ــافت يا  – ام «Service due in» به همراه مس كمتـر از 1500 كيلومتر يا ي ماه: پي

زمان باقيمانده (هر كدام كه كمتر باشد) نمايش داده مى شود
ام «Service required» به همراه © نمايش  – فرارسيدن تاري سـرويس: پي

داده مى شود.
در اين حالت روغن خودرو بايد در اسرع وقت تعوي شود.

SERVICE INTERVALS
 Oil change in

30 000 Kms / 24 MO

 Service due in
300 Kms / 24 DAY

Service required

بر حسب سط خودرو، زمان تعوي روغن به نحوه رانندگى بستگى دارد (رانندگى زياد با سرعت هاى كم، رانندگى در مسيرهاى كوتاه با توق هاى طولانى، رانندگى طولانى 
با دور آرام، بكسل كردن...). بنابراين مسافت باقى مانده تا تعوي روغن بعدى در برخى موارد مي تواند سريع تر از مسافت پيموده شده واقعى كاهش يابد.

فر كردن مقادير: براى صفر كردن مسافت باقيمانده تا تعوي روغن يا سرويس بعدي، دكمه 2 يا 3 را حدود 10 ثانيه فشار دهيد تا نمايش مسافت باقيمانده تا تعوي 
روغن ثابت شود.

ــت، بايد فقط زمان باقيمانده تا سرويس صفر شود. در صورت تعوي روغن موتور، بايد مسافت باقيمانده  ــده اس ــرويس بدون تعوي روغن انجام ش تذكر: در صورتى كه س
تا تعوي روغن و سرويس همزمان شوند.

نماي اطلاعاتى كه در ادامه شر داده مى شوند به سطح تجهيزات خودرو و كشور مربوطه بستگى دارد.
فحه نشانگرها پارمترهاى سفر (5/4) يوتر  كام
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تفسير پيغام هامثال هايى از پيغام ها

SPEED LIMITER
 90 km/H .سرعت برنامه ريزي شده كروز كنترل - محدودكننده سرعت (

به بخش «محدودكننده سرعت» و «كروز كنترل» در فصل 2 مراجعه شود.
CRUISE CONTROL

 90 km/H

13°16:30
د)  ساعت و دما.

به بخش «ساعت و دماى بيرون» رجوع كنيد.

No message available
بت وقايع. ذ)  نمايشگر 

نمايش پى درپى:
ام هاى اطلاعاتى (airbag passager OFF و غيره) – پي
ام هاى بروز ايراد در عملكرد (Check injection system و غيره.) – پي

نماي اطلاعاتى كه در ادامه شر داده مى شوند به سطح تجهيزات خودرو و كشور مربوطه بستگى دارد.
فحه نشانگرها پارمترهاى سفر (5/5) يوتر  كام
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ه دهد.  ام ها مى توانند به مرحله راه اندازى خودرو كمك كنند يا اطلاعاتى در خصوص انتخاب انجام شده يا وضعيت رانندگى به شما ارا اين پي
ام هاى اطلاعاتى در صفحات بعد آمده است. نمونه هايى از پي

فحه نشانگرها پيغام هاى اطلاعاتى يوتر  كام

تفسير پيغام هامثال هايى از پيغام ها

«PARKING BRAKE ON».نشان مى دهد كه ترمز دستى كشيده شده است

 «PLEASE REMOVE
KEYCARD»

از شما مى خواهد هنگام خروج از خودرو كارت كليد را برداريد.

«TRACTION
CONTROL OFF»

نشان مى دهد كه عملكرد ASR غير فعال شده است.

 «TURN STEERINGWHEEL
+ START»

رخانيد. براى باز كردن قفل ستون فرمان، ضمن نگه داشتن دكمه استارت خودرو فرمان را كمى ب

«STEERING WHEEL
NOT LOCKED»

نشان مى دهد ستون فرمان قفل نشده است.



54-1

تفسير پيغام هامثال هايى از پيغام ها

«CHECK VEHICLE».نشان دهنده وجود ايراد در يكى از حسگرهاى پدال ، سيستم كنترل باترى يا حسگر سط روغن است

«CHECK AIRBAG».نشان دهنده وجود ايراد در سيستم نگهدارنده مكمل كمربندهاى ايمنى است. در هنگام تصاد ممكن است عمل نكند

«Check antipollution system».نشان دهنده وجود ايراد در سيستم ضدآلايندگي خودرو است

اهر شـده و به اين معنى هسـتند كه با احتيـاط رانندگى كنيد و هر چه سـريع تر خود را بـه نزدي ترين  ايـن پيغـام هـا به همراه چرا هشـدار © 
يه خطر خرابى خودرو را به همراه دارد. نمايندگى هاي مجاز برسانيد.عدم رعايت اين تو

ــدار © روشن باقى مى ماند.  ــگر ذخيره مى گردند. چرا هش ــده و در حافظه نمايش ــگر يا بعد از چند ثانيه ناپديد ش ــار دادن دكمه انتخاب نمايش ام ها با يكبار فش اين پي
ام هاى بروز ايراد در عملكرد در صفحه هاى بعد آمده است. مثال هايى از پي

رد فحه نشانگرها پيغام هاى بروز ايراد در عمل يوتر  كام



55-1

تفسير پيغام هامثال هايى از پيغام ها

«ENGINE RISK OF BREAKAGE».نشان دهنده ايراد سوخت رسانى، جوش آوردن موتور يا وجود مشكل جدى در موتور است

«Braking system fault».نشان دهنده ايراد در سيستم ترمز است

«BATTERY CHARGING FAULT».(...دينام) نشان دهنده وجود مشكل در مدار شار باترى خودرو است

اهر مى شـوند و نشان دهنده لزوم توق اجبارى و فورى با توجه به قوانين راهنمايى و رانندگى و شري  اين پيغام ها به همراه چرا هشـداردهنده ® 
نيد. با نمايندگى مجاز تماس بگيريد. ى است. موتور را خامو كنيد و ديگر آنرا روشن ن ترافي

ــود) به تناوب روى صفحه نمايشگرها  ام نمايش داده مى ش ام ها به تنهايى يا (درصورتى كه چند پي ــت. تذكر: پي ام هاى اطلاعاتى در صفحه هاى بعد آمده اس نمونه هايى از پي
اهر مى شوند و ممكن است با يك چرا هشدار يا هشدار صوتى همراه باشند.

فحه نشانگرها پيغام هاى هشدار يوتر  كام
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به دلايل ايمنى، اين تنظيم را هنگامى 
كه خودرو متوق است انجام دهيد.

ــگام حركت در  ــچ گاه موتور را هن هي
(ح  ــد  نكني ــوش  خام ــرازيرى  س

سيستم فرمان الكتريكي).

ــا در صورت وجود  ــگام خاموش بودن موتور ي هن
نان  ايراد در سيستم، امكان چرخاندن فرمان هم
ــترى نياز  وجود دارد. براى اين كار به نيروى بيش

است.

، فرمان را تا انتها به يك  هيچ گاه در هنگام توق
رخانيد. سمت ن

ي تري غربيل فرمان/فرمان ال

وپى  يم ارتفاع و وضعيت تلس تن
فرمان

ــان را در موقعيت دلخوه قرار  ــيد و فرم اهرم 1 را بكش
ــفت شدن  ــتر از موقعيت س دهيد اهرم را كمى بيش

فشار دهيد تا فرمان قفل شود. 
اطمينان حاصل كنيد كه فرمان خوب قفل شده باشد.

ي تري سيستم فرمان ال
هيچ گاه با يك باترى ضعي حركت نكنيد.

ي با سيستم نيروى  تري فرمان ال
متغير

ير مجهز به يك  فرمان الكتريكي با سيستم نيروى مت
ــت كه ميزان نرمى  ــتم مديريت الكترونيكى اس سيس
ــب با سرعت خودرو تطبيق  ــفتى فرمان را متناس و س
مى دهد. فرمان الكتريكي در هنگام پارك كردن خيلى 
ــت (براى سهولت در امر پارك) حال آنكه با  نرم تر اس
بالا رفتن سرعت، به مرور فرمان نيز سفت تر مى شود 

(براى ايمنى و پايدارى بيشتر در سرعت هاى بالا).

1



57-1

ــدن اتصال  ــورت قطع جريان برق (جدا ش در ص
ــاعت  ــت س يه...) لازم اس باترى، قطع اتصال ت

مجددا تنظيم شود. 
ــود تنظيمات را در هنگام رانندگى  توصيه مى ش

را انجام ندهيد.

ساعت و دماى بيرونى (2/1)

A نمايشگر
ــاعت برروى نمايشگر 2، دكمه 3 يا 4  براى تنظيم س
ــار دهيد. چند ثانيه صبر كنيد تا ساعت  اهرم 1 را فش
ــمك زدن كنند. اينك شما در  و دقيقه شروع به چش
ــا 4 را براى  ــد، دكمه 3 ي ــت تنظيم قرار دهي وضعي

تنظيم ساعت فشار دهيد و نگه داريد.
ــمك زدن عدد ساعت، آن را با فشارهاى كوتاه  با چش
ــرروى دكمه 3 يا 4  ــار طولانى ب پى درپى يا يك فش

تنظيم كنيد.

ــروع به چشمك  چند ثانيه صبر كنيد تا عدد دقيقه ش
ــار  ــارهاى كوتاه پى درپى يا يك فش ــد. با فش زدن كن

طولانى برروى دكمه 3 يا 4 آن را تنظيم كنيد.
بعد از اتمام تنظيمات، ساعت و دقيقه به مدت 2 ثانيه 

ثابت مى مانند: تنظيمات شما ثبت شده است.
يير دهيد. مى توانيد وضعيت نمايش را ت

1
A

3

2

4

1
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نمايشگر دماى بيرون
ــكيل لايه يخ به جهت وزش  چون تش
ــد رطوبت محيط و دماى  باد، به درص
ــاى هواى بيرون به  ــتگى دارد، نمايش دم هوا بس

تنهايى براى تشخيص يخ زدگى كافى نيست.

يه...) لازم است ساعت مجددا تنظيم شود. در صورت قطع جريان برق (جدا شدن اتصال باترى، قطع اتصال ت
توصيه مى شود اين تنظيمات را در هنگام رانندگى انجام ندهيد.

B نمايشگر
فحـه نماي لمسـى  خودروهـاى مجهـز بـه 

مالتى مديا، سيستم ناوبرى، تلفن...
گى هاى اين تجهيزات، به دفترچه  ــى از وي براى آگاه

راهنماى خاص عملكرد مراجعه نماييد.

نمايشگر دماى بيرون
: گى خا وي

ــانتيگراد  ــاى بيرون بين 3- درجه س هنگامى كه دم
ــمك مى زند  ــد، علامت C° چش ــانتيگراد باش و 3+ س

(هشدار خطر يخ زدن).

ساعت و دماى بيرونى (2/2)

B
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ــده مى تواند  ــمت رانن ــه جانبى س آين
ــه به طور  ــد ك ــامل دو ناحيه باش ش
ه  ــده اند. ناحيه B آن مشخص جدا ش
را كه معمولا در آينه هاى عادى ديده 
ــدان ديد  ــان مى دهد. ناحيه A مي ــود نش مى ش

جانبى عقب را وسعت مى دهد.
ه  در ناحيه ديد A، اشيا خيلى دورتر از آن

ر مى رسند. كه در واقعيت هستند به ن
ــن تنظيمات را  ــل ايمنى، اي ــه دلاي ب
فقط هنگامى كه خودرو متوق است، 

انجام دهيد.

آينه ها

ى تري آينه هاى جانبى با كنترل ال
ي باز اسـت، دكمه 1 را حركت  هنگامى كه سـو

دهيد:
موقعيت C براى تنظيم آينه جانبى چ –
موقعيت E براى تنظيم آينه جانبى راست –

D موقعيت غير فعال است.

آينه داخل
ــت. هنگام رانندگى  موقعيت اين آينه قابل تنظيم اس
در شب، براى اينكه نور چرا هاى خودروى پشت سر، 
ــما را ناراحت نكند، اهرم كوچك 2 را كه در  چشم ش

پشت آينه قرار دارد، جابه جا كنيد.

آينه هاى داراى سيستم گرم كننده
ــردن آينه هم  هنگام روشـن بـودن موتور، گرم ك
ــه عقب  ــى - بخارزدايى شيش ــان با عمل يخ زداي زم

صورت مي گيرد.

آينه هاى جانبى جمع شونده
(بر حسب سط خودرو)

ــه 1 را در موقعيت F قرار دهيد: آينه هاى جانبى  دكم
ــا به وضعيت باز  ــوند. براى برگرداندن آنه جمع مى ش
ــده، به موقعيت D  ،C يا E بازگرديد. اگر آينه ها به  ش
طور دستى جمع شده باشند، لازم است قبل از تنظيم 
مجدد آنها براى رانندگى (E  ،D  ،C)، ابتدا دكمه 1 در 

موقعيت F قرار داده شود.

E

D
C

BA

F
12
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ــاده با  ــمت چ ج ــى در س ــورت رانندگ در ص
ــمت چ قرار دارد (يا  خودرويى كه فرمان آن س
ــفر  ــت نور چرا ها در مدت س بلعكس)، لازم اس
ــود (به بخش «تنظيم نور چرا ها» در  تنظيم ش

فصل 1 مراجعه كنيد).

ــب: از عملكرد صحي تجهيزات الكتريكى اطمينان حاصل كنيد و  ــروع به رانندگى در ش قبل از ش
ــورت حمل بار بيش از حد معمول). به  طور كلى،  ــاى جلوى خودرو را تنظيم نماييد (در ص چرا ه
ى كه روى آنها را  ، يا هرگونه ش ــند (آلودگى، گل، بر ــده باش ــيده نش دقت كنيد كه چرا ها پوش

بپوشاند).

چرا هاى كوچ  š
، مقابل  رخانيد تا علامت مربوط به چرا حلقه 2 را ب

نشانه 3 قرار گيرد. 
يك نشانگر روى صفحه نشانگرها روشن مى شود.

رد روشن شدن چرا هاى روز عمل
(فقط چرا هاى جلو)

چرا هاى روز، در خودروهايى كه به آن مجهز هستند، 
با روشن شدن موتور به طور خودكار روشن مى شود.

روشنايى و چرا هاى بيرونى خودرو (3/1)
نور پايين  kرد دستى عمل  

 ، ــوط به چرا ــا تا علامت مرب ــه 2 را چرخانيد ت حلق
ــانه 3 قرار گيرد. اين نشانگر برروى صفحه  مقابل نش

نشانگرها روشن مى شود.

رد اتوماتي عمل
(بر حسب سط خودرو)

ــانه  ــه 2 را چرخانيد تا علامت AUTO مقابل نش حلق
ــن بودن موتور، چرا هاى  3 قرار گيرد. در هنگام روش
ــب با شدت نور بيرون و بدون نياز به  نور پايين، متناس
ــن يا  ــم اهرم راهنما 1، به صورت اتوماتيك روش تنظي

خاموش مى شوند.

1 2 3
1
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روشنايى و چرا هاى بيرونى خودرو (3/2)

چرا هاى نور با  á
ــن  ــرا هاى نور پايين روش ــه موتور و چ ــى ك هنگام
ــيد. اين  ــتند، اهرم راهنما 1 را به طر خود بكش هس

نشانگر برروى صفحه نشانگرها روشن مى شود.
ــت به وضعيت چرا هاى نور پايين، دسته  براى بازگش

راهنما 1 را مجددا به طر خودتان بكشيد.

ن جلو چرا هاى مه ش  g
رخانيد تا علامت  حلقه وسطى 4 دسته راهنما 1 را ب
ــپس  ــانه 5 قرار گيرد، س ، مقابل نش ــوط به چرا مرب
ــن چرا ها به وضعيت  ــه را رها كنيد. عملكرد اي حلق
ــتگى دارد و  ــده براى چرا هاى بيرونى بس انتخاب ش

يك نشانگر برروى صفحه نشانگرها روشن مى شود.

رد روشن كردن پي ها عمل
ــتند و  ــن هس ــى كه چرا هاى نور پايين روش هنگام
تحت شرايطى خاص (سرعت، زاويه فرمان، حركت رو 
ــه جلو، فعال بودن چرا راهنما...)، يكى از چرا هاى  ب

مه شكن در پيچ ها روشن مى شود.

خامو كردن چرا ها
به دو صورت ممكن است:

دستى، حلقه 2 را در موقعيت 0 قرار دهيد –
ــدن موتور، با  – اتوماتيك، چرا ها بعد از خاموش ش

ــدن درب سمت راننده يا قفل كردن خودرو،  باز ش
ــن شدن  ــوند. در اين حالت، با روش خاموش مى ش
ــب با شدت نور بيرون  بعدى موتور، چرا ها متناس
ــب  ــه تنظيم اهرم راهنما 1، برحس ــدون نياز ب و ب

موقعيت حلقه 2 روشن مي شوند.

وتى روشن ماندن چرا ها هشدار 
ــد از خاموش كردن موتور  ــى كه چرا ها بع در صورت
روشن مانده باشند، هنگام باز شدن درب سمت راننده 
ــدار صوتى شنيده مى شود تا به شما يادآورى  يك هش

كند كه چرا ها روشن مانده اند.

541 2



62-1

ــواى مه آلود، برفى يا هنگام حمل بار بلندتر  در ه
از سق خودرو، چرا ها به طور اتوماتيك روشن 
ــكن  ــن كردن چرا هاى مه ش ــوند. روش نمى ش
ــانگرهاى مربوطه در  ــت: نش ــده راننده اس برعه
ــما را از روشن بودن (روشن  ــانگرها ش صفحه نش
ــودن (خاموش بودن  ــانگر) يا خاموش ب بودن نش

نشانگر) چرا هاى مه شكن مطلع مى سازد.

روشنايى و چرا هاى بيرونى خودرو (3/3)

ن عقب چرا مه ش  f
رخانيد تا علامت  ــا را ب ــطى 4 اهرم راهنم حلقه وس
ــپس  ــانه 5 قرار گيرد، س ، مقابل نش ــوط به چرا مرب

حلقه را رها كنيد.
ــت اوليه  ــه موقعي ــودرو، اهرم ب ــط خ ــب س برحس

برمى گردد يا در همان موقعيت مى ماند. 
ــده براى  ــن چرا ها به وضعيت انتخاب ش عملكرد اي
ــانگر برروى  ــتگى دارد و يك نش چرا هاى بيرونى بس

صفحه نشانگرها روشن مى شود.
به منظور پرهيز از ايجاد مزاحمت براى ساير رانندگان، 
ــدم نياز اين  ــيد كه در صورت ع ــته باش به خاطر داش

چرا را خاموش كنيد.

ن خامو كردن چرا هاى مه ش
ير است: به دو صورت امكان پ

رخانيد  – ــددا ب ــتى: حلقه 4 را مج ــه صورت دس ب
ــكن مورد  ــانه 5 مقابل علامت چرا مه ش ــا نش ت
ــه 4 را در موقعيت 0 قرار  ــرد يا حلق ــر قرار گي نظ
دهيد. نشانگر مربوطه در صفحه نشانگرها خاموش 

مى شود
به صورت اتوماتيك: چرا ها بعد از خاموش شدن  –

ــدن خودرو، و براى مه شكن عقب  موتور، با قفل ش
با باز شدن درب سمت راننده، خاموش مى شوند. 
ــى  ــاى بيرونى باعث خاموش ــوش كردن چرا ه خام

چرا هاى مه شكن نيز مى شود.

51 4
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) و نورى (چرا زدن) وتى (بو هشدار 

( وتى (بو هشدار 
قسمت وسط فرمان A را فشار دهيد.

هشدار نورى (چرا زدن)
ــه طر خودتان  ــرا زدن اهرم راهنما 1 را ب براى چ

بكشيد.

فلاشرها   é
كليد كنترل 2 را فشار دهيد.

ــرا راهنما و دو  ــور همزمان چهار چ ــن كليد به ط اي
ــمك زن  ــى را به صورت چش ــاى كوچك جانب راهنم
ــگام توق  ــرا فقط بايد هن ــد. اين چ ــن مى كن روش
اضطراري خودرو در محلى غيرمعمول يا حتى ممنوع، 
ــى خاص، جهت  ــى يا ترافيك ــرايط رانندگ و يا در ش
ــتفاده قرار گيرد.  ــاير رانندگان مورد اس آگاه كردن س
ــط خودرو، چرا هاى فلاشر ممكن است  برحسب س
هنگام ترمز گيرى بسيار شديد به طور اتوماتيك روشن 
ــوند. در چنين حالتى شما مى توانيد با يك بار فشار  ش

دادن كليد كنترل 2 آنها را خاموش كنيد.

چرا هاى راهنما
ــان و در جهتى كه  ــه موازات فرم ــرم راهنما 1 را ب اه

مى خواهيد دور بزنيد حركت دهيد.

حالت ت لمسى
ــردش فرمان براى  ــت گ ــگام رانندگى، ممكن اس هن
برگرداندن اهرم راهنما به وضعيت اوليه كافى نباشد.

ــرم 1 را تا نيمه حركت دهيد و رها  در اين صورت، اه
ــد: اهرم به موقعيت اوليه خود بازمى گردد و چرا  كني

راهنما سه بار چشمك مى زند.

A

1
2
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يم ارتفاع نور چرا هاى جلو (2/1) تن

ــتند،  ــتم مجهز هس براى خودروهايى كه به اين سيس
ــور چرا هاى جلو را  ــم ارتفاع ن ــد A امكان تنظي كلي

متناسب با ميزان بار فراهم مى آورد.
ــردن ارتفاع نور چرا  ــد كنترل A را براى كم ك  كلي
ــر پايين و براى اضافه كردن ارتفاع آن به  جلو به ط

رخانيد. طر بالا ب

يم دستى تن
يم A بر حسب وزن نمونه هاى موقعيت قرارگيرى كليد تن

راننده به تنهايى يا همراه سرنشين جلو0

ندو عقب1 راننده به همراه سرنشين جلو، دو يا سه سرنشين عقب و بار در 

راننده به همراه بار، با وزنى برابر حداكثر وزن مجاز خودرو با بار2

استفاده نشود3 و 4

A
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ــاده با  ــمت چ ج ــى در س ــورت رانندگ در ص
ــمت چ قرار دارد (يا  خودرويى كه فرمان آن س
ــت نور چرا ها در مدت سفر به  بلعكس)، لازم اس
صورت موقتى تنظيم شود (به بخش «تنظيم نور 

چرا ها» در فصل 1 مراجعه كنيد).

يم ارتفاع نور چرا هاى جلو (2/2) تن

يم موقت تن
درب موتور را باز كنيد و علامت B را نزديك  يكي از 

چرا هاي جلو پيدا كنيد.
ــدام از  ، پيچ 1 هر ك ــرا ــور چ ــن آوردن ن ــراى پايي ب
چرا هاى جلو را با استفاده از پيچ گوشتى يك چهارم 

رخانيد. دور به سمت علامت - ب
ــه حالت اوليه برگردانيد:  ــفر تنظيمات را ب در پايان س
ــردن نور چرا يك چهارم دور به  ــچ 1 را براى بالا ب پي

رخانيد. سمت علامت + ب

B

1
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يچ  ــو ــت C هنگام باز بودن س ــتفاده از وضعي اس
ــتفاده از وضعيت هاى B و  ــت. اس ير اس امكان پ

ير است. D هنگام روشن بودن موتور امكان پ
استفاده از وضعيت هاى C  ،B و D هنگام باز بودن 

ير است. يچ امكان پ سو

بر پاك كن، شيشه شوى جلو (2/1)

، اهرم 1 را جابه جا كنيد ي هنگام باز بودن سو
– . A خامو
B حركت بر پاك كن با دور متناوب. –

ــر پاك كن به  ه هاى ب ــار حركت تي بين دوب
ــه توق وجود دارد. زمان توق  مدت چند ثاني
ــوان با  ــر پاك كن را مى ت ــت ب ــن دو حرك بي

يير داد. چرخاندن حلقه 2 را ت
C حركت مداوم آهسته. –
D حركت مداوم سريع. –

خودروهاى مجهز به بر پاك كن 
اتوماتي

هنگامى كه موتور روشن است، اهرم 1 را جابه جا كنيد
– . A خامو
رد بر پاك كن اتوماتي – B عمل

ــده  ــرد انتخاب ش ــه اين عملك ــى ك در صورت
ــتم وجود آب بر روى شيشه جلو  ــد، سيس باش
ــخيص داده و بر پاك كن ها را با سرعت  را تش
ــدن بر  ــتانه فعال ش ــال مى كند. آس لازم فع
ــن دو حركت آن را  ــان توق بي ــن و زم پاك ك

يير داد: مى توان با چرخاندن حلقه 2 ت
E: حساسيت حداقل –
F: حساسيت حداكثر –

، بر  تذكر: در شرايط مه آلودگى يا بارش بر
ــود و  پاك كن به صورت اتوماتيك فعال نمى ش

تحت كنترل راننده باقى مى ماند.
C حركت مداوم آهسته. –
D حركت مداوم سريع. –

گى خا وي
ــود  ه در هنـگام رانندگى، خودرو متوق ش چنان
ــراى مثال:  ــن كاهش مى يابد. ب ــرعت بر پاك ك س
يير  ــه كم ت ــاك كن از زياد ب ــرعت حركت بر پ س

مى كند. 
ــت كند، بر  ــودرو مجددا حرك ــ اينكه خ ــه مح ب

پاك كن به سرعت اوليه بازمى گردد. 
يير در وضعيت دسته بر پاك كن 1 نسبت  هر گونه ت
به حالت اتوماتيك تقدم داشته و آنرا غيرفعال مى كند. 
ــن شدن خودرو، اهرم در موقعيت  ه هنگام روش چنان
ــا حركت مداوم  ــد، بر پاك كن ب ــته باش D قرار داش
آهسته شروع به كار مى كند. براى فعال شدن حركت 
ــت اهرم بر پاك كن جابه جا  ــريع مداوم، لازم اس س

شده و مجددا در وضعيت D قرار گيرد.

C

1

A

D

B
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ــه  ــل از هر گونه اقدام برروى شيش قب
ــودرو، يخ زدايى،  ــوى خ جلو (شستش
تميز كردن شيشه جلو...)، دسته بر 
پاك كن 1 را در موقعيت A (خاموش) 

قرار دهيد.
خطر وارد آمدن جراحت و/يا بروز خسارت.

در شرايط بر و يخبندان، قبل از راه اندازى بر 
ــه جلو (از جمله قسمت مركزى  پاك كن ها، شيش
ــت آينه وسط) و شيشه عقب را تميز  واقع در پش

كنيد (خطر دا كردن موتور بر پاك كن).
ــى نماييد.  ه ها را به طور منظم بررس وضعيت تي

عمر مفيد آنها به شما بستگى دارد:
ه ها، شيشه جلو  – ــند: تي ه ها بايد تميز باش تي

و شيشه عقب را به طور مرتب با آب و صابون 
بشوييد

ــه جلو يا عقب خشك  – ــط شيش زمانى كه س
است از بر پاك كن استفاده نكنيد

ــى از بر پاك كن ها  – ه به مدت طولان چنان
ــت، آنها را از سطو شيشه  استفاده نشده اس

جلو و عقب جدا نماييد.
ه هاى بر پاك كن ها  به مح كاهش كارآيى تي

آنها را تعوي كنيد: تقريبا سالى يكبار.

ن  ــور، مطم ــرروى موت ــگام كار ب هن
ــر پاك كن در  ــته ب ــويد كه دس ش

وضعيت A (خاموش) قرار دارد. 
خطر ايجاد جراحت.

ه هاى بر پاك كن را بلند كنيد.  سعى نكنيد تي
ــه جلو باقى  ه ها نبايد در وضعيت جدا از شيش تي
ــر پاك كن،  ه هاى ب ــراى تعوي تي بمانند. ب
ــر پاك كن» در فصل 5  ه هاى ب ــه بخش «تي ب

رجوع كنيد.

بر پاك كن، شيشه شوى جلو (2/2)

شيشه شوى
ي باز است، دسته بر پاك كن 1  در حالتى  كه سو

را به طر خودتان بكشيد.
ــيدن و رها كردن سريع اهرم علاوه بر فعال كردن  كش
ــوى، باعث يك حركت رفت و برگشت بر  شيشه ش

پاك كن مى شود.
ــر فعال كردن  ــتن اهرم، علاوه ب ــيدن و نگه داش كش
شيشه شوى، باعث سه حركت رفت و برگشت پيوسته 
ــد ثانيه يك حركت رفت و  ــه دنبال آن، بعد از چن و ب

برگشت ديگر مى گردد.

C
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در شرايط بر و يخبندان، قبل از راه اندازى بر 
ــه جلو (از جمله قسمت مركزى  پاك كن ها، شيش
ــت آينه وسط) و شيشه عقب را تميز  واقع در پش

كنيد (خطر دا كردن موتور بر پاك كن).
ــى نماييد.  ه ها را به طور منظم بررس وضعيت تي

عمر مفيد آنها به شما بستگى دارد:
ه ها، شيشه جلو  – ــند: تي ه ها بايد تميز باش تي

و شيشه عقب را به طور مرتب با آب و صابون 
بشوييد

ــه جلو يا عقب خشك  – ــط شيش زمانى كه س
است از بر پاك كن استفاده نكنيد

ــى از بر پاك كن ها  – ه به مدت طولان چنان
ــت، آنها را از سطو شيشه  استفاده نشده اس

جلو و عقب جدا نماييد.
ه هاى بر پاك كن ها  به مح كاهش كارآيى تي

آنها را تعوي كنيد: تقريبا سالى يكبار.
ن  ــاك كن عقب، مطم ــتفاده از بر پ قبل از اس
ــير آن را مسدود نكرده  ى مس ــويد كه هيچ ش ش

باشد. 
ــتن درب صندوق عقب از  ــاز كردن يا بس براى ب

بازوى بر پاك كن استفاده نكنيد.
ــه جلو (شستشوى خودرو، يخ زدايى، تميز كردن شيشه جلو...)،  قبل از هر گونه اقدام برروى شيش

دسته بر پاك كن 1 را در موقعيت A (خاموش) قرار دهيد. 
خطر وارد آمدن جراحت يا بروز خسارت.

بر پاك كن عقب با حركت  Yزمان بندى شده برحسب سرعت
يچ باز است، انتهاى دسته بر پاك  ــو هنگامى كه س
رخانيد تا نشانه 2 مقابل علامت قرار گيرد.  كن 1 را ب
يير  ــب با سرعت ت تناوب حركت بر پاك كن متناس

مى كند.

بر پاك كن/شيشه شوى  pعقب
يچ باز است، انتهاى دسته بر پاك كن  هنگامى كه سو
ــت قرار گيرد.  ــانه 2 مقابل علام رخانيد تا نش 1 را ب
ــود به موقعيت بر پاك كن شيشه  وقتى اهرم رها ش
ــوى  ــه ش عقب باز مى گردد. يك چرخش كوتاه، شيش

عقب را فعال مى كند.
ــلاوه بر فعال كردن  ــتن اهرم، ع چرخاندن و نگه داش
ــوى، باعث حركت رفت و برگشت پيوسته  ــه ش شيش
ــپس دو  ــدن اهرم، س ــن تا زمان رها ش ــر پاك ك ب
ــال آن، بعد از چند  ــت و به دنب ــت رفت و برگش حرك

ثانيه يك حركت رفت و برگشت ديگر مى گردد.

گى خا وي
ــر پاك كن هاى جلو يا قرار  در صورت فعال بودن ب
ــدن  ــتن آنها در حالت اتوماتيك، هنگام درگير ش داش
ــك حركت متناوب  ــده عقب بر پاك كن عقب ي دن
ــب سط خودرو، شما مى توانيد  خواهد داشت. برحس
ــى غيرفعال كنيد.  اين عملكرد را از طريق صفحه لمس
ــتر به دفترچه راهنماى تجهيزات  براى اطلاعات بيش

رجوع كنيد.

بر پاك كن، شيشه شوى عقب

2 1
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ــدن صحي  ــته ش ــوخت گيرى، از بس ــد از س بع
ه اطمينان حاصل كنيد. درپوش و دري

درپو باك: ايـن درپو از نوع 
خا است.

در صورت نياز به تعوي آن، اطمينان 
ــابه درپوش  ــد از نوع مش حاصل كني
ــاى مجاز  ــه نمايندگى ه ــود. ب ــتفاده ش اوليه اس

مراجعه كنيد.
درپوش را به شعله يا منبع حرارتى نزديك نكنيد.
ــتگاه  ــوخت را با دس ــچ گاه محل پركردن س هي

شستشوى پرفشار نشوييد.

ــرايطى بنزين (بدون سرب  در هيچ ش
ــر  ــا يكديگ ــل را ب ــا E85) و گازويي ي

مخلوط نكنيد، حتى به مقدار كم.
ــوخت بر پايه  ــما با س اگر خودروى ش
اتانول مطابقت ندارد، از اين نوع سوخت استفاده 

نكنيد.
ــت به  ــوخت مكمل اضافه نكنيد، ممكن اس به س

موتور آسيب برسد.

مخزن سوخت (3/1)

رفيت مفيد مخزن سوخت: حدود 45 ليتر.
رفيت مخزن سوخت موتور  ــط خودرو،  برحسب س

TCe 0,9 ،  40 ليتر يا 45 ليتر است.

ــت خود را داخل فرو  ه A، انگش ــراى باز كردن دري ب
ه را بكشيد. رفتگى B برده و دري

 A ه در هنگام سوخت گيرى، از نگهدارنده 1 روى دري
براى آويزان كردن درپوش 2 استفاده كنيد.

مدل بنزينى
الزاما از بنزين بدون سرب استفاده نماييد. عدد اكتان 
(RON) بايد با مشخصات درج شده در برچسب روى 
درپوش A مطابقت داشته باشد. به بخش «مشخصات 

موتور» در فصل 6 مراجعه نماييد.

كيفيت سوخت
ــتفاده نماييد كه  از ي سـوخت با كيفيت با اس
استانداردهاى متداول خاص كشور در آن رعايت شده 
باشد و الزاما با مشخصات درج شده در برچسب روى 
درپوش A مطابقت داشته باشد. به بخش «مشخصات 

موتور» در فصل 6 مراجعه نماييد.
A

B
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Stop and Start رد خودرو مجهز به عمل
ــد  ــوخت گيرى، موتور بايد خاموش باش براى س
ــت انتظار standby): موتور را الزاما  (و نه در حال
ــوش كنيد (پارگرا  ــار دادن دكمه 3 خام با فش
«روشن كردن، خاموش كردن موتور» در فصل2 

رجوع كنيد).

استشـمام بوى سـوخت بـه طور 
مداوم

ــوخت به  ــمام بوى س درصورت استش
طور مداوم:

ــب با شرايط ترافيكى  – خودروى خود را متناس
ــرده، توق كنيد و  ــه كنار خيابان هدايت ك ب

يچ را ببنديد سو
ــد، تمامى  – ــن كني ــر را روش چرا هاى فلاش

ــينان خودرو را پياده كنيد و آنها را به  سرنش
محلى دور از رفت و آمد راهنمايى نمايد

با نمايندگى مجاز تماس بگيريد. –

مخزن سوخت (3/2)
سوخت گيرى

يچ بسته، نازل را به طور كامل وارد  ــو هنگامى كه س
ــروع به سوخت گيرى نماييد  گلويى كنيد و سپس ش

(خطر ترش به بيرون).
ــوخت گيرى آنرا به همين طريق نگه داريد. تا پايان س
ــدن خودكار نازل، شما مى توانيد  پس از اولين قطع ش
حداكثر دو بار ديگر عمل سوخت گيرى را ادامه دهيد، 

زيرا لازم است فضايى جهت انبساط باقى بماند.
مراقب باشيد هنگام سوخت گيرى آب وارد باك نشود. 

ه A و اطرا آن بايد تميز بماند. دري

مدل بنزينى
استفاده از بنزين سرب دار باعث خرابى و صدمه زدن 
به تجهيزات ضدآلايندگى مى شود و مي تواند به ابطال 

گارانتي خودرو منجر شود.
به منظور جلوگيرى از پر شدن باك با بنزين سرب دار، 
ــتم ايمنى مجهز  ه با سيس مجراى ورودى به يك دري
ان اسـتفاده از ي نازل  ــت كه فقط ام ــده اس ش

.( بنزين بدون سرب را مى دهد (با پم

3
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ــر  يي ت ــا  ي و  ــتكارى  دس ــه  هرگون
(واحد  ــوخت  س يه  ت ــتم هاى  سيس
ــى،  ــيم كش ــى، س ــرل الكترونيك كنت
كتورها، درپوش هاى  ــوخت، ان مدار س
ــت  ــه دليل خطرى كه ممكن اس ــ و ...) ب محاف
ــد، اكيدا ممنوع  ــما به همراه داشته باش براى ش
است (مگر توسط متخصصين شبكه خدمات پس 

از فروش).

ــگام كار در نزديكى موتور، مراقب  هن
ــيد. علاوه بر  گرماى احتمالى آن باش
اين موتور فن رادياتور ممكن است هر 

لحظه شروع به كار نمايد. 
خطر ايجاد جراحت.

مخزن سوخت (3/3)
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ــرعت توصيه شده  در 1000 كيلومتر اول، حداكثر س
130 كيلومتر در ساعت و حداكثر دور موتور3000 تا 

3500 دور در دقيقه است.
ــت كه  ــا بعد از حدود 3000 كيلومتر كاركرد اس تنه

مى توان به تمامى قابليت هاى خودرو دست يافت.
ل زمانى سرويس و نگهدارى:  فوا

به دفترچه سرويس و نگهدارى خودرو مراجعه نماييد.

مراقبت هاى اوليه



3-2

1 2

3

كارت كليد رنو با كنترل از راه دور
پس از ورود به داخل خودرو، كارت كليد را در حالتى 
ــور كامل وارد  ــت، به ط ــما اس كه كليد يدكي روبه ش

كارت خوان 2 كنيد.
ــن كردن خودرو فشار دهيد. اگر  دكمه 1 را براي روش
ــن شدن  ــت، پدال كلا را تا روش خودرو در دنده اس

موتور فشار دهيد.

كارت كليد رنو در حالت «هندزفري»
ــوان 2 يا محدوده  ــد در كارت خ ــد رنو باي كارت كلي

تشخيص 3 باشد.
براي روشن كردن خودرو، پدال ترمز يا كلا و دكمه 
1 را فشار دهيد. اگر خودرو در دنده قرار داشته باشد، 
ــتارت زدن را  ــار دادن پدال كلا امكان اس ــط فش فق

فراهم مى آورد.

ندو عقـب باز در  روشـن كردن خـودرو بـا 
حالت هندزفري

ــن حالت، كارت كليد رنو نبايد در صندوق عقب  در اي
قرار داشته باشد.

گى هاى خا وي
خودروهاى مجهز جعبه دنده اتوماتي

اهرم انتخاب دنده بايد در موقعيت P قرار گيرد.

كليه خودروها
ــده  – ــم نش ــتارت فراه ــرايط اس ــى از ش ــر يك اگ

ــا  ــاى: «BRAKE + START» ي ام ه ــد، پي باش
ــا ي  «PRESS CLUTCH + START»
ــه  صفح ــرروى  ب  «GEAR LEVER TO P»

ــانگرها به نمايش درمى آيد. نش
ــدن قفل  – ــراى كمك به باز ش ــي موارد، ب در برخ

ــه  ــار دادن دكم ــگام فش ــت هن ــان لازم اس فرم
ام ــود. پي ــده ش ــز چرخان ــان ني ــتارت 1، فرم اس

«TURN STEERINGWHEEL + START» شما 
را از اين موضوع آگاه مى كند

ــن كردن موتور در دماى محيطى  – در صورت روش
ــر از C°10-)، پدال كلا را تا  ــيار پايين (كمت بس

روشن شدن موتور فشار دهيد.

روشن كردن، خامو كردن موتور (3/1)
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هيچ گاه خودرويى را كه در آن كودك 
(يا حيوانى) قرار دارد و كارت كليد نيز 
ــت، حتى براى  درون كارت خوان اس

مدت كوتاه ترك نكنيد. 
در واقع آنها مى توانند با روشن كردن موتور، خود 

و ديگران را به خطر بياندازند.
خطر جراحت جدى.

روشن كردن، خامو كردن موتور (3/2)

رد تجهيزات جانبى عمل
يچ باز) (در حالت سو

ــدن در خودرو، مى توانيد از برخى  ــوار ش به مح س
ــر پاك كن ....)  ــتم ناوبرى، ب امكانات (راديو، سيس

استفاده كنيد.

رد بروز ايراد در عمل
در برخى مواقع، كارت كليد «هندزفري» ممكن است 

عمل نكند:
ــدن  – ــدن باترى كارت كليد رنو، تمام ش ضعي ش

باترى...
ــتگاهى كه با همان فركانس كارت  – مجاورت با دس

ــل مى كند، (صفحه نمايش، تلفن همراه،  كليد عم
بازى ويديويى...)

ــه امواج  – ــه اى ك ــودرو در منطق ــن خ ــرار گرفت ق
ناطيسى قوى دارد. الكتروم

ام «PLEASE INSERT CARD» برروى صفحه  پي
اهر مى شود. نشانگرها 

كارت كليد رنو را تا انتها وارد كارت خوان 2 نماييد.

براي استفاده از ساير امكانات:
خودروهاى مجهـز به كارت كليد با كنترل از  –

راه دور، كارت را وارد كارت خوان 2 نماييد
خودروهاى مجهز به كارت كليد «هندزفري»،  –

ــين يا در  در حالى كه كارت درون محفظه سرنش
كارت خوان 2 قرار دارد، بدون فشار دادن پدال ها، 

دكمه 1 را فشار دهيد. 
ــط خودرو، با فشار دادن دكمه 1  تذكر: برحسب س

موتور روشن مى شود.
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ــود را ترك  ــى كه خودروى خ هنگام
ــد، به خصوص وقتى كه كارت  مى كني
كليد رنو را به همراه داريد، از خاموش 

ن شويد. بودن كامل موتور مطم

هيچ گاه خودرويى را كه در آن كودك 
(يا حيوانى) قرار دارد و كارت كليد رنو 
ــت، حتى براى مدت  نيز درون آن اس

كوتاه ترك نكنيد. 
ــن نموده يا  در واقع آنها مى توانند خودرو را روش
ــه بالابر...)  تجهيزات الكتريكى آنرا (از قبيل شيش
ــال نمايند و بدين ترتيب احتمال گير كردن و  فع
ــمت هايى از بدن آنها (گردن ،  مجرو شدن قس

بازو، دست و ...) وجود خواهد داشت.
خطر جراحت جدى.

يچ را  ــو ــل از توق كامل خودرو س ــچ گاه قب هي
ــبب توق  ــدن موتور س نبنديد، زيرا خاموش ش
ــان... و تجهيزات  ــتم هاى كمكى: ترمز، فرم سيس
ــه هاى هوا، پيش كشنده هاى  ايمني از قبيل كيس

كمربند ايمنى خواهد شد.

روشن كردن، خامو كردن موتور (3/3)

شراي خامو كردن موتور
ــده اتوماتيك،  ــه جعبه دن ــراى خودروهاى مجهز ب ب
 N ــته دنده در موقعيت خودرو بايد متوق بوده و دس

يا P قرار داشته باشد.

گى خا وي
ــط خودرو، تجهيزات جانبى (راديو...)، يا  برحسب س
ــدن موتور، يا باز شدن درب راننده،  هنگام خاموش ش

يا قفل كردن درب ها، متوق مى شوند.

كارت كليد رنو با كنترل از راه دور
ــوان 2 قرار دارد،  ــه كارت درون كارت خ ــى ك در حال
ــار دهيد: موتور خاموش مى شود. دراين  دكمه 1 را فش
ــرون آوردن كارت از درون كارت خوان  ــا بي حالت، ب

فرمان قفل مى شود.

گى خا وي
اگر هنگام خاموش كردن موتور، كارت در كارت خوان نباشد، 
ام «NO KEYCARD PRESS AND HOLD» برروى  پي
ــود: دكمه 1 را حدود دو  اهر مى ش صفحه نشانگرها 

ثانيه فشار دهيد.

كارت كليد رنو در حالت «هندزفري»
ــرار دارد، دكمه 1  ــى كه كارت درون خودرو ق در حال
ــدن  ــود. با باز ش ــار دهيد: موتور خاموش مى ش را فش
ــگام قفل كردن خودرو، فرمان قفل  درب راننده يا هن

مى شود.
ــد  ــور، كارت كلي ــردن موت ــوش ك ــگام خام ــر هن اگ
ــام ــد، پي ــودرو نباش ــين خ ــه سرنش ــل محفظ داخ

«NO KEYCARD PRESS AND HOLD» برروى 
ــود: دكمه 1 را حدود دو  اهر مى ش صفحه نشانگرها 

ثانيه فشار دهيد.
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يچ  ــو ــتن س قبل از ترك خودرو، بس
ــار دادن دكمه خاموش  ــق فش از طري
ــت (به بخش  ــردن موتور الزامى اس ك
«روشن كردن، خاموش كردن موتور» 

رجوع كنيد).

 standby ــت ــور در وضعي وقتى موت
ــن شدن چرا هشدار   قرار دارد (روش

ــانگرها)،  ــرروى صفحه نش  ب
اجازه ندهيد خودرو حركت كند.

ه خودروي خود را ترك نماييد، يك هشدار  چنان
ــام «IGNITION OFF» به  ــى به همراه پي صوت
ــور در وضعيت  ــه موت ــدار مى دهد ك ــما هش ش

standby قرار دارد و خاموش نيست.

ــت  وضعي در  ــور  موت ــه  ك ــى  هنگام
ــتم كمكى  standby قرار دارد، سيس

ترمز كار نمى كند.

رد STOP AND START (خامو و روشن) (3/1) عمل
ــوخت و انتشار  ــتم امكان كاهش مصر س اين سيس

گازهاى آلاينده را فراهم مى آورد.
ــدن موتور به طور خودكار فعال  ــتم، با روشن ش سيس
ــور را هنگام توق  ــود و در حين رانندگى، موت مى ش
ــت چرا راهنمايى...) در  خودرو (راهبندان، توق پش

وضعيت انتظار (standby) قرار مى دهد.

رد سيستم شراي عمل
ــور در وضعيت standby (انتظار) در  قرار گرفتن موت

شرايط زير انجام مى شود:
براي خودروهاى مجهز به جعبه دنده دستى:

، مسيرى را طى كرده  – خودرو قبل از آخرين توق
باشد

جعبه دنده در وضعيت خلاص باشد –
پدال كلا رها شده باشد  –
و
سرعت خودرو كمتر از 3 كيلومتر در ساعت باشد. –

اهر  ــدار  برروى صفحه نشانگرها  چرا هش
 standby ــود و قرار داشتن موتور را در وضعيت مى ش

به شما يادآورى مى كند.
نان كار  ــدت توق موتور هم تجهيزات خودرو در م

مى كنند.
ــار دادن پدال كلا براي تعوي دنده،  به مح فش

موتور مجددا روشن مى شود.

: براي خودروهاى مجهز به جعبه دنده اتوماتي
، مسيرى را طى كرده  – خودرو قبل از آخرين توق

باشد
پدال ترمز فشرده شود (به قدر كافى قوى) –
پدال گاز فشرده نشده باشد –
و 
خودرو براى مدت حدود 2 ثانيه متوق باشد. –

اهر  ــدار  برروى صفحه نشانگرها  چرا هش
 standby ــود و قرار داشتن موتور را در وضعيت مى ش

به شما يادآورى مى كند.
نان كار  ــدت توق موتور هم تجهيزات خودرو در م

مى كنند.
ــده در موقعيت D قرار  ــرم تعوي دن هنگامى كه اه
ــار دادن  ــدن پدال ترمز يا فش ــه مح رها ش دارد، ب

پدال گاز، موتور مجددا روشن مى شود.
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ــت  وضعي ــور در  موت ــه  ــى ك هنگام
ــتم كمكى  standby قرار دارد، سيس

ترمز كار نمى كند.

ــوخت گيرى، موتور بايد خاموش باشد (و  براى س
ــار  ــه در حالت standby): موتور را الزاما با فش ن
ــن  ــوش كنيد (به بخش «روش ــه خام دادن دكم
ــردن موتور» در فصل 2 رجوع  كردن، خاموش ك

كنيد).

رد STOP AND START (خامو و روشن) (3/2) عمل
گى روشن شدن مجدد موتور به طور خودكار وي

ــراي تضمين  ــرايط، موتور مى تواند ب ــت برخى ش تح
ــما به طور خودكار مجددا روشن  ــايش ش ايمنى و آس
ــد در موارد زير  ــت به خصوص مى توان ــود. اين حال ش

اتفاق بيفتد:
پايين يا بالا بودن بيش از حد دماي بيروني (پايين  –

تر از حدود صفر درجه سانتيگراد يا بالاتر از حدود 
30 درجه سانتيگراد)

ــد» (به بخش  – ــفافيت دي ــال بودن عملكرد «ش فع
«تهويه مطبوع» در فصل 3 رجوع كنيد)

كافى نبودن شار باترى –
ــتر از 5 كيلومتر در  – ــرعت بيش حركت خودرو با س

ساعت (در سرازيرى ...)
ــار دادن پى درپى پدال ترمز يا نياز به سيستم  – فش

ترمز
– ...

شراي قرار نگرفتن موتور در وضعيت 
standby

برحسب سط خودرو، برخى شرايط به سيستم اجازه 
ــت standby قرار دهد،  ــور را در وضعي نمى دهد موت

به خصوص وقتي:
دنده عقب درگير است –
درب موتور قفل نيست –
درب راننده بسته نيست –
كمربند راننده بسته نيست –
ــت  – ــى پايين يا خيلى بالا اس ــاي بيروني خيل دم

ــانتيگراد يا بالاتر  (پايين تر از حدود صفر درجه س
از حدود 30 درجه سانتيگراد)

باترى به اندازه كافى شار نشده است –
ــده  – ــاوت دماى داخل خودرو با دماى تعيين ش تف

تهويه مطبوع اتوماتيك خيلى زياد است

ــت (به بخش  – ــفافيت ديد» فعال اس ــرد «ش عملك
«تهويه مطبوع» در فصل 3 رجوع كنيد)

دماى مايع خنك كننده موتور كافي نيست –
يا
– ...

 AUTO STOP» ــام ــودرو، پي ــط خ ــب س برحس
ــدار   هش ــرا  چ ــا  ي  «UNAVAILABLE
ــما را از عدم امكان قرارگيرى  ــانگرها، ش درصفحه نش

موتور در وضعيت standby آگاه مى كند.
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يچ  ــو ــتن س قبل از ترك خودرو، بس
ــار دادن دكمه خاموش  ــق فش از طري
ــت (به بخش  ــردن موتور الزامى اس ك
«روشن كردن، خاموش كردن موتور» 

رجوع كنيد).

ه  ــرارى، چنان در صورت توق اضط
عملكرد Stop and Start فعال باشد، 
ــار دادن پدال  ــد با فش ــور مى توان موت

كلا روشن شود.

حالت هاى خا
ــط خودرو، هنگامى كه سيستم فعال  – برحسب س

ــت  ــت (راهبندان، توق پش ــور خاموش اس و موت
ــده از روى صندلي  ــى...)، اگر رانن ــرا راهنماي چ
ــى و درب راننده  ــود يا كمربند ايمن ــود بلند ش خ
ــود. براي روشن  ــته مى ش يچ بس ــو را باز كند، س
ــتم كردن مجدد خودرو و راه اندازي دوباره سيس

ــار  ــتارت را فش STOP AND START، دكمه اس
ــردن، خاموش كردن  ــن ك دهيد ( به بخش «روش

موتور» رجوع كنيد).
در صورت خاموش شدن ناگهاني موتور در هنگام  –

فعال بودن سيستم، براى روشن كردن مجدد آن، 
پدال كلا را تا انتها فشار دهيد.

رد فعال و غير فعال كردن عمل
ــرل 1  ــد كنت ــرد، كلي ــردن عملك ــال ك ــراى غيرفع ب
 STOP AND START» ــام  پي ــد.  دهي ــار  فش را 
ــه  ــانگرها ب ــه نش ــرروى صفح DEACTIVATED» ب
ــن  ــرا 2 داخل كليد روش ــد و چ ــش در مى آي نماي

مى شود.
با فشردن مجدد كليد، سيستم بار ديگر فعال مى شود. 
 «STOP AND START ACTIVATED» ــام  پي
ــش در مى آيد و چرا 2 داخل  ــرروى صفحه به نماي ب

كليد كنترل 1 خاموش مى شود.

ــتم با هر بار روشن كردن خودرو از طريق فشار  سيس
دادن دكمه استارت، به طور خودكار فعال مى شود (به 
ــردن موتور» رجوع  ــن كردن، خاموش ك بخش «روش

نماييد).
 standby هنگامى كه موتور در حالت : گى خا وي
ــن  ــار دادن دكمه 1 باعث روش ــرار دارد، يك بار فش ق

شدن موتور مى شود.

رد بروز ايراد در عمل
 «CHECK STOP AND START» ــام پي ــى  وقت
ــش در مى آيد و به  ــانگرها به نماي ــرروى صفحه نش ب
ــود،  ــن مى ش ــرا 2 داخل كليد 1 روش ــراه آن چ هم

سيستم غير فعال است.
با نمايندگى مجاز تماس بگيريد.

رد STOP AND START (خامو و روشن) (3/3) عمل



9-2

ــن  ــردن خودرو و يا روش ــارك ك از پ
ــى كه امكان  ــودن آن در محل هاي نم
ــتعالى  ــام قابل اش تماس مواد يا اجس
ــك با سيستم  مانند عل يا بر خش

اگزوز وجود دارد، خوددارى نماييد.

گى هاى مدل هاى بنزينى وي
مواردى مانند:

ــدار پايين  – رانندگى طولانى در حالى كه چرا هش
بودن سط سوخت روشن است

استفاده از بنزين سرب دار –
استفاده از مكمل هاى روغن و بنزين تأييد نشده. –

يا بروز ايرادهاى عملكردى مانند:
ــگام رانندگى در  – ــ زدن هن ــراق ناقص و ري احت

ــتم جرقه، تمام شدن سوخت  نتيجه خرابى سيس
يا قطع شدن اتصال شمع

افت قدرت موتور، –
ــت كانورتور  باعث ايجاد دماى بيش از حد در كاتاليس
ــود، و مى تواند منجر  ــرد آن مى ش ــش عملك و كاه
دمـات حرارتى به  بـه خرابى آن و وارد آمدن 

خودرو شود.

در صورت مشاهده هر يك از ايرادهاي عملكردي بالا، 
جهت انجام تعميرات هر چه سريعتر به نمايندگي هاي 

مجاز مراجعه نماييد.
ــى  مجاز  ــه نمايندگ ــتمر ب ــه مس ــورت مراجع در ص
ــرويس و  ــده در دفترچه س ــن ش ــاى تعيي در زمان ه
ــا چنين حوادثى  ــدن ب نگهدارى، خود را از مواجه ش

مصون مى داريد.

لات مربوط به روشن كردن خودرو مش
ــت  ــيب ديدن كاتاليس ــرى از آس ــور جلوگي ــه منظ ب
نيـد قبل از تشـخيص علت  ــور، سـعى ن كانورت
خرابى و رفع آن خودرو را روشن نماييد (با استفاده 

از دكمه استارت يا هل دادن).
ــت،  ــخص نيس ــأ بروز ايراد مش ــى كه منش در صورت
ــلاش نكنيد بلكه با  ــن كردن موتور ت ديگر براى روش

نمايندگى هاي مجاز تماس بگيريد.
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ــا وزن خودرو  ــيب محل و ي ــا به ش بن
ــرم ترمز  ــد اه ــت لازم باش ممكن اس
ــتر  ــزان 2 درجه بيش ــه مي ــتى ب دس
كشيده شود و اهرم تعوي دنده براى 
ــى در وضعيت  ــا جعبه دنده معمول خودروهاى ب
ــراى خودروهاى با  ــده عقب، و ب ــده يك يا دن دن
ــت P قرار داده  ــده اتوماتيك در موقعي جعبه دن

شود. 

ــه  ب ــه  ضرب ــدن  آم وارد  ــورت  ص در 
ــگام حركت به  ــي خودرو هن زيرشاس
عقب (به عنوان مثال: برخورد با مانع، 
ــاير تجهيزات  ــى پياده رو يا س برآمدگ
شهرى) ممكن است به خودرو آسيب برسد (براى 

يير شكل اكسل). مثال: ت
، خودرو بايد توسط  براى اجتناب از خطر تصاد

نمايندگى مجاز مورد بازبينى قرار گيرد.

در هنگام رانندگى، مراقب باشيد ترمز 
ــد (نشانگر قرمز  دستي كاملا آزد باش
ــد)، زيرا خطر گرم  رنگ خاموش باش
شدن بيش از حد يا حتى خرابى را به 

دنبال خواهد داشت.

اهرم تعوي دنده/ترمز دستي

اهرم تعوي دنده
انتخاب دنده عقب

خودروهاى مجهز جعبه دنده دسـتى: طر روى 
اهرم تعوي دنده 1 را دنبال كنيد.

: به بخش  خودروهاى مجهز جعبه دنده اتوماتي
«جعبه دنده اتوماتيك» در فصل 2 رجوع كنيد.

يچ باز است، چرا هاى دنده عقب به  ــو هنگامى كه س
مح انتخاب دنده عقب روشن مى شوند.

ترمز دستي
 براي آزاد كردن ترمز دستى

ــيد، دكمه 2 را فشار  اهرم 3 را كمى به طر بالا بكش
دهيد و اهرم را پايين ببريد.

ــتى آزاد نشده  ــتي به درس اگر در حالتى كه ترمز دس
ــدار قرمز رنگ روي  ــت رانندگى كنيد، چرا هش اس

صفحه نشانگرها روشن مى ماند.

براى كشيدن ترمزدستى
ــيد. اطمينان حاصل كنيد  اهرم 3 را به طر بالا بكش
ــدار  ــد. چرا هش ــده باش كه خودرو كاملا متوق ش

D در صفحه نشانگرها روشن مى شود.
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1

2

(5/1)(ECO) يه هايى براى رانندگى، رانندگى اقتصادى تو
ــى   ــاس روش ــما، براس ــوخت خودروى ش ــر س مص
ــت.  يد قرار گرفته اس ــتاندارد و قانونمند، مورد تا اس
ــه توليد كنندگان  ــه اين روش براى كلي از آنجايى ك
ــه خودروها را با يكديگر  ــت، امكان مقايس يكسان اس
ــرايط  ــوخت با ش ــم مى آورد. مصر لحظه اى س فراه
استفاده از خودرو، تجهيزات جانبى و يا شيوه رانندگى 
در ارتباط است. براي بهينه سازى مصر سوخت، به 

توصيه هاى زير توجه كنيد.
ــط خودرو، عملكردهايى در اختيار شما  برحسب س
قرار گرفته است كه مى تواند مصر سوخت را كاهش 

دهد:
دورسن موتور –
نشانگر تعوي دنده –
نشانگر شيوه رانندگي –
ــي  – ــت رانندگ ــي جه ــفر و توصيه هاي ــزارش س گ

اقتصادي از طريق نمايشگر مالتى مديا
ــه ECO فعال  – ــيله دكم ــت ECO كه به وس حال

مى شود.
سيستم ناوبري نيز، در صورتى كه خودرو به آن مجهز 

باشد، اطلاعات بيشتري در اختيار شما قرار مي دهد.

نشانگر تعوي دنده 1
برحسب سط خودرو، به منظور بهينه سازى مصر 
ــدار در صفحه نشانگرها شما  ــوخت، يك چرا هش س
ــبك تر يا  ــن موقع براى تعوي به دنده س را از بهتري

سنگين تر آگاه مى كند:

‰ تعوي به دنده سنگين تر 
Š تعوي به دنده سبك تر

شاخص شيوه رانندگى 2
اين شاخص شيوه رانندگى شما را به صورت لحظه اى 
ــاخص 2 بيانگر نحوه رانندگى  نشان مى دهد. رنگ ش

شما است.
سبز: رانندگي ملايم و اقتصادى –
زرد: رانندگي كمي شتابزده –
نارنجى: رانندگي شتابزده. –

ــيوه رانندگي به صورت پيش فر فعال  ــاخص ش ش
ــتيد آن را غيرفعال كنيد، به  ه مايل هس است. چنان
دفترچه راهنماى سيستم مالتى مديا مراجعه نماييد.
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3

(5/2)(ECO) يه هايى براى رانندگى، رانندگى اقتصادى تو

گزار مسير
ــه نمايش 3  ــور، صفح ــدن موت ــوش ش ــس از خام پ
ــات مربوط به آخرين  ــا اطلاع «Journey record» ي

مسير پيموده شده را در اختيار شما قرار مى دهد.
اين اطلاعات شامل موارد زير است:

ميانگين مصر سوخت –
كل مصر سوخت –
مقدار كيلومتر پيموده شده –
مقدار كيلومتر صرفه جويى شده. –

ــرروى صفحه نمايش  ــاز كلى از 0 تا 100 ب يك امتي
داده مى شود تا شما بتوانيد مهارت خود را در رانندگى 
ــد،  ــد. هر چه امتياز بالاتر باش ــادى ارزيابى كني اقتص

مصر سوخت پايين تر است.
ــما، توصيه هايى اقتصادى  به منظور بهبود عملكرد ش
ــازى  ذخيره س ــود.  مى ش داده  ــرار  ق ــان  اختيارت در 
ــيرهاى دلخواه، امكان مقايسه عملكردهاى شما را  مس

فراهم مى آورد.
ــتم  ــتر، به دفترچه راهنماى سيس براي اطلاعات بيش

مالتى مديا رجوع كنيد.
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5

4

رد غيرفعال كردن عمل
كليد كنترل 4 را فشار دهيد.

ــدار 5  روى صفحه نشانگرها، براى  چرا هش
تأييد غيرفعال شدن عملكرد خاموش مى شود.

رد فعال كردن عمل
كليد كنترل 4 را فشار دهيد.

ــدن  ــراى تأييد فعال ش ــدار 5  ب ــرا هش چ
ــن مى شود. در  ــانگرها روش عملكرد، روى صفحه نش
هنگام رانندگى، مى توان براى بهبود كارآيي موتور به 
صورت موقت از حالت ECO خارج شد. براى اين كار، 
ــار دهيد. به مح  ــم و تا انتها فش ــدال گاز را محك پ
ــدال گاز، حالت ECO دوباره  ــار روى پ كم كردن فش

فعال مى شود.

(5/3)(ECO) يه هايى براى رانندگى، رانندگى اقتصادى تو
ECO حالت

ــوخت را  ــت كه مصر س حالت ECO عملكردى اس
ــازد. اين عملكرد برروى كليه قطعاتى كه  بهينه مى س
سوخت مصر مى كنند (موتور، سيستم گرمايش و/يا 

ارد. تهويه مطبوع...) اثر مى گ
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موانع رانندگي
در سمت راننده، فقط از كفپوش هاى 
ــه قطعات از  ــودرو كه ب ــق با خ منطب
ــده وصل مى شوند استفاده كنيد و  پيش نصب ش
وضعيت نصب آنها را به طور منظم بررسى نماييد. 

چندين كفپوش را روى هم قرار ندهيد.
خطر گير كردن پدال ها

(5/4)(ECO) يه هايى براى رانندگى، رانندگى اقتصادى تو

يه هايى براى رانندگى و رانندگى  تو
اقتصادى 

رانندگي
به جاى اينكه خودرو را در حالت توق گرم كنيد  –

ــا موتور به دماى  ــه آرامى با آن رانندگى كنيد ت ب
مناسب خود برسد.

ــاى خودرو  – ــش هزينه ه ــبب افزاي ــرعت بالا س س
مى شود.

ــپورت)  – ــرعت هاي متوالي (اس يير س رانندگي با ت
ــعى  ــود: س ــوخت مي ش باعث بالا رفتن مصر س

كنيد يكنواخت رانندگى كنيد.
ــاى ميانى قرار ندهيد.  – ــور را در وضعيت ه دور موت

ــه از دنده هاى  ــن هميش ــا جاى ممك ــن ت بنابراي
سبك تر استفاده كنيد.

از شتاب گرفتن ناگهانى پرهيز كنيد. –
تا جاى ممكن كمتر ترمز كنيد. اگر مانع يا پيچ را  –

ــب ببينيد، كافى است پا را از روى  از فاصله مناس
پدال گاز برداريد.

ــرعت خودرو را در  – ــعى نكنيد در سربالايى ها س س
ــتر گاز ندهيد:  ــط صا نگه داريد و بيش حد س
بهتر است همان موقعيت پا را روى پدال گاز حف 

كنيد.
ــروزى، كلا گرفتن و گاز دادن  – در خودروهاى ام

قبل از خاموش كردن موتور تأثيرى ندارد.
در آب و هواى نامساعد و آب گرفتگى جاده ها: –

ــمت  ــي كه آب بالاتر از قس در صورت
ــت،  پايينى رينگ چر قرار گرفته اس

در داخل آب رانندگى نكنيد.
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يه هاى عمومى تو
حالت ECO را در اولويت قرار دهيد. –
جريان الكتريسيته در خودرو به وسيله «سوخت»  –

ــاز، تجهيزات  ــود، در صورت عدم ني ــن مى ش تأمي
ــى خودرو را خاموش نگه داريد. اما ايمنى  الكتريك
رانندگى در اولويت قرار دارد، چرا ها را به مح 
ــن كنيد (براى بهتر ديدن و بهتر  كاهش ديد روش

ديده شدن).
ــتفاده نماييد.  – ــاى هوا اس ه ه ــت از دري بهتر اس

رانندگى با شيشه هاى باز در سرعت 100 كيلومتر 
در ساعت، مصر سوخت را 4% افزايش مى دهد.

از پر كردن بيش از حد باك خوددارى كنيد، زيرا  –
ممكن است موجب سرريز شدن بنزين شود.

چر ها
چر كم باد مصر سوخت را افزايش مى دهد. –
ــده مى تواند  – ــتيك هاى توصيه نش استفاده از لاس

مصرفت سوخت را بالا ببرد.

(5/5)(ECO) يه هايى براى رانندگى، رانندگى اقتصادى تو
بـراي خودروهـاى مجهز به سيسـتم تهويه  –

ــوخت (به  ــزان مصر س ــش مي مطبـوع، افزاي
خصوص در محيط شهرى) در طى مدت استفاده 
از تهويه مطبوع، طبيعى است. در خودروهايى كه 
به سيستم تهويه مطبوع دستى مجهز هستند، در 

صورت عدم نياز آنرا خاموش كنيد. 
يه هايـى براى كاه مصر سـوخت و  تو

درنتيجه حف محي زيست:
ــما در محلى گرم يا زير  در صورتى كه خودروى ش
ــت، قبل از روشن كردن  ــته اس آفتاب توق داش
ــور چند دقيقه داخل خودرو را هوا دهى كنيد  موت

تا از شدت گرما كاسته شود.
باربند خالى را روى خودرو نبنديد. –
ــم، از يدك كش  – ــيا حجي ــل ونقل اش ــراي حم ب

استفاده كنيد.
ــتفاده از  – ــيدن كاروان، به فكر اس هنگام يدك كش

ــكن تأييد شده باشيد و فراموش نكنيد  يك باد ش
آنرا تنظيم نماييد.

ــا توق هاى  – ــاه ب ــيرهاى كوت ــي در مس از رانندگ
ــرا در اين وضعيت موتور  ــى پرهيز كنيد، زي طولان

هيچ گاه به دماى بهينه خود نمى رسد.
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يندگى يه هاى مرتب با سرويس و نگهدارى و كاه آ تو
ــما با تمامى معيارهاى بازيافت و استفاده  خودروى ش
ــده كه از  مجدد از قطعات خودروهاى از رده خارج ش

سال 2015  به اجرا در مى آيد مطابقت دارد.
ــده اند كه  برخى از قطعات خودرو به نحوى طراحى ش

بتوانند در آينده مورد بازيافت قرار گيرند.
اين قطعات به راحتى قابل جدا شدن هستند تا امكان 
بازيابى آنها توسط مراكز بازيافت فراهم شود. به علاوه، 
ــما به دليل نوع طراحى، تنظيمات خاص  خودروى ش
ــتانداردهاى  ــادل، با اس ــوخت متع ــه و مصر س اولي
ــن خودرو در  ــى مطابقت دارد. اي ضدآلايندگى جهان
كاهش انتشار گازهاى آلاينده و مصر بهينه سوخت 
ــار گازهاى  نقش مهمى را ايفا مى كند. اما ميزان انتش
ــوخت خودرو به شما نيز بستگى  آلاينده و مصر س
ــه از خودرو دقت  ــتفاده بهين ــدارى و اس دارد. در نگه

نماييد.

سرويس و نگهدارى
ــن و  ــت قواني ــدم رعاي ــه ع ــت ك ــر اس ــه ذك لازم ب
استانداردهاى ضد آلايندگى مى تواند باعث شود مالك 

خودرو تحت پيگرد قانونى قرار گيرد.

فيلتر هوا، فيلتر سوخت: فيلتر كثي و مسدود  –
ــود و بايد تعوي  ــده باعث افت راندمان مى ش ش

گردد.
ــه هيچ گونه تنظيمى نياز  – احترا و دور آرام: ب

ندارد.

ينده خودرو كنترل گازهاى آ
ــزوز، امكان  ــى اگ ــاى خروج ــرل گازه ــتم كنت سيس
ــزات ضدآلايندگى  ــخيص ايراد در عملكرد تجهي تش
خودرو را فراهم مى آورد. خرابى اين سيستم مى تواند 
ــمى مضر و يا تخريب اجزا مكانيكى  به خروج مواد س

منجر شود.
ــه  ــرا در صفح ــن چ ــدن اي ــن ش روش
ــانگرها، خرابى هاى احتمالى سيستم را  نش
يچ، روشن و پس از  نشان مى دهد: هنگام باز شدن سو

روشن كردن موتور خاموش مى شود. 
در صورت روشن ماندن مداوم آن، هر چه سريع تر  –

به نمايندگى مجاز مراجعه نماييد.
ــمك زدن آن، دور موتور را تا زمان  – در صورت چش

متوق شدن هشدار كاهش دهيد. هر چه سريع تر 
به نمايندگى مجاز مراجعه نماييد.

ــتم  ــات موتور، سيس ــ قطع ــن، تعوي ــر اي ــلاوه ب ع
ه توسط  ــانى و اگزوز، با قطعاتى غير از آن سوخت رس
كارخانه توصيه شده است، مى تواند در خودروى شما 
ــه ديگر با قوانين ضدآلايندگى  ييراتى ايجاد كند ك ت

مطابقت نداشته باشد.
ــا  ــق ب ــودرو را، مطاب ــى هاى خ ــات و بازرس تنظيم
ــرويس و  ــه س ــدرج در دفترچ ــتورالعمل هاى من دس
نگهدارى، در نمايندگى  مجاز انجام دهيد. نمايندگى ها 
ــا بتوانند  ــده اند ت ــى امكانات لازم تجهيز ش ــه تمام ب
ــات اوليه  ــما را همانند تنظيم ــودرو ش ــات خ تنظيم

كارخانه انجام دهند.

يمات موتور تن
ــوخت،  – ــازي مصر س ــراي بهينه س شـمع ها: ب

ــط  ــخصاتي كه توس راندمان و كارايى موتور، مش
بخش طراحى تدوين شده است، بايد اكيدا رعايت 

شود.
ــمع ها، از شمع هايى با  در صورت نياز به تعوي ش
ــب با خودروى  مارك، مدل و فاصله دهانه متناس
ــتفاده نماييد. براى اين منظور به يكى از  خود اس

نمايندگى هاى مجاز مراجعه كنيد.

Ä
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ــده كه در تمام  ــما به صورتى طراحى ش خودروى ش
طول عمر خود با محي زيست سازگار باشد: هنگام 
ــتفاده و بعد از به پايان رسيدن  ــاخت، در طول اس س

عمر آن.
اين الزام توسط علامت eco² شركت سازنده مشخص 

مى شود.

ساخت
ــى كه از روش هاى  ــما در يك محيط صنعت خودرو ش
ــيب هاى زيست محيطى  ــرفته جهت كاهش آس پيش
ــتفاده مى كند،  ــا و مناطق طبيعى اس ــه رودخانه ه ب
ى، كاهش  ساخته شده است (كاهش مصر آب و انر
ــرى، جلوگيرى از خروج گازهاى  آلودگى صوتى و بص

سمى و فاضلاب، دسته بندى و بازيافت زباله ها).

ــودرو بايد در انتهاى عمر خود، براى بازيافت در  – خ
اشته شود. اختيار مراكز تاييد شده گ

در هر شرايطى، قوانين محلى را رعايت كنيد. –

بازيافت
95 قابل  ــت و تا  85 قابل بازياف ــا  ــما ت خودروى ش

استفاده مجدد است.
، تعداد زيادى از قطعات  ــتيابى به اين اهدا براى دس
ــده اند كه امكان بازيافت  خودرو به گونه اى ساخته ش
ــه كار رفته در اين  ــاختار و مواد ب ــا وجود دارد. س آنه
ــه قرار گرفته اند تا  ــات به طور خاص مورد مطالع قطع
ه تسهيل گردد. پياده سازى و بازيافت آنها در مراكز وي
ــيارى از قطعات اين  ــه منظور حف ذخاير اوليه، بس ب
ير  ــي و يا تجديدپ ــتيكى بازيافت خودرو از مواد پلاس
ــاخته  ــم) س (مواد گياهى يا حيوانى نظير پنبه يا پش

شده است.

انتشار گازهاى سمى
ــما طوري طراحي شده است كه در زمان  خودروى ش
استفاده، گازهاى گلخانه اى (دى اكسيد كربن) كمترى 
ــوخت كمترى داشته  توليد كرده و بنابراين مصر س
ــرم در كيلومتر معادل  ــد (به عنوان مثال:140 گ باش
5,3 ليتر در 100 كيلومتر براى يك خودروى ديزلى)
ــتم هاى ضدآلايندگى  ــلاو بر اين، خودروها به سيس ع
ن و فيلتر  ــور اكسي ــت كانورتور، سنس مانند كاتاليس
ــدن بخار داخل باك بنزين  ــن فعال (كه از آزاد ش كرب

در هواى آزاد جلوگيرى مى كند) مجهز شده اند.

ت از محي زيست  شما نيز در حفا
مشاركت كنيد

هنگام انجام سرويس هاى دوره اى خودرو، قطعات  –
ــرى، فيلتر روغن،  ــده (بات ــتعمل و تعوي ش مس
ــاى روغن (خالى يا پر از  ــر هوا، ...) و قوطى ه فيلت
ــازمان هاى  ــده) بايد در اختيار س روغن مصر ش

مخصوص بازيافت قرار داده شوند.

محي زيست
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ــود كه يك  ــرارى، توصيه مى ش ــرايط اضط در ش
فشار قوى و مداوم برروى پدال ترمز وارد كنيد. 
لزومى ندارد فشارهاى پى در پى وارد نماييد (پر 
ــار وارده بر سيستم  كردن پم ترمز). ABS فش

ترمز را تنظيم خواهد كرد.

نان  ــى از سيستم ترمز شما هم بخش
فعال است. با اين حال، ترمز گرفتن 
ناگهانى خطرناك است و بايد حتما 
ــرايط  ــرع وقت در جايى كه ش در اس
ترافيكى اجازه مى دهد، توق كنيد. با نمايندگى 

مجاز تماس بگيريد.

تجهيزات كم به رانندگى (5/1)
اين تجهيزات بر حسب سط خودرو مي توانند عبارت 

باشند از:
– (ABS) سيستم ضد قفل چر ها
ى پايدارى خودرو  – تروني سيسـتم كنترل ال

(ESC) به همراه كنترل كم فرماني و سيستم 
ضد لغز

كم به رانندگى با ي يدك ك –
ى ترمزگيرى اضطرارى – سيستم كم
سيستم كنترل چسبندگى –
يى. – كم به شروع حركت در سربا

رد بروز ايراد در عمل
در صورت روشن شدن چرا هاى هشدار ©  –

ام هاى و x در صفحه نشانگرها به همراه پي
 CHECK BRAKING»  ،«CHECK ABS»
ــتم هاى  سيس  :«Check ESC» و   «SYSTEM
ESC  ،ABS و كمك به ترمزگيرى اضطرارى غير 
ان پذير  نان ام ــتند. ترمزگيرى هم فعال هس

است
– ،D  ،x روشن شدن چرا هاى هشدار

ــام پي ــراه  هم ــه  ب  ® و   ©
ــانگرها،  «Braking system fault» در صفحه نش
نشان دهنده ايراد در تجهيزات سيستم ترمز 

است.
در هر دو صورت، با نمايندگى مجاز تماس بگيريد.

(ABS) سيستم ضد قفل چر ها
ــديد، سيستم ABS امكان جلوگيرى از  هنگام ترمز ش
ــافت توق  ــدن چر ها و بنابراين كاهش مس قفل ش
ــودرو را فراهم  يري خ ــدارى و فرمان پ ــرل پاي و كنت

مى آورد. 
ــورد با موانع  ــرايط، امكان پرهيز از برخ ــت اين ش تح
ــت. به علاوه، در  ــن ترمزگيري وجود خواهد داش ضم
ــتم امكان افزايش مسافت توق به خصوص  اين سيس
ــكل همراه است  هنگامى كه پايدارى روى جاده با مش

(زمين خيس...) وجود دارد.
ــى روى  ــتم، لرزش ــدن اين سيس ــر بار فعال ش در ه
ــود. سيستم ABS به هيچ  ــاس مى ش پدال ترمز احس
ــات «فيزيكى» مرتبط  ــكان بهبود خصوصي عنوان ام
ــدارد. بنابراين  ــدگارى چر ها برروى جاده را ن با مان
ــت (فاصله بين  ــت احتياط هاى لازم ضرورى اس رعاي

خودروها...).
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ــتم هايى كمكى  ــن عملكردها سيس اي
هستند كه هنگام رانندگى در شرايط 
ــوار، امكان تطبيق رفتار خودرو را  دش

با شرايط پيش آمده فراهم مى آورند.
ــده عمل نخواهند كرد.  ــا اين حال، به جاى رانن ب
انـات خـودرو را نيـز بيشـتر نمى كنند  ام
و نبايـد عاملـى براى تشـويق بـه رانندگى 
با سـرعت بيشـتر محسوب شـوند. بنابراين 
ــن  ــد جايگزي ــرايطي نمي توانن ــچ ش ــت هي تح
يري راننده در  وليت پ ــ ــياري، دقت و مس هوش
ــوند (راننده بايد هميشه براى  هنگام رانندگى ش
رخدادهاى احتمالى و ناگهانى در هنگام رانندگى 

آماده باشد).

تجهيزات كم به رانندگى (5/2)
ى پايدارى  تروني سيستم كنترل ال

خودرو (ESC) به همراه كنترل كم 
فرماني و سيستم ضد لغز

ى پايـدارى خودرو  تروني سيسـتم كنتـرل ال
ESC

ــه امكان  ــت ك ــتم كمكى اس ــن عملكرد يك سيس اي
كنترل خودرو را هنگام رانندگى در شرايط «بحرانى» 
(اجتناب از برخورد با مانع، از دست رفتن چسبندگى 

لاستيك ها در سر پيچ...)، فراهم مى آورد.

رد ول عمل ا
ــط  ــده توس ــور در فرمان جهت انتخاب ش يك سنس

راننده را تشخيص مى دهد. 
ــودرو جهت واقعى را  ــورهاى موجود در خ ديگر سنس
ــده  ــتم جهت انتخاب ش ــرى مى كنند. سيس اندازه گي
ــط راننده و جهت واقعى خودرو را مقايسه كرده  توس
ــورت لزوم با اعمال ترمز برروى برخى چر ها  و در ص
ــير حركت را اصلا  و/يا به كارگيرى نيروى موتور مس

مى كند.

در صورت فعال شدن سيستم، چرا هشدار  
در صفحه نشانگرها چشمك مى زند.

رد بروز ايراد در عمل
وقتى سيستم ايرادى عملكردى را تشخيص مى دهد، 
ام «Check ESC» و چرا هاى هشدار ©  پي
اهر مى شوند. در  ــانگرها  و  روى صفحه نش
ــزش غير فعال  ــتم ضد ل ــن حالت، ESC و سيس اي

مي شوند. با نمايندگى مجاز تماس بگيريد.

سيستم كنترل كم فرمانى
ــم فرمانى  ــرد ESC را هنگام ك ــتم، عملك اين سيس
ــو) بهبود  ــبندگى چر هاى جل ــت رفتن چس (از دس

مى بخشد.

سيستم ضد لغز
زش چر هاى محرك  اين سيستم به محدود كردن ل
ــروع به حركت،  ــودرو در زمان ش ــرل كردن خ و كنت

شتاب گيرى يا كاهش سرعت كمك مى كند.

رد ول عمل ا
ــرعت  ــگرهاى چر ، س ــتفاده از حس ــتم با اس سيس
ــدازه گيرى و  ــر لحظه ان ــرك را در ه ــاى مح چر ه
مقايسه مى كند و چرخش بيش از حد آنها را تشخيص 
زش  ــروع به ل ــي كه يك چر ش ــد. در صورت مى ده
نمايد، سيستم به طور اتوماتيك ترمز مي كند تا نيروي 
محرك چر با ماندگاري بر روي جاده متناسب شود.

نين دور موتور را متناسب با ماندگارى  ــتم هم سيس
چر ها برروى جاده تنظيم مى كند و اين كار مستقل 

از فشارى است كه به پدال گاز وارد مى شود.
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ــتم هايى كمكى  ــن عملكردها سيس اي
هستند كه هنگام رانندگى در شرايط 
ــوار، امكان تطبيق رفتار خودرو را  دش

با شرايط پيش آمده فراهم مى آورند.
ــده عمل نخواهند كرد.  ــا اين حال، به جاى رانن ب
انـات خـودرو را نيز بيشـتر نمى كنند و  ام
نبايـد عاملى براى تشـويق بـه رانندگى با 
سـرعت بيشـتر محسـوب شـوند. بنابراين 
ــن  ــد جايگزي ــرايطي نمي توانن ــچ ش ــت هي تح
يري راننده در  وليت پ ــ ــياري، دقت و مس هوش
ــوند (راننده بايد هميشه براى  هنگام رانندگى ش
رخدادهاى احتمالى و ناگهانى در هنگام رانندگى 

آماده باشد).

تجهيزات كم به رانندگى (5/3)
ى ترمز اضطرارى سيستم كم

ــت و به كاهش مسافت  ــتم مكمل ABS اس اين سيس
توق خودرو كمك مى كند.

رد ول عمل ا
ــدن پدال ترمز، امكان  ــرده ش ــتم در هنگام فش سيس
ــراري را فراهم  ــرى اضط ــرايط ترمزگي ــخيص ش تش
ــتم كمكى ترمز بلافاصله  مى آورد. در اين حالت، سيس
حداكثر توان خود را بر روى مدار ترمز اعمال مى كند 

و مي تواند ABS را فعال نمايد.
ــتم با  ــد، سيس ــده باش تا زمانى كه پدال ترمز رها نش

ABS عمل خواهد كرد.

روشن شدن فلاشرها
برحسب سط خودرو، اين چرا ها مى توانند در زمان 

كاهش سريع سرعت به طور خودكار روشن شوند.

پي بينى ترمزگيرى
ــب سط خودرو، وقتى پدال گاز به سرعت رها  برحس
 ، مى شود، اين سيستم به منظور كاهش مسافت توق

عمل ترمزگيرى را آغاز مى كند. 
هنگام استفاده از كروز كنترل:

ــدال گاز، با رها كردن آن  – ــتفاده از پ در صورت اس
ممكن است اين سيستم فعال شود

ــتفاده از پدال گاز، سيستم فعال  – در صوت عدم اس
نخواهد شد.

رد بروز ايراد در عمل
ــايى  ــردى را شناس ــك ايراد عملك ــتم ي وقتى سيس
 «CHECK BRAKING SYSTEM» ام ــد، پي مى كن
به همراه چرا هشدار © روى صفحه نشانگرها 

اهر مى شود.
با نمايندگى مجاز تماس بگيريد.
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1

ستي ها
، بايد فقط  ــه تعوي در صورت نياز ب
از لاستيك هاى با همان مارك، اندازه، 

نوع و ساختار استفاده نماييد.
ستي هاى اوليه  ستي ها بايد: يا مشابه 
باشـند، و يا مورد تأييد سـرويس فنى قرار 

گرفته باشند.

حالت «جاده»
ــانگر   نش ــودرو،  خ ــدن  ش ــن  روش ــگام  هن
ــام پي و  ــود  مى ش ــن  روش  1 ــه  دكم ــرروى  ب

ــه  صفح در   «STANDARD ROAD MODE ON»
ــت امكان  ــش در مى آيد. اين وضعي ــانگرها به نماي نش
ــتفاده بهينه از خودرو را برروى جاده هاى معمولى  اس

(خشك، مرطوب، بر كم و غيره) فراهم مى كند.
زش  ــتم ضد ل ــاده» از عملكردهاى سيس ــت «ج حال

استفاده مى كند. 

تجهيزات كم به رانندگى (5/4)
سيستم كنترل چسبندگى

ــى كه به آن مجهز  ــبندگي، در خودروهاي كنترل چس
ــرايط  ــودرو را در جاده هاى با ش ــتند، كنترل خ هس

چسبندگى كم سهولت مى بخشد (خاك نرم...).

حالت «زمين نرم»
رخانيد: نشانگر  برروى دكمه روشن  دكمه 1 را ب
 «NON GRIP ROAD MODE ON» ام ــود و پي مى ش

برروى صفحه نشانگرها به نمايش در مى آيد.
اين وضعيت امكان استفاده بهينه از خودرو را برروى 
ــك  ــه، بر خش ــن و ماس زمين نرم (گل و لاى، ش
ــان و غيره) فراهم مى آورد. حالت «زمين نرم»  درخت
ــتم ضد لعزش استفاده مى كند.  از عملكردهاى سيس
ــرعت بالاتر از حدود 40 كيلومتر در  ــتم در س سيس
يير ــاعت به صورت خودكار به حالت «جاده» ت س

ــرروى دكمه 1  ــانگر  ب وضعيت مى دهدو نش
روشن مى شود.

حالت «پيشرفته»
ــانگر  برروي دكمه  رخانيد: نش ــه 1 را ب دكم
ام «ALL ROAD MODE ON» در  روشن مى شود و پي

صفحه نشانگرها به نمايش در مى آيد.
ــت.  در اين حالت، دور موتور تحت كنترل راننده اس
سيستم در سرعت بالاتر از 40 كيلومتر در ساعت به 
ــر وضعيت يي ــورت خودكار به حالت «جاده» ت ص

ــن  ــانگر  برروى دكمه 1 روش ــد و نش مى ده
مى شود.
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ــروع به حركت در  ــتم كمكي ش سيس
ــرايطى  ــربالايي نمى تواند در هر ش س
ــيب خيلى زياد...) به طور كامل از  (ش
ــن خودرو جلوگيرى  عقب يا جلو رفت

كند.
ــتفاده از  بنابراين راننده مى تواند به هر حال با اس
پدال ترمز از عقب يا جلو رفتن خودرو جلوگيرى 

نمايد.
ــربالايي  ــروع به حركت در س ــتم كمكي ش سيس
نبايد براى توق طولانى مورد استفاده قرار گيرد: 

از پدال ترمز استفاده كنيد.
ــتن خودرو به  ــراي ثابت نگه داش ــن عملكرد ب اي

مدت طولاني طراحي نشده است. 
ــردن خودرو از  ــزوم، براى متوق ك در صورت ل

پدال ترمز استفاده كنيد. 
ــده يا با  زن ــد در زمين هاى ل ــده همواره باي رانن
چسبندگى كم و/ يا شيب دار هوشيار عمل كند. 

خطر جراحت جدى.

تجهيزات كم به رانندگى (5/5)
ى شروع به حركت در  سيستم كم

يى سربا
ــربالايى،  ــروع به حركت در س ــتم هنگام ش اين سيس
ــا را از روى پدال ترمز برمى دارد تا  زماني كه راننده پ
ارد، با به كارگيرى اتوماتيك ترمزها  روى پدال گاز بگ

از عقب رفتن خودرو جلوگيرى مى كند.

رد سيستم عمل
ــه دنده در  ــا زمانى عمل مى كند ك ــتم تنه اين سيس
وضعيتى غير از خلاص (موقعيتى غير از N يا P براى 
جعبه دنده اتوماتيك) قرار داشته باشد و خودرو كاملا 

متوق باشد (پدال ترمز فشار داده شده باشد). 
انيه ثابت نگه  ــتم، خودور را به مدت حدود 2  سيس
مى دارد. سپس ترمزها به تدري آزاد مى شوند (خودرو 

براساس شيب به حركت در مى آيد).
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رد محدود كننده سرعت (3/1) كروز كنترل - محدود كننده سرعت: عمل

محدودكننده سرعت سيستمى است كه به شما امكان 
ــرعتى كه انتخاب كرده ايد و سـرعت  مى دهد تا از س

محدود شده ناميده مى شود، تجاوز نكنيد.
راه اندازى

ــار دهيد.  ــد كنترل 1 را فش ــمت علامت   كلي س
ام  ــده و پي ــن ش ــدار 6 با نور نارنجى روش چرا هش
ــط فاصله روى  ــه همراه خ «SPEED LIMITER» ب
اهر مى شود تا نشان دهد عملكرد  ــانگرها  صفحه نش
ــده و در انتظار ذخيره  محدود كننده سرعت فعال ش
ــرعت محدود شده است. براي ذخيره سرعت فعلى،  س
كليد كنترل 2 (+) را فشار دهيد: سرعت محدود شده 

جاى علامت هاى خط تيره را مى گيرد.
ــدن 30 كيلومتر در  ــل ذخيره ش ــرعت قاب حداقل س

ساعت است.

كليد هاى كنترل
كليد كنترل اصلى روشن/خاموش.  1

ــرعت  ــره و افزايش مقدار س ــازي، ذخي فعال س  2
محدود شده (+).

كاهش مقدار سرعت محدود شده (-).  3
ــتفاده مجدد از سرعت ذخيره  ــازي و اس فعال س  4

.(R) شده
 (Standby) ــرد در حالت انتظار قرار دادن عملك  5

.(O) (با ذخيره سرعت محدود شده)
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تحت  ــرعت  س محدودكننده  عملكرد 
ــتم ترمز اثر  ــرايطي روي سيس هيچ ش

ارد. نمي گ

رد محدود كننده سرعت (3/2) كروز كنترل - محدود كننده سرعت: عمل

رانندگى
ــدود در حافظه ذخيره  ــرعت مح ــى كه يك س هنگام
ــرعت خودرو به اين مقدار  ــده است، تا زمانى كه س ش
ــرايط رانندگى مانند رانندگى با خودروى  نرسيده، ش

فاقد اين سيستم است.
به مح رسيدن به سرعت ذخيره شده، فشار اضافى 
بر روي پدال گاز، جز در مواقع اضطرارى، اجازه تجاوز 
ــرعت برنامه ريزي را به شما نمى دهد (به بخش  از س

«تجاوز از سرعت محدود شده» رجوع كنيد).

تغيير سرعت محدود شده
ــده را با فشار دادن  ــما مى توانيد سرعت محدود ش ش

يير دهيد: پى درپى كليدهاى كنترل زير ت
كليد كنترل 2 (+) براي افزايش سرعت –
كليد كنترل 3 (-) براي كاهش سرعت. –

تجاوز از سرعت محدود شده
ير  ــرعت محدود شده در هر زمان امكان پ تجاوز از س
م و كامل  ــدال گاز را مح ــت، براى اين منظور: پ اس

فشار دهيد (فراتر از «نقطه مقاومت پدال»).
هنگامي كه سرعت از ميزان تنظيم شده بالاتر مى رود، 
ــده روى صفحه نشانگرها چشمك  ــرعت محدود ش س
ــدار صوتي به صدا در  ــد و به همراه آن يك هش مى زن

مى آيد. 
ــيدن سرعت به  ــپس، پدال گاز را رها كنيد: با رس س
ــرعت تنظيم شده، عملكرد مجددا  مقدار پايين تر از س

فعال مى شود.

ان حف سرعت محدود شده عدم ام
ــيبى هاى تند، سيستم قادر به حف سرعت  در سراش
ــما از اين  ــت: براى آگاه كردن ش ــده نيس محدود ش
ــانگرها  ــده در صفحه نش ــرعت ذخيره  ش وضعيت، س
چشمك مى زند و يك هشدار صوتي در فواصل منظم 

به صدا در مى آيد.
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وقتى محدود كننده سرعت در حالت انتظار قرار 
ــرل 2 (+) عملكرد را  ــار دادن كليد كنت دارد، فش
ــده فعال  ــرعت ذخيره  ش بدون در نظر گرفتن س
مى كند: در اين حالت سرعت حركت خودرو مورد 

توجه قرار مى گيرد.

رد محدود كننده سرعت (3/3) كروز كنترل - محدود كننده سرعت: عمل

ار  رد در حالت انت قرار گرفتن عمل
(Standby)

ــرد  – ــرل 5 (O)، عملك ــد كنت ــار دادن كلي ــا فش ب
ــت Standby قرار  ــرعت در حال محدودكننده س
ــده در  ــرعت محدود ش مى گيرد. دراين حالت، س
 «MEMORISED» ام ــى مى ماند و پي حافظه باق
ــرروى صفحه  ــده ب ــرعت ذخيره ش ــه همراه س ب

نشانگرها نمايش داده مى شود.

غيرفعال كردن سيستم
ــرد محدودكننده  ــار دادن كليد كنترل 1 عملك با فش
ــود، در اين حالت ديگر سرعت  ــرعت متوق مى ش س
ــدن چرا  ــدارد. خاموش ش ــده اى وجود ن ذخيره ش
ــانگرها، توق  ــدار نارنجى  برروى صفحه نش هش

عملكرد را تأييد مى كند.

استفاده مجدد از سرعت ذخيره شده
ــرعتى ذخيره  شده باشد، مى توان آن را با فشار  اگر س

دادن كليد كنترل 4 (R) مجددا فعال كرد.
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اين عملكرد يك سيستم كمكى براى 
رانندگى است. با اين حال، سيستم به 

جاى راننده عمل نمى كند. 
ــد جايگزين  ــي نمي توان ــن در هيچ حالت بنابراي
ــن و مقررات  ــده در رعايت قواني وليت رانن ــ مس
محدوديت سرعت وهوشياري وى (آمادگى مداوم 

براى ترمزگيرى در هر شرايطى) گردد. 
ــرعت) نبايد در  ــرل (تنظيم كننده س ــروز كنت ك
زنده  ــا ل ــاي پر پيچ ي ــنگين، جاده ه ترافيك س
ــرايط  ــنى) و نيز در ش (زمين خيس، يخ زده يا ش
آب و هوايي نامساعد (مه، باران، بادهاي جانبي...) 

مورد استفاده قرار گيرد. 
خطر بروز حادثه.

ــت  تح ــرل  كنت ــروز  ك ــرد  عملك
ــتم ترمز اثر  ــرايطي روي سيس هيچ ش

ارد. نمي گ

كروز كنترل - محدود كننده سرعت: كروز كنترل (4/1)

كروز كنترل عملكردى است كه به شما امكان مى دهد 
تا سرعت خودرو را برروى مقدارى كه انتخاب كرده ايد 
ــود، ثابت نگه  يم شـده ناميده مى ش و سـرعت تن

داريد.
ــرعت بالاي 30 كيلومتر در  ــن مقدار مي تواند در س اي

ساعت به طور مداوم تنظيم شود.

كليد هاى كنترل
كليد كنترل اصلى روشن/خاموش.  1

ــرعت  ــش مقدار س ــره و افزاي ــازي، ذخي فعال س  2
تنظيم شده (+).

كاهش سرعت تنظيم شده (-).  3
ــتفاده مجدد از سرعت ذخيره  ــازي و اس فعال س  4

.(R) شده
ــت standby (با  ــرد در وضعي ــرار دادن عملك ق  5

.(O) (ذخيره سرعت تنظيم شده
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ــود  ــن حال توصيه مى ش ــه: با اي توج
ــود را در نزديكى  ــه پاى خ كه هميش
ــاده نگه داريد تا بتوانيد در  پدال ها آم
مواقع ضرورى از آنها استفاده نماييد.

كروز كنترل - محدود كننده سرعت: كروز كنترل (4/2)

راه اندازى
سمت علامت  كليد كنترل 1 را فشار دهيد.

ام  ــده و پي ــن ش ــدار 6 با نور نارنجى روش چرا هش
«CRUISE CONTROL» به همراه خط فاصله روى 
اهر مى شود تا نشان دهد عملكرد  ــانگرها  صفحه نش
ــرعت  ــده و در انتظار ذخيره س ــروز كنترل فعال ش ك

تنظيم شده است. 

رانندگى
ــدن  ــده و فعال ش ــرعت تنظيم ش ــس از ذخيره س پ
ــتم، شما مى توانيد پاى خود را از روى پدال گاز  سيس

برداريد.

فعال كردن كروز كنترل
ــالاي 30 كيلومتر در  ــرعت ثابت، (تقريبا ب در يك س
ــار دهيد: عملكرد  ــاعت)، كليد كنترل 2 (+) را فش س

فعال شده و سرعت فعلى ذخيره مى شود. 
ــط تيره را  ــده جاى علامت هاى خ ــرعت تنظيم ش س
ــدن چرا هشدار 7  ــن ش مى گيرد و تنظيمات با روش

به رنگ سبز به همراه چرا هشدار 6 تأييد مى شود.
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ــت  تح ــرل  كنت ــروز  ك ــرد  عملك
ــتم ترمز اثر  ــرايطي روي سيس هيچ ش

ارد. نمي گ

كروز كنترل - محدود كننده سرعت: كروز كنترل (4/3)

يم شده تغيير سرعت تن
ــده را با فشار دادن  ــما مى توانيد سرعت تنظيم ش ش

يير دهيد: پى درپى كليدهاى كنترل زير ت
كليد كنترل 2 (+) براي افزايش سرعت –
كليد كنترل 3 (-) براي كاهش سرعت. –

يم شده تجاوز از سرعت تن
تجاوز از سرعت تنظيم شده در هر زمان، با فشار دادن 
ــت. هنگامي كه سرعت از حد  ير اس پدال گاز امكان پ
ــرعت تنظيم شده روى  ــده بالاتر مى رود، س تعيين ش
ــمك مى زند و به همراه آن يك  صفحه نشانگرها چش

هشدار صوتي به صدا در مى آيد.
سپس، پدال گاز را رها كنيد: بعد از چند ثانيه خودرو 

به طور خودكار به سرعت تنظيم شده باز مي گردد.

يم شده ان حف سرعت تن عدم ام
ــيبى هاى تند، سيستم قادر به حف سرعت  در سراش
ــما از اين  ــراى آگاه كردن ش ــت: ب ــده نيس تنظيم ش
ــانگرها  ــده در صفحه نش ــرعت ذخيره  ش وضعيت، س

چشمك مى زند.
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ــار قرار دارد،  ــرل در حالت انتظ ــى كروز كنت وقت
ــرل 2 (+) عملكرد را بدون  ــار دادن كليد كنت فش
ــرعت ذخيره  شده دوباره فعال  در نظر گرفتن س
مى كند: در اين حالت سرعت حركت خودرو مورد 

توجه قرار مى گيرد.

ــرد كروز كنترل در  قرار گرفتن عملك
ــدن آن،  ــت انتظار يا غير فعال ش حال
ــريع سرعت نمى شود:  باعث كاهش س
ــار دادن پدال ترمز، سرعت  بايد با فش

را كم كنيد.

كروز كنترل - محدود كننده سرعت: كروز كنترل (4/4)

(Standby) ار قرار گرفتن در حالت انت
ــر در حالت انتظار قرار  ــرايط زي كروز كنترل تحت ش

مى گيرد:
– (O) 5 فشار دادن كليد كنترل
فشار دادن پدال ترمز –
ــن دنده در  – ــدال كلا يا قرار گرفت ــار دادن پ فش

ــراى خودروهاى مجهز به جعبه  وضعيت خلاص ب
دنده اتوماتيك.

ــده در حافظه  ــرعت تنظيم ش ــه حالت، س ــر س در ه
ــگر  ام «MEMORISED» برروى نمايش مى ماند و پي

صفحه نشانگرها نمايش داده مى شود.
ــدن چرا  قرار گرفتن در وضعيت انتظار با خاموش ش

هشدار  تأييد مى شود.

غيرفعال كردن سيستم
ــرد كروز كنترل  ــد كنترل 1 عملك ــار دادن كلي با فش
ــرعت ذخيره  ــود، در اين حالت ديگر س متوق مى ش
ــدن چرا هاى سبز  ــده اى وجود ندارد. خاموش ش ش
رنگ  و  در صفحه نشانگرها، غير فعال شدن 

سيستم را تأييد مى كند.

استفاده مجدد از سرعت ذخيره شده
ــما  ــد، ش ــده باش ــرعتي ذخيره ش ــي كه س در صورت
ــرايط  ــب بودن ش ــد بعد از اطمينان از مناس مى تواني
ــفالت، شرايط آب  تردد در جاده (ترافيك، وضعيت آس
ــتفاده كنيد. اگر  ــددا از آن اس ــى و غيره)، مج و هواي
ــرعت خودرو بالاتر از 30 كيلومتر در ساعت است،  س

كليد كنترل 4 (R) ر فشار دهيد.
ــده،  ــرعت ذخيره ش ــدد از س ــتفاده مج ــگام اس هن
ــازى كروز كنترل با روشن شدن چرا هشدار  فعال س

 تأييد مى شود.
ــده  ــرعت از قبل ذخيره ش تذكـر: در صورتي كه س
ــيار بالاتر از سرعت كنوني باشد، خودرو بيشتر گاز  بس

مي دهد تا به اين آستانه برسد.
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ــط خودرو، صفحه نمايش 1 به  ــب س تذكر: بر حس
ــاهده  ــدارهاى صوتى، امكان مش ــل هش عنوان مكم

محيط پيرامون را فراهم مى آورد.

ــتفاده از سيگنال هاى صوتى فاصله ميان خودرو و مانع  ــت كه با اس اين عملكرد يك ابزار كمكى اس
موجود را اعلام مى كند. 

وليت راننده در هنگام حركت به سمت عقب  ــ ــيارى و مس بنابراين، در هيچ صورتى، جايگزين هوش
نمى شود. 

راننده بايد هميشه در هنگام رانندگى، براى رخدادهاى احتمالى و ناگهانى آماده باشد: بنابراين همواره مراقب 
ــام  ه، دوچرخه...) و يا اجس ــكه ب ــيد كه هنگام پارك كردن موانع متحرك (از قبيل كودك، حيوان، كالس باش

خيلى كوتاه يا خيلى باريك (جدول با اندازه متوسط، نرده باريك...) وجود نداشته باشند.

رد ول عمل ا
سنسورهاى ماورا صوتى كه (برحسب سط خودرو) 
ــپر عقب خودرو جاسازى شده اند، فاصله خودرو  در س

تا مانع موجود را «اندازه گيرى» مى كنند.
نتيجه اين اندازه گيرى به صورت سيگنال هاي صوتى 
ــريع تر  ــدن به مانع س ــس آنها با نزديك ش كه فركان
ــان مى دهد و هنگامى كه فاصله  ــود خود را نش مى ش
ــد اين  ــانتيمتر برس ــودرو تا مانع به كمتر از 30 س خ
ــدار صوتى به صورت صداى ممتد شنيده خواهد  هش

شد.
ــورهاى فراصوتى پوشيده  ــيد سنس تذكر: مراقب باش

نشده باشند (كثيفى، گل ولاى، بر و...).

رد نحوه عمل
ــامى كه در  ــتر اجس ــگام انتخاب دنده عقب، بيش هن
ــب خودرو قرار دارند  ــه كمتر از 1,20 متر از عق فاصل
ــه صدا در  ــيگنال صوتى  ب ــده و يك س ــايي ش شناس
ــط خودرو، نمايشگر 1 روشن  ــب س مي آيد و برحس

مى شود.

ى پارك (2/1) سيستم كم
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ــه  ب ــه  ضرب ــدن  آم وارد  ــورت  ص در 
زيرشاسي خودرو در هنگام حركت به 
عقب (به عنوان مثال: برخورد با مانع، 
ــاير تجهيزات  ــى پياده رو يا س برآمدگ
شهرى) ممكن است به خودرو آسيب برسد (براى 

يير شكل اكسل). مثال: ت
، خودرو بايد توسط  براى اجتناب از خطر تصاد

نمايندگى مجاز مورد بازبينى قرار گيرد.

ى پارك (2/2) سيستم كم

داى سيگنال هاى سيستم  يم حجم  تن
ى پارك كم

برحسب سط خودرو، شما مى توانيد برخى پارامترها 
را از طريق صفحه لمسى تنظيم كنيد. براى اطلاعات 

بيشتر به دفترچه راهنماى تجهيزات رجوع كنيد.

رد بروز ايراد در عمل
ــتم  ــه سيس ــى ك ــودرو، هنگام ــط خ ــب س برحس
ــام ــد، پي ــخيص مى ده ــردى را تش ــرادى عملك اي

ــراه  ــه هم «check parking distance control» ب
اهر  ــدار © برروى صفحه نشانگرها  چرا هش
ــدار صوتى به مدت حدود 5 ثانيه  ــود و يك هش مى ش

به صدا درمى آيد. با نمايندگى مجاز تماس بگيريد.

ى پارك غير فعال كردن سيستم كم
براى غير فعال كردن سيستم كليد 2 را فشار دهيد.

چرا درون كليد براى يادآورى غيرفعال بودن، روشن 
مى شود.

ــردن مجدد كليد، سيستم بار ديگر فعال شده و  با فش
چرا درون كليد خاموش مى شود.

برحسب سط خودرو، شما مى توانيد سيستم كمكى 
ــم كنيد. براى  ــى تنظي پارك را از طريق صفحه لمس
ــتر به دفترچه راهنماى تجهيزات رجوع  اطلاعات بيش

كنيد.
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تذكر: 
ــيده نشده  – ــيد دوربين دنده عقب پوش مراقب باش

(... باشد (كثيفى، گل ولاى، بر
ــد برخى  – ــما مى تواني ــط خودرو، ش ــب س برحس

ــى 2  ــق صفحه نمايش لمس ــا را از طري پارامتره
تنظيم كنيد. به دفترچه راهنماى تجهيزات رجوع 

كنيد.

ــت.  ــن عملكرد يك ابزار كمكى اس اي
ــچ صورتى، جايگزين  بنابراين، در هي
ــده  رانن وليت  ــ مس و  ــيارى،  هوش

نمى شود. 
ــگام رانندگى، براى  ــه در هن ــده بايد هميش رانن
ــد:  ــى آماده باش ــى و ناگهان ــاى احتمال رخداده
ــه هنگام پارك  ــيد ك بنابراين همواره مراقب باش
ــل كودك، حيوان،  ــردن موانع متحرك (از قبي ك
ه، دوچرخه...) و يا اجسام خيلى كوتاه  كالسكه ب
ــط، نرده  ــى باريك (جدول با اندازه متوس يا خيل

باريك...) وجود نداشته باشند.

دوربين دنده عقب (2/1)

رد ول عمل ا
ــدود 5 ثانيه بعد از  ــده عقب (و ح ــدن دن با درگير ش
انتخاب يك دنده ديگر)، دوربين 1 كه نزديك چرا ها 
ــت  ــت، نمايى از محيط پيرامونى پش ــرار گرفته اس ق
ــت و يك نمودار  ــراه يك نمودار ثاب ــودرو را به هم خ
متحرك روى صفحه نمايش لمسى 2 نشان مى دهد.

ــودار مورد  ــط يك يا چند نم ــتم ابتدا توس اين سيس
ــير،  ــتفاده قرار مى گيرد (نمودار متحرك براى مس اس
ــيدن به منطقه قرمز،  نمودار ثابت براى فاصله). با رس

از تصوير سپر عقب براى توق دقيق استفاده كنيد.



36-2

A

B

C

3 4

تصوير روى صفحه نمايش وارونه است.
نمودارها بازنمايى زمين مسط هستند، بنابراين 
ــامى را كه روى زمين قرار  اشيا عمودى يا اجس

گرفته اند، نشان نمى دهند.
اهر  ــش  ــاره صفحه نماي ــه در كن ــامى ك اجس

يير شكل يافته باشند. مى شوند مى توانند ت
، آفتاب شديد...)، عملكرد  در صورت نور زياد (بر

دوربين مى تواند مختل شود.
هنگامى كه درب صندوق باز است يا خوب بسته 
ام «BOOT OPEN» نمايش  ــت، پي ــده اس نش

داده مى شود و تصوير دوربين خاموش مى شود.

ــت.  ــن عملكرد يك ابزار كمكى اس اي
ــچ صورتى، جايگزين  بنابراين، در هي
ــده  رانن وليت  ــ مس و  ــيارى،  هوش

نمى شود. 
ــگام رانندگى، براى  ــه در هن ــده بايد هميش رانن
ــد:  ــى آماده باش ــى و ناگهان ــاى احتمال رخداده
ــه هنگام پارك  ــيد ك بنابراين همواره مراقب باش
ــل كودك، حيوان،  ــردن موانع متحرك (از قبي ك
ه، دوچرخه...) و يا اجسام خيلى كوتاه  كالسكه ب
ــط، نرده  ــى باريك (جدول با اندازه متوس يا خيل

باريك...) وجود نداشته باشند.

نمودار متحرك 3 (برحسب سطح خودرو)
ــان  اين نمودار برروى صفحه نمايش 2 با رنگ آبى نش
ــود و بيانگر مسير خودرو برحسب موقعيت  داده مى ش

فرمان است.

دوربين دنده عقب (2/2)
ابت 4 نمودار 

ــامل علامت هاى رنگى B  ،A و C است  نمودار ثابت ش
كه فاصله عقب خودرو را نشان مى دهد:

A (قرمز) حدود 30 سانتيمتر از خودرو –
B (زرد) حدود 70 سانتيمتر از خودرو –
C (سبز) حدود 150 سانتيمتر از خودرو. –

اين نمودار ثابت مى ماند و مسير خودرو را، در صورت 
هم راستايى چر ها با خودرو، نشان مى دهد.
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جعبه دنده اتوماتي (3/1)

اهرم انتخاب دنده 1
P: پارك

R: دنده عقب 
N: وضعيت خلاص
D: حالت اتوماتيك

M: حالت دستى
4: نمايش موقعيت دنده در حالت دستى.

ــرم از موقعيت D يا N به  ــراى جابه جايى اه تذكـر: ب
سمت R يا P دكمه 2 را فشار دهيد.

رانندگى در حالت اتوماتي
اهرم انتخاب دنده 1 را در موقعيت D قراردهيد. 

يير موقعيت اهرم  ــرايط رانندگى، شما به ت در اكثر ش
ــور خودكار، در زمان  ــده نياز نداريد: دنده ها به ط دن
ــر وضعيت مى دهند،  يي ــب ت لازم به دور موتور مناس
ــك» عوامل مختلفى از قبيل وزن  زيرا «حالت اتوماتي
ــى را در نظر  ــوه رانندگ ــرايط جاده و نح ــودرو، ش خ

مى گيرد.

رانندگى اقتصادي
ــده را در موقعيت  ــه اهرم انتخاب دن در جاده، هميش
ــار پا روى پدال گاز كم  ــد، هنگامى كه فش D قراردهي

باشد، دنده به صورت خودكار سبك تر مى شود.

شتاب و سبقت
ــار دهيد (به  ــدت تمام و تا آخر فش ــدال گاز را با ش پ

رد). صورتى كه از نقطه مقاومت پدال بگ
ايـن كار باع مى شـود كـه با توجه به شـراي 
موتـور، مناسـب ترين دنده سـنگين تر انتخاب 

شود.

رانندگى
ــده در وضعيت P قرار  ــرم انتخاب دن ــى كه اه هنگام

دارد، خودرو را روشن كنيد.
براى خارج شدن از موقعيت P، بايد پدال ترمز را قبل 

از فشار دادن دكمه 2 فشار دهيد.
در حالى كه پا روى پدال ترمز قرار دارد (دراين حالت 
ــانگرها خاموش مى شود)،  ــانگر 3 روى صفحه نش نش

اهرم تعوي دنده را از موقعيت P خارج كنيد.
 R يا D قرار دادن اهرم انتخاب دنده در موقعيت
فق بايد هنگامى كه خودرو متوق است، پدال 
ورت  ترمز فشـرده شده و پدال گاز آزاد است، 

گيرد.
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ــربالايى ها براى ثابت نگه داشتن خودرو از  در س
پدال گاز استفاده نكنيد.

خطر دا شدن جعبه دنده اتوماتيك.

جعبه دنده اتوماتي (3/2)

رانندگى در حالت دستى
اهرم انتخاب دنده 1 را در موقعيت D قرار دهيد و آن را 

به  سمت چ حركت دهيد.
ــرروى اهرم دنده امكان  اعمال حركت هاى پى درپى ب

تعوي دنده را به صورت هاي زير فراهم مى آورد:
ــنگين تر، اهرم را به  – ــراى تعوي به دنده هاى س ب

سمت جلو حركت دهيد.
ــرم را به  – ــبك تر، اه ــراى تعوي به دنده هاى س ب

سمت عقب حركت دهيد. 
ــده روى صفحه نشانگرها نمايش داده  دنده انتخاب ش

مى شود.

شراي استثنايي
ورتـى كه پي و خم و پسـتى و بلندى  – در 

ــك را نمى دهد  ــكان حف حالت اتوماتي جاده ام
(براى مثال جاده هاى كوهستانى) توصيه مى شود 
ــتفاده كنيد. اين كار به خاطر  ــتى اس از حالت دس
ــتم  ــط سيس يير پى درپى دنده توس اجتناب از ت
اتوماتيك در سربالايى، و نيز استفاده از ترمز موتور 

در سراشيبى هاى طولانى است.
در هواى خيلى سرد، براى جلوگيرى از خاموش  –

ــرم دنده از  ــل از جابه جايي اه ــور، قب ــدن موت ش
ــت D يا R چند لحظه  ــت P يا N به موقعي وضعي

صبر كنيد.

حالت هاى خا
ــال هنگام فعال  ــرايط رانندگى (براى مث در برخى ش
ــرل الكترونيكى  ت موتور، كنت ــتم حفا ــدن سيس ش
پايدارى خودرو،...) «سيستم اتوماتيك» مى تواند دنده 

را تعوي نمايد.
ــتباه دنده،  ــن طور، براى جلوگيرى از تعوي اش همي
ــيله «سيستم  ــت كه دنده مورد نظر به وس ممكن اس
ــود: دراين صورت نشانگر دنده به  اتوماتيك» تأييد نش

مدت چند ثانيه به عنوان هشدار چشمك مي زند.
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ــه دلايل ايمنى، هرگز تا توق كامل  ب
يچ را نبنديد. خودرو، سو

ــه  ب ــه  ضرب ــدن  آم وارد  ــورت  ص در 
زيرشاسي خودرو در هنگام حركت به 
عقب (به عنوان مثال: برخورد با مانع، 
ــاير تجهيزات  ــى پياده رو يا س برآمدگ
شهرى) ممكن است به خودرو آسيب برسد (براى 

يير شكل اكسل). مثال: ت
، خودرو بايد توسط  براى اجتناب از خطر تصاد

نمايندگى مجاز مورد بازبينى قرار گيرد.

جعبه دنده اتوماتي (3/3)
وضعيت پارك خودرو

ــت، پا را برروى  ــى كه خودرو كاملا متوق اس هنگام
ــت P قرار  ــته دنده را درموقعي ــه داريد، دس ترمز نگ
ــلاص در مى آيد و  ــت خ ــده به حال ــه دن ــد: جعب دهي
چر هاى محرك توسط سيستم انتقال نيرو به صورت 

مكانيكى قفل مى شوند.
شيد. ترمز دستى را ب

اگر هنگام راه اندازي خودرو، اهرم انتخاب دنده به رغم 
ــار دادن پدال ترمز در موقعيت P قفل شده باشد،  فش
ــتى وجود دارد.  ــردن آن به صورت دس ــكان آزاد ك ام
ــرم دنده را جدا  ــن منظور، روكش تحتانى اه براى اي
كنيد، سپس يك ميله محكم را وارد شيار 5 نماييد تا 

قفل اهرم دنده باز شود.
هر چه سريع تر به نمايندگى مجاز مراجعه نماييد.

رد بروز ايراد در عمل
–  CHECK» ــام پي حركـت،  هنـگام  در  ــر  اگ

ــود،  اهر ش ــانگرها  GEARBOX» در صفحه نش
نشان دهنده بروز ايراد در عملكرد است.

هر چه سريع تر به نمايندگى مجاز مراجعه نماييد.
–  Gearbox» ــام ــر در هنـگام حركـت، پي اگ

اهر شد، در  overheating» در صفحه نشانگرها 
ــرع وقت توق كنيد و اجازه دهيد جعبه دنده  اس

ام از صفحه محو گردد خنك شود و پي
سـل كردن خودروي مجهز به جعبه  – براي ب

ــل كردن» در  ، به بخش «بكس دنـده اتوماتي
فصل 5 رجوع كنيد.
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ه هاى هوا، خروجى هوا (2/1) دري
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ــتم  ــاده اى به مدار سيس ــه م هيچ گون
ــودرو اضافه نكنيد (به عنوان  تهويه خ
ــاى  ــردن بوه ــن ب ــراي از بي ــال ب مث

ناخوشايند...).
خطر خرابى يا آت سوزى.

ه هاى هوا، خروجى هوا (2/2) دري

ه هاى مركزى دري
جريان هوا

رخانيد (بيشتر از موقعيت سفت  كليد گردان 10 را ب
شدن).

به سمت راست: باز شدن حداكثر.
: بسته شدن. به سمت چ

جهت هوا
مكان نماهاى 9 را در موقعيت دلخواه قرار دهيد.

ه هاى جانبى دري
جريان هوا

ــوا 11، آن را (در نقطه 12)  ه ه ــردن دري براى باز ك
فشار دهيد تا به ميزان مورد نظر باز شود.

جهت هوا
رخانيد. ه 11 را ب براى تنظيم جهت جريان هوا دري

11 12

10

9



4-3

دكمه هاى كنترل
تنظيم دماى هوا.  1

تنظيم سرعت فن.  2
تهويه مطبوع.  3

توزيع هوا در محفظه سرنشين خودرو.  4
ــب  ــه عقب و، برحس يخ زدايى / بخارزدايى شيش  5

سط خودرو، آينه هاى جانبى.
بازيابى هوا.  6

روشن يا خامو كردن سيستم تهويه مطبوع
(بر حسب سط خودرو)

ــن (روشن شدن چرا نشانگر) يا  دكمه 3 امكان روش
ــانگر) تهويه  ــدن چرا نش خاموش كردن (خاموش ش

مطبوع را فراهم مى نمايد.
ــته  ــد كنترل 2 روى وضعيت OFF قرار داش اگر كلي

ير نيست. باشد، روشن كردن تهويه مطبوع امكان پ

تهويه مطبوع دستى (3/1)
اسـتفاده از تهويـه مطبـوع به شـما اجازه 

مى دهد:
ــين خودرو را  – ــل محفظه سرنش ــاى هواى داخ دم

پايين بياوريد،
بخار روى شيشه ها را زودتر برطر كنيد. –

5

321 4
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راه اندازى سيستم بازيابى هوا
ــن  ــد: چرا داخل دكمه روش ــار دهي دكمه 6 را فش
مى شود. در اين شرايط، هواى داخل محفظه سرنشين 

خودرو بدون ورود هوا از خارج بازيابى مى شود.

ان مى دهد: بازيابى هوا به شما ام
ــين خودرو را با بيرون  – ارتباط هواى محفظه سرنش

قطع كنيد (رانندگى در محيط آلوده...)
ــترى  – ــرعت بيش ــين را با س دماى محفظه سرنش

كاهش دهيد.

تهويه مطبوع دستى (3/2)
ه سرنشين خودرو توزيع هوا در محف

ــت. كليد  ير اس ــورت امكان پ ــوا به پن ص ــع ه توزي
رخانيد. كنترل 4 را براى انتخاب حالت دلخواه ب

ه هاى بخارزدايى  جريان هوا به سمت دري  W
شيشه جلو و شيشه هاى جانبى هدايت مى شود.

ــاى بخارزدايى  ه ه ــوا بين دري جريان ه  i
شيشه جلو و شيشه هاى جانبى و پاى سرنشينان جلو 

و عقب توزيع مى شود.

ــمت پاى  ــه قس ــا ب ــوا عمدت ــان ه جري  ó
سرنشينان هدايت مى شود.

ه هاى داشبورد،  جريان هوا به سمت دري  G
قسمت پاى سرنشينان جلو و، برحسب سط خودرو، 

قسمت پاى سرنشينان عقب هدايت مى شود.

ه هاى هواي  ــمت دري ــوا به س جريان ه  J
داشبورد هدايت مى شود.

استفاده طولانى از سيستم بازيابى به دليل عدم تجديد هوا در محفظه سرنشين خودرو مى تواند باعث تشكيل 
ــه ها و ايجاد بوى نامطبوع شود. بنابراين توصيه مى شود به مح اينكه ضرورت بازيابى هوا  بخار بر روى شيش

از بين رفت، با فشار دادن مجدد كليد 6 به عملكرد عادى (هواى بيرون) بازگرديد.

321 4
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ــه جلو، مانع راه اندازى عملكرد بازيابى  وضعيت هاي W و i، براى جلوگيرى از بخارگرفتگى شيش
هوا مى شوند و تهويه مطبوع را فعال مي كنند. نشانگر داخل دكمه 3 روشن نمى شود.

يم سرعت فن هوا تن
ــتر به  رخانيد. هر چه كليد بيش ــد كنترل 2 را ب كلي
سمت راست چرخانده شود، سرعت فن بيشتر خواهد 
ــد 2 را روى وضعيت  ــ ورود هوا، كلي ــود. براى توق ب

«OFF» قرار دهيد.

ــتم، در زمان توق خودرو  هنگام خاموش بودن سيس
ــودرو حركت  ــت، هنگامى كه خ ــرعت فن صفر اس س
مىكند مقدار كمى باد به درون خودرو وارد مى شود.

بخارزدايى سريع
 W ــرل 1، 2 و 4 را روى وضعيت كليدهاى كنت

قرار دهيد:
هواى بيرون –
حداكثر دما –
بخارزدايى. –

تهويه مطبوع دستى (3/3)
يم دماى هوا تن

رخانيد. هرچه  كليد 1 را متناسب با دماى مورد نظر ب
ــمت قرمز قرار بگيرد، دما  ــتر در قس ــانه بيش خط نش

بالاتر مى رود.
ــتفاده طولانى مدت از تهويه مطبوع، ممكن  هنگام اس
ــت سرماي بيش از حد احساس شود. براى افزايش  اس

رخانيد. دما، كليد 1 را به سمت راست ب

ي زدايى - بخارزدايى شيشه عقب
هنگامى كه موتور روشن است، دكمه 5 را فشار دهيد. 

نشانگر فعال بودن سيستم روشن مى شود.
ــه عقب و  ــريع شيش اين عملكرد امكان بخارزدايى س
ــخ زدايى (براى  ــتم ي آينه هاى جانبى مجهز به سيس

خودروهاى مجهز به آن) را فراهم مى آورد.
ــار  رد، كليد 5 را مجددا فش بـراى خـروج از عمل
دهيد. در غير اين صورت بخارزدايى به  طور اتوماتيك 

متوق مى شود.

321 4
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دكمه هاى كنترل
حالت اتوماتيك.  1

تنظيم دماى هوا.  2
عملكرد «شفافيت ديد».  3

ــين  ــوا در داخل محفظه سرنش ــم توزيع ه تنظي  4
خودرو.

دكمه تهويه مطبوع.  5
تنظيم سرعت فن.  6

بازيابى هوا.  7
ــب  ــه عقب و، برحس يخ زدايى / بخارزدايى شيش  8

سط خودرو، آينه هاى جانبى.

حالت اتوماتي
ــت كه (به جز  ــتمى اس تهويه مطبوع اتوماتيك، سيس
ــين  ــرايط خاص) راحتى محيط محفظه سرنش در ش
ــبى از ديد را تضمين مى كند و  ــط مناس خودرو و س
در عين حال ميزان مصر سوخت را بهينه مى نمايد. 
ــي هوا، فعال و غيرفعال  ــرعت فن، توزيع هوا، بازياب س
شدن تهويه مطبوع و دماى هوا توسط سيستم كنترل 

مى شود.
AUTO: اين عملكرد، امكان دستيابى بهينه به سط 
ــب با دماى محيطى  ــده را متناس ــايش انتخاب ش آس

بيرون فراهم مى آورد. دكمه 1 را فشار دهيد:

تهويه مطبوع اتوماتي (4/1)
تغيير سرعت فن

سيستم در حالت اتوماتيك، فن را براى دستيابى سط 
ــب ترين  ــده و حف آن، در مناس ــايش انتخاب ش آس

سرعت قرار مى دهد.
با اين حال شما مى توانيد سرعت تهويه را با چرخاندن 

كليد 6 زياد يا كم كنيد.

يم دماى هوا تن
رخانيد. كليد 2 را براي انتخاب دماى مورد نظر ب

ــا را افزايش  ــت، دم ــمت راس ــدن كليد به س چرخان
مي دهد. 

: تنظيمات حداكثرى به سيستم امكان  گى خا وي
مى دهد كه حداقل سرما يا حداكثر گرما را توليد كند 

.(« 26°C» 18 » و°C»)

321 4 5
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ــتند كه  ــانگر هس ــى از دكمه داراى يك نش برخ
وضعيت عملكرد را نشان مى دهد.

ه سرنشين  يم توزيع هوا در محف تن
خودرو

يكى از دكمه هاى 4 را فشار دهيد. چرا داخل دكمه 
انتخاب شده روشن مى شود.

ير  ــوا امكان پ ــان دو وضعيت توزيع ه ــاب هم زم انتخ
ــت، براى اين منظور 2 عدد از دكمه هاي 4 را فشار  اس

دهيد.

ه ها،  ــام دري ــا بين تم ــان هوا عمدت جري
ــو و  ــه جل ــى شيش ــاى بخارزداي ه ه دري

شيشه هاى جانبى جلو توزيع مى شود.
ه هاى هوا  جريان هوا عمدتا به سمت دري

داشبورد هدايت مى شود.
جريان هوا عمدتا به قسمت پاى سرنشينان 

هدايت مى شود.

تهويه مطبوع اتوماتي (4/2)
رد «شفافيت ديد» عمل

ــن  ــار دهيد، چرا داخل دكمه روش ــه 3 را فش دكم
مى شود.

ــريع  ــخ زدايى و بخارزدايى س ــرد امكان ي ــن عملك اي
ــه هاى جانبى جلو  ــه عقب، شيش ــه جلو، شيش شيش
ــط خودرو) را فراهم  ــب س و آينه هاى جانبى (برحس
ــن شدن اتوماتيك تهويه  مى آورد. عملكرد باعث روش

مطبوع و يخ زدايى شيشه عقب مى شود.
ــه عقب، دكمه 8 را فشار  براى توق بخارزدايى شيش
ــود. براى  ــه خاموش مى ش ــرا داخل دكم دهيد، چ

خروج از عملكرد، دكمه 3 يا 1 را فشار دهيد.

3

8

1 4
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خودروهـاى مجهـز بـه حالـت ECO (كليد 
كنترل 9): در صورتى كه فعال شده باشد، حالت 
ECO مى تواند كارآيى تهويه مطبوع اتوماتيك را 
كاهش دهد. به پاراگرا «رانندگى اقتصادى» در 

فصل 2 رجوع كنيد.

ي زدايى - بخارزدايى شيشه عقب
ــن  ــار دهيد، چرا داخل دكمه روش ــه 8 را فش دكم
ــود. اين عملكرد امكان بخارزدايى سريع شيشه  مى ش
ــتم يخ زدايى  عقب و آينه هاى جانبى مجهز به سيس

(براى خودروهاى مجهز به آن) را فراهم مى آورد.
ــار  رد، دكمه 8 را مجددا فش بـراى خروج از عمل
دهيد. در غير اين صورت بخارزدايى به  طور اتوماتيك 

متوق مى شود.

روشن يا خامو كردن سيستم تهويه 
مطبوع

ــرايط آب  ــتم با توجه به ش در حالت اتوماتيك، سيس
ــال يا غيرفعال  ــه مطبوع را فع ــى بيرون، تهوي و هواي

مى كند.
ــار  براى خاموش كردن تهويه مطبوع، دكمه 5 را فش

دهيد، كليد داخل دكمه خاموش مى شود

تهويه مطبوع اتوماتي (4/3)

8

5

9
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ــرايط، عملكرد بخارزدايى/يخ زدايى  در تمامى ش
نسبت به بازيابى هوا در اولويت قرار دارد.

خامو كردن سيستم
ــتم  كليد كنترل 6 را روى «OFF» قرار دهيد تا سيس
ــود. براى روشن كردن آن، كليد كنترل 6  خاموش ش
ــا دكمه 1 را  رخانيد ي ــرعت فن ب ــراى تنظيم س را ب

فشار دهيد.

ورت دستى استفاده به 
ــن  ــد، چرا داخل دكمه روش ــار دهي دكمه 7 را فش

مى شود.
ــه دليل عدم  ــتم بازيابى ب ــى از سيس ــتفاده طولان اس
تجديد هوا در محفظه سرنشين خودرو مى تواند باعث 
ــكيل بخار بر روى شيشه ها و ايجاد بوى نامطبوع  تش
شود. بنابراين توصيه مى شود به مح اينكه ضرورت 
بازيابى هوا از بين رفت، با فشار دادن دوباره كليد 7 به 
حالت اتوماتيك بازگرديد. براى خروج از اين عملكرد، 

كليد 7 را مجددا فشار دهيد.

تهويه مطبوع اتوماتي (4/4)
سيستم بازيابي هوا (ايزوله شدن 
K (ه سرنشين محف

ــود اما  ــودكار مديريت مى ش ــن عملكرد به طور خ اي
ــت. در  ــتى آن نيز موجود اس ــكان فعال كردن دس ام
ــدن  ــن ش ــدن عملكرد با روش چنين حالتي، فعال ش
ــود. سيستم،  ــان داده مى ش چرا داخل دكمه 7 نش
ــرد بازيابى هوا را  ــتفاده از عملك ــتفاده يا عدم اس اس

برحسب كيفيت هواى بيرون تعيين مى كند.
ــط خودرو، كيفيت هواى بيرون با روشن  برحسب س
ــانگرهاي زير برروى صفحه نمايش  ــدن يكى از نش ش
ــى نشان داده مى شود (به ترتيب از هواى تميزتر  لمس

به هواى آلوده تر):

.   

تذكر: 
هنگامى كه سيستم بازيابى هوا فعال است، هواى  –

ــين خودرو بدون ورود هوا از  داخل محفظه سرنش
خارج بازيابى مى شود.

ــع ارتباط با هواى  – ــتم بازيابى هوا امكان قط سيس
ــى آورد (رانندگى در  ــما فراهم م بيرون را براى ش

نواحى آلوده...).
ــازه مى دهد تا با  – ــما اج ــتم بازيابى هوا به ش سيس

ــتر به دماى مورد نظر براى محفظه  ــهولت بيش س
سرنشين دست يابيد.

7

1

6
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مدار سـيال خنـ كننـده را باز 
نيد. اين سيال براى چشم و پوست  ن

خطرناك است.

خودروهاى مجهز به حالت ECO: فعال شدن 
ــه مطبوع  ــى تهوي ــد كارآي ــت ECO مى توان حال
ــش دهد. به پاراگرا «رانندگى  اتوماتيك را كاه

اقتصادى» در فصل 2 رجوع كنيد.

يه هايى جهت استفاده تهويه مطبوع: اطلاعات و تو
يه هايى جهت استفاده تو

ــرايط (خاموش بودن تهويه مطبوع، فعال  در برخى ش
ــرعت پايين فن تهويه  ــتم بازيابى هوا، س بودن سيس
ــاهد  ــت ش ــوش بودن آن و غيره)، ممكن اس ــا خام ي

شكل گيرى بخار برروى شيشه هاى خودرو باشيد.
ــكيل بخار بر روى شيشه ها، از عملكرد  در صورت تش
«شفافيت ديد» استفاده كنيد، سپس براى جلوگيرى 
ــوع را در حالت  ــه مطب ــدد آن، تهوي ــكيل مج از تش

اتوماتيك قرار دهيد.

ميزان مصر سوخت
ــوخت (به خصوص در محيط  افزايش ميزان مصر س
ــه مطبوع،  ــتفاده از تهوي ــدت اس ــهرى) در طى م ش
ــه تهويه مطبوع  ــت. در خودروهايى كه ب ــى اس طبيع
ــتند، در صورت عدم نياز سيستم  اتوماتيك مجهز نيس

را خاموش كنيد.

يـه هايى براى كاه مصر سـوخت و در  تو
نتيجه حف محي زيست:

ه هاى هوا را باز كنيد و شيشه ها  هنگام رانندگى دري
را ببنديد.

ــى گرم يا زير  ــما در محل ــى كه خودروى ش در صورت
ــته است، قبل از روشن كردن موتور  آفتاب توق داش
چند دقيقه داخل خودرو را هوا دهى كنيد تا از شدت 

گرما كاسته شود.

سرويس و نگهدارى
ــه راهنماى  ــى بازديد ب ــلاع از فواصل زمان ــراى اط ب

سرويس و نگهدارى خودرو مراجعه نماييد.

رد بروز ايراد در عمل
ــراد در عملكرد به  ــروز اي ــورت ب ــى در ص ــور كل به ط

نمايندگى هاى مجاز مراجعه نماييد.
كاه كارايـى در ي زدايـى، بخارزدايى يا  –

تهويه مطبوع.
اين امر مى تواند ناشى از كثيفى فيلتر هواى داخل 

محفظه سرنشين خودرو باشد.
عدم ايجاد هواى سرد. –

ــودن فيوزها را  ــالم ب وضعيت صحي كليدها و س
ــتم را  ــر اين صورت سيس ــرل نماييد. در غي كنت

خاموش كنيد.

مشاهده آب در زير خودرو
ــوع، وجود آب  ــتفاده طولانى از تهويه مطب بعد از اس
ــر خودرو،  ــار آب (ميعان) در زي ــم بخ ــى از تراك ناش

طبيعى است.
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از تكيه دادن اشيا روي شيشه نيمه باز خودداري 
كنيد: خطر آسيب رسيدن به شيشه بالابر.

قفل ايمنى شيشه هاى عقب
ــردن كليد 4  ــد با فش ــده مى توان رانن
ــاى عقب را  ــه بالابره ــرد شيش عملك
ــد بر روى صفحه  ام تأيي ــر فعال كند. يك پي غي

اهر مى شود. نشانگرها 

وليت راننده مس
ــودك (يا  ــه در آن ك ــى را ك ــچ گاه خودروي هي
ــد رنو نيز درون  ــرار دارد و كارت كلي حيوانى) ق
ــت، حتى براى مدت كوتاه ترك نكنيد. در  آن اس
ــن كردن  واقع كودك (يا حيوان) مى تواند با روش
ــزات الكتريكى مثل  ــاختن تجهي موتور، فعال س
شيشه بالابرها يا قفل كردن درب ها ايمنى خود و 
ديگران را به خطر بياندازد. در صورت گير كردن 
ــه، بلافاصله با فشردن  ــمتى از بدن بين شيش قس

، مشكل را حل كنيد.  كليد در جهت مخال
خطر جراحت جدى.

يچ بسته  يچ باز يا سو برها در حالت سو شيشـه با
تا باز شدن يكى درب هاى جلو خودرو عمل مى كنند 

(حدود 3 دقيقه).

برهاى برقى شيشه با
ــار دهيد يا بلند  ــه مورد نظر را فش كليد كنترل شيش
ــا بالا برود.  ــه ميزان دلخواه پايين ي ــه ب كنيد تا شيش

شيشه هاى عقب تا انتها پايين نمى آيند.
ــتفاده  ــر زير مورد اس راننده مى تواند كليدها را به ش

قرار دهد:
براى سمت راننده  1

براى طر سرنشين جلو  2
و 5 براى سرنشينان عقب.  3

سرنشينان خودرو مى توانند از كليد 6 استفاده نمايند.

برهاى برقى (2/1) شيشه با

3

2

1

4

5
6
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ــه ها مى تواند باعث  بسته شدن شيش
ايجاد جراحت هاي شديد شود.

بر با سيستم اتوماتي شيشه با
ــط خودرو، اين حالت به عملكرد شيشه  برحسب س
ــد اضافه  ــلا توضي داده ش ــه قب ــاى برقى ك بالابره
مى شود. فقط شيشه سمت راننده به اين حالت مجهز 
است. كليد كنترل 1 را تا انتها و به طور لحظه اى فشار 
ــيد: شيشه به طور كامل بالا يا پايين  دهيد يا بالا بكش
ــر روى كليد كنترل، حركت  ــار ب مى رود. هر گونه فش

شيشه را متوق مى كند.
ــير با  ــمت راننده در انتهاى مس ــه س تذكر: اگر شيش
ــت، شاخه درخت...) متوق  مانعى برخورد كند (انگش

مى شود و سپس چند سانتيمتر پايين مى آيد.

رد بروز ايراد در عمل
ــه، سيستم به  ــدن يكى از شيش ــته نش در صورت بس
ــك برمى گردد: هر چند بار كه لازم  حالت غير اتوماتي
ــدن كامل  ــته ش ــت كليد كنترل مربوطه را تا بس اس
ــه گام به گام بالا مى آيد)،  ــيد (شيش شيشه بالا بكش
ــالا نگه داريد،  نان به مدت يك ثانيه ب ــد را هم كلي
ــتم، شيشه را به  ــپس براى پيكربندى مجدد سيس س

طور كامل پايين و بالا ببريد.
در صورت لزوم به نمايندگى مجاز رجوع كنيد.

برهاى برقى (2/2) شيشه با
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با باز كردن قفل درب هاى جانبى يا صندوق عقب 
ــقفى و ساير چرا هاى  ــدن آنها، چرا س و باز ش

محفظه سرنشين به طور موقت روشن مى شوند.

ــدن صحي درب ها، قفل كردن آنها يا  ــته ش بس
ــدن موتور باعث خاموش شدن چرا  ــن ش روش
ــين  ــاى محفظه سرنش ــاير چرا ه ــقفى و س س

مى گردد.

ه سرنشين خودرو چرا هاى داخل محف

چرا سق
كليد 2 را براى حالت هاى زير فشار دهيد:

مى چرا – روشن ماندن دا
ــدن قفل خودرو يا باز  – ــن شدن چرا با باز ش روش

ــدن  ــته ش ــدن يكى از درب ها چرا بعد از بس ش
ــر زمانى خاموش  ــا يك تأخي ــ درب ها و ب صحي

مى شود.
خاموش شدن بلافاصله. –

چرا مطالعه
براى سمت راننده كليد 1 و براى سمت سرنشين جلو 

كليد 3 را فشار دهيد.

نور ملايم 4
اين چرا در موارد زير روشن مى شود:

باز شدن كشوى داشبورد –
باز شدن يكى از درب ها. بعد از بسته شدن صحي  –

درب ها و با يك تأخير زمانى خاموش مى شود
همزمان با روشن شدن چرا هاى كوچك. –

ندو عقب 5  چرا 
هنگام باز شدن درب صندوق عقب روشن مى شود.

321
45
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ــيله اى نبايد در ك خودرو  هيچ  وس
ــده) وجود  ــر رانن ــمت جلو ط (قس
ــد: در حالت ترمز شديد،  ــته باش داش
ــه زير پدال  ــايل مى توانند ب ــن وس اي

زند و مانع استفاده از پدال ها شوند. بل

ــدن  ــه منظور جلوگيرى از پرتاب ش ب
ــوى سرنشينان خودرو در  اشيا به س
سر پيچ ها يا هنگام ترمز شديد، مراقب 
ــيله سخت، سنگين و  باشيد هيچ وس

برنده اى را در محفظه هاى «باز» قرار ندهيد.

ه سرنشين خودرو (5/1) ، چيدمان داخل محف ه هاى نگهدارى اشيا محف

ه قراردادن اشيا در درب هاى  محف
جلو 1

ــرار دادن يك بطرى 1,5 ليترى در آن وجود  امكان ق
دارد.

گيره آفتاب گير 2
ــراه، كارت و...  ــ عوار بزرگ ــتن قب براى نگه داش

استفاده مى شود.

ه كنسول مركزى 3 محف

3

2

1
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ــوى سمت سرنشين جلو:  بار مجاز در داخل كش
ــده  ــرم كه به صورت يكنواخت توزيع ش 6 كيلوگ

باشد.

ــمت  ــوى س ــن رانندگى، كش در حي
سرنشين جلو بايد بسته باشد.

خطر ايجاد جراحت.

ه سرنشين خودرو (5/2) ، چيدمان داخل محف ه هاى نگهدارى اشيا محف

ه روى داشبورد 5 محف
براى باز كردن آن، درپوش 4 را فشار دهيد.

كشوى سمت سرنشين جلو
ــار دهيد تا  ــو، ابتدا دكمه 7 را فش براى باز كردن كش

قفل آن باز شود، سپس دستگيره 6 را بكشيد.

جعبه داشبورد
ــتگيره 8 را بلند  ــبورد، دس براى باز كردن جعبه داش

كنيد.

8

4 5

7

6
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ــر پيچ ها، هنگام  ــيد در س مراقب باش
محتويات  كردن،  ترمز  يا  شتاب گيرى 
ــى كه در محفظه جا ليوانى قرار  روف

دارند، بيرون نريزد. 
ــوختگى در صورت دا  خطر ريزش و يا ايجاد س

بودن مايع.

ــدن  ــه منظور جلوگيرى از پرتاب ش ب
ــوى سرنشينان خودرو در  اشيا به س
سر پيچ ها يا هنگام ترمز شديد، مراقب 
ــيله سخت، سنگين و  باشيد هيچ وس

برنده اى را در محفظه هاى «باز» قرار ندهيد.

ه سرنشين خودرو (5/3) ، چيدمان داخل محف ه هاى نگهدارى اشيا محف

ه نگهدارى اشيا كوچ 9 محف

جا ليوانى 10
ــيگارى  از اين محفظه مى توان براى قرار دادن زير س

قابل جابه جايى، قوطى نوشابه و غيره استفاده نمود.

تورى قرار دادن اشيا در پشتى 
ندلى جلو 11

11

10

9
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ــر پيچ ها، هنگام  ــيد در س مراقب باش
محتويات  كردن،  ترمز  يا  شتاب گيرى 
ــه جاى بطرى  ــى كه در محفظ روف

قرار دارند، بيرون نريزد. 
ــوختگى در صورت دا  خطر ريزش و يا ايجاد س

بودن مايع.

ه متحرك كنسول مركزى عقب 13  محف
ــب 12 نصب  ــزى عق ــول مرك ــرروى محفظه كنس ب

مى شود.

ه نگهدارى اشيا كوچ در درب  محف
عقب 14

ــرار دادن يك بطرى 0,5 ليترى در آن وجود  امكان ق
دارد.

ه سرنشين خودرو (5/4) ، چيدمان داخل محف ه هاى نگهدارى اشيا محف

ه كنسول مركزى عقب 12 محف
ــيگارى  از اين محفظه مى توان براى قرار دادن زير س

قابل جابه جايى، قوطى نوشابه و غيره استفاده نمود.

ــوى سرنشينان خودرو در سر پيچ ها يا هنگام ترمز  ــدن اشيا به س به منظور جلوگيرى از پرتاب ش
شديد، مراقب باشيد هيچ وسيله سخت، سنگين و برنده اى را در محفظه هاى «باز» قرار ندهيد.

14
13

12
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درپوش آينه آفتاب گير بايد در هنگام 
ــر ايجاد  ــد. خط ــته باش رانندگى بس

جراحت.

ه سرنشين خودرو (ادامه) اى محف چيدمان / مرتب كردن ف

دستگيره نگهدارنده 15
ــتفاده  ــخص هنگام رانندگى اس ــتن ش براى نگهداش
مى شود. براى سوار و پياده شدن از آن استفاده نكنيد.

آفتاب گير جلو
آفتاب گير 16 را پايين بياوريد.

آينه آفتاب گير
درپوش 17 را بلند كنيد.

17

16

15
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ــتگاه هاى با توان بيش از  از اتصال دس
120 وات خوددارى كنيد.
خطر بروز آت سوزى.

ــدك و زير  ــما به فن ــى كه خودروى ش در صورت
ــا را از  ــد آنه ــت، مى تواني ــز نيس ــيگارى مجه س

نمايندگى هاى مجاز تهيه نماييد.

زير سيگارى، فندك، سوكت تغذيه تجهيزات جانبى

زير سيگارى
مى تواند در يكى از محل هاى 1 يا 3 قرار گيرد.

فندك 2
يچ، فندك 2 را فشار دهيد. به  ــو در حالت باز بودن س
مح اينكه به اندازه كافى دا شد با يك صداى تيك 

خفي به حالت اول برمى گردد. آنرا برداريد.
ــار دادن در جاى خود  ــتفاده، آنرا بدون فش بعد از اس

قرار دهيد.

سوكت تغذيه تجهيزات جانبى 2
ــوكت براى اتصال تجهيزات جانبى مورد تأييد  اين س
 (12V) 120W  بخش فنى رنو كه داراى توان كمتر از

هستند، پيش بينى شده است.

3
1

2
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ــرى يك  ــت س ــا توجه به اينكه پش ب
ــت، دقت كنيد در  ــيله ايمنى اس وس
ــه و در موقعيت  ــاي خود قرار گرفت ج
ــد. ارتفاع پشت سرى بايد  صحي باش
تا حد ممكن هم اندازه با بلندى سر تنظيم گردد.

ندلى عقب پشت سرى 

وضعيت استفاده
ــدن  ــرى را تا انتهاى بالا بياوريد. از قفل ش ــت س پش

كامل آن اطمينان حاصل نماييد.

وضعيت كاملا پايين (عدم استفاده)
ــت سرى را كام پايين  ــار دهيد و پش دكمه A را فش

بياوريد.
وضعيت كاملا پايين پشـت سـرى جهت مرتب 
كردن داخل خودرو اسـت: تا زمانى كه فردي روي 
ــته است نبايد پشت سرى در اين حالت  صندلي نشس

قرار گيرد.

برداشتن پشت سرى
ــرى را تا انتها بالا بياوريد، سپس دكمه A را  پشت س

فشار دهيد و پشت سرى را برداريد.
ــتى را براى برداشتن پشت سرى  در صورت لزوم، پش
خم كنيد (به بخش نشيمنگاه كشويى صندلي عقب» 

در فصل 3 رجوع كنيد).

نصب مجدد پشت سرى
ــرى را وارد غلا ها كنيد و آن را  ــت س ميله هاى پش
ــار دهيد تا در وضعيت كاملا بالا قفل شود. از قفل  فش

شدن كامل آن اطمينان حاصل نماييد.

A
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ــن تنظيمات را  ــى، اي ــه دلايل ايمن ب
فقط هنگامى كه خودرو متوق است، 

انجام دهيد.

هنگام حركت دادن صندلى هاي عقب، 
ــز قلاب ها را  ــويد هيچ چي ن ش مطم
مسدود نكند (بخشى از بدن، حيوان، 

سنگ ريزه، دستمال، اسباب بازى...).

ندلى عقب كشويى (2/1)

جلو كشيدن يا عقب بردن
براى باز كردن قفل نشيمنگاه صندلى:

از محل صندلى عقب، اهرم هاى 1 را بلند كنيد –
ــتگيره 2 را حركت  – ــب، دس ــل صندوق عق از مح

دهيد.
ــرار دادن در موقعيت  ــراى ق ــيمنگاه صندلى را ب نش

دلخواه، جلو يا عقب ببريد. 
ــدن  ــتگيره 2 را رها كنيد و از قفل ش ــرم 1 يا دس اه

صحي نشيمنگاه اطمينان حاصل كنيد.

2 1
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ــد را در  ــتى، كمربن ــت دادن پش ــل از حرك قب
ــيدن  ــيب رس راهنماى A قرار دهيد تا امكان آس

به كمربند وجود نداشته باشد.

ــن تنظيمات را  ــى، اي ــه دلايل ايمن ب
فقط هنگامى كه خودرو متوق است، 

انجام دهيد.
ــك عقب B، مانع  ــتى صندلى كوچ خواباندن پش
ــود زيرا امكان  ــط مى ش ــتفاده از صندلى وس اس
ــتن كمربند ايمنى وجود نخواهد داشت (عدم  بس

دسترسى به قلاب كمربند).

ــيمنگاه  نش دادن  ــت  حرك ــگام  هن
ــويد هيچ  ن ش ــب، مطم صندلى عق
ــدود نكند (بخشى  چيز قلاب ها را مس
ــنگ ريزه، دستمال،  از بدن، حيوان، س

اسباب بازى...).

ندلى  هنگام برگرداندن پشـتى 
ــدن پشتى  به محل اوليه، از قفل ش

اطمينان حاصل نماييد.
ـورت اسـتفاده از روك هـاي آماده،  در 

ن شويد كه مانع قفل شدن پشتى نگردد. مطم
ــا در محل صحي خود قرار  دقت كنيد كمربنده

گيرند.
پشت سرى ها را مجددا در جاى خود قرار دهيد.

براى خواباندن پشتى
پشتى صندلى را به اندازه كافي جلو ببريد.

پشت سرى را كاملا پايين بياوريد. كمربندهاى ايمنى 
را در راهنماهاى A قرار دهيد.

دستگيره 3 را بالا بكشيد و پشتى B را بخوابانيد.

ندلى عقب كشويى (2/2)
ندلـى به حالت اوليه،  براى برگرداندن پشـتى 

فرآيند را به صورت معكوس اجرا كنيد.
ــد و آن را در پايه  ــود قرار دهي ــتى را در محل خ پش

نگهدارنده جا بياندازيد. 3

AB
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ندو عقب

ندو عقب باز كردن 
ــدوق را به طر  ــار دهيد و درب صن ــه 1 را فش دكم

بالا بكشيد.

ندو عقب بستن درب 
ــتگيره هاى داخلى 2، درب صندوق  ــتفاده از دس با اس

را پايين بياوريد.

ندو از داخل  باز كردن دستى درب 
خودرو

ــل صندوق وجود  ــكان باز كردن قف ــى كه ام درصورت
ــد، مى توان آنرا به صورت دستى از داخل  نداشته باش

باز كرد:
ــي به  – ــتى (هاى) صندلى عقب را براي دسترس پش

صندوق عقب بخوابانيد
ــابه را داخل  – ــى نوك تيز مش يك مداد يا يك ش

ــه را همان طور كه در  ــد و مجموع ــره 3 نمايي حف
شكل نشان داده شده است حركت دهيد

درب صندوق عقب را فشار دهيد تا باز شود. –

3

2

1
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هيچ گونه وسيله اى، به خصوص اشيا 
ه قرار  ــم را روى تاق ــنگين و محك س
ندهيد. در صورت ترمز ناگهانى يا بروز 
ــينان خودرو به  ــت جان سرنش تصاد ممكن اس

خطر بيفتد.

ه را بلند كنيد – يك طر تاق
ه را با شروع از سمتى كه بالاتر است، به طر  – تاق

.(B حركت در جهت فلش) خود بكشيد
ه، فرآيند را به صورت معكوس  براى نصب مجدد تاق

اجرا كنيد.

ه عقب تاق

باز كردن
دو بند 1 را از درب صندوق جدا كنيد –
ه 2 را تا نيمه بالا بياوريد تا آزاد شود (حركت  – تاق

(A در جهت فلش

2

A

1

2

B
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بار مجاز برروى كفى متحرك: 120 كيلوگرم كه 
به صورت يكنواخت توزيع شده باشد.

وضعيت كاملا پايين (عدم استفاده)
ــتفاده از فضاى بيشترى را در صندوق عقب  امكان اس

فراهم مى آورد. 
كفى متحرك 1 را برداريد –
ــدوق عقب  – ــاى 2 و 3 در صن ــر ريل ه آن را از زي

قرار دهيد.

وضعيت ميانى
ــى به  ــا تثبيت كفى در اين موقعيت، امكان دسترس ب
ــدوق عقب فراهم  ــاى واقع در زير كفپوش صن ابزاره

مى آيد.
كفى متحرك 1 را برداريد –
آن را بين ريل هاى 2 و 3 قرار دهيد. –

ندو عقب (2/1) چيدمان 

كفى متحرك 1
برحسب سط خودرو، كفى متحرك دو رو است.

وضعيت هم سطح
ــب مى توان به  ــيمنگاه صندلى عق ــو دادن نش ــا جل ب
ــت يافت و محفظه صندوق را به  وضعيت مسط دس

دو فضاى مجزا تقسيم نمود.
كفى متحرك برروى ريل هاى 2 و 3 قرار مى گيرد.

1

2

1

3

3

2
1
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در صورتى كه خودروى شما به قلاب هاى مهار بار 
ــت، مى توانيد آنها را از نمايندگى هاى  مجهز نيس

مجاز تهيه نماييد.

ندو عقب (2/2) چيدمان 

قلاب 4
امكان آويزان كردن يك كي را فراهم مى آورد.

قلاب هاى مهار بار
نقاط اتصال 5

4

5
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ــنگين را  ــى س ــيا خيل ــه اش هميش
اريد.  ــودرو بگ ــتقيما روى ك خ مس
ــما به قلاب هاى مهار  اگر خودروى ش
ــب مجهز  ــ صندوق عق ــار 1 در ك ب
است، جهت نگهدارى اشيا از آنها استفاده كنيد. 
ــايل را به نحوى در خودرو قرار دهيد كه هيچ  وس
ــديد روى  يك از آنها در هنگام ترمز ناگهانى و ش
سرنشينان جلو پرتاب نشود. كمربندهاي عقب را 
حتى هنگامى كه كسى در عقب خودرو ننشسته 

است، ببنديد.

ندو عقب حمل اشيا داخل 
ــل كنيد به  ــايلى را كه مى خواهيد حم ــه وس هميش
ــط آنها به  ــن س ــه بزرگتري ــرار دهيد ك ــى ق صورت

قسمت هاى زير تكيه كند:

ــتى صندلى عقب، براى حمل وسايل در حالت  – پش
.(A حالت) معمولى

ــتى  – ــو، در حالتى كه پش ــتى صندلى هاى جل پش
ــده و كفى متحرك در  ــى عقب خوابانده ش صندل

.(B حالت) وضعيت مسط قرار دارد

ــتى  – ــو، در حالتى كه پش ــتى صندلى هاى جل پش
ــده و كفى متحرك براى  صندلى عقب خوابانده ش
ــترين مقدار بار در وضعيت كاملا پايين  حمل بيش

.(C حالت) ،قرار دارد

ــده  ــتى خوابانده ش ــيا را روى پش اگر مى خواهيد اش
ــتى صندلى  ــت قبل از خواباندن پش اريد، لازم اس بگ
پشت سرى هاى آنرا در بياوريد تا پشتى به خوبى روى 

نشيمنگاه قرار بگيرد.

A

1

B

C
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جهت اطلاع از وزن قابل قبول بر روى قلاب 
اتصال، حداكثر وزن يدك كشيدن با ترمز و 
بدون ترمز: به فصل 6، بخش «وزن ها» مراجعه 

فرماييد. 
ــتفاده، به  ــرايط اس براى اطلاع از نحوه نصب و ش

دفترچه راهنماى تجهيزات مراجعه نماييد. 
ــه راهنما را به همراه  ــود اين دفترچ توصيه مى ش

ديگر مدارك نزد خود نگه داريد.

در صورتى كه برجستگى سر قلاب اتصال جلوى 
ــماره خودرو يا چرا مه شكن عقب قرار  پلاك ش
ــى آن را  ــر از يدك كش ــع غي ــرد، در مواق مى گي

برداريد.
در تمامى شرايط، قوانين محلى را رعايت كنيد.

حداكثر اندازه A: 775 ميلميتر.

: وسيله نقليه يدك حمل اشيا

A
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توصيه مى شود براى انتخاب تجهيزات منطبق با 
ــاى مجاز مراجعه  ــودروى خود، به نمايندگى ه خ
ــق  ــلاع از نحوه نصب باربند س ــد. براى اط كني
ــه راهنماى  ــتفاده از آن، به دفترچ ــرايط اس و ش
ــازنده محصول مراجعه نماييد. توصيه مى شود  س
ــن دفترچه راهنما را به همراه ديگر مدارك نزد  اي

خود نگهداريد.
وزن مجاز بر روى باربنـد: 80 كيلوگرم (با در 

نظر گرفتن تجهيزات حمل)

در صورتى كه باربندهاى اصل و مورد 
ــط پيچ  ــش خدماتى توس ــد بخ تأيي
تحويل داده شده اند، براى نصب باربند 

قرار دادن اشيا و يا تجهيزات (باربند فقط از همين پيچ ها استفاده كنيد.
ــپويلر مجاز  ــرروى اس ــه...) ب دوچرخ

نيست.

ويلر /اس باربند سق

دسترسى به نقاط نصب
ــب 1 درب هاى خودرو را  ــى به نقاط نص براى دسترس

باز كنيد.

زم در هنگام استفاده احتياط هاي 
ندو عقب باز كردن درب 

ــايل و يا تجهيزاتى   قبل از باز كردن درب صندوق وس
ــده اند (باربند دوچرخه،  ــرروى باربند نصب ش را كه ب
ــى نماييد: اين وسايل بايد  باربند صندوقى و ...)، بررس
به خوبى درجاى خود قرار گرفته و بسته شده باشند و 

نبايد مانع عملكرد درب صندوق عقب شوند.

A ويلر اس

1A



31-3

ــزات، به  ــرد تجهي ــى از نحوه عملك ــراى آگاه ب
دفترچه راهنماى آن مراجعه كنيد.

استفاده از تلفن
ــه رعايت قوانين  ــود ك يادآوري مي ش
ــتفاده از اين نوع  ــود در مورد اس موج

وسايل الزامي است.

تجهيزات مالتى مديا
وجود و محل قرارگيرى اين تجهيزات به سط خودرو 

بستگى دارد.
صفحه نمايش لمسى  1

سوكت هاى مالتى مديا  2
كليد هاى كنترل زير فرمان  3

كنترل صدا  4
ميكروفن.  5

5

3 2

4

1
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ــگام كار در نزديكى موتور، مراقب  هن
ــيد. علاوه بر  گرماى احتمالى آن باش
اين موتور فن رادياتور ممكن است هر 

لحظه شروع به كار نمايد. 
خطر ايجاد جراحت.

به درب موتور فشار وارد نكنيد: ممكن 
است به طور ناخواسته بسته شود.

ن  ــور، مطم ــرروى موت ــگام كار ب هن
ــر پاك كن در  ــته ب ــويد كه دس ش

وضعيت خاموش قرار دارد.
خطر ايجاد جراحت.

ــل از انجام هر گونه عمليات برروى  قب
ــور، خاموش كردن موتور  محفظه موت
ــتارت  ــار دادن دكمه اس از طريق فش
ــت «به بخش روشن كردن،  الزامي اس

خاموش كردن موتور» در فصل 2 رجوع كنيد).

براى باز كردن درب موتور اهرم 1 را بكشيد.

درب موتور (2/1)

ضامن ايمنى درب موتور
ــمت چ فشار دهيد و همزمان درب  زبانه 2 را به س

موتور را بلند كنيد.

باز كردن درب موتور
ــيله  ــپس به وس ــت بالا ببريد، س درب موتور را با دس

جك ها نگه داشته مى شود.

2

1
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ــد از انجام هر گونه عمليات برروى  بع
ــويد هيچ  ن ش ــه موتور، مطم محفظ
ــت  ــا نمانده اس ــيله اى در آن ج وس

(دستمال، ابزار...)
ــايل مى توانند به موتور آسيب برسانند يا  اين وس

باعث وارد آمدن خسارت شوند.

ــور  ــل درب موت ــدن كام ــل ش از قف
اطمينان حاصل كنيد.

ــز مانع جا  ــچ چي ــويد هي ن ش مطم
افتادن زبانه در گيره نشود (سنگريزه، دستمال،...).

ــه، حتى  ــدن ضرب ــورت وارد آم در ص
ــه جلو پنجره يا درب موتور،  ، ب خفي
ــتم قفل درب  ــريع تر سيس هر چه س
ــط نمايندگى مجاز مورد  موتور را توس

بازبينى قرار دهيد.

درب موتور (2/2) 
بستن درب موتور

بررسى كنيد چيزى در محفظه موتور جا نمانده باشد.
براى بستن درب موتور، قست وسط درب را بگيريد  تا 
ارتفاع 30 سانتيمترى محل بسته شدن پايين بياوريد 
ــور براثر وزن خود  ــا كنيد. درب موت ــپس آنرا ره و س

بسته مى شود.
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به منظور جلوگيرى از سرريز شدن روغن، توصيه 
ــردن روغن از يك قي  ــود هنگام اضافه ك مى ش

مخصوص استفاده كنيد.

ــل از انجام هر گونه عمليات برروى  قب
ــور، خاموش كردن موتور  محفظه موت
ــتارت  ــار دادن دكمه اس از طريق فش
ــت «به بخش روشن كردن،  الزامي اس

خاموش كردن موتور» در فصل 2 رجوع كنيد).

افـزودن روغـن بيـ از سـطح 
حداكثر

ــط روغن موتور نبايد به هيچ وجه  س
ــيب  ــود: خطر آس ــتر ش از ميزان حداكثر B بيش

رسيدن به موتور و كاتاليست كانورتور.
ــت،  ش ــزان حداكثر گ ــن از مي ــط روغ اگر س
ــا نمايندگى مجاز  نيد و ب خودرو را روشـن ن

تماس بگيريد.

سطح روغن موتور: اطلاعات كلى
ــن كارى و خنك كردن  ــراى روغ ــن ب ــور از روغ موت
قطعات متحرك استفاده مى كند و طبيعى است كه در 
ــط روغن به ميزان مناسب  فاصله بين دو تعوي س

رسانده شود.
ــدن  ــر بعد از دوره آب بندى، كم ش ــا وجود اين، اگ ب
روغن بيشتر از 0,5 ليتر در هر 1000 كيلومتر بود، به 

نمايندگى مجاز مراجعه نماييد.
ـل زمانى: سـطح روغن را به طـور مرتب،  فوا
نى بررسـى  بـه خصـو قبل از سـفرهاي طو
نماييد تا از وارد آمدن خسـارت جدى به موتور 

جلوگيرى شود.

بررسي سطح روغن
ــط روغن بايد زماني كه موتور براي مدت  بررسي س
طولاني خاموش بوده و خودرو روي زمين مسط قرار 

دارد، صورت گيرد.
بـراى اطلاع دقيق  از ميـزان روغن و اطمينان از 
تر نيسـت  ه مقدار آن از سـطح حداكثر با اين
(خطر سـوختن موتور)، اسـتفاده از گي روغن 

الزامى است. به صفحه هاى بعد مراجعه كنيد.
ــط  ــانگرها فقط هنگامى كه س ــگر صفحه نش نمايش

روغن موتور از حداقل كمتر باشد اخطار مى دهد.

ــ روغن را بيرون بياوريد و آن را با يك پارچه  – گي
تميز و بدون پرز پاك كنيد

گي روغن را تا انتها وارد كنيد (براى خودروهايى  –
» C مجهز هستند، درپوش  كه به « درپوش - گي

انيد) را كاملا بپ
گي را مجددا خارج كنيد –
سط روغن را بررسى كنيد: هيچ گاه نبايد پايين تر  –

از سط حداقل  A و بالاتر از حداكثر B  باشد.
ــد از انجام اين عمليات، گي را تا انتها وارد كنيد يا  بع

انيد و محكم كنيد. درپوش - گي را كاملا بپي

A
B

A

B
C
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ــيد سط روغن از علامت «حداكثر»  مراقب باش
ــتن درپوش 2 را  رد و قرار دادن گي 1 و بس ــ نگ

فراموش نكنيد.

ــدن، توصيه  ــرريز ش ــور جلوگيرى از س ــه منظ ب
ــردن روغن از يك قي  ــود هنگام اضافه ك مى ش

مخصوص استفاده كنيد.
قبل از انجام هر گونه عمليات برروى 
ــور، خاموش كردن موتور  محفظه موت
ــتارت  ــار دادن دكمه اس از طريق فش
الزامي است «به بخش روشن كردن، 

خاموش كردن موتور» در فصل 2 رجوع كنيد).

درپوش 1 را باز كنيد –
ــب برسانيد (جهت  – ــط روغن را به مقدار مناس س

رفيت بين علامت هاي حداقل و حداكثر  اطلاع، 
گي 2 برحسب نوع موتور 1,5 تا 2 ليتر است)

ــن وارد موتور  – ــدود10 دقيقه صبر كنيد تا روغ ح
شود

ــيله گي 2 بررسى نماييد  – ــط روغن را به  وس س
(به همان روشى كه قبلا توضي داده شد).

ــد از انجام اين عمليات، گي را تا انتها وارد كنيد و  بع
انيد و محكم كنيد. درپوش را كاملا بپي

سطح روغن موتور: اضافه كردن تا سطح مناسب (2/1)

اضافه كردن تا سطح مناسب
ــوده و موتور آن  ــط ب ــد روى زمين مس ــودرو باي خ
ــد (به عنوان مثال: قبل از اولين  ــرد باش خاموش و س

روشن كردن آن در روز).

2
1

1

2

1 2
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موتور را در محيط بسته روشن نكنيد: 
گازهاى خروجى از اگزوز سمى است.

تعوي روغن موتور: اگر درحالى كه 
ــرا تعوي  ــت روغن آن موتور دا اس
ــيد براثر پاشيده  مى كنيد، مراقب باش

شدن روغن دچار سوختگى نشويد.

پر كـردن: هنگام افزودن روغن دقت 
ــات موتور  ــه روغن روى قطع كنيد ك
ــوزى. بستن  نريزد: خطر بروز آتش س
درپوش را فراموش نكنيد، در غير اين 
ــت بر اثر پاشيدن روغن بر روى  صورت ممكن اس

قطعات دا موتور آتش سوزي ر دهد.

ن  ــور، مطم ــرروى موت ــگام كار ب هن
ــر پاك كن در  ــته ب ــويد كه دس ش

وضعيت خاموش قرار دارد.
خطر ايجاد جراحت.

ــگام كار در نزديكى موتور، مراقب  هن
ــيد. علاوه بر  گرماى احتمالى آن باش
اين موتور فن رادياتور ممكن است هر 

لحظه شروع به كار نمايد. 
خطر ايجاد جراحت.

ــا پى  درپى  ــدن غير معمول ي ــورت كم ش در ص
ــى مجاز مراجعه  ــط روغن موتور، به نمايندگ س

نماييد. افـزودن روغـن بيـ از سـطح 
حداكثر

ــط روغن موتور نبايد به هيچ وجه  س
ــيب  ــود: خطر آس ــتر ش از ميزان حداكثر B بيش

رسيدن به موتور و كاتاليست كانورتور.
ــت،  ش ــزان حداكثر گ ــن از مي ــط روغ اگر س
ــا نمايندگى مجاز  نيد و ب خودرو را روشـن ن

تماس بگيريد.

سطح روغن موتور: اضافه كردن تا سطح مناسب (2/2) / تعوي روغن موتور
تعوي روغن موتور

ــرويس و نگهدارى  ــه س ـل زمانـى: به دفترچ فوا
خودرو مراجعه نماييد.

رفيت تعوي روغن
ــرويس و نگهدارى خودرو يا نمايندگى  به دفترچه س

مجاز مراجعه نماييد.
ــط روغن را هميشه با استفاده از گي و به روشى  س
كه شر داده شد، كنترل كنيد (هرگز نبايد پايين تر از 
علامت حداقل و بالاتر از علامت حداكثر گي باشد).

كيفيت روغن موتور
ــتفاده  براى اطلاع از كيفيت روغن موتورى كه بايد اس
ــود، به دفترچه سرويس و نگهدارى خودرو مراجعه  ش

نماييد.
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ــا پى  درپى  ــدن غير معمول ي ــورت كم ش در ص
ــه نمايندگى مجاز  ــده، ب ــط مايع خنك كنن س

مراجعه نماييد.

هنگام دا بودن موتور نبايد هيچ گونه 
ــدار خنك كننده  ــي بر روى م عمليات

صورت گيرد.
خطر سوختگى.

ن  ــور، مطم ــرروى موت ــگام كار ب هن
ــر پاك كن در  ــته ب ــويد كه دس ش

وضعيت خاموش قرار دارد.
خطر ايجاد جراحت.

ــل از انجام هر گونه عمليات برروى  قب
ــور، خاموش كردن موتور  محفظه موت
ــتارت  ــار دادن دكمه اس از طريق فش
ــت «به بخش روشن كردن،  الزامي اس

خاموش كردن موتور» در فصل 2 رجوع كنيد).

ت (3/1) سطح سيا

مايع خن كننده
هنگامى كه موتور سـرد است و خودرو برروى زمين 
ــط مايع خنك  كننده بايد بين  ــط قرار دارد، س مس
 «MAXI»و حداكثر «MINI» ــل ــاى حداق علامت ه

موجود برروى مخزن انبساط 1 باشد.
ــد، در  ــط مايع به علامت «MINI» برس اريد س نگ
حالى كه موتور سـرد اسـت آن را به سط مناسب 

برسانيد.

ل زمانى بررسى سطح فوا
سـطح مايع خن كننده را به طور مرتب كنترل 
ــده خطر وارد آمدن  نماييـد (فقدان مايع خنك كنن

خسارت جدى به موتور را در پي دارد).
ــع خنك كننده،  ــط ماي در صورت نياز به افزايش س
ــتفاده  فقط از مواد مورد تأييد نمايندگى هاى مجاز اس

كنيد تا موارد زير تضمين شوند:
محافظت در برابر يخ زدگى –
ــور دربرابر  – ــك كننده موت ــدار خن ــت از م محافظ

خوردگى.

ل زمانى تعوي فوا
به دفترچه سرويس و نگهدارى خودرو مراجعه نماييد.

1
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ــگام كار در نزديكى موتور، مراقب  هن
ــيد. علاوه بر  گرماى احتمالى آن باش
اين موتور فن رادياتور ممكن است هر 

لحظه شروع به كار نمايد. 
خطر ايجاد جراحت.

در صورت كم شدن غير معمول يا پى  درپى سط 
روغن ترمز، به نمايندگى مجاز مراجعه نماييد.

ت (3/2) سطح سيا

روغن ترمز
ــط روغن بايد در حالى كه موتور خاموش  بررسى س
است و خودرو روى زمين مسط قرار دارد انجام شود.

ى،  ــرى، حتى جز يي ــب و هر زمان كه ت به طور مرت
ــاس كرديد، سط روغن ترمز را  در كارآيى ترمز احس

بررسى نماييد.

سطح روغن ترمز 2
ــايش لنت ها  ــه طور معمول با س ــط روغن ترمز ب س
 «MINI» ــچ گاه نبايد از علامت پايين مى آيد، اما هي
ــتيد خودتان وضعيت  ــر مايل هس ــن تر برود. اگ پايي
ــز را كنترل  ــه هاى ترم ــك ها و كاس ــاييدگى ديس س
ــتندات موجود در شبكه خدمات پس از  نماييد، از مس

فروش يا سايت اينترنتى سازنده استفاده كنيد.

اضافه كردن
ــد از انجام هرگونه عمليات برروي مدار ترمز، روغن  بع

ترمز بايد توسط يك متخصص تعوي گردد.
ــا از روغن ترمزهاى مورد تأييد نمايندگى مجاز و  الزام

فقط از قوطى پلم شده استفاده شود.

ل زمانى تعوي فوا
به دفترچه سرويس و نگهدارى خودرو مراجعه نماييد.

2
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ن  ــور، مطم ــرروى موت ــگام كار ب هن
ــر پاك كن در  ــته ب ــويد كه دس ش

وضعيت خاموش قرار دارد.
خطر ايجاد جراحت.

ــگام كار در نزديكى موتور، مراقب  هن
ــيد. علاوه بر  گرماى احتمالى آن باش
اين موتور فن رادياتور ممكن است هر 

لحظه شروع به كار نمايد. 
خطر ايجاد جراحت.

ــل از انجام هر گونه عمليات برروى  قب
ــور، خاموش كردن موتور  محفظه موت
ــتارت  ــار دادن دكمه اس از طريق فش
ــت «به بخش روشن كردن،  الزامي اس

خاموش كردن موتور» در فصل 2 رجوع كنيد).

ت (3/3) / فيلترها سطح سيا

مخزن شيشه شوى
پر كردن

ــوش 3 را باز  ــت، درپ ــى كه موتور خاموش اس هنگام
كنيد. مايع را تا حدى كه قابل مشاهده باشد پر كنيد، 

سپس درپوش ببنديد.

ت سيا
مواد شيشه شوى (مواد ضد يخ در زمستان)

فيلترها
ــين،  تعوي فيلترها (فيلتر هوا، فيلتر محفظه سرنش
ــرويس و نگهدارى  ــوخت...) در عمليات س ــر س فيلت

خودرو پيش بينى شده است.
ل زمانى تعوي فيلترها: به دفترچه سرويس  فوا

و نگهدارى خودرو مراجعه نماييد. 
3
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ستي ها (2/2) فشار باد 
گى اسـتفاده از خودرو با حداكثر بار (حداكثر  وي
ــاز خودرو با بار) و هنگام يدك كشـيدن:  وزن مج
ــه 100 كيلومتر در سـاعت  ــرعت بايد ب حداكثر س
ــتيك ها 0,2 بار اضافه  ــار باد لاس محدود گردد و فش

شود. به بخش "وزن ها" در فصل 6 مراجعه نماييد.

: براى اطلاع  ايمنى چر ها و بسـتن زنجيـر چر
ــرايط نگهدارى و بر حسب سط خودرو، شرايط  از ش
ــتن زنجير چر به بخش "لاستيك ها" در فصل 5  بس

مراجعه شود.
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ــيد سولفوريك است،  باترى حاوى اس
ــا جابه جايى  ــن هنگام حمل ي بنابراي
آن، مراقب تماس اسيد سولفوريك با 
ــم هاى خود باشيد. اگر  پوست يا چش
ــل مورد نظر را با آب  ــى ر داد، مح چنين تماس
فراوان بشوييد. در صورت لزوم، به پزشك مراجعه 

كنيد.
ــعله، اشيا دا يا جرقه با اجزا  تماس هرگونه ش

باترى خطر انفجار را در پى خواهد داشت.

ــرى از نوع  ــه بات ــه اينك ــه ب ــا توج ب
ــت، مراقب باشيد آن را  مخصو اس
ــرى تعوي كنيد. با  با همين نوع بات

نمايندگى مجاز تماس بگيريد.

ــگام كار در نزديكى موتور، مراقب  هن
ــيد. علاوه بر  گرماى احتمالى آن باش
اين موتور فن رادياتور ممكن است هر 

لحظه شروع به كار نمايد. 
خطر ايجاد جراحت.

ــل از انجام هر گونه عمليات برروى  قب
ــور، خاموش كردن موتور  محفظه موت
ــتارت  ــار دادن دكمه اس از طريق فش
ــت «به بخش روشن كردن،  الزامي اس

خاموش كردن موتور» در فصل 2 رجوع كنيد).

A برچسب
توصيه هاى درج شده برروى باترى را رعايت كنيد:

ــيگار  – ــعله بدون محاف و س ــك كردن ش 2 نزدي
كشيدن ممنوع

3 محافظت از چشم ها الزامي است –
4 كودكان را از محل دور كنيد –
5 وجود مواد قابل اشتعال –
6 به دفترچه راهنما مراجعه نماييد –
7 وجود مواد خورنده. –

باترى

ــط خودرو، باترى 1 زير يك درپوش قرار  برحسب س
گرفته و به سرويس و نگهدارى نياز ندارد.

تعوي باترى
ــود براى  يدگى اين عمل، توصيه مى ش ــل پي به دلي

انجام آن به نمايندگى مجاز مراجعه نماييد.

1

32 4

5

A

7 6
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سرويس و نگهدارى بدنه (2/1)
ــول عمر آن كمك  ــ از خودرو به ط ــدارى صحي نگه
ــور مرتب از  ــود به ط ــد. بنابراين توصيه مى ش مى كن
قسمت هاى بيرونى خودرو مراقبت و نگهدارى نماييد.

ــما از تكنيك ضد خوردگى بسيار كارآمدى  خودرو ش
برخوردار است. با اين حال، عوامل مختل برروى آن 

بى اثر نيستند.

عوامل خورنده جوى
آلودگى جوى (شهرها و نواحى صنعتى)، –
محيط هاي شور (نواحى ساحلى مخصوصا با هواى  –

گرم)،
شرايط آب و هوايى فصلى و مرطوب (نمك پاشيده  –

ــده بر روى جاده در زمستان، آب استفاده شده  ش
براى شستشوى خيابان ها...).

ضربه هاى خفي
عوامل ساينده

ــط باد  ــن هايى كه توس گرد وخاك موجود در هوا و ش
ــود، گل و لاى، سنگريزه هايى كه از ديگر  آورده مى ش

خودروها پرتاب مى شود...
ــن عوامل،  ــل اي ــودرو در مقاب ــت از خ ــراى محافظ ب

به كارگيرى احتياط هايى حداقلى ضرورى است.

كارهايى كه نبايد انجام شود
ــى يا تميز كردن قطعات مكانيكى (مانند:  زدودن چرب
ــات لولا دار  ــور)، زير اتاق، قطع اهرى موت ــات  قطع
ــتيكى رنگ  ــا) و قطعات پلاس ــد: داخل درب ه (مانن
ــپر) به كمك وسايل شوينده  ــده بيرونى (مانند: س ش
ــتفاده از موادى كه مورد تأييد سرويس  ــار يا اس با فش
فنى نيستند. در صورت عدم توجه به توصيه هاى ذكر 
ــدن يا بروز ايراد در عملكرد  ــده احتمال اكسيده ش ش

وجود دارد. 
شستن خودرو در زير آفتاب يا در زمان يخ بندان.

زدودن و كندن گل و لاى يا جرم ها به صورت خشك 
و بدون خيس كردن آنها.

انباشته شدن جرم در بيرون خودرو.
ايجاد و گسترش زنگ زدگى در محل خراشيدگى هاي 

احتمالى.
ــتفاده از حلال هايى كه مورد  پاك كردن لكه ها با اس
ــتند و مى توانند به رنگ  ــى مجاز نيس ــد نمايندگ تأيي

خودرو آسيب برساند.
ــوى  رانندگى مداوم در بر و گل ولاى بدون شستش

خودرو به خصوص محفظه چر ها و زير اتاق.

كارهايى كه بايد انجام شود
ــب و در حالت خامو بودن  ــودرو را به طور مرت خ
موتور با مواد شوينده مورد تأييد نمايندگى هاى مجاز 
بشوييد (هرگز از مواد ساينده استفاده نكنيد). ابتدا با 

استفاده از فشار آب مواد زير را تميز كنيد:
صم درختان يا آلودگى هاى صنعتى –
گل ولاى كه پوشش مرطوبى را در داخل محفظه  –

چر ها و زير اتاق به وجود مى آورد
ــتن مواد  – ــه دليل داش ت پرنـدگان كه ب ـو ف

يت رن برى سـريع  ــده خا ــيدى و خورن اس
ن اسـت به پوسـته شـدن  دارد و حتى مم

رن نيز منجر شود
ــته شود تا لكه ها از بين  خودرو بايد بلافاصله شس
شت زمان از بين بردن آنها با مواد  بروند، زيرا با گ

پوليش ميسر نيست.
ــه چر ها و زير  – ــوص داخل محفظ نمك، به خص

اتاق، بعد از رانندگى در محل هايى كه نمك پاشي 
پخش شده است.

، بر درختان...) را به طور  هرگونه مواد گياهى (صم
مرتب تميز كنيد.
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ــه مواد مخصوصى  ــرويس و نگهدارى بدن براى س
ــت كه مى توانيد آنها را از  در نظر گرفته شده اس

نمايندگى هاى مجاز تهيه نماييد. 

سرويس و نگهدارى بدنه (2/2)
قوانين محلى در خصوص شستشوى خودرو را رعايت 
كنيد (براى مثال: خودرو را در معابر عمومى نشوييد).

ــدن رنگ خودرو در  به منظور جلوگيرى از زخمى ش
ــب با خودروى  ــنى، رعايت فاصله مناس جاده هاى ش

جلويى الزامى است.
ــرا ترميم نماييد تا از  ــدن رنگ آن در صورت زخمى ش

گسترش پوسيدگى جلوگيرى شود.
ــد خوردگى بدنه  ــما داراى گارانتى ض ــر خودرو ش اگ
ــت، بازبينى هاى دوره اى را از ياد نبريد. به دفترچه  اس
سرويس و نگهدارى خودرو مراجعه نماييد. در صورت 
ــا و... حتما  ــوى اجزا مكانيكى، لولاه ــاز به شستش ني
ــتفاده از مواد محاف  ــو با اس ــا را پس از شستش آن ه

مورد تأييد پوشش دهيد.

گى هاى خودروهاى داراى رن مات وي
اين نوع رنگ نيازمند رعايت احتياط هايى خاص است.

كارهايى كه نبايد انجام شود
استفاده از مواد داراى موم (پوليش) –
ساييدن شديد –
استفاده از كارواش اتوماتيك –
شستشوى خودرو با جريان آب پر فشار –
چسباندن برچسب برروى رنگ (خطر به جا ماندن  –

اثر).

كارهايى كه بايد انجام شود
ــتى با استفاده از  خودرو را با آب زياد و به صورت دس

پارچه يا اسفن نرم بشوييد.

شستشو در كاروا اتوماتي
ــته بر پاك كن را در  قبل از مراجعه به كارواش، دس
ــرار دهيد (به پاراگرا «بر پاك  وضعيت خاموش ق
ــوى» در فصل 1 رجوع كنيد). بررسى  كن، شيشه ش
ــى مانند چرا هاى اضافى و  كنيد كه تجهيزات بيرون
ــر پاك كن را با  ه هاى ب ــند و تي آينه ها محكم باش

استفاده از چسب نوارى مهار كنيد.
ــه آن مجهز  ــقفى را در صورتى كه خودرو ب ــن س آنت

است، باز كنيد.
ــته باشيد نوار چسب را برداريد و بعد از  به خاطر داش

شستشوى خودرو، آنتن را مجددا نصب نماييد.

تميز كردن چرا هاى جلوى خودرو
ــتيكى  با توجه به اينكه چرا هاي جلو به «لنز» پلاس
ــتمال نرم يا پنبه استفاده  ــتند، از يك دس مجهز هس

نماييد.
ــد، چرا را به كمى محلول  ــر به روش بالا تميز نش اگ
ــرا با يك  ــپس آن ــد و س ــته نمايي ــون آغش آب و صاب

دستمال نرم يا پنبه مرطوب تميز كنيد.
در پايان چرا را به آرامى با دستمال نرم خشك كنيد.

ل ممنوع است. استفاده از مواد داراى ال
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ــرويس و  ــى جهت س ــه راهنماي ــر گون ــراى ه ب
ــمت هاى داخلى و/يا اعلام نارضايى  نگهدارى قس

از نتيجه كار، به نمايندگى مجاز مراجعه نماييد.

نگهدارى تجهيزات داخلى (2/1)
ــول عمر آن كمك  ــ از خودرو به ط ــدارى صحي نگه
ــور مرتب از  ــود به ط ــد. بنابراين توصيه مى ش مى كن
قسمت هاى داخلى خودرو مراقبت و نگهدارى نماييد.

لكه بايد به سرعت تميز شود.
ــتفاده از آب سـرد (يا  هر نوع لكه اى را مى توان با اس

ابون طبيعي بر طر نمود. ولرم) و 
رفشويى، پودر  استفاده از مواد شوينده (مايع 

ل...) ممنوع است. لباسشوى، مواد داراى ال
از يك دستمال نرم استفاده كنيد.

محل را آبكشى و خشك كنيد.

طلق شفا تجهيزات 
ــانگرها، ساعت، نمايشگر دماى  (براى مثال: صفحه نش

بيرون خودرو، نمايشگر راديو...)
ثر نبود،  از يك پارچه نرم يا پنبه استفاده كنيد. اگر م
ــه كمى آب صابون  ــرم (يا پنبه) كه ب ــك پارچه ن از ي
ــته شده استفاده كنيد، سپس آن را با يك پارچه  آغش

نرم و يا پنبه مرطوب تميز كنيد.
ــك  ــتمال نرم خش در پايان، محل را به آرامى با دس

كنيد.
ل ممنوع است. استفاده از مواد داراى ال

كمربندهاى ايمنى
كمربندهاى ايمنى را تميز نگه داريد. براى اين منظور 
ــتفاده از مواد مورد تأييد بخش فنى (قابل  آنها را با اس
ــرم و صابون و يك  ــا) يا آب ول ــه در نمايندگى ه تهي

اسفن بشوييد و سپس با يك پارچه خشك نماييد.
استفاده از مواد پاك كننده يا رن ممنوع است.

ينات درب ها...) ندلى ها، تز پارچه (
ــى قابل  ــه روكش صندل ــاى مجهز ب ــراى خودروه ب
ــش صندلى ها» در فصل 4  ــتن، به بخش «روك برداش

رجوع كنيد.
ــه اي را به طور مرتـب گردگيرى  ــمت هاي پارچ قس

كنيد.

ه مايعات ل
از آب و صابون استفاده كنيد.

ــه آرامى روى لكه قرار  ــتمال نرم مرطوب را ب يك دس
دهيد و برداريد (هرگز نساييد)، سپس محل را آبكشى 

و خشك نماييد.

ه جامد يا چسبناك ل
لـه با يك كاردك  ــبناك را بلافا مواد جامد يا چس
برداريد (براى جلوگيرى از انتشار لكه از سمت بيرون 

به سمت مركز حركت كنيد).
ــتورالعمل مربوط به تميز كردن لكه مايعات  طبق دس

عمل نماييد.

لات و آدامس دستورالعمل خا براي ش
ــا به صورت جامد  ــك تكه يخ روى لكه قرار دهيد ت ي
درآيد، سپس طبق دستورالعمل مربوط به تميز كردن 

لكه هاى جامد عمل نماييد.
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ــتم هاى شستشو با  ــتفاده از سيس اس
جريان آب پر فشار يا اسپرى در داخل 
ــود:  خودرو به هيچ وجه توصيه نمى ش
ــتفاده غير محتاطانه از اين وسايل  اس
ــزا الكتريكى يا  ــه عملكرد صحي اج مى تواند ب

الكترونيكى خودرو آسيب برساند.

نگهدارى تجهيزات داخلى (2/2)
باز كردن / نصب مجدد تجهيزات 

ابتي كه از ابتدا روى خودرو نصب  غير
بوده اند

ــين به  در صورتى كه براى تميز كردن محفظه سرنش
ــت (براى مثال  جدا كردن تجهيزات غيرثابت نياز اس
زيرپايى)، دقت كنيد آنها را به طور صحي و در سمت 
مناسب نصب كنيد (زيرپايى راننده بايد سمت راننده 
ــه همراه تجهيزات  ــود) و آنها را با قطعاتى ك نصب ش
ــت تثبيت نماييد (براى مثال زيرپايى  ــده اس ه ش ارا
ــت هاى از پيش نصب  ــه توسط بس راننده بايد هميش

شده تثبيت شود).
ــى كنيد كه  ــت، بررس هنگامى كه خودرو متوق اس
ــدارد (ممانعت از پايين  ــى براى رانندگى وجود ن مانع

رفتن پدال ها، گير كردن پاشنه به زيرپايى...).

كارهايى كه نبايد انجام شود
ــايلى مانند بوگير، خوشبو كننده و غيره  قرار دادن وس
ــود،  ه هاى تهويه به هيچ وجه توصيه نمى ش كنار دري

زيرا مي تواند به پوشش روي داشبورد آسيب برساند.
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زم در هنگام استفاده احتياط هاى 
هنگامى كه روكش ها باز شده اند:

از صندلى ها استفاده نكنيد –
مراقب نوارهاى خودچسب باشيد. –

دستورالعمل هاى شستشو
دستورالعمل هاى شستشوى روى برچسب روكش 

ه: را رعايت كنيد، به وي
روكش ها را همراه ديگر منسوجات نشوييد –
ــتر از 800 دور در دقيقه  – دور خشك كن بيش

نباشد
روكش ها را بيشتر از 5 بار نشوييد. –

ــك شدن تا نكنيد و روى  روكش ها را بعد از خش
هم قرار ندهيد.

ل جدى.  خطر تغيير ش

ــن تنظيمات را  ــى، اي ــه دلايل ايمن ب
فقط هنگامى كه خودرو متوق است، 

انجام دهيد.

ــش  روك ــدد  مج ــب  نص ــگام  هن
ــل كنيد  ــان حاص ــا، اطمين صندلى ه
ــت هاى  قفل كمربندهاى ايمنى و بس

ISOFIX آزاد باشند

برحسب سط خودرو، برخى روكش ها داراى يك 
ــتند كه نشان مى دهد صندلى  ارى هس علامت گ
ــت ISOFIX است. هنگام  ــين داراى بس سرنش
ــ روكش، اطمينان حاصل  نصب مجدد يا تعوي
ارى است. كنيد كه روكش داراى همين علامت گ

ندلى ها (5/1) روك 

ــردن روكش  ــكان باز ك ــط خودرو، ام ــب س برحس
صندلى ها وجود دارد (براى مراقبت و نگهدارى، ايجاد 

ييرات...). ت

ندلى رو برداشتن روك 
براي بيرون آوردن روكش پشتى يا نشمينگاه صندلى 
ــه از روش A كه در تصوير بالا نشان داده شده  هميش
است، پيروي كنيد: نوارهاى خودچسب را پاره نكنيد.

A
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ــن تنظيمات را  ــى، اي ــه دلايل ايمن ب
فقط هنگامى كه خودرو متوق است، 

انجام دهيد.

ــش  روك ــدد  مج ــب  نص ــگام  هن
ــل كنيد  ــان حاص ــا، اطمين صندلى ه
ــت هاى  قفل كمربندهاى ايمنى و بس

ISOFIX آزاد باشند

ندلى ها (5/2) روك 

ندلى جلو
ندلى باز كردن روك پشتى 

پشتى را به سمت عقب خم كنيد –
زي هاى 1 و 3 را باز كنيد –
ــب 5 بين پشتى و نشيمنگاه را  – نوارهاى خود چس

جدا كنيد
روكش را با رعايت روش A  برداريد. –

ندلى نصب روك پشتى 
پشتى را به سمت عقب خم كنيد –
روكش را روى پشتى صندلى قرار دهيد –
زي هاى 1 و 3 را ببنديد –
نوارهاى خودچسب 2 را وصل كنيد –
ــيمنگاه  – ــتى و نش ــب 5 بين پش نوارهاى خودچس

صندلى را وصل كنيد.

ندلى برداشتن روك نشيمنگاه 
زي 4 نشيمنگاه را باز كنيد –
روكش را با رعايت روش A باز كنيد. –

ندلى نصب مجدد روك نشيمنگاه 
روكش را روى نشمينگاه قرار دهيد –
زي 4 نشيمنگاه را ببنديد –
نوارهاى خودچسب 6 را وصل كنيد. –

3

2

4
5

1

6
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ــاي  ــت دادن صندلى ه ــگام حرك هن
ــچ چيز  ــويد هي ــن ش ــب، مطم عق
ــدود نكند  قلاب هاى نگهدارنده را مس
ــى از بدن، حيوان، سنگ ريزه،  (بخش

دستمال، اسباب بازى...).
ــن تنظيمات را  ــى، اي ــه دلايل ايمن ب
فقط هنگامى كه خودرو متوق است، 

انجام دهيد.

B ندلى نصب مجدد روك نشيمنگاه 
روكش را روى نشمينگاه B قرار دهيد –
زي هاى 7 و 8 را ببنديد –
نوارهاى خودچسب 9 را وصل كنيد. –

B برداشتن روك نشيمنگاه
زي هاى 7 و 8 نشيمنگاه B را باز كنيد –
روكش را با رعايت روش A برداريد. –

ندلى ها (5/3) روك 

ندلى عقب
صندلى جلو را جلو ببريد –
پشت سرى صندلى عقب را بالا ببريد –
كمربندهاى ايمن را آزاد كنيد. –

B 8

9

B

7 8

9 7

B
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ــتى صندلى  ــدن پش برگردان ــگام  هن
ــتى  ــدن پش به محل اوليه، از قفل ش

اطمينان حاصل نماييد.
ــتفاده از روكش اضافى، دقت كنيد  در صورت اس

كه روكش مانع وصل شدن قفل پشتى نشود.
ــا در محل صحي خود قرار  دقت كنيد كمربنده

گيرند.
پشت سرى ها را مجددا در جاى خود قرار دهيد.

ــش  روك ــدد  مج ــب  نص ــگام  هن
ــل كنيد  ــان حاص ــا، اطمين صندلى ه
ــت هاى  قفل كمربندهاى ايمنى و بس

ISOFIX آزاد باشند

C ندلى برداشتن روك پشتى 
ــتى C را با استفاده از گيره 11 روى نشيمنگاه  – پش

بخوابانيد
ــتى و نشيمنگاه  – ــب 15 بين پش نوارهاى خود چس

را جدا كنيد
ــويد درست  – ن ش ــتى C را بلند كنيد و مطم پش

قفل شده است.
زي هاى 12 و 14 پشتى C را باز كنيد –
روكش را با رعايت روش A برداريد. –

C ندلى نصب مجدد روك پشتى 
روكش را روى پشتى C قرار دهيد –
ــط را كنار  – ــش، كمربند وس ــراى قرار دادن روك ب

بزنيد
زي هاى 12 و 14 پشتى C را ببنديد –

ندلى ها (5/4) روك 
نوارهاى خودچسب را وصل كنيد –
ــتى C به شكلى صحي زير  – دقت كنيد روكش پش

راهنماي 10 كمربند وسط قرار گيرد
نوارهاى خودچسب 13 را وصل كنيد –
قسمت پايين روكش را بين پشتى C و نشيمنگاه  –

زانيد B بل
پشتى C را با استفاده از دكمه 11 روى نشيمنگاه  –

بخوابانيد
ــتى C و  – ــن پش ــب 15 را بي ــود چس ــاى خ نواره

نشيمنگاه B وصل كنيد
ــويد درست  – ن ش ــتى C را بلند كنيد و مطم پش

قفل شده است.

C

15

12

1110

13

14

B

C
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هنگام حركت دادن صندلى هاي عقب، 
ــز قلاب هاى  ــويد هيچ چي ن ش مطم
ــى  ــدود نكند (بخش نگهدارنده را مس
ــنگ ريزه، دستمال،  از بدن، حيوان، س

اسباب بازى...).

ــتى صندلى  ــدن پش برگردان ــگام  هن
ــتى  ــدن پش به محل اوليه، از قفل ش

اطمينان حاصل نماييد.
ــتفاده از روكش اضافى، دقت كنيد  در صورت اس

كه روكش مانع وصل شدن قفل پشتى نشود.
ــا در محل صحي خود قرار  دقت كنيد كمربنده

گيرند.
پشت سرى ها را مجددا در جاى خود قرار دهيد.

D ندلى برداشتن روك پشتى 
پشتى D را با استفاده از دكمه 16 روى نشيمنگاه  –

بخوابانيد
ــب 17 بين پشتى و نشيمنگاه  – نوارهاى خود چس

را جدا كنيد
زي 18 پشتى D را باز كنيد –
ــويد درست  – ن ش ــتى D را بلند كنيد و مطم پش

قفل شده است.

ندلى ها (5/5) روك 

زي 20 پشتى D را باز كنيد –
روكش را با رعايت روش A باز كنيد. –

D ندلى نصب مجدد روك پشتى 
روكش را روى  پشتى D قرار دهيد –
زي 20 را ببنديد –
نوارهاى خودچسب 19 را وصل كنيد –
قسمت پايين روكش را بين پشتى D و نشيمنگاه  –

زانيد بل
پشتى D را با استفاده از دكمه 16 روى نشيمنگاه  –

بخوابانيد
زي 18 پشتى D را ببنديد –
نوارهاى خود چسب 17 را بين پشتى و نشيمنگاه  –

وصل كنيد
ن  – ــد كنيد و مطم ــتى D را به طور كامل بلن پش

شويد درست قفل شده است.
18

17
16

D

1920

D
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رى پن
ــط خودرو، يك چر زاپاس يا يك كيت  برحسب س
ــتيك ها در اختيار شما قرار گرفته است  باد كردن لاس

(به صفحه هاى بعد رجوع كنيد).

چر زاپاس
درب صندوق عقب را باز كنيد –
ــى متحرك را در موقعيت ميانى قرار دهيد (به  – كف

بخش «چيدمان صندوق عقب » در فصل 3 رجوع 
كنيد)

كفپوش صندوق عقب را بلند كنيد –
جعبه ابزار را با استفاده از دستگيره هاى آن بيرون  –

بياوريد
پيچ نگهدارنده چر زاپاس را باز كنيد –
چر زاپاس را خارج كنيد. –

ر را در كيسه اى كه داخل جعبه ابزار  تذكر: چر پن
اريد. موجود است قرار دهيد و آن را در صندوق بگ

ــت، آنرا براى بازرسى به نمايندگى مجاز نشان دهيد تا از وضعيت مناسب آن براى استفاده بدون خطر اطمينان  ــته اس ش اگر از عمر چر زاپاس زمان زيادى گ
حاصل نماييد.

خودروهايى كه چر زاپاس آنها با چهار چر ديگر متفاوت است:
هرگز از بيش از يك چر زاپاس روى خودرو استفاده نكنيد. –
در اسرع وقت چر زاپاس را با چرخى مشابه چر اوليه، تعوي كنيد. –
در طول مدت استفاده از آن، كه بايد موقتى باشد، سرعت خودرو نبايد از سرعت تعيين شده در برچسب روى چر تجاوز نمايد. –
يير دهد. از افزايش يا كاهش سرعت ناگهانى خوددارى نماييد و سرعت خود را در پيچ ها كم كنيد. – نصب اين چر مى تواند رفتار معمول خودرو را ت
، چر زاپاس را روى محور عقب نصب كنيد و فشار باد چر ها را بازديد نماييد. – در صورت نياز به نصب زنجير چر

رى، چر زاپاس پن



A

A



ــار چر و...  ــودرو به جك، آچ ــى كه خ در صورت
مجهز نيست، مى توانيد آنها را از نمايندگى مجاز 

تهيه نماييد.

فلاشرها را روشن كنيد.
خودروى خود را ه دور از محل رفت و 
زنده و  ، غير ل آمد، روى زمين مسط

مقاوم پارك كنيد.
ــتى را بكشيد و دنده را از حالت خلاص  ترمز دس
خارج كنيد (دنده يك و يا دنده عقب براى جعبه 
ــه دنده  ــت P براى جعب ــا موقعي ــتى ي دنده دس

اتوماتيك).
تمام سرنشينان را از خودرو پياده و به محلى دور 

از تردد راهنمايي نماييد.
براى جلوگيرى از خطر ايجاد جراحت 
يا آسيب رسيدن به خودرو، جك را تا 
ــى بالا ببريد كه فاصله چر مورد  جاي
نظر از زمين حداكثر 3 سانتيمتر شود.

ــيه  ــورت توق خودرو در حاش در ص
ــدگان  ــاير رانن ــت س ــاده، لازم اس ج
ــا ديگر  ــتفاده از مثلث خطر ي ــا اس ب
ــور تعيين  ــى كه قوانين كش تجهيزات

كرده است، از محل خودرو آگاه شوند.

تعوي چر (2/1)
خودروهاى مجهز به ج و آچار چر

درصورت لزوم، قالپاق را بيرون بياوريد. 
ــل كنيد.  ــر را به كمك آچار چر 1 ش ــاى چ پيچ ه
ــه بتوانيد روى آن  ــر را طورى قرار دهيد ك آچار چ

فشار وارد كنيد.
ــته جك 2 نماييد  اندن (بالا بردن) دس ــروع به پي ش
ــب زير تكيه گاه فلزى چر  ــر آن به شكلى مناس تا س
ــده است قرار  ــخص ش مربوطه كه با يك فلش 3 مش

گيرد.

اندن دسته  براى قرار دادن صحي كفشك جك به پي
ادامه دهيد (كفشك بايد زير خودرو و در راستاى سر 

جك قرار گيرد).
رخانيد تا چر از روى زمين جدا شود. چند دور ب

3
2

1

4-5
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ــرع  رى، چر را در اس درصورت پن
وقت تعوي نماييد.

ــده است الزاما  ر ش لاستيكى كه پن
ــط فردى متخصص مورد بازبينى (و در  بايد توس

صورت امكان مورد تعمير) قرار گيرد.

ــا را در خودرو رها نكنيد:  هرگز ابزاره
ممكن است هنگام ترمز گيرى پرتاب 
شوند. آنها را بعد از استفاده با دقت در 
ــه ابزار محكم كنيد و جعبه را در محل خود  جعب

قرار دهيد: خطر ايجاد جراحت.
ــده  ه ش ــر زاپاس، پيچ هايى ارا ــر همراه با چ اگ
ــتفاده  ــراى چر زاپاس اس ــت، از آنها فقط ب اس
ــاس مراجعه  ــب روى چر زاپ ــد. به برچس نمايي

كنيد.
ــى رود. در  ــا به كار م ــراى تعوي چر ه جك ب
ــرايطى، نبايد از آن براى عمليات ديگرى  هيچ ش
ــه زير خودرو  ــى ب از قبيل تعميرات و يا دسترس

استفاده شود.

تعوي چر (2/2)
ــا را باز كنيد و چر را در آوريد. چر زاپاس را  پيچ ه
رخانيد تا  برروى توپى مركزى چر قراردهيد وآنرا ب
، در مقابل سورا هاى  سورا هاى راهنماى نصب چر

توپى چر قرارگيرند.
ــى روى توپى قرار گرفته  ــويد چر به خوب ن ش مطم

است و پيچ ها را ببنديد. جك را پايين بياوريد.
هنگامى كه چر ها روى زمين قرار گرفتند، پيچ ها را 
ــدن  محكم كنيد و به منظور بازبينى ميزان محكم ش
نين  ــردن Nm 105 ) و هم ــتاور محكم ك آنها (گش
ــريع  تر به نمايندگى  ــار باد چر زاپاس هر چه س فش

مجاز مراجعه نماييد.
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، بايد فقط  ــه تعوي در صورت نياز ب
از لاستيك هاى با همان مارك، اندازه، 

نوع و ساختار استفاده نماييد.
ستي هاى اوليه  سيت ها بايد: يا مشابه 
باشـند، و يا مورد تأييد سـرويس فنى قرار 

گرفته باشند.

ــى، از قبيل «برخورد  ــواد رانندگ ح
ــيب  به جدول پياده رو»، احتمال آس
ــتيك ها و رينگ چر ها، و  ديدن لاس
ــل جلو و عقب  ــز به هم خوردن تنظيمات اكس ني
ــى آنها به  ــت. براى بررس ــى خواهد داش را در پ

نمايندگى مجاز مراجعه نماييد.

ستي ها (3/1)

ستي ها نگهدارى از 
ــتيك ها بايد در وضعيت مطلوبى باشند و آج آنها  لاس
از برآمدگى خوبى برخوردار باشد لاستيك هاى مورد 
يد سرويس فنى داراى نشانگرهاى ميزان فرسودگى  تا
1 هستند كه شامل برجستگى هاى تعبيه شده در 

ضخامت آج است.

هنگامى كه سط روى لاستيك دچار فرسايش شود و 
به علامت هاى نشانه برسد، اين نشانه ها قابل رويت 
ــتيك ها  ــت لاس مى شـوند 2: در اين هنگام لازم اس
ــيارهاى روى لاستيك  ــوند چرا كه عمق ش تعوي ش
كمتر از 1,6 ميليمتر اسـت و اين باع مى شود 
كه چسـبندگى برروى جاده هـاى خيس از بين 

برود.
ــيرهاى طولانى در  ــار زياد، پيمودن مس رانندگى با ب
اتوبان ها به خصوص در هواى گرم و رانندگى مداوم در 
جاده هاى ناهموار روى فرسودگى سريع تر لاستيك ها 

و ايمنى اثر دارد.

ستي ها ايمنى چر ها و 
ــتند،  ــاس خودرو با جاده هس ــا تنها محل تم چر ه
ــيار زيادى  بنابراين نگهدارى صحي از آنها اهميت بس

دارد.
ــى و رانندگى محلى  ــواره از مقررات راهنماي بايد هم

پيروى نماييد.

2

1
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ــگام كار در نزديكى موتور، مراقب  هن
ــيد. علاوه بر  گرماى احتمالى آن باش
ــت  اين موتور فن رادياتور ممكن اس

هر لحظه شروع به كار نمايد. 
خطر ايجاد جراحت.

ــتند و ممكن  لام ها تحت خلا هس
است هنگام تعوي شكسته شوند.

خطر ايجاد جراحت.

چرا راهنما
رخانيد و لام  ــده لام را يك چهارم دور ب نگهدارن

را خارج كنيد.
.PY21W : م نوع 

ن شويد. ، از قفل شدن آن مطم بعد از نصب لام

چرا نور پايين
 : براى تعوي لام

درپوش A را برداريد  –
اتصال الكتريكى 5 را جدا كنيد (اتصال سياه) –
فنر 2 را آزاد كنيد و لام را بيرون بياوريد. –

.H1 : م نوع 

قبل از انجام هر گونه عمليات برروى محفظه موتور، خاموش كردن موتور از طريق فشار دادن دكمه 
الزامى است «به بخش روشن كردن، خاموش كردن موتور» در فصل 2 رجوع كنيد).

م ها (3/1) چرا هاى جلو: تعوي 
چرا نور با

 : براى تعوي لام
درپوش B را برداريد –
اتصال الكتريكى 4 را جدا كنيد (اتصال سياه) –
فنر 3 را آزاد كنيد و لام را بيرون بياوريد. –

.H1 : م نوع 
، الزاما  براى جلوگيرى از آسيب رسيدن به طلق چرا

از لام ضد ماوراي بنفش 55 وات استفاده كنيد. 
م دسـت نزنيـد. آنرا از قسـمت  به شيشـه 

انتهايى بگيريد.
ــر  ، درپوش را دوباره با دقت س ــ لام ــد از تعوي بع

جاى خود قرار دهيد.

5

3
2

4

1

A B
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ــما مى توانيد به منظور رعايت قوانين محلى يا  ش
ــه حاوى انواع لام ها  از روى احتياط، يك جعب

و فيوزها را از نمايندگى هاى مجاز تهيه نماييد.

ــتند و ممكن  لام ها تحت خلا هس
است هنگام تعوي شكسته شوند.

خطر ايجاد جراحت.

ــگام كار در نزديكى موتور، مراقب  هن
ــيد. علاوه بر  گرماى احتمالى آن باش
اين موتور فن رادياتور ممكن است هر 

لحظه شروع به كار نمايد. 
خطر ايجاد جراحت.

ــل از انجام هر گونه عمليات برروى  قب
ــور، خاموش كردن موتور  محفظه موت
ــتارت  ــار دادن دكمه اس از طريق فش
ــن كردن، خاموش  ــت «به بخش روش الزامى اس

كردن موتور» در فصل 2 رجوع كنيد).

م ها (3/2) چرا هاى جلو: تعوي 

چرا كوچ جلو
درپوش B را براى تعوي لام برداريد.

، نگهدارنده 6 را بيرون بياوريد.  براى دسترسى به لام
.W5W : م نوع 

6

B
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ييرات) برروى  هرگونه دستكارى (يا ت
ــط يكى از  ــى بايد توس ــدار الكتريك م
ــاى مجاز كه قطعات لازم  نمايندگى ه
ــرد، چرا كه يك  ي ــد صورت پ ــار دارن را در اختي
ــه خرابى كل  ــت منجر ب ــال غلط ممكن اس اتص
، و به  ــود (سيم كشى، اجزا سيستم الكتريكى ش

خصوص دينام).

م ها (3/3) چرا هاى جلو: تعوي 

چرا هاى روز 7
به نمايندگى مجاز رجوع كنيد.

ن جلو 8   چرا هاى مه ش
ــى پيدا  – ــودرو مى توانيد به لام دسترس از زير خ

كنيد
درپوش را آزاد كنيد –
رخانيد. – نگهدارنده لام را يك چهارم دور ب

.H16LL : م نوع 
م براى خودروهاى مجهز به روشن شدن  نوع 

.H11LL :چرا در سر پي ها

ن اضافى چرا مه ش
ــه چرا  ــودروى خود را ب ــه خ ــل داريد ك ــر تماي اگ
ــكن» مجهز نماييد، به نمايندگى مجاز مراجعه  «مه ش

كنيد.

8

7
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ــتند و ممكن  لام ها تحت خلا هس
است هنگام تعوي شكسته شوند.

خطر ايجاد جراحت.

م ها (2/1) چرا هاى عقب و جانبى: تعوي 

/ترمز و چرا راهنما چرا هاى كوچ
درب صندوق را باز كنيد و پيچ هاى 1 را باز كنيد.

ــيد و مجموعه چرا  ــمت بيرونى A چرا را بكش قس
عقب را خارج كنيد.

ــپس  ــردن گيره 2 و س ــا باز ك ــ را ب ــده لام نگهدان
گيره هاى 3 جدا كنيد. لام را تعوي كنيد.

ــد و مجموعه را كاملا  ــ را نصب كني نگهدارنده لام
ــار دهيد تا جا بيفتد. از قفل شدن چرا اطمينان  فش

حاصل كنيد.
پيچ هاى 1 را ببنديد.

4 چرا  كوچ و ترمز
.P21/5W  : م نوع 

5 چرا  راهنما
.PY21 : م نوع 

3

2

5

4

1

A
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م ها (2/2) چرا هاى عقب و جانبى: تعوي 

6 چرا سوم ترمز
به نمايندگى مجاز مراجعه كنيد.

ن عقب 7 چرا دنده عقب و مه ش
ــپر عقب، به نمايندگى مجاز  به دليل لزوم باز كردن س

رجوع كنيد.

چرا پلاك 8
چرا 8 را با فشار دادن زبانه 9 آزاد كنيد. –
براى دسترسى به لام روكش را برداريد. –

.W5W : م نوع 

چرا راهنماى جانبى 10
به دليل لزوم باز كردن آينه جانبى، به نمايندگى مجاز 

رجوع كنيد.
.W5W : م نوع 

ــتند و ممكن  لام ها تحت خلا هس
است هنگام تعوي شكسته شوند.

خطر ايجاد جراحت.

10

7

6

8

9
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م ها (2/1) روشنايى داخلى: تعوي 

چرا سق
ــتى  ــك ابزارى مانند پيچ گوش ــرا را (با كم طلق چ

تخت) برداريد. لام مربوطه را باز نماييد.
.W5W : م نوع 

نور ملايم 2
به نمايندگى مجاز رجوع كنيد.

ــتند و ممكن  لام ها تحت خلا هس
است هنگام تعوي شكسته شوند.

خطر ايجاد جراحت.

2

1
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م ها (2/2) روشنايى داخلى: تعوي 

ندو عقب چرا 
ــاى دو طر آن (با  ــار دادن زبانه ه ــرا 3 را با فش چ

استفاده از پيچ گوشتى تخت) آزاد كنيد.
اتصال چرا را جدا كنيد.

ــى به  ــرون آوردن نگهدارنده لام و دسترس براى بي
لام بر روى زبانه 4 فشار بياوريد.

.C5W فشنگى : م نوع 

ــتند و ممكن  لام ها تحت خلا هس
است هنگام تعوي شكسته شوند.

خطر ايجاد جراحت.

35

4
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ــيد روى  ــت. مراقب باش ــال اس باترى ها را مى توانيد از نمايندگى مجاز تهيه نماييد، عمر مفيد آنها حدود دو س
. باترى اثر رنگ نباشد: خطر اتصال الكتريكى غير صحي

مراقب باشيد درپوش درست جا بيفتد.
ــز نبايد در  ــتعمل هرگ باترى هاى مس
ــوند، آنها را در اختيار  طبيعت رها ش
وليت جمع آورى  سازمان هايى كه مس

و بازيافت اين گونه باترى ها را دارند قرار دهيد.

تعوي باترى
 «KEYCARD BATTERY LOW» ام اهر شدن پي با 
ــانگرها، باترى كارت كليد را تعوي  برروى صفحه نش
ــار دهيد و  ــور دكمه 1 را فش ــراى اين منظ ــد. ب نمايي
ــپس  ــيد، س ــد يدكى 2 را بيرون بكش ــان كلي همزم

درپوش 3 را با استفاده از زبانه 4 باز كنيد.
 (A حركت) ــمت آن ــار دادن يك س ــرى را با فش بات
ــت B) خارج كنيد،  ــمت ديگر (حرك و بلند كردن س
سپس ضمن رعايت موقعيت قطب ها و مدل باترى كه 
روى درپوش 3 درج شده است، آن را تعوي نماييد.

براى بستن كارت كليد، مراحل بالا را در جهت عكس 
ــاى كارت را در  ــپس يكى از دكمه ه ــام دهيد، س انج
ــن شدن  ــار دهيد: با روش نزديكى خودرو چهار بار فش

ام محو مى شود. خودرو، پي
ــدار الكترونيكى و  تذكـر: هنگام تعوي باترى، به م

اتصالات داخل كارت كليد دست نزنيد.

كارت كليد رنو: باترى

رد ايراد در عمل
ــن عملكرد صحي  ــي كه باترى براى تضمي در صورت
كارت كليد ضعي باشد، روشن كردن خودرو (با قرار 
ــتن  دادن كارت كليد در كارت خوان) و باز كردن/ بس
ــت (به  ير اس نان امكان پ قفل درب هاى خودرو هم
ــل در ب ها» در فصل 1  ــتن قف بخش «باز كردن / بس

رجوع كنيد).

2

13
4

A
B
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ــما مى توانيد به منظور رعايت قوانين محلى يا  ش
ــه حاوى انواع لام ها  از روى احتياط، يك جعب

و فيوزها را از نمايندگى هاى مجاز تهيه نماييد.

A ه سرنشين فيوزهاى داخل محف
ــى از تجهيزات  ــراد در عملكرد يك ــورت بروز اي در ص

الكتريكى، وضعيت فيوزها را بررسى نماييد.
درپوش A را باز كنيد.

گيره 1
ــت درپوش A قرار  ــوز را به كمك گيره 1 كه در پش في
گرفته است، بيرون بكشيد. براى بيرون آوردن فيوز از 
لاى گيره، آنرا به صورت كشويى از كنار حركت دهيد.

ــود كه از محل هاى خالى فيوزها استفاده  توصيه مى ش
نشود.

B ه موتور فيوزهاى داخل محف
ــيله فيوزهايى كه در جعبه  بعضى از عملكردها به  وس

فيوز موتور B قرار دارند، محافظت مى شوند. 
ــكل  ــى به آنها مش با اين حال، از آنجايى كه دسترس
يه مى شود براى تعوي اين فيوزها به  است، تو

نمايندگى مجاز مراجعه كنيد.

ــاز، آنرا الزاما بايد با ي فيوز با شـدت جريان  ــر را امتحان كنيد، درصورت ني ــوز مورد نظ في
سان جايگزين نماييد.  ي

ــدت جريان قوى  ترمى تواند باعث دا شدن بيش از حد مدار الكتريكى گردد  ــتفاده از فيوز با ش اس
(خطر آتش سوزى).

فيوزها (3/1)

1

A

B
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جدول جانمايى فيوزها
(تعداد فيوزهاى موجود به سطح تجهيزات خودرو بستگى دارد)

فيوزها (3/2)
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محل قرارگيرىشماره

ــك، گرم كن صندلى 1 فرمان هيدرولي
جلو، راديو

سوخت رسانى، چرا هاى روز2

كيسه هوا3

جعبه دنده اتوماتيك4

چرا هاى نور پايين5

ــكن جلو،  چرا هاى 6 چرا هاى مه ش
كوچك، چرا هاى نور بالا

بوق7

چرا  نور بالاى سمت چ8

چرا  نور بالا سمت راست9

ــمت راست، چرا 10 چرا نور پايين س
روز سمت راست

چرا نور پايين سمت چ11

، چرا هاى 12 ــمت چ چرا كوچك س
ــت جلو،  ــمت چ و راس كوچك س

چرا روز سمت چ

چرا كوچك سمت راست، چرا هاى 13
ــاي كوچك  ــو، چرا ه ــكن جل مه ش

سمت راست و چ عقب

محل قرارگيرىشماره

بر پاك كن عقب14

فرمان هيدروليك15

تنظيم ارتفاع چرا جلو، سوخت رسانى16

چرا هاى روز، چرا هاى ترمز17

ــرا جلو، چرا هاى 18 تنظيم ارتفاع چ
ترمز

آينه هاي جانبى19

20ESC  ،ABS 

ــين 21 چرا هاى داخل محفظه سرنش
خودرو

دكمه روشن/خاموش كردن خودرو22

راديو23

ــه 24 محفظ ــزى  مرك ــرل  كنت ــد  واح
سرنشين

ــه 25 محفظ ــزى  مرك ــرل  كنت ــد  واح
سرنشين

چرا هاى راهنما26

محل قرارگيرىشماره

قفل مركزى درب ها27

ى28 UCE كنترل يونيت مصر انر

ى29 UCE كنترل يونيت مصر انر

هشدار صوتى30

 صفحه نشانگرها31

فندك32

چرا هاى مه شكن عقب33

گرم كن صندلى هاى جلو34

يخ زدايى شيشه عقب35

وسيله نقليه يدك (كاروان)36

 بر پاك كن جلو37

محل خالى38

بر پاك كن جلو39

فيوزها (3/3)
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ــت داراى  بعضى از باترى ها ممكن اس
ــند، جهت  ــى باش ــاى خاص گى ه وي
ــردن آنها به  ــار ك ــلاع از نحوه ش اط

نمايندگى مجاز مراجعه نماييد. 
از ايجاد هرگونه جرقه كه مى تواند به انفجار منجر 
ــار كردن از يك  گردد خوددارى كنيد و براى ش

محل داراى تهويه مناسب استفاده نماييد. 
خطر جراحت جدى.

ــيد سولفوريك است،  باترى حاوى اس
ــا جابه جايى  ــن هنگام حمل ي بنابراي
آن، مراقب تماس اسيد سولفوريك با 
ــم هاى خود باشيد. اگر  پوست يا چش
ــل مورد نظر را با آب  ــى ر داد، مح چنين تماس
فراوان بشوييد.درصورت لزوم، به پزشك مراجعه 

كنيد.
ــعله، اشيا دا يا جرقه با اجزا  تماس هرگونه ش

باترى خطر انفجار را در پى خواهد داشت. 
ــب گرماى  ــى موتور، مراق ــگام كار در نزديك هن
ــن موتور فن  ــلاوه بر اي ــيد. ع ــى آن باش احتمال
رادياتور ممكن است هر لحظه شروع به كار نمايد. 

خطر ايجاد جراحت.

ــل از انجام هر گونه عمليات برروى  قب
ــور، خاموش كردن موتور  محفظه موت
ــتارت  ــار دادن دكمه اس از طريق فش
ــت «به بخش روشن كردن،  الزامى اس

خاموش كردن موتور» در فصل 2 رجوع كنيد).

باترى: رفع خرابي (2/1)
براى پرهيز از هرگونه خطر جرقه

ــد كه «كليه مصر  كننده  – اطمينان حاصل نمايي
برقى» (چرا سقفى...) پيش از باز كردن و بستن 

مجدد باترى خاموش باشند.
، قبل از وصل يا جدا كردن باترى،  – ــار در هنگام ش

ر را خاموش كنيد. شار
ــال كوتاه بين  – ــرى از ايجاد اتص ــه منظور جلوگي ب

ــرروى باترى  ــيا فلزى ب ــتن اش اش قطب ها از گ
خوددارى كنيد.

ــرى حداقل يك دقيقه بعد از  – ــراي جدا كردن بات ب
خاموش شدن موتور صبر كنيد.

ــال صحي  – ــرى از اتص ــدد بات ــب مج ــس از نص پ
قطب هاى آن اطمينان حاصل نماييد.

ر ل كردن شار و
ر بايد با باترى داراى ولتا اسـمى 12 ولت  شـار

سازگار باشد.
ــن است، اتصالات باترى را باز  هنگامى كه موتور روش
ر  نكنيد. به دسـتورالعمل هاى توليد كننده شـار

عمل نماييد.
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ــد كه هيچ گونه  ــان حاصل كني اطمين
ــاى A و B وجود  ــى بين كابل ه اتصال
ــل مثبت A با  نين كاب ــدارد، و هم ن
ــمت هاى فلزى خودرو  هيچ يك از قس

در تماس نيست. 
خطر ايجاد جراحت و/يا آسيب رسيدن به خودرو.

باترى: رفع خرابي (2/2)
روشن كردن موتور با استفاده از باترى 

ى كم
ــتفاده از  ــن كردن موتور با اس ــورت نياز به روش در ص
باترى يك خودروى ديگر، كابل هاى برق مناسب انجام 
) را از نمايندگى هاى  ــزر ــط مقطع ب اين كار (با س
ــاز تهيه نماييد و يا اگر كابل ها را از قبل در اختيار  مج
داريد، از عملكرد صحي آنها اطمينان حاصل نماييد.

سـان باشند: 12  هر دو باترى بايد داراى ولتا ي
ــاعت، Ah) بايد  ــوان باترى كمكى (آمپر - س ولت. ت

حداقل برابر با باترى تخليه شده باشد.
ــى بين دو  ــان حاصل كنيد كه هيچ گونه تماس اطمين
ــد (خطر ايجاد اتصال كوتاه  خودرو وجود نداشته باش
ــاى مثبت) و باترى تخليه  هنگام وصل كردن قطب ه
يچ خودرو  ــده به طور صحي متصل شده است. سو ش

را ببنديد.
موتور خودروى كمكى را روشن كنيد و دور موتور آنرا 

نيز متعادل نگه داريد.

برحسب سط خودرو، روكش باترى را باز كنيد.
ــپس  ــل مثبت  A را ابتدا بر روى قطب 1 (+) و س كاب

روى قطب 4 (+) باترى كمكى متصل نماييد.
ــدا برروى قطـب 3 (–) باترى  ــل منفى B را ابت كاب
ــپس روى قطب 2 (–) باترى تخليه شده  كمكى و س

متصل نماييد.
ــدن آن،  ــن ش ــن كنيد و به مح روش موتور را روش
ــل اتصال ــس عم ــت عك ــاى A و B را در جه كابل ه

(2 - 3 - 4 - 1 ) جدا كنيد.

1

2

3

21

4

A
B
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وتى خودرو سيستم 

وتى 1 محل سيستم 
ــه + و - و  ي ــالات: آنتن، ت ــدا كنيد. اتص ــاب را ج ق

سيم هاى بلندگو در پشت آن قرار دارند.

بلندگوى درب ها 2
براى نصب تجهيزات با نمايندگى مجاز مشورت كنيد.

ــتورالعمل هاى  – ــت دس در هر صورت لازم اس
ــاى تجهيزات به  ــه راهنم ــدرج در دفترچ من

دقت دنبال شود.
ــيم كشىها (موجود  – ــخصات بست ها و س مش

ــط  ــب س ــاى مجاز) برحس در نمايندگى ه
تجهيزات خودروى شما و نوع سيستم صوتى 

ير است. مت
ــا، به  ــع آنه ــماره مرج ــى از ش ــراى آگاه ب

نمايندگى هاى مجاز مراجعه نماييد.
ــدار الكتريكى  – ــتكارى برروى م ــر گونه دس ه

ــط نمايندگى هاى مجاز  خودرو فقط بايد توس
ــرا يك اتصال غلط مى تواند  يرد، زي صورت پ
ــتم الكتريكى يا وسايلى را كه به  خرابى سيس

آن وصل هستند در پى داشته باشد. 

2

1
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ى تروني ى و ال تري تجهيزات ال
ن شويد با خودروى  ــتنده: پهناى باند فركانس، مقدار توان، موقعيت آنتن...)، مطم ــتگاه هاى گيرنده/فرس قبل از نصب اين گونه تجهيزات (به خصوص براى دس

شما سازگار است. براى اطلاعات بيشتر با نمايندگى هاى مجاز تماس بگيريد.
از نصب دستگاه هاى با توان بيش از 120 وات خوددارى كنيد. خطر بروز آت سوزى.

ــتم الكتريكى يا وسايلى را  يرد، زيرا يك اتصال غلط مى تواند خرابى سيس ــط نمايندگى هاى مجاز صورت پ ــتكارى برروى مدار الكتريكى خودرو فقط بايد توس هر گونه دس
كه به آن وصل هستند در پى داشته باشد. در صورت نصب تجهيزات الكتريكى اضافى، اطمينان حاصل نماييد كه وسيله نصب شده به وسيله فيوز محافظت شده است. از 

محل قرارگيرى فيوز و شدت جريان آن آگاه باشيد.

.(CB تلفن، دستگاه هاى) استفاده از دستگاه هاى فرستنده/گيرنده
تلفن ها و دستگاه هاى CB مجهز به آنتن هاى داخلى مى توانند در عملكرد ديگر سيستم هاى الكترونيكى و تجهيزات اوليه خودرو اختلال ايجاد كنند، توصيه مى شود فقط از 
نيد. دستگاه هايى استفاده كنيد كه داراى آنتن هاى بيرونى هستند. علاوه بر اين، لزوم رعايت قوانين موجود در مورد استفاده از اين نوع وسايل را نيز فرامو ن

نصب تجهيزات جانبى اضافى
ــود به منظور اطمينان از  ــتيد برروى خودروى خود تجهيزات جانبى نصب نماييد: به يكى از نمايندگى هاى مجاز مراجعه كنيد. علاوه بر اين، توصيه مى ش ه مايل هس چنان
يد شده كه با خودرو مطابقت داشته و شامل گارانتى نيز هستند، استفاده نماييد. در صورت استفاده از تجهيزات  عملكرد صحي خودرو و حف ايمنى خود، از تجهيزات تا

ضدسرقت (قفل عصايي)، آن را فقط به پدال ترمز وصل كنيد.
مانع براى رانندگى

در سمت راننده، فقط از كفپوش هاى منطبق با خودرو كه به قطعات از پيش نصب شده وصل مى شوند استفاده كنيد و وضعيت نصب آنها را به طور منظم بررسى نماييد. 
چندين كفپوش را روى هم قرار ندهيد. خطر گير كردن پدال ها

تجهيزات جانبى
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ــى نماييد.  ه ها را به طور منظم بررس وضعيت تي
عمر مفيد آنها به شما بستگى دارد:

ــه جلو و شيشه  – ه هاى بر پاك كن، شيش تي
عقب را به طور مرتب با آب و صابون بشوييد

ــه جلو يا عقب خشك  – ــط شيش زمانى كه س
است از بر پاك كن استفاده نكنيد

ــى از بر پاك كن ها  – ه به مدت طولان چنان
ــت، آنها را از سطو شيشه  استفاده نشده اس

جلو و عقب جدا نماييد.

ن شويد كه  – هنگام يخبندان، مطم
ه هاى بر پاك كن يخ نزده باشند  تي
(خطر دا كردن موتور بر پاك كن).

ــه طور منظم  – ه ها را ب ــت تي وضعي
بررسى نماييد. هنگامى كه كارايى آنها پايين 
ــوند: تقريبا  ــ تعوي ش ــد بايد تعوي مى آي

سالى يكبار.
ــيد  ه بر پاك كن، مراقب باش هنگام تعوي تي
ــت بازو روى شيشه  ــده  اس ه جدا ش زمانى كه تي

نيفتد: خطر شكستن شيشه.

تيغه هاي بر پاك كن (2/1)

تعوي تيغه هاى بر پاك كن جلو 1 
ي باز و موتور خامو است: هنگامى كه سو

ــرد بر پاك  – ــز به عملك ــراى خودروهاى مجه ب
ــر پاك كن را كاملا پايين  كن اتوماتيك، اهرم ب
ــه كمي از درب  ــر پاك كن ها با فاصل ــد: ب بياوري
ــر پاك كن 2  ــوند بازوى ب موتور متوق مى ش

را بلند كنيد
رخانيد. – ه 1 را ب تي

زبانه 3 را با فشار دادن دو سمت آن A پايين بياوريد.
ــار دهيد تا قلاب  ه را به سمت جلو B فش ــپس تي س

4 آزاد شود.

نصب مجدد
ه بر پاك كن، مراحل بالا را به ترتيب  براى نصب تي
ه  ــد. اطمينان حاصل كنيد كه تي معكوس انجام دهي

خوب قفل شده است.
ــر پاك كن  ــز به عملكرد ب ــراى خودروهاى مجه ب
ــر پاك كن را كاملا پايين بياوريد:  اتوماتيك، اهرم ب
ــه خود در زير  ــاك كن به محل اولي ــاى بر پ ه ه تي

درب موتور بازمى گردند.

2

1
A

3

4
A

B
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تيغه هاي بر پاك كن (2/2)

تيغه بر پاك كن عقب 5
يچ بسته است، بازوى بر پاك كن  – در حاليكه سو

6 را بلند كنيد
ه 5 را بكشيد و جدا كنيد. – تي

نصب مجدد
ه بر پاك كن، مراحل بالا را به ترتيب  براى نصب تي
ه  ــد. اطمينان حاصل كنيد كه تي معكوس انجام دهي

خوب قفل شده باشد.

6

5
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ــت كارت كليد خودرو را قبل  هيچ وق
از پايان يافتن بكسل از دستگاه كارت 

خوان خارج نكنيد.

ــار آوردن  ــى كه با وجود فش در صورت
روى پدال ترمز، اهرم تعوي دنده در 
موقعيت P قفل شده است، مى توانيد 
ــتى آزاد كنيد. براى  آنرا به صورت دس
ــده را جدا كنيد،  ــن منظور، روكش تحتانى دن اي
ــيار 1 نماييد و  ــپس يك ميله محكم را وارد ش س
ــا قفل اهرم  ــار دهيد ت ــم زمان دكمه 2 را فش ه

دنده باز شود.
هر چه سريع تر به نمايندگى مجاز مراجعه نماييد.

سل كردن: رفع خرابى (2/1) ب
ــل كردن، قفل فرمان را باز كنيد: كلا را  قبل از بكس
ــار دهيد و اهرم را در دنده ي قرار دهيد (براى  فش
خودروهاى اتوماتيك، اهرم را در وضعيت N يا R قرار 
دهيد)، كارت را وارد كارت خوان كنيد و سپس دكمه 

انيه فشار دهيد. استارت را دو 
دنده را به وضعيت خلاص برگردانيد (براى خودروهاى 

اتوماتيك، اهرم را در وضعيت N قرار دهيد).
در اين حالت قفل فرمان باز است و مي توان تجهيزات 
ــد از چرا هاى خودرو  ــي را فعال نمود: مى تواني جانب
ــب  ــتفاده نماييد. در ش ــز...) اس ــرا راهنما، ترم (چ

چرا هاى خودرو بايد روشن باشد.
بعد از پايان بكسل كردن، دكمه استارت را دو بار فشار 

دهيد (خطر تخليه شدن باترى).

ــور در مورد  ــت مقررات راهنمايى و رانندگى كش رعاي
ــرايط يدك كشيدن الزامى است. اگر خودروى شما  ش
خودرويى است كه با آن يدك مى كشيد، از وزن مجاز 
ــش «وزن ها» در  ــيدن تجاوز نكنيد (به بخ يدك كش

فصل 6 رجوع كنيد. 

سل كردن خودرو با جعبه دنده  ب
اتوماتي

ــت، روغن كارى جعبه  ــى كه موتور خاموش اس هنگام
ــت خودرو  ــود، بنابراين بهتر اس ــام نمى ش ــده انج دن
ــل، به حالتى كه  ــط جرثقي ــر روى كاميون و يا توس ب

چر هاى جلو بلند شده اند، حمل شود.
ــه حركت فقط رو به  ــتثنا، مى توانيد در صورتى ك اس
جلو و دسته دنده در وضعيت خلاص N باشد، خودرو 
ــر آن روى زمين قرار دارد،  ــى كه چهار چ را در حال
در مسيرى به طول حداكثر 50 كيلومتر بكسل كنيد.

2
1
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در زمان خاموش بودن موتور، سيستم 
ــل  ــز عم ــك و ترم ــان هيدرولي فرم

نخواهند كرد.

هرگز ابزارها را بدون حفا در خودرو 
ــت هنگام ترمز  ــا نكنيد: ممكن اس ره

گيرى پرتاب شوند. 

ــك ميله  – ــردن از ي ــل ك براى بكس
ــتفاده نماييد. در  ــت اس ــم و ثاب محك
ــاب و يا كابل  ــتفاده از طن صورت اس
ــاز مى داند)، بايد  ــى كه قانون آنرا مج (هنگام
ــت ترمزگيرى  ــده قابلي ــل ش خودروى بكس
ــدن موتور آن  ــته باشد (امكان روشن ش داش

وجود داشته باشد).
نبايد خودرويى را كه امكان حركت و رانندگى  –

ندارد بكسل كرد.
ــيب رسيدن به خودرو،  – براى جلوگيرى از آس

نين شتاب گرفتن  از ترمز كردن شديد و هم
ناگهانى اجتناب كنيد.

ــود كه سرعت از  – در هر صورت توصيه مى ش
50 كيلومتر در ساعت بالاتر نرود.

ــده است خودرو  – در صورتى كه فرمان قفل ش
را هل ندهيد.

سل كردن: رفع خرابى (2/2) ب

فقـ از نقاط اتصـال جلو 3 و عقب 6 اسـتفاده 
كنيد 

ــمت هاى  ــرك چر يا ديگر قس ــز از محور مح (هرگ
خودرو استفاده نكنيد) 

ــل كردن مورد  ــاط اتصال فقط بايد براى بكس اين نق
ــد از آنها به طور  ــتفاده قرار گيرند و هيچ گاه نباي اس
ــردن خودرو  ــتقيم جهت بلند ك ــتقيم يا غير مس مس

استفاده شود.

سل دسترسى به نقاط اتصال قلاب ب
ــك ابزار تخت (يا  ــوش 5 يا 7 را با اهرم كردن ي درپ

كليد موجود در كارت كليد) جدا كنيد.
انيـد: ابتدا آنرا با  ي سـل 4 را تـا انتها ب حلقه ب
 ، ــپس به كمك آچار چر انيد و س ــت كاملا بپي دس
ــب سط خودرو، اهرم موجود در جعبه ابزار،  يا برحس

محكم كنيد. 
فقط از حلقه بكسل 4 و آچار چر يا اهرم موجود در 
جعبه ابزار استفاده كنيد (به بخش «ابزارها» در فصل 

5 رجوع كنيد).

5

3

446

7
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رد (6/1) بروز ايراد در عمل
ن به نمايندگى هاى  ت مم ان مى دهد تا به طور سريع و موقت ايرادهاى پي آمده را برطر كنيد براى ايمنى بيشتر، در اولين فر يه هاى زير به شما ام تو

مجاز مراجعه نماييد.

ه كه بايد انجام دادعلت احتمالىاستفاده از كارت كليد خودرو آن
ــا قفل كردن  ــراى باز كردن ي ــد خودرو ب كارت كلي

درب ها عمل نمى كند.
ــتن قفل باترى كارت ضعي شده است. ــكان باز كردن/بس ــ كنيد. ام ــري را تعوي بات

نان وجود دارد (به  ــودرو هم ــن كردن خ درب ها و روش
ــتن قفل در ب ها» در فصل 1 و  بخش هاي «باز كردن، بس
ــن كردن، خاموش كردن موتور» در فصل 2 رجوع  «روش

كنيد).

ــابه  ــتگاه هايى كه با فركانس مش ــتفاده از دس اس
كارت كار مى كنند (تلفن همراه...).

ــ كنيد يا از كليد  ــتگا ه ها را متوق ــه كارگيرى اين دس ب
ــتفاده نماييد (به بخش «باز كردن، بستن قفل  يدك اس

درب ها» در فصل 1 مراجعه كنيد).

ناطيسى  خودرو در منطقه اى با تشعشعات الكتروم
فوي قرار گرفته است. 

باترى خودرو تخليه شده است.

از كليد يدك استفاده نماييد (به بخش «باز كردن، بستن 
قفل درب ها» در فصل 1 مراجعه كنيد).

ــن بودن موتور، قفل كردن / باز كردن قفل ها خودرو روشن است. هنگام روش
يچ را ببنديد. توسط كارت غير فعال است. سو
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رد (6/2) بروز ايراد در عمل
 

 
 
 
 

 
 

 

 

ه كه بايد انجام دادعلت احتمالىهنگام فشار دادن دكمه استارت آن
ــن مى شوند يا  ــداردهنده ضعي روش چرا هاى هش

خاموش مى مانند، استارت عمل نمى كند.
ــده اند، قطب هاى باترى  اتصالات باترى محكم نش

سولفاته شده اند.
باترى خالى يا خراب شده است.

مدار الكتريكى ايراد دارد.

اتصال  ها را محكم كنيد، در صورتى كه سولفاته شده اند 
آنها را تميز كنيد.

ــل كنيد. به  ــده وص ــه باترى تخليه ش ــك باترى را ب ي
ــمت «باترى: رفع خرابي» در فصل 5 رجوع كنيد يا  قس

در صورت لزوم باترى را تعوي نماييد.
ــت، خودرو را هل  ــده اس ــى كه فرمان قفل ش در صورت

ندهيد.
با نمايندگى مجاز تماس بگيريد.

شرايط استارت زدن فراهم نشده است.موتور روشن نمى شود.

كارت كليد «هندزفري» عمل نمى كند.

ــردن موتور» در  ــن كردن / خاموش ك ــه بخش «روش ب
فصل 2 مراجعه نماييد.

ــن كردن خودرو كارت را در كارت خوان قرار  براى روش
دهيد.

ــردن موتور» در  ــن كردن / خاموش ك ــه بخش «روش ب
فصل 2 مراجعه نماييد.

كارت كليد شناسايى نشده است.موتور خاموش نمى شود.
ايراد الكترونيكى.

كارت را در كارت خوان قرار دهيد.
ــت سرهم فشار  ــريع و پش ــتارت را پن بار س دكمه اس

دهيد.

فرمان گير كرده است.قفل فرمان باز نمى شود.

مدار الكتريكى ايراد دارد.

فرمان را ضمن فشار دادن دكمه استارت حركت دهيد 
ــردن موتور» در  ــن كردن، خاموش ك (به بخش «روش

فصل 2 مراجعه نماييد).
با نمايندگى مجاز تماس بگيريد.



30-5

رد (6/3) بروز ايراد در عمل
ه كه بايد انجام دادعلت احتمالىدر جاده آن

ــده اند، بالانس نيستند و يا وجود لرزش. چر ها درست باد نش
آسيب ديده اند.

ــار باد لاستيك ها را كنترل كنيد اگر مشكل برطر  فش
نشد، براى بررسى وضعيت آنها به نمايندگى مجاز رجوع 

كنيد.

يچ را ببنديد، از خودرو دور اتصال كوتاه يا نشتى در مدار خنك كننده موتور. وجود دود در محفظه موتور. ــو خودرو را متوق كنيد، س
شويد و با نمايندگى مجاز تماس بگيريد.

چرا هشدار فشار روغن:

ــط روغن مقدار روغن خيلى كم است.در پيچ ها يا هنگام ترمزگيرى روشن مى شود ــد (به پاراگرا «س ــن موتور اضافه كني روغ
موتور: اضافه كردن، پر كردن» در فصل 4 رجوع كنيد). 

م  ــود و يا هنگام گاز دادن دا دير خاموش مى ش
روشن مى ماند

توق كنيد: با نمايندگى مجاز تماس بگيريد.پايين بودن فشار روغن.



31-5

ــديد مايع خنك كننده، فراموش نكنيد كه هرگز نبايد هنگام گرم بودن موتور، درون آنرا با مايع سرد پر كنيد. بعد از هرگونه  ــدن ش رادياتور: در صورت كم ش
ــده  ــتى اندازه گيرى ش ــدن مايع مدار خنك كننده، حتى به مقدار كم، مي گردد بايد آنرا با مخلوطى جديد كه به درس عمليات برروى خودرو كه باعث خالى ش

است پر نماييد. يادآورى مى شود كه فقط محصولات مورد تأييد سرويس فنى بايد مورد استفاده قرار گيرد.

رد (6/4) بروز ايراد در عمل
ه كه بايد انجام دادعلت احتمالىدر جاده آن

با نمايندگى مجاز تماس بگيريد.گرم شدن سيستم هيدروليك.سفت شدن فرمان.

ــاي مايع خنك كننده  ــانگر دم دا كردن موتور. نش
ــدار قرار دارد و چرا ® روشن  در منطقه هش

مى شود.

خودرو را نگه داريد، موتور را خاموش كنيد و با نمايندگى خرابى فن رادياتور.
مجاز تماس بگيريد.

ــى كنيد: بايد حاوى سيال خنك نشتى مايع خنك كننده. مخزن انبساط را بررس
ــريع تر به  ــر مخزن خالى بود، هر چه س ــد. اگ كننده باش

نمايندگى مجاز رجوع كنيد.

موتور را خاموش كنيد.ايراد مكانيكى: خرابى واشر سرسيلندر.جوش آمدن مايع داخل مخزن انبساط.
با نمايندگى مجاز تماس بگيريد.
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رد (6/5) بروز ايراد در عمل
ى  تري ه كه بايد انجام دادعلت احتمالىتجهيزات ال آن

ه بر پاك كن.بر پاك كن عمل نمى كند. گير كردن تي

ايراد مدار الكتريكى. 

خرابى فيوز.

ه آنرا آزاد نماييد. قبل از استفاده از بر پاك كن تي

با نمايندگى مجاز تماس بگيريد.

فيوز را تعوي كنيد، به بخش «فيوزها» رجوع كنيد.

با نمايندگى مجاز تماس بگيريد.خرابى كليدهاى كنترل.حركت بر پاك كن قطع نمى شود.

.چرا هاى راهنما سريع روشن و خاموش مى شوند. به بخش «چرا هاي جلو: تعوي لام ها» يا «چرا هاى سوختن لام
عقب و جانبى: تعوي لام ها» در فصل 5 رجوع كنيد

ايراد مدار الكتريكى يا كليدهاى كنترل.چرا هاى راهنما كار نمى كنند.

خرابى فيوز.

با نمايندگى مجاز تماس بگيريد.

فيوز را تعوي كنيد، به بخش «فيوزها» رجوع كنيد.

ايراد مدار الكتريكى يا كليدهاى كنترل.چرا هاى جلو كار نمى كنند يا خاموش نمى شوند.

خرابى فيوز.

با نمايندگى مجاز تماس بگيريد.

فيوز را تعوي كنيد، به بخش «فيوزها» رجوع كنيد.
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رد (6/6) بروز ايراد در عمل
ى  تري ه كه بايد انجام دادعلت احتمالىتجهيزات ال آن
اثر بخار آب در چرا ها مى تواند پديده اى طبيعى اثر بخار آب در چرا ها.

ييرات دما باشد. و مرتبط با ت
ــردن چرا ها بخار به  ــن ك ــن صورت با روش در اي

تدري ناپديد مى شود.

ــدن چرا باز بودن كمربندهاى ايمنى با  ــن ش روش
وضعيت بسته شدن كمربندها همخوانى ندارد.

يك ش بين ك اتاق و صندلى قرار گرفته و مانع 
عملكرد حسگر مى شود.

ى را از زير صندلى هاى جلو خارج كنيد. هرگونه ش
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MMAC  4 (حداكثر وزن مجاز خودرو با بار).
ــال حركت (خودرو با بار و  MTR  5 وزن كل در ح

وسيله يدك). 
MMTA  6 حداكثر وزن كل مجاز روى محور جلو.
MMTA  7 حداكثر وزن كل مجاز روى محور عقب.
8   محل در نظر گرفته شده براى اطلاعات اضافى.

9   گازهاى خروجى مدل ديزل.
10   شماره مرجع رنگ (كد رنگ).

اطلاعاتـي كـه روى پـلاك شناسـايى خـودرو 
درج شـده اسـت، بايد در تمـام نامه نگارى ها يا 

سفارشات شما ذكر شود.
وجـود و محل قرارگيرى اين اطلاعات به سـطح 

خودرو بستگى دارد.
A پلاك شناسايى خودرو

نام كارخانه سازنده.   1
شماره ثبت طراحى اتحاديه اروپا.   2

شماره شناسايي.   3
برحسـب سـطح خـودرو، ايـن اطلاعـات روى 

علامت گذارى B نيز ذكر شده است.

پلاك هاي شناسايى خودرو

A

B

A

4

10
9
8

7
6
5

3
2
1
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پلاك شناسايى موتور

اطلاعاتـي كـه روى پـلاك شناسـايى موتور يا 
برچسب A آمده است، بايد در تمام نامه نگارى ها 

يا سفارشات شما ذكر شود.
ــت متفاوت  ــب نوع موتور محل آن ممكن اس (بر حس

باشد).
نوع موتور.   1

شاخص موتور.   2
شماره موتور.   3

3

21
A

A

A

A
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0,866 2,606 0,650 1,531

4,121

*1,579

1,516
1,957

* بدون بار

ابعاد (بر حسب متر)



مصرف سوخت

مشخصات موتورها

T 0.9مدل خودرو Ce1.2 T Ce1.5  dCi

نوع موتور
د ن ور را  ا مو نا  

H 4 B  T u rboH 5 F T u rboK9K T u rbo

)c m 3 حجم موتور )

نوع سوخت
عدد اکتان

ا الزامی ا رچ دا در  ی  ر ر دد اکتا مندر  ا  ر  د  و  اده ا  ت ا
ا  ن ی  ا  ر دد اکتا   رچ ها که  رای  و  ود ا نو  ود ن ور مو در 

اده نمود ت دد اکتا  ا ا  ر  د  و  ور موردی ا  ه  وا  ده ا م  در 

دارد  رار  ا  دا در  رچ که  ل   د
رف م کند ما م ا را ه  و های م

شمع ها

د اده کن ت ودر ا ور  رای مو ده  ه  و م های  ف ا 
ه  ور  ا  ر  در  د  ا ده  در  ور  مو ه  مح دا  رچ  ی  ر ر  د  ا ا  ن نو 

د ه کن ا مرا ند های م نما
ود ما  ور  ه مو ار  مد  ارد  ا  رمنا مم ا  م های  نص 

جدول مصرف سوخت بنزین

مصرف بنزین
موتور

ری  و  ان مصر  م
ومتر تر  ک

ری ر  و  ان مصر  م
ومتر تر  ک

رک  و  ان مصر  م
ومتر تر  ک

وما H ا 5 FD 4 ور  مو رنو کپچر 
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وزن ها (برحسب كيلوگرم)

* وزن قابل يدك كشيدن (يدك كشيدن كاروان، قايق و غيره)

اگر نتيجه محاسبه MTR - MMAC برابر صفر باشد، يا وزن كل در حال حركت (MTR) برروى پلاك شناسايى خودرو برابر صفر باشد (يا مشخص نشده باشد) يدك كشيدن 
ممنوع است.

رعايت قوانين محلي، به خصوص مقررات راهنمايي و رانندگي، در خصوص شرايط و وزن هاي مجاز بكسل كردن الزامي است. براى هر گونه تجهيزات يدك كشي به نمايندگى  –
مجاز مراجعه كنيد.

هنگام بكسل كردن، تحت هيچ شرايطي نبايد از وزن كل در حال حركت (خودرو + وسيله يدك) تخطي شود. با وجود اين دو حالت زير مجاز است: –
افزايش حداكثر وزن مجاز روى محور عقب در حد %15 ، –
افزايش حداكثر وزن مجاز با بار در حد 10 % يا 100 كيلوگرم (هر كدام كه زودتر اتفاق بيفتد). –

 در هر دو حالت، حداكثر سرعت خودرو بايد به 100 كيلومتر در ساعت محدود شود و فشار باد لاستيك ها به ميزان 0,2 بار يا (PSI  3) افزايش يابد.
ــنهاد مى شود كه براي 1000 متر اول 10 % از حداكثر وزن اعلام شده، و سپس  – ــتانى با افزايش ارتفاع كاهش مى يابد، بنابراين پيش راندمان و قدرت موتور در جاده كوهس

10 % ديگر به ازاى هر 1000 متر بعدي كم كنيد.
انتقال بار (به جز خودروهاى خدماتى)

ــيله يدك داراى  ــد، مى توان تا 300 كيلوگرم بار را، ضمن رعايت وزن كل در حال حركت، به وس ــده باش ــب قوانين محلى، اگر حداكثر وزن مجاز خودرو با بار حاصل نش برحس
ترمز منتقل كرد.

وزن هاى مشـخص شـده مربوط به  خودرو سـاده و بدون تجهيزات جانبى است و برحسب نوع تجهيزات نصب شـده برروى خودرو تغيير مى كند. با نمايندگى 
مجاز تماس بگيريد.

(MMAC) حداكثر وزن مجاز خودرو با بار
(MMTA) حداكثر وزن كل مجاز
(MTR) وزن كل در حال حركت

وزن ها برروى پلاك شناسايى خودرو درج شده است (به بخش «پلاك هاى شناسايى 
خودرو» در فصل 6 رجوع كنيد)

از مجاسبه زير به دست مى آيد:حداكثر وزن وسيله يدك با ترمز مجزا*
MTR - MMAC 

575حداكثر وزن وسيله يدك بدون ترمز مجزا*

60وزن مجاز بر روى قلاب اتصال*

80 كيلوگرم (با در نظر گرفتن تجهيزات حمل)وزن مجاز بر روى باربند
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قطعات يدكى و تعميرات
ــوند. به همين دليل از كيفيتى معادل يا بالاتر از قطعات نصب شده  ــيار دقيق طراحى شده اند و به طور مرتب تست مى ش ــخصات فنى بس ــاس مش قطعات يدكى اصلى رنو براس

برروى خودرو برخوردارند.
با استفاده مداوم از قطعات يدكى اصلى رنو، كارايى خودرو شما تضمين خواهد شد. به علاوه، تعميرات انجام شده در شبكه خدمات پس از فروش رنو و با قطعات يدكى اصلى، 

براساس شرايط ذكر شده در پشت برگه سفارش تعمير، گارانتى مى شوند.
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.................................................................................. :(VIN) شماره شناسايى خودرو

فرم تأييد سرويس هاى دوره اى (6/1)

كيلومتر: توضيحات/ساير مواردشماره فاكتور:تاريخ:  

نوع عمليات:
□ بازبينى 
□   ............................................................

مهر

بررسى وضعيت خوردگى:
نامناسب* □ مناسب □ 

*به صفحه مربوطه مراجعه شود

كيلومتر: توضيحات/ساير مواردشماره فاكتور:تاريخ:  

نوع عمليات:
□ بازبينى 
□   ............................................................

مهر

بررسى وضعيت خوردگى:
نامناسب* □ مناسب □ 

*به صفحه مربوطه مراجعه شود

كيلومتر: توضيحات/ساير مواردشماره فاكتور:تاريخ:  
نوع عمليات:

□ بازبينى 
□   ............................................................

مهر

بررسى وضعيت خوردگى:
نامناسب* □ مناسب □ 

*به صفحه مربوطه مراجعه شود
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فرم تأييد سرويس هاى دوره اى (6/2)
.................................................................................. :(VIN) شماره شناسايى خودرو

كيلومتر: توضيحات/ساير مواردشماره فاكتور:تاريخ:  

نوع عمليات:
□ بازبينى 
□   ............................................................

مهر

بررسى وضعيت خوردگى:
نامناسب* □ مناسب □ 

*به صفحه مربوطه مراجعه شود

كيلومتر: توضيحات/ساير مواردشماره فاكتور:تاريخ:  

نوع عمليات:
□ بازبينى 
□   ............................................................

مهر

بررسى وضعيت خوردگى:
نامناسب* □ مناسب □ 

*به صفحه مربوطه مراجعه شود

كيلومتر: توضيحات/ساير مواردشماره فاكتور:تاريخ:  
نوع عمليات:

□ بازبينى 
□   ............................................................

مهر

بررسى وضعيت خوردگى:
نامناسب* □ مناسب □ 

*به صفحه مربوطه مراجعه شود
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فرم تأييد سرويس هاى دوره اى (6/3)
.................................................................................. :(VIN) شماره شناسايى خودرو

كيلومتر: توضيحات/ساير مواردشماره فاكتور:تاريخ:  

نوع عمليات:
□ بازبينى 
□   ............................................................

مهر

بررسى وضعيت خوردگى:
نامناسب* □ مناسب □ 

*به صفحه مربوطه مراجعه شود

كيلومتر: توضيحات/ساير مواردشماره فاكتور:تاريخ:  

نوع عمليات:
□ بازبينى 
□   ............................................................

مهر

بررسى وضعيت خوردگى:
نامناسب* □ مناسب □ 

*به صفحه مربوطه مراجعه شود

كيلومتر: توضيحات/ساير مواردشماره فاكتور:تاريخ:  
نوع عمليات:

□ بازبينى 
□   ............................................................

مهر

بررسى وضعيت خوردگى:
نامناسب* □ مناسب □ 

*به صفحه مربوطه مراجعه شود
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فرم تأييد سرويس هاى دوره اى (6/4)
.................................................................................. :(VIN) شماره شناسايى خودرو

كيلومتر: توضيحات/ساير مواردشماره فاكتور:تاريخ:  

نوع عمليات:
□ بازبينى 
□   ............................................................

مهر

بررسى وضعيت خوردگى:
نامناسب* □ مناسب □ 

*به صفحه مربوطه مراجعه شود

كيلومتر: توضيحات/ساير مواردشماره فاكتور:تاريخ:  

نوع عمليات:
□ بازبينى 
□   ............................................................

مهر

بررسى وضعيت خوردگى:
نامناسب* □ مناسب □ 

*به صفحه مربوطه مراجعه شود

كيلومتر: توضيحات/ساير مواردشماره فاكتور:تاريخ:  
نوع عمليات:

□ بازبينى 
□   ............................................................

مهر

بررسى وضعيت خوردگى:
نامناسب* □ مناسب □ 

*به صفحه مربوطه مراجعه شود
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فرم تأييد سرويس هاى دوره اى (6/5)
.................................................................................. :(VIN) شماره شناسايى خودرو

كيلومتر: توضيحات/ساير مواردشماره فاكتور:تاريخ:  

نوع عمليات:
□ بازبينى 
□   ............................................................

مهر

بررسى وضعيت خوردگى:
نامناسب* □ مناسب □ 

*به صفحه مربوطه مراجعه شود

كيلومتر: توضيحات/ساير مواردشماره فاكتور:تاريخ:  

نوع عمليات:
□ بازبينى 
□   ............................................................

مهر

بررسى وضعيت خوردگى:
نامناسب* □ مناسب □ 

*به صفحه مربوطه مراجعه شود

كيلومتر: توضيحات/ساير مواردشماره فاكتور:تاريخ:  
نوع عمليات:

□ بازبينى 
□   ............................................................

مهر

بررسى وضعيت خوردگى:
نامناسب* □ مناسب □ 

*به صفحه مربوطه مراجعه شود
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فرم تأييد سرويس هاى دوره اى (6/6)
.................................................................................. :(VIN) شماره شناسايى خودرو

كيلومتر: توضيحات/ساير مواردشماره فاكتور:تاريخ:  

نوع عمليات:
□ بازبينى 
□   ............................................................

مهر

بررسى وضعيت خوردگى:
نامناسب* □ مناسب □ 

*به صفحه مربوطه مراجعه شود

كيلومتر: توضيحات/ساير مواردشماره فاكتور:تاريخ:  

نوع عمليات:
□ بازبينى 
□   ............................................................

مهر

بررسى وضعيت خوردگى:
نامناسب* □ مناسب □ 

*به صفحه مربوطه مراجعه شود

كيلومتر: توضيحات/ساير مواردشماره فاكتور:تاريخ:  
نوع عمليات:

□ بازبينى 
□   ............................................................

مهر

بررسى وضعيت خوردگى:
نامناسب* □ مناسب □ 

*به صفحه مربوطه مراجعه شود
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مهرتعميرات لازم براى رفع خوردگى:

تاريخ تعمير:

مهرتعميرات لازم:

تاريخ تعمير:

مهرتعميرات لازم:

تاريخ تعمير:

.......................................................... :(VIN) شماره شناسايى خودرو

بررسى وضعيت خوردگى (5/1)
در صورتى كه پيگيرى گارانتى مشروط به انجام تعميرات باشد، اين تعميرات در زير مشخص مى شود.
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بررسى وضعيت خوردگى (5/2)

مهرتعميرات لازم براى رفع خوردگى:

تاريخ تعمير:

مهرتعميرات لازم:

تاريخ تعمير:

مهرتعميرات لازم:

تاريخ تعمير:

.......................................................... :(VIN) شماره شناسايى خودرو

در صورتى كه پيگيرى گارانتى مشروط به انجام تعميرات باشد، اين تعميرات در زير مشخص مى شود.
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بررسى وضعيت خوردگى (5/3)

مهرتعميرات لازم براى رفع خوردگى:

تاريخ تعمير:

مهرتعميرات لازم:

تاريخ تعمير:

مهرتعميرات لازم:

تاريخ تعمير:

.......................................................... :(VIN) شماره شناسايى خودرو

در صورتى كه پيگيرى گارانتى مشروط به انجام تعميرات باشد، اين تعميرات در زير مشخص مى شود.
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بررسى وضعيت خوردگى (5/4)

مهرتعميرات لازم براى رفع خوردگى:

تاريخ تعمير:

مهرتعميرات لازم:

تاريخ تعمير:

مهرتعميرات لازم:

تاريخ تعمير:

.......................................................... :(VIN) شماره شناسايى خودرو

در صورتى كه پيگيرى گارانتى مشروط به انجام تعميرات باشد، اين تعميرات در زير مشخص مى شود.
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بررسى وضعيت خوردگى (5/5)

مهرتعميرات لازم براى رفع خوردگى:

تاريخ تعمير:

مهرتعميرات لازم:

تاريخ تعمير:

مهرتعميرات لازم:

تاريخ تعمير:

.......................................................... :(VIN) شماره شناسايى خودرو

در صورتى كه پيگيرى گارانتى مشروط به انجام تعميرات باشد، اين تعميرات در زير مشخص مى شود.
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دفتـــرچه راهنمای دارنـده محصــول
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دفتـــرچه راهنمای دارنـده محصــول
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دفتـــرچه راهنمای دارنـده محصــول
رنو کَپــچِر
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دفتـــرچه راهنمای دارنـده محصــول
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شرکت ایران خودرو  )سهامی عام(
تهران، بزرگراه شهید لشگری

کیلومتر  14جاده مخصوص تهران کرج
بلوار ایران خودرو، درب شماره 1
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نمابر: 1- 44۹۳4000 )021(
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