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 به گروه دارندگان محصولات شركت پارس خودرو خوش آمديد 

با آرزوی يك رانندگي لذت بخش برای شما.
هرگونه نسخه بردارى يا ترجمه، حتى جزئى، بدون مجوز كتبى صاحب اثر ممنوع است.     

  در اين دفترچه راهنما  اطلاعاتى گردآورى شده است كه به شما امكان مي دهد: 
خودروى خود را به خوبى بشناسيد و بدينوسيله به طور كامل و در بهترين شرايط استفاده، از تمام امكانات فنى آن بهره مند شويد.  •

با رعايت توصيه هايى ساده ولى دقيق در خصوص نگهدارى خودرو از بهترين عملكرد آن به صورت دايمى بهره مند گرديد.   • 
بدون اتلاف وقت زياد، توان رويارويى با مشكلات ساده اى را كسب نماييد كه نياز به مراجعه به متخصص ندارد.   • 

 زمانى را كه صرف مطالعه اين دفترچه راهنما مىكنيد، با توجه به دانش فني و اطلاعاتى كه از آن كسب مىكنيد، به خوبى جبران خواهد شد و اگر نكاتى همچنان مبهم باقى 
بماند، نمايندگى هاى مجاز سايپا يدک با كمال ميل آمادهاند تا اطلاعات تكميلي مورد نياز شما را در اختيارتان قرار دهند. 

 براى كمك به شما در مطالعه اين دفترچه راهنما، از علامت زير استفاده شده است: 
  

  به منظور نشان دادن هشدار، خطر يا دستورات ايمنى.  

 اطلاعات فنى مدل هايى كه در اين دفترچه راهنما آمده است، براساس مشخصات فنى شناخته شده در زمان تهيه اين مدرک جمع آورى شده است.  اين دفترچه راهنما، 
اطلاعات مربوط به مجموعه تجهيزات موجود   (در كليه توليدات يا تجهيزات جانبى) را در بر مي گيرد، وجود اين تجهيزات و امكانات به نوع خودرو، نوع محصول 

انتخاب شده و بازار كشورى كه محصول در آن به فروش مىرسد، بستگى دارد.   
  علاوه بر اين، بعضى تجهيزات و امكاناتي هم كه بايد در طول سال به بازار عرضه شوند، در اين دفترچه معرفى شدهاند.  
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 5-0 ← 4-0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فشار باد چرخ ها   •   
كارت كليد خودرو: استفاده. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1 ← 5-1   •   
ايمنى كودكان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-1 ← 38-1   •   
 45-1 ← 41-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . روشن شدن نشانگرها و چراغ هاى هشدار (صفحه نشانگرها)  •   
روشن كردن/ خاموش كردن موتور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2 ← 5-2   •   
رانندگى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2 ← 18-2   •   
سيستم كمكى ترمزگيرى اضطرارى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-2    
 16-3 ← 4-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بخارى/ تهويه مطبوع (كولر)  •   
 14-4 ← 2-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . درب موتور/ نگهدارى  •   
 35-5 ← 2-5 . . . . . . . . . . . . . . دستورالعمل هاى كاربردى (تعويض لامپ ها، فيوزها، رفع عيب، بروز ايراد در عملكرد)  •   

  مرور سريع مطالب
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    فشار باد چرخ ها (برحسب بار يا كيلوگرم بر سانتيمترمربع در حالت سرد)
16V2.0 16V 1.6مدل خودرو

R15 H 195/65ابعاد لاستيك ها
205/55 R16 H
205/55 R16 V

205/50 R17 V205/55 R16 H
205/55 R16 V

205/50 R17 V

J 15 6,5ابعاد رينگ (چرخ)
6,5 J 16

6,5 J 176,5 J 15
6,5 J 16

6,5 J 17

استفاده در خارج از بزرگراه
2,22,22,22,3• جلو

2222• عقب

استفاده در بزرگراه (1)
2,32,42,42,5• جلو

2222• عقب

2,32,42,42,5چرخ زاپاس

 ايمنى چرخ ها و بستن زنجير چرخ  
  براى اطلاع از شرايط نگهدارى و (بر حسب سطح خودرو) شرايط بستن زنجير چرخ خودرو به پاراگراف «چرخ ها» در فصل 5 مراجعه شود.

 (1)   ويژگى خودروهاى استفاده شده با حداكثر وزن  (حداكثر وزن مجاز)  و در هنگام يدک كشيدن . 
  حداكثر سرعت بايد محدود به  100 كيلومتر در ساعت باشد  و فشار باد چرخ ها 0/2  بار اضافه شود  .

  براى اطلاع از مقادير وزن، به پاراگراف «وزنها» در فصل 6 مراجعه نماييد. 
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 فشار باد چرخ ها  (بر حسب psi يا پوند بر اينچ مربع در حالت سرد)   (ادامه)
16V2.0 16V 1.6مدل خودرو

R15 H 195/65ابعاد لاستيك ها
205/55 R16 H
205/55 R16 V

205/50 R17 V205/55 R16 H
205/55 R16 V

205/50 R17 V

J 15 6,5ابعاد رينگ (چرخ)
6,5 J 16

6,5 J 176,5 J 15
6,5 J 16

6,5 J 17

استفاده در خارج از بزرگراه
32323233• جلو

29292929• عقب

استفاده در بزرگراه (1)
33353536• جلو

29292929• عقب

33353536چرخ زاپاس

 ايمنى چرخ ها و بستن زنجير چرخ  
 براى اطلاع از شرايط نگهدارى و (بر حسب سطح خودرو) شرايط بستن زنجير چرخ خودرو به پاراگراف "چرخ ها" در فصل 5 مراجعه شود .

 (1)   ويژگى خودروهاى استفاده شده با حداكثر وزن  (حداكثر وزن مجاز)  و در هنگام يدک كشيدن . 
  حداكثر سرعت بايد محدود به  100 كيلومتر در ساعت باشد  و فشار باد چرخ ها 3psi  اضافه شود  .

  براى اطلاع از مقادير وزن به پاراگراف "وزنها" در فصل 6 مراجعه نماييد. 
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    كارت كليد خودرو: اطلاعات كلى
  كارت كليد خودرو به 

شما امكان مىدهد:
– دربها (درب هاى جانبى، صندوق) و دريچه باک 
بنزين را قفل يا باز كنيد (به صفحات بعدى مراجعه 

كنيد)؛
به  ببنديد؛  اتوماتيك  طور  به  را  برقى  شيشههاى   –
رجوع   3 فصل  در  برقى»  بالابر  پاراگراف «شيشه 

كنيد؛
كردن  پاراگراف «روشن  به  كنيد؛  روشن  را  موتور   –

موتور» در فصل 2 مراجعه نماييد.

  عمر باترى
  كارت كليد به وسيله يك باترى تغذيه مىشود، بنابراين 
ــدن پيغام «باترى كارت كليد بايد تعويض  با ظاهر ش
در   (REPLACE CARD BATTERY) ــود»  ش
ــن باترى تعويض  ــانگرها، بايد اي ــگر صفحه نش نمايش
ــودرو، باترى» در  ــود (به پاراگراف «كارت كليد خ ش

فصل 5 رجوع كنيد).

  محدوده عملكرد كارت كليد خودرو
ــا توجه به محيط هاى  ــدوده عملكرد كارت كليد ب   مح
ــتكارى كارت  ــد. مراقب دس مختلف، متفاوت مىباش
ــيد زيرا فشردن اتفاقى دكمههاى آن  كليد خودرو باش

مىتواند باعث قفل يا باز شدن خودرو شود.
  

  مسؤوليت راننده
 هيچ گاه خودرويى را كه در آن كودک 
(يا حيوانى) قرار دارد و كارت كليد نيز 
ــت، ترک نكنيد. زيرا مى تواند موتور  درون آن اس
ــن كند يا تجهيزات الكتريكى مثل شيشه  را روش
ــازد و احتمال دارد كه بخشى از  بالا بر را فعال س

بدن (گردن، بازو، دست و ...) بين آن گير كند.
   خطر زخم و جراحت جدى.

 توصيه 
ــه احتمال خم  ــد خودرو را در جايي ك   كارت كلي
شدن و يا در مكانى كه احتمال خرابى ناخواسته 
ــد: كارت كليد را در  ــرار ندهي ــود دارد، ق آن وج
جيب عقب شلوار نگذاريد زيرا كه امكان نشستن 

بر روى آن وجود دارد.

  كارت كليد خودرو
    1   باز كردن قفل تمام درب ها.

    2   قفل كردن تمام درب ها.
    3  قفل يا باز كردن درب صندوق.

كليد يدكى.      4    
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 كارت كليد خودرو: اطلاعات كلى      (ادامه)

  تعويض و يا نياز به يك كارت 
كليد خودرو اضافى

يا  و  خودرو  كليد  كارت  شدن  مفقود  صورت    در 
به  فقط  ديگر،  اضافى  كليد  كارت  يك  به  نياز 

نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه كنيد.
خودرو،  كليد  كارت  تعويض  به  نياز  صورت    در 
آن  كليدهاى  كارت  كليه  و  خودرو  است  لازم 
تمام  تا  ببريد  يدک  سايپا  مجاز  نمايندگى  به  را 

مجموعه را مجدداً برنامه ريزى نمايند.
  براى هر خودرو امكان استفاده از 4 كارت كليد 

وجود دارد.

  خرابى كارت كليد خودرو
  اطمينان حاصل كنيد كه يك باترى سالم با تاريخ 

مصرف حدود دو سال در اختيار داريد.
    به پاراگراف «كارت كليد خودرو، باترى» در فصل 

5 مراجعه نماييد.

  براى استفاده از كليد يدكى به پاراگراف «قفل يا باز 
كردن درب ها» مراجعه كنيد.

  هنگامى كه به كمك كليد يدكى درب خودرو را 
كارت  داخل  را  خودرو  كليد  كارت  مى كنيد،  باز 
روشن  را  موتور  بتوانيد  تا  دهيد  قرار  خوان 

كنيد.    

    كليد يدكى، به صورت تعبيه شده   در 
كارت كليد 4 وجود دارد.     

و   مى شود  استفاده  استثنايى  حالت  در  كليد  اين    از 
براى قفل كردن يا باز كردن درب جلو چپ و درب 
صندوق عقب، هنگام از كار افتادن كارت كليد خودرو 

به يكي از علت های زير، كاربرد دارد:
امــواج  كه  درناحيه اى  ــودرو  خ گرفتن  ــرار  ق  –  

الكترومغناطيسى قوى دارد؛
استفاده از وسيله اى كه با فركانسى مشابه فركانس   –  

كارت كليد كار مى كند؛
خالى  خودرو،  كليد  كارت  باترى  شدن  ضعيف   –  

شدن شارژ باترى...
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    كارت كليد خودرو با كنترل از راه دور: استفاده
  قفل كردن درب ها

 دكمه قفل كردن  2   را فشار دهيد.
و  فلاشرها  زدن  چشمك  دوبار  با  شدن  قفل      عمل 

راهنماهاى كوچك جانبى نشان داده مى شود:
-   اگر يكى از درب ها (درب هاى جانبى يا صندوق) 
باز باشد يا به خوبى بسته نشده باشد، يا اگر كارت 
كليد داخل كارت خوان باشد، قفل ها به سرعت و 
بدون چشمك زدن فلاشرها و راهنماهاى كوچك 

جانبى، بسته و سپس باز مي شوند.

  قفل يا باز كردن فقط 
درب صندوق عقب

 دكمه قفل كردن يا باز كردن  3   درب صندوق را فشار 
دهيد.

 اگر درب هاى خودرو قفل باشند، عمل باز شدن قفل 
با يكبار چشمك زدن فلاشرها و راهنماهاى كوچك 

جانبى نشان داده مى شود. 
 اگر درب هاى خودرو قفل باشند، عمل قفل شدن درب 
صندوق با دوبار چشمك زدن فلاشرها و راهنماهاى 

كوچك جانبى نشان داده مى شود. 
  

  باز كردن قفل درب ها
  دكمه باز كردن قفل 1   را فشار دهيد.

عمل  بازشدن قفل با  يكبار  چشمك زدن فلاشرها و 
راهنماهاى كوچك جانبى نشان داده مى شود. 

    حالت خاص (براى بعضى از كشورها):
يك بار فشردن دكمه  1   فقط قفل درب راننده را   – 

باز مى كند،
دوبار فشردن پى درپى دكمه  1   قفل بقيه درب ها   – 

را نيز باز مى كند.
  

24
08
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 1 

 2 

 3 

هنگامى كه موتور روشن است دكمه هاى كارت 
غير فعال است.
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  كارت كليد خودرو در حالت محدود شده

 كليد  4   قفل و يا باز كردن قفل ها از داخل، در 
محدود  كارت  كمك  به  خودرو  از  استفاده  مدت 

شده غير فعال است.
  ايجاد محدوديت عملكرد براى بيش از يك كارت 

كليد خودرو ممكن نيست.
  در هنگام استفاده از يك كارت در حالت محدود 
شده، كارت ديگر تمام عملكردهاى خود را حفظ 

مى كند.

 با كارت كليد خودرو كه عملكرد آن محدود شده است 
بنزين  باک  دريچه  و  راننده  درب  قفل  مى توان  فقط 
را باز كرد و خودرو را روشن نمود (درب هاى سمت 

سرنشين و صندوق عقب قفل باقي مى ماند). 
  براى خارج كردن كارت كليد خودرو از حالت محدود 

شده، خودرو را با كارت كليد ديگر آن روشن كنيد.
  

 4  3 

  استفاده از كارت كليد خودرو 
در حالت محدود شده

(بر حسب سطح خودرو)
 ممكن است در برخى شرايط (مثلاً هنگامى كه خودرو 
را به شخص ديگرى مانند مأمور پاركينگ، تعميركار 
خودرو  كارت  عملكرد  بخواهيد  كرده ايد)  واگذار   ... و 

را محدود كنيد. 
را  كارت ها  از  يكى  باشيد.  داشته  همراه  به  كارت   دو 
در كارت خوان  3  قرار دهيد سپس دكمه هاى  1  و  2  
كل  دهيد.  ابتدا  فشار  همزمان  طور  به  را  دوم  كارت 
خودرو قفل مى شود سپس فقط قفل درب راننده باز 

مى شود.
    كارت كليدى كه داخل كارت خوان قرار دارد به حالت 

محدود شده وارد مى شود.

24
08
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  باز و بسته كردن درب ها
  هشدار صوتى جا ماندن كارت

ــر كارت كليد در  ــده، اگ ــاز كردن درب رانن ــگام ب   هن
ــد، پيغام «كارت را برداريد»  كارت خوان جا مانده باش
(PLEASE REMOVE CARD) به همراه صداى 

يك بيپ بر روى صفحه نشانگرها ظاهر مى شود.

  هشدار صوتى بازماندن 
يكي از درب ها

ــدوق  ــودرو و يا درب صن ــاى خ ــى از درب ه   اگر يك
ــده باشد،  ــته نش ــد و يا كامل بس عقب باز مانده باش
ــرعت 10 كيلومتر در  ــيدن خودرو به س به محض رس
ــت»  ــاعت، يكى از پيغام هاى «درب صندوق باز اس س
ــت»  اس ز  ــا ب «درب  ــا  ي  (BOOT OPEN )
ــدار بر  ــه همراه يك چراغ هش (DOOR OPEN) ب

روى صفحه نشانگرها ظاهر مى شود.
  

  باز كردن از داخل
  دستگيره 2   را بكشيد.

  هشدار صوتى روشن ماندن چراغ ها
چنانچه پس از خاموش كردن موتور چراغ هاى خودرو 
ــند، با باز شدن يكى از درب ها، يك  روشن مانده باش

هشدار صوتى شنيده خواهد شد.
  

 2 

  باز كردن از بيرون
 وقتى كه قفل درب باز شده باشد، دستگيره  1   را گرفته 

و به طرف خودتان بكشيد تا درب باز شود.
  

 1 
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  باز و بسته كردن درب ها

ايمنى كودكان
خودروهاى مجهز به كليد كنترل 

1 به همراه چراغ داخل كليد 
براى قفل كردن درب ها و شيشه بالابرهاى عقب كليد 

1 را فشار دهيد.
قفل  دهنده  نشان  كليد،  داخل  چراغ  شدن  روشن 

شدن درب هاست.

قفل كودک درب هاى عقب 
(به صورت دستى)

براى اطمينان از باز نشدن درب هاى عقب از داخل، 
كه  كنيد  بررسى  داخل  از  و  كرده  جابجا  را   2 زبانه 

درب ها به خوبى قفل شده باشند.

  بعد از قطع كردن اتصال باترى، قفل 
درب هاى عقب بايد با فشار دادن كليد 

1 دوباره فعال شود.

ايمنى سرنشينان عقب
قسمت  فشردن  با  مى تواند  ننده  را
شيشه  د  عملكر  1 كليد  ر  ا نقش د

بالابرها و درب هاى عقب را غير فعال كند.

مسؤوليت راننده
حاليكه  در  را  خــودرو  كليد  كــارت  گاه  هيچ 
آن  در  است،  خودرو  داخل  حيوانى)  (يا  كودک 
مى تواند  حيوان)  (يا  كودک  واقع  در  نكنيد.  رها 
باعث  و  كرده  فعال  را  برقى  بالابرهاى  شيشه 
بين   (... و  دست  بازو،  (گردن،  بدن  كردن  گير 
وارد  به  منجر  است  ممكن  امر  اين  شود،  شيشه 
آمدن جراحات جدى شود. درصورت گير كردن، 
بلافاصله با فشردن كليد در جهت مخالف، آن را 

آزاد نماييد.

 1 

 2 

  در صورت بروز ايراد در عملكرد، يك 
مطلع  را  شما  (بيپ)  صوتى  هشدار 
مى كند ولى چراغ داخل كليد روشن 

نمى شود.
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 قفل كردن / باز كردن قفل درب ها 
 قفل كردن / باز كردن 
قفل درب ها از بيرون 

مى شود:  انجام  خودرو  كليد  كارت  توسط  عمل   اين 
رجوع شود به پاراگراف «كارت كليدهاى خودرو» در 

فصل 1. 
  در برخى مواقع ، كارت كليد خودرو ممكن است كه 

عمل نكند: 
قوى  تشعشات  با  منطقه  يك  در  كه  خودرويى   – 

الكترومغناطيسى قرار داشته باشد؛  
استفاده از ادواتى كه بر روى يك فركانس همانند   – 

كارت كليد عمل مى كنند (تلفن همراه...)؛  
ضعيف شدن باترى كارت كليد خودرو، تمام شدن   – 

باترى كه نياز به شارژ داشته باشد... 
 اين امكان وجود دارد كه: 

از كليد يدكى استفاده نماييد (كه در كارت كليد   – 
خودرو،  سطح  حسب  بر  يا،  و  شده  تعبيه  خودرو 
بصورت جداگانه تحويل داده شده) البته فقط براى 

درب جلوى سمت چپ؛ 
كنيد  قفل  دستى  بصورت  را  درب ها  از  هريك   – 

(رجوع كنيد به صفحه بعدى)؛ 
قفل  كردن  باز   / كردن  قفل  دكمه  از  استفاده   – 
درب ها از داخل (رجوع كنيد به پاراگراف «فرمان 
قفل كردن / باز كردن قفل درب ها از داخل» در 

فصل 1). 
  

 استفاده از كليد يدكى تعبيه 
شده  2   در كارت خودرو

سمت  جلوى  درب  قفل    A  درپوش برداشتن   براى 
فشار  بالا  بطرف  آن،  فرورفتگى  1   قسمت  در  چپ، 

دهيد (به كمك قسمت فلزى كليد يدكى). 
  

A

 1 

 كليد  2  را وارد قفل درب جلوى سمت چپ كرده و 
آنرا ببنديد و يا باز كنيد. 

  

 2 
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 قفل كردن / باز كردن قفل درب ها  (ادامه)  

 قفل كردن دستى درب ها 
 هنگاميكه درب باز است، پيچ  4  را بچرخانيد (به كمك 

ابزارى مانند پيچ گوشتى تخت) و درب را ببنديد. 
 در اين حالت اين درب از بيرون قفل شده است. 

 باز شدن درب ديگر ميسر نيست مگر از داخل خودرو 
و يا بوسيله كليد يدكى درب جلو از سمت چپ.   

 4 

 استفاده از كليد يدكى جداگانه  3  
 (بر حسب سطح خودرو) 

 كليد  3  را وارد قفل درب جلوى سمت چپ كرده و 
آنرا ببنديد و يا باز كنيد.   

 3 
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 قفل كردن / باز كردن قفل درب ها  (ادامه)  
 قفل كردن درب ها بدون 

استفاده از كارت كليد خودرو 
ز  ا يكى  و  است،  خاموش  موتور  هنگاميكه 
كنترل  5   كليد  برروى  است،  باز  جلو  درب هاى 

فشار داده و آنرا پنج ثانيه نگهداريد.
 پس از بستن درب، كليه درب ها قفل خواهند شد. 

كليد  كارت  با  فقط  بيرون  از  درب ها  قفل  شدن   باز 
خودرو ميسر خواهد بود. 

  

 نشانگر وضعيت درب ها 
در  را  كليد   شما  داخل  چراغ  سوئيچ ،  كردن  باز    با 

جريان وضعيت قفل بودن درب ها خواهد گذاشت: 
چراغ داخل كليد روشن، درب ها قفل هستند؛    – 
چراغ داخل كليد خاموش، درب ها باز هستند.   – 

داخل  چراغ  مى كنيد،  قفل  را  درب ها  شما   زمانيكه 
سپس  و  مى ماند  روشن  دقيقه  يك  حدود  كليد 

خاموش مى شود. 
  

زمانيكه  را  خود  خــودروى   هيچگاه 
است  آن  داخل  خودرو  كليد  كارت 

ترک نكنيد.   

اگر مي خواهيد هنگام رانندگي درب ها 
كه  باشيد  داشته  نظر  در  باشند،  قفل 
اين امر مي تواند ورود امدادگران را به 
مشكل  بسيار  اضطراری  مواقع  در  خودرو  داخل 

كند.

 فرمان قفل كردن / باز كردن 
قفل درب ها از داخل  

 كليد كنترل  5  همزمان كليه درب ها، صندوق عقب، 
درپوش باک بنزين و، بر حسب سطح خودرو، جعبه 

داشبورد را كنترل مى كند .
 در صورتيكه يكى از درب ها (درب جانبى يا صندوق 
شاهد  باشد،  نشده  بسته  خوب  يا  و  باشد  باز  عقب) 

يكبار باز و بسته شدن سريع درب ها خواهيم بود. 
در صورت تمايل به حمل بار با درب باز يا هنگاميكه 
الكترومغناطيسي  امواج  با  منطقه ای  در  خودرو  كه 
قوی قرار دارد: هنگاميكه موتور خاموش است، برای 
قفل كردن ساير درب ها بر روی كليد كنترل 5 فشار 

دهيد و آنرا 5 ثانيه نگهداريد.  

 5 
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  قفل شدن خودكار درب ها در حين رانندگى
    قبل از هر چيز تصميم بگيريد كه آيا مايليد اين 

عملكرد فعال باشد يا خير.
  براى فعال كردن آن

 درحاليكه سوئيچ باز است، كليد  1  قفل شدن الكتريكى 
درب ها را به مدت حدوداً 5 ثانيه فشار دهيد، تا صداى 

دو بيپ شنيده شود. 

  براى غير فعال كردن آن
   در حاليكه سوئيچ باز است، كليد 1 قفل شدن الكتريكى 
درب ها را به مدت حدوداً 5 ثانيه فشار دهيد، تا صداى 

يك بيپ را بشنويد.   
  

  بروز ايراد در عملكرد
ــاهده كرديد  ــتم ايرادى مش  اگر در عملكرد اين سيس
ــراغ داخل  ــدن چ ــن نش ــدن خودكار، روش (قفل نش
ــته  ــدن درب ها و...) ابتدا بس كليد  1  در هنگام قفل ش
ــد.  اگر تمام درب ها  ــودن تمام درب ها را كنترل كني ب
ــى مجاز  ــه نمايندگ ــده بودند، ب ــته ش ــى بس به خوب

سايپا يدک مراجعه كنيد.
  

  اگر مى خواهيد هنگام رانندگى درب ها 
كه  باشيد  داشته  نظر  در  باشند،  قفل 
اين امر مى تواند ورود امدادگران را به 
مشكل  بسيار  اضطرارى  مواقع  در  خودرو  داخل 

كند.
  

  اصول عملكرد
  بعد از حركت خودرو، به محض اينكه سرعت شما به 
به  سيستم  اين  برسد،  ساعت  در  كيلومتر  حدود 10 

طور خودكار درب ها را قفل مى كند.
  قفل درب ها وقتى باز مى شود كه:

كليد  1   باز شدن قفل درب ها فشرده شود.  – 
پس از توقف، يكى از درب هاى جلو باز شود.   – 

    تذكر: در صورت باز كردن يكى از درب ها، پس از 
رسيدن به سرعت 10 كيلومتر در ساعت اين درب 

دوباره قفل خواهد شد؛
  

 1 
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 2 

 سيستم ضد سرقت 
افرادى  تمام  براى  مگان  خودروى  اندازى    راه 
غيرممكن  هستند،  خودرو  كليد  كارت  فاقد  كه 

است.   
 خودرو به صورت اتوماتيك چند ثانيه پس از خاموش 

شدن موتور وارد حالت ضد سرقت مى شود. 

   شيوه عملكرد 
 درهنگام روشن كردن موتور، چراغ هشدار  1  
و  روشن  ثابت  صورت  به  ثانيه  چند  براى 
سپس خاموش خواهد شد (به پاراگراف «روشن كردن 

موتور» در فصل 2 رجوع كنيد). 
خوان  كارت  دستگاه  نباشد،  شناسايى  قابل  كد   اگر 
شروع به چشمك زدن سريع مى كند، و خودرو روشن 

نخواهد شد. 

ــر روى  ــا تغيير ب ــه تعمير و ي  هرگون
سيستم ضد سرقت (جعبه الكترونيكى، 
ــداً ممنوع  ــره) اكي ــى، غي ــيم كش س
ــط متخصصان نمايندگى مجاز  ــت و بايد توس اس

سايپا يدک صورت پذيرد.   

 1 

ايمنى خودرو
 پس از خاموش شدن موتور، چراغ هشدار  1  
شروع به چشمك زدن كرده و خودرو وارد 

حالت ضد سرقت مى شود. 

   چراغ هشدار بروز ايراد در عملكرد 
 پس از يكبار استارت زدن، اگر چراغ هشدار 
صورت  به  يا  و  كند  زدن  چشمك  به  شروع 
مداوم روشن بماند، نشان دهنده بروز ايراد در عملكرد 

سيستم است. 
(دستگاه  خودرو  كليد  كارت  نكردن  عمل  صورت     در 
مى كند)،  سريع  زدن  چشمك  به  شروع  خوان  كارت 
در صورت امكان از دومين كارت كليد خودرو استفاده 

نماييد (كه هنگام تحويل خودرو ارائه شده است). 
 در اين حالت، بايد فقط به نمايندگى مجاز سايپا يدک 
خرابى  رفع  براى  مجاز  مركز  تنها  كه  نماييد  مراجعه 

سيستم ضد سرقت است. 
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 پشت سرى صندلى جلو 

   براى برداشتن پشت سرى
كشيدن پشت صندلى به سمت عقب ضرورى است.

پشت سرى را در بالاترين حالت قرار دهيد، زبانه 1 را 
فشار دهيد يا زبانه   2  را بلند كنيد، سپس پشت سرى 

را بالا بكشيده تا آزاد شود.  

براى نصب كردن مجدد پشت سرى  
  با در نظر گرفتن جهت پشت سرى، ميله هاى آن را 

داخل غلاف هاى موجود برروى صندلى قرار دهيد.
جا  تا  دهيد  فشار  پايين  سمت  به  را  سرى     پشت 

بيافتد. 

ــرى يك  ــت س ــه به اينكه پش  باتوج
ــود آن و  ــت، از وج ــيله ايمنى اس وس
ــرار گرفتن آن در جاى خود  صحيح ق
اطمينان حاصل نماييد:  فاصله پشت سرى با سر 
شما بايد حداقل ممكن باشد؛ ارتفاع پشت سرى 
ــر تنظيم  بايد تا حد ممكن هم اندازه با بلندى س

گردد.

 براى بالا بردن پشت سرى
ــمت جلو كشيده، همزمان پشت سرى را  زبانه را به س
ــت دهيد تا ارتفاع دلخواه  ــمت بالا يا پايين حرك به س

تنظيم شود.

  براى پايين آوردن پشت سرى  
پشت سرى را كمى بالا بكشيد.

ــار دهيد يا زبانه 2 را بالا بكشيد، سپس    زبانه 1   را فش
پشت سرى را تا ارتفاع دلخواه پايين بياوريد.

  براى تنظيم زاويه پشت سرى
بر حسب  سطح خودرو، قسمت  A     را به ميزان مورد 

نياز از هم دور يا به هم نزديك كنيد.

A

 2 

 1 
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  پشت سرى صندلى عقب (بر حسب سطح خودرو)

  وضعيت كاملاً پايين (عدم استفاده)
كاملاً  را  سرى ها  پشت  و  دهيد  فشار  را   زبانه هاى  1   

پايين بياوريد.
مرتب  جهت  سرى  پشت  پايين  كاملاً      وضعيت 
كردن داخل خودرو است: تا زمانى كه يك مسافر 
قرار  حالت  اين  در  سرى  پشت  نبايد  است  نشسته 

گيرد.
  

يك  سرى  پشت  اينكه  به  توجه      با 
و  آن  وجود  از  است،  ايمنى  وسيله 
صحيح قرار گرفتن آن در جاى خود 

اطمينان حاصل نماييد.

  وضعيت استفاده
بالا ببريد سپس آنرا  دلخواه  تا ميزان  را  سرى   پشت 

پايين بياوريد تا قفل شود. 

  براى برداشتن آن
خارج  را  سرى  پشت  سپس  دهيد  فشار  را   زبانه  1  

نماييد. 

  براى قرار دادن مجدد 
آن در جاى خود

 ميله هاى آنرا داخل غلاف هاى صندلى كنيد، زبانه  1   را 
فشار دهيد و پشت سرى را پايين بياوريد.

  

 1 
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 براى تنظيم ارتفاع 
نشيمنگاه  صندلى راننده  

 دستگيره  2  را به دفعات مورد نياز جابجا كنيد: 
به طرف بالا براى بالا بردن نشيمنگاه؛   – 

به طرف پائين براى پائين آوردن نشيمنگاه.   – 

ــى كمربند ايمنى   براى اينكه از كاراي
ــنهاد  ــما پيش ــه ش ــود، ب ــته نش كاس
ــانه  مى كنيم كه كمربند را بر روى ش

خود سفت كنيد. 
ــتى صندلى ها در  ــان حاصل كنيد كه پش  اطمين

محل مناسب و صحيح قرار گرفته باشند.  
ــودرو يا زير  ــد در كف خ ــيئى نباي  هيچ گونه ش
صندلى راننده قرار داده شود، زيرا در هنگام ترمز 
ناگهانى امكان غلطيدن اين اشياء به زير پدال ها و 

جلوگيرى از عملكرد صحيح آنها وجود دارد.   
ــن تنظيمات را  ــى، اي ــه دلايل ايمن  ب
فقط هنگامى كه خودرو متوقف است، 

انجام دهيد.   

 صندلى هاى جلو 

 براى جلو كشيدن يا عقب بردن 
 براى آزاد شدن صندلى دستگيره  3  سمت درب را به 
كرده،  انتخاب  را  صندلى  موقعيت  بكشيد.  بالا  طرف 
دستگيره را رها كنيد و از قفل شدن صندلى اطمينان 

حاصل كنيد. 

 براى خواباندن پشتى صندلى 
 دستگيره  1  سمت كنسول وسط را بالا بكشيد و پشتى 

صندلى را در موقعيت دلخواه تنظيم نماييد. 

 1  4 

 3 

 2 

 براى تنظيم موقعيت صندلى راننده 
در قسمت مهره هاى كمر: 
 دستگيره چرخان  4  را بچرخانيد.   
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رانندگى  مدت  تمام  در  ايمنى،  از  اطمينان   براى 
بايد  همواره  اين،  بر  ببنديد.  علاوه  را  ايمنى  كمربند 
قوانين كشورى را كه در آن زندگى مى كنيد رعايت 

نماييد.
قبل از حركت:

ابتدا وضعيت رانندگى خود را تنظيم نماييد،  –  
سپس، كمربند ايمنى را به منظور برخوردارى   –  

از بهترين وضعيت ايمنى تنظيم كنيد.

  

  كمربندهاى ايمنى
  تنظيم وضعيت رانندگى

در قسمت انتهاى صندليتان بنشنيد (قبل از   –
اين  درآوريد).   تنتان  از  را  و...  كاپشن  پالتو،  آن 
وضعيت  در  پشت  قسمت  قرارگيرى  براى  مسأله 

صحيح ضرورى است.
تنظيم  پدال ها  به  نسبت  را  صندلى  فاصله   –
و  ممكن  حداكثر  تا  بايد  شما  صندلى  كنيد. 
عقب  كلاچ  كامل  رفتن  پايين  حالت  به  توجه  با 
برود. پشتى صندلى بايد بنحوى تنظيم شود كه 

دست ها فقط كمى خم شده باشند.
براى  نماييد.  تنظيم  را  سری  پشت  وضعيت   –
پشتى  بالايى  لبه  ارتفاع  ايمنى،  حداكثر  رعايت 

سرى بايد با قسمت بالاى سر همسطح باشد.
ارتفاع  تنظيم  كنيد.  تنظيم  را  صندلى  ارتفاع   –
بهبود  رانندگى  هنگام  در  را  شما  ديد  صندلى، 

مى بخشد.
وضعيت فرمان را تنظيم كنيد.  –

ــه خوبى تنظيم    ــر كمربند ايمنى ب   اگ
ــد، مي تواند هنگام تصادف   نشده باش

باعث جراحت بشود.
 حتى زنان باردار نيز بايد از كمربند ايمنى استفاده 
كنند. در اين صورت دقت كنيد كه نوار كمربند 
ضمن  نياورد،  فشار  زياد  شكم  پايين  قسمت  به 

اينكه بيش از اندازه نيز آزاد نباشد.   

  تنظيم كمربندهاى ايمنى
  كاملاً به پشتى صندلى تكيه دهيد.

تا  بايد  مى شود،  بسته  سينه  1    قفسه  روى  كه   نوارى 
حد ممكن به قسمت پايين گردن نزديك باشد، بدون 

اينكه روى آن قرار بگيرد.
پهنا  از  بايد  مى شود،  بسته  ران ها  2    روى  كه   نوارى 

روى ران ها و مقابل لگن قرار بگيرد.
 كمربند مى بايست تا حد ممكن با بدن در تماس باشد 
(خلاصى بيش از حد نداشته باشد).   مثال: از پوشيدن 
كمربند  بند  لاى  اشياء  دادن  قرار  ضخيم،  لباس هاى 

وغيره خوددارى كنيد.
  

 1 

 2 
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    كمربندهاى ايمنى (ادامه)
  اگر كمربند كاملاً گير كرده باشد:

 –  نوار آنرا به آرامى و با نيروى زياد بكشيد تا حدود 
3 سانتيمتر از آن بيرون كشيده شود؛

 –  سپس بگذاريد كمربند خود به خود جمع شود؛
 –  و آنرا دوباره بكشيد؛    

ــى مجاز  ــه نمايندگ ــد، ب ــكل برطرف نش  –  اگر مش
سايپا يدک مراجعه كنيد.

ــانگر در صفحه    ــن نش ــدن اي خاموش ش  ç
ــت كه  ــان دهنده اين اس ــانگرها نش نش  

كمربند ايمنى به خوبى بسته شده است.

  باز كردن قفل
 دكمه  5  قفل  6   را فشار دهيد، كمربند به وسيله جمع 

كن جمع مى شود.
 براى بهتر جمع شدن كمربند، زبانه را با دست هدايت 

كنيد. 
  

  تنظيم ارتفاع كمربندهاى ايمنى
 از دكمه  3  براى تنظيم ارتفاع كمربند استفاده كنيد 
به نحوى كه بند بالايى كمربند  1   به حالتى كه در بالا 

توضيح داده شد قرار بگيرد:
فشار  ضامن  3   آنرا  كمربند،  آوردن  پايين  –  براى 

دهيد و همزمان كمربند را پايين بياوريد؛
براى بالا بردن كمربند، ضامن  3  را فشار دهيد و   – 

كمربند را به طرف بالا بكشيد. 
  هنگامى كه تنظيم انجام شد از قفل شدن آن اطمينان 

حاصل كنيد.
  

 3 

  قفل شدن
و  ضربه  بكشيد  بدون  و  آرامى  را  به  كمربند   نوار 
مطمئن شويد كه زبانه  4  آن داخل قفل  6  قرار گرفته 
اطمينان  آن  بودن  قفل  از    4 زبانه   كشيدن  (با  است 
قفل  در  زبانه  شدن  قفل  از  قبل  كنيد).  اگر  حاصل 
كرده،  جمع  آنرا  از  زيادى  مقدار  كند،  گير  آن  نوار 

دوباره بكشيد.
  

 1 

 6  6 
 4  5 
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  كمربندهاى ايمنى عقب
  كمربندهاى ايمنى كنارى و وسط

همان  به  آنها  تنظيم  و  قفل  كردن  باز  كردن،      قفل 
شد،  داده  توضيح  جلو  كمربندهاى  براى  كه  شكل 

انجام مى شود.

ــردن صندلى  ــار جابجا ك     پس از هرب
ــى عقب و  ــل كمربند ايمن عقب، مح

عملكرد صحيح آنرا كنترل نماييد.

  كمربند ايمنى عقب وسط
باز  تا  بكشيد  آن  محل  1    از  آرامى  به  را  كمربند   نوار 

شود.
 زبانه  2  آنرا در قفل  3     قرمز رنگ مربوطه قرار دهيد.

 1 

 2  3 



 Cyan""""Magenta"""""Jaune"""""Noir""""Noir texte"

 19-1 

 Notice : 769-2 FAR –" Chapitre 1-19 

  كمربندهاى ايمنى
      اطلاعاتى كه در زير مى آيد مربوط به كمربندهاى ايمنى جلو و عقب خودرو است.

   – هيچ گونه تغييرى نبايد در اجزاء سيستم ايمنى سرنشين ايجاد شود: كمربند، صندلى و نيز بست هاى آنها.
     براى موارد خاص (بعنوان مثال: نصب صندلى كودک) به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد.

  – از وسيله هايى كه باعث ايجاد لقى در نوار كمربند مى شوند استفاده نكنيد (مثل: گيره، سنجاق و غيره) زيرا شل بودن كمربند ايمنى مى تواند باعث ايجاد 
جراحت در هنگام حادثه بشود.

هيچ گاه نوار كمربند ايمنى شانه را از زير بازو يا از پشتتان عبور ندهيد.  –    
يك كمربند را براى بيشتر از يك نفر استفاده نكنيد و هيچ گاه نوزاد يا خردسالى را كه روى پايتان نشسته است با كمربند خودتان نبنديد.  –    

كمربند نبايد پيچ بخورد.  –    
پس از يك تصادف جدى كمربندى را كه در هنگام حادثه فعال شده است تعويض نماييد.  همچنين اگر در كمربندتان خرابي مشاهده مى كنيد، آنرا تعويض نماييد.  –     

هنگام قراردادن مجدد صندلى عقب، دقت كنيد كمربند ايمنى به خوبى در جاى خود قرار گيرد تا بتوان از آن به درستى استفاده نمود.  –      
در صورت لزوم، هنگام رانندگى، وضعيت كمربند و ميزان كشيدگى آنرا تنظيم كنيد.  –      

دقت كنيد كه زبانه كمربند داخل قفل قرار گيرد.  –      
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  تجهيزات مكمل كمربندهاى ايمنى جلو (بر حسب سطح خودرو)
  اين تجهيزات بر حسب سطح خودرو، تشكيل شده اند 

از:
پيش كشنده قفل كمربند،    –  

پيش كشنده تسمه كمربند در ناحيه شكم،    –  
محدود كننده فشار به قفسه سينه،    –  

كيسه هواى جلويي راننده و سرنشين جلو.    –  
صورت  در  تا  شده اند  تعبيه  نوعي  به  سيستم ها    اين 
وارد آمدن ضربه از جلو، به  طور مستقل يا مشترک 

عمل كنند.
  سيستم مى تواند با توجه به شدت ضربه، يكى از موارد 

زير را فعال كند:
قفل شدن كمربند ايمنى؛  –  

پيش كشنده قفل كمربند ايمنى (كه براى اصلاح   – 
ميزان خلاصى كمربند فعال مى شود)؛  

شكم  روى  بر  واقع  كمربند  تسمه  كشنده  پيش   –  
و  صندلى  روى  بر  سرنشين  نمودن  مهار  براى 
همچنين كيسه هواى جلويى «با حجم كوچك» و 

محدود كننده هاى فشار؛
كيسه هواى جلويى «با حجم بزرگ».  –  

  

ــايل ــادف مجموعه وس ــد از تص     – بع
   ايمنى سرنشين را كنترل كنيد.

    – هرگونه تعميرات و عمليات بر روى 
ــين (پيش كشنده ها،  ــتم ايمنى سرنش سيس
ــيم  ــه هوا، واحد كنترل الكترونيكى، س كيس
كشى و...) يا استفاده مجدد از اين سيستم در 
يك خودرو ديگر، حتى اگر مشابه باشد، اكيداً 

ممنوع است.
ــدن ناگهانى سيستم  براى اجتناب از فعال ش  –
ــارت  ــد باعث به وجود آمدن خس كه مى توان
ــنل آموزش ديده نمايندگى  ــود، فقط پرس ش
ــرات و يا  ــاز به تعمي ــايپا يدک مج ــاز س مج
ــنده ها يا كيسه هاى هوا  دستكارى پيش كش

هستند.
ــال كننده  ــى فع ــاى الكتريك ــرل مداره كنت  –
ــه هاى هوا فقط بايد توسط پرسنلى كه  كيس
به طور تخصصى آموزش ديده اند و با استفاده 

از ابزارهاى مخصوص، انجام شود.
هنگام از رده خارج كردن خودرو، براى از بين   –
بردن چاشنى هاى فعال كننده سيستم پيش 
كشنده ها و كيسه هاى هوا به نمايندگى مجاز 

سايپا يدک مراجعه كنيد.

  پيش كشنده ها
  پيش كشنده ها براى اين منظور استفاده مى شوند كه 
كمربند را كاملاً به بدن و سرنشين را كاملاً به صندلى 
را  ايمنى  كمربند  كارآيي  ترتيب  بدين  تا  بچسبانند 

بالا ببرند.
كه  هنگامى  در  جلو،  از  شديد  ضربه  بروز  صورت    در 
شدت  به  توجه  با  مى تواند  سيستم  است،  باز  سوئيچ 

ضربه يكى از موارد زير را فعال نمايد:
پيستونى  1   كه سريعاً قفل كمربند را مى كشد؛  –   

پيستونى  2   كه روى صندلى جلو قرار دارد.  –   
  

 1 
 2 
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     تجهيزات مكمل كمربندهاى ايمنى جلو (ادامه)
  محدود كننده نيرو

    هنگامى كه شدت ضربه از حد خاصى بيشتر شود، اين 
سيستم فعال شده تا نيروى وارده از كمربند به بدن را 

تا سطح قابل تحملى كاهش دهد.

  كيسه هواى راننده و سرنشين جلو
ــرار  ــين ق ــده و سرنش ــرف رانن ــو ط ــمت جل   در قس

مى گيرد.
(ناحيه  داشبورد  و  فرمان  روى  هوا»   علامت «كيسه 
عملكرد كيسه هوا  A ) و در قسمت پايين شيشه جلو 

نشان دهنده وجود اين سيستم در خودرو است. 
  هر سيستم كيسه هوا تشكيل شده است از:

يك كيسه هوا و چاشنى فعال كننده آن كه براى   –  
راننده روى فرمان و براى سرنشين داخل داشبورد 

تعبيه شده است؛
يك  شامل  مشترک  هوشمند  كنترل  واحد  يك   –  
سنسور ضربه و سيستم هدايت جرقه زن الكتريكى 

چاشنى فعال كننده؛
چراغ وضعيت  å  در صفحه نشانگرها.  –  

يك سنسور پيشرفته نصب شده در قسمت جلو،   –  
اين مجموعه را تكميل مى كند.

پيروتكنيك  اصول  براساس  هوا  كيسه   سيستم 
باز  هنگام  در  كه  صورت  بدين  مى كند،  عمل 
شدن توليد گرما كرده، دود آزاد مى كند (دودى 
است)  سوزى  آتش  از  ناشى  دود  از  متفاوت  كه 
شدن  مى رسد.  باز  گوش  به  آن  انفجار  صداى  و 
شود،  انجام  سريع  بسيار  بايد  كه  هوا  كيسه 
يا  و  پوست  روى  جراحت  ايجاد  باعث  مى تواند 

ديگر اعضا شود.

A
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     تجهيزات مكمل كمربندهاى ايمنى جلو (ادامه)

  اصول عملكرد
سيستم فقط وقتى عمل مى كند كه سوئيچ باز باشد.

به  هوا  كيسه هاى  جلو،  از  شديد  ضربه  يك      هنگام 
سر  برخورد  از  ترتيب  بدين  و  مى شوند  باد  سرعت 
داشبورد  به  سرنشين  سينه  قفسه  و  فرمان  به  راننده 
خالى  آنها  باد  بلافاصله  سپس  مى كنند.  جلوگيرى 

شده تا مانع خروج سرنشينان از ماشين نشود.

  

  حالت خاص كيسه هواى جلويى
كيسه هواى جلو مجهز به يك سيستم تهويه داخلى 
جلوگيرى  خروجى  گاز  توسط  سوختگى  از  كه  است 
مى كند و   بنا به شدت ضربه، داراى دو حجم باز شدن 

است:
كيسه هواى «حجم كوچك»، كه اولين درجه باز   –

شدن است؛
هوا  كيسه  درزهاى  بزرگ»،  هواى «حجم  كيسه   –  
اوليه پاره مى شود به نحوى كه حجم بزرگترى از 

كيسه را آزاد مى كند (در حالت ضربه شديدتر).
  

  بروز ايراد در عملكرد
 å   1  هشدار چراغ  سوئيچ،  شدن  باز   هنگام 
در صفحه نشانگرها   روشن شده و پس از چند ثانيه 

خاموش مى شود. 
روشن  هشدار  چراغ  سوئيچ،  كردن  باز  هنگام  در    اگر 
چراغ  اين  موتور،  بودن  روشن  هنگام  در  يا  و  نشود 
روشن شده باشد، نشان دهنده بروز ايراد در عملكرد 

سيستم است.
 هر چه سريعتر به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه 
كاهش  معنى  به  كار  اين  در  تأخير  هرگونه  كنيد.    

كارايى سيستم ايمنى سرنشينان است.

 1 
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     تجهيزات مكمل كمربندهاى ايمنى جلو (ادامه)
    تمام هشدارهايى كه در زير قيد شده است به منظور جلوگيرى از باز نشدن كيسه هوا و اجتناب از جراحات مستقيم بر اثر ذرات پرتاب شده در هنگام باز 

شدن كيسه هواست.

  هشدارهاى مربوط به كيسه هواى راننده
  – غربيلك فرمان يا كيسه هواى آنرا به هيچ وجه تغيير ندهيد.

  – پوشاندن كيسه هواى فرمان اكيداً ممنوع است.
هيچ گونه وسيله اى (سنجاق، آرم، ساعت، پايه تلفن همراه و...) را بر روى كيسه هواى فرمان نچسبانيد.  –  

باز كردن غربيلك فرمان ممنوع است (به جز براى پرسنل مجاز نمايندگى مجاز سايپا يدک).  –  
در حالت نزديك به فرمان رانندگى نكنيد، وضعيت خودتان را طورى تنظيم كنيد كه دستانتان تقريباً بصورت مستقيم باشند (به پاراگراف «تنظيم وضعيت رانندگى»   – 

در فصل 1 مراجعه كنيد) . رعايت فاصله كافى جهت باز شدن، كارايى صحيح كيسه هوا را تأمين مى نمايد.

  توصيه هايى در مورد كيسه هواى سرنشين
هيچ گونه وسيله اى (سنجاق، آرم، ساعت، پايه تلفن همراه و...) را بر روى جلو داشبورد در ناحيه كيسه هوا نچسبانيد.  –  

هيچ وسيله اى را بين داشبورد و سرنشين قرار ندهيد (حيوان، چتر، عصا، بسته و...).  –  
پاهايتان را روى داشبورد يا صندلى قرار ندهيد زيرا اين امر در صورت عملكرد سيستم باعث وارد آمدن جراحت هاى جدى خواهد شد.  بطوركلى تمام اجزاء بدن را   – 

(زانو، دست، سر و...) از داشبورد دور نگه داريد.
به محض برداشتن صندلى كودک، براى اطمينان از ايمنى مسافر در هنگام ضربه شديد، كيسه هواى مسافر را دوباره فعال كنيد.  –  

    در صورت تمايل براى نصب صندلى كودک بر روى صندلى سرنشين جلو، آنرا حتماً بصورت پشت به جاده و فقط پس از غير فعال نمودن كيسه 
هواى سرنشين نصب كنيد.

  (به پاراگراف «غيرفعال كردن كيسه هوا سرنشين جلو» در فصل 1 مراجعه كنيد.)
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  تجهيزات اضافى كمربندهاى ايمنى عقب (بر حسب سطح خودرو)
  اين تجهيزات بر حسب سطح خودرو عبارتند از:

پيش كشنده كمربند كه داخل جمع كن آن   –    
قرار دارد،

 –  محدود كننده نيرو.
با  يا  جداگانه  به صورت  عملكرد  براى  سيستم ها    اين 

هم در هنگام ضربه از روبرو پيش بينى شده اند.
  با توجه به شدت ضربه دو احتمال وجود دارد:

را  ــين  سرنش ــى  ايمن ــى  تنهاي ــه  ب ــد  كمربن  –  
تضمين  كند؛

پيش كشنده كمربند فعال شود تا ميزان خلاصى   –  
كمربند را اصلاح كند.

  پيش كشنده كمربندهاى 
ايمنى عقب

ــوئيچ  ــى عمل مى كند كه س ــتم فقط وقت ــن سيس اي
خودرو باز باشد.

تجهيزات  جلو،  از  شديد  ضربه  آمدن  وارد  هنگام 
كمربند آنرا جمع كرده و به بدن مى چسباند تا كارايي 

آنرا افزايش دهد.

وسايل  مجموعه  تصادف  از  بعد   –
   ايمنى سرنشين را بازبينى كنيد.

  – هرگونه تعميرات و عمليات بر روى 
كشنده ها،  (پيش  سرنشين  ايمنى  سيستم 
سيم  الكترونيكى،  كنترل  واحد  هوا،  كيسه 
كشى و ...) يا استفاده مجدد از اين سيستم 
باشد،  مشابه  اگر  حتى  ديگر،  خودرو  يك  در 

اكيداً ممنوع است.
سيستم  ناگهانى  شدن  فعال  از  اجتناب  براى   –  
خسارت  آمدن  وجود  به  باعث  مى تواند  كه 
نمايندگى  ديده  آموزش  پرسنل  فقط  شود، 
يا  و  تعميرات  به   مجاز  يدک  سايپا  مجاز 
هوا  كيسه هاى  يا  كشنده ها  پيش  دستكارى 

هستند.
ــال كننده  ــى فع ــاى الكتريك ــرل مداره كنت  –  
ــه هاى هوا فقط بايد توسط پرسنلى كه  كيس
به طور تخصصى آموزش ديده اند و با استفاده 

از ابزارهاى مخصوص، انجام شود.
هنگام از رده خارج كردن خودرو، براى از بين   –  
بردن چاشنى هاى فعال كننده سيستم پيش 
كشنده ها و كيسه هاى هوا به نمايندگى مجاز 

سايپا يدک مراجعه كنيد.

  محدود كننده نيرو
    هنگاميكه شدت ضربه از حد خاصى بيشتر شود، اين 
سيستم فعال شده تا نيروى وارده از كمربند به بدن را 

تا سطح قابل تحملى كاهش دهد.
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  تجهيزات جانبى ايمنى سرنشين
اين تجهيزات بر حسب سطح خودرو عبارتند از:

كيسه هاى هواى جانبى
    اين كيسه هوا دركنار صندلى هاى جلو نصب شده و 
به منظور محافظت از سرنشينان در هنگام وارد آمدن 
ضربه جانبى شديد، از كنار صندلى (طرف درب) باز 

مى شود.

جانبي  شيشه های  هوای  (پرده ای)  كيسه  های 
 اين كيسه هوا در قسمت جانبي سقف خودرو در هر 
دو طرف نصب شده و به منظور محافظت از سرنشينان 
در  خودرو،  به  شديد  جانبى  ضربه  آمدن  وارد  هنگام 

طول شيشه هاى جانبي باز مى شود.   

خودرو  جلوى  شيشه  روى  بر  برچسبى    ضمناً 
نصب گرديده كه شما را از وجود تجهيزات ايمنى 
سرنشين (كيسه هوا، كمربند پيش كشنده و ...) 

مطلع مى كند.

  تذكر در مورد كيسه هواى جانبى
نصب روكش صندلى: با توجه به اينكه صندلى مجهز به كيسه هوا است، چنانچه مايل به   – 
نصب روكش صندلى هستيد، فقط از روكش مخصوص آن استفاده نماييد. برای تهيه كردن اين 
روكش ها به نمايندگى هاى مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد. استفاده از هر نوع روكش متفرقه (يا روكش 
مخصوص يك خودرو ديگر) مي تواند بر روی عملكرد صحيح كيسه هاى هوا تأثير گذاشته و ايمنى شما 

را به خطر اندازد. 
از قرار دادن تجهيزات جانبى، وسائل متفرقه، حيوانات و ... بين صندلى هاى جلو و ستون هاى جانبى اكيداً   – 
خوددارى كنيد. همچنين پشتى صندلى را با وسايلى مانند لباس يا لوازم جانبى نپوشانيد.  زيرا اين امر 
مى تواند بر روى عملكرد صحيح كيسه هوا تاثير گذاشته و باعث ايجاد جراحت در هنگام باز شدن آن 

شود.
هر گونه باز و بسته كردن و تغييرات بر روی صندلي ها و رودری ها اكيداً ممنوع است، مگر توسط پرسنل   –  

نمايندگى مجاز سايپا يدک. 
شكاف هاى روى پشتى صندلى هاى جلو (سمت درب) و نيز بين پشتى صندلى هاى جلو و عقب و رودرى ها   –  

مربوط به ناحيه باز شدن كيسه هوا است. قرار دادن اشياء در اين فضاها ممنوع است.
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  تجهيزات مكمل ايمنى سرنشين
      تمامى نكات و هشدارهايى كه در زير به آنها اشاره شده است، جهت جلوگيرى از بروز جراحت های جدى در حين باز شدن كيسه هاى هوا و عملكرد صحيح 

آن است.

 كيسه هوا مكمل عملكرد كمربند ايمنى است و اين دو اجزاء لاينفك سيستم ايمنى سرنشين هستند.  بنابراين بستن كمربند ايمنى بطور دايم اجبارى است، 
نبستن آن موجب ايجاد صدمه و جراحات جدى در هنگام تصادف خواهد شد و عملكرد كيسه هوا در اين شرايط مى تواند باعث بروز جراحت های شديد براى 

سرنشين خودرو شود. همچنين مى تواند خطر ايجاد جراحت در سطح پوست را كه در هنگام باز شدن كيسه هوا اجتناب ناپذير است افزايش دهد.
كيسه هاى هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى هنگام واژگون شدن خودرو و يا ضربه از پشت، عمل نمى كنند.  در صورت بروز ضربه هاى شديد در زير خودرو احتمال 

فعال شدن كيسه هاى هوا و تجهيزات مربوطه وجود دارد.
هرگونه تعميرات بر روى سيسستم كيسه هوا (كيسه هاى هوا، پيش كشنده ها، جعبه الكترونيك، سيم كشى و ...) اكيداً ممنوع است (به جز توسط پرسنل آموزش ديده   – 

نمايندگى مجاز سايپا يدک).   
آن  تعميرات  انجام  به  مجاز  يدک  سايپا  مجاز  نمايندگى  ديده  آموزش  پرسنل  فقط  آن،  ناگهانى  شدن  باز  از  پرهيز  و  هوا  كيسه  صحيح  عملكرد  تضمين  منظور  به   –

هستند.
به منظور ايمنى خود، در صورت تصادف، سرقت يا اقدام به سرقت خودرو، برای بازبيني سيستم كيسه هوا به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد.  –  

هنگامى كه قصد فروش خودرو را داريد، خريدار را از اين شرايط آگاه كنيد و اين دفترچه راهنما را دراختيارش بگذاريد.  –  
در هنگام از رده خارج كردن خودرو، براى ازبين بردن چاشنى هاى فعال كننده سيستم، به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه كنيد.  –  
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استفاده از صندلى كودک
سطح ايمنى صندلى كودک به قدرت محافظت آن از 
كودک شما و طريقه نصب صندلى بستگى دارد.نصب 
ــما به  غير صحيح صندلى مانع محافظت از كودک ش

هنگام وارد آمدن ضربه يا ترمز ناگهانى مى شود.
ــى كنيد كه  ــودک، بررس ــدن صندلى ك ــل از خري قب
ــق بوده و  ــما منطب ــور محل زندگى ش با قوانين كش
ــراى آگاهى از  ــت. ب ــما قابل نصب اس در خودروى ش
ــودروى خود، به  ــده جهت خ ــاى توصيه ش صندلى ه

نمايندگى مجاز مراجعه نماييد.
ــه راهنماى آن  ــب صندلى كودک، دفترچ قبل از نص
ــتورالعمل ها را دنبال كنيد. ــد و دس ــه نمايي را مطالع

ــكل در هنگام نصب، با  ــدن با مش در صورت مواجه ش
نمايندگى هاى مجاز تماس بگيريد. دفترچه راهنماى 

صندلى را نگه داريد.

  ايمنى كودكان: اطلاعات كلى
حمل و نقل كودک

ــيند  كودک نيز مانند فرد بالغ بايد به طرز صحيح بنش
ــا بلند به هر حال  ــيرهاى كوتاه ي و كمربند او در مس
ــؤول جان كودكى هستيد كه با  ــته شود. شما مس بس

خود حمل مى كنيد.
ــودک را فردى بالغ در مقياس كوچك تصور نكنيد. ك
ــى او را تهديد مى كند زيرا عضلات  جراحت هاى خاص
و استخوان هايش در حال رشد هستند.كمربند ايمنى 
به تنهايى براى حمل و نقل او كافى نيست. از صندلى 
ــتفاده كنيد و آن را به طرز صحيح  كودک مناسب اس

به كار ببريد.

ــدن درب هاى  ــز از باز ش ــراى پرهي ب
خودرو، از تجهيزات: «ايمنى كودكان» 
استفاده كنيد (به پاراگراف «باز و بسته 

كردن درب ها» در فصل 1 مراجعه نماييد).

توجه داشته باشيد كه يك ضربه با سرعت 50 كيلومتر در ساعت معادل سقوط از ارتفاع 10 مترى 
است. نبستن كمربند ايمنى كودک، همانند آزاد گذاشتن او براى بازى در بالكن بدون حفاظ طبقه 

چهارم است!
ــما حتى اگر كمربند هم بسته باشيد قادر  ــانيد. در صورت بروز حادثه، ش كودک را هيچ وقت روى پايتان ننش

به نگهداشتن او نخواهيد بود.
ــت هاى ISOFIX  را مورد بازبينى  ــديد، صندلى كودک را تعويض نماييد و كمربندها و بس پس از تصادف ش

قرار دهيد.

ــدون مراقبت داخل  هرگز كودک را ب
خودرو رها نكنيد.

ــه كودكتان  ــويد ك همواره مطمئن ش
ــده و كمربند او به طرز صحيح  به خوبى بسته ش
ــت. از پوشاندن البسه ضخيم كه  تنظيم شده اس
ــود،  ــمه كمربند مى ش ــث آزادى حركت تس باع

خوددارى نماييد. 
ــت هاى خود را از  ــر يا دس اجازه ندهيد كودک س

پنجره بيرون ببرد. 
ــير  اطمينان حاصل كنيد كه كودک در تمام مس
ــرار دارد به خصوص  ــب بدنى ق در وضعيت مناس

هنگامى كه به خواب رفته است.
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  ايمنى كودكان: انتخاب صندلى كودک

صندلى كودک در موقعيت پشت به جاده
ــه با فرد بالغ نسبت به اندامش  ــر كودک در مقايس س
ــيب پذير مى  ــت و گردن او بسيار آس ــنگين تر اس س
باشد. براى نقل و انتقال كودک، تا هر زمان كه ممكن 
است از اين حالت استفاده كنيد (حداقل تا دو سالگى) 

اين حالت از سر و گردن او محافظت مى كند.
ــودک، از صندلى  ــت بهتر از پهلوهاى ك براى محافظ
كناره دار استفاده كنيد و به محض آنكه سر كودک از 

جداره آن فراتر رفت، صندلى را تعويض نماييد.

صندلى كودک در موقعيت رو به جاده
ــودكان در اولويت قرار  ــكم ك ــر و ش ــت از س محافظ
ــودک برروى خودرو در  ــم كردن صندلى ك دارد.محك
ــيب رسيدن به سر او را  موقعيت رو به جاده، خطر آس
ــان كه قد كودک اجازه مى  ــش مى دهد.تا هر زم كاه
دهد، او را در يك صندلى داراى بست يا قلاب كمربند 

در موقعيت رو به جاده نقل و انتقال دهيد. 
ــر از پهلوهاى كودک، يك صندلى  براى محافظت بهت

كناره دار انتخاب كنيد.

  

صندلى بالابرنده
ــن كودک به 4 سال يا وزن او به 15  از هنگامى كه س
كيلوگرم برسد، مى تواند بر روى يك صندلى بالابرنده 
ــم كمربند را با اندام او مى  ــوص كه امكان تنظي مخص
ــيمنگاه صندلى بايد به  دهد، در خودرو قرار گيرد. نش
ــد را بر روى ران  ــد تا بتوان كمربن ــا مجهز باش راهنم
ــط  كودک تنظيم كرد. براى قرار دادن كمربند در وس
ــتى قابل تنظيم در ارتفاع و  ــانه، استفاده از يك پش ش
ــود.كمربند هرگز  يك راهنماى كمربند توصيه مى ش

نبايد روى گردن يا بازو قرار گيرد.
ــر از پهلوهاى كودک، يك صندلى  براى محافظت بهت

كناره دار انتخاب كنيد.
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تثبيت با سيستم ايزوفيكس
ــاز مطابق قوانين  ــاى كودک ISOFIX مج صندلى ه
ــه سطح زير  ــتاندارد ECE-R44 در س اروپايى و اس

تأييد شده اند:
عمومى ISOFIX 3 نقطه اى رو به جاده  –

نيمه عمومى ISOFIX 2 نقطه اى  –
خاص  –

ــت خودروهاى  براى دو مورد آخر، با مراجعه به فهرس
ــما قابل  ــويد كه صندلى كودک ش ــاز، مطمئن ش مج

نصب است.
ــت هاى ISOFIX در صورت  ــى كودک را با بس صندل
ــتم ISOFIX امكان  مجهز بودن به آن، ببنديد. سيس

نصب آسان، سريع و مطمئن را فراهم كرده است.
ــتم ايزوفيكس داراى دو حلقه و در برخى موارد،  سيس

سه حلقه است.

  ايمنى كودكان: نصب صندلى كودک
ــتم وجود  ــت صندلى هاى كودک دو سيس براى تثبي

.ISOFIX دارد: كمربند ايمنى يا سيستم

تثبيت با كمربند ايمنى
ــود تا عملكرد آن هنگام  كمربند ايمنى بايد تنظيم ش

ترمز ناگهانى يا وارد آمدن ضربه تضمين شود.
ــط سازنده  ــمه كمربند را كه توس محل هاى عبور تس

صندلى كودک توصيه شده است، رعات نماييد.
ــيدن كمربند ايمنى و جمع كردن تا حد ممكن  با كش
ــودک، از قفل بودن  ــار دادن صندلى ك ــق فش از طري

اطمينان حاصل كنيد.
ــو / عقب از  ــت / چپ و جل ــا اعمال حركت هاى راس ب
ــان حاصل كنيد:  ــدن صحيح صندلى اطمين نصب ش

صندلى بايد محكم سر جاى خود قرار گيرد.
مطمئن شويد كه صندلى كودک كج نصب نشده باشد 

و با شيشه در تماس نباشد.

كف صندلى نبايد روى زبانه و يا قفل 
كمربند ايمنى قرار گيرد.

كمربند ايمنى هرگز نبايد شل يا جمع 
شود. هيچ وقت كمربند ايمنى شانه را 

از زير بغل، و يا از پشت رد نكنيد.
بررسى كنيد كه كمربند توسط برآمدگى هاى تيز 

آسيب نديده نباشد.
اگر كمربند ايمنى درست عمل نكند، نمى تواند از 
ــت نمايد.با نمايندگى مجاز تماس  كودک محافظ
بگيريد. تا وقتى كمربند تعمير نشده است از اين 

صندلى استفاده نكنيد.

ــتم هاى  ــچ گونه تغييرى در سيس  هي
ــده اوليه كارخانه نبايد اعمال  نصب ش
گردد: كمربندها، بست هاى ايزوفيكس 

و صندلى ها و اتصالات آنها.

ــك صندلى كودک  ــل از نصب ي قب
ــودروى  خ ــراى  ب ــه  ك  ISOFIX
ديگرى خريدارى كرده ايد، مطمئن 
ــما مجاز  ــويد كه نصب آن برروى خودروى ش ش
ــت خودروهاى مجاز براى نصب  ــت.به فهرس اس
ــازنده تجهيزات تهيه شده  ــط س صندلى كه توس

است، مراجعه كنيد.
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  ايمنى كودكان: نصب صندلى كودک (ادامه)

ــى قرار  ــتى صندل ــيمنگاه و پش ــه 1 بين نش دو حلق
گرفته اند و با يك برچسب مشخص شده اند.

ــودک برروى  ــردن صندلى ك ــل ك ــراى نصب و قف ب
ــتفاده  حلقه هاى 1 ، از راهنماهاى نصب 2 صندلى اس

كنيد.

ــمه بالايى برخى  ــردن تس ــوم براى وصل ك حلقه س
صندلى هاى كودک استفاده مى شود.

ــمه 4 را از بين پشتى صندلى و تاقچه عقب عبور  تس
دهيد. قلاب را به حلقه 3 كه زير كفپوش قرار گرفته و 

با يك برچسب مشخص شده است، متصل كنيد.
تسمه را جمع كنيد تا پشتى صندلى كودک با پشتى 

صندلى خودرو در تماس قرار گيرد.

 2 

 1 

 4 

 3 

 ISOFIX ــده  نگهدارن ــاى  حلقه ه
ــراى صندلى هاى كودک  ب منحصراً 
ــر  ــتم ISOFIX در نظ داراى سيس
گرفته شده اند. هرگز كمربند، اشياء يا صندلى هاى 

كودک ديگرى را به اين حلقه ها وصل نكنيد.
ــزى مانع نصب  ــد كه چي ــان حاصل كني اطمين

صندلى در نقاط اتصال نيست.
ــت هاى  ــديد كمربندها و بس ــس از تصادف ش پ
ــورد بازبينى قرار دهيد و صندلى  ISOFIX را م

كودک خود را تعويض نماييد.
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روى صندلى جلو
ــين جلو به قوانين  حمل كودک برروى صندلى سرنش
هر كشور مربوط مى شود. به قوانين جارى كشور خود 
ــتورالعمل هاى تصوير بعد را دنبال  مراجعه كنيد و دس

نماييد.
ــودک برروى اين صندلى (در  قبل از نصب صندلى ك

صورت مجاز بودن آن):
كمربند ايمنى را تا انتها پايين بياوريد؛  –

صندلى سرنشين را تا آخرين حد عقب ببريد؛  –
ــت عمود كمى  ــبت به حال ــتى صندلى را نس پش  –

بخوابانيد (حدود °25 )؛
ــراى خودروهايى كه به آن  ــيمنگاه صندلى را ب نش  –

مجهز هستند، كاملاً بالا ببريد.
ــى كودک تغيير  ــن تنظيمات را بعد از نصب صندل اي

ندهيد.

  ايمنى كودكان: نصب صندلى كودک
نصب صندلى كودک

ــى از صندلى هاى  ــب صندلى كودک بر روى بعض نص
ــما  ــد. تصوير صفحه بعد به ش ــودرو مجاز نمى باش خ
ــان مى دهد صندلى كودک را در كدام محل نصب  نش

نماييد.
ــت صندلى هاى عنوان شده موجود نباشند.  ممكن اس
ــتفاده از يك صندلى ديگر، با كسب اطلاع  قبل از اس
ــازنده در مورد امكان نصب آن اطمينان  ــركت س از ش

حاصل كنيد.

صندلى كودک را ترجيحاً روى يكى از 
صندلى هاى عقب نصب نماييد.

اطمينان حاصل كنيد كه نصب صندلى 
ــدن صندلى ازپايه  كودک در خودرو باعث جدا ش

آن نشود.
اگر ناچار هستيد پشت سرى را برداريد، حتماً آنرا 
ــد تا در صورت ترمز  ــل مطمئنى قرار دهي در مح

ناگهانى يا وارد آمدن ضربه پرتاب نشود.
حتى اگر صندلى كودک مورد استفاده قرار نگرفته 
است حتماَ آنرا با كمربند ايمنى ببنديد تا هنگام 

ترمز ناگهانى يا وارد آمدن ضربه پرتاب نشود.

خطر مرگ يا جراحت شـديد: قبل 
از نصب صندلى كودک در حالت پشت 
به جاده برروى صندلى سرنشين جلو، 
ــوا اطمينان حاصل  ــه ه ــر فعال بودن كيس از غي
ــه هواى  كنيد (به پاراگراف «غيرفعال كردن كيس

سرنشين جلو» در فصل 1 مراجعه نماييد).

روى صندلى هاى جانبى عقب
ــودرو نصب  ــت عرض خ ــودک در جه ــبد حمل ك س
مى شود و حداقل فضاى دو صندلى را اشغال مى كند. 
در اين حالت سر كودک را مخالف جهت درب خودرو 

قرار دهيد.
ــت به  ــودک در حالت پش ــى ك ــب صندل ــراى نص ب
ــا آخرين حد جلو  ــوى خودرو را ت ــاده، صندلى جل ج
ــاى جلو را مطابق  ــپس صندلى يا صندلى ه ببريد، س
دستورالعمل دفترچه راهنماى صندلى كودک به عقب 

برگردانيد.
ــودک در حالت رو به جاده،  ــه منظور حفظ ايمنى ك ب
ــتر از نصف اندازه جابه جايى عقب  صندلى جلو را بيش
ــتى را زياد نخوابانيد (حداكثر 25 درجه) و  نبريد، پش

نشينگاه را تا حد ممكن بالا ببريد.
اطمينان حاصل كنيد كه صندلى كودک در حالت رو 
ــتى صندلى تكيه داده است و  به جاده به خوبى به پش

پشت سرى خودرو مانعى ايجاد نمى كند.

برروى صندلى وسط عقب
ــادى دارند  ــودک عرض زي ــاى ك ــى از صندلى ه بعض
ــوند. ــه قفل كمربند ايمنى مى ش ــى ب و مانع دسترس
ــما قابل  ــان حاصل كنيد كه صندلى كودک ش اطمين

نصب است.
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    ايمنى كودكان: راهنماى تصويرى نصب
صندلى سرنشين جلو با تجهيزات غيرفعال كردن كيسه هوا

 2 

 1 

نصب صندلى كودک با كمربند ايمنى
ــودک با  ــب صندلى ك ــاز براى نص ــل مج مح  =    U

كمربند و داراى استاندارد «بين المللى»؛
ــب صندلى كودک فقط  ــل مجاز براى نص مح  = UD
ــتاندارد  ــت به جاده و داراى اس در حالت پش

«بين المللى».

راهنماى تصويرى 
نصب صندلى هاى كودک

ــين يا نصب  ــتفاده از صندلى سرنش ــل از اس : قب  1
ــى  ــه هوا را بررس ــودک وضعيت كيس ــى ك صندل

كنيد.

نصب صندلى كودک با بست ايزوفيكس
ü = محل مجاز براى نصب صندلى كودک با بست 

ايزوفيكس.
ــه نگهدارنده  ــه يك حلق ــاى عقب ب 2    =  صندلى ه
براى نصب صندلى كودک با بست ايزوفيكس 
در حالت رو به جاده مجهز هستند. حلقه ها در 

پشت نشيمنگاه صندلى عقب قرار گرفته اند.
اندازه صندلى كودک ايزوفيكس با يك حرف مشخص 

شده است:
ــراى صندلى هاى رو به جاده گروه  B  ، A و B1 : ب  –

1 (9 تا 18 كيلوگرم)؛
ــت به جاده گروه 1 (9 تا 18  C :  صندلى هاى پش  –

كيلوگرم)؛
D و E : صندلى هاى پشت به جاده گروه 0 يا +0   –

(كمتر از 13 كيلوگرم)؛
ــبد حمل كودک گروه 0 (كمتر از 10  F و G : س  –

كيلوگرم).

خطر مرگ يا جراحت شـديد: قبل 
از نصب صندلى كودک در حالت پشت 
به جاده بر روى صندلى سرنشين جلو، 
ــه هوا اطمينان حاصل  از غير فعال بودن كيس
ــه  ــه پاراگراف «غيرفعال كردن كيس كنيد (ب

استفاده از سيستم ايمنى كودک نامتناسب با خودرو، از نوزاد يا كودک به خوبى محافظت نخواهد هواى سرنشين جلو» مراجعه نماييد).     
كرد. خطر مرگ يا آسيب ديدگى جدى او را تهديد مى كند.     
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جدول زير با توجه به اطلاعات تصويرى صفحه قبل و به منظور رعايت استانداردهاى جارى تهيه شده است.

اندازه صندلى وزن كودکنوع صندلى كودک
ايزوفيكس

صندلى سرنشين جلو با 
تجهيزات غير فعال كردن 

كيسه هوا (1)  (5)
صندلى هاى جانبى 

عقب
صندلى 

وسطى عقب
سبد معلق

F - GX(2)  U - ILX<  از 10 كيلوگرمگروه 0

صندلى پشت به جاده
گروه 0 ، +0 و 1

<  از 13 كيلوگرم و از 9 
C , D , EU(3)  U - ILUتا 18 كيلوگرم

صندلى رو به جاده
9A , B , B1X(4)  U - IUF - ILU تا 18 كيلوگرمگروه 1

صندلى مخصوص كودک با نگهدارنده براى
گروه سنى 3 تا 6
گروه هاى 2 و 3

از 15 تا 25 كيلوگرم و از 
22X(4)  UU تا 36 كيلوگرم

X         =  محل غير مجاز براى نصب صندلى كودک.
U         =  محل مجاز براى نصب صندلى كودک با كمربند و داراى استاندارد «بين المللى»؛ اطمينان حاصل كنيد كه صندلى قابل نصب است.

محل مجاز براى نصب صندلى كودک به وسيله بست ايزوفيكس و داراى استاندارد «بين المللى / نيمه بين المللى يا مخصوص يك خودروى خاص»؛ اطمينان حاصل   =  IUF/IL
كنيد كه صندلى قابل نصب است.

فقط صندلى كودک قابل نصب در حالت پشت به جاده مى تواند روى اين صندلى قرار گيرد: صندلى خودرو را تا آخرين حد عقب ببريد، نشينگاه آن را در بالاترين سطح   (1)
قرار دهيد و پشتى را كمى بخوابانيد (حدود 25 درجه).

سبد حمل كودک در جهت عرض خودرو نصب مى شود و فضاى دو صندلى را اشغال مى كند. دراين حالت سر كودک را مخالف جهت درب خودرو قرار دهيد.  (2)
ــتورالعمل دفترچه  ــپس صندلى يا صندلى هاى جلو را مطابق دس ــت به جاده، صندلى جلوى خودرو را تا آخرين حد جلو ببريد، س براى نصب صندلى كودک در حالت پش  (3)

راهنماى صندلى كودک به عقب برگردانيد.
صندلى كودک در حالت رو به جاده، پشتى صندلى كودک را به پشتى صندلى خودرو بچسبانيد. ارتفاع پشت سرى را تنظيم كنيد يا در صورت لزوم آن را برداريد، صندلى   (4)

جلو را بيشتر از نصف اندازه محدوده جابه جايى عقب نبريد و پشتى صندلى را بيش از 25 درجه خم نكنيد.

    ايمنى كودكان: جدول نصب

ــت به جاده بر روى صندلى سرنشين جلو، از غير فعال بودن كيسه هوا اطمينان  (5) خطر مرگ يا جراحت شـديد: قبل از نصب صندلى كودک در حالت پش
حاصل كنيد (به پاراگراف «غيرفعال كردن كيسه هواى سرنشين جلو» مراجعه نماييد).
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    ايمنى كودكان: راهنماى تصويرى نصب
صندلى سرنشين جلو بدون تجهيزات غيرفعال كردن كيسه هوا

 2 

 1 

نصب صندلى كودک با كمربند ايمنى
ــودک با  ــب صندلى ك ــاز براى نص ــل مج مح  =    U

كمربند و داراى استاندارد «بين المللى»؛

: محل غير مجاز براى نصب صندلى كودک.  1

نصب صندلى كودک با بست ايزوفيكس
ü = محل مجاز براى نصب صندلى كودک با بست 

ايزوفيكس.
ــه نگهدارنده  ــه يك حلق ــاى عقب ب 2    =  صندلى ه
براى نصب صندلى كودک با بست ايزوفيكس 
در حالت رو به جاده مجهز هستند. حلقه ها در 

پشت نشيمنگاه صندلى عقب قرار گرفته اند.
اندازه صندلى كودک ايزوفيكس با يك حرف مشخص 

شده است:
ــراى صندلى هاى رو به جاده گروه  B  ، A و B1 : ب  –

1 (9 تا 18 كيلوگرم)؛
ــت به جاده گروه 1 (9 تا 18  C :  صندلى هاى پش  –

كيلوگرم)؛
D و E : صندلى هاى پشت به جاده گروه 0 يا +0   –

(كمتر از 13 كيلوگرم)؛
ــبد حمل كودک گروه 0 (كمتر از 10  F و G : س  –

كيلوگرم).

خطـر مـرگ يـا جراحت شـديد: 
هرگـز صندلـى كـودک را در اين 

استفاده از سيستم ايمنى كودک نامتناسب با خودرو، از نوزاد يا كودک به خوبى محافظت نخواهد محل نصب نكنيد.  
كرد. خطر مرگ يا آسيب ديدگى جدى او را تهديد مى كند.     
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جدول زير با توجه به اطلاعات تصويرى صفحه قبل و به منظور رعايت استانداردهاى جارى تهيه شده است.

اندازه صندلى وزن كودکنوع صندلى كودک
ايزوفيكس

صندلى سرنشين جلو بدون 
تجهيزات غير فعال كردن 

كيسه هوا (4)
صندلى هاى جانبى 

عقب
صندلى 

وسطى عقب
سبد معلق

F - GX(1)  U - ILX<  از 10 كيلوگرمگروه 0

صندلى پشت به جاده
گروه 0 ، +0 و 1

<  از 13 كيلوگرم و از 9 
C , D , EX(2)  U - ILUتا 18 كيلوگرم

صندلى رو به جاده
9A , B , B1X(3)  U - IUF - ILU تا 18 كيلوگرمگروه 1

صندلى مخصوص كودک با نگهدارنده براى
گروه سنى 3 تا 6
گروه هاى 2 و 3

از 15 تا 25 كيلوگرم و از 
22X(3)  UU تا 36 كيلوگرم

X         =  محل غير مجاز براى نصب صندلى كودک.
U         =  محل مجاز براى نصب صندلى كودک با كمربند و داراى استاندارد «بين المللى»؛ اطمينان حاصل كنيد كه صندلى قابل نصب است.

محل مجاز براى نصب صندلى كودک به وسيله بست ايزوفيكس و داراى استاندارد «بين المللى / نيمه بين المللى يا مخصوص يك خودروى خاص»؛ اطمينان حاصل   =  IUF/IL
كنيد كه صندلى قابل نصب است.

سبد حمل كودک در جهت عرض خودرو نصب مى شود و فضاى دو صندلى را اشغال مى كند. دراين حالت سر كودک را مخالف جهت درب خودرو قرار دهيد.  (1)
ــتورالعمل دفترچه  ــپس صندلى يا صندلى هاى جلو را مطابق دس ــت به جاده، صندلى جلوى خودرو را تا آخرين حد جلو ببريد، س براى نصب صندلى كودک در حالت پش  (2)

راهنماى صندلى كودک به عقب برگردانيد.
صندلى كودک در حالت رو به جاده، پشتى صندلى كودک را به پشتى صندلى خودرو بچسبانيد. ارتفاع پشت سرى را تنظيم كنيد يا در صورت لزوم آن را برداريد، صندلى   (3)

جلو را بيشتر از نصف اندازه محدوده جابه جايى عقب نبريد و پشتى صندلى را بيش از 25 درجه خم نكنيد.

    ايمنى كودكان: جدول نصب (ادامه)

(4) خطر مرگ يا جراحت شديد: هرگز صندلى كودک را در اين محل نصب نكنيد.
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    ايمنى كودكان: فعال / غير فعال كردن كيسه هواى سرنشين جلو

  خطر
ــه  ــتفاده از كيس ــا توجه به اينكه اس ب
ــي كودک در حالتي  ــين برای صندل هواى سرنش
ــيار خطرناک  ــاده قرار گرفته بس ــت به ج كه پش
ــت، فقط درصورتى مى توان اين صندلى را در  اس
ــتگاه  چنين موقعيتي نصب كرد كه خودرو به دس
غيرفعال كردن كيسه هوا مجهز باشد. امكان بروز 

جراحت شديد در صورت استفاده از كيسه هوا.
ــب (روى داشبورد) و تذكرات ايمنى (روى  برچس
آفتاب گير) اين دستورالعمل ها را به شما يادآورى 

مى كنند.

براى غيرفعال كردن كيسـه هاى هـوا: زمانى كه 
خودرو متوقف اسـت، كليد قفل 8 را فشار دهيد و 

بچرخانيد تا در موقعيت غيرفعال OFF قرار گيرد.
ــويد كه چراغ  ــوئيچ باز، حتماً مطمئن ش در حالت س
ــگر مركزى روشن  ــدار ã 9 برروى نمايش هش
ــطح خودرو پيغام «كيسه هواى  ــب س ــت و برحس اس

سرنشين غيرفعال است» نمايش داده شده باشد.
اين چراغ هشـدار به صورت دائم روشن خواهد 
ماند تا نشـان دهد كه شـما مى توانيـد صندلى 

كودک را نصب كنيد.

 9 

 غير فعال نمودن 
كيسه هواى سرنشين جلو 

 (بـراى خودروهائـى كـه مجهز به اين سيسـتم 
هستند) 

ــودک را روى صندلى  ــه بتوانيد صندلى ك ــراى اينك ب
ــين جلو نصب كنيد، الزماً بايد تجهيزات مكمل  سرنش

كمربند ايمنى سرنشين جلو را غيرفعال كنيد.
  

 8 

ــه هواى  ــدن كيس   فعال يا غيرفعال ش
ــد هنگامى صورت  ــين جلو باي سرنش

پذيرد كه خودرو متوقف باشد.
در صورت دستكارى در خودروى در حال حركت، 
ــن  ــدار å و © روش چراغ هاى هش

مى شود.
بـراى بازيابى وضعيت كيسـه هـوا مطابق با 
موقعيـت كليد، سـوئيچ را بسـته و سـپس 

مجدداً باز كنيد.
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    ايمنى كودكان: فعال / غير فعال كردن كيسه هواى سرنشين جلو (ادامه)

  خطر
ــه  ــتفاده از كيس ــا توجه به اينكه اس ب
ــي كودک در حالتي  ــين برای صندل هواى سرنش
ــيار خطرناک  ــاده قرار گرفته بس ــت به ج كه پش
ــت، فقط درصورتى مى توان اين صندلى را در  اس
ــتگاه  چنين موقعيتي نصب كرد كه خودرو به دس
غيرفعال كردن كيسه هوا مجهز باشد. امكان بروز 

جراحت شديد در صورت استفاده از كيسه هوا.
ــب (روى داشبورد) و تذكرات ايمنى (روى  برچس
آفتاب گير) اين دستورالعمل ها را به شما يادآورى 

مى كنند.

  

 9 

 فعال كردن 
كيسه هواى سرنشين جلو 

ــودک از روى صندلى  ــتن صندلى ك به محض برداش
ــين جلو، مجدداً كيسه هوا را براى محافظت از  سرنش

سرنشينان جلو فعال نماييد.
ــوا: هنگامى كه  ــه ه ــاره فعال كردن كيس براى دوب
ــار دهيد  خودرو متوقف اسـت، كليد قفل 8 را فش
ــا در موقعيت روشـن ON قرار  ــد ت و آن را بچرخاني

گيرد.
در حالت سوئيچ باز، بررسى كنيد كه حتماً نشانگر 9، 

ã، خاموش باشد.
ــين جلو فعال  ــزات مكمل كمربند ايمنى سرنش تجهي

شده است.

 8 

ــه هواى  ــدن كيس   فعال يا غيرفعال ش
ــد هنگامى صورت  ــين جلو باي سرنش

پذيرد كه خودرو متوقف باشد.
در صورت دستكارى در خودروى در حال حركت، 
ــن  ــدار å و © روش چراغ هاى هش

مى شود.
بـراى بازيابى وضعيت كيسـه هـوا مطابق با 
موقعيـت كليد، سـوئيچ را بسـته و سـپس 

مجدداً باز كنيد.



 Cyan""""Magenta"""""Jaune"""""Noir""""Noir texte"

 38-1 

 Notice : 769-2 FAR –" Chapitre 1-38 

معرفى تجهيزات داشبورد

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

 14  15  16 

 17  18  19  20 

 21  22  23  24  25  26 
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معرفى تجهيزات داشبورد (ادامه)
      وجود تجهيزات زير در خودرو بستگى به ميزان سطح تجهيزات خودرو و نيز كشور استفاده كننده دارد.

  1    دريچه هواى كنارى.
  2    دريچه هواى بخارى شيشه هاى جانبى.

  3    دسته:
چراغ هاى راهنما،   –  
چراغ هاى بيرونى،   – 

چراغ هاى مه شكن جلو،   –  
چراغ هاى مه شكن عقب.   –  

  4    صفحه نشانگرها.
  5    محل قرارگيرى كيسه هواى راننده، بوق.

دسته  كنترل راديو.    6  
شيشه  شور  شيشه  كن/  پاک  برف    7    دسته 

جلو. 
كامپيوتر  اطلاعات  پى  در  پى  نمايش        كليد 

صفحه نشانگرها. 

دما،  ساعت،  نمايش  خودرو،  سطح    8    برحسب 
اطلاعات راديو و...

  

9    دريچه هاى هواى مركزى.
    10    كليدهاى كنترل تهويه مطبوع.

  11    محل قرارگيرى كيسه هواى سرنشين.
  12    دريچه هواى بخارى شيشه هاى جانبى.

  13    دريچه هواى كنارى.
  14    جعبه داشبورد.

      15    محل قرارگيرى سيستم صوتى و...
  16    كليد قفل كردن الكتريكى درب ها.

  17    كليد فلاشر.
و  ــدک  فن ــيگارى،  زيرس ــرى  قرارگي ــل  مح   18  

جا ليوانى.

  

  19    ترمز دستى.
  20    دسته دنده.
كارت خوان.   21

كليد روشن يا خاموش كردن موتور.   22  
23    محفظه نگهدارى اشياء كوچك.

      24    اهرم تنظيم ارتفاع فرمان.
  25    اهرم بازكردن قفل درب موتور.

      26    كليدهاى:
تنظيم الكتريكى ارتفاع نور چراغ هاى جلو،    –      

تنظيم شدت نور صفحه نشانگرها ،  –      
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  صفحه نشانگرها: چراغ های هشدار

توصيه  شما  به  دهنده  ©  هشدار  چراغ 
سايپا  مجاز  نمايندگى  به  وقت  اسرع  در  كه  مى كند 

يدک مراجعه كنيد.
لزوم  دهنده  نشان   û هشداردهنده  چراغ 
توقف اجبارى و فورى با توجه به رعايت قوانين 
راهنمايى و رانندگى است. ظاهر نشدن اطلاعات 

روى صفحه نشانگرها نيز به همين معنى است.
هشدار  چراغ هاى  از  بعضي  شدن  روشــن  با 
ظاهر   A نگرها  نشا صفحه  روى  پيغام هايى 

مى شود.

وجود و عملكرد چراغ هاى هشدار دهنده كه در 
تجهيزات  به  بستگى  مى شوند  داده  شرح  ادامه 

خودرو و كشور مربوطه دارد.
x ترمز سيستم  دهنده  هشدار  چراغ 

(ABS) ضد قفل چرخ ها
خاموش  سپس  و  روشن  موتور،  شدن  روشن  هنگام 

مى شود.
اگر هنگام حركت روشن شود، نشان دهنده اين است 
كه سيستم ضد قفل چرخ ها به خوبى عمل نمى كند. 
در اين صورت سيستم ترمز مانند خودروهايى كه به 

سيستم ABS مجهز نيستند عمل خواهد كرد.
يدک  سايپا  مجاز  نمايندگى  به  تر  سريع  چه  هر 

مراجعه نماييد.

åچراغ هشدار دهنده كيسه هوا
هنگام روشن كردن موتور، روشن و پس از 

چند ثانيه خاموش مى شود.
روشن  نشانگر  چراغ  سوئيچ  كردن  باز  هنگام  در  اگر 
نشود و يا در هنگام روشن بودن موتور به طور مداوم 
عملكرد  در  ايراد  بروز  دهنده  نشان  بماند،  روشن 

سيستم است.
هرچه سريعتر به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه 

كنيد.

cنشانگر راهنماى چپ

ä سيستم كنترل  دهنده  هشدار  چراغ 
ضد آلايندگى

در خودروهايى كه به اين سيستم مجهز هستند، هنگام 
استارت زدن روشن و سپس خاموش مى شوند.

در صورتي كه دايم روشن بماند، هر چه سريعتر به   –
نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد؛

در صورت چشمك زدن، دور موتور را تا خاموش   –
شدن آن پايين بياوريد.

يدک  سايپا  مجاز  نمايندگى  به  سريعتر  هرچه   –
مراجعه كنيد.

كاهش  منظور  به  پاراگراف «توصيه هايي   2 فصل  به 
رجوع  رانندگي»  و  سوخت  بهينه  مصرف  آلايندگي، 

كنيد. 

A
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  صفحه نشانگرها: چراغ های هشدار (ادامه)
gنشانگر چراغ مه شكن جلو

iنشانگر چراغ مه شكن عقب

kنشانگر نور پائين

áنشانگر نور بالا

ûچراغ هشدار دهنده توقف اجبارى
خاموش  موتور،  شدن  روشن  محض   به 

مى شود.
ديگر  همراه  به  هميشه  دهنده  هشدار  چراغ  اين 
به  و  مى شود،  روشن  پيغام ها  يا  و  هشدار  چراغ هاى 
و  مى شود.  شنيده  نيز  صوتى  هشدار  يك  آن  همراه 
هميشه هشدار مى دهد كه با در نظر گرفتن قوانين 
راهنمايي و رانندگى و شرايط ترافيكى در اسرع وقت 

توقف كنيد.
(SERVICE) چراغ هشدار سرويس ©

هنگام روشن كردن موتور، روشن و پس از چند ثانيه 
خاموش مى شود. مى تواند با نشانگرها و يا به همراه 

پيغام هاى ديگر در صفحه نشانگرها ظاهر شود.
اگر در هنگام حركت روشن شود، بدين معنى مى باشد 
كه لازم است در اسرع وقت به نمايندگى مجاز سايپا 

يدک مراجعه كنيد.

êچراغ هشدار سيستم ضد سرقت

به پاراگراف «سيستم ضد سرقت» در فصل 1 رجوع 
كنيد.

bنشانگر راهنماى سمت راست

d ترمز بودن  بالا  دهنده  هشدار  چراغ 
بروز  دهنده  هشدار  چراغ  و  دستى 

ايراد در سيستم ترمز
ــدار به همراه  ــردن، اين چراغ هش ــر هنگام ترمز ك اگ
ــدار دهنده û روشن و هشدار صوتى  چراغ هش
نيز شنيده شود، نشان دهنده پايين بودن سطح روغن 
ــتم ترمز  ترمز در مدار و يا بروز ايراد در عملكرد سيس
است. توقف كنيد و از يك نمايندگى مجاز سايپا يدک 

كمك بخواهيد.

A
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  صفحه نشانگرها: چراغ های هشدار (ادامه)
àچراغ هشدار فشار روغن

هنگام روشن كردن موتور، روشن و پس از 
چند ثانيه خاموش مى شود.

 û اگر اين چراغ هشدار و چراغ هشدار دهنده
در جاده روشن و هشدار صوتى نيز شنيده شود، بايد 

بلافاصله توقف كنيد و موتور را خاموش نماييد.
سطح روغن را بررسى كنيد. اگر سطح روغن مناسب 

باشد، علت هشدار مورد ديگرى خواهد بود.
به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد.

6
ميزان  بودن  كم  دهنده  هشدار  چراغ 

سوخت
خاموش  موتور  شدن  روشــن  از  پس  ثانيه  چند 

مى شود.
درصورت روشن شدن آن، و يا روشن ماندن آن، در 

اولين فرصت باک را پر كنيد.

ç نبودن بسته  دهنده  هشدار  چراغ 
كمربند ايمنى راننده

بعد از استارت موتور به صورت دائمى روشن مى شود 
و هنگامى كه سرعت خودرو به  10  كيلومتر در ساعت 
برسد، درصورتى كه كمربند ايمنى راننده بسته نشده 
هشدار  يك  و  مى كند  زدن  چشمك  به  شروع  باشد، 

صوتى به مدت تقريبى 90 ثانيه شنيده خواهد شد.

ã غير حالت  در  سرنشين  هواى  كيسه 
فعال

روشن  از  پس  ثانيه  چند  دهنده  هشدار  چراغ  اين 
به  (بنا  هواى  كيسه هاى  كه  صورتى  در  موتور  كردن 

مدل) سرنشين جلو غيرفعال باشند روشن مى شود.

úچراغ هشدار شارژ باترى
از  پس  و  روشن  موتور،  استارت  هنگام 

روشن شدن موتور، خاموش مى شود.
 û اگر اين چراغ هشدار همراه با چراغ هشدار
نشان  شود،  شنيده  نيز  صوتى  هشدار  و  روشن  جاده  در 
است.  خودرو  برق  تغذيه  مدار  در  ايراد  بروز  دهنده 
توقف كنيد و خودرو را براى كنترل مورد بازبينى قرار 

دهيد.

A
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  صفحه نشانگرها: نمايشگرها و نشانگرها

دور سنج موتور 1 
(درجات × 1000)

نشانگر دماى مايع خنك كننده 2
از  قبل  بايد  عقربه  قرارگيرى  محل  عادى  شرايط  در 
سخت»  شرايط  استفاده «در  هنگام  باشد.   a ناحيه 
چراغ  شدن  روشن  شود.  نزديك  آن  به  مى تواند 
صفحه  در  پيغام  و  صوتى  هشدار  همراه  به   û

نشانگرها به منزله هشدار است.

نشانگر سرعت 
(كيلومتر يا مايل در ساعت) 3

هشدار صوتى سرعت بيش از حد
از  خودرو  سرعت  كه  زمانى  خودرو،  سطح  حسب  بر 
صوتى  هشدار  يك  بگذرد،  ساعت  در  كيلومتر   120
شنيده  يكبار  ثانيه  هر 40  ثانيه  تقريباً 10  مدت  به 

خواهد شد.

نشانگر مقدار سوخت 4.

 3 

 4 

 1 a

 2 
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  صفحه نشانگرها: نمايشگرها و نشانگرها (ادامه)
نمايشگر جعبه دنده اتوماتيك 6

سطح  حسب  (بر  مى دهد  نشان  را  دنده  موقعيت 
خودرو).

  هشدار براى سطح حداقل روغن موتور
ثانيه،   30 مدت  به  و  موتور  كردن  روشن  هنگام 
اعلام  را  موتور  روغن  سطح  بودن  پايين   5 نمايشگر 
مي كند. به پاراگراف «ميزان سطح روغن موتور» در 

فصل 4 مراجعه نماييد.

كامپيوتر صفحه نشانگرها
به  توجه  با   5 نمايشگر  وضعيت  ثانيه   30 پايان  در 
نشانگرها  صفحه  كامپيوتر  از  شده  دريافت  اطلاعات 
صفحه  «كامپيوتر  پاراگراف  به  كرد:  خواهد  تغيير 

نشانگرها» در فصل 1 رجوع كنيد.

 5 

 6 
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  كامپيوتر صفحه نشانگرها

 كامپيوتر صفحه نشانگرها  1
 اين نمايشگر عملكردهاى زير را نمايش مى دهد: 

پارامترهاى سفر؛  – 
پيغام هاى اطلاعاتى؛   –

پيغام هاى بروز ايراد در عملكرد (عموماً به وسيله   – 
چراغ هشدار ©)؛ 

ــراغ  ــدار (بـــه وســيــلــه چ ــش پــيــغــام هــاى ه  – 
 .(û  هشدار

داده  توضيح  بعد  صفحات  در  عملكردها  اين    كليه 
شده اند.

 1 

 دكمه هاى انتخاب نمايش اطلاعات  2  
دكمه  پى  در  پى  و  كوتاه  فشردن  با  را  زير    اطلاعات 

عوض كنيد.
طى مسافت  جزيى  و  كلى  ر  شما كيلومتر     الف) 

شده،   
پارامترهاى سفر:   ب)  

سوخت مصرف شده،  –  
مصرف متوسط،  –  
مصرف لحظه اى،  –  

ــوخت  ــوان با س ــه مى ت ــافتى ك ــدار مس مق  –
باقيمانده پيمود،

مسافت پيموده شده،  –
سرعت متوسط.     – 

  ج)   مسافت باقيمانده تا زمان تعويض روغن،
نمايشگر ثبت وقايع، نمايش پى در پى پيغام هاى  د) 

اطلاعاتى و بروز ايراد در عملكرد.

 2 
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  تفسير بعضى از مقادير نمايش داده 
شده بعد از صفر كردن شمارشگر

ــاى انجام آخرين  ــدر فاصله زمانى بين زمان ه   هر چق
صفر كردن شمارشگر بيشتر باشد، مقادير اندازه گيرى 
ــوخت، مسافت قابل پيمودن،  شده مصرف متوسط س
سرعت متوسط نسبت به فاصله پيموده شده واقعى تر 

و قابل اطمينان تر هستند. 
  در اولين كيلومترهاى پيموده شده بعد از صفر كردن 

شمارشگر شما مى توانيد موارد زير را بررسى كنيد:
در حين رانندگى مسافت قابل پيمودن تا سوخت   – 

گيرى مجدد افزايش مى يابد. 
ــوخت  ــط س ــت، مصرف متوس   اين امر طبيعى اس

مى تواند در موارد زير كاهش يابد:
رج  ــا خ دن  دا ز  گا ــه  مرحل ز  ا و  ودر خــ  –  

شود؛  
ــود ــب خ ــرد مناس ــاى كارك ــه دم ــور ب موت  –  
ــت ــگر درحال ــردن شمارش ــر ك ــد (صف برس  

موتور سرد)؛  
ــهر به رانندگى در جاده وارد از رانندگى در ش  –

شويد.  

    

دور  با  موتور  و  است  متوقف  خودرو  كه  هنگامى   – 
سوخت  متوسط  مصرف  مى كند،  كار  آهسته 

افزايش مى يابد. 
مصرف  كنترل،  واحد  زيرا  است  طبيعى  امر    اين 

بنزين را درحالت دور آهسته در نظر مى گيرد.

  صفر شدن اتوماتيك 
پارامترهاى سفر

ظرفيتش  حداكثر  از  پارامتر  يك  مقدار  كه      هنگامى 
بگذرد، به طور اتوماتيك صفر مى شود.

    كامپيوتر صفحه نشانگرها (ادامه)

  صفر كردن كيلومترشمار جزئى
ــگر  ــمار جزئى، نمايش ــردن كيلومتر ش ــراى صفر ك ب
ــد،  ده ــان  نش را  ــى"  جزئ ــمار  ش ــر  "كيلومت ــد  باي
ــگر شمارش ــا  ت ــد  دهي ــار  فش را   2 ــه  دكم ــگاه  آن

صفر شود.

صفر كردن پارامترهاى سفر
داده  نمايش  سفر  پارامترهاى  از  يكى  درحاليكه 
صفر  پارامتر  اين  تا  دهيد  فشار  را   2 دكمه  مى شود، 

شود.

 2 
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    كامپيوتر صفحه نشانگرها (ادامه)
پارامترهاى سفر

نمايش اطلاعات  در صفحه نشانگرها كه در زير توضيح داده شده است به تجهيزات خودرو و كشورى كه در آن زندگى مى كنيد بستگى دارد.

تفسير پيغام هامثال هايي از پيغام ها

الف) كيلومتر شمار كلى و جزئى.

23
39

ب) پارامترهاى سفر.8
سوخت مصرف شده از زمان آخرين صفر كردن شمارشگر.

23
82

مصرف متوسط از زمان آخرين صفر كردن شمارشگر.5
مقدار نمايش داده شده بعد از پيمودن مسافت 400 متر و با در نظر گرفتن مسافت طى شده و سوخت مصرف 

شده از زمان آخرين صفر كردن شمارشگر محاسبه مى گردد.

FUEL USED

AVERAGE
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      كامپيوتر صفحه نشانگرها (ادامه)
نمايش اطلاعات در صفحه نشانگرها كه در زير توضيح داده شده است به تجهيزات خودرو و كشورى كه در آن زندگى مى كنيد بستگى دارد. 

تفسير پيغام هامثال هايي از پيغام ها

23
82

مصرف سوخت لحظه اى6
مقدار نمايش داده شده بعد از رسيدن سرعت به 30 كيلومتر در ساعت محاسبه مى شود.

23
93

مقدار مسافتى كه مى توان با سوخت باقيمانده پيمود9
محاسبه  شمارشگر  كردن  صفر  آخرين  زمان  از  شده  محاسبه  متوسط  مصرف  گرفتن  نظر  در  با  مسافت  اين 

مى شود.
مقدار نمايش داده شده بعد از پيمودن 400 متر محاسبه مى شود.

23
40

مسافت پيموده شده از زمان آخرين صفر كردن شمارشگر.2

23
52

شمارشگر.7 سرعت متوسط از زمان آخرين صفر كردن
مقدار نمايش داده شده بعد از پيمودن 400 متر محاسبه مى شود.

CURRENT

RANGE

DISTANCE

AVERAGE
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    كامپيوتر صفحه نشانگرها (ادامه)
نمايش اطلاعات در صفحه نشانگرها كه در زير توضيح داده شده است به تجهيزات خودرو و كشورى كه در آن زندگى مى كنيد بستگى دارد.

تفسير پيغام هامثال هايي از پيغام ها

ج)  مسافت باقيمانده تا زمان تعويض روغن يا سرويس
     مسافتى كه مى توان تا زمان بازبينى و سرويس بعدى پيمود.

     چندين حالت وجود دارد:
–   مسافت باقيمانده كمتر از   1500  كيلومتر و يا تاريخ بازبينى و سرويس بعدى كمتر از دو ماه باشد. پيغام 
«زمان تعويض روغن» (SERVICE DUE SOON) به همراه علامت Ê در كامپيوتر صفحه نشانگرها 
ظاهر مي شود (اين علامت در تمام مدت نمايش «مسافت باقيمانده تا تعويض روغن» ظاهر مي شود و يا 

به مدت 15ثانيه روشن باقي مي ماند). 
–   مسافت باقيمانده جهت تعويض روغن برابر با 0  كيلومتر   يا تاريخ بازبينى فرا رسيده است.

     اگر نمايش «مسافت باقيمانده تا تعويض روغن» انتخاب شده باشد، پيغام «زمان تعويض روغن» نمايش 
داده مى شود، همچنين علامتÊ كه در تمام حالت هاى كامپيوتر صفحه نشانگرها به طور مداوم چشمك 

مى زند، نمايش داده مى شود.
صفر كردن نمايشگر پس ازبازبينى مطابق با برنامه سرويس و نگهدارى خودرو

مسافت باقيمانده جهت تعويض روغن يا سرويس بعدى نبايد قبل از بازبينى دوره اى، صفر شود.
اگر تصميم گرفتيد كه روغن را زودتر از زمان مقرر تعويض كنيد، اين اطلاعات را در هربار تعويض روغن 
است،  شده  بينى  پيش  برنامه  طبق  كه  قطعات  ديگر  تعويض  زمان  كه  است  اين  براى  امر  اين  نكنيد.  صفر 

تغيير نكند.
براى صفر كردن مسافت باقيمانده تا تعويض روغن يا سرويس، حدود 10 ثانيه دكمه صفر كردن را فشار دهيد 

تا نمايش مسافت باقيمانده تا تعويض روغن، ثابت شود.

SERVICE IN . . . KM
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    كامپيوتر صفحه نشانگرها (ادامه)
نمايش اطلاعات در صفحه نشانگرها كه در زير توضيح داده شده است به تجهيزات خودرو و كشورى كه در آن زندگى مى كنيد بستگى دارد.

تفسير پيغام هامثال هايي از پيغام ها

23
50

د) نمايشگرتغييرات و ثبت وقايع3
     نمايش پى در پى:

     –  پيغام هاى اطلاع رسانى (برحسب سطح خودرو: گرمكن صندلى، روشن شدن اتوماتيك 
    چراغ هاى جلو ...)،

     –   پيغام هاى بروز ايراد در عملكرد (بازبينى سيستم سوخت رسانى و...).

NO MESSAGE
AVAILABLE
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    كامپيوتر صفحه نشانگرها (ادامه)
پيغام هاى اطلاعاتى

اين پيغام ها مى توانند به عنوان كمك در حين حركت خودرو، يا اطلاع دادن مطالب به راننده، باعث يك انتخاب يا حالت رانندگى مفيد باشند.
نمونه هايى از پيغام هاى اطلاعاتي در صفحات بعد آمده است.

تفسير پيغام هامثال هايى از پيغام ها

23
50

8

AUTO LIGHTS DEACTIVATED

"روشن كننده اتوماتيك چراغ ها غير فعال."
نشان دهنده غيرفعال بودن روشن شدن اتوماتيك چراغ ها است.

23
50

5

    PLEASE INSERT CARD

"كارت را وارد نماييد"
درخواست وارد كردن كارت كليد خودرو در كارت خوان.

23
50

7

     OIL LEVEL CORRECT

"ميزان سطح روغن مناسب است."
نمايش اين پيغام هنگام باز كردن سوئيچ نشان مى دهد كه ميزان سطح روغن مناسب است.
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      كامپيوتر صفحه نشانگرها (ادامه)

تفسير پيغام هامثال هايي از پيغام ها 

23
51

2

         CHECK GEARBOX

"بازديد جعبه دنده"
نشان دهنده ايراد در جعبه دنده است، هر چه سريعتر به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه كنيد.

23
51

4

   REPLACE CARD BATTERY

"تعويض باترى كارت كليد"
عمر باترى كارت كليد خودرو حدود دو سال است.

هنگامى كه باترى كارت كليد خودرو ضعيف شود اين پيغام ظاهر مى شود (به پاراگراف «كارت كليد خودرو: 
باترى» در فصل 5 رجوع كنيد).

پيغام هاى بروز ايراد در عملكرد
مشاهده اين پيغام ها شما را ملزم مي كند كه در فرصتى مناسب به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه كنيد تا عمليات لازم بر روى خودرو صورت گيرد. اين پيغام ها با چراغ 
هشدار دهنده © ظاهر مى شوند و با يكبار فشردن دكمه انتخاب نمايشگر يا بعد از چند ثانيه ناپديد مى شوند و در حافظه نمايشگر ذخيره مى شوند. چراغ هشدار دهنده 

© روشن مى ماند. مثال هايي از پيغام های بروز ايراد در عملكرد در صفحات بعد آمده است. 
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      كامپيوتر صفحه نشانگرها (ادامه)

تفسير پيغام هامثال هايي پيغام ها

      INJECTION FAULT

"بروز ايراد در عملكرد سيستم انژكتور" يا "انژكتور معيوب"
نشان دهنده يك مشكل جدى در موتور خودرو است.

23
50

0

  ENGINE OVERHEATING

"گرم شدن بيش از حد موتور"
نشان دهنده گرم شدن بيش از حد موتور خودرو است.

      STEERING FAULT

"بروز ايراد در عملكرد سيستم هيدروليك فرمان" يا "سيستم هيدروليك معيوب"
نشان دهنده بروز ايراد در عملكرد سيستم هيدروليك فرمان خودرو است.

23
50

2

     ELECTRONIC FAULT

"خرابى كامپيوتر"
نشان دهنده وجود مشكل در سيستم مديريت الكترونيك خودرو است.

پيغام هاى هشدار
اين پيغام ها به شما اطلاع مى دهند كه بلافاصله بايد توقف كنيد (با توجه به وضعيت ترافيك) و سپس با نمايندگى مجاز سايپا يدک تماس بگيريد. اين پيغام ها با چراغ هشدار 

دهنده û ظاهر مى شوند. مثال هايى از پيغام هاى هشدار در صفحات بعد آمده است.

تذكر: پيغام ها به تنهايى يا (درصورتى كه چند پيغام نمايش داده مى شود) به تناوب روى صفحه نمايشگرها ظاهر مى شوند و ممكن است با يك چراغ هشدار و يا بيپ صوتى 
همراه باشند.



 Cyan""""Magenta"""""Jaune"""""Noir""""Noir texte"

 54-1 

 Notice : 769-2 FAR –" Chapitre 1-54 

  ساعت و دماى هواى بيرون
  نمايشگر دماى هواى بيرون

  ويژگى:
درجه   -3 بين  بيرون  هــواى  دمــاى  كه    هنگامى 
 ◦c علامت  باشد،  سانتيگراد  درجه   +3 و  سانتيگراد 

چشمك مى زند (نشان دادن خطر يخ زدن).
  

  در صورت قطع جريان تغذيه (قطع باترى، قطع 
سيم تغذيه الكتريكى...)، مقادير نمايش داده شده 

در ساعت پاک مى شوند.
بنابراين   ساعت بايد مجدداً تنظيم شود.

ــى تنظيم را  ــم در هنگام رانندگ ــه مى كني   توصي
انجام ندهيد.

  نمايشگر دماى هواى بيرون
    چون تشكيل لايه يخ به جهت وزش 
بستگى  هوا  دماى  و  محيط  رطوبت  درصد  باد، 
دارد، نمايش دماى هواى بيرون به تنهايى براى 

تشخيص يخ زدگى كافى نمى باشد.

  با بازكردن سوئيچ،  ساعت و بر حسب سطح خودرو، 
دماى هواى بيرون نمايش داده مى شود. 

 تنظيم كردن ساعت  1  
  در خودروهايى كه به آن مجهز هستند، دكمه هاى 2  

و  3   براى تنظيم ساعت استفاده مى شوند.
دقيقه  تنظيم  براى  و    2 دكمه  ساعت  تنظيم    براى 

دكمه  3   را فشار دهيد.

  

 1  2 

 3 
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 غربيلك فرمان 

 به دلايل ايمنى، اين تنظيم را هنگامى 
كه خودرو متوقف است انجام دهيد.   

هيچ گاه در هنگام توقف، فرمان را تا انتها به يك 
سمت نچرخانيد.

ــرازيرى  هيچ گاه موتور را در هنگام حركت در س
ــتم فرمان  ــدم عملكرد سيس ــوش نكنيد (ع خام

هيدروليك).

 تنظيم ارتفاع و وضعيت 
تلسكوپى فرمان  

دلخواه  موقعيت  در  را  فرمان  و  كشيده  را   اهرم  1  
قراردهيد؛ اهرم را فشار دهيد تا فرمان ثابت شود. 

  

 1 
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آينه هاى داراى سيستم گرم كننده
 گرم كردن آينه همزمان با عمل يخ زدائى - بخارزدائى 

شيشه عقب صورت مى پذيرد.     

 آينه هاى جانبى 

ــده مى تواند  ــرف رانن ــه جانبى ط  آين
ــامل دو ناحيه با زاويه ديد متفاوت  ش
ــد. ناحيه  B  يا ناحيه عادى كه در  باش
  A  ــت. ناحيه ــداول قابل رويت اس ــاى مت آينه ه
ناحيه اى است كه امكان ديد جانبى عقب با زاويه 

ديد بيشتر را براى ايمنى شما ايجاد مى كند. 
اشياء داخل محدوده ديد A خيلى دورتر از 
آنچه كه در واقعيت هستند بنظر مى رسند.

آينه هاى جانبى الكتريكى
درحاليكه سوئيچ باز است، كليد 2 را جابجا كنيد:

موقعيت C براى تنظيم آينه جانبى چپ؛  –
موقعيت E براى تنظيم آينه جانبى راست؛  –

–  D موقعيت غيرفعال.

 2 
E

D

C

 آينه هاى جانبى با تنظيم دستى
براى تغيير جهت آينه، دسته 1 آنرا جابجا كنيد. 

  BA

 1 
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 آينه ها  

 آينه داخل 
 قابليت تغيير جهت را دارد. هنگام رانندگى در شب، 
براى اينكه نور چراغ هاى ماشين پشت سر، چشم شما 
را ناراحت نكند، دسته كوچك  1  را كه در پشت آينه 

قرار دارد، بكشيد. 
  

 1 
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  هشدار صوتى (بوق) و نورى (چراغ زدن)
شديد،  بسيار  ترمز  درصورت  خودروها،  از  بعضى    در 
روشن  اتوماتيك  بطور  مى تواند  راهنما  چراغ هاى 

شود.
دادن  فشار  يكبار  با  مى توانيد  شما  حالتى  چنين   در 

كليد فلاشر  2   چراغ هاى راهنما را خاموش كنيد.

  چراغ هاى راهنما
كه  جهتى  در  و  فرمان  موازات  به  را  راهنما  1     دسته 

مى خواهيد دور بزنيد حركت دهيد.
گردش فرمان   در هنگام رانندگى در بزرگراه، معمولاً 
 0 اوليه  وضعيت  به  راهنما  دسته  برگرداندن  براى 
كافى نمى باشد. لذا لازم است در مدت تغيير مسير، 

دسته راهنما را در وضعيت وسط نگه داريد .
ــت  اوليه  0      ــته  راهنما  به  حال ــا  كردن، دس ــا  ره  ب

برمى گردد.
  هشدار صوتى (بوق)

    قسمت وسط فرمان را فشار دهيد.

  هشدار نورى (چراغ زدن)
باشند،  خاموش  چراغ ها  اگر  حتى  زدن،  چراغ   براى 

دسته راهنماى  1  را به طرف خودتان بكشيد. 
  

 0 
 1 

é  چراغ اعلام خطر «فلاشر» 
    

 كليد فلاشر  2   را فشار دهيد.
دو  و  راهنما  چراغ  چهار  همزمان  بطور  كليد    اين 
زدن  چشمك  حال  در  را  جانبى  كوچك  راهنماى 

روشن مى كند.
شما  كه  مى شود  استفاده  هنگامى  فقط  حالت    اين 
بخواهيد در شرايط بروز خطر راننده هاى ديگر را آگاه 

كنيد كه:
حتى  يا  و  معمول  غير  محلى  در  هستيد  ناچار   –  

ممنوع توقف كنيد؛
قرار  خاصى  ترافيكى  يا  و  رانندگى  شرايط  در   –  

داريد.
  

 2 
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  روشنايى و چراغ هاى بيرونى خودرو
 عملكرد اتوماتيك
 (برحسب سطح خودرو)

پايين  نور  چراغ هاى  موتور،  بودن  روشن    درهنگام 
متناسب با شدت نور بيرون و بدون تغيير در وضعيت 
اتوماتيك  به صورت  1  (وضعيت  0  )  راهنما  دسته 

مى شوند. روشن يا خاموش
  اين عملكرد مى تواند فعال يا غير فعال شود.

براى فعال كردن آن، دكمه  3    را حداقل چهار   –   
صداى  دو  با  آن  شدن  دهيد.  فعال  فشار  ثانيه 
تاييد  نشانگرها  صفحه  روى  بر  پيغام  يك  و  بيپ 

مى شود.
موتور  حاليكه  در  آن  كردن  غيرفعال  براى   –    
خودرو خاموش است، دكمه   3    را حداقل چهار 
ثانيه فشار دهيد. غير فعال شدن آن با يك صداى 
بيپ تاييد مى شود و پيغام «روشن شدن اتوماتيك 
ظاهر  نشانگرها  صفحه  روى  غيرفعال»  چراغ ها 

مى شود. 
به  نسبت  راهنما  1      دسته  وضعيت  در  تغيير   هرگونه 

حالت اتوماتيك تقدم داشته و آنرا لغو مى كند.

u روشن كردن چراغ هاى  
كوچك 

  قسمت انتهايى دسته راهنما 1  را بچرخانيد تا علامت 
آن روبروى نشانه  4   قرار بگيرد.

صفحه نشانگرها روشن مى شود. شدت نور آنرا مى توان 
با چرخاندن كليد چرخان 2 تنظيم كرد.

  

k  روشن كردن چراغ هاى نور 
پايين    

  عملكرد دستى
  قسمت انتهايى دسته راهنما 1  را بچرخانيد تا علامت 

آن روبروى نشانه  4   قرار بگيرد.
نشانگرها  صفحه  روى  نشانگر  يك  حالات  تمام    در 

روشن مى شود.
  

 قبل از شروع به رانندگى در شب: ازعملكرد صحيح تجهيزات الكتريكى اطمينان حاصل كنيد و چراغ هاى خودرو را تنظيم نماييد (در صورت حمل بار بيش از 
حد معمول).    بطور كلى، دقت كنيد كه چراغ ها پوشيده شده نباشند (كثيفى، گل، برف، يا هرگونه شيىء كه روى آنها را بپوشاند).

 1 

 2  4 

 3 
 1 
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  روشنايى و چراغ هاى بيرونى خودرو   (ادامه)
  عملكرد «چراغ هاى همراه تا منزل»

  اين عملكرد (بعنوان مثال مناسب براى روشن كردن 
تا  مى دهد  اجازه  شما  به  و...)  گاراژ  ورودی  محل 
لحظه اى  و  زماندار  صورت  به  را  پايين  نور  چراغ هاى 

روشن كنيد.
انتهاى  است،  خاموش  چراغ ها  و  موتور  حاليكه     در 
به  دارد،  قرار     0 وضعيت  در   كه  را،  راهنما  1     دسته 
سمت خودتان بكشيد، چراغ هاى نور پايين به مدت 

حدود 30 ثانيه روشن مى شود.
زمان  و  بار  چهار  حداكثر  به  محدود  عملكرد    اين 

روشنايى 2 دقيقه است.
 براى خاموش شدن چراغ ها قبل از خاموشى اتوماتيك، 
به  آنرا  سپس  و  بچرخانيد  1   را  راهنما   دسته  انتهاى 

حالت 0   برگردانيد.

  

  خاموش كردن چراغ ها
  عملكرد دستى

به دو صورت ممكن است:  
ليه و ا لت  حا به  ا  ر  1 هنما  ا ر دسته  نتهاى  ا  –

برگردانيد.
چراغ ها، هنگام خاموش كردن موتور، با باز شدن   –
درب سمت راننده يا قفل كردن خودرو، خاموش 
مى شوند.  در اين صورت، وقتي موتور دوباره روشن 
روشن    1 راهنما  دسته  حالت  در  چراغ ها  شود، 

خواهند شد.

  عملكرد اتوماتيك 
(برحسب سطح خودرو)

 چراغ ها، هنگام خاموش كردن موتور، با باز شدن درب 
سمت راننده يا قفل كردن خودرو، خاموش مى شوند. 

  هشدار صوتى روشن ماندن چراغ ها
موتور  كردن  خاموش  از  بعد  چراغ ها  كه  صورتى    در 
يك  درب  شدن  باز  هنگام  در  باشند،  مانده  روشن 
هشدار صوتى شنيده مى شود تا به شما يادآورى كند 

كه چراغ ها روشن مانده اند.
  

á روشن كردن چراغ هاى نور  بالا    
دسته  روشن هستند،  پايين  نور  چراغ هاى    درحاليكه 

راهنما را به طرف خودتان بكشيد.
يك  هستند،  روشن  بالا  نور  چراغ هاى  كه    هنگامى 

نشانگر روى صفحه نشانگرها روشن مى شود.
  براى بازگشت به وضعيت چراغ هاى نور پايين، دسته 

راهنما را مجدداَ به طرف خودتان بكشيد.
  

 1 
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  روشنايى و چراغ هاى بيرونى خودرو   (ادامه)
   i  چراغ مه شكن عقب 
حلقه وسطى دسته راهنما 5 را بچرخانيد تا علامت 

آن روبروى نشانه 6 قرار گيرد، سپس آنرا رها كنيد.
عملكرد اين چراغ ها به حالت انتخاب شده چراغ هاى 
برروى  نشانگر  يك  بنابراين  و  دارد  بستگى  بيرونى 

صفحه نشانگرها روشن مى شود.
رانندگان  براى  مزاحمت  ايجاد  از  پرهيز  منظور  به 
ديگر، به خاطر داشته باشيد در مواقعى كه نياز به اين 

عملكرد نيست، آنرا غير فعال كنيد.
تذكر: چراغ مه شكن عقب طرف راننده قرار گرفته 

است.
  

  خاموش كردن
روبروى  آن  علامت  تا  بچرخانيد  مجدداً  را    5   حلقه 
مى خواهيد  كه  شكنى  مه  چراغ  به  مربوط  نشانه  6   

خاموش كنيد، قرار گيرد.
خاموشى  باعث  بيرونى  چراغ هاى  كردن    خاموش 

چراغ هاى مه شكن نيز مى شود.

  

ــكن به طور  ــود چراغ هاى مه ش ــواى مه آل   در ه
اتوماتيك روشن نمى شوند و روشن شدن آنها در 
اختيار راننده است: نشانگرهاى مربوطه در صفحه 
ــن بودن (روشن بودن  ــما را از روش ــانگرها ش نش
نشانگر) يا خاموش بودن (خاموش بودن نشانگر) 

چراغ هاى مه شكن مطلع مى كند.

   g  چراغ هاى مه شكن جلو 
  حلقه وسطى دسته راهنما 5     را بچرخانيد تا علامت آن 

روبروی نشانه 6 قرار گيرد، سپس آن را رها كنيد.
عملكرد اين چراغ ها به وضعيت انتخاب شده چراغ هاى 
روى  بر  نشانگر  يك  بنابراين  و  دارد  بستگى  بيرونى 

صفحه نشانگرها روشن مى شود.
  

 5 

 6 
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 تنظيم الكتريكى ارتفاع نور چراغ هاى جلو 

هستند،  مجهز  سيستم  اين  به  كه  خودروهايى   براى 
نسبت  به  را  ارتفاع  انتخاب  امكان    A دار دندانه  كليد 

مقدار چرخش اعمال شده، ايجاد مى كند. 
 كليد دندانه دار  A  را براى كم كردن ارتفاع نور چراغ 
جلو به طرف پائين و براى اضافه كردن ارتفاع آن به 

طرف بالا بچرخانيد. 
مى تواند  تنظيمات  اين  خودرو  سطح  با   متناسب 

به صورت خودكار صورت پذيرد.   

A
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  برف پاک كن/ شيشه شوی جلو
 عملكرد برف پاک كن اتوماتيك

 (بر حسب سطح خودرو)
  زمانى كه موتور روشـن است يا در حالت سوئيچ 

باز  ، دسته برف پاک كن 1 را حركت دهيد.
توقف.  A  –

B   عملكرد برف پاک كن اتوماتيك.  –  
شده  انتخاب  عملكرد  اين  كه  صورتى     در 
جلو  شيشه  روى  بر  آب  وجود  سيستم  باشد، 
را تشخيص داده و برف پاک كن ها را با سرعت 

لازم فعال مى كند.
    با چرخاندن حلقه 2 دور دسته برف پاک كن 
تغيير  را  حركت  دو  بين  توقف  زمان  مى توان 

داد.
C   حركت متناوب آهسته.  –  
D   حركت متناوب سريع.  –  

شيشه  زدن  مكانيكى (يخ  شدن  قفل  صورت    در 
جلو...) سيستم به طور اتوماتيك تغذيه برف پاک 

كن را قطع مى كند.

  زماني كه موتور روشـن است يا در حالت سوئيچ 
باز، دسته برف پاک كن   1  را حركت دهيد. 

توقف.    A  –  
B   حركت برف پاک كن با دور متناوب.  –  

  بين دوبار حركت تيغه هاى برف پاک كن به 
مدت چند ثانيه توقف وجود دارد.  با چرخاندن 
حلقه 2   دور دسته برف پاک كن مى توان زمان 

توقف بين دو حركت را تغيير داد.
C    حركت متناوب آهسته.  –  
D   حركت متناوب سريع.  –  

  

 1 

A
  B

C
D

  ويژگى
شود  متوقف  خودرو  رانندگى ،  هنگام  در    چنانچه 
سرعت برف پاک كن كاهش مى يابد. سرعت حركت 

آن از زياد به كم تغيير مى كند. 
  به محض اينكه خودرو مجدداً حركت كند، برف پاک 

كن به سرعت اوليه برمى گردد.
 1 كن  پاک  برف  دسته  وضعيت  در  تغيير      هرگونه 
نسبت به حالت اتوماتيك تقدم داشته و آنرا غير فعال 

مى كند.
  

 1 
 2 
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    برف پاک كن/ شيشه شوی جلو (ادامه)

كه  كنيد  حاصل  اطمينان  زدگى،  يخ  هنگام    در 
تيغه هاى برف پاک كن يخ نزده باشد (خطر داغ 

كردن موتور برف پاک كن).
منظور  نماييد.  به  كنترل  را  تيغه ها   وضعيت 
سال  هر  را  آنها  كارايى،  كاهش  از  جلوگيرى 

تعويض كنيد.
  شيشه جلو خودرو را مرتب تميز كنيد.

برف  كــردن  متوقف  از  قبل  كه  صورتى   در 
پاک   كن ها (وضعيت  A  ) موتور را خاموش كنيد، 
تيغه هاى برف پاک كن در هر وضعيتى كه باشند 

متوقف خواهند شد.

  شيشه شوی شيشه جلو 
 درحالتى كه سوئيچ باز است، دسته برف پاک كن   1   را 

به طرف خودتان بكشيد.

 1 

كن  پاک  برف  دسته  خودرو،  شستشوى  از    قبل 
را در وضعيت A (خاموش) قرار دهيد تا هنگام 
خراب  از  اتوماتيك  كن  پاک  برف  شدن  روشن 

شدن تيغه ها جلوگيرى شود.

 1 

A
  B
C

D
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 مخزن سوخت 
 كيفيت سوخت

از يك سوخت با كيفيت مرغوب استفاده نماييد 
ــور را داشته  ــتانداردهاى متداول خاص آن كش كه اس

باشد.
الزاماً از بنزين بدون سرب استفاده نماييد. عدد اكتان 
ــده بر روى  ــخصات درج ش ــا (RON) بايد با مش ي
ــت  ــبى كه در درپوش فلزى باک A موجود اس برچس

مطابقت داشته باشد.
به «مشخصات موتورها» در فصل 6 رجوع كنيد.

 

روى  بر  خود  انگشتان  وقت  با   هيچ 
سوپاپ فلزى  فشار نياوريد. 

با  را  سوخت  پركردن  محل  گاه   هيچ 
دستگاه شستشوى پرفشار نشوئيد.   

گازوئيل  و  بنزين  شرايطى  هيچ   در 
به  حتى  نكنيد،  مخلوط  يكديگر  با  را 

مقدار كم.   

C

حدود  مخزن سوخت:  استفاده  قابل    ظرفيت 
60 ليتر  مى باشد. 

داخل  را  خود  انگشت   ، A  درپوش كردن  باز   براى 
فرورفتگى  B  برده و سپس درپوش را بكشيد. 

 سوپاپ ضد برگشت (سوپاپ فلزى)  C  در لوله تغذيه 
باک قرار داده شده است. 

ــراف  ــاراگ پ بــه  سوخت  مخزن  ــركــردن  پ  بــراى 
«سوخت گيرى» مراجعه نماييد. 

  

A

  B
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 مخزن سوخت  (ادامه)  
 سوخت گيرى 

 فقط از بنزين بدون سرب  استفاده نماييد . 
 استفاده از بنزين سرب دار باعث خرابى و صدمه زدن 
به تجهيزات ضدآلايندگى مى شود و باعث خارج شدن 

خودرو از گارانتى مى گردد. 
 به منظور جلوگيرى از پر شدن باک با بنزين سرب دار، 
سيستم  با  دريچه  يك  به  مجهز  باک  ورودى  مجراى 
ايمنى است كه  فقط امكان استفاده از يك نازل بنزين 

بدون سرب را مى دهد  (با پمپ). 
ــوپاپ  ــن را بطريقى وارد نماييد كه س ــازل بنزي ن  – 
ــا درون لوله باک قرار  ــزى را كنار زده و تا انته فل
گيرد.   سپس دسته آن را فشار داده تا باک پر شود، 

(امكان سر ريز شدن وجود دارد). 
طريق  همين  به  آنرا  باک  پركردن  عمل  پايان  تا   – 

نگهداريد. 
  

 استشمام بوى سوخت بطور مداوم    
 درصورت استشمام بوى سوخت بطور مداوم: 

به  ترافيكى  شرايط  با  متناسب  را  خود  خودروى   – 
كنار جاده هدايت كرده و توقف كنيد و سوئيچ را 

ببنديد؛ 
چراغ هاى فلاشر را روشن كرده و تمامى سرنشينان   – 
خودرو را پياده كرده و آنها را به محلى دور از رفت 

و آمد راهنمايى كنيد؛ 
از دستكارى و سعى در روشن كردن مجدد خودرو   – 
سايپا  مجاز  نمايندگى  متخصصين  اينكه  از  قبل 
پرهيز  نمايند،  بازبينى  را  شما  خودروى  يدک 

كنيد.   

 هرگونه دستكارى و يا تغيير بر روى سيستم هاى 
ــيم  ــوخت (واحد كنترل الكترونيكى، س تغذيه س
ــرپوش محافظ  ــى، مدار سوخت، انژكتور، س كش
ــما را  ــت ش ــرى كه ممكن اس ــل خط و ...) بدلي
ــط  ــد (مگر توس تهديد كند اكيداً ممنوع مى باش

متخصصين نمايندگى مجاز سايپا يدک).   
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 مراقبت هاى اوليه  
تا  1000 كيلومتر، حداكثر سرعت توصيه شده جهت 
آب بندى موتور خودرو 130  كيلومتر در ساعت و دور 

موتور 3000 الي 3500  دور در دقيقه است.
بعد از  1000 كيلومتر اوليه، شما مى توانيد از خودرو 
بدون محدوديت سرعت استفاده نماييد، اما فقط بعد 
از 3000 كيلومتر اوليه مى توان به تمامى قابليت هاى 

خودرو دست يافت.
فواصل زمانى بازبينى: به فصل سرويس و نگهدارى 

خودرو مراجعه نماييد.
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 روشن كردن موتور 
ويژگى خودروهاى مجهز به جعبه دنده 

اتوماتيك
دسته دنده را در موقعيت N يا P قرار داده و پدال 

ترمز را فشار دهيد.

تذكر :
نشده  بــرقــرار  اســتــارت  شرايط  از  يكى  اگــر   –
ــرمــز + اســتــارت»  ــاشــد، پــيــغــام هــاى : «ت ب
(BRAKE + START) بر روى نمايشگر صفحه 

نشانگرها نشان داده مى شود؛
بازكردن  به  كمك  ــراى  ب قع،  موا بعضى  در   –
روى  بر  كه  هنگامى  است  فــرمــان لازم  قفل 
فرمان  ــد،  ــى آوري م فشار   3 اســتــارت  دكمه 
 « د ا ز آ ن  ــا م ــر «ف م  پيغا ؛  نيد خا بچر نيز  ا  ر
از  را  شما   (STEERING NOT LOCKED)

اين موضوع آگاه مي كند.

شرايط روشن كردن موتور 
نشانگرها  صفحه  روى  بر  را  كردن  روشن  فرمان هاى 
دنبال نماييد، اين فرمان ها موقعيت هاى زير را تشريح 

مى كنند:
براى روشن كردن، بر روى پدال ترمز يا كلاچ فشار 
آورده (فشار آوردن بر روى پدال بايد تا پايان استارت 
زدن ادامه يابد) و سپس دكمه 3 را فشار دهيد. اگر 
خودرو در دنده باشد، فقط فشار دادن بر روى پدال 

كلاچ امكان استارت زدن را فراهم مى آورد.

كارت كليد خودرو 
م  پيغا ها  نگر نشا صفحه   1 يشگر  نما ى  و ر بــر 
 « ـــد ـــي كـــن د  ر ا و ا  ر ت  ر ـــــــــــا ك »
داده  نمايش   (PLEASE INSERT CARD)

خواهد شد.
خوان 2  كارت  وارد  انتها  تا  را  خودرو  كليد  كارت 

نماييد.

 1 

 2 

 3 
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عملكرد تجهيزات جانبى
براى دسترسى به بعضى از تجهيزات خودرو، هنگامى 
...) كافى  كه موتور خاموش است، (سيستم صوتى و 
است كه بر روى دكمه مربوطه 3 فشار دهيد بدون 

اينكه بر روى پدال ها فشار آوريد.

 بروز ايراد در عملكرد 
 در بعضى مواقع كارت كليد خودرو ممكن است عمل 

نكند : 
قوى  تشعشات  ــا  ب منطقه اى  ر  د و  ر ـــود خ  – 

الكترومغناطيسى قرار گرفته باشد؛ 
كارت  فركانس  همان  با  كه  وسايلى  از  استفاده   – 
عمل مى كنند (تلفن همراه، بازى هاى كامپيوترى 

و …)؛ 
ضعيف شدن باترى كارت كليد خودرو، تمام شدن   – 

باترى . . . 
«عدم  پيغام  نشانگرها  صفحه  نمايشگر  1     روى   بر 
 (CARD NOT DETECTED) «شناسائى كارت
كنيد»  رد  وا ا  ر خــود  «كـــارت  پيغام  سپس  و 
داده  نمايش   (PLEASE INSERT CARD)

مى شود. 
خوان  كارت  وارد  انتها  تا  را  خــودرو  كليد   كارت 

2 نمائيد  . 
  

 1 

 2 

 3 

 روشن كردن موتور  (ادامه)  
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 خاموش كردن موتور 

شرايط خاموش كردن موتور
خودرو را متوقف كرده؛  –

دنــده  جعبه  بــه  مجهز  ــاى  ــودروه خ بـــراى   –
اتوماتيك دسته دنده را درموقعيت N يا P قرار 

دهيد؛
دكمه 3 را فشار دهيد؛  –

زمانى كه موتور را خاموش مى كنيد، تجهيزات جانبى 
استفاده  حال  در  و…)  هوا  تهويه  صوتى،  (سيستم 

حدود 20 دقيقه به كار خود ادامه خواهند داد.
كار  حال  در  كه  تجهيزاتى  راننده،  درب  شدن  باز  با 

هستند متوقف خواهند شد.

كارت كليد خودرو 
ــرار دارد،  ــوان 2 ق ــه كارت درون كارت خ در حاليك
 (start/stop) فشردن دكمه استارت و ايست موتور
ــود. در اين حالت،  ــدن موتور مى ش باعث خاموش ش
ــدن  ــوان منجر به قفل ش درآوردن كارت از كارت خ
ــدن آن اطمينان حاصل  ــود (از قفل ش ــان مي ش فرم

نماييد).
ــد، با  ــه كارت داخل كارت خوان نباش ــى ك در صورت
ــردن دكمه، پيغام هاى «تأييد براى خاموش  يكبار فش
 (CONFIRM ENGINE STOP) «ــدن موتور ش
ــد»  دهي ــار  فش  STOP ــه  دكم روى  ــار  ب و«دو 
ــه  صفح روى  ــر  ب  (PRESS STOP TWICE)

نشانگرها ظاهر خواهد شد.
براى تائيد خاموش شدن موتور، بايد دوبار ديگر روى 

دكمه 3 فشار دهيد.

هيچ گاه كارت كليد خودرو را هنگامى 
آن  داخل  حيوانى)  يا  (و  كودک  كه 
است، رها نكنيد. زيرا آنها مى توانند، 
الكتريكى  تجهيزات  يا  و  نموده  روشن  را  خودرو 
و  نمايند  فعال  بالابر...)  (شيشه  قبيل  از  آنرا 
بدين ترتيب احتمال گير كردن و مجروح شدن 
قسمت هايى از بدن آنها (گردن، بازو، دست و...) 

وجود خواهد داشت. احتمال جراحت جدى.
را سوئيچ خودرو كامل توقف از قبل گاه هيچ
توقف سبب موتور شدن خاموش زيرا نبنديد،
تجهيزات و فرمان...  ترمز، كمكى:  سيستمهاى
كشنده پيش هوا، هاى كيسه قبيل از ايمنى

شد. خواهد ايمنى كمربندهای

 2 

 3 
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توجهات ويژه
 موارد زير بايد مورد توجه قرار گيرند: 

پرهيز از حركت طولانى درحاليكه چراغ هشدار   – 
دهنده كمبود بنزين روشن است، 
 –  عدم استفاده از بنزين سرب دار، 

عدم استفاده از مكمل هاى روغن و بنزينى كه   – 
مورد تائيد سرويس فنى رنو نيستند. 

 و يا بروز ايراد در عملكرد مانند: 
يا  سوخت  پايين  كيفيت  يا  ناقص  زدن  جرقه   – 
قطع شدن اتصال شمع كه نتيجه آن خود را به 
شكل احتراق ناقص و ريپ زدن هنگام رانندگى 

نشان مى دهد، 
افت قدرت موتور،   – 

كاتاليست  در  حد  از  بيش  دماى  ايجاد  باعث   كه 
مى تواند  مى شود،  و  آن  عملكرد  كاهش  و  كانورتور 
منجر به خرابى آن و وارد آمدن صدمات حرارتى 

به خودرو شود.  

 اگر عيوب عملكردى مذكور را مشاهده نموديد، جهت 
مجاز  نمايندگى  به  سريعتر  چه  هر  تعميرات  انجام 

سايپا يدک مراجعه نماييد. 
مجاز  نمايندگى  به  خودرو  مستمر  مراجعه   درصورت 
فصل  در  كه  شده  تعيين  زمان هاى  در  يدک  سايپا 
سرويس و نگهدارى آمده است، خود را از مواجه شدن 

با چنين حوادثى مصون مى داريد. 

 مشكلات روشن كردن خودرو  
 به منظور جلوگيرى از وارد شدن خسارت به كاتاليست 
كانورتور،  سعى نكنيد قبل از بررسى بروز خرابى 
از  استفاده  (با  نماييد.  روشن  را  خودرو  آنها،   رفع  و 

استارت زدن يا هل دادن و ...) .  
 سعى كنيد به جاى روشن كردن موتور از نمايندگى 

مجاز سايپا يدک كمك بگيريد. 
  

 خودروى خود را در حال روشن بودن 
در مكان هايي كه امكان تماس مواد و 
يا  و  علف  مانند  اشتعال  قابل  اجسام 
و  داغ خودرو وجود دارد نگذاشته  با اگزوز  برگ 

يا پارک نكنيد.   
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 دسته دنده  

جا زدن دنده عقب
خودروهاى با جعبه دنده دستى: ضامن، زير دسته 
دنده 1 قرار دارد، ضامن 2 را به طرف بالا بكشيد تا 

بتوانيد دنده عقب را جا بزنيد.
خودرو با جعبه دنده اتوماتيك: به پاراگراف «جعبه 

دنده اتوماتيك» در فصل 2 رجوع كنيد.

هنگامى كه سوئيچ باز است، چراغ هاى دنده عقب به 
محض قرارگرفتن جعبه دنده در موقعيت دنده عقب 

روشن مى شوند.

 1 

 2 

تعويض دنده
ــت با دور موتور و  انتخاب وضعيت دنده مى بايس

سرعت خودرو متناسب باشد.
ــيد كاهش دنده (دنده معكوس) باعث  مراقب باش
بالا رفتن بيش از حد دور موتور نگردد، بخصوص 
ــان (بطور مثال  ــد دنده در يك زم از كاهش چن
ــالا اكيداً  ــرعت هاى ب ــت 5 به 2) در س از وضعي

خوددارى نماييد.
ــيب  عدم رعايت اين اصول مى تواند منجر به آس

جدى به موتور خودرو گردد.
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 ترمز دستى 

براى آزاد كردن ترمز دستى 
كشيده،  بالا  طرف  به  كمى  را   1 دستى  ترمز  دسته 

دكمه 2 را فشار دهيد و دسته را به پايين بخوابانيد.

براى كشيدن ترمزدستى 
كه  كنيد  حاصل  اطمينان  كشيده،  بالا  بطرف  آنرا 

خودرو كاملاَ متوقف شده باشد.

 هنگام رانندگى، مراقب باشيد كه ترمز 
(نشانگر  باشد  خوابيده  كاملاَ  دستى 
قرمز خاموش)، زيرا احتمال داغ شدن 

لنت های ترمز وجود خواهد داشت.   

خودرو،  وزن  يا  و  محل  شيب  به   بنا 
دو  حداقل  كردن  اضافه  به  نياز  شايد 
ترمز  كشيدن  محكم  اضافي  درجه 
برای  عقب)  يا  (يك  دنده  زدن  جا  نيز  و  دستي 
خودروهای با جعبه دنده مكانيكي و يا جا زدن 
دنده  جعبه  با  خودروهای  برای    P موقعيت   در 

اتوماتيك باشد.   

 1 

 2 

 هيچ گاه با يك باترى ضعيف حركت نكنيد. 

 فرمان هيدروليك با سيستم 
تقويت كننده متغير 

يك  به  مجهز  متغير  كننده  تقويت  سيستم  با   فرمان 
نرمى  ميزان  كه  است  الكترونيكى  مديريت  سيستم 
تطبيق  خودرو  سرعت  با  متناسب  را  فرمان  سفتى  و 

مى دهد. 
فرمان هيدروليك در هنگام پارک كردن خيلى نرمتر 
بالا  با  آنكه  حال  پارک)  امر  در  سهولت  (براى  است 
مى شود  تر  سفت  نيز  فرمان  مرور  به  سرعت،  رفتن 

(براى ايمنى و پايدارى بيشتر در سرعت هاى بالا).

  

ــيبى موتور  ــك سراش ــچ گاه در ي هي
ــور كلى  ــد، و به ط ــوش نكني را خام
ــت نيز اين كار را انجام  درهنگام حرك

ندهيد (عدم عملكرد فرمان هيدروليك).

  سيستم فرمان هيدروليك
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رنو همواره در كاهش انتشار گازهاى آلاينده و مصرف 
بهينه سوخت نقش مهمى را ايفا مى كند.

آن،  از  استفاده  و  اوليه  خاص  تنظيمات  به  توجه  با 
خودروى شما با استانداردهاى ضد آلايندگى جهانى 
مطابقت دارد. با اين حال اين سيستم نمى تواند كارايى 
كامل را دارا باشد. ميزان انتشار گازهاى آلاينده و نيز 
مصرف سوخت خودرو به شرايط رانندگى شما بستگي 
دارد. توصيه مى شود در نگهدارى و استفاده بهينه از 

خودرو دقت نماييد.

نگهدارى
لازم به ذكر است كه عدم رعايت قوانين واستانداردهاى 
ضد آلايندگى مى تواند باعث شود مالك خودرو تحت 
پيگرد قانونى قرار گيرد. همچنين، استفاده از قطعات 
توصيه نشده (در موتور، سيستم سوخت رسانى، اگزوز 
و...) توسط سرويس فنى، منجر به تغيير در عملكرد 

سيستم هاى ضد آلايندگى خودرو خواهد شد.
ــا  ب ــق  مطاب را،  ــودرو  خ ــيهاى  بازرس و  ــات  تنظيم
دستورالعمل های مندرج در فصل سرويس و نگهدارى، 

در نمايندگى مجاز سايپا يدک انجام دهيد. 
شده اند  تجهيز  لازم  امكانات  تمامى  به  نمايندگى ها 
تا بتوانند تنظيمات خودرو شما را همانند تنظيمات 

اوليه كارخانه انجام دهند.

تنظيمات موتور
روشن شدن : نياز به هيچ گونه تنظيمى ندارد.  –

شمع ها : شرايط بهينه مصرف، راندمان و كارايى،   –
رعايت كامل خصوصياتى را كه توسط دفتر فنى 

سايپا يدک تدوين شده است، ايجاب مي كند.
و  انواع   ، مارک ها  از  شمع ها،  تعويض  صورت  در 
مناسب  شما  موتور  براى  كه  خاصى  مشخصات 
است استفاده نماييد. برای اين منظور به نمايندگى 

مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد.
تنظيم  خودكار  صورت  به  موتور  دور  آرام :  دور   –

مى شود.
باعث  كثيف  فيلتر  سوخت :  فيلتر  هوا،  فيلتر   –

افت راندمان مى شود. بايد آنرا تعويض كرد.

 توصيه هايى به منظور كاهش آلايندگى، مصرف بهينه سوخت و رانندگى  
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 رانندگى 
به جاى اينكه موتور را در حالت توقف گرم كنيد،   – 
ــب  به آرامى با آن رانندگى كنيد تا به دماى مناس

خود برسد. 
ــاى خودرو  ــش هزينه ه ــبب افزاي ــرعت بالا س س  – 

مى شود. 
ــت: سعى  ــرعت زياد" پر هزينه اس رانندگى با "س  – 
ــتفاده  ــح" از خودرو اس ــورت صحي ــد به "ص كني

نماييد. 
ــب فاصله خودرو تا مانع و سر پيچ  با تخمين مناس  –   
ــتفاده كنيد و براى  ــا حد امكان كمتر از ترمز اس ت
ــرعت به آرامى پا را از روى پدال گاز  كم كردن س

برداريد. 
از شتاب گرفتن ناگهانى پرهيز كنيد.   – 

دور موتور را هنگام تعويض دنده بالا نبريد.   – 
 تا جای ممكن هميشه از دنده هاى سبكتر استفاده 

 توصيه هايي به منظور كاهش آلايندگى، مصرف بهينه سوخت و رانندگى  (ادامه)  
ــور نيز نبايد  ــا درنظر گرفتن اينكه به موت كنيد، ب

فشار اضافى وارد شود. 
ــك ترجيحاَ از  ــا جعبه دنده اتوماتي  در مدل هاى ب

حالت  D  استفاده نماييد. 
در سربالايى ها بهتر است به جاى ثابت نگه داشتن   – 
ــرعت، وضعيت پدال گاز را ثابت نگه داريد و از  س

فشار دادن بيشتر آن اجتناب نماييد. 
ــن كلاچ و گاز دادن بى دليل قبل از خاموش  گرفت  – 
ــدرن، كارى  ــر روى خودروهاى م ــردن موتور ب ك

بيهوده است. 

آب وهواى بد، آب گرفتگى در جاده ها.   – 
لبه  از  آب  ارتفاع  كه  جاده ای  در 
رانندگى  باشد  بالاتر  چرخ  رينگ 

نكنيد.

چك كردن گازهاى آلاينده خودرو
ــزوز، امكان  ــى اگ ــای خروج ــرل گازه ــتم كنت سيس
ــد آلايندگى  ــخيص ايراد درعملكرد تجهيزات ض تش

خودرو را مى دهد.
يا  و  مضر  سمى  مواد  خروج  به  مى توانند  عيوب  اين 

تخريب مكانيكى منجر شوند.

ä ــه ــانگر در صفح ــن نش ــدن اي ــن ش روش
ــانگرها خرابى هاى احتمالى سيستم را  نش

نشان مى دهد : 
با باز شدن سوئيچ، روشن و بعد از گذشت سه ثانيه 

خاموش خواهد شد.
در صورت روشن ماندن مداوم، هر چه سريعتر به   –

نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد؛
زمان  تا  را  موتور  دور  زدن،  چشمك  صورت  در   –
چه  هر  دهيد.  كاهش  هشدار  اين  شدن  متوقف 
مراجعه  يدک  سايپا  مجاز  نمايندگى  به  سريعتر 

نماييد.

تعويض دنده
ــت با دور موتور و  انتخاب وضعيت دنده مى بايس

سرعت خودرو متناسب باشد.
ــيد كاهش دنده (دنده معكوس) باعث  مراقب باش
بالا رفتن بيش از حد دور موتور نگردد، بخصوص 
ــان (بطور مثال  ــد دنده در يك زم از كاهش چن
ــالا اكيداً  ــرعت هاى ب ــت 5 به 2) در س از وضعي

خوددارى نماييد.
ــيب  عدم رعايت اين اصول مى تواند منجر به آس

جدى به موتور خودرو گردد.
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توصيه هايي به منظور كاهش آلايندگى، مصرف بهينه سوخت و رانندگى (ادامه)

توصيه هاى عمومى 
جريان الكتريسيته در خودرو به وسيله "سوخت"   –
تجهيزات  نياز،  عدم  صورت  در  مى شود،  تأمين 

الكتريكى اضافى خودرو را خاموش نگه داريد.
ولى ايمنى رانندگى در اولويت قرار دارد، چراغ ها 
را به محض اينكه ديد كم مى شود روشن نماييد 

(به جهت ديدن و بهتر ديده شدن).
استفاده  ــوا  ه دريــچــه هــاى  از  ــت  اس بهتر   –
با  ز  ــا ب شيشه هاى  ــا  ب نــنــدگــى  ا ر ييد.  نما
سرعت100 كيلومتر در ساعت، مصرف سوخت را 

به ميزان 4% افزايش مي دهد. 
يك  از  استفاده  فكر  به  كاروان،  با  سفر  يك  براى   –
بادشكن تائيد شده باشيد و فراموش نكنيد كه آنرا 

تنظيم نماييد.

تهويه  سيستم  به  مجهز  خودروهاى  براى   –
مطبوع (كولر)، طبيعى است كه هنگام استفاده از 
آن، شاهد افزايش مصرف سوخت باشيم (خصوصاَ 
در محيط هاى شهرى). در خودروهايى كه سيستم 
تهويه مطبوع آنها دستى است، در صورت عدم نياز 

آنرا خاموش نماييد. 
توصيه هايى براى كاهش مصرف سوخت و در 

نتيجه حفظ محيط زيست:
بهتر است با دريچه هاى هواى باز و شيشه هاى   – 

بسته رانندگى نماييد.
گرم  محلى  در  شما  خودروى  كه  صورتى  در   – 
دقيقه  چند  است،  داشته  توقف  آفتاب  زير  يا 
داخل خودرو را هوا دهى كنيد تا از شدت گرما 

كاسته شود.
از پركردن بيش از حد باک خوددارى كنيد زيرا   –

ممكن است باعث سر ريز شدن بنزين شود.
باربند خالى را بر روى خودرو نبنديد.  –

كش  يدک  از  حجيم،  اشياء  نقل  و  حمل  براى   –
استفاده كنيد.

توقف هاى  با  كه  كوتاه  مسيرهاى  از رانندگي در   –
اين  در  زيرا  كنيد  پرهيز  است،  همراه  طولانى 
خود  بهينه  دماى  به  گاه  هيچ  موتور  وضعيت 

نمى رسد.

چرخ ها 
چرخ كم باد مصرف سوخت را افزايش مى دهد.  –

كارخانه  توسط  نشده  تأييد  لاستيك  از  استفاده   –
سازنده مى تواند مصرف سوخت را بالا ببرد.
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 محيط زيست 
خودروى شما به صورتي طراحي گرديده كه با محيط 

زيست سازگار مي باشد.

توليد:
كه  است  شده  توليد  كارخانه ای  در  مگان  خودروى 
در آن بالاترين استانداردهای زيست محيطي رعايت 

مى شود.
علاوه بر اين، شركت سازنده سيستمى را به كار گرفته 
است كه تمامى مواد تشكيل دهنده اجزاء خودرو را 

نيز كنترل مى كند.

خروج گازها:
خودروها مجهز به يك سيستم ضدآلايندگى هستند 
كه شامل كاتاليست كانورتور، سنسور اكسيژن و 
فيلتر ذغالى فعال مى باشد (كه اين مورد آخر مانع 
از پراكنده شدن گازهاى بنزين داخل باک به هواى 

آزاد مى شود).

بازيافت:
به  براى  خود،  فنى  دانش  تمام  از  سازنده  شركت 
تمام  در  زيست،  محيط  به  خسارات  رساندن  حداقل 

طول عمر خودرو شما بهره جسته است.

براى  است.  بازيافت  قابل  خودرو  اين  از %95  بيشتر 
در  فراوانى  ابتكارات  از  بازيافت،  چرخه  در  سهولت 
طراحى خودرو و مواد مصرفى آن استفاده شده است.

اين خودرو شامل تعدادی زيادی قطعه ساخته شده از 
مواد پلاستيكى بازيافتي و يا تجديدپذير(چوب، پنبه، 

كائوچوى طبيعى...) است.

شما نيز در احترام گذاشتن به 
محيط زيست مشاركت نماييد!

انجام  هنگام  شده  تعويض  و  مستعمل  قطعات   –
سرويس هاى دوره اى خودرو (باترى، فيلتر روغن، 
فيلتر هوا، ...) و قوطى هاى روغن (خالى و يا پر از 
سازمان هاى  اختيار  در  بايد  شده)  مصرف  روغن 

مخصوص بازيافت قرار داده شوند.
خودرو بايد در انتهاى عمر خود، برای بازيافت در   –

اختيار مراكز تائيد شده گذاشته شود.
رعايت  را  خود  محلى  قوانين  شرايطى،  هر  در   –

كنيد.
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 ABS :  سيستم ترمز ضد قفل چرخ ها 
 هنگام ترمز شديد، كم كردن مسافت توقف و كنترل 
پايدارى و فرمان پذيرى خودرو دو هدف اصلى هستند. 
بنا برماهيت جاده، شرايط آب و هوايى وعكس العمل 
شما، خطرات مرتبط با ازدست دادن پايداری بر روى 
جاده وجود دارند: قفل شدن چرخ ها و از دست دادن 
فرمان پذيرى خودرو. براى گريز از اين گونه خطرات 
شما سيستم ضد قفل چرخ ها يا (ABS) را در اختيار 

داريد. 
سيستم  اجزاء  كه  است  اين  ايمنى  در  مهم   نكته 
ترمزگيرى، حتى در زمان ترمز گرفتن خيلى شديد، 
باعث قفل شدن چرخ ها نشود تا امكان هدايت خودرو 
و كنترل مسير حركت وجود داشته باشد. در چنين 
براى  حركت هايى  وانجام  فرمان  از  استفاده  شرايطى 
اجرا  قابل  كاملاَ  ترمزگرفتن،  ضمن  موانع،  كردن  رد 

است. 
  

 به علاوه اين سيستم امكان كم كردن مسافت توقف 
جاده  روى  پايداری  كه  هنگامى  خصوص  به  نيز،  را 
زده،  يخ  زمين  خيس،  (زمين  است  همراه  مشكل  با 

آسفالت خراب)، فراهم مي كند.  
را  كردن  ترمز  بهينه  امكان   ABS سيستم   اگرچه 
امكان  عنوان  هيچ  به  حال  اين  با  مى آورد،  فراهم 
اصطكاک  با  مرتبط  فيزيكى  خصوصيات  بردن  بالا 
مانند  بايد  معمول  قوانين  ندارد.  را  جاده  و  لاستيك 
هميشه الزاماَ رعايت شوند (فاصله مجاز بين خودروها 
بيشترى  ايمنى  از  شما  كه  واقعيت  وغيره).  اين 
برخوردار هستيد، نبايد شما را به انجام كارهاى 

خطرناک ترغيب نمايد.  
  

و  كم  لرزشى  سيستم،  اين  شدن  فعال  بار  هر   در 
اين  مى شود.  احساس  ترمز  پدال  روى  بر  قوى  بيش 
قابل  مرز  به  و  شدن  كم  از  را  شما  حسى  نشانه هاى 
آگاه  جاده  سطح  بر  چرخ ها  پايداری  رسيدن  قبول 
مى كند و به شما نشان مى دهد كه بهتر است رانندگى 

خود را متناسب با وضعيت جاده تطبيق دهيد. 
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 سيستم ترمز ضد قفل چرخ ها : ABS  (ادامه)  
در صورت غير فعال شدن سيستم ABS وضعيت هاى 

زير پديد مى آيند: 
1 – چراغ هاى هشدار نارنجى x  و © 

در صفحه نشانگرها روشن مى شوند.
ترمزگيرى شما همچنان برقرار است اما بدون سيستم 
به نمايندگى مجاز سايپا  ترمز ضد قفل چرخ ها. فوراَ 

يدک مراجعه نماييد.

 x 2 – چراغ هشدار نارنجى
و چراغ هشدار قرمز ايراد سيستم 
© همراه  به   d ترمز 
و û و عبارت «نقص در ترمزگيرى» در 

نمايشگر صفحه نشانگرها روشن مى شوند.
عملكرد  در  ايراد  بروز  نشانگر  علامت ها  اين 
عمل  حالت  اين  در  است.   ABS ترمز  سيستم 
بدون  (خودرو  ساده  صورت  به  فقط  ترمزگيرى 
سيستم ABS) انجام مى گيرد. در اين شرايط، 
اين  و  است  خطرناک  ناگهانى  ترمزگرفتن 
خودرو  سريع  توقف  باعث  ند  مى توا موضوع 
(بدون پايدارى مناسب) و ايجاد حادثه شود. به 

نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد.

ــار وارده  ــتقل از فش ــز ABS مس ــتم ترم سيس
ــن ترتيب، در  ــل مى كند. بدي ــدال ترمز عم بر پ
ــار  ــود كه يك فش وضعيت بحرانى، توصيه مى ش
ــدال ترمز وارد نماييد.  ــوى و مداوم را بر روى پ ق
ــارهاى پى در پى وارد كنيد  لزومى ندارد كه فش

(پر كردن پمپ ترمز).
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 سيستم كمكي ترمز اضطرارى 
كمك  شما  به  و  است   ABS مكمل  سيستم   اين 

مى كند تا مسافت توقف خودرو كاهش يابد. 

 اصول عملكرد 
ــز اضطرارى  ــخيص وضعيت ترم ــتم امكان تش  سيس
ــي ترمز  ــتم كمك ــن حالت، سيس ــد. در اي را مى ده
بلافاصله حداكثر توان خود را بر روی مدار ترمز اعمال 

مي كند. 
با  سيستم  باشد،  نشده  رها  ترمز  پدال  كه  زمانى   تا 

ABS عمل خواهد كرد. 

 روشن شدن فلاشرها 
 برحسب سطح خودرو، اين چراغ ها مى توانند در زمان 

كاهش سريع سرعت به طور خودكار روشن شوند. 

كمكى  سيستم  يك  د  عملكر ين   ا
وضعيت  در  رانندگى  هنگام  كه  است 
با  متناسب  را  خودرو  رفتار  بحرانى، 
شرايط ايجاد شده در رانندگى تطبيق مي دهد. 
عمل راننده جاى به سيستم اين حال، اين با
بيشتر نيز را خودرو امكانات و كرد.  نخواهد
تشويق براى عاملى نبايد بنابراين كند، نمى
شود. محسوب بيشتر سرعت با رانندگى به

 بنابراين هنگام رانندگى نمى تواند، به هيچ عنوان، 
راننده  مسؤوليت  نيز  و  احتياط  دقت،  جايگزين 
شود (راننده هميشه هنگام رانندگى بايد مراقب 
حوادث ناگهانى كه ممكن است رخ دهند باشد).   
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انتخاب دنده 1
موقعيت پارک  P  

موقعيت دنده عقب  R  
موقعيت دنده خلاص  N  

موقعيت اتوماتيك  D  
4  نمايش موقعيت دنده در حالت دستى   

ــما را  ــانگرها ش ــه نش ــود در صفح ــگر 3 موج نمايش
ــده قرار  ــده و دنده انتخاب ش وضعيت دن ــان در جري

مى دهد.

رانندگى
دسته دنده را در موقعيت P يا N قرار داده، سوئيچ 

را باز كنيد.
ــد (در اين حالت  ــار دهي ــا را بر روى پدال ترمز فش پ
ــانگرها 3 خاموش  ــگر C بر روى صفحه نش نمايش
 P ــه موقعيت دلخواه يا ــود)، موقعيت دنده را ب مى ش

تغيير دهيد.
قرار دادن دسـته دنـده در موقعيت D يا R فقط 
متوقف اسـت، صورت  بايد هنگامـى كه خودرو
پذيرد. پدال ترمز را فشـار دهيد و پدال گاز در 

وضعيت آزاد باشد.
بـراى تغييـر دادن موقعيت از P ، الزامى اسـت 
كه قبل از فشـار دادن دكمه دسته دنده 2، ابتدا 

پدال ترمز را فشار دهيد .

3  

 جعبه دنده اتوماتيك 
رانندگى در حالت اتوماتيك

ــد. در اكثر  ــت D قرار دهي ــته دنده را در موقعي دس
ــه تعويض دنده  ــما نياز ب ــرايط رانندگى عادى، ش ش
ــب و  ــود، در زمان مناس ــا خود به خ ــد: دنده ه نداري
ــد، زيرا  ــب با وضعيت موتور عوض خواهند ش متناس
ــى از قبيل وزن  ــل مختلف ــك» عوام ــت اتوماتي «حال
ــى را در نظر  ــاده و نحوه رانندگ ــودرو، اطلاعات ج خ

مى گيرد.

رانندگى در حالت مصرف 
بهينه سوخت

ــته دنده را در موقعيت D قرار  ــه دس در جاده، هميش
دهيد، درحاليكه فشار پا روى پدال گاز كم باشد، دنده 

به صورت خودكار سبك تر مى شود.

شتاب و سبقت
ــار دهيد (به  ــدت تمام و تا آخر فش ــدال گاز را با ش پ

صورتى كه از نقطه سفت شدن پدال بگذرد).
ايـن كار باعـث مى شـود كـه دنده بـه بهترين 
وضعيت متناسـب با شـرايط موتور سـنگين تر 

شود. 

 1 

 2 
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 جعبه دنده اتوماتيك  (ادامه)  
رانندگى در حالت دستى

در حالتي كه دسته دنده در موقعيت D قرار دارد، آن 
را به طرف چپ بكشيد:

با اعمال حركت هاى پى در پى جلو يا عقب دستى بر 
روى دسته دنده مى توانيد دنده را عوض نماييد.

ــنگين تر، حركت هاى  ــن به دنده هاى س براى رفت  –
اعمال شده به طرف عقب باشد.

براى رفتن به دنده هاى سبكتر، حركت هاى اعمال   –
شده بطرف جلو باشد.

ــانگرها قابل رويت  ــس در صفحه نش ــت گيربك وضعي
است.

حالت هاى خاص
ــتم  ــى از موقعيت هاى رانندگى (مثال: سيس در بعض
حفاظت موتور، ...) «سيستم اتوماتيك» خود مى تواند 

فرمان تعويض دنده را اعمال نمايد.
همين طور، براى جلوگيرى از «تعويض اشتباه دنده»، 
ــيله «سيستم  ــت كه دنده مورد نظر به وس ممكن اس
ــود: كه در اين صورت براى مطلع  اتوماتيك» تائيد نش
كردن شما موقعيت گيربكس بر روى صفحه نشانگرها 

براى چند ثانيه شروع به چشمك زدن مى كند.

شرايط ويژه
اگـر وضعيت خاص جاده و پـر پيچ بودن آن   –
اجازه ندهد كه در حالت اتوماتيك رانندگى نماييد 
(مثال: دركوهستان)، توصيه مى شود كه به حالت 

دستى برگرديد.
ــن كار به خاطر اجتناب از تغيير پى در پى دنده  اي
ــربالايى، و نيز براى  ــت اتوماتيك» در س در «حال

ترمز موتور در سراشيبى هاى طولانى است.
ــرد، براى جلوگيرى از خاموش  در هواى خيلى س  –
ــدن موتور، قبل از اينكه حالت P يا N را عوض  ش
كنيد چند لحظه اى صبر كنيد و دسته دنده را در 

موقعيت D يا R قراردهيد.
خودروهايـى كـه مجهـز بـه سيسـتم ويژه   –
حركت در برف نيسـتند در جاده هاى لغزنده و 
يا با پايدارى كم، به منظور جلوگيرى از سرخوردن 
ــب تر است كه به  ــروع حركت، مناس در هنگام ش
ــروع به حركت  ــتى رفته و با دنده 2 ش حالت دس

نماييد.

وضعيت پارک خودرو
هنگامى كه خودرو كاملاَ متوقف است، پا را روى ترمز 
ــته دنده را درموقعيت P  قرار دهيد:  نگه داريد و دس
ــد و چرخ هاى  ــه حالت خلاص درمي آي جعبه دنده ب
ــتم انتقال  ــرک به صورت مكانيكى از طريق سيس مح

نيرو قفل مى شوند.
حتماً از ترمز دستي استفاده نماييد.

در صورت ضربه بر زير شاسى خودرو 
مثال:  عنوان  (به  عقب  دنده  هنگام 
رو  پياده  مانع،  پايه  يك  با  برخورد 
برآمده يا ساير مبلمان شهرى) مى توانيد به خودرو 

آسيب برسانيد (تغيير شكل اكسل عقب).
براى انتخاب از خطر تصادف، خودرو بايد توسط 

نمايندگى مجاز مورد بازبينى قرار گيرد.
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 جعبه دنده اتوماتيك  (ادامه)  
بروز ايراد در عملكرد

در حال حركت، اگر پيغام «جعبه دنده را چك   –
كنيد» (CHECK GEARBOX) به همراه 
صفحه  در   © هشدار  چراغ  شدن  روشن 
در  ايراد  بروز  دهنده  نشان  شود،  ظاهر  نشانگرها 

عملكرد است.
يدک  سايپا  مجاز  نمايندگى  به  سريعتر  چه  هر 

مراجعه كنيد.
درحال حركت، اگر پيغام «داغ شدن جعبه دنده»   –
به   (GEARBOX OVERHEATING)
همراه چراغ هشدار © در صفحه نشانگرها 
ظاهر شود، و اگر ترافيك اجازه اين كار را بدهد، 
و  كنيد:  خوددارى   (R (يا   D دنده  در  ماندن  از 
هميشه در صورتي كه ماشين متوقف شده باشد 

به موقعيت N برگرديد. 
يدک  سايپا  مجاز  نمايندگى  به  سريعتر  چه  هر 

مراجعه نماييد.
رفـع خرابـى يـك خـودرو بـا جعبـه دنده   –
ــل كردن»  اتوماتيك، به فصل 5 پاراگراف «بكس

مراجعه نماييد.

 P هنگام شروع حركت، اگر دسته دنده در موقعيت
قفل شده باشد و با فشار دادن روى پدال ترمز كليد 
صورت  به  آن  كردن  آزاد  امكان  نشود،  آزاد  مربوطه 
دور  بالايى  روكش  منظور  بدين  دارد.  وجود  دستى 
دسته دنده را كه توسط دكمه هايى نصب شده است 

(مطابق شكل) آزاد نماييد.
علامت پايين ميله دسته دنده و دكمه آزاد كردن روى 

دسته دنده را به طور همزمان فشار دهيد.
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 فصل 3 : آسايش در خودرو 
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دريچه هواى كناری چپ  1  
دريچه برطرف كردن بخار شيشه جانبى چپ  2  

دريچه برطرف كردن بخار شيشه جلو  3  
دريچه هاى هواى مركزى  4  

نمايشگر  5  

دريچه برطرف كردن بخار شيشه جانبى راست  6  
دريچه هواى كناری راست  7  

خروجى هاى بخارى زير پاى سرنشينان  8  

 دريچه ها ى هوا
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 دريچه هاى هوا  (ادامه)  

جهت
راست/چپ : مكان نماهاى  2 يا 3 را جابجا كنيد.

پايين  يا  بالا  را  يا 3  نماهاى 2  مكان  بالا/پايين : 
بياوريد.

 3 

 4 

جريان هوا
كليد چرخان 1 را بچرخانيد (در جهت افزايش).

به طرف بالا : باز شدن حداكثر.
به طرف پايين : بسته شدن.

كليد چرخان 4 را بچرخانيد (در جهت افزايش).
به طرف راست : باز شدن حداكثر.

به طرف چپ : بسته شدن.

 1 

 2  2 
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 بخارى / تهويه مطبوع 
 تنظيم دماى هوا 

مى خواهيد،  كه  هوايى  دماى  نسبت  به  را    B  كليد 
قرمز  قسمت  در  بيشتر  نشانه  خط  هرچه  بچرخانيد. 

قرار بگيرد، دما بالاتر مى رود. 
 هنگامى كه به مدت طولانى از تهويه مطبوع استفاده 
نيز  كردن  خاموش  از  پس  است  ممكن  باشيد،  كرده 
هواى  افزايش  با  امر  اين  كنيد.  حس  را  سرد  هواى 
راست  طرف  به  B  را  (كليد   مى شود  برطرف  گرم 

بچرخانيد). 

كليدهاى كنترل
كليد بازيابى هوا.  A  
تنظيم دماى هوا.  B  

تنظيم سرعت فن.  C  
تنظيم توزيع هوا در محفظه سرنشين خودرو.  D  

بخارزدايى  و  زدايى  يخ  وضعيت  چراغ  و  كليد   E  
شيشه عقب و آينه هاى جانبى مجهز به گرم كن 

(برحسب سطح خودرو).

F  كليد و چراغ فعال بودن سيستم تهويه مطبوع   
(برحسب سطح خودرو).

اطلاعات و توصيه هايى 
در مورد استفاده

به انتهاى پاراگراف «بخارى / تهويه مطبوع» مراجعه 
نماييد.

DC  BA

  F E
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بخارى / تهويه مطبوع (ادامه)
h وضعيت

ــينان هدايت  ــاى سرنش ــمت پ ــه قس ــان هوا ب جري
مى شود.

k وضعيت
جريان هوا به تمام دريچه ها و پاى سرنشينان جلو و 

عقب هدايت مى شود.
براى ايجاد راحتى بيشتر در هواى گرم اين وضعيت 

توصيه مى شود.

m وضعيت
جريان هوا به تمام دريچه ها هدايت مى شود.

توجه : براى بخارزدايى سريع، كليدها را در وضعيت 
d قرار دهيد:

هواى بيرون،  –
حداكثر دما،  –
بخارزدايى.  –

تسريع  را  زدايــى  بخار  مطبوع  تهويه  از  استفاده 
مى كند.

D

توزيع هوا در محفظه 
سرنشين خودرو 

كليد D را بچرخانيد تا خط نشانه آن روبروى قسمت 
نشانه گذارى شده قرار بگيرد.

d وضعيت
بخارزدايى  دريچه هاى  سمت  به  هوا  جريان  تمام 

شيشه جلو و شيشه هاى جانبى هدايت مى شود.

i وضعيت
جلو  شيشه  بخارزدايى  دريچه هاى  بين  هوا  جريان 
عقب  و  جلو  سرنشينان  پاى  و  جانبى  وشيشه هاى 

توزيع مى شود.
براى ايجاد راحتى بيشتر در هواى سرد اين وضعيت 

توصيه مى شود.
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 بخارى / تهويه مطبوع  (ادامه)  
روشن يا خاموش كردن 
سيستم تهويه مطبوع

كليد F امكان روشن (حالتى كه چراغ روشن است) يا 
خاموش كردن (حالتى كه چراغ خاموش است) تهويه 

مطبوع را فراهم مى نمايد.

استفاده از تهويه مطبوع 
به شما اجازه مى دهد:

را  خودرو  سرنشين  محفظه  داخل  هواى  دماى   –
پايين بياوريد؛

بخار روى شيشه ها را زودتر برطرف كنيد.  –
تهويه  است،  پايين  بيرون  هواى  دماى  كه  هنگامى 

مطبوع كار نمى كند.

C

F

 تنظيم سرعت فن هوا  
 استفاده عادى  

 كليد  C  را بچرخانيد و آنرا روى يكى از چهار وضعيت 
قرار دهيد تا فن تهويه هوا را بتوان تنظيم كرد.  

براى حداقل فن وضعيت 1 و براى حداكثر، وضعيت 
4 را انتخاب كنيد.

  

 وضعيت 0 
 در اين وضعيت : 

خاموش  توماتيك  ا صــورت  به  مطبوع  تهويه   – 
(چراغ  باشد  فعال    F  كليد اگر  حتى  مى شود 

روشن مى ماند) ؛
خودرو  سرنشين  محفظه  درون  هوا  فن  سرعت   – 

صفر است ؛
مى كند  حركت  خودرو  كه  هنگامى  اين  وجود  با   – 

مقدار كمى باد به درون خودرو وارد مى شود. 
استفاده  وضعيت  اين  از  معمولى  استفاده  حالت   در 

نكنيد. 
  



 Cyan""""Magenta"""""Jaune"""""Noir""""Noir texte"

 7-3 

 Notice : 769-2 FAR –" Chapitre 3-7 

 بخارى / تهويه مطبوع  (ادامه)  

عدم دليل به وضعيت اين از طولانى استفاده
مىتواند خودرو سرنشين محفظه در هوا تجديد
بوى ايجاد و شيشهها روى بر بخار تشكيل باعث

شود. نامطبوع
بنابراين توصيه مى شود به محض اينكه ضرورت 
بازيابى هوا از بين رفت، با چرخاندن مجدد كليد 

A به حالت معمولي (هواى بيرون) بازگرديد.

A

راه اندازى سيستم بازيابى هوا 
(قطع ارتباط هواى داخل محفظه 

سرنشين خودرو با بيرون)
بازيابى  سيستم   Â علامت  طرف  به  را   A كليد 

هوا بچرخانيد.
در اين شرايط، هواى داخل محفظه سرنشين خودرو 

بدون ورود هوا از خارج بازيابى مى شود. 

بازيابى هوا به شما امكان مى دهد:
ارتباط هواى محفظه سرنشين خودرو را با بيرون   –

قطع كنيد (رانندگى در محيط آلوده...)؛
نظر  مــورد  هــواى  دمــاى  به  بيشتر  سهولت  با   –

درمحفظه سرنشين خودرو برسيد.
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 تهويه مطبوع اتوماتيك 
جانبى  آينه هاى  و  عقب  شيشه  زدايى  بخار   12 

داراى گرم كن (برحسب سطح خودرو).

چراغ فعال بودن گرمكن شيشه عقب.  13 
كليد بازيابى جريان هوا.  14 

اطلاعات و توصيه ها جهت استفاده
مراجعه  مطبوع»  پاراگراف «بخارى/تهويه  انتهاى  به 

نماييد.

عملكرد  نشانگرهاى  همراه  به  و 12  كليدهاى 1 
(2 و 13) كامل مى شوند :

هنگامى كه چراغ روشن است، سيستم فعال   –
است،

سيستم  است،  خاموش  چراغ  كه  هنگامى   –
غيرفعال است.

دكمه هاى كنترل
يخ  و  زدايى  بخار  براى  ديد»  كليد «شفافيت   1  

زدايى شيشه ها.

چراغ فعال بودن عملكرد «شفافيت ديد».  2  
روشن و خاموش كردن سيستم تهويه مطبوع.  3  

 4 و 7  تنظيم دماى هوا.

نمايشگر.  5  
فعال و غيرفعال كردن حالت اتوماتيك.  6  

محفظه  داخــل  در  هوا  توزيع  و  تنظيم   8 و 10 
سرنشين خودرو.  

 9 و 11  تنظيم سرعت فن.

 11  10 

 9 

 8  7  6  5  4  3  2  1 

 14 

 13  12 
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 تهويه مطبوع اتوماتيك  (ادامه)  
براى افزايش دماى هوا كليد 7 را فشار دهيد؛  –
براى كاهش دماى هوا كليد 4 را فشار دهيد.   –

حداكثر  و   «15°C» حداقل  حالت  در  دما  تنظيم 
«C°27» به سيستم اجازه مى دهد در هر شرايطى 
توليد  محيط  براى  را  گرما  حداكثر  يا  سرما  حداكثر 

كند. 

هشدار  چراغ  كه  (حالتى  اتوماتيك  حالت  در 
دهنده AUTO درصفحه نمايشگر روشن است) 
سيستم  توسط  مطبوع  تهويه  عملكردهاى  تمام 

كنترل مى شود.
چراغ   ، عملكردها ز  ا برخى  تغيير  هنگام  در 
تغيير  عملكرد  فقط  مى شود.  خاموش   AUTO

يافته توسط سيستم كنترل نمى شود.

تنظيم دما برای راحتى  
سرنشين:  به صورت اتوماتيك

فعال كردن وضعيت اتوماتيك
در   AUTO عملكرد  چراغ  دهيد،  فشار  را   6 كليد 

نمايشگر روشن مى شود.
(به جز  كه  است  سيستمى  اتوماتيك،  مطبوع  تهويه 
در حالت هاى استفاده حداكثر) راحتى محيط محفظه 
سرنشين خودرو و سطح مناسبى از ديد را (از جهت 
مقدار  حال  عين  در  و  مى كند  تضمين  بخارزدايى) 

مصرف سوخت را بهينه مى نمايد.
استفاده از آن توصيه مى شود.

فقط دما و علامت AUTO نمايش داده مى شود
ــك اداره  ــتم اتوماتي ــط سيس ــى كه توس عملكردهاي
ــر  ظاه آن  ــگر  نمايش ــه  صفح روى  ــر  ب ــوند  مى ش

نمى شوند. 

 7  4  6 
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 تهويه مطبوع اتوماتيك  (ادامه)  
 عملكرد 

 براى رسيدن به سطح راحتى انتخاب شده و حفظ آن 
و براى حفظ ميزان ديد مناسب، سيستم موارد زير  را 

كنترل مى كند:
سرعت فن تهويه؛   – 

توزيع هوا؛   – 
مديريت بازيابى هوا؛   – 

روشن ويا خاموش كردن سيستم تهويه مطبوع؛   – 
دماى هوا .  – 

  

نشان  مى شود  داده  نمايش  كه  دمايى   مقادير 
دهنده سطح راحتى است. 

 هنگام روشن كردن خودرو در محيط گرم يا سرد، 
سطح راحتى مشخص شده هر چه كه باشد، بالا 
شده،  داده  نمايش  مقدار  آوردن  پايين  يا  بردن 
به  سريعتر  تا  نمى دهد  اجازه  شرايطى  هيچ  در 
سطح مطلوب راحتى برسيد، بلكه سيستم كاهش 
يا افزايش دما را بهينه مى كند (سرعت خروج باد 
تدريج  به  سرعت  به حداكثر نمى رسد:  بلافاصله 
افزايش پيدا مى كند تا زمانى كه دماى موتور به 
حد كافى برسد، اين امر مى تواند از چند ثانيه تا 

چند دقيقه به طول بيانجامد) .
 به طور كلى، دريچه هاى هواى جلو داشبورد بايد 
باز بمانند، مگر در شرايطى كه باعث ايراد خاصى 

شوند. 

تغيير حالت اتوماتيك
 عملكرد پيش فرض سيستم در حالت اتوماتيك است، 
اما شما اين امكان را داريد تا وضعيت سيستم (توزيع 
بعد  صفحات  در  امكان  اين  دهيد،  تغيير  را  هوا...) 

توضيح داده شده است. 

توصيه مى شود از حالت اتوماتيك استفاده 
(به جز  اتوماتيك  مطبوع  تهويه  سيستم  نماييد: 
محيطى  راحتى  حداكثر)  استفاده  شرايط  در 
محفظه سرنشين خودرو و سطح مناسبى از ديد 
را تضمين مى كند و در عين حال مقدار مصرف 

سوخت را بهينه مى نمايد.
امكان انجام تغييرات در صفحات بعد توضيح داده 

شده است.
در صورت عدم نياز به شرايط حداكثر، سيستم را 

به حالت اتوماتيك برگردانيد.
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 تهويه مطبوع اتوماتيك  (ادامه)  
ä وضعيت

جريان هوا به تمام دريچه ها هدايت مى شود.

æ وضعيت
جريان هوا به تمام دريچه ها و پاى سرنشينان هدايت 

مى شود.

ã وضعيت
هدايت  سرنشينان  پاى  قسمت  به  فقط  هوا  جريان 

مى شود.

انتخاب دستى توزيع هوا، چراغ وضعيت عملكرد 
را درصفحه نمايشگر 5 خاموش مى كند (حالت 
كنترل  سيستم  توسط  هوا  تقسيم  و  اتوماتيك) 

نمى شود.
براى بازگشت به حالت اتوماتيك كليد 6 را فشار 

دهيد.

توزيع هوا در محفظه 
سرنشين خودرو

پنج  امكان  و 10   8 كليدهاى  پي درپي  فشردن  با 
مي آيد.  پديد  خودرو  در  هوا  توزيع  مختلف  وضعيت 
از  را  شما  دارد  وجود   5 نمايشگر  در  كه  فلش هايى 

انتخاب صورت گرفته آگاه مى كند:

å وضعيت
بخارزدايى  دريچه هاى  سمت  به  هوا  جريان  تمام 

شيشه جلو و شيشه هاى جانبى هدايت مى شود.

ç وضعيت
شيشه  بخارزدايى  دريچه هاى  سمت  به  هوا  جريان 
هدايت  سرنشينان  پاى  و  جانبى  شيشه هاى  و  جلو 

مى شود.

 10 

 8  6  5 
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 تهويه مطبوع اتوماتيك  (ادامه)  
تغيير سرعت فن 

را  فن  مناسب  سرعت  سيستم  اتوماتيك،  حالت  در 
براى رسيدن و حفظ راحتى مديريت مى كند.

خارج  اتوماتيك  وضعيت  از  و 11   9 كليد  فشردن  با 
مى شويد.

اين كليدها سرعت فن تهويه هوا را كاهش يا افزايش 
مى دهند.

روشن يا خاموش كردن 
سيستم تهويه مطبوع

در حالت اتوماتيك، سيستم با توجه به شرايط آب و 
مطبوع  تهويه  شدن  خاموش  يا  روشن  بيرون،  هوايى 

را مديريت مى كند.
با فشردن كليد 3 از وضعيت اتوماتيك خارج مى شويد: 
علامت auto كه بر روى صفحه نمايشگر 5 روشن 

بود، خاموش مى شود.
كليد 3 امكان فعال كردن (چراغ فعال بودن در صفحه 
(چراغ  كردن  غيرفعال  يا  مى شود)  روشن  نمايشگر 
مى شود)  خاموش  نمايشگر  صفحه  در  بودن  فعال 

عملكرد تهويه مطبوع را به شما مى دهد. 
تهويه  فن  سرد،  هواى  در  اتوماتيك،  حالت  در 
بلافاصله با سرعت حداكثر شروع به كار نمى كند: 
بلكه سرعت آن به مرور افزايش مى يابد تا دماى 
موتور به اندازه مناسب براى گرم كردن محفظه 
سرنشين خودرو برسد. اين امر مى تواند از چند 

ثانيه تا چند دقيقه بطول بيانجامد.

شدن  فعال  باعث  ديد»  «شفافيت  : عملكرد  توجه 
چراغ  شدن  (روشن  مى شود  مطبوع  تهويه  اتوماتيك 
فعال بودن سيستم) براى بازگشت به حالت اتوماتيك 

كليد 6 را فشار دهيد.

 3  5  6 

 11 

 9 
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 Notice : 769-2 FAR –" Chapitre 3-13 

 تهويه مطبوع اتوماتيك  (ادامه)  

 12  13 
يخ زدايى - بخار زدايى شيشه عقب

كليد 12 را فشار دهيد چراغ فعال بودن سيستم 13 
روشن مى شود.

اين عمل باعث فعال شدن سريع بخارزدايى الكتريكى 
شيشه عقب و آينه هاى برقى جانبى مجهز به سيستم 
يخ زدا مى شود (براى خودروهايى كه به اين سيستم 

مجهز مى باشند). 

براى خروج از اين عملكرد كليد 12 را مجدداً فشار 
دهيد. در غير اين صورت بخارزدايى به طور اتوماتيك 

متوقف مى شود.
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 Notice : 769-2 FAR –" Chapitre 3-14 

 تهويه مطبوع اتوماتيك  (ادامه)  
كاهش  را  ورودى  هواى  جريان  مايليد  اگر   : تذكر 
محفظه  در  صدا  ايجاد  باعث  مى تواند  (كه  دهيد 
را  كار  اين   11 كليد  كمك  به  شود)  خودرو  سرنشين 

انجام دهيد.
براى خروج از اين عملكرد، مى توانيد :

كليد 1 را مجدداَ،  –
بودن  فعال  (چراغ  دهيد  فشار  را   6 كليد  يا  و   –
سيستم AUTO روى نمايشگر روشن مى شود).

عملكرد «شفافيت ديد»
 2 سيستم  بودن  فعال  چراغ  دهيد  فشار  را   1 كليد 

روشن مى شود.
چراغ هشدار دهنده كليد AUTO ( كه در نمايشگر 

وجود دارد) خاموش مى شود.

سريع  بخارزدايى  و  زدايى  يخ  امكان  سيستم  اين 
شيشه جلو، شيشه هاى جانبى جلو و آينه هاى جانبى 

(برحسب سطح خودرو) را فراهم مى كند.
اين عمل باعث روشن شدن اتوماتيك تهويه مطبوع، 
غير فعال شدن سيستم بازيابى هوا و فعال شدن يخ 

زدايى شيشه عقب مى شود (چراغ 13).
شيشه  زدايى  يخ  سيستم  كردن  فعال  به  تمايل  اگر 
عقب نداريد كليد 12 را فشار دهيد، چراغ 13 خاموش 

مى شود.

 11  12  13 

 6  2  1 
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 Notice : 769-2 FAR –" Chapitre 3-15 

 تهويه مطبوع اتوماتيك  (ادامه)  

انتخاب وضعيت بازيابى جريان هوا
يك بار فشار دادن كليد 14 به شما امكان مى دهد تا 
به سيستم بازيابى هوا دسترسى داشته باشيد (علامت 

مربوطه روى نمايشگر روشن مى شود).
هواى  است،  فعال  هوا  بازيابى  سيستم  كه  هنگامى 
از  هوا  ورود  بدون  خودرو  سرنشين  محفظه  داخل 

خارج بازيابى مى شود. 
سيستم بازيابى هوا امكان قطع ارتباط با هواى بيرون 

را به شما مى دهد (رانندگى در نواحى آلوده...).

استفاده طولانى در اين وضعيت به دليل عدم تجديد 
روى  بر  بخار  تشكيل  و  بو  ايجاد  باعث  مى تواند  هوا 

شيشه ها شود. 
ضرورت  اينكه  محض  به  مى شود  توصيه  بنابراين 
بازيابى هوا از بين رفت، با فشردن كليد 14 به حالت 

معمولى (هواى خارج يا بازيابى اتوماتيك) بازگرديد.

 14 
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 Notice : 769-2 FAR –" Chapitre 3-16 

 تهويه مطبوع :  اطلاعات و توصيه هايي جهت استفاده  
ميزان مصرف سوخت

در  خصوص  (به  سوخت  مصرف  ميزان  افزايش 
تهويه  از  استفاده  مدت  طى  در  شهرى)  محيط 

مطبوع، طبيعى است.
در خودروهايى كه مجهز به تهويه مطبوع بدون 
نياز  عدم  درصــورت  هستند،  اتوماتيك  حالت 

سيستم را خاموش كنيد.

توصيه هايى براى كاهش 
مصرف سوخت و در نتيجه 

حفظ محيط زيست:
توصيه مى شود درحال رانندگى دريچه هاى هوا 

باز و شيشه ها بسته باشند.
آفتاب  زير نور  يا  و  شديد  گرماى  در  اگر خودرو 
تهويه  كردن  روشن  از  قبل  است،  شده  پارک 
تا  بگذاريد  باز  را  شيشه ها  دقيقه  چند  مطبوع 

هواى گرم از خودرو خارج شود.

سرويس و نگهدارى
ــد به فصل  ــل زمانى بازدي ــلاع از فواص ــراى اط ب
ــودرو مراجعه  ــرويس و نگهدارى خ ــاى س راهنم

نماييد.

ايراد عملكرد
به طور كلى در صورت بروز ايراد در عملكرد به 

نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد.
بخارزدايى  زدايى،  يخ  در  كارايى  كاهش   –
يا تهويه مطبوع. اين امر مى تواند ناشى از 
سرنشين  محفظه  داخل  هواى  فيلتر  كثيفى 

خودرو باشد.
صحيح  وضعيت  سرد.  هواى  ايجاد  عدم   –
كليدها و سالم بودن فيوزها را كنترل نماييد. 
نشد،  مشاهده  ايــرادى  قسمت  اين  در  اگر 

تهويه مطبوع را خاموش كنيد.
مشاهده آب در زير خودرو. بعد از استفاده   –
ناشى  آب  وجود  مطبوع،  تهويه  از  طولانى 
خودرو،  زير  در  (ميعان)  آب  بخار  تراكم  از 

طبيعى است.
اين  نكنيد.  باز  را  كننده  خنك  سيال  مدار 

سيال براى چشم و پوست خطرناک است.
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 Notice : 769-2 FAR – Chapitre 3-17 

 شيشه بالابرهاى برقى 

درحاليكه سوئيچ باز است
كليد كنترل شيشه مورد نظر را فشار دهيد   –
تا شيشه به ميزان دلخواه پايين بيايد (توجه: 

شيشه هاى عقب تا انتها پايين نمى آيند)؛
تا  بكشيد  را  نظر  مورد  شيشه  كنترل  كليد   –

شيشه به ميزان دلخواه بالا بيايد.

از سمت راننده
از كليدهاى كنترل زير استفاده كنيد:

1 براى سمت راننده؛  –
2 براى طرف سرنشين جلو؛  –

3 و 5 براى سرنشينان عقب.  –

 1 

 2 

 3 
 4 

 5 

از طرف سرنشين جلو
از كليد كنترل 6 استفاده كنيد.

 6 

 صندلى هاى عقب
از كليد كنترل 7 استفاده كنيد.

 7 

قفل ايمنى شيشه هاى عقب
را  عقب  درب هاى  و  بالابرها  شيشه  عملكرد  كليد 4  دار  نقش  قسمت  فشردن  با  مى تواند  راننده 

متوقف كند.

مسئوليت راننده
هيچ گاه خودرويى را كه در آن كودک (يا حيوانى) قرار دارد و كارت كليد نيز درون آن است، ترک نكنيد، 
شدن  مجروح  و  كردن  گير  احتمال  ترتيب  بدين  و  كنند  فعال  را  برقى  بالابرهاى  شيشه  مى توانند  آنها  زيرا 

قسمت هايي از بدن آنها (گردن، بازو، دست...)وجود خواهد داشت.
در صورت گير كردن بين شيشه، بلافاصله با فشردن كليد در جهت مخالف مشكل را حل كنيد.
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 Notice : 769-2 FAR –" Chapitre 3-18 

 شيشه بالابرهاى برقى با سيستم اتوماتيك 

حالت اتوماتيك به عملكرد شيشه بالابرهاى برقى كه 
قبلا توضيح داده شد اضافه مى شود.

اگر اين سيستم در خودرو وجود داشته باشد، شيشه 
راننده يا تمام شيشه ها مى توانند به آن مجهز باشند.

از كليدهاى كنترل 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 يا 7 استفاده 
نماييد.

سيستم به شكل زير كار مى كند :
در حاليكه سوئيچ باز است؛  –

ــه  ــا زمانيك ــت ت ــته اس ــوئيچ بس ــه س درحاليك  –
ــدود حداكثر ــا ح ــود (ت ــده باز ش ــرف رانن در ط

20 دقيقه).

 1 

 2 

 3 
 4 

 5 

 6  7 

قفل ايمنى شيشه هاى عقب
را  عقب  درب هاى  و  بالابرها  شيشه  عملكرد   4 كليد  نقش دار  قسمت  فشردن  با  مى تواند  راننده 

متوقف كند.

مسؤوليت راننده
هيچ گاه خودرويي را كه در آن كودک (يا حيواني) قرار دارد و كارت كليد نيز درون آن است، ترک نكنيد، 
شدن  مجروح  و  كردن  گير  احتمال  ترتيب  بدين  و  كنند  فعال  را  برقى  بالابرهاى  شيشه  مي توانند  آنها  زيرا 

قسمت هايى از بدن آنها (گردن، بازو، دست...) وجود خواهد داشت.
در صورت گير كردن توسط شيشه، بلافاصله با فشردن كليد در جهت مخالف مشكل را حل كنيد.
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 Notice : 769-2 FAR –" Chapitre 3-19 

 شيشه بالابرهاى برقى با سيستم اتوماتيك  (ادامه)  
شيشه بالابر برقى معمولى

براى  را  نظر  مورد  شيشه  به  مربوط  كنترل  كليد   –
پايين آوردن آن فشار دهيد، در ارتفاع مورد نظر 

آنرا رها كنيد.
براى  را  نظر  مورد  شيشه  به  مربوط  كنترل  كليد   –
بالابردن بالا بكشيد، در ارتفاع مورد نظر آنرا رها 

كنيد.

شيشه بالابر با سيستم اتوماتيك 
كليد كنترل مربوط به شيشه مورد نظر را تا انتها   –
كاملاً  شيشه  دهيد،  فشار  لحظه اى  طور  به  و 

پايين مى آيد.
كليد كنترل مربوط به شيشه مورد نظر را تا انتها   –
و به طور لحظه اى بالا بكشيد، شيشه كاملاً بالا 

مى رود.
را  شيشه  حركت  كنترل  كليد  روى  بر  فشار  هرگونه 

متوقف مى كند.

بستن شيشه ها از فاصله دور
سيستم  با  بالابر  شيشه  به  مجهز  كه  (خودروهايى 

اتوماتيك براى تمام شيشه ها هستند).
هنگامي كه شما درب ها را از بيرون قفل مى كنيد و 
درب هاى  كردن  قفل  برای  را  كليد  كارت  دكمه 
جانبي دوبار پى در پى فشار مى دهيد، شيشه ها 

به طور اتوماتيك بسته مى شوند.

ويژگى خاص
اگر خودروى شما مجهز به سيستم ايمنى شيشه بالابر 
باشد، شيشه در صورت برخورد با مانع متوقف مي شود. 
شاخه  حيوان،  پنجه  انسان،  انگشت  مثال:  عنوان  (به 

درخت...) و سپس چند سانتيمتر پايين مى آيد.
با وجود اين توصيه مى شود اگر خودرو را نمى بينيد 
نيستيد،  مطمئن  آن  در  سرنشين  وجود  عدم  از  و 

سيستم را فعال ننماييد.

بروز ايراد در عملكرد
در صورتي كه شيشه به صورت اتوماتيك بالا نمى رود، 
(جهت  اتوماتيك  سيستم  مجدد  كردن  فعال  جهت 
بسته شدن) شيشه را به صورت معمولى بالا برده و 
به  و  بردن  بالا  وضعيت  در  را  كليد  مسير  انتهاى  در 
مدت يك ثانيه نگه داريد، سيستم مجدداً پيكربندى 

مي شود. 
تماس  يدک  سايپا  مجاز  نمايندگى  با  نياز  درصورت 

بگيريد.

ــه ها  ــدن غير صحيح شيش ــته ش   بس
مى تواند باعث جراحات شديد بشود.
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 Notice : 769-2 FAR –" Chapitre 3-20 

 شيشه بالابرهاى دستى 

 شيشه بالابر دستى  عقب
 دستگيره  1  را بچرخانيد. 

 1 
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 Notice : 769-2 FAR –" Chapitre 3-21 

 آفتاب گير 

آفتاب گير جلو
آفتاب گير 1 شيشه جلو را پايين بياوريد يا گيره آنرا 

باز كنيد و روى شيشه جانبى پايين بياوريد.

آينه آفتاب گير 2 بدون چراغ
روكش 3 را باز كنيد.

آينه آفتاب گير همراه با چراغ
روكش 3 را باز كنيد.

چراغ آن اتوماتيك است.

 1 

 2 

 3 

آفتاب گير جانبى
به كمك زبانه 4 آفتاب گير را به طرف بالا بكشيد تا به 
قلابى 5 كه در آنجا قرار دارد متصل شود (از شنيدن 

صداى وصل شدن كامل قلاب مطمئن شويد).

 4  5 

آفتاب گير عقب
بكشيد  بالا  طرف  به  را  گير  آفتاب   7 زبانه  كمك  به 
تا به قلاب هاى 6 كه در آنجا قرار دارند متصل شود 
مطمئن  قلاب  كامل  شدن  وصل  صداى  شنيدن  (از 

شويد).

 6  6 

 7 
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چراغ هاى درب ها
(بر حسب سطح خودرو)

با باز شدن هر يك از درب ها، چراغ 7 مربوط به آن 
درب روشن مى شود

 7 

 چراغ هاى داخل محفظه سرنشين خودرو 

بازكردن قفل و باز كردن درب هاى جانبى يا درب 
چراغ هاى  دار  زمان  شدن  روشن  باعث  صندوق 

سقفى و چراغ هاى كف خودرو مى شود.

چراغ سقفى
(بر حسب سطح خودرو)

كليد كنترلى 2 يا 5 را فشار دهيد :
چراغ به صورت دائمى روشن خواهد ماند؛  –

چراغ با باز و بسته شدن هر يك از درب ها روشن   –
درب (ها)  كه  زمانى  تا  چراغ  مى شود.  خاموش  و 
زمانى  تأخير  يك  از  بعد  و  نشود  بسته  كاملاَ 

خاموش نخواهد شد؛ 
بلافاصله خاموش مى شود.  –

 1  2 
 3 A

چراغ مطالعه
(بر حسب سطح خودرو)

در صندلى جلو براى راننده كليد 1 و براى سرنشين 
جلو كليد 3 را فشار دهيد.

در صندلى عقب كليد 4 يا 6 را فشار دهيد.

 4  5 
 6 

  B
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 چيدمان / مرتب كردن فضاى محفظه سرنشين خودرو 

محفظه قراردادن اشياء در درب ها 1
مناسب  و...  دى  سى  مانند  اشيايى  قراردادن  براى 

است

محفظه قراردادن اشياء در درب ها 2
براى نگهداشتن بطرى نوشابه يا زيرسيگارى مناسب 

است.

 1  2 

درپوش محفظه قراردادن 
اشياء در كف خودرو، سمت 

راننده و سرنشين 3
ــه راه ها،  ــوان نقش ــا مى ت ــن محفظه ه توجـه : در اي
دستمال ها، مدارک خودرو (دفترچه راهنما، چراغ قوه 

و...) را قرار داد.

 3 

محفظه قرار دادن اشياء 
در كنسول وسط جلو

درپوش 4 را برداريد.

 4 

ــد در كف خودرو  ــيله اى نباي هيچ وس
ــده) وجود  ــرف رانن ــمت جلو ط (قس
ــت ترمز  ــرا در حال ــد، زي ــته باش داش
شديد، اين وسايل مى توانند به زير پدال بلغزند و 

مانع استفاده از پدال ها شوند.
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چيدمان / مرتب كردن فضاى محفظه سرنشين خودرو (ادامه)

جعبه داشبورد
براى باز كردن، درپوش 5 روى آنرا بكشيد.

خودرو،  بيرون  از  هوا  ورودى  يك  داراى  محفظه  اين 
تهويه  هواى  ورودى  يك  يا  و  خودرو  سطح  برحسب 
مطبوع است و مداركى با اندازه A4، يك بطرى بزرگ 

آب و... در آن جا مى گيرند.

توجه :
با  همزمان  داشبورد  جبعه  خودرو،  سطح  برحسب 

درب ها قفل مى شود.

 5 

  دستگيره نگهدارنده 7
مى شود.  استفاده  رانندگى  هنگام  تعادل  حفظ  براى 

براى سوار و پياده شدن از آن استفاده نكنيد.

 7 
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چيدمان / مرتب كردن فضاى محفظه سرنشين خودرو (ادامه)

خودرو  كف  در  نبايد  وسيله اى  هيچ 
وجود  ننده)  را طرف  جلو  (قسمت 
ترمز  حالت  در  زيــرا  باشد،  داشته 
شديد، اين وسايل مى توانند به زير پدال بلغزند و 

مانع استفاده از پدال ها شوند.

گيره 8
استفاده  و...  كارت  اتوبان،  قبض  نگهداشتن  براى 

مى شود.

 8 

جاى بطرى 9
جلوى دسته دنده و در محفظه قرار دادن اشياء جلو 

و عقب قرار دارد.
توجه : در اين محفظه ها مى توان زيرسيگارى را نيز 

قرار داد.

 9 

محفظه هاى زير دستى عقب
زيردستى 10 را پايين بياوريد درپوش 11 را به كمك 

دستگيره باز كردن قفل 12 آن برداريد.

 12 
 11 

 10 
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 چيدمان / مرتب كردن فضاى محفظه سرنشين خودرو  (ادامه)  

  جيب قرار دادن اشياء 
صندلى جلو 14

 14 

قلاب آويزان كردن لباس 13

 13 

چيدمان طاقچه عقب 15

 15 
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 زيرسيگارى - فندک 
تغذيه تجهيزات جانبى

برحسب سطح خودرو مي تواند در جاى فندک 2 و در 
محل آن قرار بگيرد.

براى اتصال تجهيزات جانبى كه مورد تاييد سرويس 
 (12V)    120W از  بيش  آن  توان  و  بوده  رنو  فنى 

نباشد پيش بينى شده است.

زيرسيگارى 1
منظور يك زيرسيگارى قابل جا به جايى است كه در 

قسمت محفظه كنسول مركزى قرار مى گيرد.

فندک 2
در حالت باز بودن سوئيچ فندک 2 را فشار دهيد.

به محض اينكه به اندازه كافى داغ شد با صداى كمى 
به حالت اول برمى گردد. آنرا برداريد. بعد از استفاده 
بدون اينكه آنرا تا ته فشار دهيد، در جاى خود قرار 

دهيد.

 1 

 2 
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 صندوق عقب 

 باز كردن صندوق عقب
طرف  به  را  صندوق  درب  و  دهيد  فشار  را   1 دكمه 

بالا بكشيد.

براى بستن صندوق
درب صندوق را پايين بياوريد.

 1 

باز كردن دستى صندوق 
از داخل خودرو

وجود  صندوق  قفل  بازكردن  امكان  كه  صورتى  در 
داخل  از  دستى  بصورت  آنرا  مى توان  باشد،  نداشته 

باز كرد.
با خواباندن پشتى (هاى) صندلى عقب به صندوق   –

عقب دسترسى پيدا كنيد،
داخل  را  مشابه  تيز  نوک  شىء  يك  يا  مداد  يك   –
سوراخ 2 نماييد و مجموعه را همان طور كه در 

شكل نشان داده شده است حركت دهيد،
درب صندوق عقب را فشار دهيد تا باز شود.  –

 2 
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پشتى  كوچك  قسمت  جابجايى  از  قبل   : توجه 
صندلى (برحسب سطح خودرو)، ابتدا زبانه كمربند 
تا  كنيد  وارد  مربوطه  جعبه  داخل  به  را  مركزى 
را  پشتى  آن  از  بعد  و  نشيمنگاه  سپس  شود،  چفت 

بخوابانيد.

پشتى  برگرداندن  هنگام  در   –
صندلى به جاى اوليه ، از قفل شدن 

پشتى اطمينان حاصل نماييد.
صندلي،  روكش  از  استفاده  درصورت   –
دقت كنيد كه روكش مانع وصل شدن قفل 

پشتى نشود.
– دقت كنيد كه كمربندها و محل قرارگيرى آنها 

در جاى درست خود باشند.
قرار  خود  جاى  در  مجدداً  را  سرى ها  پشت   –

دهيد.

 نشيمنگاه صندلى عقب 

حمل اشياء
شده  خوابانده  پشتى  روى  را  اشيايى  مى خواهيد  اگر 
صندلى  پشتى  خواباندن  از  قبل  است  لازم  بگذاريد، 
خوبى  به  پشتى  تا  بياوريد  در  آنرا  سرى هاى  پشت 
روى نشيمنگاه قرار بگيرد. به پاراگراف «حمل اشياء 

در صندوق عقب» در فصل 3 مراجعه نماييد.

 1 

براى حمل وسايل حجيم و بزرگ مى توان نشيمنگاه 
را جمع كرده و پشتى صندلى را خواباند. 

براى جمع كردن نشيمنگاه
جمع  جلو  صندلى هاى  طرف  به  را   A نشيمنگاه 

نماييد. 

براى خواباندن پشتى
بعد از اينكه نشيمنگاه را جمع كرديد، پشت سرى هاى 
سرى هاى  «پشت  فصل  به  بياوريد،  پايين  را  عقب 
بكشيد  را   1 دستگيره  سپس  نماييد،  مراجعه  عقب» 

و پشتى صندلى B را بخوابانيد.

A

  B
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 نشيمنگاه صندلى عقب  (ادامه)  
براى قفل كردن نشيمنگاه صندلى

دسته 1 را بالا بياوريد.
براى باز كردن قفل نشيمنگاه صندلى

دسته 1 را پايين بياوريد.
تذكر :

قبل از برداشتن پشتى صندلى، دقت كنيد كه دسته 
1 در وضعيت باز بودن قفل باشد (دسته 1 در حالت 

بالا).

قفل كردن نشيمنگاه صندلى عقب
(براى بعضى از كشورها)

مانع  عقب  صندلى  نشيمنگاه  پشتى هاى  كردن  قفل 
خودرو  اتاق  داخل  از  عقب  صندوق  به  دسترسى  از 
مى شود (حالت سعى در ورود بدون اجازه و به منظور 

جلوگيرى از سرقت صندوق عقب).

 1 
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به  كنيد  حمل  مى خواهيد  كه  را  وسايلى  هميشه 
به  رو  آن  سطح  بزرگترين  كه  دهيد  قرار  صورتى 

سمت پايين قرار بگيرد:

ــايل در حالت  ــى عقب، حمل وس ــتى صندل -   پش
.(A حالت) معمولى

ــايل  ــب خوابيده، حمل وس ــتى صندلى عق –   پش
.(B حالت) حجيم

 حمل اشياء داخل صندوق عقب 

ــنگين را  ــى س ــياء خيل ــه اش هميش
ــودرو بگذاريد.  ــتقيماً روى كف خ مس
اگر خودروی شما مجهز به قلاب های 
ــد، از آنها  نگهدارنده 1 در كف صندوق عقب باش
جهت نگهداری اشياء استفاده كنيد. وسايل را به 
نحوى در خودرو قرار دهيد كه هيچ يك از آنها در 
هنگام ترمز ناگهانى و شديد روى سرنشينان جلو 
ــى در عقب  ــوند. حتى هنگامى كه كس پرتاب نش
ــت كه كمربندها  ــته است، بهتر اس خودرو ننشس

را ببنديد.

A

  B

 1 
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 باربند 
دسترسى به نقاط نصب

هر يك از درپوش ها 1 را به طرف بالا بكشيد.
در مورد خودروهايى كه به درپوش 1 مجهز نيستند، 

به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد.

بار مجاز روى باربند سقف: به فصل 6، پاراگراف 
«وزن ها» مراجعه نماييد.

براى اطلاع از نحوه نصب باربند سقف و شرايط 
آن  سازنده  راهنماى  دفترچه  به  آن،  از  استفاده 

مراجعه نماييد.
همراه  به  را  راهنما  دفترچه  اين  مى شود  توصيه 

ديگر مدارک نزد خود نگهداريد.

هريك از زه هاى جانبى سقف مجهز به دو محل نصب 
جهت استفاده از باربند است.

هريك از محل های نصب توسط يك درپوش متحرک 
1 پوشانده شده است.

 1 
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 درب موتور 

 براى باز كردن آن اهرم  1  تعبيه شده در سمت چپ 
 گيره ايمنى درب موتور داشبورد را بكشيد. 

جلو  در  شده  2   تعبيه  زبانه  گيره  نمودن  باز   جهت 
پنجره را بكشيد. 

 در هنگام كار بر روى موتور، موتور فن 
رادياتور ممكن است هر لحظه شروع 

به كار نمايد.   

 1 

 2 
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 درب موتور  (ادامه)  

 درب موتور را بلند كرده، اهرم نگهدارنده  4  را از محل 
نصب  5  جدا نماييد و براى ايمنى حتماً آن را در جاى 

مخصوص  3  در درب موتور قرار دهيد. 

 بستن درب موتور 
 قبل از بستن درِب موتور، اطمينان حاصل نماييد كه 

چيزى در محفظه موتور جا نمانده باشد. 
درب  4   ــده ــرم نگهدارن ــتن درب موتور، اه ــراى بس  ب
و  ــد  دهي ــاى  ج آن  5   ــوص  مخص ــت  بس در  را 
ــاع  ــا ارتف ــرا ت ــه و آن ــور را گرفت ــپس درب موت س
ــانتيمترى محل بسته شدن پايين آورده سپس  30 س
ــته  ــور بر اثر وزن خود بس ــد. درب موت ــرا رها كني آن

مى شود.     

 3 

 4 

 5 

ــور موت درب ــل كام ــدن ش ــل قف از
نماييد . حاصل اطمينان

ــور، مطمئن  ــر روى موت ــگام كار ب هن
ــاک كن در  ــته برف پ ــويد كه دس ش

حالت خاموش باشد.
خطر زخم و جراحت جدى.
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  اخطار حداقل بودن ميزان سطح 
روغن در صفحه نشانگرها

درهنگام باز كردن سوئيچ و به مدت 30 ثانيه :
اگر ميزان سطح روغن بالاتر از مقدار حداقل   –
Mini باشد پيغام 1 (ميزان سطح روغن مناسب 
روى  بر   (OIL LEVEL CORRECT) است) 

صفحه نمايشگر ظاهر مى شود.
براى اطلاع دقيق تر، كليد صفر كردن شمارنده يا 
كليد نمايش پى درپى اطلاعات كامپيوتر صفحه 

نشانگرها را فشار دهيد.

2
3

5
0

پيغام 71
ميزان سطح روغن 

بالاتر از حداقل 
Mini قرار دارد

2
3

5
3

پيغام 22
ميزان سطح روغن 

در حداقل قرار 
دارد

 ميزان سطح روغن موتور 
 موتور از روغن براى روغنكارى و خنك كردن قطعات 
متحرک استفاده مى كند و طبيعى است كه در فاصله 

بين دو تعويض مقدارى روغن به آن افزوده شود. 
شدن  كم  بندى،  آب  دوره  از  بعد  اگر  اين  وجود   با 
روغن بيشتر از 0,5 ليتر در هر 1000 كيلومتر باشد 

به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد. 
  فواصل زمانى: ميزان سطح روغن را مرتباً و در 
طولانى  سفر  هر  از  قبل  بخصوص  شرايط،  هر 
جدى  خسارت  آمدن  وارد  از  تا  نماييد،  بررسى 

به خودروتان جلوگيرى شود.   

 خواندن ميزان سطح روغن 
 براى اينكه مقدار اندازه گيرى شده صحيح باشد، بايد 
بر روى سطح صاف و بعد از يك توقف طولانى ميزان 

سطح روغن را تعيين نمود. 
و  روغن  سطح  ميزان  از  دقيق  اطلاع  براى 
اطمينان از اينكه ميزان سطح روغن از حداكثر 
نگذشته است (خطر سوختن موتور)، الزاماً بايد 

از گيج روغن استفاده نماييد.  
به پاراگراف «ميزان سطح روغن موتور/ اضافه كردن تا 

سطح مناسب» در صفحه بعد مراجعه نماييد. 
كه  هنگامى  فقط  نشانگرها  صفحه  روى  نمايشگر 
ميزان سطح روغن موتور از حداقل كمتر باشد اخطار 

مى دهد.
  

ــان  ــود، نش ــه روى صفحه ظاهر مى ش ــى ك مربع هاي
ــت. به مرور كه ميزان  ــطح روغن اس دهنده ميزان س
ــا خط تيره  ــطح روغن پايين مى آيد اين مربع ها ب س

جايگزين مى شوند.
ــادى ، كليد را مجددا  ــراى ورود به حالت خواندن ع ب

فشار دهيد.
اگـر ميـزان سـطح روغـن حداقـل باشـد   –
ــم كنيد»  ــن را تنظي ــطح روغ ــام «ميزان س پيغ
(TOP-UP OIL LEVEL) روى نمايشگر ظاهر 
ــود، مربع ها با خط تيره جايگزين مى شوند  مى ش
ــده © در  ــدار دهن ــام 2) و چراغ هش (پيغ

صفحه نشانگرها روشن مى شود.
حتمـاً در اوليـن فرصـت روغن را بـه ميزان 

مناسب اضافه نماييد.

ميزان  كه  صورتى  در  فقط    نمايشگر 
سطح روغن از حداقل پايين تر بيايد، 
گذشتن  گاه  هيچ  و  مى دهد  اخطار 
ميزان سطح روغن از حداكثر را كه فقط با رويت 

گيج قابل تشخيص است، اعلام نمى كند.

 OIL LEVEL
CORRECT

 OIL LEVEL
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 ميزان سطح روغن موتور  (ادامه)  

 ميزان سطح روغن توسط گيج  
گيج روغن را بيرون بياوريد؛  –

گيج روغن را با يك پارچه تميز و بدون پرز تميز   –
كنيد؛

گيج روغن را تا انتها وارد كنيد، (براى خودروهايى   –
كه مجهز به «درپوش - گيج» C هستند، درپوش 

را كاملاً ببنديد)؛
گيج را مجدداً خارج كنيد؛  –

گاه  هيچ  كنيد:  رويت  را  روغن  سطح  ميزان   –
از  بالاتر  و   «mini» A  از تر  پايين  نبايد 

maxi»   B » باشد.

ــى در پى  ــدن غيرمعمول يا پ ــورت كم ش  در ص
ــايپا  ــه نمايندگى مجاز س ــطح روغن موتور، ب س

يدک مراجعه نماييد. 

 در هنگام كار بر روى موتور، موتور فن 
رادياتور ممكن است هر لحظه شروع 

بكار نمايد.   

افزايش ميزان سطح روغن 
موتور از حداكثر

به هيچ وجه ميزان سطح روغن موتور نبايد از حداكثر 
B بيشتر شود، زيرا در اين صورت خطر جوش آوردن 

و حتى سوختن موتور وجود دارد.
رويت ميزان سطح روغن بايد فقط توسط گيج روغن 

و به روشى كه گفته شده انجام شود.
اگر ميزان سطح روغن از حداكثر گذشت خودرو را 
روشن نكنيد و با نمايندگى مجاز سايپا يدک تماس 

بگيريد.

A
  B

C

A

  B
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 ميزان سطح روغن موتور  (ادامه)  

درپوش 1 را باز كنيد؛   –
برسانيد  مناسب  مقدار  به  را  روغن  سطح  ميزان   –
 «mini» بين  ظرفيت  كه  باشيد  داشته  (اطلاع 
تا موتور 1,5  نوع  برحسب   2 گيج   «maxi» و 

2 ليتر است)؛
حدود 10 دقيقه طول مى كشد تا روغن به جريان   –

بيفتد؛
روغن   2 گيج  وسيله  به  را  روغن  سطح  ميزان   –
توضيح  قبلاً  كه  روشى  همان  (به  نماييد  بررسى 

داده شد).
ــتن  ــن از «maxi» نگذرد و بس ــطح روغ ميزان س

درپوش 1 را فراموش نكنيد. 

اضافه كردن تا سطح مناسب
خودرو بايد در سطح صاف بوده و موتور آن خاموش 
و سرد باشد (به عنوان مثال: قبل از اولين بار روشن 

كردن در روز).

كيفيت روغن موتور
ــتفاده  براى اطلاع از كيفيت روغن موتورى كه بايد اس
ــدارى خودرو مراجعه  ــرويس و نگه كنيد، به فصل س

نماييد.

توجه داشته باشيد كه استفاده از هر نوع روغن موتور 
ــب مى تواند به خودروى شما آسيب  با كيفيت نامناس
ــودرو را باطل  ــرايط گارانتى خ ــدى وارد كرده و ش ج

مى كند.

ــرايط آب و هواى  ــده براى ش ــن موتور توصيه ش روغ
ايران:

ELF COMPETITION ST 10W-40
ACEA A3 / API SL

ــر معمول يا  ــدن غي در صورت كم ش
ــور، به  ــطح روغن موت ــى س ــى درپ پ
ــايپا يدک مراجعه  نمايندگى مجاز س

نماييد.

 1 

 2 

2.0 16V 

 2 

 1 

 1.6 16V 
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 ميزان سطح روغن موتور  (ادامه) /  تعويض روغن موتور 

روغن  افزودن  هنگام   : كردن  اضافه 
قطعات  روى  روغن  كه  كنيد  دقت 
موتور نريزد زيرا احتمال آتش سوزى 
فراموش  را  درپوش  بستن  داشت.  خواهد  وجود 
دليل  به  سوزى  آتش  ايجاد  خطر  زيرا  نكنيد، 
وجود  موتور  داغ  قطعات  روى  بر  روغن  پاشيدن 

دارد. 

تعويض روغن موتور : اگر درحاليكه 
تعويض  را  آن  روغن  است  داغ  موتور 
پاشيده  براثر  باشيد  مراقب  مى كنيد، 

شدن روغن دچار سوختگى نشويد.

موتور را در محيط بسته روشن نكنيد : 
گازهاى خروجى از اگزوز سمى است. 

در هنگام كار بر روى موتور، موتور فن  
رادياتور ممكن است هر لحظه شروع 

به كار نمايد.

پى  در  پى  يا  غيرمعمول  شدن  كم  صورت   در 
سايپا  مجاز  نمايندگى  به  موتور،  روغن  سطح 

يدک مراجعه نماييد. 

تعويض روغن موتور
فواصل زمانى: به فصل راهنماى سرويس و نگهدارى 

خودرو مراجعه نماييد.

ظرفيت متوسط روغن
(جهت اطلاع)

موتور 16V 1.6 : 4/8 ليتر
موتور 16V 2.0 : 5/4 ليتر

با تعويض فيلتر.
فيلتر روغن بايد به صورت توصيه شده تعويض شود: 
به فصل راهنماى سرويس و نگهدارى خودرو مراجعه 

نماييد.

كيفيت روغن موتور
براى اطلاع از كيفيت روغن موتورى كه بايد استفاده 
مراجعه  خودرو  نگهدارى  و  سرويس  فصل  به  كنيد، 

نماييد.

توجه داشته باشيد كه استفاده از هر نوع روغن موتور 
ــب مى تواند به خودروى شما آسيب  با كيفيت نامناس
ــودرو را باطل  ــرايط گارانتى خ ــدى وارد كرده و ش ج

مى كند.

ــرايط آب و هواى  ــده براى ش ــن موتور توصيه ش روغ
ايران:

ELF COMPETITION ST 10W-40
ACEA A3 / API SL
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 ميزان سطح سيالات 
 فواصل زمانى بازديد ميزان 

سطح  مايع خنك كننده
كنترل  مرتباً  را  كننده  خنك  مايع  سطح    ميزان 
كننده  خنك  مايع  شدن  خالى  صورت  (در  نماييد  

خطر بروز خسارت جدى به موتور وجود دارد). 
 اگر به مواد افزودنى نياز است، فقط از مواد مورد تاييد 
موارد  تا  نماييد  استفاده  يدک  سايپا  مجاز  نمايندگى 

زير تضمين شوند:  
محافظت در برابر يخ زدن؛   – 

كننده  خنك  مدار  خوردگى  برابر  در  محافظت   – 
موتور. 

هيچ گونه  موتور،  بودن  داغ  هنگام 
كارى نبايد بر روى مدار خنك كننده 

صورت گيرد.
 در صورت كم شدن غيرمعمول يا پى در پى سطح زيرا خطر سوختگي وجود دارد.

مايع خنك كننده، به نمايندگى مجاز سايپا يدک 
مراجعه نماييد. 

   فواصل زمانى تعويض 
 به فصل سرويس و نگهدارى خودرو مراجعه نماييد.   

 مايع خنك كننده 
سرد  حالت  كننده  در  خنك  مايع  سطح   ميزان 
 «MIN» حداقل  علامت هاى  بين  بايد  موتور   بودن 
و حداكثر «MAX» موجود بر روى مخزن انبساط  1  

قرار داشته باشد (از ناحيه A بررسي شود). 
 نگذاريد سطح مايع به علامت MIN (حداقل) برسد، 
مناسب  سطح  به  آنرا  است  سرد  موتور  حاليكه  در 

برسانيد. 

 1 
A
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 ميزان سطح سيالات    (ادامه)  

 روغن ترمز 
 به طور مرتب و در هر زمانى كه تغييرى حتى جزيى 
را در كارايى ترمز احساس كرديد، ميزان سطح روغن 

ترمز را بررسى نماييد. 

 ميزان سطح 1 
سايش  با  معمول  طور  به  ترمز  روغن  سطح   ميزان 
لنت پايين مى آيد، اما هيچ گاه نبايد از علامت اخطار 

«MINI» پايين تر برود.  

  

 اضافه كردن 
 بعد از هر گونه دستكارى مدار ترمز، روغن ترمز بايد 

توسط يك متخصص تعويض شود. 
مجاز  نمايندگى  تاييد  مورد  ترمزهاى  روغن  از   الزاماَ 
پلمپ  قوطى  از  فقط  (و  نماييد  استفاده  يدک  سايپا 

شده استفاده كنيد). 

 فواصل زمانى تعويض 
 به فصل سرويس و نگهدارى خودرو مراجعه نماييد.   

 در هنگام كار بر روى موتور، موتور فن 
رادياتور ممكن است هر لحظه شروع 

به كار نمايد. 

 1 
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 نازل هاى شيشه شوی 
 براى تنظيم زاويه نازل هاى شيشه شوی شيشه جلو، 

از يك وسيله نوک تيز مانند سوزن استفاده كنيد.   

 ميزان سطح سيالات    (ادامه)  

 مخزن مايع شيشه شوی
 

 پركردن 
 درپوش  1  را باز كنيد و آن را تا حد مورد نظر پر كرده؛ 

درپوش آن را ببنديد. 

 سيالات  
 مواد شيشه شوی (مواد ضد يخ در زمستان) .

 1 

 فيلترها 
اتاق،  داخل  هوای  فيلتر  هوا،  (فيلتر  فيلترها   تعويض 
نگهدارى  و  سرويس  عمليات  در  سوخت...)  فيلتر 

خودرو پيش بينى شده است. 
 فواصل زمانى تعويض فيلترها: به فصل سرويس و 

نگهدارى خودروتان مراجعه نماييد. 

 در هنگام كار بر روى موتور، موتور فن 
رادياتور ممكن است هر لحظه شروع 

به كار نمايد. 
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 باترى 

ــدارد: هيچ گاه  ــر ريز ن ــرويس و س ــرى نياز به س  بات
درپوش 1 را باز نكنيد. 

 تعويض باترى 
 به دليل پيچيدگى اين عمل، پيشنهاد مى كنيم براى 
مراجعه  يدک  سايپا  مجاز  نمايندگى  به  آن  انجام 

فرماييد. 

است  سولفوريك  اسيد  حاوى   باترى 
لذا در هنگام كار و يا جابجايى مراقب 
تماس آن با دست و يا پاشيده شدن 
اتفاقى  طور  به  اگر  باشيد.  خود  چشم  در  آن 
با  آنرا  كرد  پيدا  تماس  اسيد  با  چشم  يا  پوست 

آب فراوان بشوييد. 
 هرگونه شعله، اشياء داغ و جرقه را از اجزاء باترى 
خواهد  پى  در  انفجار  خطر  زيرا  نگهداريد:  دور 

داشت.  

باتوجه به اينكه باترى از نوع مخصوص 
است، (اين باترى داراى يك لوله بوده 
كه بخارهای خورنده و قابل اشتعال را 
به بيرون هدايت مى كند)، لذا دقت نماييد باترى 
جايگزين قابليت اتصال اين لوله را داشته باشد. 

به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد. 

 1 
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 سرويس و نگهدارى بدنه 
محافظت در برابر مواد خورنده

خوردگى  ضد  تكنيك  از  شما  خودروى  كه  چند  هر 
بر  خورنده  مواد  اما،  است  برخوردار  كارآمدى  بسيار 

آن بى اثر نيستند:
عوامل خورنده جوى  –

آلودگى جوى (شهرها و نواحى صنعتى)،  –
محيط شور ( نواحى ساحلى مخصوصاً با هواى   –

گرم)،
(نمك  مرطوب  و  فصلى  هوايى  و  آب  شرايط   –
آب  زمستان،  در  جاده  روى  بر  شده  پاشيده 

استفاده شده براى شستشوى خيابان ها...).
عوامل ساينده  –

گرد و خاک موجود در هوا و شن هايى كه توسط 
باد آورده مى شود، گل و لاى، سنگريزه هايى كه از 

ديگر خودروها پرتاب مى شود...
حوادث رانندگى  –

بدين منظور، حداقلى از توصيه ها به شما ارائه مى شود 
تا كاملاً در مقابل اين خطرات ايمن باشيد.

 كارهايى كه نبايد انجام بدهيد 
شستن خودرو در زير آفتاب يا در زمان يخبندان .  – 

صورت  به  كثيفى  يا  لاى  و  گل  كندن  و  زدودن   – 
خشك و بدون خيس كردن آن .

انباشته شدن كثيفى هاى بيرون خودرو.   – 
اثر  بر  كه  زدگى  زنگ  گسترش  و  كردن  رها   – 

خراشيدگى احتمالى بوجود مى آيد.  
كه  حلال هايى  از  استفاده  با  لكه ها  نمودن  پاک   – 
توسط نمايندگى مجاز تاييد نشده باشند مى تواند 

به رنگ خودرو آسيب برساند. 
بدون  لاى  و  گل  و  برف  در  ــداوم  م رانندگى   – 
شستشوى خودرو مخصوصاً محفظه چرخ ها و زير 

اتاق. 
  

مكانيكى  قطعات  كردن  تميز  يا  چربى  زدودن   – 
اتــاق،  زيــر  مــوتــور)،  ظاهرى  قطعات  (مانند: 
فلزى  درپــوش  داخل  (مانند:  دار  لولا  قطعات 
شده  رنگ  بيرونى  پلاستيكى  قطعات  و  باک) 
(مانند: سپر) به كمك وسايل شوينده با فشار يا 
فنى  سرويس  تاييد  مورد  كه  موادى  از  استفاده 
توجه  عدم  صورت  نمى شود.  در  توصيه  نيستند، 
به توصيه هاى ذكر شده احتمال اكسيده شدن يا 

عملكرد ناقص وجود دارد.
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 سرويس و نگهدارى بدنه  (ادامه)  
كارهايى كه بايد انجام دهيد

طور  به  را  خودروتان  زير،  زدودن مواد  براى   –
مرتب و در حالت خاموش بودن موتور با مواد 
سايپا  مجاز  نمايندگى  تاييد  مورد  كه  شوينده اى 
داخل  خصوصاَ  فراوان  آب  با  همراه  است،  يدک 
بشوييد  را  اتاق  زير  و  چرخ ها)  (محفظه  گلگيرها 

(هرگز از مواد حلال يا پوليش استفاده نكنيد): 
ريزش صمغ درختان يا آلودگى هاى صنعتى؛  –

مواد  داشتن  دليل  به  كه  پرندگان  فضولات   – 
اسيدى و خورنده خاصيت رنگبرى سريع دارد 
نيز  رنگ  شدن  كنده  به  است  ممكن  حتى  و 

منجر شود.
بلافاصله  را  خودرو  منظور  بدين  است  لازم    
گذشت  با  زيرا  برود،  بين  از  لكه ها  تا  بشوييد 
زمان از بين بردن لكه ها با مواد حلال و پوليش 

ميسر نيست؛
نمك داخل محفظه چرخ ها و زير اتاق، بعد از   – 
در  شيميايى  مواد  كه  محل هايى  در  رانندگى 

آنجا پخش شده باشد؛
داخل  در  را  مرطوبى  پوشش  كه  لاى  و  گل   – 

محفظه چرخ ها و زير اتاق به وجود مى آورد.

به منظور جلوگيرى از زخمى شدن رنگ خودرو در   –
جاده هاى شنى، رعايت فاصله مناسب با خودروى 

جلويى الزامى است.
درصورت زخمى شدن رنگ آنرا ترميم نماييد تا از   –

گسترش پوسيدگى جلوگيرى نماييد.
خوردگى  ضد  گارانتى  داراى  شما  خودروی  اگر   –
بدنه رنو است، بازبينى هاى دوره اى را از ياد نبريد. 

به فصل سرويس و نگهدارى مراجعه نماييد.
ــوى خودرو  ــوص شستش ــى درخص ــن محل قواني  –
ــيرهاى عمومى  ــد: در مس ــت كنيد (مانن را رعاي

خودروتان را نشوييد).

قبل از مراجعه به كارواش، دسته برف پاک كن را   –
در وضعيت خاموش قرار دهيد (به پاراگراف «برف 
پاک كن/ شيشه شوی» در فصل 1 رجوع كنيد). 
بررسى كنيد كه تجهيزات بيرونى مانند چراغ هاى 
اضافى و آينه ها محكم باشند و با استفاده از چسب 
نواری تيغه هاى برف پاک كن و آنتن راديو را مهار 

كنيد.
آنتن سقفى را كاملاَ بخوابانيد.

در صورت شستشوی اجزاء مكانيكى ، لولاها و ...؛   –
پس از شستشو حتماً آن قسمت ها را با استفاده از 

مواد محافظ مورد تاييد پوشش دهيد.

و  محافظت  براى  را  خاصى  مواد  فنى  سرويس 
نگهدارى  انتخاب كرده است كه مى توانيد آنها را 
از نمايندگي های مجاز سايپا يدک تهيه نماييد. 
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 نگهدارى تجهيزات داخلى 
هر نوع لكه اى را مى توان با استفاده از آب (نيمه گرم) 

و صابون بر طرف نمود، با تركيب : 
صابون معمولى،  –

درصد   99/5 و  صابون  درصد   0/5) مايع  صابون   –
آب).

از يك پارچه نرم مرطوب استفاده كنيد.

حالت هاى خاص
طلق شفاف مربوط به تجهيزات (مانند: صفحه   –
خودرو،  بيرون  دماى  نمايشگر  ساعت،  نشانگرها، 

نمايشگر راديو...).
از يك پارچه نرم يا نخى استفاده كنيد.

اگر موثر نبود، از يك پارچه نرم ( يا نخى) كه به 
كمى آب صابون آغشته شده استفاده كنيد، سپس 

با يك پارچه نرم يا نخى مرطوب تميز كنيد.
با استفاده از يك پارچه نرم وخشك و با دقت، به 

كار خاتمه دهيد.
استفاده از مواد داراى الكل ممنوع است.

كمربند ايمنى  –
كمربندهاى ايمنى را تميز نگه داريد. 

بدين منظور از مواد تائيد شده توسط رنو استفاده 
كرده يا با استفاده از آب نيمه گرم و صابون با يك 
خشك  پارچه  يك  با  سپس  و  بشوييد  آنرا  اسفنج 

نماييد.
استفاده از مواد پاک كننده يا حلال ها ممنوع 

است.

كارهايى كه نبايد انجام بدهيد
پر  آب  جريان  با  شستشو  سيستم هاى  از  استفاده 
فشار يا اسپرى در داخل خودرو به هيچ وجه توصيه 
هنگام  در  احتياط  رعايت  عدم  صورت  در  نمى شود: 
اجزاء  صحيح  عملكرد  به  مى تواند  امر  اين  استفاده، 

الكتريكى يا الكترونيكى داخل خودرو آسيب برساند.
قرار دادن وسايلى مانند بوگير، خوشبو كننده و غيره 
كه مى تواند به پوشش روى داشبورد آسيب برساند، بر 
روى دريچه هاى تهويه به هيچ وجه توصيه نمى شود.
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سرويس هاى دوره اى و تكميلى خودرو
ــه منظور حفظ  ــرويس و نگهدارى خودرو ب برنامه س
ــما تا پايان عمر مفيد آن، از  كيفيت اصلى خودروى ش
ــده است. رعايت اين برنامه  سوى سازنده تدوين ش

براى استفاده از خدمات گارانتى، الزامى است.
ــرويس و نگهدارى، از سرويس هاى دوره اى  برنامه س
كه در هر نوبت انجام مى شود و سرويس هاى تكميلى 
ــب ميزان كاركرد خودرو و عمر آن متفاوت  كه بر حس

است، تشكيل مى شود. 

سرويس هاى دوره اى 
(هر 10,000 كيلومتر يا يك سال):

ــامل تعويض روغن، تعويض  ــرويس هاى دوره اى ش س
فيلتر روغن، و بررسى سطح سيالات است.

سرويس هاى تكميلى:
ــت بعضى  ــرد خودرو، لازم اس ــب ميزان كارك بر حس
قطعات علاوه بر قطعات تعويض شده در سرويس هاى 

دوره اى، تعويض شوند.
ــرويس ها و به ويژه  براى اطلاع از جزئيات اين نوع س
ــازى به تعويض  ــا تعويض يك قطعه، ني ــن كه آيا ب اي
قطعات ديگر نيز هست يا خير، به شبكه خدمات پس 

از فروش مجاز خودرو مراجعه كنيد.

شركت سازنده اين حق را براى خود محفوظ نگاه مى دارد تا در هر زمان از عمر خودرو، برنامه سرويس و نگهدارى آن را تغيير دهد.  –
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سرويس هاى دوره اى فهرست عمليات (هر 10,000 كيلومتر يا يك سال)
بدنه

بررسى عدم زنگ زدگى قطعات  –
بررسى عملكرد و روغن كارى قفل درب موتور  –

موتور
تعويض روغن موتور  –

تعويض فيلتر روغن موتور  –
بازديد مسير اگزوز  –

بازديـد سـطح سـيالات و عدم نشـتى در 
مدارها

بازديد سيستم فرمان هيدروليك(1)  –
بازديد مدار مايع خنك كننده  –

بازديد ترمز  –
بازديد بلوک هيدروليك گيربكس اتوماتيك(1)  –

كلاچ
بازديد كلاچ(1)  –

بازديد سيستم تعليق و فرمان
وضعيت گردگيرها، ضربه گيرها و سيبك ها  –

ــن چرخ  ــا (همچني ــار باد چرخ ه ــت و فش وضعي  –
زاپاس)

اطمينان از وجود درپوش سوپاپ ورودى هوا  –
اطمينان از عدم نشتى روغن كمك فنرهاى جلو و   –

عقب
وضعيت لنت هاى ترمز جلو و عقب(1)  –

بررسى وضعيت تجهيزات ديد
چراغ هاى بيرونى  –

چراغ هاى داخل محفظه سرنشين خودرو  –
وضعيت شيشه جلو و آيينه هاى جانبى  –

وضعيت تيغه برف پاک كن ها  –
سطح مايع شيشه شور  –

برچسب ها
بررسى وجود و مناسب بودن محل برچسب هاى   –

ايمنى كيسه هوا و محفظه موتور

عيب يابى
بررسى وضعيت باترى  –

ــيله  ــى واحدهاى كنترل الكترونيكى به وس بررس  –
دستگاه عيب ياب

ــدار در صفحه  ــاى هش ــرد چراغ ه ــى عملك بررس  –
نشانگرها

برچسب هاى اطلاعاتى
نصب برچسب سرويس در محفظه موتور(1)  –

(1) بر حسب سطح خودرو و يا كشور



 Cyan""""Magenta"""""Jaune"""""Noir""""Noir texte"

 17-4 

 Notice : 769-2 FAR –" Chapitre 4-17 

سرويس هاى تكميلى
زمان انجام سرويس يا تعويض قطعه هر . . .
(هر يك از موارد زير كه زودتر به وقوع بپيوندد)

هر 000 60 كيلومترشمع ها
هر 2 سرويس يك بار يا هر سالفيلتر هوا

هر 000 60 كيلومتر يا 4 سالتسمه دينام و پولى ها(2)
هر 000 60 كيلومتر يا 4 سالتسمه تايمينگ و پولى ها(2)

هر 000 120 كيلومترفيلتر بنزين(1)
هر 000 60 كيلومتر يا 2 سالروغن ترمز (DOT4) و مايع خنك كننده موتور

هر 2 سال يك باربازديد و تميز كردن سيستم تهويه مطبوع
هر 3 سال يك باربازديد سيال خنك كننده سيستم تهويه مطبوع و در صورت لزوم اضافه كردن آن

در هر بار سرويسفيلتر هواى داخل اتاق
(1) تعويض فيلترهاى داخل باک بنزين داراى زمان بندى مشخصى نيست.

ــتر، توصيه مى كنيم به نمايندگى هاى مجاز مراجعه  ــوند. براى اطلاعات بيش ــرويس پولى هاى داراى ضربه گير بايد تعويض ش (2) در بعضى از موتورها، هنگام انجام اين س
نماييد.

ــرويس با فواصل زمانى كوتاه تر رعايت شود: به فصل «شرايط خاص استفاده»  ــرايط سخت، بايد برنامه س ــتفاده از خودرو در  ش در صورت اس
مراجعه شود.
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شرايط خاص استفاده
در صورت استفاده از خودرو در شرايط سخت، شركت سازنده فاصله زمانى تعويض سيالات و بعضى قطعات خودرو را با توجه به اين شرايط خاص الزامى مى داند. شرايط خاص 

استفاده و فواصل سرويس مربوط در زير شرح داده شده است (اين فاصله مربوط مى شود به: « هر كدام از دو حالت كه زودتر به وقوع بپيوندد »).

1) - استفاده از خودرو حداقل 50% زمان ها در حالت دور آرام (بطور مثال: كار كردن مداوم درجا بدون خاموش كردن موتور)
- پيمودن حداقل 50% مسيرها با سرعت متوسط كمتر از 30 كيلومتر در ساعت (استفاده از خودرو بيشتر در محيط هاى شهرى، تاكسى ها، خودروهاى آموزش رانندگى 

و . . .)
- پيمودن حداقل 30% مسيرها در حال بكسل كردن، يدک كشيدن كاروان و . . . به وزن بيشتر از 500 كيلوگرم (فقط مربوط به خودروهاى خاص)

- استفاده از خودرو در محيط هاى پر گرد و غبار (محيط هاى ساختمانى و يا كارگاهى، بيش از 000 1 كيلومتر در سال رانندگى در پيست اتومبيلرانى و . . .)

فاصله تعويض (بر حسب كيلومتر) سرويس هايى كه بايد انجام شوند

ــض  تعوي ــه  فاصل ــا  ب ــت  اس ــر  براب  « ــخت  س ــرايط  ش در   » ــض  تعوي ــل  فواص
« در شرايط عادى » تقسيم بر 2.

ــرايط خاص « استفاده در محيط هاى پر گرد و غبار » فاصله تعويض  ــتثناء: ش (2) اس
تسمه ها (دينام و تايمينگ) در شرايط عادى را تغيير نمى دهد.

تعويض روغن موتور و فيلتر روغن موتور
تعويض تسمه هاى دينام، تايمينگ و پولى ها (1) (2)

ــرويس، پولى هاى داراى ضربه گير بايد  ــى از موتورها، هنگام انجام اين س (1) در بعض
ــه نمايندگى هاى مجاز  ــتر توصيه مى كنيم ب ــوند. براى اطلاعات بيش تعويض ش

مراجعه نماييد.

تذكر: 
براى شرايط خاص استفاده از خودرو حداقل 50% زمان ها در حالت دور آرام (بطور مثال: كار كردن مداوم درجا بدون خاموش كردن موتور)، فاصله زمانى تعويض روغن 

موتور و فيلتر روغن نيز بايد تقسيم بر 2 شود.
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شرايط خاص استفاده (ادامه)
2) - استفاده از خودرو به صورت مداوم (بيش از 000 5 كيلومتر در سال) در دماى ثابت كمتر از 15- درجه سانتيگراد

فاصله زمانى سرويس هايى كه بايد انجام شوند

فواصل تعويض بر حسب كيلومتر، تقسيم بر 2 شود. تعويض روغن موتور و فيلتر روغن موتور

3) - استفاده طولانى مدت (بيش از 000 30 كيلومتر در سال) از سوخت هاى غير منطبق با توصيه هاى رنو يا با كيفيت نامناسب (به فصل 6: مشخصات فنى - مشخصات 
موتورها، صفحه 6-4 مراجعه كنيد).

- بر حسب سوخت استفاده شده، زمان تعويض شمع هاى جرقه مى تواند جلو انداخته شود. براى اطلاعات بيشتر، توصيه مى كنيم به نمايندگى هاى مجاز پارس خودرو   
مراجعه فرماييد.
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روغن موتور
رنو ELF را توصيه مى كند

روغـن موتور توصيه شـده براى شـرايط آب و 
هواى ايران:

ELF COMPETITION ST 10W-40
ACEA A3 / API SL

بازديد سطح و اضافه كردن روغن
به شما توصيه مى شود به طور مرتب ميزان روغن 
در دوره  موتور خودرو را بازديد نماييد، مخصوصاً 

آب بندى يا قبل از يك سفر طولانى.
ابزار  به  مجهز  شما  ــودروى  خ منظور  اين  بــراى 

اندازه گيرى است (گيج روغن موتور).
ــن زمانى كه ميزان روغن به علامت  اضافه كردن روغ
ــد، ضرورى  ــيده باش ــج روغن رس ــل mini گي حداق

است.

توصيه هايى براى بازديد سطح روغن:
بازديد سطح روغن بايد در شرايطى انجام شود كه:

خودرو در حالت افقى قرار داشته باشد.  –
موتور خاموش و سرد باشد.  –

گرفته  قرار  خود  جاى  در  انتها  تا  گيج  ميله   –
باشد.

افزودن هيچگونه مكمل به روغن موتور مجاز   –
نمى باشد.

توصيه هايى در خصوص اضافه كردن روغن:
موتور  سلامت  در  اساسى  نقشى  روغن  كيفيت   –
خودروى شما دارد. توصيه هاى كارخانه سازنده را 
كه در اين دفترچه راهنما ارائه شده است، با دقت 

دنبال كنيد.
هنگام اضافه كردن روغن، ضرورى است اندازه گيرى   –
مجدد روغن، حدود ده دقيقه پس از انجام اين 
عمل صورت گيرد. ميزان روغن هيچگاه نبايد از 
علامت حداكثر maxi گيج روغن بگذرد (خطر 

آسيب جدى موتور).
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روغن موتور (ادامه)
كيفيت روغن

: ACEA/API استانداردهاى
ACEA A1 ، ACEA A2 ، ACEA A3 ، ACEA A5 و يا در صورت عدم وجود، از استانداردهاى API SJ ، API SL يا  از روغن هاى مطابق با استانداردهاى

API SM استفاده شود.
(ACEA : Association des Constructeurs Européens d’Automobile انجمن سازندگان خودرو اروپا)

درجات گرانروى مورد استفاده با توجه به دماى محيط:

-30ºC -25ºC -20ºC -15ºC -10ºC 0ºC +10ºC +20ºC +30ºC

15W40 - 15W50

10W30 - 10W40 - 10W50

5W30 - 5W40 - 5W50

0W30 - 0W40
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گارانتى خودرو در يك نگاه
عمر خودرو به سال

(بر اساس تاريخ تحويل خودرو به اولين خريدار محاسبه مى گردد)
123456

موارد مشمول گارانتى

گارانتى خودرو
هر نوع نقص در كيفيت مواد اوليه، مونتاژ، عدم عملكرد صحيح قطعات كه 

خارج از فرسودگى طبيعى باشد.
گارانتى قطعات*

ــرد صحيح قطعات يدكى  ــص در كيفيت مواد اوليه، عدم عملك ــر نوع نق ه
خريدارى شده كه خارج از فرسودگى طبيعى باشد.

گارانتى رنگ
هر نوع نقص در كيفيت مواد اوليه كه خارج از فرسودگى طبيعى باشد.

گارانتى پوسيدگى
پوسيدگى از داخل و قسمت هاى خارجى بدنه.

* گارانتى قطعات يدكى به گارانتى خودرو ارتباط نداشته و تحت شرايط خاصى برقرار مى گردد.
به منظور دريافت اطلاعات جزئى تر به بخش هاى مربوطه مراجعه نماييد.

يك سال از زمان تعويض قطعه

Usr820613
Text Box



 Cyan""""Magenta"""""Jaune"""""Noir""""Noir texte"

 23-4 

 Notice : 769-2 FAR –" Chapitre 4-23 

گارانتى خودرو
دوره گارانتى

ــن خودرو در برابر هر گونه نقص فنى در اثر كيفيت  اي
ــاژ و يا توليد از زمان تاريخ تحويل به  مواد اوليه، مونت
ــده در كارت گارانتى براى مدت  ــن مالك درج ش اولي
ــدام كه زودتر به  ــا 100000 كيلومتر (هر ك ــاه ي 36 م

اتمام برسد) تحت پوشش گارانتى قرار مى گيرند.

شرايط استفاده
حقوق مشترى

ــگان صورت مى گيرد  ــه تعميرات به صورت راي كلي  –
(قطعه و اجرت تعمير) حتى اگر علت اصلى خرابى 
يكى از قطعات مرتبط با قطعه معيوب باشد. مطلع 
ــترى در خصوص نوع تعمير و يا تعويض  كردن مش
ــده نمايندگى  ــت تعمير به عه ــات يدكى جه قطع

مجاز منتخب مى باشد. 
 

 
 
 

مواردى كه تحت پوشش گارانتى قرار نمى گيرد:               
ــتفاده صحيح (مانند:  پى آمدهاى ناشى از عدم اس  –
عدم انجام تعميرات استاندارد، زمان توقف طولانى 

خودرو و غيره) 
تجهيزاتى كه توسط افراد غير متخصص و يا خارج   –
از شبكه نمايندگى هاى مجاز منتخب روى خودرو 

نصب شوند.
ــارتى به  نصب قطعات معيوب كه در نتيجه آن خس  –

ديگر قطعات وارد شود.
هزينه هاى سرويس هاى دوره اى و ساير هزينه هايى   –

كه توسط شركت سازنده تقبل نشده است.
تعويض قطعاتى كه در اثر استفاده از خودرو مستهلك    –
مى شوند (لاستيك، صفحه كلاچ، تيغه برف پاک  كن) 
ــتباه، عدم  ــى از تعميرات اش ــارت ناش هر نوع خس  –
ــده در دفترچه  ــوارد ذكر ش ــرل م ــى و كنت بازبين

راهنماى مشترى.

خسـارت ناشـى از موارد زير مشـمول گارانتى 
نمى باشد:

ــى، اثرات  ــنگ خوردگ ــادف، ضربه، خراش، س تص  
تابش نور خورشيد، تگرگ و طوفان.

ــهد گياهان، فضولات  ــيدى، ش بارش باران هاى اس  
پرندگان و پاشش مواد شيميايى.
حمل و نقل بار بيش از حد مجاز.  

استفاده از بنزين ناخالص.  
ــركت  ــه مورد تاييد ش ــزات جانبى ك نصب تجهي  

سازنده نمى باشند.
ــط افراد  ــازنده توس ــب تجهيزات مورد تاييد س نص  

غيرمتخصص.
ــاراتى كه در اثر بروز يكى از موارد زير به  كليه خس  
ــيل، زلزله،  ــوزى، س وقوع بپيوندد: صاعقه، آتش س

اتفاقات ناشى از جنگ و آشوب.
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گارانتى خودرو - پوسيدگى
پوسيدگى
دوره گارانتى

اين گارانتى از تاريخ تحويل خودرو ثبت شده در كارت 
گارانتى به مدت 6 (شش) سال برقرار خواهد بود.

شرايط استفاده از گارانتى پوسيدگى
ــودرو،  خ دوره اى  ــرويس هاى  س در  ــه  صورتيك در 
بازديدهاى مربوط به پوسيدگى بدنه انجام شده باشد، 

مى توان از اين گارانتى استفاده نمود.
ــرويس هاى  ــاى مجاز منتخب بايد در س نمايندگى ه
ــخصى كه در دفترچه راهنماى مشترى ذكر شده  مش
ــت و يا حداقل هر دو سال يك بار اين كنترل ها را  اس

انجام دهند.
ــيدگى خارج از برنامه  هزينه بازديد و كنترل هاى پوس
ــك خودرو  ــه عهده مال ــز ب ــرويس هاى دوره اى ني س

مى باشد.
پس از انجام اين سرويس ها، اطلاعات در كارت سابقه 
ــيدگى بدنه بر  خودرو ثبت مى گردد، زيرا گارانتى پوس

اين اساس محقق مى گردد.
ــريع تر  ــيدگى هاى بوجود آمده در بدنه هر چه س پوس
بايد مورد تعمير قرار بگيرد. جهت استفاده از گارانتى 
ــيدگى، تعميرات بايد با استفاده از قطعات يدكى  پوس
اصلى و در يكى از نمايندگى هاى مجاز منتخب انجام 
ــه، كارت گارانتى  ــان مراجع ــود. مالك بايد در زم ش
ــودرو و انجام  ــخ تحويل خ ــور كنترل تاري ــه منظ را ب
سرويس هاى پوسيدگى، به مسؤول گارانتى نمايندگى 

مجاز تحويل دهد.
ــش گارانتى  ــض قطعات تحت پوش ــر و يا تعوي تعمي
ــيدگى  ــان زمان اعتبار گارانتى پوس ــيدگى تا پاي پوس

خودرو ميسر خواهد بود.
ــودرو در ماهيت اين گارانتى تأثيرى  تغيير مالكيت خ

نخواهد داست.

شرايط استفاده از گارانتى پوسيدگى
 

 
 

ــبكه  ــات بدنه اى را كه در ش ــركت فقط قطع ــن ش اي
ــا تعويض  ــب تعمير و ي ــاز منتخ ــاى مج نمايندگى ه

شده اند تحت پوشش گارانتى خود قرار مى دهد.

در شـرايط زيـر گارانتـى پوسـيدگى بدنـه لغو 
خواهد شد:

ــات 4-23 و 4-24 اين  ــده در صفح موارد ذكر ش  –
دفترچه راهنما.

Usr820613
Typewritten Text
- شركت سازنده ، قطعات فلزي بدنه و كف اتاق را در برابر پوسيدگي كه ناشي از كيفيت مواد اوليه و ايراد در توليد باشد ، گارانتي مي نمايد.

Usr820613
Typewritten Text

Usr820613
Typewritten Text

Usr820613
Typewritten Text

Usr820613
Sticky Note
Accepted set by Usr820613

Usr820613
Sticky Note
Cancelled set by Usr820613

Usr820613
Sticky Note
Completed set by Usr820613

Usr820613
Sticky Note
None set by Usr820613

Usr820613
Typewritten Text

Usr820613
Typewritten Text

Usr820613
Typewritten Text

Usr820613
Typewritten Text

Usr820613
Sticky Note
Rejected set by Usr820613

Usr820613
Typewritten Text

Usr820613
Typewritten Text

Usr820613
Stamp



 Cyan""""Magenta"""""Jaune"""""Noir""""Noir texte"

 26-4 

 Notice : 769-2 FAR –" Chapitre 4-26 

گارانتى خودرو - رنگ
دوره گارانتى رنگ

ــخ تحويل به مدت 3 (سـه)  ــا از تاري ــه خودروه كلي
ــش گارانتى رنگ قرار مى گيرند. اين  سال تحت پوش
گارانتى تمام قطعات رنگ شده بدنه را شامل مى شود. 
ــامل اين قرارداد  ــپرها و قاب آيينه هاى بغل نيز ش (س

مى باشند)

چگونه از مزاياى اين گارانتى بهره مند مى شويد                 
ــتفاده از گارانتى رنگ، مالك بايد به يكى  به منظور اس

از نمايندگى هاى مجاز منتخب مراجعه نمايد.
در زمان مراجعه، ارائه كارت گارانتى به منظور كنترل 
تاريخ تحويل و انجام سرويس هاى دوره اى به مسؤول 

گارانتى نمايندگى مجاز الزامى است.
ــش گارانتى رنگ  ــرات صورت گرفته تحت پوش تعمي
ــان گارانتى رنگ خودرو ملغى  ــيدن زم با به پايان رس

خواهد شد.
تغيير مالكيت هيچ تأثيرى در ماهيت گارانتى خودرو 

نخواهد داشت.

شرايط گارانتى رنگ
ــد از رنگ كليه قطعات رنگ  ــه رنگ و پوليش بع هزين
ــده اى كه خسارت آن ناشى از كيفيت مواد اوليه يا  ش
ــد و توسط شبكه نمايندگى هاى مجاز  خط توليد باش
ــده باشد، تحت پوشش  منتخب تعميرات آن انجام ش

گارانتى قرار مى گيرند.
ــب شرايط عمومى خودرو،  اين گونه تعميرات بر حس
ــى انجام  ــودرو و چگونگ ــر خ ــرد، عم ــر كارك كيلومت

سرويس ها محاسبه مى شوند.

مـوارد نقض شـرايط گارانتـى رنگ خـودرو به 
ترتيب زير مى باشد:

ــات 4-23 و 4-24 اين  ــده در صفح موارد ذكر ش  –
دفترچه.

خسارات ناشى از صاعقه، آتش سوزى، سيل، زلزله،   –
جنگ، آشوب و شورش.

باران هاى اسيدى، شهد گياهان، فضولات پرندگان   –
و پاشش مواد شيميايى.

ــوب  قطعاتى كه به نوعى جزئى از اجزاء بدنه محس  –
ــوند. ( رينگ چرخ ها و سيستم اگزوز)  نمى ش
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ت
دوره گارانتى قطعات يدكى خريدارى شده

 
 
 

ــبكه  مالك مى تواند در زمان خريد قطعات يدكى از ش
نمايندگى هاى مجاز منتخب، از گارانتى يك ساله آن 
قطعه بهره مند شود. اين گارانتى ازتاريخ درج شده در 

فاكتور فروش قطعه يدكى محاسبه مى شود.

مـوارد زير تحـت پوشـش گارانتى قطعـه قرار 
نمى گيرد:

ــات 4-23 و 4-24  اين  ــده در صفح موارد ذكر ش  –
دفترچه راهنما.

قطعات مصرفى خودرو.  –
ــرويس هاى دوره اى  تعميرات و تنظيماتى كه در س  –

صورت مى گيرد.
پيامدهاى ناشى از عدم استفاده صحيح.  –

ــى از تصادف، ضربه، بلاياى طبيعى  ــارات ناش خس  –
(سيل، زلزله و ...)

شركت سازنده در موارد زير هيچ گونه مسؤوليتى 
نخواهد داشت:

دستكارى و يا تغيير در قطعه.  –

تعويض قطعه و يا متعلقات آن با نوع غير اصلى.  –
ــتاندارد، حمل  ــارات ناشى از تعميرات غير اس خس  –
ــاز، رانندگى غلط، انجام  ــل بار بيش از حد مج و نق
ــاى مجاز  ــبكه نمايندگى ه ــارج از ش ــرات خ تعمي

منتخب.
شركت در مسابقات رانندگى و يا استفاده در شرايط   –

غير استاندارد.

نحوه استفاده از گارانتى قطعات يدكى
ــه در نمايندگى مجاز منتخب  گارانتى قطعه يدكى ك

تعويض گرديده است شامل موارد زير مى شود:
تعويض يا تعمير قطعه خريدارى شده و قطعاتى كه   –

به موجب خرابى آن قطعه، دچار ايراد گشته اند.
ــزان  ــق مي ــه مطاب ــض قطع ــرت تعوي ــه اج هزين  –

استاندارد.
 
 
 

ــبكه نمايندگى هاى  ــده از ش ــات خريدارى ش قطع  –
ــبكه تعويض  ــاز منتخب كه در خارج از اين ش مج
ــمول گارانتى قطعه يدكى  يا تعمير گرديده اند مش

نمى شوند.
ــمى خريد و  ــتن فاكتور رس در صورت دراختيار داش
ــگاه مجاز قطعات  تعويض از نمايندگى مجاز و يا فروش
يدكى مى توان از پوشش گارانتى قطعه يدكى استفاده 

كرد.

ــته و تحت  * گارانتى قطعات يدكى به گارانتى خودرو ارتباط نداش
شرايط خاصى برقرار مى گردد.
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 فصل 5 : دستورالعمل هاى كاربردى 
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 چرخ زاپاس 

زيادى  زمان  زاپاس  چرخ  عمر  از  اگر 
به  بازرسى  براى  آنرا  است،  گذشته 
نشان  يدک  سايپا  مجاز  نمايندگى 
داده تا از وضعيت مناسب آن براى استفاده بدون 

خطر اطمينان حاصل نمائيد.

خودروهايى كه مجهز به يك چرخ 
نسبت  كوچكترى  اندازه  با  زاپاس 

به چهار چرخ ديگر هستند
خودرو  سرعت  زاپاس،  چرخ  از  استفاده  هنگام 

نبايد از 0 13 كيلومتر در ساعت تجاوز كند.
در اسرع وقت چرخ زاپاس را با چرخى كه ابعاد آن 

با ابعاد چرخ اصلى يكسان است تعويض كنيد.

A چرخ زاپاس
داخل صندوق عقب قرار دارد.

و براى دسترسى به آن :
درب صندوق عقب را باز كنيد؛  –

سطح  حسب  (بر  كنيد  بلند  را   2 و   1 كفپوش   –
خودرو)؛

 1 

 2 

پيچ نگهدارنده 3 چرخ زاپاس را باز نماييد؛  –
چرخ زاپاس را برداريد.  –

 3 
A
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جعبه ابزار در صندوق عقب، زير كفپوش 1 قرار گرفته 
است.

ــى به ابزار، بر حسب سطح خودرو، چرخ  براى دسترس
ــپس جعبه ابزار را از جاى خود  ــته س زاپاس را برداش

بيرون آوريد.

 جعبه ابزار   

جك 2
جك 2 را از محل مخصوص آن بيرون بياوريد.

ــك را به ميزان  ــدد آن، ج ــرار دادن مج ــگام ق در هن
مناسب جمع نماييد.

آچار قالپاق 3 يا 5
ميسر  را  چرخ ها  قالپاق هاى  آوردن  بيرون  امكان 

مى كند.

قلاب بكسل 4
مراجعه   5 فصل  در  كردن»  «بكسل  پاراگراف  به 

فرماييد.

آچار چرخ 6
فراهم  را  چرخ  مهره هاى  كردن  بسته  و  باز  امكان 

مى آورد.

چيدمان
رينگ)  (قفل  چرخ  مهره  دادن  قرار  براى  محل هايى 

ضد سرقت در جعبه ابزار پيش بينى شده است.

ــه كار  ــض چرخ ها ب ــك براى تعوي ج
مى رود. در هيچ شرايطى، نبايد از آن 
براى عمليات ديگرى از قبيل تعميرات 

و يا دسترسى به زير خودرو استفاده كردد.

 2 
6  

 3 

 4 
 5 

1
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 محافظ چرخ  

محافظ چرخ ها بعنوان مثال قالپاق 1
قرار  ابزار  جعبه  در  3 (كه  قالپاق  آچار  كمك  به  آنرا 
دارد) و با قرار دادن انتهاى قلاب مانند آن در محل 

تورفتگى نزديك به سوپاپ باد چرخ 2 درآوريد.
به  نسبت  را  موقعيتش  آن،  قــراردادن  دوباره  براى 
منظور  اين  به  نماييد.  تنظيم   2 چرخ  باد  سوپاپ 
قلاب هاى نگهدارنده يك طرف قالپاق A را به داخل 
فشار دهيد، سپس قسمت ديگر آن B و C و در انتها 
قسمتى را كه در مقابل سوپاپ باد چرخ D قرار دارد، 

جای دهيد.

A

  B C

D

 2 

 3 

 1 

محافظ پيچ هاى رينگ هاى 
آلومينيمى 4

قرار  ابزار  جعبه  در  (كه   6 قالپاق  آچار  كمك  به  آنرا 
مربوطه  محفظه  درون   6 آچار  دادن  قرار  با  و  دارد) 

5 درآوريد.
به  نسبت  را  موقعيتش  آن،  دادن  قرار  دوباره  براى 
محكم   6 آچار  با  آنرا  مجدداَ  و  تنظيم   5 محفظه 

نماييد.

 5  6 

به شما پيشنهاد مى كنيم كه شماره حك شده بر 
روى آچار مخصوص را نگهداريد تا درصورت گم 

شدن بتوانيد آنرا جايگزين نماييد

 4 
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 تعويض چرخ 

خودروى خود را بر روى زمين مسطح 
روى  بر  توقف  از  (مثال:  غيرلغزنده 
مقاوم  و   (... كنيد،  اجتناب  سراميك 
جك  كفشك  زير  حائل  يك  از  باشد،  لازم  (اگر 
استفاده كنيد) پارک كنيد، و فلاشر را نيز روشن 

نماييد.
حالت  از  را  دنده  و  بكشيد  بالا  را  دستى  ترمز 
عقب  دنده  يا  و  يك  (دنده  كنيد  خارج  خلاص 
برای جعبه دنده دستي يا موقعيت P براى جعبه 

دنده اتوماتيك).
به  و  كنيد  پياده  خودرو  از  را  سرنشينان  تمام 

محلى دور از تردد راهنمائى نماييد.

چند دور بچرخانيد تا چرخ از روى زمين جدا شود.
پيچ ها را باز كنيد و چرخ را در آوريد.

چرخ زاپاس را بر روى توپى مركزى چرخ قرار دهيد و 
آنرا بچرخانيد تا سوراخ هاى راهنماى نصب چرخ، در 

مقابل سوراخ هاى توپى چرخ قرار گيرند.
اگر همراه با چرخ زاپاس، پيچ هايى وجود دارد، فقط 
نماييد.  استفاده  زاپاس  چرخ  براى  پيچ ها  ازهمين 

پيچ ها را سفت كنيد و جك را پايين بياوريد.
هنگامي كه چرخ ها روى زمين قرار گرفتند، پيچ ها را 
محكم كنيد و به منظور بازبيني ميزان سفت بودن آن 
هر چه سريعتر به نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه 

.(110Nm گشتاور محكم كردن) نماييد

اسرع  در  را  چرخ  پنچرى،  درصورت 
وقت تعويض نماييد.

چرخى كه پنچر شده باشد حتماَ بايد 
يك  تعمير)  امكان  صورت  در  (و  بازبينى  مورد 

متخصص قرار گيرد.

درصورت لزوم، قالپاق را بيرون بياوريد.
كنيد.  باز   1 چرخ  آچار  كمك  به  را  چرخ  پيچ هاى  و 
آچار چرخ را طوری قرار دهيد كه بتوانيد به روی آن 

ضربه وارد كنيد.
جك 3 را به صورت  افقى قرار دهيد، سر جك بايد با 
نزديك ترين صفحه فلزى 2 مخصوص چرخ مربوطه، 
كه با يك فلش 4 مشخص شده است، همسطح قرار 

گيرد.
براى قرار دادن مناسب كفشك جك (كه كمى به زير 
خودرو مى رود) شروع به پيچاندن (بالا بردن) دسته 

جك نماييد.

 3 

 2  4 

 1 
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 چرخ ها 
نكات ايمنى در مورد چرخ ها

چرخ ها تنها محل اتصال مابين خودرو و جاده هستند، 
بنابراين نگهداری درست از آنها بسيار مهم است.

محلى  رانندگى  و  راهنمايى  مقررات  از  همواره  بايد 
پيروى نماييد.

نگهدارى از چرخ ها
لاستيك ها بايد در وضعيت مطلوبى باشند و آج هاى 
آنها از برآمدگى خوبى برخوردار باشد؛ لاستيك هاى 
راى  دا ما  فنى  سرويس  وسيله  به  شــده  ئيد  تا
كه  هستند   1 فرسودگى  دهنده  نشان  مشخصه هاى 
از علامت ها و نقوش تعبيه شده در ضخامت آج 

ساخته شده اند.

هنگامى كه سطح روى لاستيك دچار فرسايش شود و 
به علامت هاى نشانه برسد، در اين زمان اين نشانه ها 
2 قابل رويت مي شوند و به ما نشان مى دهند كه 
زمان تعويض لاستيك ها فرا رسيده است، زيرا عمق 
 1,6mm حداقل،  لاستيك  روى  شيارهاى  مناسب 
است و از بين رفتن بيشتر آنها باعث مى شود كه 
چسبندگى برروى جاده هاى خيس از بين برود.

سريعتر  شدن  فرسوده  سبب  كه  مواردى  جمله  از 
لاستيك ها مى شود، مى توان به بار زدن بيش از حد 
اتوبان ها  در  طولانى  مسيرهاى  در  رانندگي  خودرو، 
جاده هاى  در  همچنين  و  گرم  هواى  در  خصوص  به 
ناهموار اشاره كرد. اين فرسودگي امنيت خودرو را به 

خطر مي اندازد.

فقط  بايد  تعويض،  به  نياز  صورت  در 
از لاستيك هاى با همان مارک، اندازه، 

نوع و ساختار استفاده نماييد.
وليه  ا لاستيك هاى  مشابه  يا  بايد:  آنها 
فنى سايپا  سرويس  تاييد  مورد  يا  و  باشند، 

يدک قرار گرفته باشند.

 1 
 2 

حوادث رانندگى، از قبيل «ضربه هاى 
آسيب  احتمال  رو»،  پياده  جدول 
ديدن لاستيك ها و نيز به هم خوردن 
خواهند  پى  در  را  عقب  و  جلو  اكسل  تنظيمات 
مراجعه  يدک  سايپا  مجاز  نمايندگى  به  داشت. 

نماييد.
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 چرخ ها    (ادامه)  
فشار باد چرخ ها 

رعايت كردن ميزان فشار باد چرخ ها مهم است (حتى 
فشار مربوط به چرخ زاپاس)، آنها بايد حداقل يكبار 
در ماه، و نيز قبل از هر سفر طولانى بازديد شوند (به 

پاراگراف «فشار باد چرخ ها» مراجعه نماييد).

فشار باد چرخ ها بايد در زمانى كه لاستيك ها خنك 
هواى  در  كه  را  بالاتر  فشارهاى  شود:  بازديد  هستند 
ايجاد  بالا  سرعت  با  رانندگى  يك  از  بعد  يا  و  گرم 

مى شود، در نظر نگيريد.
در حالتى كه بازديد باد نتواند بر روى لاستيك هاى 
خنك انجام شود، بايد به ميزان فشارهاى اندازه گيرى 

شده مقادير0/2 تا 0/3 بار (يا PSI  3 ) اضافه كرد.
خالى  را  گرم  لاستيك  يك  باد  نبايد  وقت  هيچ 

نماييد.
تذكر : يك برچسب (بنا به كشور يا مدل)، كه بر روى 
لبه يا ستون درب طرف راننده چسبانده شده است، 

فشار باد چرخ ها را به شما نشان مى دهد.

جابجايى چرخ ها
اين كار توصيه نمي شود.

چرخ زاپاس
به پاراگراف هاى «چرخ زاپاس» و «تعويض چرخ» در 

فصل 5 مراجعه نماييد.

يك  يش  ا پيد عــث  بــا كم  ر  فشا
فرسودگى پيش از موعد و گرم شدن 
و  مى شود  لاستيك ها  غيرطبيعى 
همچنين پيامدهاى بسيارى در زمينه ايمنى در 

پى خواهد داشت :
عملكرد بد در جاده،  –

آج  دادن  دســت  ز  ا يا  و  تركيدن  خطر   –
لاستيك.

سرعت  و  وزن  به  بستگى  لاستيك  باد  فشار 
با  متناسب  را  لاستيك  باد  فشار  دارد.  خودرو 
شرايط استفاده تنظيم كنيد (به پاراگراف «فشار 

باد چرخ ها» مراجعه نماييد).

تعويض لاستيك ها
به دلايل ايمنى، اين عمل بايد فقط به 

يك متخصص سپرده شود.
سوار كردن يك لاستيك متفاوت مى تواند موارد 

زير را تغيير دهد :
تطابق خودروى شما با استانداردهاى جارى؛  –

رفتار آن در پيچ ها؛  –
احساس سفتى در فرمان؛  –

صداى ايجاد شده از چرخ ها؛  –
بستن زنجير چرخ.  –
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 چرخ ها    (ادامه)  
استفاده در زمستان

زنجير چرخ  –
بنا به دلايل ايمنى، بستن زنجير چرخ بر روى 

چرخ هاى اكسل عقب اكيداَ ممنوع است.
سوار كردن چرخ هايى با اندازه بزرگتر از اندازه اوليه، 

بستن زنجير چرخ را غير ممكن مى كند.

لاستيك هاى «برف» يا «ترموگم»  –
را  چرخ  چهار  هر  كه  مى كنيم  توصيه  شما  به  ما 

مجهز به لاستيك با آج مخصوص نماييد.
توجه  زير  موارد  به  چرخ ها  بستن  هنگام  تذكر: 

نماييد :
جهت چرخش،  –

دهنده  نشان  لاستيك  شده  ثبت  شاخص   –
نوع  اين  براى  شده  تعيين  سرعت  حداكثر 
حداكثر  از  بايد  هميشه  كه  است  لاستيك 

سرعت خودرو بيشتر باشد.
لاستيك يخ شكن   –

دوره  يك  براى  فقط  لاستيك ها  اين  از  استفاده 
محلى  مقررات  و  قوانين  توسط  كه  محدود  زمانى 

مشخص مى شود ممكن است. 
رعايت سرعت تعيين شده در قوانين جارى الزامي 

است.
اين لاستيك ها بايد حداقل بر روى دو چرخ اكسل 

جلو سوار شوند.

بستن زنجير چرخ امكان پذير نيست 
اندازه اى  داراى  چرخ ها  اينكه  مگر 
مشابه با چرخ هاى اوليه خودروى شما 

باشند.
صورتى  در  چرخ ها  روى  بر  زنجير  بستن  امكان 
استفاده  خاص  زنجيرهاى  از  كه  است  ممكن 
مراجعه  يدک  سايپا  مجاز  نمايندگى  به  كنيم. 

نماييد.
ويژگى مدل هايى كه مجهز به چرخهاى 17 
اينچى هستند: نمى توان بر روى آنها زنجير 

بست.
اگر مايل به استفاده از تجهيزات خاص هستيد، 

به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد.
در هر صورت به شما توصيه مى كنيم به نمايندگي 
مجاز سايپا يدک كه مي تواند شما را در انتخاب 
كند،  راهنمايي  خودرو  براى  مناسب  تجهيزات 

مراجعه نماييد.
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 Notice : 769-2 FAR –" Chapitre 5-9 

 چراغ های جلو خودرو با لامپ هالوژن :  دسترسى  
دسترسى به لامپ ها، بعد از برداشتن پوشش آنها 1 و 

2 از طريق محفظه چرخ ها (گلگير) ميسر است.
آنها  به  كه  محدودى  دسترسى  دليل  به  حال،  هر  به 
وجود دارد (در بعضى مواقع لزوم باز كردن قسمت هايى 
از بدنه و يا اجزاء مكانيكى)، به شما توصيه مى كنيم 
كه تعويض لامپ هاى خود را به دست نمايندگى 

مجاز بسپاريد.

 1 

دسترسى به چراغ جلو چپ خودرو 
موتور خاموش

خلاف  (در  بچرخانيد  دور  چهارم  يك  را   1 پوشش 
جهت عقربه هاى ساعت).

 2 

دسترسى به چراغ جلو 
راست خودرو 
موتور خاموش

پوشش 2 را برداريد.
لامپ،  تعويض  از  بعد  كنيد  دقت  صورت،  دو  هر  در 
خود  محل  در  خوبى  به  دوباره  را   2 و   1 پوشش ها 

نصب نماييد.
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 Notice : 769-2 FAR –" Chapitre 5-10 

 چراغ های جلو خودرو با لامپ هاى هالوژن:  تعويض لامپ ها  
مطابق با مقررات موجود با توجه به نكات ايمني شما 
جعبه  يك  يدک،  سايپا  مجاز  نمايندگي  از  مي توانيد 

حاوی انواع لامپ ها و فيوزها را تهيه نماييد.

فن  موتور  موتور،  روى  بر  كار  هنگام 
است  ممكن  لحظه  هر  در  رادياتور 

شروع بكار نمايد.

به  مجهز  خودرو  جلو  چراغ  چون 
«لنز» پلاستيكى است، بايد الزاماً 
بنفش  ماوراى  ضد  لامپ هاى  از 
55W  استفاده شود (استفاده از هر نوع لامپ 

ديگر ممكن است به خرابى چراغ منجر شود.)

چراغ نور پائين / نور بالا
درپوش A يا B را برداريد.

جدا  را   5 لامپ  اتصال،  اهرم  روى  بر  دادن  فشار  با 
خارج  محفظه اش  از  را  مجموعه  كل  سپس  كنيد، 

نماييد.
اتصال 3 را از لامپ 1 جدا كنيد.
نوع لامپ ضد ماوراى بنفش

(رجوع كنيد به قسمت كادر دار) :
H1 ←  1  
H7 ←  5  

قسمت  از  آنرا  نزنيد.  دست  لامپ  شيشه  به 
انتهايى بگيريد.

دقت  با  دوباره  آنرا  درپوش  لامپ،  تعويض  از  بعد 
سرجايش قرار دهيد.

A   B

ممكن  و  هستند  خلاء  تحت  لامپ ها 
است هنگام تعويض شكسته شوند.

خطر ايجاد جراحت.

چراغ كوچك جلو
را   7 لامپ  نگهدارنده  لامپ،  به  دسترسى  براى 

برداريد.
.W5W : نوع لامپ

چراغ راهنما
و  بچرخانيد  را   6 لامپ  نگهدارنده  دور  چهارم  يك 

لامپ را خارج كنيد.
.PY21 W نوع لامپ : لامپ نارنجى 

 1  5  3 

 7  6 

 2  4 
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 Notice : 769-2 FAR –" Chapitre 5-11 

 چراغ هاى جلو خودرو:  چراغ مه شكن اضافي جلو  

چراغ مه شكن جلو 1
تعويض يك لامپ :

به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه كنيد.
.H11 : نوع لامپ

چراغ مه شكن اضافي
مه  به «چراغ  را  خود  خودروى  كه  داريد  تمايل  اگر 
شكن» يا «چراغ با شدت نور زياد» مجهز نماييد، به 

نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه كنيد.

بر  تغييرات)  (يا  دستكارى  هرگونه 
يكي  توسط  بايد  الكتريكى  مدار  روى 
قطعات  كه  مجاز  نمايندگى های  از 
كه  چرا  پذيرد،  صورت  دارد  اختيار  در  را  لازم 
يك اتصال غلط ممكن است منجر به خرابى كل 
سيستم الكتريكى شود (سيم كشى، اجزاء، و به 

خصوص دينام).

 1 
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 Notice : 769-2 FAR –" Chapitre 5-12 

 چراغ های عقب:  تعويض لامپ ها  

چراغ های راهنما / چراغ های 
كوچك و ترمز

بعد از باز كردن صندوق عقب، برای باز كردن درپوش 
A پيچ 1 را يك چهارم دور بچرخانيد.

نگهدارنده های چراغ 2 را باز كنيد و برای دسترسي به 
لامپ ها بر روی نگهدارنده چراغ فشار بياوريد.

چراغ دنده عقب  3  
.P21 W لامپ

چراغ ترمز  4  
.P21 W لامپ

چراغ راهنمای روی گلگير  5  
.PY21 W لامپ نارنجي

چراغ مه شكن عقب و چراغ كوچك  6  
.P21/4 W لامپ

تذكر : هر دو چراغ مجهز به يك لامپ هستند، ولي 
فقط لامپ طرف راننده كار مي كند.

 1 A

 2 
 4 

 5 

 6 

 3 

ممكن  و  هستند  خلاء  تحت  لامپ ها 
شوند.  شكسته  تعويض  هنگام  است 

خطر ايجاد جراحت.
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 Notice : 769-2 FAR –" Chapitre 5-13 

 چراغ های عقب  (ادامه)  و جانبي:  تعويض لامپ ها  

چراغ سوم ترمز7
به نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد.

چراغ پلاک 8
با فشاردادن زبانه 9 چراغ 8 را بيرون بياوريد .

را  چــراغ  تلقي  روكــش  لامــپ،  به  دسترسي  بــرای 
درآوريد.

.Festoon C5W :نوع لامپ

 7 

 9 

 8 

چراغ راهنمای جانبي 10
چراغ راهنمای جانبي 10 را بيرون بياوريد (به كمك 

يك ابزار ظريف مانند پيچ گوشتي تخت).
و سپس نگهدارنده لامپ را يك چهارم دور چرخانده 

و لامپ را خارج كنيد.
.W5W : نوع لامپ

 10 

ممكن  و  هستند  خلاء  تحت  لامپ ها 
شوند.  شكسته  تعويض  هنگام  است 

خطر ايجاد جراحت.
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 Notice : 769-2 FAR –" Chapitre 5-14 

 روشنايى داخلى:  تعويض لامپ ها  

چراغ سقف
ظريف  ابزار  يك  كمك  (با  را   1 (تلق)  شفاف  روكش 

مانند پيچ گوشتى تخت) برداريد.

لامپ مربوطه را باز نماييد.
.W5W :2 نوع لامپ

چراغ درب ها
چراغ 3 را (با كمك يك ابزار ظريف مانند پيچ گوشتى 

تخت) باز نماييد.
نگهدارنده لامپ را يك چهارم دور بچرخانيد و لامپ 

را خارج كنيد.
.W5W :نوع لامپ

 2 
 1 

 3 
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 Notice : 769-2 FAR –" Chapitre 5-15 

 روشنايى داخلى:  تعويض لامپ ها   (ادامه)  

به  دسترسى  و  لامپ  نگهدارنده  آوردن  بيرون  براى 
لامپ 6 بر روى زبانه 5 فشار بياوريد.

.navette C5W :نوع لامپ

 5 

 6 

چراغ صندوق عقب
با فشار دادن روى زبانه ها از هر دو طرف (و با كمك 
يك ابزار ظريف مانند پيچ كوشتى تخت) چراغ 4 را 

بيرون بياوريد.
اتصال چراغ را جدا كنيد. 

 4 
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 فيوزها 

كنيد،  امتحان  را  نظر  مــورد  فيوز 
با  بايد  آنرا  الزاماَ  نياز،  درصــورت 
يك فيوز با شدت جريان يكسان 

جايگزين نماييد.
استفاده از فيوز با شدت جريان قوى تر مى تواند 
باعث داغ شدن بيش از حد مدار الكتريكى گردد 

(خطر آتش سوزى).
نكات  به  توجه  با  و  موجود  مقررات  با  مطابق 

ايمنى:
يدک،  سايپا  مجاز  نمايندگى  از  مى توانيد  شما 
يك جعبه حاوى انواع لامپ ها و فيوزها را تهيه 

نماييد.

جعبه فيوز   1
تجهيزات  از  يكى  عملكرد  در  ايراد  بروز  صورت  در 

الكتريكى، وضعيت فيوزها را بررسى نماييد.
درپوش 2 آنرا باز كنيد (در زير فرمان و يا در جعبه 

داشبورد).
به منظور رفع خرابى فيوزها، از برچسب نقشه جانمايى 
فيوزها كمك بگيريد (كه بطور مفصل در صفحه بعد 

توضيح داده شده است).

 1 

 2 

 1 

 2 
 فيوز را به كمك گيره 3 كه در جعبه فيوز 2 قرار 

گرفته، بيرون بكشيد.
صورت  به  آنرا  گيره،  لاى  از  آن  آوردن  بيرون  براى 

كشويى از كنار حركت دهيد.
(براى  فيوزها  خالى  محل هاى  از  كه  مي شود  توصيه 

نگهدارى) استفاده نشود.

 خراب  سالم 

 3 
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 Notice : 769-2 FAR –" Chapitre 5-17 

 فيوزها  (ادامه)  

 بعضى از عملكردها به وسيله فيوزهايى كه در جعبه 
 .( A  درپوش) فيوز موتور قراردارند محافظت مى شوند
 با توجه به اينكه بازبينى و تعويض احتمالي آنها مشكل 
است، توصيه مى شود براى تعويض اين فيوزها به 

نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه كنيد. 

A

شكل 
نمايشى

محل قرارگيرى

Ìبوق

Eاستفاده نشده

Ôتغذيه عمومى

قفل مركزى درب ها [

Sگرم كن آينه هاى جانبى

 جدول جانمايى فيوزها 
 (تعداد فيوزهاى موجود بستگى به سطح تجهيزات خودرو دارد) 

شكل 
نمايشى

محل قرارگيرى

Zتهويه هوای داخل محفظه سرنشين

Vشيشه بالابر برقى

XABS سيستم ترمز

Îسيستم صوتي

چراغ ترمز÷

Èقطع مصرف كننده ها
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 Notice : 769-2 FAR –" Chapitre 5-18 

 باترى :  رفع عيب   
براى پرهيز از هرگونه خطر جرقه

مصرف  كه «دستگاه هاى  نماييد  حاصل  اطمينان   –
و  بازكردن  از  پيش   (... سقفى،  (چراغ  كننده» 

بستن مجدد باترى خاموش باشند.
درهنگام شارژ، قبل از وصل يا جدا كردن باتری،   –

شارژر را خاموش كنيد.
بين  كوتاه  اتصال  ايجاد  از  جلوگيرى  منظور  به   –
باترى  روى  بر  فلزى  اشياء  گذاشتن  از  قطب ها 

خوددارى فرماييد.
پس از خاموش شدن موتور هيچ گاه باترى را قبل   –

از گذشت بيست ثانيه باز نكنيد.
صحيح  تصال  ا ز  ا باترى  مجدد  نصب  ز  ا پس   –

است، قطب هاى آن اطمينان حاصل نماييد. سولفوريك  اسيد  حاوى  باترى 
جابجايى  يا  و  كار  هنگام  در  بنابراين 
يا  و  پا  و  دست  با  آن  تماس  مراقب 
پاشيده شدن آن در چشم خود باشيد. اگر چنين 
آب  با  را  نظر  مورد  محل  آمد  وجود  به  تماسى 

فراوان بشوييد.
تماس هر گونه شعله، اشياء داغ يا جرقه با اجزاء 

باترى خطر انفجار را در پى خواهد داشت.
رادياتور  فن  موتور  موتور،  روى  بر  كار  هنگام  در 

مى تواند در هر لحظه شروع به كار نمايد.
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 Notice : 769-2 FAR –" Chapitre 5-19 

 باترى :  رفع عيب   (ادامه)  
اتصال يك شارژر

شـارژر بايـد با باتـرى با ولتـاژ اسـمي 12 ولت 
سازگار باشد.

در زمان خاموش بودن موتور، كابل هاى برق متصل به 
دو قطب باترى را جدا كنيد و اين عمل را در ابتدا با 

باز كردن قطب منفى انجام دهيد.
هنگامى كه موتور روشن است، اتصالات باترى را باز 
نكنيد. به دستورالعمل هاى توليد كننده شارژری كه 

استفاده مي كنيد، عمل نماييد.
فقط هنگامى كه يك باترى به طور صحيح شارژ و به 
به  مى تواند  باشد،  شده  نگهدارى  آن  از  مطلوبى  نحو 
حداكثر عمر مفيد خود برسد و به شما امكان بدهد تا 

موتور خودروی خود را به صورت عادی روشن كنيد.
باترى بايد هميشه تميز و خشك نگه داشته شود.

بازبينى  مورد  را  باترى  شارژ  وضعيت  منظم  طور  به 
قرار دهيد :

كوتاه  مسيرهاى  در  ازخــودرو  اگر  خصوص  به   –
استفاده مى كنيد، به عنوان مثال شبكه شهرى.

(در  مى آيد  پائين  بيرون  دمــاى  كه  هنگامى   –
زمستان)، شارژ باترى كم مى شود. در زمستان، 
استفاده  نياز  مورد  الكتريكى  تجهيزات  از  فقط 

كنيد.
باترى  شارژ  باشيد  داشته  توجه  اينكه،  آخر  در   –
دليل  به  اين  و  مى شود  كم  معمول  طور  به 
كننده هاى  (دستگاه ها) «مصرف  از  بعضى  وجود 
از  پس  جانبى  لوازم  ساعت،  مانند:  هميشگى» 

فروش و ... است.
در صورتى كه لوازم جانبى متعددى بر روى خودروى 
شما نصب شده است، آنها را به قطب + بعد از سوئيچ 
وصل نماييد. دراين حالت، توصيه مى شود كه خودرو 
را به يك باترى با ظرفيت اسمى بيشتر مجهز كنيد. 
سايپا  مجاز  نمايندگى  به  راهنمايى  و  مشورت  جهت 

يدک مراجعه نماييد.

در صورتى كه خودرو براى مدت طولانى مورد استفاده 
قرار نگيرد، يا باترى آن را باز كنيد و يا به طور منظم 
آنرا شارژ نماييد، به خصوص در هنگام بروز سرما. در 
اين صورت بايد دستگاه هاى حافظه دار خودرو مانند 
راديو، ساعت و غيره را مجدداً برنامه ريزى كرد. باترى 
و  شود  نگهدارى  خنك  و  خشك  محل  يك  در  بايد 

همچنين بايد از يخ زدن آن جلوگيرى كرد.

ــت داراى  بعضى از باترى ها ممكن اس
ــند، جهت  ــى باش ــاى خاص ويژگى ه
ــردن آنها به  ــارژ ك ــلاع از نحوه ش اط

نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد.
ــه انفجار  ــه جرقه كه مى تواند ب ــاد هرگون از ايج
منجر شود خوددارى كنيد و براى شارژ كردن از 
ــتفاده نماييد. زيرا در غير  يك محل كاملاَ باز اس

اين صورت خطر جراحات شديد وجود دارد.
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 Notice : 769-2 FAR –" Chapitre 5-20 

 باترى :  رفع عيب   (ادامه)  
روشن كردن موتور 

با استفاده از باترى كمكى 
براى استفاده از انرژى باترى خودروى كمكى به منظور 

روشن كردن موتور، به صورت زير عمل نماييد:
كابل هاى برق مناسب انجام اين كار را از نمايندگى 
مجاز سايپا يدک تهيه نماييد (با سطح مقطع بزرگ)، 
آن  درست  عملكرد  از  كابل،  داشتن  صورت  در  يا  و 

اطمينان حاصل فرماييد.
هر دو باترى بايد داراى ولتاژ يكسان باشند: 12 
بايد   (Ah ساعت،  كمكى (آمپر -  باترى  توان  ولت. 

حداقل برابر با باترى تخليه شده باشد.
اطمينان حاصل كنيد كه هيچ اتصالى مابين دو خودرو 
وجود ندارد (دراين صورت امكان به وجود آمدن اتصال 
كوتاه در هنگام متصل نمودن قطب هاى مثبت وجود 
صحيح  به طور  شده  تخليه  باترى  و  داشت)  خواهد 
متصل شده باشد. سوئيچ در حالت كاملاً بسته باشد يا 

كارت كليد از كارت خوان خارج شده باشد.
موتور خودروى كمكى را روشن كنيد و دور موتور آنرا 

نيز متعادل نگه داريد.

كابل اتصال مثبت (+) A را ابتدا بر روى قطب (+) 1 
باترى تخليه شده محكم كنيد و سپس آن را بر روى 

قطب (+) 2 باترى كمكى متصل نماييد.
كابل اتصال منفى (-) B را ابتدا بر روى قطب (-)  
3 باترى كمكي محكم كنيد و سپس بر روى قطب 

(- ) 4 باترى تخليه شده، متصل نماييد

بين  اتصالى  گونه  هيچ  كه  كنيد  حاصل  اطمينان 
و  نــدارد،  وجود   B و  A منفى  و  مثبت  كابل هاى 
همچنين كابل (+) A با هيچ يك از قسمت های فلزى 

خودرو در تماس نباشد.
موتور را مثل هميشه روشن كنيد و به محض اينكه 
خودرو روشن شد كابل هاى مثبت و منفى A و B را 
نماييد  جدا  اتصال؛  عمل  عكس  جهت  در  ترتيب  به 

.(1-2-3-4)

 1 

 2 
 3 

 4 

A

  B



 Cyan""""Magenta"""""Jaune"""""Noir""""Noir texte"

 21-5 

 Notice : 769-2 FAR –" Chapitre 5-21 

 كارت كليد خودرو:  باترى  

سايپا  مجاز  نمايندگى هاى  به  باترى  تهيه  براى 
يدک مراجعه نماييد.

عمر آنها حدود دو سال است.

هرگز نبايد باترى هاى مستعمل را در 
اختيار  در  را  آنها  نمود،  رها  طبيعت 
سازمان هايى كه مسئوليت جمع آورى 

و بازيافت اينگونه باترى ها را دارند قرار دهيد.

تعويض باترى
ــض شـــود»  ــوي ــع ــــارت ت ـــرى ك ـــات ــام «ب ــغ ــي پ
روى  بر   (REPLACE CARD BATTERY)

نمايشگر صفحه نشانگرها نمايش داده مى شود.
كليد يدک 1 را محكم بكشيد.

بر  شده  درج  قطب های  كردن  رعايت  با  را   2 باترى 
روی كليد يدک جايگزين كنيد.

شود»  تعويض  كارت  پيغام «باترى  عمليات،  از  بعد 
نخواهد  داده  نمايش  نشانگرها  صفحه  برروى  ديگر 

شد.

24
08

9

 2 

 1 
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سيستم صوتي خودرو

محل سيستم صوتي 1
تغذيه  آنــتــن،  ــالات:  ــص ات ــد.  ــرداري ب را  پوشش 

+ و – ، و سيم هاى بلندگو در پشت آن قرار دارند.

بلندگوهاى با صدای زير (تيوتر)
يك  كمك  به  بلندگوها  سيم هاى  به  دسترسى  براى 
بيرون  را   2 تورى  گوشتى  پيچ  مانند  ظريف  ابزار 

بياوريد.

بلندگوهاى درون درب ها
براى دسترسى به سيم هاى بلندگو به كمك يك ابزار 
را  بلندگو  روى   3 تورى  گوشتى  پيچ  مانند  ظريف 

بيرون بياوريد.

 1 

 2 

 3 

در هر صورت، بسيار مهم است كه دقيقاَ دستورالعمل هاى نوشته شده در دفترچه راهنماى تجهيزات ارائه شده ازطرف سازنده را دنبال نماييد.  –
مشخصات بست ها و سيم كشى هاى موجود (كه در نمايندگى مجاز سايپا يدک در دسترس است) بنا به كاربرى و سطح تجهيزات خودروى شما و نيز نوع راديوى   –

خودروى شما متغير است.
براى دريافت شماره مرجع آنها، به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد.

هرگونه دستكارى بر روى مدار الكتريكى خودرو، فقط بايد توسط نمايندگى مجاز سايپا يدک صورت پذيرد چرا كه يك اتصال غلط مى تواند منجر به خرابى كلى   –
اتصالات الكتريكى و يا وسايل متصل به آن شود.
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 تجهيزات جانبى 

استفاده از تلفن و 
CB دستگاه هاى

آنتن هاى  داراى  كه   CB دستگاه هاى  و  تلفن 
ديگر  درعملكرد  نند  ا مى تو هستند،  خلى  دا
سيستم هاى الكترونيكى و تجهيزات اوليه خودرو 
از  فقط  مى شود  توصيه  نمايند،  اختلال  ايجاد 
آنتن هاى  داراى  كه  كنيد  استفاده  دستگاه هايى 

بيرونى هستند.
موجود  قوانين  رعايت  لزوم  اين،  بر  علاوه 
نيز  را  وسايل  نوع  اين  از  استفاده  مورد  در 

فراموش نكنيد.

نصب تجهيزات جانبى
ــرد صحيح  ــان از عملك ــراى اطمين ب
ــن  ــاب از پايي ــراى اجتن ــودرو و ب خ
ــما، توصيه مي كنيم از تجهيزات  آمدن ايمنى ش
ــايپا يدک كه  ــده نمايندگى هاى مجاز س تائيد ش
ــامل گارانتى نيز  ــته و ش ــا خودرو مطابقت داش ب

هستند، استفاده نماييد.

تجهيزات الكتريكى 
و الكترونيكى

الكتريكى  مدار  روى  بر  دستكارى  هرگونه   –
خودرو بايد فقط توسط نمايندگى مجاز سايپا 
يدک صورت پذيرد چرا كه يك اتصال غلط 
الكتريكى  اتصالات  كلى  خرابى  به  مى تواند 
منجر  هستند،  وصل  آن  به  كه  وسايلى  يا  و 

شود؛
يكى  لكتر ا بعدى  تجهيزات  نصب  م  هنگا  –
اطمينان حاصل نماييد كه وسيله نصب شده 
به وسيله فيوز محافظت شده است. از محل 
آن  حداكثر  جريان  شدت  و  فيوز  قرارگيرى 

آگاه باشيد.
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 تيغه هاى برف پاک كن 

تعويض تيغه برف پاک كن جلو 1
برف  بازويى  است،  بسته  سوئيچ  حاليكه  در   –

پاک كن 3 را بلند كنيد؛
تيغه 1 را حول محور اصلى بچرخانيد؛  –

زبانه 2 را بكشيد.  –
سپس تيغه را به طرف بالا فشار دهيد.

نصب مجدد
به منظور نصب مجدد تيغه برف پاک كن، به دستورات 
كنيد  حاصل  اطمينان  نماييد.  عمل  عكس  جهت  در 

كه تيغه خوب قفل شده باشد.

حاصل  اطمينان  يخبندان،  – هنگام 
نماييد كه تيغه هاى برف پاک كن يخ 
كنند  حركت  بتوانند  تا  باشند  نزده 
(امكان داغ شدن و سوختن موتور برف پاک 

كن).
وضعيت اين تيغه ها را چك نماييد. هنگامى   –
تعويض  بايد  مى آيد  پائين  آنها  كارايى  كه 

شوند: تقريباَ هر سال.

به طور منظم شيشه جلوى خودرو را تميز كنيد.

 1 

 2 

 3 
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  بكسل كردن: رفع عيب   
عمليات بكسل كردن

قبل از هر بكسل كردن، بايد اطمينان حاصل كنيد كه 
فرمان قفل نشده باشد.

ــد، كارت كليد خودرو را در كارت  اگر فرمان قفل باش
ــتارت / ايست  خوان وارد كنيد و پنج ثانيه دكمه اس
ــار دهيد. فرمان  ــردن بر روى پدال ها فش را بدون فش
باز مى شود، تجهيزات الكتريكى خودرو آماده خواهند 
ــر، چراغ  ــد از چراغ هاى خطر (فلاش ــد، و مى تواني ش
راهنما، …) استفاده نماييد: درشب چراغ هاى خودرو 

بايد روشن باشد.
ــل از پايان يافتن  ــچ وقت كارت كليد خودرو را قب هي

بكسل از دستگاه كارت خوان بيرون نياوريد.
ــان مى يابد بر  ــل كردن پاي هنگامى كه عمليات بكس
ــتارت / ايست دو بار پشت سر هم فشار  روى دكمه اس
ــدن باترى  ــد (در غير اين صورت امكان خالى ش دهي

وجود دارد).
ــررات راهنمايى و  ــن، رعايت قوانين و مق ــلاوه بر اي ع
ــور در مورد شرايط يدک كشيدن الزامى  رانندگى كش
ــما خودرويى است كه با آن  ــت، و اگر خودروى ش اس
ــيدن  ــد از وزن مجاز يدک كش ــيد، باي يدک مى كش
خودرو كه توسط سرويس فنى رنو تعيين شده است، 
ــايپا يدک مراجعه  تجاوز نكنيد. به نمايندگى مجاز س

نماييد.

بكسل كردن خودرو با جعبه 
دنده اتوماتيك: حالت خاص

ــه به اينكه روغن  موتـور در حالت خاموش: با توج
ــود،  ــرايط انجام نمى ش ــه دنده در اين ش كارى جعب
توصيه مى شود كه خودرو بر روی كاميون و يا توسط 
جرثقيل، به حالتي كه چرخ هاى جلو بلند شده است، 

حمل شود. 
اسـتثناً، مي توانيد در صورتى كه حركت فقط رو به 
جلو و دسته دنده در وضعيت خلاص N باشد، خودرو 
را در حالي كه چهار چرخ آن روی زمين قرار دارد، در 

مسيری به طول حداكثر 50 كيلومتر بكسل كنيد.

A

ــار آوردن  ــى كه با وجود فش در صورت
ــده در  ــته دن ــز، دس ــدال ترم روی پ
موقعيت P قفل شده باشد، اين امكان 

وجود دارد كه آنرا به روش دستي آزاد كرد.
ــته را  ــمت تحتانى دس بدين منظور، روكش قس

برداريد.
ــمت  ــرار گرفته بر روى قس ــان علامت ق هم زم
  A ــى زير روكش و دكمه باز كردن قفل آكاردئون

روى دسته دنده را فشار دهيد.
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  بكسل كردن: رفع عيب   (ادامه)  

 2 

 3 

 1 

منحصراً از قلاب بكسل جلو 1 و عقب 4 استفاده 
چرخ ها)  (پلوس  محرک  محور  از  گاه  (هيچ  كنيد 
استفاده نكنيد). از اين قلاب ها فقط بايد براى يدک 
كشيدن خودرو استفاده شود و هيچ گاه نبايد از آنها 
كردن  بلند  جهت  مستقيم  غير  يا  مستقيم  طور  به 

خودرو استفاده كرد.

دسترسى به قلاب بكسل
درپوش 2 يا 5 را برداريد.

با  اول،  بچرخانيد :  حداكثر  تا  را  بكسل 3  حلقه 
دست تا به انتها برسيد، و سپس به كمك آچار چرخ 

آنرا محكم نماييد.
حلقه بكسل 3 و آچار چرخ در زير كفپوش صندوق 
عقب درون جعبه ابزار قرار دارند (به پاراگراف «جعبه 

ابزار» در فصل 5 مراجعه نماييد).

در زمان خاموش بودن موتور، سيستم  
ــل  ــز عم ــك و ترم ــان هيدرولي فرم

نخواهند كرد.

ميله  زيــك  ا مى گردد  پيشنهاد   –
كردن  بكسل  جهت  ثابت  و  محكم 
استفاده نماييد. در صورت استفاده از 
طناب و يا كابل (هنگامى كه قانون آنرا مجاز 
قابليت  شده  بكسل  خودروى  بايد  مي داند)، 
شدن  روشن  (امكان  باشد  داشته  ترمزگيرى 

موتور آن باشد).
خودرويى را كه امكان حركت و رانندگى  نبايد  –

كرد. بكسل ندارد
خودرو  به  رسيدن  آسيب  از  ممانعت  براى   –
و  شديد  كــردن  ترمز  از  كه  است  الزامى 
جتناب  ا ناگهانى  گرفتن  شتاب  همچنين 

شود.
از  سرعت  كه  مى شود  توصيه   ، درهرصورت   –

25 كيلومتر در ساعت بالاتر نرود.

3

 5 

 4 
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 بكسل كردن:  وسيله نقليه يدكى  

   A  : 1045mm   

A

جهت اطلاع از وزن قابل قبول بر روى قلاب 
ترمز  با  كشيدن  يدک  وزن  حداكثر  اتصال، 
پاراگراف «وزن ها»   ،6 فصل  به  ترمز:  بدون  و 

مراجعه فرماييد.
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 بروز ايراد در عملكرد 
  توصيه هاى زير به شما اين امكان را مى دهد كه به طور سريع و موقت ايرادهای پيش آمده را برطرف كنيد؛ برای ايمنى بيشتر، در اولين فرصت ممكن به 

نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه فرماييد.  

آنچه كه بايد انجام دادعلت هااستفاده از كارت كليد خودرو

كارت كليد خودرو براى باز كردن يا قفل كردن درب ها 
عمل نمى كند.

تشعشات  آن  در  كه  گرفته  قرار  منطقه اى  در  خودرو 
قوى الكترومغناطيسى وجود دارد.

باترى خالى شده است.

استفاده از يك كليد يدک (به پاراگراف «كليد يدک» 
در فصل 1 مراجعه نماييد).

فركانس  يك  با  كه  دستگاه هايى  از  كردن  استفاده 
مشابه كارت كار مى كنند (تلفن همراه...).

از استفاده از اين دستگاه ها خوددارى نموده يا از كليد 
در  يدک»  پاراگراف «كليد  (به  كنيد  استفاده  يدک 

فصل 1 مراجعه كنيد).

تعويض باترى.باترى كارت ضعيف شده است.
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 بروز ايراد در عملكرد  (ادامه)
آنچه بايد انجام دادعلت هاهنگامى كه استارت مى زنيد

هيچ اتفاقى نمى افتد : چراغ هاى هشدار دهنده روشن 
نمى شوند، استارت عمل نمى كند.

قطع بودن كابل برق باترى و يا سولفاته شدن محل 
اتصالات و قطب ها.

كه  صورتى  در  نماييد:  بازبينى  را  اتصالات  محل 
سولفاته شده باشند آنها را سنباده بزنيد و تميز كنيد، 

و دوباره آنها را خوب ببنديد.

يك باترى را به باترى خالى وصل كنيد.باترى خالى شده.

باترى را تعويض نماييد.باترى خراب شده.
هل  را  خودرو  باشد  شده  قفل  فرمان  كه  صورتى  در 

ندهيد.

مى شوند،  روشن  ضعيف  دهنده  هشدار  چراغ هاى 
استارت خيلى ضعيف عمل مى كند.

باترى  قطب هاى  نشده اند،  سفت  باترى  اتصالات 
سولفاته شده اند.

كه  صورتى  در  نماييد:  بازبينى  را  اتصالات  محل 
سولفاته شده باشند آنها را سنباده بزنيد و تميز كنيد، 

و دوباره آنها را خوب ببنديد.

يك باترى را به باترى خالى وصل كنيد.باترى خالى شده.
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 بروز ايراد در عملكرد  (ادامه)
آنچه بايد انجام دادعلت هاهنگامى كه استارت مى زنيد

به پاراگراف «روشن كردن/خاموش كردن موتور» در شرايط استارت زدن فراهم نشده است.موتور روشن نمى شود.
فصل 2 مراجعه فرماييد.

موتور در هواى مرطوب، يا بعد از شستشو بد استارت 
مى خورد.

وايرها و كوئل را خشك نماييد.بروز اشكال و يا رطوبت موجود در سيستم جرقه.

صبر كنيد تا موتور خنك شود.سوخت رسانى ناقص (حباب در مدار).هنگامى كه موتور داغ است خوب استارت نمى خورد.

به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد.افت فشار.

پنج بار سريع و پشت سر هم بر روى دكمه استارت ايراد الكترونيكى.موتور خاموش نمى شود.
فشار دهيد.

روى فرمان گير كرده است.فرمان در حالت قفل مانده است. بر  مى دهيد  حركت  را  فرمان  كه  حال  درعين 
دكمه استارت موتور فشار دهيد (به پاراگراف «استارت 

موتور» در فصل 2) مراجعه نماييد.
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 بروز ايراد در عملكرد  (ادامه)
آنچه كه بايد انجام دادعلت هادر جاده

موتور را خاموش كنيد.اشكال مكانيكى: خرابى واشر سرسيلندر.خروج غيرعادى دود سفيد از لوله اگزوز.
به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد.

فشار باد چرخ ها نامناسب است و يا اينكه بالانس ارتعاشات.
نيستند و يا اينكه ايراد پيدا كرده اند.

فشار باد چرخ ها را بررسى كنيد؛ و اگر اين علت خرابى نباشد، 
يدک  سايپا  مجاز  نمايندگى  به  آنها،  وضعيت  بازبينى  براى 

مراجعه نماييد.

اشكال مكانيكى: خرابى واشر سرسيلندر، خرابى جوش آمدن مايع داخل مخزن انبساط.
پمپ آب.

موتور را خاموش كنيد.
به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد.

فيوز مربوطه را بررسى كنيد، در غير اين صورت به نمايندگي خرابى فن رادياتور.
مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد.
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 بروز ايراد در عملكرد  (ادامه)
آنچه كه بايد انجام دادعلت هادر جاده

موتور را خاموش كنيد، و بست هاى باترى را جدا نماييد.اتصال كوتاه.دود در زير در موتور.

به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد.لوله مدار خنك كننده موتور ايراد دارد.

چراغ فشار روغن روشن است :

روغن سطح آن خيلى پائين است.–  در پيچ ها و يا هنگام ترمز سطح  «ميزان  پاراگراف  (به  كنيد  اضافه  موتور  روغن 
موتور/ پركردن تا سطح مناسب» در فصل 4 رجوع كنيد).

به نزديكترين نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه فرماييد.پايين بودن فشار روغن.–  در دور آرام

دير خاموش مى شود و يا هنگام گاز دادن دائم   –
روشن مى ماند

توقف كنيد: با يك نمايندگى مجاز سايپا يدک تماس بگيريد.نبود فشار روغن.

فيلتر هوا را تعويض نماييد.كثيف شدن فيلتر هوا.موتور قدرت ندارد.

مقدار سوخت را بررسى نماييد.بروز اشكال در سوخت رسانى. 

به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد.معيوب بودن شمع يا تنظيم نامناسب آن.
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 بروز ايراد در عملكرد  (ادامه)
آنچه كه بايد انجام دادعلت هادر جاده

حالت  موتور  يا  و  ندارد  ثبات  خودرو  آرام  دور  در 
لرزش شديد دارد.

افت تراكم (شمع ها، جرقه زنى، نشتى هوا يا فرار 
كمپرس).

به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد.

  رادياتور:  درصورت كم شدن شديد آب، فراموش نكنيد كه هرگز نبايد هنگامى كه موتور داغ است درون آنرا با آب سرد پر كنيد. بعد از هرگونه عمليات بر 
روى خودرو كه باعث خالى شدن مايع مدار خنك كننده شود، حتى به مقدار كم، بايد آنرا با مخلوطى جديد كه به درستى اندازه گيرى شده است، پر نماييد. 

يادآور مي شويم كه لازم است از محصول مورد تائيد سرويس فنى سايپا يدک استفاده كنيد. 
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 بروز ايراد در عملكرد  (ادامه)
آنچه كه بايد انجام دادعلت هاتجهيزات الكتريكى

قبل از استفاده ازبرف پاک كن تيغه آنرا آزاد كنيد.تيغه برف پاک كن گير كرده است.برف پاک كن عمل نمى كند.

به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد.فيوز برف پاک كن جلو سوخته است.

به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد.ايراد موتور برف پاک كن.

به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد.خرابى كليدهاى الكتريكى.حركت برف پاک كن قطع نمى شود.

لامپ را تعويض نماييد.لامپ سوخته است.چراغ هاى راهنما سريع روشن و خاموش مى شوند.

كار  راهنما  چراغ هاى 
نمى كنند.

لامپ را تعويض نماييد.–  لامپ سوخته است.فقط از يك  طرف : 

كابل اتصال نصب شده بر روى بدنه خودرو را پيدا كنيد، –  خرابى كابل اتصال بدنه.
نصب    َ مجددا و  كنيد  تميز  بزنيد،  سنباده  آنرا  سپس 

نماييد.

آنرا تعوض نماييد.–  فيوز سوخته است.از دو طرف :

جهت تعويض آن: به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه –  بروز اشكال در دكمه فلاشر مركزى.
نماييد.
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 بروز ايراد در عملكرد  (ادامه)
آنچه كه بايد انجام دادعلت هاتجهيزات الكتريكى

چراغ هاى جلو كار 
نمى كنند.

آنرا عوض كنيد.–  لامپ سوخته است،فقط يكى :

وجود  لقي  اتصال  محل  در  يا  و  شده  جدا  سيم    –
دارد.

برقرار  صحيح  نحو  به  را  آنها  و  كنيد  بازبينى  را  اتصال ها 
نماييد.

به بالا مراجعه نماييد.–  خرابى كابل اتصال بدنه.

آنرا مورد بازبينى قرار دهيد و در صورت لزوم آنرا تعويض –  اگر مدار به وسيله فيوز محافظت شده است.هر دو :
نماييد.

به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد.خرابى كليدهاى الكتريكى.چراغ هاى جلو خاموش نمى شوند.

اين در واقع يك ايراد نيست. اثر بخار آب در چراغ ها اثر بخار آب در چراغ ها.
پديده اى است طبيعى مرتبط با تغييرات دما.

ناپديد  سريعاَ  چراغ ها  كردن  روشن  با  اثرات  اين 
مى شوند.



 Cyan    Magenta     Jaune     Noir    Noir texte 

 1-6 

 Notice : 769-2 FAR – Chapitre 6-1 

 فصل 6 : مشخصات فنى 
  

پلاک شناسايى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 -2
4- 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مشخصات موتورها 
وزن قابل يدک كشيدن  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6
وزن ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6
ابعاد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-6
قطعات يدكى. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-6



 Cyan""""Magenta"""""Jaune"""""Noir""""Noir texte"

 2-6 

 Notice : 769-2 FAR –" Chapitre 6-2 

 پلاک شناسايى 

آمده  سازنده  كارخانه  پلاک  روى  بر  كه  مشخصاتى 
است بايد در تمام نامه نگارى ها و درخواست هاى شما 

ذكر شود.

A پلاک كارخانه سازنده
شماره شناسايي خودرو.  1  

MMAC (حداكثر وزن كلى مجاز خودرو).  2  
MTR (وزن كلى در هنگام رانندگى : خودرو   3  

با بار و يدک كش).
خودرو)  مجاز  كلى  وزن  (حداكثر   MTMA  4  

روى محور جلو.
خودرو)  مجاز  كلى  وزن  (حداكثر   MTMA  5  

روى محور عقب.

مشخصات فنى خاص خودرو.  6  
شماره كد رنگ.  7  
سطح تجهيزات.  8  

تيپ (نوع) خودرو.  9  
كد پارچه صندلى ها.  10  

توضيحات تكميلى تجهيزات.  11  
شماره سری ساخت.  12 
كد تزئينات داخلى.  13 

 1  2  3  4  5 

A  6  7  8 

 9 
 10 
 11 
 12 

 13 

A
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 پلاک شناسايى    (ادامه)  

مشخصاتى كه بر روى پلاک موتور C آمده است 
بايد در تمام نامه نگارى  ها و درخواست هاى شما 

ذكر شود.
C – پلاک موتور

متفاوت  است  ممكن  آن  محل  موتور  نوع  (برحسب 
باشد)

نوع موتور.  1  

انديس موتور.  2  

شماره موتور.  3  

C
 1 

 2  3 C

 1.6 16V 

C

 2.0 16V 
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 مشخصات موتورها 
16V2.0 16V 1.6مدل خودرو

نوع موتور
K4MF4R(پلاک شناسايى موتور را ببنيد)

(cm³) ١۵٩٨١٩٩٨حجم موتور

نوع سوخت
عدد اكتان

سوخت بدون سرب الزاماً بايد با عدد اكتان موجود بر روى برچسبى كه داخل درب باک قرار دارد، مطابقت داشته باشد.
در صورت عدم وجود بنزين بدون سرب با عدد اكتان مورد نظر، مي توان به صورت موردی از سوخت بدون سرب معمولي استفاده 

كرد:
– بنزين با عدد اكتان 91 براى خودروهايى كه داراى برچسب با عدد اكتان 95 يا 98 هستند،

– بنزين با عدد اكتان 87 براى خودروهايى كه دارای برچسب با عدد اكتان 91، 95، 98 هستند.

شمع ها
فقط از شمع هاى توصيه شده براى موتور خودرو استفاده كنيد.

انواع آن بر روى برچسبى كه در قسمت موتور چسبانده شده است درج شده، درغير اين صورت به نمايندگى هاى پارس خودرو 
مراجعه كنيد.

نصب شمع هاى غير مناسب ممكن است باعث وارد آمدن خسارت به موتور شما شود.
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 وزن ها  (بر حسب كيلوگرم)  

(MMAC) حداكثر وزن مجاز خودرو با بار
(MTR) وزن كل خودرو در حال حركت

وزن هاى مشخص شده روى پلاک مشخصات سازنده خودرو حك شده است
(به پاراگراف «پلاک سازنده» در فصل 6 رجوع كنيد)

با محاسبه زير به دست مى آيد:حداكثر وزن يدک كش با ترمز مجزا
وزن كل خودرو در حال حركت - حداكثر وزن مجاز خودرو با بار

650حداكثر وزن يدک كش بدون ترمز مجزا

75وزن مجاز برروى قلاب اتصال

80 كيلوگرم (با در نظر گرفتن تجهيزات حمل)وزن مجاز برروى سقف با باربند باربند

وزن قابل يدک كشيدن (يدک كشيدن كاروان، قايق، وغيره)
لازم است وزن هاى مجاز قابل يدک كشيدن را كه توسط قوانين محلى مشخص شده است و به خصوص آنهايى را كه در قوانين رانندگى ذكر شده است، رعايت نماييد.   –
براى هر گونه تنظيم قلاب اتصال به نمايندگى مجاز پارس خودرو مراجعه كنيد. در تمامي شرايط، وزن كل خودرو در حال حركت (خودرو + يدک ) بايد رعايت 

شود.
اگر خودرو داراى حداكثر وزن باشد (حداكثر وزن مجاز با بار)، حداكثر سرعت بايد محدود به 100 كيلومتر در ساعت باشد و فشار باد لاستيك ها به ميزان 0,2 بار يا   –

(3psi) افزايش يابد. 
راندمان و قدرت موتور در جاده كوهستانى با افزايش ارتفاع كاهش مى يابد، به شما پيشنهاد مى كنيم كه از حداكثر وزن اعلام شده 10% در اولين 1000 متر، و بعد %10   –

اضافى به ازاى هر 1000 متر ديگر كم كنيد.

  خودرو ساده و بدون تجهيزات جانبى، قابل تغيير در طول سال و برحسب كشورى كه محصول در آن به فروش مى رسد: با نمايندگى مجاز پارس خودرو تماس بگيريد.      
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 ابعاد  (برحسب متر)  

در حالت خالى    *
  

0/842 2/686 0/970 1/518

4,498

1/514

1/777

1/460*
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 قطعات يدكى و تعميرات 
 قطعات يدكى اصلى رنو براساس مشخصات فنى بسيار دقيق طراحى شده اند و به طور مرتب تست مى شوند. به همين دليل از كيفيتى معادل يا بالاتر از قطعات نصب شده 

بر روى خودرو برخوردارند. 
 با استفاده مداوم از قطعات يدكى اصلى رنو، كارايى خودرو شما تضمين خواهد شد. به علاوه، تعميرات انجام شده در شبكه خدمات پس از فروش سايپا يدک و با قطعات يدكى 

اصلى، براساس شرايط ذكر شده در پشت برگه سفارش تعمير، گارانتى مىشوند. 
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حركت عقب..................................................................................... 12-5
خطر يا فلاشر................................................................................... 59-1
راهنما................................................................... 59-1 – 12-5 – 13-5
13-5 ........................................................................ شماره پلا ک خودرو
مه شكن.............................................................................. 62-1 – 11-5
چراغ مطالعه........................................................................................... 24-3
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8-5 ← 6-5 ............................................................................... چرخ (ايمنى)
2-5 .............................................................................................. چرخ زاپاس 
چرخ ها................................................. 4-0 – 13-2 ← 15-2 – 6-5 ← 8-5
چشمك زن................................................................................  9-5 – 13-5
چيدمان.................................................................................. 23-3 ← 26-3

ح
5-6 ............................................................. حركت با كاروان (يدک كشيدن)
حلقه هاى نگهدارنده اشياء (محل قرارگيرى)....................................... 29-3
31-3 ................................................................. حمل اشياء در صندوق عقب 
حوادث (بروز ايراد در عملكرد)............................................. 28-5 ← 35-5

خ
خاموش كردن موتور................................................................................. 5-2

د
31-3 – 11-1 ← 6-1 ........................................ درب ها / درب صندوق عقب 
3-3 – 2-3 ............................................................................. دريچه هاى هوا
7-2 ............................................................................................... دسته دنده 
دكمه استارت................................................................................ 3-2 – 4-2
4-2 – 3-2 ............................................. دكمه روشن/ خاموش كردن موتور 
55-1 .......................................................................................... دماى بيرونى 

ر
راديو (مشخصات)................................................................... 22-5 – 23-5
رانندگى...................................................................................... 2-2 ← 18-2
رنگ (نگهدارى)........................................................................ 12-4 – 13-4
رنگ (كد).................................................................................................. 2-6

روشنائى :
بيرونى................................................................................. 60-1 ← 62-1
61-1 .................................................................................. همراه تا منزل 
15-5 – 14-5 – 22-3 ................................................................. داخلى
صفحه نشانگرها................................................................................ 41-1
4-2 – 3-2 ....................................................................... روشن كردن موتور

9-4 ................................................................................................ روغن ترمز
روغن موتور............................................................................................... 4-4

ز
زير سيگارى........................................................................................... 27-3

س
ساعت...................................................................................................... 55-1

سرويس و نگهدارى :
13-4 – 12-4 ........................................................................ بدنه خودرو
تزئينات داخلى................................................................................ 14-4
مكانيك................................................................................ 4-4 ← 11-4
سرويس هاى دوره اى و تكميلى خودرو ................................... 15-4 ← 21-4
سطح سيالات ............................................................................. 5-4 ← 10-4
سوخت (سوخت گيری) .......................................................................... 66-1
11-2 ← 9-2 ............................................................... سوخت (مصرف بهينه)
سيستم ايمنى نگهدارنده كودكان.......................................... 32-1 ← 38-1
11-2 ← 9-2 ......................................... سيستم ضد آلايندگى (پيشنهادات)
سيستم ضد سرقت.................................................................................. 12-1
14-2 – 13-2 ...............................................ABS :سيستم ضد قفل چرخ ها
سيستم فرمان هيدروليكى...................................................................... 8-2
سيستم كمكي ترمزگيری اضطرارى...................................................... 15-2

ش
13-4 – 12-4 .................................................................................... شستشو
شيشه شوی............................................................................... 65-1 – 10-4
20-3 – 19-3 ← 17-3 ............................................................... شيشه بالابر
شيشه عقب (بخارزدائى).......................................................... 13-3 – 14-3

ص
صفحه نشانگرها........................................................................ 41-1 ← 45-1
30-3 ........................................................................... صندلى عقب (كاربرى)
صندلى جلو (تنظيمات)........................................................................... 15-1
صندوق عقب.......................................................................... 31-3 ← 33-3
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7-4 ................................................................................. ظرفيت روغن موتور
ظرفيت مخزن سوخت.............................................................. 66-1 – 67-1

غ
غربيلك فرمان (تنظيمات) .................................................................... 56-1
غيرفعال كردن كيسه هواى سرنشين جلو............................................ 37-1

ف
فرمان هيدروليك با سيستم تقويتى متغير............................................. 8-2
فشار باد چرخ ها................................................ 4-0 – 11-2 ← 17-2 – 7-5
فندک..................................................................................................... 27-3
فيلترها..................................................................................................... 10-4
17-5 – 16-5 ....................................................................................... فيوزها

ق
9-6 .............................................................................................. قطعه يدكى 
11-1 ← 2-1 ........................................................................ قفل شدن درب ها 
27-5 – 26-5  ..................................................... قلاب يدک كشى (بكسل)

ک
5-1 ← 2-1 ...................................................................... كارت كليد: استفاده
كارت كليد: باترى..................................................................................  21-5
54-1 ← 46-1 ........................................................ كامپيوتر صفحه نشانگرها
كليد يدک...................................................................................... 2-1 – 3-1
كمربندهاى ايمنى.....................................................................  16-1 ← 19-1
27-1 ← 21-1 .................................................................................. كيسه هوا

گ
27-4 ← 22-4 ....................................................................... گارانتى خودرو 
7-4 – 6-4 .......................................... گيج دستى اندازه گيرى روغن موتور

ل
لامپ........................................................................................... 9-5 ← 15-5

15-5 ← 9-5 ....................................................................... لامپ ها (تعويض)
م

مايع خنك كننده موتور........................................................................... 8-4
محيط زيست........................................................................................... 12-2

مخزن :
9-4 ......................................................................................... روغن ترمز
8-4 .............................................................................. مايع خنك كننده

مخزن :
سوخت (گنجايش)........................................................................... 66-1
شيشه شوی...................................................................................... 10-4
مرور سريع مطالب..................................................................................... 2-0
مشخصات خودرو......................................................................... 2-6 ← 4-6
مشخصات فنى............................................................................. 2-6 ← 8-6
مشخصات موتورها.................................................................................... 4-6
مه شكن (چراغ جلو خودرو)..................................................... 62-1 – 11-5

ن
نشيمنگاه صندلى عقب........................................................... 30-3 – 31-3

و
وزن ها ....................................................................................................... 5-6
وزن هاى قابل يدک كشيدن..................................................................... 5-6

ه
59-1 ....................................... هشدارهاى صوتى و نورى (بوق و چراغ زدن)
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فهرست الفبايى
الف

آب بندى................................................................................................... 2-2
آچار چرخ.................................................................................................. 3-5
آچار قالپاق................................................................................................ 3-5
21-3 .............................................................................................. آفتاب گير 
آينه آفتاب گير....................................................................................... 21-3
58-1 – 57-1 ....................................................................................... آينه ها
معرفى تجهيزات داشبورد....................................................... 39-1 ← 45-1
6-6 .......................................................................................................... ابعاد 
ايمنى كودكان.................................................... 2-1 – 6-1 – 28-1 – 38-1

 18-3 – 17-3 
ب

باترى........................................................................... 11-4 – 18-5 ← 20-5
باد كردن چرخ ها............................................................................ 4-0 – 5-0
باربند...................................................................................................... 32-3
5-5 ............................................................... بالا بردن خودرو (تعويض چرخ)

بخارزدائى :
شيشه جلو.......................................................................... 5-3 – 14-3
14-3 – 13-3 – 4-3 ......................................................... شيشه عقب 
16-3 ← 4-3 ....................................................................... بخارى (گرمايش)
برف پاک كن............................................................................. 64-1 – 65-1
برف پاک كن (تيغه)............................................................................... 25-5
بروز ايراد در عملكرد............................................................. 28-5 ← 35-5
27-5 ................................................................ بكسل كردن (يدک كشيدن)
27-5 – 25-5 ........................................................ بكسل كردن (رفع عيب)
بلندگوها (محل)...................................................................................... 22-5

پ
پشت سرى.................................................................................. 13-1 – 14-1
پلاک هاى شناسائى....................................................................... 2-6 – 3-6
پنچرى.......................................................................................... 2-5 ← 5-5

ت
تجهيزات (جانبى).................................................................................. 23-5
تجهيزات مكمل ايمنى سرنشين.............................................. 25-1 – 27-1
23-5 – 22-5 ....................................................................... تجهيزات راديو
ترمز دستى............................................................................................... 8-2
ترمزگيری اضطرارى............................................................................... 15-2
تعويض چرخ.............................................................................................. 5-5
6-4 ................................................................................. تعويض روغن موتور 
تعويض لامپ.............................................................................. 9-5 ← 15-5
تغذيه تجهيزات جانبى.......................................................................... 29-3
تغيير وضعيت دنده...................................................................... 7-2 – 10-2
تنظيم دماى هوا......................................................................... 4-3 ← 16-3
تنظيمات چراغ هاى جلو خودرو............................................................. 63-1
تنظيمات صندلى هاى جلو....................................................................... 15-1
6-2 ............................................................................................ توجهات ويژه
تهويه مطبوع.............................................................................. 4-3 ← 16-3
تيغه برف پاک كن.................................................................................. 24-5

ج
جعبه ابزار.................................................................................................. 3-5
28-3 ← 25-3 ...................................................................... جعبه داشبورد 
18-2 ← 16-2 ............................................... جعبه دنده اتوماتيك (استفاده)
جك........................................................................................................... 3-5

چ
چراغ ها :

ترمز.................................................................................... 12-5 – 13-5
چراغ اصلى / نور پائين........................................... 60-1 – 9-5 ← 11-5
حركت عقب..................................................................................... 12-5
خطر يا فلاشر................................................................................... 59-1
راهنما................................................................... 59-1 – 12-5 – 13-5
13-5 ........................................................................ شماره پلا ک خودرو
مه شكن.............................................................................. 62-1 – 11-5
چراغ مطالعه........................................................................................... 24-3
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خ
خاموش كردن موتور................................................................................. 5-2
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3-3 – 2-3 ............................................................................. دريچه هاى هوا
7-2 ............................................................................................... دسته دنده 
دكمه استارت................................................................................ 3-2 – 4-2
4-2 – 3-2 ............................................. دكمه روشن/ خاموش كردن موتور 
55-1 .......................................................................................... دماى بيرونى 

ر
راديو (مشخصات)................................................................... 22-5 – 23-5
رانندگى...................................................................................... 2-2 ← 18-2
رنگ (نگهدارى)........................................................................ 12-4 – 13-4
رنگ (كد).................................................................................................. 2-6

روشنائى :
بيرونى................................................................................. 60-1 ← 62-1
61-1 .................................................................................. همراه تا منزل 
15-5 – 14-5 – 22-3 ................................................................. داخلى
صفحه نشانگرها................................................................................ 41-1
4-2 – 3-2 ....................................................................... روشن كردن موتور

9-4 ................................................................................................ روغن ترمز
روغن موتور............................................................................................... 4-4

ز
زير سيگارى........................................................................................... 27-3

س
ساعت...................................................................................................... 55-1

سرويس و نگهدارى :
13-4 – 12-4 ........................................................................ بدنه خودرو
تزئينات داخلى................................................................................ 14-4
مكانيك................................................................................ 4-4 ← 11-4
سرويس هاى دوره اى و تكميلى خودرو ................................... 15-4 ← 21-4
سطح سيالات ............................................................................. 5-4 ← 10-4
سوخت (سوخت گيری) .......................................................................... 66-1
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سيستم ايمنى نگهدارنده كودكان.......................................... 32-1 ← 38-1
11-2 ← 9-2 ......................................... سيستم ضد آلايندگى (پيشنهادات)
سيستم ضد سرقت.................................................................................. 12-1
14-2 – 13-2 ...............................................ABS :سيستم ضد قفل چرخ ها
سيستم فرمان هيدروليكى...................................................................... 8-2
سيستم كمكي ترمزگيری اضطرارى...................................................... 15-2

ش
13-4 – 12-4 .................................................................................... شستشو
شيشه شوی............................................................................... 65-1 – 10-4
20-3 – 19-3 ← 17-3 ............................................................... شيشه بالابر
شيشه عقب (بخارزدائى).......................................................... 13-3 – 14-3

ص
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7-4 ................................................................................. ظرفيت روغن موتور
ظرفيت مخزن سوخت.............................................................. 66-1 – 67-1

غ
غربيلك فرمان (تنظيمات) .................................................................... 56-1
غيرفعال كردن كيسه هواى سرنشين جلو............................................ 37-1

ف
فرمان هيدروليك با سيستم تقويتى متغير............................................. 8-2
فشار باد چرخ ها................................................ 4-0 – 11-2 ← 17-2 – 7-5
فندک..................................................................................................... 27-3
فيلترها..................................................................................................... 10-4
17-5 – 16-5 ....................................................................................... فيوزها

ق
9-6 .............................................................................................. قطعه يدكى 
11-1 ← 2-1 ........................................................................ قفل شدن درب ها 
27-5 – 26-5  ..................................................... قلاب يدک كشى (بكسل)

ک
5-1 ← 2-1 ...................................................................... كارت كليد: استفاده
كارت كليد: باترى..................................................................................  21-5
54-1 ← 46-1 ........................................................ كامپيوتر صفحه نشانگرها
كليد يدک...................................................................................... 2-1 – 3-1
كمربندهاى ايمنى.....................................................................  16-1 ← 19-1
27-1 ← 21-1 .................................................................................. كيسه هوا

گ
27-4 ← 22-4 ....................................................................... گارانتى خودرو 
7-4 – 6-4 .......................................... گيج دستى اندازه گيرى روغن موتور

ل
لامپ........................................................................................... 9-5 ← 15-5

15-5 ← 9-5 ....................................................................... لامپ ها (تعويض)
م

مايع خنك كننده موتور........................................................................... 8-4
محيط زيست........................................................................................... 12-2

مخزن :
9-4 ......................................................................................... روغن ترمز
8-4 .............................................................................. مايع خنك كننده

مخزن :
سوخت (گنجايش)........................................................................... 66-1
شيشه شوی...................................................................................... 10-4
مرور سريع مطالب..................................................................................... 2-0
مشخصات خودرو......................................................................... 2-6 ← 4-6
مشخصات فنى............................................................................. 2-6 ← 8-6
مشخصات موتورها.................................................................................... 4-6
مه شكن (چراغ جلو خودرو)..................................................... 62-1 – 11-5

ن
نشيمنگاه صندلى عقب........................................................... 30-3 – 31-3

و
وزن ها ....................................................................................................... 5-6
وزن هاى قابل يدک كشيدن..................................................................... 5-6

ه
59-1 ....................................... هشدارهاى صوتى و نورى (بوق و چراغ زدن)
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جهت اطلاع از آخرين ليست نمايندگى هاى مجاز شبكه خدمات پس از فروش
شركت سايپا يدک شامل ليست نمايندگان داراى مجوز ارائه خدمات به خودروى شما،
لطفاً به بخش خدمات مشترى - فهرست نمايندگان شركت در سايت شركت سايپا يدک
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فهرست نمايندگى ها
تلفنآدرسنام نمايندگىشهركد نمايندگى

خ آزادی، بالاتر از ميدان امام حسين، اول جاده شركت صبا ماشين اشرفيهآستانه اشرفيه2007
لاهيجان

 4234813 - 4226375 - 4234811
4234812 - 4228060 -

6-2249970جاده تهران، پليس راه، جنب سردخانه جمشيدیشركت گروه فني آمل يدک جمشيدیآمل208
6-4178002ميدان انقلاب، بلوار كرهرود، پ 63احمد  مطهری منشاراک3361
 خيابان امام خميني، بعد از تابلو عاشق آباد، روبروی احمد اعتمادفراصفهان3324

بانك ملي، شهرک رسالت
3204044-8

 خيابان حكيم نظامي، بين پل فلزی و چهارراه حكيم شركت كيان كار صفاهاناصفهان3318
نظامي، پلاک 160

6244364 - 6286000

9-3249797 - 3244040كمربندی بابل، جنب پمپ بنزينشركت خدمات خودرو بزرگ روشناميركلا3155
3-5566061اتوبان آيت االله بهبهاني، اسلام آباد، نبش خيابان صباسيدعباس موسویاهواز4122
2224585 - 2228282 - 2224693بلوار شهيد بهشتي، نرسيده به ميدان امام حسن(ع)شركت دانيال يدک كرامتايلام4003
3233515 - 3262515 - 3231515خ شريعتي، روبروی دانشكده فني، نبش كوچه12پيام نهرينيبابل3163
5221750بلوار پاسداران، روبروی دارائي صفدر افروزی رادبابلسر3180
3333765 - 3333764 - 3333120اول آزادگان جليل رحمانيان كوشككيبندرعباس284

2229292 - 2225155بلوار دانشگاه، نرسيده به پمپ بنزين شعله عبداله يوسفيبيرجند3031
2861130 - 2861135سه راهي فرودگاه، كيلومتر 2 جاده مرند شركت تيزران خودرو تبريزتبريز2268
دروازه تهران، جنب بانك سپه استاد شهريار، كوی محمد دسترنج آزادی تبريز2274

شهيد محلاتي
3321141-2 - 3324870-2

2241638 - 2224249جاده سنتو، ميدان امداد، نبش خيابان امام رضا 47عليرضا تازریتربت حيدريه3039
77346555 - 77356756خ دماوند، بعد از چهارراه تهرانپارستعميرگاه  مركزی 1 تهران1166
66051740ضلع شمال شرقي ميدان آزادیتعميرگاه  مركزی 5 تهران1141
خيابان منيريه، نرسيده به چهارراه لشگر، پلاک 288 ابراهيم فرهت نياتهران1137

290 -
55382422-23 - 55481005

64020 - 20-66048018خيابان آزادی، نبش زنجان جنوبي، پلاک 534سازمان كوثرتهران1019
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فهرست نمايندگى ها (ادامه)
تلفنآدرسنام نمايندگىشهركد نمايندگى

خ فدائيان اسلام، مقابل سازمان موتوری شهرداری، شركت  نيكوپيامتهران105
پلاک 300 الي 308

55303939

خ شريعتي، نبش خ آمل، نرسيده به م طالقاني، شركت ماشين فلاحتي تهرانتهران1097
پلاک 135 و 137

77505750 - 77502366

77901124 - 77923226خ دماوند، روبروی مدرسه 22 بهمن، پلاک 641هاكوپ مگرديچيانتهران1126
2250619 - 2252391انتهای كمربندی، جنب پاسارگاز، سر خط هشتحسن خليل خليليچالوس3181
3-8825551بلوار امام رضا(ع)، آج بيشه، جنب پمپ بنزينشركت كاسانه گيلانرشت2017
6-2172295كيلومتر 4 جاده جويبارحسن ملكيساری3164
6-3303000 - 3303008ميدان قومس، روبروی پارک سيمرغحسين نيك بينسمنان3214
2-3383371جنب پمپ بنزين سيلو، روبروی بانك رفاهشركت راهنيان كردستان سنندج2155
8327284 - 8327296ابتدای بلوار اميركبير، جنب بيمه ايرانجعفر دل افكارشيراز5023
بلوار سلمان فارسي، جنب شركت بيمه ايران، حميدرضا جامعيشيراز5022

پلاک 116
7322131-2

ميدان وليعصر، بلوار آيت اله خامنه ای، مقابل كارخانه جلال دوست محمدیقزوين2051
آلومتك

2239611 - 2220127

كيلومتر 4 خيابان شهيد بهشتي، بعد از ميان جاده، محمود ناصرترابيكرج1106
پلاک 38

4567459 - 4561877

2520017بلوار شهيد صدوقي، خيابان اتو رفسنجان احمد زرنگي پوركرمان5118
ديزل آباد، خيابان تاكسيراني، سه راهي سمت چپ سياوش ياریكرمانشاه2359

بانك صادرات
8274800 - 8261703

2339291 - 2332462 - 2328936خيابان شهيد بهشتي، جنب پل، شماره 318 الي 320محمدرضا درماني مطلق گرگان3082
انتهای خ نخ ريسي، نبش خ صدر جنوبي، پلاک 9، شركت بازرگاني ياران خودرو خراسانمشهد3025

مقابل پمپ گاز
 3429344 - 3429333 - 3429333

3423358 - 3429798 -
7528811بلوار صد متری، حدفاصل پمپ گاز و ميدان خيامعليرضا سياسيمشهد3008
3420347 - 3434111خ گاراژدارها، كوشش 32، خ بزرگمهرمحمدرضا ورزنده كامه عليامشهد3022
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فهرست نمايندگى ها (ادامه)
تلفنآدرسنام نمايندگىشهركد نمايندگى

انتهای بلوار آزادی، جنب مجتمع صنعتي شهرداری، مصطفي بيگ زادهنقده2318
بلوک اول

6260380

بلوار 45 متری بديع الزمان، روبروی ترمينال غلامحسين ميرزايي پارساهمدان2411
ميني بوس ها

4240002-6

5252000 - 5254000 - 5253000بلوار آزادگان، چهارراه خضر آبادشركت خدماتي جم تندر يزديزد5314
8248383 -  5-8259700خ آيت االله كاشاني، نرسيده به پل قطار صفائيهناصر خورشيدیيزد5313






