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 مقدمه 

 
 مشتري گرامي

متشكريم و اميدواريم از استفاده خودرو لذت برده و لحظات شاد و آرامش از حسن انتخاب اين محصول و اعتمادي كه به گروه بهمن داشته ايد 

 بخشي با آن داشته باشيد.

اين كتابچه راهنما به منظور آشنايي شما با قسمت هاي مختلف خودرو و كمك به استفاده صحيح از آن در اختيار شما قرار گرفته است. 

واره آن را در خودرو و در دسترس نگهداري نماييد.بنابراين خواهشمنديم ضمن مطالعه دقيق و كامل، هم  

كيلومتر( الزامي است. 0222تا  0222انجام سرويس اوليه در كيلومتر تعيين شده)  :1توجه   

سرويس اوليه و مواد مصرفي)واسگازين گيربكس و ديفرانسيل( رايگان مي باشد. :2توجه   

» * « از آنجاييكه اين خودرو در مدل هاي متفاوت و در كشورهاي مختلف توليد مي گردد، لذا برخي از اجزا و تجهيزاتي كه با علامت  :3 توجه

مورد استفاده قرار نگرفته است. ممكن است در خودرو شما استمشخص شده   

توليد مي گردد، لذا برخي از  تك ديفرانسيل و دو ديفرانسيلو همچنين  از آنجاييكه اين خودرو در مدل هاي تك كابين و دو كابين :4توجه

.باشد مورد استفاده قرار نگرفته ممكن است اجزا و تجهيزاتي در دفترچه نشان داده شده است كه در خودرو شما
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 پيشگفتار .  1

در اولين فرصت ممكن پس از خريد خودرو اين لطفاً 

كتابچه را مطالعه نماييد. اين كتابچه در هشت فصل 

، خودرو، تكنولوژي آن هاطلاعاتي شامل ساختار بدن

روشن ، از خودرو نكات سودمند در خصوص استفاده

نمودن و راندن خودرو، تعمير و نگهداري از خودرو و 

 دهد.  ديگر موارد در رابطه با خودرو را توضيح مي

در غير  ،باشد خودرو ممنوع مي قطعات پياده كردن

اين صورت تاثيرات منفي ناشي از اين عمل بر عهده 

 . خواهد بودمالك خودرو 

وارد ذيل  دقت در هنگام خواندن اين كتابچه به م

 نماييد:

اند  مشخص شده " * "تمام تجهيزاتي كه با علامت 

 مخصوص برخي از خودروها بوده  و يا انتخابي هستند. 

 باشد:  با معني زير ميهشداراحتياط،،اخطارلغات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
كتابچه را در خودرو  لطفاً هنگام فروش خودرو اين

باقي بگذاريد. مالك جديد نيز به اطلاعات كتابچه 

 نيازمند خواهد بود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اخطار

بدين معنا است كه در  اين علامت 

صورت صرفنظر نمودن از آن 

خطر صدمات جاني يا مرگ  

 وجود دارد .

 

 
 احتياط

احتياط بدين معنا است كه در 

صورت صرفنظر نمودن از آن 

خطر بدني يا صدمه خودرو يا هر 

 آنها وجود دارد . يدو

 

 
 هشدار

هشدار بدين معنا است كه در 

آن  صورت صرفنظر نمودن از

ممكن است به خودرو و 

 تجهيرات آن صدمه وارد شود.
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 . مشخصات بخشهاي داخلي و خارجي خودرو  2
 )دو كابين ( 1بخش خارجي 

 0-7←موتور  ب. در 1
 4-5 ←محفظه موتور     
 0-01←كن و شيشه شوي جلو    . برف پاك2
 0-6←برقي بالابر  . شيشه 3
 0-51←. آينه بغل   4
 5-16←. چراغ جلو و چراغ راهنماي جلو  5
 5-18 ←. چراغ مه شكن جلو  6
 5-18  ←چراغ راهنماي بغل   . 7
 0-4 ←. قفل و دستگيره   8

 0-4 ←كنترل از راه دور ريموت 
 0-60←. لاستيك زاپاس  9

  7-11←. سوپاپ پر كن باد )والو( لاستيك    10
  7-10←تعويض لاستيك         

 7-10←جابجا كردن لاستيك 
 7-14←*زنجير چرخ)قابل تهيه توسط مالك(

 . چراغ پلاك  11

 0-01و  5-01 ←. چراغ مه شكن عقب    12
 0-64←*. سنسور حركت به سمت عقب  13
 0-12←درب باك.  14
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 ) تك كابيِن ( 1بخش خارجي 

 0-8←. درب موتور  1
 4-5 ←محفظه موتور     
 0-01←كن و شيشه شوي جلو    . برف پاك2
 0-7←بالابر برقي  . شيشه 3
 0-51←. آينه بغل   4
 5-17 ←. چراغ جلو و چراغ راهنماي جلو  5
 5-18 ←. چراغ مه شكن جلو  6
 5-18  ←. چراغ راهنماي بغل   7
 0-4 ←. قفل و دستگيره   8

 0-4 ←ريموت كنترل از راه دور     
 0-60←. لاستيك زاپاس  9

 . چراغ پلاك  10
 0-64←*. سنسور حركت به سمت عقب  11
 0-01و  5-01 ←. چراغ مه شكن عقب    12
  7-11←. سوپاپ پر كن باد )والو( لاستيك    13

  7-10←تعويض لاستيك         
 7-10←جابجا كردن لاستيك       
 7-14←*زنجير چرخ)قابل تهيه توسط مالك(      
 0-12←. درب باك  14
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 2بخش خارجي 
 
A     مجموعه چراغ جلو  
 5-16←.   چراغ راهنماي جلو    1
 5-16←جلو  وضعيت.   چراغ  2
 5-16←چراغ نور بالا، چراغ نور پايين چراغ جلو.    3
B      
 5-16←چراغ راهنماي جلو  .  4
 5-16←جلو  چراغ وضعيت.  5
 5-16←  چراغ نور بالا.  6
 5-16← چراغ نور پايين چراغ جلو.  7
C      
 5-16←چراغ راهنماي جلو  . 8
 5-16←جلو  چراغ وضعيت. 9

 5-16←  چراغ نور بالا. 10
 5-16← چراغ نور پايين چراغ جلو.  11

 
D     مجموعه چراغ خطر عقب  
 5-19←. چراغ ترمز و چراغ خطر عقب1
 5-19←. چراغ راهنماي عقب  2
 5-19←. چراغ دنده عقب    3
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

B

 

C 

D 
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 . مشخصات بخشهاي داخلي و خارجي خودرو  2
 1بخش داخلي 

 0-02←دسته راهنما. 1
 0-04←هاگرصفحه نشان. 2
 0-01←برف پاك كن و شيشه شوي . كليد  3
 0-00←فلاشركليد  . 4
 0-60←*ساعت ديجيتال.  5
 7-00←. راديو  6
 0-55←ي روي داشبوردهوا هاي دريچه. 7
 0-19←*ايربگ )سمت سرنشين(   -كيسه هوا   .  8
 0-61←جعبه داشبورد.  9

 0-54←پانل بخاري و كولر. 10
 0-5 ←. دسته دنده   11
 0-65←*چرخ(  4)حركت   4WD. كليد  12
 0-61←زيرسيگاري عقب   . 13
 0-60←كنسول وسط  جعبه .  14
 0-6 ←اهرم ترمز دستي. 15
16 .USB 
 0-62←. فندك و زيرسيگاري 17
 0-52←سوئيچ خودرو. 18
 0-19←*)سمت راننده( (ايربگكيسه هوا ).  19

 0-52←ق(  وربيلك فرمان ) شامل كليد بغ      
 0-50←. كليد كنترل برقي آينه بغل   20
 0-8←اهرم آزاد كننده در موتور   . 21
 5-10 ←1شماره جعبه فيوز  #

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 خودروي شما در يك نگاه     1فصل 

 

7-1  

   2بخش داخلي 
 5-19 ←چراغ سقف خودرو   . 1

 0-10←. صندلي عقب   2

 0-14←. كمربند ايمني   3

 0-10←. پشت سري   4

 0-7←بالابر برقي اصلي  شيشه. كليدهاي كنترل  5

 5-18←. چراغ مطالعه   6

 0-51←. آينه عقب   7

 0-62←. آفتابگير   8

 0-11←. صندلي جلو   9
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 . قابل توجه مالك  3
 نصب تجهيزات جانبي 

 
 نمايندگيلطفاً قبل از نصب هرگونه تجهيزات جانبي با 

 مجاز خود مشورت نماييد. 
لطفاً جهت نصب هرگونه تجهيزات جانبي يا  (1)

ررات كشور خود و قم هوسايل انتخابي خود ب
هاي درون خودرو توجه  كتابچه دستورالعمل

 نمايندگينموده و هر گونه تجهيزات را زير نظر 
 مجاز شركت سازنده خودرو نصب نماييد. 

نصب نامناسب و نادرست تجهيزات الكترونيكي  (0)
لذا از  اين كتابچه به  ،گردد موجب آتش سوزي مي

 عنوان مرجعي براي نصب استفاده نماييد. 

استفاده از لاستيك و چرخهايي كه فاقد  (0)
باشد.  مشخصات تعيين شده باشند ممنوع مي

صرفنظر از اندازه لاستيك و چرخ جهت 
پارامترهاي تكنيكي "درخصوص اطلاعات بيشتر 

 مراجعه نماييد.  8فصل به "و مشخصات 

از رانندگي با خودرو براي اولين بار و تنظيم  پيش (4)
، پياده كردن خودروپس از قسمتهاي مختلف يا 

 دستورالعمل مربوطه در اين كتابچه را مطالعه نماييد. 

 

 
 !  خلاصه

 
در  از آنجا كه تجهيزات جانبي متفاوت مرتبط با خودرو

گروه هاي مجاز  نمايندگياست حتي  بازار بسيار فراوان

توانند مشخص نمايند كه آيا تنظيمات  نيز نمي بهمن

و گذارند رو تاثير ميداينگونه تجهيزات جانبي بر ايمني خو

حتي در صورتي كه اين محصولات داراي مجوز . خيريا 

 Generalمجوز استفاده عمومي )"ي همانند رسم

Operation Pernission )" ،توانيد اين  نميباشد

امنيت  ايگذاشتناين قطعات برنمجوزها را دليلي بر تاثير 

هميشه يك اصل را به خاطر داشته لذا ، بدانيد.  روخود

تنها قطعات ، مسئول قطعه نيست سازندهباشيد، 

مجاز ما براي  نمايندگيتوصيه شده و فراهم شده از 

استفاده در خودرو مناسب هستند به منظور ايمني ، 

خودرو صرفاً از  پياده و سوار كردنهنگام 

 مجاز تبعيت نماييد.  نمايندگيالعملهاي دستور
 

 
يكي و پياده و سوار كردن / تغيير در سيستم الكتر

 رساني يا سيستم سوخت
 

تلاش براي توليد محصولاتي  واره در حالمهگروه بهمن
 با كيفيت بالا است. و ايمن 

پياده و در هنگام نصب هر گونه تجهيزات جانبي و يا 
 سيستمسيستم الكترونيكي و سوار كردن 

خودرو از دستورالعملهاي شركت سازنده  رساني سوخت
 اين كار بسيار مهم است. ،خودرو پيروي كنيد

هنگام پياده و سوار كردن كه هر گونه اشتباه  آنجااز 
منجر به  رساني سيستم الكترونيكي و سيستم سوخت

گروه مجاز  نمايندگيهگردد لطفاً ب سوزي مي آتش
 نماييد.  راجعهبهمن م
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 اصلي  قطعات

اصلي  قطعاتبه جاي  غير اصليقطعات  زهرگز ا

 استفاده نكنيد. 

شركت ما قادر به فراهم آوردن يك خودرو با تكنولوژي 

باشد. استفاده  كيفيت عالي و ايمني مناسب مي، پيشرفته 

از  قطعات  غير اصلي ممكن است كيفيت و ايمني خودرو 

 را كاهش دهد. 

استفاده از قطعات اصلي كارخانه سازنده خودرو استفاده 

بهينه از خودرو را براي شما تضمين مي نمايد، و در غير 

 اين صورت عملكرد خودرو بسيار كاهش خواهد يافت. 

رخانه سازنده خودرو به هيچ وجه كيفيت قطعات كا

ن آجايگزين استفاده شده را تضمين نكرده و ضامن 

 نخواهد بود. 

هاي مناسب و استفاده از قطعات اصلي  به منظور توصيه

هاي مجاز ما  نمايندگيتوانيد به  پيشرفته خودرو خود مي

 مراجعه نماييد. 

 

 

 

 رانندگي ايمن

رانندگي ايمن و بدون خطر بسيار مهم است موارد زير 

 كنيم:  را به شما يادآوري مي

تمام افراد  از نشستنپيش از استارت زدن،   (1)

درون خودرو و بستن تمام كمربندهاي ايمني 

 اطمينان حاصل نماييد. 
ر هنگاميكه مجبوريد كودكان را بدون همراه د (0)

سوئيچ خودرو را برداريد،  خودرو تنها بگذاريد،
كودكان از حركات شما تقليد كرده ، ممكن زيرا 

منجر به بروز  است حين بازي با سوئيچ خودرو
 تصادف گردند. 

ها و نوزادان را بر طبق قوانين در خودرو قرار  بچه (0)
كودكان بايد تا ، در هنگام بروز تصادف .دهيد

 بيشترين حد حفاظت شده باشند. 

تراحت داريد، موتور را خاموش اگر نياز به اس (4)
هنگام روشن بودن موتور  در صورتيكه؛كنيد

ممكن است بدون اختيار به دنده ضربه ، بخوابيد
خودروهاي  ا درداده و يزده و آن را حركت 

دكمه  جعبه دنده )گيربكس( اتوماتيك مجهز به
پدال گاز را اينكه يا ، انتخاب دنده را  فشار دهيد

ه موجب بروز تصادف و در نتيج دادهفشار 
بر  گرديد. در صورت نگهداشتن پا به طور مداوم

 روي پدال گاز به دليل داغ شدن لوله اگزوز
در  ، همچنينممكن است آتش سوزي رخ دهد 

حتمال مسمويت بر ، اصورت عدم تهويه مناسب 
 . دارداثر گازهاي خروجي از اگزوز وجود 

 انجام.ها اجازه بازي در خودرو را ندهيد به بچه (5)
 .خطرناك است اين كار 

هنگام قرار دادن وسايل در محفظه بار، وسايل را  (6)
 بلندتر از ارتفاع پشتي صندلي قرار ندهيد. 

در غير اين صورت ديد راننده از عقب خودرو 
بسته شده و همچنين ممكن است وسايل بر 
روي سرنشينان افتاده و آنها را در معرض خطر 

 قرار دهند. 
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 كليد (1)

با توجه به خودرو هاي مختلف، كليدها 

 :به سه نوع زير تقسيم ميشوند

 

 

 

 

 

 

 

 تماميمي توانند  ،همراه با خودرو فلزي عدد كليد سه
 موت يداراي ر كليدهاقفلها را باز كنند دو عدد از اين 

 يدكيو سومي يك كليد  بودهكنترل از راه دور 
 باشد.  مي

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد كليد همراه با خودرو، مي توانند تمامي قفلها  سه

از  اين كليدها داراي ريموت  دو عددرا باز كنند 

 د و سومي فلزي مي باشد.اشب مي كنترل 
كد رمز كليد همانگونه كه در تصوير نمايش داده توجه : 

شده، بر روي كليد يدكي حك شده است. از كليد اصلي 
داگانه نگهداري نماييد، و كليد يدكي با دقت فراوان و ج

توانيد با ارائه كد رمز كليد  در صورت گم شدن كليد مي
يدكي به نمايندگي مجاز شركت ، جهت دريافت كليد 

 جديد اقدام نماييد. 
در زمان تحويل خودرو اين پلاك كد كليد بايد 

 به مالك خودرو داده شود

 

 

 

 

 

 

كردن دربها تهيه  باز و بستهدو عدد كليد براي 
شده است. ريموت كنترل بر روي هر دو كليد 

 وجود دارد.
 صفحه كد كليد

شماره كليد حك شده بر روي پلاك كد كليد در 

 گيرد.   زمان ساختن كليد يدكي مورد استفاده قرار مي

 

 

 هشدار  

شما بايد اين پلاك كد كليد را به دقت نگهداري 
روي اين پلاك در زمان نماييد، فقط اطلاعات 

ساختن كليد يدكي جديد مورد استفاده قرار 
 گيرد. مي

 Aنوع 

كد 

 كليد

 Cنوع 

 

 كد رمز كليد

 Bنوع 

 

 كد رمز كليد
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اگر شما قصد داريد با استفاده از كليد )مكانيكي( دربهاي 

را  (1)خودرو را باز و بسته نماييد، شما بايد ابتدا دكمه 

از محل خود خارج گردد.  (2)فشار داده تا كليد 

همچنين در صورت استفاده نكردن از كليد دوباره كليد 

 .را در محل خود قرار دهيد. (2)

 ( دربها2)

 
 

درجلويچپ )سمت راننده( راباكليدبازو بسته 
 .كنيد

 : كنترل اصلي توسط درجلويچپ
 .باشد قفل درجلو ي چپ قفل مركزي تمام درها مي

كليدرادرسوراخ قفل فروكرده، درجهت ساعت 
دستگيره  بچرخانيد ،قفل هرچهاردربازشده،باكشيدن

 .بيرون،درها باز خواهند شد

براي قفل كردن درها،درها راببنديد،كليدرادرسوراخ 

قفل فروكرده ،درخلاف جهت عقربه هاي ساعت 

 .بچرخانيد ،هرچهاردرقفل خواهند شد

 

 

 

 
قفل نمودن درهاي جانبي جلو با استفاده از كليد 

 )دكمه( داخل خودرو 
براي قفل نمودن در هنگامي كه كليد )دكمه( قفل 
روي دستگيره داخل در جلوي خودرو در موقعيت 

LOCK  قفل( قرار دارد، دستگيره خارجي در خودرو(
را بالا بكشيد و ، در را ببنديد. مراقب باشيد كليد را در 

 خودرو جا نگذاريد.
هنگامي كه كليد )دكمه( قفل روي دستگيره داخل در 

)قفل( قرار دارد،  LOCKر موقعيت خودرو د
توانيد با كشيدن دستگيره داخل خودرو در را باز  نمي

 كنيد. 

كليد )دكمه( قفل داخل در سمت چپ  يادآوري :
جلوي )در سمت راننده( قفل تمام درها را كنترل 

 كند. مي

 

 توجه  

زدن كودكان به خود  به منظور جلوگيري از آسيب
هنگام بازي با تجهيزات الكترونيكي خودرو و روشن 
كردن خودرو، در هنگام ترك آن، سوئيچ خودرو را با 

 برداريد.خود 
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 قفل نمودن درهاي جانبي عقب 

هنگامي كه كليد )دكمه( قفل روي براي قفل نمودن 

 LOCKدستگيره داخل در عقب خودرو در وضعيت 

 در عقب جانبي را ببنديد. ،)قفل( قرار دارد، 

 

 

 

 

 (كنترل از راه دور 3)
 بطور كلي دو نوع ريموت كنترل وجود دارد

 نوع دوم                            نوع اول

 

 

 

 

 

 

 
 قفل

 
 باز

 . تنظيم كنترل از راه دور آلارم سيستم1
با يكبار فشار دادن دكمه مربوطه بر روي فرستنده كنترل از 
راه دور، قفل مركزي به طور اتوماتيك فعال شده ،تمام درهاي 

هاي راهنما يكبار چشمك  جانبي و در عقب قفل شده و چراغ
 خواهند زد. 

قرار داشته باشد،  TURNONاگر سوئيچ خودرو در موقعيت 
راهنما چشمك نخواهد با فشار دادن دكمه فرستنده چراغ 

 زد. 
قرار دارد، فشار دادن دكمه  OPENاگر در ، در موقعيت باز 

قفل فرستنده از راه دور ، در را قفل نموده و چراغ راهنما سه 
 بار چشمك زده و آژير يكبار صدا خواهد كرد. 

 

اگر شيشه پنجره باز است، پس از فشار دادن دكمه فرستنده 

نجره به طور اتوماتيك كاملاً بسته كنترل از راه دور، شيشه پ

شده، موتور قفل شده و آلارم سيستم در وضعيت فعال قرار 

 گيرد.  مي

در صورت باز شدن هر يك از درها و يا در موتور آلارم 

سيستم فعال شده، چراغ راهنما چشمك زده و آژير هشدار 

به صدا در خواهد آمد. براي غير فعال نمودن سيستم هشدار 

هاي فرستنده كنترل از راه دور را فشار دهيد،  دكمه هر يك از

آلارم سيستم در حالت فعال باقي مانده و درها در وضعيت 

مانند؛ اگر سيستم مجدداً سيگنالهاي هشدار  مي LOCKقفل 

را دريافت كند، پس از يك وقفه كوتاه آژير مجدداً به صدا در 

اً پس از خواهد آمد، جهت غير فعال نمودن آلارم سيستم، فور

را  TURN ONغير فعال نمودن سيستم، كليد )دكمه ( در 

 فشار دهيد. 

  
 

 
 هشدار

از رانندگي از بسته و قفل  يشپ
بودن تمام درها اطمينان حاصل 

د، زيرا ممكن است ينماي
سرنشينان بر اثر تصادف ناگهاني 

 به بيرون پرت شوند. 
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 آلارم سيستمغير فعال نمودن 
كنترل از راه دور را فشار دهيد،  TURN ONدكمه 

چراغ راهنما دوبار چشمك خواهد زد و كنترل قفل 
در  شد،مركزي درها به طور اتوماتيك فعال خواهد 

آلارم شده و چراغ  آزادهمين حال قفل موتور 
نيمه در به حالت  آلارم سيستمچشمك زده و سيستم

 ثانيه ، سوئيچ خودرو 02آيد. اگر ظرف مدت  فعال در مي
را جا بزنيد. يا هر يك از درها، در موتور يا در عقب باز 

گردد. اگر سوئيچ  شوند، چراغ سيستم هشدار خاموش مي
قرار دهيد، فرستنده  TURNONرا در وضعيت روشن 

شود ، اما چراغهاي راهنما  كنترل از راه دور روشن مي
 . زنند چشمك نمي

كه پس از روشن اگر سيستم، طوري تنظيم شده باشد 
بار  4شدن خودرو ، خاموش گردد ، چراغ راهنما 

آيد و  بار به صدا در مي 4چشمك زده و زنگ هشدار 
 شود.  سپس سيستم غير فعال مي

 حفاظت ثانويه ضد سرقت :

بعد از اينكه سيسستم ضد سرقت غيرفعال ميشود ، 

چنانچه هيچيك از قطعات سوئيچ استارت ، دربها ، 

 رب عقب باز نشود سيستم بصورتدرب موتور و د

ي بصورت خودكار اتوماتيك آلارم داده و قفل مركز

 قفل ميشود .

 

قطعه فوق در مرحله اول قفل به صورت  5چنانچه 

 كامل قفل نشده باشند، اين حالت صورت نمي گيرد .

 :  بستن پنجره ها بوسيله ريموت كنترل
 وقتي كه ريموت كنترل عمل مي كند ،شيشه ها

 شكل زير تا انتها بالا مي روند ، ابتدا شيشه جلوبه 

 سمت چپ بالا رفته ، يك ثانيه بعد شيشه جلو سمت

 راست يك ثانيه بعد هر دو با هم بالا مي روند,

 شيشه عقب سمت چپ بالا رفته و يك ثانيه بعد

 شيشه عقب سمت راست بالا مي رود .

 ابتداي قفل درب : 

 قفل مركزي و تنظيم كننده شيشه نمي تواند بصورت 

 همزمان با قفل مركزي كار كند در صورتيكه تداخل 

 بين آنها بوجود آيد ابتدا قفل مركزي و تنظيم پنجره 

 غير فعال شده و سپس قفل مركزي غير فعال شده و 

 تنظيم كننده دوباره عمل مي نمايد .

 :زي.براي خودروهاي داراي سيستم قفل مرك2

 قفل كردن ريموت:

 ريموت را يك بار فشار داده ، قفل مركزي بصورت 

 اتوماتيك قفل شده ، چهار درب و درب عقب قفل 

 شده و چراغهاي راهنما يك بار چشمك مي زند .

 ميباشد ،ريموت كنترل”ON“ وقتي سوئيچ در حالت 

 ها را از طريق زبانه قفل غير فعال ميشود . قفل درب 

 كنترل نمائيد. 

 باز كردن ريموت:

 را فشار داده ، قفل دربها باز شده ”UNLOCK“دكمه 

 زند. و چراغهاي راهنما دوبار چشمك مي 

 باشد ريموت غير مي ”ON“هنگاميكه سوئيچ استارت 

 فعال شده ، قفل دربها را از طريق زبانه قفل كنترل 

 نمائيد. 

 قفل دوباره:

 را ”UNLOCK“ هنگاميكه درب بسته است دكمه

 براي باز كردن درب فشار دهيد، اگر بمدت زمان  

 ثانيه درب باز نشود ، به صورت اتوماتيك قفل 02

 خواهد شد. 

 جستجوي خودرو:

 و ”UNLOCK“در هنگاميكه درب بسته است دكمه 

“LOCK”   را همزمان فشار داده ، چراغهاي 

 ”UNLOCK“زند ، كليد  بار چشمك مي 12راهنما 

 براي خروج از آن حالت فشار دهيد.را 
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 زير نور مستقيم آفتاب :ريموت كنترل راتوجه

 قرار ندهيد ، آن را در جاي خشك قرار دهيد. 

 توسط آن به قطعات ضربه نزنيد, از افتادن آن

 جلوگيري نمائيد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كار نكردن ريموت كنترل
ريموت كنترل ممكن است به درستي در شرايط زير 

 كار نكند :
ها، فرودگاه و  برج تلويزيوني، ايستگاه راديويي، نيروگاه -

 نمايند. هايي كه امواج الكتريكي قوي توليد مي مكان
قراردادن چندين ريموت كنترل كنار يكديگر، تلفن  -

سيم و يا ديگر وسايل ارتباطي بدون  همراه، تلفن بي
 تجهيزات الكتريكي.سيم در نزديك 

 
 
 
 
 
 

 طول عمر باتري
باشد.  طول عمر باتري به مدت يك يا دو سال مي

)حتي اگر باتري استفاده نشده باشد(. اگر ريموت 
كند، باتري ممكن است معيوب شده  كنترل كار نمي

 باشد، لطفاً آن را تعويض نماييد.
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 ريموت كنترلتعويض باتري 

 2نوع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در آوردن درپوش پشت
گوشتي تخت )دوسو( درپوش را  با استفاده از يك پيچ

 باز نماييد.
لطفاً براي جلوگيري از خرابي ريموت كنترل  توجه :

گوشتي از  در زمان خارج كردن درپوش بر روي پيچ
 پارچه استفاده نماييد.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قطعات ريموت كنترل را خارج كنيد.
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درپوش قطعات ريموت كنترل را پياده نماييد.
 

 درپوش قطعات ريموت كنترل را پياده نماييد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     درپوش

 شيار 
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 برد )مدار( ريموت كنترل را بيرون بياوريد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 را تعويض نماييد.باتري 
باتري كار كرده را خارج نموده و باتري جديد را در 

 محل خود قرار دهيد.
 

برد)مدار( را در پشت ريموت كنترل قرار داده و 
 درپوش آن را نصب كنيد.

قطعات ريموت كنترل را بر روي سوئيچ خودرو متصل 
 نماييد.
هاي ريموت كنترل را فشار داده و روشن شدن  دكمه
 را بررسي نماييد. LEDچراغ 

 

  

 *ايموبلايزر 
كه سوئيچ  در داخل كليد يك چيپ وجود دارد. زماني

دهيد، سوئيچ  سوئيچ قرار ميخودرو را در داخل مغزي 
خودرو به صورت اتوماتيك سيستم ايموبلايزر را 

كند و از روشن شدن خودرو بدون كد  خاموش مي
 نمايد. ايموبلايزر جلوگيري مي

 بالابر شيشه  ( 4)

 اخطار  

دقت نماييد كه كودكان باتري و ديگر قطعات را 
 شوند. نبلعند، زيرا باعث آسيب ديدن جدي مي

 احتياط  

    .قطعات را از يكديگر جدا نكنيد 
  هاي باتري مطمئن  از قرارگرفتن صحيح قطب

 شويد.
  هاي باتري يا از آلوده شدن  از خراب شدن قطب

 داخل ريموت كنترل جلوگيري نماييد.
     لطفاً از باتري ليتيوم منگنز نوعCR1616  كه در

مجاز   هاي ساعت، عكاسي و نمايندگي فروشگاه
 وجود دارد استفاده نماييد.

   با دست خيس باتري را لمس نكنيد، زيرا باعث
 گردد. زدگي آن مي زنگ

  تواند به تنهايي باتري  را تعويض نمايد،  مالك مي
شود در  براي جلوگيري از خرابي توصيه مي

 نمايندگي انجام شود.

 

 باتري
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كليدهاي قرار گرفته بر روي در جلوي چپ ) در 

 سمت راننده(: 

 . كليد شيشه جلوي چپ  1
 كليد شيشه جلوي راست . 2
 . كليد شيشه عقب چپ  3
 . كليد شيشه عقب راست  4
 . كليد چراغ نشانگر  5
(A) كليد قفل شيشهLOCK  

در هنگام فشرده درب :  4كنترل شيشه بالابر 
هاي درها( حركت دادن  )قفل شيشهAبودن دكمه 

كليد روي در جلو چپ  4ها تنها با استفاده از  شيشه
ها  ) در سمت راننده( امكان پذير بوده و بقيه دكمه

شوند پس از آزاد  بر روي درهاي ديگر غير فعال مي
 شوند.  تمام كليدهاي ديگر فعال مي Aنمودن دكمه 

 عملكرد كليد شيشه بالابر

داشتن سوئيچ خودرو در وضعيت روشن و در هنگام قرار 
ثانيه پس از قرار گرفتن سوئيچ خودرو در  62يا تا 

ها با استفاده  ( فعال نمودن شيشهOFFوضعيت خاموش )
 از دكمه و يا فرستنده كنترل از راه دور امكان پذير است. 

هنگام روشن بودن چراغ نشانگر مي توانيد با شيشه 
 بالابر كار كنيد. 

براي بالا  : معموليه به سمت بالا به طور حركت شيش
در سپس ،بردن شيشه دكمه روي در را به سمت بالا بكشيد

 محل مورد نظر دكمه را رها كنيد تا شيشه متوقف شود. 
: جهت  معموليحركت شيشه به سمت پايين به طور 

 0/2دكمه را به مدت بيش از ، حركت شيشه به سمت پايين
در محل مورد نظر دكمه را رها  سپس ثانيه پايين نگه داريد،

 نماييد. 
:  حركت شيشه به سمت پايين به طور اتوماتيك

دكمه را به مدت ، جهت حركت شيشه به سمت پايين
ثانيه پايين نگه داريد، شيشه به طور  0/2كمتر از 

 اتوماتيك تا انتها پايين خواهد رفت. 
در صورتيكه حين پايين رفتن اتوماتيك يادآوري : 

ثانيه فشار دهيد  0/2دكمه را به مدت بيش از ، شيشه
تغيير وضعيت خواهد  معموليشيشه به حالت پايين رفتن 

ثانيه بالا  0/2در صورتيكه دكمه را به مدت بيش از  ؛داد
تغيير وضعيت  معموليحالت بالا رفتن به بكشيد شيشه 

ثانيه فشار  0/2 كمتر از خواهد داد، در صورتيكه دكمه را
 حركت شيشه متوقف خواهد شد.  دهيد،

ها با استفاده از فرستنده كنترل از  بستن شيشه
هنگامي كه سوئيچ بازاست، شيشه بالابر راه دور : 

 .مجاز است به كار گرفته شود
با بالا كشيدن دكمه به سمت بالا،  بالا رفتن دستي :

شيشه حركت نموده و با رها كردن دكمه آن متوقف 
 شود. مي

با پايين فشردن دكمه شيشه به  دستي : پايين رفتن
پايين حركت نموده و با رها كردن دكمه، آن متوقف 

 شود. مي
 

 

 

 
 هشدار

هرگز هنگام قرار داشتن سوئيچ در 
خودرو، كودكان را بدون همراه در 
خودرو تنها نگذاريد، به دليل 

ها و  احتمال خطر گير كردن دست
ها در ميان پنجره و  ديگر اندام بچه

ها  احتمال بروز تصادف استفاده بچه
هاي كنترل شيشه بالابر  از دكمه

 باشد. برقي ممنوع مي
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 قفل در موتور  (5)

 
 

 باز نمودن در موتور : 
 ،دستگيره زير جلو داشبورد سمت راننده را بكشيد

 . پريددر موتور به نرمي به سمت بالا خواهد 
 
 

 

 نوع اول

 

 

 

 

 

 

 نوع دوم

 

 

 

 

 

 

 
 قفل ايمني را بالا بكشيد و در ، جلوي خودرو رفته

 موتور را باز كنيد. 
پاك كن  فاز باز نمودن در موتور هنگام كار كردن بر

خودداري نماييد، در غير اين صورت رنگ بدنه خودرو 
 خراشيده خواهد شد. 

 

 
 
  ميله نگهدارنده را همانگونه كه در شكل نشان

( 1)داده شده در شكاف قرارگيري بر روي در موتور 
از قرارگيري ايمن ميله نگهدارنده و نگه ، جا زده

 داشتن در موتور اطمينان حاصل نماييد. 

 

 
 
 

 

 
 احتياط

از محكم نگه داشته شدن در 
موتور اطمينان حاصل نماييد! 
افتادن در موتور ممكن است 

 منجر به صدمات جسمي گردد. 
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 قفل نمودن در موتور : 
در موتور را نگه داشته و ميله نگهدارنده را از شكاف 

شكل نشان داده شده بيرون كشيده و همانگونه كه در 
( قرار دهيد. در موتور را به آرامي 2در محل مربوطه )

متري از موتور رها  سانتي 02پايين آورده و در فاصله 
كنيد، در پايين آمده و به طور اتوماتيك قفل خواهد 

 شد. 
 

 
 

 ( محفظه بار عقب 9)

 
 

 باز كردن : 
دستگيره ، همانگونه كه در شكل نشان داده شده

سپس در عقب را به سمت ، محفظه بار را كشيده
پايين بخوابانيد، زنجيرهاي نگهدارنده در عقب را تراز 

 دارند.  نگه مي
 بستن : 

 پس از بستن در عقب آن را بكشيد تا قفل شود. 
 
 
 
 
 
 
 ( درپوش دريچه باك سوخت 7)

 
 باز كردن : 

، را با دست باز نموده Aسوخت اك دريچه ب درپوش 
د باز كرده و را با كلي Bسپس قفل درپوش پلاستيكي 

ي ساعت بچرخانيد در به طور ها در خلاف جهت عقربه
 اتوماتيك باز خواهد شد. 

 بستن : 
هاي ساعت  را در جهت عقربه Bدرپوش پلاستيكي 

 و سپس با كليد آن را قفل نماييد.  چرخانده
درپوش  "كا ، كا "پس از شنيده شدن دو صداي 

را  Aپوش سپس در ،دريچه سوخت قفل شده است
ببنديد. براي جلوگيري از بيرون ريختن سوخت در 

از بسته شدن محكم درپوش دريچه ، تصادفات ناگهاني
باك سوخت اطمينان حاصل نماييد. هنگام تعويض 

 نمايندگيدرپوش دريچه باك سوخت هميشه آن را از 
 مجاز تهيه نماييد. 

 

 
 احتياط

از قفل بودن محكم در موتور 
اطمينان حاصل نماييد. در غير 
اين صورت ممكن است در حين 
رانندگي در موتور ناگهان باز 

 شده و منجر به تصادف گردد.  
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 .  صندلي و كمربندهاي ايمني  2
 0-11 ........................................................................................................................................................................................................................................... (  تنظيم صندلي  1)

 0-11 ................................................................................................................................................................................................................................................. (  صندلي جلو 0)

 0-10 ..............................................................................................................................................................................................................................................(  صندلي عقب  0)

 0-10 .................................................................................................................................................................................................................................................. (  پشت سري 4)

 0-14 ............................................................................................................................................................................................................................................. (  كمربند ايمني 5)

 0-16................................................................................................................................................................ * (  صندلي محافظ كودك ) قابل تهيه توسط مالك خودرو(6)

 0-18 ................................................................................................................................................................................................................... (  محافظت ايمن از زنان باردار 7)

 SRS* ....................................................................................................................................................................... 19-0(  سيستم محافظت تكميلي ايربگ )كيسه هوا( 8)
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 ( تنظيم صندلي 1)
صندلي راننده را به نحوي تنظيم كنيد كه راننده در 
وضعيت راحتي قرار گرفته و بتواند به آساني پدالها، 

ها و كليدها را كنترل نموده و  غربيلك فرمان، دكمه
 ديد كافي از جلو و پشت خودرو داشته باشد. 

در هنگام رانندگي، از قرار دادن بالش و يا ديگر 
و پشتي صندلي خودداري هاي مشابه بين كمر  تشكچه

نماييد، زيرا اين اجسام حفاظت از شما را در تصادفات 
 دهند.  كاهش مي

در هنگام تنظيم صندلي، از برخورد صندلي با 
سرنشين يا وسايل پشت صندلي جلوگيري نماييد. 
هيچ چيز در زير صندلي قرار ندهيد، زيرا اين اجسام 

ركت در سيستم قفل صندلي دخالت نموده ، باعث ح
ناگهاني  صندلي به سمت جلو و از دست رفتن كنترل 

 گردند. براي جلوگيري از صدمه يا  خودرو مي
گير كردن ، دستهاي خود را زير صندلي و يا 
قسمتهاي متحرك قرار ندهيد. هنگام تنظيم يا 
خواباندن پشتي صندلي از برخورد پشتي صندلي 

 باسرنشينان صندلي عقب جلوگيري نماييد.

 
 
 
 

 تنظيم صندلي را فقط بر عهده بزرگسالان بگذاريد!
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( صندلي جلو 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تنظيم صندلي به سمت عقب و جلو 

اهرم تنظيم صندلي را بالا كشيده، صندلي را در 
وضعيت دلخواه تنظيم نماييد. پس از اتمام تنظيم، 
اهرم را رها كرده و صندلي را در محل خود قفل 
نماييد. جهت اطمينان از قفل شدن ايمن اقدام به  
حركت صندلي به سمت جلو و عقب بدون اهرم تنظيم 

 صندلي نماييد. 
 

 
 احتياط

در هنگام رانندگي صندلي را 
 تنظيم نكنيد!

 
 هشدار

در صورتي كه صندلي توسط كودكان 
تنظيم شود، احتمالاً بروز تصادف 

 وجود دارد. 
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 تنظيم زاويه پشتي صندلي ) خواباندن صندلي( 
به جلو خم شده و اهرم كنار تشك  صندلي را بالا 

 سپس به صندلي تكيه داده و آن را در، كشيده
 ،موقعيت دلخواه تنظيم نموده و اهرم را رها كنيد

 شود.  پشتي صندلي در وضعيت جديد قفل مي
براي جلوگيري از احتمال آسيب ديدن سرنشينان در 
هنگام تصادف و يا ترمز ناگهاني در حين رانندگي 

 پشتي صندلي را در زاويه قائم و راست نگه داريد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
پشتي صندلي با ، در حين تنظيم زاويه پشتي صندلي

هنگام  تنظيم زاويه پرد.  يك حركت ناگهاني به بالا مي
خود را   پشتي صندلي ) خواباندن صندلي( بدن

دست پشتي  با نزديك پشتي صندلي نگه داشته و يا
 صندلي را نگه داريد تا ضربه پرش صندلي كمتر شود. 

 
 

 ( صندلي عقب 3)

 
 

 صندلي تا شونده ) نوع ثابت( 
تسمه تا كننده را به سمت جلو بكشيد تا پشتي 

درجه به سمت  52صندلي آزاد گردد. پشتي صندلي 
 شود.  جلو خم مي

توان صندلي را به وضعيت اصلي آن  در موقع لزوم مي
 برگرداند. 

از برگشتن كامل پشتي صندلي به وضعيت اصلي و 
 قفل شدن آن اطمينان حاصل كنيد. 

قرار گرفتن صحيح كمربندهاي ايمني )گير نكردن 
 ها( را كنترل نماييد.  كمربندها بين صندلي

 

 

 
 احتياط

از خواباندن صندلي بيش از 
ري نماييد، در اخوددلازم ان زمي

غير اين صورت هنگام بروز 
تصادفات سرنشين از زير 

ر خورده و در سكمربند ايمني 
نتيجه ممكن است دچار صدمات 

 د. نجسمي گرد
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 (تاشو)نوع صندلي تا شونده 
باز كرده و  صندلي را همانند  تشكقلاب نگهدارنده 

 صندلي بالا بكشيد و آن را جلوي پشتي در جهت 
قلاب تسمه تا كننده از براي باز شدن قفل ، قرار دهيد 

. پشتي صندلي به سمت بيرون بكشيد پشتي صندلي
 . شود خوابانده ميكاملاً بر روي تشك 

توانيد صندلي را به وضعيت اصلي  ، ميدر موقع لزوم
 .برگردانيد

از برگشتن كامل پشتي صندلي به وضعيت اصلي و  
 قفل شدن آن اطمينان حاصل نماييد. 

قرار گرفتن صحيح كمربندهاي ايمني ) گيرنكردن  
 رل نماييد. ها( را كنت كمربندها بين صندلي

 

 ( پشت سري 4)
خواهد  موثرپشت سري صرفاً هنگام تنظيم صحيح 

همواره پشت سري را درست و صحيح ، بنابراين ،بود
 تنظيم نماييد. 

توصيه  ي صندليكوچك در پشت هاي تشكچهاز استفاده
گردد. در غير اين صورت فاصله بين سر و پشت  نمي

پشت سري كاهش  تاثيرسري زياد شده و بنابراين 
 يابد.  مي

پشت سري جلو از پشت سري عقب بزرگتر است، 
ها از قرار گرفتن صحيح پشت  هنگام نصب پشت سري

سري ها در موقعيت درست اطمينان حاصل نماييد در 
پشت سري احتمال صدمات  نادرست صورت نصب

 جسمي شديد وجود دارد. 

 

 
 

 تنظيم ارتفاع پشت سري 
ارتفاع پشت سري را طوري تنظيم نماييد كه بالاترين 

 نقطه آن به موازات بالاي چشمها قرار گيرد. 
صدمات جسمي در حين تصادف بنابراين احتمال 

بلند بودن  قد يابد. در صورت بسيار كاهش مي
كه تنظيم ارتفاع پشت سري به سرنشين به نحوي 

پشت سري را در ، نيستموازاتچشمها امكان پذير 
 بالاترين ارتفاع ممكن تنظيم نماييد. 

براي  آوردن پشت سري، آن را بالا بكشيد،براي بالا 
پايين آوردن پشت سري دكمه ضامن را فشار داده و 
 .پشت سري را مطابق شكل به سمت پايين فشار دهيد

پس از تنظيم از قفل شدن پشت سري در مكان خود 
 اطمينان حاصل نماييد. 

  

 

 
 اخطار

در حاليكه پشت سري را جدا 
ايد رانندگي نكنيد، در غير اين  نموده

صورت در صورت بروز تصادف 
صدمات جسمي جدي رخ خواهد  

 داد. 
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 نصب و پياده كردن پشت سري 
را فشار  Aدكمه ، پشت سري منظور پياده كردن به

و پشت سري را بيرون بياوريد. براي نصب پشت  داده
سپس درون پشتي ، سري را در جهت صحيح قرار داده

صندلي جا زده و از قفل شدن پشت سري در محل 
 خود اطمينان حاصل نماييد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ايمني  ( كمربند5)

هاي حفاظتي مخصوص   سيستمها بايد به وسيله  بچه
مورد حفاظت ايمن  (كودكمحافظ صندلي )ها  بچه

در  "كودك محافظصندلي ( 6)" بخشقرار گيرند. )به 
 اين فصل مراجعه نماييد( 

كمربند ايمني هنگام عمودي بودن پشتي صندلي 
بيشترين تاثير حفاظتي را دارد. از هر كمربند ايمني 

 ي يكنفر استفاده نماييد.صرفاً برا
 

 
ن را آپيش از استفاده از كمربند ايمني به دقت 

ها يا  ها، سوختگي بازرسي و كنترل نماييد بريدگي
هرگونه تغيير شكل و يا آسيب در قطعات فلزي را 
بررسي نماييد. در صورت هرگونه اشكال كمربند را 

 تعويض نماييد. 
 

داراي )نقطه اتكا  3كمربند ايمني داراي  ____
 شانه و پا(  سه قسمت محافظ

 
 

نوع كمربند ايمني نيازي به  در هنگام استفاده از اين
اين نوع كمربند ايمني با توجه به  .تنظيم طول نيست

موقعيت صندلي به طور اتوماتيك  و سايز سرنشين
تنظيم خواهد شد و در هنگام توقف ناگهاني يا تصادف 
بدور بدن سرنشين محكم شده و از حركت سرنشين 

 نمايد.  جلوگيري مي
 اطمينان حاصل نماييد.از پيچ نخوردن كمربند ايمني 

 
 اخطار

از يك كمربند ايمني براي دو نفر 
 نكنيد!و يا بيشتر استفاده 

 

 
 احتياط

سمت محافظ شانه ق هرگز
كمربند ايمني را از زير بازو يا هر 
مكاني ديگر ) به جز روي شانه( 

 عبور ندهيد!
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 بستن كمربند ايمني 
زبانه قفل را گرفته و به آرامي تسمه كمربند ايمني را 

 بكشيد. 
 توجه: 

در صورتي كه كمربند ايمني گير كرده و بيرون 
 كمربند را محكم بكشيد تا آزاد شود. تسمه،آيد نمي

 سپس آرام آن را بيرون بكشيد.
قفل را درون قفل جا بزنيد تا صداي كليك  ي زبانه

 شنيده شود. 

 

 

 
 

 آزاد نمودن كمربند ايمني 
قفل را درست نگه داشته و دكمه روي قفل را فشار 

 دهيد. 
 : توجه

از آنجا كه كمربند ايمني به طور اتوماتيك جمع 
شود، زبانه قفل را نگه داشته و اجازه دهيد تسمه  مي

 كمربند به نرمي به داخل محفظه خود برگردد. 
 
 
 

ضامن قابل تنظيم كمربند ايمني)فقط صندلي 
 جلو(

 نوع دوم            نوع اول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ارتفاع كمربند قابل تنظيم است.

را فشرده كرده و حلقه را به سمت پايين  Aدكمه 
 حركت دهيد.

براي بالا كشيدن كمربند نيازي به فشردن دكمه نمي 
 باشد.

هنگامي كه ضامن تنظيم شدن،  اجازه دهيد كمربند 
 نزديك شانه شما قرار گيرد.

 

 

 
 احتياط

كمربند ايمني را بر قسمت محافظ پا 
  !روي شكم خود قرار ندهيد

 احتياط

كمربند ايمني را از گردن خود دور نگه 
 داريد.
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هنگام تنظيم قسمت روي لگن و پاي كمربند ايمني، 

درجه ) همان طور  92تسمه را نگه داشته و با زاويه 
كه در تصوير نشان داده شده ( تسمه را تا وضعيت 

 دلخواه بكشيد. 
 سفت شدن–1 
 آزاد شدن  -  2

قفل را نگه داشته و زبانه را در قفل جا بزنيد تا صداي 
 كليك شنيده شود. 

 
 
 
 
 
 
 
عد از تصادف مجموعه كمربند ايمني به اضافه تسمه ب

مجاز  نمايندگيجمع كننده و قسمتهاي فلزي را در 

شود بعد از هر  و كنترل نماييد. توصيه مي يبازرس
هايي بسيار جزئي( كمربند  تصادف ) به جز تصادف
 ايمني را تعويض نماييد. 

 

 
 
 

( صندلي محافظ كودك ) قابل تهيه توسط 9)
 *مالك( 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

با توجه به نوع اتومبيل صندلي كودك مناسب را تهيه 
نماييد كشورهاي متفاوت قوانين مختلفي در مورد 

 

 
 هشدار

تعمير يا تعويض قطعات اقدام به 
. نكنيدكمربند ايمني  مجموعه

در غير اين صورت احتمالاً تاثير 
كمربند ايمني كاهش يافته و در 
هنگام تصادف منجر به صدمات 

 گردد.  شديد مي

 

 
 اخطار

براي جلوگيري از مصدوميت 
جسمي جدي هنگام بروز 

كودكان تصادف يا توقف ناگهاني 
را بغل نكرده و بر روي زانوي 

 خود قرار ندهيد.
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شود به منظور  صندلي محافظ كودك دارند توصيه مي
 د. مني خود از قوانين ذيل تبعيت نمايياي

كودكان را بر روي صندلي عقب بنشانيد، آمار 
ها در  دهد كه قرار گرفتن بچه تصادفات نشان مي

تر از قرار گرفتن آنها در  صندلي عقب به مراتب ايمن
 باشد.  صندلي جلو مي

استفاده نادرست از صندلي محافظ كودك صدمات 
جسمي وارده به كودك را افزايش داده و حتي منجر 

 گردد. به مرگ مي
همزمان از يك صندلي محافظ كودك تنها يك كودك 

 تواند استفاده نمايد.  مي
 

  
 

پيشگيري براي نصب صندلي محافظ كودك در 
 *خودرو مجهز به سيستم ايربگ سرنشين جلو 

داراي ، خودرو مجهز به سيستم ايربگ سرنشين جلو
برچسب اخطار بر روي جلو داشبورد سمت سرنشين 

دهد هرگز صندلي محافظ  هشدار ميشما است كه به 
كودك رو به عقب را در صندلي سرنشين جلو نصب 

 نكنيد.
 

 
 

در صندلي  فقطصندلي محافظ كودك رو به عقب را 
 نماييد. نصب عقب 

 
 

 

 

 
 اخطار

محافظ كودك رو به صندلي 
عقب را در صندلي جلو نصب 
نكنيد، در غير اين صورت كودك 
هنگام عملكرد سيستم ايربگ 
صندلي سرنشين جلو در حين 
تصادف دچار مصدوميت شديد و 

 گردد.  يا حتي مرگ مي
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صندلي محافظ كودك رو به جلو بايد در صورت امكان 
در صندلي عقب نصب شود و در صورت نياز به نصب 
صندلي كودك در صندلي جلو، صندلي سرنشين جلو 

 را تا آنجا كه ممكن است به عقب ببريد. 
 
 
 

 

 
 نوزادان و كودكان 

هنگام حضور كودكان و نوزادان در خودرو به موارد زير 
 توجه نماييد: 

 .براي نوزاد يك صندلي كمكي محافظ تهيه نماييد
اي است كه كمربند  هنگامي كه قد كودك به اندازه

ايمني به صورت و گردن او مي رسد براي او صندلي 
 محافظ فراهم كنيد. 

  صندلي محافظ كودك بايد با اندازه، وزن و قد
كودك، و همچنين خودرو مناسب باشد. به منظور 

صندلي محافظ كودك را ، اطمينان از ايمني كودك
 روي صندلي عقب نصب نماييد. 

 

 *ايمن از زنان باردار محافظت( 7)
افراد  براي تمام كمربند ايمني سيستم محافظتي

براي جلوگيري از صدمه به  ،باشد شامل زنان باردار مي
زنان باردار  بايد از نوع ، باردار و جنين هاي خانم

خاصي از كمربندهاي ايمني استفاده نمايند قسمت 
محافظ لگن بايد تا آنجا كه ممكن است محكم و بدور 

 رانها بسته شود و نه دور كمر. 
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  ايربگ)كيسهسيستم محافظت تكميلي  (7)
 *( SRS)هوا( 

سيستم محافظت تكميلي  SRSسيستم ايربگ 
به منظور  SRSكمربند ايمني است. سيستم ايربگ 

 ارائه محافظت بيشتر براي راننده و سرنشينان طراحي

تواند صدمات جسمي سر، سينه و  شده است و مي
 دهد.  گردن را كاهش 
جايگزين كمربند ايمني نيست،  SRSسيستم ايربگ 

ي در به منظور اطمينان از تاثير سيستم حفاظت
تصادفات، سرنشينان )راننده و ديگر سرنشينان( 
همواره بايد كمربند ايمني خود را ببندند، كودكان و 
نوزادان در صندلي محافظ كودك نشسته و كودكان 

قد بلندتر در صندلي عقب نشسته و كمربند ايمني را 
 ببندند. 

اطلاعات مهمي در مورد سيستم ايربگ در اين بخش 
 دارد.  براي راننده وجود
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 محدوده عملكرد سيستم ايربگ _____

 

 
 

در تمام انواع تصادفات فعال  SRSسيستم ايربگ 
هواي جلو تنها در  كيسه بلكه سيستم ،نخواهد شد

برخي تصادفات رو به جلو و  برخي تصادفات جانبي با 
از جلو خودرو و هنگامي كه كاهش درجه ± 02زاويه 

سرعت به يك ميزان عددي خاص )كه به آن طولي 
شني شود( برسد، چا گفته مي شتاب منفيه آستان

 شود.  منفجر شده و كيسه هواي جلو فعال مي
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 خواهد شد:ندر شرايط زير، كيسه هوا فعال 

 
 
 درجه ± 02 بيش از زاويهبرخي تصادفات از جلو با 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 هشدار

در صورت برخورد خودرو با 
اي كه  خودرو ديگر و يا ميله
شود، و  متحرك بوده و يا كج مي

يا ديوارهاي شني كه محكم 
نيستند، كيسه هوا فقط در 
صورتي كه سرعت بسيار بالاتر 

 باشد عمل خواهد كرد. 
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 برخي تصادفات از كنار 

 
 

 

 
 
 برخي تصادفات از عقب 

 
 
 
 

 

 
 
 در تصوير نشان  كه واژگون شدن خودرو همانگونه

 داده شده است. 
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 خودرو از ميزان شتاب منفي  سرعت هنگامي كه

 .عملكرد سيستم ايربگ كمتر باشد
 
 
 
 
 

 

 
 
ترمز معمولي يا رانندگي در جاده ، رانندگي عادي

 ناهموار
 
 
 
 

 فعال نگردد: ممكن است در شرايط زير، كيسه هوا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  برخورد به درخت يا ستون كه منجر به صدمه

 گردد.  جدي به بدنه خودرو مي
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 با ارتفاع بيشتر به  ييبرخورد به عقب خودرو

 نحوي كه خودرو به زير خودروي جلويي برود.
 
 

 

 
 
. برخورد رو به جلو از كنار 

 
 

 

 
 
 ها و يا  هاي جاده، لبه كناري جدول برخورد با شانه

 ديگر اجسام سخت . 
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 چالههاي  چاله يا برخورد با لبهافتادن در 

 
 

 

 
 
  سقوط ناگهاني به زمين و يا سقوط در دره 

 
 

 
 ديگرشرايط مشابه 

 :  شود توضيح داده مي با دو مثال شرايط فوق
الف . با وجود اينكه قسمت جلو خودرو بر اثر تصادف 

اي  سپر ضربه، به دليل وجود ، شدت آسيب ديدهبه 
، ضعيف بوده قسمت سرنشينان وارد شدهكه به 

 هاي هواي فعال نشوند.  بنابراين ممكن است كيسه
شود، با  ب . هنگامي كه ضربه از زير خودرو وارد مي

ديد نبوده وجود اينكه در قسمت جلو خودرو ضربه ش
 ود دارد. هاي هوا وج يسهاست، احتمال فعال شدن ك
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كمربند ايمني خود را بايد يشه مبه دلايل ذيل ه
 ببنديد: 

  كمربند ايمني فاصله مشخص را بين سرنشينان
 و كيسه هواي فعال، حفظ مي كند. 

  در هنگام تصادف از پهلو، واژگون شدن و يا
برخورد از عقب خودرو، بستن كمربند ايمني 
احتمال صدمات جسمي را در صورت عدم 

 عملكرد كيسه هوا كاهش مي دهد. 

 خارج از خودرو را كاهش  ،احتمال پرتاب شدن
 دهد. مي 

 و قسمتهايي كه مورد ، احتمال صدمه به پاها
 مي دهد.  كاهشحفاظت كيسه هوا نيستند را 

  براي كنترل خودرو به راننده موقعيت بهتري
 دهد.  مي

 
 
 

 
 
 

 
در صورتي كه كودكان از كمربند ايمني استفاده نكرده 
و يا بر روي جلو داشبورد خم شوند، هنگام تصادف 
ابتدا به جلو برخورد كرده و بر اثر كيسه هواي در حال 

 باز شدن به شدت مصدوم خواهند شد.
 
 
 
 
 

 
 احتياط

تمام سرنشينان شامل 
سرنشينان عقب بايد كمربند  

 ايمني خود را صحيح ببندند. 

 
 اخطار

به منظور جلوگيري از صدمه 
نها اجازه آ ها هرگز به ديدن بچه

 !ندهيد در صندلي جلو بنشينند!

 

 



 و تجهيزات خودرو سيستم های کاربردی 2فصل 

 

25-2  

 
 
 

سرنشينان  SRSهنگام عملكرد سيستم كيسه هواي 
، هاي جلو بايد به طور صحيح و عمودي نشسته صندلي

سانتي متر با غربيلك فرمان و صفحه  05و حداقل 
هاي  در اين صورت كيسه، نمايشگر فاصله داشته باشند

 هوا موثر خواهند بود. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 اخطار

ها  از قرار دادن اجسام و يا بچه
داشبورد يا بين  جلو بر روي

سرنشين جلو و كيسه هوا 
 خودداري نماييد. 

 
 اخطار

از قرار دادن دست و يا پاها در 
محل نصب و يا نزديك محل 

 كيسه هوا خودداري نماييد!

 
 اخطار

از قرار دادن كوله پشتي در 
خودداري  پشت و يا روي زانوها

 نماييد!
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 هاي لازم در مورد پياده كردن خودرو احتياط ____

 

 د هر گونه تغييري در اجزاء و بخشهاي ايجا
هوا بسيار خطرناك بوده، و ممكن  كيسهسيستم 

است منجر به باد شدن تصادفي كيسه هوا و يا 
 كاهش تاثير آن گردد. 

  هرگز هيچ شيئي را در محل نصب كيسه هوا
هنگام بروز ، قرار ندهيد، در غير اين صورت

تصادف ممكن است اين اجسام در عملكرد 
كيسه هوا تداخل ايجاد كرده و به ديگر 

 د. نرسان سرنشينان آسيب 

 

  از نصب تجهيزات درجلو خودرو )شامل  برف
، اهرم و سپر و . . . ( خودداري نماييد، پاك كن

اين تجهيزات ممكن است در عملكرد سنسور 
منجر به باز شدن  تداخل كرده، كيسه هوا

تصادفي كيسه هوا شده يا در هنگام تصادف باز 
نشده و منجر به صدمه جسمي سرنشينان 

 گردند.

  خودرو را دستكاري نكنيد، اگر سيستم تعليق
ارتفاع و يا سيستم تعليق خودرو تغيير كند، 

قادر به تشخيص صحيح  SRSكيسه هوا 
جر به عملكرد ر نتيجه منتصادف نخواهد بود و د

عدم عملكرد و يا حتي صدمات شديد ناگهاني ، 
 گردد. 

 هاي جلو، جلو داشبورد،  از آنجا كه صندلي
حسگر هاي كيسه هوا، همگي  و غربيلك فرمان

داراي بخشهايي از كيسه هوا هستند، جابجا 
كردن آنها خطرناك بوده و ممكن است منجر به 

مات عملكرد ناگهاني و تصادفي كيسه هوا و صد
جسمي شديد گردد. اين قطعات تنها بايد توسط 

مجاز شركت  نمايندگيتعميركاران خبره و يا 
 تعويض گردند. 

  از تعمير و جا به جا نمودن قطعات الكتريكي
را  اين كارسيستم كيسه هوا خودداري كنيد و 

 به تكنسين با تجربه بسپاريد. 

  كيسه هوا صرفاً براي خودرو شما طراحي شده
يسه هوا را بر روي هيچ اتومبيل ديگري است. ك

نصب نكنيد. هر تغيير در قطعات اصلي منجر به 
 گردد.  عدم عملكرد صحيح كيسه هوا مي

 احتياطهاي لازم در مورد عملكرد كيسه هوا  _____
  شود، اگر خيلي  هوا بسيار سريع باز ميكيسه

دچار خراشيدگي ، نزديك كيسه هوا باشيد
 شويد.  مي

  به  دليل باد ، عملكرد سيستم كيسه هواهنگام
شدن سريع سيستم صدا خواهد كرد. و هنگام 

اما ممكن شود،  خالي شدن كمي غبار ايجاد مي
سي و پوست شكل تنفبام است گلوي افرادي

ي تحت تاثير اين افرادي با پوست حساس كم
د. در صورت باقي ماندن )گاز و نغبار قرار بگير

اصله پوست را با آب و بلاف، غيره( بر روي پوست
 صابون كاملاً بشويد. 

  پس از عملكرد كيسه هوا، كيسه هوا و اطراف آن
باشد، براي جلوگيري از سوختگي  بسيار داغ مي

 به كيسه هوا و تجهيزات داخل آن دست نزنيد. 

 است،يكبار مصرف  يسيستم كيسه هوا، سيستم 
براي تعويض ، پس از عملكرد سيستم كيسه هوا

 مجاز مراجعه نماييد.  نمايندگيسيستم به 

 نياز به در صورت ، پس از عملكرد كيسه هوا
توانيد كيسه هواي راننده را  مي ،ادامه رانندگي

در روكش وسط غربيلك فرمان قرار دهيد تا 
 مزاحم رانندگي شما نگردد. 

 
 اخطار

هيچ تغييري در سيستم كيسه هوا 
 نكنيد!  ايجاد

 

 
 اخطار

 مارك و، از قرار دادن برچسب
ديگر اشياء بر روي غربيلك 

اي سرنشينان فرمان و كيسه هو
 جلو خودداري نماييد!
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توان در جعبه  ميكيسه هواي سرنشين را 
در صورت تصادف ، بنابراين .داشبورد قرار داد

 مجدد آمادگي بيشتري داريد. 
 ر سيستم كيسه رانندگي با خودرويي كه حسگ

ن صدمه ديده بسيار خطرناك است. هواي آ
هاي هوا  تصادفات خفيف حتي آنهايي كه كيسه

رسانند.  كنند به سنسورها آسيب مي را فعال نمي
صدمه ديده،  يحسگرها، ضربه در صورت تداوم

كنند پس از تصادفات  فعال نمي هوا راهاي  كيسه
حسگرها را توسط تكنسين با تجربه بازرسي 

 نماييد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 از رده خارج كردن كيسه هوا  -

نمودن كيسه هوا يا خودرويي با كيسه  جاز رده خار
باشد.  هواي باز نشده به روشهاي نادرست خطرناك مي

بايد كيسه هوا را به روش صحيح و با توجه به قوانين 
مربوطه دور انداخته و از رده خارج نمود، در غير اين 

تواند منجر به صدمات جسمي شديد گردد.  صورت مي
نمودن كيسه هوا و يا براي اطلاع از نحوه از دور خارج 

خودرويي با كيسه هواي باز نشده يا عامليت مجاز 
 تماس بگيريد. 



 و تجهيزات خودرو سيستم های کاربردی 2فصل 

 

28-2  

 سيستم عمل كننده. صفحه نمايشگرها و  3
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 ( دسته راهنما1)

 
 

 دسته راهنمادر سمت چپ غربيلك فرمان قرار دارد. 
 سوئيچ چراغ

توان در  سه وضعيت  انتهاي دسته راهنما را مي
 چرخاند: 

 

OFF شود .  :       چراغ خاموش مي 
 

چراغ موقعيت )چراغ گوشه(،چراغ پلاك  
خودرو، چراغ صفحه نمايشگر قسمتهاي 

 گردد.  الكتريكي روشن مي
 

چراغ جلو، چراغ موقعيت، چراغ پلاك 
خودرو، چراغ صفحه نمايشگر، چراغ 

 گردد.  قسمتهاي الكتريكي روشن مي
 
 

 
 

تغيير وضعيت )تغيير وضعيت بين نور بالا و نور 
 پايين( 

براي نور  هنگام قرار داشتن اهرم در موقعيت 
بالا اهرم را به پايين و براي نور پايين اهرم را به 

 سمت بالا حركت دهيد. 
هنگام استفاده از نور بالا، چراغ نشانگر نور بالا بر 

 شود.  روي صفحه نمايشگر نيز روشن مي
اگر اهرم را بالاتر حركت دهيد، چراغهاي جلو 
چشمك زده و به خودروهاي مجاور علامت سبقت 
مي دهند و پس از رها نمودن اهرم، چراغها به حالت 

 گردند.  عادي بر مي

 

 
 

 چراغ راهنماي چشمك زن
 

روشن  ”ON“هنگامي كه سوئيچ خودرو در وضعيت 
هاي راهنماي  قرار دارد، براي روشن نمودن چراغ

راست اهرم را به سمت بالا و براي روشن نمودن 
چراغهاي راهنماي چپ اهرم را به سمت پايين 
حركت دهيد هنگامي كه چراغ راهنما روشن است، 
چراغراهنما و نشانگر چراغ راهنما هر دو چشمك 

 خواهند زد. 
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 ،: كليد مدور دور اهرم چراغ كليد چراغ مه شكن
كه در شكل با در دو كليد چراغ مه شكن است. 

حالت چراغ مه شكن دار و فاقد چراغ مه شكن 
 نمايش داده شده است.

OFF :  براي خاموش كردن چراغهاي مه شكن جلو

 بچرخانيد. خاموشOFFو عقب كليد را به 

 كليد راكن جلو شبراي روشن كردن چراغهاي مه 

به   بچرخانيد.

    هنگامي كه، كليد اهرم در وضعيت  

توان كليد چراغ  قرار داشته باشد، مييا    

 قرار داد.     مه شكن جلورا در وضعيت 
براي روشن كردن چراغ مه شكن جلو و عقب )براي 
خودروهاي فاقد چراغ مه شكن جلو فقط مه شكن 
عقب روشن خواهد شد .(ابتدا كليد اهرم در وضعيت  

قرار داشته باشد، سپس يا        

قرار داشته باشد  چراغ مه شكن در وضعيت 
. 

مه شكن فقط هنگاميكهكليد اهرم در توجه :

باشد      يا    وضعيت  
 قرار داد.

خاموش قرار  OFFهنگامي كه كليد را در وضعيت 

   به وضعيت   را دهيد، كليد چراغ مه شكن
 كند. تغيير مي

 
 شوي كن و شيشه ( كليد برف پاك2)
 
 

 
 

 كليد برف پاك كن و شيشه شوي جلو 
قرار  ”ON“وقتي سوئيچ خودرو، در وضعيت روشن 

دارد، اهرم كنترل برف پاك كن را به سمت جلو يا 
 عقب حركت داده و در وضعيت دلخواه قرار دهيد. 

MIST
 يكبار عملكرد    _____

OFF
 خاموش  _____

Izz
 )تايمر دار( با فاصله و منقطع  _____

LO
 سرعت كم    _____

HI
 سرعت زياد    _____

شوي اهرم را بالا بكشيد، مايع  براي عملكرد شيشه
ن پس از آشوي بر روي شيشه پاشيده شده و  شيشه

 شوند.  ها به طور اتوماتيك فعال مي برف پاك كن
 
 
 
 
 )فلاشر(( كليد چراغ هشدار 3)

 

 

  

 



 و تجهيزات خودرو سيستم عمل كننده 2فصل 

 

11-2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

كليد چراغ هشدار در مركز پانل كنترل جلو داشبورد 
در كليد چراغ هشدارقرار دارد. هنگام قرار داشتن  

. بدون در نظر شود روشن ميچراغ هشدار ، وسط
گرفتن وضعيت سوئيچ خودرو مي توان از چراغ 
هشدار استفاده نمود. براي فعال كردن چراغ هشدار 

ردن چراغ د و براي غير فعال كيكليد را فشار ده
كليد را مجدداً فشار دهيد. هنگام استفاده از ، هشدار

اين عملكرد تمام چراغهاي هشدار و چراغ صفحه 
 نمايشگر مداوم چشمك خواهند زد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چراغ سقف( 4)

 
 

خودرو شما مجهز به دو چراغ سقفي )يكي در جلو و 
ديگري درعقب( است كه توسط يك كليد كنترل 

 شوند.  مي
براي روشن شدن چراغهاي سقف حداقل يكي از 
كليدها بايد به پايين فشار داده شود براي روشن 

را فشار دهيد. )بدون  ”ON“شدن چراغ سقف كليد 
( هنگام DOORدر نظر گرفتن پايين بودن دكمه 

در صورت باز شدن هر  DOORفشرده بودن كليد 
 15هاي سقف روشن خواهند شد و  يك از درها چراغ

ها خاموش  ثانيه پس از بستن تمام درها، چراغ
 خواهند شد. 

 
 

خودروهائي كه مجهز به سيستم تنظيم كننده 
 پنجره ميباشند :

 

 
 هشدار

اگر اين چراغ بمدت طولاني روشن بماند 

باعث دشارژ باطري شده و موتور به سختي 

 استارت ميخورد . 
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وقتيكه سوئيچ درب را فشار ميدهيد ، همه دربها  ①
ثانيه  15بسته ميشود و سپس چراغ سقف پس از 

ثانيه خاموش  1در حالت تاريك شونده ظرف 
 ميگردد .

وقتيكه دربهاي كناري بسته شده است و چراغ  ②
سقف روشن است با باز شدن سوئيچ چراغ خاموش 

 ميگردد .  

از آنكه كليد بسته ثانيه پس  0اگر كليد باز ريموت  ③
را فشار داده ايد ، فشار دهيد ، چراغ سقف روش 

ثانيه باز نشود ،  15ميگردد . اگر هيچ دري پس از 
 چراغ خاموش ميگردد .

وقتيكه همه دربها بسته شده است و چراغ سقف  ④
روشن است ، ريموت دربها را قفل كرده و چراغ 

 خاموش ميگردد.  

 چراغ مطالعه(5)
 

 
 
 

براي روشن نمودن چراغ مطالعه، دو انتهاي چراغ 
در تصوير( را به سمت پايين  2و  1مطالعه )نقاط 

فشار دهيد، براي خاموش نمودن چراغ مطالعه يكبار 
 را فشار دهيد.  2و  1ديگر نقاط 

درپوش صفحه چراغ را به سمت پايين فشار دهيد، تا 
حركت  3چراغ به طور اتوماتيك در جهت فلش 

و روشن گردد. براي خاموش نمودن چراغ  نموده
مطالعه، درپوش را به سمت بالا فشار داده و از قفل 

                                             شدن چراغ در مكان خود اطمينان حاصل نماييد.
 
 
 
 چراغ در  (9)

 

در هنگام باز بودن هر يك از درها، چراغ در مربوطه 
روشن خواهد شد. در صورت باز بودن هر يك از 
درها، چراغ نشانگر روي صفحه نمايشگر روشن 

 خواهد شد. 
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( صفحه نشانگرها)درجه ها(7  

 نوع اول
 

 

 نوع دوم

 

 

 

 
 نوع سوم

 

 
 نوع چهارم

 

 

  

 نشانگر سوخت 
    سرعت سنج 
  دور سنج موتور 
نشانگر دماي مايع خنك كننده 
 كليد صفر كردن مسافت سنج سفر 
      صفحه نمايشگر 
 كليد تنظيم روشنايي صفحه نشانگرها 
   چراغ نشانگر و چراغ هشدار 
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نشانگر سوخت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ”ON“هنگامي كه سوئيچ خودرو در وضعيت 

روشن قرار دارد، نشانگر سوخت ميزان سوخت 
 دهد.  درون مخزن سوخت را نشان مي

E- - خالي 
F- - پر 
 

 
  سرعت سنج 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

سرعت رانندگي را بر اساس ، سرعت سنج
 دهد.  كيلومتر بر ساعت نشان مي

 
 
 

 دور سنج موتور 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سنج باشيد، اين  دوردر حين رانندگي مراقب 
 رنشانگر سرعت چرخش موتور را به اساس دور ب

دهد. اين نشانگر به رانندگي  دقيقه نشان مي
اقتصادي كمك كرده و در صورت افزايش بيش از 

 دهد.  حد دور موتور به شما هشدار مي

 
 هشدار

در هنگام خيلي پايين بودن 
سطح سوخت رانندگي 

 نكنيد!

 

 
 هشدار

سنج دورهرگز نبايد عقربه 
در محدوده قرمز رنگ 
)افزايش بيش از حد دور 

در غير  قرار گيرد، موتور(
موتور به شدت ، اين صورت

 صدمه خواهد ديد. 
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  نشانگر دماي مايع خنك كننده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ”ON“هنگامي كه سوئيچ خودرو در وضعيت روشن 

قرار دارد، نشانگر، دماي مايع خنك كننده موتور را 
 دهد.  نشان مي

قرار داشتن عقربه نشانگر درمحدوده قرمز حين روشن 
داغ شدن بيش از حد موتور و بودن موتور، نشاندهنده 

داغ شدن بيش از  " 6باشد )بخش  نياز به سرويس مي
را مطالعه نماييد(. هنگام  5در فصل  "حد موتور 

رانندگي مراقب نشانگر دماي مايع خنك كننده موتور 
 و قرار نداشتن عقربه در محدوده قرمز رنگ باشيد.

 
    كليد صفر كردن مسافت سنج سفر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
دكمه را كمتر از يك ثانيه پايين نگه  : 1عملكرد 

سفر يا كيلومتر داشته صفحه نمايشگر به مسافت سنج 
 كند.  شمار تغيير مي

راي صفر كردن مسافت سنج كليد را بيش از يك ب
 ثانيه فشار دهيد. 

: نشانگرها و چراغ هشدار سيستم 2عملكرد 
 تشخيص عيب 

 ”ON“هنگامي كه سوئيچ خودرو در وضعيت روشن 
قرار دارد، كليد صفر كردن مسافت سنج سفر را سه بار 

نمايشگر در  ،از سه ثانيه(  ركمترفشار دهيد ) هر با
شامل ، گرفتهخودكار قرار  عيبتشخيص  وضعيت

 موارد زير است: 
  نشان بزرگ به كوچك كدهاي بازرسي به ترتيب

 شوند.  داده مي

  فشردن و نگهداشتن كليد بيش از يك ثانيهبا ،
 توانيد كدهاي تشخيص عيب را بخوانيد.  مي

 بقيه حالات لغو ، پس از انتخاب يكي از حالات
 خواهند شد. 

 صفحه نمايشگر 
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روشن قرار  ”ON“وقتي سوئيچ خودرو در وضعيت 

  مسافتكيلومتر شمار، نشانگريشگر صفحه نما،دارد

 دهد.  هواي خارج و داخل را نشان مي دماي و سنج
 ODO

 كيلومتر شمار   ______
 دهد.  كل مسافت طي شده را نشان مي

 TIRP
 مسافت سنج سفر    ______

زماني خاص، مسافت طي شده را نشان  دورهدر يك 
 دهد.  مي
 IN

 دماي هواي داخل    ______
 دهد.  دماي هواي داخل خودرو را نشان مي

 OUT
 دماي هواي خارج    ______

 دهد.  دماي هواي خارج خودرو را نشان مي

 
 كليد تنظيم روشنايي صفحه نشانگرها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
كليد تنظيم روشنايي صفحه نشانگر براي تنظيم نور 

 گيرد.  زمينه مورد استفاده قرار مي
 
 
 
 
 
 
 

 ⑧چراغ نشانگر و چراغ هاي هشدار دهنده 

چراغ نشانگر هاي مختلف و  دستورالعمل براياين 
، كه قبل از رانندگي است چراغ هاي هشدار دهنده

شود.مي روشن   
 نوع اول

 

روشن شدن چراغ هاي پشت آمپر عملكردهاي 
 مختلف پشت آمپر را معرفي مي كند.

 
 
 
 
 
 
 

 نوع دوم
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 نوع سوم

 

 

 
 

 نوع چهارم

 

 

 

 

 

 ONزمانيكه سوئيچ در وضعيت  .1
قرار دارد پشت آمپر روشن خواهد 
شد و عملكردهاي مختلف كنترل 

 خواهد شد.
وقتي چراغ هاي راهنما روشن  .0

باشد چراغ هاي ديگر پشت آمپر 
روشن مي شود و دكمه سمت چپ 
نور صفحه پشت آمپر را تنظيم مي 

 كند.
عملكرد چراغ خوش آمد گويي.  .0

مي شود چراغ پشت وقتي درها باز 
روشن  CDآمپر،كولر و راديو/

خواهد شد و همين طور براي 
راحتي راننده با تاخير خاموش 

 خواهد شد.
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 درجه آب

1 
 

Type Ⅰ 
 10 درجه آب

 

Type Ⅰ 
 گيربكس اتوماتيك  18 كمبود سوخت

1 
 

Types Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ 
 10 درجه آب

 

Types Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ 
 19 كمبود سوخت

 

Type Ⅰ 
درب هاوضعيت   

2 
 

 11 شارژ باتري
 

Type Ⅰ 
 19 سيستم عيب يابي موتور

 

Types Ⅱ, Ⅲ, 

Ⅳ 

 وضعيت درب ها

3 
 

روغن -جداكننده آب  11 
 

Types Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ 
 ايربگ  20 سيستم عيب يابي موتور

 وضعيت درب موتور  4WD 4WD 21 12 پيش گرمكن موتور  4

 مه شكن جلو  ABS 22  13 راهنماي چپ  5

 مه شكن عقب  23 كنترلر شيشه/ درب   14 نوربالا  6

 4H 4H 24 خطاي ترمز  15 كمربند ايمني  7

8 
 

 16 راهنماي راست
  

Types Ⅰ, Ⅲ, Ⅳ 
 4L 4L 25 خطاي موتور

9 
 

روغن فشار  16 
 

Type Ⅱ 
 چراغ راهنما  26 خطاي موتور

 27 ترمز دستي  17   
 

Types Ⅱ, Ⅲ, 

Ⅳ 
 ايموبلايزر
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 Ⅰ نوع 

وقتي اين چراغ قرمز شود صداي آژير نيز شنيده مي 
است كه موتور داغ شده است شود و نشان دهنده آن 

 و نياز به بررسي دارد. 
 (5موتور در فصلگرم شدن  6)مراجعه شود به 

 

 

 Ⅱ, Ⅲ,Ⅳ نوع

ثانيه آزير  5وقتي كه اين چراغ روشن شود براي مدت 
شنيده مي شود و اين نشان دهنده  اينست كه موتور 

 داغ شده است و بايد بررسي شود.
 
 
 
 
 
 
 
 

 شارژ باتري

 

 
 

با شد اين چراغ روشن  ONوقتي سوئيچ در وضعيت 
 مي شود و تا موتور روشن شود روشن مي ماند.

 
احتياط   △!  

چراغ روشن شود در حاليكه موتور روشن است در 
سيستم شارز خطا وجود دارد. در اين زمان خودرو 

 بايد جهت بررسي متوقف شود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 روغن -جدا كننده آب
 

 

 
 

روغن خطرناك  –وقتي سطح آب در جدا كننده آب 
باشد اين چراغ روشن مي شود.اگر چراغ هشدار روشن 
باشد در زمان چرخش موتور ممكن است به متور 

روغن تخليه  _صدمه بزند و بايد آب در جداكننده آب
 شود.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 راهنماي چپ/ راست
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روي راهنماي چپ/ راست دو چراغ سبز است كه 
داشبورد روشن مي شود. زمانيكه هر دو چراغ راهنما 
ي جلو و عقب كار مي كند.اگر اين لامپ ها سريع 
فلش بزند اصلا فلش نزند لامپ ها را چك كنيد.اگر 
لامپ ها سالم بود مدار سيم كشي را برسي 
كنيد.هنگامي كه كليد فلاشر را بزنيد چراغ هاي هر 

 دو طرف چشمك خواهد زد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نوربالا

 
 

 
 

وقتي چراغ نوربالا استفاده مي شود اين چراغ نشانگر 
 روشن خواهد شد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مربند ايمنيك
 
 
 

 
اين چراغ نشانگر وقتي كه راننده كمربند خود را 

 نبسته باشد روشن خواهد شد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فشار روغن
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قرار مي گيرد قبل از  ONوقتي سوئيچ در وضعيت 
اينكه موتور روشن شود اين چراغ نشانگر روشن 

 خواهد شد. 
بعد از روشن شدن موتور اين چراغ بايد خاموش شود 
و اگرهنوز روشن است نشان دهنده اين است كه فشار 

 روغن پايين است.
اگر چراغ نشانگر هنوز روشن است بعد از روشن شدن 

وش نمود و سطح روغن را موتور بايد فورا موتور را خام
بررسي كرد در صورتيكه سطح روغن پايين باشد 
روغن اضافه كنيد.اگر سطح روغن پايين نيست به 

 نمايندگي مجاز مراجعه نماييد.
 
 
 
 
 
 
 

 سوخت كم

 

 

 

  Ⅱ, Ⅲ,Ⅳ نوع      Ⅰ نوع

اين چراغ نشانگر وقتي كه سطح سوخت در باك پائين 
متناوب شنيده باشد روشن خواهد شد وصداي آژير 

 خواهد شد.
 در واقع اين به اين معني است كه باك بايد پر شود.

 
 حتياطا !△

در مواقع هشدار سطح سوخت به نزديك ترين پمپ  
 بنزين مراجعه نماييد

 
 
 
 
 
 
 
 

 چراغ عيب يابي موتور
 
 
 
 
 

 
 
 

اين چراغ نشانگر وقتي روشن خواهد شد كه سيستم 
اگزوز موتور غير عادي كار مي كند. اين چراغ وقتي 

قرار مي گيرد روشن مي  ONكه سوئيچ در وضعيت 
شود. اگر اين چراغ بعد از روشن شدن موتور خاموش 
نشود نشان دهنده اينست كه در سيستم اگزوز 
خودروي شما ايراد وجود دارد و نياز به مراجعه به يك 

 تعميرگاه مجاز مي باشد.
 
 
 
 
 
 

 خطاي موتور
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اين بخش از سيستم عيب يابي موتور مي 
 سيستم كنترل موتور را نظارت كند.تواندخطاهاي 

اين چراغ نشانگر وقتي روشن خواهد شد كه يك خطا 
در سيستم ايجاد شود در اين حالت خودرو قادر به 
حركت مي باشد اما خودرو نياز دارد كه به زودي به 

 .تعميرگاه مجاز مراجعه نمايد
است اين چراغ  ONوقتي كه سوئيچ در وضعيت 

نشانگر روشن خواهد شد وسيستم خود را بررسي مي 
كند.اگر بعد از روشن شدن موتورچراغ هنوز روشن 

 باشد به نمايندگي مجاز مراجعه نمائيد.
روشن شدن چراغ نشانگر بعد از رانندگي به اين معني 
است كه سيستم سوخت رساني ايراد دارد و روي 

رد. اگر وقتي كه رانندگي كم مصرف تاثير مي گذا
است اين چراغ نشانگر روشن  ON سوئيچ در وضعيت

 جعه نمايد.نشود خودرو بايد به نمايندگي مجاز مرا
مي تواند خطاهاي مختلف را  OBDتوجه : سيستم 

موتور ذخيره كند وقتي كه كابل باتري جدا  ECUدر 
شود اين كد ها پاك مي شود و عيب يابي و تعميرات 

بنابراين كابل باتري را حدا نكنيد. را مشكل مي كند. 
وشن مي بعد از ايجاد كد خطا چراغ خطاي موتور ر

 اي خطا را بخوانيد.شود و شما مي توانيد كد ه
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4WD 
 
 
 

قرار گيرد چراغ  ONوقتي كه سوئيچ در وضعيت 
براي چند ثانيه روشن خواهد شد  4WDنشانگر 

است( وقتيكه كليد  2H)وقتي سوئيچ در وضعيت 
4WD  4در حالتWD  4است چراغWD   روشن

 خواهد شد.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABS )سيستم ترمز ضد قفل( 

 
 
 

 ABSقرار گيرد چراغ  ONوقتي سوئيچ در وضعيت 
 .براي چند ثانيه روشن مي شود

 :در صورتي كه چراغ هشدار سيستم  توجهABS 
روشن نشده و يا پس از استارت زدن خاموش 

معيوب شده و تنها  ABSشود، سيستم  نمي
سيستم ترمز معمولي عمل خواهد كرد، براي 
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بازبيني خودرو به نزديكترين تعميرگاه مراجعه 
 نماييد.

  ازآنجا كه در ترمزهاي ناگهاني، خودرو در وضعيت
در صورت روشن شدن چراغ گيرد،  نا استوار قرار مي

ABS  حين رانندگي، با سرعت خيلي بالا رانندگي
 نكرده و پدال ترمز را نرم فشار دهيد.

 
 
 
 
 
 
 

سپس در يك مكان ايمن توقف نماييد. استارت زده و 
را پس از چند  ABSروشن بودن چراغ هشدار سيستم 

 دقيقه رانندگي بررسي نماييد. 
، خاموش نشده  ABSدر صورتيكه چراغ هشدار سيستم 

گي هاي  و يا حين رانندگي مجدداً روشن ميشود به نمايند
 مجاز مراجعه نماييد. 

هاي كمكي براي استارت زدن  هنگامي كه از باتري  _____
نماييد، در صورت اقدام به رانندگي، پيش از  استفاده مي

شارژ باتري، موتور خيلي يكنواخت كار نكرده و چراغ 
شن خواهد شد و بيانگر اين رو ABSهشدار سيستم 

 توانيد با خودرو رانندگي نماييد.  است كه نمي
اما در واقع روشن شدن چراغ به معني پايين بودن ولتاژ 

 باتري خودرو است. 

در صورت بروز اين حالت، با سرعت آرام حركت نموده، و 
 همچنين باتري را شارژ كنيد. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 كنترل شيشه/ درب
 
 
 
شيشه مي تواند در برابر سرقت محافظت  كنترل درب/ 

كند بوسيله فشار دادن دكمه قفل روي ريموت كنترل 
چراغ ايموبلايزر آهسته شروع به چشمك زدن مي نمايد. 

 كه نشان مي دهد سيستم خطا دارد.
بعد از فشار دادن دكمه بازكردن ريموت كنترل چراغ 

 ايموبلايزر خاموش مي شود.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خطاي ترمز
 
 
 
 

اين چراغ نشانگر  ONبعد از قرار دادن سوئيچ در وضعيت 
براي چند ثانيه قبل از روشن شدن موتور روشن خواهد 

 شد. 
اين چراغ بايد خاموش شود. اگر بعد از روشن شدن موتور 

اين چراغ هنوز روشن است مي توان قضاوت نمود كه 
 خطا دارد. ABSسطح روغن ترمز پائين است يا سيستم 

 
احتياط  △!  

بعد از روشن شدن موتور چراغ هاي ترمز نبايد روشن 
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 شود

 
 توجه : 

  اگر حين رانندگي چراغ نشانگر عيب ترمز روشن
باقي ماند، بلافاصله در مكاني امن توقف نموده و يا 

 با تعميرگاه تماس بگيريد. 

  هنگامي كه عملكرد ترمز كاهش يافته براي توقف
 زير را بايد انجام داد. خودرو مراحل

 پدال ترمز را بسيار محكمتر از هميشه فشار دهيد.   ___
كند، ابتدا با ترمز موتور خودرو  اگر ترمز عمل نمي  ___

را متوقف نموده ،اهرم ترمز دستي را بكشيد. در همين 
حال براي جلوگيري از تصادف پدال ترمز را فشار 

 ن گردد. دهيد تا چراغهاي ترمز عقب خودرو روش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ترمز دستي
 
 
 
 

باشد اين نشان  ONوقتي سوئيچ استارت در وضعيت 
 مي دهد كه ترمز دستي كشيده شده است.

 توجه : 
اگر هنگام درگير بودن ترمز دستي چراغ نشانگر ترمز 
دستي روشن نشد و يا پس از آزاد نمودن ترمز دستي 

شود، خودرو را براي تعمير به  چراغ خاموش نمي
 نمايندگي مجاز بسپاريد. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 وضعيت درب
 
 
 
 

در صورت باز بودن يا بسته نشدن كامل هر يك از 
 شود.  درها ، اين چراغ روشن مي

بعد از فعال شدن چراغ نشانگر زماني خاموش 
 خواهد شد كه در بسته باشد.

 

 

       

    ①     ②     ③ 
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④     ⑤     ⑥ 

 Ⅱ, Ⅲ, IV نوع

درب خودرو بسته باشد شكل بالا نمايش داده  4.اگر1
 شود. زمانيكه پشت آمپر روشن باشد.مي 

 .درب سمت چپ جلو باز است.0
 .درب سمت چپ عقب بازاست.0
 .درب سمت راست جلو باز است.4
 .درب سمت راست عقب باز است.5
 درب باز است. 4.هر 6

توجه: وقتي كه چند درب باز باشد علامت درب 
 مربوطه روشن خواهد شد.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 *قرمز  –SRSچراغ نشانگر كيسه هوا 
 
 
 
 
 
 

در انتهاي چپ و پايين صفحه نشانگر  SRSچراغ 
قرار گرفته و بيانگر عادي بودن و يا نبودن كيسه هوا 

 باشد.  مي
يا  ”START“هنگامي كه سوئيچ خودرو در وضعيت 

“ON”  ثانيه روشن  1قرار گيرد، چراغ نشانگر حدود
شده و سپس خاموش شده و بيانگر آماده بودن 

هاي هوا در صورت بروز تصادف است. در صورت  كيسه
صحيح  SRSبروز هر كدام از شرايط زير، سيستم 

كند و بايد براي بازرسي خودرو به تعميرگاه  عمل نمي
 مراجعه نماييد. 

 هنگام استارت زدن، چراغ SRS شود.  روشن نمي 
 شود.  چراغ پس از گذشت چند ثانيه خاموش نمي 

  چراغSRS .حين رانندگي روشن است 

 
 

 وضعيت درب موتور
 
 
 
 

اين چراغ وقتي روشن مي شود كه درب موتور باز 
 است يا بخوبي بسته نشده است.

 مه شكن جلو
 
 
 

اين چراغ وقتي روشن است كه مه شكن جلو روشن 
 است.

 مه شكن عقب
 
 
 
 

 
 هشدار

 پيش از رانندگي عادي بودن
چراغ )خاموش بودن( را كنترل 

 نماييد.

 
 احتياط

به دقت مراقب عملكرد چراغ 
 SRSنشانگر سيستم كيسه هوا 

 باشيد. 
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اين چراغ وقتي خاموش است كه مه شكن عقب روشن 
 است.

 
 

4H 
 
 
 
 
 
 

 4Hقرار دارد چراغ  ONوقتيكه سوئيچ در وضعيت 
در  4WDوقتي كه كليد پشت آمپرروشن است.

 است. 4Hوضعيت 
 

4L 
 
 
 
 
 

 4Lقرار دارد چراغ  ONوقتيكه سوئيچ در وضعيت 
در  4WDپشت آمپرروشن است.وقتي كه كليد 

 است. 4Lوضعيت 
 
 

 
 

 چراغ راهنما
 
 
 
 

است اين چراغ نشانگر  ONوقتيكه سوئيچ در وضعيت 
 روشن خواهد شد و چراغ راهنما روشن مي شود.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4H 

4L 
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هاي هشدار و  سيستم تشخيص عيب خودكار چراغ
 *نشانگر صفحه نشانگر 

هنگام روشن كردن موتور خودرو، تمام چراغهاي هشدار و 
شوند، و در صورت  ثانيه روشن مي 1نشانگر به مدت 

نرمال بودن تمام چراغها پس از يك ثانيه خاموش 
 شوند.  مي

 *آژير هشدار 
درون سيستم صفحه نشانگر آژيري تعبيه شده كه در 
بعضي مواقع هشدار جهت اطلاع راننده آژير خواهد 

 كشيد. 
  هنگام روشن شدن چراغ هشدار فشار روغن موتور و

چراغ هشدار داغ شدن بيش از حد موتور آژير درون 
 صفحه به صدا درآمده و تا رفع مشكل ادامه خواهد يافت. 

  بودن باك و آژير متناوباً سه بار چراغ هشدار خالي
 فعال خواهند شد.

  هشدار سرعت بيش از حد : هنگام رانندگي با
موتورهاي بنزيني با سرعتي بيش از سرعت ايمن يا مجاز، 

 دهد كه سرعت را كم كند.  آژير به راننده اخطار مي

 كيلومتر بر ساعت  142هنگامي كه با سرعت بيش از 
 كنيد، رانندگي مي

ه بار متناوباً هشدار خواهد داد، و در هنگام رانندگي آژير س
كيلومتر بر ساعت، آژير دائم به  162با سرعت بيش از 
 صدا در خواهد آمد. 

 
 

 
 *آژير هشدار روشن ماندن چراغها 

خاموش قرار  ”OFF“اگر سوئيچ خودرو در وضعيت 
اند هنگام باز  داشته، ولي چراغهاي عقب خاموش نشده

به صدا در آمده و خاموش نمودن چراغها را كردن در آژير 
 نمايد.  به راننده يادآوري مي

هاي عقب را  براي غير فعال نمودن آژير هشدار : چراغ
 ”ON“خاموش كرده يا سوئيچ را به وضعيت روشن 

 بچرخانيد. 
 *قفل اتوماتيك 

كيلومتر بر  15در هنگام رانندگي با سرعت بيش از 
مام درها را قفل نموده و ساعت، سيستم كنترل مركزي ت

 نمايد.  صفحه نمايشگر يك صداي خفيف ايجاد مي
اين عملكرد تنها يكبار انجام شده و در صورت باز نمودن 
 قفل درها حين رانندگي، عملكرد دوباره فعال نخواهد شد. 
هنگام قرار دادن سوئيچ خودرو در وضعيت خاموش 

“OFF” كند  سيستم قفل مركزي قفل درها را باز مي
 )تنها يكبار( .
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 سوئيچ خودرو (1)

 
 

LOCK غربيلك ، موتور خاموش شده _____ ()قفل
توان  شود، تنها در اين وضعيت مي فرمان قفل مي

 سوئيچ را خارج نمود. 
ACC )موتور خاموش شده،  ______)تجهيزات جانبي

سقف ، ساعت ديجيتال، فندك، با اين وجود راديو
چراغ آينه ، آفتابگير، كشويي ) سان روف ( برقي

باشند. براي  آرايش و چراغ مطالعه قابل استفاده مي
 ”ACC“مودن سوئيچ خودرو از وضعيت خارج ن

به وضعيت ، فشار داده داخلسوئيچ را به سمت 
“LOCK”  .قرار داده و سپس سوئيچ را بيرون بكشيد 

ON  )موتور روشن بوده و تمام  ________)روشن
 .كنند تجهيزات الكتريكي كار مي

 

START (فعال )________ پس از ، موتور روشن است
استارت زدن سوئيچ خودرو را رها كرده و سوئيچ به 

 گردد. بر مي ”ON“طور اتوماتيك به وضعيت 
 :  توجه

  هنگام قرار داشتن سوئيچ خودرو در وضعيت
“ACC” ،به وضعيت ، فشار داده داخل سوئيچ را

“LOCK”  چرخانده و سپس آن را خارج
 نماييد.خودرو مجهز به قفل فرمان چراغ دار است. 

  هنگامي كه موتور خاموش است، براي مدت طولاني
زيرا باتري ، قرار ندهيد ”ON“سوئيچ را در وضعيت 

 خودرو خالي خواهد شد. 

 سوئيچ خودرو را در ، هنگام روشن بودن موتور
يد، زيرا استارت آسيب قرار نده ”START“وضعيت 

 خواهيد ديد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 غربيلك فرمان )كليد بوق(   (2)

 
 

 قفل نمودن و آزاد كردن غربيلك فرمان 
 ”LOCK“وقتي سوئيچ خودرو در وضعيت  قفل شدن :

قرار دارد، سوئيچ را بيرون آورده و غربيلك فرمان را 
 تا قفل شود. ، بچرخانيد

غربيلك فرمان را به نرمي چرخانده و سوئيچ آزاد شدن: 
 قرار دهيد.  ”ACC“را در وضعيت 

 
با فشار دادن بخش مياني غربيلك فرمان، سوئيچ بوق: 

 آمد. بوق بصدا در خواهد

 
 هشدار

هنگام خارج شدن از خودرو 
حتماً سوئيچ خودرو را با خود 

 برداريد. 

 

 
 احتياط

هنگام رانندگي براي جلوگيري 
از قفل شدن غربيلك فرمان و از 
دست دادن كنترل خودرو، 

 سوئيچ راخارج نكنيد. 
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 ( آينه عقب   3)

 

 
 

پيش از رانندگي آينه عقب را تنظيم نماييد. براي تنظيم 
 1هاي  را در جهت فلش (A) اهرم تنظيم آينه ،زاويه آينه

 تصوير بچرخانيد.  2و 

 

 ( آينه بغل   4)
 

 
 

مي توانيد آينه بغل را ، پيش از رانندگيتنظيم دستي : 
هاي  در جهات مختلف تنظيم نماييد. آينه مجهز به آينه

مدور بوده و اشياي درون آينه بزرگتر و نزديكتر از واقعيت 
رسند. هنگام حركت در عرض جاده )تغيير  به نظر مي

 لاين( فاصله از خودرو عقبي را با آينه بغل تخمين نزنيد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 خم كردن آينه بغل  _______
براي جلوگيري از صدمه ديدن آينه، هنگام پارك در 

 آينه بغل را خم كنيد. ، خيابانهاي باريك

 
 

 
 احتياط

هرگز هنگام رانندگي آينه عقب را تنظيم 
 !خطرناك استنكنيد، اين كار بسيار 

 

 
 احتياط

در حين رانندگي آينه بغل را خم 
از رانندگي هر دو  قبلنكنيد، 

آينه بغل را بايد در وضعيت 
 صحيح تنظيم نمود.  
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 )نوع ا(كليد كنترل برقي آينه بغل   _______

جلو اين كليد در سمت چپ غربيلك فرمان بر روي 
 قرار دارد.  داشبورد

 ”ON“هنگام قرار داشتن سوئيچ خودرو در وضعيت 
 توان از اين كليد استفاده نمود.  مي

 كنيدتنظيم كه مايليد  را در جهت آينه بغلي Aكليد 
 بچرخانيد. 

L
 كند.  آينه بغل چپ را تنظيم مي  ______

R
 كند. آينه بغل راست را تنظيم مي  ______

كليد را از چپ به راست يا از ، براي تنظيم زاويه آينه بغل
 بالا به پايين بچرخانيد. 

  قرار دهيد. كليد را در وضعيت وسط، پس از تنظيم

 
 
 

  
 

 (2كليد كنترل برقي آينه بغل )نوع 
 :تنظيم زاويه آينه

 .جانبي عملكرد داردبا باز شدن سوئيچ ، آينه 

. كليد اصلي: براي انتخاب آينه اي كه مي خواهد تنظيم 1
 را فشار دهيد. بر روي سوئيچ "R" يا "L" شود كليد 

 .جهت مورد نيازدر براي تنظيم آينه :كنترل كليد

. تنظيم زاويه آينه: تنظيم زاويه از طريق كليد كنترل 0
 موقعيت روي درب

 تنظيم سوئيچ اصلي .3

 وضعيت بهرا كليد اصلي  پس از اتمام تنظيم، ت مجدد
 عادي برگردانيد.

به حالت مناسب قراردهيد  پس از تنظيم، صندلي راننده
 تا پشت خودرو به وضوح ديده شود.

 
 

احتياط  △!   

وقتي آينه جانبي را تا مي كنيد توجه كنيد كه براي استفاده 
 كنيد تا به قطعات مكانيكي داخل آناز آينه بايد آنرا باز 

 آسيب نرسانيد
 

احتياط  △!  

در حالت رانندگي آينه را تنظيم نكنيد ممكن است خودرو 
 از كنترل خارج شود و احتمال تصادف وجود دارد.

 

 
 احتياط

براي جلوگيري از صدمات جسمي واز 
دست دادن كنترل خودرو و تصادف، 
آينه بغل را در حين رانندگي تنظيم 

 نكنيد. 

 

Main switch 
Position control 

switch 
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 A/C)كولر( سيستم ايركانديشن . 5

 0-54 ............................................................................................................................................................................................................................... (  صفحه كنترل سيستم 1)

 0-55 ...................................................................................................................................................................................................................... (  دريچه تهويه روي داشبورد 0)

 0-55 ......................................................................................................................................................................................................................... كاربرديهاي  (  دستورالعمل0)

 A/C ..........................................................................................................................................................56-0(  هشدارهاي عملي هنگام استفاده از سيستم ايركانديشن 4)
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 ( صفحه كنترل سيستم 1)
 سيستم ايركانديشن تركيبي از هواي سرد و گرم است. 

سيستم ، كولر، ضد رطوبت، اين سيستم شامل بخاري
 باشد.  بخار زدايي مي، يخ زدايي، تهويه

به سرعت به دماي  ،جريان هوا را متراكم نموده ،سيستم
 كند.  دلخواه رسانده و صداي كمي توليد مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

كنترل  (1)  

1نوع    

 

 

0نوع    

 
 
 
 
 
  كليدA/C  براي روشن نمودن سيستم كولر مورد :

استفاده قرار مي گيرد. براي روشن كردن سيستم 
 كولر بايد كليد را فشار دهيد..

 

 )وضعيت جلوي صورت(
هاي رو  جريان هوا از دريچه –

 وزد به صورت مي

 

 )وضعيت جلوي صورت/ كف(
هاي رو به  جريان هوا از دريچه -

 وزد.  صورت و كف خودرو مي

 

 )وضعيت كف( 
هاي رو به  جريان هوا از دريچه -

 وزد.  كف خودرو مي

 

 )وضعيت كف / گرمكن شيشه(
بيشتر جريان هوا از  -

هاي رو به كف و شيشه  دريچه
جلو و قسمت كمتر جريان هوا از 

 وزد. هاي چپ و راست مي دريچه

 

 )وضعيت گرمكن شيشه (
بيشتر جريان هوا به شيشه  -

جلو و قسمت كمتر جريان هوا از 
 وزد.  هاي چپ و راست مي دريچه
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 هوا : اين كليد براي تنظيم دماي  كليد كنترل دماي
گردد. براي افزايش و كاهش دما كليد  هوا استفاده مي

را به سمت بيشترين حد چرخانده و در غير اين 
 صورت در جهت مخالف بچرخانيد.

  رودي هوا: براي انتخاب حالت ورودوانتخاب كليد 
هواي تازه بيرون و يا چرخش مجدد هواي داخل 

دد. هنگام نياز به هواي تازه گر خودرو استفاده مي
تازه بيرون وارد اتاق  يبيرون كليد را فشار دهيد تا هوا

خودرو شده و تا دماي مورد نظر شما سرد يا گرم 
گردد. هنگام فشار دادن كليد ورود هواي بيرون، چراغ 

  شود. نشانگر در قسمت بالاي كليد روشن مي
 راي هاي جريان هوا: اين كليد ب كليد كنترل دريچه

كنترل جهت جريان هوا در اتاق خودرو استفاده 
 شود. مي

 
 
 
 
 
 
 
 

 نوع سوم

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ↑ :دما0   ↓: دما   1
 - : ميزان هوا دهي4 + :ميزادن هوا دهي0
 :پا6:صورت   5
 : صورت + يخ زدا8:صورت+ پا 7
 :جريان هوا9
 :يخ زداي جلو11: يخ زداي عقب  12 

10:A/C  10:OFF  14 :ON 
 
 
 
 
 

 :و عملكرد آن A / C كليد

 
  كليدA/Cكنترل كمپرسور : 

وقتيكه اين كليد فشرده مي شود تصوير 
A/C   روي صفحهLCD  مشاهده مي شود

و كمپرسور شروع به كار مي كند.با فشار 
از بين مي رود و كليد  A/Cدوباره تصوير 

 كمپرسور خاموش مي شود..
  با فشردن اين كليد هوا يكبار   ↓درجه :

خارج مي شود و موتور چند منظوره كولر 
يك  درجه روي سرمايش نشان مي دهد     

حداقل دما  LCDدرجه وجود دارد( و   10) 
 را نشان مي دهد.

  ا فشردن اين كليد هوا يكبار  ↑درجه :
خارج مي شود و موتور چند منظوره كولر 

ي دهد ) يك  درجه روي سرمايش نشان م
حداقل دما  LCDدرجه وجود دارد( و   10

 را نشان مي دهد.

  جريان هوا + : با فشردن يكبار اين كليد
سرعت جريان هوا  يك درجه افزايش مي 

 درجه وجود دارد( 8يابد.)

  با فشردن يكبار اين كليد  -جريان هوا :
سرعت جريان هوا  يك درجه كاهش مي 

 درجه وجود دارد( 8يابد.)

 (11، 8، 7، 6، 5اي وضعيت) كليد كليد ه 

جهت جريان حالت  5در عكس بالا: در بين 
، انتخاب مي شود. صورت، صورت/پا، پا هوا
 شيشه جلو و شيشه جلو./ پا
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وقتي كه كليد هاي وضعيت فشرده مي  
شود مو.تور جريان هواي داخل/ خارج كار 
مي كند و جريان هوا را تغيير مي دهد. و 

 .نمايش داده خواهد شد LCDروي 
 ON سسيستم :A/C .روشن مي شود 
 OFF سيستم :A/C  خاموش مي شود. در

 اين مرحله كمپرسور كولر متوقف شده و 

LCD .خاموش مي شود 
 بخار زداي عقب 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 روي داشبورد  يهاي هوا ( دريچه2) 

 
 
 دريچه چپ  –1
 دريچه مياني چپ  –2
 دريچه مياني راست  –3
 دريچه راست –4

هاي هوا كليد را چرخانده و يا به  براي تنظيم دريچه
صورت افقي حركت دهيد. براي تنظيم حالت عمودي 

هاي هوا بخش بالايي يا پاييني دريچه را فشار  دريچه
 دهيد. 

 كاربردي( دستورالعملهاي 3)
بهترين نتيجه كليدها را به  آوردن: براي به دست  بخاري

 اييد: صورت زير تنظيم نم
 ”OFF“در هر موقعيتي به جز ___سرعت فن  
 در محدوده گرم )قرمز( ___ كليد كنترل دماي هوا 

 پايين فشرده، هواي تازه بيرون__كليد كنترل ورودي هوا
 كف ___ هاي جريان هوا كليد كنترل دريچه

 خاموش ____ كليد ايركانديشن
 حالت ، هنگامي كه مي خواهيد به سرعت گرم شويد

 فنچرخش مجدد هواي داخل خودرو را انتخاب كرده، 
بالاترين وضعيت تنظيم نموده و كليد كنترل  در را

دماي هوا را در بيشترين وضعيت قرار دهيد. )انتها در 
 هاي ساعت(  جهت عقربه

 پس از گرم ها شيشهگرفتگي  مه براي جلوگيري از ،
 هواي بيرون تازه را انتخاب كنيد.  ، حالتشدن

  براي از بين بردن رطوبت و گرم شدن كليد
 ايركانديشن را فشار دهيد. 

  هنگام يخ زدايي و بخار زدايي براي گرم شدن داخل
/ شيشه را انتخاب  كفدريچه هاي هواي ، خودرو

 نماييد. 

ها را به كليد، : براي به دست آوردن بهترين نتيجهكولر
 صورت زير تنظيم نماييد:
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 ”OFF“در هر موقعيتي به جز ____سرعت فن 
 در محدوده سرد )آبي( ______كليد كنترل دماي هوا  

 هواي تازه بيرون ______كليد كنترل ورودي هوا 
 رو به صورت ______هاي جريان هوا  كليد كنترل دريچه
A/Cكليد ايركانديشن 

 روشن  ______
  هنگام نياز به خنك شدن سريع، حالت چرخش مجدد

را در حداكثر  ، فنهواي داخل خودرو را انتخاب نموده 
 تنظيم نماييد. 

كليدها را به ، : براي به دست آوردن بهترين تهويه تهويه
 تنظيم نماييد:  زير صورت

 ”OFF“در هر موقعيتي به جز   ______سرعت فن 
 در محدوده سرد )آبي( ______كليد كنترل دماي هوا  

 هواي تازه بيرون ______كليد كنترل ورودي هوا 
 رو به صورت ______هاي جريان هوا  كليد كنترل دريچه
A/Cكليد ايركانديشن 

 خاموش  ______
را در سردترين وضعيت )انتها  دماي هوا  كليد كنترل

 هاي ساعت (  در خلاف جهت عقربه
براي به دست آوردن بهترين نتيجه در سمت زدايي: بخار 

 كليدها را به صورت زير تنظيم نماييد: ، داخل شيشه جلو
 ”OFF“در هر موقعيتي به جز   ______سرعت فن 

هنگام استفاده از بخاري  ______كليد كنترل دماي هوا  
در محدوده گرم )قرمز( و هنگام استفاده از كولر در 

 محدوده سرد )آبي( 
 هواي تازه بيرون ______كليد كنترل ورودي هوا 

 

 شيشه جلو  ______هاي جريان هوا  كليد كنترل دريچه
A/Cكليد ايركانديشن 

 روشن  ______
 خاموش  - - -دريچه چپ 

 خاموش  - - -دريچه راست 
 

براي به دست آوردن بهترين يخ زدايي در يخ زدايي : 
كليدها را به صورت زير تنظيم ، خارج از شيشه جلو

 نماييد: 
 در محدوده گرم )قرمز( ______كليد كنترل دماي هوا 

هواي داخل گردش مجدد   ______كليد كنترل ورودي هوا 
 خودرو

 شيشه جلو   ______هاي جريان هوا  كليد كنترل دريچه
A/Cكليد ايركانديشن 

 خاموش   ______
 خاموش  - - -دريچه چپ 

 خاموش  - - -دريچه راست 
 براي گرم كردن داخل خودرو ، هنگام يخ زدايي

 هاي كف / شيشه را انتخاب نماييد.  دريچه

( هشدارهاي عملي هنگام استفاده از سيستم 4)
 A/Cايركانديشن 

  پس از پارك كردن خودرو به مدت طولاني در آفتاب
خودرو را خنك كنيد. براي خارج شدن هواي گرم 

رانندگي نماييد. اين با شيشه هاي پايين چند دقيقه 
 كند.  عمل عملكرد خنك كردن سيستم را سريعتر مي

 ستم ايركانديشن قبل از استفاده از سيA/C  از بسته
هاي هواي جلوي شيشه به  اي دريچهه نشدن شبكه

 وسيله برگ يا ديگر اجسام اطمينان حاصل نماييد. 

 از وزش جريان هواي سرد از ، در هواي مرطوب
در غير اين ، هاي رو به شيشه جلوگيري نماييد دريچه

شيشه ، اختلاف دما در داخل و خارجصورت به دليل 
 كند.  جلو به آساني مه گرفته و ديد را كم مي

  در قسمت جلو تميز نگه داريد، اين عمل را كف خودرو
 كند.  به چرخش مجدد هوا و تميز ماندن هوا كمك مي

   :دقيقه كار  1فن بايد با سرعت بالا براي در هواي سرد
براي كمك به تميز كردن برف و آب از كانالهاي كند.

، ها در هواي سرد مه گرفتگي شيشه عبور هواو كاهش
 سرعت فن را در بيشترين مقدار تنظيم نماييد. 
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 هاي گرد و خاكي تمام  هنگام رانندگي در جاده
ها را ببنديد، اگر با وجود بسته بودن تمام  شيشه
اخل خودرو وارد گرد و خاك به دباز هم اه شيشه

بعد از شروع به رانندگي د گرد شود توصيه مي مي
  كردن در يك جاده تميز كابين را مي توان تهويه نمود.

  سيستم ايركانديشنA/C ،يك سيستم كامل است 
اگر سيستم به اندازه كافي خنك يا  غير منطقي است

به مراجعه لطفاً به تعميركاران با تجر، كند گرم نمي
 نموده و خودتان سيستم را تعمير نكنيد. 
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 . تجهيزات ديگر   9

 0-59 ..................................................................................................................................................................................................................................(  فندك و زيرسيگاري 1)

 0-62......................................................................................................................................................................................................................................................... (  آفتابگير 0)

 0-62  .......................................................................................................................................................................................................................................... (  جعبه داشبورد  0)

 0-61  ................................................................................................................................................................................................................................ (  جعبه كنسول وسط  4)

 0-61  ............................................................................................................................................................................................................................................. *(  مثلث هشدار5)

 0-61............................................................................................................................................................................................................................................ (  لاستيك زاپاس 6)

 0-60.......................................................................................................................................................................................................................................... *(  ساعت ديجيتال7)

 0-60................................................................................................................................................................................................................ *(  مانيتور حركت به سمت عقب 8)

 4WD* .............................................................................................................................................................................................64-0(  كليد كنترل برقي رانندگي حالت 9)
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Cigarette 
lighter 

 سيگاري   زيرندك و ف  (1)

 

 نوع اول

 

 

 

 

 

 نوع دوم

 

 

 

 

 

 

 

 فندك 
 ”ACC“يا  ”ON“هنگامي كه سوئيچ خودرو در وضعيت 

 توانيد از فندك استفاده نماييد.  مي ،قرار داشته باشد
ثانيه بعد فندك به  18، فندك را در سوكت فشار داده

 پرد.  طور اتوماتيك با صداي كليك بيرون مي

دچار ، ثانيه بيرون نيامد 18 گذشتاگر فندك پس از 
ن را به ت، فندك را بيرون كشيده و تعمير آنقص شده اس

 تعميركاران مجاز بسپاريد. 
 

  ن نگهداشته و براي پايهآفندك را با استفاده از
براي جلوگيري از سوختگي ، استفاده كردن بيرون بكشيد

مراقب باشيد كه المنت فندك و يا بدنه فندك را لمس 
 نكنيد. 
آن را در جاي خودش قرار ، پس از استفاده از فندك

در محلي  آن دهيد. از بيرون آوردن فندك و قرار دادن
ديگر خودداري نماييد، زيرا ممكن است سوكت فندك 

كوتاه الكتريكي  اتصالتوسط ديگر مواد مسدود شده و 
 ايجاد نمايد. 

 
شود فقط فندك را در سوكت فندك جا بزنيد  توصيه مي

و از قرار دادن تجهيزات ديگر درون فندك خودداري 
كاركرد آن كاهش  ،نماييد، زيرا سوكت آسيب ديده

 يابد.  مي
هنگامي كه از فندك به عنوان منبع نيروي الكتريكي 

ولت  10نيكي زات الكتروتنها از تجهي، نماييد استفاده مي
 ت استفاده نماييد. وا 102نيروي كمتر از 

 گردد. دك باعث خالي شدن باتري مياستفاده مداوم از فن
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 هشدار

فشرده نگه داشتن فندك به 
مدت طولاني و يا جا زدن فندك 
خودروهاي ديگر در سوكت 

است منجر به گرم  ممكنفندك 
بروز شدن بيش از حد فندك و 

 آتش سوزي شود!

Cigarette  
lighter 
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 سيگاري زير

 

 

 

 

 

 
1 نوع       

 
هنگامي كه  .زيرسيگاري مي توان با كشيدن آن را باز كرد

 .آن را بايد در تحت فشار قرار دادنداستفاده نمي كنيد، 

براي حذف خاكستر، را از زير سيگاري پس از رسم كردن 
كه توسط )زيرسيگاري و به پايين مي راند كليپ بهار 

سپس زير سيگاري به جايگاه  .(فلش نشان داده شده
 .اصلي خود فشار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

2نوع   

 .كنيد زيرسيگاري در جهت فلش را باز
 
 

 حتياطا !△

سيگاررا در زير سيگاري قرارداده ، مطوئن گرديد ته 
آن را خاموش نموده ايد، از قرار دادن كاغذ و ديگر 
مواد قابل اشتعال در زيرسيگاري خودداري نماييد، در 
غير اين صورت سوخته،منجر به آتش سوزي مي 

 گردد.
غير اينصورت زير سيگاري را بسته نگه داريد،در 

 ممكن است ته سيگار دوباره آتش بگيرد.
پس از استفاده از زير سيگاري، دوباره آن را ببنديد، 
در غير اين صورت ممكن است منجر به تصادف يا 

 صدمات جسمي گردد.

 
 
 

 
 زيرسيگاري عقب   

 
 

براي باز كردن زير سيگاري، آن را بيرون بكشيد پس از 
 استفاده از زير سيگاري آن را ببنديد. 

براي تميز نمودن خاكسترها، زيرسيگاري را بيرون آورده، 
گيره نگهدارنده زيرسيگاري را همانگونه كه در شكل نشان 
داده شده پايين بكشيد و زيرسيگاري را بيرون بياوريد 

 پس از تميز نمودن زير سيگاري آن را جا بزنيد. 
 
 

 
 
 

 

 
 هشدار

پس از استفاده از زير سيگاري، آن را 
ببنديد، در غير اين صورت باز بودن زير 
سيگاري ممكن است به صدمات 

 جسمي يا تصادفات منجر گردد. 

 
Front ashtray 
Front ashtray 

Ashtray 
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 آفتابگير  (1)

 

 
آفتابگير را به  ،براي كاهش انعكاس نور آفتاب در چشمان

 سمت پايين يا طرفين خم كنيد. 
 را بر روي سقف خم كنيد.  آن آفتابگير از پس از استفاده

 
 

 جعبه داشبورد  (2)

 

 
عبه داشبورد را فشار دو طرف قفل ج، براي باز كردن قفل

استفاده براي قفل  از پس، ن را باز نماييددهيد و سپس آ
 فشار دهيد.  به سمت بالا شدن

 
 

 
 
 
 

 جعبه كنسول وسط   (3)

 

 

 

 

 

 

 

 
جعبه را مي همانطور كه توسط اين فلش نشان داده شده، 

توان با بلند كردن را باز كرد و براي بستن بايد آن را 
فشارداده تا بسته شود.

 

 
 هشدار

براي كاهش احتمال صدمات 
جسمي در تصادفات و يا 

ناگهاني حين رانندگي  ترمزهاي
 جعبه داشبورد را ببنديد. 
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 *( مثلث هشدار  5)

 

 
مثلث هشدار را ، هنگام پارك خودرو، در مواقع اضطراري

 52را باز نموده در فاصله بين  آن هاي گوشه، بيرون آورده
متر از عقب خودرو در حاليكه سطح بازتاب آن به  152تا 

 باشد قرار دهيد.  سمت عقب )پشت به خودرو( مي
 

 ( لاستيك زاپاس 9)

 

 
، باشد ها يكسان مي سايز لاستيك زاپاس با ديگر لاستيك

ن را ر يك از چهار لاستيك معيوب شد، آهنگامي كه ه
 با لاستيك زاپاس تعويض نماييد. 

 حالت نگهداري لاستيك زاپاس 
معلق ) به نحوي كه در زير و عقب خودرو آويزان 

 باشد( مي
 ميل آچار را در سوراخپياده كردن لاستيك زاپاس:

هاي  وارد كرده و خلاف جهت عقربه مربوطه در زير خودرو
، و لاستيك زاپاس را پايين بياوريد چرخاندهساعت 

 جدا كرده و بيرون بياوريد.  قلابلاستيك زاپاس را از 
 قلابتا زمانيكه ، ها چرخانده آچار را جهت عقربهميل 

 زنجيرلاستيك زاپاس با زمين يا ديگر موانع برخوردنكند 
 بكشيد.  لارا با
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ميل آچار را در خلاف  سوار كردن لاستيك زاپاس:

هاي ساعت چرخانده و زنجير را پايين  جهت عقربه
بياوريد، قلاب لاستيك زاپاس را در سوراخ وسط لاستيك 
زاپاس جا زده و لاستيك زاپاس را به آهستگي بالا 
بكشيد، يك نيم دور ديگر ميل آچار را چرخانده و از 

 محكم شدن لاستيك اطمينان حاصل نماييد. 
 

هنگامي كه زاپاس بند به خوبي كار پاس بند : تعمير زا
كند، و زنجيرها مداوم  نكرده، سر و صداي زيادي ايجاد مي

شود تمام زاپاس بند را تعويض  شوند، توصيه مي پاره مي
 نماييد. پيش از تعمير زاپاس بند را جدا كنيد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *(  ساعت ديجيتال خودرو 11)

 
 
 
 
 
 
 
 

 نوع :  

 باشد : نوع ساعت داراي سه حالت مياين 

  "hour : minute" دقيقه -ساعت

  "month : date" روز -ماه

 "year" سال

يا  (ON)در زمانيكه سوئيچ خودرو در حالت روشن 

ACC  باشد. مي "دقيقه -ساعت"باشد ساعت در حالت 

را  "MODE"به منظور تنظيم مورد نظر كافيست دكمه 

ثانيه  12صورتي كه كمتر از ثانيه فشار دهيد. در  12

دكمه را فشار دهيد صفحه نمايشگر به صورت اتوماتيك 

 دهد. دقيقه را نمايش مي -حالت ساعت

 دقيقه  -تنظيم ساعت
را فشار دهيد تا در صفحه  "MODE"در ابتدا دكمه 

 "Hour :Minute"دقيقه  -نمايشگر ساعت حالت ساعت
را فشار  "MODE"نمايان شود. جهت تنظيم ساعت دكمه 

 -دهيد كه در اين حالت دكمه تنظيم ساعت خاموش
 شود.  روشن مي

  ثانيه، ساعت  12به مدت  "▲"با فشردن كليد
 را تنظيم نماييد.

  به منظور ذخيره ساعت دوباره كليدMODE  را
 فشار دهيد.

  ثانيه دكمه را فشار  12در صورتيكه كمتر از
دهيد صفحه نمايشگر به صورت اتوماتيك حالت 

را نمايش  (hour : minute) "دقيقه -ساعت"
 دهد. مي

 
 روز -تنظيم ماه

را فشار دهيد تا در صفحه  "MODE"در ابتدا دكمه 
 "Month : date" روز -نمايشگر ساعت حالت ماه

 نمايان شود.
  جهت تنظيم ماه دكمه"MODE"  را فشار دهيد

 -كه در اين حالت دكمه تنظيم ماه خاموش
 شود. روشن مي

 



 و تجهيزات خودرو سيستم های کاربردی 2فصل 

 

62-2  

  ثانيه، ماه را  12به مدت  "▲"كليد با فشردن
 تنظيم نماييد.

  به منظور ذخيره ماه دوباره كليد"MODE"  را
 فشار دهيد.

  ثانيه دكمه را فشار  12در صورتيكه كمتر از
دهيد صفحه نمايشگر به صورت اتوماتيك حالت 

را نمايش  (hour : minut) "دقيقه -ساعت "
 دهد. مي

 

 تنظيم سال 

را فشار دهيد تا در صفحه  "MODE"در ابتدا دكمه 

 نمايشگر ساعت حالت سال نمايان شود.

را فشار دهيد كه  "MODE"جهت تنظيم سال دكمه 

روشن  -در اين حالت دكمه تنظيم ساعت خاموش

ثانيه، سال  12به مدت  "▲"شود. با فشردن كليد  مي

را تنظيم نماييد. به منظور ذخيره سال دوباره كليد 

"MODE" .را فشار دهيد 
  ثانيه  12به مدت  "▲"بعد از فشاردادن دكمه

حروف به صورت تصاعدي و دو رقمي افزايش 
 يابد تا به مقدار مورد نظر برسد. مي

را به مدت طولاني فشار دهيد  "MODE"دكمه 
 تا تنظيمات ذخيره شوند.

  ثانيه نمايش ساعت :  12با فشار دادن بيشتر از
ظاهر شده و به  "Hour : Minutr"دقيقه 

 گردد. صورت اتوماتيك ذخيره مي

 
: با خاموش شدن خودرو و يا اتمام انرژي شارژ  توجه

باطري ساعت از كار خواهد افتاد و به محض روشن 
شدن خودرو ساعت در صفحه نمايشگر خودرو ظاهر 

 گردد. مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *ساعت ديجيتال و قطب نما 

 

 

 

 

 

 

 قطب نما : چگونگي تنظيم
خودرو را در يك محوطه باز پارك نماييد در حاليكه 

بصورت  ▼و  ▲هاي  خودرو خاموش است دكمه
ثانيه فشار دهيد.بعد از آن سوئيچ  5همزمان به مدت 

را رها  ▼و  ▲خودرو را روشن نموده و هر دو دكمه
شروع به  "E"نماييد. در صفحه نمايشگر حرف 

درجه چرخانده  062نمايد. خودرو را  چشمك زدن مي
را به مدت يك ثانيه فشار دهيد كه در  ▲و دكمه 

ماند و  ثابت مي "E"صورت تنظيم صحيح، حرف 
قطب نما كاليبره شده و مختصات در حافظه باقي 

 ماند. مي
دقيقه به طول  5فرايند تنظيم قطب نما حداكثر 

 انجامد. مي
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بره شدن، قطب نما به داده هاي پس از كالي

 .كاليبراسيون رابه طور خودكار ذخيره كنيد

دقيقه در بيشتر طول نمي كشد  5فرآيند كاليبراسيون 

 .و سپس به طور خودكار خارج خواهد شد

 تنظيم زمان، روز، ماه و سال ②

، صفحه "M" كليدثانيه( 12)كوتاه زمان با فشار دادن 

فشار با  .تغيير دهيد نمايش در ميان سه حالت ديگر

، صفحه نمايش به 12Sدر  "M"بيشتر بر روي كليد 

 خواهد شد. "ساعت: دقيقه"طور خودكار به حالت 

 :منو "زمان"به  تغيير وضعيت

 "ساعت"، "M" با يك فشار طولاني بر روي كليد

يا  "▲"فشار كليد زدن مي كند. با به فلش  شروع

وارد  ؛"تساع"به مجموعه اي از  12S در طول "▼"

 مي شويد

به يك فشار كوتاه بر روي  ،"ساعت"بعد از تنظيم 

چشمك زدن مي كند.  شروع به  "دقيقه"  "M"كليد 

دهيد فشار  12Sمدتدر  "▼"يا  "▲"سپس كليد 

 وارد شويد ؛"دقيقه"به مجموعه تا 

ثانيه بر  12با فشار در طول ، "دقيقه"بعد از تنظيم 

 تنظيماتاتيك از اجازه خروج اتوم  "M"روي كليد 

 زمان داده مي شود.

 :منو "ماه روز"تغيير به 

شروع  "ماه"، "M" با يك فشار طولاني بر روي كليد

يا  "▲"كليد  دادن  فشارزدن خواهد نمود. به فلش 

 مي رود. "ماه"به   12Sطولدر  "▼"

ي كليد ، به يك فشار كوتاه بر رو"ماه"بعد از تنظيم 

"M"  زدن مي  شروع به فلش "روز" تا زماني كه

فشار   12Sطولدر  "▼"يا  "▲"سپس كليد كند. 

 برويد.  "روز" دهيد تا به

 ”M”ثانيه روي كليد 12براي  "روز"بعد از تنظيم 

 خارج شود. "ماه روز "فشار دهيد تا بطور اتوماتيك از 

 "زمان"، 12S طول بيشتر بر روي كليد در فشاربا 

 .بهبود مي يابندنمايش به طور خودكار 

 :منو "سال"تغيير به 

آغاز  "سال"، دو رقم "M" با يك فشار بر روي كليد

در  "▼"يا  "▲"سپس كليد زدن  به فلش مي كند

 .دهدمي سوق  "سال"به مجموعه  12S مدت
 

 ”M”ثانيه روي كليد 12براي ، "سال"بعد از تنظيم 

با خارج شود. "سال "فشار دهيد تا بطور اتوماتيك از 

نمايش به  "زمان"، 12Sبيشتر بر روي كليد در  فشار

 .طور خودكار بهبود مي يابند
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 *( مانيتور حركت به سمت عقب  8)

 

 
 :مانيتور حركت به سمت عقب صفحه نمايش 

قرار  "ACC"يا  "ON"وقتي سوئيچ خودرو در وضعيت 
صفحه نمايش  اشد،داشته و خودرو در حالت دنده عقب نب

باشد ) براي اطلاع  مي "دقيقه : ساعت"در حالت نمايش 
مطالعه  را "( ساعت ديجيتال 7بخش ) "از حالات ساعت 

قرار داده و  "ON" نماييد( . سوئيچ خودرو را در وضعيت
در ميان صفحه  LEDدنده را به دنده عقب تغيير دهيد تا 

نمايش روشن شود و از اين پس مانيتور حركت به سمت 
 عقب در زمينه صفحه نمايش روشن گردد. 

 كند، مانيتور  وقتي خودرو با دنده عقب حركت مي
يابي خودكار  ابتدا سيستم عيبعقب حركت به سمت 

 نمايد. حسگرها را فعال مي 

 هر دو حسگر فعال ، ژير يكبار به صدا در آيداگر آ
 هستند. 

 در شرايط نرمال نباشد، آژير ، اگر هر يك از حسگرها
در صفحه نمايشگر چشمك  LEDدوبار به صدا درآمده و 

 خواهد زد. 

  اگر هر دو حسگر در شرايط غير نرمال باشند، زنگ
يشگر در صفحه نما LEDهشدار سه بار  به صدا آمده و 

 چشمك خواهد زد . 

 
 
 

 

 

 
  موانعفاصله تشخيص 
 موانع فاصله تشخيص، بر اساس سطح بيروني حسگرها 

 متر است.  سانتي 105

   حالت عكس العمل 
  متر باشد،  سانتي 102هنگامي كه فاصله از حسگر

 كشد.  كامپيوتر آهسته و متناوب آژير مي

 سانتي متر  92هنگامي كه فاصله از حسگر كمتر از
به  LED، كشيدهاست، كامپيوتر آهسته و متناوب آژير 

رنگ سبز در جهت مربوطه روشن شده و فاصله تا اولين 
 دهد.  مانع را  نشان مي
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  متر باشد  سانتي 62هنگامي كه فاصله كمتر ازLED 

به رنگ سبز و زرد در جهت مربوطه روشن شده، فاصله از 
 دهد.  نزديكترين مانع را نشان مي

  متر باشد،  سانتي 02هنگامي كه فاصله كمتر از
به رنگ زرد  و قرمز روشن  LEDكامپيوتر آژير كشيده، 

 دهد.  شده و فاصله از نزديكترين مانع را نشان مي

 
نادرست بوده و يا در موارد زير، تشخيص فاصله توجه : 

 شود:  اصلاً تشخيص داده نمي
  هنگام برخورد با موانع باريك همانند سيم يا تور 

  موانعي از جنس پنيه و يا ديگر مواد جاذب امواج
 صوتي 

 

 هاي با دست انداز زار و يا جاده رانندگي در چمن 

  وجود مانع بر روي سطح حسگر 

 ( 40وجود امواج صوتي با فركانس مشابهKHz)  ،
 صداي فلزات، صداي اگزوز با فشار زياد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مانيتور حركت به سمت عقب) بدون نمايشگر(
 
  با باز شدن سوئيچ وقتي كه خودرو در دنده عقب قرار

مي گيرد سنسور حركت به سمت عقب شروع به بررسي 
 مي كند.

  اگر صداي آژير يكبار شنيده شود يعني وضعيت عادي
 مي باشد.

  اگر وضعيت غير هر يك از سنسور ها غير معمول باشد
 بار شنيده مي شود. 0صداي آزير 

  0سنسور وضعيت غير معمول داشته باشد  0اگر هر 
 بار صداي آزير شنيده مي شود.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .باشد است 120cmفاصله  تشخيص سنسور 
 
 
 
 

 CD player راديو و 

 



 و تجهيزات خودرو سيستم های کاربردی 2فصل 

 

61-2  

لطفا به كتابچه براي استفاده از راديو و پخش سي دي، 
راهنماي عملياتي راديو و پخش سي دي تحويل با وسيله 

     .نقليه مراجعه كنيد
 كليد چند منظوره بر روي فرمان )در صورت مجهز شدن(

 
 
 

 
 
 كليد حجم صدا  ①

 كاهش صدا-    افزايش صدا ＋

 جستجوي كانال②

  ∧ Forward    ∨ Backward 

  USBو CD playerتغير حالت ميان راديو ،   ③

 سكوت  ④
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 بندي موتور . آب 1
از خودرو هنگامي كه خودرو نو است و نحوه استفاده 

در طول عمر مفيد خودرو تاثير ، بندي نشده موتور آب
كار نجا كه قطعات موتور در شرايط خوب زيادي دارد . از آ

داخلي بين قطعات كمي زياد است،  اصطكاكاند ؛  نكرده
كيلومتر اول بسيار مهم  1522نحوه رانندگي در  نتيجهدر 

 هاي زير را رعايت نماييد. دبايد استاندار، بوده
 

 :كيلومتر اول  1111در 
  كيلومتر بر ساعت رانندگي نماييد  82با سرعت زير. 

  3000دور موتور را بيش از rpm  بالا نبريد. 

  300تا km .اول از ترمزهاي ناگهاني خودداري نماييد 

 هسته با دنده بالا خيلي آ، در حالت گيربكس معمولي
 رانندگي نكنيد. 

  ) به مدت طولاني با سرعت يكنواخت ) زياد يا كم
 رانندگي نكنيد.

 .با بار بيش از حد و يا در حالت پر گاز رانندگي نكنيد 

 .در جاده هاي با شرايط نامناسب رانندگي نكنيد 

 

  زير  هبه نحودرو را بندي موتور سرعت خو آبهنگام
 تنظيم نماييد:

در خودرو مجهز به جعبه دنده )گيربكس( معمولي )موتور 
 بنزيني( 

 محدوده سرعت )كيلومتر بر ساعت(  دنده
1 20 
0 30 
0 40 
4 60 
5 100 

 
در خودرو مجهز به جعبه دنده )گيربكس( اتوماتيك 

 *( بنزيني)موتور 
 محدوده سرعت )كيلومتر بر ساعت(  دنده
L 05 
2 52 
3 85 
D 102 

 
 : 1522تا كيلومتر  1222از كيلومتر 

 سرعت خودرو را به تدريج افزايش دهيد. 

 *در خودرو مجهز به جعبه دنده )گيربكس( معمولي )موتور ديزل( 
 محدوده سرعت )كيلومتر بر ساعت(  دنده
1 20 
0 30 
0 40 
4 65 
5 100 

 
 :  0222تا  1522از كيلومتر 

 سرعت خودرو را به تدريج افزايش دهيد. 
 

 . سوخت و سوختگيري  2
از سوخت صحيح استفاده ، براي كاركرد مناسب خودرو

 نماييد. 
 نوع سوخت 

 يا بالاتر 93اكتانبدون سرب با  بنزينبنزيني: موتور 
 * (GB 252: )سوخت سبك QD32Tموتور ديزل 

دما 
 )سانتيگراد(

نوع 
 سوخت

دما 
 )سانتيگراد(

 نوع
 سوخت

 -12 -5تا  5 -05 -15تا  -05
 2 5بيش از  -02 -5تا  -15

 
كند، مي توانيد روغن ديزل  : وقتي دما تغيير نمي توجه

 شود به كار ببريد.  سبكي را كه در دماي كمتر استفاده مي
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پيش از سوختگيري موتور را خاموش سوختگيري : 
 كنيد. 

 

 . كاتاليست كانورتور3
كاربرد كاتاليست كانورتور تبديل گازهاي خروجي مضر، 
اغلب هيدروكربن، منواكسيد كربن و اكسيد نيتروژن به 

و اكسيد كربن و نيتروژن ضرر همانند بخار دي گازهاي بي
كاتاليزوز شامل برخي فلزات سنگين  باشد. آب مي

 باشد. مانند پلاتنيوم، راديوم و پلاديوم مي
 

 هشدار  

مقدار زيادي از گازهاي سوخته وارد كاتاليست 
شوند كه ممكن است باعث گرم شدن  كانورتور مي

بيش از حد كاتاليست كانورتور شده و منجر به 
 سوزي شود. آتش

 
سوزي و خطرات ديگر  آتشبراي جلوگيري از احتمال 
 به موارد زير توجه نماييد :

 ميزان سوخت خيلي پايين است  كه هنگامي
رانندگي نكنيد، زيرا ممكن است باعث كاهش 
عملكرد موتور و فشار آمدن به كاتاليست كانورتور 

 گردد.

   دقيقه با دور آرام موتور رانندگي  02بيش از
 نكنيد.

 ريد.دور موتور را خيلي زياد بالا نب 

  در زمان رانندگي سوئيچ خودرو را در حالت
 خاموش قرار ندهيد.

 داريد. اگر عملكرد  موتور را در وضعيت خوب نگه 

سيستم الكتريكي موتور، سيستم تزريق سوخت، 
سيستم جرقه و .... صحيح و كامل نباشد منجر به 
گرم شدن بيش از حد كاتاليست كانوتور 

 گردند. مي
   براي اطمينان از عملكرد نرمال كاتاليست كانورتور

و سيستم كنترل آلايندگي دودهاي خروجي، 
اي را برطبق برنامه تعميرات و  بازرسي دوره

 نگهداري انجام دهيد.

كاتاليست كانوتور براي كنترل آلايندگي بسيار 
 باشد. مهم مي

كاتاليست كانورتور در خودروهاي بنزيني استفاده 
 گردد. مي
 

 هشدار  

از بنزين بدون سرب استفاده كنيد. سرب موجود 
در بنزين باعث كاهش راندمان تجهيزات كنترل 
آلايندگي و خرابي موتور و افزايش هزينه 

 گردد. تعميرات و نگهداري خودرو مي
 

 احتياط  

 

براي جلوگيري از كاهش تاثير كاتاليست كانورتور ، 
صدمه زدن به گيربكس، موتور و سيستم اگزوز و كاهش 

 هاي تعميرات، از بنزين  سرب دار استفاده نكنيد. هزينه

 احتياط  

سوزي هرگز  براي جلوگيري از جرقه زدن يا آتش
 هنگام سوختگيري سيگار نكشيد. 
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 . هشدار گازهاي خروجي موتور  4
 و براي جلوگيري از سوختگي ، گاز خروجي داغ بوده

نبايد اگزوز را لمس كرد. براي جلوگيري از آتش سوزي 
اي،  بر روي علفهاي خشك، برگها، كاغذ و مواد پارچه

 رانندگي نكرده و پارك نكنيد. 

  زيرا دود اگزوز حاوي  ،نكنيددود اگزوز را تنفس
باشد و يكبار تنفس آن خطرناك  مونواكسيد كربن مي

دود را  بويتواند منجر به مرگ گردد. اگر  حتي مي، بوده 
ها را باز كرده و  درون خودرو احساس نموديد، فوراً پنجره

 يد . ايجستجو نم علت را

  عدم وجود نشتي در سيستم اگزوز و محكم بودن
ررسي نماييد. سيستم اگزوز را مرتب كنترل اتصالات را ب
به اگزوز برخورد كرده و يا صداي  جسمينماييد. اگر 

 فوراً سيستم را كنترل و بازرسي نماييد. ، اگزوز تغيير كرده

  در پاركينگ و مكانهاي بسته به جز براي ورود و خروج
اين مكانها  از دود اگزوز ،داريدن نگهنها موتور را روشن آاز 

 شده و بسيار خطرناك است. نخارج 

  هنگامي كه موتور روشن است به مدت طولاني خودرو
خودرو را در مكاني باز  ،در صورت لزوم، را پارك نكنيد

 را بخاري با هواي تازه بيرون يارده و سيستم كولر كپارك 
 فعال نماييد. 

 

 از قرار ، براي اطمينان از كاركرد عادي سيستم تهويه
هاي  برگ و ديگر موانع بر روي دريچه، نداشتن برف

 جلوي شيشه جلو اطمينان حاصل نماييد. 
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 . جعبه دنده )گيربكس( معمولي  5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هنگام  .كلي مشابه  تصوير بالاست  نحوه دنده تعويض
تها فشار دهيد سپس به پدال كلاچ را تا ان، تعويض دنده

در هنگام رانندگي پاي خود را روي  .ن را رها كنيدآرامي آ
منجر به معيوب شدن  پدال كلاچ تكيه ندهيد، اين عمل

خودرو ، ها هنگام پارك كردن در سربالايي گردد، كلاچ مي
، و از سيستم نكنيدرا با نگه داشتن پدال كلاچ متوقف 

 ترمز استفاده كنيد. 
ا عملكرد جويي در مصرف سوخت همراه ب به منظور صرفه

 نماييد:ير دنده را تعويض در سرعتهاي ز، مناسب
 

 

 

 
به سرعت مشخص  هنوزيض دنده به دنده بالاتر وقتي تعو

تر وقتي از  ايد و يا تعويض دنده به دنده پايين نرسيده
سرعت مشخصه خيلي كمتر سرعت داريد، ممكن است 
منجر به كم شدن سرعت موتور، هنگام حمل بار و يا 

هاي كوچك شود. پس از هر تعويض دنده، سرعت  شوك
غير اين صورت ممكن است منجر به  ررا افزايش دهيد، د

 سايش موتور و هدر رفتن سوخت گردد. 

 عادات رانندگي 
 توانيد  اگر استفاده از دنده عقب خيلي مشكل است، مي

جعبه دنده )گيربكس( را در حالت دنده خلاص قرار داده 
 و سپس عمل كنيد. 

 پيشگيري 
  براي تعويض از دنده جلو به دنده عقب و برعكس ابتدا

كاملاً توقف نماييد. در غير اين صورت جعبه دنده 
رانندگي پاي خود را  )گيربكس( آسيب خواهد ديد حين

روي كلاچ نگه نداريد، زيرا ممكن است منجر به سايش و 
 يا آسيب ديدن كلاچ گردد. 

  براي جلوگيري از آسيب به گيربكس، به نرمي دنده را
تعويض نماييد. هنگام رانندگي با سرعت بالا، دنده را در 
دنده سنگين قرار ندهيد، در غير اين صورت جعبه دنده 

يب خواهد ديد. هنگامي كه ماشين گير )گيربكس( آس
كرده، و بايد دائماً از دنده جلو به دنده عقب و بر عكس 

 04تغيير وضعيت دهيد، سرعت خودرو نبايد بيش از  
كيلومتر بر ساعت باشد، در غير اين صورت جعبه دنده 

 )گيربكس( آسيب خواهد ديد.

 تعويض دنده به دنده بالاتر
كيلومتر بر سرعت )

 (ساعت
1-2 24 
2-3 40 
3-4 65 
4-5 72 

تعويض دنده به دنده 
 تر پايين

كيلومتر بر سرعت )
 (ساعت

2-1 15 
3-2 25 
4-3 40 
5-4 50 

 احتياط 
هاي لغزنده كاهش سرعت  هنگام رانندگي در جاده

و تعويض دنده ناگهاني ممكن است منجر به 
 چرخش خودرو به دور خود و يا سر خوردن گردد. 

 



 استارت زدن و رانندگي نمودن    3فصل 

 

6-1  

هاي  ها، مخصوصاً سرازيري هنگام رانندگي در سرازيري
طولاني با موتور خاموش يا دنده خلاص رانندگي نكنيد، 

 زيرا جعبه دنده آسيب خواهد ديد. 

  :توجه 

سفت است، پدال كلاچ را رها  1اگر تعويض دنده به دنده 
 كرده، دوباره فشار دهيد. 

 
 تعويض دنده 

با توجه به دور موتور دنده عوض كنيد، تعويض دنده 
صحيح مصرف اقتصادي سوخت و عمر مفيد را افزايش 
مي دهد. هنگام بالا بودن سرعت خودرو، دنده را كم 
نكنيد، زيرا باعث افزايش بيش از حد دور موتور شده 
)عقربه دورسنج در محدوده قرمز( و صدمه ديدن موتور 

دنده سرعت بالاست و دور موتور  5دنده خواهد شد. 
كاهش يابد، براي مصرف اقتصادي  4تواند تا دنده  مي

 رانندگي كنيد.  5سوخت در سرعت با  دنده 

 (4x4).  كليد كنترل الكتريكيگيربكس كمك 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1  .2H  4بهH  خودرو را متوقف كنيد. كليد تعويض :

تغيير دهيد، چراغ نشانگر  4Hبه  2Hدنده را از 
4WD  بايد روشن شود. اين تعويض دلخواه در

 گردد. هنگام رانندگي انجام نمي
0 .4H/4L  2بهH  خودرو را متوقف كنيد. كليد :

تغيير دهيد و يك  2Hبه  4H/4Lتعويض دنده را از 
تا دو متر در جهت عقب رانندگي كنيد. سپس به 

گردد و  ها آزاد مي صورت كامل از درگيري با چرخ
 شود. در پشت آمپر خاموش مي 4WDنشانگر 

 هشدار 
، از  4H/4Lبه  2Hدر زمان تعويض دنده از 

4H/4L  2بهH  4، ازL  4بهH  4و ازH  4بهL  ،
خودرو را متوقف و از خلاص بودن گيربكس 

 مطمئن شويد.
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در جاهايي كه درجه حرارت  4WDبعد از رانندگي 
ها نتواند آزاد شود. به  پايين دارند، اگر توپي چرخ

 صورت زير عمل كنيد :
رانندگي نموده تا  4WDدقيقه در  12(  در حدود 1)

 اند. ها آزاد شده مطمئن شويد كه توپي چرخ
(  به سمت جلو يا عقب براي يك تا دو متر در 0)

د شدن توپي مسير مستقيم حركت نموده تا از آزا
 ها مطمئن شويد. چرخ

0  .4H  4بهL  خودرو را متوقف نماييد. پدال كلاچ را :
به پايين فشار دهيد. كليد تعويض دنده كمك را از 

4H  4بهL  4تغيير دهيد، چراغ نشانگرWD  بايد
توان در زمان رانندگي  روشن بماند. اين عمل را نمي

 باشد( انجام داد. )خودرو حتماً بايد توقف داشته
4  .4L  4بهH  خودرو را متوقف نماييد. پدال كلاچ را :

به پايين فشار دهيد. كليد تعويض دنده كمك را از 
4L  4بهH  4تغيير دهيد، چراغ نشانگرWD  بايد

ها بر روي جاده  روشن بماند. هرگز زمانيكه چرخ
باشد دنده را تعويض نكنيد.  برفي در حال بكسواد مي

ن در زمان رانندگي انجام داد. توا اين عمل را نمي
 )خودرو حتماً بايد توقف داشته باشد(
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 4Lيا  4Hهاي سنگفرش شده از  هرگز بر روي جاده
استفاده نكنيد. اين عمل منجر به سايش لاستيك و 
افزايش مصرف سوخت شده و هم چنين باعث ايجاد صدا 

ها بالارفتن  گردد. در صورت درگير كردن در اين جاده مي
هاي درگير و  دماي روغن باعث آسيب ديدن بخش

 گردد. سيستم خودرو مي
 رانندگي كنيد. 2Hها فقط در حالت  در اين نوع جاده

 . ترمز دستي   7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در خودروهاي مجهز به جعبه دنده )گيربكس( معمولي، 
هنگام خاموش كردن موتور و پارك كردن، ابتدا كاملاً 
توقف نموده، اهرم ترمز دستي را بالا كشيده، سپس دنده 
را به دنده يك ) پارك در سربالايي( يا دنده عقب )پارك 

 در سرپاييني( عوض كنيد. 
خودروهاي مجهز به گيربكس اتوماتيك اهرم تعويض  در

 )دنده پارك( قرار دهيد..  Pدنده را در حالت 
 

 بالا كشيدن اهرم ترمز دستي 
همانطور كه در تصوير نشان داده شده براي بالا كشيدن 
ترمز دستي نيازي نيست كه دكمه انتهاي اهرم را فشار 

 يد. دهيد. فقط اهرم را بالا كشيده و درگير نماي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آزاد كردن ترمز دستي 
   .دسته را آهسته بالا بكشيد 
  .دكمه انتها دسته را فشار دهيد 
   .دسته را آزاد نموده ، بخوابانيد 

ها، ترمز دستي را درگير نماييد.  هنگام پارك در سربالايي
هاي جلو را به سمت  ها، چرخ هنگام پارك در سر پاييني

هاي جلو را به  ها چرخ كنار جاده چرخانده و در سربالايي
 سمت مركز جاده بچرخانيد. 

پيش از رانندگي از درگير نبودن ترمز دستي و خاموش 
 ان حاصل نماييد. بودن چراغ هشدار ترمز اطمين
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 هايي در مورد ترمز دستي  پيشگيري

 هاي زير پيروي نماييد.  ها، از روش هنگام پارك در شيب 

 ها مانع قرار  براي اطمينان از ايمني، اطراف لاستيك
 دهيد. 

  پارك  با موتور روشن 

در مكانهاي بسته يا با تهويه بد، به مدت طولاني موتور را 
روشن نگه نداريد، گاز مونواكسيد كربن بي بو و بسيار 

 مضر است. 
  محل پارك 

در مكانهايي كه مواد قابل اشتعال همانند علف خشك يا 
برگ وجود دارد پارك نكنيد. دماي سيستم اگزوز بسيار 

 بالا بوده و به آساني منجر به آتش سوزي مي گردد. 
  هنگام ترك خودرو 

هنگام ترك خودرو، سوئيچ خودرو را بيرون كشيده و تمام 
وشن پارك درها را قفل نماييد. سعي كنيد در مكانهاي ر

 كنيد. 

 . سيستم ترمز  8
قطعات سيستم ترمز همگي در ايمني خودرو بسيار مهم 
هستند، براي حفظ ايمني، خودرو را بر حسب نياز برنامه 

 تعمير و نگهداري  بازرسي نماييد. 
  سيستم ترمز داراي دو خط لوله است، هنگامي

، دهند ها كارايي خود را از دست مي كه يكي از اين لوله
دومي به كار خود ادامه داده، اما بايد پدال ترمز را 
محكمتر از نرمال فشار دهيد. رانندگي را متوقف نموده و 

 خودرو را به تعميرگاه ببريد. 
  هنگامي كه موتور خاموش است، سيستم ترمز

پس از يك يا دو بار فشار دادن تاثير خود را از دست 
ز را خيلي محكم دهد. در اين صورت، بايد پدال ترم مي

فشار دهيد. اين امر مخصوصاً هنگامي كه خودرو در حال 
 باشد.  بكسل شدن است مهم مي

 
 چراغ نشانگر نقص ترمز 

چراغ نشانگر نقص ترمز، وجود نقص در ترمز را نشان 
( صفحه 9) " 0دهد براي اطلاعات بيشتر به فصل  مي

 مراجعه نماييد.  "نشانگرها

 وقتي ترمز خيس است
ي ترمز خيس است، براي كنترل سيستم ترمز و وقت

اطمينان از عملكرد عادي ترمز، پس از استارت زدن، 
 مدتي با سرعت كم رانندگي نماييد. 

اگرترمز كاملاً از كار افتاده به آهستگي رانندگي نموده و 
 پدال ترمز را فشار دهيد تا خشك شود. 

نار جاده كند، خودرو را به ك اگر هنوز ترمز درست كار نمي
 هدايت نموده و با تعميرگاه تماس بگيرد. 

 
 رانندگي در سراشيبي 

ها، براي جلوگيري از داغ  هنگام رانندگي در سراشيبي
شدن بيش از حد ترمزها ، با كاهش سرعت موتور ترمز 

 نماييد.
 

 لنت ترمز  
  كيلومتر اول، از  022پس از تعويض لنت ترمز در

 ترمزهاي ناگهاني خودداري نماييد. 
  در صورت سائيده شدن لنت ترمزها، ترمزهاي ديسكي

كنند  صداي جيغ مانند را به عنوان هشدار ايجاد مي
هرگاه اين صدا شنيده شد براي تعويض لنت ترمزها به 

 د.نمايندگي مجاز گروه بهمن مراجعه نمايي
 

 پيشگيري :
  هميشه از عملكرد نرم پدال ترمز اطمينان حاصل

 نماييد. 
  

 احتياط  
رانندگي با ترمز دستي درگير ممكن است منجر به 
داغ شدن بيش از حد ، كاهش راندمان و از كار  

 افتادن آنها گردد. 
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 شود  از هر عملي كه منجر به توقفهاي ناگهاني مي

خودداري نماييد، حين رانندگي پاي خود را بر روي پدال 
ترمز تكيه ندهيد، اين عمل موجب گرم شدن بيش از حد 

 شود.  ترمز و عملكرد ناقص آن مي
 

 *ABSسيستم ترمز 
عوامل محيطي بر سيستم ترمز تاثير زيادي دارند. هنگام 

هاي يخي، روغني يا خيس، ترمزهاي  ادهرانندگي در ج
شود. در اين موارد  ناگهاني موجب سر خوردن خودرو مي

فرمانپذيري و ترمز به شدت تاثير گرفته وهمچنين خط 
ترمز افزايش يافته ؛ حتي احتمال چرخش خودرو به دور 

 خود نيز وجود دارد. 
تواند از قفل شدن چرخها جلوگيري  مي ABSسيستم 

استحكام فرمانپذيري و كنترل خودرو شده،  نموده، باعث
 كنند.  بنابراين ترمزها به بهترين نحو عمل مي

نكات سودمند براي رانندگي 
 
، دور زدن ABS( در هنگام استفاده از سيستم ترمز 1)

كند در اين موارد در  خودرو احساس متفاوتي ايجاد مي
 فرمان دادن دقت نماييد. 

باشد،  مي ABS( حتي اگر خودرو مجهز به سيستم 0)
 فاصله كافي با خودرو جلو را رعايت نماييد. 

، در شرايط ABSدر مقايسه با خودروهاي بدون سيستم 
به فاصله ترمزگيري  ABSزير خودرو مجهز به سيستم 

 بيشتري نياز دارد: 
 اي يا يخي . هاي ماسه رانندگي در جاده 

 . نصب زنجير چرخ 

 هاي سيل گرفته و يا هر نوع جاده  دگي در جادهرانن
 ناصاف .

 هاي داراي دست انداز . رانندگي در جاده 

 ABS( تنها هنگام فشردن ناگهاني پدال ترمز سيستم 0)
ها كه كنترل خودرو بسيار  گردد. در برخي جاده فعال مي

هايي  هاي پر از دست انداز، جاده مشكل است همانند جاده
ن داراي صفحات تقويتي هستند، اين كه در ساختار شا

 باشد. سيستم قادر به جلوگيري از قفل شدن چرخها نيز مي

لرزد و  ، پدال ترمز ميABS( هنگام عملكرد سيستم 4)
 شود.  صداي خاصي از پدال ترمز شنيده مي

در اين  ABSبراي اطمينان از عملكرد سيستم 
شرايط، پدال ترمز را محكمتر فشار دهيد. پدال 
ترمز را پمپ نكنيد، اين عمل به مرور تاثير سيستم 

 ترمز را كاهش مي دهد. 
تواند عوامل محيطي را كه  نمي ABS( حتي سيستم 5)

 گذارد از بين ببرد، بر رانندگي تاثير مي
تواند تصادف با خودروهاي  نمي ABSبراي مثال، سيستم 

گر به دليل رانندگي با سرعت بسيار بالا و حركت دي
زيگزاگي، يا رعايت نكردن فاصله با خودرو جلو را كاهش 
دهد، در اين موارد براي عملكرد مناسب ترمز راننده بايد 
با توجه به سرعت ، فاصله مناسب براي ترمز گرفتن را 

 تشخيص دهد. 
ع مشابه شود از چهار لاستيك با اندازه و نو ( توصيه مي6)

عادي  ABSاستفاده نماييد، در غير اين صورت سيستم 
 كند.  كار نمي

 
 (چراغ هشدار سيستم ترمز ضد قفلABS) 

 "( صفحه نشانگرها 9)" 0براي اطلاعات بيشتر به بخش 
 مراجعه نماييد.

 احتياط  
هاي ضخيم و يا ديگر موانع  از قرار دادن زير پايي

نزديك پدال ترمز خودداري نماييد. اين اجسام 
ممكن است هنگام ترمزهاي ناگهاني در عملكرد 

 ترمز اختلال ايجاد نمايند. 
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 :توجه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( اگر دقيقاً پس از روشن كردن موتور و حركت كردن، 1)

پدال ترمز را فشار دهيد صدايي از موتور شنيده شده، 
لرزد، صدا و لرزش به دليل سيستم  پدال ترمز مي

است و نشاندهنده  ABSيابي خودكار سيستم  عيب
 باشد.  مشكل در سيستم نمي

برفي، براي جلوگيري از هاي  ( پس از رانندگي در جاده0)
برف چسبيده به  ABS( و سيستم Aآسيب به حسگرها )

 ها را تميز نماييد.  لاستيك
كيلومتر بر  5( هنگامي كه سرعت خودرو بيش از 0)

كند، هنگامي كه  عمل مي ABSساعت باشد، سيستم 
گردد،  كيلومتر بر ساعت مي 5سرعت خودرو كمتر از 

 عمل نخواهد كرد.  ABSسيستم 
 

 .پيش از استارت زدن   6

پيش از استارت زدن، از دستورالعملهاي مربوط به 

 موتورهاي بنزيني پيروي نماييد. 

در خودروهاي جديد و خودروهايي كه براي مدت طولاني 

اند و يا خودورهايي كه سيستم الكتريكي و  استفاده نشده

سوخت آنها تعمير شده ؛ هنگام استارت زدن، بايد براي 

سازي براي استفاده يعني :  ه آماده شوند. آمادهاستفاد

 12تا  5قرار داده،  "ON "سوئيچ خودرو را در وضعيت 

ثانيه صبر كنيد، سپس سوئيچ خودرو را در وضعيت 

OFF  بار تكرار نماييد،  4تا  0قرار دهيد. اين عمل را

 آماده سازي براي استفاده پايان يافته است. 

در حالت خلاص قرار داده،  هنگام استارت زدن، دنده را

 پدال كلاچ را فشار دهيد. 
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 . نحوه روشن كردن  11
 (  استارت زدن موتور بنزيني 1

سيستم تزريق سوخت، به طور اتوماتيك استارت 
زدن را كنترل مي نمايد. بنابراين هنگام روشن 

 كردن موتور نيازي به فشار دادن پدال گاز نيست . 
 مراحل روشن شدن موتور به ترتيب زير است: 

  .سوئيچ خودرو را جا بزنيد، كمربند ايمني را ببنديد 
  ترمز را فشار دهيد و ترمز دستي را بالا كشيده ، پدال

قرار دهيد و در  ”N“دسته دنده را موقعيت خلاص 
يا  Pهاي اتوماتيك اهرم تعويض دنده را در حالت  گيربك

N .قرار دهيد 
)پدال كلاچ را تا انتها فشار دهيد. )در گيربكس معولي 

در خودروهاي مجهز به جعبه دنده )گيربكس( پدال ترمز را 
 تا انتها فشار دهيد.

  سوئيچ خودرو را در وضعيت" ON "  قرار داده و
 مطمئن شويد تمام چراغهاي هشدار عادي هستند. 

  پدال گاز را فشار ندهيد، سوئيچ خودرو را در وضعيت
START  قرار داده ، سپس سوئيچ را رها نماييد. هنگام

روشن كردن خودرويي با موتور سرد، دور موتور زياد 
ايع خنك كننده موتور، دور شود، پس از گرم شدن م مي

گردد. هنگام روشن كردن خودرويي با  موتور عادي مي
 موتور گرم دور موتور عادي است. 

 توجه : 
ثانيه استارت نزنيد و فاصله بين استارت  5تر از  طولاني

ثانيه باشد، در طول استارت زدن  15زدن ها بايد بيش از 
ماند. اگر پس از سه  چراغ هشدار سطح روغن روشن مي

بار استارت زدن موتور روشن نشد سيستم را بازرسي 
 نماييد . 

 هشدار 
فاصله بين  ثانيه استارت نزنيد، 15هر بار بيش از  . 1

دقيقه باشد، اگر پس از سه بار  0ها نبايد كمتر از  استارت
استارت زدن خودرو روشن  نشد، سيستم را بازرسي 

 نماييد. 
هنگام استارت زدن در هواي سرد زمستاني فشار  . 2

شود ميزان سوخت به نيمه  دادن پدال گاز باعث مي
يع رسيده و موتور ديزل درست كار كند. فشار روغن، ما

خنك كننده، وجود صداهاي غير عادي، لرزش سوپر 
شارژر و نشتي هرگونه روغن، مايع يا گاز را كنترل نماييد. 

 0پس از اينكه عادي بودن تمام موارد را كنترل نموديد، 
دقيقه با سرعت كم يا متوسط رانندگي نموده، سپس  5تا 

درجه  52از رسيدن دماي خنك كننده به بيش از 
 روع به رانندگي نماييد. سانتيگراد ش

هنگامي كه دماي خنك كننده پايين است، رانندگي  . 3
باشد. براي جلوگيري از مقصر  با سرعت زياد ممنوع مي

دقيقه  12دانستن بقيه اجزاء ، بايد حداقل با سرعت كم 
 رانندگي نماييد. 
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 . رانندگي كوتاه براي كنترل ايمني خودرو  11
براي اطمينان از رانندگي ايمن و دلپذير، قبل از استارت 
زدن بايد با توجه به دستورالعمهاي نگهداري روزانه 

تعمير و نگهداري قابل انجام توسط راننده( خودرو  7)فصل
 را كنترل نموده و كارهاي زير را انجام دهيد: 

( اتصالات كابل باتري را كنترل نموده در صورت 1)
را سفت نماييد. در غير اين صورت سيستم  شل بودن، آنها

 بيند.  صدمه مي ECMتزريق الكتريكي 
( پيش از وارد شدن به خودرو، عدم وجود موانع 0)

 در اطراف خودرو را كنترل كنيد. 
( ظاهر، شرايط و فشار باد لاستيك را كنترل 0)
 نماييد. 
( تمام مايعات، روغن موتور، مايع خنك  كننده، 4)

روغن ترمز، مايع شيشه شوي و روغن هيدروليك فرمان 
 را كنترل نماييد. 

ها را  ها، چراغ ( عملكرد عادي و تميز بودن شيشه5)
 كنترل نماييد. 

( تميز بودن آينه عقب و بغل را كنترل نموده و 6)
 آنها را در وضعيت صحيح قرار دهيد. 

 ( تمام درها را ببنديد. 7)
( زاويه و ارتفاع صندلي، پشتي صندلي، پشت 8)

 سري را تنظيم نماييد. 

 (  كمربند ايمني را كنترل نموده و آن را بينديد. 9)
 ( ترمز دستي را كنترل نموده، محكم بالا بكشيد. 12)
( چراغها و ديگر لوازم جانبي غير ضروري را خاموش 11)

 كنيد.
قرارداده،  " ON "راغهاي را در وضعيت ( سوئيچ چ10)

مطمئن شويد تمام چرخهاي هشدار عادي بوده و 
ميزان سوخت كافي است، چراغ هشدار عيب موتور 
يا روشن شدن موتور با قرار گرفتن سوئيچ در 

 روشن خواهد ماند . "ACC"يا  "OFF"وضعيت 
 احتياط  

دود اگزوز مضر بوده، اگر مجبوريد خودرو را در 
پاركينگ كنترل و بازرسي كنيد، از تهويه 

 پاركينگ اطمينان حاصل نماييد. 

 هاي لازم براي رانندگي ايمن :  پيشگيري
 ( تمام كمربندهاي ايمني را ببنديد. 1)
 هاي ناگهاني خودداري نماييد.  ( از چرخش0)
ب از دنده خارج شدن ( افزايش سرعت ناگهاني موج0)

 گردد.  خودرو مي
رانندگي با سرعت خيلي بالا به راحتي منجر به از دست ( 4)

 گردد. دادن كنترل و حتي واژگون شدن خودرو مي
( با سرعت خيلي بالا در بزرگراه رانندگي نكنيد قبل از 5)

 وارد شدن به بزرگراه كمي سرعت را پايين بياوريد.
 

 نكاتي سودمند براي رانندگي در شرايط متفاوت .  12

 بادهاي مخالف با سرعت كم رانندگي   هميشه هنگام وزش
 توانيد خودرو را كنترل نماييد.  كنيد، زيرا راحتتر مي

 هاي جاده با سرعت كم رانندگي نماييد، به  در كناره
هاي تيز و ديگر اعلام خطرهاي جاده  سمت اشياء با لب

رانندگي نكنيد، در غير اين صورت ممكن است 
 لاستيك پاره شده و منجر به تصادف شود. 

 ها، چرخهاي جلو را در  هنگام پارك در سربالايي
نتيجه به  جهت جدولهاي كنار خيابان قرار دهيد، در

تواند به  دليل برخورد لاستيك با جدولها، خودرو نمي
سمت عقب حركت كند، ترمز دستي را درگير نموده، 
دسته دنده را در دنده يك يا دنده عقب قرار داده و 

 در صورت لزوم، پشت چرخها مانع قرار دهيد.

 4WD 
هاي با سطح  شود در جاده توصيه مي _______

استفاده نكنيد، زيرا رانندگي  4WDخشك و سخت از 
با چهار چرخ باعث ايجاد صداي غير ضروري و سايش 

 گردد. شديد و كاهش مصرف اقتصادي سوخت مي
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  پيش از رانندگي، از آزاد شدن كامل ترمز دستي و
خاموش بودن چراغ هشدار ترمز اطمينان حاصل 

 نماييد. 

  موتور، خودرو را ترك نكنيد. هنگام روشن بودن 

  براي جلوگيري از داغ شدن بيش از حد ترمزها، سايش
غير ضروري و هدر رفتن سوخت پاي خود را بر روي 

 پدال ترمز قرار ندهيد. 

  هنگام رانندگي در سر بالايي طولاني، سرعت خود را
هاي پايين تر عوض  كاهش داده و دنده را به دنده

شيد، اگر از ترمزها بيش از حد كنيد. به خاطر داشته با
استفاده كنيد، ترمزها بيش از حد داغ شده و به 

 كنند.  درستي كار نمي

  هنگام گاز دادن، دنده عوض كردن و ترمز كردن در
هاي لغزنده دقت نماييد كه گاز يا ترمز ناگهاني  جاده
تواند منجر به لغزش و يا گردش خودرو به دور خود  مي

 شود. 

 هاي خيس از مناطق  ي بر روي جادههنگام رانندگ
سيل گرفته دوري كنيد. اگر مقدار زيادي آب وارد 
موتور شود، موتور و بخشهاي الكتريكي خودرو آسيب 

 خواهند ديد. 

 

 رانندگي در شرايط سخت
 در صورت فرو رفتن در برف، ماسه يا گل و لاي

در صورت فرو رفتن خودرو در برف، ماسه يا گل و لاي 
روش معمول براي بيرون آوردن خودرو حركت به جلو و 

 عقب است. 
پدال گاز را به نرمي فشار داده، متناوباً دسته دنده را بين 

 جا كنيد.  دنده يك و دنده عقب جابه
 ها جلوگيري كنيد.  هاي زياد يا بكسواد لاستيك از سرعت
از اين روش براي بيرون آوردن خودرو به مدت استفاده 

طولاني باعث گرم شدن بيش از حد جعبه دنده 
 شود.  )گيربكس( و از كار افتادن جعبه دنده مي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رانندگي بر روي يخ 
 شود از  هاي يخ زده، توصيه مي هنگام رانندگي در جاده

 هاي يخ شكن و زنجير چرخ استفاده نماييد.  لاستيك

از رانندگي با سرعت زياد، گاز دادن و دور زدن ناگهاني 
 خودداري نماييد.

 احتياط  
از آنجا كه ممكن است خودرو به طور ناگهاني از 
جلو يا عقب خارج شده و به افراد و اشياء آسيب 
بزند. هنگام عقب و جلو كردن خودرو مراقب 

 باشيد هيچ چيز اطراف خودرو نباشد، 
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 هاي يخ زده  فشردن پدال ترمز هنگام رانندگي در جاده
ممكن است منجر به سر خوردن چرخها گردد. 
هنگامي كه چسبندگي لاستيك با سطح جاده كاهش 

ها سر خورده، بنابراين ترمز گرفتن در  يابد، لاستيك
يا مجهز  ABSصورت مجهز بودن خودرو به سيستم 

ورتي كه نبودن خودرو كاملاًًٌ متفاوت است. در ص
است، پدال ترمز را  ABSخودرو مجهز به سيستم 

محكم فشرده و نگه داريد. در صورت عدم وجود 
پدال ترمز را مختصراً و سريع فشار  ABSسيستم 

دهيد، متناوباً پدال ترمز را تا انتها فشار داده، كاملاً رها 
نماييد )پمپ كنيد(، به اين روش از سيستم ترمز 

 بريد. بهترين استفاده را ب

  براي اجتناب از ترمزهاي ناگهاني فاصله بيشتري را با
 خودروي جلويي حفظ كنيد. 

 توجه : 
هنگام خاموش بودن خودرو، ترمز و فرمان هيدروليك 

تر  كند و بنابراين ترمز و دور زدن كمي سخت عمل نمي
 است . 

 
 رانندگي با چهار چرخ 

(، محور )اكسل( 4H , 4Lپس از تغيير حالت چهار چرخ )
جلو و عقب خودرو به صورت يكپارچه به يكديگر متصل 

كند،  شوند. و در نتيجه خودرو با تمام نيرو حركت مي مي
هاي ناگهاني يا حركت به عقب و  اما در طول دور زدن

 جلو، سيستم محرك فشار شديدي همانند فشار دادن 

نمايد، هنگام رانندگي با چهار چرخ  پدال ترمز ايجاد مي
متحرك، در مقايسه با دو چرخ متحرك، خودرو سريعتر و 

خورد. با اين وجود، فاصله ترمز در رانندگي  نرمتر گاز مي
 باشد.  با چهار چرخ محرك كوتاهتر نمي

هاي ناهموار ) يخ زده، گل آلود و  هنگام رانندگي در جاده
ا چهار چرخ محرك، رانندگي با دقت بسيار اي ( ب ماسه

 مهم است. 
 توجه : 

تر به غربيلك  تر و نزديك ( موقعيت رانندگي عمودي1)
فرمان باشد، براي كنترل آسانتر غربيلك فرمان و 
پدالها، صندلي را تنظيم نموده و حتماً كمربند ايمني 

 راببنديد. 
ا بررسي هاي ناهموار خودرو ر ( پس از رانندگي در جاده0)

نموده و خودرو را با آب بشوييد . فصل تعمير و 
نگهداري و بررسي و نگهداري پس از رانندگي در 

 هاي ناهموار را مطالعه نماييد.  جاده
 هاي پر سرعت هاي سنگفرش و جاده رانندگي در جاده

هاي سنگفرش مخصوصاً در  هنگام رانندگي در جاده
ده نماييد و استفا 2WDهاي پر سرعت حتماً از  جاده

 كنيد.  ( استفاده نمي4Hيا  4L) 4WDمطمئن گرديد از 
 4Hيا  4Lهاي سنگفرش با دنده  هنگام رانندگي در جاده

رانندگي نكنيد، زيرا به راحتي ممكن است منجر به 
سايش و مصرف غير اقتصادي سوخت گشته و همچنين 

 صدا را افزايش دهد. 
 

تواند باعث افزايش دماي روغن در محور  همچنين مي
متحرك شده و در نتيجه منجر به صدمات در قسمتهاي 
متحرك سيستم، بار بيش از اندازه بر روي سيستم متحرك يا 

 گردد .  نشتي روغن و يا ديگر مشكلات خطرناك 
 رانندگي بر روي يخ 

نرمي فشار براي اطمينان از استارت زدن  نرم، پدال گاز  را به 
 را انتخاب نماييد.  4Lيا  4Hداده و بر طبق شرايط جاده

 توجه : 
شكن يا زنجير چرخ  شود از لاستيك يخ ( توصيه مي1)

 استفاده نماييد. 
( فاصله ايمن تا خودروهاي اطراف را حفظ نماييد. 0)

هنگامي كه در دنده پايين هستيد، ترمز كرده و از 
 ترمزهاي ناگهاني خودداري نماييد. 

از گاز دادن ، ترمز يا پيچيدن ناگهاني، اجتناب نماييد. زيرا 
اين اعمال موجب سر خوردن يا خارج شدن خودرو از 

 گردند.  جاده مي
 

 ر روي شن و ماسه رانندگي ب
قرار دهيد. براي اطمينان از  4Lيا  4Hسوئيچ را در وضعيت 

شروع به حركت نرم، پدال گاز را  نرم فشار داده و تا آنجا كه 
 ممكن است با سرعت كم رانندگي كنيد. 

اي از نيروي زياد استفاده  هاي ماسه هنگام رانندگي در جاده
هاي معمولي، هنگام رانندگي در  نكنيد، در مقايسه با جاده

ها، موتور و اجزاء متحرك سيستم تحت فشار  اين جاده
.بيشتري بوده، در نتيجه ممكن است منجر به تصادف گردد
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در صورت وقوع اين شرايط هنگام رانندگي، فوراً خودرو را 
 در مكاني امن متوقف نماييد. 

هاي دماي مايع خنك  عقربهدر صورت قرار داشتن 
، به بخش داغ شدن بيش كننده نزديك محدوده قرمز

 مراجعه نماييد.  5از حد موتور فصل 
در  در صورت روشن شدن چراغ دماي آب :
 خودروهاي مجهز به جعبه دنده ) گيربكس( اتوماتيك

 

 
 توجه : 

( از گاز دادن ، ترمز و چرخش ناگهاني خودداري 1)
نماييد، زيرا ممكن است منجر به فرو رفتن خودرو 

 گردد. 
( اگر خودرو در ماسه گير كرده است، به طور كلي 0)

سعي كنيد از محل دور شويد، در حاليكه پدال گاز 
ايد دسته دنده را بين  را به نرمي پايين فشار داده

 جا نماييد.  جابه دنده يك و دنده عقب

كنيم اهرم ترمز  (  هنگام شروع كردن، پيشنهاد مي0)
دستي را كمي )و نه كاملاً( بالا بكشيد، پس از 
بيرون آوردن خودرو، ترمز دستي را كاملاً آزاد 

 كنيد. 
هاي خيلي گل آلود رانندگي  ( اگر مجبوريد در جاده4)

 كنيم زنجير چرخ استفاده كنيد. نماييد، توصيه مي
دانيد چه مقدار گل در انتظار  زيرا از آنجا كه نمي

شماست، ممكن است خودرو ناگهان گير كرده، 
بنابراين از رانندگي آهسته اطمينان حاصل نماييد 
و در صورت امكان پياده شويد و جاده را بررسي 

 نماييد. 
هاي نمكزار، تا  ( پس از رانندگي در ساحل يا جاده5)

آنجا كه ممكن است خودرو را بشوييد، در غير اين 
 صورت ممكن است خودرو زنگ بزند. 

 ها  رانندگي در سر بالايي
قرار  4Lبراي حداكثر نيروي گشتاور، دسته دنده را در 

 دهيد.

 

 سراشيبيرانندگي در 
قرار داده، با سرعت پايين و  4Lاهرم دسته دنده را در 

 دنده پايين رانندگي نماييد.

 احتياط
ها زيگزاگ رانندگي نكنيد، تا آنجا كه  در سراشيبي

 ممكن است مستقيم به سمت پايين رانندگي كنيد.
 

 توجه :
ها به  در صورتيكه حين پايين آمدن در سراشيبي

برخورد نموده و ناگهان ترمز كنيد، جدولهاي كنار جاده 
ممكن است كنترل خودرو را از دست دهيد، بايد از 
خودرو پياده شده و جاده را بررسي كنيد. پس از رانندگي 

ها، ابتدا دسته دنده را در وضعيت مناسب  در سراشيبي
قرار دهيد، سعي كنيد در ميان راه دنده عوض نكرده و يا 

 پدال كلاچ را فشار ندهيد.
صدمات جسمي يا صدمات خودرو به دليل عملكرد 
نادرست، يا قصور، تحت پوشش گارانتي شركت قرار 

 گيرد. نمي
نكات سودمند توصيه شده در اين كتابچه بر اساس 
تجربيات و مهارت رانندگي ديگر افراد مرتبط در 
اختيارتان قرار گرفته هر نوع عملكردي به بجز موارد 

 افزايش مي دهد. توصيه شده، احتمال خطر را
 
 

 احتياط
هنگام عقب و جلو كردن خودرو براي بيرون 
آوردن خودرويي كه گير كرده است، از آنجائيكه 
كه خودرو ممكن است ناگهان به جلو يا عقب 
حركت كند، ابتدا اطمينان حاصل نماييد كه كسي 

 باشد.  يا چيزي اطراف خودرو نمي

 

 

 
 احتياط

 ها .  رانندگي در سربالايي
ها زيگزاگ  سعي كنيد در سر بالايي

رانندگي نكنيد، با خودرو در 
هاي آسفالته خشك با بيش از  جاده

توانيد رانندگي كنيد.  درجه مي35
هاي  پيش از رانندگي در جاده

لغزنده شيب دار، ابتدا در طول جاده 
پياده روي كنيد تا امكان رانندگي 

 در جاده را بررسي نماييد. 
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 هاي تيز و تند پيچ
هنگام دور زدن در پيچهاي تيز و تند وقتي كليد در 

قرار دارد مي توانيد تفاوت را همانند  4Lيا  4Hوضعيت 
فشار دادن پدال ترمز احساس نماييد، اين حالت به دليل 

 "ترمز پيچيدن "تفاوت بين شعاع چرخش چهار چرخ 
نامند. اين حالت فقط هنگام رانندگي با چهار چرخ رخ  مي
دهد، هنگام رخ دادن اين حالت يا مستقيم حركت  مي

 ضعيت دنده عقب قرار دهيد. كرده، يا دسته دنده را در و
 

 رانندگي در نهرهاي كوچك 
حالت رانندگي با چهار چرخ براي رانندگي در آب طراحي 
نشده است، اگر آب به درون سيم كشي الكتريكي خودرو 

شود، بنابراين تا آنجا كه  نفوذ كند، خودرو دچار مشكل مي
 ممكن است از مراحل زير پيروي كنيد: 

متر است  سانتي 52آب كمتر از  ( در جايي كه عمق1)
 رانندگي نماييد. 

 رانندگي نماييد.  4L( در دنده 0)
( براي جلوگيري از پاشيده شدن زياد آب سرعت را 0)

 كيلومتر در ساعت  نگه داريد.  5كمتر از 
 52سعي نكنيد در رودخانه هاي با عمق بيش از 

 سانتيمتر رانندگي نماييد. 
 هنگام رانندگي در رودخانه دنده را  تعوض نكنيد. 

رانندگي مكرر در رودخانه، عمر مفيد خودرو را كاهش 
 دهد.  مي

براي آماده سازي، بازرسي و نگهداري خودرو با نمايندگي  
 مجاز ما تماس بگيريد. 

پس از رانندگي در رودخانه، براي اطمينان از عملكرد 
را نرم فشار داده، در  نرمال سيستم ترمز، پدال ترمز

كند،  صورتيكه ترمز خيس شده است، و درست كار نمي
سرعت را كاهش داده و پدال ترمز را نرم فشار دهيد تا 
خشك شود. تمام قسمتهاي خودرو را با دقت كنترل 

هاي مربوط به نگهداري و كنترل  نماييد، دستورالعمل
سب را هاي با شرايط نامنا خودرو پس از رانندگي در جاده

 مطالعه كنيد. 
كنترل و نگهداري از خودرو پس از رانندگي در 

 هاي با شرايط نامناسب جاده
هاي بد، حتماً  ( پس از رانندگي در جاده1)

هاي كنترل و نگهداري زير را انجام  دستورالعمل
 دهيد. 

 

( صدمات ناشي ازقطعات سنگ درون رودخانه را 0)
 بررسي كنيد. 

با آب بشوييد، آهسته رانندگي نموده  ( خودرو را با دقت0)
و براي خشك شدن ترمز، پدال ترمز را نرم فشار 

هاي مجاز گروه بهمن مراجعه  دهيد. به نمايندگي
 نماييد تا سيستم ترمز كنترل گردد. 

( پوشال، حشرات و ديگر موانعي كه ممكن است 4)
 مجاري رادياتور را مسدود كنند، برداريد. 

در رودخانه، روغن موتور، روغن جعبه  ( پس از رانندگي5)
دنده )گيربكس(، روغن محور گيربكس را كنترل 

ها(  ها )گريس نماييد، در صورت مخلوط شدن روغن
 با آب، آنها را تعويض نماييد. 

( داخل خودرو را كنترل نماييد، اگر آب درون خودرو 6)
جمع شده، كفپوش و ديگر بخشهاي خيس را بيرون 

 اييد. آورده و خشك نم
( چراغهاي جلو را كنترل نماييد اگر آب وارد چراغها 7)

شده است، براي خارج كردن آب، به نمايندگيهاي 
 مجاز مراجعه نماييد. 

( براي تعويض گريس محور چرخها به نمايندگي 8)
 مجاز مراجعه نماييد.
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 هاي لازم براي رانندگي با چهار چرخ  پيشگيري
 چرخ و لاستيك 

گردد،  از آنجا كه نيروي محرك به چهار چرخ توزيع مي
بر رانندگي تاثير  4WDشرايط چهار چرخ، در حالت 

 گذارد.  مي
 توجه خاص به لاستيك 

به فصل  "هاي اصل استفاده نماييد  فقط از لاستيك
 مراجعه نماييد.  8در فصل  "لاستيك و چرخ 

ها و چرخها بايد از يك نوع و اندازه باشند،  تمام لاستيك
در صورت تعويض هر كدام از آنها با يك چرخ متفاوت در 

 اندازه و يا نوع تمامي آنها را با هم تعويض نماييد. 
سايش چرخهاي عقب و جلو تفاوتي  در صورتي كه بين

وجود داشته باشد، ماشين در شرايط فوق العاده كار 
مراجعه  "ها  جابجايي لاستيك "نخواهد كرد، به بخش 

 نماييد. 
 ها را مرتب كنترل نماييد. فشار باد لاستيك

هاي با سايز و نوع و سايش يكسان  حتماً از لاستيك
كن است منجر به استفاده نماييد. در غير اين صورت مم

بالا رفتن دماي روغن محور يا صدمه به سيستم انتقال 
قدرت، بار بيش از حد بر روي سيستم متحرك و ديگر 

 صدمات گردد. 

 . رانندگي در زمستان  14
 از عملكرد صحيح ضد يخ موتور اطمينان حاصل نماييد . 

 

 
 كنترل باتري و كابلها 

دهد، بنابراين براي  هواي سرد ظرفيت باتري را كاهش مي
استارت زدن در زمستان باتري بايد در شرايط خوبي 

براي بازرسي چشمي باتري  7در فصل  0باشد. به بخش 
هاي  توانيد به نمايندگي مراجعه نماييد و همچنين مي

 مجاز براي كنترل سطح باتري مراجعه نماييد. 
از مناسب بودن ويسكوزيته روغن موتور براي 

 زمستان اطمينان حاصل نماييد. 
براي اطلاع از  7و فصل  "( روغن موتور1)" 0به فصل 

ويسكوزيته مناسب مراجعه نماييد. استفاده از روغن موتور 
تابستانه در طول زمستان منجر به وجود اشكال در زمان 

ونه ترديد براي شود. در صورت وجود هرگ استارت زدن مي
 انتخاب نوع روغن از يك تعميركار سوال نماييد. 

 

 زدن قفل دربها ممانعت كنيد.  از يخ
در صورت احتمال يخ زدن ترمز دستي، از ترمز دستي 

 استفاده نكنيد. 
كنها جلوگيري  پخش از تجمع برف و يخ در زير گل

گردد  نماييد، در غير اين صورت فرمانپذيري مشكل مي
هنگام رانندگي در زمستان گاه و بيگاه توقف نموده و زير 

 كنها را كنترل نماييد.  پخش گل
 

گردد، تجهيزات ايمني  بسته به مكان رانندگي، توصيه مي
اي ماسه يا نمك،  كيسه همانند، بيلچه، تراشنده پنجره،

مشعل، تراشنده لاستيك، كابلهاي كمكي و . . . همراه 
 داشته باشيد.

 نكته 
 

 هاي الكلي يا آب استفاده نكنيد.  از ضد يخ
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جويي از سوخت و افزايش عمر  . نحوه صرفه 15
 مفيد خودرو 

استفاده از يك ليتر سوخت براي كيلومترهاي بيشتر 
تر از  بسيار ساده است و اين عمل به استفاده طولاني

كند، در اينجا نكاتي سودمند براي  خودرو كمك مي
هاي لازم براي خريد سوخت و  جويي در هزينه صرفه

 تعميرات خودرو آمده است. 
 ها را در ميزان صحيح نگه داريد. فشار باد لاستيك 

ها منجر به سايش و هدر رفتن  فشار باد كم لاستيك
كنترل فشار باد  "( 0گردد به بخش ) سوخت مي

 مراجعه نماييد.  7در فصل  "لاستيك

  براي جلوگيري از مصرف بيش از حد سوخت، از
 استارت زدن و گاز دادن ناگهاني خودداري نماييد. 

 ش بارهاي غير ضروري را از خودرو خارج نماييد، بار بي
از حد فشار زيادي به موتور آورده، باعث افزايش 

 گردد. مصرف سوخت مي

هرگز بار بيش از حد در خودرو قرار ندهيد، مخصوصاً 
در شرايطي كه مدام بايد توقف نموده و دوباره حركت 
كنيد. همچنين از قرار دادن بار زيادي بر روي باربند 
 خودداري نماييد، مقاومت در برابر باد نيز مصرف

 سوخت را افزايش مي دهد. 
 حركت  به مدت طولاني براي گرم شدن، خودرو را بي

نگه نداريد، هنگامي كه موتور در حال حركت آرام 
است، به آرامي رانندگي كنيد. با اين وجود در زمستان 

 كشد.  گرم شدن موتور كمي بيشتر طول مي

  از گاز دادن كامل هنگام افزايش سرعت خودداري
ز را به آرامي و نه كامل فشار دهيد. اين عمل نماييد، گا

نه تنها مصرف سوخت را كاهش داده، بلكه سايش و 
 آلودگي را نيز كاهش مي دهد. 

 حركت نگه داشتن خودرو به مدت طولاني  از بي
خودداري نماييد، اگر مجبوريد مدت طولاني منتظر 
بمانيد و يا در ترافيك سنگين، بهتر است موتور را 

 وده و مجدداً استارت بزنيد. خاموش نم

  از پس زدن يا سرعت بيش از حد موتور خودداري
 نماييد، خودرو را در دنده مناسب قرار دهيد. 

  .از افزايش يا كاهش دائمي سرعت خودداري نماييد
 اين عمل مصرف سوخت و آلودگي را افزايش مي دهد. 

  ،در صورت امكان از ترافيك سنگين دوري نماييد
توقف و حركت مداوم مصرف سوخت را افزايش 

هاي سبك حركت  دهد. سعي كنيد در ترافيك مي
كنيد، در ترافيك سنگين، هنگام حركت موتور با دور 

 بالا از دنده پايين استفاده نكنيد. 

  پاي خود را روي پدال كلاچ يا ترمز قرار ندهيد. اين
موجب افزايش سايش، گرم شدن بيش از حد و عمل 

 گردد.  افزايش مصرف سوخت مي

  از رانندگي در سرعت بالا تا آنجا كه ممكن است دوري
كنيد، هنگام رانندگي با سرعت بالا، مصرف سوخت، 

 يابد.  دود اگزوز و صداها افزايش مي

  .چرخهاي جلو را بالانس نگه داريد 

از ضربه زدن به جداول كنار خيابان خودداري نموده در 
هاي ناهموار آهسته برانيد، تراز نبودن چرخهاي جلو  جاده

نه تنها باعث افزايش سايش شده، بلكه باعث وارد آمدن 
فشار بيشتر به موتور و در نتيجه افزايش مصرف سوخت 

 گردد.  مي
 ن گل زير خودرو را پاك نماييد. در اين صورت هم وز

خودرو كاهش يافته و هم از زنگ زدن خودرو 
 نمايد.  جلوگيري مي

  خودرو را در شرايط بهينه نگه داريد، فيلتر هواي
كثيف، شمع كثيف، روغن، گريس خراب و تنظيم 

 گردد.  نشده موجب مصرف غير اقتصادي سوخت مي

  براي افزايش عمر مفيد تمام قطعات و مصرف اقتصادي
هاي نگهداري را مرتب انجام سوخت، تمام دستورالعمل

داده، فاصله ترمز را رعايت كرده، روغن موتور، جعبه 
دنده )گيربكس(، محورها را در سطح مناسب، و 
چرخهاي جلو را در بالانس مناسب نگه داشته ،فيلتر 
هوا، سوخت و روغن را تميز نموده، اگر اغلب در 

ز ها را بيش ا كنيد، بايد مراقبت شرايط بد رانندگي مي
تعميرات و " 7حالت عادي انجام دهيد. ) به فصل 

 مراجعه نماييد(  "نگهداري قابل انجام توسط راننده

دسته دنده : هميشه در سرعت و دور موتور صحيح دنده 
عوض كنيد.
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هنگامي كه تعداد سرنشينان بيش از چهار نفر نيست، در 
صورت امكان با دنده بالا رانندگي نماييد، با سرعت 

 كيلومتر بر ساعت رانندگي كنيد.  85تا  65اقتصادي مثل 
  سيستم ايركانديشن )كولر( مصرف سوخت را افزايش

دهد، تا آنجا كه ممكن است كمتر از سيستم  مي
 ( استفاده نماييد. A/Cايركانديشن )كولر( )

 

 احتياط
ها موتور را  هرگز هنگام رانندگي در سراشيبي

خاموش نكنيد، بوستر ترمز و هيدروليك فرمان در 
 كنند.  حالت خاموش بودن موتور عمل نمي
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 . محافظت از خودرو در برابر زنگ زدگي  1
را  خودده از تكنولوژي پيشرفته نقش شركت ما با استفا

در جلوگيري از خوردگي انجام داده است. با مراقبت از 
توانيد تا مدتها از زنگ زدگي خودرو جلوگيري  خودرو مي

 نماييد. 
 ه خوردگي و زنگ زدگي خودرو عبارتند از : ددلايل عم

 يا رطوبت جاده در  گرد و خاك، تجمع نمك
 قسمتهايي از خودرو كه دسترسي به آنها مشكل است. 

  هاي  دليل تصادف ن بههاي زيري ششيا پو، نگرپريدن
 نگ يا سنگريزه به رنگ خودرو . كوچك يا برخورد س

  همانند زندگي در كنار دريا و در شرايط محيطي خاص
هاي داراي غبارهاي شيميايي و يا كاركردن با  يا محيط

هاي خاص مورد  كاري، مراقبت خودرو در شرايط سخت
 . نياز است

 نمك موجود در هوا ، مواد شيمياييغبار ، نمك جاده
موجب ، هاي صنعتي  آلودگي ،در نزديكي سواحل دريا

 د. نگرد سريع ميخوردگي 

  در نقطه رطوبت شديد مخصوصاً هنگامي كه دماي هوا
موجب افزايش خوردگي و زنگ زدن  ،است انجماد

 گردد.  مي

 

 به مدت برخي قسمتهاي خودرو  مرطوب ماندن
حتي اگر بقيه قسمتهاي خودرو خشك طولاني ، 

 باشند ممكن است منجر به خوردگي گردد. 

  در بخشهايي از خودرو كه تهويه به ميزان كافي وجود
دماي بالا ، شوند ندارد و در نتيجه سريع خشك نمي

 شود.  نيز منجر به خوردگي و زنگ زدگي خودرو مي

، براي كمك به جلوگيري از زنگ زدن خودرو
 راهكارهاي زير را پيروي نماييد: 

خودرو را مرتب بشوييد 
ي رمرتب آن ضروتميز نگه داشتن خودرو با شستشوي  

اما براي جلوگيري از زنگ زدن به موارد زير توجه ، است
 نماييد: 

  مك پاشيده درزمستان يا هاي ن رانندگي در جادهحين
بايد  قسمتهاي زيرين خودرو را ، زديكي ساحلدر ن

 آبيكبار براي كاهش زنگ زدگي با  ماهي حداقل
 بشوييد. 

 ا بخار براي تميز بودن زير خودرو و آب با فشار بالا ي
 چرخها بسيار موثر است.  رينگ

 

هنگام تميز نمودن زير خودرو به دليل ديده نشدن گل و 
 در آن قسمتها توجه خاص نماييد.  خاك

داراي هاي پاييني درها و اجزاي بدنه خارجي  لبه
كه نبايد توسط آشغال  اي هستند، سوراخهاي تخليه

 گرفته شوند. 
زيرا در غير اين صورت آب در اين مناطق گير كرده و 

 مي گردند.  زدگيسبب خوردگي و زنگ 
 زير خودرو  در سال پس از استارت حداقل يكبار

 "تميز نمودن خودرو ".  0تميز بشوييد. بخش  كاملاًار
 را مطالعه نماييد

نگ خودرونترل شرايط رك 

اگر هر گونه پريدن رنگ يا خراش در رنگ خودرو ديديد 
 پيشگيريشروع زنگ زدگي  زفوراً آنها را تعمير نموده و ا

 نماييد. 
اند به  ها  به درون فلز نفوذ كرده ها يا خراش اگر پريدگي

 هاي خودرو مراجعه نماييد.  ينقاش

  كنترل شرايط داخلي خودرو 
هاي خودرو  مي توانند در زير كفپوش خاك گرد وآب و 

 جمع شده باعث خوردگي و زنگ زدن گردند. 
ا را كنترل نموده و از خشك ه به طور مرتب زير كفپوش

نها اطمينان حاصل نماييد. مخصوصاً هنگام حمل بودن آ
مك و . . . توجه ن كود،، ها پاك كننده، مواد شيميايي

 خاص داشته باشيد؛
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هايي خاص و مناسب حمل شوند.  د بايد در ظرفاين موا
خشك ، فوراً محل را تميز نموده، در صورت چكيدن آنها

 نماييد.
 استفاده نماييد كن پخش گلاز  4

اي براي  زار يا ماسه هاي نمك هنگام رانندگي در جاده
استفاده نماييد.  كن پخش گل، محافظت از خودرو

آيند، بسيار  بزرگ كه تا نزديك زمين مي هايكن پخش گل
هايي كه  كنيم كه قسمت مناسب هستند. توصيه مي

شوند بايد در برابر خوردگي  نصب مي هاكن پخش گل
توانيد به  مي كن پخش گلمحافظت شوند. براي نصب 

 هاي مجاز شركت مراجعه نماييد. نمايندگي
هاي مرطوب  ك نمودن خودرو در پاركينگراز پا  5
 تهويه نامناسب خودداري نماييد  با و

اگر خودرو را در پاركينگ بشوييد و يا در صورتي كه در 
كنيد، پاركينگ  هاي برفي يا مرطوب رانندگي مي جاده

ممكن است به حدي مرطوب گردد كه موجب خوردگي 
شود. حتي اگر پاركينگ كاملاً خشك باشد، خودرو 

تواند به دليل تهويه نامناسب و ضعيف دچار  رطوب ميم
 زدگي و خوردگي گردد. زنگ

 . تميز نمودن خارج خودرو2
 شستن خودرو

 داريد. با شستن مرتب، خودرو را تميز نگه
تواند باعث پريدن رنگ يا خوردگي در بدنه  شرايط زير مي

هاي ديگر شود، هرچه سريعتر خودرو را  در قسمتو 
 بشوييد.

 رانندگي نزديك ساحل 

 اند پاش شده هايي كه نمك رانندگي در جاده 

  قير، برگ، فضله پرندگان يا حشرات چسبيده به بدنه
 خودرو

 نفت، ، هايي با بخارهاي شيميايي رانندگي در مكان
 در هوا معلقگردوخاك، براده آهن يا مواد شيميايي 

 بدنه خودرو با گردوخاك يا گل چسبناك كه  هنگامي
 يا خيلي كثيف استشده و 

 با دست خودروشستشوي 
دار بشوييد. هرگز پيش  و سايه خنكخودرو را در مكاني 

 از سرد شدن بدنه خودرو را لمس نكنيد.

 
 نكته

مراقب باشيد هنگام تميز كردن 
ها دستهايتان  زير خودرو و شاسي

 را مجروح نكنيد.

 
با استفاده از شلنگ آب با قدرت فراوان گل و نمك  ①

 چسبيده به بدنه خودرو و لاستيك را تميز نماييد.

 
 
 

، از صابون ملايم شستشوي خودرو استفاده نموده   ②
برطبق دستورالعمل روي قوطي مخلوط نماييد. با 

اي پارچه نرم آغشته به تميزكننده،  استفاده از قطعه
خودرو را به نرمي تميز نماييد، اجازه دهيد آب و صابون 

 كثيفي را بزدايد.

: قطعات  )قالپاق( هاي پلاستيكي تزئيني چرخ قسمت
ها به راحتي توسط تركيبات آلي  پلاستيكي تزئيني چرخ

بينند، در صورت برخورد تركيبات آلي با اين  آسيب مي
ها آن را فوراً با آب شسته و صدمات را كنترل  قسمت
 نماييد.

 

 
 نكته

از به كار بردن نيروي بيش از حد 
در قسمتهاي پلاستيكي خودداري 

ها   رينگغير اينصورتدر نماييد، 
ممكن است بيرون آمده و حين 

 رانندگي باعث تصادف گردد. 

آلومينيومي : فقط از صابون ملايم يا  رينگهايدر 
 هاي طبيعي استفاده نماييد. كننده پاك

 
هاي ساينده استفاده نكنيد  كننده : از پاك يپلاستيك تيغه
 آن را با دقت بشوييد.، خيلي نرم است هتيغزيرا 

غير  هاي كنندهقير جاده : قير را توسط تربانتين يا تميز
 كنيد. حلال رنگ پاك
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 نكته

هاي  حلالنفت سفيد يا ، بنزيناز 
ديدن  ديگر كه باعث آسيب

 شود استفاده نكنيد. مي

 
   خودرو را كاملاً آب بكشيد : صابون خشك شده

، گردد. در هواي گرم باعث خط خطي شدن خودرو مي
نياز به آب كشيدن هر قسمت پس از شستن  است ممكن

 آن باشد، سپس قسمت ديگر را بشوييد.
  خودرو را پس از ، براي جلوگيري از لكه شدن آب

شستن با استفاده از حوله نرم خشك كنيد. دستمال 
 كشيدن محكم ممكن است رنگ را خش بيندازيد.

 زدن  واكس
براي هرچه زيباترين شدن ظاهر و رنگ خودرو 

كنيم خودرو را پوليش كرده و واكس  توصيه مي
 بزنيد.
   حتي اگر از تركيبات تميز كننده و واكس هميشه

زدن خودرو را شسته و  قبل از واكسكنيد. مياستفاده 
 خشك نماييد. 

  نگ كيفيت خوب استفاده نماييد. اگر ر پوليش با
از پوليش تميز كننده ، خودرو به شدت پوسته شده

 خودرو و سپس واكس استفاده نماييد.

 ،از دستورالعملهاي توصيه شده قوطي تبعيت كنيد دقيقاً
تزئينات داخلي خودرو را نيز همانند بيرون خودرو پوليش 

 و واكس بزنيد. 
 قطره  هنگامي كه پس از شستشوي خودرو، آب قطره
اي بزرگ بر روي سطح ه شود، بلكه به صورت لكه نمي

 آن را واكس بزنيد.  ،ماند باقي مي
 

 
 نكته

 مجدد،هنگام نياز به رنگ شدن 
ابتدا سپرهاي پلاستيكي را جدا 

ماي و يك پوشش ضد د، نموده
نصب و واكس نگ بالا براي ر

 كنيد. 
دماي خيلي بالا ممكن است به 

 سپرها آسيب بزند. 

 رنگ فوري 
، اي در رنگ دقيقاً پس از رخ دادن هر گونه صدمه

براي جلوگيري از زنگ زدگي خودرو را مجدداً رنگ 
 بزنيد. 

براي ، خودرو را رنگ بزنيد  صدمه،پس از رخ دادن  دقيقاً
از يك قلم مو كوچك استفاده كرده ، انجام دادن دقيق كار

رنگ بزنيد. از خشك و تميز بودن محل با دقت و 
براي ، براي استفاده از رنگ فوري ،حاصل نماييداطمينان 

مشخص نشدن رنگ بايد از آن فقط در  نقاط بدون رنگ 
تا آنجا كه ممكن است مقدار كمي  رنگ  استفاده نماييد.

اطراف خراش يا پوسته شدن را رنگ استفاده نموده و 
 زنيد. ن

 صدمه ديدن رنگ 
 ،مثل خراش مي كه به رنگ بدنه خودرو صدمه جزئيهنگا

براي جلوگيري از ، است وارد شدهها  ترك يا برخورد سنگ
رنگ بزنيد. اگر  آنراهر چه سريعتر ، خوردگي خودرو

 كاملاًابتدا رنگ را ، آسيب موجب خوردگي شده است
از آستر و سپس رنگ استفاده ، تميز و برطرف نموده

 نماييد. 
رنگ بدنه خودرو و قسمتهايي كه طرف جاده يا چرخها 

بيند، همواره  هستند به دليل برخورد سنگها آسيب مي
 اين بخشها را بازرسي نماييد. 

 اي پلاستيكي مراقبت از قسمته
شوند.  بخشهاي پلاستيكي با صابونهاي الكالين تميز مي

هاي  از پاك كننده، كثيفي به راحتي پاك نشد اگر
مخصوص پلاستيك استفاده كنيد از موارد زير پيروي 

 كنيد: 
 و يا ديگر وسايل  ، زبرهاي با موهاي سفت از برس

شستشوي سفت استفاده نكنيد. زيرا اين وسايل به سطح 
 زنند.  قسمتهاي پلاستيكي صدمه مي

 لي يا تركيباتي كه داراي قسمتهاي آلي از حلالهايي آ
به سطح  اين مواد ممكن است ،هستند استفاده نكنيد

 زنند.  قسمتهاي پلاستيكي صدمه 
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 روغن گيربكس، روغن موتور، از تماس روغن ترمز، 
تينر يا جوهر نمك ) مايع باتري( با قسمتهاي پلاستيكي 
خودرو خودداري نماييد، زيرا ممكن است باعث لكه 

ترك خوردن و آب شدن بخشهاي پلاستيكي  ،شدن
 گردند. 

 بخشهاي از جنس كرم 
ن يا خوردگي قسمتهاي كرمي، جلوگيري از لكه شدبراي 
هاي محافظ  ب تميز نموده و سپس از لايهآنها را با ابتدا آ

 مخصوص استفاده نماييد. 
 آلومينومي  رينگهاي

آلومينيومي : از  رينگهايهاي محافظ براي  استفاده از لايه
تميز كننده مخصوص قسمتهاي پلاستيكي استفاده 

ي محافظ را بر روي آن اسپري ها نموده و سپس لايه
 كنيد. 

 هنگام استفاده توجه داشته باشيد كه: 
 از تميز ، آلومينيومي رينگهايهنگام تميز نمودن

هاي ساينده استفاده نماييد، هنگام تماس با آب  كننده
هر چه سريعتر آن را با آب ، دريا يا مواد شيميايي جاده

 بشوييد .
 

  رينگهايبرس زدن ممكن است باعث صدمه ديدن 
 آلومينيومي گردد، از اسفنج استفاده نماييد. 

 آب ا بآلومينيومي به طور مستقيم  رينگهاياز آبكشي
 داغ، بخار يا ديگر مواد مشابه جلوگيري نماييد. 

 ها  شيشه پنجره
ها را با آب و اسفنج تميز نماييد. براي تميز كردن  شيشه

استفاده  كن اكپهاي روغن و چربي و . . . از شيشه  لكه
از يك پارچه نرم و تميز ، نماييد، پس از شستن خودرو

اي كه  براي خشك كردن خودرو استفاده نماييد. از پارچه
شيشه ن براي تميز كرد، ايد ن بدنه خودرو را تميز كردهآبا 

شيشه  بهنگ ممكن است استفاده نكنيد، واكس روي ر
 بچسبد و ديد و شفافيت را كاهش دهد . 

 تيغه هاي برف پاك كن 
هاي  تيغه، ي جلوگيري از خط خطي شدن شيشه جلوابر

برف پاك كن را به طور مرتب با شيشه پاك كن تميز 
ها ) چسبيدن  نماييد . در صورت خيلي كثيف بودن تيغه

 ها را تميز نماييد.  تيغه( با اسفنج يا پارچه تيغه حشرات به
 زير خودروو ها مراقبت از شاسي

تا آنجا كه ممكن است براي جلوگيري از  خودروزير 
 خوردگي توسط كارخانه سازنده محافظت شده است. 

هاي محافظ  حتي با واكس و اسپري قسمتهابرخي 
پوشانده شده اند اين به كاهش صدمات بر اساس مواد 
شيميايي جاده و برخورد سنگ كمك خواهد كرد در 
صورت امكان هر سال يكبار يا هر فصل پاييز و بهار براي 

هاي مجاز  به نمايندگي، بازرسي صدمات زير خودرو
 ه كنيد. و از پوششهاي محافظ استفاد نمودهمراجعه 

شسته  از خودرو مخصوصاً در زمستان نمودنهنگام تميز 
شدن زير خودرو و جدا نمودن گل و گرد و خاك كه 
 شامل نمك و مواد شيميايي جاده هستند مطمئن شويد. 

 محفظه موتور 
ها،  گوشهز زمستان محفظه موتور را بشوييد.قبل و بعد ا

فواصل و تجهيزاتي را كه خارج از محفظه قرار ، ها  لبه
گيرند به سرعت به گرد و خاك حاوي مواد شيميايي و  مي

گردند بنابراين بايد با دقت فراوان  مواد ساينده آغشته مي
 شسته شوند. 

هاي با آب و يا ديگر مواد  در صورت رانندگي در جاده
 ييد. بايد محفظه موتور را هر سه ماه يكبار بشو، شيميايي

 
 



 نگهداري از خودرو4فصل 

 

6-4  

 خودرو  داخلتميز نمودن  .3
 

 
 هشدار

كف خودرو را با آب نشسته و 
، اجازه ورود آب به خودرو را ندهيد

ب ممكن است وارد بخشهاي زيرا آ
صوتي و ديگر بخشهاي الكتريكي 
و يا زير كفپوش خودرو شده و 
باعث عيب سيستم و خوردگي 

 بدنه گردد. 

داخل خودرو را هاي پلاستيكي روكشبخشهاي
توان با يك صابون ملايم يا تميز كننده به اضافه  مي

 آب تميز نمود . 
با جارو برقي تميز نماييد تا تمام  را ابتدا قسمتهاي داخلي
سپس براي تميز نمودن سطوح  شود،گردد خاك برداشته 

از يك محلول صابوني استفاده  هاي پلاستيكي روكش
 نماييد. 

ها به راحتي با يك پارچه تميز  كثيفي ،پس از چند دقيقه
شوند. در صورت تميز نشدن كامل  تميز مي ،و مرطوب

ماييد. همچنين مي توانيد از عمل را تكرار ن اينسطوح 
موجود در  هاي پلاستيكي روكشز كننده اسپرهاي تمي

 بازار استفاده نماييد. 

 از دستورالعملهاي چاپ شده بر روي قوطي پيروي كنيد. 
 

 
 هشدار

، براي تميز نمودن از حلالها، تينر
شوي استفاده  بنزين يا شيشه

 نكنيد. 

 
 ها  كفپوش

ها از شامپوهاي كف دار  براي تميز نمودن كفپوش
 مخصوص فرش استفاده نماييد. 
و پس از آن با  كشيدهابتدا تمام كف را جارو برقي 
 شامپوي مخصوص تميز نماييد. 

انواع مختلفي از مواد پودري و مايع وجود دارد كه 
پس از توانيد با آب مخلوط كرده استفاده نماييد.  مي

 تن كفپوش با آب خودداري نماييد. از شسشامپو زدن 
ها  داشتن كفپوش نگهبهترين نتيجه به هنگام خشك 

 از دستورالعملهاي شامپو پيروي كنيد.  ،گردد حاصل مي
 كمربندهاي ايمني 

توان با صابون ملايم و آب  كمربندهاي ايمني را مي
 يا آب ولرم تميز نماييد. 

سايه و خنك كمربندها را در مكان ، تميز نمودنپس از 
براي تميز نمودن كمربندها از اسفنج يا  ،خشك كنيد

تميز را همانطور كه كمربندها ، پارچه استفاده كنيد
ها را نيز  سوختگي يا بريدگي، كنيد، ساييده شدن مي

 بازرسي نماييد. 
 

 
 هشدار

در كمربندهاي ايمني از سفيد 
را آنها ، كننده استفاده نكرده

نگ نزنيد، زيرا عمر مفيد آنها ر
 گردد.  كم مي

 

 
 هشدار

استفاده از كمربندهاي ايمني 
قبل از خشك شدن ممنوع 

 است. 
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 شيشه ها
هاي خانگي تميز  بايد با شيشه پاك كن شيشه ها

 گردند. 
 

 

 
 هشدار

نمودن قسمتهاي هنگام تميز 
، هاي درهاي عقب داخلي شيشه

در ، استفاده نموده پارچه نرماز 
 ،گرمكن ضد يخ جهت سيم

شيشه را تميز نماييد. از اجسام 
هاي  هاي تيز و تميز كننده با لبه

هاي كلريك  يا تميز كننده زبر
را در غير اين زي نكنيد،استفاده 

صورت سيستم يخ زدا )گرمكن( 
 بيند.  آسيب مي

 
 
 

سيستم صوتي ، پانل كنترل سيستم ايركانديشن
 خودرو، پانل صفحه نمايش و كليدها 

تميز نرم را در آب ولرم خيس كرده و سپس  دستماليك 
گرد و خاك و يا آشغال را به نرمي بزداييد. از مواد آلي 

الكالين يا  ،نفت سفيد و . . .(، بنزين، الكل، ها )حلال
 نكنيد.  استفادهحلالهاي اسيدي 

توانند باعث تغيير رنگ يا پوسته  اين مواد شيميايي مي
ها يا  در صورت استفاده از پاك كننده .دنشدن گرد

مذكور نها شامل مواد مراقب باشيد تركيبات آ، ها پوليش
كنيد  هاي مايع استفاده مي بالا  نباشند. اگر از پاك كننده

زيرا ، را بر روي سطح داخل خودرو نريزيد  پاك كننده
. فوراً تركيبات اشاره شده را داشته باشندمواد ممكن است 

اگر هر سوالي  ،سطح را به روش اشاره شده تميز نماييد
 نمايندگيدر مورد تميز نمودن خودرو داريد مي توانيد با 

 مجاز تماس بگيريد. 
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 . در صورت روشن نشدن خودرو  1
بر روي رانندگي و كنترل خودرو ، خاموش شدن موتور

گذارد. قبل از حركت دادن خودرو به مكاني امن،  تاثير مي
 به موارد زير توجه نماييد: 

نيروي ، كند از آنجا كه سيلندر اصلي ترمز كار نمي
 بيشتري براي ترمز كردن لازم است. 

چرخاندن ، كند يك فرمان كار نمينجا كه پمپ هيدرولآاز 
و بايد غربيلك فرمان را محكمتر ، غربيلك سخت تر بوده

 از حالت عادي بچرخانيد. 
هاي زير، ابتدا مطمئن شويد تمام  از انجام بررسيقبل 

 "نحوه استارت زدن "بخش  3فصل دستورات موجود در 
 ايد و سوخت كافي داريد:  را رعايت كرده

(aبررسي   )  هاي ساده 
اگر خودرو شما به جعبه دنده )گيربكس ( اتوماتيك  - - -

قرار  Nيا  Pاست، بايد دنده در وضعيت مجهز 
 Pداشته باشد، پس از قرار دادن دنده در وضعيت 

 توانيد استارت بزنيد.  مي Nيا 
شود و يا خيلي آهسته  اگر موتور روشن نمي ___

 . زند استارت مي
 

تميز و محكم بودن ترمينال باتري اطمينان حاصل از  1
 نماييد. 

باشد،  هاي باتري در وضعيت مناسب مي اگر ترمينال 2
 د. يچراغهاي داخلي خودرو را روشن كن

ها روشن نشده، ضعيف است يا پس از استارت  اگر چراغ 3
 .نشاندهنده خالي بودن باتري است، شود زدن خاموش مي

در  ،كي خودرو را روشن نماييدتوانيد با باتري كم مي
براي ، كانورتور مجهز است كاتاليستصورتي كه خودرو به 

( روشن Cروشن كردن خودرو آن را هل ندهيد، به )
 كردن خودرو توسط باتري كمكي مراجعه نماييد. 

هم موتور روشن  زگردند، اما با روشن مياگر چراغها 
با  ،يا تعمير گردد تنظيم شود، اين يعني موتور بايد نمي

 مجاز تماس بگيريد.  نمايندگي
 

 

 
 هشدار

خودرو را ، براي روشن نمودن
، زيرا (بكسل نكنيد) هل ندهيد

اين عمل باعث صدمه ديدن 
خودرو يا تصادف هنگام روشن 

در گردد.  شدن موتور مي
 كاتاليستبه خودروهاي مجهز 

كانورتور اين عمل موجب داغ 
 كاتاليستشدن بيش از حد 

 گردد.  كانورتور و آتش سوزي مي

 

استارت اگر خودرو با سرعت معمول  ____
 شود اما روشن نمي خورد مي

 ( موتور بنزيني 1)
 .شمع را كنترل نماييد  ل وكوئمحكم بودن اتصال  ①

ممكن است به دليل ، اگر اتصالات صحيح هستند ②
 "( b)"موتور آب گرفته باشد. ، استارت زدن مكرر

 را مطالعه نماييد.  "استارت زدن موتور آب گرفته 

 ( موتور ديزل 2
قرار داده و براي  ”ON“سوئيچ خودرو را در وضعيت  1

كنيد تا پيش گرمكن گرم شود، سپس  صبرثانيه  33
با دست ، شود اگر موتور روشن نمي ؛را روشن نماييد موتور

را پمپ نموده و خالي كنيد و  روغنجدا كننده آب و 
 سپس مجدداً عمل روشن كردن را تكرار نماييد. 

 كافيميزان روغن  تانماييد  كنترلسيستم روغن را  2
 باشد. 

در صورتي كه سيستم روغن نرمال بوده و باز هم خودرو 
 مجاز تماس بگيريد.  نمايندگيلطفاً با ، شود روشن نمي

(b استارت زدن موتور آب گرفته ) 
شود، ممكن است به دليل استارت  اگر موتور روشن نمي

 زدن مكرر موتور آب گرفته باشد. اگر اين اتفاق افتاد: 
دهيد سوئيچ خودرو را در  فشار مي گاز رادر حاليكه پدال 

ثانيه نگه  15را براي  گازپدال ، وضعيت استارت قرار داده
 داريد،
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در حاليكه پاي ، سپس پدال و سوئيچ را با هم رها كرده
 ايد، استارت بزنيد.  خود را از روي پدال برداشته

ثانيه استارت زدن باز هم موتور روشن  15اگر پس از 
چند دقيقه صبر كنيد و ، سوئيچ را رها كرده، شود نمي

به روش ، موتور باز هم روشن نشددوباره امتحان كنيد اگر 
 زير عمل كنيد. 

الكترودهاي خيس شمع را با ، شمع را بيرون آورده
 دستمال خشك كنيد. 

  سوئيچثانيه   15گاز به مدت  پدالپس از فشار دادن 
 قرار دهيد.  STARTرا در حالت 

 ها را نصب كنيد.  شمع 
ايد،  در حاليكه پايتان را از روي پدال گاز برداشته

 دوباره استارت بزنيد. 
تنظيم يا تعمير نياز به ، شود اگر موتور باز هم روشن نمي

 مراجعه نماييد.  مجازنمايندگيبه ، دارد
 

 

 
 هشدار

ثانيه استارت  11هر بار بيش از 
زنيد اين عمل موجب داغ شدن ن

بيش از حد استارتر و سيستم 
 گردد.  سيم كشي مي

 

(c روشن كردن خودرو )باتري كمكي  توسط 
شده يا موتور روشن ناگر باتري به اندازه كافي شارژ 

و توانيد با اتصال باتري خودرو ديگر  مي، شود نمي
 با استفاده از كابلهاي كمكي موتور را روشن نماييد. 

آسيب به  ،براي جلوگيري از صدمات جسمي شديد
، طري، سوختن بر اثر تماس با اسيداخودرو بر اثر انفجار ب

دستورالعملهاي زير بايد ، سوختن بر اساس الكتروليت
 :رعايت گردد

  اسيد سولفوريك است كه سمي و  حاويباتري
هنگام استارت زدن با استفاده از ، باشد ميخورنده 

 و هاي محافظ استفاده نماييد عينكباتري كمكي از 
لباس يا خودرو ، از پاشيدن اسيد به پوست

 جلوگيري نماييد. 

 پيدا  تماستان  اگر به طور تصادفي اسيد با لباس
، لباس را درآورده، كرد و يا در چشمهايتان ريخت

، دقيقه با آب بشوييد 11محل مورد نظر را حداقل 
سپس سريعاً به پزشك مراجعه نماييد. در صورت 
امكان در مسير بيمارستان با اسفنج يا پارچه به 

 چشمهايتان آب بزنيد. 

  گاز حاصل از باتري به راحتي توسط جرقه يا شعله
 در نزديكي آن منفجر خواهد شد، فقط كابلهاي

استفاده كرده و هنگام روشن را كمكي استاندارد 
هاي كمكي سيگار  كردن خودرو توسط باتري

 نكشيده و كبريت روشن نكنيد. 
فردي كه با  بايد با، اگر از نحوه استارت زدن مطمئن نيستيد

 ست مشورت نماييد. اين كار آشنا
 كردن خودرو با باتري كمكي  روشنمراحل  ____
  از سالم بودن باتري ، ولت باشد 12باتري كمكي بايد

 اطمينان حاصل نماييد. 

 
 نكته

ولت استفاده  11اگر از باتري 
سيب آنكنيد، هر دو خودرو 

 يد. ند دخواه

 
  فاصله لازم بين دو خودرو را رعايت نماييد، با استفاده

از كابلهاي كمكي دو خودرو را به يكديگر متصل نموده و 
ممكن مطمئن شويد كه خودروها با هم تماس ندارند، يا 

 نگردد، متصل شده باشد و خودرو روشن منفيكابل است 
به سيستم  تواند ميغير عادي  منفيهمچنين اتصال 

 صدمه بزند.  خودروالكتريكي 
  در هر دو خودرو بايد ترمز دستي درگير بوده و دنده

در وضعيت خلاص باشد ) در جعبه دنده اتوماتيك دسته 
 قرار دهيد(  Pدنده را در وضعيت 

حركت ناگهاني و  براي جلوگيري از صدمات جسمي
 خودرو سوئيچ خودرو را در وضعيت خاموش قرار دهيد. 
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 هشدار

زدن، هر دو پيش از استارت 
مراقب  ،خودرو را خاموش نماييد

ا لباستان به فن يا ي د كابلهايباش
ها گير نكرده باشند، در  تسمه

غير اين صورت ممكن است 
 منجر به صدمات جسمي گردد. 

غيرضروري ، بخاري و وسائل برقي تمامي روشنيهاي   توجه :
 ديگر را براي جلوگيري از ايجاد جرقه خاموش نمائيد .

 .ميزان الكتروليت باتري را كنترل نماييد 
 

 
 هشدار

م شده يا يخ اگر الكتروليت تما
با باتري كمكي  زده است،

 يد! در صورتيكهاستارت نزن
صفر درجه است يا  دماي هوا زير

عادي الكتروليت در ميزان 
ممكن است باتري ترك  ست،ني

 خورده يا منفجر شود. 

 
  اگر موتور خودرو با استفاده از باتري كمكي روشن
كار استارت زده و اجازه دهيد موتور چند دقيقه ، شود نمي
 . كند

پدال گاز را ، هنگام روشن كردن خودرو با باتري كمكي
دور در دقيقه كار  2333ملايم فشار داده و با دور موتور 

 كنيد. 

 به ترتيب  را اتصال كابلهاa ،b ،c ،d  . انجام دهيد 
 

 
 
a  باتري دشارژ شده  )+( مثبت. گيره قرمز را به ترمينال

 متصل كنيد. 
b .  )+( را به ترمينال )انتهاي ديگر كابل كمكي )قرمز

 باتري كمكي متصل كنيد. 
c( كابل كمكي را به ترمينال منفي )( -. گيره منفي ) سياه

 باتري كمكي متصل كنيد. 
d نه سيلندر د. انتهاي ديگر كابل كمكي ) سياه( را به ب

موتور خودروي داراي باتري خالي متصل كنيد و آن را تا 
 آنجا كه ممكن است دور از باتري نگه داريد. 

ها با كابل به  قبل از اتصال سرهاي مثبت باتري:  توجه
درپوش باتري را برداريد، از يك كابل مناسب اندازه  ،يكديگر

ت بر اثر باتري استفاده نماييد، در غير اين صورت ممكن اس
ها صدمه بزند. قبل از استفاده از كابلهاي  گرما به باتري

 كمكي صدمه يا زنگ زدگي آنها را كنترل نماييد. 
 

 
 هشدار

 نبايد اه كابلهاي كمكي يا گيره
يا  اتصال بدنههيچ چيزي به جز 

 ترمينال باتري را لمس كنند. 

 
  .خودروي داراي باتري خالي را استارت بزنيد 
 معكوسكابلها را به ترتيت ، پس از استارت زدن موتور 

 جدا نماييد. 
ها مشخص نيست ) براي مثال  اگر دليل خالي شدن باتري

بايد باتري تنظيم يا تعمير ، شوند( مينچراغها هنوز روشن 
 مجاز تماس بگيريد.  نمايندگيتوانيد با  گردد، مي
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 *جك، دسته جك ، . جعبه ابزار 1

 
كيت و جك ابزار در پشت صندلي هاي عقب )دوكابين (، 

 .قرار داده شده است و يا صندلي هاي جلو )تك كابين(

تسمه صندلي خودرو دو كابين را بكشيد، قفل پشتي 
صندلي عقب را شل نموده، و پشتي صندلي را به سمت 

 جلو تا زده، سپس جعبه ابزار و جك را بيرون بكشيد. 
صندلي جلو خودرو تك كابين را به سمت جلو بخوابانيد و 

 جعبه ابزار و دسته جك را خارج نماييد.

شما بايد  .ابزار استميل لنگ جك است در داخل كيسه 
با اين موارد و دستورالعمل سرقت صندوق قرار دادن 

 .مواقع اضطراري آشنا باشد

 
 هشدار

براي جلوگيري از پرتاب جك به 
سمت جلو هنگام تصادف يا ترمز 
ناگهاني جك را در محل خود محكم 

 نماييد. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 جك را خارج كنيد)اگر براكت جك وجود دارد(
را شل نماييد و جك را در قسمت مناسب زير  Aقسمت 

 خودرو قرار دهيد.
 دسته جك را در براكت جك قرارداده و آنرا بچرخانيد. 

 
 . قرار دادن خودرو بر روي جك 3 
  ابتدا خودرو را در مكاني مسطح و محكم متوقف

 نماييد. 
را روشن نموده، سوئيچ  )فلاشر( چراغ هشدار خطر

 قرار دهيد.  LOCKخودرو را در وضعيت 
  دسته دنده را در وضعيت ، بكشيداهرم ترمز دستي را

 خلاص قرار دهيد. 
 خواهيد  پشت چرخي در جهت مورب چرخي كه مي

در صورت  4" بخشتعويض شود را مسدود نماييد. به 
 مراجعه نماييد.  "پنچر شدن 

  .مطمئن باشيد كسي درون خودرو نيست 
 

 
 

 موقعيت قرار دادن جك 
و محور عرضينزديك سومين  ______ چرخهاي جلو

 پاييني  ميلهنزديك 
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  صفحه كمك فنر عقب )صفحه  _____چرخهاي عقب

 تعليق كمك فنر عقب( 
 

 
 هشدار

در مكان صحيح از قرار دادن جك 
در غير اين ، اطمينان نماييد

صورت خودرو ممكن است آسيب 
ديده يا از روي جك بيافتد و منجر 

 به صدمات جسمي گردد. 

 
 

 بلند كردن خودرو  ______

 
 

دسته جك را در جك ، جك را در مكان صحيح قرار داده
اي ساعت ه در جهت عقربهدسته را نگه داشته و ، جا بزنيد
از اتصال جك با خودرو به صورت محكم ، بچرخانيد

اطمينان حاصل نماييد، هنگامي كه خودرو در حال بلند 
شدن است، يكبار ديگر موقعيت صحيح جك را كنترل 

 نماييد. 

 
 احتياط

هنگامي كه خودرو فقط روي هرگز 
 به زير خودرو نرويد. ، جك است

 

 پايين آوردن خودرو  _____
، هاي ساعت چرخانده جك را در خلاف عقربهه تدس

 خودرو، مطمئن شويد كه دسته محكم در جك جا خورده
تا روي زمين پايين بياوريد.
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 ر شدن . در صورت پنچ 4
  ًهنگامي كه لاستيك پنچر شده است، سرعت را تدريجا

با دقت از كم كرده و در جهت مستقيم حركت نماييد. 
جاده خارج شده و به يك مكان امن خارج از ترافيك 

از توقف كردن وسط دو لاين جاده خودداري حركت كنيد. 
 اي مسطح و صاف پارك نماييد.  در نقطه، نموده
 هشدارهاي چشمك زن  موتور را خاموش كرده و چراغ 

 را روشن نماييد. 
  ترمز دستي را درگير نموده و دسته دنده را در وضعيت

 دنده عقب قرار دهيد. 
  همه افراد را از خودرو خارج نموده و در مكاني امن دور
 مستقر نماييد.  ترافيكاز 

 

 
 هشدار

از رانندگي با لاستيك پنچر 
رانندگي حتي  ،نماييد خودداري

در فواصل كوتاه به لاستيك 
بيش از ميزان تعمير شدن 

 رساند.  آسيب مي

 

مثلث هشدار و لاستيك ، جك، جعبه ابزار ______
 زاپاس  را از خودرو خارج نماييد

بايد نحوه ، براي آماده كردن خود در وضعيت اضطراري
 هاو موقعيت قرارگيري آن هاهر يك از ابزار، استفاده از جك

جك و ، جعبه ابزار 2 "را به خاطر داشته باشيد. ) به بخش 
( دستور العمل مثلث خطر  7و )دسته جك در همين فصل 

 مراجعه نماييد( .  2فصلدر 
براي دستور العملهاي مربوط به لاستيك زاپاس لطفاً به 

 مراجعه نماييد.  2فصل در  "( لاستيك زاپاس 6)"
 
 
 

 مسدود نمودن چرخها  

 
را مسدود نماييد.  خ در جهت مورب لاستيك پنچرچر

لو و چرخهاي عقب را از عقب چرخهاي جلو را از ج
 كنيد. مسدود
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 شل نمودن مهره هاي چرخ  _____

 
 

با كمك يك پيچ گوشتي قالپاق را برداريد، براي شل نموودن  
هاي ساعت بچرخانيود. بوراي    پيچها را در خلاف جهت عقربه

تر انجام دادن كار، آچوار چورخ را طووري در پويچ جوا       راحت
بزنيد كه دسته آن در سمت راست قورار گيورد. دسوته آچوار     
چرخ را از نزديكوي انتهوا گرفتوه و دسوته را بوه سومت بوالا        
بكشيد، مراقب باشيد آچار چرخ از روي پيچ سر نخورد تموام  

 پيچها را تا نيمه باز كنيد، اما هيچ كدام را در نياوريد.  
 تمام پيچهاي لاستيك پنچر را باز كنيد.  

مراجعوه   ". قورار دادن خوودرو بور روي جوك      3 "بهبخش 
نماييد. براي امكان بلند كردن خودرو از روي زموين از جوك   

 ماييد.  استفاده ن
 تعويض چرخ: ___

پيچهاي چرخ را بيرون آورده، لاستيك پنچور را پيواده كورد    
لاستيك زاپاس را سوار كرده، پيچهاي چورخ را جوا بوز نيود     

هوا را محكوم    لاستيك را فشار دهيدو تاحد ممكن است پويچ 
 نمائيد .

 

 
 

 خودرو را بر روي زمين پايين بياوريد.  
از آچار چرخ استفاده نموده، پيچها را محكوم كنيود. از   
هيچ وسيله ديگري مثل چكش ، لوله و يوا پواي خوود    
به جاي دست استفاده نكنيود، مطموئن باشويد آچوار     
چرخ درست در پيچ جا خورده باشود، هور پويچ را بوه     

كورده، و   ترتيبي كه تصوير نشان داده شده كمي سفت
 را تكرار نماييد.   تا سفت شدن تمام پيچها اين عمل

  10 N.m 125گشتاور آچار چرخ 
 قالپاق را جا بزنيد.
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 پس از تعويض چرخ   ___
فشار باد لاستيك تعويض شده را كنترل نماييد. به بخش 

 مراجعه نماييد.  "7فصل لاستيك در  د( كنترل فشار با5)"
فشار باد لاستيك را در ميزان مشخص شده در 

اگر فشار باد كم است، تا ميزان صحيح تنظيم نماييد. 7فصل
 لاستيك را باد كنيد. 

حتماً درپوش باد را مجدداً سوار كنيد، از ورود گرد و  خاك 
و رطوبت از طريق شير هوا و در نتيجه نشت باد جلوگيري 

ت، هر چه زودتر نماييد. در صورتي كه درپوش گم شده اس
 يك درپوش جديد تهيه كنيد. 

جك و لاستيك پنچر را محكم در جاي خود ، جعبه ابزار
 قرار دهيد. 

 لاستيك پنجره را به تعميرگاه ببريد. 
 

 

 
 هشدار

هنگام بستن پيچها، هرگز از روغن 
در پيچ يا مهره چرخ استفاده 

ممكن است باعث  انكنيد، زير
پيچها  شديد خيلي بسته شدن

براي كاهش ، گردد. قبل از رانندگي
امكان صدمات جسمي هنگام 
تصادف يا ترمز ناگهاني از محكم 

جك و لاستيك ، بودن جعبه ابزار
 . شويدپنچر در محل خود مطمئن  

 
 

 . بكسل نمودن خودرو  1
كنيم  توصيه مي، بكسل نمودن خودرو در صورت لزوم

بازرگاني بكسل  ا شركتهاي يمجاز  نمايندگيكار توسط  اين
 نمودن خودرو انجام گردد. 

 نمايندگيبازرگاني يا  شركتهايتوانيد از  كه نمي يدر صورت
خودرو را با دقت فراوان بر طبق ، مجاز استفاده نماييد

در اين  "بكسل نمودن ضروري  "دستورالعملهاي بخش 
 فصل بكسل نماييد. 

 

 
 هشدار

در صورتي كه جعبه دنده 
)گيربكس( غير فعال شده است، 

مخصوص  كاميونتهايخودرو را با 
 بكسل كنيد. 

 
ممكن است كشور شما قوانين خاصي براي بكسل نمودن 

كنيم از اين قوانين تبعيت  وضع كرده باشد، توصيه مي
 كنيد. 
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 :  توجه
  هرگز خودرو را به روشA كسل نكنيد. زيرا سپر جلو ب
 د. بينن دمه ميجلوبندي خودرو صو 
 بايد  ،صدمه ديده (كه جعبه دنده )گيربكس در صورتي

، اند خودرو را در صورتي كه چهار چرخ از زمين بلند شده
 ( بكسل نماييد. Cيا  B)روش 
  2در وضعيت  سوئيچ دندهاز قرار داشتنH  اطمينان

و ، 4Lيا  4Hدر وضعيت  سوئيچهرگز وقتي  .حاصل نماييد
( خودرو را بكسل  Dيا  Eچرخها روي زمين است )روش 

 نكنيد. 
اين روش ممكن است باعث صدمه ديدن سيستم متحرك 

در نتيجه  و خودرو يا جدا شدن خودرو از كاميون بكسل
 تصادف گردد. 

 
 
 
 

 

 
 . سوراخ بكسل نمودن  2. قلاب معلق    1

بكسل نمودن خودرو با چرخهاي جلو بلند شده از 
 ( Dزمين ) روش 

دسته دنده را در وضعيت دنده خلاص قرار داده و ترمز 
 دستي را كاملاً آزاد كنيد. 

بكسل نمودن خودرو با چرخهاي عقب بلند شده از 
 ( Eزمين )روش  

با استفاده از ، قرار داده ACCسوئيچ خودرو را در وضعيت 
در موقعيت وسط و حالت  را يا طناب غربيلك فرمان تسمه

حركت مستقيم ثابت كنيد. سوئيچ خودرو را در وضعيت 
LOCK  قرار ندهيد. بكسل نمودن خودرو هنگامي كه

 سوئيچ خودرو در وضعيت قفل است بسيار خطرناك است. 
 
 
 

 بكسل نمودن اضطراري 
شركتهاي كنيم اين كار توسط  توصيه مي، در صورت بكسل

خدماتي يا اقتصادي با كاميونت مخصوص بكسل انجام 
ها در دسترس نيست در مواقع  گردد. اگر اين سرويس

مي توان خودرو را به طور موقت با استفاده از ، اضطراري
 بكسل نماييد. ، كابل يا زنجير متصل به سوراخ بكسل

 :  توجه
  قلاب معلق خودرو را بكسل نكنيدهرگز با استفاده از ،

خ ااگر براي بكسل نمودن خودرو از هر چيزي به جز سور
 بدنه خودرو آسيب خواهد ديد. ، بكسل استفاده نماييد

زند به بدنه خودرو صدمه مي فلزيهاي  زنجيرها يا سيم، 

بهتر است از زنجيرهاي غير فلزي استفاده نماييد، قسمتي از 
 زنجير را كه با بدنه تماس دارد با پارچه بپوشانيد. 

 كشيدگي و تراز بودن طناب بكسل را حفظ كنيد. طناب
 رساند.  غيرموازي با زمين ، با بدنه برخورد و به آن آسيب مي

توان حالت كشيدگي و تراز بودن  در اين وضعيت نمي
 طناب بكسل را حفظ نمود. 
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 كه قبل از بكسل نمودن بايد انجام داد:  كارهايي
  .دنده را در موقعيت دنده خلاص قرار دهيد 
2را در وضعيت  دنده سوئيچH  قرار دهيد ) در

 ( 4WDخودروهاي 
 

 
 هشدار

بكسل نمودن خودرو در حاليكه 
 4Lيا  4Hدر وضعيت  سوئيچ

باشد ممكن است به قسمتهاي 
صدمه  متحركمكانيكي سيستم 

 بزند. 
 
  مراقب باشيد كه خودرو را در محدوده سرعت تعيين

 شده بكسل نماييد 
 سرعت  ≤كيلومتر بر ساعت  53
 صدمه ديده و غيرفعال شده (اگر جعبه دنده )گيربكس ،

 از كاميونت بكسل استفاده نماييد. 
  در وضعيت سوئيچ راACC  ياON  قرار داده و

 غربيلك فرمان را باز كنيد. 

سيلندر اصلي ترمز و پمپ هيدورليك فرمان هنگامي كه 
موتور خاموش است كار نخواهد كرد، و اين يعني براي ترمز 

فرمان  غربيلككردن بايد پدال ترمز را محكمتر فشار داده و 
را شديدتر پچرخانيد. در نتيجه كاركردن با خودرو مشكلتر 

 است. 
وماتيك ات ATC750اگر خودرو به جعبه دنده )گيربكس( 

 درو بايد :مجهز است، براي بكسل نمودن خو
 قرار دهيد.  (خلاص)N(  دنده را در وضعيت 1)
قرار  2Hوضعيت در سوئيچ را ، 4WD( در خودروهاي 2)

 دهيد. 
و جدا  با چرخهاي عقب عقب( بكسل نمودن خودرو از 3)

توان  و يا مي، بهتر بوده نمودن گيربكس و محور جعبه دنده 
بكسل نمود. در غير اين  جلوخودرو را از جلو در جهت 

 53نبايد بيش از  مسافت بكسلصورت لطفاً توجه كنيد: 
كيلومتر بر ساعت  43كيلومتر و سرعت بكسل نبايد بيش از 

باشد، و تنها در جهت جلو بكسل نماييد بكسل در جهت 
 صدمهممكن است منجر به معكوس غير مجاز است و يا 

اي  ديدن كامل جعبه دنده گردد. اگر خودرو بايد در فاصله
كيلومتر بكسل شود، از كاميونت مخصوص  53بيش از 

 استفاده نماييد. 

 
 

 
 هشدار

بيرون كشيدن سوئيچ خودرو 
 LOCKوقتي سوئيچ در وضعيت 

منجر به  ندتوان مي ،قرار دارد
قفل غربيلك فرمان و از دست 

 دادن كنترل خودرو گردد. 
 
 و چراغهاي ، قوانين رانندگي محلي را رعايت نموده

 هشدار را روشن كنيد. 
 دو خودرو بايد در حالت متصل به ، هنگام بكسل نمودن

 و با سرعت پايين رانندگي شود. بوده هم 
يا پيچيدن ناگهاني  گاز دادن، توقف، از استارت زدن
اين عمل ممكن است موجب صدمه ، خودداري نماييد

 بكسل و صدمات جسمي گردد. راخ سو ديدن
هاي شيب دار كوهستاني يا در  بكسل نمودن در جاده

شركتهاي اقتصادي و خدماتي  توسطبايد ، ترافيك سنگين
اگر هر مشكلي داريد لطفاً با شركتهاي خدماتي  انجام گردد،

 تماس بگيريد. 
 مراقب باشيد ، هنگام بكسل نمودن با سوراخ بكسل جلو

 به بدنه يا طناب بكسل آسيب نزنيد. 

 
 هشدار

براي جلوگيري از وارد شدن دود 
كننده به  بكسلگاز خودروي 

درون خودرو، حالت گردش 
 انتخابهواي مجدد خودرو را 

 نماييد. 
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 حد موتوردر صورت داغ شدن بيش  از 
اگر نشانگر دماي مايع خنك كننده نشان دهنده داغ شدن  

تيد و يا اگر در حال از دست دادن نيروي خودرو هسو است
شنويد، موتور مسلماً  پينگ پنگ مي صداي بلند برخورد يا

 بايد موارد زير را انجام دهيد : بسيار داغ شده و
 و ترمز با تهويه مناسب خودرو را متوقف نموده  مكانيدر

كند،  ور در جا كار ميدستي را درگير نماييد، در حاليكه موت
دنده را در ، چراغهاي چشمك زن اضطراري را روشن نموده

را خاموش  A/Cو ايركانديشن  دنده خلاص قرار دهيد
 كنيد. 
 اگر مايع خنك كننده يا بخار در حال جوشيدن از

شود، موتور را متوقف نموده  رادياتور و مخزن آب خارج مي
 تا توقف بخار قبل از باز نمودن در موتور صبر كنيد. 

شود، موتور را  خنك كننده ديده نمي مايعاگر خروج بخار يا 
 روشن باقي بگذاريد. 

 
 احتياط

در موتور  فوراً اقدام به باز كردن 
 تا اتمام بخار صبر كنيد.  .نكنيد

 
براي تهويه بهتر و خنك شدن در موتور را باز كنيد. موتور را 
متوقف نماييد تا دماي آب تا حد عادي كاهش يافته و 

خنك شدن رادياتور را به نحوي كه  .موتور خنك شود
 دست را نسوزاند كنترل نماييد. 

 
 

نشده  بريدهه تسمه فن شل يا ا چشم كنترل كنيد كب
باشد و استحكام تسمه را بر طبق دستورالعملها چك كنيد 

ت، لوله ورودي ترموستا ،رادياتور كاسه نمد، محكم بودن
و بدنه سيلندر را از نظر نشتي كنترل  آب، لوله خروجي آب

ع خنك كننده از نموده، و به دنبال نشتي مشخص ماي
با اين وجود، توجه  .و زير خودرو باشيد ها شلنگ ،رادياتور

داشته باشيد كه نشتي آب از سيستم ايركانديشن هنگام 
 كار كردن آن كاملاً عادي است. 

 
 احتياط

در حال كار ، كه موتور هنگامي
است  از فن در حال حركت و 

هاي متحرك موتور دور  تسمه
 بايستيد.

 
 ياترك خورده باشد بريدههاي متحرك موتور  اگر تسمه 

 كاسه نمد را تعويض نماييد. اگر نشتي آب در ها آن، است
مجاز  نمايندگيوجود دارد فوراً موتور را خاموش نموده و با 

 تماس بگيريد. 
گر تسمه متحرك موتور در وضعيت خوبي است و هيچ ا

رادياتور را كنترل نشتي واضحي وجود ندارد، مخزن آب
پر كنيد. در صورت عدم وجود  نموده، آنها را در صورت لزوم

آب سبك )آب  يتوانيد به طور موقت مقدار مي، ضد يخ
 . ، در آن بريزيدظرفيت مخزن  3/2جوشيده( به اندازه 

 
 
 
 

 

 
 احتياط

هنگام داغ بودن رادياتور و 
موتور در رادياتور را برنداريد. 
صدمات جسمي شديد در نتيجه 
سوختگي ناشي از مايع داغ و 

 بخار خروجي وجود دارد. 
 
 چند  1533با دور موتور  و پدال گاز را نرم فشار دهيد

 دقيقه برانيد. 
  پس از خنك شدن مايع خنك كننده موتور، دوباره
 .ن را كاملاً پر كنيددر مخزن كنترل نموده و آ ح مايع راسط

 نمايندگياگر نشتي جدي در سيستم وجود دارد فوراً با 
 مجاز تماس بگيريد. 
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 . فيوز  7
براي جلوگيري از اتصال كوتاه يا بار بيش از حد كه موجب 

فيوز وجود شود در هر مدار يك  صدمه ديدن به سيستم مي
 دارد. محل قرار گرفتن فيوزها به نحو زير است :

 

 
 

. جعبه فيوز جلوي صندلي راننده و قسمت پايين  1شماره 
 و چپ جلو داشبورد قرار دارد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

. جعبه فيوز داخل محفظه موتور در سمت راست  2شماره 
 باتري قرار دارد. 

بعضي خودروها سمت چپ  در 2توجه : جعبه فيوز شماره 
 نصب شده است.
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موتور، سمت راست  محفظه. جعبه فيوز داخل  3شماره 
 باتري قرار دارد. 

 
 فيوزجريان ذوب كننده 

فيوز  ميزان جرياني كه باعث ذوب شدن )سوختن(
درج شده  فيوزبر روي درپوش جعبه  گردد مي الكتريكي

است بسته به نوع و خصوصيات خودرو، برخي فيوزها در 
 اند.  خودرو شما نصب نشده

 :  توجه
نصب شده است هنگام  2.  فيوز شماره جعبهفيوز يدكي در 

 از فيوز مشابه فيوز اصلي استفاده نماييد. ، تعويض فيوز
 

 
 

 داخل اتاق خودرو 1جعبه فيوز شماره .
A– اي نوع تيغهB– نوع كارتريجي 
 
 
 
 
 

 
 

 . درون محفظه موتور  2جعبه فيوز شماره 
A– اي نوع تيغه 
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 . درون محفظه موتور  3جعبه شماره 
A– نوع كارتريجيB–  )نوع كارتريجي )نوع جا خور 
 
 
 
 
 
 

 
 
 پپش از تعويض فيوز، از خاموش بودن مدار الكتريكي

اطمينان  LOCKمربوطه و قرار داشتن سوئيچ در وضعيت 
 حاصل نماييد. 

  .درپوش فيوز را برداريد 
كند، فيوزها را  با توجه به قسمتي كه به درستي كار نمي

 از روي ليست جريان ذوب فيوز كنترل نماييد. 
  يك ابزار بيرون كش فيوز  2در جعبه فيوز شماره .

وجود دارد ابتدا ابزار بيرون كشيدن فيوز را از جعبه فيوز 
بيرون آورده، سپس با استفاده از ابزار، فيوز را مستقيماً از 

 جعبه فيوز بيرون بكشيد. 
  از ابزار بيرون كش فيوز، براي جا زدن فيوز جديد

 محل خود استفاده نماييد.  )همان نوع فيوز سوخته( در
 
 
 

   اگر فيوز جديد سريعسوخت )ذوب شد(، براي بازرسي
 هاي مجاز مراجعه نماييد.  خودرو، به نمايندگي

 

 
 هشدار

تر و يا هر وسيله مشابه  از فيوز قوي
هاي نازك فلز  ديگري، همانند سيم، ورقه

 و يا . . .  استفاده نكنيد. 
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 . تعويض لامپ چراغ  9
قبل از تعويض لامپ، از خاموش بودن چراغ اطمينان 
حاصل نماييد، شيشه لامپ جديد را لمس نكنيد، زيرا 

هاي روغن باقي مانده بر روي شيشه ممكن است هنگام  لكه
داغ شدن لامپ بخار شده، بخار به سطح چراغ چسبيده و 

 سطح چراغ را تيره نمايد. 
 ها  ولتاژ لامپ

ديد با وات يكسان و نوع مشابه لامپها را فقط با لامپ ج
توانيد  لامپ سوخته تعويض نماييد . مشخصات لامپ را مي

 بر روي پايه لامپ ببينيد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 لامپهاي بيرون خودرو 

 Wقدرت  نام لامپ شماره

 60 (1)نوع چراغ جلو نور بالا  1

 55 (3و 2چراغ جلو نور بالا )نوع  2

 55 چراغ جلو نور پايين  3

4 
چراغ جلوي كوچك 

 5 )گوشه( 

 21 چراغ راهنماي جلو  5
 55 چراغ مه شكن جلو  6
 5 چراغ راهنماي بغل  7

8 
چراغ گوشه عقب/ چراغ 

 5/21 ترمز 

 21 چراغ راهنماي عقب  9

10 
چراغ حركت به سمت 

 21 عقب 

 21 چراغ مه شكن عقب  11
 5 چراغ پلاك عقب  12

 
 
 
 
 
 
 

 لامپهاي داخل خودرو 
 Wقدرت  نام لامپ شماره

 10 چراغ مطالعه 1

 5 چراغ در  2
 5 چراغ سقف بخش عقب   3

 
العملهاي دقيق مربوط به پياده نمودن هر ردر زير دستو

كدام از چراغها آورده شده است. براي نصب چراغ، 
 دستورالمعلها را در جهت معكوس انجام دهيد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجموعه چراغ جلو  _____
 Type Ⅰ 
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Type Ⅱ 

 

 

 

 

 

 

Type  Ⅲ 

 

 

 

 

 
 
 
  .در موتور را باز نموده، سپر جلو را پياده كنيد 
  پيچ چراغ جلو را با پيچ گوشتي باز نموده، مجموعه

چراغ جلو و راهنماي جلو را از جلوي خودرو بيرون كشيده، 
 آن را پياده نماييد. 
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 ها را از قلاب روي خودرو جدا نماييد. سوكت سيم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Type Ⅰ 

 

 

 

 

 

 

 Type Ⅱ 

 

 

 

 

 

Type  Ⅲ 

 

 

 

 

 

 

 
 پيچ محكم كننده چراغ جلو و چراغ راهنماي جلو را

شل كرده، دو چراغ را از هم جدا نموده، سپس لامپ مربوط 
 ، سوكت سيم كشي و لامپ را جدا نماييد. Aبه 

 
 

توجه : اگر فقط مايليد لامپ را تعويض كنيد، نياز به پياده 
كردن چراغ نيست، لامپ چراغ راهنما، لامپ چراغ نور 
بالاي جلو، و چراغ موقعيت )گوشه( را مستقيماً از خودرو 

 جدا نماييد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چراغ مه شكن جلو 
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را با پيچ گوشتي باز نموده  Aپيچ روي مجموعه سيم كشي 
را پياده  Bمجموعه سيم كشي را بيرون كشيده و لامپ 

 كنيد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چراغ راهنماي بغل 

 

 
 
  براي درآوردن چراغ راهنماي بغل آن را به سمت جلو

خودرو  قلابيا عقب فشار دهيد، سوكت سيم كشي را از 
 مراقب باشيد مجموعه درون سوراخ بدنه نيافتد. ، جدا نموده

 
 

 
 

 
 
  سوكت چراغ راهنماي بغلA سپس ، را پياده نموده

 را جدا كنيد.  Bلامپ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چراغ مطالعه 
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را بلند  Aپوشش روي چراغ ، از يك پيچ گوشتي استفاده با 

 را بيرون بكشيد .  Bكرده و جدا نماييد، سپس لامپ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 چراغ سقف  
  

 
 

را بلند  Bپوشش روي چراغ ، با استفاده از يك پيچ گوشتي
 را بيرون بكشيد.  Aكرده و جدا نماييد، سپس لامپ 

 

 چراغ در   
 

 
 

را بيرون آوريد، سوكت  Aصفحه پشت دري داخل خودرو 
در ، Bهاي نصب چراغ در  آن جدا نماييد، گيره قلابرا از 

چراغ در را به و صفحه پشت دري داخل خودرو نگه داشته 
نگهدارنده ، درآوريدچراغ در را ، سمت بيرون فشار دهيد

را بيرون  Cسپس لامپ  ،را بپيچيد تا باز شود Dچراغ در 
 آوريد. 

 
 
 
 
 
 
 
 عقب  چراغمجموعه   
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 پيچ مجموعه چراغ عقب را ، با استفاده از پيچ گوشتي

مجموعه چراغ عقب را به سمت عقب و بيرون از ، باز كنيد
 بيرون بياوريد. ، بدنه خودرو كشيده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  آن جدا نماييد.  قلابمجموعه سوكت را از 
 
 

 
 

 
 
 و لامپ را باز ، سوكت سيم كشي را بيرون كشيده

 كنيد. 
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 مه شكن عقب 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

، را با يك آچار بيرون كشيده A، پيچكردهسپر عقب را پياده 
را به سمت عقب كشيده و بيرون  Bلامپ مه شكن عقب 

را بيرون بكشيد، لامپ  Dكشي سيمنگهدارنده  هگير.بكشيد
C  .را بپيچيد تا باز شود 
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 . نگهداري از خودرو  1
نگهداري مرتب از خودرو  ،نگهداري مرتب ضروري است

 كند.  كمك مي به حفظ عملكرد، ظاهر و ارزش خودرو
مراجعه  بايد جاهاييبراي سرويس خودرو به چه 

از بسياري ، ؟ به منظور نگهداري آسان از خودرونمود
از خودرو ) بازرسي مرتب و تعمير و  نگهداريموارد 

خيلي ساده كه قابل انجام  مواردنگهداري( به جز 
هاي مجاز ما  نمايندگيتوسط خودتان است بايد در 

 انجام گردد. 
 :  مالكهاي قابل انجام توسط  نگهداري

 روغن موتور  (1)

 معمولي بكسروغن گير (2)

 مايع خنك كننده موتور (3)

 روغن ترمز  (4)

 فرمان هيدروليكروغن  (5)

 روغن كلاچ  (6)

 شيشه شوي  مايع (7)

 لاستيك يخ شكن و زنجير چرخ (8)

 لاستيكجابه جايي  (9)

 فيلتر هوا (13)

 روغن گيربكس اتوماتيك (11)

 

 ؟. آيا خودرو شما احتياج به تعمير دارد  1

انجام توسط خودتان هايي كه قابل  در كنار نگهداري

فوراً براي ، است، اگر در خودرو مشكلي پيش آمد

هاي مجاز  نمايندگيكنترل، تنظيم و تعمير خودرو به 

 .مراجعه نماييد. 
 

 
 هشدار

به رانندگي با خودروي بازرسي 
كن نشده ادامه ندهيد، زيرا مم

است موجب صدمات شديد به 
صدمات جسمي احتمالي خودروو

 گردد. 

 

 

 ______ از خودرو  برنامه تعمير و نگهداري.  3

براي اطمينان از رانندگي راحت، بدون مشكل، ايمن و 

 اقتصادي بايد تعمير ونگهداري مرتب انجام گردد. 

بر طبق وضعيت اصلي كاري خودرو، موارد تعمير و 

 اند.  نگهداري مشخص شده

فواصل زماني سرويس در برنامه تعمير و نگهداري با 

استفاده از خواندن كيلومتر شمار يا فواصل زماني هر 

 كدام زودتر برسد، در برنامه مشخص شده است. 

هاي تعمير و نگهداري تا آخر بايد با فاصله  سرويس

 زماني يكسان انجام گردد. 

فواصل زماني هرمورد بايد بر طبق برنامه تعمير و 

 نگهداري انجام شود. 

كن و  هاي گرم به سيستم شلنگهاي پلاستيكي ) مربوط

ك كننده سيستم ترمز و سيستم سوخت( بايد خن

زيرا ، گردد بازرسيتوسط تكنسينهاي با تجربه 

هاي مهمي هستند. در صورت خراب شدن هر  آيتم

توجه داشته آن را فوراً تعويض نماييد. ، كدام از شلنگها

هاي لاستيكي، بر اثر گذشت زمان، به باشيد كه شلنگ

 روند.  دليل تورم، ترك و سايش از بين مي
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گل يا آب رانندگي نموديد، موارد زير ، هرگاه در ماسه

ها را در  را روزانه كنترل نموده و تعميرات و نگهداري

 صورت لزوم انجام دهيد. 

 لنت ترمزها 

 لنت ترمزهاي ديسكي 

 جعبه دنده )گيربكس( ، مايعات  ها ، روغن 

 ها  لاستيك 

  فيلتر هوا 

 

 

 توجه به برنامه تعمير و نگهداري  _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعميرات بايد بر طبق جدول تعميرات و نگهداري انجام گردد .نگهداري و 

 ) جدول تعميرات و نگهداري را مطالعه نماييد(

چنانچه شرايط رانندگي نامناسب ميباشد ، خودرو نياز به سرويسهاي اضافي با مدت زمان كوتاهتر دارد . 

 ( "سرويسهاي دوره اي در شرايط دشوار ") مرجع
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 جدول تعميرات و نگهداري  _____

 : تعويض، تغيير يا روغن كاري  R: كنترل، اصلاح يا تعويض در صورت ضرورت  I: كنترل، يا تنظيم در صورت ضرورت     Aعملكرد: 

 ماه     كيلومتر شمار                                                                                                                  فواصل زماني 

 كيلومتر  1333)خواندن كيلومتر شمار يا ماه هر كدام زودتر سر رسيد(

 2.5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 

   قطعات اصلي موتور 

 . تسمه تايمينگ  1

 
 
 

 كيلومتر يكبار تعويض شود 133333هر 

 

 
  به بخش عملكرد موتور مراجعه تمائيد .  . فيلر سوپاپ  2 

 I    I    I    I    I 24 . تسمه متحرك  3

 R I R R R R R R R R R R R R R R R 6 . روغن موتور  4

 R I R R R R R R R R R R R R R R R 6 . فيلتر روغن 5

هاي سيستم گرمايش / سرمايش  ها يا بست شلنگ.6

(4*) 

I  I  I    I    I    I 24 
 I . I . I . R . I . I . R . I . I R: 24 مايع خنك كننده موتور.  7

 I . . . I . . . I . . . I . . . I 24 . سفت كردن اتصالات اگزوز 8
  . . . . I . . . I . . . I . . . I سفت كردن قالپاق سوپاپ.  9

                   جرقهسيستم 
  I  R  I  R  I  R  I  R I:12  R:24   بنزيني(  )موتور موتور . شمع 13

               
I:12       

R:24R:24 
 I . I . I . I . I . I . I . I . I 12 . باتري  12

 I  I  I  I  I  I  I  I  I 12 . واير شمع 12

    R    R    R    R   فيلترسوخت  .13
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 : تعويض، تغيير يا روغن كاري R: كنترل، اصلاح يا تعويض در صورت ضرورت  I: كنترل، يا تنظيم در صورت ضرورت     A:  عملكرد:

A     كنترل، يا تنظيم در صورت ضرورت :I  تعويض : كنترل، اصلاح يا تعويض در صورت ضرورتR ماه                                                                      كيلومتر شمار                                                 فواصل زماني  : تعويض، تغيير يا روغن كاري 

 كيلومتر 1333)خواندن كيلومتر شمار يا ماه هر كدام زودتر سر رسيد(
 2.5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 R:12   C:6 

  C R R C R C R C R C R C R C R C R . فيلتر هواكش 14
. شير كنترل تهويه محل ميل لنگ، شلنگ  15

 I . I . I . I . I . I . I . I . I 12 ها ) موتور بنزيني(  مخزن و رابط

 I . I . I . I . I . I . I . I 12 .  سيستم كنترل ساسات ) موتور بنزيني( .  16

 C . C . C . C . C . C . C . C 12 . . فعال ساز مخزن كربن )موتور بنزيني( .  17

                   شاسي و بدنه

 I . I . I . I . I . I . I . I . I 6 ال ترمز / كلاچ و ترمز )براي عملكرد و حركت آسان(اپد.  18

 I . I . I . I . I . I . I . I 6 . . . كاسه و لنت ترمز  19

 I . I . I . I . I . I . I . I 6 . . . لنت ترمزهاي ديسكي  23

 I . I . R . I . R . I . R . I . R I:12 R:24 . روغن ترمز  21

 I . I . I . I . I . I . I . I . I 12 هاي روغن ترمز  ها و لوله  . شلنگ 22

 I . R . I . I . R . I . I . I . R I:6  R:24 را ببينيد( 3)توجه . روغن هيدروليك فرمان 23

 I . . . . . I . . . . . . . I 24 . . )كيسه هوا (  SRS. ايربگ  24

 R   I    R    I    R I:12 R:48  . روغن ديفرانسيل 25
R;48 

 I . . . I . . . I . . . I 12 . . . . . تعليق جلو و عقب   26
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 : تعويض، تغيير يا روغن كاري  R: كنترل، اصلاح يا تعويض در صورت ضرورت  I: كنترل، يا تنظيم در صورت ضرورت     A: دعملكر

 ماه كيلومتر شمار فواصل زماني 

 كيلومتر  1333)خواندن كيلومتر شمار يا ماه هر كدام زودتر سر رسيد( 

 2.5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80  

 I . I . I . I . I . I . I . I . I 6 . لاستيك و فشار باد  27

 I . I . I . I . I . I . I . I . I 6 بوق و برف پاك كن  –. تمام چراغها  28

 I    I    I    I    I 12 .كولر 29

 I R I . R . I . R . I . R . I . R R:24 . روغن گيربكس معمولي  33

  I . I . I . I . I . I . I . I .  . اتصالات فرمان 31

  I .  . I .  . I .  . I .  . . . زواياي چرخ 32

  A/C  . . .  . . . R . . .  . . . R. سيستم ايركانديشن  33

  I  I  I  I  I  I  I  I   . لقي چرخهاي جلو 34

 توجه :

 گردد .  بارز مي ماه 12يا  km 13333ماه ، هر 48يا  km 83333: بعد از رانندگي1

 شود. `استفاده`:ازضديخگليكول2

بودن لطفاً پمپ هيدروليك فرمان و اتصالات آن را بررسي نماييد كه در حالت نرمال باشد ، در صورت غير نرمال  رنگ و سطحبازرسي روغن فرمان هيدروليك  زماندر:3

 ردد.بررسي شود و روغن فرمان هيدروليك تعويض گ
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 نگهداري در شرايط نامساعد :جدول تعمير و 

 

 : تعويض ، تغيير يا روغن كاري R: كنترل ، اصلاح يا تعويض در صورت ضرورت     I: كنترل ، يا تنظيم در صورت ضرورت      Aعملكرد:                             

فواصل زماني  

 خواندن

 x 1333خواندن كيلومتر شمار 

1 4 10 16 22 28 34 40 46 52 58 64 70 76 82 88 94 

 كيلومتر تميز شود .5333كيلومتر تعويض و هر  13333اي خاكي هر رانندگي در جاده ههنگام  فيلتر هواكش. 1

 5000km: بازرسي هر  I : لنت ترمز2

 5000km: بازرسي هر  I سه چرخ   . كا3

 2500km: تعويض هر  R روغن موتور .4

 2500km :تعويض هر R فيلتر روغن. 5
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 7-2 .............................................................................................................................................................................................................................................................. . مقدمه   1

 7-5 ............................................................................................................................................................................................................................................... . موتور و شاسي   2

 7-18 ...................................................................................................................................................................................................................................... . تجهيزات الكتريكي  3

 7-24 ..................................................................................................................................................................................................................................................... . موارد ديگر  4
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 . مقدمه  1

 7-3 .............................................................................................................................................. نگهداري قابل انجام توسط راننده هاي لازم براي انجام تعميرات و  احتياط
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هاي  تعميرات و نگهداري انجام براي هاي لازم احتياط

 قابل انجام توسط راننده

شخصاً انجام مي دهيد، از  را خوداگر تعميرات و نگهداري 

نماييد. بايد بدانيد پيروي روشهاي ارائه شده در اين بخش 

است منجر به رخ  ممكن نادرستسرويس نامناسب و 

 د. دادن مشكلات گرد

آن اين بخش تنها در مواردي كه انجام  دستورالعملهاي

كه در  همانگونهاند.  توسط مالك آسان است ارائه شده

مواردي وجود دارد كه بايد  هنوزتوضيح داده شده 6فصل 

 توسط تكنسينهاي خبره و با ابزار خاص انجام گردد. 

به منظور جلوگيري از صدمات جسمي تصادفي بايد 

در زير  ؛باشيد داشتههنگام انجام تعميرات دقت كافي 

ارائه كه بايد توجه خاصي به آن داشته باشيد  مواردي

 : شده است 
 

 :ها پيشگيري

 وسايللباس و ، دستها، هنگام روشن بودن موتور 

هاي متحرك موتور  كت و تسمهرا از فن در حال حر

 ه داريد. دور نگ

 شود(  ساعت و كروات توصيه مي، ) در آوردن حلقه و انگشتر

 موتور، موتور محفظه، دقيقاً پس از رانندگي ،
مخزن روغن هيدروليك ، سيستم اگزوز، رادياتور

و . . . داغ خواهند بود.  شمع فرمان و پوشش
مراقب ها و مايعات و شمع بسيار داغ هستند.  روغن

 باشيد به آنها دست نزنيد.

 براي جلوگيري از سوختن ، اگر موتور داغ است
به شيرهاي تخليه و پوشش رادياتور دست نزده و 

 آنها را شل نكنيد. 

  براي جلوگيري از ايجاد جرقه يا شعله در بخارات
سيگار  ،اطراف مخزن سوخت و باتري اشتعالقابل 

 كشيد. ن

 لفوريك خورنده واز آنجا كه باتري حاوي اسيد س
و سمي است هنگام بيرون آوردن باتري بسيار 

 مراقبت باشيد. 

 قرار گرفته  هنگامي كه خودرو فقط بر روي جك
بدنه خودرو  محكمن نرويد و از حمايت به زير آ

  حاصل نماييد. اطمينانتوسط جك 

  ها به دليل  چشم ديدن آسيببراي جلوگيري از
افتادن اجسام  و يا پاشيدن مايعات درون چشمتان 

كار كردن روي خودرو و يا زير خودرو عينك هنگام 
 بزنيد. 

  روغن موتور استفاده شده شامل مواد مضري
 گردند. هاي پوستي  كن موجب بيمارياست كه مم

واد خودداري از تماس طولاني مدت و مكرر با اين م
دستها ، نماييد. پس از تماس روغن موتور با دستتان

 را با آب و صابون كاملاً بشوييد.

  روغن موتور سوخته را در دسترس كودكان قرار
 ندهيد. 

  روغن موتور سوخته و فيلتر را تنها به روشهاي
روغن موتور سوخته و فيلتر را  .ايمن دور بياندازيد

 آب يا خاك قرار ندهيد. ، خانگي هاي زبالهدر 

اين  وارد چرخه كردن يا دور ريختناز براي اطلاع 
 مجاز تماس بگيريد.  عامليتبا  مواد
  چشمها و از آنجا كه روغن ترمز مي تواند به

هنگام پر كردن  ،درنگ بدنه خودرو صدمه بزن
مخزن روغن ترمز و روغن كلاچ بسيار مراقب 

ت، اگر روغن درون چشمهايتان رف، باشيد
 چشمهايتان را با آب تميز بشوييد. 

 هاي  ولتاژجريان قوي يا  ،كابلهاي باتري و سوئيچ
مراقب باشيد به طور  كنند، بالا را منتقل مي

)اتصال  تصادفي منجر به تشكيل مدار كوتاه نشويد
 . بدنه(

 اگر مايع رادياتور ، تنها ضد يخ در رادياتور بريزيد
قطعات يا  ديدن صدمهاز براي جلوگيري ، سر رفت

 سطح رنگ خودرو آن را با آب بشويد. 
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 گرد و خاك و يا هر چيز ديگري در  از ريخته شدن

 سوراخهاي شمع جلوگيري كنيد. 

  بيرون الكترود بيروني مجاور الكترود وسطي شمع را

 .نكشيد

  .فقط از شمع مخصوص خودرو استفاده نماييد

استفاده از انواع ديگر شمع موجب صدمه ديدن موتور، 

 گردد. صداي راديو ميقطع  كاهش عملكرد يا

  از سر رفتن روغن هيدروليك فرمان جلوگيري

صدمه  نماييد در غير اين صورت هيدروليك فرمان

 بيند.  مي

  رفت، براي جلوگيري سر در صورتي كه روغن ترمز

از صدمه ديدن قطعات يا سطوح رنگ خورده حتماً آن 

 بشوييد.  با آب را

  در غير اين صورت  نكنيد،بدون فيلتر هوا رانندگي

 شود. شديد ممكن است موتور دچار ساييدگي

 كن سطح شيشه را   مراقب باشيد بازوي برف پاك

 د. هخراش ند

 مراقب باشيد  هيچ وسيله، پيش از بستن در موتور ،

 پارچه و  . . . را داخل موتور جا نگذاريد. 
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 ( روغن موتور 1)

 عملكرد روغن موتور 
عادي  به عملكرد، را روغنكاري خنك كردهداخل موتور 

 كند.  موتور كمك مي
 ميزان مصرف روغن موتور 

مدتاً ع، روغن موتور  ازدر هنگام عملكرد عادي، مقداري 
ميل ، رينگ پيستون و سيلندر، براي روغنكاري پيستون

و تمام قسمتهايي كه در معرض دماي شديد ، سوپاپ هوا 
 . شود و مصرف مي رفتههستند به كار 

و روغن كيفيت و ويسكوزيته  بهزان روغن موتور كاهش مي
 شرايط رانندگي بستگي دارد. 

  رانندگي با سرعتو كاهش و افزايش مداوم سرعت
 دهد.  روغن موتور را افزايش ميمصرف ميزان 

  رينگ پيستون ، به اين دليل كه پيستون نوخودرو
روغن موتور زيادي ، و سيلندر آن هنوز تنظيم نشده

 كند.  مصرف مي

هنگام تخمين ميزان مصرف روغن ، توجه داشته باشيد
توان ميزان آن را  قيق شدن روغن نميربه دليل ، موتور

 دقيق محاسبه كرد. 
مكرر ميزان خاصي از اي مثال: رانندگي در فواصل كوتاه بر

كيلومتر  1333كند، حتي اگر  را مصرف ميروغن موتور
 توانيد ه باشيد، شما نميكرد رانندگي

گير مشخص كنيد،  ميزان قطرات روغن را با ميله اندازه
 . شده استچرا كه روغن موتور با رطوبت و سوخت رقيق 

رقيق كننده ، ها حين رانندگي با سرعت بالا در بزرگراه
متوجه ، بخار شده و بنابراين پس از رانندگي با سرعت بالا

 شويد كه مصرف روغن موتور بسيار بالا بوده است.  مي
 
 
 

 كنترل ميزان روغن موتور ( 1)
 

 
 

ابتدا خودرو را در يك مكان مسطح و صاف متوقف نموده 
چند دقيقه صبر كنيد و ، پس از خاموش كردن موتور

 :سپس به روش زير ميزان روغن را كنترل كنيد
 با دستمال تميز ، گيري را بيرون كشيده ميله اندازه

 كنيد. 
  .ميله را مجدداً داخل كنيد 
  ميله را آهسته بيرون بكشيد، محل قرار گرفتن سطح

 روغن در ميان محدوده نشان داده شده را كنترل نماييد. 

 
 احتياط

اگزوزداغ را مانيفولد مراقب باشيد 
 لمس نكنيد. 

  غن موتور رو، روغن پايين تر از حداقل بود سطحاگر
مخصوص را اضافه نماييد.
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 احتياط

از ريختن روغن موتور بالاتر از 
جلوگيري كنيد. MAXسطح 

زيرا اين عمل بر عملكرد موتور 
 گذارد.  تاثير منفي مي

 
  موتور را روشن كرده، بي حركت بمانيد، مجدداً موتور

را خاموش نموده، مدتي صبر كنيد و دوباره روغن را 
 كنترل نماييد. 

  كثيف بودن روغن يا مخلوط شدن روغن با مايع
كننده و يا سوخت و عادي بودن ويسكوزيته را  خنك

 كنترل نماييد

 
 

 
 احتياط

كنترل نكردن مرتب سطح روغن 
موجب صدمات شديد به موتور 

 گردد.  مي
 
 
 

 
 

 ( :.SAEپيشنهاد براي استفاده از ويسكوزيته روغن )
 

 : براي روغن موتورهاي بنزيني1
 را "ت وظرفيت كاركرد روغن مشخصا 13"قسمت

 ببينيد .Iر 8در بخش 

 
 13"قسمتيزلي : براي روغن موتورهاي د 2

 را در "مشخصات و ظرفيت كاركرد روغن
 ببينيد .را8بخش 

 
 

 
 
 

. 
 

 هنگامي كه با سرعت بالا و به مدت طولاني رانندگي
 "*"مي كنيد. استفاده از هيچ يك از روغنها داراي 

 توصيه نمي شود .
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 كنترل ميزان مايع خنك كننده موتور ( 3)
هنگام خنك بودن موتور، مخزن مايع خنك كننده را 

ك كننده در كنترل نماييد. در صورتي كه سطح مايع خن
، مناسب است. اگر سطح باشددو سوم ظرفيت مخزن 

، مايع خنك كننده از همان نوعي كه در باشدپايين تر 
اييد. در همان حاضر در سيستم است به مخزن بيافز حال

حال درپوش رادياتور را برداشتهو سطح آب رادياتور را نيز 
بايد در خانه بالاي رادياتور  مايعكنترل نماييد، ميزان 

در غير اين صورت آب به  باشد،درپوش  گلويينزديك به 
 رادياتور اضافه نموده و سپس در رادياتور را محكم ببنديد. 

 
 احتياط

براي جلوگيري از سوزاندن خود 
هنگامي كه موتور هنوز داغ 

 است در رادياتور را باز نكنيد. 
 نوع ضد يخ : 

 بايد حاوي گليكول باشد. ضد يخ 

 
 احتياط

استفاده از آب خالي يا ضد يخ با 
 پايه الكل ممنوع است. 

 خنك كننده مايع تعويض 
موتور را خاموش كرده، تا خنك شدن رادياتور منتظر 
بمانيد، سپس درپوش رادياتور را باز كنيد براي تخليه 

شير تخليه آب  كليد، خنك كننده از داخل سيستممايع 
مخزن ، در عين حال .را بزنيد، سپس آن را با آب بشوييد
شير تخليه و درپوش ، خنك كننده را كاملاً تخليه كرده

درون لوله تغذيه ببنديد، مايع خنك كننده را  را رادياتور
، موتور را روشن ببنديدرادياتور را  در ،ريخته تا پر شود

كرده و چند دقيقه روشن نگه داريد، سپس با دقت 

 را كنترل نموده، مايعرادياتور را باز كنيد، سطح  درپوش
در صورتي كه پايين است تا پر شدن اضافه نماييد 
درپوش رادياتور را محكم ببنديد و مخزن را با مايع خنك 

 كننده كافي پر كنيد. 
 ( كنترل تسمه متحرك موتور 4)
 موتور بنزيني 

 
هاي متحرك موتور را تست كنيد،  كشش تسمه

نيوتن نيرو به تسمه فن وارد  133حدود كه  هنگامي
 :مطابق مقادير زير باشد اعوجاج تسمه بايد، نماييد

 
 

 

ز مقدار تسمه ا كشش: هنگامي كه ميزان  توجه
ن را بيشتر گرديد، لطفاً آمندرج در جدول سوم 

تعويض نماييد. 
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 ( كنترل فشار باد لاستيك 4)
 فشار باد صحيح را حفظ كنيد. 

 فصل درفشار باد و اندازه توصيه شده براي لاستيك سرد 
را هر  زاپاس لاستيك و ها مده است. فشار باد لاستيكآ8

 كنترل نماييد. دو هفته يكبار و يا حداقل هر ماه يكبار 
عمر لاستيك را كوتاه  ،لاستيك نادرست فشار باد

 كرده و امنيت رانندگي را كاهش مي دهد. 
، افزايش سايش لاستيك بهفشار باد لاستيك كم منجر 

، سايش سوختخت و مصرف غير اقتصادي رانندگي س
ها ، در صورت خيلي بالا بودن موجب اعواج  شديد لبه

 گردد. لاستيك مي
شودفشار باد  باد لاستيك بالا و گرم به راحتي خارج مي 

عملكرد ، خيلي زياد لاستيك منجر به رانندگي خشك
فرسايش شديد بخشهاي مياني لاستيك ، مشكل دار

 گردد.  مي
لاستيك را دوباره باد كنيد،  بايد فواصل زماني كوتاه بااگر 

 مجاز تماس بگيريد.  نمايندگيبا 
اگر فشار باد لاستيك مناسب است ولي سايش غير عادي 

 است، بالانس چرخها بايد تنظيم گردد. 
 هنگام كنترل فشار باد لاستيك 

  فشار باد لاستيك را وقتي لاستيك سرد است، كنترل
نماييد در صورتي كه خودرو به مدت سه ساعت پارك 

ايد،  كيلومتر رانندگي نكرده 5/1شده و يا بيش از 
 شود.  گيري مي صحيح اندازه ،فشار باد ميزان

 گيري كنيد. تعيين فشار  فشار باد را با فشار سنج اندازه
غير ممكن است. اگر  صرف باد لاستيك با نگاه كردن
 گردد.  رانندگي مشكل مي، فشار باد كمي پايين باشد

  ،هرگز پس از رانندگي فشار باد لاستيك را كم نكنيد
مي بالاست كه كاملاً نرمال پس از رانندگي فشار باد ك

 است. 

  درپوش شير باد را هميشه بسته نگهداريد در صورت
رطوبت و گرد و خاك وارد ، قرار نداشتن درپوش

دن دريچه شير باد شده و در نتيجه منجر به خارج ش
، م شدن درپوشگردد، در صورت گ باد لاستيك مي

 فوراً يك درپوش جديد تهيه نماييد. 
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 ها  ( كنترل و تعويض لاستيك1

 
 

 كنترل لاستيك ها 
ها را كنترل نموده و در  به طور مرتب سايش آج لاستيك

 صورت لزوم لاستيك را تعويض نماييد. 
بر روي لاستيك يك نوار عرضي نشانگر سايش آج نصب 
شده است كه به قضاوت در مورد سايش لاستيك كمك 

ميليمتر يا كمتر  6/1تا عمق  آجكه نمايد. در صورتي  مي
نوار عرضي روي لاستيك ديده شده، و  باشد،ساييده شده 

ويض لاستيك است. در صورت نشاندهنده نياز به تع
نشانه سايش مجاور  دو زدو يا بيش ا مشخص شدن

ها  هر قدر آج .يكديگر بايد لاستيك را تعويض نماييد
بيشتر فرسوده شوند، احتمال و خطر سر خوردن خودرو 

 بيشتر خواهد بود. 
ترك خوردگي لاستيك را كنترل  و به طور مرتب بريدگي

 تعويض يا اي يافتيد، براي  نماييد. اگر هر گونه صدمه

مجاز تماس بگيريد حتي در  ندگينمايتعمير لاستيك با 
كه صدمات جدي نباشد، قسمتهاي آسيب ديده را  صورتي
توانند منجر  نماييد. اشياء چسبيده به لاستيك مي تعمير

 به صدمات داخلي لاستيك گردند. 
، سال 6در صورت استفاده از لاستيك به مدت بيش از 

براي بازرسي لاستيك حتي در صورت عدم وجود 
حتي در  .مجاز مراجعه نماييد نمايندگيبه ، صدمات

به مرور زمان ، صورت عدم استفاده مداوم از لاستيك
ها شامل  شود، بازرسي لاستيك لاستيك فرسوده مي

 گردد.  هاي يدك و انبار شده نيز مي لاستيك
 كنترل بالانس چرخها 

 به طور مرتب بالانس چرخها را كنترل نماييد. 
 ها  رانندگي در بزرگراهصورت عدم بالانس چرخها در 

 مشكل خواهد بود. 
، يا مقاومت خودرو : در صورت عدم تعادل چرخها توجه

هاي را بالانس نماييد. حداكثر عدم  در برابر باد، لاستيك
 است. g.cm 15تعادل مجاز در چرخها 

 كنترل چرخها 
آن ، ترك يا سايش شديد چرخ، در صورت وجود پيچش

 را تعويض نماييد. 
، ممكن است در صورت عدم تعويض چرخ صدمه ديده 

لاستيك از چرخ سر خورده و خارج شود و يا كنترل 
 خودرو را از دست بدهيد.

 
 ها  تعويض لاستيك

ساخت و ، از يك نوع و اندازه بايدچهار لاستيك خودرو 
 باشند.  آج

هايي با سايز و  ها، فقط لاستيك هنگام تعويض لاستيك
تركيب مشابه لاستيك اصلي و ظرفيت باربرداري يكسان 

 يا بالاتر استفاده نماييد 
 رممكن است بديگر  استفاده از هر نوع لاستيك

ك خن، باربري، عمر مفيد چرخها، رانندگي، فرمانپذيري
توانايي ، دور سنج ،شدن ترمزها، كاليبره سرعت سنج

ارتفاع ، هاي جلو متوقف شدن خودرو، ميزان نوردهي چراغ
فاصله بين لاستيك با زنجير چرخ و ، سپر، فاصله تا زمين

 فاصله بين بدنه با شاسي تاثير منفي داشته باشد. 
 

 
 احتياط

 و هاي راديال هرگز از لاستيك
با هم استفاده  را نوع ديگر

نكنيد. زيرا منجر به فرمانپذيري 
خطرناك و در نتيجه از دست 

 گردد.  دادن كنترل خودرو مي
 

چهار لاستيك يا حداقل دو لاستيك  هر، گردد توصيه مي
در يك زمان به صورت جفت و جلو يا عقب را با هم 

 تعويض نماييد. 
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مراجعه نماييد  "در صورت پنچر شدن" 5فصل به 
 چرخها را بالانس نماييد. ، هميشه پس از تعويض لاستيك

و عمر چرخهاي بدون بالانس ممكن است بر عملكرد 
 استفادهحتي در صورت  ،مفيد لاستيك تاثير بگذارند

معمولي از خودرو نيز ممكن است بالانس چرخها بر هم 
 بنابراين مرتب بالانس چرخها را كنترل نماييد. ، بخورد

 والفبلس( هاي بدون تيوپ ) تيو تعويض لاستيكهنگام 
 باد نو عوض كنيد.  والفباد را هميشه با 

 
 احتياط

هرگز از لاستيك دست دوم و 
شرايط استفاده  كه لاستيكي

دانيد استفاده  پيشين آن را نمي
 نكنيد. 

 
 

 ها لاستيك( جا به جايي 6)
 

 
 
 
 

 ها  لاستيك جايي معمول به جا

و افزايش عمر مفيد لاستيك توصيه  متقارنبراي سايش 
ها را جا به  كيلومتر يكبار لاستيك 13333كنيم هر  مي

فواصل دقيق جا به جايي حال جا نماييد. با اين 
ها بستگي به شرايط متفاوت رانندگي و شرايط  لاستيك

 جاده دارد. 
ها، سايش نا منظم و  هنگام جا به جا نمودن لاستيك

صدمات روي لاستيك را بررسي نماييد. فشار باد نادرست 
يا ترمزهاي ناگهاني ، ) كم يا زياد( بالانس نادرست چرخها

گردد.  ها مي دي لاستيكر عاهمگي منجر به سايش غي
مراجعه  "در صورت پنچر شدن  4بخش ، 5فصل به "

نماييد. 
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 *و زنجير چرخ  شكن ( نصب لاستيك يخ7)
 و زنجير  شكن استفاده از لاستيك يخ زمان

 شكن يخلاستيك هنگام رانندگي در برف يا يخ استفاده از 
هاي خشك يا  در جادهگردد.  و زنجير چرخ توصيه مي

كشش بهتري را نسبت به ، هاي معمولي لاستيك، خيس
 فراهم مي نمايند.  شكن يخهاي  لاستيك
 شكن لاستيك يخانتخاب 

، ، لاستيكي با نوعشكن لاستيك يخهنگام لزوم استفاده از 
قبلي تهيه  لاستيكساختار مشابه  وظرفيت باربري 

 نماييد. 
هاي توصيه شده استفاده  از لاستيكي به جز لاستيك

هاي ميخ دار بدون مجوزهاي قانوني  نكنيد. از لاستيك
 استفاده نكنيد. 

 شكن لاستيك يخنصب 
    بابايد بر روي چهار چرخ  شكن يخهاي  لاستيك

 د. نفشار باد مناسب نصب گرد
فقط بر روي چرخهاي عقب  شكن لاستيك يخنصب 

ممكن است منجر به تفاوت بين كشش چرخهاي جلو و 
 عقب و در نتيجه از دست دادن كنترل خودرو شود. 

هميشه آنها را در مكان ، ها هنگام انبار كردن لاستيك
خشك و خنك نگه داشته، جهت آنها را علامت گذاري 

نها را در همان توانست آنموده و در نتيجه بعداً خواهيد 
 قرار دهيد. قبلي جهت 

 

 
 احتياط

هاي  ستيكلامجاز سرعت حداكثر به
 ضد يخ توجه نماييد. 

 
 انتخاب زنجير چرخ 

 زنجير چرخ با سايز صحيح را انتخاب نماييد. 
هاي متفاوت و نوع جاده دارد،  قوانين بستگي به موقعيت

 بنابراين قبل از نصب زنجير چرخ شرايط را كنترل نماييد. 
 نصب زنجير چرخ 

زنجير چرخ را روي چرخهاي عقب تا آنجا كه ممكن است 
هاي جلو نصب  چرخ بر رويزنجير چرخ را  ،محكم ببنديد

 نكنيد. 
كيلومتر رانندگي زنجير چرخ را مجدداً  1تا  5/3پس از 

 محكم كنيد. 
هنگام نصب زنجير چرخ بر روي چرخها، از 

 پيرويير چرخ جدستورالعملهاي كارخانه سازنده زن
 نماييد. 
د، آنها كني تي كه از پوشش چرخ استفاده ميدر صور

زنجيرها صدمه ببينند، بنابراين قبل ممكن است به وسيله 
 صب زنجير چرخ آنها را برداريد. از ن

 احتياطهاي لازم هنگام رانندگي با زنجير چرخ 
  كيلومتر بر ساعت يا محدوده سرعت مجاز  53از

 است، تجاوز نكنيد.  كمترهر كدام  سازندهكارخانه 

 

 ها  چالهو ها با دقت رانندگي كنيد، مراقب دست انداز
هاي تيز كه منجر به بالا پريدن  باشيد، از گردش

 شود خودداري نماييد.  خودرو مي

  يا ترمز چرخها كه بر روي عملكرد  تيزاز چرخش
 كنيد.  دوريگذارد  خودرو تاثير مي

 زنجير چرخ را ، هاي بدون برف جاده هنگام رانندگي در
 در بياوريد.
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 *مينيوميوآل رينگهاهاي لازم براي  ( پيشگيري8)
  درو جديدكيلومتر اول رانندگي با خو 1533پس از ،

 ها را كنترل كنيد.  سفت بودن پيچ

  تعويض يا تعمير ، ها را جابجا لاستيك صورتيكهدر
 1533ها را پس از  هاي لاستيك پيچ، ايد نموده

 كيلومتر رانندگي كنترل نماييد. 

  مراقب باشيد به ، استفاده از زنجير چرخهنگام
 مينيومي صدمه نزنيد. ولآرينگ

 آلومينيومي  رينگهاچار مخصوص وآها  فقط از پيچ
 استفاده نماييد. 

 فقط از وزنه ، هنگام نياز خودرو به بالانس شدن
ن به وسيله وص بالانس چرخ كارخانه يا معادل آمخص

 لاستيكي يا پلاستيكي استفاده نماييد.  چكش

 آلومينيومي را كنترل  رينگهايها ؛  همانند ديگر چرخ
 نموده و در صورت لزوم آن را تعويض نماييد. 

  تميز نمودن 2، 4فصل"براي تميز نمودن چرخها به 
 مراجعه نماييد.  "خارج خودرو

 

روغن كلاچ و روغن ، ( كنترل ميزان روغن ترمز11)
 هيدروليك فرمان 

 
 

 كنترل روغن ترمز  _____
روغن ترمز / كلاچ اگر سطح روغن خيلي پايين است، مخزن 

 پر نماييد.  آلمانCBASFساخت DOT4را با روغن ترمز 
 

 
 احتياط

فقط از روغن ترمز با نوع و مارك 
فارش شده استفاده نماييد! س

متفاوت ممكن  روغنترمزهاي
است منجر به واكنشهاي 

هنگام مخلوط شدن  شيميايي
گردد و بر عملكرد خودرو تاثير 

 منفي بگذارد. 
 

روغن ترمز را ، درپوش مخزن روغن را برداشته، با دست
و  MAXاضافه نموده و مطمئن گرديد سطح روغن بين 

MIN  .باشد . سپس در را دوباره ببنديد 
 

 

 
 احتياط

روغن ترمز براي چشمها خطرناك 
 است، در صورت رفتن تصادفي
روغن ترمز در چشمهايتان فوراً 

 آنها را با آب بشوييد.

سررفتن روغن ترمز، ممكن است باعث صدمه ديدن 

 رنگ خودرو شود، فوراً آنرا پاك كنيد.

 

 

 
 احتياط

از روغن ترمز نو و پلمپ شده 
استفاده نماييد، پس از بازشدن 
پلمپ، روغن ترمز شروع به 
 تركيب شدن با رطوبت هوا

مي نمايد، در نتيجه رطوبت بيش  
از اندازه، بر روي ترمز تاثير منفي 
گذاشته كه بسيار خطرناك است، 
بنابراين روغن ترمز را بطور مرتب 

 تعويض نماييد.

اگر سطح روغن ترمز به شدت كاهش يافته است، 

تيكه نشاندهنده نشتي در سيستم ترمز است، در صور

روغن كلاچ به شدت مصرف مي شود، نشاندهنده نشتي 

در سيستم كلاچ است. هنگاميكه شرايط زير رخ داد، براي 

بازرسي خودرو به عامليت مجاز مراجعه نماييد.
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 بررسي سطح روغن هيدروليك فرمان :

نيكه موتور خنك شود      خودرو را متوقف نموده و تا زما

منتظر بمانيد.گيج روي درب مخزن را بررسي نماييد ،اگر 

را بررسي نماييد "HOT MAX MIN"دما بالا باشد تحت   

نگاه "COLD MAX MIN"،در غير اينصورت به قسمت 

 كنيد. ميزان سطح ما بين بالاتر و پايين تر مناسب باشد.

باشد روغن بيافزاييد.واگر مقدار MINمقدار آن زير چنانچه 

 باشد روغن اضافي را تخليه نماييد. MAXآن بالاتر از 

 

 

 

 

 
خودرو را متوقف نموده، تا سرد شدن موتور منتظر 

هاي  بمانيد. درپوش مخزن را در خلاف جهت عقربه

ساعت چرخانده و گيج را تميز نماييد. سپس درپوش 

ها بچرخانيد. در صورت بالابودن دما،  را در جهت عقربه

و در غير اينصورت به سمت  ”HOT“به قسمت 

“COOL”  بالايي و نگاه كنيد. سطح بين قابهاي

تر  پاييني دو لغت حالت نرمال است، در صورت پايين

 بودن، سطح مايع به اندازه كافي روغن اضافه نماييد.

در صورت بالارفتن مايع، آنرا تخليه نماييد. بيش از 

حد بودن روغن، به سيستم هيدروليك فرمان آسيب 

 زند. مي

 

 

 

 
 احتياط

بدليل بالا بودن دما مواظب 
 را نسوزانيد.باشيد خودتان 
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( نشتي سوخت، مايع خنك كننده موتور، 11)

 روغن موتور و دود اگزوز

زير خودرو را كنترل كنيد. نشتي روغن موتور، دود 

 اگزوز و مايع خنك كننده را كنترل نماييد.
 

 
 احتياط

در صورت استشمام بوهاي 
مشكوك و يا شك در نشتي 
سوخت، به رانندگي ادامه 
ندهيد. براي كمك با عامليت 

 مجاز تماس بگيريد.
 

 پدال كلاچ خلاصي( 11)

 
پدال كلاچ را با انگشت به پايين فشار دهيد تا مقاومت 

اوليه را احساس كنيد. اين مقاومت بايد بين 

 اي مشخص باشد. محدوده

Type A――خلاصي پدال(mm) 

The other 10  - 20 

كلاچ كمتر از محدوده استاندارد بود،  خلاصياگر  

براي بازرسي پدال كلاچ به عامليت مجاز مراجعه 

 نماييد.

 
 
 
 
 
 

 پدال ترمز خلاصي( 11)

 
 

موتور را خاموش نموده، پدال ترمز را چند بار 

فشاردهيد. سپس پدال ترمز را با انگشت به پايين 

مقاومت بايد  نماييد،فشار دهيد تا مقاومت را احساس 

 در محدوده مشخص باشد.

--Aميليمتر  14تا  6:  خلاصي 

پدال ترمز  كمتر از محدوده استاندارد بود،  خلاصياگر 

براي بازرسي پدال ترمز به عامليت مجاز مراجعه 

 نماييد.
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 اهرم ترمزدستي  خلاصي( 13)

 

 
ق، ت"ترمزدستي را بالا بكشيد، كيفيت صداي اهرم 

ضامن چرخ را كنترل نماييد. هر صدا، نشاندهنده  "تق

اشد. در شرايط نرمال ترمز، ب حركت يك دنده مي

هايي كه اهرم را تكان مي دهد بايد مطابق  دندانه

 استاندارد باشند.

--A دندانه  7تا  5ترمز دستي:  مبازي اهر 

 )اهرم ترمزدستي را هنگاميكه نيروي كشش 

 رسيد تنظيم نماييد(.در صورتيكه  200Nبه 

 بازي اهرم ترمزدستي مناسب نبود، به 

 عامليت مجاز مراجعه نماييد.

 

 ( فيلتر هوا 14)

تميز و تعويض  6اجزاي فيلتر هوا را بر طبق فصل 

 نماييد.
 

 
 احتياط

بدون فيلتر هوا رانندگي نكنيد، 
اينصورت منجر به سايش در غير 

موتور و آتش سوزي در محفظه 
 موتور مي گردد.

 
 يلتر هوا فتميزنمودن 

تميزنمودن فيلتر هوا هنگام كثيف بودن آن به نحو زير 

 است :

براي تميزشدن گرد و خاك از سطح فيلتر، آنرا  -1

 تكان دهيد.

 داخل پوشش فيلتر هوا را تميز نماييد. -2

هوا آنرا با پارچه پس از تميزشدن پوشش فيلتر  -3

 تميز بپوشانيد.

دن باد با فشار بالا تميز ميمغزي فيلتر هوا را با د -4

 نماييد.
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 . تجهيزات الكتريكي 3
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 7-22 ....................................................................................................................................................................................................................... ( نگهداري و مراقبت از راديو 5)
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 كنترل شرايط باتري  (1)

استفاده از باتري از مكان بسته با تهويه هنگام شارژ يا 

 خوب استفاده نماييد.

هاي محافظ استفاده  هنگام كار در نزديكي باتري از عينك

 نماييد. بچه ها را دور از باتري نگهداريد.

از رخ دادن اتصال كوتاه در باتري جلوگيري نماييد، زيرا 

موجب گرم شدن بيش از حد و آسيب ديدن باتري 

 بتدا باتري را قطع كنيد.گردد. ا مي

شرايط باتري در استارت زدن سريع و عملكرد سيستم 

الكتريكي بسيار موثر است. بايد شرايط باتري به طور 

مرتب و مخصوصاً در زمستان كنترل شود.اگر باطري 

اسيدي بدون استفاده خوابيدن باشد ,ممكن است 

 خودبخود خالي گردد.

ر گذاشته شود، خود در صورتيكه باتري بلااستفاده كنا

شود. باتري را بيرون آورده و در جايي  بخود دشارژ مي

قرار دهيد كه الكتروليت يخ نزند. باتري بايد با شارژ 

هفته يكبار باتري را كنترل نموده  4كامل انبار گردد هر 

 و با جريان كم آنرا شارژ نماييد.

 
 احتياط

در نزديكي باتري سيگار نكشيد و 
ه نكنيد. زيرا از آتش استفاد

موجب انفجار گازهاي اطراف 
 باتري مي شود.

الكتروليت باتري بسيار خورنده است، از تماس توجه: 

ها، پوست، لباس يا بدنه خودرو  الكتروليت با چشم

جلوگيري نماييد و در صورت تماس محل را با آب 

فراوان بشوييد. اگر الكتروليت در چشم هايتان رفت و يا 

 خورد، به بيمارستان مراجعه نماييد.به پوستتان 
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 : بدون چشمي ( B: باچشمي  Aنگهداري باطري ) 

الكتروليت باطري بسيار خورنده است ، از تماس با آن 

باچشمان ، پوست، لباس و يا سطوح رنگي خودرو 

پرهيز نمائيد . در صورت لزوم آنرا سريعاً با مقدار 

زيادي آب شستشو دهيد .چنانچه الكتروليت باطري 

به چشمان و يا پوستتان نفوذ كرده است در اسرع 

 يد . وقت به بيمارستان مراجعه نمائ

 بررسي 

وضعيت باطري را طريق  Aبراي بررسي باطري نوع 

 نمايش رنگ چشمي بررسي نمائيد .

 رنگ سبز : آنرا باتوجه به دستورالعمل شارژ نمائيد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رنگ سياه : باطري نياز به شارژ دارد .

 رنگ سفيد : الكتروليت باطري نشتي دارد .

باطريها شرح چشمي توجه : ممكن است در بعضي از 

با آنچه گفته شده است متفاوت باشد. بنابراين به 

 نوشته هاي روي باطري توجه نمائيد .

توجه : ممكن است در بعضي از باطريها شرح چشمي 

با آنچه كه گفته شده است متفاوت باشد .بنابراين به 

 نوشته هاي روي باطري توجه نمائيد .

 

 

 

 ذخيره سازي باطري

در محلي خشك ، تميز و در دماي بين  باطري بايستي

درجه سانتيگراد نگهداري شود . آنرا مسقيما  5 – 25

 در برابرنور خورشيد قرار نداده و از منبع حرارتي

متر فاصله قرار دهيد . در غير اينصورت  2حد اقل تا  

 ، دماي بالا تاثير زيادي در طول عمر باطري ميگذارد .

مكانيكي و فشار زياد به واژگون كردن باطري باعث شك 

 آن ميگردد .

ماه در دماي اتاق ميباشد . از  6زمان ذخيره سازي باطري 

ماه بعد از شارژ  6دقيقه بدون شارژ و 6باطري ميتوان 

 استفاده نمود .

 تعميرو نگهداري 

براي باطريهائي كه داري چشمي ميباشند ، چنانچه 

صورت شرايط باطري با رنگ تشخيص داده ميشود ، د ر 

 نشتي الكتروليت ، باطري را سريعا ً تعويض نمائيد . 

باطري بنا به دلائل گوناگوندر هنگام مصرف بعلت ازدست 

رفتن توان الكتريكي بايستي شارژ گردد . بنابراين از 

كاهش عملكرد آن بعلت سولفاته كردن قطبهاي آن 

جلوگيري نمائيد . از شارژ اضافي در هنگام مصرف و يا 

شارژ بپرهيزيد . زيرا باطري بعلت از دست دادن عمليات 

 آب زياد دچار خرابي زئد هنگام ميگردد .

 

 
Ａ Ｂ 

load display 
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 استفاده در زمستان 

يابد و اين  ظرفيت باتري در دماي پايين كاهش مي

نتيجه اصلي خصوصيات فيزيكي و شيميايي باتري 

پايين فقط به ميزان است. به اين دليل باتري در دماي 

كمي از شرايط نرمال كار مي كند مخصوصاً در 

شرايطي كه باتري كاملاً شارژ نشده است. توصيه 

شود قبل از شروع زمستان براي بازرسي باتري به  مي

عامليت مجاز مراجعه نماييد. اين عمل استارت مناسب  

را تضمين نموده، و همچنين عمر مفيد باتري را در 

 افزايش مي دهد. شرايط شارژ

 اتصال و جداسازي 

هاي قاب باتري هنگام متوقف شدن موتور  ترمينال

و سپس  (-)قابل جدا شدن است، ابتدا قطب منفي 

 قطب )+( را جدا نماييد.

 
 احتياط

هنگاميكه سوئيچ خودرو در وضعيت 
ON  قرار دارد، نبايد باتري را قطع

نمود، اين عمل به قطعات الكتريكي 
 خودرو صدمه ميزند.

( -هنگام اتصال باتري ابتدا قطب )+( و سپس قطب )

هاي باتري را تميز نگهداريد.  را متصل نماييد.قطب

ها از گريس هاي محافظ استفاده  پس از اتصال قطب

 رسوب( بشوييد.ها را با آب نرم )بدون  نماييد. قطب

از نصب باتري و تكان نخوردن باتري حين رانندگي 

اطمينان حاصل نماييد. در همين حين محكم بودن 

 قطب ها را كنترل نماييد.

همچنين عمر مفيد باتري را در شرايط شارژ افزايش و 

 مي دهد.
 

 شارژ مجدد باتري 

اگر باتري ها را با جريان كم )همانند شارژهاي ميني 

شارژ مي كنيد، معمولاً جداكردن سيستم تايپ( 

الكتريكي ضروري نيست، اما قبل از شارژ مجدد، از 

 خواندن دستورالعمل شارژ اطمينان حاصل نماييد.

)كه شارژ با جريان بالاست(  قبل از شارژ سريع

 هاي مثبت و منفي را جدا كنيد. كابل

 پيشگيري هاي لازم براي شارژ مجدد

 ب باتري را شارژ نماييد.در محيط با تهويه مناس 

  از روشن نمودن فندك، شعله يا جرقه در نزديكي

 باتري خودداري نماييد.

 .كودكان را دور از منطقه شارژ نگهداريد 

  هنگام شارژ مجدد آهسته يا با جريان ضعيف، هرگز

را باز نكنيد،  )درهاي باتري( سرپوش منبع تغذيه

 اما هنگام شارژ سريع، بايد سرپوش باز شود.

  درجه سانتيگراد است،  -13هنگاميكه دما زير

قبل از الكتروليت باتري دشارژ شده يخ خواهد زد.

باتري بايد گرم شود، در غير  ،شارژ مجدد سريع

اينصورت هنگام شارژ مجدد منفجر مي شود.
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  قبل از اتصال سيم منبع تغذيه به سوكت از كنترل

شرايط شارژ كابل هاي باتري اطمينان حاصل 

 نماييد :

 قرمز = مثبت )+(

 (-سياه = منفي )

را خاموش نموده، سپس  رهنگام پايان شارژ، ابتدا شارژ

، نهايتاً كابل ها را از باتري جدا برق را قطع كنيد

 نماييد.

 
 احتياط

باتري را هنگام روشن بودن موتور 
شارژ نكنيد و از قطع بودن تمام 
تجهيزات الكتريكي اطمينان 

 حاصل نماييد.

 

 نگهداري از چراغ ها (3)

براي كنترل  )دسته راهنما( ازكليد چراغ تركيبي

ها استفاده نماييد. درصورت  عملكرد نرمال تمام چراغ

ها ، دليل اصلي سوختن  روشن نشدن هر يك از لامپ

 فيوز، صدمه ديدن رله، يا سوختن لامپ مي باشد.

ابتدا فيوز را كنترل كرده و در صورت سالم بودن فيوز، 

 رله و پس از آن لامپ را كنترل نماييد.

ي مربوط به كنترل و تعويض فيوز ها براي دستورالعمل

. 9. تعويض فيوز و 8. فيوز، 7 بخش"ها به  و لامپ

مراجعه نماييد. براي بازرسي  5تعويض لامپ در فصل 

خودرو  ها سالم بود، صورتيكه فيوز و لامپو تعمير در 

 را به اولين تعميرگاه ببريد.

چراغ  و چراغ نشانگر ،نگهداري از نشانگرها (4)

 هشدار 

ها، چراغ رگكنترل عادي بودن تمام نشانجهت 

هشدار، صفحه نمايش ها، موتور را روشن و ،نشانگر

نماييد. در صورت وجود مشكل به تعميرگاه مراجعه 

 نماييد.

 از راديو  مراقبت و نگهداري(1)

 تعميركنترل قبل از 

در صورت عدم كاركرد برخي عملكردهاي راديو، قبل 

از فرستادن خودرو به تعميرگاه، دستورالعمل مربوط 

به راديو را با دقت بخوانيد، سپس بر طبق ليست زير، 

راديو را كنترل نموده، سعي در برطرف كردن مشكل 

 نماييد. 

اگر مشكل باز هم برطرف نشد، خودرو را براي بازرسي 

 مليت مجاز بفرستيد.و تعمير به عا

 

هاي مربوط به كنترل براي حل  : دستورالعمل توجه

مشكل ممكن است فقط مربوط به مدل خاصي از 

راديوها باشد، اگر تغييري در تجهيزات خودرو ديديد، 

 پيروي نماييد. راديوفقط از دستورالعمل هاي 
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 مشكلدليل ممكن و حل  مشكلات
 مشكلات عادي 

را در جعبه فيوز در داخل اتاق  (Radio)"راديو"و  (Memory) "حافظه"ابتدا سوختن فيوز  عدم نمايش و عدم عملكرد راديو
از جلو داشبورد بيرون آورده و نرمال  را فيوزها، راديو سالم بودنكنترل نماييد، در صورت  روخود

 بودن فيوزها و اتصالات را كنترل نماييد.
 را افزايش دهيد. Volumeصدا  صداصداي ضعيف يا قطع 

 تنظيمات بلندگوها را كنترل كنيد.
 اتصالات و آنتن را كنترل نماييد.

 كاملاً طبيعي است. كمي داغ است.
“TOOHOT”  خيلي داغ است، صداي بلندگوها كاهش يافته، دكمه صدا قفل

 است. شده
ها،  اتوماتيك در سيم كشي -گردد، بنابراين حفاظت نيروي خروجي شديد موجب افزايش دما مي

 پنهان گردد، سپس صدا را افزايش دهيد. ”TOOHOT“صدا را كاهش دهيد تا 
 راديو

 را كنترل نماييد.ل منفي به زمين اتصال صحيح آنتن اتصا  نامناسب آنتن دهي
 سيگنال ضعيف دسترسي به يك ايستگاهعدم 

 جستجوي دستي ايستگاه موردنظر
  اتصال صحيح آنتن را كنترل نماييد.

CD 
“No DISC”بر روي صفحه نمايشگر صداي "HWa" CD در دستگاه نيست. 

“CD ERROR”  بر روي صفحه نمايشگر و صداي"HWa" 
 

CD ايد،  را در جهت معكوس قرار دادهCD ديده است.  كثيف يا آسيبCD  از نوع نادرست
 است.

 است.  صدمه ديده يا كثيف CD اعوجاج صدا
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 شوي( )شيشه مايع تميزكننده (1)

 
 

درون Aشوي نوع  شيشهمخزن مايع تميزكننده 

 محفظه موتور است.

 ليتر  3/1ظرفيت مخزن : 

 افزودن مايع تميزكننده 

ها با  سخت شيشه در هنگام زمستان بدليل تميزشدن

آب خالص به مخزن مايع تميزكننده و ضد يخ اضافه 

 نماييد.

 توجه : 
ضد يخ درحال حاضر در  حاوياگر مايع تميزكننده 

استفاده  %15دسترس نيست، از الكل با غلظت بيش از 

 سانتيگراد باشد. درجه -5نماييد و ظرفيت ضديخ بايد 

 

 
 

در محفظه موتور قرار  Bنوع  پركن مخزن شيشه شوي

 گرفته است .

 ليتر 1/3ظرفيت مخزن : 

 

 
 هشدار

هرگز ضديخ سيستم خنك 
مايع  مخزن كننده را در

 .نريزيدتميزكننده 

 

 

 

 

 تيغه برف پاك كن  (1)

 
 

 ها: پيشگيري
  براي ديد واضح تيغه برف پاك كن بايد در شرايط

 خوب باشد.
  براي جلوگيري از راه راه شدن شيشه جلو، مرتب تيغه

را با مايع تميزكننده، تميز نماييد. در صورت خيلي 
تيغه )چسبيدن حشرات به تيغه( كثيف بودن 

د از اسفنج يا پارچه براي تميزكردن تيغه يتوان مي
 استفاده نماييد.

 .براي ايمني، تيغه را سالي يكبار يا دوبار تعويض كنيد 
 از  ،يخ زدن تيغه به شيشه تا ذوب يخ در صورت

در غير اينصورت موتور  ،تيغه استفاده نكنيد

 بيند. كن آسيب مي پاك برف

  



 تعمير و نگهداري قابل انجام توسط راننده    7فصل   

 

25-7  

 تعويض تيغه برف پاك كن 

  .تيغه را از روي شيشه بلند كنيد 

  همانطور كه نشان داده شده انتهاي تيغه را فشار

 دهيد و آنرا از بازوي برف پاك كن باز نماييد.
 

 
 هشدار

براي جلوگيري از صدمه ديدن 
شيشه هرگز بازوي برف پاك كن 

 را مستقيماً روي شيشه نگذاريد.

 

.تيغه را با تيغه جديد تعويض نماييد 

 پاك كن  بازوي برفتيغه را با روش معكوس درون

 نصب نماييد تا قفل گردد.

 

 روغنكاري قفل و لولاها  (3)

، تميزكرده و هها و قفل ها را كنترل نمود تمام لوله

 سپس در صورت لزوم گريسكاري كنيد.
 

 هاي تهويه  دريچه (4)

را پس از برف سنگين براي هاي تهويه  دريچه

و يا  جلوگيري از صدمه ديدن سيستم گردش هوا

 كن تميز نماييد. گرم

 

 پلاستيكي دور در نوار (1)

پلاستيكي دور  نوارهابراي جلوگيري از صدمه ديدن 

 درها از گريس سيليكون استفاده نماييد.

 

 تجهيزات جانبي  (6)

كوچك براي زدودن برف در  چههمراه داشتن يك بيل

طول زمستان بسيار مفيد است. در صورت بروز مشكل 

مي توانيد براي تميزنمودن برف جاده از آن استفاده 

نماييد. يك برس كوچك نيز در تميزكردن برف موثر 

است.براي تميزنمودن شيشه پنجره جلو بغل و عقب 

مي توانيد از يك تيغه پلاستيكي استفاده كنيد.
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 خودرو مشخصاتپلاك . 1 .1

 
 

اي فلزي حك  خودرو بر روي صفحه مشخصاتپلاك 

شده و بر روي ميله عرضي بالايي در محفظه موتور 

 قرار گرفته است.

 *كد شناسايي خودرو  .1

 
 

هر كد شناسايي خودرو براي شناسايي به يك خودرو 

مي باشد. اين عدد همچنين  رقمي 17 بوده وخاص 

خودرو  شاسيبر روي قسمت عقبي ميله طولي 

)شماره شاسي( و در قسمت راست و بالاي جلو 

 حك شده است.نيز داشبورد 

 شماره شاسي  .3

 
 

شماره شاسي بر روي قسمت بيروني ميله طولي 

خودرو همانگونه كه در تصوير مي بينيد حك  شاسي

 شده است.
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 شماره موتور  .4

 

 
 

 4G69S4N(EUR IV)موتور

 راست بلوكه سيلندر) درست سمت در شماره 

 زير گلويي تغذيه آب( حك شده است.
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 BQ1023G-G3 BQ2023G-G3 مدل خودرو

 4×4 2×4 مدل اكسل

 (mm)ابعاد كلي
 

 5165 5165 طول كلي

 1750 1750 عرض كلي

 1775 1735 ارتفاع)خالي(

 1400 1400 طول (mm) ابعاد) داخلي(

 1480 1480 عرض

 470 470 ارتفاع

 2900 2900 فاصله طول و عرض چرخهاي جلو و عقب 

 1472/1477 1472/1477 (mm)فاصله عرض چرخهاي جلو عقب

 200 200 (mm)سطح زمين حداقل ارتفاع از

 1620 1730 (kg)وزن خالص

 2475 2405 (kg)وزن ناخالص

 480 300 (kg)ظرفيت حمل بار

 5 5 تعداد سرنشين

 4G69S4N 4G69S4N نوع موتور

 73 73 (L)ظرفيت باك

 140 ≥150≤ (km/h)حداكثر سرعت

 50≤ 40≤ (%)  حداكثر شيب بالاروي
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 BQ1030DG4S BQ1030DG4 BQ1023SG4 BQ1023G4 مدل خودرو 

 لمدل اكس 2×4 4×4 2×4 2×4 

ابعاد كلي  طول كلي 5080/5130 5080/5130 5080/5130 5280/5330 

(mm)  1750 1750 1750 1750 
 عرض كلي

 ارتفاع )خالي( 1735 1775 1735 1735 

ابعاد داخلي  طول  1400 1400 2180 2380 

(mm)  1505 1505 1505 1505  عرض 

 ارتفاع 480 480 480 480 

 فاصله طول چرخهاي جلو و عقب 2900 2900 2900 3100 

 عرض چرخهاي جلو و عقب فاصله 1472/1477 1472/1477 1472/1477 1472/1477 

 حداقل ارتفاع از سطح زمين 200 200 200 200 

 (kgوزن خالص ) 1620 1730 1560 1580 

 (kgوزن ناخالص) 2425 2355 2560 2580 

 ظرفيت حمل بار 480 300 850 850 

 4G69S4N(EUR IV) 4G69S4N(EUR IV) 4G69S4N(EUR IV) 4G69S4N(EUR IV) نوع موتور 

 تعداد سرنشين 5 5 2 2 

 ظرفيت باك 73 73 73 73 

 (km/hحداكثر سرعت) 145≤ 140≤ 140≤ 140≤ 
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 (%حداكثرشيب بالاروي) 30≤ 35≤ 30≤ 30≤ 
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 مشخصات عمومي موتور  : 6
 

 تيپ
 4G69S4N نام

 وضعيت
 

محفظه احتراق كروي-رژدارتوربوشا-آب خنك-چهار زمانه  

 Φ87×100 (mm)قطر و كورس پيستون

 2.378 (L)حجم موتور

 9.8:1 نسبت تراكم

سوختنوع  يا بالاتر 93بنزين با اكتان    

 2-4-3-1 ترتيب احتراق

 قدرت اسمي/دوربر دقيقه
 كيلووات/دور

100/5250 

 حداكثر گشتاور/دور
 نيوتن.متر/دقيقه

200/2500～3000 

 50±750 دور آرام/دوربر دقيقه

 مصرف سوخت

 L/100km 13,6شهري 

 L/100km 9,1 بين شهري

 L/100km 10,8 تركيبي
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 سيستم الكتريكي :7

 

 نام
BQ1023G-G3 

BQ2023G-G3 

)V (12 ولتاژ 

 55D26R(60Ah) نوع باتري

)A) ظرفيت دينام   90 

 نوع شمع

BKR5E－11 

K16PR－U11 

K6RF-11 

K7RF-11 
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 رينگ و لاستيك:  8

 
 BQ1023G-G3,BQ2023G-G3 نام

 رينگ

 J, 17×7 J 7×16 رينگ چرخ

 لاستيك
P235/70R16, P235/65 R17 

235/65R17 

 فشار باد لاستيك
 

 210 جلو

 250 عقب

 تنظيم چرخ

 0º40′士30′ كمبر

 3º士30′ كستر

 زاويه كينگ پين
14º50′士30′ 

 2士2 تو اين )ميلي متر(

حداكثر زاويه گردش چرخ جلو 
داخلبه   

 32º داخلي

 28º بيروني
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 سيستمهاي ديگر : 9

 

 BQ1023G-G3 نام
BQ2023G-G3 

سيستم سوخت 
 انزكتوري با كنترل برقي كنترل سوخت رساني

 با قدرت موتور پمپ سوخت 

 سيستم فرمان

 mm 30≥ خلاصي فرمان

هيدروليكيحلزوني ساچمه اي،فرمان  جعبه فرمان  

 ستون فرمان قابل تنظيم ستون فرمان

 تعليق

 تعليق دو طبقي مستقل جلو

تعليق غير مستقيم-متغيير-فنر تخت عقب  

لايه5 .تعداد فنر  

 ترمز

 بوستردار،دو مداره، هيدروليكي با ABS نوع

 ترمز ديسكي جلو

 ترمز كاسه اي عقب

عقبمكانيكي،عمل كننده،در چرخ هاي  ترمزدستي  
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 صرفي خودرومشخصات و ظرفيت مايعات م : 11

 

 نوع ظرفيت نام رديف

 4G69S4N 4.3L روغن موتور  .1

 روغن موتورهاي بنزيني

SJ grade SAE15W-40روغن موتور تابستاني 

SJ grade SAE10W-30 روغن موتور زمستاني 

SJ grade SAE5W-30  منطق زمستاني و به شدت سردروغن موتور براي 

 4G69S4N 9L مايع خنك كاري  .2

 .ضديخ گليكول

F35 مايع خنك كاري نرمال براي همه فصول 

F40 مايع خنك كاري براي زمستان و مناطق سرد 

F45 30-مايع خنك كاري براي مناطق زير C 

3.  
روغن 

 فرمانهيدروليك
BQ1023G-G3 

BQ2023G-G3 
0.8L ATF220 

 0.7L DOT4 روغن ترمز  .4

 مايع شيشه شوي  .5
1.3L(A type) 

Scour 
3.2L(B type) 

6.  
روغن گيربكس 

 معمولي
BQ1023G-G3 
BQ2023G-G3 

2.4L 

APIGL-5روغن دنده 

SAE85W/90 روغن دنده چهارفصل 

SAE80W/90 براي زمستان ومناطق سرد 

SAE75W-90 30-براي مناطق با دماي زير C 
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 1.2L ATF Dexron III  (4×4)روغن جعبه دنده كمك  .7

 روغن دنده1.1L APIGL-5  (4×4)روغن اكسل جلو  .8

SAE85W/90 روغن دنده چهارفصل 

SAE80W/90 براي زمستان ومناطق سرد. 

SAE75W-90 30-براي مناطق با دماي زير C 
 2.6L  ساير موارد روغن اكسل عقب  .9

 0.35L DOT4  روغن پمپ كلاچ  .10

 R134a مبرد 20g±650  مبرد كولر  .11
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 1تلفن  1تلفن  نشاني نام خانوادگي كد شهر استان رديف
كد 

ي شهر
وم

عم
ي 

ص
ص

خ
ت

 

 *   41 32862959 32899392 روبروي فرودگاه -ابتداي جاده صوفيان  محمدحسيني جم 1237 تبريز آذربايجان شرقي 1

 اناري 1232 شبستر آذربايجان شرقي 2
بالاتر  -جاده شبستر صوفيان  1كيلومتر  

 از پمپ بنزين
42422428 42426511 41   * 

 *   41   37453384 ميدان گاز  بهروز 1233 مراغه آذربايجان شرقي 3

 جوانمنش 1251 اروميه آذربايجان غربي 4
روبروي دانشگاه آزاد  -بلوار فرودگاه  

 (3)سايت شماره 
32723323 32723143 44   * 

 طليسچي رضائيه 1254 اروميه آذربايجان غربي 5
نرسيده به خانه  -بلوار شيخ شلتوت  

 هاي سازماني
32353387 32369992 44   * 

 شاهيجاني 1256 بوكان آذربايجان غربي 6
 -پايين تر از پيام نور  -جاده مياندوآب 

 CNGروبروي جايگاه 
46271466 46234361 44   * 

 افشارنيا 1252 خوي آذربايجان غربي 7
نرسيده به ميدان  -بلوار مطهري  

 هواشناسي
36441213 36453543 44   * 

9 



 ليست نمايندگيهای مجاز خدمات پس از فروش   9فصل 

 

2-9  

 

 كد شهر 1تلفن  1تلفن  نشاني نام خانوادگي كد شهر استان رديف

ي
وم

عم
ي 

ص
ص

خ
ت

 

 *   45   33812356 جنب بانك سپه شعبه جام جم -خيابان جام جم  رنجبر 1211 اردبيل اردبيل 8

 *   31 34425817 34417447 آذر 5تقاطع خ  -خ جابر انصاري   عنبرزاده 1411 اصفهان اصفهان 9

 قاسمي 1421 اصفهان اصفهان 13
مقابل  -بعد از شهرك قدس  -خ امام خميني 

 مخابرات سيار
33247811   31   * 

 *   31 52237372 52231725 انتهاي بلوار سعدي  سليميان 1415 زرين شهر اصفهان 11

 كوپايي 1414 شهرضا اصفهان 12
روبروي بانك  -متري )بلوار امام خميني(  45خ  

 سپه
32223535   31   * 

 احمدي 1423 كاشان اصفهان 13
 –انتهاي بلوار دارالسلام  –كاشان  –اصفهان 

 نبش ميدان امام علي ،مجتمع خدمات فني 
55273367 55273368 31 *   

 *   31 52421218 52422416 روبروي بانك رفاه -خ نيكبخت   شفيعي سرارودي 1419 مباركه اصفهان 14

 *   31 42456373 42456371 بلوار امام غربي ميدان گلها روبه روي مخابرات شفيعي سرارودي  1422 نجف آباد اصفهان 15

 ناصر ترابي 1351 كرج البرز 16
ضلع جنوبي  -سه راهي شاهين ويلا  -ميان جاده  

 جاده كرج
34553362 34554891 26   * 

9 
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 كد شهر 1تلفن  1تلفن  نشاني نام خانوادگي كد شهر استان رديف

ي
وم

عم
ي 

ص
ص

خ
ت

 

   * 771 3531881 2523536 خ خبرنگار -خ بهشت صادق   دارآفرين 1711 بوشهر بوشهر 17

 رحيميان 1311 تهران تهران 18
 -بعد از پايگاه يكم شكاري  -سرآسياب مهرآباد  

 69پلاك  -روبروي خ يخچال 
66617998 66646275 21 *   

 مبرهني آذر 1312 تهران تهران 19
خ بلور  -سرپل امامزاده معصوم  -خ قزوين  

 11پلاك  -سازي شهيد نعيمي 
55673583 55645921 21   * 

 ژرفا 1321 تهران تهران 23
خ جشنواره )ضلع غربي  -تهرانپارس  

 13پلاك  -خ شهيد نقدي  -فرهنگسراي اشراق(
77349563 77357635 21   * 

 شادان 1325 تهران تهران 21
 -ضرابخانه  -اول پاسداران  -خيابان شريعتي 

 37پلاك 
22842322   21 *   

 *   21 48381592 48381572 جاده مخصوص كرج   13كيلومتر  تعميرگاه مركزي 1332 تهران تهران 22

 عبدا.. پوراقدم 4352 شهريار تهران 23
جنب ساختمان  -خ كشاورز  -ميدان ناسيونال  

 سپه
65224994 65262484 21   * 

9 
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 1تلفن  1تلفن  نشاني نام خانوادگي كد شهر استان رديف
كد 

ي شهر
وم

عم
ي 

ص
ص

خ
ت

 

 *   21   36162913 ميدان پوينك -جاده تهران وارمين   بوبه تاش 1354 ورامين تهران 24

 *   381   2276143 جاده فارسان  2كيلومتر  موسايي 1433 شهركرد چهارمحال بختياري 25

 نبي زاده  1434 فارسان چهارمحال بختياري 26
جنب  ٬ابتداي جاده كوهرنگ  ٬فارسان 

 هواشناسي
33233382 33223941 38 *   

 گلكار 1911 قائن خراسان جنوبي 27
روبروي پارك گل  -حاشيه جاده سنتو  

 زعفران
5226653 5225433 562   * 

 *   51 44454459 44226699 روبروي پمپ گاز  -بلوار آزادگان هراتي 1934 سبزوار خراسان رضوي 28

 قاسمي 1936 قوچان خراسان رضوي 29
روبروي  -به طرف شيروان  -جاده سنتو  

 سپاه پاسداران
47234444 47234443 51   * 

 *   51 55247353 55223342 ساختمان مزدا -ابتداي بلوار مطهري   غضنفري 1935 كاشمر خراسان رضوي 33

 عاكف 1931 مشهد خراسان رضوي 31
كيلومتر بالاتر از پاسگاه  1 -جاده سنتو  

 قاسم آباد
36583831 36653121 51   * 

 *   51 36664366 36652311 82و  83بين طوس  -بلوار طوس  عاكف 1933 مشهد خراسان رضوي 32

9 
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 1تلفن  1تلفن  نشاني نام خانوادگي كد شهر استان رديف
 كد

ي شهر
وم

عم
ي 

ص
ص

خ
ت

 

 *   51   33438363 روبروي پمپ بنزين -بلوار فرودگاه  بيك خراساني 1942 مشهد خراسان رضوي 33

 *   51 43341911 43331928 خ هلال احمر -متري طالقاني  33  نيرآبادي 1939 نيشابور خراسان رضوي 34

 *   584 2311173 2314733 بالاتر از نيروگاه برق -خ امام خميني   عضدي 1951 بجنورد خراسان شمالي 35

 امين پور 1631 اهواز خوزستان 36
بعد از سه  -جاده خرمشهر  -سه راه خرمشهر  

 نرسيده به پمپ بنزين -راه حميديه 
33776231   61   * 

 *   61 35562715 35562714 اسلام آباد -كوت عبداله  -اتوبان همت   مزرعاوي 1632 اهواز خوزستان 37

 *   61 42221182 42222792 روبروي شهرك مدرس -جاده شوشتر   نصيرگلي 1633 دزفول خوزستان 38

 *   24 33542387 33542419 روبروي پمپ بنزين -دروازه تبريز   نظري 1311 زنجان زنجان 39

 رستمي 1312 زنجان زنجان 43
جنب  -بعد از پارك موتوري شهرداري  

 نمايندگي سايپا
33789378 33789379 24   * 

 *   23 32244126 32232224 كيلومتر يك جاده مشهد -ميدان امام رضا  كلاته 1113 شاهرود سمنان 41

9 
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 1تلفن  1تلفن  نشاني نام خانوادگي كد شهر استان رديف
كد 

ي شهر
وم

عم
ي 

ص
ص

تخ
 

42 
سيستان و 

 بلوچستان
   * 54 37226981 37222361 خ شهيد مالكي -ميدان ولايت   كشاورز 1813 ايرانشهر

43 
سيستان و 

 بلوچستان
   * 54   32224385 روبروي كارخانه يخ -خ طالقاني   سرابندي مقدم 1812 زابل

44 
سيستان و 

 بلوچستان
 زهي هاشم 1814 زاهدان

جنب پمپ بنزين  -ميدان راه و ترابري 

 محمد رسول ا...
33527931 33527932 54   * 

 *   71 44349556 44338153 جنب كارخانه آرد -بلوار آزادي   نيكو 1741 آباده فارس 45

 *   71 44521174 44521173 ميدان ولايت -بلوار امام رضا  اميدوار 1736 اقليد فارس 46

 خوشبخت 1739 داراب فارس 47
روبروي مركز خدمات  -بلوار امام خميني 

 كشاورزي 
53548171 53548173 71   * 

 زراعتكاري فرد 1737 شيراز فارس 48
جنب  -بلوار سلمان فارسي )پيرنيا(  

 نمايندگي پارس خودرو
37335353 37319595 71   * 

 اميدوار 1742 شيراز فارس 49
دو كوهك حد فاصل بين  -شهرك گلستان 

 جنب پمپ بنزين خليج فارس -و گويم 
36733939   71   * 

 *   71 38323478 38322839 نبش پل امام حسن مجتبي-بلوار امير كبير  زراعتكاري فرد 4731 شيراز فارس 53

9 
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 كد شهر استان رديف
نام 

 خانوادگي
 1تلفن  1تلفن  نشاني

كد 

ي شهر
وم

عم
ي 

ص
ص

تخ
 

 *   71 42233267 42233447 5كيلومتر  -جاده كازرون شيراز   خرسند 1733 كازرون فارس 51

 *   71 43335363 43336539 1كيلومتر  -بلوار تخت جمشيد   شيرواني 1735 مرودشت فارس 52

 ميرداماد 1331 قزوين قزوين 53
ابتداي جاده قزوين  -انتهاي بلوار اسدآبادي  

 روبروي ترمينال ميني بوسها -تاكستان 
33555431 33565256 28   * 

 آخوندي 1452 قم قم 54
بعد از پل دستغيب  -ابتداي جاده قديم تهران 

 3انتهاي كوي شماره  -
36643443   25   * 

 *   25 36612458 36635323 جنب پمپ بنزين -خ امام   ميري 4451 قم قم 55

 *   34   33522952 روبروي مشعل گاز -بهمن  22بلوار  رضايي  1841 بردسير كرمان 56

 *   344 2514883 2514882 بعد از شركت نفت -بلوار خليج فارس  صيادي زاده 1832 بم كرمان 57

 كريمي افشار 1839 جيرفت كرمان 58
فارسي  خيابان سلمان -چهارراه صاحب آباد 

 87پلاك 
2414919 2414915 348   * 

 *   391 3232631 3227142 بعد از باسكول طيبي -بلوار مطهري   ميرزايي 1831 رفسنجان كرمان 59

9 
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 1تلفن  1تلفن  نشاني نام خانوادگي كد شهر استان رديف
كد 

ي شهر
وم

عم
ي 

ص
ص

تخ
 

 *   342 4226645 4224546 روبروي سه راهي محمد آباد -جاده رفسنجان  مهديزاده 1834 زرند كرمان 63

 *   345 5233858 5225858 پشت تالار صيادي -بلوار شهيد عباسپور  شول 1836 سيرجان كرمان 61

 *   341 2728678 2733949 2نبش قائم  -ابتداي جاده شرف آباد   ژايين تن 1833 كرمان كرمان 62

 *   341 2523785 2523784 خ اتو رفسنجان -جاده تهران   صالحي مقدم 1835 كرمان كرمان 63

 صنعتي 1837 كرمان كرمان 64
 -به طرف ميدان سرآسياب  -بزرگراه امام  

 جنب فني حرفه اي -سمت راست
3329733   341   * 

 كروندي 1511 كرمانشاه كرمانشاه 65
پلاك  -اول بلوار شهيد فهميده  -خ سنجابي  

13 
38244243 38244498 83   * 

 رضايي 1513 كرمانشاه كرمانشاه 66
سي  - 133خيابان  -ديزل آباد  -كرمانشاه 

 متري دوم
38261746 38273395 83   * 

67 
كهكيلويه و 

 بويراحمد
 نيك زاد 1751 ياسوج

جنب بانك  -فلكه بسيج  -خ جمهوري اسلامي  

 ملي
33234382 33222586 74   * 

 *   873 3363213 3363211 پشت نمايندگي ايران خودرو -سه راه نايسر  ابراهيمي 1351 سنندج كردستان 68
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 1تلفن  1تلفن  نشاني نام خانوادگي كد شهر استان رديف
كد 

ي شهر
وم

عم
ي 

ص
ص

تخ
 

 17 32153334 32133251 پايين تر از شهرك امام -انتهاي بلوار جرجان  جلالي 1131 گرگان گلستان 69
 

* 

 ابراهيم زاده 1134 گنبد گلستان 73
جنب  -جاده گنبد به مينودشت  -ميدان بسيج 

 كارواش خسروي
33551658 33557364 17 

 
* 

 13 332243777 332223927 خ كارگر -روبروي بازار روز  -خ سعدي  ميرخداوندي 1151 رشت گيلان 71
 

* 

 132 7565323 7565396 ابتداي عزيزي -بعد از پليس راه  -جاده فومن  دليري فلاح آبادي 1153 رشت گيلان 72
 

* 

 42631377 سه راه گل دره -رامدشت  آقانجفي 1152 رودسر گيلان 73
 

13 
 

* 

 ناصري 1652 خرم آباد لرستان 74
جاده  4كيلومتر  -ميدان امام حسين 

 بوتان گاز سابق -خوزستان
33432933 33432393 66 * 

 

 11 44247141 44243939 58آفتاب  -بلوار مدرس  -خ امام خميني  كچبي 1171 آمل مازندران 75
 

* 

 11 43254344 43254343 جاده بابل 1كيلومتر  كچبي 1172 آمل مازندران 76
 

* 

 مهديزاده 1173 بابل مازندران 77
روبروي شركت  -گرجي آباد  -جاده قائمشهر 

 مازند
32255244 32253922 11 

 
* 

9 
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 1تلفن  1تلفن  نشاني نام خانوادگي كد شهر استان رديف
كد 

ي شهر
وم

عم
ي 

ص
ص

خ
ت

 

 *   11 54223226 54273433 ساحل طلايي -بلوار امام رضا   فلاحتكار 1176 تنكابن مازندران 78

 *   11 52248531 52222233 جنب ميدان بار -خ مطهري   جوادي فر 1175 چالوس مازندران 79

 صادقي كيادهي 1178 ساري مازندران 83
جنب نمايندگي ايران  -كمربندي غربي  

 خودرو
2262326 33361993 11   * 

 *   11 33281423 33289621 روبروي شركت نفت -اول جاده نكا   قاسمي نوشهري 1179 ساري مازندران 81

 *   CNG 33385895 33385885 11جنب جايگاه  -بلوار كشاورز  اجارستاقي 1182 ساري مازندران 82

 *   11 42273317 42273314 انتهاي بلوار ولي آباد -خ تهران   موسوي چاشمي 1177 قائمشهر مازندران 83

 *   11 44745393 44744332 خ امام خميني  فاضلي 1174 محمود آباد مازندران 84

 *   11 34745345 34742864 روبروي تعاوني حمل و نقل -خ انقلاب  رخش بهار 1181 نكا مازندران 85

 *   86   34131719 قم -جاده اراك  4كيلومتر   خسروي 1531 اراك مركزي 86
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 1تلفن  1تلفن  نشاني نام خانوادگي كد شهر استان رديف
كد 

ي شهر
وم

عم
ي 

ص
ص

خ
ت

 

 *   863   32792335 روبروي بوتان گاز -ميدان انقلاب  ميرزا خاني 1533 اراك مركزي 87

 *   86   46226322 كمربندي آيت ا... مطهري  بهرامي 1532 خمين مركزي 88

 شوكتي 1534 ساوه مركزي 89
مقابل  -بلوار خليج فارس  -ميدان سرداران 

 پارك
42426441 42233787 86   * 

 *   761   6664445 طلاوند -چهارراه نخل ناخدا   سجادي 1851 بندرعباس هرمزگان 93

 *   761 2236735 2221397 نرسيده به ميدان قدس روبروي درمانگاه مهديه  بيغا 1852 بندرعباس هرمزگان 91

 *   81 32293324 32293319 ابتداي بلوار خليج فارس -ميدان بعثت   بهادري 1553 ملاير همدان 92

 *   81 33245658 33245659 1پلاك  -بلوار امام حسين   كياني 4551 نهاوند همدان 93

 *   81 34236833 34228777 ابتداي بلوار بديع الزمان -ميدان سپاه   كلوندي 1552 همدان همدان 94
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 1تلفن  1تلفن  نشاني نام خانوادگي كد شهر استان رديف
كد 

ي شهر
وم

عم
ي 

ص
ص

خ
ت

 

 *   351 8237871 8232633 14روبروي پاسگاه  -بلوار شهيد دشتي   طالبي 1871 يزد يزد 95

 مصلايي 1872 يزد يزد 96
نرسيده به پل هوايي شركت  -شهريور  17بلوار 

 نفت 
5246999 5251377 351   * 

 

 

 111-48117:  تلفن مركز ارتباطات گروه بهمن ) امور مشتريان و امداد(

 

 

 .ليست فوق بر اساس استان مرتب گرديده است 

  جهت مشاهده آخرين ليست نمايندگان خودرو وانت كاپرا به سايتwww.bahmanyadak.com مراجعه فرماييد 
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 ضوابط گارانتي خودرو:

 اطلاع مي رساند. ضمن تشكر از حسن انتخاب شما،شرايط و چگونگي استفاده از خدمات گارانتي، خودروي خريداري شده را به

 :تعريف گارانتي

گارانتي تضمين شركت سازنده براي رفع ايرادات فني ناشي از اشكالات توليدي يا مواد اوليه قطعات و مجموعه ها براي مدت معين و كاركرد 

 محدود بصورت رايگان مي باشد.

 گارانتي خودرو:

كيلومتر)هر كدام  43333ماهه و كاركرد  24شروع گارانتي براي دوره  از تاريخ بهمن موتورتوسط شركت ي وانت كاپرا ر خودروه -1

 مي گردد. ( با توجه به شرايطي كه در اين دفترچه خواهد آمد،گارانتيفرا برسدزودتر 

 سال مي باشد. 3گارانتي رنگ خودرو  :1 تبصره

 دوره گارانتي افزوده مي شود. مدت زمان توقف به ، ساعت خودرو در نمايندگي 48در صورت توقف بيش از  :1تبصره 

 خدمات گارانتي محدود به تعويض و يا تعمير قطعات معيوب )بنا به تشخيص شركت مزدايدك( و دستمزد مربوطه مي باشد.  -2

 .پذيردمزدايدك صورت شركت گارانتي مي بايست توسط نمايندگي هاي مجاز  خدماتهر گونه  -3

متعلق به شركت مزدايدك مي باشد. ،قطعات تعويض شده گارانتيداغي    -4

01 
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 موارد خارج از تعهدات گارانتي

، انواع مايعات نظير ضديخ و انواع فيلتر مشمول ضمانت انواع روغن  :عواقب ناشي از فرسودگي متداول خودرو و قطعات مصرفي شامل -1

 نمي باشد.

 ليست قطعاتي كه عمر كاركرد آنها كمتر از دوره گارانتي خودرو است به شرح جدول ذيل مي باشد: -2

 زمان تضمين كاركرد نام قطعات

 يك سال باطري -صفحه كلاچ 

تيغه -شمع موتور-تسمه ها -لامپ ها–لاستيك ها -لنت ترمز

 برف پاك كن
 كيلومتر از زمان تحويل خودرو 13333

مورد لزوم مربوط به تست،تنظيم ،آچاركشي و بازديد در سرويس هاي ادواري گنجانده شده و بصورت رايگان انجام مي شود خدمات   -3

 .و در ساير موارد مشمول گارانتي نمي باشد

 خسارت حاصل از حادثه يا تصادف كه ناشي از ايراد فني در خودرو نباشد،مشمول ضمانت نمي گردد.  -4

مشمول گارانتي نمي باشد. فضولات پرندگان شيره درختان، عوامل آسيب زننده به رنگ خودرو مانند مواد شيميايي،  -5

01 
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 موارد نقض گارانتي

 در صورتي كه هر گونه تعميرات فني در خارج از شبكه تعميرگاهي مجاز شركت مزدايدك انجام پذيرفته باشد. -1

در صورتي كه عيوب حاصله ناشي از استفاده نامناسب از خودرو، غفلت يا خطاي راننده ) همچون عبور با خودرو از ميان آب كه    -2

منجر به آسيب به موتور گردد. ( ، قرار دادن بار بيش از حد مجاز در خودرو  و يا استفاده غير معمول، نظير استفاده در مسابقات 

 كوتاه مدت ( باشد.رانندگي )حتي 

 در صورتي كه سيستم كيلومترشمار)سيم كيلومتريا صفحه كيلومترشمار( دستكاري و تشخيص مسافت طي شده ممكن نباشد. -3

جانبي مزدا  اداره تجهيزات   در صورتيكه  لوازم جانبي و يا آپشن ها كه با برق خودرو در ارتباط مي باشند در خارج از كارخانه يا  -4

 ... ، اشند. مانند : دزدگيريدك نصب شده ب

 استفاده از تجهيزات غير استاندارد مثل رينگ وتاير غير استاندارد يا تغيير در فنربندي خودرو.  -5

 در صورتيكه بر اثر تصادف يا حوادث ، اتومبيل دچار عيب و نقص شود )بخش مربوطه از گارانتي خارج مي گردد(.  -6

.فرماييد چنانچه به هر دليل كيلومتر شمار خودروي شما كار نمي كند در اسرع وقت به نزديكترين نمايندگي مجاز مزدايدك مراجعه :توجه
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 هاي دوره اي: يسسرو

كارخانه سازنده اين خودرو بوده و انجام به موقع آنها شما را سرويس هاي دوره اي پيش بيني شده در اين دفترچه با توجه به توصيه هاي (  1

در نگهداري خودرو در وضعيت مطلوب ياري نموده و شرايط رانندگي اطمينان بخشي را به ارمغان مي آورد.هنگام انجام اين سرويسها ،سيستم 

يرات ، تنظيمات و تعويض قطعات روي آن صورت مي ها و قسمت هاي پيش بيني شده خودرو مورد بررسي و بازديد قرار گرفته و برخي تعم

. بر گيرد كه عدم انجام به موقع اين سرويسها با توجه به خساراتي كه به بار مي آورند هزينه هاي تعمير و نگهداري خودرو را افزايش مي دهند

دواري خودروي خود با مراجعه به يكي از همين اساس ضرورت دارد كه طبق جدول ارائه شده در اين دفترچه نسبت به انجام سرويس هاي ا

 نمايندگي هاي مجاز اقدام فرمائيد.

 سرويس هاي دوره اي بصورت رايگان انجام مي شود.( در دوره گارانتي، 2

 پرداخت مي گردد.. مشتري)از قبيل روغن،فيلتر،ضد يخ( در هر يك از سرويس هاي ادواري،توسط  مصرفي و قطعات هزينه هاي مواد( 3

 اين كتاب مراجعه فرماييد 6جهت اطلاع از ريز فعاليت هاي مربوط به سرويس هاي دوره اي به فصل ( 4
 جدول سرويس هاي ادواري كه به صورت رايگان صورت مي پذيرد به شرح زير مي باشد:ياد آوري: 

 

كاركرد خودرو 

 بر اساس

 ماه يا

 
2 6 12 18 24 

 43333 33333 23333 13333 2533 كيلومتر

 
اين كتاب مراجعه فرماييد. 6جهت اطلاع از ريز فعاليت هاي مربوط به سرويس هاي دوره اي به فصل  مالك محترم:
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 نكات مهم:

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

انجام سرويس اوليه و تعويض واسكازين گيربكس و ديفرانسيل در كيلومتر تعيين شده و در شبكه نمايندگي هاي 

شركت مزدا يدك الزاميست.مجاز   

( مختص شرايط نامساعد )همچون: مسيرهاي داراي لغزندگي ، صعب 4Lيا  4Hاستفاده از گيربكس كمك )حالت 

 ه و نبايستي در حالت عادي و جاده آسفالته  )سطح با اصطكاك بالا( استفاده گردد العبور، شن يا خاكي و ... ( بود

 كه موجب آسيب به خودرو خواهد شد. چرا

 

كيلومتر الزامي مي باشد. 1111تعويض )روغن و فيلتر( و تميز نمودن فيلتر هوا در هر   
 

01 
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 :گارانتي خدمات و قطعات

كيلومتر )هر  3333به مدت دو ماه يا  توسط نمايندگي هاي مجاز،،در دوره وارانتي )دوره خارج از گارانتي( خدمات ارائه شده  مشتري گرامي

 ضمانت مي گردد. (فرا برسدكدام زودتر 

 

 مالك گرامي:

 مندرجات اين دفترچه مبين حدود و تعهدات گارانتي بوده كه مورد قبول شركت مزدايدك مي باشد.

خدمات پس از فروش اين خودرو،با نمايندگان خدمات پس از فروش خودرو فوق  در صورت نياز به هر گونه اطلاعات و راهنمايي بيشتر در زمينه

 در سراسر كشور كه مشخصات  آنها در ابتداي دفترچه آمده است ، تماس حاصل فرمائيد.
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 امداد خودرو بهمن

( 1383، ) از سال  "در هر زمان/ در هر مكان"دارندگان خودروو ارائه خدمات گروه بهمن درراستاي تامين اطمينان خاطر 

 نسبت به ايجاد و توسعه خدمات سيار كوشيده است.

امداد خودرو بهمن با بهره گيري از پرسنل مجرب، امكانات و تجهيزات مناسب و داشتن شبكه گسترده خدماتي در سراسر  

لوب جزم نموده است.كشور، عزم خود را جهت ارائه خدمات مط  

 انواع مشتركين امداد

دسته تقسيم مي شوند :  2مشتريان به   

) خودروي مشتري تحت شرايط گارانتي است و قادر به مراجعه به نمايندگي نمي باشد (  مشتري گارانتي:  

هزينه قطعات و اجرت  هزينه هاي مربوط به حق بازديد و حق بكسل از اين گونه مشتركين دريافت نمي گردد . همچنين

 تعويض قطعاتي كه تحت پوشش گارانتي تعويض مي گردند از مشتري دريافت نمي شود  )مراجعه به دفترچه گارانتي ( . 

) خودروي مشتري تحت شرايط گارانتي نمي باشد (  مشتري وارانتي :  

هزينه ها اعم از حق بازديد، حق بكسل ، قطعات و اجرت تعميرات از اينگونه مشتريان دريافت مي گردد.كليه 

01 
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 راهنماي ارائه خدمات سيار

 پس از تماس مشتري با مركز پيام، پرسنل اين مركز اقدام به ثبت مشخصات خودرو، مشتري و مشكل اعلام شده 

مي نمايند. سپس با توجه به دانش و مهارت فني پرسنل مجرب اين مركز، ارائه مشاوره فني مورد نياز صورت گرفته و در 

طريق ارتباط مركز  پيام  با نزديكترين نماينده  ،  امدادگر صورت امكان مشكل رفع خواهد گرديد . در غير اينصورت از 

مربوطه  به  محل درخواست مشتري 

اعزام مي شود . چنانچه خودرو در محل 

قابل تعمير باشد ، نسبت به رفع ايراد 

اقدام و در  غير  اينصورت خودرو به 

نمايندگي انتقال مي يابد. 01 
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 حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودروقانون 
 (49111/116به شماره  3/4/86)مصوب مجلس شوراي اسلامي مورخ 

 

 1ماده 

 شود:  اصطلاحات ذيل در معاني مشروح مربوط به كاربرده مي 

خودرو: هر نوع وسيله نقليه موتوري توليد داخل يا خارج براي استفاده در معابر عمومي براي حمل  -1

 سرنشين و بار تا ظرفيت مجاز. 

عرضه كننده: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به طور مستقيم يا از طريق واسطه فروش مبادرت به  -2

 01فروش خودروهاي نو توليدي و وارداتي خود مي كند.
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كننده نسبت به فروش خودرو اقدام  واسطه فروش: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه با موافقت عرضه  -3 

 كند.  مي

دار فروش و خدمات پس  نمايندگي مجاز: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه با موافقت عرضه كننده عهده -4

 از فروش خودرو در طول مدت ضمانت است. 

 مصرف كننده:  -5

 .حقوقي كه خودرو را براي استفاده شخصي يا عمومي در اختيار داردهر شخص حقيقي يا 

بهاي خودرو: مبلغي است كه در قرارداد واگذاري و يا در برگه فروش توسط عرضه كننده قيد گرديده  -6

است. 
01 
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 *1ماده 

عرضه كننده موظف به رعايت استانداردهاي ابلاغي در مورد ايمني، كيفيت، سلامت خودرو و مطابقت آن با  

 باشد.  ضمانت ارائه شده به مصرف كننده مي

دوره تضمين نمي تواند كمتر از يك سال از زمان تحويل خودرو به مصرف كننده يا كاركردي برابر  -1تبصره 

 ام زودتر به پايان برسد( باشد. با سي هزار كيلومتر) هر كد

دوره تعهد يا دوره تامين قطعات و ارائه خدمات فني استاندارد، برابر ده سال از زمان تحويل  -1تبصره 

 باشد. رسمي آخرين خودرو به مصرف كننده مي
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 *3ماده 

عرضه كننده در طول مدت ضمانت مكلف به رفع هر نوع نقص يا عيب ) ناشي از طراحي ، مونتاژ ، توليد، يا 

حمل( است كه در خودرو وجود داشته يا در نتيجه استفاده معمول از خودرو بروز نموده و با مفاد ضمانتنامه 

ز خودرو يا نافي ايمني آن باشد يا و مشخصات اعلام به مصرف كننده مغاير بوده يا مانع استفاده مطلوب ا

موجب كاهش ارزش معاملاتي خودرو شود. هزينه رفع نقص يا عيب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران 

هاي درمان  كليه خسارات وارده به مصرف كننده و اشخاص ثالث ، اعم از خسارات مالي و جاني و هزينه

هاي حمل خودرو به تعميرگاه،  ص ثالث باشد( هزينهناشي از نقص يا عيب )كه خارج از تعهدات بيمه شخ

تامين خودروي جايگزين مشابه در طول مدت تعميرات) چنانچه مدت توقف خودرو بيش از چهل و هشت 

مي باشد.  ساعت باشد( برعهده عرضه كننده 
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شود.  فاء ميتعهدات عرضه كننده به طور مستقيم يا از طريق واسطه فروش يا نمايندگي مجاز اي -*1تبصره 

عرضه كننده مكلف به ايجاد شبكه خدمات پس از فروش يا نمايندگي هاي مجاز تعمير و توزيع قطعات 

تواند  يدكي و تامين آموزشهاي لازم متناسب با تعداد خودروهاي عرضه شده در سطح كشور بوده و نمي

 مصرف كننده را به مراجعه به نمايندگي معيني اجبار نمايد. 

در صورت بروز اختلاف بين طرفين موضوع ماده فوق، موضوع اختلافي حسب درخواست طرفين  -*1تبصره 

ابتدا در هيات حل اختلاف مربوطه، متشكل از نمايندگيهاي عرضه كننده خودرو، كارشناس رسمي 

رياست كارشناس رسمي دادگستري طرح و راي لازم با اكثريت دادگستري و كارشناس نيروي انتظامي به 

آراء صادر خواهد شد. در صورت اعتراض هر يك از طرفين به راي صادره، خواسته در دادگاه صالحه قابل 

پيگيري خواهد بود . دادگاه صالحه بايد خارج از نوبت و حداكثر ظرف دو ماه انشاء راي نمايد.
01 
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 *4ماده  

عيب قطعات ايمني خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمير همچنان باقي باشد چنانچه نقص يا  

يا در صورتي كه نقص يا عيب قطعاتي كه موجب احتمال صدمه جسمي يا جاني اشخاص گردد و با يك 

 تعمير برطرف نشده باشد يا خودرو بيش از سي روز به دليل تعميرات غير قابل استفاده بماند، عرضه كننده

مكلف است حسب درخواست مصرف كننده خودروي معيوب را با خودروي نو تعويض يا با توافق، بهاي آن را 

 به مصرف كننده مسترد دارد. 

( 2در صورت بروز اختلاف بين طرفين، حل و فصل آن از طريق هيات حل اختلاف موضوع تبصره ) -1تبصره 

 ( اين قانون مي باشد.3ماده )

عرضه كننده حق واگذاري يا استفاده از خودروي مسترد شده را پيش از رفع عيب ندارد، واگذاري  -1تبصره 

  خودروي مزبور پس از رفع عيب و نقص قبلي و با اعلام صريح عيوب مزبور در اسناد واگذاري مجاز مي باشد.

 

01 
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 *1ماده 

وش و نمايندگي مجاز تعمير موظفند هر بار كه خودروي موضوع ضمانت، مورد عرضه كننده، واسطه فر 

گيرد، پس از اتمام كار، به صورت مكتوب كليه عيب ها و نقص  اي قرار مي تعمير يا خدمات مختلف دوره

هاي اعلامي از سوي مصرف كننده، اقدامهاي انجام شده و قطعات تعمير يا تعويض شده را در صورت 

 نموده و آن را تسليم مصرف كننده نمايد. وضعيت ذكر 

استفاده از قطعات غير استاندارد يا تاييد نشده توسط عرضه كننده و نمايندگي هاي مجاز تعمير  -*تبصره

  ممنوع مي باشد.

 *6ماده 

چنانچه انجام تعهدات عرضه كننده به دليل حوادث غير مترقبه) غير قابل پيش بيني و غير قابل رفع(  

 01 شود.  ناممكن باشد، اين تعهدات به حالت تعليق در مي آيد. مدت تعليق به دوره ضمانت افزوده مي
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 *7ماده 

ير مستقيم بين عرضه كننده، واسطه فروش يا مصرف كننده كه به موجب آن هر نوع توافق مستقيم يا غ 

تمام يا بخشي از تعهداتي كه عرضه كننده بر طبق اين قانون و يا ضمانتنامه صادر بر عهده دارد، ساقط 

نمايد يا به عهده واسطه فروش يا هر عنوان ديگري گذارده شود، در برابر مصرف كننده باطل و بلااثر 

انعقاد هر نوع قراردادي كه حقوق و تكاليف طرفين قرارداد و مشمولين اين قانون در آن  -*تبصره شد.با مي

 قانون مدني و مورد مشابه غير قانوني و از درجه اعتبار ساقط است.  13رعايت نشود به استناد ماده 

 *8ماده 

هرگونه عيب و نقص و خسارات جاني و مالي وارده به مصرف كننده و اشخاص ثالث كه به دليل تعويض يا  

نصب قطعات و سيستمهاي جانبي و يا دريافت خدمات خارج از شبكه رسمي و مجاز عرضه كننده توسط 

براي مصرف كننده طي دوران ضمانت ايجاد شود از شمول اين قانون خارج است و هيچ گونه حقي 

كند. كننده و اشخاص ثالث در برابر عرضه كننده ايجاد نمي مصرف 01 
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 9ماده 

عرضه كننده مكلف است تعهدات موضوع اين قانون را به صورت كتبي در اوراق ضمانتنامه قيد نموده و در  

زمان تحويل خودرو، به نحو مقتضي موضوع اين قانون را به طور صريح و روشن به مصرف كننده اعلام 

 نمايد. 
 

 11ماده 

د نمايندگي مجاز تعمير در سطح كشور به ازاء )به ويژه در مورد ملاكهاي ايجا آئين نامه اجرائي اين قانون 

تعداد خودروها عرضه شده( ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزارت صنايع و معادن تهيه شده و به 

 رسد. تصويب هيات وزيران مي

  11ماده 

اين قانون در راستاي حفظ حقوق مصرف كنندگان و اعلام  وزارت صنايع و معادن مكلف به نظارت بر اجراء

 .تع و معادن مجلس شوراي اسلامي اسگزارش ادواري شش ماهه به كميسيون صناي
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 خودرو كنندگان مصرف حقوق از حمايت قانون اجرايي نامه آئين

 (وزيران هيئت 28/1/1395 مورخ ه51681ت/7415 شماره ابلاغيه)

 سواري، از اعم موتوري نقليه وسايل انواع مجاز هاي نمايندگي و فروش از پس خدمات هايواسطه فروش، هايواسطه كنندگان، عرضه تمام شامل

 .باشد مي خارج يا كشور داخل ساخت سيكلت موتور انواع و تريلر كشنده، كاميون، كاميونت، وانت، ون، اتوبوس، باس، ميدل بوس، ميني

 :روند مي كار به مربوط مشروح معاني در زير اصطلاحات نامه آيين اين در: 2 ماده

 1386 مصوب و خودرو كنندگان مصرف حقوق از حمايت قانون: قانون و الف

 .تجارت و معدن صنعت، وزارت: وزارت و ب

 يا كشور داخل نوساخت خودروهاي فروش به مبادرت فروش، واسطه طريق از يا مستقيم طور به كه حقوقي يا حقيقي شخص هر: كننده عرضه و پ

 .نمايد مي خود وارداتي

 قطعات تأمين و تعميرات خدمات، پشتيباني شامل تعهد و ضمانت قبيل از محصول يك فروش از پس خدمات كليه: فروش از پس خدمات و ت

 .باشد مي محصول مطلوب كاركرد تضمين موجب كه استاندارد

01 
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 پس و فروش خدمات دار عهده توأماً يا صرفاً كننده عرضه موافقت با كه حقوقي يا حقيقي اشخاص: فروش از پس و فروش خدمات واسطه و ث

 مجاز هاي نمايندگي طريق از و خودرو فروش از

 نموده فعاليت كننده عرضه نظارت تحت مستقل شركتي عنوان به يا كننده عرضه مجموعه از بخشي عنوان به تواند مي مذكور واسطه. باشند مي

 .نمايد ارائه را خود خدمات و

 مدت طول در خودرو فروش از پس خدمات و فروش دار عهده كننده عرضه نامه موافقت با كه حقوقي يا حقيقي شخص هر: مجاز نمايندگي و ج

 .است ضمانت

 از پس خدمات امور به مربوط شيوه تعيين درخصوص( 19117) شماره ملي استاندارد براساس: خودرو فروش از پس خدمات ارايه شيوه و چ

 پايش و بندي رده همچنين و آن مجاز هاي نمايندگي و فروش از پس خدمات واسطه كننده، عرضه ارزيابي نحوه و ها شاخص خودرو، فروش

  .باشد مي آنها عملكرد

 خودرو، فروش خدمات امور به مربوط شيوه تعيين منظور به كه دستورالعملي: خودرو فروش خدمات ارزيابي و ضوابط شرايط، دستورالعمل و ح

 وزارت توسط آنها عملكرد پايش و بندي رده همچنين و آن هاي نمايندگي و فروش خدمات واسطه كننده، عرضه ارزيابي نحوه و ها شاخص

 .شودمي ابلاغ و تهيه
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 مشخص مسافت طي يا زماني دوره يك در كه خودرو تعويض يا قطعات تعويض و تأمين تعميرات، خدمات مجموعه: تضمين دوره خدمات و خ

 .باشد مي كننده عرضه عهده به رايگان صورت به آن انجام و نامه آيين اين( 13)و( 12) مواد مطابق

 ماده مطابق مشخص زماني دوره يك در كه خدمات پشتيباني و قطعات تعويض و تأمين تعميرات، خدمات مجموعه: تعهد دوره خدمات و د

 مصرف براي كننده عرضه سوي از "نامه آيين اين( 2) ماده( ط) بند موضوع مصوب نرخ با برابر" اجرت دريافت قبال در و نامه آيين اين( 15)

 .شودمي انجام كننده

 .شود مي ارايه كننده مصرف به مجاز نمايندگي از بيرون در خودرو استقرار محل در كه تعميراتي و امداد خدمات: سيار خدمات و ذ

 رسمي تخصصي هاي دستورالعمل و استانداردها ساير يا المللي بين ملي، اي، كارخانه استاندارد با مطابق كه خدماتي: استاندارد فني خدمات و ر

 .باشد

 كه خودرو از مطلوب استفاده و كننده عرضه خدمات تعهد و ضمانت دوره مسئوليت دربرگيرنده و فارسي زبان به است سندي: نامه ضمانت و ز

 .شود مي كننده مصرف تحويل خودرو همراه به كننده عرضه توسط
01 
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 مقدار و سرنشين تعداد مورد در ويژه به كننده عرضه سوي از شده اعلام مشخصات مطابق خودرو هر از استفاده: خودرو از مطلوب استفاده و ژ

 .بار

 مصرف به كننده عرضه طرف از خودرو تحويل زمان در بايد كه فارسي، زبان به حداقل است اي كتابچه:  كننده مصرف راهنماي كتابچه و س

 راديو قبيل از خودرو همراه الزامي متعلقات عناوين خودرو، از مطلوب استفاده نحوه قبيل از مواردي حاوي بايد كتابچه اين. شود تسليم كننده

 سيكل تفكيك به) سوخت مصرف ميزان خودرو، اضافي تجهيزات و خطر مثلث متحرك، پوش، كف چرخ، آچار جك، زاپاس، چرخ پخش،

 فروش، از پس خدمات و فروش شبكه مجاز هاي نمايندگي نشاني و نام اي، دوره بازديدهاي عناوين همچنين و( تركيبي و شهري برون شهري،

 .باشد آن اجرايي هاي دستورالعمل و نامه آيين قانون، متن

 .است تضمين دوره در خودرو توقف خسارت پرداخت امكان، عدم صورت در و مشابه خودروي واگذاري: مشابه جايگزين خودروي تأمين و ش

 .شود مي تعيين مربوط رشته در دادگستري رسمي كارشناسي نظر براساس كه قيمتي: كارشناسي قيمت و ص

 عرضه عملكرد ارزيابي انجام براي وزارت توسط كه ايران استاندارد ملي سازمان طرف از صلاحيت داراي حقوقي شخصيت:  بازرسي شركت و ض

 انتخاب كننده عرضه و وزارت به موردي يا ادواري هاي گزارش ارائه و مجاز هاي نمايندگي فروش، از پس خدمات واسطه فروش، واسطه كننده،

 .شودمي
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 دستمزد يا اجرت سيار، خدمات و فروش از پس خدمات واسطه مجاز، هاي نمايندگي فعاليت بودن صنفي به نظر: قطعات و خدمات نرخ و ط

 نظارت كميسيون محوريت با 1392 مصوب و كشور صنفي نظام قانون اصلاحي( 51) ماده مطابق مصرفي مواد و قطعات نرخ همچنين و خدمات

 .شود مي دريافت وي از كننده، مصرف به رسمي صورتحساب ابلاغ و خدمات ارائه ازاي در و تعيين

 فيلترها ،(شوي شيشه مايع و ضديخ مايع نظير) مايعات( گيربكس و موتور روغن نظير) ها روغن مانند موادي و قطعات: مصرفي ماده و قطعه و ق

 .شد خواهد ابلاغ و تهيه وزارت توسط آن كامل فهرست كه موادي و قطعات ساير و( روغن و هوا بنزين، فيلتر نظير)

 از پس خدمات و فروش محيطي، زيست آلايندگي كيفيت، ايمني، توليد، بر ناظر مشخصات و معيارها كليه: ابلاغي مقررات و استانداردها و ك

 عرضه سوي از آنها رعايت و ابلاغ نفت وزارت و زيست محيط حفاظت سازمان ايران، استاندارد ملي سازمان وزارت سوي از كه خودرو فروش

 .است الزامي كننده

 .شد خواهد محسوب ابلاغي استانداردهاي جزو فوق، موارد با مغايرت عدم صورت در كننده عرضه هاي شركت فني استانداردهاي: تبصره

 از فروش شرايط خودرو مشخصات قيد با محصولات اينترنتي فروش به نسبت خود، رساني اطلاع سامانه در است موظف كننده عرضه و 3 ماده

 .نمايد اقدام مرتبط موارد ساير و تحويل زمان مشاركت، سود خودرو، قيمت درخواستي، تجهيزات رنگ، تيپ، نوع تجاري، نشان قبيل

 01 .نمايد عمومي رساني اطلاع را موصوف شرايط فروش فرايند اجراي از قبل كاري روز دو حداقل است موظف كننده عرضه: تبصره
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 و فروش مختلف هاي روش و ضوابط متعلقات، و رنگ تيپ، نوع، قيد همراه به را خود محصولات نهايي قيمت است موظف كننده عرضه و 4 ماده

 دسترس در خود، فروش مجاز هاي نمايندگي و رساني اطلاع پايگاه در و تهيه زير جدول مطابق روشن و شفاف صورت به را خريد فرآيند

 .دهد قرار خريد متقاضيان

 جمهور رئيس

 وزيران هيات نامه تصويب

 فروش مختلف هاي روش و ضوابط

 

 
 فوري تحويل

 فروش پيش

 محدود تعداد سفارشي توليد در مشاركت

 عادي قطعي

 قيمت

 قطعي قيمت

 قرارداد عقد زمان 

  قطعي قيمت

 قرارداد عقد زمان

 تحويل زمان قيمت

 قرارداد در مندرج 

  تحويل زمان قيمت

 قرارداد در مندرج

 زمان توافقي قيمت

 قرارداد عقد 

 ماه چهار وارداتي ماه سه داخلي سال سه ماه دوازده ماه نه روز سي تحويل تاريخ حداكثر
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 سود حداقل

 مشاركت

- 

 برابر سپرده سود حداقل

 بانكي نظام مقررات 

 قرارداد مدت در

 سپرده سود حداقل

 بانكي نظام ساله يك

 سپرده سود حداقل

 پزشكي نظام ساله سه

- 

 سود حداقل

 (درصد) انصراف 

  كمتر درصد سه حداكثر

  سپرده سود نرخ از

 بانكي نظام ساله يك

  كمتر درصد سه حداكثر

  سپرده سود نرخ از

 بانكي نظام ساله يك

  كمتر درصد سه حداكثر

  يك سپرده سود نرخ از

 بانكي نظام ساله

  كمتر درصد سه حداكثر

 يك سپرده سود نرخ از

 بانكي نظام ساله 

  كمتر درصد سه حداكثر

 ي سپرده سود نرخ از

 بانكي نظام ساله ك

 تأخير جبران

 تحويل در

 درصد نيم و دو

 ماهانه 

 درصد يك بعلاوه مشاركت سود

 ماهانه

 بعلاوه مشاركت سود

 ماهانه درصد يك

  بعلاوه مشاركت سود

 ماهانه درصد يك
 ماهانه درصد سه
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 شرايط
  تعهدات نداشتن*

 معوق
-  

 خودرو تحويل امكان عدم صورت در

 از جايگزين خودروي قرارداد، موضوع

  به توليدي خودروهاي ميان

  مفاد شرايط و مشتري انتخاب

 . شد خواهد داده تحويل قرارداد

  خودروي شامل موضوع اين

 .شود نمي وارداتي

  در ماه دو از بيش تأخير صورت در

  قرارداد، موضوع خودرو تحويل

 .داشت خواهد انصراف حق مشتري

 .است الزامي كننده عرضه توسط گذاري شماره و CKD/CBU تامين از اطمينان روشها، كليه در و

 .باشد مي ميسر اقساطي صورت به خودرو ثمن وجه پرداخت امكان روشها، كليه در و

 از كننده عرضه اطمينان حصول و آن با مرتبط قوانين رعايت ليزينگ، هاي شركت و اعتباري موسسات ها، بانك تسهيلات از استفاده صورت در و

 .است الزامي وجوه دريافت و قرارداد انعقاد از پيش متقاضي به ليزينگ هاي شركت و اعتباري مؤسسات ها، بانك توسط تسهيلات پرداخت و تأمين

 .است نگرديده تحويل خودرو ولي شده سررسيد قرارداد طبق كه است تعهداتي فوري، هاي فروش در :معوق تعهدات*
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 عقد هنگام در نظر مورد محصول نقدي فروش قيمت درصد پنجاه معادل فروش پيش قراردادهاي در دريافت قابل مبلغ حداكثر و 1 تبصره

 .باشد مي قرارداد

 .شود مي محاسبه روزشمار صورت به فروش ضوابط بخش در مندرج تأخير خسارت و انصراف سود و2 تبصره

 .نمايد اخذ وزارت از را عرضه قابل خودروي تعداد شامل مربوط مجوز خودرو، فروش پيش به اقدام از قبل است موظف كننده عرضه و 5 ماده

 مورد خودرو مشخصات قيد فروش قرارداد در. نمايد اقدام كننده مصرف با فروش قرارداد عقد به نسبت است موظف كننده عرضه و 6 ماده

 ماه تعيين با خودرو تحويل تاريخ مشاركت، سود نرخ فروش، قيمت مانند قرارداد موضوع شرايط و رنگ تيپ، نوع تجاري، نشان قبيل از نظر

 كف چرخ، آچار جك، زاپاس، چرخ پخش، راديو قبيل از خودرو همراه الزامي متعلقات فهرست تحويل، در تأخير خسارت تحويل، هفته و

 .است الزامي كننده، مصرف به قرارداد اصل از نسخه يك ارائه و درخواستي تجهيزات و خطر مثلث متحرك، پوش،

 تصويب با شود، گذاري قيمت مشمول و هزينه افزايش موجب چنانچه قرارداد، عقد از پس اجباري استانداردهاي در تغيير هرگونه و تبصره

 .شود مي لحاظ فروش قيمت در گذاري قيمت مرجع

 در مندرج تحويل تاريخ تا وديعه دريافت تاريخ از را دريافتي وجوه مشاركت سود فروش، پيش قرارداد در است موظف كننده عرضه و 7 ماده

 .نمايد پرداخت قرارداد

 مصرف به خودرو تحويل زمان تا قرارداد در مندرج تحويل تاريخ از خودرو، تحويل در تأخير صورت در است موظف كننده عرضه و 1 تبصره

 .نمايد پرداخت و محاسبه پرداختي وجوه به نسبت را تحويل در تأخير خسارت مبلغ كننده

01 

 



 قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان خودرو 14فصل 

 

14-10 
 

 موضوع خودرو حساب تصفيه به نسبت كاري روز پانزده ظرف كننده، عرضه كتبي نامه دعوت ابلاغ از پس كننده مصرف كه صورتي در و 2 تبصره

 در آن تعيين نحوه كه ديگري موعد به را كننده مصرف نوبت و تحويل متقاضيان ساير به را خودرو تواند مي كننده عرضه ننمايد، اقدام قرارداد

 .نمايد موكول شده، مشخص قرارداد

 اين( 4) ماده ذيل جدول در مندرج ضرايب مبناي بر انصراف سود قرارداد، عقد از پس ماه يك كننده مصرف انصراف اعلام صورت در و 3 تبصره

. نمايد پرداخت كننده مصرف به روز بيست ظرف را پرداختي مبلغ و انصراف سود است موظف كننده عرضه. شود مي پرداخت و محاسبه نامه آيين

 .شود نمي انصراف مشمول قرارداد عقد زمان از ماه يك از قبل كننده مصرف انصراف

 تاريخ تا تأخير تاريخ از متعلقه انصراف سود شود، روز بيست از بيش كننده مصرف پرداختي وجوه بازپرداخت زمان كه صورتي در و 4 تبصره

 .گردد پرداخت و محاسبه بايد نيز مذكور وجوه بازپرداخت

 كتبي رضايت قانوني، الزامات استثناي به قرارداد در مندرج شرايط به نسبت را عرضه شرايط در تغيير هرگونه است موظف كننده عرضه و 8 ماده

 .برساند طرفين امضاي و تأييد به و قيد وجه، تكميل نامه دعوت ارسال از قبل منعقده، قرارداد، الحاقيه در كننده مصرف

 رضايت كسب و وارده خسارات جبران مسئوليت خودرو، تحويل در تأخير و مصوب استانداردهاي رعايت فرآيند در مشكل بروز صورت در:  تبصره

 .است كننده عرضه برعهده كننده مصرف

 از اطمينان حصول از پس و نموده كنترل وي حضور در را كننده مصرف درخواستي خودروي تحويل، زمان در است موظف كننده عرضه و 9 ماده

 .دهد تحويل را خودرو عيب وجود عدم
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 و كند رفع مربوط، تعميراتي استاندارد زمان مطابق را مربوط عيب خودرو، در احتمالي عيب وجود صورت در است موظف كننده عرضه و 1 تبصره

 يا و خودرو تعويض به نسبت است موظف كننده عرضه صورت اين غير در. نگردد خودرو قيمتي ارزش كاهش موجب عيب، رفع كه آن بر مشروط

 .نمايد اقدام كننده مصرف كتبي رضايت اخذ

 زمان مدت در شرايطي هر تحت خودرو عيوب كامل رفع و نمايد مراجعه مجاز نمايندگي به تضمين دوره در كننده مصرف كه صورتي در و 2 تبصره

 نمايندگي الزام ضمن است موظف مجاز نمايندگي با فروش واسطه يا كننده عرضه نباشد، مقدور مجاز نمايندگي براي مذكور دوره از مانده باقي

 .گردد عيب رفع تضمين شرايط تحت ممكن فرصت اولين در خودرو كه نمايد اتخاذ ترتيبي كننده مصرف به موضوع كتبي اعلام به مجاز

 و نسخه دو در خودرو عيوب دقيق ثبت ضمن باشد، زمان گذشت مستلزم خودرو عيوب رفع كه صورتي در است موظف كننده عرضه و 3 تبصره

 .نمايد رفتار نامه آيين اين( 17) ماده برابر كننده، مصرف به آن از نسخه يك تحويل

 خالص بهاي شامل خودرو بهاي دهنده، تشكيل اقلام تفكيكي درج با همراه فروش صورتحساب فروش، سند است موظف كننده عرضه و 13 ماده

 و فارسي زبان به حداقل كننده مصرف راهنماي كتابچه ضمانت، هاي برگه مربوط، موارد ساير و ماليات عوارض، بيمه، گذاري، شماره خودرو،

 .نمايد ارايه كننده مصرف به خودرو تحويل زمان در را اضافي تجهيزات

 ابلاغي دستورالعمل چارچوب در آن، اجراي حسن بر نظارت و زير هاي دستورالعمل و نظامات تهيه به نسبت است موظف كننده عرضه و 11 ماده

 :نمايد اقدام وزارت

 .فروش فرآيند و الف
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 .كننده مصرف به متعلقه خسارت و سود پرداخت نظام و فرايند و ب

 .خودرو تحويل از قبل بازرسي و پ

 .مجاز نمايندگي تا كننده عرضه محل از خودرو مناسب حمل و ت

 .خود مجاز هاي نمايندگي و كننده عرضه شركت كاركنان آموزش نظام و ث

 .مجاز نمايندگي به خودرو ترخيص و تعميرات ريزي برنامه ارايه، قابل خدمات كار گردش پذيرش، و ج

 .خودرو مختلف هاي بخش تعميراتي راهنمايي و چ

 .آنها مجاز نمايندگي و فروش از پس خدمات واسطه نياز مورد قطعات كليه موقع به توزيع و تامين نظام و ح

 .خود مجاز نمايندگيهاي لغو و اعطا و تنبيه تشويق، نظام و خ

 .خود مجاز هاي نمايندگي شبكه كيفي و كمي ارتقاي و د

 مجاز نمايندگي پذيرش محل در مشتريان حقوق و نمايندگي رتبه شفاف رساني اطلاع و ذ

 .مجاز هاي نمايندگي كليه مراجعين از نظرسنجي نظام و ر

 .خودرو روي بر شده نصب ايمني قطعات ويژه به قطعات رديابي سازوكار و ز

 .روز بيست ظرف قانوني ضوابط رعايت با موضوع تكليف تعيين و شكايات به رسيدگي نظام و ژ

 .خود مشتركين براي تعهد دوره و تضمين دوره در امدادي هاي طرح و سيار خدمات ارايه نظام و س
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 هزار چهل برابر كاركردي يا سال دو حداقل كننده مصرف به تحويل تاريخ از وانت ون، سواري، شامل سبك خودروهاي براي تضمين دوره و 12 ماده

 تاريخ از وكشنده كاميون كاميونت، اتوبوس، باس، ميدل بوس، ميني شامل سنگين خودروهاي براي برسد، فرا زودتر هركدام كيلومتر،( 43333)

 از سيكلت موتور انواع براي و رسد فرا زودتر كدام هر كيلومتر،( 233,333) هزار دويست برابر كاركردي يا سال دو حداقل كننده مصرف به تحويل

 .باشد مي سال يك حداقل كننده مصرف به تحويل تاريخ

 يا تضمين دوره افزايش به نسبت كننده، مصرف مندي رضايت افزايش منظور به و خود تجاري سياست براساس تواند مي كننده عرضه و 1 تبصره

 .گردد اعلام كننده مصرف به شفاف و كتبي طور به آن شرايط جزئيات بايد صورت اين در كه نمايد اقدام تعهد

 مي ماه سه حداقل سيكلت موتور براي و ماه هجده حداقل سنگين خودروهاي براي سال، سه حداقل سبك خودروهاي براي رنگ ضمانت و 2 تبصره

 .باشد

 مشمول را خودرو هاي مجموعه از هريك در مونتاژي و كيفي عيوب از ناشي استهلاكي مصرفي، مواد قطعات، است موظف كننده عرضه و 3 تبصره

 .نمايد تضمين دوره خدمات

 نمي ضمانت مشمول نباشد، خودرو فني عيب علت به كه تصادف يا حادثه از حاصل خسارات از ناشي خودرو، قطعات تعويض يا تعمير و 4 تبصره

 .گردد

 .باشند مي تضمين دوره خدمات مشمول مصرفي، مواد و قطعات جز به خودرو هاي مجموعه و قطعات كليه و 13 ماده
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 كاتاليست كنيستر، كربن شامل هوا آلايندگي كاهنده تجهيزات جمله از نشده قلمداد مصرفي مواد و قطعات عنوان به كه قطعاتي فهرست و 1 تبصره

 خواهد ابلاغ و تعيين وزارت توسط باشد، مي خودرو تضمين دوره در نظر مورد زمان مدت از كمتر آنها كاركرد عمر و اكسيژن دوم حسگر كانورتور،

 .شد

 مي نيز تعهد دوران شامل ابلاغي استانداردهاي براساس و نبوده تضمين دوره مشمول صرفاً هوا كيسه قطعات و سيستم صحيح عملكرد و 2 تبصره

 .باشد

 هاي نمايندگي شبكه در خودرو كننده مصرف راهنماي كتابچه در مندرج شرايط با مطابق اي دوره خدمات انجام عدم از ناشي عيوب و 14 ماده

 .گردد مي تضمين شرايط از نظر، مورد خدمت به خودرو مرتبط هاي مجموعه خروج باعث خودرو، كننده عرضه شركت مجاز

 نوع و تجاري نشان همان از خودرو دستگاه آخرين فروش از بعد سال ده قطعات، تأمين و تعميرات شامل خدمات تعهد زمان مدت و 15 ماده

 .باشد مي كننده عرضه توسط خودرو،

 و زمان تعيين و قانون(5)ماده مفاد رعايت منظور به اطلاعات فناوري بر مبتني اي سامانه اندازي راه به نسبت است موظف كننده عرضه و16 ماده

 نمايندگي در پذيرش بر تأكيد كننده مصرف كه صورتي در.نمايد اقدام تعهد و تضمين دوره در مجاز هاي نمايندگي به كننده مصرف مراجعه محل

 .نمايد اقدام درخواست اين اجراي به ممكن،نسبت زمان اولين در بايد كننده عرضه باشد داشته را خاصي
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 دو از بيش و نباشد تصادف يا و حادثه از حاصل خسارت از ناشي كه تضمين دوره در خودرو عيوب رفع چنانچه است موظف كننده عرضه و 17 ماده

 امكان عدم صورت در و تعميرات مدت طول در جايگزين مشابه خودرو تأمين به انجامد، طول به شده تأييد تعميرات استاندارد زمان يا كاري روز

 .نمايد اقدام نامه آيين اين مفاد شرح به خودرو توقف حق خسارت پرداخت

 استاندارد زمان يا و كاري روز هفت و دو از بعد ترتيب به تعهد دوره و تضمين دوره در خسارت پرداخت براي خودرو، توقف زمان مدت و 1 تبصره

 و سازنده داخلي فرآيندهاي گرفتن نظر در بدون غيرتعطيل و تعطيل از اعم نمايندگي در خودرو توقف روزهاي كليه براي شده تأييد تعميرات

 تحويل آمادگي لازم تعميرات انجام از پس مجاز نمايندگي كه روزي در و آغاز آن مجاز نمايندگي يا و فروش از پس خدمات واسطه نيز و واردكننده

 مي اضافه مربوط خودروي تعهد يا تضمين دوره به خودرو توقف زمان مدت صورت هر در يابد، مي پايان نمايد، اعلام را كننده مصرف به خودرو

 .شود
 و دوم بار براي ديگر مجاز هاي نمايندگي از هريك يا و مجاز نمايندگي همان به تكراري عيب رفع براي كننده مصرف مراجعه صورت در و 2 تبصره

 .گردد مي محاسبه خسارت پرداخت براي خودرو پذيرش تاريخ بدو از خودرو، توقف زمان بيشتر، يا

 آيين اين( 17) ماده در شده ياد ميزان به مازاد توقف روز هر ازاي به نمايندگي به خودرو تحويل زمان از( : ون وانت، تاكسي،) عمومي خودروي و ب

 .شود مي پرداخت كننده مصرف به كننده عرضه توسط توقف هزينه عنوان به خودرو بهاي( 332/3) هزارم دو مقدار به نامه

 اين( 17) ماده در شده ياد ميزان به مازاد توقف روز هر ازاي به(: كشنده كاميون كاميونت، اتوبوس، باس، ميدل بوس، ميني) سنگين خودروي و پ

 .شود مي پرداخت كننده مصرف به كننده عرضه توسط توقف هزينه عنوان به خودرو بهاي( 331/3) هزارم يك مقدار به نامه آيين
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 به سيكلت موتور بهاي( 331/3) هزارم يك مقدار به نامه آيين اين( 17) ماده در شده ياد ميزان به مازاد توقف روز هر ازاي به: سيكلت موتور و ت

 .شود مي پرداخت كننده مصرف به كننده عرضه توسط توقف هزينه عنوان

 و در صورت عدم توافق طرفين نسبت به مبلغ خسارت توقف خودرو مراتب با كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري انجام مي پذيرد. 1تبصره 

رأسا يا از طريق واسطه خدمات پس از فروش خود پس از اخذ مدارك مثبته در مورد احراز مالكيت خودرو،  و عرضه كننده موظف است 2تبصره 

 نسبت به پرداخت خسارت توقف خودرو در كمتر از پانزده روز اقدام نمايد.

براي هر روز توقف خودرو مازاد بر و در صورتي كه توقف خودروي سنگين بيش از يك ماه به طول انجامد، با موافقت كتبي مصرف كننده  3تبصره 

 ( بهاي خودرو علاوه بر مقدار قبلي مي باشد.3332/3يك ماه، عرضه كننده ملزم به پرداخت دو ده هزارم )

 و ضوابط پرداخت خسارت توقف خودرو به استثناي خسارات ناشي از موارد حادثه و تصادف به شرح زير است: 18ماده 

( اين آيين نامه به مقدار 17ز زمان تحويل خودرو به نمايندگي مجاز به ازاي هر روز توقف مازاد به ميزان ياد شده در ماده )الف و خودروي سواري: ا

 ( بهاي خودرو به عنوان هزينه توقف توسط عرضه كننده به مصرف كننده پرداخت مي شود.3315/3پانزده ده هزارم )

( اين آيين 17زمان تحويل خودرو به نمايندگي به ازاي هر روز توقف مازاد به ميزان ياد شده در ماده )ب و خودروي عمومي )تاكسي، وانت، ون( : از 

 ( بهاي خودرو به عنوان هزينه توقف توسط عرضه كننده به مصرف كننده پرداخت مي شود.332/3نامه به مقدار دو هزارم )

كاميون كشنده(: به ازاي هر روز توقف مازاد به ميزان ياد شده در ماده پ و خودروي سنگين )ميني بوس، ميدل باس، اتوبوس، كاميونت، 

 ( بهاي خودرو به عنوان هزينه توقف توسط عرضه كننده به مصرف كننده پرداخت مي شود.331/3( اين آيين نامه به مقدار يك هزارم )17)
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( بهاي موتور سيكلت به 331/3( اين آيين نامه به مقدار يك هزارم )17ت و موتور سيكلت: به ازاي هر روز توقف مازاد به ميزان ياد شده در ماده )

 عنوان هزينه توقف توسط عرضه كننده به مصرف كننده پرداخت مي شود.

 و در صورت عدم توافق طرفين نسبت به مبلغ خسارت توقف خودرو مراتب با كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري انجام مي پذيرد. 1تبصره 

عرضه كننده موظف است رأساً يا از طريق واسطه خدمات پس از فروش خود پس از اخذ مدارك مثبته در مورد احراز مالكيت خودرو، و  2تبصره 

 نسبت به پرداخت خسارت توقف خودرو در كمتر از پانزده روز اقدام نمايد.

فقت كتبي مصرف كننده براي هر روز توقف خودرو مازاد بر و در صورتي كه توقف خودروي سنگين بيش از يك ماه به طول انجامد، با موا 3تبصره 

 ( بهاي خودرو علاوه بر مقدار قبلي مي باشد.3332/3يك ماه، عرضه كننده ملزم به پرداخت دو ده هزارم )

ارات وارده به و عرضه كننده موظف است رأساً يا از طريق واسطه فروش و خدمات پس از فروش ساز و كار پرداخت هزينه خس 19ماده 

مصرف مصرف كننده شامل موارد اشاره شده در قانون و اين آيين نامه را راه اندازي و اجرا نمايد. عملكرد اين نظام بايد به گونه اي باشد كه 

 كننده را از ميزان و چگونگي دريافت هزينه ها و خسارت خودروي خود مطلع نمايد.

از طريق شبكه نمايندگي مجاز خود تحت هر شرايطي به پذيرش كليه خودروهايي كه به دليل وجود  و عرضه كننده موظف است رأساً يا 23ماده 

 عيب قطعات ايمني قادر به تردد نيستند، اقدام نمايد.

ايندگي تبصره و عرضه كننده موظف است در دوره تضمين هزينه هاي بارگيري و حمل خودروهاي در راه مانده و غيرقابل تعمير به نزديك ترين نم

 مجاز را به استثناي موارد تصادفي كه ناشي از عيوب ساير قطعات و مجموعه هاي خودرو نباشد، تقبل نمايد.
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و عرضه كننده در دوره تعهد موظف است از طريق واسطه خدمات پس از فروش و يا نمايندگي هاي مجاز نسبت به پذيرش تمام  21ماده 

ير خودروهاي مشابه وارداتي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد نمايندگي رسمي، مطابق با خودروهاي تحت مسئوليت خود و همچنين سا

 دستورالعمل ابلاغي وزارت اقدام نمايد.

( اين آيين 2و عرضه كننده موظف است نسبت به تعيين نرخ خدمات تعميرات، قطعات يدكي و مواد مصرفي مطابق بند )ط( ماده )22ماده 

دول زمان تعميرات مطابق با استاندارد سازنده خودرو اقدام نموده و پس از تطبيق و صحه گذاري توسط شركت نامه و همچنين تدوين ج

بازرسي ظرف يك ماه از زمان اعلام شركت عرضه كننده آن را به واسطه خدمات پس از فروش و نمايندگي هاي مجاز خود ابلاغ نمايد. 

 پس از فروش صورتحساب مصرف كننده را به ايشان تسليم مي نمايد. براساس اين ضوابط نمايندگي و يا واسطه خدمات

 تبصره و عرضه كننده موظف است امكان مقايسه صورتحساب صادره با نرخ خدمات را از طريق پايگاه اطلاع رساني خود فراهم نمايد.

صورتحساب به مصرف كننده خدمات ارائه شده خود را به  و عرضه كننده موظف است نمايندگي هاي مجاز را ملزم نمايد تا ضمن تسليم 23ماده 

 نمايند. مدت دو ماه يا سه هزار كيلومتر هر كدام زودتر فرا برسد و قطعات را به مدت شش ماه يا ده هزار كيلومتر هر كدام زودتر فرا برسد ضمانت

برگ پذيرش خودرو عيب ديگري دارد قبل از تعمير يا  و نمايندگي مجاز موظف است چنانچه تشخيص دهد علاوه بر عيوب مندرج در 24ماده 

تعويض قطعه، با مصرف كننده تماس گرفته و از او جهت انجام تعميرات تعيين تكليف نمايد. در صورت عدم موافقت مصرف كننده مراتب هنگام 

 تحويل خودرو به صورت كتبي مستندسازي شود.

 داغي قطعات تعويضي را به مصرف كننده تحويل و رسيد دريافت نمايد. تبصره و نمايندگي مجاز موظف است در دوره تعهد،
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( قانون به علت عدم كيفيت تعميرات، سهل انگاري و يا استفاده از قطعات غيراستاندارد 3و چنانچه به تشخيص مراجع مذكور در ماده ) 25ماده 

وجه مصرف كننده گردد عرضه كننده موظف به جايگزين كردن توسط عرضه كننده واسطه خدمات پس از فروش و نمايندگي مجاز، خسارتي مت

 قطعات، رفع نقصان خدمات بدون دريافت وجه و جبران خسارات وارده مي باشد.

 و تعداد نمايندگي هاي مجاز واحدهاي خدمات سيار، براساس دستورالعمل ابلاغي وزارت تعيين خواهد شد. 26ماده 

بكه نمايندگي هاي مجاز فروش و خدمات پس از فروش خود صرفاً از ظرفيت واحدهاي داراي سطح كيفي و عرضه كننده موظف است در ش 27ماده 

( ودستورالعمل شرايط، ضوابط و ارزيابي 19117قابل قبول، مطابق با ضوابط استاندارد ملي شيوه ارائه خدمات پس از فروش )استاندارد شماره 

 خدمات فروش استفاده نمايد.

كننده موظف است نسبت به استقرار شبكه رايانه اي براي واسطه ها و نمايندگي هاي مجاز فروش و خدمات پس از فروش شامل و عرضه  28ماده 

 محاسبه مدت خودرو، فهرست قطعات و مواد مصرفي و اجرت تعميرات براي هر خودرو و نيز صورتحساب هر مصرف كننده اقدام نمايد.

 ظف است امكان دسترسي شركت بازرسي به اطلاعات اين شبكه را فراهم نمايدشركت عرضه كننده مو –تبصره 

مسئوليت رسيدگي به شكايات مصرف كنندگان و جلب رضايت ايشان در مرحله اول بر عهده عرضه كننده مي باشد. در صورت بروز  – 29ماده 

دن و تجارت استان ها و با نظارت سازمان حمايت مصرف كنندگان اختلاف بين عرضه كننده و مصرف كننده، رأساً از طريق سازمان هاي صنعت، مع

( 2و توليد كنندگان مورد بررسي و رسيدگي قرار ميگيرد. چنانچه رضايت مصرف كننده تأمين نشود، مي تواند به هيئت حل اختلاف موضوع تبصره )
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خ ثبت شكايات به موضوع رسيدگي و نسبت به آن كتباً اعلام ( قانون مراجعه كند. هيئت حل اختلاف موظف است ظرف بيست روز از تاري3ماده )

 رأي كند. مناط رأي، نظر اكثريت اعضاي هيئت است. اين رأي بايد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجرا شود.

 ن ها مي باشد.دبيرخانه هيئت حل اختلاف موضوع اين ماده و محل تشكيل جلسات آن در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استا – 1تبصره 

هاي حل اختلاف مربوط را در  سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين آيين نامه، هيئت – 2تبصره

 دهد. محل آن سازمان با استفاده از پست هاي سازماني موجود تشكيل داده و امكانات، نيروي انساني و محل لازم را در اختيار آنها قرار

ثبت اعتراض و رسيدگي به آن در هيئت حل اختلاف رايگان است .اما حق الزحمه كارشناسي رسمي كه در هيئت حاضر و اظهار نظر  – 3تبصره 

اعلام مي كند بايد ظرف پنج روز از تاريخ اعلام هيئت، توسط شاكي پرداخت شود. در غير اين صورت، هيئت پرونده اعتراض را با ذكر دليل مختومه 

 مي نمايد(

و كليه نهادها و سازمان هايي كه مصرف كنندگان جهت طرح شكايت به آنها مراجعه مي نمايند موظفند شكايت مصرف كننده را به وزارت  4تبصره 

 ارسال نمايند.

نحوه رسيدگي به و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه مكلف است دستورالعمل  5تبصره 

 شكايات مصرف كنندگان خودرو را به سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها اعلام نمايد.

و عرضه كننده موظف است سازوكار نظارت مستمر بر نمايندگي هاي مجاز را براساس وظايف تعيين شده در قانون و آيين نامه و  33ماده 

 نمايد. دستورالعمل هاي اجرايي ذي ربط آن ايجاد

01 



 قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان خودرو 14فصل 

 

14-21 
 

نظارت و ارزيابي ادواري عرضه كننده خودرو واسطه فروش، واسطه خدمات پس از فروش و نمايندگي هاي مجاز آنها و ارائه گزارش هاي » تبصره 

 ارزيابي به وزارت عرضه كننده به عهده شركت بازرسي منتخب وزارت مي باشد.

گي هاي مجاز فعال و تعليق شده خود را به همراه ساير مشخصات و همچنين و عرضه كننده موظف است نام و نشاني كليه نمايند 2تبصره 

مشخصات مشتريان مراجعه كننده به شبكه خدمات پس از فروش شامل نام مشتري، شماره تماس، نوع خودرو، تاريخ پذيرش و نام نمايندگي 

 معرفي نمايد. مراجعه شده را به صورت دسترسي بر خط جهت ارزيابي عملكرد آن به شركت بازرسي

 و مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه برعهده وزارت است. 31ماده 

 لغو مي شود. 29/2/1389مورخ  44133/43678و تصميم نامه شماره  32ماده 
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