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درب موتور (2/1)

گيره ايمنى درب موتور را باز كنيدبراى باز كردن، اهرم  1 را بكشيد.
براى باز كردن گيره، درب موتور را به آرامى بلند 
ــل دادن پايه  3 به طرف  ــرده و زبانه  2 را با ه ك

چپ آزاد كنيد.

باز كردن درب موتور
ــرم نگهدارنده  ــردن درب موتور، اه ــاز ك براى ب
ــت خود 4 بيرون آورده  درب 5 را به آرامى از بس
آنرا بلند كنيد، و براى ايمنى خودتان، الزاماَ آنرا 

در گيره 6 قراردهيد.

ــور،  ــى موت ــگام كار در نزديك هن
مراقب گرماى احتمالى آن باشيد.  
ــن رادياتور  ــر اين موتور ف علاوه ب

ممكن است هر لحظه شروع به كار نمايد.
خطر ايجاد جراحت.

ــورت وارد آمدن ضربه، حتى  در ص
ــره يا درب  ــو پنج ــف، به جل خفي
ــريع تر قفل درب  موتور، هر چه س
موتور را توسط نمايندگى مجاز مورد بازبينى 

قرار دهيد.

2

3

ــور تكيه  ــه درب موت ــچ وقت ب هي
ندهيد: امكان بسته شدن تصادفى 

درب موتور وجود دارد.

3

1

4

5

6
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درب موتور (2/2)

بستن درب موتور
قبل ازبستن درب موتور، اطمينان حاصل نماييد 

كه چيزى در محفظه موتور جا نمانده باشد.
براى بستن درب موتور، اهرم نگهدارنده درب 5 را 
در بست مخصوص آن 4، جاى دهيد و سپس درب 
ــانتيمترى  موتور را گرفته و آن را تا ارتفاع 20 س
محل بسته شدن پايين آورده سپس آنرا رها كنيد. 

درب موتور بر اثر وزن خود بسته مى گردد.

ــد كه درب  ــان حاصل كني اطمين
ــود.  ــته مى ش ــور به خوبى بس موت
ــد كه هيچ  ــان حاصل كني اطمين
ــتن درب نمى شود (سنگريزه،  شىء مانع بس

دستمال . . . ).

4

5

ــى در  ــر عمليات ــام ه ــد از انج بع
ــور، اطمينان حاصل  ــه موت محفظ
ــا  ــزى را در آن ج ــه چي ــد ك كني

نگذاشته ايد (پارچه، ابزار. . . ).
ــت باعث  چون انجام چنين كارى، ممكن اس
ــور و يا منجر به آتش  ــه خوردن به موت صدم

سوزى گردد.
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ــكارى و خنك كردن  ــور از روغن براى روغن موت
قطعات متحرك استفاده مى كند و طبيعى است 
ــض مقدارى روغن به  ــه در فاصله بين دو تعوي ك

آن افزوده شود.
اگر بعد از دوره آب بندى، كم شدن روغن بيشتر 
ــد، به  ــر باش ــر 1000 كيلومت ــر در ه از 0,5 ليت

نمايندگى مجاز مراجعه نماييد.
مدت زمان:  ميزان سـطح روغـن را مرتباً و 
در هر شـرايط، به خصوص قبل از هر سـفر 
طولانى بررسـى نماييـد، تـا از وارد آمدن 
خسارت جدى به خودروتان جلوگيرى شود.

براى اينكه مقدار اندازه  گيرى شده صحيح باشد، 
ــن كه از  ــاف و پس از اي ــطح ص ــد برروى س باي
ــته ميزان  خاموش كردن موتور مدت زمانى گذش

سطح روغن را تعيين نمود.

ميزان سطح روغن موتور: اطلاعات كلى

خواندن ميزان سطح روغن
ــن 1 را بيرون بياوريد و آن را با يك  گيج روغ  –

پارچه تميز و بدون پرز پاك كنيد؛
گيج را تا انتها وارد كنيد؛  –
گيج را مجدداً خارج كنيد؛  –

ــد: هيچ  ــن را رؤيت كني ــطح روغ ــزان س مي  –
ــر از Min» B» و بالاتر از  ــد پايين ت گاه نباي

Max» A» باشد.
ــطح روغن، گيج را تا انتها  پس از رؤيت ميزان س

وارد كنيد.

A
B

1

افزايـش ميزان سـطح روغـن موتور از 
حداكثر

ــط  ــطح روغن بايد فقط توس رؤيت ميزان س
ــى كه گفته شده انجام  گيج روغن و به روش

شود.
ــت  ــطح روغن از حداكثر گذش اگر ميزان س
ــه يكى از  خـودرو را روشـن نكنيـد و ب

نمايندگى هاى مجاز مراجعه نماييد.

ــول يا پى  در  ــدن غير معم در صورت كم ش
ــه نمايندگى مجاز  ــطح روغن موتور، ب پى س

مراجعه نماييد.

ــطح روغن  ــه هيچ وجه ميزان س ب
ــد از حداكثر A افزايش  موتور نباي
ــورت خطر  ــرا در اين ص ــد: زي ياب
ــوختن موتور وجود  جوش آوردن و حتى س

دارد.

ــرريز شدن، توصيه  به منظور جلوگيرى از س
ــود هنگام اضافه كردن روغن تا سطح  مى ش

مناسب از يك قيف استفاده كنيد.
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ميزان سطح روغن موتور:  اضافه كردن تا سطح مناسب 

اضافه كردن تا سطح مناسب
ــوده، و موتور آن  ــطح صاف ب ــودرو بايد در س خ
خاموش و سرد باشد (بعنوان مثال: قبل از اولين 

بار روشن كردن در روز)
كيفيت روغن موتور

ــورى كه بايد  ــلاع از كيفيت روغن موت ــراى اط ب
ــرويس و نگهدارى  ــتفاده كنيد به دفترچه س اس

خودرو مراجعه نماييد.

در پوش 2 را باز كنيد؛  –
ميزان سطح روغن را به مقدار مناسب برسانيد   –
 «Min» اطلاع داشته باشيد كه ظرفيت بين)
و «Max» گيج  1 برحسب نوع موتور 1,5 تا 

2 ليتر است)؛
ــد تا روغن به  ــدود 10 دقيقه طول مى كش ح  –

جريان بيفتد؛
ــطح روغن را به وسيله گيج  1 روغن  ميزان س  –
ــه قبلاًَ  ــى ك ــد (به همان روش ــى نمايي بررس

توضيح داده شد).
ــطح روغن، گيج را تا انتها  پس از رؤيت ميزان س

وارد كنيد.

ــرروى موتور، مطمئن  هنگام كار ب
ــته برف پاك كن در  شويد كه دس

وضعيت توقف باشد.
خطر ايجاد جراحت.

ــن از «Max» نگذرد و  ــطح روغ ــزان س مي
بستن درپوش 2 را فراموش نكنيد.

1

2

ــرريز شدن، توصيه  به منظور جلوگيرى از س
ــود هنگام اضافه كردن روغن تا سطح  مى ش

مناسب از يك قيف استفاده كنيد.
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خاموش كردن چراغ هشدار تعويض 
روغن

(بر حسب سطح خودرو)
ــما نسبت به تعويض روغن  در صورتى كه خود ش
ــدار تخليه  ــت چراغ هش اقدام مى كنيد، مى بايس

روغن موتور را نيز خاموش كنيد.
بدين منظور، در ده ثانيه پس از باز كردن سوئيچ:

تا انتها روى پدال گاز فشار دهيد؛  –
ــر هم بر روى پدال ترمز  ــه بار پشت س بعد س  –

فشار دهيد.
با خاموش شدن چراغ هشدار  سيستم به 
وضعيت نرمال خود بر مى گردد. اگر چراغ هشدار 
ــد، مجدداَ عمليات ذكر شده را انجام  خاموش نش

دهيد.
ــما پيش از روشن  حالت ويژه: در صورتى كه ش
ــدار تعويض روغن موتور اقدام  ــدن چراغ هش ش
ــت كه همين  ــض روغن نماييد، لازم اس به تعوي
ــدار  ــراى خاموش كردن چراغ هش ــات را ب عملي
انجام دهيد. در اين صورت، چراغ هشدار   
ــد عمليات  ــراى نمايش تأيي ــدت 5 ثانيه ب به م

روشن و سپس خاموش خواهد گرديد.

ميزان سطح روغن موتور:  اضافه كردن تا سطح مناسب 
تعويض روغن موتور

ــل زمانى به  ــراى اطلاع از فواص  مـدت زمان: ب
ــودرو مراجعه  ــرويس و نگهدارى خ ــه س دفترچ

نماييد.
ظرفيت متوسـط روغـن با در نظـر گرفتن 

حجم فيلتر.
(جهت اطلاع)

: 4,80 ليتر  16V 1.6 موتور

كيفيت روغن موتور
ــورى كه بايد  ــلاع از كيفيت روغن موت ــراى اط ب
ــرويس و نگهدارى  ــتفاده كنيد به دفترچه س اس

خودرو مراجعه نماييد.

ــگام افزودن  اضافـه كـردن: هن
ــه روغن روى  روغن دقت كنيد ك
ــزد زيرا احتمال  قطعات موتور نري
ــتن  ــت. بس ــوزى وجود خواهد داش آتش س
ــد، زيرا خطر ايجاد  درپوش را فراموش نكني
ــوزى به دليل پاشيدن روغن بر روى  آتش س

قطعات داغ موتور وجود دارد.

ــر  اگ موتـور:  روغـن  تعويـض 
ــت روغن  درحالى كه موتور داغ اس
آنرا تعويض مى كنيد، مراقب باشيد 
ــدن روغن دچار سوختگى  ــيده ش براثر پاش

نشويد.

ــن  ــته روش موتور را در محيط بس
ــاى خروجى از اگزوز  نكنيد: گازه

سمى است.

ــرروى موتور، مطمئن  هنگام كار ب
ــته برف پاك كن در  شويد كه دس

وضعيت توقف باشد.
خطر ايجاد جراحت.

ــول يا پى  در  ــدن غير معم در صورت كم ش
ــه نمايندگى مجاز  ــطح روغن موتور، ب پى س

مراجعه نماييد.
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ميزان سطح 
ميزان سطح روغن ترمز به طور معمول با سايش 
ــچ گاه نبايد از علامت  لنت پايين مى آيد، اما هي
اخطارى «Min» كه برروى مخزن روغن ترمز 1 

درج شده است پايين تر برود.

روغن ترمز
به طور مرتب و همچنين درهر زمان كه تغييرى 
ــاس كرديد،  حتى جزئى را در كارايى ترمز احس

ميزان سطح روغن ترمز را بررسى نماييد.
ــى سطح روغن ترمز بايد هنگامى كه موتور  بررس
خاموش است و برروى سطح صاف قراردارد انجام 

پذيرد.

ــور،  ــى موت ــگام كار در نزديك هن
مراقب گرماى احتمالى آن باشيد.  
ــن رادياتور  ــر اين موتور ف علاوه ب

ممكن است هر لحظه شروع به كار نمايد.
خطر سوختگى.

در صورت كم شدن غير معمول يا پى  در پى 
سطح روغن ترمز، به نمايندگى مجاز مراجعه 

نماييد.

ميزان سطح (3/1)

1

اضافه كردن
ــدار ترمز، روغن ترمز  ــتكارى م بعد ازهرگونه دس

بايد توسط يك متخصص تعويض شود.
الزاماَ از روغن ترمزهاى مورد تأييد نمايندگى هاى 
ــتفاد  ــده اس مجاز و فقط از قوطى هاى پلمپ ش

كنيد.
فواصل زمانى تعويض 

ــى تعويض و كيفيت  ــلاع از فواصل زمان براى اط
ــتفاده كنيد به دفترچه  روغن ترمزى كه بايد اس

سرويس و نگهدارى خودرو مراجعه نماييد.



8-4

ميزان سطح (3/2)

مايع خنك كننده
ــت و برروى سطح  هنگامى كه موتور خاموش اس
ــطح مايع خنك كننده  صافى قرار دارد، ميزان س
در هنگام سـرد بودن موتـور بايد بين علامت 
ــر روى مخزن  ــده ب «Min» و «Max» درج ش

انبساط 2 قرار داشته باشد.
نگذاريد سطح مايع به علامت «Min» (حداقل) 
ــد. در حالى كه موتور سـرد است آن را به  برس

سطح مناسب برسانيد.

هنگام داغ بودن موتور، هيچ گونه 
ــدار خنك  ــد بر روى م كارى نباي

كننده صورت گيرد.
خطر سوختگى.

فواصـل زمانـى بازديـد ميزان سـطح مايع 
خنك كننده

ميزان سـطح مايع خنك كننـده را به طور 
ــدن  مرتـب كنترل نماييد (در صورت خالى ش
ــارت جدى به  مايع خنك كننده خطر بروز خس

موتور وجود دارد).
اگر به مواد افزودنى نياز است، فقط از مواد مورد 
تأييد نمايندگى هاى مجاز استفاده كنيد تا موارد 

زير تضمين شوند:
محافظت در برابر يخ زدگى؛  –

ــده در برابر  ــك كنن ــدار خن ــت از م محافظ  –
خوردگى.

فواصل زمانى تعويض
ــى تعويض و كيفيت  ــلاع از فواصل زمان براى اط
ــتفاده كنيد به دفترچه  روغن ترمزى كه بايد اس

سرويس و نگهدارى خودرو مراجعه نماييد.

ــور،  ــى موت ــگام كار در نزديك هن
مراقب گرماى احتمالى آن باشيد.  
ــن رادياتور  ــر اين موتور ف علاوه ب

ممكن است هر لحظه شروع به كار نمايد.
خطر سوختگى.

مخزن مايع شيشه شور
ــه  اضافه كردن: درپوش 3 را برداريد، مايع شيش
ــور را تا جايى كه مايع را رؤيت كنيد پر كنيد،  ش
ــد. مايع اين  ــود قرار دهي ــرجاى خ درپوش را س
مخزن براى شيشه شورهاى جلو استفاده مى شود.

ــور** (مواد ضد  سـيالات: آب* + مواد شيشه ش
يخ در زمستان).

ــم زاويه  ــراى تنظي نازل هاي شيشـه شـور: ب
ــور از يك ابزار نوك تيز مثل  نازل هاى شيشه ش

سوزن استفاده كنيد.

3
2

* از آب خالص بدون املاح استفاده كنيد.
ــته به شرايط  ** ميزان اختلاط مى تواند بس

آب و هوايى متفاوت باشد.
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ميزان سطح (3/3)

پمپ فرمان هيدروليك 4
ميزان سـطح: ميزان صحيح سطح روغن فرمان 
ــك در هنـگام سـرد بـودن، موتور  هيدرولي
ــطح صاف، بايد بين علامت  خاموش و برروى س
ــل) و «Max» (حداكثر) روى  «Min» (حداق

مخزن 4 قرار گرفته باشد.
ــتم  ــراى بازبينى و برطرف كردن ايرادات سيس ب
ــى مجاز مراجعه  ــان هيدروليك، به نمايندگ فرم

كنيد.

ــتم  ــخيص عدم كارايى سيس در صورت تش
ــك نمايندگى مجاز  ــان هيدروليك، با ي فرم

مشورت بفرماييد.

در صورت كم شدن غير معمول يا پى  در پى 
سطح روغن فرمان هيدروليك، به نمايندگى 

مجاز مراجعه نماييد.

ــور،  ــى موت ــگام كار در نزديك هن
مراقب گرماى احتمالى آن باشيد.  
ــن رادياتور  ــر اين موتور ف علاوه ب

ممكن است هر لحظه شروع به كار نمايد.
خطر زخم و جراحت جدى

4
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فيلترها
ــوخت زمان تعويض فيلترها (فيلتر هوا، فيلتر س

. . .) در عمليات سرويس ونگهدارى خودرو پيش 
بينى شده است.

فواصـل زمانى تعويض فيلترهـا: براى اطلاع 
ــرويس و نگهدارى  از فواصل زمانى به دفترچه س

خودرو مراجعه نماييد.

ــور،  ــى موت ــگام كار در نزديك هن
مراقب گرماى احتمالى آن باشيد. 
ــن رادياتور  ــر اين موتور ف علاوه ب

ممكن است هر لحظه شروع به كار نمايد.
خطر ايجاد جراحت.

فيلتر هوا
ــرويس و  ــاى س ــوا در دوره ه ــر ه ــض فيلت تعوي
ــت: براى اطلاع از  ــده اس نگهدارى پيش بينى ش
ــرويس و  ــض فيلتر هوا به دفترچه س زمان تعوي

نگهدارى خودرو مراجعه نماييد.
ــا وضعيت فيلتر هوا را  ــت ت با وجود اين، لازم اس
مرتباَ بررسى كنيد مخصوصاَ در محيط غبار آلود.
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باترى

باترى بدون نياز به سرويس و نگهدارى
در مورد باترى بدون نياز به سرويس و نگهدارى، 
ــب روى باترى اطلاعات لازم را در اختيار  برچس

شما قرار مى دهد.

ــرى از نوع  ــه بات ــه به اينك باتوج
مخصوص است، (اين باترى داراى 
يك لوله بوده كه بخارهاى خورنده 
ــتعال را به بيرون هدايت مى كند)،  و قابل اش
ــن قابليت  ــرى جايگزي ــت نماييد بات لذا دق
ــد به يكى از  ــته باش ــال اين لوله را داش اتص

نمايندگى هاى مجاز مراجعه كنيد.

تعويض باترى
ــود  ــل پيچيدگى اين عمل، توصيه مى ش به دلي
براى انجام آن به نمايندگى مجاز مراجعه نماييد.

ــولفوريك  ــيد س ــرى حاوى اس بات
ــا  ي و  كار  ــگام  درهن ــذا  ل ــت  اس
ــاس آن با  ــب تم ــى مراق جابه جاي
ــدن آن در چشم خود  ــت و يا پاشيده ش دس
ــيد. اگر چنين تماسى بوجود آمد، محل  باش
مورد نظر را با آب فراوان بشوييد و در صورت 

نياز به پزشك مراجعه فرماييد.
ــياء داغ و جرقه به  ــعله، اش تماس هرگونه ش
ــر انفجار را در پى خواهد  اجزاى باترى، خط

داشت.

1

ــور،  ــى موت ــگام كار در نزديك هن
مراقب گرماى احتمالى آن باشيد. 
ــن رادياتور  ــر اين موتور ف علاوه ب

ممكن است هر لحظه شروع به كار نمايد.
خطر زخم و جراحت جدى

A 2 3 4

567
A برچسب

مشخصات درج شده برروى باترى را رعايت كنيد:
– 2   نزديك كردن شعله بدون محافظ و سيگار 

كشيدن ممنوع؛
– 3  از چشم ها محافظت كنيد؛ 

– 4  بچه هارا دور نگهداريد؛
– 5  مواد اشتعال زا؛

– 6  به دفترچه راهنما رجوع كنيد؛
– 7  مواد خورنده.
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فشار باد چرخ ها

فشار باد چرخ ها برروى برچسب  A كه برروى لبه 
ــخص  ــتون درب طرف راننده قرار دارد، مش يا س

شده است. براى اطلاع از آن درب را باز كنيد.
B : ابعاد لاستيك هاى خودرو.

ــراى چرخ هاى جلو  ــتيك ها ب ــار باد لاس C : فش
هنگام رانندگى در خارج از بزرگراه.

ــتيك ها براى چرخ هاى عقب  ــار باد لاس D : فش
هنگام رانندگى در خارج از بزرگراه.

ــراى چرخ هاى جلو  ــتيك ها ب ــار باد لاس E : فش
هنگام رانندگى در بزرگراه.

ــتيك ها براى چرخ هاى عقب  ــار باد لاس F : فش
هنگام رانندگى در بزرگراه.

ــار باد لاستيك ها براى چرخ هاى جلو، به  G : فش
منظور بهينه مصرف كردن سوخت. 

H : فشار باد لاستيك ها براى چرخ هاى عقب، به 
منظور بهينه مصرف كردن سوخت.

ايمنى چرخ ها و بستن زنجير چرخ
ــرايط نگهدارى و بر حسب  براى اطلاع از ش
ــتن زنجير چرخ  ــرايط بس ــطح خودرو ش س
ــا» در فصل 5  ــه پاراگراف «چرخ ه خودرو ب

مراجعه شود.
ويژگى خاص

براى خودروهاى استفاده شده با حداكثر 
ــر وزن مجاز با بار) و  ظرفيـت وزن (حداكث
هنگام يدك كشيدن. حداكثر سرعت بايد 
ــد  محدود به 100 كيلومتر در سـاعت  باش

و فشار باد لاستيك ها 0,2 بار اضافه شود .
ــه پاراگراف  ــر وزن، ب ــلاع از مقادي ــراى اط ب

« وزن ها » در فصل 6 مراجعه نماييد.

ــاختار  ــتيك هاى با همان مارك، اندازه، نوع و س در صورت نياز به تعويض، بايد فقط از لاس
استفاده نماييد.

آنها بايد: يا مشـابه لاسـتيك هاى اوليه باشند، و يا مورد تأييد سرويس فنى قرار 
گرفته باشند.

A
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سرويس و نگهدارى بدنه (3/1)
خودرويى كه بهتر نگهدارى شده باشد در شرايط 
ــود  ــى مى ماند. بنابراين توصيه مى ش بهترى باق
ــمت هاى بيرونى خودرو را مرتباَ بررسى و  تا قس

نگهدارى فرماييد. 
محافظت دربرابر مواد خورنده

ــما از تكنيك ضدخوردگى  هرچند كه خودرو ش
ــت وليكن، مواد  ــوردار اس ــيار كارآمدى برخ بس

خورنده برآن بى اثر نمى باشد:
–  عوامل خورنده جوى

ــى  ــهرها و نواح ــوى (در ش ــى ج –  آلودگ
صنعتى)؛

–  محيط شور (در نواحى ساحلى مخصوصاً با 
هواى گرم)؛

ــى و مرطوب  ــى فصل ــرايط آب و هواي –  ش
ــاده در  ــده بر روى ج ــيده ش (نمك پاش
زمستان، آب استفاده شده براى شستشوى 

خيابان ها . . . ).
عوامل ساينده  –

ــن هايى  ــوا و ش ــود در ه ــاك موج ــرد وخ گ
ــود، گل و لاى،  ــاد آورده مى ش ــط ب كه توس
ــر خودروها پرتاب  ــنگريزه هايى كه از ديگ س

مى شود. . . 
حوادث رانندگى  –

ــن راهكارها،  ــاى اي ــدادن مزاي ــت ن براى از دس
حداقلى از توصيه ها به شما ارائه مى شود تا كاملاً 

در مقابل اين خطرات ايمن باشيد.

كارهايى كه نبايد انجام بدهيد:
زدودن چربى يا تميز كردن قطعات مكانيكى   –
ــر اتاق،  ــرى موتور)، زي ــد: قطعات ظاه (مانن
ــد: داخل درپوش فلزى  قطعات لولا دار (مانن
ــوخت، . . .) و قطعات  ــاك، ورودى مخزن س ب
ــتيكى بيرونى رنگ شده (مانند: سپرها)  پلاس
به كمك وسايل شوينده با فشار با استفاده از 
موادى كه مورد تأييد سرويس فنى نمى باشد.  
در صورت عدم توجه به توصيه هاى ذكر شده، 
احتمال اكسيده شدن يا عملكرد ناقص وجود 

دارد.
ــتقيم اجزاء صدمه پذير خودرو به  شستن مس  –
كمك وسايل شوينده پرفشار (مانند: سپرهاى 
ــده، چراغ ها . . . ). اين قسمت ها را با  رنگ ش

دست و با احتياط بيشترى بشوريد.
ــا در زمان  ــر آفتاب ي ــودرو در زي ــتن خ شس  –

يخبندان.

ــاى آلومينيومى  ــردن رينگ ه ــراى تميز ك ب  –
ــد. چون اين  ــتفاده نكني ــاى زبر اس از برس ه
برس ها پوشش محافظ اين رينگ ها را از بين 

مى برند.
زدودن و كندن گل و لاى يا كثيفى به صورت   –

خشك و بدون خيس كردن آن.
انباشته شدن كثيفى هاى بيرون خودرو.  –

ــى كه براثر  ــترش زنگ زدگ رها كردن و گس  –
خراشيدگى احتمالى به وجود مى آيد.

پاك كردن لكه ها با استفاده از حلال هايى كه   –
ــرويس فنى ما تأييد نشده باشند،  ــط س توس

مى تواند به رنگ خودرو آسيب برساند.
ــرف و گل و لاى بدون  ــداوم در ب ــى م رانندگ  –
شستشوى خودرو (محفظه چرخ ها، زير اتاق، 

رادياتور . . . مى بايست هميشه تميز باشند).

ــار قوى آب نيستيد: چون در اين صورت اجزاء  ــما مجاز به شستن محفظه موتور با فش ش
الكتريكى / الكترونيكى محفظه موتور در معرض خرابى قرار مى گيرند.

برچسبى حاوى اطلاعات در محفظه موتور اين را به شما يادآورى مى كند.
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سرويس و نگهدارى بدنه (3/2)
كارهايى كه بايد انجام دهيد

ــوى خودرو  –  قوانين محلى درخصوص شستش
ــيرهاى عمومى  را رعايت كنيد (مانند: در مس

خودروتان را نشوييد).
ــوى  ــايل شستش ــتفاده از وس ــورت اس در ص  –
ــار (فشار و قدرت پرتاب آب) هميشه به  پرفش
ــازنده آن توجه كرده و  توصيه هاى كارخانه س

آنها را اجرا كنيد.
ــته برف پاكن  قبل از مراجعه به كارواش، دس  –
ــت خاموش قرار دهيد (به پاراگراف  را در حال
«برف پاكن / شيشه شور» در فصل 1 مراجعه 
ــى كنيد تجهيزات بيرونى مانند  كنيد)، بررس
ــند و با  چراغ هاى اضافى و آيينه ها محكم باش
ــب نوارى تيغه هاى برف پاك  استفاده از چس

كن و آنتن راديو را مهار كنيد.
ــته  ــقفى را در صورتى كه وجود داش آنتن س

باشد هنگام شستشو بلند كرده.
ــمت جدا كننده باز كرده و بعد  آنتن را از قس
ــن را مجدداً نصب  ــوى خودرو، آنت از شستش

نماييد.

ــت، با مواد  ــه موتور خاموش اس هنگامى ك  –
ــرويس فنى ما  ــوينده تأييد شده توسط س ش
(بدون حلال ها) خودرو خود را مرتباَ بشوريد 
ــرد و يا ولرم آب كشى كنيد  و با آب فراوان س

(هيچوقت از آب گرم استفاده نكنيد):
ــتن  –  فضـولات پرندگان كه به دليل داش
خاصيـت  ــده  خورن و  ــيدى  اس ــواد  م
رنگ بـرى سـريع دارد و حتى ممكن 
اسـت به كنده شـدن رنگ نيز منجر 

شود؛
ــودرو را  ــور خ ــن منظ    لازم اسـت بدي
ــا از بين برود،  ــوييد تا لكه ه بلافاصله بش
ــان از بين بردن لكه ها  ــت زم زيرا با گذش

با مواد حلال و پوليش ميسر نيست.

ــن و ماسه و گل و لاى را كه درون رينگ ها  ش  –
ــمت لنت ترمز جمع مى شود را بشوريد  و قس

چون ممكن است باعث:
–  كاهش قدرت ترمزگيرى و صدمه زدن به 

سيستم ترمز بشود؛
–  باعث ايجاد لرزش در بدنه و محور چرخ ها 

گردد.

ــه چرخ ها و زير اتاق،  –   نمك داخل محفظ
ــى كه مواد  ــد از رانندگى در محل هاي بع

شيميايى در آنجا پخش شده باشد.
ــى را در  ــش مرطوب ــه پوش –  گل و لاى ك
داخل محفظه چرخ ها و زير اتاق به وجود 

مى آورد.
ــا آلودگى هاى  ــان ي ــغ درخت –  ريزش صم

صنعتى.
ــاك و گل و لاى و  ــرد و خ ــاى گ –  لايه ه

حشرات.
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سرويس و نگهدارى بدنه (3/3)
ــرعت آهسته  ــوى خودرو، با س پس از شستش  –
برانيد تا بتوانيد قدرت ترمزگيرى را كه بر اثر 
آب كم شده است را بررسى كنيد. در صورتى 
ــل نكند، هنگام حركت به  كه ترمز خوب عم
آرامى برروى پدال ترمز فشار دهيد تا خشك 

شود.
ــرار گرفته در زير  ــه منافذ ق ــى كنيد ك –  بررس

درب ها نگرفته باشند.
ــى كنيد تا آثار ضربات  –  مرتباَ چرخ ها را بررس
ــخيص  ــگ خوردگى هاى احتمالى را تش و زن
ــد. چون اين صدمات مى توانند باعث كم  دهي
شدن باد و يا آسيب ديدن لاستيك ها گردند.

ــدن رنگ  ــور جلوگيرى از زخمى ش ــه منظ –  ب
ــت فاصله  ــنى، رعاي ــودرو در جاده هاى ش خ

مناسب با خودروى جلويى الزامى است.
ــگ آن را ترميم  ــدن رن ــورت زخمى ش –  در ص
ــيدگى جلوگيرى  ــترش پوس نماييد تا از گس

نماييد.

ــما داراى گارانتى ضد خوردگى  –  اگر خودرو ش
بدنه است، بازبينى هاى دوره اى را از ياد نبريد. 
ــرويس و نگهدارى  ــاى س ــه دفترچه راهنم ب

مراجعه كنيد.
در صورت شستشوى اجزاء مكانيكى، لولاها و   –
ــو حتماً آن قسمت ها را با  . . . پس از شستش
ــتفاده از مواد محافظ مورد تأييد سرويس  اس

فنى، پوشش دهيد.
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شيشه هاى تجهيزات خودرو
ــانگرها، ساعت، نمايشگر دماى  (مانند: صفحه نش

بيرون، نمايشگر راديو . . .)
از يك پارچه نرم يا نخى استفاده كنيد. اگر مؤثر 
ــود، از يك پارچه نرم (يا نخى) كه به كمى آب  نب
ــتفاده كنيد سپس با يك  صابون آغشته شده اس

پارچه نرم يا نخى مرطوب تميز كنيد.
با يك پارچه نرم و خشك و با دقت به كار خاتمه 

دهيد.
استفاده از مواد داراى الكل ممنوع است.

كمربندهاى ايمنى
براى اين منظور يا از مواد مورد تأييد سرويس هاى 
فنى استفاده كنيد يا با استفاده از آب نيمه گرم و 
ــفنج بشوييد و سپس با يك  صابون آنرا با يك اس

پارچه خشك نماييد.
اسـتفاده از مـواد پـاك كننده يـا حلال ها 

ممنوع است.

نگهدارى تجهيزات داخلى (2/1)
خودرويى كه بهتر نگهدارى شده باشد در شرايط 
ــود  ــى مى ماند. بنابراين توصيه مى ش بهترى باق
ــمت هاى بيرونى خودرو را مرتباَ بررسى و  تا قس

نگهدارى فرماييد.
هر نوع لكه اى را بايد در اسرع وقت پاك كرد. هر 
نوع لكه اى را مى توان با استفده از آب و صابون 

سرد (و يا نيمه گرم) بر طرف نمود.
اسـتفاده از مواد پاك كننده يا حلال (مايع 
مـواد  شستشـو،  پودرهـاى  ظرفشـويى، 

الكل دار. . .) ممنوع است.
از يك پارچه نرم مرطوب استفاده كنيد.

ــك  ــپس با يك پارچه خش ــيد و س آنرا آب بكش
نماييد.

پوشـش هاى  (صندلى هـا،  پارچه هـا 
درب ها . . .)

بطور مرتب خاك پارچه ها را بگيريد.
لكه هاى بوجود آمده از مايع
از آب و صابون استفاده نماييد.

ــتفاده كنيد و (بدون  از يك پارچه نرم يا نخى اس
ــى مايع آن را جذب كرده،  پخش كردن) به آرام

آب كشيده و باقيمانده آن را نيز تميز كنيد.
لك هاى كرمى و يا بوجود آمده از جامدات 

ــد كاردك و با  ــمى مانن بلافاصله به كمك جس
احتياط ماده سفت كرم مانند يا جامد را برداريد 
ــد تا ماده  ــمت داخل باش (حركت از بيرون به س

پخش نگردد).
ــد  به همان ترتيب كه در مورد لكه مايع گفته ش

عمل كنيد.
ويژگى آب نبات ها، و آدامس ها

برروى آن يك تكه يخ بگذاريد تا خودش را جمع 
كند و از حالت چسبى در بيايد سپس مانند يك 

لكه جامد عمل كنيد.

ــدارى تجهيزات داخل  ــر توصيه نگه براى ه
ــودرو و / يا نتايج ناراضى كننده، به يكى از  خ

نمايندگى هاى مجاز مراجعه فرماييد.
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باز كـردن/ نصب كردن مجدد تجهيزات 
جدا شدنى نصب شده در خودرو

ــد كه براى تميز كردن، وسايل جدا  اگر لازم باش
ــم (بعنوان  ــين را باز كني ــدنى محفظه سرنش ش
ــد كه هنگام  ــودرو)، دقت كني ــال زيرپايى خ مث
ــت و در جاى  نصب مجدد، آنها را در جهت درس
ــان قرار دهيم (زيرپايى سمت راننده بايد  خودش
مجدداَ در همان قسمت يعنى سمت راننده نصب 
ــايل اوليه  ــردد . . .) و براى نصب از همان وس گ
نصب استفاده كنيم (بعنوان مثال، زيرپايى سمت 
ــت هاى اوليه كارخانه  ــده را بايد با همان بس رانن

ثابت شود).
ــت،  ــودرو خاموش اس ــه، هنگامى كه خ هميش
بررسى كنيد كه شىء مانع رانندگى نگردد (مانع 
ــنه كفش در  براى حركت پدال ها، گيركردن پاش

زيرپايى محفظه سرنشين . . . ).

كارهايى كه نبايد انجام بدهيد
قرار دادن وسايلى مانند بوگير، خوشبو كننده. . . 
كه مى تواند به پوشش روى جلو داشبورد آسيب 
ــاند، بر روى دريچه هاى تهويه به هيچ وجه  برس

توصيه نمى گردد.

نگهدارى تجهيزات داخلى (2/2)

استفاده از سيستم هاى شستشو با 
ــار يا اسپرى در  جريان آب پر فش
ــل خودرو به هيچ وجه توصيه  داخ
ــود: در صورت عدم رعايت احتياط در  نمى ش
ــتفاده، اين امر مى تواند به عملكرد  هنگام اس
صحيح اجزاء الكتريكى يا الكترونيكى داخل 

خودرو آسيب برساند.
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