




































































































































































































































































































































































































































بازرسی و نگهداریبازرسی و نگهداری بازرسی و نگهداریبازرسی و نگهداری

 

جعبه فیوز مستقل در زیر داشبورد سمت راننده قرار دارد. 
آمپراژ فیوز روی آن نوشته شده است.

 

تذکر:
اطمینان حاصل نمائید که جعبه فیوز همیشه دارای فیوز 

یدکی می باشد.

اخطار
اگر فیوز اصلی یا فیوزهای اولیه بسوزند، خودرو را جهت 
هنگام  ببرید.  سوزوکی  مجاز  نمایندگی  نزد  بازرسی 
سوزوکی  اصلی  یدکی  های  فیوز  از  همیشه  تعویض، 
استفاده نمائید. هرگز از جایگزین هایی نظیر سیم حتی 
بعنوان تعمیر موقت استفاده نکنید. در غیر این صورت 
می تواند منجر به خرابی الکتریکی شدید و آتش سوزی 

گردد.

اخطار
اطمینان حاصل نمائید که همیشه فیوز سوخته را با فیوز 
با آمپر مشابه تعویض می نمائید. هرگز از جابگزین هایی 
نظیر ورقه آلومینیوم یا سیم جهت تعویض استفاده نکنید. 
مدت  ظرف  جدید  فیوز  و  نمودید  تعویض  را  فیوز  اگر 
کوتاهی بسوزد، خودرو ممکن است ایراد الکتریکی جدی 
داشته باشد. در این صورت خودرو را سریعا نزد نمایندگی 

مجاز سوزوکی ببرید.
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تنظیم چراغ های جلو
از آنجائیکه رویه بخصوصی مورد نیاز است، ما توصیه 
می نمائیم که خودرو را جهت تنظیم چراغ های جلو نزد 

نمایندگی مجاز سوزوکی ببرید.

* لامپ های چراغ جلو با گاز هالوژن تحت فشار پر تعویض لامپ
شده اند. این لامپ ها در صورت ضربه و یا افتادن می 
توانند بترکند و به شما آسیب بزنند. آنها را با احتیاط حمل 

نمائید.
چراغ داخلی مرکزی )در صورت تجهیز(

 

با استفاده از یک پیچ گوشتی سر تخت )دو سو( که با 
به  را  لنز  است،  پوشانیده شده  نرم مطابق شکل  پارچه 
پائین بکشید. جهت نصب آن، به آسانی آنرا در جای خود 

فشار دهید.

لامپ را می توان به آسانی و با بیرون کشیدن آن بیرون 
آورد. هنگام تعویض لامپ اطمینان حاصل نمائید که فنر 

اتصال، لامپ را محکم در بر گرفته است.

اخطار
* لامپ ها درست پس از خاموش شدن می توانند برای 
سوزاندن انگشتان شما به اندازه کافی داغ باشند. این 
امر بویژه برای چراغ های هالوژن جلو باید مد نظر قرار 
گیرد. چراغ ها را هنگامی که به اندازه کافی خنک شدند، 

تعویض نمائید.

احتیاط
در  است  ممکن  شما  دست  پوست  روی  های  چربی 
از  بیش  شدن  گرم  باعث  لامپ،  بودن  روشن  هنگام 
تمیز  با دستمال  را  نو  و ترکیدن شود. لامپ  اندازه آن 

بگیرید.

احتیاط
به  نیاز  که  دهد  می  نشان  لامپ  یک  مکرر  تعویض 
بازرسی سیستم الکتریکی می باشد. این امر می بایست 

توسط نمایندگی مجاز سوزوکی صورت پذیرد.
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چراغ های داخلی عقب )در صورت تجهیز(

 

با استفاده از یک پیچ گوشتی سر تخت )دو سو( که با 
به  را  لنز  است،  پوشانیده شده  نرم مطابق شکل  پارچه 
آنرا سر جای  آسانی  به  آن،  بکشید. جهت نصب  پائین 

خود قرار دهید.

چراغ مطالعه )در صورت تجهیز(

لنز را با استفاده از یک پیچ گوشتی سر تخت )دو سو( 
که با پارچه نرم مطابق شکل پوشانیده شده است، پائین 

بکشید. 

نوع سقفی )در صورت تجهیز(

 

های  عقربه  جهت  در خلاف  چرخش  با  را  لامپی  جا 
ساعت بیرون آورید. لامپ را بیرون بکشید.

چراغ جلو
نور پائین
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درب موتور را باز نمائید.کوپلینگ را جدا کنید. لاستیک 
آب بندی را خارج نمائید.

فنر نگهدارنده را به سمت جلو فشار داده و آن را رها 
به  را  آورید. لامپ جدید  بیرون  را  نمائید. سپس لامپ 

ترتیب بر عکس بیرون آوردن، نصب نمائید.

نور بالا
 

درب موتور را باز نمائید. کوپلینگ را در حالیکه خلاص 
کن قفل را فشار می دهید، جدا نمائید. جا لامپی را در 
بیرون  و  بچرخانید  ساعت  های  عقربه  خلاف  جهت 

آورید.

سایر چراغ های عمومی
جا لامپی

 

)1( بیرون آوردن
)2( نصب کردن

جا  چراغ،  هوزینگ  از  لامپی  جا  آوردن  بیرون  جهت 
لامپی را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید 
و آنرا بیرون بکشید. جهت نصب جا لامپی انرا فشار داده 

و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

لامپ
 

)1( بیرون آوردن
)2( نصب کردن

دو نوع لامپ وجود دارد، " نوع تمام شیشه ای" )1( و " 
نوع شیشه ای/ فلزی" )2(

جهت بیرون آوردن و نصب لامپ تمام شیشه ای )1(، 
به آسانی آنرا بیرون کشیده و یا فشار دهید

از   )2( فلزی  ای  شیشه  نوع  لامپ  اوردن  بیرون  جهت 
جالامپی، لامپ را به سمت داخل فشار داده و در خلاف 
جهت عقربه های ساعت بچرخانید. جهت نصب لامپ جدید، 

انرا فشار داده و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
زیر  مطابق  لامپی  جا  یا  و  لامپ  به  توانید  می  شما 

دسترسی داشته باشید.
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چراغ وضعیت

چراغ راهنمای جلو

 

 

جهت تعویض لامپ چراغ وضعیت/ راهنما، از رویه زیر 
پیروی نمائید: 

1( یک پیچ گوشتی سر تخت )دو سو( را در داخل سوراخ 
)2( قرار داده و گیره های )1( را با پیچیدن پیچ گوشتی 

مطابق شکل بیرون آورید.
فیلیپس  پیچ گوشتی  از یک  استفاده  با  را   )3( پیچ   )2

بیرون آورید.

 
3( گیره )4( را به همان روش شماره 1( بیرون آورید.
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4( کاور گلگیر را باز نمائید. کوپلینگ اتصال را با فشردن 
خلاص کن قفل جدا نمائید. جا لامپی را در خلاف جهت 

عقربه های ساعت بچرخانید و انرا بیرون آورید.

چراغ عقب

 

چراغ راهنمای جانبی

 

از انجائیکه لامپ از نوع توکار می باشد، مجموعه لامپ 
می بایست تعویض گردد. مجموعه لامپ را با لغزاندن 

هوزینگ به سمت چپ با انگشت خود بیرون آورید.

چراغ پلاک نمره

 

کاور )1( را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید 
و آنرا بیرون آورید.

تذکر:
هنگام نصب مجدد، واشر )2( را بین کاور و جا لامپی 

قرار دهید.
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چراغ محفظه بار

 

با  که  )دوسو(  پیچ گوشتی سرتخت  از یک  استفاده  با 
به  را  لنز  است،  پوشانیده شده  نرم مطابق شکل  پارچه 
پایین بکشید. جهت نصب آن، به آسانی آنرا درجای خود 

فشار دهید.

آن  کشیدن  بیرون  با  و  آسانی  به  توان  می  را  لامپ 
درآورد.

چراغ استپ روی درب عقب
)در صورت تجهیز(

رویه زیر یک رویه عمومی برای تعویض لامپهای چراغ 
استپ روی درب عقب می باشد.

از آنجائیکه رویه بخصوصی مورد نیاز است، ما توصیه 
می نمائیم که برای تعویض لامپ های چراغ استپ روی 

درب عقب به نمایندگی مجاز سوزوکی مراجعه نمائید.

 

درب  روی  استپ  چراغ  هوزینگ  آوردن  بیرون  جهت 
عقب، از رویه زیر پیروی نمائید.

1( درب عقب را باز نمائید و تزئینات )1( را مطابق شکل 
بردارید.

 
2( خارهای هوزینگ را با یک پیچ گوشتی سر تخت 
)دو سو( از طریق سوراخ های سرویس مطابق شکل آزاد 

نمائید.
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3( درب عقب را ببندید. هوزینگ چراغ استپ درب عقب 
)2( را از روی درب بردارید.

 

4( هر یک از لامپ ها را بردارید.
5( لامپ ها را جایگزین نمائید.

جهت نصب هوزینگ چراغ استپ درب عقب، به ترتیب 
بر عکس حالت باز کردن عمل نمائید.

تیغه های برف پاکن
 

اگر تیغه های برف پاکن ترد و شکننده شده و یا آسیب 
ببینند و یا هنگام پاک کردن شیشه خط بیاندازند، تیغه های 

برف پاکن را تعویض نمائید.
پیروی  زیر  رویه  از  جدید،  پاکن  برف  تیغه  نصب  جهت 

نمائید.

تذکر:
به  بسته  است  ممکن  پاکن  برف  تیغه  انواع  از  بعضی 
ایم،  داده  شرح  اینجا  در  که  آنچه  با  خودرو  مشخصات 
متفاوت باشد. اگر چنین بود، جهت اشنایی با متد تعویض، با 

نمایندگی مجاز سوزوکی مشورت نمائید.

احتیاط
بمنظور جلوگیری از خراشیدگی یا شکستن شیشه، اجازه 

ندهید بازوی برف پاکن به شیشه ضربه بزند.
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برای تیغه های برف پاکن جلو

 

1(  بازوی برف پاکن را از شیشه دور نگه دارید.

 

2( قفل )1( را بطرف بازوی برف پاک کن )2( فشار داده 
و فریم تیغه را مطایق شکل از بازویی جدا نمایید  

 3( قفل انتهای تیغه برف پاک کن را باز نموده و تیغه را 
مطابق شکل به سمت خارج بلغزانید.

نوع A )بیرون آوردن(    
 
 

نوع A )نصب(

 

1( قفل انتها
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نوع B )بیرون آوردن(

 

نوع B )نصب کردن(

 

)1( قفل انتها

C نوع

 

تذکر:
 برای نوع C ، انتهای فریم تیغه برف پاک کن را بیش 
از مقدار مورد نیاز خم  نکنید. اگر خم نمایید ، ممکن است 

فریم بشکند.

 

)1( نگهدارنده

 4( اگر تیغه جدید فاقد دو عدد نگهدارنده فلزی باشد ، 
آنها را از تیغه قدیمی به تیغه جدید منتقل نمایید.

بر عکس  ترتیب  به  را  پاک کن جدید  برف  تیغه   )5 
بیرون آوردن و در حالیکه قفل انتها به طرف بازوی برف 
نمایید.  نصب   ،)Cنوع )بجز  است  گرفته  قرار  پاک کن 
اطمینان حاصل نمایید که تیغه بوسیله همه گیره ها به 
در  را  تیغه  انتهای  است.  داشته شده  نگاه  مقتضی  نحو 

محل خود قفل نمایید.
6 ( فریم تیغه را به بازوی برف پاک کن مجددا نصب 
نمایید اطمینان حاصل نمایید که اهرم قفلی ، بطور ایمنی 

در داخل بازو محکم شده است.
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جهت تیغه برف پاکن عقب

 

1( بازوی برف پاک کن را دور از شیشه نگه دارید.
 2( فریم تیغه را مطابق شکال از بازو جدا نمایید.

 3( تیغه را مطابق شکل بطرف خارج بلغزانید.

تذکر:         
انتهای فریم تیغه برف پاک کن را بیش از مقدار مورد 
نیاز خم نکنید ، اگر خم نمایید ممکن است فریم بشکند.

 

)1(  نگهدارنده

4( اگر تیغه جدید فاقد دو نگهدارنده فلزی باشد ، آنها را 
از تیغه قدیمی به تیغه جدید منتقل نمایید.

5( تیغه برف پاک کن جدید را به ترتیب بر عکس بیرون 
آوردن نصب نمایید اطمینان حاصل نمایید که تیغه بوسیله 

همه گیره ها به نحو مقتضی نگاه داشته شده است.
ترتیب  به  کن  پاک  برف  بازوی  به  را  تیغه  فریم   )6

برعکس جدا نمودن، مجدداً نصب نمایید.
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مایع شیشه شوی
جلو و عقب )در صورت تجهیز(

 

با نگاه به گیج سطح مایع شیشه شوی، که به درب مخزن 
متصل است،وجود مایع را در مخزن کنترل نمایید. اگر سطح 

مایع نزدیک به خالی باشد،آنرا مجددا پر نمایید.
از مایع با شیشه شوی با کیفیت خوب ، رقیق شده با آب 

به اندازه نیاز، استفاده  نمایید.

سیستم تهویه مطبوع
استفاده  تهویه مطبوع  از  برای یک مدت طولانی  اگر 
نمی کنید : نظیر فصل زمستان ، تهویه مطبوع ممکن 
است بهترین کارآیی را در هنگام شروع به استفاده مجدد  
ارائه ندهد.  به منظور حفظ بهترین کارآیی و دوام تهویه 
مطبوع، نیاز به راه اندازی تهویه مطبوع در فواصل معین 
حداقل یکبار در ماه به مدت یک دقیقه در دور آرام موتور 
می باشد. این کار باعث چرخش گاز کولر و روغن شده و 

به حفظ قطعات داخلی کمک می نماید.

اخطار
استفاده  شوی  شیشه  مخزن  در  "ضدیخ"  محلول  از 
روی  بر  اسپری شدن  هنگام  در  کار  این  انجام  نکنید. 
شیشه شدیداً به  دید راننده آسیب می رساند همچنین 

میتواند رنگ خودروی شما را  خراب نماید.

احتیاط
در صورتی که پمپ شیشه شوی در حالیکه آب در مخزن 

وجود ندارد کار کند ممکن است خراب شود.
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ابزار تعویض لاستیک

 

جک، آچار چرخ و دسته در گوشه عقب سمت چپ 
محفظه بار جاسازی شده اند .به منظور دسترسی به 

ابزارها، کاور مربوطه را بردارید.

جهت بیرون آوردن جک،شفت آنرا در خلاف جهت 
عقربه های ساعت بچرخانید و آنرا از براکت نگهدارنده 
بیرون بکشید .جهت جازدن جک، آنرا در داخل براکت 

نگهدارنده قرار داده و شفت را د رجهت عقربه های 
ساعت بچرخانید تا جک در جای خود محکم گردد.

مهره قفلی لاستیک زاپاس 
)در صورت تجهیز(

 

زاپاس  لاستیک  برای  استفاده  جهت  قفلی  مهره  یک 
مورد استفاده قرار می گیرد جهت باز کردن مهره قفلی 
لاستیک زاپاس، سوئیچ موتور را تا جایی که امکان دارد 
در قفل داخل نموده و قفل را با کلید داخل آن در بیاورید. 
جهت قفل نمودن مهره لاستیک زاپاس، قفل را روی 

مهره قرار داده و قفل را داخل نمایید.

 

اخطار
جا  از  لاستیک،  تعویض  ابزارهای  از  استفاده  از  پس 
زدن محکم آنها اطمینان حاصل نمایید.درغیر اینصورت 
درهنگام تصادف پرتاب شده و باعث آسیب دیدگی می 

گردد.

اخطار
برای  بایست  می  فقط  لاستیک  تعویض  ابزارهای 
که  است  مهم  گیرد  قرار  استفاده  مورد  چرخ  تعویض 
دستور العمهای مربوط به جک زدن در این بخش را قبل 

از اقدام به استفاده از جک، مطالعه کنید.

8 - 18 - 2



سرویس اضطراریسرویس اضطراری سرویس اضطراریسرویس اضطراری

دستورالعمل های مربوط به جک زدن

 

1( خودرو را روی سطح صاف قرار دهید. 
2( ترمز دستی را محکم بکشید و اهرم دسته دنده را در 
صورتی که خودرو مجهز به گیربکس اتوماتیک باشد در 
 "R" پارک( قرارداده و یا انرا در وضعیت( "P" وضعیت

)عقب( برای خودروی با گیربکس معمولی قرار دهید.
3( چراغ فلاش در صورتی که خودرو نزدیک محدوده 

ترافیک می باشد روشن نمایید.
و در خلاف  بطور مورب  را  و عقب  4( چراغهای جلو 

جهتی که چرخ بلند شده است، مسدود نمایید.
5( لاستیک زاپاس را در نزدیکی محلی که خودرو بلند 
شده است مطابق شکل به منظور جلوگیری از لغزیدن 

جک زیر خودرو بگذارید.

 
)1( نقطه جک زدن

 

)1( نقطه جک زدن
6( جک را مطابق شکل در محل خود قرارداده و آن را 
با چرخاندن شیار سر جکها که در نقطه جک زدن خودرو 

ثابت شده است ،بالا ببرید.

 

  )2( دسته جک
  )3( آچار چرخ

ادامه دهید تا  )7( بالا بردن جک را به آرامی و نرمی 
لاستیک از زمین بلند شود .خودرو را بیش از مقدار مورد 

نیاز بالا نبرید.
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تعویض چرخها

پیروی  زیر  دستورالعمل  از  چرخ،  تعویض  منظور  به 
نمایید.

در آوردن لاستیک زاپاس )در صورت تجهیز(

1( جک و ابزار را از داخل خودرو بیرون آورید. 

 

آزاد  شکل  مطابق  را   )A( کامل  کاور  زیرین  قفل   )2
نمایید.

 
3( چنگکهای تحتانی )1( و میانی )2( را یکی یکی شل 

کنید.
 

4( چنگکهای فوقانی )3( را شل کنید و کاور لاستیک 
زاپاس را در بیاورید.

اخطار
* از جک فقط برای تعویض چرخ برروی سطوح صاف و 

سخت استفاده نمایید
* هرگز خودرو را روی سطح شیب دار بلند نکنید

* هرگز خودرو را از محلی بجز آنچه که برای جک زدن 
تعیین شده است بالا نبرید.

حداقل  جک  که  نمایید  حاصل  اطمینان   *
)51mm)2inches  قبل از تماس با لبه فلنج بالا بیاورید.

استفاده از جک در هنگامی )51mm)2inches باز شده 
است ممکن است باعث عمل نکردن جک شود. 

* هرگز در هنگامی که خودرو بر روی جک می باشد، به 
زیر خودرو نروید.

* هرگز در حالیکه خودرو بر روی جک می باشد آنرا به 
را  در خودرو  ماندن  اجازه  به سرنشینان  و  بیندازید  کار 

ندهید.
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جهت نصب چرخ:

 

 )1( زاپاس  به حامل لاستیک  دو دست  با  را  1( چرخ 
مطابق شکل نشان داده شده نصب نمائید سپس مهره 
محکم  را   )3( زاپاس  لاستیک  مهره  و   )2( چرخ  های 

نمائید .

2(مهره قفلی )4( لاستیک زاپاس را روی مهره لاستیک 
زاپاس قرار داده و فشار داده تا قفل شود.

بیرون  بر عکس  ترتیب  به  را  زاپاس  3(کاور لاستیک 
آوردن نصب نمائید. 

 

تذکر:
را نصب می  زاپاس  کاور کامل لاستیک  هنگامی که 
کنید ، اطمینان حاصل نمائید که موقعیت چنگک های 
فوقانی که در قسمت بیرونی3 علامت گذاری شده اند و 

سوراخ ها با هم برابر بوده و اول آنها را درگیر نمائید.
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دستور العمل های مربوط به باطری به باطری 
کردن خودرو 

هنگام باطری به باطری کردن خودروی خود از رویه زیر 
استفاده نمایید.

 

1( فقط از باطری 12 ولت برای باطری به باطری خودرو   
استفاده نمایید. باطری سالم 12 ولت رادر نزدیکی خودروی 
خود به نحوی قراردهید که کابلها به هر دو باطری برسد. 
هنگام استفاده از یک باطری نصب شده بر روی خودروی 
دیگر، اجازه ندهید دو خودرو با هم در تماس باشند. ترمز 

دستی هر دو خودرو را کامل بکشید.

آنها  بجز  را  خودروها  همه  جانبی  تجهیزات  تمام   )2
که برای مقاصد ایمنی مورد نیاز است )به عنوان مثال 

چراغهای جلو و چراغ فلاش(، خاموش نمائید.

 

3( رابط های برق را مطابق مراحل زیر متصل نمائید.

1. یک انتهای کابل رابط را به ترمینال مثبت )+( باطری 
تخلیه شده )1( متصل نمائید.

 )+( مثبت  ترمینال  به  را  رابط  کابل  دیگر  انتهای  2. یک 
باطری کمکی )2( متصل نمائید.

3. یک انتهای کابل رابط دوم را به ترمینال منفی )-( باطری 
کمکی )2( متصل نمائید.

4. اتصال نهایی را به یک قطعه فلزی رنگ نشده و سنگین 
)بعنوان مثال قلاب درب موتور )3( ( خودرویی که باطری آن 

تخلیه شده است )1( متصل نمائید. 

اخطار
*  اگر باطری منقضی شده باشد ، اقدام  به باطری به 
باطری خودروی خود ننمایید .باطری ها در این شرایط در 
صورت اقدام باطری به باطری ممکن است منفجر شده 

و یا تخریب شوند.
*  هنگام اتصال رابط های باطری به باطری یقین پیدا 
کرده دستان شما و رابط های برق  از پولی ها ، تسمه ها 

و یا فن ها دور می باشند. 
*  باطری ها تولید گاز هیدروژن قابل اشتعال می نمایند . 
شعله و جرقه را از باطری دور نگه دارید  در غیر این صورت 
ممکن است باعث انفجار گردد. هرگز در هنگام کار در 

مجاورت باطری سیگار نکشید .
باطری  به  باطری  باطری کمکی که شما برای  اگر    *
کردن مورد استفاده قرار می دهید  بر روی خودروی دیگر 
نصب شده باشد ، اطمینان حاصل نمائید که  دو خودرو با 

یکدیگر در تماس نمی باشد .
* اگر باطری شما بدون هیچ دلیل آشکاری مکرراً تخلیه 
می شود ، خودرو را جهت بازرسی نزد نمایندگی مجاز 

سوزوکی ببرید.
* به منظور جلوگیری از ضرر زدن به خود و یا خودرو از 
دستور العمل های باطری به باطری به دقت و به ترتیب 

پیروی نمایید . 
در صورت بروز شک با امداد سرویس جاده ای تماس 

بگیرید.

احتیاط
بکسل  یا  دادن  هل  بوسیله  بایست  نمی  شما  خودرو 
کردن روشن شود این متد روشن کردن می تواند منجر 
القای  از  به صدمه دیدن دائم کانالیست کانورتر گردد. 
برق برای روشن کردن خودرو با باطری ضعیف یا خالی 

استفاده نمایید.
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قرار می  استفاده  مورد  باطری کمکی که شما  اگر   )4
دهید بر روی خودروی دیگری نصب شده باشد ، موتور 
خودروی حامل باطری کمکی را روشن نمائید .موتور را با 

دور میانه روشن نمایید.
 5( موتور خودرویی که باطری آن تخلیه شده است را 

روشن نمایید 
)6 کابل های اتصال را با ترتیب دقیق بر عکس روشی 

که وصل نمودید، جدا نمایید.

بکسل کردن خودرو 
اگر نیاز دارید که خودروی شما بکسل  شود ، با یک 
سرویس دهنده حرفه ای تماس بگیرید.نمایندگی مجاز 
می تواند به تفصیل دستورالعمل های بکسل کردن را 

برای شما فراهم کند.

 

اخطار
هرگز کابل رابط را مستقیماً به ترمینال )-( باطری تخلیه 
است  ممکن  این صورت  غیر  در   ، ننمایید  متصل  شده 

باعث انفجار گردد.

اخطار
هنگامی که شما خودروی خود را بکسل می نمائید ، به 
منظور پرهیز از تصادف یا آسیب دیدگی خودرو از دستور 

العمل های زیر پیروی نمایید .

اخطار
هنگام بکسل کردن خودرو همیشه از یک زنجیر ایمنی 

استفاده نمایید.

احتیاط
به منظور جلوگیری از خرابی خودرو  در هنگام بکسل ، 
تجهیزات مناسب و رویه های بکسل کردن می بایست 

مورد استفاده قرار گیرد.

8 - 78 - 8



سرویس اضطراریسرویس اضطراری سرویس اضطراریسرویس اضطراری

بکسل نمودن یک خودروی از کار افتاده
 اگر خودروی شما از کار بیفتد ، خودروی شما می تواند 
بوسیله یک کامیون جرثقیل دار  در حالیکه چرخ های جلو 
بلند شده است مطابق دستورالعمل های زیر بکسل شود.

قبل از بکسل کردن

 

تذکر:
انتقال مجهز  می باشد و  اگر خودروی شما به سویچ 
فرمان و قوای محرکه در شرایط خوبی به سر می برد و 
موتور می تواند روشن شود ، می توان خودرو را مطابق 
دستور العمل های موجود در بخش "بکسل نمودن خودرو 

" بکسل نمود.

حالت بالا بودن چرخ های جلو
 این روش ممکن است با استفاده از یک کامیون جرثقیل 
دار در حالیکه  چرخ های جلو از روی زمین بلند می باشند 
و یک چرخ دستی کوچک در زیر چرخ های عقب قرار 

دارد انجام شود.
 

حالت بالا بودن چرخ های جلو  )همه مدل ها(
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راهکارهای اضطراری

اگر استارت کار نکند 
1( سعی کنید در حالیکه چراغ جلو روشن است به منظور 
 "START" وضعیت  به  را  باطری،سوئیچ  شرایط  تعیین 
بچرخانید. اگر چراغ جلو بی نهایت کم نور شده یا خاموش 
شود ،معمولًا به این معنی است که یا باطری تخلیه شده و 
یا اتصال ترمینال باطری ضعیف می باشدباطری را مجدداً 
شارژ نموده و یا اتصلات ترمینال باطری را  در صورت لزوم 

تصحیح نمائید.
2( اگر چراغهای جلو روشن باقی بماند، فیوزها را کنترل 
نمائید اگر دلیل خرابی استارتر مشهود نباشد ممکن است 
الکتریکی وجود داشته باشد. خودرو را جهت  ایراد اساسی 

بازرسی نزد نمایندگی مجاز سوزوکی ببرید.

اگر موتور خفه کرده باشد
)سوخت بیش از حد وارد موتور شده باشد(

است  ممکن  شود،  موتور  وارد  حد  از  بیش  سوخت  اگر 
استارت زدن مشکل باشد.اگر این امر اتفاق افتد،پدال گاز را 
تا انتها فشار دهید و در حین استارت زدن، نگه دارید.)موتور 

را بیش از 15 ثانیه در این وضعیت به کار نیاندازید(

اگر موتور جوش بیاورد 
جوش  موقتاً  رانندگی  میتواند تحت شرایط سخت  موتور 
بیاورد. اگر گیج دمای آب موتور در طی رانندگی از جوش 

آوردن موتور حکایت نماید:

1( تهویه مطبوع را در صورت تجهیز خاموش نمائید.
2( خودرو را به محل امن منتقل نموده و پارک کنید

3( اجازه دهید موتور در دور آرام برای چند دقیقه کار کند 
تا نشانگر محدوده دمایی عادی ، قابل قبول بین "H" و 

"C" را نشان دهد.

درجه آب تا محدوده عادی و قابل قبول پائین نمی آید .
1( موتور را خاموش نموده و تسمه و واتر پمپ و پولی را 
از نظر آسیب دیدگی و لغزیدن کنترل نمائید .اگر مورد غیر 

عادی مشاهده گردید آنرا تصحیح نمایید.
2( سطح مایع خنک کننده در مخزن را کنترل نمایید. اگر 
دنبال  به   ، "LOW"باشد  از  تر  پایین  کننده  خنک  مایع 
نشتی واتر پمپ ، رادیاتور و شلنگ های رادیاتور و بخاری 
بگردید.اگر مشخص گردید که نشتی وجود دارد که باعث 
جوش آوردن می شود، خودرو را تا زمانی که این مشکل 

برطرف نشود  روشن نکنید .

3( اگر نشتی یافت نشود ، مایع خنک کننده را در صورت 
نیاز به دقت به مخزن ذخیره و رادیاتور اضافه نمایید. )به 
و  بازرسی  بخش"  موتور"در  کننده  خنک  قسمت"مایع 

نگهداری " مراجعه نمایید(

اخطار
اگر شما بخارات فرار را دیدید و یا استشمام نمودید 
، خودرو را در یک محل امن متوقف نموده و موتور را به 
مدتی  برای  .اگر  تا خنک شود  نمائید  سرعت خاموش 
بخار رویت نشود درب موتور را بلند نموده و ببینید که آیا 
مایع خنک کننده هنوز می جوشد یا خیر . اگرمایع خنک 
کننده در حال جوشیدن می باشد می بایست صبر کنید تا 
از جوشیدن بیفتد و سپس نسبت به انجام مراحل بعدی 

اقدام نمائید .
اخطار

* هنگامی که دمای آب بالاست ، بازکردن درب رادیاتور 
خطرناک  می باشد، زیرا مایع جوشان و بخار ممکن است 
تحت فشار خارج شده و موجب سوختگی گردد. درب 
، می  آمد  تر  پائین  رادیاتور فقط هنگامی که دمای آب 

بایست باز شود.
* جهت جلوگیری از آسیب های شخصی ، دستان، ابزار 
و لباس ها را از فن موتور ، فن  تهویه مطبوع )در صورت 
تجهیز ( دور نگه دارید . فن های الکتریکی می توانند 

بطور اتوماتیک و بدون اخطار قبلی روشن شوند .

8 - 98 -10



یادآوری



S U Z U K I
G R A N D  V I T A R A





مراقبت  ظاهری مراقبت  ظاهری  مراقبت  ظاهری مراقبت  ظاهری 

مراقبت  ظاهری 

پیشگیری از خوردگی )زنگ زدگی(..................................................1-9
تمیز کردن خودرو............................................................................ 2-9



مراقبت  ظاهری مراقبت  ظاهری  مراقبت  ظاهری مراقبت  ظاهری 

پیشگیری از خوردگی )زنگ زدگی(
مهم است که مراقبت خوبی از خودرو به عمل آورده و از 
آن در برابر خوردگی حفاظت نمایید .فهرست زیر ، دستور 
برابر خوردگی می  از نحوه نگهداری خودرو در  العملهایی 
باشد . لطفا دستور العملهای زیر را به دقت مطالعه نموده 

و به کار ببندید .

اطلاعات مهم در خصوص خوردگی
دلایل متعارف خوردگی 

1(تجمع نمک جاده، خاک . رطوبت  یا مواد شیمیایی در 
نواحی با دسترسی مشکل در زیر خودرو و یا شاسی .

2( کندگی، خراش و هرگونه آسیب دیدگی روی سطوح 
عملیات حرارتی و یا رنگ شده ناشی از تصادفات جزئی یا 

سایش توسط سنگ یا شن. 
شرایط محیطی که خوردگی را تسریع می نماید 

1( نمک جاده، خاک های شیمیایی ، هوای دریا یا آلودگی 
های صنعتی باعث تسریع  در خوردگی فلزات می شوند.

که  هنگامی  در  ویژه  به  را  خوردگی  نرخ  بالا،  2(رطوبت 
افزایش   ، باشد  انجماد می  نقطه  از  بالاتر  محدوده دمایی 

می دهد.
دوره  برای یک  از خودرو  نواحی مشخصی  در  3(رطوبت 
زمانی طولانی ممکن است خوردگی را افزایش دهد حتی 

اگر سایر نواحی خودرو خشک باشد.
4( دمای بالا، نرخ خوردگی را برای بعضی از قطعات خودرو 
که جهت خشک شدن سریع ، دارای باد خور خوبی نمی 

باشند افزایش می دهد.

این اطلاعات ضرورت تمیز بودن و خشک بودن خودرو را 
تا جای ممکن )بویژه در زیر بدنه (نشان می دهد.تعمیر هر 
گونه خرابی رنگ یا حفاظت از پوشش رنگ در اسرع وقت 

به یک اندازه اهمیت دارد . 

نحوه جلوگیری از خوردگی 
خودروی خود را مکرراً بشویید .بهترین روش برای تکمیل 
محافظت از خودرو و جلوگیری از خوردگی ، تمیز نگه داشتن 

آن و شستن مکرر آن می باشد.
خودروی خود را حداقل یکبار در زمستان و یکبار به فاصله 
بعد از زمستان بشوئید . خودروی خود بویژه قسمتهای زیرین 

آنرا تا جای ممکن تمیز و خشک نگه دارید . 
اگر شما به طور مکرر بر روی جاده های نمکی رانندگی می 
نمائید ، خودروی شما حداقل می باییست یک بار در ماه در 
طی زمستان شسته شود . اگر شما نزدیک اقیانوس زندگی 
می کنید ، خودروی شما در سر تاسر سال می بایست حداقل 

ماهی یکبار شسته شود.
جهت دستورالعمل شستشو به بخش " تمیز بودن خودرو" 

مراجعه نمائید.
خارج نمودن مواد خارجی جمع شده

مواد خارجی نظیر نمک ها، روغن های شیمیایی روی سطح جاده 
و یا قیر، شیره گیاهان، فضله  پرندگان و باران های صنعتی ممکن 
است در صورتی که بر روی رنگ باقی بماند، به رنگ خودرو صدمه 
بزند. این انباشتگی ها را در اسرع وقت پاک کنید. اگر این مواد  با 
شستشو پاک نشوند، یک پاک کننده اضافی ممکن است مورد نیاز 
پاک کننده ای که شما  ماده  نمائید که هر  اطمینان حاصل  باشد. 
مورد استفاده قرار می دهید، برای سطوح رنگ شده مضر نمی باشند 
و برای همین منظور فراهم شده اند. در هنگام استفاده از این پاک 

کننده  بخصوص، از دستورالعمل های سازنده پیروی نمائید.

تعمیر خرابی
به دقت خودروی خود را از نظر خرابی سطوح رنگ شده 
یا  کندگی  هرگونه  کردن  پیدا  صورت  در  نمائید.  آزمایش 
آنرا  خوردگی،  شروع  از  جلوگیری  جهت  رنگ،  در  خراش 
به سرعت تعمیر نمائید. اگر کندگی یا خراش به سطح فلز 

رسیده باشد، خودرو را جهت تعمیر نزد صافکار ماهر ببرید.
اطاقک سرنشین و بار را تمیز نگه دارید

رطوبت، خاک یا گل می تواند زیر موکت کف انباشته شده 
زیر  اوقات  از  بعضی  شود.  خوردگی  باعث  است  ممکن  و 
موکت کف را چک کنید تا مطمئن شوید که این نواحی 
تمیز و خشک می باشد. اگر خودرو در جاده های نا هموار 
یا هوای خیس مورد استفاده قرار می گیرد، کنترل های زود 

به زود مورد نیاز است.
بارهای مخصوص نظیر مواد شیمایی، کودهای شیمیایی، 
پاک کننده ها، نمک ها و غیره، خاصیتی بی نهایت خورنده 

دارند.

اخطار
مواد خارجی می توانند بین باک بنزین و کاور محافظ آن 
جمع شوند. شما می بایست بصورت دوره ای هر ماده 
خارجی که در این ناحیه جمع شده است را تمیز نمائید. 

زیرا می تواند خطر آتش سوزی ایجاد نماید.
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این محصولات می بایست در محفظه های مهر و موم 
شده حمل شوند.اگر ریزش یا نشتی روی دهد ، آن ناحیه را 

به سرعت تمیز و خشک نمائید.

از محافظ گل و لای و شن استفاده نمائید
استفاده از محافظ گل و لای و شن به محافظت از خودرو 
، بویژه اگر شما به طور مکرر بر روی جاده شنی یا نمکی 
رانندگی می کنید .کمک می نماید .محافظ های بزرگ که 
تا حد امکان به جاده نزدیک است قابل استفاده و بهترین می 
باشد.اتصالات چنین محافظهایی می بایست در برابر خوردگی 
مقاوم باشد.به منظور کسب اطلاعات بیشتر در خصوص چنین 

محافظهایی با نمایندگی مجاز سوزوکی تماس بگیرید.

خودرو خود را در جای خشک با تهویه مناسب 
نگهداری نمایید 

خودروی خود را در جای خیس و مرطوب، با تهویه ضعیف 
گاراژ می  در  را  اغلب خودرو خود  اگر شما   . نکنید  پارک 
شویید و یا اگر شما خیلی از اوقات هنگامی که خودرو خیس 
است با آن رانندگی می نمایید، گاراژ شما ممکن است خیس 
و مرطوب باشد رطوبت بالا  در گاراژ باعث خوردگی شده و 
یا آنرا تسریع می کند یک خودروی خیس حتی ممکن است 

در صورت تهویه ضعیف در گاراژ گرم زنگ بزند.

تمیز کردن خودرو

 

تمیز کردن داخل خودرو 
وسائل وینیلی 

محلولی از آب و صابون یا مخلوط رقیقی از شوینده و آب 
گرم تهیه نمایید این محلول را با استفاده از اسفنج یا پارچه 
اجازه دهید برای چند دقیقه  بر روی وینیل بکشید و  نرم 
خیس بماند تا چرک و آلودگی از بین برود سطح را با یک 
دستمال تمیز و مرطوب پاک کنید تا چرک و آب صابون 
از بین برود اگر مقداری چرک هنوز روی سطح باقی مانده 

است این رویه را تکرار کنید.

وسائل پارچه ای
 آلودگی را با جارو برقی پاک کنید . با استفاده از محلول 
آب و صابون رقیق و دستمال مرطوب تمیز نواحی لکه شده 
را پاک کنید . به منظور از بین بردن صابون ،این نواحی را 
رویه  این  کنید  پاک  آب  یا  مرطوب شده  پارچه  با  مجدداً 
پاک کننده  از  یا  و  برود  بین  از  لکه ها  تا  نمایید  تکرار  را 
های تجاری مناسب برای پارچه جهت لکه های شدیدتر 
استفاده نمایید. هنگامی که شما از یک پاک کننده  پارچه 
استفاده می کنید، به دقت از دستورالعملهای سازنده و سپس 

هشدارها پیروی نمایید. 
اخطار 

مواد  از  و خارج خودرو هرگز  تمیز کردن داخل  هنگام 
آتش زا نظیر تینر، بنزین یا مواد تمیز کننده نظیر سفید 
کننده ها یا پاک کننده های خانگی استفاده نکنید این مواد 

می تواند باعث آسیبهای شخصی یا خرابی خودرو گردد

اخطار
پوشش های محافظ اضافی زیر خودرو و یا ضد زنگ 
کاتالیست  نظیر  اگزوز  سیستم  اجزاء  اطراف  برروی  را 
کانورتور، لوله های اگزوز و غیره بکار نبرید. در صورت 
گرم شدن مواد پوششهای محافظ، امکان آتش سوزی 

وجود دارد.
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وسائل چرمی
از  استفاده  با   . کنید  پاک  برقی  جارو  با  را  ها  آلودگی 
محلول آب و صابون رقیق ، و پارچه نرم مرطوب و تمیز ، 
آلودگی ها را پاک کنید . به منظور از بین بردن صابون ، این 
نواحی را مجدداً با پارچه مرطوب شده با آب پاک کنید .این 
نواحی را با یک پارچه نرم و خشک ، تمیز نمائید . این رویه 
را تکرار نموده تا آلودگی یا لکه از بین برود و یا از پاک کننده 
های تجاری مناسب برای چرم جهت آلودگی یا لکه های 
شدید تر استفاده نمائید.اگر شما از یک پاک کننده چرمی 
استفاده می کنید به دقت از دستورالعمل های سازنده و پیش 
هشدار ها پیروی نمایید . از حلال ها یا پاک کننده های نوع 

ساینده استفاده ننمایید. 

کمربندهای ایمنی 
کمربندهای ایمنی را با آب و صابون رقیق تمیز نمائید از 
سفید کننده و یا رنگ بر روی کمربند استفاده نکنید . این 

مواد ممکن است الیاف پارچه کمربند را سست نماید. 

زیر پایی های وینیلی 
با استفاده  آلودگی های معمولی می تواند از روی وینیل 
از آب و صابون پاک شوند از یک برس برای پاک کردن 
آلودگی استفاده کنید پس از اینکه آلودگی پاک شد ، سرتاسر 

زیر پایی را با آب بشویید و آنرا درسایه خشک کنید. 

موکت ها 
آلودگی و چرک را تا حد امکان با جاروبرقی تمیز نمایید 
با  از آب و صابون رقیق و پارچه مرطوب شده  با استفاده 
آب ،نواحی لکه دار را تمیز نمایید . این کار را تا پاک شدن 
لکه تمیز نموده و یا از پاک کننده های مخصوص موکت 
پاک  از  اگر شما   . نمائید  استفاده  لکه های شدیدتر  برای 
کننده موکت استفاده می کنید ، به دقت از دستورالعمل های 

سازنده و پیش هشدار ها پیروی نمایید. 

داشبورد و کنسول 

تذکر: 
اثرات مواد  شیمیایی ، الکل و غیره را به سرعت با یک 
پارچه نرم و مرطوب پاک کنید در صورت لزوم از محلول 
آب و صابون رقیق استفاده نمایید. از پاک کننده ها و پولیش 
های حاوی حلال های قوی و یا حلال های اسیدی استفاده 
نکنید .این مواد شیمیایی ممکن است باعث لک شدن و یا 

بی رنگ شدن داشبورد و کنسول شوند. 

تمیز کردن قسمت های خارجی خودرو

شستن

 

احتیاط
مهم است  که خودروی خود را تمیز و عاری از آلودگی 
داشتن خودرو ممکن  نگه  تمیز  از  کوتاهی   . دارید  نگه 
است منجر به از بین رفتن رنگ و یا خوردگی در قسمت 

های مختلف خودرو شود.

اخطار
* هرگز در هنگامی که موتور کار می کند اقدام به شستن 

و پولیش کردن خودرو ننمایید.
* هنگام تمیز کردن زیر بدنه و گلگیر ، در جاهایی که 
دارای قطعات یا لبه های تیز و برنده می باشد می بایست 
و  از دستکش  بریدگی  از  بازو  و  جهت حفاظت دستان 

پیراهن استین بلند استفاده نمایید.
* پس از شستشوی خودرو ، قبل از رانندگی  ترمزها را 
به دقت تست کنید تا اطمینان حاصل نمایید که کارآیی 

آنها حفظ شده است.
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هنگام شستن خوردو آنرا در جایی پارک کنید که نور 
مستقیم خورشید به آن نتابد و از رویه زیر پیروی نمایید:

1( زیر بدنه و هوزینگ چرخها را با فشار آب جهت خارج 
نمودن گل لای و خار و خاشاک بشویید از آب به میزان 

لازم استفاده نمایید.

2( بدنه خودرو را به منظور تمیز کردن آلودگی بشویید. 
آلودگی و گل ولای را از بدنه خارجی با استفاده از آب پاک 
کنید. شما می توانید از یک اسفنج یا برس نرم استفاده 
خراشیدگی  باعث  تواند  می  که  سخت  مواد  از  نمایید. 
رنگ و یا پلاستیک شوند استفاده نکنید. به خاطر داشته 
باشید که کاور چراغهای جلو و لنزها از تعدادی قطعات 

پلاستیکی تشکیل شده اند.

یا  با یک شوینده ملایم و  را  3( سرتاسر بدنه خارجی 
پارچه  یا  از اسفنج  استفاده  با  صابون شستشوی ماشین 
نرم بشویید. اسفنج یا پارچه نرم می بایست بطور مکرر در 

محلول آب و صابون خیس شوند.

4( اولین باری که آلودگی به طور کامل پاک شد، شوینده 
را بطور کامل بشویید

 5( پس از شستشو ، بدنه خودرو را با یک جیر یا پارچه 
پاک کنید و اجازه دهید در سایه خشک شود 

شده  رنگ  سطوح  دیدگی  آسیب  هرگونه  دقت  به   )6
را کنترل نمایید اگر هرگونه آسیب دیدگی وجود دارد ، 

آسیب دیدگی را مطابق رویه زیر اصلاح نمایید:

1. نقاط آسیب دیده را تمیز نموده و اجازه دهید خشک 
شود.

2. رنگ را تمیز نموده و نقاط آسیب دیده را به آهستگی 
با یک قلم موی کوچک ترمیم کنید.

3. اجازه دهید رنگ کاملا خشک شود.

پولیش کاری

 

پس از شستشوی خودرو ،جهت محافظت بیشتر و زیبایی 
، استفاده از واکس و پولیش توصیه میشود 

*  فقط از واکس و پولیش با کیفیت استفاده نمایید. 
* هنگام استفاده از واکس و پولیش ، پیش هشدارهای 

سازنده را رعایت نمایید.

احتیاط
سطوح  یا  رنگ  دیدن  صدمه  از  جلوگیری  منظور  به 
پلاستیکی، آلودگی ها را بدون استفاده از آب زیاد پاک 
می  بکار  را  فوق  رویه  که  نمایید  حاصل  اطمینان  نکنید 

گیرید.

احتیاط
هنگام استفاده از یک محلول شستشوی ماشین تجاری، 
احتیاط های تعیین شده، توسط سازنده را رعایت نمایید 

هرگز از شوینده ها و صابونهای قوی استفاده نکنید

احتیاط
هنگام شستن خودرو :

از  بیشتر  جوش  آب  یا  بخار  مستقیم  هدایت  از   *
176F(80C( بروی قطعات پلاستیکی پرهیز نمایید 

* به منظورجلوگیری از خراب شدن اجزای موتور، از آب 
با فشار بالا در داخل موتور استفاده نکنید

برروی  باقیمانده  آب  و  نریزید  آب  باطری  روی  بر   *
باطری را پاک کنید ورود آب به داخل باطری شاید باعث 

نشتی آب باطری شود

9 - 39 - 4
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اطلاعات عمومی

10- 1



شناسایی خودرو

شماره سریال شناسایی

 

 

ثبت  منظور  به  موتور  یا   / و  خودرو  شناسایی  شماره 
خودرو مورد استفاده قرار می گیرد.این شماره ها همچنین 
برای کمک به نمایندگی مجاز در هنگام سفارش دهی 
یا مراجعه به اطلاعات سرویس خاص مورد استفاده قرار 
می گیرد ، هر زمان که نیاز به مشورت با نمایندگی مجاز 
سوزوکی دارید به خاطر داشته باشید که خودروی خود را 
با شماره معرفی نمایید.اگر قرائت این شماره برای شما 
شناسایی  پلاک  برروی  آنرا  توانید  می   ، است  مشکل 

خودرو پیدا کنید.

اطلاعات عمومیاطلاعات عمومی

10- 110 - 2



تذکر
از آنجاییکه این داده ها تحت شرایط معین بدست آمده اند ، مصرف واقعی خودروی شما با این داده ها تفاوت خواهد داشت.

اطلاعات عمومیاطلاعات عمومی

مصرف سوخت )برای اروپا (
M/T: گیربکس معمولی

A/T: گیربکس اتوماتیک

10- 110 - 2



یادداشت

11- 111- 1



مشخصات

11- 111- 1

Kg (lbs)
3422



مشخصات

مشخصات

11- 211 - 3



مشخصات

11- 211 - 3

مشخصات



11- 4



سوزوکی گراند ویتارا، گیربکس معمولی
سوزوکی گراند ویتارا، گیربکس اتوماتیک

راهنمای دارنده محصول
دارنده  محترم

این کتابچه برای آگاهی شما از نحوه استفاده بهینه از خودرو تهیه شده و حاوی نکات مهم ایمنی، 
عملکردی و نگهداری است.

لطفاً این کتابچه را همواره در خودرو به همراه داشته و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید. M
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سوزوکی گراند ویتارا

سوزوکی گراند ویتارا، گیربکس معمولی
سوزوکی گراند ویتارا، گیربکس اتوماتیک

راهنمای دارنده محصول
دارنده  محترم

این کتابچه برای آگاهی شما از نحوه استفاده بهینه از خودرو تهیه شده و حاوی نکات مهم ایمنی، 
عملکردی و نگهداری است.

لطفاً این کتابچه را همواره در خودرو به همراه داشته و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید. M
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سوزوکی گراند ویتارا

سوزوکی گراند ویتارا، گیربکس معمولی
سوزوکی گراند ویتارا، گیربکس اتوماتیک

راهنمای نگهداری و خدمات گارانتی
دارنده  محترم

این کتابچه برای آگاهی شما از نحوه نگهداری خودرو و ضوابط استفاده از خدمات گارانتی، نحوه 
سرویس دهی و مراکز خدمات پس از فروش محصول تهیه شده است. لطفاً در خصوص رعایت 

نکات مندرج در آن نهایت دقت را مبذول فرمایید.
لطفاً این کتابچه را همواره در خودرو به همراه داشته و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید. M
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سوزوکی گراند ویتارا

سوزوکی گراند ویتارا، گیربکس معمولی
سوزوکی گراند ویتارا، گیربکس اتوماتیک

راهنمای نگهداری و خدمات گارانتی
دارنده  محترم

این کتابچه برای آگاهی شما از نحوه نگهداری خودرو و ضوابط استفاده از خدمات گارانتی، نحوه 
سرویس دهی و مراکز خدمات پس از فروش محصول تهیه شده است. لطفاً در خصوص رعایت 

نکات مندرج در آن نهایت دقت را مبذول فرمایید.
لطفاً این کتابچه را همواره در خودرو به همراه داشته و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید. M
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سوزوکی گراند ویتارا
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تهران، بزرگراه شهید لشگری

کیلومتر  14جاده مخصوص تهران کرج
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مرکز پیامک: ۳000۳

info@ikco.ir :پست الکترونیکی
 www.ikco.ir  :پایگاه اینترنتی
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