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درب موتور (2/1)

براى باز كردن، اهرم 1 را بكشيد.

آزاد كردن گيره درب موتور
بــراى آزاد كردن گيره، درب موتــور را به آرامى بلند 
كنيد و زبانه 2 را با فشــار دادن زبانه 3 به سمت چپ 

آزاد كنيد.

باز كردن درب موتور
درب موتور را بلند كنيد، اهرم نگهدارنده 5 را از محل 
نصــب آن 4 جدا نموده، و بــراى ايمنى آنرا حتماً در 

جاى مخصوص 6 قرار دهيد.

هنــگام كار در نزديكى موتور، مراقب 
گرماى احتمالى آن باشــيد .علاوه بر 
اين موتور فن رادياتور ممكن است هر 

لحظه شروع به كار نمايد .
خطر ايجاد جراحت.

در صــورت وارد آمــدن ضربه، حتى 
خفيــف، به جلو پنجره يا درب موتور، 
هر چه سريع تر سيســتم قفل درب 
موتور را توسط نمايندگى مجاز مورد 

بازبينى قرار دهيد.

به درب موتور فشار وارد نكنيد: ممكن 
است به طور ناخواسته بسته شود

2

3

4

5

6 1
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بستن درب موتور
قبل از بستن درب موتور، اطمينان حاصل نماييد كه 

چيزى در محفظه موتور جا نمانده باشد. 
براى بستن درب موتور، اهرم نگهدارنده درب 5 را در 
بست مخصوص آن 4 جاى دهيد و سپس درب موتور 
را گرفته و آن را تا ارتفاع 20 سانتيمترى محل بسته 
شدن پايين آورده سپس آنرا رها كنيد. درب موتور بر 

اثر وزن خود بسته مى گردد.

درب موتور (2/2)

بررســى كنيد درب موتور كاملاً قفل 
شده است و هيچ چيز مانع جا افتادن 
زبانه در گيره نشــده است (دستمال، 

سنگريزه و غيره).

4

5

6

مطمئن شــويد چيــزى در محفظه 
موتور جا نمانده باشد (دستمال، ابزار 

و غيره).
اين موضوع مى تواند به موتور آســيب برساند يا 

باعث آتش سوزى شود.
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موتور از روغن براى روغنكارى و خنك كردن قطعات 
متحرك استفاده مى كند و طبيعى است كه در فاصله 

بين دو تعويض مقدارى روغن به آن افزوده شود.
بــا وجود اين اگــر بعد از دوره آب بندى، كم شــدن 
روغن بيشــتر از 0/5 ليتر در هر 1000 كيلومتر باشد 

به نمايندگى مجاز مراجعه نماييد.
فواصل زمانى: ســطح روغن موتور را به طور مرتب، 
به خصوص قبل از هر سفر طولانى، بررسى نماييد تا از 

وارد آمدن خسارت جدى به خودرو جلوگيرى شود.
براى آنكه نتيجه بررسي سطح روغن دقيق باشد، بايد 
زماني كه موتور براي مــدت طولاني خاموش بوده و 

خودرو روي زمين مسطح قرار دارد، صورت گيرد.

سطح روغن موتور: اطلاعات كلى

بررسى سطح روغن
گيج روغن 1 را بيرون بياوريد و آن را با يك پارچه – 

تميز و بدون پرز تميز كنيد؛
گيج را تا انتها وارد كنيد؛– 
گيج را مجدداً خارج كنيد؛– 
ســطح روغن را بررســى كنيد: هيــچ گاه نبايد – 

پايين تر از علامت B و بالاتر از علامت A باشد.
بعد از انجــام اين عمليات، گيج را تــا انتها در محل 

خود وارد كنيد.
ســطح روغن موتور نبايد به هيچ وجه 
از ميزان حداكثر A بيشتر شود: خطر 
آسيب رســيدن به موتور و كاتاليست 

كانورتور.

A
B

1

به منظور جلوگيرى از سرريز شدن روغن، توصيه 
مى شــود هنگام اضافه كــردن روغن از يك قيف 

مخصوص استفاده كنيد.

افزودن روغن بيش از سطح حداكثر
ســطح روغن موتور فقط بايد به روشى كه شرح 

داده شد بررسى شد.
اگر ســطح روغن از ميــزان حداكثر گذشــت، 
خودرو را روشــن نكنيد و با نمايندگى مجاز 

تماس بگيريد.

در صورت كم شــدن غير معمول يــا پى  درپى 
ســطح روغن موتور، به نمايندگى مجاز مراجعه 

نماييد.

4-4



سطح روغن موتور: افزايش سطح/پركردن (2/1)

اضافه كردن تا سطح مناسب
خودرو بايد در ســطح صاف بوده و موتور آن خاموش 
و سرد باشــد (به عنوان مثال: قبل از اولين بار روشن 

كردن در روز).

كيفيت روغن موتور
 به دفترچه سرويس و نگهدارى خودرو مراجعه نماييد.

در پوش 2 را باز كنيد؛– 
ســطح روغن را به مقدار مناسب برسانيد (اطلاع – 

داشــته باشــيد كه ظرفيت بين علامت حداقل و 
حداكثر  گيج 1 برحســب نوع موتور 1/5 تا 2 ليتر 

است)؛
حدود 10 دقيقه طول مى كشد تا روغن به جريان – 

بيفتد؛
ســطح روغن را به وســيله گيج 1 روغن بررســى – 

نماييد (به همان روشى كه قبلاًَ توضيح داده شد).
بعد از بررســى ســطح روغن، گيج را تا انتها در محل 

خود وارد كنيد.

1

2

 1.6 16V

1

2

هنــگام كار برروى موتــور، مطمئن 
شــويد كه اهــرم بــرف پاك كن در 

وضعيت خاموش قرار دارد.
خطر ايجاد جراحت.

 «MAX» مراقب باشيد ســطح روغن از علامت
نگذرد و قرار دادن گيج 1 و بســتن درپوش 2 را 

فراموش نكنيد.
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سطح روغن موتور افزايش سطح/پر كردن (2/1)
تعويض روغن موتور

فواصل زمانــى: به دفترچــه راهنماى ســرويس و 
نگهدارى خودرو مراجعه نماييد.

ظرفيت متوسط روغن با در نظر گرفتن حجم فيلتر.
(جهت اطلاع)

موتورهاى 1.2V16V : 4,00 ليتر
: 3,30 ليتر موتورهاى 1.4 
: 3,30 ليتر موتورهاى 1.6 
موتورهاى 1.6V16V : 4,80 ليتر
: 4,10 ليتر   1.5 dCi موتورهاى

كيفيت روغن موتور
به دفترچه سرويس و نگهدارى خودرو مراجعه نماييد.

روغن  افــزودن  هنگام  كردن:  اضافه 
دقــت كنيد كه روغــن روى قطعات 
موتور نريزد زيرا احتمال آتش سوزى 
وجود خواهد داشت. بستن درپوش را 
فراموش نكنيد، زيرا خطر ايجاد آتش ســوزى به 
دليل پاشــيدن روغن بر روى قطعات داغ موتور 

وجود دارد.

تعويض روغن موتور: اگر در حالى كه 
موتور داغ اســت روغــن آنرا تعويض 
مى كنيد، مراقب باشيد بر اثر پاشيده 

شدن روغن دچار سوختگى نشويد.

هرگز موتور را در محيط بسته روشن 
نكنيــد زيرا گازهــاى خروجى اگزوز 

سمى هستند.

هنــگام كار در نزديكى موتور، مراقب 
گرماى احتمالى آن باشــيد. علاوه بر 
ايــن فن خنك كننــده موتور ممكن 

است هر لحظه شروع به كار نمايد. 
خطر ايجاد جراحت.

.

در صورت كم شــدن غير معمــول يا پى در پى 
ســطح روغن موتور، بــه نمايندگى هــاى مجاز 

مراجعه نماييد.

بازنشانى هشدار بعد از تعويض روغن
(برحسب سطح خودرو)

در صورتى كه شخصاً نســبت به تعويض روغن اقدام 
نماييد، بايد هشــدار تعويض روغن را بازنشانى كنيد. 
بــراى اين منظور، بايد ظرف ده ثانيه بعد از باز كردن 

اقدامات زير را بايد انجام دهيد:
پدال گاز را تا انتها فشار دهيد،– 
در حالى كه پايتان روى پدال گاز قرار دارد، پدال – 

ترمز را سه بار پشت سر هم فشار دهيد.
زمانى كه لامپ نشانگر  روشن شد، بازنشانى 

تكميل شده است.
موارد خاص: در صورت تعويــض روغن موتور قبل 
از روشن شدن چراغ هشــدار گذشتن موعد تعويض 
روغن، نمايشگر نيز بايد بازنشانى شود. در اين صورت، 
چراغ هشدار  به مدت 5 ثانيه روشن مى شود.
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سطح سيالات (3/1)

روغن ترمز
به طور مرتب و همچنين درهر زمان كه تغييرى حتى 
جزئى را در كارايى ترمز احساس كرديد، سطح روغن 

ترمز را بررسى نماييد.

سطح روغن ترمز
ســطح روغن ترمز به طور معمول با ســايش لنت ها 
 «MINI» پايين مى آيد، اما هيــچ گاه نبايد از علامت

مخزن روغن ترمز 1 پايين تر برود.
اگر مايل هستيد خودتان وضعيت ساييدگى ديسك ها 
و كاســه هاى ترمــز را كنترل نماييد، از مســتندات 
موجــود در شــبكه خدمات پس از فروش يا ســايت 

اينترنتى سازنده استفاده كنيد.

در صورت كم شــدن غير معمــول يا پى در پى 
ســطح روغن ترمز، به نمايندگــى مجاز مراجعه 

نماييد.

1

اضافه كردن
بعد ازهرگونه عمليات بــرروي مدار ترمز، روغن ترمز 

بايد توسط يك متخصص تعويض شود.
الزامــاً از روغن ترمزهاى مــورد تأييد نمايندگى هاى 

مجاز و فقط از قوطى هاى پلمپ شده استفاد كنيد.
فواصل زمانى تعويض

 به دفترچه راهنماى ســرويس و نگهــدارى خودرو 
مراجعه نماييد.

هنــگام كار در نزديكى موتور، مراقب 
گرماى احتمالى آن باشــيد. علاوه بر 
ايــن فن خنك كننــده موتور ممكن 

است هر لحظه شروع به كار نمايد. 
خطر ايجاد جراحت.

.

7-4



مخزن مايع شيشه شوى
پركردن: درپوش 3 را برداريد، .

مخزن را تا حدى كه مايع كه قابل مشــاهده باشد پر 
كنيد، سپس درپوش ببنديد.

اين مخزن، ســيال مورد نياز شيشه شوى ها را تأمين 
مى كند.

سيالات: مايــع مخصوص شيشه شوى (مواد ضد يخ 
در زمستان)

نازل هاي شيشه شوى: براى تنظيم زاويه نازل هاى 
شيشه شوى از يك ابزار نوك تيز مثل سوزن استفاده 

كنيد.
از محصولات مورد تأييد واحد فنى استفاده نماييد.

مايع خنك كننده
ميزان سطح مايع خنك كننده در هنگام سرد بودن 
 MAXI (حداقل) و MINI موتور بايــد بين علامــت
(حداكثر)، درج شــده بر روى مخزن انبســاط 1 قرار 

داشته باشد.
 MINI مايع خنك كننده را قبل از اينكه به علامت
برســد، در هنگام ســرد بودن موتور به سطح مناسب 

برسانيد.

هنــگام داغ بودن موتــور، هيچ گونه 
كارى نبايد بر روى مدار خنك كننده 

صورت گيرد.
خطر سوختگى.

فواصل زمانى بازديد ميزان ســطح مايع خنك 
كننده

ميزان سطح مايع خنك كننده را به طور مرتب 
كنترل نماييد (در صورت خالى شــدن مايع خنك 
كننده خطر بروز خسارت جدى به موتور وجود دارد).

اگــر به مواد افزودنى نياز اســت، فقــط از مواد مورد 
تأييد نمايندگى هاى مجاز استفاده كنيد تا موارد زير 

تضمين شوند:
محافظت در برابر يخ زدگى؛–   –
محافظــت از مــدار خنــك كننــده در برابر –   –

خوردگى.
فواصل زمانى تعويض

به دفترچه سرويس و نگهدارى خودرو مراجعه نماييد.

در صورت كم شــدن غير معمــول يا پى در پى 
ســطح مايع خنك كننده، بــه نمايندگى مجاز 

مراجعه نماييد.

ميزان سطح سيالات (3/2)

2
3

هنــگام كار در نزديكى موتور، مراقب 
گرماى احتمالى آن باشــيد. علاوه بر 
ايــن فن خنك كننــده موتور ممكن 

است هر لحظه شروع به كار نمايد. 
خطر سوختگى.

.
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ميزان سطح سيالات (3/3)

پمپ فرمان هيدروليك 4 يا 5
فواصــل زمانى: بــه دفترچه راهنماى ســرويس و 

نگهدارى خودروى خود مراجعه نماييد.
ميزان سطح روغن فرمان هيدروليك در هنگام سرد 
 Maxi (حداقل) و Mini بودن موتور بايد بين علامت

(حداكثر)، روى مخزن 1 قرار داشته باشد.
بــراى تعويــض روغــن از روغن هــاى مــورد تأييد 

نمايندگى هاى مجاز استفاده كنيد.

در صورت كم شــدن غير معمــول يا پى در پى 
ســطح روغن فرمان هيدروليك، بــه نمايندگى 

مجاز مراجعه نماييد.

45

هنــگام كار در نزديكى موتور، مراقب 
گرماى احتمالى آن باشــيد. علاوه بر 
ايــن فن خنك كننــده موتور ممكن 

است هر لحظه شروع به كار نمايد. 
خطر سوختگى.

.

در صورت مشــاهده هر گونه تغييــر در كارايى 
فرمــان هيدروليك، به نمايندگــى مجاز مراجعه 

نماييد.
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تعويض فيلترها (فيلتر هوا، فيلتر محفظه سرنشــين، 
فيلتر سوخت و غيره) در عمليات سرويس و نگهدارى 

خودرو برنامه ريزى شده است.
فواصل زمانى تعويض فيلترها: به دفترچه سرويس 

و نگهدارى خودرو مراجعه نماييد.

فيلتر محفظه سرنشين خودرو
اگر خودروى شــما از ابتدا به فيلتر محفظه سرنشين 

مجهز نشده است، مى توانيد آن را بعداً نصب نماييد.
به نمايندگى مجاز مراجعه كنيد.

فيلترها

فيلتر هوا
حسگر مسدود شــدن 1، در صورتى كه خودرو به آن 
مجهز باشد، به شما امكان مى دهد تا از وضعيت فيلتر 

هوا آگاه شويد.
تعويــض فيلتر هوا در عمليات ســرويس و نگهدارى 
برنامه ريزى شده است: به دفترچه سرويس و نگهدارى 

خودرو مراجعه نماييد.
با اين حال، فيلتر بايد، به خصوص هنگام رانندگى در 
محيط هاى پر گرد و خاك، به طور مرتب بازديد شود.

در صورتى كه نشانگر مسدود شدن 2 به 100٪ رسيد، 
هر چه سريع تر براى تعويض فيلتر به نمايندگى مجاز 

رجوع كنيد.
بازنشانى حسگر مسدود شدن فيلتر هوا

بعد از تعويض فيلتر، دكمه 3 روى حســگر مســدود 
شدن فيلتر را به طور كامل بچرخانيد (در جهت فلش 

.(A

2
1

3

هنــگام كار در نزديكى موتور، مراقب 
گرماى احتمالى آن باشــيد. علاوه بر 
ايــن فن خنك كننــده موتور ممكن 

است هر لحظه شروع به كار نمايد. 
خطر ايجاد جراحت.

.
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باترى

برحســب سطح خودرو، باترى مى تواند از نوع نيازمند 
سرويس و نگهدارى كم باشد.

باترى نيازمند سرويس و نگهدارى كم
در مــورد باتــرى نيازمند ســرويس و نگهدارى كم، 
برچســب روى باترى اطلاعات لازم را در اختيار شما 

قرار مى دهد.

بــا توجه بــه اينكــه باتــرى از نوع 
مخصوص اســت (وجــود لوله تهويه 
جهت بيرون راندن گازهاى خورنده و 
قابل انفجار)، مراقب باشــيد آن را با 
هميــن نوع باترى جايگزين كنيــد. با نمايندگى 

مجاز تماس بگيريد.

باترى حاوى اســيد سولفوريك است، 
بنابرايــن هنگام حمل يــا جابه جايى 
آن، مراقب تماس اسيد سولفوريك با 
پوست يا چشــم هاى خود باشيد. اگر 
چنين تماســى رخ داد، محل مورد نظر را با آب 
فراوان بشوييد. در صورت لزوم، به پزشك مراجعه 

كنيد.
تماس هرگونه شــعله، اشياء داغ يا جرقه با اجزاء 

باترى خطر انفجار را در پى خواهد داشت.

1

2 3 4

5 6 7

هنــگام كار در نزديكى موتور، مراقب 
گرماى احتمالى آن باشــيد. علاوه بر 
اين موتور فن رادياتور ممكن است هر 

لحظه شروع به كار نمايد. 
خطر ايجاد جراحت.

A برچسب
توصيه هاى درج شده برروى باترى را رعايت كنيد:

2 نزديــك كردن شــعله بدون محافظ و ســيگار – 
كشيدن ممنوع؛

3 محافظت از چشم ها الزامي است؛– 
4 كودكان را از محل دور كنيد؛– 
5 وجود مواد قابل اشتعال؛– 
6 به دفترچه راهنما مراجعه نماييد؛– 
7 وجود مواد خورنده.– 

باترى نيازمند سرويس و نگهدارى
در مــورد باتــرى نيازمند ســرويس و نگهدارى كم، 
برچســب روى باترى اطلاعات لازم را در اختيار شما 

قرار مى دهد.
فواصل زمانى بررسى:

هر شش ماه يكبار، سرپوش 1 را باز كنيد. درپوش ها را 
برداريد و سطح آب باترى را كنترل كنيد.

آب باترى
آب مقطــر يا آب بــدون املاح معدنى بايــد تا 1,5 
ســانتى متر بالاى صفحه ها را پوشــش دهد. هرگز از 

الكتروليت يا ساير محصولات استفاده نكنيد.
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12-4

فشار باد لاستيك ها

فشار باد لاستيك ها در برچسب A كه روى لبه درب 
راننده قرار گرفته، مشخص شده است. براى مشاهده 

آن درب را باز كنيد.
B: ابعاد لاستيك هاى خودرو.

C: فشار باد لاستيك هاى جلو (بيرون از بزرگراه).
D: فشار باد لاستيك هاى عقب (بيرون از بزرگراه).

E: فشار باد لاستيك هاى جلو (در بزرگراه).
F: فشار باد لاستيك هاى عقب (در بزرگراه).

ايمنى چرخ ها و بستن زنجير چرخ
 بــراى اطلاع از شــرايط نگهدارى و بر حســب 
سطح خودرو، شرايط بستن زنجير چرخ به بخش 

«لاستيك ها» در فصل 5 مراجعه شود.
تذكر ويژه

هنگام اســتفاده از خودرو بــا حداكثر بار 
(حداكثــر وزن مجاز خودرو با بــار) و در زمان  
يدك كشــيدن، حداكثر ســرعت بايد به 100 
كيلومتر در ســاعت محدود گردد و فشار باد 

لاستيك ها 0,2 بار اضافه شود.
 به بخش «وزن ها» در فصل 6 مراجعه نماييد.

در صورت نياز به تعويض لاستيك ها، بايد فقط از لاستيك هاى با همان مارك، اندازه، نوع و ساختار 
بر روى يك محور استفاده شود.

لاستيك ها بايد يا مشابه لاســتيك هاى اوليه باشند، و يا مورد تأييد سرويس فنى قرار 
گرفته باشند.

G: فشــار بــاد چرخ هاى جلــو، توصيه شــده براى 
بهينه سازى مصرف سوخت.

H: فشــار بــاد چرخ هاى عقــب، توصيه شــده براى 
بهينه سازى مصرف سوخت.



سرويس و نگهدارى بدنه (2/1)
نگهــدارى صحيح از خودرو به طــول عمر آن كمك 
مى كند. بنابراين توصيه مى شــود به طــور مرتب از 
قسمت هاى بيرونى خودرو مراقبت و نگهدارى نماييد.

خودرو شــما از تكنيك ضد خوردگى بسيار كارآمدى 
برخوردار است. با اين حال، عوامل مختلف برروى آن 

بى اثر نيستند.
عوامل خورنده جوى

آلودگى جوى (شهرها و نواحى صنعتى)،– 
محيط هاي شور (نواحى ساحلى مخصوصاً با هواى – 

گرم)،
شرايط آب و هوايى فصلى و مرطوب (نمك پاشيده – 

شــده بر روى جاده در زمستان، آب استفاده شده 
براى شستشوى خيابان ها...).

ضربه هاى خفيف
عوامل ساينده

گرد وخاك موجود در هوا و شــن هايى كه توسط باد 
آورده مى شــود، گل و لاى، سنگريزه هايى كه از ديگر 

خودروها پرتاب مى شود...
بــراى محافظــت از خــودرو در مقابل ايــن عوامل، 

به كارگيرى احتياط هايى حداقلى ضرورى است.

كارهايى كه نبايد انجام شود
زدودن چربى يــا تميز كردن قطعات مكانيكى (مانند 
محفظه موتور)، زير اتاق، قطعات لولا دار (مانند داخل 
درب ها) و قطعات پلاستيكى رنگ شده بيرونى (مانند 
سپر) به كمك وســايل شوينده پر فشار يا استفاده از 
موادى كه مورد تأييد سرويس فنى نيستند. در صورت 
عدم توجه به توصيه هاى ذكر شــده احتمال اكسيده 

شدن يا بروز ايراد در عملكرد وجود دارد. 
شستن خودرو در زير آفتاب يا در زمان يخ بندان.

زدودن و كندن گل و لاى يا جرم ها به صورت خشك 
و بدون خيس كردن آنها.

انباشته شدن جرم در بيرون خودرو.
ايجاد و گسترش زنگ زدگى در محل خراشيدگى هاي 

احتمالى.
پاك كردن لكه ها با اســتفاده از حلال هايى كه مورد 
تأييــد نمايندگى مجاز نيســتند و مى توانند به رنگ 

خودرو آسيب برساند.
رانندگى مداوم در برف و گل ولاى بدون شستشــوى 

خودرو به خصوص محفظه چرخ ها و زير اتاق.

كارهايى كه بايد انجام شود
خودرو را به طور مرتــب و در حالت خاموش بودن 
موتور با مواد شوينده مورد تأييد نمايندگى هاى مجاز 
بشوييد (هرگز از مواد ساينده استفاده نكنيد). ابتدا با 

استفاده از فشار آب مواد زير را تميز كنيد:
صمغ درختان يا آلودگى هاى صنعتى؛– 
گل ولاى كه پوشش مرطوبى را در داخل محفظه – 

چرخ ها و زير اتاق به وجود مى آورد؛
فضولات پرنــدگان كه به دليل داشــتن مواد – 

اســيدى و خورنــده خاصيت رنگ برى سريع 
دارد و حتى ممكن است به پوسته شدن رنگ 

نيز منجر شود؛
خودرو بايد بلافاصله شســته شود تا لكه ها از بين 
بروند، زيرا با گذشت زمان از بين بردن آنها با مواد 

پوليش ميسر نيست.
نمك، بــه خصوص داخل محفظــه چرخ ها و زير – 

اتاق، بعد از رانندگى در محل هايى كه نمك پاشي 
پخش شده است.

هرگونه مواد گياهى (صمغ، برگ درختان...) را به طور 
مرتب تميز كنيد.
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سرويس و نگهدارى بدنه (2/2)

براى ســرويس و نگهدارى بدنه مواد مخصوصى 
در نظر گرفته شــده است كه مى توانيد آنها را از 

نمايندگى هاى مجاز تهيه نماييد. 

قوانين محلى در خصوص شستشوى خودرو را رعايت 
كنيد (براى مثال: خودرو را در معابر عمومى نشوييد).

به منظور جلوگيرى از زخمى شــدن رنگ خودرو در 
جاده هاى شــنى، رعايت فاصله مناســب با خودروى 

جلويى الزامى است.
در صورت زخمى شــدن رنگ آنرا ترميم نماييد تا از 

گسترش پوسيدگى جلوگيرى شود.
اگر خودرو شــما داراى گارانتى ضــد خوردگى بدنه 
اســت، بازبينى هاى دوره اى را از ياد نبريد. به دفترچه 
سرويس و نگهدارى خودرو مراجعه نماييد. در صورت 
نياز به شستشــوى اجزاء مكانيكــى، لولاها و... حتماً 
آن ها را پس از شستشــو با اســتفاده از مواد محافظ 

مورد تأييد پوشش دهيد.

ويژگى هاى خودروهاى داراى رنگ مات
اين نوع رنگ نيازمند رعايت احتياط هايى خاص است.

كارهايى كه نبايد انجام شود
استفاده از مواد داراى موم (پوليش)؛– 
ساييدن شديد؛– 
استفاده از كارواش اتوماتيك؛– 
شستشوى خودرو با جريان آب پر فشار؛– 
چسباندن برچسب برروى رنگ (خطر به جا ماندن – 

اثر).
كارهايى كه بايد انجام شود

خودرو را با آب زياد و به صورت دســتى با استفاده از 
پارچه يا اسفنج نرم بشوييد.

شستشو در كارواش اتوماتيك
قبل از مراجعه به كارواش، دســته برف پاك كن را در 
وضعيت خامــوش قرار دهيد (به پاراگراف «برف پاك 
كن، شيشه شــوى» در فصل 1 رجوع كنيد). بررسى 
كنيد كه تجهيزات بيرونــى مانند چراغ هاى اضافى و 
آينه ها محكم باشــند و تيغه هــاى برف پاك كن را با 
استفاده از چسب نوارى مهار كنيد. آنتن سقفى را در 

صورتى كه خودرو به آن مجهز است، باز كنيد.
به خاطر داشــته باشيد نوار چسب را برداريد و بعد از 

شستشوى خودرو، آنتن را مجدداً نصب نماييد.
تميز كردن چراغ هاى جلوى خودرو

با توجه به اينكه چراغ هاي جلو به «لنز» پلاســتيكى 
مجهز هســتند، از يك دســتمال نرم يا پنبه استفاده 

نماييد.
اگر به روش بالا تميز نشــد، چراغ را به كمى محلول 
آب و صابــون آغشــته نماييد و ســپس آنــرا با يك 

دستمال نرم يا پنبه مرطوب تميز كنيد.
در پايان چراغ را به آرامى با دستمال نرم خشك كنيد.

از مواد حاوى الكل نبايد استفاده شود.
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بــراى هــر گونــه راهنمايى جهت ســرويس و 
نگهدارى قســمت هاى داخلى و/يا اعلام نارضايى 

از نتيجه كار، به نمايندگى مجاز مراجعه نماييد.

نگهدارى تجهيزات داخلى (2/1)
نگهــدارى صحيح از خودرو به طــول عمر آن كمك 
مى كند. بنابراين توصيه مى شــود به طــور مرتب از 
قسمت هاى داخلى خودرو مراقبت و نگهدارى نماييد.

لكه بايد به سرعت تميز شود.
هر نوع لكه اى را مى توان با اســتفاده از آب سرد (يا 

ولرم) و صابون طبيعي بر طرف نمود.
از مــواد شــوينده (مايع ظرفشــويى، پودر 

لباسشوى، مواد حاوى الكل...) استفاده نكنيد.
از يك دستمال نرم استفاده كنيد.

محل را آبكشى و خشك كنيد.

طلق شفاف تجهيزات 
(براى مثال: صفحه نشانگرها، ساعت، نمايشگر دماى 

بيرون خودرو، نمايشگر راديو...)
از يك پارچه نرم يا پنبه استفاده كنيد. اگر مؤثر نبود، 
از يــك پارچه نرم (يا پنبه) كه بــه كمى آب صابون 
آغشته شده استفاده كنيد، سپس آن را با يك پارچه 

نرم و يا پنبه مرطوب تميز كنيد.
در پايان، محل را به آرامى با دســتمال نرم خشــك 

كنيد.
تحت هيچ شــرايطى نبايد از مواد تميزكننده 

حاوى  الكل استفاده شود.

كمربندهاى ايمنى
كمربندهاى ايمنى را تميز نگه داريد. براى اين منظور 
آنها را با استفاده از مواد مورد تأييد بخش فنى (قابل 
تهيــه در نمايندگى هــا) يا آب ولــرم و صابون و يك 

اسفنج بشوييد و سپس با يك پارچه خشك نماييد.
استفاده از مواد پاك كننده يا رنگ ممنوع است.

پارچه (صندلى ها، تزئينات درب ها...)
قســمت هاي پارچه اي را به طــور مرتب گردگيرى 

كنيد.
لكه مايعات

از آب و صابون استفاده كنيد.
يك دســتمال نرم مرطوب را به آرامى روى لكه قرار 
دهيد و برداريد (هرگز نساييد)، سپس محل را آبكشى 

و خشك نماييد.
لكه جامد يا چسبناك

مــواد جامد يا چســبناك را بلافاصله با يك كاردك 
برداريد (براى جلوگيرى از انتشار لكه، از سمت بيرون 

به سمت مركز حركت كنيد).
طبق دســتورالعمل مربوط به تميز كردن لكه مايعات 

عمل نماييد.
دستورالعمل خاص براي شكلات و آدامس

يــك تكه يخ روى لكه قرار دهيــد تا به صورت جامد 
درآيد، سپس طبق دستورالعمل مربوط به تميز كردن 

لكه هاى جامد عمل نماييد.
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اســتفاده از سيســتم هاى شستشوى 
پرفشــار يا افشانه در داخل خودرو به 
هيچ وجه توصيه نمى شــود: استفاده 
غير محتاطانه از اين وســايل مى تواند 
به عملكرد صحيح اجزاء الكتريكى يا الكترونيكى 

خودرو آسيب برساند.

نگهدارى تجهيزات داخلى (2/2)
باز كردن / نصب مجدد تجهيزات 

غيرثابتي كه از ابتدا روى خودرو نصب 
بوده اند

در صورتى كه براى تميز كردن محفظه سرنشــين به 
جدا كردن تجهيزات غيرثابت نياز اســت (براى مثال 
زيرپايى)، دقت كنيد آنها را به طور صحيح و در سمت 
مناسب نصب كنيد (زيرپايى راننده بايد سمت راننده 
نصب شــود) و آنها را با قطعاتــى كه همراه تجهيزات 
ارائه شــده اســت تثبيت نماييد (براى مثال زيرپايى 
راننده بايد هميشــه توسط بســت هاى از پيش نصب 

شده تثبيت شود).
هنگامى كه خودرو متوقف اســت، بررســى كنيد كه 
مانعى براى رانندگى وجود نــدارد (ممانعت از پايين 

رفتن پدال ها، گير كردن پاشنه به زيرپايى...).

كارهايى كه نبايد انجام شود
قرار دادن وسايلى مانند بوگير، خوشبو كننده و غيره 
كنار دريچه هاى تهويه به هيچ وجه توصيه نمى شود، 

زيرا مي تواند به پوشش روي داشبورد آسيب برساند.
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