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شيشه شوي
هنگامی که سوئیچ در موقعیت روشن )ON( قرار 

دارد اهرم 1 را كشيده سپس رها كنيد.
يك كشش كوتاه سيگنال هاي برف پاك كن را به 

همراه شيشه شوي فعال مي كند.
به  بار  سه  را  كن  پاك  برف  طولاني  كشش  يك 
حركت  با  ثانيه،  چند  از  پس  درآورده،  حركت 
چهارم، علاوه بر آن شيشه شوي هم فعال مي‌شود.

شيشه شوي چراغ جلو
چراغ جلو روشن است.

به  و  داده  فشار  را   1 اهرم  مجهز،  خودروهاي  در 
مدت 1 ثانيه به طرف خود بكشيد، شيشه شوي 
شيشه جلو و شيشه شوي چراغ جلو بطور همزمان 

فعال مي شوند.
توجه: در صورتي كه سطح مايع شيشه شوي به 
شوي  شيشه  سيستم  است  ممكن  برسد  حداقل 

چراغ جلو متوقف شود.
هنگامي كه موتور روشن است مايع شيشه شوي 
را پر کنید، شيشه شوي شيشه جلو فعال مي‌شود.

در آب و هواي سرد و برفي پيش از فعال كردن 
برف پاك كن از يخ نزدن آنها در شيشه جلو 
)شامل ناحيه مركزي واقع در پشت آينه ديد 
اطمينان حاصل  و شيشه عقب  داخلي(  عقب 

نماييد )خطر داغ شدن موتور برف پا‌ککن(

اقدامات احتیاطی
-  درهوای مه آلود یا برفی، برف پاک اتوماتکی، 
در  )اهرم  شد  نخواهد  فعال  اتوماتکی  طور  به 

موقعیت B( و تحت کنترل راننده می‌باشد.
-  اگر بارندگی نباشد، اهرم را در موقعیت A قرار 

دهید.  )پارک(
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پیش از هرگونه عملیات در شیشه‌شوی 
 - یخ‌زدایی   - ماشین  )شستن  جلو 
شستن شیشه جلو و غیره( اهرم 1 را 

در موقعیت A )پارک( قرار دهید.
خطر آسيب یا جراحت شدید وجود دارد.

از روشن کردن برف  درآب وهوای سرد، قبل 
شدن  داغ  )خطر  کنید  تمیز  را  آن  پا‌ککن 

موتور برف پا‌ککن(
بررسی  را  پا‌ککن  برف  تیغه‌های  شرایط 
برف  که  درصورتی  هرشرایطی  تحت  نمایید. 
را  آن  داد،  دست  از  را  خود  کارایی  پا‌ککن 

تعویض نمایید.
موتور  پا‌ککن،  برف  تیغه‌های  تعویض  برای 
 D درموقعیت  را  اهرم  و  کرده  خاموش  را 
برف  "تیغه‌های  اطلاعات بخش  به  قرار دهید. 

پا‌ککن" در فصل 5 مراجعه نمایید.
حاصل  اطمینان  جلو  شیشه  بودن  تمیز  از 

نمایید. 
حلال‌های شیمیایی یا عملکرد ضدباران ممکن 
بزند و  تیغه‌های برف پا‌ککن صدمه  به  است 

دچار مشکل شود.
پا‌ککن‌ها درحال عملکرد  برف  درصورتی که 
هستند و موتور خاموش شود، آن‌ها به حالت 

عادی باز نخواهند گشت.
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ظرفیت مفید مخزن سوخت :
-  مدل بنزینی: حدوداً 70 لیتر
-  مدل دیزلی: حدوداً 66 لیتر

قسمت چپ کلید 1 را فشار دهید تا پوشش A بازشود.
درپوش باک سوخت B در گلویی لوله سوخت تعبیه 
شده است. برای اطلاعات بیشتر به اطلاعات بخش 

"پر کردن سوخت" درصفحات بعد مراجعه نمایید.

کیفیت سوخت
همواره از سوخت با درجه کیفیت بالا، که مطابق 
روی  مشخصه‌های  و  کشورمی‌باشد  هر  قانون  با 

برچسب A را تأیید می‌کند استفاده نمایید.
در  موتور"  "مشخصات  به  بیشتر  اطلاعات  برای 

فصل 6 مراجعه نمایید.

پر كردن سوخت
درپوش باک B را خلاف عقربه‌های ساعت چرخانده 
و باز کنید. نازل را پیش از راه‌اندازی آن کاملًا وارد 

نمایید. )خطر پاشیدن سوخت(
نازل را در تمام طول مدت عمليات سوختگيري در 

اين موقعيت نگه داريد.
قطع  اتوماتيك  بطور  گيري  سوخت  كه  هنگامي 
سوختگيري  براي  ديگر  دوبار  حداكثر  مي‌شود، 

مجدد اقدام نماييد تا فضاهاي خالي هم پر شوند.
از وارد نشدن آب به داخل مخزن سوخت اطمينان 

حاصل نماييد.
درپوش باک B و محيط اطراف آن بايد كاملًا تميز 

باشند.

مدل بنزيني
سيستم  به  سرب  داراي  بنزين  از  استفاده 
ضدآلودگي آسيب رسانده و موجب از بين رفتن 

گارانتي مي شود.
براي اطمينان از پر نشدن مخزن سوخت با بنزين 
يك  داراي  سوخت  مخزن  گلويي  سرب،  داراي 
اجازه   تنها  كه  باشد  مي  مطمئن  محدودكننده 

ورود نازل بنزين بدون سرب را مي دهد.

تحت هيچ شرايطي، حتي مقداری 
از بنزين )بدون سرب( را با گازوئيل 

مخلوط نكنيد. 
اگر خودروي شما با سوخت پايه اتانولي مطابقت 
ندارد به هيچ وجه از اين سوخت استفاده ننماييد.


