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به دنیای موتورسیکلت یاماها خوش آمدید!
ــا  ــه ب ــوژی در رابط ــن تکنول ــات، بروزتری ــا، تجربی ــیکلت  AR 155، از مزیت ه ــک موتورس ــوان مال به عن
طراحــی و تولیــد محصــولات بــا کیفیــت بهــره خواهیــد بــرد، کــه موجــب شــهرت یاماهــا در اعتمــاد بــه 

آن شــده اســت.
ــای  ــام مزیت ه ــا تم ــا ب ــوده، ت ــه نم ــت مطالع ــه دق ــه را ب ــه دفترچ ــود ک ــت می ش ــما درخواس از ش
ایــن موتورســیکلت آشــنا شــوید. دفترچــه پیــش روی، نــه تنهــا شــما را بــا نحــوه ی بازبیــنی، بــررسى، 
ــات  ــکلات و صدم ــر مش ــراد در براب ــر اف ــما و دیگ ــه از ش ــد بلک ــنا می نمای ــداری آش ــر و نگه تعمی

ــد. ــت می نمای محافظ
عــلاوه بــر ایــن، مطالــب و راهنمایی هــای ارائــه شــده در ایــن دفترچــه بــه شــما کمــک می نمایــد تــا 
موتورســیکلت خــود را در بهتریــن شــرایط حفــظ نماییــد. در صــورت داشــتن پرسشــهای دیگــر، آنهــا 

را بــا نماینــدگی یاماهــا در میــان بگذاریــد.
تیــم یاماهــا آرزومنــد موتورســواری ایمــن همــرا بــا لــذت بــرای شماســت. پــس خواهشــمند اســت 

ابتــدا بــه مســائل ایمــنی توجــه کافــی داشــته باشــید.
یاماهــا همیشــه بــه دنبــال پیشــرفت در طراحــی و کیفیــت محصــولات خــود می باشــد.از ایــن روی، 
ــات محصــول فعــلی اســت، ممکــن اســت  ــده اطلاعــات و جزئی ــن دفترچــه در بردارن از آنجائیکــه ای
ــه  ــته هرگون ــورت داش ــد. درص ــا باش ــه راهنم ــیکلت و دفترچ ــن موتورس ــن ای ــزئی بی ــای ج تفاوته

ــد. ــان بگذاری ــدگی در می ــا نماین ــن دفترچــه آن را ب ــون ای پرســش پیرام

قبل از استفاده از موتورسیکلت دفترچه پیش روی را با دقت مطالعه نمایید.

 هشدار

مقدمه
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اطلاعات مهم دفترچه راهنما
در این دفترچه اطلاعات بسیار مهم با علائم زیر نشان داده شده اند. 

نمادها:

این نشانه علامت خطر است که به منظور آگاهی بخشی در مورد صدمات 
و خطرات احتمالی مورد استفاده قرار می گیرد. برای پیشگیری از صدمات 

احتمالی از این علامت پیروی نمایید

علامت اخطار بیانگر موقعیت خطرناک می باشد که در صورت بی توجهی هشــدار
منجر به صدمات جدی و یا مرگ می گردد.

عبارت توجه به منظور جلب نظر شماست که می بایست به منظور پیشگیری تـــوجه
از صدمات وارده به موتورسیکلت به آن توجه نمود.

یک نکته ارائه گر اطلاعات مهمی است که به منظور روشن و شفاف نمودن نکتـــه
یک فرایند گفته می شود.

محصول و مختصات بدون مجوز محتمل تغییرات هستند.

دفترچه راهنماى محصول

YAMAHA AR155
شرکت نیرو موتوردماوند 

2020©
اولین ویرایش، ژانویه 2020

کلیه حقوق و مقررات معنوى محفوظ مى باشد. 
هرگونـه چـاپ مجـدد یـا اسـتفاده غیرقانونـى 
بـدون اجـازه شـرکت نیـرو موتـور دماونـد 

غیرقانونـى مى باشـد. 

اطلاعات مهم دفترچه راهنما
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۱- تمــامی  برچســبها می بایســت مطالعــه شــوند. ایــن برچســبها حــاوی اطلاعــات مهــم جهــت ایمــنی 
و عملکــرد بهینــه موتورســیکلت می باشــند. هرگــز برچســبها را جــدا نکنیــد. در صــورت از بیــن رفتــن 

برچســبها از طریــق نماینــدگی برچســبهای معیــوب را تعویــض نماییــد.

۱-۱

موقعیت برچسب های مهم

هشدار
قبل از رانندگی وسیله نقلیه ، 

دستورالعمل ها را با دقت بخوانید
مالک

31B-F1568-B1
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مالک مسئولیت پذیر باشید
ــده موتورســیکلت، شــما مســئول  ــوان دارن ــه عن ب
ایمــنی و عملکــرد وســیله خود هســتید. اســکوتر ها 
دوچــرخ هســتند.  اســتفاده امــن از آنهــا بســتگی به 
ــه و  تکنیک هــای راننــدگی صحیــح و همچنیــن تجرب
مهــارت راکــب دارد. هــر موتورســواری می بایســت 
ــل از اســتفاده، از مــوارد مطــرح شــده آگاهــی  قب

داشــته باشــد. وی می بایســت:
کارکــــرد  جنبه هــای  تمــام  پیــــرامون  

از  را  دســتورالعمل هایی  موتورســیکلت، 
نمایــد. کســب  صحیــح  منبــع 

و  تعمیــر  الزامــات  و  هشــدارها  تمــامی    
نگهــداری ذکــر شــده در دفترچــه راهنمــا را 

بــه دقــت مطالعــه نمایــد.
ــن را  ــدگی ایم ــت رانن ــای لازم جه مهارت ه  

کســب کــرده باشــد.
ــون ســرویس و  ــنی پیرام ــوارد ف ــام م از تم  
غیــره را کــه در دفترچــه راهنمــا قیــد شــده 
ــلط  ــا تس ــه آنه ــرده و ب ــه ک ــت، مطالع اس

ــد. ــته باش داس
از  صحیــح  آمــوزش  بــدون  هرگــز   
افــراد  ننمایــد.  اســتفاده  موتورســیکلت 
ببیننــد.  آمــوزش  می بایســت  مبتــدی 
ــات  ــدگی از الزام ــایی و رانن ــوزش راهنم آم

اســت. ایمــن  موتورســواری 

موتورسواری ایمن
ــه قصــد اســتفاده از موتورســیکلت  هرزمــانی ک
را داریــد، کارکــرد و شــرایط آن را کنتــرل نماییــد. 
ــر  ــه تعمی ــق و برنام ــررسى دقی ــرل و ب ــدم کنت ع
و نگهــداری موتورســیکلت، احتمــال تصــادف و 
ــرای  ــات افزایــش خواهــد یافــت. ب خــرابی قطع
آشــنایی بــا مــواردی کــه قبــل از موتورســواری 
۷-۱ صفحــه  بــه  شــوند  کنتــرل  می بایســت 

ــد. ــه نمایی مراجع

 ایــن موتورســیکلت بــرای دونفــر طراحــی 
ــب) ــین عق ــک سرنش ــب و ی ــت (راک ــده اس ش
موتورســیکلت  از  راکــب  شــناخت  عــدم   
در هنــگام راننــدگی موجــب تصــادف خواهــد 
ــدم  ــطه ع ــات بواس ــیاری از تصادف ــد. بس گردی
ــدگان  ــر رانن ــد. اگ ــاق می افتن ــب اتف ــد مناس دی
دیگــر شــما را روئیــت نماینــد و یــا بالعکــس 

موجــب کاهــش تصادفــات خواهــد گردیــد.

از این روی:
از پوشــش رنــگی و قابــل روئیــت اســتفاده   

ــد. نمایی
تقاطع هــا  بــه  نزدیــک شــدن  در هنــگام   
و عبــور از آنهــا نهایــت دقــت را داشــته 
باشــید، چــرا کــه احتمــال تصــادف در ایــن 

مکانهــا بیشــتر اســت.
در مســیر دیــد دیگــران راننــدگی نماییــد. از   
راننــدگی در نقــاط کــور دیگــر وســایل نقلیــه 

ــد. خــودداری نمایی
بــدون داشــتن آگاهــی لازم اقــدام بــه تعمیر   
ننماییــد. در صــورت نداشــتن اگاهــی لازم و 
ــر تمــاس حاصــل  ــدگی معتب ــا نماین ــی ب کاف
نماییــد. تعمیــرات دقیــق و مهــم می بایســت 
ــده  ــد ش ــرب و تایی ــرکار مج ــط تعمی توس

انجــام پذیــرد.
راکبــان  تصادفــات  از  بســیاری  عامــل   _*
از  بســیاری  حقیقــت  در  هســتند.  بی تجربــه 
راکبــان موتورســیکلت کــه تصــادف می کننــد، 
فاقــد گواهینامــه راننــدگی در زمــان تصــادف 

هســتند. 
اگــر شــما دارای گواهینامــه هســتید موتــور 
ســیکلت خــود را در اختیــار کســانی قــرار دهیــد 

ــند. ــته باش ــه داش ــه گواهینام ک
محدودیت هــا و توانمندیهــای خــود را بشناســید. 
ــه  رعایــت آن محدودیت هــا  خطــر تصــادف را ب
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حداقــل خواهــد رســاند.
توصیــه می شــود بــرای آمــوزش، آشــنایی بــا 
موتورســیکلت و نحــوه ی کنتــرل آن، مســیر های 

ــد. ــاب نمایی ــوت را انتخ خل
علت بســیاری از تصادفات در موتورســیکلت   
ــان  ــج می خطــای راکــب آن اســت.خطای رای
راکبــان موتورســیکلت شــعاع زیــاد چرخــش 
و انحــراف بــه یــک ســمت بواســطه ســرعت 
ــرل آن اســت.  ــایی در کنت ــاد و عــدم توان زی

ــدگی) ــه خم ش (زاوی
همیشــه از قانــون حداکثــر ســرعت پیــروی   
ــاز  ــرعت مج ــتر از س ــچ گاه بیش ــد. هی نمایی
ــه شــرایط جــاده  مشــخص شــده نســبت ب

ــد. ــدگی ننمایی رانن
همیشــه قیــل از تغییــر مســیر و چرخــش بــه   
یــک ســمت چــراغ راهنمــای مربــوط بــه آن 
ســمت را روشــن نماییــد. تــا راننــدگان دیگر 

بتواننــد از تصمیــم شــما آگاهــی یابنــد.
چگونــگی نشســتن راکــب و سرنشــین عقــب   
تاثیــر مهــمی  در کنتــرل صحیح موتورســیکلت 

دارد.
راکــب می بایســت در زمــان موتورســواری بــا 
ــود  ــای خ ــه و پاه ــان را گرفت ــت فرم ــر دو دس ه
ــرل  ــد کنت ــا بتوان ــد، ت ــرار ده ــایی ق را روی چاپ

ــد. ــته باش ــبی داش مناس
سرنشــین می بایســت کامــلا بــه موتورســوار 
چســبیده و باهــر دو دســت دســتگیره سرنشــین 
ــایی  ــود را روی جاپ ــای خ ــرد. و پاه ــب را بگی عق
قــرار دهــد. هیچــگاه تازمــانی کــه سرنشــین 
ــداده  عقــب پاهــای خــود را روی جاپــایی قــرار ن

ــد. ــت ننمایی ــد حرک باش
ــه  ــایی ک ــر داروه ــکل و دیگ ــرف ال ــان مص در زم
هوشــیاری را تحــت تاثیــر قــرار می دهنــد اقــدام 
ــیکلت  ــن موتورس ــد. ای ــواری ننمایی ــه موتورس ب
ــده  ــی ش ــهری طراح ــای ش ــرای جاده ه ــط ب فق

اســت.

پوشش
ــاشی  ــه مــرگ ن علــت بیشــتر تصادفــات منجــر ب
کلاه  از  اســتفاده  اســت.  مغــزی  ضربــات  از 
ــرگ در  ــری از م ــم جلوگی ــل مه ــا عام ایمــنی تنه
تصادفــات می باشــد. از ایــن روی تنهــا اســتفاده 
ــده  ــات وارد ش ــد از صدم ــنی می توان از کلاه ایم

ــد. ــری نمای ــر جلوگی ــه س ب
همیشــه از کلاه ایمــنی اســتاندارد اســتفاده   

نماییــد.
همیشــه از محافــظ صــورت و یــا عینــک   
ــد  ــار می توان ــاد وگــردو غب اســتفاده نمایید.ب
موجــب کاهــش دیــد و در نتیجــه عــدم 

کنتــرل مناســب گــردد.
مناســب،  کفــش  کاپشــن،  از  اســتفاده   
شــلوار، دســتکش و غیــره، در پیشــگیری 
ــدام در  و کاهــش خــراش و ســاییدگی در ان

هنــگام تصــادف بســیار موثــر هســتند.
هرگــز از لباســهای گشــاد اســتفاده ننماییــد.   
ــه لباســها ممکــن اســت  ــن گون ــه ای چــرا ک
ــا  ــا و ی ــتگیره ترمزه ــردن در دس ــر ک ــا گی ب
چرخهــا کنتــرل موتورســیکلت را بــا مشــکل 
ــد. ــادف گردن ــب تص ــرده و موج ــه ک مواج

همیشــه از لباســهای محافــظ جهت پوشــش   
ــا  ــن ی ــد. انجی پاهــا و زانوهــا اســتفاده نمایی
سیســتم اگــزوز در زمــان موتورســواری 
بســیار داغ می شــود و ممکــن اســت موجب 

ــردد. ســوختگی گ
سرنشــین عقــب نیــز می بایســت مــوارد بــالا   

ــد. ــته باش ــر داش را مدنظ

از مونواکسید کربن اجتناب کنید
گاز خروجــی از اگــزوز موتورســیکلت حــاوی 
ســمی  بســیار  کــه  بــوده،  مونواکســیدکربن 
 اســت. استشــمام مونواکســیدکربن می توانــد 
آلــودگی،  خــواب  گیجــی،  ســردرد،  موجــب 
ــردد.  ــرگ گ ــتی م ــیاری و ح ــدم هوش ــوع، ع ته
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مونواکســیدکربن گازی بی رنــگ، بی بــو اســت 
ــت  ــن اس ــن روش ــه انجی ــانی ک ــتی در زم ــه ح ک
ــن  ــار ای ــرگ ب ــزان م ــل مشــاهده نیســت. می قاب
ــایی از  ــه ره ــد ک ــدری ســریع عمــل می کن گاز بق
ــد  ــن گاز می توان ــت. ای ــن اس ــا غیرممک آن تقریب
در محیــط بســته و بــدون تهویــه تــا مدتهــا باقــی 
بمانــد. در صــورت مشــاهده علائــم مســمومیت 
نــاشی از مونواکســید کربــن، هرچــه ســریعتر از 
ــس  ــط آزاد تنف ــده و در محی ــارج ش ــکان خ آن م
بــه مراکــز درمــانی  نیــاز  نماییــد. درصــورت 

ــد. ــه نمایی مراجع
روشــن  بســته  محیــط  در  را  موتورســیکلت 
دارای  محیــط  کــه  درصــورتی  حــتی  ننماییــد. 
تهویــه مناســب باشــد، گاز مونواکســیدکربن 

می توانــد بــه ســطح مرگبــار افزایــش یابــد.
ــد  ــته فاق ــط بس ــز در محی ــیکلت را هرگ موتورس
تهویــه مناســب روشــن ننماییــد مثــل گاراژ، انبــار 

و پارکینــگ
ــه  ــد ک ــن نمایی ــایی روش ــیکلت را در ج موتورس
ــره  ــه، پنجــره و غی ــزوز ســمت در ورودی خان اگ

نباشــد.

حمل بار
حمــل بــار بــا موتورســیکلت در صــورتی کــه 
بدرســتی  موتورســیکلت  روی  در  بــار  توزیــع 
ــرار  ــر ق ــت تاثی ــرل آن را تح ــرد. کنت ــام نگی انج
می دهــد. بــرای پیشــگیری از تصادفــات احتمــالی، 
در هنــگام راننــدگی بــا بــار نهایــت دقت را داشــته 
باشــید. مجمــوع وزن راکــب، سرنشــین عقــب و 
ــر  ــده فرات ــخص ش ــد مش ــت از ح ــار می بایس ب
نباشــد. موتورســواری بــا بــار اضافــی منجــر بــه 

ــردد. ــادف می گ تص

ــا ایــن مختصــات، مــوارد  ــار ب ــگام حمــل ب در هن
زیــر را مــد نظــر داشــته باشــید:

ــرار  ــلا روی موتورســیکلت ق ــار می بایســت کام ب
ــنگین  ــلام س ــکان دارد اق ــه ام ــا ک ــا آنج ــرد. ت گی
دهیــد.و  قــرار  موتورســیکلت  مرکــز  در  را 
دقیــق  می بایســت  بــار  توزیــع  حتی الامــکان 
ــیکلت  ــادل موتورس ــورت تع ــن ص ــد، در ای باش

ــود. ــد ب ــر خواه بهت
روی  بــار  شــدن  بســته  از  حرکــت  از  قبــل 
موتورســیکلت اطمینــان خاصــل کنیــد. حابجــایی 
و حرکــت بــار در هنــگام حرکــت موجــب از 
دســت رفتــن تعــادل می گــردد. در هنــگام حرکت، 

ــد. ــرل نمایی ــار را کنت ــب ب ــور مرت بط
در موتورســیکلت هایی کــه کمــک فنــر عقــب 
قابــل تنظیــم اســت. قبــل از حمــل بــار آن را 
تنظیــم نماییــد. فشــار بــاد لاســتیک ها و شــرایط 

ــد. ــرل نمایی ــا را کنت آنه
ــا  ــاد را ب ــا حجــم زی ــا ب ــز اجســام ســنگین ی هرگ
فرمــان حمــل ننماییــد. چــرا کــه موجــب ســخت 

ــرل آن می گــردد. شــدن کنت

این موتورسیکلت برای کشیدن تریلر و یا کابین طراحی 
نشده است.

قطعات اصلی یاماها
انتخــاب قطعــات بــرای ایــن موتورســیکلت از 
ــات و  ــت. قطع ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی اهمی
ــدگی  ــا از نماین ــت تنه ــبی را می بایس ــوازم جان ل
اصــلی یاماهــا تهیــه کنیــد چــرا کــه ایــن قطعــات 
گرفته انــد.  قــرار  آزمایــش  و  بــررسى  مــورد 
ــا  ــچ ارتباطــی ب ــدگان کــه هی بســیاری از تولیدکنن
یاماهــا ندارنــد اقــدام بــه تولیــد قطعــاتی نمــوده 
ــا  ــوص یاماه ــات مخص ــه قطع ــد ک ــا می کنن و ادع
است.شــرکت یاماهــا نمی توانــد تمــامی  ایــن 
آنهــا را کنتــرل  بــررسى و کیفیــت  قطعــات را 
ــک از  ــچ ی ــرکت هی ــن ش ــن روی ای ــد. از ای نمای
محصــولات از ایــن دســت را حــتی اگــر توســط 
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فــروش می رســانند،  بــه  یاماهــا  نمایندگیهــای 
توصیــه نکــرده و تاییــد نمی نمایــد.

قطعات و وسایل یدکی مشابه
ممکــن اســت در بــازار قطعــاتی باشــند کــه 
ــات اصــلی  ــا قطع ــت ب ــه لحــاظ ظاهــری و کیفی ب
مطابــق هســتند. توجــه داشــته باشــید اســتفاده 
ــه  ــث صدم ــت  باع ــن اس ــات ممک ــن قطع از ای
دیــدگی شــما و ســایرین گــردد. همچنیــن نصــب 
ــکل و  ــراتی در ش ــه تغیی ــاتی ک ــری قطع و بکارگی
طراحــی موتورســیکلت ایجــاد نمایــد احتمــال 
هنــگام  بــه  داد.  خواهــد  افزابــش  را  خطــر 
اســتفاده از ایــن قطعــات و لــوازم جانــبی مــوارد 
ــل  ــمت حم ــده در قس ــرح ش ــوارد مط ــر و م زی
بــار بــا موتورســیکلت را مدنظــر داشــته باشــید.

یــا حمــل قطعــاتی کــه عملکــرد  و  از نصــب 
موتورســیکلت را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد 
ــد کــه اســتفاده از  ــد. دقــت کنی خــودداری نمایی
ــای  ــاع و کناره ه ــبی در ارتف ــات جان ــوازم و قطع ل
موتورســیکلت تاثیــری نداشــته و عملکــرد فرمــان 

ــد. ــدود ننمای ــا را مح و چراغه
و  فرمــان  بــه  شــده  متصــل  جانــبی  لــوازم 
کمــک فنرهــای جلــو بواســطه وزن نامناســب 
و عــدم توزیــع بــار، می توانــد ثبــات و کنتــرل 

قــرار دهــد. تاثیــر  موتورســیکلت را تحــت 
درصــورت افــزودن و اتصــال لــوازم بــه کمک هــای 
جلــو و فرمــان، می بایســت وزن ســبکتری داشــته 
باشــند. قطعــات ســنگین ثبــات موتورســیکلت 
ــوای  ــد داد. در آب وه ــرار خواه ــر ق ــت تاثی را تح
ــرل موتورســیکلت  ــاد شــدید کنت ــا ب ــانی و ب طوف
ــانی  ــتی زم ــود.و ح ــد ب ــکل خواه ــات آن مش و ثب
کــه وســیله نقلیه دیگــری از کنــار شــما عبــور 
می کنــد احتمــال آســیب بیشــتر خواهــد بــود. 
ــد موجــب  ــوازم نصــب شــده می توانن برخــی از ل
برهــم خــوردن موقعیــت راکــب گردنــد. ایــن 
ــر موجــب محــدود شــدن آزادی عمــل راکــب  ام

ــد. ــد گردی خواه
الکتریــکی  قطعــات  کــردن  اضافــه  هنــگام  در 
از  بیشــتر  آن  نماییــد ظرفیــت  دقــت  جانــبی 
سیســتم الکتریــکی موتورســیکلت نباشــد. چــرا 
کــه منجــر بــه قطعــی چراغهــا و یــا خامــوش 

شــدن انجیــن خواهــد گردیــد.

لاستیک ها و طوقه ها در بازار لوازم یدکی
لاســتیک ها و طوقه هــایی کــه روی موتورســیکلت 
شماســت طــوری طراحــی شــده اند کــه بــا 
در  و  بــوده  مطابــق  موتورســیکلت  عملکــرد 
خواهــد  را  عملکــرد  بهتریــن  ترمــز  هنــگام  
داشــت. طوقه هــا و لاســتیکهای دیگــر ممکــن 
اســت مناســب نباشــند. بــا مراجعــه بــه صفحــات 
۱۵-۹   و ۱۶-۹ اطلاعــات پیرامــون شــیوه تعویــض 

ــد. ــب نمایی ــا را کس ــات تایره و مختص

 حمل موتورسیکلت
هنــگام حمــل موتورســیکلت بــا وســیله ی نقلیــه 

دیگــر بــه نــکات زیــر توجــه نماییــد.
تمــامی  اقــلام و قطعــاتی را کــه کامــل بســته 

کنیــد. جــدا  موتورســیکلت  از  نشــده اند 
موتورســیکلت می بایســت بــه ســمت جلــو روی 

تریلــر قــرار گیــرد.
موتورســیکلت را بــا طنــاب و بســت هایی روی 
تریلــر محکــم ببندیــد. توجــه داشــته باشــید کــه 
اتصــال طنــاب بــه قســمت های محکــم و ســخت 

موتورســیکلت باشــد.
طنــاب را طــوری از روی موتورســیکلت عبــور 
دهیــد کــه بــا قســمتهای حســاس موتورســیکلت 
اصطــکاک نداشــته باشــد. در هنــگام ثابــت کردن 
موتورســیکلت، کمــک فنرهــا می بایســت مقداری 
ــپس  ــده و س ــار داده ش ــن فش ــمت پایی ــه س ب
محکــم شــود. در ایــن صــورت از حرکــت و بــالا 
پاییــن شــدن موتورســیکلت طــی حمل ونقــل 

ــود. ــگیری می ش پیش

۲-۳۲-۴
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نکات ایمنی دیگر در موتورسواری
در هنــگام گــردش بــه طرفیــن حتمــاً چــراغ راهنما 
مســیرهای  در  ترمزگیــری  نماییــد.  روشــن  را 
خیــس مشــکل خواهــد بــود. بــرای جلوگیــری از 
ــخت  ــای س ــیکلت از ترمزه ــوردن موتورس لیزخ
توقــف  قصــد  کــه  زمــانی  نماییــد.  اجتنــاب 

دارید،بــه آرامی  ترمــز نماییــد.
مراقــب وســایل نقلیــه پــارک شــده در کنــار 
ــه  ــادر ب ــده ق مســیر باشــیدو ممکــن اســت رانن
دیــدن شــما نباشــد و درب خــودرو را بــاز کنــد.

قطارهــای شــهری، صفحــات  ریل هــا، مســیر 
ــان، بســیار لغزنــده  فلــزی، چاله هــای وســط خیاب
هســتند. بــرای عبــور از این گونــه مســیرها نهایــت 
دقــت را بعمــل آوریــد. فرمــان را محکــم بگیریــد 
درغیــر ایــن صــورت موتورســیکلت از دســت 
شــما خــارج خواهــد شــد. در هنــگام شستشــوی 
ــل از  ــوند. قب ــس می ش ــا خی ــیکلت لنته موتورس
اســتفاده از موتورســیکلت لنتهــا و ترمــز را کنتــرل 
نماییــد. همیشــه از کلاه ایمنی، دســتکش، شــلوار 

ــد. مناســب و کاپشــن رنــگی اســتفاده نمایی
حــد  از  بیــش  بــار  موتورســیکلت  بــا  هرگــز 
ــه  ــه هرچ ــرا ک ــل ننمایید.چ ــده حم ــخص ش مش
ــار بیشــتر باشــد کنتــرل موتورســیکلت  میــزان ب
کــه  صــورتی  در  بــود.  خواهــد  ســخت تر 
محکــم  طنــاب  از  دارد  باربنــد  موتورســیکلت 
ــار  ــر ب ــد. اگ ــتفاده نمایی ــار اس ــتن ب ــت بس جه
ثبــات  عــدم  موجــب  نشــود  بســته  محکــم 
ــه از  ــده و در نتیج ــد گردی ــیکلت خواه موتورس

دقــت شــما در جــاده کاســته می شــود.

کلاه ایمنی
موتورســواری بــدون اســتفاده از کلاه ایمــنی 
در  را  مــرگ  حــتی  و  صدمه دیــدگی  احتمــال 
تصادفــات بیشــتر خواهــد نمــود. بســیاری از 
تلفــات در تصادفــات موتورســیکلتها نــاشی از 
ــتفاده  ــد. اس ــر می باش ــه س ــده ب ــه وارد ش ضرب

از کلاه ایمــنی تنهــا فاکتــور مهــم در پیشــگیری و 
ــد. ــر می باش ــه س ــات وارده ب ــش صدم کاه

 از کلاه ایمنی استاندارد استفاده نمایید
ــت  ــل دق ــوارد ذی ــه م ــنی ب ــاب کلاه ایم در انتخ

ــد. نمایی
*کلاه ایمنی می بایســت اســتاندارد TIS (اســتاندارد 

ــع تایلند)     صنای
*کلاه ایمــنی می بایســت انــدازه ســر موتورســوار 

. شد با

* هرگز به کلاه ایمنی ضربه وارد ننمایید.
کلاه ایمــنی می بایســت بــه درســتی روی ســر 

ــرد. ــرار گی ق
همیشــه چانــه بنــد را ببندیــد. در مــوارد تصــادف، 
ــد، از  ــده باش ــته ش ــتی بس ــد بدرس ــر چانه بن اگ

ــد. ــر نمی افت س

انواع کلاه ایمنی و استفاده از آنها
موتــور  بــرای  ســاده:  نــوع  
پاییــن  ســرعت  بــا  ســواری 

می شــود. اســتفاده 

نــوع کامل: برای موتورســواری  
بــا ســرعت پاییــن و ســرعت 
ــرار  ــورد اســتفاده ق متوســط م

ــرد.   می گی
 نــوع کامــل کــه صــورت را 
ــرای  ــد. ب ــش می ده ــز پوش نی
ســرعت  بــا  موتورســواری 
متوســط و بــالا مــورد اســتفاده 

قــرار می گیــرد. 

۲-۵۳-۱
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 نمای موتورسیکلت ( سمت چپ)

۱- جعبه ابزار داشبورد (صفحات ۱۲-۶ و ۶-۱۳)
۲- شارژر موبایل (صفحه ۶-۱۴)

۳ - درب باک (صفحات ۹-۶ و ۶-۱۰)
۴- جعبه ابزار (صفحه ۹-۱)

۵- جعبه ابزار زیر زین (صفحه ۶-۱۲)
۶- فیلتر هواکش (صفحه ۹-۱۳)

۷- درب مخزن روغن جعبه دنده (صفحات ۱۰-۹ و ۹-۱۱)
۸- پیچ تخلیه روغن جعبه دنده  (صفحات ۱۰-۹ و ۹-۱۱)

۹ - فیلتر کاور تسمه (صفحه ۹-۱۴)
(صفحات ۹-۹ و ۹-۱۰) A ۱۰- پیچ تخلیه روغن موتور
(صفحات ۹-۹ و ۹-۱۰) B ۱۱- پیچ تخلیه روغن موتور

 نمای موتورسیکلت ( سمت چپ)

۳-۱

3

تشریح



1-21-2

نمای موتورسیکلت (سمت راست)

۱- چراغ راهنمای عقب (صفحه ۹-۲۴)
۲- چراغ عقب و چراغ ترمز (صفحه ۹-۲۳)

۳- باطری (صفحات ۲۲-۹ و ۹-۲۱)
۴- جعبه فیوز (صفحات ۲۲-۹ و ۹-۲۳)

۵- چراغ جلو (صفحه ۹-۲۳)
۶- چراغهای جانبی (صفحه ۹-۲۳)

۷- چراغ راهنمای جلو (صفحات ۲۳-۹ و ۹-۲۴)
۸- مخزن مایع خنک کننده (صفحات ۱۱-۹ و ۹-۱۲)

۹- شمع (صفحات ۷-۹ و ۹-۸)
۱۰- درپوش فیلتر روغن (صفحات ۸-۹ و ۹-۹)

۳-۲

تشریح

۳-۳
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کنترل کننده ها و ابزار آن ها

۱- کتی ترمز عقب (صفحه ۶-۹)
۲- قلوه سمت چپ (صفحه ۶-۸)

۳- کیلومتر چندمنظوره (صفحات ۴-۶ الی ۶-۷)
۴- قلوه سمت راست (صفحه ۶-۸)

۵- کتی ترمز جلو (صفحه ۶-۸)
۶- دسته گاز (صفحات ۱۴-۹ و ۹-۱۵)

۷- سوئیچ و قفل فرمان (صفحات ۱-۶ الی ۶-۳)

۳-۳

تشریح
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سوئیچ هوشمند (ریموت)       
ســوئیچ  سیســتم  بــا 
ــه  هوشــمند شــما قــادر ب
راه انــدازی موتورســیکلت 
بدون اســتفاده از ســوئیچ 
هســتید.علاوه  مکانیــکی 
بــر ایــن، ســوئیچ قابلیــت 
کــه  داشــته  هشــدار 
ــیکلت  ــد موتورس می توانی
پــارک  راحــتی  بــه  را 

نماییــد.

اخطار
تنظیــم  دســتگاه   -*
ــب، دســتگاه  ــان قل ضرب
دیفیرلاتــور و همچنیــن 
دســتگاههای  دیگــر 
از  دور  را  الکتریــکی 
موتورســیکلت  آنتــن 

داریــد. نگــه 
بــر  آنتــن ممکــن اســت  رادیــویی  امــواج   -*

بگــذارد. تاثیــر  دســتگاه ها  آن  عملکــرد 
*- در صــورت داشــتن هــر یــک از این دســتگاه ها 

در بــدن خــود، قبل از اســتفاده 
از ایــن موتورســیکلت بــا پزشــک خــود مشــورت 

. یید نما
             
تـــــوجه                 

سیســتم ســوئیچ هوشــمند از امــواج ضعیــف 
رادیــویی اســتفاده می کنــد. در شــرایط زیــر ایــن 

سیســتم عمــل نمی نمایــد.

معــرض  در  سیســتم  کــه  صــورتی  در   -*
امــواج قــوی رادیــویی و یــا دیگــر صداهــای 

گیــرد. قــرار  الکترومغناطیــسی 

قــوی  امــواج  کــه  دســتگاههایی  کنــار  *-در 
ــو و  ــای رادی ــد (برجه ــر می نماین ــویی منتش رادی
تلویزیــون، ایســتگاههای بــرق، فرودگاه هــا، و 

ســیما) و  صــدا  ایســتگاه های 
بی  نظیــر  ارتباطــی  تجهیــزات  هنگامی کــه   -*
ــوئیچ  ــتم س ــک سیس ــل را در نزدی ــیم، موبای س
هوشــمند حمــل کــرده و یــا از آنهــا اســتفاده 

می نماییــد.
ــزی  ــیاء فل ــا اش ــمند ب ــوئیچ هوش ــتم س *- سیس
پوشــش داده شــده و یــا بــا آنهــا در تمــاس 

ــد. باش
*- هنگامی کــه موتورســیکلت دیگــری در نزدیــکی 
موتورســیکلت شــما مجهــز بــه سیســتم ســوئیچ 

هوشــمند باشــد.
ــه جــای  ــن شــرایط، ســوئیچ هوشــمند را ب در ای
ــد.  ــاره انجــام دهی ــات را دوب ــرده و عملی دیگــر ب
در صــورتی کــه  ســوئیچ عمــل نکــرد، با اســتفاده 

از ســوئیچ مکانیــکی عملیــات را انجــام دهیــد.
         
نکتـــه:

بــرای صرفه جــویی در بــرق باطــری، سیســتم 
آخریــن  از  روز   ۹ از  پــس  هوشــمند  ســوئیچ 
اســتفاده از موتورســیکلت خامــوش می شــود(کل 
ــردد.) ــال می گ ــر فع ــمند غی ــل هوش ــتم قف سیس
ــا فشــار  ــوان ب ــه راحــتی می ت ــن شــرایط، ب در ای
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ــمند  ــتم هوش ــلی سیس ــوئیچ اص ــد س دادن کلی
ــود. ــال نم ــوئیچ را فع س

دامنه ی عملکرد سیستم سوئیچ هوشمند
دامنــه ی عملکــرد ایــن سیســتم (۸۰ ســانتی متر) 

از ســوئیچ اصــلی می باشــد.              

نکتـــه:           
امــواج  از  هوشــمند  سیســتم  آنجاییکــه  *-از 
رادیــویی ضعیفــی بهــره می بــرد، دامنــه بــرد 
ــر  ــط متغی ــرایط محی ــه ش ــته ب ــتم بس ــن سیس ای

است.
*- اگــر باطــری ریمــوت ضعیــف و یــا خــالی 
باشــد، دامنــه ســوئیچ خیــلی کــم می گــردد.

*- اگــر ریمــوت خامــوش گــردد، موتورســیکلت 
قــادر بــه شناســایی ســوئیچ حــتی در دامنــه 
سیســتم ســوئیچ نخواهــد بــود. زمانیکــه ریمــوت 
عمــل نمی نمایــد، بــا مراجعــه بــه بخــش مربوطــه 
ــان  ــودن آن اطمین ــن ب ــه از روش ــن دفترچ در ای

ــد. حاصــل نمایی
*-قــرار دادن ریمــوت در داخــل جعبــه ابــزار 
و  ســوئیچ  میــان  ارتبــاط  داشــبورد،  و  عقــب 
قطــع  اســت  موتورســیکلت ممکــن  سیســتم 
گــردد. درصــورتی کــه ریمــوت داخــل جعبه ابــزار 
ــل شــده باشــد،  ــه قف ــده و جعب ــی مان ــب باق عق
غیرفعــال  هوشــمند  سیســتم  اســت  ممکــن 
خــود  همــراه  می بایســت  را  ســوئیچ  گــردد. 

داشــته باشــید.

هنــگام پــارک، فرمــان را قفــل کــرده و ریمــوت را 
ــه می شــود ریمــوت را خامــوش  ــد. توصی برداری
نماییــد. ایــن تجهیــزات ارتبــاط از راه دور بــا 

الزامــات NBTC انطبــاق دارد.

تشریح و بررسی سوئیچ هوشمند و مکانیکی

۱- سوئیچ هوشمند
۲-سوئیچ مکانیکی

۱- کارت شماره شناسایی 
۲-شماره شناسایی

 اخطار
ــته  ــود داش ــراه خ ــه هم ــه ب ــوت را همیش *-ریم
ــد. ــا نگذاری باشــید. آن را روی موتورســیکلت ج
کارکــرد  دامنــه ی  در  ریمــوت  *-هنگامی کــه 
ــب  ــرار دارد، مراق ــوئیچ ق ــمند س ــتم هوش سیس
باشــید افــراد دیگــری بــه آن دســترسى نداشــته 
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و موتورســیکلت را روشــن نماینــد.
ــوت و  ــک ریم ــه ی ــز ب ــیکلت مجه ــر موتورس ه
ــایی  ــماره شناس ــک ش ــکی و ی ــوئیچ مکانی دو س
می باشــد. شــماره شناســایی را کــه در داخــل 
ریمــوت نیــز حــک شــده اســت، پیــدا نمــوده و 
همیشــه یــکی از ســوئیچهای مکانیــکی و شــماره 
ــد. ــداری نمایی ــن نگه ــای ام ــایی را در ج شناس

زمــانی کــه باطــری موتورســیکلت خــالی اســت، 
ــاز کــردن  ــوان از ســوئیچ مکانیــکی جهــت ب می ت
ــزار و تعویــض باطــری اســتفاده نمــود.  ــه اب جعب
از ایــن روی توصیــه می شــود یــک عــدد ســوئیچ 
ــته  ــراه داش ــه هم ــر ریموت،ب ــلاوه ب ــکی ع مکانی

باشــید.
سیســتم  شناســایی  شــماره  و  ســوئیچ  اگــر 
گــم  یــا  و  آســیب دیده  هوشــمند  ســوئیچ 
کرده ایــد، کل سیســتم ســوئیچ را می بایســت 
ایــن  از  جلوگیــری  بــرای  نماییــد.  تعویــض 
موضــوع، توصیــه می شــود شــماره شناســایی را 

یــاد داشــت نماییــد.
            
تـــــوجه                 

ریمــوت دارای اجــزاء الکترونیــکی دقیقــی اســت.
بــه منظــور جلوگیــری از صدمــه دیــدگی و عــدم 
کارکــرد صحیــح آن بــه مــوارد زیــر دقــت نماییــد.

ــد.  ــه نداری ــزار نگ ــه اب ــل جعب ــوت را داخ *-ریم
ــرزش  ــا و ل ــر گرم ــر اث ــن اســت ب ــه ممک چــرا ک

ــد. ــه ببین ــاده صدم ج
ــنگین  ــیاء س ــاور اش ــوت را در مج ــز ریم *- هرگ
قــرار ندهیــد. ریمــوت را خــم و یــا پــرت نکنیــد.

*-ریمــوت را داخــل آب و یــا دیگــر مایعــات 
نیندازیــد.

*- اشیاء سنگین را روی ریموت قرار ندهید.
ــور  ــدید، ن ــرارات ش ــرض ح ــوت را در مع *-ریم

ــد. ــرار ندهی ــت ق ــاب و رطوب ــتقیم آفت مس

*-ریموت را باز و آن را دستکاری ننمایید.
*-ریمــوت را دور از میــدان مغناطیــسی قــوی، 
اشــیاء مغناطیــسی نظیــر جــا ســوئیچی، تلویزیــون 

ــد. ــر نگــه داری و کامپیوت
*-آن را دور از تجهیــزات الکتریــکی درمــانی نگــه 

داریــد.
ــا،  ــراق کننده ه ــا روغــن، ب *-از تمــاس ریمــوت ب
جلوگیــری  شــیمیائی  مــواد  دیگــر  و  بنزیــن 
نماییــد. احتمــال شکســتگی پوشــش ریمــوت در 

ــود دارد. ــوارد وج ــن م ای

نکتـــه:       
عمــر باطــری ریمــوت دو ســال اســت، ایــن 
ــر اســت. ــه نحــوه اســتفاده متغی مــدت بســته ب
زمــانی کــه چــراغ نشــانگر سیســتم ســوئیچ 
ــه خامــوش روشــن  ــه مــدت ۲۰ ثانی هوشــمند ب
شــد، هنــگامی  کــه موتورســیکلت روشــن اســت 
یــا هنــگامی  کــه چــراغ نشــانگر ریمــوت در زمــان 
فشــار دادن کلیــد در روی آن روشــن نمی شــود، 

ــد.  ــض نمایی باطــری ریمــوت را تعوی
در صــورتی کــه پــس از تعویــض باطــری سیســتم 
هوشــمند عمــل نکــرد، باطــری موتورســیکلت را 
ــه  ــدگی مراجع ــه نماین ــپس ب ــد و س ــرل نمایی کنت
نماییــد. اگــر ریمــوت بطــور مــداوم امــواج 
اگــر  مثــال  بــرای  نمایــد،  رادیــویی دریافــت 
موتورســیکلت در معــرض محصــولات الکتریــکی 
مثــل تلویزیــون، رادیــو و یــا کامپیوتــر قــرار 

ــود.  ــالی می ش ــری آن خ ــرد، باط گی

*-می توانیــد همزمــان ۶ عــدد ریمــوت بــرای 
ــن  ــرای ای ــد/ ب ــه نمایی ــود تهی ــیکلت خ موتورس

منظــور بــه نماینــدگی مراجعــه نماییــد.
*- در صــورت مفقــود شــدن ریمــوت، بــرای 
موتورســیکلت، هرچــه  از ســرقت  پیشــگیری 

ســریعتر بــه نماینــدگی مراجعــه نماییــد. 
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ریموت 

۱-چراغ نشانگر ریموت
۲-دکمه ریموت

خاموش و روشن کردن ریموت
بــرای روشــن و خامــوش کــردن ریمــوت، دکمــه 
روی آن را حداکثــر ۱ ثانیــه نگــه داریــد. وقــتی 
ــه هیــچ  ریمــوت خامــوش شــد، موتورســیکلت ب
عنــوان روشــن نخواهــد شــد، حــتی اگــر ریمــوت 
در دامنــه امــواج سیســتم باشــد. بــرای راه اندازی 
ــرده و آن را  ــن ک ــوت را روش ــیکلت ریم موتورس
ــه  ــد. (دامن ــرار دهی ــتم ق ــواج سیس ــه ام در دامن

عملکــرد سیســتم ســوئیچ هوشــمند)

چگونگی کنترل روشن و خاموش بودن ریموت
دکمــه روی ریمــوت را فشــار داده تــا وضعیــت آن 

مشــخص شــود. 
اگر چراغ نشانگر روی ریموت:

چشــمک کوتــاه (۰/۱ثانیــه) دارد: ریمــوت روشــن 
می شود

چشــمک بلنــد (۰/۵ثانیــه) دارد: ریمــوت خامــوش 
می شود

عملکرد ریموت
بــرای فعــال کــردن ریمــوت و ارســال و دریافــت 

ســیگنال از راه دور، دکمــه روی ریمــوت را فشــار 
دهیــد. آژیــر دوبــار بــه صــدا در آمــده و چراغهای 
راهنمــا دوبــار روشــن و خامــوش می شــوند. ایــن 
ــیکلت در  ــردن موتورس ــارک ک ــرای پ ــتم ب سیس

پارکینگهــا و فضــای آزاد مناســب اســت.

روشن و خاموش کردن آژیر سیستم 
آژیــر را کــه زمــان فعــال کــردن سیســتم بــه صــدا 
در می آیــد می تــوان براســاس مــوارد زیــر روشــن 

و خامــوش کــرد:
۱- ریمــوت را روشــن کــرده و آن را در دامنــه 

ــد. ــرار دهی ــتم ق ــت سیس فعالی
۲- ســوئیچ اصــلی را در موقعیــت OFF قــرار داده 

و دکمــه ریمــوت را یکبــار فشــار دهیــد.
۳-۹ ثانیــه پــس از فشــار دادن دکمــه روی ریموت 

دوبــاره دکمــه را بــه مــدت ۵ ثانیــه فشــار دهید.
۴-هنگامی کــه آژیــر بــه صــدا درآمــد نشــان دهنده 
ایــن اســت کــه تنظیمــات بدرســتی انجــام گرفتــه 

است.
اگر آژیر:

ــر خامــوش شــده  ــد: آژی ــه صــدا در آی ــار ب دو ب
اســت.

ــده  ــال ش ــر فع ــد: آژی ــدا در آی ــه ص ــار ب ــک ب ی
ــت. اس

تعویض باطری ریموت

بــرای تعویــض باطــری ریمــوت طبــق مــوارد زیــر 
عمــل نماییــد:
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چــراغ  می شــود،  بــاز  ســوئیچ  کــه  *-زمــانی 
ــه روشــن و  ــدت ۲۰ ثانی ــه م نشــانگر ریمــوت ب

می شــود. (چشــمک)  خامــوش 
*- اگــر دکمــه روی کلیــد فشــار داده شــود، 

نمی نمایــد. عمــل  هوشــمند  سیســتم 

اخــطار:       
باطــری و ســایر اجــزایی کــه بتــوان آنهــا را 
جــدا کــرد، در صــورت بلعیــده شــدن می تواننــد 
ــا را  ــد. در نتیجــه آنه ــادی وارد نماین صدمــات زی

ــد. ــرار دهی ــودکان ق ــترس ک دور از دس
هرگــز باطــری را در معــرض تابــش نــور خورشــید 

و دیگــر منابــع روشــنایی قــرار ندهیــد.

            
تـــــوجه                 

*-در هنــگام بــاز کــردن کاور ریمــوت بــا پیــچ 
گوشــتی حتمــا از پارچــه اســتفاده نمایید.تمــاس 
مســتقیم ریمــوت بــا اشــیاء ســخت موجــب 

ــردد. ــراش آن می گ ــا خ ــدگی ی ــیب دی آس
*-دقــت نماییــد کــه واشــر آب بنــدی ریمــوت 
ــه اجســام خارجــی آغشــته  ــا ب ــده و ی آســیب ندی

ــردد. نگ
*-از دســت زدن بــه مــدار و ترمینالهــای ریمــوت 
خــودداری نماییــد. ایــن امــر ممکــن اســت 

ــردد. ــح آن گ ــرد صحی ــدم کارک ــب ع موج
ــوت از فشــار  ــض باطــری ریم ــگام تعوی *-در هن

ــد. ــاب نمایی ــه ریمــوت اجتن آوردن ب

تعویض باطری ریموت

۱-کاور ریموت را مثل شکل مقابل باز کنید.
۲- باطری را جدا کنید.

نکتـــه:   
ــور  ــن کش ــری از قوانی ــن باط ــرای دور انداخت ب

ــد. ــروی نمایی ــود پی خ

ــوار  ــد را س ــری جدی ــل باط ــکل مقاب ــل ش ۳- مث
ــد. ــه نمایی ــری توج ــب باط ــر دو قط ــه ه کنید.ب

ســوار  را  ریمــوت  آرامی کاور  بــه  ســپس   -۴
نماییــد.

سوئیچ اصلی
ــرای خامــوش و روشــن کــردن موتورســیکلت،  ب
قفــل و بــاز کــردن فرمــان، بــاز کــردن زیــن، و بــاز 
کــردن کاور درب بــاک از ســوئیچ اصــلی اســتفاده 
می شــود. پــس از فشــار دادن ســوئیچ (و تاییدآن 
بــا ریمــوت) در حالیکــه چــراغ نشــانگر ریمــوت 
روشــن اســت (حداکثــر بــه مــدت ۴ ثانیــه) 

می تــوان ســوئیچ اصــلی را چرخانــد.

اخــطار:       
ــا  ــاز و ی ــگام حرکــت ســوئیچ را ب ــز در هن ــر گ ه
بســته ننماییــد.در غیــر ایــن صــورت بعلــت قطــع 
شــدن سیســتم الکتریــکی کنتــرل موتورســیکلت 

غیــر ممکــن می گــردد.

نکتـــه:
ــداده و  ــداوم فشــار ن ــز ســوئیچ اصــلی را م  هرگ
بــا شــدت بــه ســمت چــپ و راســت نچرخانیــد. 
بــرای جلوگیــری از صدمــه دیــدن ســوئیچ اصــلی، 
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سیســتم ریمــوت بطــور موقــت غیرفعال گشــته و 
چــراغ نشــانگر ریموت روشــن و خامــوش خواهد 
شــد. در چنیــن مواقعــی، تــا زمــان خاموش شــدن 
چشــمک چــراغ ریمــوت منتظــر بمانیــد و ســپس 
ســوئیچ اصــلی را بــکار گیریــد. موقعیــت ســوئیچ 

اصــلی بــه شــرح ذیــل توضیــح داده می شــود. 

روشن
کار  الکتریســیته  جریــان  بــا  مدارهــا  تمــام 
ــرق روشــن  ــان ب ــا جری ــن ب ــدو حــتی انجی می کنن

می شــود.

برقرار کردن جریان برق در موتورسیکلت
ــه  ــرده و آن را وارد دامن ــن ک ــوت را روش ۱- ریم

ــد. سیســتم هوشــمند ســویچ نمایی
۲- ســوئیچ اصــلی را فشــار دهیــد، چــراغ نشــانگر 
ریمــوت بــه مــدت حداکثــر ۴ ثانیــه روشــن 

ــد. ــد ش خواه
ــن  ــتم روش ــانگر سیس ــراغ نش ــه چ ۳- هنگامی ک
ــرار  ــت ON ق ــلی را در موقعی ــوئیح اص ــت، س اس
دهیــد در ایــن زمــان تمــام چراغهــای راهنمــا دو 
بــار روشــن و خامــوش شــده و جریــان بــرق 

ــردد. ــرار می گ ــیکلت برق موتورس

نکتـــه:
اگــر ولتــاژ باطــری موتورســیکلت کافــی نباشــد، 

چراغهــای راهنمــا چشــمک نخواهنــد زد.

در  بــرق  جریــان  کــردن  برقــرار  بــرای 
ــه  ــوت ب ــتفاده از ریم ــدون اس ــیکلت ب موتورس
ــت اضطــراری در صفحــات ۹-۲۵ قســمت وضعی
ــام  ــت تم ــن حال ــد. در ای ــه نمایی و ۲۶-۹ مراجع

می شــوند. خامــوش  الکتریــکی  سیســتم 
به منظور خاموش کردن موتورسیکلت:

ــتم،  ــرد سیس ــه ب ــن در دامن ــوت روش ــا ریم ۱- ب
را  اصــلی  ســوئیچ 

نماییــد. خامــوش 
ی  ی ها غهــــا چــرا -۲
راهنمــا یکبــار روشــن 
و  شــده  خامــوش  و 
نیــز  موتورســیکلت 

می شــود  خامــوش 

نکتـــه:
خامــوش  موقعیــت  در  اصــلی  وقــتی ســوئیچ 
قــرار گیــرد، امــا توســط ریمــوت شناســایی 
نشــود(یعنی ریمــوت خــارج از دامنــه بــرد آنتــن 
ــه مــدت ۳ ــر ب ــا خامــوش باشــد)، آژی ــوده و ی ب
ــده و چــراخ نشــانگر روی  ــه صــدا در آم ــه ب ثانی
ریمــوت بــه مــدت ۳۰ ثانیه چشــمک خواهــد زد.
در طــی ایــن ۳۰ ثانیــه، ســوئیچ اصــلی بــه راحــتی 

عمــل می نمایــد.
پــس از ۳۰ ثانیــه بــرق موتورســیکلت بطــور 

قطــع  خــــودکار 
می گــردد.

قطــع  منظــور  بــه 
بــــرق  ســریــــع 
 ، ســیکلت ر تو مو
ســوئیچ اصــلی را در 
ــار  ــار ب ــه چه ۲ ثانی

فشــار دهیــد. در ایــن حالــت فرمــان قفــل شــده 
و بــرق تمــام سیســتم الکتریــکی قطــع می گــردد.
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قفل کردن فرمان
۱- فرمان را کاملا به سمت چپ بچرخانید.

۲- بــا ریمــوت روشــن و در دامنــه بــرد سیســتم، 
ــده و در موقعیــت قفــل  ســوئیچ اصــلی را چرخان

قــرار دهیــد.
نکتــه: در صــورتی کــه فرمــان قفــل نگردیــد، بــه 

ــد. ــه ســمت راســت بچرخانی آرامی فرمــان را ب

 باز کردن قفل فرمان
۱- بــا روشــن بــودن ریمــوت و قــرار داشــتن آن در 
دامنــه بــرد آنتــن، سیســتم ســوئیچ اصــلی را فشــار 

دهید.
۲- درحالیکــه چــراغ 
روشــن  ریمــوت 
ســوئیچ  اســت، 
اصــلی را بــه داخــل 
بــه  و  داده  فشــار 
ســمت مــورد نظــر 

بچرخانیــد.

 باز و بسته کردن کاور درب باک
 باز کردن کاور درب باک

ــوت  ــاک، ریم ــردن کاور درب ب ــاز ک ــرای ب ۱-  ب
می بایســتی روشــن و در دامنــه بــرد سیســتم 

ــد. باش
ــراغ  ــه چ ۲- در حالیک
ریمــوت  نشــانگر 
اســت  روشــن 
را  اصــلی  ســوئیچ 
قــرار   OPEN روی 

دهید.
را   FUEL کلیــد   -۳
تــا  دهیــد  فشــار 
ــاز  ــاک ب کاور درب ب

شــود.

نکتـــه:  
OPEN زمــانی کــه ســوئیچ اصــلی در موقعیــت

قــرار دارد
و ریمــوت در خــارج از دامنــه بــرد سیســتم 
باشــد، زنــگ هشــدار بــه صــدا در خواهــد آمــد.
۳ مــدت  بــه  اصــلی  ســوئیچ  اگــر  همچنیــن 
دقیقــه در موقعیــت OPEN باقــی بمانــد آژیــر بــه 
صــدا درخواهــد آمــد. بــرای خامــوش کــردن آن، 
ریمــوت را بــه دامنــه بــرد سیســتم برگردانــده و 
ــد. ــرار دهی ــت OFF ق ــلی را در موقعی ــویچ اص س

بستن کاور درب باک
کاور درب باک را فشار دهید تا بسته شود.

نکتــه: قبــل از موتورســواری از بســته شــدن کاور 
درپــوش بــاک اطمینــان حاصــل نمایید.

باز و بسته کردن زین موتورسیکلت
جهت باز کردن زین

به منظور باز کردن زین از طریق سوئیچ اصلی
ــت  ــوت می بایس ــن، ریم ــردن زی ــاز ک ــرای ب ۱- ب
روشــن بــوده و در دامنــه بــرد سیســتم ســوئیچ 

ــرار  ــمند ق هوش
دکمــه  گیــرد. 
اصــلی  ســوئیچ 
ســمت  بــه  را 
فشــار  داخــل 

دهیــد.
ــوئیچ  ــتم س ــانگر سیس ــراغ نش ــه چ ۲-هنگامی ک
هوشــمند روشــن اســت، ســوئیچ اصــلی را روی 

ــد. ــرار دهی OPEN ق

را  زیــن  ۳-کلیــد 
و  داده  فشــار 
از  را  زیــن  ســپس 
قســمت عقــب بلنــد 

. ییــد نما
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ــت OPEN و  ــلی در حال ــوئیچ اص ــتی س ــه: وق نکت
ریمــوت خــارج از دامنــه بــرد سیســتم هوشــمند 
ــد  ــدا درخواه ــه ص ــر ب ــد، آژی ــته باش ــرار داش ق
ــدت  ــه م ــلی ب ــوئیچ اص ــر س ــن اگ ــد. همچنی آم
ــد،  ــده باش ــی مان ــت OPEN باق ــه در حال ۳ دقیق
ــف  ــرای متوق ــد. ب ــد آم ــه صــدا در خواه ــر ب آژی
کــردن آژیــر، ریمــوت را بــه دامنــه بــرد سیســتم 
ــلی را در  ــوئیچ اص ــرده و س ــک ک ــمند نزدی هوش

ــد. ــرار دهی ــت OFF ق حال

باز کردن زین با استفاده از کلید
۱- درپوش جای کلید را باز کنید.

۲- کلیــد را درون قفــل زیــن قــرار داده و آن را در 

جهــت عقربه هــای ســاعت بچرخانیــد.
۳- زین را از قسمت عقب بلند کنید. 

توجــه: از بســته شــدن کاور جــای کلیــد در زمــانی 
ــل  ــان حاص ــد اطمین ــتفاده نمی کنی ــه از آن اس ک

کنیــد.
بــرای قفــل کــردن زیــن : زیــن را بــه حالــت اول 
برگردانــده و آن را بــه ســمت پاییــن فشــار دهید. 

نکتـــه:  
قبــل از موتورســواری از قفــل شــدن کامــل زیــن 

اطمینــان حاصــل نماییــد.
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سیستم توقف - حرکت

ســامانه توقــف - حرکت موتورســیکلت سیســتمی 
را  موتورســیکلت  بطــور خــودکار  کــه   اســت 
کاهــش  را  موتــور  (دور  می نمایــد  خامــوش 
می دهــد) در ایــن زمــان چــراغ نشــانگر سیســتم 
توقــف روشــن شــده، صــدای انجیــن کاســته 
شــده، آلــودگی گازهــای خروجــی از انجیــن را بــه 
ــش  ــوخت را کاه ــرف س ــانده و مص ــل رس حداق

ــد. می ده
آرامی  بــه  را  گاز  دســته  راکــب  هنگامی کــه 
دوبــاره  خــودکار  بطــور  انجیــن   می چرخانــد، 
بــه  شــروع  موتورســیکلت  و  شــده  روشــن 

می نمایــد. حرکــت 
            
تـــــوجه                 

در هنــگام پــارک یــا تــرک کــردن ناخواســته 
موتورســیکلت، توجــه داشــته باشــید که ســوئیچ 

ــد.  را ببندی
اگــر سیســتم توقــف- حرکــت موتورســیکلت 
ــالی  ــری خ ــارژ باط ــد، ش ــده باش ــوش نش خام
شــده، و در هنــگام اســتفاده مجــدد بواســطه 
حرکــت  موتورســیکلت  باطــری  پاییــن  ولتــاژ 

نخواهــد کــرد.

نکتـــه:  
اگــر چــه در هنــگام توقــف، انجیــن خامــوش 

می شــود، امــا زمــانی کــه ســرعت موتورســیکلت 
ــرای  ــد، ب ــاعت باش ــر در س ــر از ۱۰ کیلومت کمت
ــال در ترافیک هــای ســنگین، توقــف - حرکــت  مث

ــد. ــاق می افت ــادی اتف ــان نســبتا زی در زم
اگــر فکــر می کنیــد کــه ولتــاژ باطــری بــرای 
راه انــدازی موتورســیکلت و یــا دیگــر دلایــل 
حرکــت   - توقــف  سیســتم  نمی باشــد،  کافــی 

ننماییــد. روشــن  را  موتورســیکلت 
بــرای کنتــرل کیفیــت باطــری از نماینــدگی معتبــر 

موتورســیکلت درخواســت نماییــد.

کارکرد سیستم توقف- حرکت
فعال کردن سیستم 

۱- سوئیچ اصلی را باز کنید.
حالــت          در  را  حرکــت   – توقــف  سیســتم   -۲

دهیــد. قــرار   

۳- زمــانی کــه موتورســیکلت شــرایط زیــر را 
شناســایی نمایــد، سیســتم توقــف - حرکــت فعــال 
شــده و چراغ نشــانگر سیســتم روشــن می شــود.
ــت ــت در وضعی ــف - حرک ــتم توق ــد سیس *-کلی

ــد.  ــه باش ــرار گرفت  ق

۵-۱
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*- پــس از گــرم شــدن انجیــن، موتوربــرای مــدتی 
در حالــت ایســتا روشــن بــوده باشــد.    

ــا  ــر ی ــو مت ــرعت ۱۰ کیل ــا س ــیکلت ب *- موتورس
ــد. ــت نمای ــر حرک بالات

۴- بــرای خامــوش کــردن سیســتم، کلید سیســتم 
دهیــد. را در حالــت   قــرار

ــاژ باطــری، ممکــن اســت  ــرای حفــظ ولت ــه: ب نکت
ــال نگــردد. سیســتم فع

خاموش کردن انجین
در  نشــانگر   از روشــن شــدن چــراغ  پــس 
صفحــه کیلومتــر، هنــگامی کــه موتــور در حالــت دور 
ــف  ــه خــودرو متوق ــتی اســت ک ــا شــود، حال آرام ره
شــده و دســتگیره دریچــه گاز در موقعیــت کامــلا 
بســته قــرار می گیــرد، پــس موتــور بــه طــور خــودکار 

متوقــف می شــود. در ایــن زمــان، چــراغ نشــانگر  
در صفحــه کیلومتــر، شــروع بــه چشــمک زدن می کنــد 
ــور در حــال حاضــر توســط  ــا نشــان دهــد کــه موت ت

ــت. ــده اس ــف ش ــت، متوق ــتم توقف-حرک سیس

۱- روشن
۲- چشمک زن

روشن کردن دوباره انجین

زمــانی کــه انجیــن خامــوش اســت و چــراغ 
انجیــن  حرکــت   - توقــف  سیســتم  نشــانگر 
چشــمک می زنــد، بــا چرخانــدن درســته گاز (بــاز 
خــودکار  به طــور  انجیــن  گاز)  دریچــه  کــردن 

چشــمک زدن  و  می کنــد  کار  بــه  شــروع 
می گــردد. متوقــف 

اخطــار: هنگامی کــه سیســتم توقــف - حرکــت 
ــور  ــت، بط ــوش اس ــن خام ــوده و انجی ــال ب فع
ــن  ــر ای ــد. در غی ــته گاز را نچرخانی ــانی دس ناگه
ــور  ــده و بط ــن ش ــیکلت روش ــورت، موتورس ص

ــد. ــت در می آی ــه حرک ــره ب غیرمنتظ

ــت،  ــن اس ــل پایی ــک بغ ــه ج ــانی ک ــه: *- زم نکت
سیســتم توقف-حرکــت غیرفعــال می گــردد. 

*- در صــورت عــدم کارکــرد صحیــح سیســتم 
توقــف - حرکــت، از نماینــدگی مجــاز یاماهــا 
درخواســت نماییــد تــا موتورســیکلت را بازبیــنی 

ــد. نمای

اقدامات احتیاطی در هنگام استفاده از سیستم توقف 
- حرکت 

بــه منظــور پیشــگیری از تصادفــات بواســطه 

۵-۲

سیستم توقف و حرکت (مدل ABS دار)

5



1-21-2

ــر را  ــی زی ــوارد احتیاط ــح، م ــرد صحی ــدم کارک ع
ــد. ــه نمایی مطالع

ــت  ــا دس ــیکلت را ب ــه موتورس ــار: هنگامی ک اخط
بــه مــکانی انتقــال می دهیــد، از بســته شــدن 

ــد. ــل کنی ــان حاص ــلی اطمین ــوئیچ اص س

توقف-حرکــت  ایــن حالــت سیســتم  در  اگــر 
روشــن باشــد و بــه طــور اتفاقــی دســته گاز 
ــت در  ــه حرک ــیکلت ب ــود، موتورس ــده ش چرخان

ــد.  ــد آم خواه
موتورســیکلت  دادن  قــرار  زمــان  در  اخطــار: 
ــته  ــد بس ــلی بای ــوئیچ اص ــط، س ــک وس روی ج
ــن  ــت روش ــف - حرک ــتم توق ــر سیس ــد. اگ باش
باشــد، در زمــان پــارک کــردن موتورســیکلت 
ــته گاز و  ــش دس ــکان چرخ ــط ام ــک وس روی ج
در نتیجــه حرکــت کــردن موتــور ســیکلت وجــود 

دارد.

ــرک  ــاه و ت ــف کوت ــد توق ــه قص ــانی ک ــار: زم اخط
ــوئیچ  ــودن ســ ــد از بســته ب موتورســیکلت داری

اطمینــــان حاصــل نماییــد.

را  توقف-حرکــت  سیســتم  پــارک،  هنــگام  در 
خامــوش نماییــد. در غیــر ایــن صــورت، اگــر 
شــود،  چرخانــده  گاز  دســته  اتفاقــی  بطــور 

آمــد. درخواهــد  حرکــت  بــه  موتورســیکلت 
اخطــار: قبــل از انجــام عملیــات تعمیــر و نگهداری 
ــت  ــلی می بایس ــوئیچ اص ــرویس دوره ای، س و س
بســته باشــد. اگــر در آن هنــگام، سیســتم توقف-
ــکان  ــورت ام ــن ص ــد، در ای ــن باش ــت روش حرک

حرکــت اتفاقــی موتورســیکلت وجــود دارد.

سیستم توقف و حرکت (مدل ABS دار)
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سوئیچ اصلی/ قفل فرمان
از وظایــف ســوئیچ 
اصــلی کنتــرل قفــل 
سیســتم  فرمــان، 
و  جرقـــه زنـــــی 
سیســتم روشــنایی 
رسیـــــکلت  تو مو

می باشــد. فرمــان را قفــل کــرده، زیــن و درب 
بــاک را بــاز می نمایــد. موقعیت هــای ســوئیچ 

اصــلی در ذیــل بــا جزئیــات بیــان می شــود.
نکتــه: ســوئیچ اصــلی مجهــز بــه دیافراگــم جــای 

ســوئیچ اســت. 
الکتریــکی  تمامی مدارهــای   :(ON)بــاز ســوئیچ 
ــن  ــن روش ــد و انجی ــرق کار می کنن ــان ب ــا جری ب
ــوئیچ را  ــوان س ــت نمی ت ــن حال ــود. در ای می ش

ــود. ــارج نم خ
ــرار داده  ــت ON ق ــوئیچ در موقعی ــه س ــانی ک زم
شــود، چــراغ پشــت کیلومتــر، چــراغ عقــب، 
ــور  ــی بط ــای اضاف ــر چراغه ــلاک و دیگ ــراغ پ چ

خــودکار روشــن می شــوند.
وقــتی ســوئیچ بــاز شــود، صــدای کارکــرد پمــپ 

بنزیــن را نیــز می تــوان شــنید.
ــتم های  ــامی  سیس ــرق تم ــته (OFF): ب ــوئیچ بس س
حالــت  ایــن  در  می شــود.  قطــع  الکتریــکی 

می تــوان ســوئیچ را خــارج نمــود.
تمــامی  و  شــده  قفــل  فرمــان  فرمــان:  قفــل 
 سیســتم های الکتریــکی قطــع می گــردد. ســوئیچ 

را در ایــن حالــت می تــوان خــارج نمــود.

 قفل کردن فرمان
۱-فرمــان را بطــور 
کامــل بــه ســمت 

بچرخانیــد. چــپ 
در  را  ۲-ســوئیچ 
ــرار  ــت OFF ق موقعی

ــن فشــار  ــه پایی ــه ب ــد، و ســپس در حــالی ک دهی
بچرخانیــد.  LOCK ســمت  بــه  می دهیــد 

۳- سوئیچ را خارج نمایید.
نکتــه: اگــر فرمــان قفــل نشــد، آن را بــه آرامی  بــه 
ســمت چــپ و و راســت بچرخانیــد تــا قفل شــود.

 باز کردن قفل فرمان
ســوئیح را در حالیکه 
بــه ســمت داخــل 
فشــار می دهیــد در 
ــرار  ــت OFF ق موقعی

ــد. دهی
در  هرگــز  هشــدار: 

OFF را در موقعیــت  هنــگام حرکــت، ســوئیچ 
ایــن صــورت،  غیــر  ندهیــد.در  قــرار   LOCK و 
ــن  ــده و ممک ــال ش ــر فع ــکی غی ــتم الکتری سیس
اســت موجــب از دســت رفتــن کنتــرل و تصــادف 

ــردد. گ
یــک  بــه  موتورســیکلت  افتــادن  صــورت  در 
ســمت، پــس از بلنــد کــردن موتورســیکلت، 
نشــتی ســوخت را کنتــرل نماییــد. درصــورت 
ــدگی  ــه نماین ــیکلت را ب ــتی، موتورس ــود نش وج
معتبــر یاماهــا انتقــال داده تــا آن را بــررسى نماید.

باز کردن محافظ محل قرارگیری سوئیچ

عملکردهای ابزار و کنترل
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باز کردن محافظ محل قرارگیری سوئیچ
ســر ســوئیچ را هماننــد شــکل وارد محفظــه بــاز 
ــه  ــپس ب ــد و س ــوئیچ نمایی ــم س ــردن دیافراگ ک
ســمت راســت بچرخانیــد تــا دیافراگــم کنــار 

ــرود. ب

برای بستن دیافراگم سوئیچ

ــظ  ــا محاف ــد ت ــار دهی PUSH را فش SHUT ــه دکم
ــدد.  ــوئیچ را ببن ــری س ــل قرارگی ــمی، مح دیافراگ

نشانگرها و چراغهای اخطار

   

نشانگر چراغهای راهنمای سمت راست و چپ
هــر یــک از ایــن نشــانگرها زمــانی چشــمک 
می زننــد کــه چــراغ راهنمــای مربــوط بــه آن 

می شــود. روشــن 
ــالا  ــالا: زمــانی کــه چــراغ ســو ب نشــانگر چــراغ ســو ب
روشــن می شــود، ایــن نشــانگر روشــن خواهد شــد.

نشانگر دمای مایع خنک کننده
ایــن چــراغ هشــدار زمــانی روشــن می شــود 
ــن  ــود. در ای ــد داغ می ش ــش از ح ــن بی ــه انجی ک
ــوش  ــن را خام ــریعتر انجی ــه س ــر چ ــورت ه ص

ــود. ــک ش ــا خن ــرده ت ک
ــاز  ــا ب ــوان ب ــراغ را می ت ــن چ ــکی ای ــدار الکتری م
کــردن ســوئیچ کنتــرل کــرد. ایــن نشــانگر بــرای 
دوبــاره  و  شــده  روشــن  ثانیــه  چنــد  مــدت 

ــد. ــد ش ــوش خواه خام
ایــن  و  بــاز شــود  کــه ســوئیچ  زمــانی  اگــر 
نشــانگر روشــن نشــود و یــا روشــن باقــی بمانــد، 
موتورســیکلت را بــه نماینــدگی یاماهــا انتقــال 

ــد. دهی
تذکــر: اگــر دمــای انجیــن بــالا بــود، دوبــاره آن را 

روشــن نکنیــد.
جهــت  انجیــن،  شــدن  داغ  درصــورت  نکتــه: 
دســتورالعملهای بیشــتر بــه صفحــات ۲۶-۹ و 

نماییــد. مراجعــه   ۹-۲۷
چــراغ چــک: ایــن چــراغ زمــانی روشــن می شــود 
کــه مشــکلی توســط مــدار الکتریکی کنتــرل کننده 
انجیــن، شناســایی شــود. درصــورت روشــن 
شــدن چــراغ چــک، از نماینــدگی یاماهــا بخواهیــد 
تــا بــا سیســتم خودکنتــرلی، موتورســیکلت را 
جزئیــات   ۶-۷ صفحــه  (در  نمایــد.  عیب یــابی 

ــت.) ــده اس ــه ش ــه ارائ ــن زمین ــتری در ای بیش
ــاز  ــا ب ــوان ب مــدار الکتریــکی چــراغ چــک را می ت
کــردن ســوئیچ اصــلی کنتــرل نمــود.در ایــن 
ــن  ــه روش ــد ثانی ــرای چن ــک ب ــراغ چ ــورت چ ص

۶-۲
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ــد. ــد ش ــوش خواه ــاره خام ــده و دوب ش
اگــر بــا بــاز شــدن ســوئیچ، چــراغ چــک روشــن 
ــیکلت را  ــود، موتورس ــوش نش ــا خام ــود و ی نش

ــه نماینــدگی انتقــال دهیــد. ب

(ABS)در مدلهای مجهز به ترمز ضد قفل ABS نشانگر
در حالــت عــادی، زمــانی کــه ســوئیچ بــاز شــود، 
ــرعت  ــر س ــود، و اگ ــن می ش ــانگر روش ــن نش ای
ســاعت  بــر  کیلومتــر   ۱۰ بــه  موتورســیکلت 

ــد.  ــد ش ــوش خواه ــانگر خام ــد، نش برس
:ABS اگر نشانگر

*-زمــانی کــه ســوئیچ بــاز می شــود، روشــن 
نشــود

ــا  ــد و ی ــن باش ــواری روش ــگام موتورس *-در هن
ــود ــن ش ــوش و روش خام

*-وقــتی ســرعت موتورســیکلت بــه ۱۰ کیلومتــر 
در ســاعت و یــا بــالا تــر برســد، خامــوش نشــود

ــتی  ــه درس ــه ABS ب ــت ک ــن اس ــان دهنده ای نش
ــا هریــک  ــد. در صــورت مواجــه ب عمــل نمی نمای
ــیکلت می بایســت هــر  از مــوارد بــالا، موتورس
ــال داده شــود. ــدگی انتق ــه نماین چــه ســریعتر ب

ــا سیســتم ABS صفحــه ۹-۶ را  (جهــت آشــنایی ب
ــد.) ــه نمایی مطالع

ABS نشــانگر  چــراغ  کــه  درصــورتی  هشــدار: 
ــاعت  ــر س ــر ب ــر از ۱۰ کیلومت ــرعت بالات در س
موتورســواری  حــال  در  نشــود،یا  خامــوش 
ــا خامــوش و روشــن  نشــانگر روشــن باشــد و ی
شــود، سیســتم ترمــز بــه سیســتم متعــارف 
تغییــر یابــد، اگــر هــر دو مــورد بــالا اتفــاق 
افتــد، و یــا چــراغ نشــانگر اصــلا روشــن نشــود، 
می بایســت جهــت جلوگیــری از قفــل شــدن 
ــت را  ــت دق ــانی نهای ــای ناگه ــا در ترمزه چرخه
داشــته باشــید و هرچــه ســریعتر موتورســیکلت 
را بــه نماینــدگی انتقــال داده تــا سیســتم ترمــز و 

مدارهــای الکتریــکی را کنتــرل نمایــد.

نکتـــه:  
زمــانی کــه موتورســیکلت روی جــک وســط قــرار 
دارد، در صــورت گاز دادن بــه موتورســیکلت 
ممکــن اســت چــراغ نشــانگر ABS روشــن شــود. 
ــح  ــرد صحی ــدم کارک ــانده دهنده ع ــر نش ــن ام ای

سیســتم نمی باشــد.

چراغ نشانگر سیستم سوئیچ هوشمند 
را مشــخص  ریمــوت  ایــن نشــانگر وضعیــت 
می نمایــد. هنگامی کــه سیســتم ســوئیچ هوشــمند 
بطــور عــادی کار کنــد، نشــانگر خامــوش خواهــد 
بــود. درصــورت وجــود مشــکل در ایــن سیســتم 
ــد  ــمک زن خواه ــت چش ــه حال ــانگر ب ــن نش ای
بــود. اگــر خطــایی در سیســتم ســوئیچ هوشــمند 
باشــد، نشــانگر چشــمک خواهــد زد. اگــر ارتبــاط 
میــان سیســتم و ریمــوت برقــرار شــود و یــا 
عملیــاتی در حــال انجــام باشــد، نشــانگر بــه 

ــود. ــد ب ــت چشــمک زن خواه حال
نکتــه: هنگامی کــه کلیــد اســتارت فشــار داده 
ــه  ــک ثانی ــدت ی ــه م ــانگر ب ــن نش ــود، ای می ش
می شــود.  خامــوش  دوبــاره  و  شــده  روشــن 
اگــر نشــانگر بطــور معمــولی روشــن و خامــوش 
ــال  ــدگی انتق ــه نماین ــیکلت را ب ــود، موتورس نش

ــد. دهی

چراغ نشانگر توقف - حرکت
زمــانی کــه سیســتم توقــف –حرکــت فعــال اســت 
ایــن نشــانگر روشــن می شــود. ایــن چــراغ زمــانی 
چشــمک می زنــد کــه انجیــن بطــور خــودکار 
خامــوش  حرکــت   - توقــف  سیســتم  توســط 

گردد.
 نکتــه: حــتی اگــر کلیــد توقــف حرکــت روی    
 قــرار گیــرد، ممکــن اســت نشــانگر روشــن 

(۵-۱ نشــود.(صفحه 
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کیلومتر چند کاربردی

اخــطار:
قبــل از انجــام هرگونــه تغییــرات و تنظیمــات در 
کیلومتر، موتورســیکلت را می بایســت متوقــف نمود.

حیــن  در  تنظیمــات  و  تغییــرات  انجــام 
ــز  ــن تمرک ــت رفت ــب از دس ــواری موج موتورس
گشــته و خطــر تصــادف را افزایــش می دهــد.

زیــر  مــوارد  بــه  مجهــز  کیلومتــر  دســتگاه 
. شــد می با

* کیلومترشمار
* دور موتور

* چراغ زمانبندی متغیر سوپاپها
* ساعت

* آمپر بنزین
* صفحه نمایش چند کاربردی

نکتـــه:   
قبــل از اســتفاده از دکمــه انتخــاب و تنظیــم 

مجــدد، ســوئیچ می بایســت بــاز باشــد.
کیلومتر شمار

ــر  ــیکلت را ب ــرعت موتورس ــمار س ــر ش کیلومت
ــد. ــان می ده ــاعت نش س

دور موتور
ایــن  موتورســوار  بــه  الکتریــکی  موتــور  دور 
امــکان را می دهــد تــا دور موتــور را در محــدوده 

ــد. ــظ نمای ــتاندارد حف اس

نشانگر زمان بندی متغیر سوپاپها

عملکردهای ابزار و کنترل
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ــه  ــرف بهین ــور مص ــه منظ ــیکلت ب ــن موتورس ای
ــرعت  ــان س ــب در زم ــتاب مناس ــوخت و ش س
بــالا و پاییــن بــه VVA مجهــز می باشــد.این چــراغ 
ــتم  ــه سیس ــود ک ــن می ش ــانی روش ــانگر، زم نش
زمــان بنــدی متغیــر ســوپاپها بــه حالــت ســرعت 
ــر اســاس  ــوان ب ــالا در آید.نشــانگر VVA را می ت ب

ــرد: ــوش ک ــر خام ــات زی اقدام
۱- سوئیچ را ببندید.

۲-دکمــه RESET/SELECT را فشــار داده و نگــه 
ــد. ــاز کنی ــوئیچ را ب ــد و س داری

ــه  ــک ثانی ــس از ی ــه RESET/SELECT را پ ۳- دکم
ــد. رهــا کنی

خامــوش  بــرای  را   RESET/SELECT دکمــه   -۴
کــردن شــاخص فشــار دهیــد.

نکتـــه:
ــه  ــه منزل ــاخص VVA ب ــراغ ش ــردن چ ــوش ک خام
خامــوش شــدن سیســتم زمــان بنــدی متغیــر 

نمی باشــد. ســوخت 

ساعت
این ساعت از سیستم ۱۲ ساعته بهره می برد.

به منظور تنظیم ساعت
ــمار  ــر ش ــش کیلومت ــه نمای ــه صفح ــانی ک ۱- زم
ــه  ــه RESET/SELECT را ب ــد، دکم ــان می ده را نش

ــد. ــه داری ــار داده و نگ ــه فش ــدت ۴ ثانی م
۲-وقــتی اعــداد ســاعت بصــورت خامــوش و 

RESET/ دکمــه  از  شــد،  داده  نشــان  روشــن 
ــد. ــم ســاعت اســتفاده نمایی ــرای تنظی SELECT ب

۳-دکمــه RESET/SELECT را بــه مــدت ۲ ثانیــه 
فشــار دهیــد تــا اعــداد دقیقــه نمایــش داده 

زن). چشــمک  شــوند(بصورت 
RESET/SELECT ۴- بــرای تنظیــم دقیقــه از دکمــه

اســتفاده نماییــد.
۵-دکمــه RESET/SELECT را بــه مــدت ۲ ثانیــه 
ــد. ــه کار نمای ــروع ب ــاعت ش ــا س ــد ت ــه داری نگ
نکتــه: اگــر دکمــه reset/select را بــه مــدت ۹۰
ــه  ــده و ب ــم نش ــان تنظی ــد زم ــار ندهی ــه فش ثانی

ــت. ــد گش ــاز خواه ــل ب ــت قب حال

آمپر بنزین

شــاخص آمپــر بنزیــن نشــان دهنــده مقــدار 
ســوخت در بــاک می باشــد.با کاهــش میــزان 
ســوخت در بــاک، بخشــهای نمایشــگر آمپــر بــه 
ترتیــب از F (پــر) بــه طــرف E (خــالی ) کــم رنــگ 
ــر  ــش از آمپ ــن بخ ــه آخری ــانی ک ــوند. زم می ش
شــروع بــه چشــمک می نمایــد، هــر چــه ســریعتر 

ــد. ــوختگیری نمایی س
هنگامی کــه ســوئیچ را بــاز کنیــد، بــرای چنــد ثانیــه 
ــر بنزیــن روشــن می شــوند.  تمــام بخشــهای آمپ
پــس از آن، آمپــر میــزان دقیــق ســوخت در بــاک 

را نشــان خواهــد داد.
نکتــه: تمــام ســوخت موجــود در باک را اســتفاده 

یید. ننما
را  خــود  عیبهــای  می توانــد  بنزیــن  آمپــر 
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شناســایی نمایــد. درصــورت وجــود نقــص در 
مــدار آمپــر، تمامی بخشــهای آمپــر روشــن و 
خامــوش خواهــد شد(چشــمک). در صــورت 
ــه نماینــدگی  ــن امــر موتورســیکلت را ب ــوع ای وق
یاماهــا انتقــال دهیــد. توجــه: وقــتی نشــانگر 
ــه  ــید، هرچ ــوک رس ــن بل ــن تری ــه پایی ــن ب بنزی
ــد. بواســطه حرکــت  ســریعتر ســوختگیری نمایی
موتورســیکلت در جــاده و بــالا و پاییــن شــدن آن 
ممکــن اســت ســوخت کافــی بــه انجیــن نرســد 
ــردد. ــن می گ ــدن انجی ــوش ش ــب خام ــه موج ک

صفحه نمایشگر چند کاربردی
صفحه نمایشگر موارد زیر را نشان می دهد.

*- کیلومتر شمار
*- مسافت سنج

*- نمایشگر کاهش لحظه ای سوخت
*- نشانگر مصرف متوسط سوخت

*- شاخص ولتاژ باطری
*- نمایشگر کد خطا

بــا فشــار دادن دکمــه RESET/SELECT بــه ترتیــب 
ODO کیلومترشــمار  حالــت  از  می تــوان  زیــر 

TRIP، نشــان دهنده مصــرف  بــه مسافت ســنج
ــط  ــا L/100 Km) متوس ــوخت (Km/L ی ــداوم س م
 ،(L/100Km یــا AVE F/ECO Km/L) مصــرف ســوخت

ــت. ــاژ باطــری رف و ولت
ODO—TRIP—F/ECO—AVEF/ECO—BATT—ODO

 حالت کیلومتر شمار

کیلومتــر شــمار مقــدار مســافت طــی شــده 
می دهــد.  نشــان  را  موتورســیکلت  توســط 

حالت مسافت سنج

ایــن حالــت مجمــوع مســافت طــی شــده از 
زمــان تنظیــم را نشــان می دهــد.

نکتــه: *- کیلومتــر شــمار در ۹۹۹۹۹۹ عــدد قفــل 
شــده و نمی تــوان آن را تنظیــم نمــود.

ــه  ــوان پــس از اینکــه ب *- مســافت ســنج را می ت
۹۹۹۹٫۹ رســید تنظیــم کــرد. پــس از عــدد مذکور 

سیســتم بــه محاســبه مســافت ادامــه می دهــد.
بــرای تنظیــم مســافت ســنج، زمــانی کــه صفحــه 
دکمــه  می دهــد،  نشــان  را  مســافت  نمایــش 
RESET/SELECT را بــه مــدت ۱ ثانیــه فشــار دهیــد.

حالت مصرف لحظه ای سوخت

ــوان  ــوخت را می ت ــه ای س ــرف لحظ ــش مص نمای
در دو حالــت کیلومتــر بــر لیتــر یــا لیتــر بــر ۱۰۰

ــر تنظیــم نمــود. کیلومت
کــه  مســافتی   :(Km/L) لیتــر  بــر  کیلومتــر   -*
ــد  ــر ســوخت می توان ــک لیت ــا ی موتورســیکلت ب

طــی کنــد را نشــان می دهــد.
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مقــدار   :(L/100Km)کیلومتــر  ۱۰۰ بــر  لیتــر   -*
ســوخت مــورد نیــاز بــرای طــی کــردن ۱۰۰

نشــان می دهــد. را  کیلومتــر 
مصــرف  ای  لحظــه  حالت هــای  تغییــر  بــرای 
ســوخت دکمــه RESET/SELECT را بــه مــدت یــک 

ــد. ــار دهی ــه فش ثانی
نکتــه: زمــانی کــه ســرعت موتورســیکلت در 
ــر  ــر ب ــر از ۱۰ کیلومت ــواری کمت ــگام موتورس هن
داده  نمایــش   «-.--» عبــارت  باشــد،  ســاعت 

می شــود.

حالت مصرف متوسط سوخت

ایــن نمایشــگر متوســط مصــرف ســوخت پــس از 
آخریــن تنظیــم را نشــان می دهــد. نمایــش مصرف 
متوســط ســوخت را می تــوان برحســب کیلومتــر 

بــر لیتــر و لیتــر بــر ۱۰۰ کیلومتــر تنظیــم نمــود.
*- کیلومتــر بــر لیتــر : میــزان مســافتی را کــه 
می تــوان بــا یــک لیتــر ســوخت طــی کــرد را 

نشــان می دهــد.
ســوخت  میــزان  کیلومتــر:   ۱۰۰ بــر  لیتــر   -*
ــان  ــر را نش ــردن ۱۰۰ کیلومت ــی ک ــت ط لازم جه

می دهــد.
بــرای تغییــر تنظیــم بیــن ایــن دو وضعیــت دکمــه 
ــار  ــه فش ــک ثانی ــدت ی ــه م RESET/SELECT را ب

ــد. دهی
بــرای تنظیــم مجــدد متوســط مصــرف ســوخت، 
ــدت ۱ ــه م ــل ب ــه RESET/SELECT  را حداق دکم

ــد. ــه فشــار دهی ثانی

ــرف  ــط مص ــدد متوس ــم مج ــس از تنظی ــه: پ نکت
ســوخت، تــا زمــانی کــه موتورســیکلت مســافت 
۰٫۱ کیلومتــر را طــی نکنــد، نمایشــگر عبــارت 

«-.—» را نمایــش خواهــد داد.

نشانگر ولتاژ باطری
ایــن نشــانگر میــزان ولتــاژ فعــلی باطــری را نشــان 

می دهد.
ــارژ  ــلا ش ــری کام ــت، باط ــتر از ۱۲٫۸ ول *- بیش

ــت. ــده اس ش
ــه شــارژ  ــاز ب ــر از ۱۲٫۷ ولــت، باطــری نی *- کمت

دارد.
نکتــه: اگــر ولتــاژ باطــری کمتــر از ۹٫۰ ولــت 
باشــد، عبــارت«-. - -» نمایــش داده می شــود.

 وضعیت خود عیب یابی   

 ایــن مــدل بــرای مدارهــای الکتریــکی مختلــف بــه 
ابــزار خــود عیب یــابی مجهــز می باشــد.

اگــر نقــصی در هــر یــک از آن مدارهــا شناســایی 
ــد  ــن روشــن شــده و ک شــود، چــراغ چــک انجی
خطــا در صفحــه نمایــش داده می شــود. اگــر 
صفحــه نمایشــگر کــد خطــایی را نمایــش داد، 
آن را یاداشــت کــرده و موتورســیکلت را جهــت 

ــد. ــال دهی ــدگی انتق ــه نماین ــررسى ب ب
توجه:درصــورت نمایــش داده شــدن هرگونــه 
کــد خطــا، موتورســیکلت می بایســت بــه منظــور 
پیشــگیری از صدمــات انجیــن، مــورد بــررسى 

ــرد. ــرار گی ق
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ابزار و عملکرد کلیدهای کنترل
کلید های قلوه چپ فرمان

ABS کلید های قلوه راست فرمان مدل بدون

کلیدهای سمت راست فرمان مدل ABS دار 

کلید سو بالا پایین 
بــرای ســو بــالا کلیــد را در وضعیــت  قــرار 
دهیــد و بــرای ســو پاییــن کلیــد بایــد در وضعیــت 

 قــرا گیــرد.

کلید راهنما 
بــرای روشــن کــردن چــراغ راهنمــای ســمت 
راســت کلیــد را بــه ســمت راســت و بــرای 
ــپ  ــمت چ ــای س ــراغ راهنم ــودن چ ــن نم روش

کلیــد را بــه ســمت چــپ هدایــت کنیــد.
زمــانی کــه کلیــد را رهــا ســازید کلیــد در مرکــز قرار 
ــرای خامــوش کــردن چراغهــای  خواهــد گرفــت. ب
راهنمــای هــر یــک از طرفیــن، پــس از اینکــه کلیــد 

بــه مرکــز بــاز گشــت، آن را فشــار دهیــد.

کلید بوق 
بــرای بــه صــدا درآوردن بــوق ایــن کلیــد را فشــار 

. دهید

کلید استارت 
ــک  ــد ج ــدا بای ــن ابت ــردن انجی ــن ک ــرای روش ب
ــب  ــو و عق ــز جل ــر دو ترم ــوده و ه ــالا ب ــل ب بغ
گرفتــه شــود. قبــل از روشــن کــردن انجیــن 
بــرای دســتورالعملهای چگونــگی روشــن نمــودن 

ــد. ــه نمایی ــه ۱-۸ مراجع ــه صفح ــن، ب انجی

کلید  سیستم توقف - حرکت مدل ABS دار         
ــرای روشــن کــردن سیســتم توقــف – حرکــت،  ب
کلیــد را در وضعیــت  قــرار داده و بــرای 
خامــوش کــردن سیســتم توقــف – حرکــت، کلیــد 

ــد. ــرار دهی ــت  ق را در موقعی

کتی راست - ترمز جلو
ترمــز  دســته 
ــمت  ــو در س جل
فرمــان  راســت 
قــرار دارد. بــرای 
ترمــز  گرفتــن 
جلــو،  ســمت 

کــتی ترمــز را بــه ســمت دســته گاز بکشــید.
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کتی چپ -ترمز عقب   
کــتی ترمــز عقــب 
چــپ  ســمت  در 
فرمــان قــرار گرفتــه 
بــرای  اســت. 
گرفتــن ترمــز، کــتی 

بکشــید. نرمی فرمــان  ســمت  بــه  را  ترمــز 

ترمز ABS برای مدلهای مجهز به ترمز ضدقفل
ــر روی  ــط ب ــل فق ــد قف ــز ض ــدل ترم ــن م در ای
چــرخ جلــو نصــب شــده اســت.ترمز گیــری 
ایــن سیســتم هماننــد ترمزهــای متعــارف  در 
می باشــد. اگــر ترمــز ABS فعــال شــود، پالســهای 
ــز  ــتی در روی دســته ترم ــه راح ــوان ب ــرا  می ت آن

ــود.  ــاس نم احس
ــه و  ــز را گرفت ــما ترم ــز ش ــت نی ــن موقعی در ای
ــد.  ــام ده ــود را انج ــا ABS کار خ ــد ت ــازه دهی اج
هرگــز دســته ترمــز را رهــا نکــرده و دوبــاره 
ــر  ــر موجــب کاهــش تاثی ــن ام ــد، ای ــز نگیری ترم

ترمزگیــری می گــردد.

اخطــار:  
ــه ترمــز  ــه شــما مجهــز ب حــتی اگــر وســیله نقلی
ABS باشــد فاصلــه خــود را بــا وســیله نقلیــه 

ــد. ــظ کنی ــویی حف جل

*- ترمــز ABS در فواصــل بیشــتر بهتریــن عملکــرد 
را دارد.

*- در ســطوح خــاص هماننــد ســطوح پرفــراز 
ــز  ــه ترم ــداز، فاصل ــت ان ــیب و دارای دس و نش
ــبت بــه ترمزهــای معمــولی  گیــری بــا ABS نس

ــد. ــتر باش ــت بیش می بایس
می شــود،  کنتــرل   ECU توســط   ABS ترمــز 
درصــورتی کــه ترمــز ABS عمــل ننمایــد، سیســتم 

ترمــز عــادی فعــال می شــود.

نکتـــه:   
سیســتم ABS هنگامی کــه ســوئیچ را بــاز می کنیــد، 
و موتورســیکلت بــا ســرعت ۱۰ کیلومتــر بــر 
ســاعت و یــا بیشــتر حرکــت می نمایــد، سیســتم 
خــود را یــررسى و عیب یــابی می نمایــد. طــی ایــن 
تســت، صــدای کلیــک را می تــوان شــنید و لــرزش 
را می تــوان روی دســته ترمــز احســاس نمود.امــا 
ــتم  ــح سیس ــرد صحی ــدم کارک ــت ع ــا علام این ه

نمی باشــند.

سنســور  کــه  باشــید  داشــته  توجــه  توجــه: 
چرخــان  قســمت  و  جلــو  چــرخ  روی   ABS

ایــن  غیــر  در  نباشــد،  دیــده  سنسورآســیب 
صــورت ABS عملکــرد مناســبی نخواهــد داشــت.

۱- سنسور چرخ جلو
۲- روتور سنسور چرخ جلو

درب باک
برای باز کردن درب باک
۱- سوئیچ را باز کنید

بــرای  را   FUEL کلیــد   -۲
بــاز کــردن کاور درب بــاک 

ــد. ــار دهی فش
ــت  ــاک را در جه ۳-درب ب
خــلاف عقربه هــای ســاعت 
بچرخانیــد و درب را خــارج 

نماییــد.
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بستن درب باک
۱- درب بــاک را روی 
و  داده  قــرار  بــاک 
ــه ای  در جهــت عقرب
ســاعت بچرخانیــد تــا 
علامــت مثلــث روی 
ــه  ــاک و و بدن درب ب
ــتا  ــک راس ــاک در ی ب

ــد. ــرار گیرن ق
۲- کاور درب بــاک را فشــار دهیــد تــا قفل شــود. 
زمــانی کــه کاور درب بــاک قفــل می شــود صــدای 

کلیک می بایســت شــنیده شــود.
هشــدار: پــس از ســوخت گیری و پرکــردن بــاک، 
از بســته شــدن درب بــاک اطمینــان حاصــل کنیــد. 
ــوزی  ــکان آتش س ــوخت، ام ــتی س ــورت نش در ص

ــود دارد. وج

سوخت
از وجــود بنزیــن کافــی در بــاک اطمینــان حاصــل 

نماییــد.
            
       هشـــدار          

ــن و گازهــای متصاعــد شــده از آن اشــتعال  بنزی
و  آتش ســوزی  از  پیشــگیری  بــرای  پذیرنــد. 
ــوخت گیری  ــگام س ــا در هن ــاشی از آنه ــار ن انفج

ــد. ــه فرمایی ــل توج ــوارد ذی ــه م ب

لوله، فیلتر بنزین، درب باک

خامــوش  را  انجیــن  از ســوخت گیری،  قبــل   -۱
در  شــوید.  پیــاده  موتورســیکلت  از  و  کــرده 
روی  نبایــد  کــسی  هیــچ  هنــگام ســوخت گیری 
هنــگام  باشــد.  شــده  ســوار  موتورســیکلت 
ســوخت گیری از کشــیدن ســیگار و قرارگیــری در 
ــایل  ــزار و وس ــایر اب ــه و س ــش، جرق ــاورت آت مج
کــه جرقــه تولیــد می کننــد، اکیــدا خــودداری شــود. 
ننماییــد.  پــر  کامــل  بطــور  را  بــاک  ۲-هرگــز 
ــی رســید،  ــن صاف ــه پایی ــه ســوخت ب ــگامی  ک هن
ســوخت گیری را متوقــف نماییــد. چــرا کــه بنزیــن 
ــرم  ــاب) گ ــن و آفت ــای انجی ــط گرم ــتی (توس وق
ــب  ــته و موج ــزوده گش ــم آن اف ــه حج ــود، ب ش
ــد. ــد گردی ــرون خواه ــه بی ــدن آن ب ــرریز ش س
۳- بنزیــن ســر ریــز شــده را هرچــه ســریعتر 
پــاک کنیــد. بنزیــن ســرریز شــده را بــا دســتمال 
ــن  ــر ای ــد، در غی ــاک کنی ــرم و خشــک پ ــز، ن تمی
صــورت موجــب صدمــه دیــدن قســمت های 

ــردد. ــتیکی می گ ــات پلاس ــگی و قطع رن
۴-از بســته شــدن کامــل درب بــاک اطمینــان 

ــد. ــل نمایی حاص
ــد  ــه می توان ــت ک ــع سمی اس ــن مای ــدار: بنزی هش
هنــگام  در  باشــد.  مضــر  ســلامتی  بــرای 
باشــید.  داشــته  کافــی  دقــت  ســوخت گیری 
ــورت  ــید درص ــان نکش ــا ده ــن را ب ــگاه بنزی هیچ
ــا استشــمام گازهــای  بلعیــدن مقــداری بنزیــن و ی
ــم ها،  ــا چش ــن ب ــاس بنزی ــورت تم ــا در ص آن و ی
هــر چــه ســریعتر بــه پزشــک مراجعــه نماییــد. در 
صــورت تمــاس بــا پوســت، محــل مــورد نظــر را با 
آب و صابــون شستشــو دهیــد. در صــورت ریختن 

ــد. ــض نمایی ــا را تعوی ــها، آنه ــن روی لباس بنزی
بنزیــن توصیــه شــده: بنزیــن معمــولی فاقــد ســرب 

(بنزیــن الــکل دار ۱۰درصــد)
ــکا، ۱٫۰ ــن امری ــر(۱٫۲ گال ۴٫۶ لیت ــاک: ــت ب ظرفی

ــس) ــن انگلی گال
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توجـــه:  
ــود.  ــتفاده ش ــرب اس ــدون س ــن ب ــط از بنزی فق
اســتفاده از بنزیــن دارای ســرب، موجب آســیب 
دیــدن قطعــات داخــل انجیــن هماننــد ســوپاپها، 
رینــگ پیســتون، و همچنیــن سیســتم تخلیــه 

ــردد. می گ

شلنگ تخلیه  
قبل از راه اندازی موتورسیکلت 

ــن را  ــه بنزی ــیلنگ تخلی ــیر ش ــالات و مس *- اتص
ــد. ــرل نمایی کنت

ــدگی و  ــر بری ــن را از نظ ــه بنزی ــیلنگ تخلی *- ش
صدمــه دیــدگی کنتــرل کــرده و در صــورت نیــاز 

ــد. ــض نمایی آن را تعوی
*- گرفتــگی شــیلنگ تخلیــه را کنتــرل و درصــورت 

نیــاز آن را تمییــز نماییــد.

کاتالیزور
در سیســتم اگــزوز ایــن موتورســیکلت کاتالیــزور 

وجــود دارد.
اخطار:پــس از کارکــرد موتورســیکلت، اگــزوز داغ 
ــش  ــوختگی و آت ــگیری از س ــرای پیش ــت. ب اس

ــن احتمــالی: گرفت
نزدیــک  مکانهــای  در  را  موتورســیکلت   -*
گیاهــان  هماننــد  اشــتعال  قابــل  مــواد  بــه 
خشــک و دیگــر مــواد قابــل اشــتعال پــارک 

ننمایید.

ــودکان و  ــور ک ــل عب ــیکلت را در مح *- موتورس
مکانهــایی کــه احتمــال لمــس اگــزوز توســط 

کــودکان وجــود دارد پــارک نکنیــد.
*- قبــل از انجــام هرگونــه عملیــات تعمیــر و 
اطمینــان  اگــزوز  شــدن  ســرد  از  نگهــداری 

نماییــد. حاصــل 
در  طــولانی  مــدت  بــرای  را  *-موتورســیکلت 
ــر  ــن ام ــد. ای ــه نداری ــن نگ ــتا روش ــت ایس حال

موجــب داغ شــدن آن می گــردد.

زین

برای باز کردن زین
OPEN ۱- ســوئیچ را وارد کــرده و آن را در حالــت

قــرار دهیــد
۲- کلیید SEAT را فشار دهید تا زین باز شود.  

برای بستن زین
    بــرای بســتن زیــن کافــی اســت قســمت عقــب 
ــن  ــا زی ــد ت ــه ســمت پاییــن فشــار دهی ــن را ب زی

قفــل شــود.

نکتـــه:
ــل  ــودن کام ــته ب ــواری از بس ــور س ــل از موت قب

ــد.  ــل نمایی ــان حاص ــن اطمین زی
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قلاب های نگه دارنده کلاه ایمنی

قــرار  زیــن  زیــر  در  دارنــده  نگــه  قلاب هــای 
دارنــد.

برای نگه داشتن کلاه ایمنی توسط قلابها 
۱- زین را باز کنید

۲- بنــد کلاه ایمــنی را روی قــلاب قــرار داده و 
ــد. ــن را ببندی زی

اخطــار: در هنــگام موتورســواری کلاه ایمــنی را از 
قــلاب خــارج نمایید.چــرا کــه ممکــن اســت کلاه 
ایمــنی بــه اشــیاء دیگــر برخــورد کــرده و موجــب 
تصــادف  درنتیجــه  و  کنتــرل  دادن  دســت  از 

گردد.

خارج کردن کلاه ایمنی از قلاب
زیــن را بــاز کــرده کلاه ایمــنی را برداشــته و زیــن 

را ببندیــد.

جعبه ابزار

جعبه ابزار جلو(داشبورد)

بــرای بــاز کــردن جعبــه داشــبورد، کاور آن را 
هماننــد تصویــر مقابــل فشــار دهیــد.

جعبه ابزار قسمت عقب

ابــزار  ایــن جعبــه  ایمــنی را می تــوان در  کلاه 
بــاز  قــرار داد.(بــرای  موجــود در زیــر زیــن 
و بســته کــردن زیــن بــه صفحــات ۷-۴ و ۴-۸
ــرای قــرار دادن کلاه ایمــنی  ــد). ب مراجعــه فرمایی
ــزار، آن را برعکــس کــرده طــوری  ــه اب درون جعب
ــد. ــپ باش ــمت چ ــه س ــوکلاه ب ــمت جل ــه قس ک

نکتـــه:
ــدازه  ــای ایمــنی را بواســطه ان *-برخــی از کلاه ه

ــرار داد. ــزار ق ــه اب ــوان درون جعب ــا نمی ت آنه

*- در هنــگام پــارک از بســته شــدن زیــن اطمینــان 
ــل نمایید. حاص

*-قســمت داخــلی جعبــه ابــزار خــارج از دامنــه بــرد 

۶-۱۲
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سیســتم ســوئیچ هوشــمند(ریموت) قرار دارد. 
درصــورت باقــی مانــدن ریمــوت در درون جعبــه 
ابــزار عقــب، سیســتم غیــر فعــال خواهــد گردیــد. 
بنابرایــن موتورســوار می بایســت ریمــوت را بــه 

همــراه خــود داشــته باشــد.
*- ریمــوت، ســوئیچ مکانیکی و شــماره شناســایی 
ندهیــد.  قــرار  ابــزار  جعبــه  درون  را  ریمــوت 
ممکــن اســت سیســتم قفــل شــده و غیــر فعــال 

شود.
توجــه: زیــن موتورســیکلت نمی بایســت بــرای 

ــد. ــاز باش ــولانی ب ــدت ط م
ــراغ  ــدن چ ــن ش ــب روش ــن موج ــودن زی ــاز ب  ب
داخــل آن گشــته و در نتیجــه شــارژ باطــری کــم 

ــردد. می گ
ــزار در  ــه اب ــه درون جعب ــوذ آب ب ــطه نف *-بواس
هنــگام شستشــو، از نگــه داری اســناد و مــدارک 

ــد. در داخــل زیــن خــودداری نمایی
ــذی را  ــدارک کاغ ــناد و م ــد اس ــد داری ــر قص اگ
درون جعبــه ابــزار نگــه داریــد، بواســطه رطوبــت 
ــت  ــدارک را در درون پاک ــل آن، م ــالی داخ احتم

ــد. ــرار دهی پلاســتیکی ق
*- اشــیاء قیمــتی و شکســتنی را درون جعبــه ابــزار 

ــرار ندهید. ق
ــزار  ــه اب ــا در درون جعب ــود گرم ــطه وج *-بواس
ــواد  ــاب، م ــور آفت ــن و ن ــرد انجی ــاشی از کارک ن
غــذایی حســاس و اقــلام اشــتعال پذیــر را در 

درون آن نگهــداری نکنیــد.

اخــطار:
بیــش از میــزان مشــخص شــده در مــوارد ذیــل، 

بــار در درون جعبــه ابــزار قــرار ندهیــد.

*- داشبورد: ۰٫۲ کیلوگرم
*-جعبه ابزار عقب: ۳ کیلو گرم

ــدل ABS دار)  ــرم (م ــار: ۱۵۳ کیلوگ ــر ب *-حداکث

(ABS ــدون ــدل ب ــرم (م ۱۵۴ کیلوگ

جک بغل
جــک بغــل در ســمت چــپ شــاسى قــرار گرفتــه 

اســت. 
ــود  ــای خ ــط پاه ــوار توس ــور س ــه موت ــانی ک زم
ــک  ــز ج ــد هرگ ــرل می نمای ــیکلت را کنت موتورس

ــد. ــن نکنی ــالا و پایی ــل را ب بغ

نکتـــه:  
*- سنســور بــکار رفتــه در جــک بغــل بــه عنــوان 
عمــل  انجیــن  اســتارت  سیســتم  از  بخــشی 

می نمایــد. 
*- هنگامی کــه جــک بغــل پاییــن باشــد، سیســتم 

توقــف - حرکــت غیــر فعــال می گــردد.

هشــدار: هرگــز زمــانی کــه جــک بغــل پاییــن اســت 
ــدام  ــه ، اق ــرار نگرفت ــالا ق ــل در ب ــور کام ــا بط ی
ــورت  ــن ص ــر ای ــد. در غی ــواری نکنی ــه موتورس ب
موجــب برخــورد جــک بــا موانــع و از دســت دادن 
کنتــرل موتورســوار گشــته و در نتیجــه تصادف در 
پی خواهــد داشــت. مــدار اســتارت یاماهــا طوری 
طراحــی شــده اســت کــه جــک بغــل می بایســت 
بطــور کامــل در بــالا قــرار گیــرد تــا موتورســیکلت 
ــات  ــب قطع ــور مرت ــن بط ــود. بنابرای ــن ش روش
مربــوط بــه آن را کنتــرل نماییــد. و درصــورت 
عــدم کارکــرد صحیــح سیســتم، موتورســیکلت را 

بــه نماینــدگی یاماهــا انتقــال دهیــد.

مدار جرقه زنی و سیستم کات آف:
کات آف (cutoff) در واقــع زمــانی اســت که ســوپاپ 
چنــد  بــرای  و  بســته می شــود  موتــور  ورودی 
لحظــه ورود هــوا یــا ســوخت بــه داخــل پیســتون 
مخصــوص  آف  کات  امــروزه  می شــود.  قطــع 

۶-۱۳

عملکردهای ابزار و کنترل
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ECU پیشــرانه های انژکتــوری اســت کــه از طریــق
ــت می شــوند.  ــر خــودرو مدیری ــا همــان کامپیوت ی
ــه دور  ــانی ک ــروزی زم ــدرن ام ــای م در اتومبیل ه
موتــور خــودرو بــه شــدت بــالا می رود و می خواهد 
از محــدوده قرمــز رنــگ روی صفحــه مربوطــه 
گــذر کنــد، بــرای چنــد لحظــه سوخت رســانی 
بــه موتــور قطــع می شــود و جرقــه ای در زیــر 
ــاره  ــس از آن دوب ــرد و پ ــکل نمی گی ــتون ها ش پیس
خــودرو  تــا  می شــود  شــروع  سوخت رســانی 

ــد. ــر برس ــور بالات ــه دور موت ــد ب بتوان
عملکــرد سنســور جــک بغــل را بــر طبــق مــوارد 

زیــر کنتــرل نماییــد.
ــیکلت  ــررسى، موتورس ــن ب ــدت ای ــدار: در م هش

ــرد. ــرار گی ــط ق ــک وس ــت روی ج می بایس
در صــورت عــدم کارکــرد صحیــح، موتورســیکلت 

را بــه نماینــدگی انتقــال دهیــد.

سوئیچ را باز کنید

جک بغل را آزاد نمایید

جک بغل را بسمت پایین فشار دهید

اگر انجین خاموش شد

سنسور جک بغل بدرستى عمل مى نماید

در حالیکه دسته هاى هر دو ترمز جلو و عقب را 
گرفته اید، استارت بزنید، انجین روشن مى شود

USB شارژر موبایل و پورت
شــوک  از  جلوگیــری  منظــور  بــه  هشــدار: 
الکتریــکی و اتصــال، از بســته بــودن درپــوش 
ــان  ــتفاده از آن اطمین ــدم اس ــان ع ــورت در زم پ

حاصــل نماییــد.
توجــه: در زمــان خامــوش بــودن انجیــن نمی بایســت 
ابــزاری بــه پــورت متصــل باشــد، و میزان مصــرف آن 
وســیله از ۱۲ ولــت (۱آمپــر) بیشــتر نباشــد، درغیــر 
ایــن صــورت فیــوز ســوخته و باطــری خــالی می گردد.
USB پــورت  بــه  مجهــز  موتورســیکلت  ایــن 
ــرار  ــو ق ــزار جل ــه اب ــل جعب ــه در داخ ــت، ک اس
ــوازم جانــبی ۱۲ ولــت را زمــانی  گرفتــه اســت. ل
می توانیــد اســتفاده کنیــد کــه ســوئیچ اصــلی بــاز، 

ــد. ــن باش ــد روش ــن بای و انجی

برای استفاده از شارژر
۱- جعبــه ابــزار جلــو را بــاز کنیــد. (صفحــات ۶-۱۲

و ۶-۱۳)      
را  اصــلی  ســوئیچ   -۲

 . یــد ببند
را  شــارژر  درپــوش   -۳

برداریــد.
۴- وســیله مــورد اســتفاده 

را خامــوش کنیــد.
۵- ســوکت وســیله مــورد 
ــارژر  ــتفاده را وارد ش اس

نماییــد.
۶- ســوئیچ را بــاز کنیــد و 
ــن را روشــن  ســپس انجی
کنیــد. (صفحــات ۱-۸ و 

(۸-۲
۷- وسیله جانبی را روشن کنید.

کنترلهای قبل از استفاده - جهت ایمنی موتورسوار
 جهــت اطمینــان از شــرایط موتورســیکلت و ایمن 
بــودن آن، قبــل از هربــار اســتفاده، موتورســیکلت 
ــاس  ــه براس ــد. همیش ــرل نمایی ــررسى و کنت را ب
ــود در  ــررسى موج ــنی و ب ــد بازبی ــه و فراین برنام

دفترچــه راهنمــا عمــل نماییــد.

۶-۱۴

عملکردهای ابزار و کنترل

۷-۱
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هشــدار: عــدم بــررسى و ســرویس دوره ای صحیــح و دقیــق موتورســیکلت امــکان تصــادف و صدمــه 
ــه نقــص، از موتورســیکلت  ــه دنبــال خواهــد داشــت. در صــورت وجــود هرگون دیــدگی قطعــات را ب

اســتفاده ننماییــد.
ــر اســاس برنامــه بــررسى و بازبیــنی ذکــر شــده در دفترچــه راهنمــا  ــه رفــع مشــکلات ب اگــر قــادر ب

ــرد. ــرار گی ــرل ق ــررسى و کنت ــر مــورد ب ــدگی معتب نیســتید، موتورســیکلت می بایســت توســط نماین

قبل از استفاده از موتورسیکلت، نکات زیر را کنترل کنید:

صفحهکنترلمورد

سوخت

*- کنترل میزان سوخت در باک 
*- سوخت گیری در صورت نیاز

*-کنترل لوله و شیلنگهای مسیر سوخت
*-کنترل شیلنگ تخلیه بنزین از نظرگرفتگی، ترک خوردگی، یا 

شکستگی و اتصالات آن                                   

۱۰-۶ و ۶-۱۱

روغن موتور
*- کنترل میزان روغن موتور

*- افزودن روغن در صورت نیاز ( روغن توصیه شده)
*-کنترل نشتی روغن انجین

۱۰-۹ تا ۹-۸

۱۱-۹ و ۱۰-۹*- کنترل نشتیروغن گیربکس

خنک کننده
*-کنترل مایع خنک کننده در مخزن                                                 
*- اضافه کردن مایع خنک کننده ی توصیه شده در صورت نیاز

*- کنترل نشتی سیستم خنک کننده
۱۲-۹ و ۹-۱۱

ترمز جلو

*- کنترل عملکرد
*- کنترل روغن ترمز درون مخزن

*- در صورت نرم یا اسفنجی بودن، هواگیری توسط نمایندگی 
معتبر

*-افزودن روغن ترمز در صورت نیاز
*- کنترل لنتها

*- کنترل سیستم هیدرولیک از نظر نشتی
*- تنظیم در صورت نیاز

۱۹-۹ الی ۹-۱۶

۷-۱

کنترل های قبل از استفاده - جهت ایمنی موتورسوار
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صفحهکنترلمورد

ترمز عقب

*- کنترل عملکرد
*-کنترل خلاصی دسته ترمز

*- روغن کاری سیم ترمز در صورت نیاز                         
*-تنظیم در صورت نیاز

۱۹-۹ الی ۹-۱۶

دسته گاز

*- کنترل نرم بودن آن
*-کنترل خلاصی دسته گاز

*- در صورت نیاز از نمایندگی درخواست کنید تا خلاصی 
آن را تنظیم نموده و سیم گاز و محل قرارگیری آن را 

روغن کاری نماید.

۱۹-۹و۱۵-۹و۹-۱۴

سیم های کنترل 
(سیم ترمزها)

*- از عملکرد نرم سیمها اطمینان حاصل کنید.
۱۹-۹*-در صورت نیاز آنها را روغن کاری نمایید.

چرخها و لاستیکها

*- کنترل از نظر صدمه دیدگی                                     
*-کنترل تایرها و عمق عاج ها

*- کنترل فشار باد لاستیکها                                        
*-اصلاح در صورت نیاز

۱۶-۹ و ۹-۱۵

*- اطمینان از عملکرد نرم آنها                                      کتی ترمزها
۱۹-۹*- روغن کاری پیچهای لولایی در صورت نیاز

جک وسط، جک 
بغل

*- کنترل عملکرد نرم جکها                                         
۲۰-۹ و ۱۹-۹*- کنترل پیچهای لولایی

*- کنترل محکم بسته بودن تمامی  پیچها و مهره ها                         اتصالات شاسى
--*- سفت کردن آنها در صورت نیاز

ابزار، چراغها، 
راهنماها و کلیدها

*- کنترل عملکرد آنها
--*- اصلاح در صورت نیاز

سنسور جک بغل
*- کنترل عملکرد سیستم کات آف

*- در صورت عدم کارکرد صحیح، کنترل می بایست توسط                                                                                    
نماینده انجام پذیرد.

۶-۱۳

۷-۲

کنترل های قبل از استفاده - جهت ایمنی موتورسوار

۸-۱
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بــرای آشــنایی بــا تمــام قســمتها و اجــزاء و 
عملکــرد آنهــا، دفترچــه راهنمــا را بــه دقــت 
مطالعــه نماییــد. در صــورت  داشــتن هرگونــه 

ســئوال بــه نماینــدگی مراجعــه فرماییــد.
هشــدار: عــدم آشــنایی موتورســوار بــا قســمتهای 
ــا و گاز موجــب  موتورســیکلت بخصــوص ترمزه
از دســت دادن کنتــرل گشــته کــه می توانــد 
ــال داشــته باشــد. تصــادف و صدمه دیــدگی بدنب

توجــه: هرگــز از مســیرهایی کــه آب عمیــق دارنــد 
ــدن  ــه دی ــب صدم ــن کار موج ــد. ای ــور ننمایی عب
انجیــن می گــردد. از روی چاله هــای آب عبــور 
نکنیــد. ممکــن اســت چاله هــا عمیــق تــر از 

ــند. ــار باش انتظ

روشن کردن انجین
توجه:قبــل از راه انــدازی موتورســیکلت بــرای 
در  را  انجیــن  بنــدی  آب  چگونــگی  اولین بــار، 

فرماییــد. مطالعــه  و۸-۳   ۸-۲ صفحــات 
کات  جرقــه زنی سیســتم  مــدار  اینکــه  بــرای 
آف بتوانــد انجیــن را روشــن نماید،جــک بغــل 
می بایســت در بــالا قــرار گیرد.(صفحــه ۶-۱۴)

۱- سوئیچ را باز کنید.
چراغهــای هشــدار قیــد شــده در ذیــل بــرای 
مــدتی روشــن شــده و دوبــاره خاموش ی شــوند.

*-چراغ چک انجین
*- نشانگر دمای خنک کننده
*- نشانگر چراغهای راهنما

*- نشــانگر سیســتم توقــف - حرکــت  مــدل 
ABSدار 

ــدل ــمند) م ــوئیچ هوش ــوت (س ــانگر ریم *- نش
ABSدار

ABS نشانگر ترمز -*
ــا  ــود وت ــن می ش ــز ABS روش ــانگر ترم ــه: نش نکت
رســیدن ســرعت موتورســیکلت بــه ۱۰ کیلومتــر 

ــد. ــر ساعت،روشــن باقــی می مان ب

توجــه: در صــورتی کــه چــراغ نشــانگر براســاس 
مطالــب قیــد شــده در بــالا عمــل ننمایــد، بــرای 
کنتــرل مــدار و اخطــار چــراغ چــک بــه صفحــات 

ــد. ــه نمایی ۲-۶ و ۳-۶ مراجع
۲- دریچــه گاز را ببندیــد. (دســته گاز را رهــا 

ــد) کنی
۳-در حــالی کــه ترمــز عقــب و جلــو را گرفته ایــد، 
کلیــد اســتارت را فشــار دهیــد. زمــانی کــه انجیــن 

روشــن شــد، کلیــد را رهــا کنیــد.
نکتــه: اگــر انجیــن روشــن نشــد،کلید اســتارت را 
بــه مــدت ۵ ثانیــه رهــا کنیــد. قبــل از فشــار دادن 
ــد  ــه منتظــر بمانی ــد اســتارت،۱۰ ثانی ــاره کلی دوب

تــا ولتــاژ باطــری ذخیــره گــردد.
بــه  انجیــن  اینکــه طــول عمــر  بــرای  توجــه: 
حداکثــر برســد، زمــانی کــه انجیــن ســرد اســت، 

ــد. ــدت گاز ندهی ــه ش ب

آغاز حرکت
و  ایــد  گرفتــه  را  عقــب  ترمــز  حالیکــه  در   -۱
دســتگیره سرنشــین عقــب را بــا دســت راســت 
ــک  ــیکلت را روی ج ــد، موتورس ــته ای ــه داش نگ

ــد. ــرار دهی ــط ق وس

۲- روی زین نشسته، آینه ها را تنظیم نمایید.
۳- چراغهای راهنما را روشن نمایید.

۴- بــه وســایل نقلیــه کــه از پشــت ســر نزدیــک 

۸-۱

نکات مهم موتورسواری و عملکرد
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ــه آرامی  گاز  ــپس ب ــد. س ــت نمایی ــوند دق می ش
ــد. ــت نمایی داده و حرک

۵- چراغ راهنما را خاموش نمایید.

باز و بسته کردن دریچه گاز ( گاز دادن و کم کردن گاز)

بــا بــاز و بســتن دریچــه گاز می تــوان ســرعت را 
تنظیــم کــرد.

بــرای افزایــش ســرعت، دســته گاز را بــه ســمت 
b و بــرای کاســتن از ســرعت آن را بــه ســمت a

بچرخانیــد. 

            ترمز گیری
       هشـــدار          

ــانی  ــژه زم ــدید و آنی (بوی ــای ش *-از ترمزگیری ه
کــه موتورســیکلت بــه یــک ســمت مایــل باشــد)، 
اجتنــاب کنیــد. در غیــر ایــن صورت موتورســیکلت 

لغزیــده و واژگــون می شــود.
ریــل  آهــن،  راه  ریــل  بــارانی،  هــوای  در   -*
واگنهــای شــهری، صفحــات فلــزی در ســایت های 
ساخت وســاز و پوشــش فلــزی چاه هــا بســیار 
ــک  ــگام نزدی ــن روی، در هن ــتند. از ای ــده هس لغزن
شــدن بــه ایــن گونــه مناطــق، ســرعت خــود را کــم 

ــد. ــور نمایی ــاط عب ــا احتی ــرده و ب ک

*- بخاطــر داشــته باشــید ترمــز گیــری در هــوای 
بــارانی بســیار مشــکل اســت.

*- در هنــگام راننــدگی در سراشــیبی ها ترمزگیــری 
ــکل است. مش

۱- دسته گاز را رها کنید.
– ترمــز جلــو و عقــب را همزمــان باهــم بگیریــد  ۲
و در آن زمــان فشــار بــر ترمــز را بیشــتر نماییــد.

نکاتی برای کاهش مصرف سوخت
مصــرف ســوخت بــه شــیوه موتورســواری شــما 
ــوخت  ــرف س ــش مص ــرای کاه ــتگی دارد. ب بس

ــد. ــل را مدنظــر قــرار دهی مــوارد ذی
*- سرعت انجین را بیش از حد بالا نبرید.

ــن نیســت،  ــاری روی انجی ــچ ب ــه هی ــانی ک در زم
ــد. ــالا نبری ــن را ب ســرعت انجی

ــد،  ــتاده ای ــز ایس ــراغ قرم ــت چ ــه پش ــانی ک زم
در ترافیکهــا و پشــت ریــل راه آهــن، انجیــن را 

ــد. ــوش نمایی خام

آب بندی انجین
 در موتورســیکلت، هیــچ دوره ای مهمتــر از دوره 
۰ تــا ۱۶۰۰ کیلومتــر اولیــه نمی باشــد. بــه همیــن 
دلیــل، مطالــب ذیــل را بــه دقــت مطالعــه نماییــد. 
ــد  ــن موتورســیکلت مــدل جدی از آنجــایی کــه ای
می باشــد، در ۱۶۰۰ کیلومتــر اولیــه فشــار بیــش 
از حــد بــه آن وارد نکنیــد. قطعــات زیــادی در 
انجیــن می بایســت بــا همدیگــر هماهنــگ شــده و 
ــن دوره،  ــا هــم مطابقــت داشــته باشــند. در ای ب
ــیکلت، و  ــه موتورس ــد ب ــش از ح از گاز دادن بی
دیگــر شــرایطی از ایــن دســت خــودداری نماییــد 
ــد  ــن خواه ــدن انجی ــه دی ــب صدم ــه موج چراک

گشــت.

۱۰۰۰ کیلومتر _ ۰
در ایــن دوره بیــش از حــد بــه موتورســیکلت گاز 
ندهیــد. (یــک ســوم دریچــه گاز بایــد بــاز باشــد). 
توجــه: پــس از ۱۰۰۰ کیلومتــر کارکــرد اولیــه 
و  انجیــن  روغــن  می بایســت  موتورســیکلت، 

روغــن جعبــه دنــده را تعویــض نماییــد.

۸-۲

       هشـــدار

نکات مهم موتورسواری و عملکرد
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گاز  دریچــه  دوم  یــک  بــا   ۱۶۰۰ تــا  در۱۰۰۰ 
کنیــد.  حرکــت 

ــرد  ــر: موتورســیکلت کارک ــر و بالات ۱۶۰۰ کیلومت
عــادی خــود را خواهــد داشــت.

توجــه: در صــورت بــروز مشــکل بــرای انجیــن در 
دوره آب بنــدی، هــر چــه ســریعتر موتورســیکلت 

را بــه نماینــدگی یاماهــا انتقــال دهیــد.

پارک موتورسیکلت
در هنــگام پــارک، سیســتم توقــف - حرکــت را 
ــوش  ــن را خام ــپس انجی ــرده و س ــال ک ــر فع غی
ــتن آن  ــوئیچ، از برداش ــتن س ــس از بس ــد. پ کنی
اطمینــان حاصــل نماییــد. بــرای مدل هــای دارای 
ریمــوت، ریمــوت را غیــر فعــال کــرده و بــا خــود 

ــد. ببری
            
       هشـــدار          

*-از آنجــایی کــه انجیــن و اگــزوز پــس از کارکــرد 
موتورســیکلت بســیار داغ می شــوند، آن را در 
ــرور  ــور و م ــال عب ــه احتم ــد ک ــارک کنی ــایی پ ج

ــم باشــد. ــودکان بســیار ک ــراد و ک اف
دار  شــیب  جاهــای  در  را  موتورســیکلت   -*
و نــرم پــارک ننماییــد، در غیــر ایــن صــورت 
امــکان افتــادن موتورســیکلت و در نتیجــه نشــت 
ســوخت و احتمــال آتش ســوزی وجــود دارد.

کنــار علفهــای خشــک  را در  *-موتورســیکلت 
پــارک ننماییــد.

*- اگــر سیســتم توقــف - حرکــت فعــال مانــده 
ــکان دارد  ــده و ام ــم ش ــری ک ــارژ باط ــد، ش باش
بــرای روشــن کــردن موتورســیکلت بواســطه پایین 
ــد. ــا مشــکل مواجــه گردی ــاژ باطــری ب ــودن ولت ب

نکتــه: حــتی اگــر موتورســیکلت در مکانهــایی 
ــارک  ــده اند پ ــه ش ــه احاط ــس و شیش ــا فن ــه ب ک
هوشــمند  ســوئیچ  سیســتم  و  باشــد  شــده 
فعــال باقــی مانــده باشــد، امــکان روشــن کــردن 

موتورســیکلت توســط افــراد دیگــر وجــود دارد. 
خواهشــمندیم پــس از پــارک موتورســیکلت، 

ریمــوت را همــراه خــود برداریــد(۴-۸).

۸-۳

*-از آنجــایی کــه انجیــن و اگــزوز پــس از کارکــرد 
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بررسی و تعمیرات دوره ای
تعمیــر و بازبیــنی دوره ای منظــم، و روغنــکاری 
موتــور، موتورســیکلت را در بهتریــن شــرایط 
کارکــردی نگــه می دارد. ایمــنی بــرای موتورســوار 
ــه  ــد ب ــت را دارد. در صفحــات بع بیشــترین اهمی
ــنی  ــیکلت، یع ــنی موتورس ــکات بازبی ــن ن مهمتری
تنظیــم و روغنــکاری خواهیــم پرداخــت. فواصــل 
ــوان  ــرات دوره ای بعن ــنی و تعمیی ــانی در بازبی زم
دســتورالعمل مهــم می بایســت مــورد توجــه قــرار 
ــه شــرایط آب و  ــن وجــود، بســته ب ــا ای ــرد. ب گی
هــوای منطقــه، نــوع زمیــن، موقعیــت جغرافیــایی 
بیــن  فواصــل  موتورســیکلت،  از  اســتفاده  و 
ســرویس دوره ای می بایســت کوتاه تــر باشــد.

و  ســرویس  مناســب  انجــام  عــدم  هشــدار: 
تعمیــرات دوره ای، یــا نقــص در انجــام آن امــور، 
خطــر تصــادف و حــتی مــرگ را در هنــگام انجــام 
خواهــد  در پی  موتورســواری  در  و  ســرویس 
ــات  ــا عملی ــدم آشــنایی ب داشــت. در صــورت ع
ســرویس دوره ای، موتورســیکلت را بــه نمایندگی 

ــد. ــال دهی ــا انتق یاماه
انجیــن  دوره ای  ســرویس  هنــگام  در  اخطــار: 

باشــد خامــوش  می بایســت 
ــادی دارد  ــات متحــرک زی ــن روشــن قطع *- انجی
کــه ممکــن اســت بــا لباســها و قطعــات الکتریــکی 
ــکی و  ــه شــوک الکتری ــرده و منجــر ب برخــورد ک

ــردد. ــوزی گ آتش س
*- انجیــن روشــن در هنــگام ســرویس دوره ای 
می تواند موجب آســیب دیدگی چشــم، ســوختگی، 
ــا منواکســیدکربن و در نتیجــه  ــا مســمومیت ب و ی
ــون  ــتر پیرام ــات بیش ــرای اطلاع ــردد. ب ــرگ گ م
مونواکســید کربــن بــه صفحــات ۲-۲ و ۳-۲ مراجعه 

نمایید. 
درب  و  لنت هــا  ترمزهــا،  دیســک  هشــدار: 
ــیکلت داغ  ــتفاده از موتورس ــگام اس ــا در هن لنته
می شــوند. بــرای پیشــگیری از ســوختگی های 

احتمــالی در هنــگام ســرویس دوره ای،  از خنــک 
ــد. ــل نمایی ــان حاص ــا اطمین ــودن آنه ب

کیف ابزار

کیــف ابــزار در پاییــن زیــن قــرار داده شــده 
(۶-۱۳ الی   ۶-۱۱ (صفحــه  اســت. 

ــن  ــر شــده در ای اطلاعــات ســرویس دوره ای ذک
دفترچــه و ابــزار همــراه بــا هــدف کمــک بــه مالک 
موتورســیکلت در انجــام سرویســهای دوره ای 
و برخــی تعمیــرات جــزئی ارائــه شــده اند. بــا 
ــای  ــها آچاره ــی سرویس ــرای برخ ــود، ب ــن وج ای
پیچهــا  گشــتاور  اندازه گیــری  مخصــوص 

ــت. ــاز اس موردنی
ــه کافــی  ــزار و تجرب ــه: درصــورت نداشــتن اب نکت
در انجــام ســرویس و نگهــداری دوره ای، بــه 

ــد. ــه نمایی ــدگی مراجع نماین
نکتــه: کنتــرل ســالیانه می بایســت هــر ســال انجام 
گیــرد، بجــز مــواردی کــه ســرویس و نگهــداری بــر 

اســاس میــزان کارکــرد کیلومتر باشــد.
فواصــل  کارکــرد،  کیلومتــر  از ۲۰۰۰۰  پــس   -*
ــر ۴۰۰۰ ــت در ه ــداری می بایس ــرویس و نگه س

ــرد.  ــام پذی ــر انج کیلومت
جــدول  در  شــده  ذکــر  ســتاره دار  مــوارد   -*
ــزار خــاص، می بایســت  ــه اب ــاز آنهــا ب بواســطه نی
ــرد. ــام پذی ــا انج ــر یاماه ــدگی معتب ــط نماین توس

۹-۱

نگهداری و تنظیم دوره ای

۹-۲
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 جدول سرویس دوره ای کنترل گازهای خروجی

کنترل و تعمیراتموردشماره

کنترل کیلومتر(اولین موردی که مشاهده می شود)

۱۰۰۰
کیلومتر 
یا ۲ ماه

۴۰۰۰
کیلومتر 
یا ۶ ماه

۸۰۰۰
کیلومتر یا 

۱۰ ماه

۱۲۰۰۰
کیلومتر یا 

۱۴ ماه

۱۶۰۰۰
کیلومتر یا 

۱۸ ماه

کنترل 
سالیانه

۱*
مسیر 

سوخت

کنترل 
شیلنگ های 

سوخت از نظر 
شکستگی و ترک 

خوردگی

√√√√√

۲*
فیلتر 
بنزین

کنترل شرایط 
پمپ

تعویض در 
صورت نیاز

هر ۱۲۰۰۰ کیلومتر

شمع۳

کنترل شرایط
تمیز کردن و 

تصحیح فاصله 
بین الکترودها

√√√√

هر ۸۰۰۰ کیلومترتعویض

سوپاپها*۴
کنترل فاصله

تنظیم در صورت 
نیاز

√√

۵*
تزریق 

سوخت

کنترل سرعت 
انجین در حالت 

ایستا
√√√√√√

۶*
سیستم 

اگزوز

کنترل نشتی
محکم کردن 

پیچها در صورت 
نیاز

تعویض واشر 
نسوز در صورت 

نیاز

√√√√√

۹-۲

نگهداری و تنظیم دوره ای
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کنترل و تعمیراتموردشماره

کنترل کیلومتر(اولین موردی که مشاهده می شود) 

۱۰۰۰
کیلومتر 
یا ۲ ماه

۴۰۰۰
کیلومتر یا 

۶ ماه

۸۰۰۰
کیلومتر یا 

۱۰ ماه

۱۲۰۰۰
کیلومتر یا 

۱۴ ماه

۱۶۰۰۰
کیلومتر یا 

۱۸ ماه

کنترل 
سالیانه

۱*
کنترل 

سیستم 
عیب یابی

انجام بازبینی 
مداوم با استفاده 
از دستگاه دیاگ
کنترل کد خطاها

√√√√√√

اسفنجی ۲
هر ۱۶۰۰۰ کیلومترتعویضهواکش

۳
کنترل 

شیلنگ 
هواکش

√√√√√تمیز کردن آن

فیلتر کاور *۴
تسمه

تمیز کردن
تعویض در 
صورت نیاز

√√√√

باطری*۵
کنترل ولتاژ

شارژ در صورت 
نیاز

√√√√√√

ترمز جلو*۶

کنترل 
عملکرد،سطح 
روغن ترمز و 
کنترل نشتی 

روغن ترمز

√√√√√

زمانی که به حد مشخص شده رسیده باشدتعویض لنتها

ترمز عقب*۷

کنترل عملکرد و 
تنظیم خلاصی آن

√√√√√√

زمانی که به حد مشخص شده رسیده باشدتعویض لنت ها

شیلنگ ترمز*۸

کنترل ترک 
خوردگی و 

صدمه دیدگی
کنترل بستها و 

مسیر آنها

√√√√√

هر ۴ سالتعویض

هر ۲ سالتعویضروغن ترمز*۹

جدول سرویس و روغن کاری دوره ای کلی
 نکته:

نگهداری و تنظیم دوره ای

۹-۳۹-۴
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کنترل و تعمیراتموردشماره

کنترل کیلومتر(اولین موردی که مشاهده می شود) 

۱۰۰۰
کیلومتر 
یا ۲ ماه

۴۰۰۰
کیلومتر یا 

۶ ماه

۸۰۰۰
کیلومتر یا 

۱۰ ماه

۱۲۰۰۰
کیلومتر یا 

۱۴ ماه

۱۶۰۰۰
کیلومتر یا 

۱۸ ماه

کنترل 
سالیانه

چرخ ها*۱۰

کنترل چرخش و 
صدمه دیدگی

تعویض در 
صورت نیاز

√√√√

لاستیک ها*۱۱

کنترل آج 
لاستیکها و 

صدمه دیدگی ها
تعویض در 
صورت نیاز

کنترل فشار باد 
لاستیک ها

تصحیح در 
صورت نیاز

√√√√√

بلبرینگ *۱۲
چرخها

کنترل بلبرینگها 
از نظر شل بودن 

و صدمه دیدگی
√√√√

بلبرینگ *۱۳
فرمان

کنترل بازی 
بلبرینگها و 

خشک بودن 
فرمان

√√√√√

روغنکاری لیتیوم 
هر ۱۲۰۰۰ کیلومترگریس

۱۴
پیچ و 

مهره های 
شاسى

کنترل تمامی پیچ 
و مهره های 

شاسى
√√√√√

۱۵
پیچ لولایی 
دسته ترمز 

جلو

روغن کاری با 
گریس سیلیکونی

√√√√√

۱۶
پیچ لولایی 
دسته ترمز 

عقب

روغن کاری با 
گریس سیلیکونی

√√√√√

جک یغل/۱۷
جک وسط

کنترل عملکرد
روغن کاری 

√√√√√

سنسور جک *۱۸
√√√√√√کنترل عملکردبغل

کمک های *۱۹
جلو

کنترل عملکرد و 
نشتی روغن

√√√√

نگهداری و تنظیم دوره ای

۹-۳۹-۴
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کنترل و تعمیراتموردشماره

کنترل کیلومتر(اولین موردی که مشاهده می شود) 

۱۰۰۰
کیلومتر 
یا ۲ ماه

۴۰۰۰
کیلومتر یا 

۶ ماه

۸۰۰۰
کیلومتر یا 

۱۰ ماه

۱۲۰۰۰
کیلومتر یا 

۱۴ ماه

۱۶۰۰۰
کیلومتر یا 

۱۸ ماه

کنترل 
سالیانه

کمک فنر *۲۰
عقب

کنترل عملکرد و 
نشتی روغن

√√√√

روغن انجین۲۱
تعویض

کنترل میزان 
روغن و نشتی 

√√√√√

فیلتر روغن *۲۲
√√تمیز کردن آنانجین

سیستم *۲۳
خنک کننده

کنترل میزان مایع 
خنک کننده و 

نشتی 
√√√√√

تعویض با مایع 
توصیه شده 

یاماها
هر ۳ سال

روغن جعبه ۲۴
دنده

کنترل نشتی 
انجین

هر ۸۰۰۰ کیلومتر√√

هر ۱۲۰۰۰ کیلومتر√تعویض

تسمه انتقال *۲۵
قدرت

کنترل خوردگی و 
صدمه دیدگی

√√√√

هر ۲۵۰۰۰ کیلومترتعویض

پولی ثانویه *۲۶
هر ۱۲۰۰۰ کیلومترروغن کاریتسمه

۲۷*
سنسورهای 
ترمز جلو و 

عقب
√√√√√√کنترل عملکرد

۲۸
قطعات 

متحرک و 
سیم ها

√√√√√روغن کاری

دسته گاز*۲۹

کنترل عملکرد
خلاصی دسته 

گاز و تصحیح در 
صورت نیاز

روغن کاری 
سیم گاز و محل 

مونتاژ آن

√√√√√

۳۰*
چراغها، 

راهنما ها، و 
کلید ها

کنترل عملکرد
تنظیم چراغ جلو 

و چراغ سو بالا
√√√√√√

۹-۵

نگهداری و تنظیم دوره ای

۹-۶
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*- هواکش
ایــن مــدل مجهــز بــه فیلتــر کاغــذی بــا پوشــش 
روغــن بــوده کــه بــرای جلوگیــری از صدمــه 
ــز نمــود.  ــا فشــار هــوا تمی دیــدگی نبایــد آن را ب
ــرد و  ــا گ ــوب و ی ــوایی مرط ــرایط آب و ه در ش
خــاکی می بایســت زودتــر آن را تعویــض نماییــد.

فیلتر هوای کاور تسمه انتقال نیرو
ــرد و  ــا گ ــوب و ی ــوایی مرط ــرایط آب و ه در ش

ــد. ــدام نمایی ــض آن اق ــه تعوی ــر ب ــاری زودت غب

تسمه انتقال نیرو
۸۰۰۰ در  می بایســت  نیــرو  انتقــال  تســمه 
۴۰۰۰ هــر  در  آن  از  پــس  و  اولیــه  کیلومتــر 

کیلومتــر کنتــرل و بــررسى شــود. درصــورت 
وجــود صدمــه دیــدگی و خــوردگی بیــش از حــد 
آن را تعویــض نماییــد. تســمه می بایســت در 
ــر  ــض شــود حــتی اگ ــر تعوی ــر ۲۵۰۰۰ کیلومت ه

خــوردگی و صدمــه دیــدگی نداشــته باشــد.

سرویس ترمز هیدرولیک
بطــور مرتــب آن را بــررسى نمــوده و در صــورت 

نیــاز میــزان روغــن ترمــز را تصحیــح نماییــد
هــر دوســال یکبــار محتویــات داخــل پمــپ ترمــز 

و روغــن ترمــز را تعویــض نماییــد .
ــا در  ــار وی ــال یکب ــر ۴ س ــز را ه ــیلنگهای ترم ش

ــد. ــض نمایی ــدگی تعوی ــه دی ــورت صدم ص

سرویس سیستم سوخت
ــد.  ــدون ســرب اســتفاده نمایی ــن ب ــط از بنزی فق
اســتفاده از بنزیــن دارای ســرب موجــب آســیب 
دیــدگی قطعــات داخــلی انجیــن مثــل ســوپاپ ها، 
رینــگ پیســتونها و همچنیــن سیســتم اگــزوز 

ــردد. می گ
کاور پمــپ بنزیــن را هــر دوســال یکبــار و یــا در 

صــورت صدمــه دیــدگی تعویــض نماییــد.
در هــر ۱۲۰۰۰ کیلومتــر پمــپ بنزیــن را از نظــر 

گرفتــگی، یــا صدمــه دیــدگی کنتــرل نماییــد.

سرویس باطری
ــرل  ــری را کنت ــرایط باط ــار ش ــاه یکب ــه م ــر س ه
ــر از  ــاژ باطــری کمت ــد. در صــورتی کــه ولت نمایی

ــد. ــارژ نمایی ــد، آن را ش ــت باش ۱۲٫۴ ول
ــارژ  ــری ش ــد باط ــاس کردی ــه احس ــان ک ــر زم ه

ــد. ــض نمایی ــد، آن را تعوی ــالی می کن خ

باز و بسته کردن پنل ها (کاور بغل ها)

بــه منظــور انجــام عملیــات ســرویس و نگهــداری 
ذکــر شــده در ایــن بخــش، کاورهــا را می بایســت 
ــرویس  ــان س ــاس در زم ــن اس ــر ای ــرد. ب ــاز ک ب
کاورهــا می بایســت بــاز و ســپس بســته شــوند.

A پنل

به منظور باز کردن پنل 

۹-۶

نگهداری و تنظیم دوره ای
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۱- پیچ ها را باز کنید
ــت را  ــمت راس ــب س ــین عق ــایی سرنش ۲- جاپ
بــاز کنیــد و و پنــل را بــه ســمت بیــرون بکشــید.

نصب پنل
ــا و  ــرار داده و پیچه ــلی ق ــای اص ــل را درج ۱- پن

ــد. ــوار کنی ــودکار را روی آن س ــای خ پیچه
۲- جاپایی سرنشین را جمع کنید.

B پنل

:B باز کردن پنل
۱-پنل A را بردارید

۲- زیر پایی را بردارید.
۳- پیچ ها را باز کرده و پنل را جدا کنید.

نصب پنل

۱- پنــل را در جــای خــود قــرار داده و ســپس 
ــد.   ــا را ببندی پیچه

ــایی کفــی را در جــای خــود قــرار داده و  ۲- زیرپ
بــه ســمت پاییــن فشــار دهیــد تــا محکــم شــود.

۳- پنل A را سوار کنید.

کنترل شمع
ــمار  ــه ش ــن ب ــلی انجی ــزا اص ــکی از اج ــمع ی ش
ــرل و  ــرا کنت ــوان آن ــتی می ت ــه راح ــه ب می رود، ک
ــا و پســمانده ها  ــه گرم ــررسى نمــود. از آنجائیک ب
موجــب فرســایش آرام همــه شــمع ها می گردنــد، 
ــداری دوره  ــرویس و نگه ــدول س ــاس ج ــر اس ب

ــود. ــرل نم ــرده و کنت ــاز ک ــت آن را ب می بایس
عــلاوه بــر ایــن، وضعیــت شــمع بیانگــر وضعیــت 

انجیــن می باشــد.       

باز کردن شمع         

            

۹-۷

نگهداری و تنظیم دوره ای

۹-۸
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۱- پنل A را باز کنید.
– سر شمع را خارج نمایید. ۲

ــل بوســیله آچــار  ــر مقاب ــل تصوی ۳- شــمع را مث
ــد. ــاز و خــارج نمایی شــمع ب

بررسی شمع
مرکــزی  الکتــرود  پیرامــون  چیــنی  ۱-عایــق 
شــمع را از نظــر رنــگ (متوســط بــه روشــن) 
کــه نشــان دهنده اسســتفاده از موتورســیکلت 

بصــورت عــادی اســت را کنتــرل نماییــد.

نکتـــه:
ــمع،  ــگ در ش ــر رن ــاهده تغیی ــورت مش ۱- درص
ــورت  ــیکلت بص ــه موتورس ــود ک ــخص می ش مش
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــبی م نامناس
شناســایی ایــن نــوع مشــکل می بایســت توســط 

ــا انجــام شــود. ــدگی یاماه نماین

۲- شــمع را از نظــر دود گرفتــگی کنتــرل و در 
ــد. ــض نمایی ــاز آن را تعوی ــورت نی ص

۳- فاصلــه بیــن الکترودهــا را انــدازه گرفتــه و در 
صــورت لــزوم آن را تصحیــح نماییــد.

سوار کردن شمع
ــری  ــل قرارگی ــمع و مح ــیمنگاه ش ــطح نش ۱- س
ــه دوده و  ــپس هرگون ــد. س ــز نمایی ــمع را تمی ش
روغــن را از ســطح رزوه هــای شــمع پــاک کنیــد.                                               
۲- شــمع را بوســیله آچــار شــمع ســوار کــرده و 

بــا گشــتاور توصیــه شــده محکــم کنیــد.

ــردن  ــوار ک ــگام س ــه در هن ــورتی ک ــه: در ص نکت
ــتید، آن  ــار نداش ــنج در اختی ــتاور س ــمع، گش ش
را بــا انگشــتان خــود ۱/۴ تــا ۱/۲ دور ســفت 
ــر  ــت ه ــمع می بایس ــود ش ــن وج ــا ای ــد. ب نمایی
چــه ســریعتر بــا گشــتاور مشــخص شــده اصــلاح 

ــود. ش
۳ - سوار کردن کلاهک شمع (چپقی)     

۴- سوار کردن پنل

روغن انجین و صافی روغن
قبــل از هــر موتورســواری، میــزان روغــن انجیــن 
ــاس  ــر اس ــن ب ــر ای ــلاوه ب ــد. ع ــررسى نمایی را ب
جــدول ســرویس و نگهــداری در فواصــل زمــانی 
ــض و  ــت تعوی ــن می بایس ــن انجی ــخص، روغ مش

صافــی روغــن تمیــز گــردد.

بررسی میزان روغن انجین:
قــرار  وســط  جــک  روی  را  موتورســیکلت   -۱
دهیــد. اگــر موتورســیکلت کــمی  بــه یــک ســمت 
ــر  ــق روغــن غی ــزان دقی ــررسى می ــل باشــد، ب مای

۹-۸

نگهداری و تنظیم دوره ای
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ــود. ــد ب ــن خواه ممک
۲-انجیــن را روشــن کــرده و بــرای چنــد دقیقــه آن 
را گــرم کنیــد و ســپس انجیــن را خامــوش نماییــد.

۳- چنــد دقیقــه منتظــر باشــید تــا روغــن تــه 
ــرده و آن را  ــاز ک ــن را ب ــژ روغ ــود. گ ــین ش نش
ــد  ــن نمایی ــد. ســپس آن را وارد انجی ــز نمایی تمیی
(نبندیــد) سســپس گــژ را خــارج کــرده و میــزان 

ــد. ــررسى نمایی ــن را ب روغ

اخــطار:
از  اســتفاده  طــی  آن،  محافــظ  و  اگــزوز 
ایــن  در  داغ می شــوند.  موتورســیکلت خیــلی 
صــورت قبــل از بــررسى میــزان روغــن، اگــزوز و 
محافــظ آن می بایســت خنــک شــده باشــند.

نکتـــه:
روغــن انجیــن می بایســت از قســمت انتهــایی گــژ 

روغــن تــا نشــانگر حداکثــر، باشــد.
علامــت  از  روغــن  بــودن  کــم  درصــورت   -۴

نماییــد. اضافــه  روغــن  مقــداری  حداقــل، 
۵- گژ را وارد انجین نموده وآن را سفت کنید.

تعویض روغن انجین و تمیز کردن صافی روغن
۱- انجیــن را روشــن کــرده، آن را بــه مــدت چنــد 
ــود، و  ــرم ش ــا گ ــته ت ــه داش ــن نگ ــه روش دقیق

ــد. ــوش نمایی ــاره خام دوب
ــن در  ــع آوری روغ ــرای جم ــن را ب ۲- ظــرف روغ

زیــر انجیــن قــرار دهیــد.
۳- کلاهــک صافــی روغــن و پیــچ تخلیــه روغــن B را 
بــاز کنیــد. توجــه: در هنــگام بــاز کــردن پیــچ تخلیه، 
اورینــگ، فنــر و صافــی روغن بیــرون خواهــد افتاد. 

دقــت کنیــد ایــن قطعــات گــم نشــوند.
نکتــه: اگــر تنهــا قصــد داریــد روغــن انجیــن 
را تعویــض نماییــد، پیــچ A را بــاز کنیــد. اگــر 
می خواهیــد روغــن انجیــن را تعویــض نمــوده 
ــاز  ــچ B را ب ــد، پی ــز نمایی ــن را تمی ــی روغ و صاف

ــد. کنی

تمیــز کــرده و در داخــل  را  ۴-صافــی روغــن 
ــه  ــورت هرگون ــد. در ص ــو دهی ــولی شستش محل

نماییــد. تعویــض  را  آن  صدمه دیــدگی 
۵-صافــی روغــن، فنــر و پیــچ تخلیــه بــه همــراه او 
رینــگ جدیــد را بــه ترتیــب ســوار کنیــد. ســپس 
بــا گشــتاور مشــخص شــده آن را ســفت نماییــد.

۹-۹
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ــای  ــگ در ج ــح او - رین ــری صحی ــه: از قرارگی نکت
ــد. ــل نمایی ــان حاص ــود اطمین خ

۶- بــه مقــدار نیــاز روغــن ریختــه و ســپس کلاهک 
صافــی روغــن را ببندید.

نکتــه: پــس از خنــک شــدن اگــزوز، روغــن ریختــه 
شــده روی هــر یــک از قطعــات را تمیــز نماییــد.

توجـــه:
ــا  ــزل ی ــینهای دی ــن ماش ــن انجی ــز از روغ *-هرگ
ــد.  ــتفاده ننمایی ــر اس ــخصات دیگ ــا مش ــن ب روغ
ــه  ــای موســوم ب ــز از روغنه ــن هرگ ــر ای عــلاوه ب
صرفــه جــویی انــرژی یــا بالاتــر اســتفاده ننماییــد.

ــه داخــل کارتــل در  *-از ورود اجســام خارجــی ب
هنــگام تعویــض روغــن جلوگیــری نماییــد.

۷- انجیــن را روشــن کــرده و اجــازه دهیــد انجیــن 
بــه مــدت چنــد دقیقــه در حالــت ایســتا کار کنــد. 
در ایــن حالــت نشــتی روغــن را می تــوان بــررسى 
بلافاصلــه  روغــن،  نشــتی  صــورت  در  نمــود. 
انجیــن را خامــوش کــرده و علــت آن را جســتجو 

نماییــد.
۸- انجیــن را خامــوش کــرده و ســپس میــزان 
ــاز  ــد. در صــورت نی ــرل کنی ــن را کنت ــن انجی روغ

ــد. ــه نمایی ــن اضاف روغ

روغن جعبه دنده
ــیکلت،  ــتفاده از موتورس ــه اس ــر گون ــل از ه قب
ــود  ــورت وج ــد. در ص ــرل نمایی ــن آن را کنت روغ
می بایســت  موتورســیکلت  نشــتی،  هرگونــه 
مــورد  یاماهــا  معتبــر  نماینــدگی  توســط 
بــررسى قــرار گرفتــه و تعمیــر گــردد. عــلاوه 
برایــن، روغــن جعبــه دنــده را می بایســت بــر 
ــض  ــداری تعوی ــرویس و نگه ــه س ــاس برنام اس

نمود.

۱- انجیــن را روشــن کــرده و بــه مــدت چنــد 
دقیقــه موتورســواری نماییــد تــا گــرم شــود.
ــپس آن را روی  ــف و س ــیکلت را متوق ۲-موتورس

جــک وســط قــرار دهیــد. 
ــرار  ــر موتورســیکلت ق ۳- ظــرف روغــن را در زی

دهیــد.       
۴-پیــچ فیلتــر روغــن و اورینــگ جعبــه انتقــال 

ــد. ــاز کنی ــرو را ب نی
۵- پیچ تخلیه روغن و واشر را جدا کنید.              

ــا واشــر  ــده را ب ــه دن ــن جعی ــه روغ ــچ تخلی ۶- پی
جدیــد ســوار کــرده و بــا گشــتاور خــاص ببندیــد.

۷-مخــزن روغــن جعبــه انتقــال نیــرو را بــا میــزان 
روغــن مشــخص شــده پرکنیــد.

۹-۱۰
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اخــطار: 
ــه درون مخــزن  از عــدم ورود اجســام خارجــی ب
روغــن اطمینــان حاصــل نماییــد. دقــت کنیــد 

ــود. ــه نش ــتیک ریخت ــرخ و لاس ــن روی چ روغ
۸- درپــوش روغــن مخــزن انتقــال نیــرو را بــا 
ــد . ــد. و آن را ببندی ــوار کنی ــد س ــگ جدی اورین

انتقــال نیــرو را از نظــر نشــتی  ۹- کاورجعبــه 
روغــن کنتــرل نماییــد. در صــورت وجــود نشــتی 

روغــن، کاور را بــررسى کنیــد.

مایع خنک کننده
بــار  هــر  از  قبــل  خنک کننــده  مایــع  میــزان 
ــرل و  اســتفاده از موتورســیکلت می بایســت کنت
بــررسى شــود. عــلاوه بــر ایــن، مایــع خنک کننــده 
می بایســت بــر اســاس جــدول دوره ســرویس و 

ــردد. ــض گ ــداری تعوی نگه

بررسی میزان مایع خنک کننده
۱-موتورسیکلت را روی جک وسط قرار دهید.

نکتـــه:
 زمــانی کــه انجیــن ســرد و خامــوش اســت، 
میــزان مایــع خنک کننــده را کنتــرل نماییــد. چــرا 
ــای  ــه دم ــانی ک ــده زم ــع خنک کنن ــزان مای ــه می ک

ــد. ــان می ده ــتر نش ــت بیش ــن بالاس انجی

خنک کننــده،  مایــع  دمــای  کنتــرل  زمــان  در 
موتورســیکلت می بایســت کامــلا در ســطح صــاف 

قــرار گیــرد. مایــل بــودن موتورســیکلت حــتی بــه 
مقــدار جــزئی منجــر بــه تفــاوت در ســطح مایــع 

ــد. ــد گردی خواه

۲- کنتــرل ســطح مایــع خنک کننــده از طریــق 
ــزن ــه مخ شیش

نکتـــه:
ــانگرهای  ــن نش ــت بی ــده می بایس ــع خنک کنن مای

ــل باشــد. ــر و حداق حداکث
از  کمتــر  خنک کننــده  مایــع  میــزان  اگــر   -۳
جاپــایی  کف پــوش  باشــد،  حداقــل  نشــانگر 

کنیــد.   را جــدا  راســت  ســمت 

را  خنک کننــده  مایــع  مخــزن  درپــوش   -۴
برداریــد.

۱- درپوش مخزن مایع خنک کننده

ــته،  ــده را برداش ــع خنک کنن ــزن مای ۵- درب مخ
ــد.  ــرده و درب آن را ببندی ــه ک ــع را اضاف مای

۹-۱۱

نگهداری و تنظیم دوره ای

۹-۱۲

9



1-21-2 ۹-۱۱

هشــدار: هنگامی کــه انجیــن داغ اســت، هرگــز 
ــد. فقــط درب مخــزن  ــاز نکنی ــور را ب درب رادیات

ــد.  ــاز نمایی ــده را ب ــع خنک کنن مای
توجــه: در صــورت عــدم دســترسى بــه مایــع 
لوله کــشی  آب  یــا  مقطــر  آب  از  خنک کننــده، 
اســتفاده نمایید. هرگز از آب شــور و آب ســخت 
بواســطه اینکــه بــه انجیــن صدمــه می زننــد، 
اســتفاده نکنیــد. در صــورتی کــه بــه جــای مایــع 
ــه  ــر چ ــد، ه ــتفاده نمودی ــده از آب اس خنک کنن
ســریعتر آن را تعویــض نماییــد. در غیــر ایــن 
موتورســیکلت  خنک کننــده  سیســتم  صــورت 
ــود.  ــتم می ش ــوردگی سیس ــث خ ــگ زده و باع زن
در صــورتی کــه بــه مایــع خنک کننــده آب اضافــه 
نمودیــد، از نماینــدگی بخواهیــد میــزان ضدزنــگ 
موجــود در مخــزن را کنتــرل نمایــد. در غیــر 
ــده کاســته  ــع خنک کنن ــر مای ــن صــورت از تاثی ای

خواهــد شــد.

YAMAHA مایع خنک کننده توصیه شده: خنک کننده
GENUIN

ظرفیت مخزن مایع خنک کننده: (تا علامت حداکثر)  
۰٫۱۳ لیتر 

۶- کاور مخزن را سوار کنید.
ــرار  ــود ق ــایی را در جــای خ ــف پــوش جاپ ۷-ک
داده و بــه ســمت پاییــن فشــار دهیــد تــا در جــای 

خــود قــرار گیــرد.

تعویض مایع خنک کننده
مایــع خنک کننــده می بایســت بــر اســاس جــدول 
ســرویس و نگهــداری دوره ای انجــام پذیــرد. 
تعویــض مایــع خنک کننــده توســط نماینــدگی 

ــرد. ــام می پذی انج
هشــدار: زمــانی کــه انجیــن داغ اســت هرگــز درب 

رادیاتــور را بــاز نکنیــد.

هواکش و اسفنجی هواکش کاور تسمه
ــض شــده و  اســفنجی هواکــش می بایســت تعوی
اســفنجی کاور تســمه براســاس جــدول ســرویس 
و نگهــداری دوره ای تمیــز گــردد.در صــورتی کــه 
موتورســیکلت را در مناطــق دارای گردوغبــار و 
مرطــوب مــورد اســتفاده قــرار می دهیــد، زودتــر 
از زمــان منــدرج در دفترچــه بــررسى نماییــد. 
شــیلنگ کنتــرل هواکــش و شــیلنگ کنتــرل کاور 

تســمه بطــور مرتــب بــررسى و تمیــز شــوند.

تمیز کردن شیلنگ کنترل هواکش
ــب  ــمت عق ــه در قس ــش را ک ــیلنگ هواک ۱- ش
ــار و  ــرد وغب ــر گ ــرار دارد از نظ ــش ق کاور هواک

ــد.  ــرل نمایی آب کنت

۲- در صــورت قابــل مشــاهده بــودن گــرد و غبــار 
ــدا  ــت ج ــرل، آن را از بس ــیلنگ کنت و آب در ش

نمــوده، تمیزکــرده و دوبــاره نصــب نماییــد.
نکتــه: اگــر آب و گــرد و غبــار در شــیلنگ کنتــرل 

۹-۱۲
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ــز از  ــش را نی ــفنجی هواک ــد، اس ــاهده کردی مش
نظــر کثیــف بــودن و صدمــه دیــدگی کنتــرل و در 

صــورت نیــاز تعویــض نماییــد.

 تعویض اسفنج هواکش
۱- موتوسیکلت را روی جک وسط قرار دهید.

۲- بــا بــاز کــردن پیچ هــای کاور هواکــش، آن را از 
موتورســیکلت جــدا کنید.

۳- اسفنجی را خارج کنید.
۴- اســفنجی جدیــدی را روی هواکــش ســوار 

ــد.  کنی
توجــه: اســفنجی می بایســت بطــور صحیــح در 

ــرد. ــرار گی ــش ق هواک

انجیــن را هرگــز بــدون اســفنجی هواکــش روشــن 
نکنیــد، در غیــر ایــن صــورت، پیســتون(ها) و 

ــوند. ــدت داغ می ش ــه ش ــیلندر(ها) ب س
توجــه: اســفنجی هواکــش را می بایســت براســاس 
برنامــه ســرویس و نگهــداری ذکــر شــده در جدول 

ســرویس و نگهــداری تعویــض نمــود.
در  موتورســیکلت  از  اســتفاده  صــورت  در   -*
ــار،  شــرایط آب و هــوایی مرطــوب و پــر گردوغب
فاصلــه زمــانی تعویــض اســفنجی بایــد کمتــر 

ــود. ش
*- اسفنجی را با باد پرفشار تمیز ننمایید.

ــرار داده و  ــود ق ــای خ ــش را در ج ۵- کاور هواک
ــد. ــای آن را ببندی پیچه

تمیز کردن شیلنگ کنترل کاور تسمه
۱- شــیلنگ کنترل را که در قســمت عقب کاور تســمه 

قــرار دارد از نظــر آب و گردوغبــار کنترل نمایید.        

۲- درصــورت مشــاهده گردوغبــار یــا آب، بســت 
شــیلنگ را بــاز و شــیلنگ را خــارج، و آن را تمیــز 

کــرده و دوبــاره در جــای خــود ســوار کنیــد.
نکتــه: اگــر آب و گــرد و غبــار در شــیلنگ مشــاهد 
ــی و  ــر کاور تســمه را از نظــر کثیف ــد، فیلت نمودی
صدمه دیــدگی شــدید کنتــرل کــرده و آن را تمیــز 

و درصــورت نیــاز آن را تعویــض نماییــد.

۹-۱۳

نگهداری و تنظیم دوره ای
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تمیزکردن اسفنجی کاور تسمه
قــرار  وســط  جــک  روی  را  موتورســیکلت   -۱

دهیــد.

۲-پیچ هــا را بــاز کــرده، ســپس کاور اســفنجی 
ــید. ــرون بکش ــمت بی ــه س ــمه را ب تس

۳- اســفنجی فیلتــر کاور تســمه را بیرون کشــیده، 
ــز  ــس از تمی ــد. پ ــز نمایی ــول تمی ــا محل آن را ب
کــردن، بــا فشــردن اســفنجی مایــع باقی مانــده را 

از آن خــارج نماییــد.
ــع مخصــوص می بایســت اســتفاده  ــدار: از مای هش
شــود. بــه منظــور جلوگیــری از خطر آتش ســوزی، 
از بنزیــن و یــا دیگــر مایعــات بــا درجــه اشــتعال بالا 

ــتفاده ننمایید.  اس

توجــه: بــرای پیشــگیری از صدمــه دیدن اســفنجی 
فیلتــر، بــه آرامی  و بــا دقــت آن را برداریــد، آن را 

. نید نپیچا
۴- ســپس آن را بــا روغــن و یــا مــواد توصیــه 

شــده چــرب نمــوده و ســپس آن را بفشــارید تــا 
ــود. ــارج ش ــی از ان خ ــن اضاف روغ

نکتـــه:
ــا  ــر می بایســت چــرب باشــد ام *-اســفنجی فیلت

ــد. ــع آن چکــه نکن مای
*-اســفنجی را از نظــر کثیــف بــودن و صدمه دیدگی 
ــض  ــاز آن را تعوی ــورت نی ــوده و درص ــرل نم کنت

نماییــد.

روغــن توصیــه شــده: روغــن فــوم فیلتــر یاماهــا و 
ــر ــوم فیلت ــای ف ــر روغن ه ــا دیگ ی

۵- اسفنجی را روی کاور تسمه سوار کنید.
۶- کاور فیلتــر را ســوار کــرده و پیچهــای آن را 

ــد. ببندی

کنترل خلاصی دسته گاز
ــل  ــل شــکل مقاب ــزان خــلاص دســته گاز را مث می

ــد. ــدازه بگیری ان

۹-۱۴
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 میزان خلاصی دسته گاز: ۳٫۰ تا ۵٫۰ میلی متر
بطــور دوره ای میــزان خــلاصی دســته گاز را کنترل 
نماییــد. در صــورت نیــاز، از نماینــدگی یاماهــا 

ــد. ــم نمای ــد کــه آن را تنظی درخواســت نمایی

خلاصی سوپاپ
بــه مــرور زمــان فیلــر بــا خــلاصی ســوپاپ تغییــر 
ــان نامناســب  می کنــد . ایــن امــر منجــر بــه جری
ســوخت یــا صــدای انجیــن می گــردد. بــرای 
پیشــگیری از ایــن موضــوع، خــلاصی ســوپاپ یــا 
فیلرگیــری می بایســت در فاصلــه زمــانی مشــخص 
کــه در جــدول ســرویس و نگهــداری ذکــر شــده 
ــرد. اســت، توســط نماینــدگی یاماهــا انجــام پذی

 تایرها
و  جــاده  بیــن  رابــط  قطعــات  تنهــا  لاســتیکها 
موتورســیکلت بــه شــمار می رونــد. ایمــنی در تمام 
شــرایط موتورســواری بســتگی بــه ناحیــه کوچــکی 
از لاســتیک و ارتبــاط آن بــا جــاده دارد. از این روی، 
ــور  ــوب بط ــرایط مطل ــتیکها در ش ــداری لاس نگه
تمــام وقــت و تعویــض آنهــا در زمــان مناســب بــا 

لاســتیکهای مشــخص امــری ضــروری اســت.

فشار باد لاستیکها
ــرل و در  ــاد لاســتیکها را می بایســت کنت فشــار ب
صــورت نیــاز قبــل از هــر موتورســواری بــاد آنهــا 

را تنظیــم نماییــد.
هشــدار: موتورســواری بــا لاســتیکهای نامناســب 
منجــر بــه از دســت دادن کنتــرل و درنتیجــه 
ــد. ــد گردی ــرگ خواه ــتی م ــدی و ح ــات ج صدم

*-کنتــرل بــاد لاســتیک زمــانی بایــد انجــام گیــرد 
ــای  ــه دم ــانی ک ــت.( زم ــرد اس ــتیک س ــه لاس ک

ــر اســت.) ــط براب ــای محی ــا دم لاســتیک ب
*- فشــار بــاد لاســتیک را می بایســت بــر اســاس 
ــین  ــیکلت، سرنش ــب موتورس ــرعت، وزن راک س

عقــب، بــار، و وســایل جانــبی ایــن موتورســیکلت 
تنظیــم نمــود.

ــری شــده در  ــاد لاســتیک (اندازه گی  فشــار ب
زمــان ســرد بــودن لاســتیکها)

کیلوپاســکال   ۲۸۰ جلــو:  تک نفــره:   -  ۱
پاســکال کیلــو   ۲۸۰ عقــب: 

۲- بــا سرنشــین عقــب: جلــو: ۲۸۰ کیلــو 
پاســکال عقــب: ۲۸۰ کیلــو پاســکال

ABSدار   کیلوگــرم   ۱۴۱٫۵ بــار: حداکثــر 
ABS بــدون  ۱۴۲٫۵کیلوگــرم 

بــا مجمــوع وزن راکــب، سرنشــین عقــب، 
بــار و لــوازم جانــبی 

اخطــار: هرگــز بــار بیــش از حــد بــا موتورســیکلت 
جابجــا نکنیــد، چــرا کــه موجب تصــادف می گــردد.

۱- مقطع تایر
۲-  نشانگر سایش آج

۳- عمق آج

بررسی لاستیک
ــرل  ــتیکها را کنت ــواری، لاس ــر موتورس ــل از ه قب
آج  عمــق  کــه  صــورتی  نماییــد.در  بــررسى  و 
ــر  ــا اگ ــد، ی ــیده باش ــل رس ــه حداق ــتیک ها ب لاس
میــخ و یــا شیء تیــزی در لاســتیک فــرو رفته باشــد، 
یــا کناره هــای لاســتیک تــرک خــوردگی داشــته 
باشــد، بــا نماینــدگی یاماهــا تمــاس گرفتــه و هرچــه 

۹-۱۵
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ــد. ــتیک نمایی ــض لاس ــه تعوی ــدام ب ــریعتر اق س
حداقل عمق آج لاستیک ( عقب و جلو): ۱میلی متر 

اخــطار:
*-موتورســواری بــا لاســتیک فرســوده و خــورده 
ــاک اســت. هنگامی کــه آج  شــده بســیار خطــر ن
لاســتیکها خطــوط ضربــدری نشــان دادنــد، آنهــا 

را تعویــض نماییــد.
ــا و  ــه ترمزه ــق ب ــات متعل ــض تمــامی  قطع *-تعوی
ــا  ــدگی یاماه ــده نماین ــت برعه ــا می بایس چرخه
کافــی  دانــش  و  تجربــه  آنهــا  باشــد.چراکه 

پیرامــون اینــکار را دارا هســتند.
*- پــس از تعویــض لاســتیکها بــا ســرعت مطمئــن 
حرکــت نماییــد، چراکــه ســطح لاســتیک بــه 
ــدی  ــلاح آب بن ــه اصط ــه ب ــرد بهین ــور عملک منظ

ــد. ــان ده ــود را نش ــژگی خ ــده و وی ش

اطلاعات مربوط به لاستیکها
ایــن مــدل بــه لاســتیکهای فاقــد تیــوب (تیوبلــس) 

و والــف مجهــز اســت.
طــول عمــر لاســتیک، حــتی اگــر موتورســیکلت 
مــورد اســتفاده قــرار نگرفتــه باشــد و یــا به نــدرت 
تــرک  باشــد،  گرفتــه  قــرار  اســتفاده  مــورد 
خــوردگی در آج لاســتیکها و کناره هــای لاســتیک، 
کــه برخــی اوقــات بــا تغییــر شــکل بدنــه لاســتیک 
همــراه شــده باشــد، از نشــانه های لاســتیک 
کهنــه بــه شــمار می رود. لاســتیکهای کهنــه و 
قدیــمی، بــه دقــت می بایســت مــورد بــررسى 

ــود. ــخص ش ــا مش ــا دوام آنه ــد ت ــرار گیرن ق

اخــطار:
عقــب  و  جلــو  لاســتیکهای  جنــس  و  طــرح 
می بایســت یکســان باشــد.در غیــر ایــن صــورت 
کنتــرل موتورســیکلت تــا حــدودی مشــکل بــوده 

ــردد. ــادف گ ــه تص ــر ب ــت منج ــن اس و ممک
ــت  ــتیکهای فهرس ــا لاس ــش، تنه ــت کش در تس
ــند. ــا می باش ــد یاماه ــورد تایی ــر م ــده در زی ش

61P  120/70-14 لاستیک جلو و عقب سایز:
IRAN YASA  :تولیدکننده/ مدل

طوقه
بــرای عملکــرد بهینــه، دوام و عملکــرد ایمــن 
ــاص  ــای خ ــا طوقه ه ــه ب ــیکلت، در رابط موتورس

ــد. ــه نمایی ــر توج ــکات زی ــه ن ب
ــت  ــه می بایس ــواری، طوق ــر موتورس ــل از ه قب
از نظــر ترک خوردگی،خمیــدگی، تــاب و دیگــر 

ــرد. ــرار گی ــررسى ق ــورد ب ــات م صدم
از  صدمه دیــدگی،  هرگونــه  وجــود  درصــورت 
نماینــدگی بخواهیــد تــا آن را تعویــض نمایــد. 
ــر  ــه تعمی ــز اقــدام ب ــزان ناچی ــه می هرگــز حــتی ب
آن نکنیــد. طوقــه تــرک خــورده و یــا تغییــر شــکل 

ــردد. ــض گ ــت تعوی ــه می بایس یافت
ــه می بایســت  ــا طوق پــس از تعویــض لاســتیک ی
بالانــس چــرخ  بالانــس کــرد. عــدم  چــرخ را 
ــرل  ــه عملکــرد نامناســب، کنت ــد منجــر ب می توان
ــردد. ــتیک گ ــر لاس ــول عم ــش ط ــف و کاه ضعی

کنترل خلاصی دسته ترمز جلو
دســته ترمــز جلــو نبایــد خــلاصی در انتهــای 
اهــرم داشــته باشــد.در صــورت وجــود خــلاصی 

ــد. ــان بگذاری ــدگی در می ــا نماین ــا آن را ب حتم
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اخــطار:   
احســاس نــرمی و اســفنجی در اهــرم ترمــز از 
هیدرولیــک  سیســتم  در  هــوا  وجــود  علائــم 
می باشــد. درصــورت وجــود هــوا در سیســتم 
یاماهــا درخواســت  از نماینــدگی  هیدرولیــک، 
ــوا  ــود ه ــد. وج ــری نمای ــا آن را هواگی ــد ت نمایی
در سیســتم هیدرولیــک عملکــرد ترمــز را تحــت 
ــب  ــه موج ــه در نتیج ــد داد ک ــرار خواه ــر ق تاثی
تصــادف  نتیجــه  در  و  مناســب  کنتــرل  عــدم 

خواهــد گردیــد.

 تنظیم خلاصی دسته ترمز عقب
خلاصی ترمز عقب را مانند شکل مقابل اندازه گیری 

نمایید.

خلاصی اهرم ترمز عقب: ۱۰٫۰ تا ۲۰٫۰ میلی متر    
بطــور دوره ای خــلاصی ترمــز عقــب را کنتــرل 
نماییــد و در صــورت نیــاز بــه تنظیــم هماننــد 

دســتورالعمل زیــر عمــل نماییــد. 

بــرای افزایــش خــلاصی دســته ترمــز عقــب، مهره 
a تنظیــم در کاور لنــت را در راســتای مســیر
بچرخانیــد. بــرای کاســتن از خــلاصی اهــرم ترمــز، 
مهــره تنظیــم را در راســتای مســیر b بچرخانیــد. 
ــلاصی  ــه خ ــتید ب ــه نتوانس ــورتی ک ــار: درص اخط
بــه  را  موتورســیکلت  برســید،  نظــر  مــورد 

دهیــد. انتقــال  نماینــدگی 

بررسی لنتهای عقب و جلو
عقــب  کفشــکی  لنــت  مشــخص  زمانهــای  در 
و لنــت جلــو را از نظــر خــوردگی بــر اســاس 
جــدول ســرویس و نگهــداری کنتــرل نماییــد.

ــو دارای شــاخص خــوردگی  ــای جل ــک از لنته هــر ی
هســتند، کــه امــکان بــررسى و کنتــرل خــوردگی بدون 
ــور  ــت. به منظ ــم آورده اس ــا را فراه ــردن آنه ــاز ک ب
کنتــرل خــوردگی، شــاخص خــوردگی را بــررسى 
نماییــد. در صــورت خــورده شــدن لنــت طــوری کــه 
ــدگی  ــد، از نماین ــخص نباش ــوردگی مش ــاخص خ ش

ــد. ــض نمای ــا را تعوی ــا لنت ه ــد ت درخواســت نمایی

لنت های کفشکی ترمز عقب

لنتهــای کفشــکی ترمــز عقــب دارای شــاخص 
ــرل خــوردگی  ــکان کنت ــه ام خــوردگی هســتند، ک
ــرای  ــم می آورد. ب ــت را فراه ــردن لن ــدون بازک ب
ــری  ــت قرارگی ــوردگی، موقعی ــرل خ ــررسى کنت ب

۹-۱۷
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شــاخص خــوردگی لنــت را همزمــان بــا ترمزگیری 
بــه  شــاخص خوردگی  اگــر  نماییــد.  ملاحظــه 
حــد مشــخص شــده رســیده باشــد، لنتهــا بایــد 

ــوند.  ــض ش ــدگی تعوی ــط نماین توس

کنترل میزان روغن ترمز
ــی  ــیکلت، از کاف ــردن موتورس ــن ک ــل از روش قب
بــودن روغــن ترمــز اطمینــان حاصــل نماییــد. در 

صــورت نیــاز روغــن اضافــه کنیــد. 
ــا  ــلی یاماه ــز اص ــن ترم ــاص: روغ ــز خ ــن ترم روغ

DOT4

اخطــار: ســرویس و نگهــداری نامناســب می توانــد 
ــری  ــت ترمزگی ــن قابلی ــت رفت ــه از دس ــر ب منج
گــردد. بــه اقدامــات احتیاطــی زیــر توجــه نمایید.
*-کــم بــودن روغــن ترمــز ممکن اســت امــکان ورود 
هــوا بــه داخــل سیســتم ترمــز را فراهــم ســاخته و 

موجــب کاهــش عملکــرد ترمزگیــری می گــردد.
*-در هنــگام افــزودن روغــن ترمــز از ورود آب 
بــه درون محفظــه روغــن جلوگیــری نماییــد.

ــز  ــن ترم آب موجــب کاهــش نقطــه جــوش روغ
گشــته و ممکــن اســت موجــب حالــت قفــل 

ــردد. ــار می گ بخ

ــل از  ــودگی، قب ــری از آل ــش گی ــور پی ــه منظ *-ب
ــوش آن را  ــزن و درپ ــن، مخ ــردن روغ ــه ک اضاف
تمییــز نماییــد. تنهــا از روغــن تــازه اســتفاده 

ــد. نمایی
*- از روغــن مخصــوص اســتفاده نمایید. اســتفاده 
از روغــن ترمز هــای مختلــف موجــب واکنشــهای 
شــیمیایی مضــر گشــته و ممکــن اســت موجــب 
خــوردگی سیســتم ترمــز و صدمه دیــدگی واشــر 

درپــوش مخــزن گــردد.
قســمت های  می توانــد  ترمــز  روغــن  توجــه: 
رنــگی و قطعــات پلاســتیکی را خــراب نمایــد. 
روغــن ترمــز ریختــه را هرچــه ســریعتر تمیــز 

نماییــد. 
بــا خــورده شــدن کفشــکها و لنــت ترمزهــا، 
ــادی ــری ع ــز ام ــن ترم ــطح روغ ــن س ــن رفت پایی

است. 
بیانگــر  ترمــز،  روغــن  میــزان  رفتــن  پاییــن 
ــز  ــتم ترم ــتی در سیس ــا نش ــا و ی ــوردگی لنته خ
ــا و  ــوردگی لنته ــه خ ــن روی، همیش ــت. از ای اس

نشــتی سیســتم ترمــز را کنتــرل نماییــد. 
ــز،  ــن ترم ــانی روغ ــن ناگه ــن رفت ــورت پایی در ص
نماینــدگی  توســط  می بایســت  موتورســیکلت 

ــود. ــررسى ش ب

تعویض روغن ترمز 
و  ســرویس  زمانبنــدی  جــدول  براســاس 
توســط  می بایســت  ترمــز  روغــن  نگهــداری، 
نماینــدگی تعویــض گــردد. عــلاوه بــر ایــن، کاســه 
نمدهــا و واشــر های آب بنــدی پمــپ ترمزهــا، 
ــت  ــا می بایس ــیلنگ ترمزه ــن ش ــا، و همچنی لنته
و  نگهــداری  و  ســرویس  جــدول  براســاس 
تعویــض  باشــند،  صدمه دیــده  کــه  زمــانی  در 

گردند.
*-کاسه نمدها: تعویض هر دوسال یکبار

*-شیلنگ ترمز: تعویض در هر چهار سال
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کنترل و بررسی تسمه انتقال نیرو:
تســمه انتقــال نیــرو براســاس زمانبنــدی جــدول 
ســرویس و نگهــداری توســط نماینــدگی تعویــض 

می گــردد.

بررسی و روغن کاری سیم ها
عملکــرد تمــامی  ســیم های کنتــرل و شــرایط 
از  اســتفاده  هربــار  از  قبــل  آنهــا می بایســت 
موتورســیکلت بــررسى شــده و ســیمها و انتهــای 
روانــکاری  نیــاز می بایســت  در صــورت  آنهــا 

شــوند. 
یــا  دیــده،  ســیمی صدمه  کــه  درصــورتی 
یاماهــا  نماینــدگی  ننمایــد،  نرمی حرکــت  بــه 
می بایســت آنهــا را کنتــرل و تعویــض نمایــد. 
اخطــار: صدمــه دیــدگی پوشــش بیــرونی ســیم ها 
منجــر بــه زنــگ زدگی داخــلی پوشــش آنهــا گشــته 
و از ایــن روی موجــب می شــود ســیم ها بــه 
جلوگیــری  منظــور  بــه  ننماینــد.  نرمی حرکــت 
از شــرایط نامطلــوب، آنهــا را هرچــه ســریعتر 

ــد. ــض نمایی تعوی

روغن توصیه شده برای روانکاری:
ــای  ــر روانکاره ــا دیگ ــا و ی ــیم یاماه ــکار س روان

ــیم س
بررسى و روانکاری سیم گاز و دسته گاز

ــار اســتفاده از  ــل از هــر ب عملکــرد دســته گاز قب
موتورســیکلت بــررسى و کنتــرل گــردد. عــلاوه بــر 
ــدگی و  ــط نماین ــت توس ــیم گاز می بایس ــن، س ای
براســاس جــدول ســرویس و نگهــداری روانــکاری 

شــود.

روانکاری دسته ترمز جلو و عقب
و  عقــب  ترمز هــای  دســته  لــولایی  پیچ هــای 
جلــو می بایســت بــر اســاس جــدول ســرویس و 

ــوند. ــکاری ش ــداری روان نگه

روغن توصیه شده: 
دسته ترمز جلو: گریس سیلیکونی

دســته ترمــز عقــب: گریــس بــر پایــه صابــون 
لیتیــومی

بررسی و روانکاری جک وسط و جک بغل
قبــل از اســتفاده از موتورســیکلت، عملکــرد جک 
ــرل شــده و  ــل می بایســت کنت وســط و جــک بغ
نیــاز پیچ هــای لــولایی و ســطوح  در صــورت 
فلــزی کــه بــا همدیگــر تمــاس دارنــد روغــن کاری 

شــوند.
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هشــدار: در صورتیکــه جــک وســط و جــک بغــل به 
نــرمی  حرکــت نمی نماینــد، نماینــدگی می بایســت 
آنهــا را بــررسى و تعمیــر نمایــد. در غیــر ایــن 
صــورت، ممکــن اســت بــا زمیــن برخــورد کــرده 
و موجــب عــدم تمرکــز راکــب شــده و در نتیجــه 

ــه از دســت دادن کنتــرل گــردد.  منجــر ب
روغــن توصیــه شــوده بــرای روانــکاری ایــن دو قطعــه: 

گریــس پایــه لیتیــوم

کنترل کمک فنر های جلو
شــرایط و عملکــرد کمــک فنر هــای جلو می بایســت 
براســاس جــدول زمانبنــدی ســرویس و نگهــداری 

دوره ای کنتــرل و روغــن کاری شــوند.

کنترل شرایط
کنتــرل لولــه داخــلی فنــر از نظــر خــراش، صدمــه 

دیــدگی و نشــتی روغــن

کنترل عملکرد
۱- موتورسیکلت را در سطح صاف نگه دارید. 

هشــدار: بــرای جلوگیــری از افتــادن موتورســیکلت 
و ایجــاد صدمــه موتورســیکلت را کاملا مهــار کنید.

۲- در حالیکــه ترمــز جلــو را کامــلا گرفته ایــد، 
فرمــان را چنــد بــار بــه ســمت پاییــن بــرای 
ــر،  ــک فن ــرم کم ــت ن ــرس و بازگش ــررسى کمپ ب

ــد. ــار دهی فش
توجــه: درصــورت وجــود هرگونــه صدمــه دیــدگی، 
بــا عملکــرد نامناســب کمــک فنــر، موتورســیکلت 

ــررسى و  ــا آن را ب ــال داده ت ــدگی انتق ــه نماین را ب
در صــورت لــزوم تعویــض نمایــد.

کنترل فرمان
ــن  ــا ممک ــدن بلبرینگه ــورده ش ــودن و خ ــل ب ش
اســت خطــر آفریــن باشــد.از ایــن روی، عملکــرد 
فرمــان می بایســت بــر اســاس جــدول ســرویس 
ــکاری شــود. ــررسى و روان و نگهــداری دوره ای ب

قــرار  وســط  جــک  روی  را  موتورســیکلت   -۱
دهیــد. 

هشــدار: بــه منظــور پیشــگیری از صدمــه دیــدگی، 
بــا احتیــاط آن را روی جــک وســط قــرار داده تــا 

بــه یــک ســمت واژگــون نشــود.
ــت  ــا دس ــا را ب ــک فنره ــایی کم ــمت انته ۲- قس
گرفتــه و آنهــا را بــه ســمت جلــو و عقــب حرکــت 
دهیــد. در صــورت احســاس وجــود خــلاصی، 
نماینــدگی  توســط  می بایســت  موتورســیکلت 

ــردد. ــر گ ــررسى و تعمی ب

کنترل بلبرینگ چرخ

۹-۲۰

نگهداری و تنظیم دوره ای
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بلبرینــگ چــرخ جلو و عقب می بایســت براســاس 
جــدول ســرویس تعمیــر و نگهــداری دوره ای 
ــود  ــورت وج ــوند. در ص ــکاری ش ــرل و روان کنت
هرگونــه خــلاصی در کاســه چرخهــا یــا عــدم 
چرخــش نــرم آنهــا، نماینــدگی یاماهــا می بایســت 

ــد.  ــررسى نمای ــا را ب آنه

باطری
ــن  ــه اســت. ای ــرار گرفت ــن ق ــر زی ــری در زی باط
ــوده  ــز ب ــه ای (VRLA) مجه ــری ژل ــه باط ــدل ب م
ــه  ــری و اضاف ــید باط ــرل اس ــه کنت ــازی ب ــه نی ک
کــردن آن نیســت. بــا ایــن وجــود، قطبهــای 
باطــری می بایســت کنتــرل و در صــورت نیــاز 

ــوند.  ــم ش محک
اخطــار:  الکترولیــت ســمی  و خطرنــاک می باشــد، 
چــرا کــه حــاوی اســید ســولفوریک بــوده و 
باعــث ســوختگی شــدید می گــردد. از تمــاس 
آن بــا پوســت، چشــمها و لباســها جــدا مراقبــت 
نماییــد و در هنــگام کار بــا بطــری از عینــک 

ــد. ــتفاده نمایی اس

درصــورت تمــاس بــا اســید، اقدامــات اولیــه زیــر 
را انجــام دهیــد.

ــا آب فــراوان  تمــاس خارجــی: محــل تمــاس را ب
ــد. شستشــو دهی

ــادی آب  ــدار زی ــلی: مق ــاس داخ ــورت تم در ص
یــا شــیر نوشــیده و بــه پزشــک متخصــص زنــگ 
بزنیــد. درصــورت تمــاس بــا چشــمها: بــه مــدت 
ــا  ــه ب ــا آب شستشــو داده و بلافاصل ــه ب ۱۵ دقیق

ــد. پزشــک تمــاس حاصــل نمایی
*- باطری هــا گاز هیــدروژن قابــل اشــتعال تولیــد 
می کننــد. از ایــن روی، ســیگار، جرقــه، شــعله های 
آتــش را از باطــری دور نگهداریــد و در هنــگام 
شــارژ باطــری محیــط بایــد دارای تهویــه مناســب 
کــودکان  از دســترس  دور  را  باطریهــا  باشــد. 

ــد. نگهــداری نمایی

تعویض باطری
هنگامی کــه باطــری شــارژ خــالی کــرد، می بایســت 
هرچــه ســریعتر توســط نماینــدگی شــارژ گــردد. 
در نظــر داشــته باشــیدکه در صــورت دارا بــودن 
شــارژباطری  الکتریــکی،  جانــبی  تجهیــزات 

ســریعتر خــالی می شــود.
توجــه: بــه منظــور شــارژ باطری هــای ژلــه ای 
ــورد  ــت م ــاژ ثاب ــان ولت ــا جری ــارژر ب ــک ش ــه ی ب
نیــاز اســت. اســتفاده از شــارژرهای معمــولی بــه 

ــاند. ــیب می رس ــری آس باط

انبارداری باطری
باطــری  از  اســتفاده  قصــد  کــه  ۱-درصــورتی 
ــد، باطــری را جــدا  ــاه را نداری ــک م ــه مــدت ی ب
کــرده، کامــلا آن را شــارژ نمــوده و آن را در 

مــکانی خنــک و خشــک نگهــداری نماییــد.
ــته  ــری، از بس ــودن باط ــارج نم ــگام خ ــه: در هن توج
بــودن ســوئیچ اصــلی اطمینــان حاصــل نمــوده، ابتدا 
قطــب منفــی و ســپس قطــب مثبــت را جــدا نماییــد.
۲- درصــورتی کــه باطــری می بایســت بیــش از ۲
مــاه نگهــداری شــود، هــر یــک مــاه یکبــار ولتــاژ 
آن را کنتــرل و درصــورت نیــاز هــر یــک مــاه آن 

را کامــلا شــارژ نماییــد.

۹-۲۱

نگهداری و تنظیم دوره ای

۹-۲۲
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۳- قبــل از ســوار کــردن باطــری آن را کامــلا 
شــارژ نماییــد. 

توجــه: در هنــگام ســوار کــردن باطــری روی 
موتورســیکلت، ســوئیچ اصــلی بایــد بســته بــوده، 
ابتــدا قطــب مثبــت و ســپس قطــب منفــی را 

ــد. ــل نمایی متص
۴- پــس از ســوار کــردن باطــری، قطبهــای باطــری 
می بایســت بطــور دقیــق و صحیــح بــا ســر ســیمها 

متصل شــده باشــند.
توجــه: باطــری می بایســت همیشــه شــارژ داشــته 
باشــد. نگهــداری باطــری فاقــد شــارژ موجــب از 

بیــن رفتــن ســریع باطــری می گــردد.

تعویض فیوزها

ABS مدل بدون

مختلــف  فیوزهــای  دارای  کــه  فیــوز،  جعبه هــای 
بــرای مدارهــای خاصــی هســتند، در زیــر زیــن قــرار 

ــه ۶-۱۱) ــد. (صفح دارن
ــل  ــق مراحــل ذی ــوز، طب در صــورت ســوختن فی

ــد.               ــض نمایی آن را تعوی
ــد.                                     ــلی را ببندی ــوئیچ اص ــر و س ــدار موردنظ ۱- م

ــدل ABS دار م
۲- زین را باز کنید (صفحه ۶-۱۱)

۳- کاور باطری را باز کنید.
۴- فیــوز ســوخته را خــارج کــرده و فیــوز جدیــدی 

بــا همــان مختصــات جایگزیــن آن نمایید.

مدل ABS دار

اخــطار:
ــارت  ــات و خس ــگیری از صدم ــور پیش ــه منظ ب
ــوزی، از  ــکی و آتش س ــتم الکتری ــه سیس وارده ب
ــا مقاومــت بــالا اســتفاده ننمــوده و تنهــا  فیــوز ب
ــه  ــخصات توصی ــات و مش ــا مختص ــوزی ب از فی

ــد. ــتم اســتفاده نمایی ــه آن سیس ــده ب ش

۵- ســوئیچ اصــلی را بــاز کنیــد، ســپس مــدار 
ــرد آن  ــا از عملک ــد، ت ــال نمایی ــر را فع ــورد نظ م

ــوید. ــن ش ــدار مطمئ م

۱- کاور باطری
۲- پیچ ها

۹-۲۲

نگهداری و تنظیم دوره ای
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نکتـــه:  
از  پــس  بلافاصلــه  فیــوز  درصــورت ســوختن 
تعویــض، از نماینــدگی بخواهیــد تــا سیســتم 

نمایــد. بــررسى  را  الکتریــکی 

۶- کاور باطــری را ســرجای خــود قــرار داده و 
ــد. ــا را ببندی پیچه

۷-زین را ببندید.

چراغ جلو

ال ای دی  جلــو  چــراغ  بــه  مجهــز  مــدل  ایــن 
ــو،  اســت. در صــورت روشــن نشــدن چــراغ جل
بــررسى  را  آن  می بایســت  یاماهــا  نماینــدگی 

نماید.
توجــه: هرگــز روی چــراغ جلــو برچســب و یــا 

پوشــش نچســبانید.

تعویض لامپ چراغ جانبی
ــت.  ــبی اس ــپ جان ــه دولام ــز ب ــدل مجه ــن م ای
ــا،  ــن لامپه ــک از ای ــر ی ــوختن ه ــورت س در ص

هماننــد مراحــل زیــر آن را تعویــض نماییــد.
۱- موتورسیکلت را روی جک وسط قرار دهید.

عکــس  جهــت  در  ســوکت  چرخانــدن  بــا   -۲
کنیــد. خــارج  را  لامــپ  ســاعت  عقربه هــای 

۳- لامپ را بیرون بکشید.

۴- لامپ جدید را وارد سوکت نمایید
۵- ســوکت را بــه همــراه لامــپ بــا چرخانــدن در 

جهــت عقربه هــای ســاعت نصــب نماییــد.

چراغ عقب / چراغ ترمز
ایــن مــدل بــه چــراغ عقــب و ترمــز ال ای دی 

مجهــز اســت.  
در صــورت روشــن نشــدن چــراغ عقــب / چــراغ ترمز 

عقــب، نمایندگی می بایســت آن را بــررسى نماید.
تعویض لامپ چراغهای راهنمای جلو

۱- موتورسیکلت را روی جک وسط قرار دهید.
۲- بــا چرخانــدن ســوکت چراغهــا در جهــت خلاف 

عقربه هــای ســاعت، آن هــا را خــارج نماییــد.

۱- سوکت لامپ چراغ راهنمای جلو

۳- لامپ سوخته را بیرون بکشید.

۴- لامپ جدید را وارد سوکت نمایید.

۹-۲۳

نگهداری و تنظیم دوره ای
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۵- بــا چرخانــدن آن در جهــت عقربه هــای ســاعت، 
آن را در جــای خــود قــرار دهیــد.

تعویض لامپ چراغ راهنمای عقب

۱- بــا بــاز کــردن پیــچ، شیشــه 
چــراغ را خــارج کنیــد.

۲- لامپ سوخته را بیرون بکشید.

۱- لامپ چراغ راهنما

۳- لامپ جدید را در جای خود قرار دهید.

توجــه:
در صــورت اســتفاده از لامــپی غیــر از لامــپ 
ــرار  ــر ق ــت تاثی ــرد آن تح ــده، عملک ــه ش توصی

خواهــد گرفــت.

۴- شیشــه چــراغ را بــا پیــچ در جــای خــود محکــم 
نماییــد. توجــه: بیــش از حــد پیــچ را ســفت 

ــکند. ــراغ بش ــه چ ــت شیش ــن اس ــد، ممک نکنی

 تعویض لامپ چراغ پلاک              
۱- پیچهــای چــراغ پــلاک 

را بــاز کنیــد.
ــا ســوکت  ۲- لامــپ را ب

ــد. آن خــارج نمایی
ــوخته را از  ــپ س ۳- لام

ــد ســوکت جــدا کنی
در  را  جدیــد  ۴-لامــپ 
جــای آن قــرار دهیــد.

ــود  ــای خ ــپ در ج ــا لام ــراه ب ــوکت را هم ۵- س
ــد.            ــوار کنی س

۶- چــراغ را در جــای خــود قــرار داده و پیچهــای 
آن را ببندیــد.

عیب یابی و رفع مشکل
موتورســیکلت  کامــل  بــررسى  وجــود  بــا 
اســت  ممکــن  ارســال،  از  قبــل  کارخانــه  در 
ــیکلت رخ  ــرد موتورس ــگام کارک ــکلاتی در هن مش
دهــد. بــرای مثــال، هرگونــه مشــکل در سیســتم 
ــا سیســتم اســتارت  سوخت رســانی، کمپــرس، ی
در  ضعیــف  عملکــرد  می توانــد  جرقــه زنی  و 
ــیکلت را  ــدرت موتورس ــدن ق ــم ش ــتارت وک اس

درپی داشــته باشــد.
دفترچــه  ایــن  در  منــدرج  عیب یــابی  جــدول 
ــت  ــان جه ــریع و آس ــد س ــر فراین ــا بیانگ راهنم
مالــک  توســط  سیســتم ها  ایــن  بــررسى 
نیــاز  در صــورت  ایــن وجــود،  بــا  می باشــد. 
ــدگی  ــه نماین ــر، آن را ب ــه تعمی ــیکلت ب موتورس
انتقــال دهیــد. چــرا کــه نمایندگی هــا دارای افــراد 
ــیکلت  ــر موتورس ــت تعمی ــزار لازم جه ــنی و اب ف

هستند.
ــات  ــت از قطع ــه می بایس ــض قطع ــان تعوی در زم
ــات  ــر از قطع ــود. اگ ــتفاده ش ــا اس ــلی یاماه اص
ــا  ــر آنه ــول عم ــود، ط ــتفاده ش ــلی اس ــر اص غی
کــم بــوده و ممکــن اســت موجبــات صدمــه 

دیدگی هــای بیشــتری را فراهــم آورنــد.
اخطــار: در هنــگام بررسى سیســتم سوخت رســانی، 
از کشــیدن ســیگار خــودداری کــرده و از عــدم 
وجــود شــعله های آتــش، و جرقــه هماننــد پیلــوت 
آب گرمکن هــا در نزدیــکی موتورســیکلت اطمینــان 
حاصــل نماییــد. بنزیــن و بخــارات آن قابل اشــتعال 
و انفجــار می باشــد، کــه می توانــد موجــب صدمــات 

شــدید گــردد.

۹-۲۴

نگهداری و تنظیم دوره ای

۱۱۱- پیچ- پیچ
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مدل  (ریموت)  هوشمند  سوئیچ  سیستم  عیب یابی 
ABS دار

در صــورت عــدم کارکــرد ریمــوت، مــوارد زیــر را 
بــررسى نماییــد.

۱- آیا ریموت روشن است؟ (صفحه ۴-۴)
۲- آیا باطری ریموت خالی است؟ (صفحه ۴-۵)

ــا باطــری ریمــوت بدرســتی در جــای خــود  ۳-آی
ــت؟(صفحه ۴-۵) ــه اس ــرار گرفت ق

ــواج  ــه ام ــرار دارد ک ــایی ق ــوت در ج ــا ریم ۴-آی
قــوی رادیــویی در آنجــا زیــاد هســتند یــا صداهای 

الکترومغناطیــسی در آنجــا هســت؟(صفحه ۴-۱)
۵- آیــا از ریمــوت مختــص همــان موتورســیکلت 

اســتفاده می نماییــد؟
۶- آیــا باطــری موتورســیکلت خــالی نیســت؟ 
ــد،  ــالی باش ــیکلت خ ــری موتورس ــه باط ــانی ک زم
ریمــوت عمــل نخواهــد کــرد. در ایــن صــورت 
یــا آن را تعویــض نماییــد.  باطــری را شــارژ و 

(۹-۲۲ و   ۹-۲۱ (صفحــات 
درصــورتی کــه پــس از بــررسى مــوارد فــوق، 
ریمــوت عمــل نکــرد، نماینــدگی یاماها می بایســت 

ــد. ــررسى نمای ــوت را ب ــتم ریم سیس
نکتــه: بــرای اطلاعــات بیشــتر در زمینــه شــیوه ی 
روشــن کــردن موتورســیکلت بــدون اســتفاده از 
ریمــوت، صفحــه حالــت اضطــراری در صفحــات 

ــد. ــه نمایی را مطالع ۲۷-۹ و ۹-۲۸

عیب یابی سیستم توقف - حرکت مدل ABS دار
انتقــال  از  قبــل  مشــکل،  بــروز  درصــورت 
موتورســیکلت بــه نماینــدگی، مــوارد زیــر را 

نماییــد. بــررسى 
چراغ سیستم توقف-حرکت روشن نمی شود:

۱- آیا سوئیچ اصلی باز است؟
۲- آیا کلید توقف - حرکت روی  قرار دارد؟

۳- آیــا پــس از اســتارت، انجیــن بــه انــدازه کافــی 
گــرم شــده اســت؟

۴- پــس از گــرم شــدن موتورســیکلت، انجیــن در 
حالــت خــلاص چقــدر روشــن بــوده اســت؟

۵-آیــا موتورســیکلت بــا ســرعت ۱۰ کیلومتــر یــا 
بالاتــر حرکــت کــرده اســت؟

حــتی بــا وجــود تمامی شــرایط بــالا، ممکــن اســت 
سیســتم توقــف - حرکــت بــه منظــور حفــظ 
ولتــاژ باطــری عمــل ننمایــد.در ایــن صــورت، بــه 

ــد. ــه دهی ــواری ادام موتورس
ــراغ  ــه چ ــورتی ک ــوارد، در ص ــن م ــر ای ــلاوه ب ع
چــک انجیــن روشــن باشــد، چــراغ نشــانگر 

توقــف - حرکــت روشــن نخواهــد شــد.
ــس از بــررسى تمامی مــوارد، در صــورتی کــه  پ
ــد،  ــن نش ــت روش ــف - حرک ــانگر توق ــراغ نش چ
موتورســیکلت را حتمــا بــه نماینــدگی یاماهــا 

ــد. ــال دهی انتق
چــراغ نشــانگر توقــف - حرکــت روشــن می شــود، 

امــا انجیــن بطــور خــودکار خامــوش نمی شــود:
شــده  متوقــف  کامــلا  موتورســیکلت  آیــا   -۱

اســت؟
تــا زمــانی کــه موتورســیکلت کامــلا متوقــف 
بطــور  اســت  ممکــن  انجیــن  باشــد،  نشــده 
خــودکار خامــوش نشــود. پــس موتورســیکلت را 

کامــلا متوقــف نماییــد.
۲- آیا دسته گاز را چرخانده اید؟

دســته گاز را کامــلا رهــا کنیــد تــا دریچــه گاز 
بطــور کامــل بســته شــود.

ــور  ــن بط ــالا انجی ــوارد ب ــررسى م ــس از ب ــر پ اگ
ســریعتر  هرچــه  نشــود،  خامــوش  خــودکار 
موتورســیکلت را بــه نماینــدگی یاماهــا انتقــال 

ــد. دهی
ــتم  ــط سیس ــیکلت توس ــه موتورس ــس از اینک پ
ــاره  ــن دوب ــد، انجی ــوش ش ــت خام ــف- حرک توق
حــتی بــا چرخانــدن دســته گاز روشــن نمی شــود.
۱- آیــا کلیــد سیســتم توقــف - حرکــت در حالــت       

 قــرار دارد؟

۹-۲۵

نگهداری و تنظیم دوره ای

۹-۲۶

9



1-21-2 ۹-۲۵

ــت           ــت در حال ــف - حرک ــتم توق ــد سیس ــر کلی اگ
فعــال  سیســتم  آنکــه  حــال  دارد،  قــرار   

اســت، سیســتم خامــوش می شــود.
ــه  ــگامی  ک ــت؟ هن ــن اس ــل پایی ــک بغ ــا ج ۲- آی
 - توقــف  باشــد، سیســتم  پاییــن  بغــل  جــک 

می شــود. غیرفعــال  حرکــت 
۳- آیــا انجیــن بــه مــدت طولانی توســط سیســتم 

توقــف- حرکــت خامــوش مانده اســت؟
اگــر انجیــن بــه مــدت طــولانی توســط سیســتم 
ــارژ  ــد، ش ــی بمان ــوش باق ــت خام ــف- حرک توق

ــد شــد. ــم خواه باطــری ک
درصــورتی کــه پــس از بــررسى تمــامی  مــوارد بــالا 
ــن روشــن نشــود، موتورســیکلت را هرچــه  انجی

ســریعتر بــه نماینــدگی یاماهــا انتقــال دهیــد.

۹-۲۶

نگهداری و تنظیم دوره ای

جدول عیب یابی 

مشکل روشن شدن و عملکرد ضعیف انجین

داغ کردن انجین

مقدار آب رادیاتور را در 

رادیات و مخزن کنترل نمایید

میزان خنک کننده کم است.

کنترل نشتى سیستم خنک کننده

کنترل سیستم خنک 

کننده توسط نمایندگى

افزودن مایع 

خنک کننده 

انجین را روشن کنید.اگر دوباره انجین داغ 

شد، موتورسیکلت را به نمایندگى انتقل دهید تا 

سیستم خنک کننده را کنترل و یا تعمیر نماید

 صبر کنید انجین خنک شود

مقدار خنک کننده کافى است.

عدم وجود نشتى

 وجود نشتى

9

1- سوخت 

2- باطرى

4- کمپرس

3- سیستم جرقه زنى

 سوخت کافى در باك

بررسى و کنترل میزان سوخت در باك

کلید استارت را بزنید

کلید استارت را بزنید.

شمع را باز کرده و 

الکترودها را کنترل نمایید.

باطرى را بررسى نمایید

سوخت گیرى

باطرى مناسب است انجین به سرعت روشن مى شود

انجین به سختى روشن مى شود

خیس است

خشک است

کمپرس وجود دارد

کمپرس وجود ندارد

اتصال قطب هاى باطرى را بررسى نموده و 
باطرى را توسط نمایندگى شارژ نمایید

انجین روشن نمى شود.
بررسى باطرى

انجین روشن نمى شود . سیست 
جرقه زنى را بررسى نمایید

انجین روشن نمى شود. کمپرس را 
بررسى نمایید

کلید استارت را بزنید شمع را با پارچه اى تمیز کرده، چپقى شمع را بدرستى 
سر جاى خود قرار داده و یا شمع را تعویض تمایید. 

نمایندگى، موتورسیکلت را بررسى نماید.

انجین روشن نمى شود. موتورسیکلت باید توسط نمایندگى کنترل شود.

نمایندگى، موتورسیکلت را بررسى نماید.

عدم وجود سوخت عدم وجود سوخت 
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اخــطار:   
*-وقــتی انجیــن و رادیاتــور داغ هســتند درب 
ــع داغ  ــد. ممکــن اســت مای ــاز نکنی ــور را ب رادیات
تحــت فشــار بیــرون پاشــیده و موجــب صدمــات 
جــدی گــردد. بــرای مــدتی صبــر کنیــد تــا انجیــن 

خنــک شــود.
ــاز کــردن درب رادیاتــور حتمــا از  *- در هنــگام ب
ــپس درب  ــد. س ــتفاده کنی ــه اس ــا حول ــه ی پارچ
عقربه هــای  خــلاف  آرامی در  بــه  را  رادیاتــور 
ــه  ــده ب ــی مان ــار باق ــا فش ــد ت ــاعت بچرخانی س
ــه شــود. وقــتی صــدای خــروج بخــار  آرامی  تخلی
تمــام شــد. درب را بــه ســمت داخــل فشــار 
و در جهــت خــلاف عقربه هــای ســاعت  داده 

بچرخانیــد، ســپس آن را بیــرون بکشــید. 

نکتــه: اگــر مایــع خنک کننــده در دســترس نبــود، 
ــبی  ــت مناس ــن موق ــد جایگزی ــیر می توان آب ش
باشــد. درصــورت اســتفاده از آب شــیر در اولیــن 
ــده  ــع خنک کنن ــض مای ــه تعوی ــدام ب ــت اق فرص

نماییــد.

حالت اضطراری (مدل ABS دار)
هنگامی کــه ریمــوت مفقــود شــده و یــا صدمــه 
ــده  ــالی ش ــوت خ ــری ریم ــا باط ــد، ی ــده باش دی
باشــد، موتورســیکلت و انجیــن را می تــوان روشــن 
نمــود. فقط لازم اســت شــماره شناســایی سیســتم 

ــه خاطــر داشــته باشــید. ریمــوت را ب

روشن نمودن موتورسیکلت در وضعیت اضطراری
۱- موتورســیکلت را در مــکانی امــن متوقــف کرده 

و ســوئیچ اصــلی را در حالــت OFF قــرار دهیــد.
ــار  ــه فش ــدت ۵ ثانی ــه م ــوئیچ را ب ــته س ۲- دس
دهیــد تــا زمانیکــه چــراغ نشــانگر ریمــوت یکبــار 
چشــمک بزند.ســپس دســته ســوئیچ را رهــا کنید.

ــراغ  ــد. چ ــرار کنی ــل را تک ــن عم ــر ای ــار دیگ دوب
نشــانگر ریمــوت بــه مــدت ۳ ثانیــه روشــن 
خواهــد شــد. ایــن امــر نشــانگر انتقــال بــه 

حالــت اضطــراری اســت.
ریمــوت  نشــانگر  چــراغ  اینکــه  از  پــس   -۳
خامــوش شــد، شــماره شناســایی را مثــل شــکل 

مقابــل وارد نماییــد.

ــمارش  ــا ش ــایی ب ــماره شناس ــردن ش ۴- وارد ک
ــوت  ــانگر ریم ــراغ نش ــمک های چ ــداد چش + تع

ــرد. ــام می پذی انج
ــایی ۱۲۳۴۵۶ ــماره شناس ــر ش ــال: اگ ــرای مث ب

باشــد، دســته ســوئیچ را 
ــه داخــل فشــار  ــه و ب گرفت

ــد.  دهی
چــراغ  اینکــه  از  پــس 

نشــانگر ریمــوت یکبــار روشــن و خامــوش شــد، 
اولیــن رقــم شــماره شناســایی بــه عنــوان ۱

می شــود. تنظیــم 

دسته سوئیچ را دوباره فشار دهید
ــانگر ۲ ــراغ نش ــد . چ ــا کنی ــوئیچ را ره دســته س

ــد شــد.  ــوش خواه ــار روشــن و خام ب
شــماره  رقــم  دومیــن 
۲ عنــوان  بــه  شناســایی 
شــد.  خواهــد  تنظیــم 

ــد  ــه دهی ــالارا ادام مراحــل ب
ــکی  ــایی ی ــماره شناس ــام ش ــه تمامی ارق ــا اینک ت
تنظیــم شــوند. در صــورتی  از دیگــری  پــس 

۹-۲۷

نگهداری و تنظیم دوره ای

۹-۲۸
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1-21-2 ۹-۲۷

ــده  ــتی وارد ش ــه درس ــایی ب ــماره شناس ــه ش ک
ــدت ۱۰ ــه م ــوت ب ــانگر ریم ــراغ نش ــند، چ باش

ــد زد. ــمک خواه ــه چش ثانی

نکتـــه:
هنگامی کــه یــکی از مراحــل زیــر بــه درســتی 
انجــام نشــود، وضعیــت اضطــراری اعمــال نشــده 
و چــراغ نشــانگر ریمــوت ســه مرتبــه بــه ســرعت 
ــوارد  ــن م ــد.در ای ــد ش ــوش خواه ــن خام روش

ــد. ــاز نمایی ــل را از گام دوم آغ مراح
*- هنگامی کــه ســوئیچ بــه مــدت ۱۰ ثانیــه فشــار 

داده نشــود
ــا  ــار ی ــه چــراغ نشــانگر ریمــوت ۹ ب *- هنگامی ک

بیشــتر چشــمک بزنــد
*- شماره شناسایی به درستی وارد نشود.

ــن  ــوت روش ــانگر ریم ــراغ نش ــه چ ۵- هنگامی ک
ــا  ــد ت ــار دهی ــه فش ــک مرتب ــوئیچ را ی ــت، س اس
ــانگر  ــراغ نش ــود. چ ــل ش ــم تکمی ــل تنظی مراح
خامــوش شــده و پــس از ۴ ثانیــه دوبــاره روشــن 

خواهــد شــد.
ــن  ــوت روش ــانگر ریم ــراغ نش ــه چ ۶- هنگامی ک
اســت، می تــوان از موتورســیکلت اســتفاده کــرد.

۹-۲۸

نگهداری و تنظیم دوره ای
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احتیاط در مورد رنگهای مات
ــتند.  ــات هس ــات م ــا دارای قطع ــی از مدله برخ
قبــل از تمیــز کــردن آنهــا می بایســت بــا نمایندگی 
یاماهــا مشــورت نماییــد. اســتفاده از بــرس، 
ــز  ــات تمی ــا ترکیب ــوی ی ــیمیایی ق ــولات ش محص
ــه  ــات ب ــن قطع ــردن ای ــز ک ــگام تمی ــده در هن کنن
ــن  ــا آســیب خواهــد رســاند. همچنی ســطوح آنه
درســطوح آنهــا نمی بایســت از روغــن یــا واکــس 

ــود. ــتفاده نم اس

مراقبت
ــر  ــیکلت بیانگ ــک موتورس ــر ی ــه ظاه از آنجائیک
در  بیشــتر  امــا  اســت،  تکنولــوژی  جذابیــت 
و  زنــگ زدگی  هســت.  نیــز  آســیب  معــرض 
ــات  ــتی در قطع ــد ح ــی می توان ــوردگی تدریج خ
ــزوز  ــه اگ ــد. لول ــاق افت ــز اتف ــالا نی ــت ب ــا کیفی ب
می توانــد خیــلی آهســته و بــه مــرور زمــان زنــگ 
بزنــد کــه مالــک موتورســیکلت از آن آگاهــی 
نداشــته باشــد. بــا ایــن وجــود، از زیبــایی ظاهری 
موتورســیکلت خواهــد کاســت. بــررسى مــداوم و 
مناســب نــه تنهــا بــا طــول دوره گارانــتی تناســب 
ــن موجــب می شــود موتورســیکلت  دارد، همچنی
شــما از نظــر ظاهــری، جــذاب بــه نظــر رســیده 
و طــول عمــر و عملکــرد بهینــه موتورســیکلت را 

ــت. ــد داش در پی خواه

قبل از تمیزکردن موتورسیکلت
۱- پــس از ســرد شــدن انجیــن، لولــه اگــزوز را بــا 

کیســه پلاســتیکی بطــور کامل بپوشــانید.
تمــامی  صحیــح  و  کامــل  گرفتــن  قــرار  از   -۲
و  همچنیــن ســوکت ها  و  کاورهــا  و   کلاهک هــا 
ترمینالهــا هماننــد چپقــی اطمینــان حاصــل نماییــد.

۳- گل ولای ســفت، روغن هــای ســوخته پیرامــون 
ســیلندر و کارتــل را بــا اســتفاده از تمیزکننده های 
ــن  ــز از ای ــا هرگ ــد، ام ــز نمایی ــرس تمی ــوی و ب ق

ــا،  ــردن کاســه نمده ــز ک ــرای تمی ــا ب تمیزکننده ه
ــتفاده  ــا اس ــل چرخه ــدی، و می ــرهای آب بن واش
ــمت ها از  ــن قس ــردن ای ــز ک ــرای تمی ــد. ب ننمایی

آب اســتفاده نماییــد.

تمیز کردن موتورسیکلت
توجــه: هرگــز از اســیدهای قــوی بــرای تمیــز 
کــردن چرخهــا مخصوصــا چرخ هــای پــره ای 
ــن  ــتفاده از ای ــورت اس ــد. درص ــتفاده ننمایی اس
مایــع  چرخهــا،  تمیزکــردن  بــرای  محصــولات 
روی  زیــادی  مــدت  نمی بایســت  تمیزکننــده 
قســمت های آســیب دیده باقــی بمانــد. همچنیــن 
ــه  ــته و هرچ ــز شس ــا آب تمی ــمت ها را ب آن قس
ســریعتر خشــک نماییــد. ســپس از اســپری 

ضدزنــگ و خــوردگی اســتفاده نماییــد
*- تمیــزکاری غیــر اصــولی می توانــد بــه قطعــات 
ــا،  ــا، بادگیر ه ــا، پنل ه ــد کاور ه ــتیکی (همانن پلاس
شیشــه چراغهــا، شیشــه کیلومتــر و اگــزوز) 

ــد. آســیب بزن
بــرای تمیــز کــردن قطعــات پلاســتیکی از اســفنج 
ــا ایــن وجــود،  و پارچــه نخــی اســتفاده نماییــد. ب
اگــر قطعــات پلاســتیکی بــا آب تمیــز نشــوند، از 
مــواد تمیــز کننــده ملایــم همــراه بــا آب می تــوان 
اســتفاده نمــود. بــرای تمیــز کــردن باقــی مانــده 
مــواد تمیــز کننــده از آب فــراوان اســتفاده نمایید.
*- هرگــز از مــواد تمیــز کننــده قــوی روی قطعات 
و  پارچه هــا  از  ننماییــد.  اســتفاده  پلاســتیکی 
اســفنجهایی کــه در مجــاورت مــواد ســمباده ای، 
حلالهــا، تینــر، بنزیــن، ضــد زنگهــا، ضدیــخ، روغــن 
ــد. ــتفاده ننمایی ــد اس ــت بوده ان ــز و الکترولی ترم
ــرای شستشــو  ــوی ب *-از واترجت هــای فشــار ق
اســتفاده ننماییــد. چــرا کــه باعــث نفــوذ آب 
ــکی،  ــات الکتری ــا، قطع ــه نمده ــل کاس ــه داخ ب

ــد. ــد ش ــس خواه ــیلنگهای تنف ش
*- در موتورســیکلتهای مجهــز بــه بادگیــر: هرگــز 

۱۰-۱
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ــم  ــفنجهای ضخی ــا اس ــوی ی ــای ق از تمیزکننده ه
اســتفاده ننماییــد، چــرا کــه موجــب خــراش روی 

ســطح قطعــات می گردنــد.
ــرای پلاســتیکها،  ــده ب ــات تمیزکنن برخــی از ترکیب
ممکــن اســت خراش هــایی روی بادگیرهــا ایجــاد 
نماینــد. ابتــدا مقــداری از آن را روی قطعــات 
ناپیــدا در موتورســیکلت امتحــان کنیــد تــا از 
عــدم ایجــاد خــراش روی قطعــه اطمینــان حاصــل 

ــد. نمایی
ــر، از  در صــورت ایجــاد خــراش در ســطح بادگی
ــا کیفیــت پــس از شستشــو  پولیــش پلاســتیک ب

ــد. اســتفاده نمایی
 پس از استفاده روزانه

بــا آب ولــرم، مــواد تمییزکننــده  گل و لای را 
ــرده و  ــن ب ــز از بی ــرم و تمیی ــفنج ن ــم و اس ملای
ســپس بــا آب تمیــز شستشــو دهیــد. بــرای 
نقــاط غیــر قابــل دســترس از مســواک و یــا بــرس 
ــخت و  ــای س ــد. کثیفی ه ــتفاده نمایی ــری اس بط
ــا  ــل از شستشــو، ب ــا حشــرات چســبیده را قب ی

ــرد. ــز ک ــوان تمی ــس می ت ــه ای خی پارچ

پس از موتورسواری در کنار دریا و باران
از آنجــا کــه نمــک دریــا شــدیدا موجــب خوردگی 
می شــود، پــس از هربــار موتورســواری در کنــار 
دریــا و آب و هــوای بــارانی مراحــل زیــر را انجــام 

. هید د
ــیکلت  ــن، موتورس ــدن انجی ــرد ش ــس از س ۱- پ
ــده  ــز کنن ــواد تمی ــداری م ــک و مق ــا آب خن را ب

ــد.  ــز نمایی ــم تمی ملای

توجــه:
ــد،  ــتفاده ننمایی ــرم اس ــوان از آب گ ــچ عن ــه هی ب
ــتر  ــرم بیش ــا آب گ ــک ب ــدگی نم ــه خورن ــرا ک چ

ــود. می ش

ــد  ــزات همانن ــوردگی فل ــری از خ ــرای جلوگی ۲-ب
محافــظ  اســپری  از  نیــکلی  ســطوح  و  کــروم 

خــوردگی اســتفاده نماییــد. 

پس از شستشو
ــک  ــرم خش ــه ای ن ــا پارچ ــیکلت را ب ۱- موتورس

ــد نمایی
۲- از پولیــش کــروم بــرای بــراق کــردن ســطوح 
کــرومی ، آلومینیــومی و فــولادی هماننــد سیســتم 

اگــزوز اســتفاده نماییــد.
حــتی تغییــر رنــگ فــولاد ضــد زنــگ بــر اثــر گرمــا 

را می تــوان بــا ایــن پولیــش از بیــن بــرد.
ــزات،  ــوردگی فل ــگیری از خ ــور پیش ــه منظ ۳- ب
توصیــه می شــود بــرای تمــام ســطوح فلــزی بیــان 
شــده در بــالا از اســپری ضــد خــوردگی اســتفاده 

شــود.
۴- بــرای تمیــز کــردن مــوارد باقــی مانــده پــس از 
ــه  ــردن موتورســیکلت از اســپری روغــن ب تمیزک

ــده عمومی اســتفاده شــود. ــوان تمیزکنن عن
۵- صدمــات جــزئی ایجــاد شــده توســط ســنگ 

ــد. ــم نمایی در ســطوح رنــگی را ترمی
۶- سطوح رنگی واکس زده شوند.

انبــارداری  و  روکــش  کشــیدن  از  قبــل   -۷
نماییــد. خشــک  کامــلا  را  آن  موتورســیکلت، 

            
       هشـــدار          

ــد  ــتیکها می توان ــا و لاس ــای روی ترمزه آلودگی ه
ــیکلت  ــرل موتورس ــت دادن کنت ــب از دس موج

شــود.
*- از عــدم وجــود روغــن روی ترمزهــا و لاســتیکها 
نیــاز  صــورت  در  نماییــد.  حاصــل  اطمینــان 
ــز  ــای ترم ــز کننده ه ــا تمی ــا را ب دیســک ها و لنته
یــا اســتون تمیــز کــرده و لاســتیکها را بــا آب 
ولــرم و مــواد شــوینده ملایــم شستشــو دهیــد.

       هشـــدار

۱۰-۲
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ــت  ــیکلت، وضعی ــتفاده از موتورس ــل از اس *- قب
ــد. ــررسى نمایی ــا را ب ترمزه

توجـــه:
ــس،  ــن و واک ــپری روغ ــتفاده از اس ــگام اس *-هن

ــد. ــز نمایی ــی آن را تمیی اضاف
از  پلاســتیکی،  و  لاســتیکی  قطعــات  روی   -*
ــت  ــا مراقب ــد، ام ــتفاده نکنی ــن اس ــپری روغ اس

دهیــد. انجــام  را  لازم 
ــه  ــایندگی ب ــت س ــای دارای خاصی *- از پولیش ه
هیــچ عنــوان اســتفاده نشــود، چــرا کــه موجــب 

خــوردگی رنــگ می شــود.

نکتـــه:
*-در مــورد اســتفاده از مــواد تمیزکننــده بــا 

کنیــد. یاماهــا مشــورت  نماینــدگی 
*- شستشــو، آب و هــوای بــارانی و شــرجی 
می گــردد.  جلــو  چــراغ  مه گرفتــگی  موجــب 
روشــن کــردن چــراغ جلــو بــه مــدت کوتــاه 
می توانــد بــه از بیــن رفتــن بخــارات داخــل چــراغ 

ــد. ــک نمای کم

نگهداری در انبار
کوتاه مدت

ــک و  ــکانی خش ــه در م ــیکلت را همیش موتورس
خنــک نگهــداری کــرده و در صــورت نیــاز از یــک 
پوشــش مقــاوم در برابــر گردوغبــار اســتفاده 
نماییــد. قبــل از پوشــاندن موتورســیکلت، اگــزوز 

و انجیــن بایــد خنــک باشــند.

توجـــه:
بــا  مکانهــایی  در  موتورســیکلت  *-نگهــداری 
تهویــه نامناســب و یــا پوشــاندن آن بــا کاورهــای 

پلاســتیکی، قبــل از خشــک شــدن موتورســیکلت 
ــد. ــد ش ــات خواه ــگ زدگی قطع ــب زن موج

*- بــه منظــور جلوگیــری از خــوردگی، از نگهداری 
موتورســیکلت در مکانهــای مرطــوب و محلهــای 
خــودداری  قــوی  شــیمیایی  مــواد  نگهــداری 

ــد. نمایی

بلندمدت
قبــل از انبــارداری موتورســیکلت بــه مــدت چنــد 

: ه ما
۱- تمــامی  مــوارد ذکرشــده در قســمت مراقبــت 

را دنبــال نماییــد.
۲- بــاک را پــر کــرده و درصــورت امــکان بــه 
ــراب  ــاک و خ ــگ زدگی ب ــری از زن ــور جلوگی منظ
ــه  ــاک اضاف ــه ب ــاز ب ــا س ــداری پای ــدن آن مق ش

ــد کنی
۳- بــه منظــور محافظــت از ســیلندر، رینــگ 
ــد. ــال کنی ــر را دنب ــل زی ــره مراح ــتون و غی پیس

الف- شمع و چپقی را باز کنید
ــن در  ب- یــک قاشــق چــای خــوری روغــن انجی

محــل بســته شــدن شــمع بریزیــد.
پ- چپقی را ســر شــمع قرار داده و شــمع را روی 
ســر ســیلندر قــرار دهیــد طــوری کــه الکترود هــا 
ــه زنی را در  ــر جرق ــن ام ــد. (ای ــرار گیرن داخــل ق

مرحلــه بعــد محــدود خواهــد نمــود)
امــر  (ایــن  بزنیــد.  اســتارت  مرتبــه  چنــد  د- 
موجــب آغشــته شــدن دیــواره ســیلندر بــه 

می گــردد) روغــن 
ج- چپقــی را از ســر شــمع جــدا کــرده، شــمع را 
ســفت کنیــد و دوبــاره چپقــی را روی شــمع قــرار 

دهیــد.

اخــطار:
بــه منظــور پیشــگیری از صدمــه دیــدگی نــاشی از 

۱۰-۳

انبارداری و مراقبت از اسکوتر

۱۰-۴

10



1-21-2 ۱۰-۳

جرقــه در هنــگام اســتارت، الکترود هــای شــمع را 
دور نگــه داریــد.

۴- تمــامی  ســیم های کنتــرل، پیچ هــای لــولایی 
دســته ترمزهــا و پدالهــا و همچنیــن جــک وســط 

ــد. ــکاری کنی و جــک بغــل را روغن
۵- فشــار باد لاســتیکها را کنترل و در صورت نیاز 
بــاد بزنیــد. در ایــن حالــت چرخهــا می بایســت از 
زمیــن فاصلــه داشــته باشــند. هــر مــاه بــه منظــور 
پیشــگیری از خــراب شــدن لاســتیکها چرخهــا را 

چنــد دور بچرخانیــد.
ــی  ــت، خروج ــری از ورود رطوب ــرای جلوگی ۶- ب

ــانید. ــتیک بپوش ــا پلاس ــزوز را ب اگ
۷- باطــری را جــدا کــرده و کامــلا شــارژ نماییــد. 
باطــری را در جــای خشــک و خنــک نگــه داشــته 
و هــر مــاه یکبــار آن را شــارژ نماییــد. باطــری را 
در محیــط بــا دمــای بســیار ســرد و بســیار گــرم 
نگهــداری نکنیــد. (کمتــر از صفــر درجــه و بیشــتر 
از ۳۰ درجــه ســانتی گراد) بــرای اطلاعــات بیشــتر 

مراجعــه نماییــد. بــه صفحــات ۲۱-۹ و ۹-۲۲

نکتـــه:
ــرات لازم  ــارداری موتورســیکلت تعمی ــل از انب قب

را انجــام دهیــد. 

۱۰-۴
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مختصات
ابعاد:

طول : ۱۹۸۵ میلی متر / عرض: ۷۲۰ میلی متر / ارتفاع: ۱۱۲۵ میلی متر/ ارتفاع تا زین: ۷۹۰ میلی متر

فاصله محور چرخها: ۱۳۵۰ میلی متر / فاصله با زمین: ۱۴۰ میلی متر / حداقل شعاع گردش:  ۲٫۰ متر

وزن: 

وزن کل: بدون ABS   ۱۱۲٫۵ کیلوگرم با ABS  ۱۱۴٫۵ کیلوگرم 

انجین:

ــداد ســیلندر:  ــک / ســوپاپ ها: SOHC / تع ــع خن ــده: مای ــار ســوپاپ / سیســتم خنک کنن ــه چه ــار زمان ــراق چه احت

تــک ســیلندر    

میلی متر 58.7*58.0 حجم سیلندر: ۱۵۵ سانتی متر مکعب / قطر داخلی سیلندر* بازی پیستون

نسبت تراکم: ۱۵٫۵ / استارت: الکتریکی / سیستم روغن کاری: غوطه ور در روغن

روغن انجین: روغن توصیه شده
YAMALUBE

    JASO  MB یا بالاتر  / استاندارد SG نوع API :10 / روغن توصیه شدهW-40 ویسکوزیته :

مقدار روغن: ۰٫۹۰ لیتر

روغن جعبه دنده 
SAE85W / مقدار: ۰٫۱۵ لیتر GL-3 :روغن دنده / SAE 10W-30 نوع: روغن موتور

مقدار مایع خنک کننده: مخزن مایع خنک کننده تا حد بالا: ۰٫۱۳ لیتر / رادیاتور: ۰٫۴۶ لیتر

هواکش: قسمت اصلی هواکش: کاغذی با پوشش روغن

(E10)سوخت: بنزین توصیه شده: بنزین بدون سرب

ظرفیت مخزن باک: ۵ لیتر سوخت ذخیره در مخزن: ۰٫۸ لیتر

  B631 00 :مارک IDانژکتور: دریچه گاز

DENSO/U24EPR-9 / فاصله بین الکترودها: ۰٫۸-۰٫۹ میلی متر NGK/CPR8EA9 / مدل : شمع: مدل

کلاچ: نوع کلاچ: خشک / سانتریفیوژی 

سیستم انتقال نیرو:
نسبت کاهش اولیه: ۱٫۰۰۰ / نهایی: چرخ دنده / ثانویه : ۱۰٫۷۹۶ / نوع انتقال قدرت: تسمه ای خودکار

شاسی:
نوع شاسى: ویو

زاویه کمک فنر ۲۵٫۵ درجه / اثر: ۹۵ میلی متر / لاستیک جلو: نوع: تیوبلس

۱۱-۱

مشخصات فنی
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IRC/SCT-005F سایز: 14M/C 53P-110/80 / مدل:

IRC/SCT-005R:14-140/70 / مدلM /C 62P چرخ عقب: نوع: تیوبلس / سایز:

ABS دار / ۱۵۴ کیلوگرم مدل بدون ABS بار: حداکثر بار ۱۵۳ کیلوگرم مدل

 (مجمع وزن راکب، سرنشین عقب، بار و لوازم جانبی)

فشار باد لاستیکها (کنترل شده در زمان سرد بودن لاستیک)
۱ - تک نفره - جلو ۲۰۰ کیلو پاسکال / عقب: ۲۲۵ کیلو پاسکال

۲- دو نفره: جلو ۲۰۰ کیلو پاسکال / عقب: ۲۲۵ کیلو پاسکال

14M/C*MT3.50 چرخ جلو نوع طوقه: اسپرتی / اندازه طوقه:

ترمز جلو: تک دیسکی هیدرولیک

ترمز عقب: لنتی 

کمک های جلو: تلسکوپی / فنر: روغنی / دوشاخ عقب: هیدرولیک

جابجایی چرخ: ۱۰۰ میلی متر / کمک عقب: تک کمک / فنر روغنی

کمک فنر عقب: هیدرولیک / جابجایی چرخ: ۸۶ میلی متر

TCI: سیستم برقی: ولتاژ: ۱۲ ولت / سیستم جرقه زنی

YTZ7V / ظرفیت باطری: ۱۲ ولت / ۶٫۰ آمپر باطری: مدل

ولتــاژ لامــپ: چــراغ جلــو: ال ای دی / چــراغ عقــب و ترمــز: ال ای دی / چــراغ راهنمــای جلــو: ۱۰ وات / چــراغ راهنمــای 

عقب: ۱۰ وات 

چراغ های جانبی: ۵٫۰ وات / چراغ پلاک: ۵٫۰ وات / کیلومتر: ال ای دی / چراغ سو بالا  ال ای دی  چراغ نشانگر 

راهنما ها : ال ای دی            
چراغ نشانگر دمای مایع خنک کننده: ال ای دی / چراغ نشانگر ABS ال ای دی 

چراغ نشانگر ریموت: ال ای دی / چراغ نشانگر سیستم توقف – حرکت: ال ای دی

ــوز اســتارت: ۷٫۵ ــر / فی ــو: ۷٫۵ آمپ ــوز چــراغ جل ــر / فی ــال ۱: ۲. آمپ ــوز ترمین ــر / فی ــوز اصــلی : ۳۰ آمپ فیوز هــا: فی

آمپــر فیــوز سیســتم انژکتــور: ۷٫۵

ــوز  ــر / فی ــچ ABS : ۷٫۵ آمپ ــیم پی ــوز س ــر / فی ــور ABS : ۱۰ آمپ ــوز موت ــر / فی ــد ABS : ۲٫۰ آمپ ــرل واح ــوز کنت فی

ــر ــتیبان: ۷٫۵ امپ پش

فیوز سیستم سوئیچ هوشمند : ۲٫۰ آمپر

مشخصات فنی

۱۱-۲
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اطلاعاتی برای مالک
شــماره شناســایی موتورســیکلت و شــماره ســریال 

ــا در  ــدکی از یاماه ــات ی ــن را جهــت ســفارش قطع انجی

ــد. ــت نمایی ــالی یادداش ــای خ جاه

شماره شناسایى موتورسیکلت

شماره سریال انجین

شماره شناسایی موتورسیکلت
شــماره شناســایی موتورســیکلت در روی شــاسى و زیــر 

زیــن سرنشــین عقــب حــک شــده اســت. 

 نکتــه: شــماره شناســایی موتورســیکلت بــه منظــور 

شناســایی موتورســیکلت شــما بــوده و بــرای ثبــت 

ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــما م ــه ش ــه در منطق در گواهی نام

ــرد. می گی

شماره سریال انجین:
شــماره ســریال انجیــن در روی کارتــل حــک شــده 

ــت. اس

ثبت اطلاعات موتورسیکلت
ــه  ــک ب ــرای کم ــات را ب ــدل، اطلاع ــن م ــو در ای ای سى ی

شناســایی عیــوب و مشــکلات و بــا هــدف تحقیــق و 

توســعه ذخیــره می نمایــد. ایــن اطلاعــات زمــانی آپلــود 

ــه  ــا ب ــوص یاماه ــاگ مخص ــتگاه دی ــه دس ــوند ک می ش

موتورســیکلت متصــل شــود.

اگــر چــه سنســورها و داده هــای ثبــت شــده در مدل هــای 

مختلــف متفــاوت هســتند، نــکات اصــلی داده هــا عبارتنــد 

از:

*- داده های وضعیت و داده های عملکرد موتورسیکلت

*- داده های مربوط به انژکتور و انتشارات سوخت

یاماهــا ایــن داده هــا را هرگــز در اختیــار فــرد ثالــثی قــرار 

نمی دهــد مگــر اینکــه:

*- با توافق مالک خودرو

*- الزامات قانونی

*- برای استفاده در محاکم قضایی توسط یاماها

*-در مطالعــات یاماهــا و هنگامی کــه داده هــا مربــوط بــه 

یــک موتورســیکلت خــاص و مالــک نباشــد.

اطلاعات مصرف کننده

۱۲-۱
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